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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotyexe
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z ustawieniem krgwnikéw betonowych w ramach:
.Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukur a towarzyszca oraz przebudowy
drogi wewnetrznej w Zi ¢bicach ul. Watowa, Gliwicka dz. nr 258, 257dr i 508r (obr e¢b Wschdd) i
dz. nr 911/1dr (obreb Zachéd), gmina Zibice, powiat Zabkowicki”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosojemadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fagre 1.1.
1.3. Zakres robé6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
ustawieniem kraweznikow:
- betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej,
- betonowych na tawie tluczniowej luvirowej,
- betonowych wtopionych na tawie betonowajirowej lub ttuczniowej,
- betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piagkdub cementowo-piaskowe;j.
Szczegotowy zakres rob6t g@bjch ptatngcia obejmuje:
| zakres rzeczowo-il§ciowy zgodny z dokumentacja projektow | |
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe o@zajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogo6lne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymis
- krawezniki betonowe,
-  piasek na podsygk do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod kramniki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozndia s nastpujace typy krawgznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rani@ st hastpujace rodzaje kragznikow
betonowych:
- prostoktnescicte - rodzaj ,a”,
- prostoktne - rodzaj ,b".
2.3.3.0dmiany

W zaleznosci od technologii i produkcii kraggnikdw betonowych, rozedia st odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4.Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofldeawezniki betonowe dzieli gina:
- gatunek1 - G1,
- gatunek 2 - G2.
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Przyktad oznaczenia kragnika betonowego ulicznego (U), prositkego (b), jednowarstwowego

(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/521D00 BN-80/6775-03/04 [15].
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraveznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikdw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow krganikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Tablica 1. Wymiary krawznikbw betonowych
Typ Rodzaj Wymiary krawznikbw, cm
krawez krawez I b h c d r
nika nika
U a 10 20 30 min. 3 min. 12 1,0
0 15 max. 7 max.
15
15 20
D b 10 12 25 - - 1,0
0 10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw keewikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I & 8 § 12

b, h & 3 &3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawznikow betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze

z formy lub zatartej. Kragdzie elementow powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01

[14], nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraikdéw betonowych

Dopuszczalna

wielkos¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzae

uszkodzé
Gatune Gatune
k1 k2

Wklgstos¢ lub wypukicsé powierzchni krawznikdw w mm 2 3
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Szczerby i uszkodzenia ograniczajcych powierzchnie niedopuszczalne
krawedzi i naray gorne §cieralne), mm
ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugaé¢, mm, max 20 40
- glebokaé¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogiby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wiedb
Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamych
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm weksza ni szeroké¢ kraweznika.
2.4.4.Beton i jego skladniki
2.4.4.1.Beton do produkcji kragznikdw

Do produkcji krawgznikéw nalezy stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania krasiznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegmikdw powinna
by¢ wykonana z betonu klasy B 30.
Beton wyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowsie:
- nasikliwoscig, ponizej 4%,
- $cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@n 4 mm,
- mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normPN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy niezsiej niz ,,32,5” wg
PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinnottagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, daiun marek.
2.4.4.4\Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskosvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowe] powiniert sgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nk ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod krageniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg-B106250 [2], ktérego sktadniki powinny
odpowiadé wymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawyzwirowej - zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) tawy tluczniowej - thucz odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacynya gogco, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techn&jz
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgoiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.



D-08.01.01 ‘ Krawzniki betonowe ‘ ‘
Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystapazasciany srodka transportowego wiej niz 1/3
wysokaci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatfBodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas: zalewowy nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport pamimidbywa
sie w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniemtndéw i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzetinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagsszczenia dna wykonanego koryta podggewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.Lawazwirowa

tawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje gijednowarstwowo przez zasypanie korjarem
i zagzszczenie go polewagg wods.

Lawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zgyczajc
poszczegllne warstwy.
5.3.2.Lawa ttluczniowa

tawy naley wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Tiuczen nalery starannie uldi polewagc wodh. Gérry powierzchng tawy ttuczniowej nalgy wyréwna
klincem i ostatecznie zegic.

Przy grubdci warstwy tlucznia w tawie wynosgeej powyej 10 cm nalgy fawe wykona
dwuwarstwowo, starannie zgggczajc poszczegolne warstwy.
5.3.3.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien iywyrownywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czymemaktosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczg mag zalewovs.

5.4. Ustawienie kravweznikow betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegté¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgddu na ,wyrobienie’$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuskoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2.Ustawienie krawznikdw na tawiezwirowej lub thuczniowej

Ustawianie krawznikow na fawiezwirowej i ttuczniowej powinno by wykonywane na podsypce z
piasku o grubgci warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu.
5.4.3.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grutm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypeltnic zwirem,

piaskiem lub zapragvcementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
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kraweznikbdw zapraw cementowo-piaskogvstosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie
betonowe;.
Spoiny krawgznikow przed zalaniem zaprawalery oczyici¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpanach zalanych
zaprawg nalezy zalewa co 50 m bitumiczip mag zalewovg nad szczelip dylatacyjry fawy.
6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysigpieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysgipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia kragznikéw betonowych i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugm i glebokadsci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéwig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow aglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBrtey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzdaiéw
prostych w nargach elementoéw wykonujec¢sprzez przytaenie lkgtownika do badanego nami
zmierzenia odchytek z doktadéma do 1 mm.
6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwisniu kravgznikbw betonowych powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiakOpkt
2.
6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podta na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi% 2 cm. Zagszczenie podtea powinno by zgodne z pkt 5.2.
6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodnd¢ profilu podtwznego gérnej powierzchni taw z dokumentggjojektovs.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien ygodny z projektowanniweley.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost % 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary faw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz

- dla wysokdci ¢ 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci % 10% szerokéci projektowane;.
¢) Roéwna¢ gornej powierzchni taw.

Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwéch punktach, naide 100
m tawy, trzymetrowej taty.

Przéwit pomiedzy goérry powierzchm tawy i przytazomg tata nie mae przekracza 1 cm.
d) Zagszczenie taw.

Zag;szczenie taw badagsw dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zeéwiru lub piasku nie
mog wykazywa $ladu uradzenia zagszczagcego.

tawy z tlucznia, badane prélvyjecia poszczegolnych ziarn tlucznia, nie powinny paaivna
wyjecie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&gunku nie mee przekracza ¢ 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikdw

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdza:
a) dopuszczalne odchylenia linii kresmikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysio% 1
cm na kade 100 m ustawionego kramnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszeyykzaweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi ¥ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,
c) rowna¢ goérnej powierzchni krageznikow, sprawdzane przez przyenie w dwdch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorm powierzchna
kraweznika i przytazong tata nie mae przekraczal cm,
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d) doktadna¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na
petrg giebokas¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@WVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialdbw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskwe
- wypeknienie spoin kragznikéw zapraw,
- ew. zalanie spoin magzalewows,
- zasypanie zewgrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. przepisy zwjzane

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
1.

PN-B-06250 Beton zwykty
2.

PN-B-06251 Roboty betonowezélbetowe
3.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonoapraw
4.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
5.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metaaiyipru cech
6. geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaln@awierzchni drogowych.
7. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane deiegchni drogowych
8.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalneawierzchni drogowych.
9. Piasek
10 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena
: zgodndci
11 PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw raap

12 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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13 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14 BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdhog, ulic,
03/01 parkingow
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badani
15 BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdiog, ulic,
03/04 parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe
16 BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odiio

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED#ansprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.



