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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich dla
zadania: ,,Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz przebudowa
drogi wewnetrznej w Zigbicach ul. Watowa, Gliwicka dz. nr 258, 257dr 1 505dr (obreb Wschod) i dz.
nr 911/1dr (obrgb Zachod), gmina Zigbice, powiat Zabkowicki”.
1.2 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoélne.
1.3 Klasyfikacja robét wg Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie
45400000-1 obiektow budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
-Farba emulsyjna

Wodne farby emulsyjne-tatwo zmywalne

Wszystkie farby emulsyjne maja dobra przyczepnos¢ do podtoza, sg trwate i odporne na $cieranie oraz
uszkodzenia mechaniczne. Mozna je stosowa¢ na wszystkie podtoza (na przyktad na tynk, beton,
cegly, plyty gipsowo-kartonowe, drewno) oprocz metalowych. Farby emulsyjne r6znig si¢ nieco
wlasciwos$ciami, w zaleznosci od zastosowanego spoiwa:

-akrylowe, w ktorych spoiwem jest zywica akrylowa, dobrze kryja i tworza gtadka powtoke. Dobrze
tez przepuszczaja par¢ wodng, wiec umozliwiaja "oddychanie" §cian. Pomalowana nimi powierzchnig
mozna wielokrotnie zmywaé. Mogg by¢ stosowane we wszystkich pomieszczeniach domowych,
-letaksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworza gtadka powtoke, przepuszczalng dla pary wodne;j.
Sa odporne na zmywanie i dziatanie promieni stonecznych - pomalowana nimi $ciana nie ptowieje i
nie zmienia koloru przez kilka lat. Moga by¢ stosowane we wszystkich pomieszczeniach, ale sg
szczegoOlnie zalecane do pomieszczen wilgotnych (kuchni, tazienek),

-winylowe - spoiwem w nich jest polichlorek winylu lub polioctan winylu. Tworza gtadka powloke,
stabo przepuszczajg par¢ wodng. Dos¢ szybko sig¢ brudza, ale sg tatwe do zmywania. Polecane do
stosowania w pomieszczeniach wilgotnych,

-mieszane - tacza w sobie wtasciwos$ci obu rodzajow - na przyktad akrylowo-lateksowe i
winylowo-lateksowe

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisé6w ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.1Zalecenia ogolne

-Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow, tj. po 3-4

tygodniach dojrzewania.

-Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka

temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

-Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sa temperatury 12+18 °C.

-Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrznie malowanych

powierzchni cieplym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodow wentylacyjnych jest

niedopuszczalne.

-W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac robot malarskich. Zbyt niska temperatura

podtoza moze spowodowac spgkanie powtoki.

-Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢

wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

-Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, réwne, wszelkie wystepy

od lica powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowac.

-Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace si¢, bez widocznych rys, spekan i

rozwarstwien, czyste i suche.

-Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna

by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

-Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

-Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po catkowitym

zakonczeniu robot poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu podiozy,

osadzeniu okien i drzwi.

-Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek

i zawieszeniu sufitow podwieszonych.

-Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

-Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sa wymagane $rodki ochrony skory i drog

oddechowych.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

- Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy, zachlapan i

innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchni¢ odkurzy¢, drobne uszkodzenia

wypehnic.

5.3. Zakres robot zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktadaé 2

warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowa¢ podtoze nanoszac farbe pedzlem,

pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT MALARSKICH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu

podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne".

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ)

na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

1. Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
2. Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
6.1 Badania jakoSci robdt w czasie budowy
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Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robot malarskich obejmuja:

-Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100.

powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i

chemicznych (wykwity sktadnikoéw zaprawy) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

-Sprawdzanie podktadoéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadac probie na

wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac prze§witow 1 miejsc nie

pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pgknigcia lub rysy
skurczowe tynku.

-Sprawdzanie powlok:

- Powtloki powinny by¢ rownomierne, bez prze§witow, pokrywac¢ podloze lub podktad, nie
wykazywac odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia si¢ oraz smug, plam i
sladow pedzla; dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanej powierzchni

- Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inspektorem
nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych si¢ poprawek lub potaczen o ré6znym
odcieniu i natgzeniu

- Nie dopuszcza si¢ widocznych wglebien lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 7 dniach.

- Powtloki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe.

- Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac¢ probg na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza sig¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych

w niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji

Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
b) Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot Budowlano
— Montazowych
¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.
d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
- Protokotly odbioréow czesciowych
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos$¢ z dokumentacijg techniczng
- rodzaj zastosowanych materiatow
- przygotowanie podtoza
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- prawidtowosc¢ i doktadno$é wykonania robot
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
cato$¢ robot lub ich czgs¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane
nalezy wykona¢ powtornie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne”.
Platnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow
i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania malowania 1 m? powierzchni obejmuje:
-sprawdzenie podtozy,
-zakup i1 dostawe materiatow,
-malowanie
-prace porzadkowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjq odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,,Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
oraz przebudowa drogi wewnetrznej w Zigbicach ul. Watowa, Gliwicka dz. nr 258, 257dr i
505dr (obreb Wschod) i dz. nr 911/1dr (obreb Zachod), gmina Zigbice, powiat Zabkowicki”.
umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy
aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. PN/B-10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych.

nhk v

3. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
1 wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
4. PN-58/C-04401 Pigmenty. Ogdlne metody badan
5. PN-61/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan
6. PN-64/C-04411 Pigmenty. Okreslanie trwatosci na §wiatto
7. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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