INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

a) obiekt: cmentarz komunalny w Zigbicach

b) lokalizacja: Zigbice ul. Gliwicka, dz. nr 257, 258

¢) temat opracowania: instalacje elektryczne — o$wietlenie chodnika

d) stadium: projekt budowlany (zakres opracowania do uzyskania pozwolenia
na budowe)

e) charakterystyka opis obiektu zawieraja projekty branzowe
obiektu:
2. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

a) mapa do celow projektowych 1:500

b) wskazane przez odbiorce (zarzadce) miejsce poboru mocy na cele projektowanego
oswietlenia chodnika

c) katalog LUXAN — o$wietlenie zewnetrzne

d) projekty branzowe obiektu oprac. ARCHIEFEKT Sp. z o.0.

3. Normy podstawowe

PN-EN 13201-1 2016 oSwietlenie drog — wybor klasy oswietlenia
PN-EN 13201-2 2016 oswietlenie drog — wymiana oswietlenia
PN-HD 60364-4-4-4-41 ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa ochrona

przed porazeniem elektrycznym

N SEP-E-001:2013 sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia
ochrona przed porazeniem elektrycznym

N SEP-E-004:2014 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
projektowanie i budowa

4. Parametry elektryczne

a) napiecie zasilania U, =230V, 50 Hz
b) system sieci TN-S (projektowany)
C) zestawienie mocy:
* moc zainstalowana P,=0,51 kW
* moc zapotrzebowania P,=0,51 kW
d) linia o$wietleniowa YKYzZo 3x4
e) ochrona przed porazeniem elektrycznym samoczynne wylaczenie zasilania

(ochrona przy dotyku posrednim)




5. Zawarto$¢ opracowania

Projekt zawiera:
« rozdzielnice o$wietleniowa z wyposazeniem w aparature faczeniows 1 zabezpieczajaca
- kablowag lini¢ oswietleniowa
- shupy o$wietleniowe
« oprawy o$wietleniowe wraz ze zrodlami $wiatta
+ ochrong przed porazeniem elektrycznym
-+ Instalacj¢ uziemiajaca
- instalacje odgromowa
6. Zasilanie obiektu
Miejsce przylaczenia projektowanej instalacji oswietleniowej do sieci elektroenergetycznej
wskazane przez odbiorce stanowi istniejaca rozdzielnica gtowna.

Pobor mocy na potrzeby o§wietlenia odbywac si¢ bedzie za pomiarem rozliczeniowym

odbiorcy.
7. OSwietlenie — ciagi komunikacji pieszej (chodniki)
a) Klasa oswietlenia P2
b) Wymagania o§wietlenia E 10Ix E__ 3Ix

Zastosowane elementy o$wietlenia:
a) slupy parkowe dekoracyjne alumin. P131.D.4.F.AL z wysig¢gnikiem jednoroamiennym
b) zlacza bezpiecznikowe TB-1; IP44
c¢) oprawy dekoracyjne DIAMANT D z lampa LED 51W-ASU IP66
d) fundamenty prefabrykowane LXF1020
Sterowanie o$wietlenia:
- recznie w dowolnym czasie
+ automatycznie zegarem astronomicznym, programowanym (program ustali uzytkownik)
8. Linia oSwietleniowa
Ze wzgledu na niewielka ilo$¢ stupdéw oraz moc zrédetl §wiatta zaprojektowano obwod
jednofazowy 230V.
Lini¢ o$wietleniowg nalezy wykona¢ kablem YKYZo3x4.
Kabel utozy¢ w wykopie ziemnym na glebokosci 70cm w warstwach piasku dolnej 1 gornej
10cm w rurze ostonowej karbowanej 40 do ziemi koloru niebieskiego — tras¢ linii oznaczy¢
folig ostrzegawcza koloru niebieskiego.
Uwzgledni¢ zapasy eksploatacyjne kabla przy wprowadzeniu do stupow i do budynku.

Istniejace linie o§wietleniowe nalezy unieczynnié, a stupy oswietleniowe zdemontowac.




9. Ochrona przed porazeniem elektrvcznym

Srodki ochrony

a) ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim)
- izolacja podstawowa czgsci czynnych

+ obudowy

b) ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku posrednim)
samoczynne wylaczenie zasilania

- wktadki bezpiecznikowe topikowe

c¢) ochronne potgczenia wyroOwnawcze

+ dopuszczalne napigcie dotykowe

U =50VAC t 0,4s
L wyt

Skuteczno$¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarowo po zakonczeniu robot.

10. Uziemienie i ekwipotencjalizacja

Celem zapewnienia skuteczno$ci ochrony przed porazaniem elektrycznym, ochrony od
wytadowan atmosferycznych oraz wyrownania potencjatoéw nalezy wykonac¢ system
uziemien poziomych z tasmy stalowej ocynk. 25x4 — tame utozy¢ w wykopie ziemnym
pod linig kablowa.
Uziemieniu podlegaja:

« przewdd ochrony PE w rozdzielnicy o$wietleniowe;j

« przewody ochronne PE w stupach o$wietleniowych

+ przewody ochronne PE opraw o$wietleniowych

+  slupy oswietleniowe

Rezystancja uziomu R, < 10 Q

11. Instalacja odgromowa

Budynek kaplicy cmentarnej podlega ochrony odgromowe;j. Istniejaca, uszkodzong instalacje

odgromowg nalezy zdemontowac.

Po planowanej wymianie ceramicznego pokrycia dachu oraz wykonaniu izolacji

fundamentéw nalezy wykona¢ nowa, kompletng instalacj¢ odgromowa zgodnie z rys. nr E4.
12. Uwagi dotyczace wykonania robot:

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi celem koordynacji

robot elektrycznych z robotami budowlanymi.




Po zakonczeniu catosci robdt nalezy:
-+ sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania o§wietlenia z projektem

+ sprawdzi¢ zgodnos¢ faz i cigglos$¢ zyt roboczych
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