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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania
0go0lne dotyczce wykonania i odbioru robét zg@anych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie w ramach:

.Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukur a towarzyszca oraz
przebudowa drogi wewnetrznej w Zi ebicach ul. Watowa, Gliwicka dz. nr 258, 257dr i 508r
(obreb Wschéd) i dz. nr 911/1dr (obeb Zachéd), gmina Ziebice, powiat Zabkowicki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanagst @okumentow Przetargowych

i Kontraktowych i naley je stosowéw zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpupktil.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z&anych
z wykonywaniem podbuddw z kruszyw stabilizowanyachanicznie wg PN-S-06102 [21] [
obejmup SST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staittnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge agodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentaciji projektowej, jako podbudgemocnicz i podbudow zasadnicz wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegapcy na odpowiednim
zagszczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wisciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00aID, Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w
SST dotycacych poszczegdblinych rodzajéw podbuddw z kruszywilktawanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staittnego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go mechanicznie,

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puda SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z krusgtakilizowanych mechanicznie
podano w SST dotygzych poszczegolnych rodzajéw podbuddow:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staittnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazéé
migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnieniadpaoymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane
metod
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stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicg (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbude@womocnhicz (dolrg warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicamgprnienia nagsiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3 grubaéci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny speinéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.cz.1
Wymagania
I Kruszywa Kruszywa Zuzel
p. Wyszczegolnig  naturalne tamane Ba
nie dania
wiasciwosci Podbudowa we
diug
Z p Z po z p
asad omoc- asad moc- asad- omoc
- nicza - nicza nicza -nicza
nicz nicz
a a
1 Zawartd¢é q o] Q od o] 0 PN
ziarn mniejszych ri d2 d2 d2 2 d2do d2 -B-
0,075 mm, % (m/m do do 12 do do 12 10 do 12 06714-
10 10 15 [3]
2 Zawartad¢ g 1 5 10 5 1 PN
nadziarna, 0 0 -B-
% (m/m), nie wgcej 06714-
niz 15 [3]
K Zawarta¢ 3 4 3 40 - - PN
ziarn nieforemnych 5 5 5 -B-
%(m/m), nie 06714-
wiecej niz 16 [4]
4 Zawartd¢ PN
zanieczyszcze 1 1 1 1 1 1 -B-
organicznych, % 04481
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(m/m), nie wecej [1]
niz

E Wskanik od od 30 od od 30 BN-
piaskowy po 30do |do70 30do |do70 - -164/8931
pieciokrotnym 70 70 -
zag:szczeniu 01 [26]
metod I
lub 1l wg PN-B-
04481, %

[ Scieralngé w PN-B-

bebnie Los Angeles 06714-42
a) scieralna¢ [12]
catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie 3 4 35 50 4 5
wigcej niz 5 5 0 0
b) scieralnag¢
czesciowa po 1/5 petngj 30 35
liczby obrotéw, nie 3 4 3 3
wigcej niz 0 0 0 5
Tablica 1.cz.2
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
L Wyszczegodlnienie  naturalne tamane Badan
ia
wiasciwosci Podbudowa wedtu
g
Z p Z po z p
asad omoc- asad moc- asad- omoc
- nicza - nicza nicza -nicza
nicz nicz
a a

1 Nasgkliwosé, % 2 4 B 5 6 8 PN-B-

(m/m), nie wecej niz 5 06714-18
[6]

8 Mrozoodpornéc, PN-B-
ubytek masy po 25 g 1 5 10 5 1/06714-19
cyklach zamraania, % 0 0 [7]

(m/m), nie wecej niz

9 Rozpad PN-B-
krzemianowy i - - - - 1 3|106714-37
zelazawy §cznie, % [10]

(m/m), nie wecej niz PN-B-
06714-39
[1
1 Zawartgé PN-B-
0| zwigzkdw siarki w ] 1 L 1 2 4 06714-28
przeliczeniu na SO % [9]
(m/m), nie wecej niz
1 Wskaznik PN-
1| noSnosci Wn mieszank S06102
kruszywa, %, nie [21]
mniejszy nk: g 6 80 60 8 6
a) przy 0 0 12 - 0 0
zagsszczeniud « 1,00 1 - 10 1 -
b) przy 20 20
zagszczeniud « 1,03
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2.3.3.Material na warstwodsiczapca
Na warstw odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4.Material na warsty odcinajca
Na warstw odcinajca stosuje i
— piasek wg PN-B-11113 [16],
- mial wg PN-B-11112 [15],
- geowldknire 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5.Materialy do ulepszania wdaiwosci kruszyw
Do ulepszania wkziwosci kruszyw stosuje gi
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lothe wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskantenayzzdnych
efektéw ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniepazyniera.
Rodzaj i ilgs¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wodg wg PN-B-32250 [20].
3. Sprzt
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania rob6t
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaic mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofnboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatytznych do zagzczania. W miejscach
trudno dosgpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne.
4. Transport
4.1. Ogoline wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt4.
4.2. Transport materiatow
Kruszywa maéna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem aZninmateriatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatdw powinien odb§\sa zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogoélne” pkt

5.2. Przygotowanie podiga
Podtaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01
,Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna byutozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania halrawdzé wzorem:

di |5 (1)

w ktérym:
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Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod2ilBarn warstwy podbudowy lub
warstwy odgczapcej, w milimetrach,

dss-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod2o8%arn gruntu podiea, w
milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, nalgy na podtau utazy¢ warstwe odcinajca lub
odpowiednio dobrapngeowtdknirg. Ochronne wigciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu

drobnych czstek gruntu, wyznaczaesi Z warunku:
Us0 [
— (1,2 2
O.s (2)
w ktérym:

dso-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥&@iarn gruntu podt@, w
milimetrach,

Os - umownasrednica poréw geowtokniny odpowiadeg wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujca seé ha geowtokninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana
przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny spos6b zaakceptowany przezyimera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno wtiwiaé nacihgniccie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w ogsaich nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa ascisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarza w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna
konieczné¢ zapewnienia jednorodéa nie dopuszcza swytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna kiyod razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spasdpnie ulegta rozsegregowaniu [
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej gretiptakiej,
aby jej ostateczna grufiopo zagszczeniu byta rowna grukad projektowanej. Grubi@ pojedynczo
uktadanej warstwy nie nie przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
roztozona w sposéb zapewnial osigniecie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych.
Jezeli podbudowa skladaesk wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokasciowych. Rozpocgeie budowy kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przezAwyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatlevilgotnasci
optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(inetoda 1l). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zo&@suszony przez mieszanie i napowietrzanigelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wagbd, mieszanka powinna by
zwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢ mieszanki
kruszywa jest wysza od optymalnej o 10% jej wagtd, mieszank nalery osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniep@viada
przyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpocziem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sp¢z budowlany do mieszania, rozktadania i gaxgzania kruszywa jest
wiasciwy,

- okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanieaoym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubasci warstwy po zagszczeniu,

- okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powiniezytd takich materiatéw oraz spstz do
mieszania, rozktadania i zgggczania, jakiedula stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyadasi 400 do 800 fn
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Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez hyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie. zéi Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zggdnzyniera, gotow
podbudowg do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik#orewtaciwego utrzymania podbudowy
obcikza Wykonawe robat.
6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji
materiatow. Badania te powinny obejmadwaszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwas¢ bada
Minimalna Maksymalna
L Wyszczegolnienie bada | liczba bada na powierzchnia podbudowy
p dziennej dzialce przy-padajca na jedno
roboczej badanie ()

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotngé¢ mieszanki 2 600

3 Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m

4 Badanie wiéciwosci dla kazdej partii kruszywa i przy kalej

kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki
nalezy pobier& w sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na bieaco przekazywane aynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnaosci optymalnej, okréonej wedtug

proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metodlazltoleranci +10% -20%.
Wilgotnaos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Zagzszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest nielmee ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag:szczenia nalgy oprzeé na metodzie obgken ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziejni
raz na 5000 A lub wedtug zaleaelnzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modults do pierwotnego modutu odksztatcemgjest nie wekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2
3 | 2,2
6.3.5.Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmoévacers wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badia petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposob losowy w
obecndci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
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6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygzch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krugzyw
stabilizowanego mechanicznie

L Wyszczegblnienie badad Minimalna czstotliwos¢
p. pomiaréw pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rowna¢ podiuzna w sposob gty planografem
albo co 20 m fatna kadym
pasie ruchu

3 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziejmniaz na
400 nt

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 2000 M

8 Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia CO najmniej w dwoch
przekrojach na kale 1000 m

- ugiccie spezyste co najmniej w 20 punktach na
kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2.Szeroka¢ podbudowy
Szerokaé¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraynikow szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokaoi
warstwy wyzej lezagcej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazag w dokumentacji projektowej.
6.4.3.RO6wna¢ podbudowy
Nieréwnaici podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg.
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomaocniczej.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashipoy by¢ zgodne z dokumentag]
projektows, Z tolerangj® 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy
Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgzalto
Os podbudowy w planie nie me by przesurgta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz & 5 cm.
6.4.7.Grubcs¢ podbudowy i ulepszonego podéo
Gruba¢ podbudowy nie mee st rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powin® zgodny z podanym w tablicy 4,



D.04.04.01 | Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne

—  ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Po Minimalny modut
dbudow Wsk Maksymalne odksztal-cenia
a aznik ugiecie spezyste pod mierzony ptyy o
z zagszcz kotlem, mm srednicy 30 cm, MPa
kruszyw enia k
ao nie
wskazni mni
KU Whos ejszy nk
nie
mniejsz
ym
niz, 40 50 od od
% kN kN pierwsze| drugiego
go obcigzen
obcigzen ia &
ia E
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazawjeksze odchylenia od okilenych
w punkcie 6.4 powinny ynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bakasci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtornie zegzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigeykanane]
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégigprojektowanej o wicej niz 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwomxgylezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pehrubaé¢ do potowy szerokei pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci, Wykonawca wykona
naprave podbudowy. Powierzchnie powinnydgaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiednj gtebokas¢, zgodnie Z decwzinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkau tych robot nagpi
ponowny pomiar i ocena grum warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezltine do zapewnienia wymaganegnaosci, zalecone przez hygniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawcdtpalowy tylko wtedy, gdy
zanizenie n@nosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawc
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest ni (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnsti objetych cen jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staithtnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibim@go mechanicznie,
10. przepisy zwjzane

10.1 Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
1.
PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirtanieczyszcze
2. 12 obcych
PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktaduaigego
3. 15
PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta#nzi
4, 16
PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilg&tho
5. 17
PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ghkdisiosci
6. 18
PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozooagormetod
7. 19 bezpdredni
PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirtanieczyszcze
8. 26 organicznych
PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirsdarki metod
9. 28 bromowg
1 PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadenkicmowego
0. 37
1 PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpathzawego
1. 39
1 PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczawuieralngci w bebnie Los
2. 42 Angeles
1 PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe. Badania
3. techniczne
1 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalneaeierzchni drogowyc.wir
4. i mieszanka
1 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane dei@achni drogowych
5.
1 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalneawierzchni drogowych.
6. Piasek
1 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena
7. zgodndci
1 PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
8.
1 PN-B-30020 Wapno
9.
2 PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu raap
0.
2 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilstowanych mechanicznie
1.
2 PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i hawkeriecz tlucznia kamiennego
2.
2 PN-S-96035 Popioty lotne
3.

2 BN-88/6731- Cement. Transport i przechowywanie
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4. 08

2 BN-84/6774- Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane doieaehni
5. 02 drogowych

2 BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie waka piaskowego
6. 01

2 BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztataeniderzchni
7. 02 podatnych i podiza przez obaizenie plyt

2 BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar rowded nawierzchni planografem i tat
8. 04

2 BN-70/8931- Drogi samochodowe. Pomiar ggipodatnych ugiciomierzem belkowym
9. 06

3 BN-77/8931- Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu
0. 12

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygodisztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.



