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Konstrukcja nawierzchni "T1" - jezdnia drogi wewnętrznej do kaplicy

Warstwa ścieralna - kostka granitowa szara cięto - łupana 20 x 20 x 16 [cm]gr. 16 cm

gr. 3 cm Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

gr. 14 cm

gr. 16 cm

Podbudowa zasadnicza górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

Podbudowa pomcnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm=2,5 MPagr. 18 cm

Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm

gr. 15 cm

oo Podłoże gruntowe

Warstwa odsączająca z pospółki (spadek warstwy w kierunku zewnętrznym min. 3%)

Razem:

Konstrukcja nawierzchni "T2a" - jezdnia ciągów komunikacyjnych (ruch pojazdów)

Warstwa ścieralna - kostka betonowa płukana - typ Bruk Dolnośląski - kolor granit szary i granit antracytgr. 8 cm

gr. 3 cm Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

gr. 14 cm

gr. 16 cm

Podbudowa zasadnicza górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

Podbudowa pomcnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm=2,5 MPagr. 18 cm

Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm

gr. 15 cm

oo Podłoże gruntowe

Warstwa odsączająca z pospółki (spadek warstwy w kierunku zewnętrznym min. 3%)

Razem:

Konstrukcja nawierzchni "T2b" - jezdnia ciągów komunikacyjnych (ruch pieszy)

Warstwa ścieralna - kostka betonowa płukana - typ Bruk Dolnośląski - kolor granit szary i granit antracytgr. 8 cm

gr. 3 cm Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

gr. 20 cm Podbudowa zasadnicza górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 15 cm

oo Podłoże gruntowe

Warstwa odsączająca z pospółki (spadek warstwy w kierunku zewnętrznym min. 3%)

Razem:

Konstrukcja nawierzchni "T3" - jezdnia drogi dojazdowej

Warstwa ścieralna - kostka betonowa - typ Holand - kolor szary i grafitowy - 10 x 20 x 8 [cm]gr. 8 cm

gr. 3 cm Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

gr. 14 cm

gr. 16 cm

Podbudowa zasadnicza górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

Podbudowa pomcnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm=2,5 MPagr. 18 cm

Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm

gr. 15 cm

oo Podłoże gruntowe

Warstwa odsączająca z pospółki (spadek warstwy w kierunku zewnętrznym min. 3%)

Razem:

Konstrukcja nawierzchni "M1", "M2", "M3" - pod krzyż, ławki i dojście do kolumbarium

Warstwa ścieralna - kostka granitowa cięto - łupana 8 / 11 - kolor szary granitgr. 8 cm

gr. 3 cm Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

gr. 20 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 15 cm

oo Podłoże gruntowe

Warstwa odsączająca z pospółki (spadek warstwy w kierunku zewnętrznym min. 3%)

Razem:

Konstrukcja nawierzchni "M4" - pod śmietnik przy kaplicy

Warstwa ścieralna - kostka granitowa szara cięto - łupana 20 x 20 x 16 [cm]gr. 16 cm

gr. 3 cm Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

gr. 14 cm

gr. 16 cm

Podbudowa zasadnicza górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

Podbudowa pomcnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm=2,5 MPagr. 18 cm

Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm

gr. 15 cm

oo Podłoże gruntowe

Warstwa odsączająca z pospółki (spadek warstwy w kierunku zewnętrznym min. 3%)

Razem:

Konstrukcja nawierzchni "M5" - dowiązanie do muru cmentarnego

Warstwa ścieralna - kostka betonowa - typ Holand - kolor szerwony - 10 x 20 x 8 [cm]gr. 8 cm

gr. 3 cm Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

gr. 14 cm

gr. 16 cm

Podbudowa zasadnicza górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

Podbudowa pomcnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm=2,5 MPagr. 18 cm

Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm

gr. 15 cm

oo Podłoże gruntowe

Warstwa odsączająca z pospółki (spadek warstwy w kierunku zewnętrznym min. 3%)

Razem:

Konstrukcja nawierzchni "U1" - "U3" i "P1" - "P8"- place pod ujęcia wody i śmietniki

gr. 8 cm

gr. 3 cm

gr. 14 cm

gr. 16 cm

gr. 18 cm

gr. 15 cm

oo

Razem:

Warstwa ścieralna - kostka betonowa płukana - typ Bruk Dolnośląski - kolor granit szary i granit antracyt

Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

Podbudowa zasadnicza górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

Podbudowa pomcnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm=2,5 MPa

Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm

Podłoże gruntowe

Warstwa odsączająca z pospółki (spadek warstwy w kierunku zewnętrznym min. 3%)

74 cm

74 cm

74 cm

74 cm

82 cm

46 cm

46 cm

82 cm


