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Spos6b montazu
tawka parkowa z oparciem Oslo jest montowana przez przykrecenie do podioza

Materialy
* siedzisko, oparcie: drewno iglaste lakierowane: kol. Teak
* podstawy: zeliwo lakierowane: kol. czarny
Wymiary
* wysokos¢: 71 cm
* szerokos¢: 60 cm
* dhugos¢: 180 cm
* waga: ok. 42 kg




Kosz na smieci
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Sposéb montazu
kosz stalowy z daszkiem Agora jest montowany przez zabetonowanie rury kotwiacej

Materialy
* korpus, daszek, pojemnik z popielniczka: stal lakierowana kol. czarny
» shlupek: stal lakierowana i zeliwo lakierowane kol. czarny

Wymiary
* wysoko$¢: 110 cm
* Srednica korpusu: 34 cm
* pojemnos¢: ok. 351
* waga: ok. 30 kg




Tablica informacyjna
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Sposéb montazu
tablica ogloszeniowa zewnetrzna York jest montowana przez zabetonowanie rur kotwigcych

Materialy
* shupy: stal lakierowana kol. czarny
* tablica: kompozyt polimerowy lakierowany
* pow. ekspozycyjna: plyta MFP-L lakierowana

Wymiary
* wysokos¢: 250 cm
* szerokos¢: 9 cm
e dlugosé: 170 cm
* pow. ekspozycyjna: 140x100 cm
* waga: ok. 43 kg



Z.droj uliczny-zeliwny
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SCHEMAT MOCOWANIA
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Zalecany montaz zaworu redukujacego cisnienie wody do 0,1 MPa

konstrukcja: odlewana z zeliwa
Wylewka: gwint rurowy 1/2"
Odptyw: fi 34 mm

MATERIAL:
MATERIAL

ZELIWO (CAST IRON)
MOSIADZ (BRASS)

MALOWANIE:

PAINTING

POWLOKA ANTYKOROZY.NA [ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RALTOZI

UWAG:

NOTES

WYROBY KOLEMNYCH SERI MOGA ROZNIC SIE DETALAMI
PRODUCTS MAY SLIGHTLY DIFFER FROM EACH OTHER

INSTALACJA WEWNETRZINA NIE WCHODZI W SKEAD ZESTAWU.
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| | Korpus/ Body - el ke | 1 - | =
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Stojak na rowery- 4szt.

Stojak na pie¢ rowerow, pokryty lakierem epoksydowym dla ochrony przed rdza. Przystosowany do
montazu do podtoza.

» Lakier epokdsydowy chronigcy przed rdza, kolor czarny

* Zgrabny i stylowy

* Dostosowany do montazu do podtoza

Informacje o produkcie
Wysokos¢: 340mm
Giebokos¢: 430 mm

Dhugos¢: 1620 mm

Materiat: Stal
Mocowanie: Tak
Waga: 17,7

Montaz: Zmontowane
Gwarancja: 3



Blokada parkingowa klasyczna- 2szt.
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Opis
BLOKADA KLASYCZNA Z KLUCZEM TROJKATNYM
Blokada wykonana z rurek stalowych galwanizowanych, z tasma odblaskowa do przyklejenia.
Stopka teleskopowa.
Podktadki z lanego aluminium.
Zamek cylindryczny (3 klucze w komplecie).
Opcjonalnie dwa typy kluczy: klucze identyczne lub klucz tréjkatny.
Proste mocowanie do podtoza, komplet srub o O 8.




Kostka plukana-bruk dolnoslaski

Opis produktu:

Betonowa kostka brukowa BRUK DOLNOSLASKI

Wysokos¢: 8cm

Reakcja na ogien: Klasa Al

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu: charakterystyczna T, nie mniejsza niz 3,6MPa,
obcigzenie niszczace nie mniejsze niz 250N/mm da dtugos$ci roztupywania

Odporno$¢ na warunki atmosferyczne- nasigkliwos¢: Klasa 2 znakowanie ,,.B”
Odpornos$¢ na warunki atmosferyczne- zamrazanie/rozmrazanie: Klasa 3 znakowanie ,,D

Wymiary: Kolory:
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Tabela:
grubosé [cn warstwa [m’] czba warstw ilo$¢ na palecie[m?] ga palety [kg
6 1.07 10 10.7 1350
8 07 8 8.56 1468



Kostka granitowa plomieniowana ci¢to-lupana
wykonanie zgodne z normg PN-EN 1342:2003
(gora ptomieniowana, spod ciety, 2 boki przeciwlegte ciete 1 2 boki tupane)

Kamien
- szary (STRZELIN i Strzegom)



Ogrodzenie betonowe

Elementy wykonywane sg z betonu minimum C16/20 zaggszczonego w procesie produkcji na stole
wibracyjnym.

Podstawowe zbrojenie elementow ogrodzenia betonowego wykonane jest z pretow fi 6
zebrowanych oraz strzemion.

Zbrojenie jest spawane w formie siatki co dodatkowo wplywa na wytrzymatos$¢ plyt i stupow.
Zbrojenie stupow ogrodzeniowych jest wykonywane minimum z 4 sztuk pretow fi 6.

W sktad kompletnego przesta ogrodzenia betonowego jednostronnego o wysokosci 2 m wchodza 4
plyty + shupek.

Wymiar modutowy plyty: 200cm/50cm
Grubo$¢ ptyty ogrodzeniowej 4,2-4,5cm
Wymiar przgsta w osiach stupkéw: 2,06m
Wysokos¢: 2,0m

imitacja cegtly

OGRODZENIE BETONOWE JEDNOSTRONNE
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