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1. Wstęp
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z 
montażem rusztowań dla zadania pod nazwą: „Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowy drogi wewnętrznej w Ziębicach ul. Wałowa ,Gliwicka 
dz. nr 258, 257dr i 505dr (obręb Wschód) i dz. nr 911/1dr (obręb Zachód), gmina Ziębice, powiat 
Ząbkowicki”.
1.2. Zakres robót objętych SST
Roboty obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie rusztowań w zakresie:
- montaż rusztowań,
- montaż instalacji odgromowej rusztowań,
- oznakowanie,
- montaż siatek osłonowych,
- wykonanie daszków ochronnych na komunikacją i wejściami do budynków
- demontaż rusztowań
Nie narzuca się Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca powinien zastosować 
rusztowanie odpowiadające rodzajowi robót i gwarantujące wykonanie robót, bezpieczeństwo 
dla załogi i osób postronnych.
1.3. Określenia podstawowe
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
sporządzonymi przedmiarami.
2. Wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora.
Materiały
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Oznakowanie rusztowań powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. Materiały użyte do wykonywania rusztowań, podestów powinny 
posiadać aktualną dokumentację dopuszczającą do stosowania. Sposób transportu i składowania 
powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
Materiały stosowane do wykonywania rusztowań i robót związanych powinny mieć:
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- Nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie,
- Certyfikację rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY WYROBÓW POD
WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA" oceniając takie cechy wyrobu jak: 
 zgodność z dokumentacją producenta,
 oznakowanie ,
 wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów,
 stateczność rusztowań,
 urządzenia piorunochronne, 
 urządzenia ostrzegawcze,
 urządzenia transportowe,
 zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów, 
 wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań,
 wysiłek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy,
 wygoda pracy na rusztowaniu,
 zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań,
 forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji.
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Każde  rusztowanie  stawiane  na  budowie  musi  posiadać  dokumentację  techniczną.  Dokumentację
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania , który nie
jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada.
Sprzęt
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Wykonawca  jest  zobowiązany do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót.
Transport
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i
ilości wymaganiom do wykonania zakresu umownego robót, zawartym w projekcie organizacji Robót.
Wykonanie rusztowań
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Rusztowania  do  wykonania  robót  powinny  gwarantować  wykonanie  robót  przewidzianych  do
realizacji, zapewnić bezpieczeństwo osób na nich pracujących, współpracujących i osób trzecich.
Dopuszcza się zastosowanie rusztowań wg  wyboru wykonawcy.
Podziały rusztowań

Rodzaj Definicja

Ramowe rusztowanie, którego podporami są płaskie konstrukcje ramowe. 

Modułowe rusztowanie systemowe, w którym połączenia ze stojakami powstają w 
stałych punktach węzłowych rozmieszczonych w regularnych odstępach 
(modułach). 

Stojakowe (rurowo 
złączkowe )

rusztowanie, którego podporami są pojedyncze słupy zwane stojakami.

wspornikowe rusztowanie, którego pomost roboczy oparty jest na wspornikach 
połączonych z obiektem budowlanym 

specjalne bazujące na rozwiązaniach konstrukcyjnych pozostałych, często 
zbudowane w połączeniu np. Rusztowania ramowego i stojakowego 

Nieruchome rusztowanie, które przy przemieszczaniu wymaga rozebrania na elementy 
składowe 

Ruchome (jezdne) rusztowanie, samostateczne , wieżowe, przeznaczone do wielokrotnego 
zastosowania na miejscu budowy bez konieczności rozbierania na części 
składowe przystosowane do ręcznego poziomego przemieszczania dzięki 
zamontowanym kółkom samonastawnym. 

Wolnostojące Rusztowanie nie powiązane z obiektem budowlanym, którego stateczność
wynika z jego własnej konstrukcji-. Obciążenia przenoszone są 
bezpośredni na podłoże 

Przyścienne Rusztowanie, którego stateczność jest zapewniona przez zakotwienie go 
do obiektu budowlanego. Obciążenia przenoszone są na podłoże i 
częściowo na konstrukcję obiektu 
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    Schemat rusztowania:

hs - wysokość przęsła 
ws- szerokość przęsła 
ls - długość przęsła 
Oznaczenia na schemacie:
1. stężenie płaszczyzny pionowe: zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym lub bez, otwarte 
ramy, ramy drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, 
klamry stężeń oraz inne elementy używane jako wzmocnienie pionowe.
2. stężenie płaszczyzny poziomej: ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy
poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome 
3. słupek poręczowy; rura z łącznikami umożliwiająca zamontowanie poręczy na ostatniej 
kondygnacji rusztowania
4. stężenie wspornika rura zakończona łącznikami służąca do podparcia wsporników rozszerzających 
rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego
5. węzeł : miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych, 
6. Stężenie wzdłużne 
7. Stojak: element pionowy 
8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzący kat prosty z elewacją budynku 
9. Podłużnica: poziomy element zazwyczaj równoległy do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem 
dłuższego wymiaru rusztowania 
10. Odciąg: element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku
11. Pomost: jeden lub więcej podestów, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami 
12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do 
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych
13. Podłużnica wzmacniająca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkód typu przejścia 
nad przejazdami , daszkami itp. o rozpiętości większej niż 3m ( w rusztowaniach systemowych )
14. Podstawka: sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię
15. Fundament 
16. Dźwigar mostujący: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenosząca obciążenie,          
i mogąca stanowić cześć konstrukcji rusztowań
17. Rama pozioma: element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, składający
się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami
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18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania 
odciągu 
19. Rama pionowa: główny element pracujący po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, 
składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami
20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach 
komunikacyjnych - zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości przedmiotów i materiałów
budowlanych 
21. Poręcz główna
22. Poręcz pośrednia
23. Bortnica: krawężnik
24. Zabezpieczenie boczne
25.Podstawka śrubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji 
26. Złącze: element używany do łączenia dwóch rur złącze krzyżowe : złącze używane do łączenia
dwóch rur przecinających się pod kątem prostym złącze obrotowe: złącze używane do łączenia dwóch
rur przecinających się pod dowolnym kątem złącze równoległe : złącze używane do łączenia dwóch
równoległych rur. 
Złącze wzdłużne : złącze używane do łączenia dwóch rur współosiowo wzdłuż linii prostej 

     Schemat rusztowania niesystemowego:

3. Definicje                                                                                                                                 
Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowań podano w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)
Rusztowanie robocze
Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służącą do
utrzymywania osób, materiałów i sprzętu;
Do grupy rusztowań roboczych zaliczane są wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na 
wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy 
rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi.
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Rusztowanie ochronne
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, służącą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi 
oraz przedmiotów; 
Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania 
pracy, lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości . Takimi rusztowaniami są np. 
rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie 
przed upadkiem z wysokości.
Rusztowanie systemowe
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie 
narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób.
Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne. 
W przypadku, kiedy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i 
eksploatacji jest nazywane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej 
dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe które są 
montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są 
nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej.

Rusztowaniem rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym!
4. Certyfikacja rusztowań: Certyfikacja na znak "B" jest dobrowolna tak więc rusztowania 
budowlane dopuszczone są do stosowania bez obowiązku certyfikacji. W Polsce rusztowania 
certyfikuje wyłącznie IMBiGS a certyfikat wydawany jest na 3 do 5 lat.
IMBiGS certyfikuje rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY 
WYROBÓW POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA" oceniając takie cechy wyrobu jak: 
- zgodność z dokumentacją 
- oznakowanie 
- wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów 
- stateczność rusztowań 
- urządzenia piorun ochronne 
- urządzenia ostrzegawcze 
- urządzenia transportowe 
- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów 
- wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań- wysiłek fizyczny przy przygotowaniu 
podestu do pracy 
- wygoda pracy na rusztowaniu 
- zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań 
- forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji 
5. Instrukcje montażu i eksploatacji rusztowań – zakres zastosowania systemu
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację 
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta 
rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania , który nie 
jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada.
Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania powinna 
zawierać : 
Nazwę producenta z danymi teleadresowymi; 
- System rusztowania ; 
- rusztowanie ramowe ; 
- rusztowanie modułowe ; 
- rusztowanie ruchome lub inne ; 
- Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i
nietypowe w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 
- Dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych,
- Dopuszczalne  wysokości  rusztowań  dla  których  nie  ma  konieczności  wykonania  projektu
technicznego; 
- Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążenia wiatrem) , przy którym eksploatacja rusztowań jest
możliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego : 
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- Sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki ) 
- Informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ; 
- Warunki montażu i demontażu rusztowania; 
- Schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych;
- Sposób postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego; 
- Specyfikację elementów które należą do danego systemu rusztowania ; 
- Wzór protokołu odbioru ; 
- Wymagania montażowe i eksploatacyjne;
-            Zasady montażu i demontażu rusztowania;
Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić, czy dany 
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (mieści się w zakresie stosowania rusztowania) i 
budowa tego rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu technicznego. W 
takim przypadku należy każdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami systemu przed 
rozpoczęciem pracy na danym systemie rusztowania. 
W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu 
(rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt techniczny 
powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. Obowiązek opracowania 
projektu technicznego spoczywa na wykonawcy robót w cenach jednostkowych robót.
6. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowań
Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio dokumentować. 
Dobrym narzędziem do tego celu jest schemat działań i odpowiednich dokumentów związanych z 
tymi działaniami. 

Wzorcowy schemat działań i dokumentów przy budowie i eksploatacji rusztowań 

1) każdorazowo  należy  określić  postać  geometryczną  rusztowania  W  przypadku  gdy  założony
schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji montażu i eksploatacji
wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonać szkice i na podstawie
tycz  szkiców  specyfikację  elementów  rusztowania.  Rusztowania  takie  nazywamy  rusztowaniem
typowym. Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się z zamieszczonymi w instrukcji
schematami lub do montażu konieczne jest użycie elementów spoza systemu należy wykonać projekt
techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.
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2) montaż  rusztowania  należy  wykonywać  według  zasad  zawartych  w  instrukcji  montażu
rusztowania,  W  celu  właściwego  i  bezpiecznego  wykonania  montażu  monter  powinien  znać
instrukcję montażu dla danego rusztowania. Jako instrukcję montażu najczęściej stosuje się instrukcję
montażu  i  eksploatacji  producenta,  jednak  w  przypadku  rusztowań  o  znacznym  stopniu
skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego rusztowania
3) najważniejszym  działaniem  w  budowie  i  eksploatacji  rusztowania  jest  odbiór  techniczny
rusztowania.  Po  zakończeniu  montażu  rusztowania  wykonuje  się  jego  przegląd  przy  udziale
zamawiającego  i  przekazuje  do  eksploatacji.  Wynikiem  przeglądu  jest  sporządzenie  protokołu
odbioru rusztowania. 

Uwaga : rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru. 
Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na: 
a. sprawdzeniu stanu podłoża - zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań podłoża,
b. sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez oględziny zewnętrzne, 
c. sprawdzeniu  siatki  konstrukcyjnej  -  sprawdzić  wymiary  zmontowanych  rusztowań  z
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 
d. sprawdzeniu stężeń - poprzez oględziny zewnętrzne, 
e. sprawdzeniu  zakotwień  -  należy  przeprowadzić  poprzez  próby  wyrywania  kotew  zgodnie  z
instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
f. sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających - poprzez oględziny zewnętrzne, 
g. sprawdzeniu komunikacji : poprzez oględziny zewnętrzne . Nośność wysięgników transportowych
należy sprawdzić pod obciążeniem 2,0kN, 
h. sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych - poprzez pomiar oporności, 
i. sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych - poprzez oględziny zewnętrzne i pomiar
odległości, 
j. sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań - przez oględziny zewnętrze. 
1) po przekazaniu rusztowania użytkownikowi do eksploatacji należy podjąć działania określone w
instrukcji eksploatacji  rusztowania lub w szczególnych przypadkach należy użytkować rusztowanie
zgodnie  z  instrukcją  sporządzoną  dla  konkretnego  przypadku.  W trakcie  eksploatacji  rusztowania
podlega przeglądom : 
Przeglądy codzienne
Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie tj. pracowników 
pracujących na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy:
 rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń, 
 rusztowanie jest prawidłowo zakotwione, 
 przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania, 
 stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość pomostów,  w
warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwpoślizgowe pomostów), 
 nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 
Przeglądy dekadowe
Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzać konserwator 
rusztowań lub pracownik inżynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem 
przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które 
mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki eksploatacji 
rusztowania.
Przeglądy doraźne
Przeglądy doraźne przeprowadzać należy zawsze po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w 
eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s). 
Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądzie codziennym i dekadowym 
Przegląd powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru
budowlanego. Ponadto może być zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. 
Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do pracy. Za
wykonanie  przeglądu  odpowiedzialny jest  kierownik  budowy lub  uprawniona  przez  niego  osoba.
Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być zapisane w dzienniku budowy przez osoby
dokonujące przeglądów. 
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1) po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać kontroli
rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu.
2) demontaż  rusztowania  należy  wykonać  według  zasad  zawartych  w  instrukcji  demontażu
rusztowania  i  uwag  wynikających  z  kontroli  stanu  technicznego  rusztowania  dokonanej  przed
demontażem. 
3) każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 
7. Kontrola jakości
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  prawidłowość  montażu  rusztowań  wg
poniższych protokołów:
Przeprowadzenie przeglądu rusztowania przy pomocy powyższego schematu umożliwia dokładne 
sprawdzenie wszystkich jego elementów. Jest to lista kontrolna, którą należy posługiwać się przy 
odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

           Wzór protokółu odbioru technicznego rusztowań
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Logo firmy montażowej

Protokół odbioru technicznego rusztowania
1. Numer rejestracyjny protokołu: ..................................................................................................
2. Data odbioru rusztowania:..........................................................................................................
3. Wykonawca montażu rusztowania:..............................................................................................
4. Użytkownik rusztowania (zleceniodawca montażu):
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
5. Miejsce montażu rusztowania i jego powierzchnia (objętość):........................................................
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
6. Typ rusztowania:.......................................................................................................................
7. Dopuszczalna nośność podestów roboczych: 1,5 kN/m2; 2 kN/m2; 2,5 
kN/m2………………...............
8. Wykonawca przekazał użytkownikowi następujące dokumenty odbiorowe:
a) dokumentację techniczną (statykę) rusztowania, .........................................................................
b) instrukcję eksploatacji rusztowania, ...........................................................................................
c) inne:.........................................................................................................................................
9.  Oświadczenie:  wykonawca  stwierdza,  że  rusztowanie  opisane  niniejszym  protokołem  jest
kompletne,  zostało  zmontowane  zgodnie  ze  sztuka  budowlaną,  dokumentacją  techniczno-
eksploatacyjną  (dawniej  DTR)  i  instrukcją  montażu  wydaną  przez  producenta  oraz  zgodnie  z
wymogami  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Montaż  wykonali  uprawnieni  montażyści.  Komisja
odbiorowa stwierdza, że rusztowanie nadaje się do eksploatacji bez uwag.
10. Skład komisji odbiorowej:
................................................................. – Użytkownik...............................................................
................................................................. – Użytkownik...............................................................
................................................................. – Wykonawca..............................................................

(imiona i nazwiska)  (podpisy)

11. Data zgłoszenia rusztowania do demontażu:..............................................................................

8. Zasady obmiaru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

 8.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót
8.1.1.  Powierzchnię wykonanych rusztowań oblicza się w (kpl) lub w metrach kwadratowych (m2) z
dokładnością  do  1  kpl,  0,50  m2.  Powierzchnie  rusztowań  oblicza  się  jako  sumę  wszystkich
powierzchni do wysokości ścian, na których wykonano rusztowania, z powierzchni nie potrąca się
otworów.  Jednostka  powierzchni  obejmuje  wszystkie  czynności  związane  z  przygotowaniem
rusztowań do montażu,  wykonaniem montażu i  demontażu,  wykonaniem daszków nad wejściami,
zabezpieczenie  rusztowań  siatką,  wykonanie  instalacji  odgromowej,  dokumentacji  odbiorowej,
przeglądów oraz wszelkich czynności określonych niniejszej ST.

Jednostka obmiaru
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne
 (kpl lub m2) - kompletnego rusztowania 

Odbiór
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" 
Kierownik  budowy  zgłasza  gotowość  do  odbioru  elementy  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku
budowy.
Odbioru  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  odbiorów  częściowych,  oglądu,  wpisów  do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją - ST.
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9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na
podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora 
nadzoru, wg ceny jednostkowej określonej w ofercie wykonanych robót, jednostka obejmuje kpl  robót
w tym:
 przygotowanie stanowiska roboczego,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 obsługę sprzętu ,
 dokumentację techniczną, projektową rusztowania, 
 konstrukcję rusztowań i podestów,
 urządzenia piorun ochronne,
 urządzenia ostrzegawcze,
 urządzenia transportowe,
 zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów,
 siatki zabezpieczające,
 daszki ochronne,
 instrukcje - forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji, oznakowanie,
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
 likwidacja stanowiska roboczego.
Jednostki obmiarowe zostały określone w pkt 8 – Zasady obmiaru robót

10. Przepisy związane
 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”– tom V.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)
 „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych”.
 PN/E–05003 – Ochrona odgromowa
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	Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania pracy, lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości . Takimi rusztowaniami są np. rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.
	Rusztowanie systemowe
	Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób.
	Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.
	W przypadku, kiedy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji jest nazywane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej.
	Rusztowaniem rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym!
	4. Certyfikacja rusztowań: Certyfikacja na znak "B" jest dobrowolna tak więc rusztowania budowlane dopuszczone są do stosowania bez obowiązku certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wyłącznie IMBiGS a certyfikat wydawany jest na 3 do 5 lat. IMBiGS certyfikuje rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY WYROBÓW POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA" oceniając takie cechy wyrobu jak:
	- zgodność z dokumentacją
	- oznakowanie
	- wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów
	- stateczność rusztowań
	- urządzenia piorun ochronne
	- urządzenia ostrzegawcze
	- urządzenia transportowe
	- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów
	- wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań- wysiłek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy
	- wygoda pracy na rusztowaniu
	- zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań
	- forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji
	5. Instrukcje montażu i eksploatacji rusztowań – zakres zastosowania systemu
	Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania , który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada.
	Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania powinna zawierać :
	Nazwę producenta z danymi teleadresowymi;
	System rusztowania ;
	rusztowanie ramowe ;
	rusztowanie modułowe ;
	rusztowanie ruchome lub inne ;
	Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i nietypowe w którym powinny się znaleźć informacje na temat :
	Dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych,
	Dopuszczalne wysokości rusztowań dla których nie ma konieczności wykonania projektu technicznego;
	Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążenia wiatrem) , przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :
	Sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki )
	Informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ;
	Warunki montażu i demontażu rusztowania;
	Schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych;
	Sposób postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego;
	Specyfikację elementów które należą do danego systemu rusztowania ;
	Wzór protokołu odbioru ;
	Wymagania montażowe i eksploatacyjne;
	- Zasady montażu i demontażu rusztowania;
	Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić, czy dany przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (mieści się w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku należy każdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami systemu przed rozpoczęciem pracy na danym systemie rusztowania.
	W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu (rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt techniczny powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. Obowiązek opracowania projektu technicznego spoczywa na wykonawcy robót w cenach jednostkowych robót.
	6. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowań
	Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio dokumentować. Dobrym narzędziem do tego celu jest schemat działań i odpowiednich dokumentów związanych z tymi działaniami.
	Wzorcowy schemat działań i dokumentów przy budowie i eksploatacji rusztowań
	1) każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania W przypadku gdy założony schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji montażu i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonać szkice i na podstawie tycz szkiców specyfikację elementów rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem typowym. Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montażu konieczne jest użycie elementów spoza systemu należy wykonać projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.
	2) montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu rusztowania, W celu właściwego i bezpiecznego wykonania montażu monter powinien znać instrukcję montażu dla danego rusztowania. Jako instrukcję montażu najczęściej stosuje się instrukcję montażu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego rusztowania
	3) najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania. Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie protokołu odbioru rusztowania.
	Uwaga : rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru.
	Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na:
	a. sprawdzeniu stanu podłoża - zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań podłoża,
	b. sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez oględziny zewnętrzne,
	c. sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzić wymiary zmontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek,
	d. sprawdzeniu stężeń - poprzez oględziny zewnętrzne,
	e. sprawdzeniu zakotwień - należy przeprowadzić poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,
	f. sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających - poprzez oględziny zewnętrzne,
	g. sprawdzeniu komunikacji : poprzez oględziny zewnętrzne . Nośność wysięgników transportowych należy sprawdzić pod obciążeniem 2,0kN,
	h. sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych - poprzez pomiar oporności,
	i. sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych - poprzez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości,
	j. sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań - przez oględziny zewnętrze.
	1) po przekazaniu rusztowania użytkownikowi do eksploatacji należy podjąć działania określone w instrukcji eksploatacji rusztowania lub w szczególnych przypadkach należy użytkować rusztowanie zgodnie z instrukcją sporządzoną dla konkretnego przypadku. W trakcie eksploatacji rusztowania podlega przeglądom :
	Przeglądy codzienne Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie tj. pracowników pracujących na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy:
	rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń,
	rusztowanie jest prawidłowo zakotwione,
	przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania,
	stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość pomostów, w warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwpoślizgowe pomostów),
	nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania.
	Przeglądy dekadowe Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzać konserwator rusztowań lub pracownik inżynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania.
	Przeglądy doraźne Przeglądy doraźne przeprowadzać należy zawsze po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s). Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądzie codziennym i dekadowym Przegląd powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru budowlanego. Ponadto może być zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.
	Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do pracy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujące przeglądów.
	1) po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu.
	2) demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem.
	3) każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.
	7. Kontrola jakości
	Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
	Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu prawidłowość montażu rusztowań wg poniższych protokołów:
	Przeprowadzenie przeglądu rusztowania przy pomocy powyższego schematu umożliwia dokładne sprawdzenie wszystkich jego elementów. Jest to lista kontrolna, którą należy posługiwać się przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
	Wzór protokółu odbioru technicznego rusztowań
	Logo firmy montażowej
	Protokół odbioru technicznego rusztowania
	1. Numer rejestracyjny protokołu: ..................................................................................................
	2. Data odbioru rusztowania:..........................................................................................................
	3. Wykonawca montażu rusztowania:..............................................................................................
	4. Użytkownik rusztowania (zleceniodawca montażu):……………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	5. Miejsce montażu rusztowania i jego powierzchnia (objętość):........................................................
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	6. Typ rusztowania:.......................................................................................................................
	7. Dopuszczalna nośność podestów roboczych: 1,5 kN/m2; 2 kN/m2; 2,5 kN/m2………………...............
	8. Wykonawca przekazał użytkownikowi następujące dokumenty odbiorowe:
	a) dokumentację techniczną (statykę) rusztowania, .........................................................................
	b) instrukcję eksploatacji rusztowania, ...........................................................................................
	c) inne:.........................................................................................................................................
	9. Oświadczenie: wykonawca stwierdza, że rusztowanie opisane niniejszym protokołem jest kompletne, zostało zmontowane zgodnie ze sztuka budowlaną, dokumentacją techniczno-eksploatacyjną (dawniej DTR) i instrukcją montażu wydaną przez producenta oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Montaż wykonali uprawnieni montażyści. Komisja odbiorowa stwierdza, że rusztowanie nadaje się do eksploatacji bez uwag.
	10. Skład komisji odbiorowej:
	................................................................. – Użytkownik...............................................................
	................................................................. – Użytkownik...............................................................
	................................................................. – Wykonawca..............................................................
	(imiona i nazwiska) (podpisy)
	11. Data zgłoszenia rusztowania do demontażu:..............................................................................
	8. Zasady obmiaru robót
	Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"
	8.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót
	8.1.1. Powierzchnię wykonanych rusztowań oblicza się w (kpl) lub w metrach kwadratowych (m2) z dokładnością do 1 kpl, 0,50 m2. Powierzchnie rusztowań oblicza się jako sumę wszystkich powierzchni do wysokości ścian, na których wykonano rusztowania, z powierzchni nie potrąca się otworów. Jednostka powierzchni obejmuje wszystkie czynności związane z przygotowaniem rusztowań do montażu, wykonaniem montażu i demontażu, wykonaniem daszków nad wejściami, zabezpieczenie rusztowań siatką, wykonanie instalacji odgromowej, dokumentacji odbiorowej, przeglądów oraz wszelkich czynności określonych niniejszej ST.
	Jednostka obmiaru
	Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne
	Odbiór
	Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"
	Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
	Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją - ST.
	9. Podstawa płatności
	Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"
	Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej określonej w ofercie wykonanych robót, jednostka obejmuje kpl robót w tym:
	przygotowanie stanowiska roboczego,
	dostarczenie materiałów i sprzętu,
	obsługę sprzętu ,
	dokumentację techniczną, projektową rusztowania,
	konstrukcję rusztowań i podestów,
	urządzenia piorun ochronne,
	urządzenia ostrzegawcze,
	urządzenia transportowe,
	zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów,
	siatki zabezpieczające,
	daszki ochronne,
	instrukcje - forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji, oznakowanie,
	oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
	likwidacja stanowiska roboczego.
	Jednostki obmiarowe zostały określone w pkt 8 – Zasady obmiaru robót
	10. Przepisy związane


