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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOW ANEGO
MECHANICZNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania ogolne
dotyczce wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie w ramach:

.Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukur a towarzyszca oraz przebudowy
drogi wewnetrznej w Zi ¢bicach ul. Watowa, Gliwicka dz. nr 258, 257dr i 508r (obr ¢b Wschdd) i
dz. nr 911/1dr (obreb Zachod), gmina Zebice, powiat Zabkowicki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanayit okumentdéw Przetargowych i
Kontraktowych i naley je stosowaw zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuektil.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
wykonywaniem podbudowy  z kruszywa famanegoiktalvanego mechanicznie.
Ustalenia zawartegsv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiaie” pkt 1.3.
Szczegobtowy zakres robot ebjch ptatndcia obejmuje:
zakres rzeczowo-ikziowy zgodny z dokumentacja projektpw
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méchae - jedna lub wicej warstw
zag;szczonej mieszanki, ktora stanowi warstvasng nawierzchni drogowe;.
1.4.2.Pozostatkreslenia podstawoweagszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Paditara z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycrce roboét

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kms¥Vymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, poer SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolre 2p
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw taméngi@bilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszemiavgca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziarpwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaasbcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.3.1.
2.3.2.Wlasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdélne” pkt 2.3.2.
3. Sprzet

Wymagania dotycce sprgtu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywméafyania
0golne” pkt 3.
4. Transport

Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolwraszyw. Wymagania
ogolne” pkt 4.
5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-0d004£odbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.3li #skumentacja projektowa przewiduje
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ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotamyi WP od 20 do 30% lub pousj 70%,
szczegotowe warunki i wymagania dla takiej podbuglokresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podibado
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien ey odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wygangia ogélne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowig&daymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z knwsz
Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérzadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywm&gania ogolne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w $504.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bdda z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.4.
6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudow

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadano w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-04.04L068budowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudomigruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.0L00budowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 8.
9. podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie mieszanki,
— zagyszczenie rozizonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robat.
10. przepisy zwjzane

Normy i przepisy zwjzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus#yymagania ogoélne”
pkt 10.



