DACHOWKA | CERAMICZNA

P
E.;
| P =]
! T+ i
bommm - e-B CRE
| |
r ® o
N et - )
\ \ g
v ¥
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ELEMENTY INSTALACJ ODGROMOWEJ

ZWOD POZIOMY NISKI Z DRUTU STALOWEGO OCYNK @8
INSTALOWAC:

— NA UCHWYTACH KATOWYCH POD DACHOWKE
— NA UCHWYTACH GASIOROWYCH

IGLICA KOMINOWA AL. DEUGOSC 1.0m

PRZEWOD ODPROWADZAJACY Z DRUTU STALOWEGO OCYNK o8

INSTALOWAC NA UCHWYTACH MOCOWANYCH DO MURU
NA KOEKACH ROZPOROWYCH

OBUDOWA PCV DO GRUNTU ZE ZkACZEM KONTROLNYM
DRUT/BEDNARKA

UZIOM POZIOMY OTOKOWY Z TASMY STALOWEJ OCYNK 25x4
ULOZYC NA GEEBOKOSCI 60cm W WYKOPIE
PO WYKONANIU 1ZOLACJI PIONOWEJ FUNDAMENTOW

REZYSTANCJA UZIOMU Ru<10Q

ARCHIEFEKT Sp. z 0.0.
UL. PIESUDSKIEGO 18/5, 55-011 SIECHNICE
tel. 603 520 230

InteliCAD 6.0 Prof.
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TYTUE RYSUNKU:

BRANZA:

‘ INSTALACJA ODGROMOWA
TNUESTOR: SKALA

‘GM\NA ZIEBICE ul. PRZEMYSEOWA 11 57-220 ZIEBICE |
OBIERT: DATA:

[ CMENTARZ, ZEEBICE DZ. NR 258, 257 | [ x2o7 |
PROJEKTANT br. budowlana: PODPIS NR RYSUNKU

| techn. ZBIGNIEW MICHALCZUK [ 7/74/m \

SPRAWDZAJACY: PODPTS E4

[ inz. MARIAN TOMCZYK | 544/63 \




