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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 10.0

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot elektrycznych dla
zadania: ,,Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz przebudowa
drogi wewnetrznej w Zigbicach ul. Watowa, Gliwicka dz. nr 258, 257dr i 505dr (obreb Wschod) i dz.
nr 911/1dr (obrgb Zachod), gmina Zigbice, powiat Zabkowicki”.
Zakres robot elektrycznych:
-Wewngtrzna linia zasilajaca
-Instalacja o$wietleniowa
-Instalacja gniazd wtykowych
-Instalacja ochrony przed przepigciami
-Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
1.2 Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zgkresw przewodow instalacji
elektrycznej

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45314300-4 Ktadzenie kabli

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
-Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
materialy wymienione w dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j ,,Przebudowa cmentarza
komunalnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz przebudowa drogi wewnetrznej w
Zigbicach ul. Watowa, Gliwicka dz. nr 258, 257dr 1 505dr (obreb Wschéd) i dz. nr 911/1dr
(obreb Zachod), gmina Zigbice, powiat Zabkowicki”.- przedmiar robot- cze$¢ elektryczna.
Materiaty powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji i w projekcie, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

Skladowanie materialow

Materialy, aparaty, urzadzenia elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o§wietlonych.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych w temperaturze nie nizszej niz —15 °C i nie wyzszej niz 25 °C — w wigzkach
odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w sposob jak wyzej, lecz
w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach.

Tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

-kable w czasie sktadowania powinny si¢ znajdowac na begbnach, dopuszcza si¢ sktadowanie krotkich
odcinkéow w kregach w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,

-bgbny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
utozone poziomo,

-konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST 0.0 - Wymagania ogolne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposob zapobiegajacy ich
przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wyladowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadzaé za pomocg dzwigdéw lub postugujac si¢ pomostem -pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktore nie maja kot
jezdnych, nalezy wykona¢ za pomoca wozkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomoca
dzwigoéw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiso6w bezpieczenstwa i higieny
pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku r¢cznym — aktualnych przepisow dotyczacych
r¢cznego przenoszenia cigzarow.

W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczeg6lnos$ci:

-transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowac¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
aparature rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng
aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i drgania,

-aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

-przy transporcie wyltagcznikdw i transformatorow nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta, co do
sposobu mocowania lin; transport (zatadunek, wytadunek) cztonow celek (elementéw urzadzen
rozdzielczych) powinien odbywac si¢, za pomoca lin mocowanych w weztach spawanej konstrukcji
szkieletowej; chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty lub poprzeczki konstrukcji poza
punktami weztowymi jest niedopuszczalne.

Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem, w celu unikni¢cia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to szczego6lnie duzych i ciezkich elementow.

Transport kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkow:

-kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach jezeli masa krggu
nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +5°C, przy czym wewngetrzna srednica
kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla,

-zaleca si¢ przewozenie bebnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢ przewozenie
bebnéw z kablami na skrzyniach samochodéw ciezarowych lub przyczep,

-bgbny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a
tarcze bebnow powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu,
ktadzenie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktadac¢
poziomo,

-zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,
-umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonaé przy
pomocy dzwigu,

-swobodne staczanie bgbnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregoéw kabli jest
zabronione.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

5.1 Zakres robét elektrycznych

wg dokumentacji projektowej - branza elektryczna

5.2 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot elektromontazowych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakonczone 1 odebrane
zgodnie z obowigzujacymi ST cz. budowlane;.

5.3 Zasady wykonania robot instalacyjno-montazowych

Uktadanie, mocowanie i fgczenie przewodow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji powinny by¢
zamocowane do podlozy w sposob trwaty.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewoddéw nalezy wykonaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku,
gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przyltaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob przytaczenia nalezy uzgodnic z
projektantem lub przedstawicielem Inwestora. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga
by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o
rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku
stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczane za pomocg oczek, pomi¢dzy oczkiem a
nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed
korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodow
nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych. Konce przewodéw miedzianych z zylami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przej$cia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

Montaz osprzetu i urzqdzen

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podloza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Osprzet i taczniki nalezy mocowac do podtoza za pomoca kotkow
rozporowych.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystapieniem do montazu urzadzen
przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje
te mocowac do podloza w sposob podany w dokumentacji lub wynikajacy z technologii montazu
danego urzadzenia.

Niezbedne przepusty i kotwy (§ruby) do mocowania oston przewoddéw dochodzacych do urzadzen
zaleca si¢ mocowac¢ przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach
urzadzen.

W przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych do mocowania
za pomocg kotkow rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢
punkty osadzenia kotkow. Po usunigciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé
urzadzenie po ponownym ustawieniu na wlasciwym miejscu.

W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu i polgczy¢ srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowac po dwie podktadki
okragte (pod teb sruby i nakretke). Jezeli otwory do $rub taczacych sg owalne, przed skreceniem
konstrukcji nalezy poluzowac potaczenia srubowe mocujgce szyny zbiorcze na izolatorach.
Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukeji lub kotew
zamocowanych w podtozu w sposob jak wyze;.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja
no$ng, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem. Przed zalaniem otworow
betonem urzadzenie nalezy unieruchomi¢ w sposob pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

-w urzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych, polaczy¢ szyny zbiorcze,

-zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjgte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

-zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,
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-dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
-zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

Zakonczenie przewodow nalezy wykona¢ z koncowka kablowg lub zaprasowang tulejka.

Na przewodach nie stosowa¢ koncowek zaciskanych srubami.

Kazdy przewod nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych
okreslajacych numer obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny
posiada¢ wewnetrzne polaczenia ochronne. Pozostate potaczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie
montazu.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT ELEKTRYCZNYCH.
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST 0.0. ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego
koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokot. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot beda
usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze":
-Sprawdzenie, czy nie pozostawiono ostrych krawedzi koryt kablowych przy zejsciach kabli
-Sprawdzenie, czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia powloki zewnetrznej
-Sprawdzenie, czy tuki kabli sa odpowiednie i nie maja zagig¢

-sprawdzenie kabli i osprzetu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie deklaracji
zgodno$ci wydanej przez producenta, protokoldw odbioru albo innych dokumentow.

-sprawdzenie cigglosci zyt (roboczych i powrotnych) oraz zgodnosci faz

-pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o
napigciu nie mniejszym niz 500 V, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢
mierzonej wartosci. Wynik pomiaru nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli opor izolacji wynosi co najmniej
0,5M

-rezystancja izolacji kazdej zyly kabla wzgledem pozostatych, zwartych i uziemionych odniesiona do
temperatury 200C powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 20 MQ dla kabli z izolacjg polwinitowa

- 100 MQ dla kabli z izolacja polietylenowa

-préba napigciowa izolacji kabli. Probie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe.
Dopuszcza si¢ niewykonywanie proby napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu
znamionowym do 1 kV pod warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji linii kablowe;j
miernikiem o napigciu 2,5 V. Probe napieciowa nalezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym
badz przemiennym 50 z. W przypadku linii kablowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV,
prad uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty. Wynik proby napieciowej izolacji nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli:

- izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min bez przeskoku, przebicia i bez objawow przebicia
czesciowego, napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego fabrycznego
kabla wg N SEP-E-004.

- warto$¢ pradu uptywu dla poszczegolnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min badania; w liniach o dtugos$ci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza si¢ wartos$¢
pradu uptywu 100 pA.

-sprawdzenie prawidlowosci wykonania potaczen metalicznych instalacji,

-kompletnosci tablic rozdzielczych,

-utozenie rur, listew, przed wciggnigciem przewodow,

-instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,

-miejsc wyprowadzenia przewodow uziemiajacych oznaczonych w dokumentacji,

-sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem,

-pomiary rezystancji uziemien,

Z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzadzone protokoty.

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wowczas Inwestora, aby ten w
odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktorzy beda obecni przy czynnosciach
odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzaja kontrole, sprawdzenia i
préby instalacji i ewentualnie zobowigzujg Wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek.
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Woweczas, gdy ww. sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, Wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru
koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

-instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

-dokumentacj¢ powykonawcza (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

-szczegOlowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz
wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

-atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow, urzadzen, przewodow i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi
wszystkie regulacje 1 zmiany, ktore okazatyby si¢ konieczne dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robét bedzie okres§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w danych podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inwestora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Jednostki obmiarowe dla instalacji elektrycznych — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje¢ powykonawcza robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udzialem Inwestora,
Wykonawcy, odpowiednich shuzb technicznych, ppoz i bhp.

Komisja odbioru powinna:

-zbada¢ kompletnos¢, aktualno$¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,

-dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jako$ci robot i
zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,

-sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodno$ci danych z
przedstawionymi dokumentami,

-ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji ,

-sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatac;ji.
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Z chwila przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca

wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obshugi

zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy
urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementow sterowania, bezpieczenstwa i kontroli.

Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia

bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej ST. Ptatno$¢ nalezy

przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowa robot okreslong w wycenionym przedmiarze

robot.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy

-przygotowanie podtoza, uchwytow itp.,

-montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustow,

-montaz konstrukcji wsporczych

-zakup kompletu materialow, urzadzen i1 wszystkich prefabrykatow oraz transport na miejsce

wbudowania,

-wykonanie robot montazowych,

-wykonanie podtaczenia urzadzen,

-zarobienie i podiaczenie kabli i przewodow jedno- i wielozytlowych,

-montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

-oznakowanie kabli,

-montaz 1 demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot,

-wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami miedzy innymi:

- pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego

- pomiary elektryczne obwodu

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- pomiary impedancji petli zwarciowej

- pomiary kabli energetycznych

- pomiary natezenia oswietlenia

-proby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegélnych urzadzen, o ile jest to mozliwe,

sprawdzenie funkcjonalno$ci uktadow,

-doprowadzenie terenu robot do stanu sprzed rozpoczecia robot, prace porzadkowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjq odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,,Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastruktura towarzyszacg oraz
przebudowg drogi wewnetrznej w Ziebicach ul. Watowa, Gliwicka dz. nr 258, 257dr i 505dr
(obreb Wschod) i dz. nr 911/1dr (obrgb Zachéd), gmina Zigbice, powiat Zabkowicki”.

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy:
Numer normy polskiej

i odpowiadajacej jej normy Tytut normy

europejskiej

1 migdzynarodowej

PN- 84/E- 02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

PN-EN 1838:2002(U) Oswietlenie awaryjne

PN- 86/E- 05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN- 89/E- 05029 Barwy wskaznikow $wietlnych i przyciskow.
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Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

PN-IEC- 60050-826: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
PN-IEC- 60364-1 - 2000 przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
’ ogo6lnych charakterystyk.
PN-IEC- 60364-4-41 - 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
‘ zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
PN-IEC- 60364-4-42 : 1999 | zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 | zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.
PN-IEC- 60364-4-45 - 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
' zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.
PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 | zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie $srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
) zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
ll)glg-;EC- 60364-4-442 - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przej$ciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia.
. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
};;\;-;EC- 60364-4-443 - przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi.
. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
2P(I)\IO-%EC- 60364-4-444 - przepigciami. Ochrona przed zakldceniami elektromagnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
PN-IEC- 60364-4-473 : zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony
1999 zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
PN-IEC- 364-4-481 - 1994 zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony w
' zaleznos$ci od wplywow zewnetrznych. Wybdr srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych.
PN-IEC- 60364-4-487 - Instalacje eflektryc'zne w obiektach budowlanych. Ochrona dla '
1999 ‘ zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznos$ci
od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-IEC- 60364-5-51 - 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
) wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
PN-IEC- 60364-5-52 - 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
’ wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC- 60364-5-53 - 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC- 60364-5-54 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i rnontaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
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PN-IEC- 60364-5-523 :
2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow.

PN-IEC- 60364-5-534 :
2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepigciami.

PN-IEC- 60364-5-537 :
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia

PN-IEC- 60364-5-548 :
2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i potaczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC- 60364-7-701 :
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC- 60364-7-704 :
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiodrki.

PN-IEC- 60364-7-706 :
2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC- 60364-7-707 :
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania
dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych

PN-91/E-05010

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-E-05033: 1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 61024-1 : 2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.Zasady ogolne

PN-IEC- 61024-1-1 : 2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.Zasady ogolne
Wybér poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PN-IEC- 61024-1-2 : 2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.Zasady ogolne
Przewodnik Badanie, Projektowanie ,montaz, konserwacja i
sprawdzania urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC- 61312-1 : 2001

Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym.Zasady ogolne.

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-86/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.Ochrona obostrzona.

PN-86/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.Ochrona specjalna.

PN-92/N-01256.02

Inne

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

a). Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych -Tom V-Instalacje

elektryczne

b). Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

c¢). Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

d). Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003r. z p6zn. zm.)

e). Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z p6zn. zm.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowiazku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim.
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