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1. Instalacje odgromowe

Ogolne wymagania podano w ST "Wymagania ogdlne"

1.1. Przedmiot

Przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z robotami pod nazwa:
,Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastruktura towarzyszacg oraz przebudowy drogi
wewnetrznej w Zigbicach ul. Walowa ,Gliwicka dz. nr 258, 257dr 1 505dr (obrgb Wschod)

idz. nr 911/1dr (obreb Zachdd), gmina Zigbice, powiat Zabkowicki”.

1.2. Zakres robot

Roboty obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie instalacji odgromowej w zakresie:
- demontaz istniejacej instalacji odgromowej ujety w ST-01-01 — roboty rozbiorkowe

- zwodow poziomych,

- zwodow pionowych,

- ztaczy pomiarowych instalacji odgromowej,

- oston instalacji odgromowej,

- badanie i pomiary instalacji odgromowe;j.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Ogo6lne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6lne" .Okreslenia podane w niniejszej
Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz sporzadzonymi przedmiarami.
1.4. Wymagania dotyczace Robét

Ogo6lne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne" Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
Poleceniami Inspektora.

2. Materialy

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Oznakowanie materiatlow powinno umozliwia¢ identyfikacje¢ producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami

1 wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania instalacji odgromowe;.

Przewidziane materiaty do zabudowy:

- wsporniki instalacji odgromowej uktadanej na dachu - gasiorowe, dachéwkowe, kominowe,

- wsporniki dla instalacji napr¢znej dla zwodow pionowych montowanych na $cianach,

- przewody instalacji odgromowe stalowe ocynkowane lub aluminiowe ¢8mm,

- ostony przyscienne instalacji odgromowej,

- zkacza rynnowe i do blacharki,

- zaciski probiercze,

- §ruby naciggowe,

- ztacza pomiarowe.

3. Sprzet

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzgt niezbedny do wykonania robot.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:

elektronarzedzia, mtotek, Srubokrety, klucze i inny odpowiedni sprzet niezb¢dny do wykonania robot
odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora

4. Transport

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Podstawowe $rodki transportu:

Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

5. Wykonanie robét
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Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Przewidziano wymiang instalacji odgromowej w 100%.

Zwody uktada¢ na najwyzszych punktach dachu - na kalenicy, murowanych kominach itp.

Do zwodow przytacza si¢ wszystkie metalowe przedmioty, takie jak wywietrzniki, rynny, drabiny.
Na kalenicach dachoéw stromych pokrytych dachéwka ceramiczng lub podobnym materiatem
zastosowac uchwyty gasiorowe o ksztatcie i wymiarach dostosowanych do szerokos$ci gasioréw
kalenicowych. Na potaci dachowej stromego dachu zastosowaé uchwyty mocowane do tat przez
przybicie lub zaczep. Uchwyt podktada si¢ od dotu po dachowkg, a jego koniec mocuje si¢ do taty, na
ktorej spoczywa poprzedzajaca dachowka.

Mozna takze stosowa¢ uchwyty przyklejane do gasiorow i dachowek. Nalezy przy tym stosowac
odpowiednie mrozo i wodoodporne kleje. Uchwyty przyklejane majg podstawe ceramiczng w kolorze
dachowki, do ktorej jest przytwierdzona czes$¢ plastykowa z otworem na drut instalacji odgromowe;j.
Przewody odprowadzajace uktadac¢ systemem naciggowym na uchwytach osadzonych w podtozu.
Przewody odprowadzajace musza by¢ prowadzone w linii prostej tak, aby zapewnity najkrotsze
polaczenie z uziomem. Jako "naturalne" przewody odprowadzajace mozna wykorzysta¢ na warunkach
sprecyzowanych w normie: konstrukcje metalowe budynku, wzajemne polaczone elementy stalowe
budynku, elementy fasad, szyny profilowe itp.

W miejscu potaczenia z uziomem wszystkie przewody odprowadzajace muszg by¢ wyposazone w
zacisk probierczy umieszczony na $cianie lub w studzience pomiarowej. ztacza pomiarowe nalezy
montowac zgodnie z instrukcja producenta. Dla przewodéw odprowadzajacych nalezy montowac
ostony.

6. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu poprawnosci montazu i zgodnosci
materiatow z ST:

- montazu wspornikow,

- wykonania zwoddéw poziomych i pionowych,

- montazu oston odgromowych,

- pomiarow instalacji elektrycznej 1 wyrdbwnawcze;.

7. Zasady obmiaru

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania og6élne"

7.1. Szczegolowe zasady obmiaru robét

UtozZenie instalacji odgromowej zwodow poziomych, pionowych i uziomu otokowego oblicza si¢ w
metrach (m) z doktadnos$cig do 0,50 m. Dtugos¢ wylicza si¢ na podstawie faktycznie ulozonej
instalacji odgromowej (przewodow instalacji odgromowej), w ktérg sg wliczane wszystkie czynnosci i
materialy podstawowe i pomocnicze zwigzane z przygotowaniem, montazem przewodow i
wspornikow i ztaczy.

Zamontowanie ztaczy pomiarowych instalacji odgromowej wraz z ostong przewodu
doprowadzajacego oblicza si¢ w (kpl) z doktadnoscia do 1 kpl. Tlos¢ oblicza si¢ jako ilo$¢ faktycznie
zabudowana, w ktore sa wliczone wszystkie czynnosci — wykop montaz, zasypanie, odtworzenie
nawierzchni oraz materiaty podstawowe, pomocnicze zwigzane z wykonaniem kompletnego ztacza
pomiarowego i przeprowadzenie wszystkich pomiarow zgodnie z obowigzujacymi normami.

7.2. Jednostka obmiaru

Ogo6lne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6lne

dla kompletnej instalacji odgromowej, zwodow poziomych, pionowych i uziomu otokowego,

(kpl) — dla kompletnego ztagcza pomiarowego wraz z ostong przewodu odgromowego.

7.3. Odbior

Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogolne"

Kierownik budowy zglasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpisow do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja - ST.

8. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogblne"
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Platnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonach robdt ustalonych na podstawie ksigzki obmiardéw, sprawdzonej i
podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okre§lonej w
ofercie wykonanych robot, jednostka obmiarowa obejmuje komplet robot w tym:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- wykonanie montazu instalacji odgromowe;j,

- zkaczy pomiarowych

- ostony instalacji odgromowe;j

- pomiary i badania instalacji odgromowej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego

Jednostki obmiarowe zostaty okreslone w pkt 7 — Zasady obmiaru robot

9. Przepisy zwiazane

- ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”—tom V.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” — tom V,

- ,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

- PN/JEC 364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN/E-05003 — Ochrona odgromowa

- PN/E-05009 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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