Konstrukcja nawierzchni "T1" - jezdnia drogi wewnetrznej do kaplicy

gr. 16 cm| Warstwa Scieralna - kostka granitowa szara cieto - tupana 20 x 20 x 16 [cm]

gr. 3cm | Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

gr. 14 cm| Podbudowa zasadnicza goérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 16 cm| Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm

gr. 18 cm| Podbudowa pomcnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm=2,5 MPa

gr. 15 cm| Warstwa odsaczajgca z pospotki (spadek warstwy w kierunku zewnetrznym min. 3%)

oo Podtoze gruntowe

Razem: | 82 cm

Konstrukcja nawierzchni "T2a" - jezdnia ciaggéw komunikacyjnych (ruch pojazdéw)

gr. 8 cm | Warstwa Scieralna - kostka betonowa ptukana - typ Bruk Dolnoslgski - kolor granit szary i granit antracyt

gr. 3cm | Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

gr. 14 cm| Podbudowa zasadnicza goérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 16 cm| Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm

gr. 18 cm| Podbudowa pomcnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm=2,5 MPa

gr. 15 cm| Warstwa odsgczajgca z pospotki (spadek warstwy w kierunku zewnetrznym min. 3%)

oo Podtoze gruntowe

Razem: | 74 cm

Konstrukcja nawierzchni "T2b" - jezdnia ciagéw komunikacyjnych (ruch pieszy)

gr. 8 cm | Warstwa Scieralna - kostka betonowa ptukana - typ Bruk Dolnoslgski - kolor granit szary i granit antracyt

gr. 3cm | Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

gr. 20 cm| Podbudowa zasadnicza goérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 15 cm| Warstwa odsaczajgca z pospotki (spadek warstwy w kierunku zewnetrznym min. 3%)

oo Podtoze gruntowe

Razem: | 46 cm

Konstrukcja nawierzchni "T3" - jezdnia drogi dojazdowej

gr. 8 cm | Warstwa Scieralna - kostka betonowa - typ Holand - kolor szary i grafitowy - 10 x 20 x 8 [cm]

gr. 3cm | Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

gr. 14 cm| Podbudowa zasadnicza gérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 16 cm| Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm

gr. 18 cm| Podbudowa pomcnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm=2,5 MPa

gr. 15 cm| Warstwa odsaczajgca z pospotki (spadek warstwy w kierunku zewnetrznym min. 3%)

oo Podtoze gruntowe

Razem: | 74 cm

Konstrukcja nawierzchni "M1", "M2", "M3" - pod krzyz, tawki i dojscie do kolumbarium

gr. 8cm | Warstwa $cieralna - kostka granitowa cieto - tupana 8 / 11 - kolor szary granit

gr. 3cm | Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

gr. 20 cm| Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 15 cm| Warstwa odsgczajgca z pospotki (spadek warstwy w kierunku zewnetrznym min. 3%)

oo Podtoze gruntowe

Razem: | 46 cm

Konstrukcja nawierzchni "M4" - pod $mietnik przy kaplicy

gr. 16 cm| Warstwa Scieralna - kostka granitowa szara cieto - tupana 20 x 20 x 16 [cm]

gr. 3cm | Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

gr. 14 cm| Podbudowa zasadnicza gérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 16 cm| Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm

gr. 18 cm| Podbudowa pomcnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm=2,5 MPa

gr. 15 cm| Warstwa odsgczajgca z pospotki (spadek warstwy w kierunku zewnetrznym min. 3%)

oo Podtoze gruntowe

Razem: | 82cm

Konstrukcja nawierzchni "M5" - dowigzanie do muru cmentarnego

gr. 8 cm | Warstwa Scieralna - kostka betonowa - typ Holand - kolor szerwony - 10 x 20 x 8 [cm]

gr. 3cm | Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

gr. 14 cm| Podbudowa zasadnicza goérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 16 cm| Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm

gr. 18 cm| Podbudowa pomcnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm=2,5 MPa

gr. 15 cm| Warstwa odsaczajgca z pospotki (spadek warstwy w kierunku zewnetrznym min. 3%)

oo Podtoze gruntowe

Razem: | 74 cm

Konstrukcja nawierzchni "U1" - "U3" i "P1" - "P8"- place pod ujecia wody i $mietniki

gr. 8 cm | Warstwa Scieralna - kostka betonowa ptukana - typ Bruk Dolnoslgski - kolor granit szary i granit antracyt

gr. 3cm | Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

gr. 14 cm| Podbudowa zasadnicza goérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 16 cm| Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm

gr. 18 cm| Podbudowa pomcnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm=2,5 MPa

gr. 15 cm| Warstwa odsgczajgca z pospotki (spadek warstwy w kierunku zewnetrznym min. 3%)

oo Podtoze gruntowe

Razem: | 74 cm
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