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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTY CH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistye ramach:

.Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukur g towarzyszca oraz przebudowy
drogi wewnetrznej w Zi ¢bicach ul. Watowa, Gliwicka dz. nr 258, 257dr i 508r (obr ¢b Wschdd) i
dz. nr 911/1dr (obreb Zachod), gmina Zebice, powiat Zabkowicki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) stanayst @okumentow Przetargowych [
Kontraktowych i naley je stosowaw zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuektil.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejmujykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

Szczegolowy zakres robot ghjch ptatndcia obejmuje:
zakres rzeczowo-ikeziowy zgodny z dokumentacja projektpw
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe ok#&enia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. Materiaty (grunty)

Materiat wysepujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdzie stanowit podize
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstjukawierzchni podatnych i
potsztywnych [12] powinien charakteryzoévsic grup nasnosci G,. Gdy podtae nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy fmosci, nalezy podtaze doprowadz do grupy nénosci G, zgodnie z
dokumentacja projektoyi SST.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. Transport

Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okééono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. Wykonanie robét
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DAA2L(pkt 5.

Sposbdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoisia stateczna w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzevynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,
podckcia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty azrym stopniu
przydatndci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielniepassb uniemdiwiajacy ich
wymieszanie. Odspstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladarstw
geotechnicznych, wymaga zgodyyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonaniypmas
powinny by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odKbaite Inzynier dopyci
czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, zygle odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraiemnych powinno spetriia
wymagania, dotyee minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartai wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych

Minimalna wartd¢ Is dla:
autostrad i drég innych drog

Strefa korpusu ekspresowych Kategoria ruchu KR3- kategoria ruchu KR1-
KR6 KR2
Gdrna warstwa o grul§oi 1,03 1,00 1,00
20 cm
Na gkbokasci od 20 do 50
cm od powierzchni robot 1,00 1,00 0,97
ziemnych
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniai wymaganego wskaika
zag:szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci I, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osiagnigte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to nafgpodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
poditaza, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych watowskanika zagszczenia. Méliwe do
zastosowanidrodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia ke ptacji
Inzynierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych ndgtawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatceniazgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébaarstwy gruntu
(nadktadu) powsej rzednych roboét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych t czynnaé¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowodyjuszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obegiza Wykonawe robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniodrgici z wymaganiami okigonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontrakzegoln uwag nalezy zwrocic na:
a) sposo6b odspajania gruntéw nie pogaggzaich wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczéw skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robpoiich zakéczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \age okreslonych w pkcie 5.2.
7. Obmiar robot
7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.06k07.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-02.00kD8.
9. podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 hwykopdéw w gruntach nieskalistych obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypollidad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytalun
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- zagszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg terenu.
10. przepisy zwjzane
Spis przepisOw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.



