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1 ‘ OCZYSZCZENIE ELEWACJI - ELEMENTY KAMIENNE

KAMIEN ELEWACYINY NALEZY OCZYSCIC METODA ROTACYINEGO
STRUMIENIOWANIA REMMERS—ROTEC. W TECHNICE PIASKOWANIA ROTEC Z
UZYCIEM ROTACYJNEGO STRUMIENIA

2 ‘ OCZYSZCZENIE ELEWACJI - CEGLA ELEWACYJNA SPOINOWANA

ISTNIEJACE ELEWACJE WYKONCZONE CEGEA ELEWACYJINA SPOINOWANA
NALEZY OCZYSCIC .0CZYSZCZANIE NALEZY WYKONAC PRZY ZASTOSOWANIU
PASTY DO CZYSZCZENIA ELEWACJI OPARTEJ NA FLUORKU AMONOWYM Z
ZAGESTNIKIEM REMMERS — FASADEN — REINIGERPASTE LUB HYDRAULICZNA

3 ‘ UBYTKI W CEGLE ELEWACYJNEJ
UZUPEENIENIE UBYTKOW W CEGLE ELEWACYJNEJ

4 ‘ WYMIANA LUB UZUPELNIENIE SPOIN W SCIANACH Z CEGLY ELEWACYJINEJ

PRZED WYMIANA LUB UZUPEENIENIEM SPOIN W SCIANACH Z CEGLY
ELEWACYJINEJ NALEZY ISTNIEJACA CEGLE WYCZYSCIC METODA
HYDRAULICZNA. W SCIANIE NALEZY ISTNIEJACA SPOINE WYKUC NA
GLEBOKOSC OKOEO 15mm. ZAPRAWA DO SPOINOWANIA MUSI BYC ODPORNA
NA WPLYWY ATMOSFERYCZNE (WODOODPORNA) ORAZ ELASTYCZNA.

5 ‘ WYMIANA LUB UZUPELNIENIE SPOIN W ELEMENTACH BETONOWYCH

PRZED WYMIANA LUB UZUPEENIENIEM SPOIN W ELEMENTACH BETONOWYCH
NALEZY ISTNIEJACA OKEADZINE WYCZYSCIC METODA HYDRAULICZNA.

W ELEMENTACH BETONOWYCH NALEZY ISTNIEJACA SPOINE WYKUC NA
GLEBOKOSC OKOLO 15mm. NOWE WYKONAC JAKO WKLESEE. ZAPRAWA DO
SPOINOWANIA MUSI BYC ODPORNA NA WPLYWY ATMOSFERYCZNE
(WODOODPORNA) ORAZ ELASTYCZNA.

6 ‘ KRATY DO OCZYSZCZENIA | POMALOWANIA ‘

~

WYMIANA OKNA NA NOWE ‘

8 ‘ REMONT ISTNIEJACYCH WITRAZY ‘

‘ 9 ‘ NOWA DACHOWKA KARPIOWKA ULOZONA W KORONKE ‘

‘ 10 ‘ NOWA DACHOWKA MARSYLIANKA ‘

‘ 11 ‘ REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH ‘

‘ 12 ‘ ISTN. BARIERKA DO OCZYSZCZENIA | POMALOWANIA ‘

13 ‘ WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH

RYNNY | RURY SPUSTOWE WYMIENIC NA NOWE: STALOWE OCYNKOWANE
POWLEKANE PLASTIZOLEM (KOLOR BRAZOWY)
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