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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 6.0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
izolacyjnych dla zadania: ,,Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastruktura
towarzyszacg oraz przebudowg drogi wewnetrznej w Zigbicach ul. Watowa, Gliwicka dz. nr
258, 257dr 1 505dr (obrgb Wschod) i dz. nr 911/1dr (obreb Zachdd), gmina Zigbice, powiat
Zabkowicki”.

Izolacje przeciwwilgociowe:
Izolacja pionowa $cian fundamentowych - wykonanie izolacji z Dysperbitu oraz utozenie folii

kubetkowe;.

1.2. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.
1.3. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji

sa:
-Izolbet ,,A” (Dysperbit)

-Folia kubetkowa

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania w
budownictwie.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport 1 przechowywanie wg ST 0.0 - ,, Wymagania ogolne” 1 sposdb wskazany w normach
panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) mechaniczne pomosty robocze

¢) narzgdzia reczne

d) sprze¢t wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatléw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robodt i wlasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisoOw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Izolbet ,,A” moze by¢ przewozony dowolnymi §rodkami transportu z zachowaniem przepisow
Ministerstwa Komunikacji dla materiatow klasy III w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materialdéw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania nalezy ustawi¢ w
pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwodch warstwach tak, aby tworzyty
zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem 1
uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT IZOLACYJNYCH
5.1. Izolacje powlokowe
Zakres robot przygotowawczych
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatow bitumicznych powinna by¢
rowna, bez wglebien wypuklosci oraz peknieé, czysta, odtluszczona i odpylona.
c¢) Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym
niz 3 cm lub zfazowane pod katem 45 na szerokosci 1 wysokos$ci co najmniej 5 cm od
krawedzi.
d) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczaé 5%.
e) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach z tym, ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.
f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.
g) Izolacje poziome powinny by¢ polaczone z izolacjami pionowymi
Izolacja roztworami asfaltowymi

Zakres robot zasadniczych

Izolbet ,.A” — roztwor asfaltowy do gruntowania betondow i1 tynkow na zewnatrz pomieszczen
pod powtokowe hydroizolacje bitumiczne oraz pod papy asfaltowe tradycyjne 1
termozgrzewalnego stosowania na zimno.
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Folia kubetkowa — Foli¢ uktada si¢ w zastosowaniach pionowych — wytloczeniami w strone

muréw. W czasie uktadania kolejne pasma taczy si¢ na zaktady o szerokosci zaleznej od
sposobu zastosowania. Stozkowy ksztatt wytloczen utatwia to taczenie, poniewaz stozki na
zaktadach fatwo wchodza jeden w drugi precyzujac potaczenie pod wptywem nawet
niewielkiego nacisku. W zastosowaniach pionowych (potaczenia boczne) w zaleznosci od
zastosowania muszg zachodzi¢ na 3-5 stozkéw, przy czym mniejsze warto$ci zaktadow stosuje
si¢ gdy taczenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepng tasmg dwustronng, a wigksze w
potaczeniach bez kleju i taSmy. Orientacyjnie 3 stozki to zaktad ok. 10cm, 5 stozkow — 15cm.
Podstawowy zaktad bez kleju to 15 cm.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT IZOLACYJNYCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu 1 srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogo6lne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakos$ci robdt, materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na
terenie 1 poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatlow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatlow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan.
¢) Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.
6.3. Badania jakoS$ci robot w czasie budowy
Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow i1 systemow technologicznych.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 uyymuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.
8. ODBIOR ROBOT
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Ogo6lne zasady odbioru robo6t i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbior izolacji przeciwwilgociowej

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:

-po dostarczeniu na budowg¢ materiatow izolacyjnych

-po przygotowaniu podktadu pod izolacj¢

-po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbidr powinien obejmowac:

-sprawdzenie jako$ci materialow

-sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnos$ci podtoza lub podktadu
-sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu 1 rozmieszczenia wpustéw podtogowych
-sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej 1 doktadnosci jej potaczenia z podtozem
-sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podiogowe itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m? izolacji obejmuje:

-zakup 1 dostarczenie materialow do wykonania izolacji

-przygotowanie powierzchni do gruntowania

-zagruntowanie powierzchni

-polozenie warstw izolacyjnych

-wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja

-uporzadkowanie stanowiska po robotach

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,,Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
oraz przebudowa drogi wewnetrznej w Zigbicach ul. Watowa, Gliwicka dz. nr 258, 257dr i
505dr (obrgb Wschod) i dz. nr 911/1dr (obrgb Zachdd), gmina Zigbice, powiat Zabkowicki”.

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajagcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
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2. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

4. PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

5. PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

6. BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej

7. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

8. PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

9. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewng¢trznych budynkéw metoda lekka mokra.

10. Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow metoda lekka mokra.

11. Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — faczniki do

mocowania ptyt termoizolacyjnych.

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
13. Instrukcje producentow wybranych materiatow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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