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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych
dla zadania: ,,Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz przebudowa
drogi wewngetrznej w Zigbicach ul. Walowa, Gliwicka dz. nr 258, 257dr i 505dr (obreb Wschod) i dz. nr
911/1dr (obreb Zachéd), gmina Zigbice, powiat Zabkowicki”.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie
45422000-1 | Roboty ciesielskie

45420000-7

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
-Tarcica sosnowa klasy K-27
-Laczniki 1 elementy mocujace ze stali ocynkowanej, np. f-my BMF Simpson
-gwozdzie
-Srodek impregnacyjny, np. typu Intox S
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST oraz wg instrukcji wybranego producenta ptyt akustycznych.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Wykonaweca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MON TAZU KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
Zakres robdt objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje:
-wykonanie tat i kontrlat z belek sosnowych
Zasady wykonywania robét
Konstrukcje z drewna oraz materialdow drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dlugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.
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Wszystkie czesci 1 elementy konstrukceji z drewna oraz materiatow drewnopochodnych stykajace si¢ z
elementami i cz¢§ciami budynkoéw lub konstrukceji wykonanymi z innych materiatlow chtongcych wilgoé¢
powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatow i elementéw za
pomocy izolacji przeciwwilgociowe;.

Rozwiazanie konstrukcyjne powinno umozliwi¢ oddychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.
Wszystkie elementy z drewna i materiatow drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny by¢
zabezpieczone przed korozja biologiczna.

Jako$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach
wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukeji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych
przed korozja biologiczna, owadami i ogniem nie powinny powodowac korozji tagcznikow metalowych.
Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac wzorniki z
ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub z twardych ptyt pilsniowych.
Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ +1 mm. Doktadno$¢ t¢ nalezy sprawdzi¢ przez probny
montaz, a nastgpnie sprawdzi¢ okresowo za pomoca tasmy stalowe;.

Dhugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornikow nie powinna réznic¢ si¢ od dtugosci projektowanych
wigcej niz 0,5 mm.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementdéw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wigksze
od dhugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncéw elementow.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w
ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw 1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie 1 poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

W zaleznosci od rodzaju robét 1 warunkow wystepujacych na budowie odbior konstrukeji z drewna moze
by¢ przeprowadzony czgsciowo w trakcie robot (odbior miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.
Przekroje i rozmieszczenia elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakoSci:

- wbudowanych materiatow

- wykonania elementow przed ich zmontowaniem

- gotowej konstrukcji

Ocena jakosci materialéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku i za§wiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

- Sprawdzenie wykonania polaczen na zgodno$¢ z wymaganymi podanymi w dokumentacji technicznej.

- Sprawdzenie wymiarow wzornikéw (szablonow) i konturéw oraz wymiarow poszczegdlnych elementow
konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru tasma lub inng miarg stalowa z podziatka
milimetrowsa, przez stwierdzenie ich zgodnos$ci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w
niniejszych warunkach technicznych.

- Sprawdzanie wilgotno$ci drewna.
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- Jako$¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okresla¢ w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna.
- Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekow nalezy bra¢ pod uwage najbardziej wadliwy
przekroj w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odleglos¢ od czota tarcicy; przy ocenie danej sztuki
tarcicy dopuszcza si¢ pominigcie sekow o srednicy mniejszej niz 5 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

[lo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.
Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjq odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,,Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz
przebudowa drogi wewngtrznej w Zigbicach ul. Walowa, Gliwicka dz. nr 258, 257dr 1 505dr (obrgb
Wschdd) i dz. nr 911/1dr (obreb Zachod), gmina Ziebice, powiat Zabkowicki”.

umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robdt, zatwierdzona
przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

1. PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materialow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogdlne

2. PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

3. PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Konstrukcje.

4. PN -81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Ziacza.

5. PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.
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6. PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
7. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

8. PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

9. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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