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Szczegół konstrukcyjny nawierzchni "X1" - krawężnik betonowy najazdowy przy cieku

gr. 3 cm Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

oo Podłoże gruntowe

Razem:

gr. 22 cm Krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 x 100 [cm] - kolor szary

gr. 15 cm Ława betonowa z oporem C12/15 [0,30x0,15 + 0,15x0,15] m3/mb

gr. 15 cm Warstwa odsączająca z pospółki (spadek warstwy w kierunku zewnętrznym min. 3%)

gr. 7 cm

Podbudowa pomcnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm=2,5 MPagr. 18 cm

Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

Szczegół konstrukcyjny nawierzchni "X2" - ciek przykrawężnikowy betonowy

gr. 3 cm Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

oo Podłoże gruntowe

Razem:

gr. 8 cm

gr. 23 cm Ława betonowa z oporem C12/15 [0,23x0,25] m3/mb

gr. 15 cm Warstwa odsączająca z pospółki (spadek warstwy w kierunku zewnętrznym min. 3%)

gr. 7 cm

Podbudowa pomcnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm=2,5 MPagr. 18 cm

Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

Ciek przykrawężnikowy z kostki betonowej 10 x 20 x 8 [cm] - kolor grafitowy

Szczegół konstrukcyjny nawierzchni "X3" - występująca w projekcie zieleń

oo Podłoże gruntowe

Razem:

Nawierzchnia trawiasta w postaci trawnika

gr. 30 cm Ziemia urodzajna - humus

-

80 cm

74 cm

30 cm

Szczegół konstrukcyjny nawierzchni "X4" - krawężnik betonowy najazdowy

gr. 3 cm Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

oo Podłoże gruntowe

Razem:

gr. 22 cm Krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 x 100 [cm] - kolor szary

gr. 15 cm Ława betonowa z oporem C12/15 [0,40x0,15 + 0,15x0,15 + 0,10x0,08] m3/mb

gr. 15 cm Warstwa odsączająca z pospółki (spadek warstwy w kierunku zewnętrznym min. 3%)

gr. 7 cm

Podbudowa pomcnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm=2,5 MPagr. 18 cm

Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

80 cm

Szczegół konstrukcyjny nawierzchni "X5" - krawężnik granitowy wystający przy cieku

gr. 3 cm Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

oo Podłoże gruntowe

Razem:

gr. 30 cm Krawężnik granitowy wystający 15 x 30 x 100 [cm] - kolor szary

gr. 15 cm Ława betonowa z oporem C12/15 [0,30x0,15 + 0,15x0,15] m3/mb

gr. 15 cm Warstwa odsączająca z pospółki (spadek warstwy w kierunku zewnętrznym min. 3%)

gr. 13 cm

Podbudowa pomcnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm=2,5 MPagr. 18 cm

Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm

94 cm
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Szczegół konstrukcyjny nawierzchni "X6" - ciek przykrawężnikowy granitowy

gr. 3 cm Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

oo Podłoże gruntowe

Razem:

gr. 16 cm

gr. 17 cm Ława betonowa z oporem C12/15 [0,25x0,17] m3/mb

gr. 15 cm Warstwa odsączająca z pospółki (spadek warstwy w kierunku zewnętrznym min. 3%)

gr. 13 cm

Podbudowa pomcnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm=2,5 MPagr. 18 cm

Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm

Ciek przykrawężnikowy - kostka granitowa cięta - szara jednorzędowej 20 x 20 x 16 [cm]

82 cm
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