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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecknej (OST) § wymagania ogoélne dotygee
wykonania iodbioru rob6t drogowych dla inwestygjPrzebudowa cmentarza komunalnego wraz z
infrastruktug towarzyszca oraz przebudowdrogi wewrtrznej w Zebicach ul. Watowa, Gliwicka dz. nr 258,
257dr i 505dr (okgb Wschaod) i dz. nr 911/1dr (oftr Zachdd), gmina 2bice, powiat Abkowicki”.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi okrwjacag podstaw opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargokgniraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach
krajowych.
1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmujymagania ogoélne, wspoline dla robét ebygh
ogo6lnymi specyfikacjami technicznymi. W przypadkraku ogdélnych specyfikacji technicznych wydanych
przez GDDP dla danego asortymentu robot, ustaliotiicz rowniez dla SST sporgdzanych indywidualnie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione pongéj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowcy catG¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego €& stanowaca odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, ¢zet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumitty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegte miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
lukowych z nadsypk- odlegtaé w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdniggneej.

144 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony douueh postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.45 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczwmaruchu
pojazdéw obstugypych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawmize&ana do usugcia po jego
zakaczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronampatrzony pieagiag organu

wydajgcego, wydany zgodnie z obayijacymi przepisami, stanowdéy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stiacy do notowania zdargei okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekamyia polecé i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonaw¢ projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkiedenovy dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahyontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajicego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest WAdwna), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutbdhikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach

mostowych, tworgca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogotrogi i skarpami

rowow.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z

ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez ktyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyzaakceptowane przez Zamawsago,
niezlzdne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwihzanych z ocepjakasci materiatow oraz robot.
1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacj

projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pitreyniera/ Kierownika projektu.
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1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszikadodryg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgtych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu
na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgepaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg scieralrg a podbudow, zapewnigca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrbwnawcza - warstwa sga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istnigiej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stisca do przenoszenia obeen od ruchu na podie.

Podbudowa mee sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomaocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnesépodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f)  Podbudowa pomocnicza - dolnaeé& podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gatek podiga. Maze zawiera
warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdbwnyadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcingga - warstwa stosowana w celu unietivdienia przenikania cgstek drobnych gruntu

do warstwy nawierzchni lacej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w

osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowardpbwiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgod&é- zgodné¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jeili przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetel przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nj urzadzer oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy feaOwnie obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy geizeax chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojaziow, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpiecistwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgta jednoczeénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaey pod nawierzchnido gkbokdsci
przemarzania.

1.4.28. Podlae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa padttezagca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.
1.4.29. Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie poleceniagitazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem dokumentacji projektowe.
1.4.31. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagaania drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana paramegygometrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniegcego padczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagkmi, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wdréwek zwierzt dzikozyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - elemémdowiska naturalnego, stan@ay utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagn&arzezlak wdrowek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagogvutrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, ruragj, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowaegsézlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu ldacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozevkktada sie z petnejsciany, stupow lub

innych form konstrukcyjnych, np. sknzykomor.



D-000.00.00 Wymagania ogoélne ‘ 4

1.4.37. Rekultywacja - roboty mage na celu upoarlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlasego.

1.4.38. Rozpktos¢ teoretyczna - odlegié migdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.
1.4.39. Szerokd¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtaniedzy zewrtrznymi krawedziami

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadii) osi podhinej, obejmuje catkowitszerokéé
konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40. Szerokaé¢ uzytkowa obiektu - szerokeé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeradéochodnikdw mierzona wietle porczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielgjej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej
ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegja ruchu
pieszego.

1.4.44., Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inrg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - ¢& przedsgwzigcia budowlanego, stanoyaa odebmg catasé
konstrukcyjm lub technologiczsp zdolrg do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych.
Zadanie mge polega na wykonywaniu robot zwkzanych z budow modernizacy/ przebudow,
utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdllne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynnigi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagjprojektovs, SST i
poleceniami layniera/Kierownika projektu.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, lokalizacj
wspoétrzdne punktow gtownych trasy oraz reperdw, dziennittdwy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochrog przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wkasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykaz@danym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwetdgtiajgcym podziat na dokumentagprojektows:

- Zamawiajcego; wykaz pozyciji, ktére stanaprzetargow dokumentagj projektowy oraz projektowy
dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidiWykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3.Zgodna¢ robdt z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdaeumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowtzges¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentacii.

W przypadku rozbienoéci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowe kolejndé ich
waznosci wymieniona w Umowie

Wykonawca nie mze wykorzystywa bleddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyz
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiencsci, wymiary podane na nie g wazniejsze od wymiarow okéeonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighialzgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEdy uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweineéntow
budowli musz wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z dokumentagrojektowy lub SST i
wplynie to na niezadowalgia jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasspione innymi, a
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elementy budowli rozebrane i wykonane ponownieaszk\Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,pruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymstniecych obiektow
(jezdnie sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktva & do zak@czenia i odbioru ostatecznego robaot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawdyinierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zademm drogi | organem zagdzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okrésiania budowy. W zateosci od potrzeb i pogpu robét
projekt organizacji ruchu powinien bya biezaco aktualizowany przez Wykonawdazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacjiaevymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyystaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ugdzenia zabezpieczgme takie jak: zaporygwiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewyuay
ten sposdb bezpieargwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczaion dziea i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtidw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxdg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robo6t Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszaéeew miejscach i iléciach
okreslonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnydktorych treé¢ bedzie zatwierdzona
przez Ireyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnedg utrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebod] zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere kontraktowy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji kontraktuza
do zakdiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecilzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdeehnesrodki niezlzgdne do
ochrony robot, wygody spotecz§w i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddlziwyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony zyinierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone djazddw i maszyn pracgych przy realizaciji
robo6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob dagmy z Ireynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robo6t Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszaégew miejscach i iléciach
okreslonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnydktorych treé¢ bedzie zatwierdzona
przez Irzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnedg utrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebod] zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere kontraktowy.
1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaszie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie;slo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub dobr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszeZeb innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagéa bedzie miat szczegéiny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnychapyit lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mazliwoscia powstania pzaru.
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1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisovwapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@dnbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dostpem osGb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggéniu wikszym od
dopuszczalnego, olkdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot bdg miaty aprobag techniczm wydary przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okékjacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdwsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkaczeniu robot ich szkodlived
zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Xeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie
tych materiatéw od wigiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawya;
1.5.8.0chrona wiasriei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaloych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xame
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeawighrinstalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore majpy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zarmarozpoczcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonabezzwtocznie powiadomi iyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wtadze orgdtie z nimi wspoétpracowat dostarczawszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcedzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi igglzar podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaviizggo.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejagisdztwie budowy, spowodowane jego dziatabim

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawg a wigcicielami nieruchomézi i dotyczcych korzystania z wtasiao i drog
wewretrznych. Jednate, ani Irzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kzdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wachnkimowy.
1.5.9.0graniczenie obgten osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaanaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatldw i wypognia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelidelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat layniera/Kierownika projektu. tynier/Kierownik projektu
moze polect, aby pojazdy nie spelnigje tych warunkdw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy
powodupce nadmierne obgienie osiowe niednla dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprgwszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z polecenianiyimiera/Kierownika projektu.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawaogdhie przestrzegaprzepisow dotycych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.
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Uznaje sg, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobdét i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do robét
od daty rozpocgia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robo6t przez iyniera/Kierownika projektu.

Wykonaweca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonarmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadpblgmenty byly w zadowalggym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera/Kierownika
projektu powinien rozpo@z roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktéaevsjakikolwiek sposob zwzane z wykonywanymi
robotami i lzdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robét.

Wykonaweca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionyaiaw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urgdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciagty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguistawiajc kopie zezwolg
i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppswania, obcizenia i wydatki wyniklte z lub zwgzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pakiyykonawca, z wyikiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spi@gdiji dostarczonej przez igniera/Kierownika projektu.
1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagpé&ankretne normy i przepisy, ktore spethia
maja materiaty, spr i inne towary oraz wykonane i zbadane roboggalmbowihzywat postanowienia
najhowszego wydania lub poprawionego wydania pomyata norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolameny i przepisy $paistwowe lub odnoszsie do
konkretnego kraju lub regionu, mogy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgg@yowny
lub wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclaspizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez myniera/Kierownika projektu. Ranice pomédzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mushy¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzedtaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waddiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdmidowy lgda uwazane za wiasrié Zamawiagcego.
Wykonawca zobowgizany jest powiadoniilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowa: zgodnie z jego
poleceniami. Jesli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonawe ustali wydtwenie czasu
wykonania robot i/lub wysoléé kwoty, o ktdg nalezy zwiekszy¢ cere kontraktov.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 06 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobowaizany jest zabezpieczyamawiagcemu, pomieszczenia biurowe, sgirzransport
oraz inne urgdzenia towarzysgce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.B4plecze
Zamawiajcego”.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstamiriierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotygze proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rowniz odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z daneggodta nie oznacza automatyczmie,wszelkie materiaty z
danegarrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarodia w sposdb goty spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatéw zezrodet miejscowych vdczapc w tozrodla wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowrzany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentized rozpocgeciem eksploataci
zrédta.
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Wykonawca przedstawi hynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentact zawierajca
raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowainzez siebie metedvydobycia i selekcji,
uwzglkdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admaigtpaistwowej i samorglowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow
pochodzcych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatéw, dzielawy i inne jakie okzg si¢
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskaniaematow
miejscowych bdg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceihgwacji terenu po ukiiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowadlp wykorzystane do robét lub odwiezione na odkladawdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chydeaiizyska na to pisermzgod: Inzyniera/Kierownika
projektu.

Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych roboétzrie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie odpowiednio przewsstowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika
projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyciem, usurgciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Je&li dokumentacja projektowa lub SST przewidojozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadinzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegciem tego materiatu, albo w okresie ziaym, jéli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie baga/maganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezmdoy¢ pézniej zmieniany bez zgody igniera/Kierownika projektu.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadedo czasu gdydola one uyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly gakos¢ | wiasciwosci | byty dostpne do kontroli
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z lzaynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglav miejscach zorganizowanych
przez Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatdw

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przezzmiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodsoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prafkterialdow mog by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptaciji okidonej
partii materiatdw pod wzgtlem jakaci.

W przypadku, gdy liaynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekaivytworni, musz by¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych¢gzi wytworni,
gdzie odbywa si produkcja materialdw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalecym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproeenia inspekcji i badaw tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przezyhiiera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustialv
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
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Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera/ Kierownika projektu.

Sprz:t bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Bytrzymywany w dobrym
stanie i gotowsci do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow paerdzapcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoniyiniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liyniera/Kierownika projektu,
nie maze by p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgice zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Irzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robat.

4. Transport

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigiodkdw transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewéirowadzenie robot zgodnie z zasadami dkrgymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzien
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazédgdosspetnida wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fiaionych parametréw technicznyc$rodki transportu nie
spetniajice tych warunkow meagby¢ dopuszczone przezdyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnegeytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikagzzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chezigodnéé z dokumentagj projektova,

wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rolpsaoowanym przez Wykonaworaz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robaot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczemiplanie i wyznaczenie wysadm® wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami édnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pkmie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zosgansunégte przez Wykonawg

na wtasny koszt, z wyikiem, kiedy dany lid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wyscilqarzez Irkzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadns.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdiot
beda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektionwe SST, a take
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajiyhier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyveae na rozwzarg kwestk.
Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny kbywykonywane przez Wykonawaev czasie okrdonym
przez Ireyniera/Kierownika projektu, pod gfba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfodumiesie
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonaweca jest zobowzany opracowai przedstawé do akceptacji liyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakgi. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oki#¢, zamierzony
sposob wykonywania rob6t, ravosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji robot gamupcy wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentagprojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0goblry opisupca:
- organizag wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,
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- organizacg} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposoOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeoanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jgka terminowa¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,
- system (sposob i procedyiproponowanej kontroli i sterowania jak wykonywanych robaét,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zlégirowadzenie badd,

- sposob oraz foremgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesiarnologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedglitta wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgmpomiarow i badé (rodzaj i czstotliwose, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwywaytania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdéw robaot,

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osign¢ zatazomg
jakas¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakdéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie adzenia
niezkedne do pobierania probek i badaateriatbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier/Kierownik projektu mee zagdat od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.
Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatow oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwosé s3 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam choee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres koriirjest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignigciach dotyczacych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zadi niedocigniecia te lgda tak powane, ze mog wptynaé¢ ujemnie na wyniki
bada, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do robo6t badanych materiatow i dégije
do wycia dopiero wtedy, gdy niedagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia j&ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem agateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédyesitych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolisgtwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone prigykonawe do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zatbwepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich badé pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwngrzypadku koszty te pokrywa Zamavgizj.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy
nie obejmug jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera/ Kierownika projektu.

Przed przysfpieniem do pomiaroéw lub badlawykonawca powiadomi ktyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavBtionaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedistaw
na psmie ich wyniki do akceptacji kyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wigami bada jak
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaid

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwarma)Mykonawca i producent materiatdw powinien udgieli
mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badaniagizie ocenia zgodndé¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw wiasnych baf@l&ontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiefgrébki materiatdw i prowadé&ibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zgi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytagcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i
robo6t z dokumentagijprojektows i SST. Mae rownie: zlecié, sam lub poprzez Wykonawgrzeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaiezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsz
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zogtpnzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopuci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodséz kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat teckhmjch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

- Polskg Normg lub

- aproba4 techniczn, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt 1

i ktore spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumergywymagane przez SST,2da partia dostarczona do
robot kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezgby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymvggzujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowvigadca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnéc za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obhpwacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyehbla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarszejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz@dska stubowego. Zapisy ¢ia czytelne, dokonane trwat
technilg, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurngdirta oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kryniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- dat uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak [
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harmonograméw robat,
- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w
robotach,
- uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,
- daty zargdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodndg¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania
robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglabprzediazone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Ireyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twgt WWykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obligujeyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si
Projektant nie jest jednak stepamowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robot.
(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jada
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfdykonawcy lgdag gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jagm. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny yudostpnione
na kade zyczenie Irzyniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace dokumenty:
a) pozwolenie/zgtoszenie na realizazadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustale
f)  korespondenejna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviedabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppjeatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiafrego.
7. Obmiar robot
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Inwestycja rozliczanadalzie metoda ryczattoyy
7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Diugasci i odlegtaci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej, obtosci beda wyliczone w ni jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gl wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgdigtraakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniar w sposob agty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robdlee w
przypadku wysipowania ditaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtigzzésda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjpsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice rmaby¢ dolaczone w formie
oddzielnego zakznika do ksizki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyhierem/Kierownikiem
projektu.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegry zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogammes¢pu robot.

Odbioru rob6t dokonuje ftynier/Kierownik projektu.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dertzika budowy i
jednoczesnym powiadomienienzimiera/Kierownika projektu. Odbioredzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p&niej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolayd powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilosé robét ulegajcych zakryciu ocenia ftynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogia
konfrontacji z dokumentagjprojektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiob6t dokonuje trynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecs@go wykonania robot w odniesieniu do ich$dio
jakaosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powia@omnem na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robdt ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia
potwierdzenia przez iyniera/Kierownika projektu zakezenia robot i przygicia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaepopez Zamawiagego w obecriei
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adajaca roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
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odbioréw robét zanikagpych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rafzofpetniagcych i
robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub rob6t uzupetniagych w
warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czygoia ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robo6t w poszczegoélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehktacy projektows i SST z uwzgjdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezeéstwo ruchu, komisja
dokona potgcen, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtia¢go robot jest protokoét odbioru ostatecznego
robo6t sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektowg podstawow z haniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodakamentow umowy i ew. uzupetraag lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opink technologiczp sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzgych (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjainwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneigintaryzaciji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego rgdabgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniykddawe wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniae keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytibtrawizanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okrgsi@rancyjnym.

Odbidr pogwarancyjnydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk obmiarovy
ustalony dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowej ledzie uwzgedniat wszystkie czynngi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
- warta¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- wartai¢ pracy sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obaujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00
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Koszt dostosowaniagdo wymagé warunkéw umowy i wymageogoélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olélene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdblnione wtagsie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuije:
a) opracowanie oraz uzgodnienie zyinierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instygjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budomrgz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem daj&h zmian i uzgodnfewynikajacych z posipu
robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst&va ruchu,
c) opfaty/dzierawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowsai drenau,
f)  tymczasowy przebudow urzzdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizaeghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowaionowych, poziomych,
barier iswiatet,
(b) utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaaichu obejmuije:
(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. Przepisy zwazane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z giejszymi zmianami).
2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&Q01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).



