OPIS TECHNICZNY

Do przebudowy cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz
przebudowy drogi wewnetrznej
w Zigbicach ul. Walowa ,Gliwicka — branza drogowa
1. Droga wewnetrzna na dzialce nr 257
1.1. Lokalizacja, stan istniejacy
Projektowana przebudowa drogi wewnetrznej polegajaca na przebudowie
nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia korpusu drogowego prowadzona
w bedzie w granicach istniejacego pasa drogowego drogi tj. dz. nr 257.
Nawierzchnia jezdni drogi zréznicowana tluczniowa oraz gruntowa bez
wydzielonych chodnikéw. Po potudniowej stronie drogi zlokalizowany mur
cmentarny po stronie potnocnej mur betonowy ( przewidziany do wymiany)
oddzielajacy droge od dziatki nr 256. Dziatka jest wlasnoscig Gminy Zigbice.
Poczatek projektowanej przebudowy przypada za zjazdem z drogi
powiatowe] dz. nr 911 o nawierzchni asfaltowej. Koniec to km 0+126,98
Projekt nie obejmuje przebudowy zjazdu z drogi powiatowe;.
W pasie drogowym znajduja si¢ obecnie nastgpujace sieci uzbrojenia terenu :
- Kanalizacja sanitarna
- Kanalizacja deszczowa
- Sie¢ wodociggowa
Z uwagi na zakres projektu przewiduje si¢ regulacje wysokosciowa wszystkich
pokryw studni kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociggowe;j
zlokalizowanych w pasie projektowanej drogi.
1.2. Zakres projektowanych prac budowlanych:
W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu kolowego i pieszego niezbgdne jest
rozebranie starej nawierzchni wraz z podbudowa i wykonanie nowej
nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm wraz z nowymi warstwami
podbudowy.
Zaktada si¢ wykonanie nastepujacych prac budowlanych:
-rozbiorka zniszczonych nawierzchni oraz podbudowy do rzgdnych
projektowanej konstrukcji

- wykonanie nowych warstw podbudowy



- wykonanie drogi o szerokosci od 3,5 do 4,5m , wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm wraz z odwodnieniem
powierzchniowym w postaci cieku z kostki betonowej
- wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe do
istniejgcej siei kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej na dziatce nr
911
- korekta wysokosci istniejgcych studni sanitarnych , deszczowych oraz
zaworow wodociggowych z wymiang wtazéw u utozeniem i regulacja
zgodnie z projektowanymi wysokos$ciami.
- montaz barier drogowych.
1.3. Przebieg drogi w planie
Poczatek przebudowy drogi gminnej przyjeto w km 0+000 tj. za
skrzyzowaniem z drogg powiatowg dz. nr 911 ,a koniec przyjeto w km
126,98. Dhugos¢ projektowanego odcinka drogi wynosi 126,98 mb.,
szeroko$¢ nawierzchni jezdni wynosi od 3,5 do 4,5m. Na drodze o
szerokosci 4,5 m przyje¢to spadek daszkowy 2% natomiast na drodze o
szerokos$ci 3,5m przyjeto spadek jednostronny - 2%
W celu wykonania drogi nalezy rozebrac istniejgcg nawierzchnie drogi
wraz z jej podbudowsg, wykona¢ koryto o gltebokosci do 74 cm . Materiat

z nawierzchni oraz koryta drogi wywiez¢ na odlegtos¢ do 10km.

1.4. parametry konstrukcyjne typ nawierzchni T3

Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujacy uktad warstw

konstrukcyjnych
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢
warstwy
1 |Kostka betonowa Holand kolor szary, grafitowy 8cm
2 |Podsypka piaskowo-cementowa 1/3 3cm
Podbudowa zasadnicza goérna - z kruszywa tamanego 14
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102
4 |Podbudowa zasadnicza dolna - z kruszywa tamanego 16
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-06102
5 |Podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm = 18
2,5 MPa
6 | Warstwa odsaczajaca, wyrOwnawcza z pospoiki 15cm
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Tvyp nawierzchni M5

Nawierzchnie M5 w dowigzaniu do muru cmentarnego przy drodze
dojazdowej do cmentarza dzialce nr 257dr projektuje wykonanie nowe;j
podbudowy 1 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Holand
szarej 1 grafitowej o parametrach nie gorszych niz kostka betonowa gr.
8cm typ Holand

Projektowane warstwy dla nawierzchni typ MS.

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢
warstwy
1 Kostka betonowa Holand kolor czerwony 8cm
2 |Podsypka cementowo - piaskowa 1/3 3cm
Podbudowa zasadnicza goérna - z kruszywa famanego 14
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102
4 Podbudowa zasadnicza gorna - z kruszywa tamanego 16
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-
06102
5 Podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o 18
Rm=2,5 MPa
6 Warstwa odsgczajaca z pospotki 15cm

1.5. Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej wibroprasowanej
- podsypka piaskowa gr. 15 cm
- podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm =2,5 MPa
gr 18
- warstwy konstrukcyjne drogi
- fawa betonowa B-20 pod $ciek gr. 10cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- kostka betonowa wibroprasowana o gr. 8 cm
1.6. Projektowane charakterystyczne parametry inwestycji
klasa drogi D
predkos¢ projektowana 30km/h
kategoria ruchu KR-2
Nosnos¢ podtoza doprowadzi¢ do G1
nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm
dhugos¢ projektowanego odcinka-126,98
powierzchnia utwardzona droga — 511,36m?

powierzchnia utwardzenia przy drodze — 46,72m?

Przebudowa cmentarza komunalnego w Zigbicach 3




dhugos¢ kraweznikow- 261,42mb
spadek poprzeczny jezdni 2 % jednostronny oraz daszkowy 2 %
warunki wodne przyjeto zgodnie z opinig geotechniczng

warunki gruntowe przyjeto zgodnie z opinig geotechniczng.
1.7. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni jezdni poprzez spadki podtuzne i poprzeczne z
odprowadzeniem do projektowanych wpustéow deszczowych nastepnie do
projektowanych studni kanalizacji deszczowych.
Projektuje si¢ $ciek z dwoch kostek betonowych prostokatnych 20x10x8
cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3cm oraz posadowiony
na lawie betonowej o wymiarach 23x25c¢m z betonu cementowego klasy C-
12/15. W/w $cieku projektuje si¢ wpusty deszczowe ktore potgczong
zostang rurociggiem z projektowang kanalizacjg deszczowa.
Projektowane wpusty deszczowe-uliczne ¢ 50 cm, nalezy dostosowac do
projektowanej rzednej nawierzchni oraz potaczy¢ przykanalikami
o 200mm z rur PCV. Spadek podluzny $cieku jest rowny spadkowi
nawierzchni.
1.8. Krawezniki

Projektuje  si¢ obustronne obramowanie jezdni oraz obramowanie
zakonczen odcinkow drog, kraweznikami betonowymi
- najazdowymi 15x22x100 cm posadowionymi na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm oraz tawie betonowej 15 x10 cm z oporem 10x25 cm z
betonu klasy B-15.
- wystajacymi  100x30x15cm posadowione na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3cm oraz tawie betonowej zgodnie z rysunkiem 1D
Wskaznik zageszczenia podioza zaktada si¢ min. 0,98 .
Lawy betonowe z oporem pod kraweznik nalezy wykonywaé w
szalowaniu. Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
PN-63/B06251 , przy czym na odcinkach betonowych nalezy stosowaé
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa
przygotowana zgodnie z PN -54/S-30001. Spoiny nalezy uzupehnié

zaprawg cementowo-piaskowa o stosunku 1 : 2.
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1.9. Rozwigzania wysokoSciowe
W opracowaniu przyjeto nastepujace zalozenia
- projektuje si¢ pozostawienie istniejgcej niwelety drogi w stosunku
do istniejagcego terenu na zblizonych rzednych do istniejacych..
- zachowanie normatywnych pochylen.
- poczatek, koniec oraz wiaczenia do istniejgcej drogi projektowanego
odcinka dowigzano wysokosciowo do wysokosci istniejagcych
nawierzchni podejs¢ nalezy jednak zatozy¢ ich korekte ( ze wzgledu na
stan techniczny) na dlugosci do 2 metréw od projektowanej niwelety
drogi
Niwelete drogi starano si¢ zaprojektowa¢ w nawigzaniu do istniejace]
niwelety uwzgledniajac wyrdwnanie nierownos$ci w profilu poduznym i
wynoszac ja w miare mozliwos$ci o projektowang grubo$¢ calej
konstrukeji korony drogi .
Przebieg projektowanej niwelety drogi przedstawia rysunek — ,,profil
podtuzny”.
1.10. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe.
Roboty rozbidorkowe obejmuja rozbiorke nawierzchni ttuczniowe;j ,
pokryw studni kanalizacyjnych, zabezpieczen zaworéw wodociggowych
itp. Wszystkie elementy z rozbidrki stanowigce warto$¢ materialng
( wlazy,wpusty) stanowig wtasno$¢ Inwestora nalezy je ztozy¢ w miejscu
wskazanym przez Inwestora
1.11. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane beda z wykonaniem koryta po projektowana
droge.
Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych powiadomic¢
uzytkownikéw sieci podziemnych. Zasadniczo przyjeto wykonanie robot
ziemnych metodg mechaniczng. W miejscach zblizenia do urzadzen
podziemnych sposdb wykonania robot ziemnych prowadzi¢ sposobem
recznym. Grunt z korytowania wywiez¢ na wysypisko odpadow.
Podtoze pod konstrukcje drogowe powinno by¢ zageszczone — wymagany

wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ minimum Is=0,98.
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1.12. Tereny zieleni
Obszar wzdtuz drogi za kraweznikami nalezy po uprzednim roztozeniu
warstwy humusu o grub. min 30 cm obsia¢ trawa.
1.13. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego — docelowa
Zaprojektowano montaz dwoéch barier ( ZP) zabezpieczajacych,
umozliwiajacych wjazd samochodom uprzywilejowanym Zaprojektowano
montaz dwoch blokad klasycznych z kluczem trojkatnym. Blokady
wykonane z rurek stalowych galwanizowanych, z tasmg odblaskowa do
przyklejenia. Stopka teleskopowa.
1.14. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych
Projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot na czas
przebudowy przedmiotowej drogi zostanie opracowany i uzgodniony z
Zamawiajacym 1 wprowadzony przez Wykonawce wylonionego w
postepowaniu przetargowym obejmujacym realizacj¢ zadania.
2. Utwardzenia terenu na dzialce nr 258
2.1 Lokalizacja, stan istniejacy
Teren cmentarza komunalnego oznaczony numerem ewidencyjnym jako
dz. nr 258 jest ogrodzony catkowicie murem. Dziatka posiada naturalny
spadek w kierunku pétnocno-zachodnim. Na terenie cmentarza w czgs$ci
ponocno-zachodniej znajduje si¢ murowana kaplica cmentarna. Alejki
cmentarza sg utwardzone czesciowo asfaltowe, betonowe oraz z kostki
betonowej oraz jako utwardzone $ciezki gruntowe. Alejki z wyjatkiem
gléwnego ciggu do kaplicy sg nieoSwietlone. Alejki w znacznym stopniu
wyeksploatowane z licznymi ubytkami nawierzchni ( szczeg6lnie
nawierzchnia asfaltowa), nieréwnosciami
Na teren cmentarza prowadzi pi¢¢ wjazdow z bramami oraz trzy wejscia
z furtkami. Gtowna brama wej$ciowa na teren istniejagcego cmentarza jest
zlokalizowana na wprost budynku kaplicy cmentarnej. Druga brama
-boczna, prowadzaca na cmentarz poprzez droge dojazdowa dz. nr 257dr-
objeta opracowaniem. Nie przewiduje si¢ zmian w uktadzie
komunikacyjnym cmentarza jedynie korekty wynikajace z wykonania
nowych utwardzen w miejscach juz istniejacych.

Dzialka jest wlasnoscig Gminy Zigbice.
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Na dzialce znajdujag si¢ obecnie nast¢pujace sieci uzbrojenia terenu :
- Kanalizacja sanitarna
- Sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacji deszczowe]
- sie¢ elektryczna
-sie¢ telekomunikacyjna
Z uwagi na zakres projektu przewiduje si¢ regulacje wysokosciowa
wszystkich pokryw studni kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej
zlokalizowanych w obrgbie projektowanej inwestycji.
2.2 Zakres projektowanych prac budowlanych:
W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu niezbedne jest rozebranie starych
nawierzchni wraz z podbudowg 1 wykonanie nowych nawierzchni.
Projektuje si¢ nowe nawierzchnie z :
- kostki betonowe;j typ typ Bruk Dolnos$laski kolor granit szary, granit
antracyt ptukanej gr 8cm.
- kostki granitowej 20/16cm cigto-tupane;j
-kostka granitowa 8/11cm cigto-tupanej- kolor szary
wraz z nowymi warstwami podbudowy.
Zaktada si¢ wykonanie nastepujacych prac budowlanych:
-rozbiorka zniszczonych nawierzchni oraz podbudowy do rzgdnych
projektowanej konstrukcji
- wykonanie nowych warstw podbudowy
- wykonanie nawierzchni utwardzen wraz z odwodnieniem
powierzchniowym do projektowanych odwodnien liniowych i do
kanalizacji deszczowe;j
- wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w drogach powiatowych
dziatkach nr 911dr i 505dr
- korekta wysokosci istniejacych studni sanitarnych , deszczowych oraz
zaworow wodociggowych z wymiang wlazow, utozeniem 1 regulacja
zgodnie z projektowanymi wysokosciami.
- w drogach powiatowych — odtworzenie istniejagcych nawierzchni po

wykonaniu w wigczen do kanalizacji deszczowe;j
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2.3 parametry konstrukcyjne typ nawierzchni T1

Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujacy uktad warstw

konstrukcyjnych

Typ nawierzchnia T1

Nawierzchnie na drodze dojazdowej do kaplicy i wokot kaplicy projektuje
wykonanie nowej podbudowy 1 wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
cigto-tupanej 20/16¢cm.

Projektowane warstwy dla nawierzchni typ T1

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy

1 |Warstwa $cieralna kostka granitowa 20/16cm cigto-tupana l6cm
kolor szary

2 | Podsypka piaskowo-cementowa 1/3 3cm
Podbudowa zasadnicza gorna - z kruszywa tamanego l4cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102

4 |Podbudowa zasadnicza dolna- z kruszywa famanego l16cm
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-06102

5 |Podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o 18cm
Rm=2,5 MPa

6 | Warstwa odsaczajaca, wyrOwnawcza z pospoiki 15cm

Typ nawierzchnia T2a

Nawierzchnie alejek cmentarnych o szerokos$ci wigkszej lub rownej 1,40m
(przeznaczonych do ruchu pojazdow lekkich) - projektuje wykonanie
nowej podbudowy i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ptukanej o

parametrach nie gorszych niz kostka betonowa — Bruk Dolnos$laski gr. 8cm.

Projektowane warstwy dla nawierzchni typ T2a.

Lp. |*Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢
warstwy
1 | Kostka betonowa ptukana typ Bruk Dolno$laski kolor granit 8cm
szary, granit antracyt
2 | Podsypka piaskowo-cementowa 1/3 3cm
Podbudowa zasadnicza goérna - z kruszywa tamanego 14cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102
4 |Podbudowa zasadnicza dolna - z kruszywa tamanego l6cm
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-06102
5 |Podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm = 18cm
2,5 MPa
6 | Warstwa odsgczajaca, wyrownawcza z pospotki 15cm
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—Tvyp nawierzchnia T2b

Nawierzchnie alejek cmentarnych o szeroko$ci mniejszej niz 1,40m
(przeznaczonych dla ruchu pieszych) - projektuje wykonanie nowej
podbudowy 1 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ptukanej o
parametrach nie gorszych niz kostka betonowa — Bruk Dolnoslaski gr. 8cm.

Projektowane warstwy dla nawierzchni typ T2b.

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos$¢ warstwy
1 Kostka betonowa ptukana typ Bruk Dolnoslaski kolor 8cm
granit szary, granit antracyt

2 Podsypka cementowo - piaskowa 1/3 3cm
Podbudowa zasadnicza - z kruszywa famanego 20cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg
PN-S-06102

4 Warstwa odsaczajaca z pospoiki 15cm

Typ nawierzchni M1, M2.M3

Nawierzchnie w miejscach pod plac do utwardzenia (pod krzyz) - M1, pod
tawki przy drodze z kostki kamienne- M2 oraz pod dojscie do kolumbarium -
M3 projektuje wykonanie nowej podbudowy i wykonanie nawierzchni z
kostki kamiennej cigto-tupanej 8/11cm.

Projektowane warstwy dla nawierzchni typ M1, M2, M3.

l.p. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos$¢ warstwy

1 Warstwa $cieralna - kostka granitowa 8/11cm cigta Ilcm
- kolor szary

2 Podsypka cementowo - piaskowa 1/3 3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 20cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-
S-06102

4 Warstwa odsaczajaca z pospoiki 15cm

Typ nawierzchni M4

Nawierzchnie M4 w miejscu pod $mietnik przy kaplicy projektuje
wykonanie nowej podbudowy 1 nawierzchni z kostki kamiennej cigto -
tupanej 20/16.
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Projektowane warstwy dla nawierzchni typ M4.

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢
warstwy
1 Warstwa $cieralna - kostka granitowa 20/16cm cigto - l16cm
lupana kolor szary
2 Podsypka cementowo - piaskowa 1/3 3cm
Podbudowa zasadnicza gérna - z kruszywa tamanego 14cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-
06102
4 Podbudowa zasadnicza dolna - z kruszywa tamanego l6cm
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-
06102
5 Podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa 18cm
oRm=25 MPa
6 Warstwa odsaczajaca z pospotki 15cm

Typ nawierzchnia U1-U3 I P1-P§
Nawierzchnie placéw pod $mietniki 1 placow pod ujecia wody — projektuje
si¢  wykonanie nowej podbudowy i wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej ptukanej o parametrach nie gorszych niz kostka betonowa —
Bruk Dolnoslaski gr. 8cm.

Projektowane warstwy dla nawierzchni typ U1-U3 [ P1-P8

Lp. |*Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢
warstwy
1 |Kostka betonowa ptukana typ Bruk Dolnoslaski kolor granit 8cm
szary, granit antracyt
2 |Podsypka piaskowo-cementowa 1/3 3cm
Podbudowa zasadnicza gorna - z kruszywa tamanego l4cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102
4 |Podbudowa zasadnicza dolna - z kruszywa tamanego l16cm
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-06102
5 |Podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm = 18cm
2,5 MPa
6 | Warstwa odsaczajaca, wyrdéwnawcza z pospoiki 15cm

2.4. Projektowane charakterystyczne parametry inwestycji

Lp. Rodzaj nawierzchni Typ Powierzchnia
(m?)
1 | kostka granitowa 20/16cm cigto-tupana kolor T1 695,06
szary
2 |kostka betonowa ptukana typ Bruk Dolno$laski T2a 6550,93
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kolor granit szary, granit antracyt

kostka betonowa ptukana typ Bruk Dolnoslaski T2b 69,08
kolor granit szary, granit antracyt

kostka granitowa 8/1 kostka granitowa 8/11cm MI1,M2,M 34,72
cigta 3

- kolor szary

kostka granitowa 20/16¢cm cieto - tupana kolor M4 12
szary

kostka betonowa ptukana typ Bruk Dolno$laski | U1-U3 I 98,91

kolor granit szary, granit antracyt

P1-P8

2.5. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni poprzez spadki podiuzne 1
poprzeczne z odprowadzeniem do projektowanych wpustow deszczowych,
odwodnien liniowych nastepnie do projektowanych studni kanalizacji
deszczowych. Projektowane studnie - wpusty deszczowe-uliczne @ 50 cm,
nalezy dostosowa¢ do projektowanej rzgdnej nawierzchni oraz polaczyc
przykanalikami @ 200mm z rur PCV.

2.6. Krawezniki kamienne

Projektuje si¢ obustronne obramowanie oraz obramowanie zakonczen
utwardzen do budynku kaplicy , kraweznikami kamiennymi

- wystajacymi  100x30x15cm posadowione na podsypce cementowo-
piaskowe] grubosci 3cm oraz lawie betonowej z oporem zgodnie z
rysunkiem 12D,13d — szczegdly konstrukcyjne

Wskaznik zageszczenia podtoza zaktada si¢ min. 0,98 .

Lawy betonowe z oporem pod kraweznik nalezy wykonywaé w
szalowaniu. Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
PN-63/B06251 , przy czym na odcinkach betonowych nalezy stosowac
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa
przygotowana zgodnie z PN -54/S-30001. Spoiny nalezy uzupehié
zaprawg cementowo-piaskowa o stosunku 1 : 2.

2.7 Oporniki betonowe

Projektowane oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100- ustawi¢ na
tawie betonowej z oporem zgodnie z rysunkami 12d 1 13d. Lawe posadowic

na warstwie odcinajacej gr.5cm z piasku.
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2.8 Obrzeza kamienne
Zaklada si¢ demontaz starych 1 montaz nowych obrzezy trawnikowych
kamiennych granitowych o wymiarach 8/25/100 cm. Obrzeza zamontowacé
na fawach betonowych betonu C12-15 z oporem zgodnie z rysunkami 12d i
13d
2.9 Rozwigzania wysokosciowe
W opracowaniu przyjeto nastepujace zalozenia
- projektuje si¢ pozostawienie istniejacej niwelety utwardzen w
stosunku do istniejgcego terenu na zblizonych rzednych do
istniejacych..
- zachowanie normatywnych pochylen.
Niwelete projektowanych utwardzen starano si¢ zaprojektowaé w
nawigzaniu do istniejgcej niwelety uwzgledniajagc wyréwnanie
nieréwnos$ci w profilu podtuznym
2.10. Dowiazania do wysokosci terenu istniejacego
Wszystkie projektowane utwardzenia nalezy dostosowac¢ wysokosciowo
do istniejgcych utwardzen przy polach grzebalnych. Zaktada si¢ réwniez
przetozenie istniejacych utwardzen przy pomnikach ( w odlegtosci do
40cm) w celu nawigzania do projektowanych utwardzen terenu.
Przestrzen pomiedzy projektowanymi opornikami utwardzen a
miejscami grzebalnymi w ktorych nie ma mozliwosci przetozenia
nawierzchni istniejacej wypehic grysem granitowym ( szer do 40cm)
2.11. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe.
Roboty rozbidrkowe obejmujg rozbiorke wszystkich nawierzchni wraz z
podbudowami , pokryw studni kanalizacyjnych, zabezpieczen zaworow
wodociggowych itp. Wszystkie elementy z rozbidrki stanowigce warto$¢
materialng ( wlazy,wpusty) stanowig wtasno$¢ Inwestora nalezy je ztozy¢
w miejscu wskazanym przez Inwestora
2.12. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane bedg z wykonaniem koryta
Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych powiadomi¢
uzytkownikdéw sieci podziemnych. Zasadniczo przyjeto wykonanie robot

ziemnych metodg mechaniczng. W miejscach zblizenia do urzadzen
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podziemnych sposdb wykonania robot ziemnych prowadzi¢ sposobem
recznym. Grunt z korytowania wywiez¢ na wysypisko odpadow.
Podtoze pod konstrukcje drogowe powinno by¢ zageszczone — wymagany
wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ minimum Is=0,98.
2.13. Tereny zieleni
Obszar w poblizu projektowanych utwardzen ktory nie stanowi pol
grzebalnych nalezy po uprzednim roztozeniu warstwy humusu o grub. min
30cm obsiac trawa.
2.14. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych
Harmonogram prac na czas przebudowy cmentarza zostanie opracowany
1 uzgodniony z Zamawiajacym 1 wprowadzony przez Wykonawce
wylonionego w postgpowaniu przetargowym obejmujacym realizacje
zadania.
2.15. Uwagi:
Autor dopuszcza nieistotne odstgpienie od projektu zgodne z art.36a
ust.5a Prawa Budowlanego jezeli odstapienie tacznie speinia nastepujace
warunki:
1) nie przekracza 2% wysokosci, szerokosci lub dlugosci obiektu
budowlanego okreslonych w projekcie budowlanym;
2) nie zwicksza obszaru oddziatywania obiektu;
3) nie miesci si¢ w zakresie odstepstw, o ktorych mowa w ust. 5 pkt
3—6 Prawa Budowlanego, z wyjatkiem odstepstwa od projektowanych
warunkéw ochrony przeciwpozarowej, jezeli odstepstwo zostato
uzgodnione  z  rzeczoznawca do  spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych;
4) nie narusza przepisOw techniczno-budowlany
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z P.N. Budowlang 1 obowigzujacymi przepisami
budowlanymi oraz ze sztuka budowlana.
Wymiary i rzedne wszystkich elementow konstrukcyjnych oraz ich
usytuowanie nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnos$ci
pomiedzy projektem architektoniczno — budowlanym i pozostatymi

opracowaniami nalezy wyjasni¢ 1 uzgodni¢ z gtdbwnym projektantem. :
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Jezeli po odkryciu wszystkich wczesniej niedostepnych elementow
konstrukcyjnych ujawnig sie okolicznosci, ktore nie byly mozliwe do
przewidzenia na etapie sporzadzania projektu budowlanego — nalezy
zwroci¢ si¢ do projektanta obiektu w celu ich oceny 1 ostatecznego
podjecia decyzji co do skorygowania rozwigzan projektowych i
zakwalifikowania danych elementow do remontu lub wymiany
poszczegolnych elementow badz w calo$ci zastgpienia ich nowg
konstrukcja. Moze wowczas zaistnie¢ potrzeba wykonania dodatkowych
opracowan projektowych lub modyfikacji zalozonych w dokumentacji
rozwigzan projektowych. Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowe obiektu
oraz konieczno$¢ poprawnego wykonania robot budowlanych w tym

zakresie, nalezy wykona¢ wtedy dodatkowe opracowania projektowe

opracowat mgr inz. Tomasz P¢kata
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	Kostka betonowa Holand kolor szary, grafitowy
	Podsypka piaskowo-cementowa 1/3
	Podbudowa zasadnicza górna - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102
	Podbudowa zasadnicza dolna - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-06102
	Podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm = 2,5 MPa
	Warstwa odsączająca, wyrównawcza z pospółki
	Typ nawierzchni M5
	Nawierzchnie M5 w dowiązaniu do muru cmentarnego przy drodze dojazdowej do cmentarza działce nr 257dr projektuje wykonanie nowej podbudowy i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Holand szarej i grafitowej o parametrach nie gorszych niż kostka betonowa gr. 8cm typ Holand
	Projektowane warstwy dla nawierzchni typ M5.
	l.p.
	Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Grubość warstwy
	1
	Kostka betonowa Holand kolor czerwony
	8cm
	2
	Podsypka cementowo - piaskowa 1/3
	3cm
	3
	Podbudowa zasadnicza górna - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102
	14
	4
	Podbudowa zasadnicza górna - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-06102
	16
	5
	Podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm = 2,5 MPa
	18
	6
	Warstwa odsączająca z pospółki
	15cm
	- podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm = 2,5 MPa gr 18
	- warstwy konstrukcyjne drogi
	Typ nawierzchnia T1
	Nawierzchnie na drodze dojazdowej do kaplicy i wokół kaplicy projektuje wykonanie nowej podbudowy i wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej cięto-łupanej 20/16cm.
	Projektowane warstwy dla nawierzchni typ T1
	Warstwa ścieralna kostka granitowa 20/16cm cięto-łupana kolor szary
	Podsypka piaskowo-cementowa 1/3
	Podbudowa zasadnicza górna - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102
	Podbudowa zasadnicza dolna- z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-06102
	Podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm = 2,5 MPa
	Warstwa odsączająca, wyrównawcza z pospółki
	Typ nawierzchnia T2a
	Nawierzchnie alejek cmentarnych o szerokości większej lub równej 1,40m (przeznaczonych do ruchu pojazdów lekkich) - projektuje wykonanie nowej podbudowy i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej płukanej o parametrach nie gorszych niż kostka betonowa – Bruk Dolnośląski gr. 8cm.
	Projektowane warstwy dla nawierzchni typ T2a.
	Kostka betonowa płukana typ Bruk Dolnośląski kolor granit szary, granit antracyt
	Podsypka piaskowo-cementowa 1/3
	Podbudowa zasadnicza górna - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102
	Podbudowa zasadnicza dolna - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-06102
	Podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm = 2,5 MPa
	Warstwa odsączająca, wyrównawcza z pospółki
	Typ nawierzchnia T2b
	Nawierzchnie alejek cmentarnych o szerokości mniejszej niż 1,40m (przeznaczonych dla ruchu pieszych) - projektuje wykonanie nowej podbudowy i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej płukanej o parametrach nie gorszych niż kostka betonowa – Bruk Dolnośląski gr. 8cm.
	Projektowane warstwy dla nawierzchni typ T2b.
	l.p.
	Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Grubość warstwy
	1
	Kostka betonowa płukana typ Bruk Dolnośląski kolor granit szary, granit antracyt
	8cm
	2
	Podsypka cementowo - piaskowa 1/3
	3cm
	3
	Podbudowa zasadnicza - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102
	20cm
	4
	Warstwa odsączająca z pospółki
	15cm
	Typ nawierzchni M1, M2,M3
	Nawierzchnie w miejscach pod plac do utwardzenia (pod krzyż) - M1, pod ławki przy drodze z kostki kamienne- M2 oraz pod dojście do kolumbarium - M3 projektuje wykonanie nowej podbudowy i wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej cięto-łupanej 8/11cm.
	Projektowane warstwy dla nawierzchni typ M1, M2, M3.
	l.p.
	Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Grubość warstwy
	1
	Warstwa ścieralna - kostka granitowa 8/11cm cięta - kolor szary
	11cm
	2
	Podsypka cementowo - piaskowa 1/3
	3cm
	3
	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102
	20cm
	4
	Warstwa odsączająca z pospółki
	15cm
	Typ nawierzchni M4
	Nawierzchnie M4 w miejscu pod śmietnik przy kaplicy projektuje wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni z kostki kamiennej cięto - łupanej 20/16.
	Projektowane warstwy dla nawierzchni typ M4.
	l.p.
	Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Grubość warstwy
	1
	Warstwa ścieralna - kostka granitowa 20/16cm cięto - łupana kolor szary
	16cm
	2
	Podsypka cementowo - piaskowa 1/3
	3cm
	3
	Podbudowa zasadnicza górna - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102
	14cm
	4
	Podbudowa zasadnicza dolna - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-06102
	16cm
	5
	Podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm = 2,5 MPa
	18cm
	6
	Warstwa odsączająca z pospółki
	15cm
	Typ nawierzchnia U1-U3 I P1-P8
	Nawierzchnie placów pod śmietniki i placów pod ujęcia wody – projektuje się wykonanie nowej podbudowy i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej płukanej o parametrach nie gorszych niż kostka betonowa – Bruk Dolnośląski gr. 8cm.
	Projektowane warstwy dla nawierzchni typ U1-U3 I P1-P8
	Kostka betonowa płukana typ Bruk Dolnośląski kolor granit szary, granit antracyt
	Podsypka piaskowo-cementowa 1/3
	Podbudowa zasadnicza górna - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102
	Podbudowa zasadnicza dolna - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-06102
	Podbudowa pomocnicza - gotowa mieszanka betonowa o Rm = 2,5 MPa
	Warstwa odsączająca, wyrównawcza z pospółki
	kostka granitowa 20/16cm cięto-łupana kolor szary
	kostka betonowa płukana typ Bruk Dolnośląski kolor granit szary, granit antracyt
	kostka betonowa płukana typ Bruk Dolnośląski kolor granit szary, granit antracyt
	kostka granitowa 8/1 kostka granitowa 8/11cm cięta
	- kolor szary
	kostka granitowa 20/16cm cięto - łupana kolor szary
	kostka betonowa płukana typ Bruk Dolnośląski kolor granit szary, granit antracyt
	U1-U3 I P1-P8
	2.7 Oporniki betonowe
	Projektowane oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100- ustawić na ławie betonowej z oporem zgodnie z rysunkami 12d i 13d. Ławę posadowić na warstwie odcinającej gr.5cm z piasku.
	2.8 Obrzeża kamienne
	Zakłada się demontaż starych i montaż nowych obrzeży trawnikowych kamiennych granitowych o wymiarach 8/25/100 cm. Obrzeża zamontować na ławach betonowych betonu C12-15 z oporem zgodnie z rysunkami 12d i 13d
	Autor dopuszcza nieistotne odstąpienie od projektu zgodne z art.36a ust.5a Prawa Budowlanego jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:
	1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;
	2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
	3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3–6 Prawa Budowlanego, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
	4) nie narusza przepisów techniczno-budowlany

