OPIS TECHNICZNY — BRANA SANITARNA
do projektu budowy kanalizacji deszczowej na tex@mentarza komunalnego
w miejscowdci Zigbice dz. nr 258, 257dr, 505dr, 911/1dr

1. Stan istnieycy:
1.1. Teren inwestycji:
Obszar inwestyciji jest zlokalizowany na terenie otaeza komunalnego w
Zigbicach przy ul. Gliwickiej na dziatce nr 258. Oberwody opadowe z terenu
cmentarza odprowadzang gowierzchniowo.
2. Stan projektowany:
W zwigzku z planowanym remontefniezek na terenie cmentarza komunalnegd
projektuje s¢ sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC-Wsiednicy De315mm wraz
z przykanalikami De200mm.
Kanalizacja bdzie zaprojektowana w trzech odcinkach:
« odcinek A: wpécie do istniejcej studzienki kanalizacyjnejid (ul. Watowa);
projektowane studzienki deszczowe na siegi-PDazs
« odcinek B: wp¢cie do istniejcej studzienki kanalizacyjnejid (ul. Watowa);
projektowane studzienki deszczowe na siagi-PDg14
» odcinek C: wpicie do projektowanej studzienki kanalizacyjnej D
(ul. Gliwicka) na istniggcym kanale deszczowym kd400;
projektowane studzienki deszczowe na §)g; — Dcs
3. Kanalizacja deszczowa:
Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej prajgkise wiaczy¢ do istniejcej
sieci kanalizacji kd400 w ul. Gliwickiej oraz kd6@dul. Watowe,.
3.1. Rury kanalizacyjne:
Zaprojektowano stekanalizacji deszczowej z rur PVC-Wiednicy De315mm
oraz przykanaliki De200mm (odprowadzenie woéd: zegrdachu kaplicy
cmentarnej, z projektowanych wpustéw Wp i odwodrieiowych). Rury
kanalizacyjne z PVC (typ giki) o polczeniach kielichowych z uszczelk
gumowg (EPDM, TPE) o powierzchni zewtiznej gtadkiej, o jednorodnej i
jednolitej strukturzécianki rur i ksztattek, o sztywroi obwodowej nominalnej
min. SN8 kN/m wykonane zgodnie z nogiiPN-EN:1401:1999. Mongarur

zgodnie z zaleceniami producenta.
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Rury naley uktada zgodnie z PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. Studnie deszczowe, rewizyjne:
Studnie rewizyjne, érednicyDn1000mm, budowanesta z prefabrykowanych
elementéw betonowychzelbetowych dczonych na uszczelki gumowe
zapewniajce catkowil szczelné¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej
agresji chemicznej), wykonane z betonu zgodnie ZRI206-1 o0 odpowiedniej
klasie ekspozycji min. XAl i wytrzymadoi klasy min. C30/37, wodoszczelnegqg
(min. W8) i o0 nagjkliwosci nie wickszej niz 5%, z zamontowanymi przejami
szczelnymi. StudriDg;14 Wykona jako tworzywowy o srednicy Dn425mm.
Dla projektowanych studni zamontodwatazy osrednicy 600mm dwu lub
czterootworowe, z fabrycznie montovdamszczelly. Whazy klasy D400 mugzby¢
osadzone w sposob uniedtiwiajacy icl przesuwanie gi Zwienczenie studni
wykona zgodnie z normPN-EN:124:2000. Wiazy studni zlokalizowanych
w terenie nieutwardzonym nalezastabilizowé betonem o wymiarach
2,0x2,0x0,3m. Naley rowniez zapewnt dojazd do studzienek sptem cezkim.
Rzedne gory wlazéw naly dostosowéa do rzdnych terenu. Studnie rewizyjne
wykona& z osadnikiem o wysokoi min. 50cm.

5. Wpusty deszczowe:
W zakresie planowanej budowy najavykona wpusty deszczowe W{Wp;o.
Zwienczenie wpustéweliwne C250 (PN-EN 124/2000) z uchylkraty i kratka
na zawiasach stalowych. Wpusty osadzone na studmbrbetonowych éednicy
Dn500mm. Vpusty wykond z osadnikiem o wys. min. 50cm.

6. Odwodnienie liniowe:
W celu odprowadzenia wéd deszczowych projektyj@divodnienia liniowe typu
ACO na skrzyowaniach alejek. Stosowadwodnienia liniowe nie gorszezni
Multiline V300. Korytka wyprofilowane w ksztatcigery V co umaliwia ich
samoczyszczenie. Korytka wykonane z polimerobetoszerokéci w swietle
kanatu 300mm. Przykrycie korytek — ruszt wykonarigliwa pohczony z
korytkiem w systemie bémibowego mocowania (zatrzaski). Usliwia to
inspekcje i czyszczenie kanatu w dowolnym momepoigego zamontowaniu.
Zebrana woda z kanatow odprowadzana jest przeyrdkiradptywowe
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przykanalikiem De200PVC-U do projektowanych studeledeszczowych.
Skrzynki odptywowe wykonane z polimerobetonu wypose w kosz osadczy.
Korytka naley osadzt w $wiezo wylanym betonie o konsystencji pétsuchej lub
gestoplastycznej. Zalecane wymiary otuliny betonowgnosz 20cm — grub&t
warstwy betonu pod korytkiem oraz szergkwarstwy betonu wzdiubokow
korytka. Klasa betonu C30/37.
7. Odprowadzenie wod opadowych z dachu kaplicynentarnej:
Wody opadowe z dachu kaplicy projektuje sdprowadzi za pomog czterech
istniejgcych rur spustowych RS1-RS4. Rurye#y¢ do projektowanej kanalizacji
deszczowej przez przykanalik De200PVC-U za paptagjnikow 4 o srednicy
De315/200mm.
8. Montaz sieci:
Do montau naley stosowé wytacznie materiaty nieuszkodzone posiadejatest
producenta. Wszystkie prace zuanie z budowkanatu i studni wykortawg
zalec@ producenta i normami:
- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodovwakaacyjnych.

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazoweseronu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wtoknem stalowyrelbetowe

Po zakaczeniu prac ziemnych teren naljeloprowadzt do stanu projektowaneg
8.1. Préba szczelnsi:

W celu sprawdzenia szczekwb kanatu préba szczeléd powinna by
przeprowadzona przed wykonaniem obsypki i zasyg&danie wykonazgodnie
z normyg PN-EN 1610:2015-10. Proponuje stykonanie badania szczekod
kanatu z ayciem wody.

Po wypetnieniu przewodu i studzienek vgpdalezy wytworzy¢ cisnienie probne
10kPa< po<50kPa i utrzyr@@o cknienie przez 30min poprzez uzupetnienie wq
do maksymalnego poziomu.

Wymagania dotycgce bada s3 spetnione jéi ilo $¢ uzupetnionej wody nie
przekroczyta 0,41/f(n? - wewretrznej powierzchni zwilonej)
Doprowadzenie i odprowadzenie wody na zasadach ZAwdcbicach.

9. Wykonawstwo robot:

9.1. Roboty przygotowawcze:

Przed przysipieniem do wykonywania robét nalezlokalizowa istniegce

uzbrojenie | wytyczy projektowan kanalizacg deszczow.
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9.2. Roboty ziemne:

Roboty ziemne przy budowie sieci nalavykonywa zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétlowlano-montzowych
cz.ll instalacje sanitarne i przemystowe

- normy PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarta gizewodow
wodocggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykara”.

- Instrukcja montzowg producentdw rur, dotygea uktadania ich w gruncie.
Wykopy wykonywa w recznie, gldwnie na zbieniu do istnigjcych sieci,
pozostate roboty ziemne wykahaechanicznie.

9.2.1. Podsypka:

Przewiduje si wzmocnienie podta przez wykonanie podsypki piaskowej o
grubasci min. 20cm dla rur PVC-U De315mm i De200mm.

9.2.2. Obsypka, zasypka i zagzczenie gruntu:

Po wykonaniu prac montawych rury obsypawarstwg piasku grubéci 30cm

i zagesci¢ (z doktadnym ubiciem po bokach rur). Pozostatgcavykopow
zgodnie z warstwami konstrukcyjnydaiezek cmentarnych (opis ¢&
konstrukcyjna). Zagszcza@ warstwami co 30cm. Przed zasypaniem, po odbior
technicznym, naley zleck wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
geodezyjnej. Przy zasypywaniu wykopu rglpametac, ze zagszczona zasypka
strefy prowadzenia rury (do wysada 30 cm ponad rg) musi by wykonana
recznie tym samym materiatem, co padda nie zawieré ziaren csrednicy
przekraczajcej 20mm.

9.3. Zabezpieczenie wykopow:

Wykopy wykona o scianach pionowych z petnym umocnieniem za pamoc
gotowych szalunkéw systemowych.

9.4. Odwodnienie wykopow:

W przypadku wysipienia gczen wody sposéb odwodnienia wykopdw nale
weryfikowa na bieaco w trakcie ich wykonywania.

9.5. Organizacja robot:

Woda niezbdna do wykonania proby szcze#goi ptukania kanalizacji
deszczowej pobranadtizie z istniejcego przydcza wodocigowego. Zrzut wod
po ptukaniu i po prébach szczelwodo kanalizacji deszczowej.
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10. Czs¢ konstrukcyjna:

10.1. Warunki gruntowo-wodne:

Na podstawie wierdewykonanych przez firgmGeosfera w pobitu projektowanej
trasy stwierdzono wysgpowanie gruntow mato z#dicowanych pod wzgtem
genetycznym i litologicznym. Generalnie begmgalnio pod istniejca

powierzchn terenu (nawierzchnia asfaltowa lub oraz kostkar@wva i
kruszywo) wys§puja grunty nasypowe budowlane w postaci kruszywa kanggo
oraz materiatu piaszczystego o granulacji piaskdniego (warstwa la). Pod
nasypami budowlanymi udokumentowano na catym badaeyenie nasypy
niebudowlane (warstwa Ib) w postaci mieszaniny mategliniastego, gleby i
gruzu ceglastego oraz kamieni, ktére anagkontrolowany charakter. Pasj, na
calym badanym odcinku dogfiokasci badania t.j. 1,5-2,0m udokumentowano
gtéwnie ze podiae gruntowe terenu stanagtownie grunty spoiste w postaci
glin i glin piaszczystych o zeicowanym stanie od twardoplastycznego do
plastyczneg. W zwigzku z tym naley unika pozostawania otwartych wykopow,
Co po opadach deszczu utatwi gromadzerievanich wody, co prowadzibedzie
do uplastycznienia sigruntéw.

W trakcie wykonywania prac terenowych nie stwiertzavystpowania wody
gruntowej. Nie udokumentowano réwaieody w postacigczer. Nie wyklucza
si¢ jednak ich wysipowania, na stropie gruntdow spoistych, szczegdinakresie
roztopowym lub po intensywnych opadach atmosferycizn

10.2. Szalowanie wykopow:

Roboty ziemne zvwgzane z budowkanalizacji z rur kanatowych powinny by
prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-@QR®boty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodaggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania” oraz PN-EN 16Rgiany wykopow pionowych powinny
by zabezpieczone przed usuwaniegzsemi, za pomoc szczelnej obudowy.
Obudowa tradycyjna sktadeesd desek z drewna o grudmp 50 mm lub wyprasek
stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych adék pionowych i rozpor.
Mozliwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopldudowy systemowej
typu segmentowego. Przy wykonywaniu wykopu maleapewnt statecznée
scian wykopu przez odeskowanie oraz zapéwmizliwos¢ wykonania robét na

sucho tzn. w wykopie natgcie odwodnionym. Obudowa wykopu z elementow
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drewnianych, wyprasek stalowych lub szalunku typksbusuwa nalezy w miar
zasypywania wykopu. Dla ograniczenia niekorzystrsialtkéw wyrywania
elementéw obudowy wykopu, zwtaszcza dla ruggéiv uktadanych pod ulicami,

zaleca si podwyzszenie wymagaw zakresie minimalnego wskaika
zagszczenia podsypki, obsypki i zasypki do 98% SPRlety zwraca
szczegOlp uwag na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowejloyéo kamieni
lub innych cézkich przedmiotow, ktore mogtyby uszkodzi rury. Yakcie
zagszczania osypki w tej strefie konieczne jest zacdroe naleytej staranngci
aby nie nagpito podniesienie rury. Do zagzczenia obsypki w strefie ochronngj
zaleca s stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych @sia do 100kg).
Niedopuszczalne jestywanie wibratora nad rar W czasie wykonywania robot
ziemnych w okresie niskich temperaturzamasipi¢ zamarznjcie gruntu na dnie
wykopu. Uktadanie ruroggu na warstwie zamarziego gruntu jest
niedopuszczalne, grunt ten naldezpdrednio przed ukkeniem rurocigu usuré

| zasgpi¢ warstwy niezmarzngtego, sypkiego gruntu o uziarnieniu do 20 mm (v

=

przypadku kruszywa tamanego do 16 mm). Warsgtnalery zag:$ci¢ do
wskaznika zagszczenia 98% SPD. Niedopuszczalne jest zasypywarkiepu
gruntem zawierggcym zamarzrite bryty.

10.3. Posadowienie kanatow:

Kanatly z rur PCV nalegy posadowd na podtau z piasku wykonanym na gruncie
rodzimym. Na gruncie rodzimym nalewykona podsypk z piasku lub pospéiki
zagszczonr do min.0,98wvedtug Proctora. Rury na podtoz piasku lub pospotki
powinny by oparte na tuku o wielkgi 90. Podsypk nalezy wykona z takim
spadkiem jak projektowany kanat deszczowy.

Rury uta@zone z odpowiednim spadkiem na padimaley obsypé piaskiem do
wysokaci 30 cm ponad jej zwiezenie. W obgbie rury (w obsypce) nie powinny
znajdowa si¢c kamienie lub inne twarde przedmioty. Piasekegagza& po obu
stronach rury (starannie podbijejpachy i nie dotykag rury) do gory rury,

a nasgpnie lekkim sprztem zagsci¢ cab obsypk. Bezpdrednio pod warstwami
nawierzchni drogowej zggzczenie 1,0 do ¢bokasci 1,10 m od poziomu
niwelety. Naley zwrécic szczegola uwag, aby przy pracach ziemnych
realizupcych podziemne uzbrojenie liniowe wygach komunikacyjnych,
zasypywanie wykopow odbywatoesiv sposob kontrolowany. Obejmoivio
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powinno zasypywanie z zeggczeniem warstwowym oraz kongatanu
zag:szczenia zasypow. Prace te powinny psowadzone w sposob, ktory
przywroci podiau gruntowemu stan 8nosci z przed rozformowania gruntow
nasypowych i rodzimych. Nie nakezasypywdé wykopow nienénymi gruntami
rodzimymi. Szczegoty posadowienia kanatéw pokazamaesci rysunkowe).
Generalnie przy wykonywaniu podt naley bezwzgédnie spetni warunki
posadowienia wymagane przez producenta zastosowanaigriatu. Naley
zwrocik uwag na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodenzostaty
naruszone (rozmyty, spulchniony, zmagtyitp.) przed zasypaniem. Wykopu.
W przeciwnym razie nakatoby usug¢ naruszony grunt na catej powierzchni dr
| zashpi¢ go nowy podsypls.

Szerokad¢ warstwy podsypki powinna byowna szerokéei Wykopu. Podsypka

powinna by zag:szczona do wskaika zagszczenia minimum 0,98. Zesgczanig

nalezy wykonywa: warstwami o mjzszaci dostosowanej do wybranej metody

zag;szczenia.

Nalezy jak najszybciej po wykonaniu i odbiorze kanatsygs wykop z

odpowiednim zagszczeniem aby nie dofei¢ do jego nawodnienia wodami

gruntowymi lub opadowymiNie nalezy zasypywa wykopow gruntami

rodzimymi nienosnymi i plastycznymi.

10.4. Posadowienie studzienek:

Przed posadowieniem studzienek mglea gruncie rodzimym wytapodiaze z

betonu C16/20 o grulsoi 15 cm. Przed ustawieniem dennicy studzienkioditqiu

betonowym utay¢ 2 cm warstw swiezej zaprawy cementowej M12 (aby doktad

wypoziomowa prefabrykat i zapewaistyk na catej powierzchni). W przypadku

wystepowania w poziomie posadowienia gruntow staBogoh — podtae

wzmocnk.

11. Uwagi kaicowe:

* nie wyklucza s wystpowania innego uzbrojenia podziemnego

niezinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym;

« nalezy zadb& o staranne ukladanie rurggdw w gruncie, a w

szczegOlnéci wykonanie odpowiedniego zgggczania zasypek i podsypek

piaskowych;

« roboty ziemne nalsg wykonyw& i zabezpieczaz uwzgbdnieniem
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obowigzujacych przepiséw zawartych w PN-B-0605021999 ,,Gdutia.
Roboty ziemne. Wymagania ogoélne” iw PN-B-10736:198®bboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodaggobwych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.montaur prowadz w wykopach oszalowanych i
rozpartych na odpowiednio przygotowanym padto

« przed zasypaniem wykopow, wykonane odcinki sietosi§ do odbioru
technicznego oraz do pomiaru geodezyjnegomango.

* przepcia przez wykopy zabezpieczkhtadkami lub pomostami;

« wszystkie roboty ziemne i instalacyjne ngl@rowadzt zgodnie z
przepisami BHP, ,Warunkami technicznego wykonaradbioru robét
budowlano- montaowych” tom Il, oraz niniejszym opracowaniem;

* roboty prowadz pod statym nadzorem technicznym;

* wykonawca jest zobowzany do posjpowania z odpadami powstatymi na
terenie budowy zgodnie z oba&ujacymi przepisami tj. ustawy o ochronie

srodowiska i ustawy o odpadach z dnia 27. lipca 2@ U. nr 100 poz. 1085 z

pdézniejszymi zmianami

Autor dopuszcza nieistotne ogisienie od projektu zgodne z Art. 36a ust. 5a Prawa
Budowlanego jeeli odstpienie hcznie spetnia nagbujgce warunki:

« nie przekracza 2% wysokd, szerokéci lub diugaci obiektu budowlanego
okreslonych w projekcie budowlanym;

* nie zwkksza obszaru oddziatywania projektu;

* nie mieci si¢ w zakresie odgpstw, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 3-6 Prawa
Budowlanego z wyjtkiem ods¢pstwa od projektowanych warunkéw ochrorly
przeciwpaarowej, jeeli odstpstwo zostato uzgodnione z rzeczoznawdo
spraw zabezpiecaerzeciwpaarowych;

. nie narusza przepiséw techniczno-budowlanych.

PROJEKTANT: mgr inz. Agnieszka Marks-¢kata
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