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1 Inwestor

Gmina Wielka Wies Plac Wspodlnoty 1, 32-085 Szyce

2 Przedmiot opracowania

Budowa obiektow matej architektury na dziatce nr 21/2 w miejscowosci Czajowice.

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo Budowlane, pozwolenia na budowe nie wymaga:
budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym.

Zgodnie z art. 30 Ustawy Prawo Budowlane, zgtoszenia wymaga:

budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym.

3 Lokalizacja inwestycji

j.ewid.120615_2 Wielka Wies, obreb 0004 Czajowice, dz. nr 21/2

4  Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora
2. Wypis z planu miejscowego
3. Aktualna mapa do celow projektowych

4. Wizja lokalna
5 Faza

Zgtoszenie budowy

6 Kategoria obiektu

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami,
projektowane obiekty zalicza sie do kategorii:
VIII - inne budowle

7 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu inwestycji

Teren inwestycji jest obecnie zagospodarowany w celach rekreacyjnych. Wieksza czes¢ dziatki
stanowi teren biologicznie czynny. W centralnej czesci dziatki znajduje sie istniejgcy staw.
Wokot niego zrealizowano obiekty matej architektury zwigzane z rekreacja.

Pétnocna czes¢ dziatki stanowigca teren inwestycji ograniczona jest od strony wchodniej
istniejgcym zestawem street workout (drabinki), od strony potudniowej istniejgca Sciezka
pieszg. Od strony zachodniej granice terenu inwestycji wyznaczono wzdtuz istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej, od strony pdtnocnej teren inwestycji domyka obiekt matej architektury-

tyrolka.




8 Przeznaczenie terenu inwestycji

Zgodnie z Uchwatg Nr XXXVII1/178/2005 Rady Gminy Wielka Wie$ z dnia 11 marca 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wie$ wraz z

pozniejszymi zmianami teren inwestycji oznaczony jest symbolem:

47P7 (2,u)- tereny zabytkowych zespotéw architektonicznych w otoczeniu parkowym
2- obszar otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego

u- terenu ochrony posredniej ujecia wody z rzeki Rudawy oraz uje¢ wod w miejscowosciach:

Bed kowme Beb’ro Glebu’rtow
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Tereny ZPZ przeznacza sie dla:

1) utrzymania zabytkowych zespotéw parkowo - dworskich i parkowo - folwarcznych
potozonych w miejscowosciach: Czajowice, Modlnica, Pradnik Korzkiewski, Tomaszowice i
Wierzchowie,

2) zabudowy ustugowej zwigzanej z funkcja:

a) edukacji, kultury i nauki (o$rodki konferencyjne, domy kultury, domy pracy twérczej itp.),




b) turystyki, rekreacji i wypoczynku (os$rodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, schroniska
itp.),
3) obiektéw o funkcji mieszkaniowej, o charakterze rezydencjonalnym, z zastrzezeniem ust. 2
pkt 3,
4) niezbednych obiektdéw i urzadzen towarzyszacych, zwigzanych z zabudowg wymieniong w
pkt 1.

9 Zestawienie charakterystycznych parametrow inwestycji, zgodnos¢ planowanej
inwestycji z MPZP oraz dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i

zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego

powierzchnia terenu inwestycji
W przeznaczeniu budowlanym

506,944 m2

wartos¢ dopuszczalna

BILANS TERENU: wartosc projektowana

wg.MPZP

powierzchnia biologicznie 420,35 | m2
czynna w ramach terenu

inwestycji ) 82,92 | %

powierzchnia zajeta przez
istniejace i projektowane obiekty - 86,60 | m2
matej architektury (trampoliny)

10 Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zaktada:
Prace ziemne zwigzane z niwelacjg terenu- przygotowanie go do montazu trampolin
Montaz gotowych elementow matej architektury

Wysiew trawy- uzupetnienie ubytkow pomontazowych

10.1 Projektowane nawierzchnie

W ramach inwestycji nie projektuje sie terenéw utwardzonych. Wszystkie projektowane
obiekty matej architektury nie wymagajg realizacji nawierzchni bezpiecznej innej niz
trawa/darn.

10.2 Sposob dostepu do drogi publiczne]

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej ul. Dworska. Przy ul.
Dworskiej znajduje sie istniejgcy parking dla samochodow osobowych. Komunikacja z parkingu

do terenu inwestycji odbywa sie sciezkami pieszymi.




10.3 Projektowane uksztattowanie terenu

Zgodnie z aktualng mapg do celow projektowych teren inwestycji jest wyptaszczony.
Przewiduje sie jednak nieznaczng niwelacje terenu nie przekraczajgcg 0,5m, w celu
przygotowania terenu pod montaz trampolin oraz w celu ich wzajemnego dopasowania.
Uwaga! Nie dopuszcza sie aby pomiedzy poszczegolnymi zestawami trampolin
wystepowaty réznice poziomow terenu. Trampoliny projektowane sg w sposdb ciggtly i

majg stanowic¢ spojny element zabawy.

10.4 Projektowany uktad zieleni

Projektuje sie niskg zielen urzadzong — odtworzenie istniejgcego trawnika w miejscach

ubytkdw pomontazowych.

10.5 Odprowadzenie wod powierzchniowych

Nie projektuje sie zmian w zakresie odprowadzania wod powierzchniowych. Sptyw wadd
opadowych odbywa sie na wtfasny, nieutwardzony teren w obrebie dziatki, nie powoduje

zaburzenia stosunkow wodnych z dziatkami sgsiednimi.

10.6 Uzbrojenie terenu

Nie projektuje sie sieci uzbrojenia terenu.

10.7 Projektowane obiekty matej architektury

A | Trampolina- zestaw duzy Mata do skakania zbudowana z | 1 sztuka
poliamidowych
antyposlizgowych

lameli, o zebrowanej budowie,
odpornych na erozje. Catos¢
potgczona 6 mm

ling nierdzewng odporng na
korozje.

Skrzynia trampoliny cynkowana

ogniowo, pokryta nawierzchnig

gumowag SBR dla amortyzacji
podczas ewentualnego upadku,
zgodnie z obowigzujgcymi

normami.




Trampolina- 6semka

Mata do skakania zbudowana z
poliamidowych
antyposlizgowych

lameli, o zebrowanej budowie,
odpornych na erozje. Catos¢
potgczona 6 mm

ling nierdzewng odporng na
korozje.

Skrzynia trampoliny cynkowana
ogniowo, pokryta nawierzchnig
gumowg SBR dla amortyzacji
podczas ewentualnego upadku,
zgodnie z  obowigzujgcymi

normami.

1 sztuka

Trampolina- czworka

Mata do skakania zbudowana z
poliamidowych
antyposlizgowych

lameli, o zebrowanej budowie,
odpornych na erozje. Catos¢
potgczona 6 mm

ling nierdzewng odporna na
korozje.

Skrzynia trampoliny cynkowana
ogniowo, pokryta nawierzchnig
gumowg SBR dla amortyzacji
podczas ewentualnego upadku,
zgodnie z  obowigzujgcymi

normami.

1 sztuka

Trampolina- jedynka duza

Mata do skakania zbudowana z
poliamidowych
antyposlizgowych

lameli, o zebrowanej budowie,
odpornych na erozje. Catos¢
potgczona 6 mm

ling nierdzewng odporna na
korozje.

Skrzynia trampoliny cynkowana
ogniowo, pokryta nawierzchnig
gumowg SBR dla amortyzacji
podczas ewentualnego upadku,
zgodnie z  obowigzujgcymi

normami.

1 sztuka




Trampolina- jedynka mata

Mata do skakania zbudowana z
poliamidowych
antyposlizgowych

lameli, o zebrowanej budowie,
odpornych na erozje. Catosé
potgczona 6 mm

ling nierdzewng odporna na
korozje.

Skrzynia trampoliny cynkowana
ogniowo, pokryta nawierzchnia
gumowg SBR dla amortyzacji
podczas ewentualnego upadku,
zgodnie z  obowigzujgcymi

normami.

4 sztuki

Trampolina- okragta

Mata do skakania zbudowana z
poliamidowych
antyposlizgowych

lameli, o zebrowanej budowie,
odpornych na erozje. Catosé
potagczona 6 mm

ling nierdzewng odporna na
korozje.

Skrzynia trampoliny cynkowana
ogniowo, pokryta nawierzchnia
gumowg SBR dla amortyzacji
podczas ewentualnego upadku,
zgodnie z  obowigzujgcymi

normami.

1 sztuka

tawka bez oparcia

tawka wykonana z ptyty
HPL antyposlizgofwej, o
grubosci 10mm.

Elementy metalowe
wykonane ze stali czarnej,
piaskowanej i
zabezpieczonej przeciw
korozji.

Mocowanie  do  gruntu-
state, na wiasnym
fundamencie o gtebokosci

min 1m.

1 sztuka




T | Tablica informacyjna Tablica informacyjna na 1 sztuka
stupkach drewnianych.
Drewno drzew iglastych o
przekroju 90x90 mm,
bezrdzeniowe, klejone

warstwowo klejami

poliuretanowymi catkowicie
odpornymi na wode. Drewno
poddane trzyetapowemu
procesowi impregnaciji.
Drewno zakonczone
zaslepkami bezpiecznymi.
Mocowanie  do  gruntu-
state, na wtasnym
fundamencie o gtebokosci

min 1m.

Wszystkie projektowane elementy nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, z
zachowaniem wymaganej strefy bezpiecznej oraz odpowiedniej nawierzchni, zgodnie z normg
PN-EN 1177. Krytyczng wysokosc¢ upadku nalezy potwierdzi¢ u producenta urzadzenia.
Wszystkie projektowane elementy nalezy wykonac z zastosowaniem spdjnej kolorystyki.
Kolorystyke elementéow nalezy bezwzglednie ustali¢ z Projektantem przed przystgpieniem do
realizacji projektu. W przypadku braku mozliwosci zastosowania wybranej kolorystyki przez
danego producenta nalezy zastosowac inny rownorzedny produkt, wybrany w konsultacji z

Projektantem.

Projektowane podioza:
Projektuje sie nastepujgce podtoza:

= Darn/gleba
Projektowane nawierzchnie bezpieczne wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producentow
poszczegdlnych urzadzen.
Nawierzchnie musza spetnia¢c wymagania obowigzujgcych norm, w szczegdlnosci normy PN-
EN 1176 i PN-EN 1177.

10




Materiat® Opis Grubos¢ minimaina® | Krytyczna wysokos¢ upadku
mm mm mm
Dami/gleba < 10007
Kora wielkos¢ ziama od 20 do 80 200 <2000
300 <3000
Wiory wielkos¢ ziama od 5 do 30 200 <2 000
300 <3000
Piasek” wielkosé ziama od 0,2 do 2 200 <2000
300 <3000
Zwirt wielkosc ziama od 2 do 8 200 <2000
300 <3000
Inne materialy i inne Zgodnie z HIC (patrz EN 1177) Krytyczna wysokos¢ upadku
grubosci wg badania
* Materialy odpowiednie do stosowania na placach zabaw dla dzieci
® W przypadku materialu sypkiego niezwmigzanego doda¢ 100 mm do giebokosci minimalnej, aby zrekompensowac
przemieszczenie (patrz 4.285.1)
¢ Bez czastek pylowych | #fowych. Wielkost czastek mozna okreslic za pomocg badania sitowego wg EN 933-1.
“Patrz UWAGA 1w42852

Technologia wykonania nawierzchni bezpiecznej powinna zapewnic:

« zgodng z normami (PN-EN 1177) absorpcje sity uderzenia podczas upadku z urzgdzenia
zabawowego o zaktadanej wysokosci swobodnego upadku zgodnie z norma,

Wymiary projektowanych stref bezpiecznych muszg by¢ zgodne z wytycznymi producentéw
poszczegolnych urzadzen.

UWAGA! W projekcie zatozono strefy bezpieczne istniejgcych obiektéw w terenie inwestycji
(tampoliny, tyrolka). Nalezy bezwzglednie zweryfikowaé te strefy na podstawie materiatow
archiwalnych Zamawiajgcego (poprzednie realizacji inwestycyjne) przed przystgpieniem do

realizacji niniejszego projektu.

11 Dane informujace, czy dziatka lub teren sa wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy

podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw, nie znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow i
nie jest chroniona na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze strefy ochrony archeologicznej.

11



12 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Brak wptywu eksploatacji gorniczej na przedmiotowa dziatke.

13 Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia

Projektowane obiekty nie powodujg negatywnego wptywu na srodowisko w zakresie ochrony
powietrza, emisji hatasu, ochrony zieleni, ochrony gruntéw i wéd gruntowych.

Usuwanie odpadow w ramach indywidualnych umdéw z odpowiednim przedsiebiorstwem,
zgodnie z lokalnymi wymogami dotyczgcymi ich segregacji.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga usuniecia drzew ani krzewow.

14 Informacja na temat obszaréw Natura 2000 i innych form ochrony przyrody

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie chronionym i nie wptywa na obszary

Natura 2000 ani na inne formy ochrony przyrody.

Odlegtos¢ od najblizszych form ochrony przyrody:

(na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ )

Rezerwaty:

Nazwa [km]
Dolina Kluczwody 3.69
Wawdz Bolechowicki 4.17
Parki krajobrazowe:

Nazwa [km]

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie 0.66
Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie - otulina 3.89
Dtubnianski Park Krajobrazowy - otulina 491
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Parki narodowe:

Nazwa

Ojcowski Park Narodowy - otulina

Ojcowski Park Narodowy

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony:

Nazwa

Dolina Prgdnika PLH120004

Dolinki Jurajskie

PLH120005
Czerna PLH120034

[km]
0.31

1.20

12.01

15 Warunki ochrony przeciwpozarowej

w obszarze

0.31

Wszystkie projektowane obiekty winny by¢ wykonane z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych

ognia.

16 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 3 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6Zniejszymi zmianami przez

obszar oddziatywania obiektu nalezy teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na

podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zabudowie tego terenu.

Nr dziatki sgsiadujgcej z

terenem inwestycji

Strona swiata

Oddziatywanie

22

potnoc

Brak- odlegtos¢ projektowanych
obiektow powyzej 10m od granicy
dziatki

21/3

potnoc

Brak- odlegtos¢ projektowanych
obiektow powyzej 10m od granicy
dziatki

18/8

wschod

Brak- odlegtos¢ projektowanych
obiektow powyzej 10m od granicy
dziatki

13




Brak- odlegtos¢ projektowanych
19/2 wschod obiektéw powyzej 10m od granicy
dziatki

W zwigzku z powyzszg analizg obszarem oddziatywania objeto dziatke:

Nr dziatki |Podstawa prawna Uwagi

21/2 1. Ustawa prawo budowlane art. 3 pkt 20 Teren inwestycji
2. Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 12

kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami.

17 Zakres, rodzaj i sposob prowadzenia robét budowlanych

Przed przystgpieniem do projektowanych prac budowlanych teren inwestycji nalezy ogrodzic,
oznakowac jako teren budowy, wytgczy¢ z uzytkowania i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
trzecich, w szczegdlnosci dzieci. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo zarowno pracownikow jak
ich 0sdb postronnych. W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy odpowiednio oznaczy¢ i
zabezpieczy¢ wykopy pod fundamenty projektowanych elementow.

Wszystkie projektowane prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i
przepisami prawa. Realizacja budowy powinna by¢ wykonana zespotem pracowniczym
przeszkolonym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Stosowany sprzet budowlany
powinien posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa. Do realizacji inwestycji nalezy stosowac
sprzet sprawny technicznie, posiadajacy odpowiednie przeglady i dopuszczenia do
uzytkowania. Pracownicy obstugujgcy sprzet i urzadzenia muszg posiada¢ stosowne
uprawnienia i szkolenia uprawniajgce ich do obstugi tych maszyn. Przy prowadzeniu prac
nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepisow BHP i bezwzglednie stosowac
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajace i ochronne.

Drewno projektowanych elementow gtadzone, a krawedzie zaokraglone. Sruby i zakretki
zabezpieczone przed wandalizmem plastikowymi nasadkami lub cynkowanymi wyztobieniami.
Siatki i liny wykonane z ocynkowanego na gorgco tancucha, powlekanego wytrzymatym
poliuretanem, ktory podnosi trwatosc i ogranicza wrazliwos¢ na zmiany temperatury. Drewno
impregnowane cisnieniowo zgodnie z wymogami normy europejskiej EN 351, Klasa P5.
Konieczno$é ochrony chemicznej jest zréznicowana w zaleznosci od wielkosci ryzyka
obecnosci organizmow niszczacych drewno w srodowisku lokalnym. Zabezpieczone przed
gniciem. Wierzchotki stupkow zabezpieczone nasadkami. W zadnym produkcie drewno nie ma
kontaktu z podtozem. Stupki mocowane na podstawach wykonanych ze stali ocynkowane;.
Wszystkie projektowane urzadzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowac¢ zgodnie z
PN-EN 1176-7:2009 oraz zatgczonymi rysunkami. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy

wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace,
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ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiadac

dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzgadzen moga

dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek w oparciu o

instrukcje montazu, zalecen, wskazowek.

Technologia wykonania elementow powinna zapewnié:

+ zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym: PN-EN 1177, PN-EN 1176-1:2017-
12 i PN-EN 1176-7:2009,

* zgodnos$¢ z wytycznymi i instrukcjami producenta,

« wieloletnie uzytkowanie przy wtasciwej konserwacji.

Kolejnosc realizacji:

1. roboty ziemne — profilowanie terenu, wykonanie projektowanych podbudow,
2. prace przygotowawcze — tyczenie obiektow budowlanych,

3. roboty montazowe zwigzane z obiektami matej architektury,
4

roboty wykonczeniowe, uprzatniecie terenu inwestycji, nasadzenia

W czasie realizacji na terenie inwestycji winna znajdowac sie apteczka. W razie stwierdzenia

bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca, pracownikami

obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego

zagrozenia. Powazniejsze urazy nalezy zgtaszac¢ do pogotowia ratunkowego.

18 Przewidywany termin rozpoczecia robét budowlanych

Planowany termin rozpoczecia robot: 18.03.2024r.

19 Uwagi

1. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ szczegoétowej wizji lokalnej oraz zapoznac sie ze
szczegdtowym przedmiotem zamowienia.

2. Wszystkie wymiary i wielkosci podane w projekcie nalezy sprawdzi¢ na miejscu przed
przystgpieniem do realizacji projektu. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy
odpowiednio niezwtocznie zwrdécic sie z zapytaniem do Zamawiajacego.

3. Projekt nie moze stanowi¢ podstawy do dalszego projektowania lub wprowadzania zmian
bez uzgodnienia z Gtéwnym Projektantem.

4. Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz

posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikow wg wymogow Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku
art. 10 z pdzniejszymi zmianami. W zaleznosSci od zastosowanych materiatéw nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan producentow. Przed odbiorem

koncowym nalez przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH i zatagczy¢ je do dokumentacji
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odbiorowe;.

5. Wszystkie projektowane elementy muszg by¢ wykonywane zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami montazu ich producentdéw, oraz posiada¢ gwarancje.

6. Przyjete materiaty oraz przegrody moga by¢ zastgpione materiatami o takich samych lub
lepszych witasciwosciach i parametrach technicznych, zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

7. Roboty budowlane mogag by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na
budowe lub zgtoszeniem, zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.

Opracowanie:

Mgr inz. arch. Anna Mleczko
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