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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzonym pod nazwa; Wymiana wyktadzin podtogowych
oraz malowanie pomieszczen zajmowanych przez Centrum Obstugi Przedsigbiorcy w budynku w Lodzi
przy ul. Moniuszki 7/9, w podziale na dwie czesci

sygnatura postepowania: WK-SZP.261.5.2024

Przedmiotem zamoéwienia jest: Wymiana wykladzin podiogowych oraz malowanie pomieszczen
zajmowanych przez Centrum Obstugi Przedsigbiorcy w budynku w Lodzi przy ul. Moniuszki 7/9, w podziale
na dwie czesci.

A. CZESC NR 1: Wymiana wykladzin podiogowych oraz malowanie pomieszczen zajmowanych przez
Centrum Obstugi Przedsiebiorcy na parterze budynku w todzi przy ul. Moniuszki 7/9

WIZJA LOKLNA - art. 131 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp:

1. Zamawiajagcy wymaga ztozenia oferty po przeprowadzeniu przez \Wykonawcow wizji lokalnej
pomieszczen, w ktoérych nastapi realizacja robét objetych zaméwieniem, w celu pozyskania wszelkich
danych mogacych by¢ przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu umowy.

2. W zwigzku z obowigzkowym charakterem wizji lokalnej oferta, ktéra zostata ztozona bez odbycia wizji
lokalnej podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

3. Wizja lokalna odbedzie si¢ w pomieszczeniach siedziby Zamawiajacego znajdujacej si¢ w Lodzi
przy ul. Moniuszki 7/9, w dniu 06.05.2024 r. o godz.: 11:00.

4. Celem udziatu w wizji lokalnej nalezy stawi¢ sie w ww. dniu i godzinie, w wejsciu do siedziby
Zamawiajacego (przy stanowisku ochrony budynku).

5. Wizja lokalna moze odby¢ sie wylgcznie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. W trakcie wizji
lokalnej przedstawiciel Wykonawcy dokonuje ogledzin terenu budowy przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego;

6. Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje zebrania Wykonawcoéw w celu wyjasnienia watpliwosci
dotyczacych treSci SWZ, a w trakcie wizji lokalnej nie bedzie udzielat odpowiedzi na pytania dotyczace
treSci SWZ. Ewentualne pytania / wnioski o wyjasnienie tresci SWZ nalezy ztozy¢ na stronie
prowadzonego postepowania za po$rednictwem Platformy e-zamowienia, ktora jest dostepna pod
adresem https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail: k.szoc@cop.lodzkie.pl

7. Potwierdzeniem dokonania wizji lokalnej bedzie protokdt z wizji lokalnej podpisany przez osoby
reprezentujace Wykonawce oraz Zamawiajacego. Wzor protokotu z wizji lokalnej stanowi Zatacznik
nr 9 do SWZ. Protokét bedzie sporzadzony w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

8. Koszty Wykonawcy zwigzane z udziatem w wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
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Wymagania ogoélne i warunki w jakich bedzie pracowat Wykonawca:

1.

10.
1.

12.

Przedmiotem zamowienia jest wymiana wykladzin podiogowych oraz malowanie pomieszczen
zajmowanych przez Centrum Obstugi Przedsiebiorcy, na parterze budynku w Lodzi przy ul. Moniuszki 7/9
wpisanym do rejestru zabytkéw po nr rej. A/32 na mocy decyzji z dnia 20.01.1971r. Zamawiajacy
zamieszcza pismo Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w todzi nr WUOZ-ZN.5183.301.2023.1J z
dnia 06.06.2023 r., ktorego zapisy Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w trakcie realizacji prac.
Wykonanie ww. robét budowlanych odbedzie sie w pomieszczeniach oznaczonych numerami:
parter: 0002; 0003; 0101; 0104; 0105; 0106; 0107; 0108; 0109; 0112; 0113; 0114; 0115; 0206; 0207;
0208; 0209; 0210; 0211; 0213; 0214; 0216; 0302; 0305;
oraz w pozostatych, niewskazanych wyzej ciggach komunikacyjnych, taczacych pomieszczenia oddane
do korzystania przez Zamawiajacego zgodnie z istniejgcymi planami ww. budynku. Powyzsze wyliczenie
pomieszczeh ma jedynie charakter pogladowy, Wykonawca dla prawidtowej wyceny swojej oferty winien
wzig¢ pod uwage wielko$¢ powierzchni przeznaczonych do realizacji prac, o ktérej mowa w pkt 3 ponizej.
Szacowana powierzchnia:
1) {aczna powierzchnia $cian przeznaczonych do malowania wynosi: 1297,34 m? (parter);
2) taczna powierzchnia sufitow przeznaczonych do malowania wynosi: 523,81 m2 (parter );
3) taczna powierzchnia wykfadzin podtogowych przeznaczonych do wymiany wynosi: 422,38 m?
(parter).
Wykonanie robét budowlanych bedzie odbywaé sie w budynku biurowym, od poniedziatku do pigtku
w godzinach od 6 do 17. Prace bedg mogty odbywac sie w innych dniach i godzinach niz wskazane
w zdaniu 1 po ustaleniach z Zamawiajgcym;
Wykonawca zobowiazany jest wykonac prace przy uzyciu wlasnego sprzetu, urzadzen, srodkow
oraz materiatow. Ich koszty wliczone sa w wynagrodzenie Wykonawcy, z zastrzezeniem pkt IV.6.
Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie przed przystapieniem do realizacji prac wynies¢
do miejsca wskazanego przez Zamawiajagcego meble znajdujgce sie w danych pomieszczeniach,
a nastepnie po zakonczeniu realizacji prac wnies¢ meble na to samo miejsce. Koszt ten wliczony jest
w wynagrodzenie Wykonawcy.
Meble przed ich wyniesieniem zostana oproznione przez pracownikéw COP. W czasie oprézniania mebli
pracownicy Wykonawcy nie powinni mie¢ wgladu do dokumentacji COP. Za zabezpieczenie dokumentacii
odpowiedzialni sg pracownicy.
Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie przed przystapieniem do realizacji prac
do zabezpieczenia mebli, okien, drzwi, parapetéw, podiég oraz innych elementéw (np. oprawy
o$wietleniowe, instalacja przeciwpozarowa itp.) przed zniszczeniem i zabrudzeniem;
Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie do wywozu zerwanych wyktadzin, resztek materiatow
oraz posprzatania pokoi i pomieszczen, przy czym czynnosci tych nalezy dokonywa¢ kazdorazowo
po wykonanych pracach tak, aby realizacja przedmiotu zaméwienia nie zakidcata uzytkownikom
wiasciwego toku pracy dnia nastepnego.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii takich jak np. kable elektryczne, czujki przeciwpozarowe.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa
i higieny pracy.
Dopuszcza sie wykonywanie prac jednoczesnie w maksymalnie pieciu pokojach na danym pietrze
w jednym skrzydle budynku. W uzasadnionych przypadkach po ustaleniach miedzy Wykonawca
a Zamawiajacym mozliwa jest zmiana ilosci pomieszczen, w ktorych jednoczesnie odbywaé sie bedq
prace remontowe.

Szczegotowy opis w zakresie malowania.
W skiad robdt malarskich wchodzi:

1.

oczyszczenie $cian i sufitbw z kurzu i innych zanieczyszczen;
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2. uzupetianie brakéw w Scianach i sufitach, miejscowa naprawa ubytkow, peknie¢;

3. wstawienie po pomalowaniu $cian 30 sztuk naroznikow ochronnych o wysokosci minimum 1 m
zabezpieczajacych $ciany przed przypadkowym uszkodzeniem w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego. Narozniki ochronne powinny by¢ wykonane z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego.
Kolor naroznikow zostanie ustalony z Zamawiajacym na etapie realizacji umowy;

4. przygotowanie Scian i sufitbw do malowania wraz z gruntowaniem;

5. minimum dwukrotne malowanie Scian i sufitow, chyba ze producent farby zaleca wigkszg ilo$¢ warstw
wowczas zgodnie z zaleceniami producenta;

6. kolorfarb do malowania $cian — zostanie ustalony z Zamawiajacym przed przystapieniem do wykonywania
prac w nawigzaniu do istniejacej kolorystyki Scian, celem zachowania jednolitego uktadu kolorystyki
w poszczegdlnych pomieszczeniach;

7. malowanie sufitow:

— dopuszcza sie malowanie sufitow oraz ram sufitow podwieszanych kasetonowych typu
Armstrong metoda natryskowg;
— zamiast malowania ptyt wypetniajacych w sufitach dopuszcza sie ich wymiane na nowe;

8. kolor farb do malowania sufitow — biaty, odciert w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

9. do malowania wymagane jest uzycie matowej, lub satynowej farby ceramicznej/z zastosowaniem
technologii ceramicznej, przeznaczonej do malowania powierzchni wewnetrznych;

10. sprzatanie i mycie po robotach malarskich;

11. Wykonawca w tabeli zawartej w pkt 4. Formularza ofertoweqo, stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ, poda
nazwe i producenta farby, ktorej uzyje do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy preferuje zachowanie spéjnodci wygladu swojej siedziby w zwigzku z tym informuje,
ze w wyniku remontu przeprowadzonego w 2023 r. na pierwszym pietrze budynku COP zastosowana zostata
farba DULUX Ambiance Ceramic kolor Authentic Grey oraz Industrial Grey.

Szczegotowy opis w zakresie wymiany nawierzchni podiogi:

W skiad roboty wymiany nawierzchni podiogi wehodzi:

1. zrywanie starej Wykiadziny na koszt wykonawcy — nalezy usung¢ istniejacg wyktadzing wraz z listwami
przypodtogowymi we wskazanych wyzej pomieszczeniach;

2. naprawa podtoza wraz z zagruntowaniem Srodkiem gruntujgcym i wykonaniem warstwy wyréwnujacej
w miejscach tego wymagajacych pod wyktadzine we wskazanych wyzej pomieszczeniach;

3. wyréwnanie podtozy masg wygtadzajaca w miejscach tego wymagajacych;

4. dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podiozu powinny by¢ wypetione i trwale
zamkniete;

5. w przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nierowno$ci nalezy je przeszlifowa¢. Przeszlifowane
podtoze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego;

6. wymiana wyktadziny na nowg — Zamawiajacy posiada 300m? wyktadziny firmy Flotex metro | Ash w rolce,
ktorg przekaze Wykonawcy na poczet realizacji niniejszego zaméwienia. Pozostatg czeS¢ wyktadziny
zapewni Wykonawca (koszt ten nalezy wliczy¢ w ceng oferty) — w takim przypadku produkt musi by¢
spojny z posiadanym przez Zamawiajacego, posiadaé parametry okre$lone ponizej w pkt 12. Rodzaj, ilo$¢
i kolor pozostatej wyktadziny musza zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego na etapie realizacji
umowy. Gwarancja wyktadziny zaoferowanej przez Wykonawce zgodna z deklaracjg producenta, nie
krotsza niz 24 miesiace;

7. montaz wykfadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie;

8. wykonanie cokolika 0 wysokosci minimum 6 cm wykonanego z wyktadziny zlicowanej ze $ciang bez listwy
kryjacej (wykoriczeniowej) w kazdym z pomieszczen, w ktdrych bedzie potozona wyktadzina;
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9. po wymianie nawierzchni prze$wit w drzwiach ($wiatto drzwi) musi wynosi¢ minimum 200 ¢m;

10. dopuszcza si¢ podciecie drzwi do pomieszczen, jezeli zajdzie taka potrzeba;

11. zastosowane przez Wykonawce materialy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa CE, atesty zgodne z obowigzujacymi normami oraz prawem budowlanym;

12. Minimalne parametry techniczne wyktadziny:

wyktadzina flokowana: w rolkach

rodzaj widkna - 100% poliamid (PA) (nylon 6.6)

klasa uzytkowa — 33

grubos¢ catkowita — min. 4 mm, max 7mm

waga catkowita — min. 1,7 kg/m?

wodoodporna

gestos¢ widkien — ponad 60 min/ m?

klasa ognioodpornosci — Bfl-s1

kolor — zblizony do koloru obecnej wykfadziny, zostanie ustalony na etapie realizacji umowy
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

e gwarancja — zgodna z deklaracjg producenta, nie krotsza niz 24 miesiace.

Szkolenie / instruktaz w zakresie czyszczenia wyktadzin:

1. Wykonawca przeprowadzi szkolenia / instruktaze dla obecnej i przysztej (w przypadku zmiany
Wykonawcy) ekipy sprzatajacej w Centrum Obstugi Przedsigbiorcy w zakresie czyszczenia wyktadzin,
w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony.

CZESC NR 2: Wymiana wykladzin podtogowych oraz malowanie pomieszczen zajmowanych przez
Centrum Obstugi Przedsiebiorcy na poddaszu budynku w todzi przy ul. Moniuszki 7/9

WIZJA LOKLNA - art. 131 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp:

1. Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty po przeprowadzeniu przez \Wykonawcow wizji lokalnej
pomieszczen, w ktérych nastapi realizacja robét objetych zaméwieniem, w celu pozyskania wszelkich
danych mogacych by¢ przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu umowy.

2. W zwigzku z obowigzkowym charakterem wizji lokalnej oferta, ktéra zostata ztozona bez odbycia wizji
lokalnej podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

3. Wizja lokalna odbedzie si¢ w pomieszczeniach siedziby Zamawiajacego znajdujacej si¢ w Lodzi
przy ul. Moniuszki 7/9, w dniu 06.05.2024 r. o godz.: 11:00.

4. Celem udzialu w wizji lokalnej nalezy stawi¢ sie w ww. dniu i godzinie, w wejsciu do siedziby
Zamawiajacego (przy stanowisku ochrony budynku).

5. Wizja lokalna moze odby¢ sie wylgcznie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego. W trakcie wizji
lokalnej przedstawiciel Wykonawcy dokonuje ogledzin terenu budowy przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego;

6. Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje zebrania Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci
dotyczacych treSci SWZ, a w trakcie wizji lokalnej nie bedzie udzielat odpowiedzi na pytania dotyczace
treSci SWZ. Ewentualne pytania / wnioski o wyjasnienie tresci SWZ nalezy ztozy¢ na stronie
prowadzonego postepowania za po$rednictwem Platformy e-zamowienia, ktora jest dostepna pod
adresem https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail: k.szoc@cop.lodzkie.pl
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7. Potwierdzeniem dokonania wizji lokalnej bedzie protokdt z wizji lokalnej podpisany przez osoby
reprezentujgce Wykonawce oraz Zamawiajacego. Wzor protokotu z wizji lokalnej stanowi Zatacznik
nr 9 do SWZ. Protokét bedzie sporzadzony w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

8. Koszty Wykonawcy zwigzane z udziatem w wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wymagania ogoélne i warunki w jakich bedzie pracowat Wykonawca:

1. Przedmiotem zamdwienia jest wymiana wykfadzin podtogowych, uzupetnienie ubytkéw w suficie w pok.
2114 i 2115 (wraz z montazem klap rewizyjnych) oraz malowanie pomieszczen zajmowanych przez
Centrum Obstugi Przedsiebiorcy, na poddaszu budynku w todzi przy ul. Moniuszki 7/9 wpisanym do
rejestru zabytkéw po nr rej. A/32 na mocy decyzji z dnia 20.01.1971r. Zamawiajacy zamieszcza pismo
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w todzi nr WUOZ-ZN.5183.301.2023.1J z dnia 06.06.2023 r.,
ktérego zapisy Wykonawca ma obowigzek stosowac w trakcie realizacji prac.

2. Wykonanie ww. robét budowlanych odbedzie sie¢ w pomieszczeniach oznaczonych numerami:
poddasze:2101; 2103; 2104; 2108; 2109; 2110; 2111; 2112; 2113; 2114; 2115; 2116; 2202; 2205; 2206;
oraz w pozostatych, niewskazanych wyzej ciggach komunikacyjnych, taczacych pomieszczenia oddane
do korzystania przez Zamawiajacego zgodnie z istniejacymi planami ww. budynku. Powyzsze wyliczenie
pomieszczeh ma jedynie charakter pogladowy, Wykonawca dla prawidtowej wyceny swojej oferty winien
wzig¢ pod uwage wielkos$¢ powierzchni przeznaczonych do realizacji prac, o ktorej mowa w pkt 3 ponizej.

3. Szacowana powierzchnia:

1) f{aczna powierzchnia $cian przeznaczonych do malowania wynosi: 1102,03 m2 (poddasze);

2) faczna powierzchnia sufitow przeznaczonych do malowania wynosi: 365,03 m2 (poddasze);

3) taczna powierzchnia wykfadzin podtogowych przeznaczonych do wymiany wynosi: 246,65 m?
(poddasze).

4. Wykonanie robét budowlanych bedzie odbywac sie w budynku biurowym, od poniedziatku do pigtku
w godzinach od 6 do 17. Prace bedg mogty odbywac¢ sie w innych dniach i godzinach niz wskazane
w zdaniu 1 po ustaleniach z Zamawiajgcym;

5. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ prace przy uzyciu wlasnego sprzetu, urzadzen, srodkow
oraz materiatow. Ich koszty wliczone sa w wynagrodzenie Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie przed przystgpieniem do realizacji prac wynie$¢
do miejsca wskazanego przez Zamawiajagcego meble znajdujgce sie w danych pomieszczeniach,
a nastepnie po zakonczeniu realizacji prac wnie$¢ meble na to samo miejsce. Koszt ten wliczony jest
w wynagrodzenie Wykonawcy.

7. Meble przed ich wyniesieniem zostang opréznione przez pracownikéw COP. W czasie oprdzniania mebli
pracownicy Wykonawcy nie powinni mie¢ wgladu do dokumentacji COP. Za zabezpieczenie dokumentacii
odpowiedzialni sg pracownicy.

8. Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie przed przystgpieniem do realizacji prac
do zabezpieczenia mebli, okien, drzwi, parapetow, podiég oraz innych elementow (np. oprawy
o$wietleniowe, instalacja przeciwpozarowa itp.) przed zniszczeniem i zabrudzeniem,;

9. Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie do wywozu zerwanych wyktadzin, resztek materiatow
oraz posprzatania pokoi i pomieszczen, przy czym czynnosci tych nalezy dokonywac kazdorazowo
po wykonanych pracach tak, aby realizacja przedmiotu zamowienia nie zaktocata uzytkownikom
wiasciwego toku pracy dnia nastepnego.

10. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji takich jak np. kable elekiryczne, czujki przeciwpozarowe.

11. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa
i higieny pracy.

12. Dopuszcza sie wykonywanie prac jednocze$nie w maksymalnie pieciu pokojach na danym pietrze
w jednym skrzydle budynku. W uzasadnionych przypadkach po ustaleniach miedzy Wykonawca
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a Zamawiajacym mozliwa jest zmiana ilosci pomieszczen, w ktorych jednoczesnie odbywaé sie bedq
prace remontowe.

Szczegotowy opis w zakresie malowania.
W skiad robdt malarskich wchodzi:

1.
2.
3.

10.
1.

oczyszczenie Scian i sufitdw z kurzu i innych zanieczyszczen,
uzupetnianie brakéw w Scianach i sufitach, miejscowa naprawa ubytkéw, pekniec;
wstawienie po pomalowaniu $cian 30 sztuk naroznikow ochronnych o wysokosci minimum 1 m
zabezpieczajacych $ciany przed przypadkowym uszkodzeniem w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego. Narozniki ochronne powinny by¢ wykonane z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego.
Kolor naroznikow zostanie ustalony z Zamawiajacym na etapie realizacji umowy;
przygotowanie $cian i sufitbw do malowania wraz z gruntowaniem;
minimum dwukrotne malowanie Scian i sufitow, chyba ze producent farby zaleca wiekszg ilo$¢ warstw
wowczas zgodnie z zaleceniami producenta;
kolor farb do malowania $cian — zostanie ustalony z Zamawiajacym przed przystapieniem do wykonywania
prac w nawigzaniu do istniejacej kolorystyki Scian, celem zachowania jednolitego uktadu kolorystyki
w poszczegdlnych pomieszczeniach;
malowanie sufitow:

— dopuszcza sie malowanie sufitow metodg natryskowa;
kolor farb do malowania sufitdw — biaty, odciern w uzgodnieniu z Zamawiajacym;
do malowania wymagane jest uzycie matowej, lub satynowej farby ceramicznej/lz zastosowaniem
technologii ceramicznej, przeznaczonej do malowania powierzchni wewnetrznych;
sprzatanie i mycie po robotach malarskich;
Wykonawca w tabeli zawartej w pkt 4. Formularza ofertowego, stanowiacego zatacznik nr 1 do SWZ, poda
nazwe i producenta farby, ktorej uzyje do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy preferuje zachowanie spojnosci wygladu swojej siedziby w zwigzku z tym informuije,
ze w wyniku remontu przeprowadzonego w 2023 r. na pierwszym pietrze budynku COP zastosowana zostata
farba DULUX Ambiance Ceramic kolor Authentic Grey oraz Industrial Grey.

Szczegotowy opis w zakresie wymiany nawierzchni podiogi:
W sktad roboty wymiany nawierzchni podtogi wchodzi:

1.

zrywanie starej wyktadziny na koszt wykonawcy — nalezy usungg istniejacq wyktadzing wraz z listwami
przypodtogowymi we wskazanych wyzej pomieszczeniach;

naprawa podtoza wraz z zagruntowaniem $rodkiem gruntujgcym i wykonaniem warstwy wyréwnujacej
w miejscach tego wymagajacych pod wyktadzine we wskazanych wyzej pomieszczeniach;

wyréwnanie podtozy masa wygtadzajacq w miejscach tego wymagajacych;

dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podiozu powinny by¢ wypetione i trwale
zamkniete;

w przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nierdwnos$ci nalezy je przeszlifowa¢. Przeszlifowane
podtoze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego;

wymiana wyktadziny na nowg — dopuszczalne zastosowanie wyktadziny w formie ptytek lub wyktadziny
uktadanej z rolki;

montaz wyktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie;
wykonanie cokolika 0 wysoko$ci minimum 6 cm wykonanego z wyktadziny zlicowanej ze $ciang bez listwy
kryjacej (wykonczeniowej) w kazdym z pomieszczen, w ktérych bedzie potozona wyktadzina;

po wymianie nawierzchni prze$wit w drzwiach (Swiatto drzwi) musi wynosi¢ minimum 200 cm;
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10. dopuszcza sie podciecie drzwi do pomieszczen, jezeli zajdzie taka potrzeba;

11. zastosowane przez Wykonawce materialy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa CE, atesty zgodne z obowigzujacymi normami oraz prawem budowlanym;

12. Wykonawca w tabeli zawartej w pkt 4. Formularza ofertowego, stanowigcego zatacznik nr 1 do SWZ, poda
nazwe i producenta wyktadziny, ktérej uzyje do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz zataczy karte
techniczng lub karte katalogowa lub specyfikacie techniczng lub opis od producenta oferowanej
wyktadziny, zgodnie z rozdz. VIl SWZ — dokument ten winien potwierdza¢ minimalne wymagane
parametry okreslone przez Zamawiajgceqo w OPZ.

13. Minimalne parametry techniczne wyktadziny:

wyktadzina flokowana: w rolkach

rodzaj widkna - 100% poliamid (PA) (nylon 6.6)

klasa uzytkowa — 33

grubo$¢ catkowita — min. 4 mm, max 7mm

waga catkowita — min. 1,7 kg/m?

wodoodporna

gestos¢ widkien — ponad 60 min/ m2

klasa ognioodpornosci — Bfl-s1

kolor — zblizony do koloru obecnej wyktadziny, zostanie ustalony na etapie realizacji umowy
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

e gwarancja — zgodna z deklaracjg producenta, nie krotsza niz 24 miesiace.

Zamawiajacy preferuje zachowanie spéjnodci wygladu swojej siedziby w zwigzku z tym informuje,
ze w wyniku remontu przeprowadzonego w 2023 r. na pierwszym pietrze budynku COP potozona zostata
wyktadzina Flotex (FORBO) Metro Ash.

Szczegotowy opis w zakresie uzupetnienia ubytkow w suficie w pok. 2114 i 2115:
W skiad roboty uzupetnienia ubytkéw w suficie w pok. 2114 i 2115 wchodzi:

1. uzupetnienie ubytkéw poprzez dociecie, dopasowanie do istniejacego ksztattu ubytku i trwaty montaz ptyty
gipsowo-kartonowej ognioodpornej wraz z pomalowaniem we wskazanych wyzej lokalizacjach;

2. montaz w pok. 2114 oraz 2115 w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego klap rewizyjnych
aluminiowych z ptytg g-k o minimalnych wymiarach 20 x 20 x 1,25 cm

Szkolenie / instruktaz w zakresie czyszczenia wyktadzin:

1. Wykonawca przeprowadzi szkolenia / instruktaze dla obecnej i przysztej (w przypadku zmiany
Wykonawcy) ekipy sprzatajacej w Centrum Obstugi Przedsigbiorcy w zakresie czyszczenia wyktadzin,
w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony.
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