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Biuro Uslug Projektowych i Nadzoru Budowlanego
87-300 Brodnica, Mszano13c, 87-300 Brodnica
NIP 874-119-52-60, REGON 871534589

EGZ.NR 1

Faza:

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Temat/Obiekt:

, ROZWOJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ W
MIEJSCOWOSCI ROGOZNO ZAMEK?”

Adres budowy:

Adres dzialki: obreb ewidencyjny 0006 Rogozno Zamek, miejscowo$¢ Rogozno Zamek, gmina
Rogozno, powiat grudziadzki, woj. kujawsko - pomorskie

Numer dziatki: 59/1

Kategoria obiektu budowlanego: kategoria VIII - inne budowle ...

Dokumentacja:

Rodzaj i stadium dokumentacji: Projekt budowlany
Branza: Budowlana

Inwestor:

Gmina Rogodzno
Rogdzno 91b, 86-318 Rogozno
tel. (56) 46 884 94, fax. (56) 46 885 11

Autorzy opracowania

Projektant: inz. Andrzej Kiryluk

Nr uprawnien budowlanych: ABIT-OT/7131/8/2000 (podpis i pieczgc)
konstrukcje/drogi/mosty

Asystent Projektant: inz. Anna Kiryluk

Nr uprawnien budowlanych: (podpis i pieczet)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastgpne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, o§wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

EGZEMPLARZ:

ARCH. INWESTORA ARCH. WEASCIWEGO ORGANU ARCH. OGRANU NADZORU
BUDOWLANEGO

BRODNICA, luty 2022 r.



+ROZWOJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO -
REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI ROGOZNO
ZAMEK”



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPRACOWANIE ZAWIERA PROJEKT BUDOWLANY, ktory obejmuje:

. Strong tytutowa

. Zawarto$¢ opracowania

. Oswiadczenie projektantow

o Zaswiadczenie przynalezno$ci do I1zby Inzynieréw Budownictwa
o Decyzj¢ o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

L PROJEKT TECHNICZNY ztozony z:
e CZESCIRYSUNKOWEJ:
- mapa skala 1:500
- plan zagospodarowania skala 1:500
e OPISU do projektu
e CHARAKTERYSTYKI URZADZEN

IL. INFORMACJA BiOZ




OSWIADCZENIE

projektanta-sprawdzajacego* o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany: inz. Andrzej I(il'ylllk
Legitymujacy sie dowodem osobistym: CGP 892727 Wéjt Gminy Brodnica

Zamieszkaly: 87-300 Brodnica, Mszano 13c¢

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm) zgodnie z art. 20 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina RogoZno
Rogozno 91b, 86-318 Rogodzno
tel. (56) 46 884 94, fax. (56) 46 885 11

dotyczacy:

~ROZWOJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO — REKREACYJNEJ W
MIEJSCOWOSCI ROGOZNO ZAMEK”

dzialka nr 59/1, obreb ewidencyjny 0006 Rog6zno Zamek, miejscowos¢ Rogézno Zamek, gmina

Rogo6zno, powiat grudzigdzki, woj. kujawsko - pomorskie

Sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Swiadoma odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym
podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;j.

Brodnica, 12.02.2022

. niepotrzebne skre$li¢

( czytelny podpis)
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZI1-UlJ-DMK *

Pan ANDRZEJ KIRYLUK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/3445/02

adres zamieszkania m. MSZANO 13C, 87-300 BRODNICA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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ELEMENTY PLACU ZABAW

Lp | Nazwa elementu

Opis elementu

1 piaskownica

OPIS PRODUKTU

Symbol graficzny Wyglad/zdjecie

2 linarium stozek

Opis techni

Piaskownica kwhdratowa o wymiarach 3x3m.
Wymiary - 3,003,00m

Powierzchnia zderzenia - 6,00x6,00m
Wysokos¢ —315em

Wysokos¢ swoiodnego upadku - 31,5cm
Konstrukcja - tyta HDPE

Wykonczenie 1 plyta HDPE

DUKTU
Opis techniczpy.

Linarium o wymiarach 184x184cm
Wymiary - 18ftx184cm
Powierzchnia frderzenia — 484x484cm

Konstrukcja + stal malowana proszkowo
Olinowanie {lina zbrojona fi 16mm
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3 zestaw zabawowy

OPIS PRODtJKTU

Opis technigzny.

Zestaw zabafvowy o nastepujacych parametrach:
fary=332x298cm

Powierzchnip zderzenia - 632x548cm

Wysokos¢ -240cm

Wysokos¢ sprobodnego spadku —90cm

Konstrukcjq - stal malowana proszkowo
Wykoficzenje - ptyta HDPE

W sklad z
- wieza z d
0,6m - Isz

tawu wehodza nastepujace elementy:

- panel bulgj — Iszt, - ,kotko i krzyzyk” - Iszt

chem dwuspadowym 0,9m — 2szt, - wieza bez dachu 0,9m - 2szt, - slizg 0,9m - 1 szt, - pomost staty 2,0m 0,3m - Iszt, - drabinka na podest —
, - Scianka wspinaczkowa — pochylnia 0,9m — 1szt, - panel kotka — 3szt, - pnael motyl - 1szt, - panel suwak ksigzniczka - 1szt,

RIVR

4 hustawka wahadlowa

OPIS PR(?DUKTU

Opis techpiczny.

Hustawka wahadlowa metalowa podwdjna 3,00m.
Wymiary { 204x380cm

Powierzcljnia zderzenia — 750x320cm

Wysokosq —239cm

Wysokos¢ swobodnego upadku — 128cm
Konstrukfja - stalowa malowana proszkowo
Siedziskq - koszyk petny, koszyk z fancuszkiem
W sklad

wehodza nastepujace elementy:

- nogi st

lowe — 4szt, - belka stalowa — 1szt, - siedzisko plaskie z fancuchem nierdzewnym - Iszt, - siedzisko koszykowe z fancuchem nierdzewnym lszt

TEKTURY

Klosz - typu kula
Wysokos¢ stupa —4,0m

Strumien swietlny — 1100Im
Czas pracy -8 - 12h
Moc paneli - 160W

Typ akumulatora — zelowy

Stup - stal ocynkowana malowana w kolorze czarnym

Zrédto $wiatla — 2 zarowki LED 6W

Wymiary paneli - 1480x680x35mm

Pojemnos¢ akumulatora — 80Ah
Sposob wlaczania - czujnik zmierzchowy

Lp | Nazwa elementu Opis elementu -———— —— Symbol graficzny Wyglad/zdjecie Tlos¢ sztuk
1 Tampa solarna OPIS PRODUKTU
Opis techniczny.

1

Tlos¢ sztuk

DOM - PROJEKT

Biuro Uslug Projektowych i Nadzoru Budowlanego
87-300 Brodnica, Mszanol3¢, 87-300 Brodnica
NIP 874-119-52-60, REGON 871534589

Inwestor / Adres

Gmina Rogézno
Rogdzno 91b, 86-318 Rogdzno

Projekt / Obiekt

»ROZWOJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJINEJ

Adres inwestycji

L WMIEJSCOWOSCIROGOZNO ZAMEK” |

dziafka nr 59/1, obreb ewidencyjny Rogozno Zamek, miejscowos¢ Rogézno Zamek, gmina
Rogdzno, powiat grudzigdzki, woj. kujawsko - pomorskie

Rysunek / Temat / Tres¢

Zagospodarowanie

Projektant Imie i Nagwisko Podpis i pieczeé

. Andrzej Kiryluk
B upr. bud. nr ABIT-0T/7131/8/2000
1nr KPOIIB KUP/BO/3445/02

Asystent projektanta

inz Anna Kiryluk

Faza: Branza: SKALA: DATA:

Projekt budowlany | |5upomm | |1,- 500 | |]ut}42022r,

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1i nastgpne Ustawy
o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku ( Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)




1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ umowa z Inwestorem,

o uzgodnienia z Inwestorem, wtascicielami terenow 1
przedstawicielami mieszkancow ,

* wizja lokalna i pomiary z natury,

* obowigzujace przepisy i normy,

o glowna grupa robot:
- obiekty rekreacyjne
- wyposazenie parkow i placow zabaw

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie doposazenia placu zabaw w ramach
zadania ,,Rozw0j infrastruktury sportowo — rekreacyjnej w miejscowosci Rogoézno”, Gmina
Rogo6zno, dziatka nr 59/1.

Projektowane elementy placu zabaw s3 uzupehlieniem infrastruktury obecnej na
dziatce nr 59/1.

Zaprojektowane elementy matej architektury maja charakter lokalnej zabudowy 1 sg
spojne z pozostalymi elementami zagospodarowania istniejgcego placu zabaw.Wszystkie
elementy malej architektury nalezy zamontowa¢ w gruncie za pomoca fundamentéw
betonowych z betonu B15.

3. LOKALIZACJAISTAN PRAWNY TERENOW
Inwestycja polegajaca na dostawie 1 montazu urzadzen placow zabaw i elementow
malej architektury uj¢to ponizej w podanym tabelarycznie zestawieniu:

Miejscowos¢ Nr dzialki Urzadzenia Nazwa Hlos¢
Rogo6zno Zamek 5911 Plac zabaw Piskownica 1 szt
Linarium 1 szt

Zestaw zabawowy 1 kpl

Bujaczka podwojna 1 szt

Mata architektura Lampa solarna 1 szt

4. CHARAKTERYSTYKA URZADZEN

Ogolne wymagania normowe:
1. Urzadzenia placéw zabaw spetniajg norm¢: PN-EN 1176
2 . Urzadzenia malej architektury spetniaja norm¢: PN-EN 13198:2005
3. Arobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyroboéw do obrotu
1 stosowania w budownictwie
4 . Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych —
wydanie MBiPMP 1997 w zakresie wykonania ,,matej architektury ogrodowe;j”

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie przedstawiono na zatgcznonym rysunku pt. plan
zagospodarowania.

6. ANALIZA ZGODNOSCI PLANWANEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA.

Na terenie planowanej inwestycji brak planu zagospodarowania przestrzennego lub
niezgodno$ci z istniejagcym planem.




7. WPIS RO REJESRU ZABYTKOW LUB OCHRONA NA PODSTAWIE
USTALEN MPZP.

Nie dotyczy.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gornicze;.

9. INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTWKONIKOW PROEJKTOWANYCH OBIEKTOW I ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI
Oddzialywanie planowanej inwestycji zarowno w fazie budowy jak i eksploatacji

nie bedzie znaczace. Zatozenia przyjete do realizacji zadania inwestycyjnego zapewniaja
nalezyta ochron¢ tych komponentow srodowiska,ktore w wyniku budowy obiektu 1 w
trakcie jego pdzniejszego funkcjonowania moglyby ulec pogorszeniu. Zaproponowane
rozwigzania zapewnia zachowanie standardow jakosci srodowiska. Planowana inwestycja
nie bedzie stanowi¢ zrodta konfliktow spotecznych.

10. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Budowa geologiczna podtoza jest prosta. Obiekty zaliczono do I kategorii
geotechniczne;j.

11. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — NAWIERZCHNIE

Urzadzenia placu zabaw

Zastosowano nawierzchni¢ w strefach oddzialywania urzadzen jako wykonang z
piasku o uziarnieniu od 0,2 do 2mm bez czgsteczek mutu lub gliny o grubosci warstwy
30cm na geowtokninie.

Nawierzchnia projektowana powinna amortyzowac upadki i by¢ dostosowana do
potrzeb. Gry i zabawy ruchowe powinny odbywaé si¢ na trawnikach. Pod hustawkami i
innymi urzadzeniami, gdzie moze doj$¢ do upadku, winna by¢ nawierzchnia uzalezniona od
przewidywane] wysokosci upadku. Nawierzchnia w strefach bezpieczenstwa powinna by¢
wykonana z nizej wymienionych materialow:

materiat* opis minimalna grubos¢ maksymalna

wielkos¢ elementow [mm] [mm]** wys. spadania [cm]

darn / gleba - - do 100

kora kawatki wielkosci 20-80 300 do 300

widry wielkosci od 5 do 30 300 do 300

piasek*** ziarno od 0,2 do 2 300 do 300

ZWir¥** ziarnood 2 do 8 300 do 300
materialy 2 préb okreslenia HIC**+* sokodt upacke

* - materiaty odpowiednio przygotowane do stosowania na placach zabaw dla dzieci
** - jezeli uzywa si¢ materiatu rozdrobnionego luzem, nalezy go uktada¢ warstwa
grubsza o 200 mm od wymaganej w probie laboratoryjnej krytycznej wysokosci
upadku

*** _ bez czasteczek mutu lub gliny

*#x% - HIC - Head Injury Criterion - kryterium urazu gtlowy powodowane upadkiem



12. WARUNKI TECHNICZNE
Zapewniono spelnienie wymagan okreslonych w § 40, ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



CHARAKTERYSTYKA URZADZEN

Mala architektura

Ip

Nazwa

urzadzenia

Opis

1

Lampa solarna

Opis techniczny.

Stup — stal ocynkowana malowana w kolorze czarnym
Klosz — typu kula

Wysoko$¢ stupa — 4,0m

Zrédlo $wiatta — 2 zarowki LED 6W
Strumien $§wietlny — 1100Im

Czas pracy —8—12h

Moc paneli — 160W

Wymiary paneli — 1480x680x35mm

Typ akumulatora — zelowy

Pojemnos$¢ akumulatora — 80Ah

Sposéb wlaczania — czujnik zmierzchowy

Elementy placu zabaw.

Ip Nazwa urzadzenia Opis

1 Piaskownica Opis techniczny.
Piaskownica kwadratowa o wymiarach 3x3m.
Wymiary — 3,00x3,00m
Powierzchnia zderzenia — 6,00x6,00m
Wysokos¢ —31,5cm
Wysokos¢ swobodnego upadku — 31,5cm
Konstrukcja — ptyta HDPE
Wykonczenie — ptyta HDPE

2 Linarium Opis techniczny.
Linarium o wymiarach 184x184cm
Wymiary — 184x184cm

\ Powierzchnia zderzenia — 484x484cm
_“( Wysokos¢ — 250cm
/. [“ Wysoko$¢ swobodnego upadku — 200cm
,;’ I’!vi Konstrukcja — stal malowana proszkowo
~——>2 Oli ie — lina zbrojona i 16
,y":; a“"‘ inowanie — lina zbrojona fi 16mm
S=
3 Zestaw zabawowy Opis techniczny.

Zestaw zabawowy o nastepujacych parametrach:
Wymiary — 332x298cm

Powierzchnia zderzenia — 632x548cm
Wysokos¢ — 240cm

Wysokos¢ swobodnego spadku — 90cm
Konstrukcja — stal malowana proszkowo
Wykonczenie — ptyta HDPE

W sklad zestawu wchodzg nastepujace elementy:
- wieza z dachem dwuspadowym 0,9m — 2szt

- wieza bez dachu 0,9m — 2szt

- §lizg 0,.9m — 1 szt

- pomost staty 2,0m 0,3m — Iszt

- drabinka na podest — 0,6m — 1szt

- $cianka wspinaczkowa — pochylnia 0,9m — 1szt




- panel kotka — 3szt

- pnael motyl — 1szt

- panel suwak ksiezniczka — 1szt
- panel bulaj — 1szt

- ,,kotko i krzyzyk” - 1szt

Hustawka wahadlowa

/

Opis techniczny.

Hustawka wahadtowa metalowa podwdjna 3,00m.
Wymiary — 204x380cm

Powierzchnia zderzenia — 750x320cm

Wysokos$¢ — 239cm

Wysokos¢ swobodnego upadku — 128cm
Konstrukcja — stalowa malowana proszkowo
Siedzisko — koszyk petny, koszyk z tancuszkiem

W sklad zestawu wchodzg nastepujace elementy:

- nogi stalowe — 4szt

- belka stalowa — 1szt

- siedzisko ptaskie z tancuchem nierdzewnym — 1szt

- siedzisko koszykowe z tancuchem nierdzewnym — 1szt

OPIS TERENU

Miejscowos¢ Rogozno, dziatka nr 59/1.

Teren znajduje si¢ w miejscowosci Rogoézno Zamek.

Teren w chwili obecnej poro$nigty trawa, z wyposazeniem elementami placu zabaw, sitowni

zewngtrznej 1 malej architektury. Teren jest ogrodzony.

Projektowane elementy placu zabaw sg uzupetieniem infrastruktury obecnej na dzialce nr 59/1.
Zaprojektowane elementy matej architektury maja charakter lokalnej zabudowy i sa spojne z

pozostatymi elementami zagospodarowania istniejacego placu zabaw. Wszystkie elementy matej

architektury nalezy zamontowa¢ w gruncie za pomocg fundamentéw betonowych z betonu B15.

Mala architektura

Ip Nazwa urzadzenia Ilos¢ sztuk
1 | Lampa solarna 1 szt
suma: 1 element

Elementy placu zabaw

Ip Nazwa urzadzenia Ilos¢ sztuk

1 | Piaskownica 1 szt

2 | Linarium 1 szt

3 | Zestaw zabawowy 1 szt

4 | Hustawka wahadlowa podwdjna 1 szt
suma: 4 elementy

Zastosowane Ww projekcie rozwigzania sg wizualizacja projektanta. Rozwigzania s3
przyktadowe, istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan réwnowaznych o parametrach nie
mniejszych niz zaproponowane w projekcie technicznym.
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INFORMACJA BIOZ
Ogdlne wytyczne i obowiqzki w zakresie BiOZ

Inwestycja: ,ROZWOJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO -
REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI ROGOZNO ZAMEK”

Adres inwestycji: dzialka nr 59/1, obreb ewidencyjny 0006 Rog6zno
Zamek, miejscowos¢ Rogozno Zamek, gmina Rogozno, powiat grudziadzki, woj.
kujawsko - pomorskie

Inwestor:
Gmina RogozZno
Rogozno 91b, 86-318 Rogodzno
tel. (56) 46 884 94, fax. (56) 46 885 11
Autorzy:
PROJEKTANT:

inz. Andrzej Kiryluk

data opracowania — luty 2022r.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

B. ROBOTY ZIEMNE

C. FUNDAMENTOWANIE

D. MONTAZ URZADZEN PLACOW ZABAW I MALEJ ARCHITEKTURY

E. NAWIERZCHNIE
Kolejnos¢ realizacji robot zachowana zostaje wedtug zakresu wyszczegdlnionych robot, zatem —
A./B./C./D./E./

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
A. ISTNIEJACE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY, PLACOW ZABAW I
SILOWNI ZEWNETRZNYCH
B. PODZIEMNE SIECI

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

a. tymczasowe wykopy,

b. tymczasowe oznakowanie pionowe,

c. wystepujace podziemne uzbrojenie

4. Zagrozenia podczas wykonywania robot.

4.1. Przemieszczanie si¢ pracownikow:

upadek na plaszczyznie (czgstotliwos¢ duza): (nieréwna nieutwardzona droga, nieréwna
powierzchnia drogi, zawilgocenie, oblodzenie powierzchni drogi, rdéznica poziomow,
pochylenia, przemieszczanie si¢ po usypanym gruncie),

upadek z maszyn do robot drogowych i z samochodow cigzarowych (czgstotliwos¢ duza):
(zawilgocenie lub oblodzenie powierzchni wejs¢/ zej$¢ z kabiny, zanieczyszczenie stopni
wej$é/zej$¢ gruntem np. glina, zanieczyszczenie wejs¢ /zej$¢ olejem, wchodzenie, schodzenie ze
skrzyni samochodu po cze¢éciach pojazdu, wchodzenie na burte pojazdu podczas zatadunku lub
roztadunku, brak drabinek umozliwiajacych bezpieczne wchodzenie, schodzenie, zawilgocenie,
oblodzenie lub zanieczyszczenie gruntem czgsci pojazdu np. kot, po ktorych pracownik wchodzi
na skrzynie)

upadek do zaglebien (czestotliwo$¢ duza): (przemieszczanie si¢ zbyt blisko niebezpiecznych
krawedzi skarp, przemieszczanie si¢ poza ustalonymi ciggami komunikacji, przemieszczanie si¢
po ktadkach, pomostach bez elementow ochronnych np. barierek)

uderzenia przygniecenia (intensywno$¢ duza): (zatadunek 1 roztadunek samochodow,
sktadowanie materiatow, wyrobow i elementoéw, wykonywanie wykopow, transport reczny lub
przy pomocy prostych urzadzen, uzytkowanie samochodow)

4.2. Procesy pracy i sytuacje technologiczne:

transport poziomy: (przemieszczanie tadunku przy wystepowaniu roznicy poziomow na drodze
transportu, zsunigcie si¢ lub opadniecie tadunku, pozostawanie pracownika w strefie ruchu
tadunku) zatadunek, roziadunek samochodéw (przewrocenie si¢ lub obsuniecie tadunku,
pozostawanie pracownika na skrzyni samochodu podczas roztadunku lub zaladunku,
pozostawanie pracownika na tadunku lub w strefie mozliwego obsuniecia si¢ tadunku)
sktadowanie materiatow 1 elementéw (przewrocenie si¢, obsuniecie lub stoczenie materiatu,
elementu, osuniecie si¢ materialu; pozostawanie, przemieszczanie si¢ pracownika w sgsiedztwie
sktadowanych materiatéw lub elementow, wykonywanie czynnosci na skladowanych
materiatach lub elementach)



roboty nawierzchniowe: (zagrozenie poparzenia masa asfaltowa, nara6enie na wdychanie
oparoOw bitumu, niewtasciwa obstluga maszyn, pozostawanie osob nieuprawnionych w strefie
prowadzonych prac)

transport reczny: (wykonywanie transportu na pochytosci, zespotowe wykonywanie czynnosci
transportowych, przewrocenie si¢ urzadzenia transportowego, zsuniecie si¢, spadnigcie tadunku
z urzadzenia)

4.3. Urzadzenia i sytuacje techniczne:

uzytkowanie samochodow: (pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczas zatadunku lub
roztadunku, przemieszczanie si¢ pozostawanie 0os6b w strefie jazdy lub manewrowania pojazdu)
uzytkowanie maszyn do robot drogowych (pozostawanie osoéb w strefie jazdy lub
manewrowania maszyny, pozostawianie pracujgcej maszyny przez operatora opuszczajacego
kabine, wykonywanie czynnos$ci recznych w strefie ruchu osprzetu maszyny, przewrocenie si¢
maszyny podczas jazdy przy krawedzi wykopu lub na pochylosci, przewrdcenie si¢ maszyny
podczas pracy na stanowisku)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownik powinien posiadac:

- okresowe szkolnie bhp

- szkolenie stanowiskowe

oraz powinien znac:

- ustalong procedure powiadamiania o nagtych zdarzeniach oraz telefony do stuzb ratownictwa 1
stuzb technicznych, z taka informacja powinien by¢ zapoznany na szkoleniu oraz taka
informacj¢ nalezy podac na tablicy informacyjne;.

Nalezy takze przekaza¢ pracownikom:

a/ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

b/ konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;:

¢/ zasady bezposredniego nadzoru nad pracownikami:

6. Wskazanie Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym komunikacyjne i
ewakuacyjne:
6.1. Techniczne:
a/ oddanie do eksploatacji nowego sprz¢tu zmechanizowanego lub pomocniczego powinno by¢
poprzedzone proba techniczna sprawnosci 1 zbadania czy sprzet spelnia wymagania w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,
b/ sporzadzenie wykazu sprzetu /urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu,
¢/ posiadac¢ instrukcje obstugi dla eksploatowanego sprzetu zmechanizowanego pomocniczego i
urzadzen technicznych nieobje¢tych dozorem technicznym,
d/ przeprowadzanie kontroli biezacych 1 okresowych eksploatowanego sprzetu
zmechanizowanego, pomocniczego oraz urzadzen technicznych,
e/ posiadanie szczegOtowej instrukcji techniczno-ruchowej z wymaganiami BHP dla
poszczegblnych stanowisk wraz z ustaleniem niezbednej liczby operatorow (pracownikow),
6.2. Organizacyjne:
sporzadzenie pisemnego zarzadzenia organizacyjnego generalnego wykonawcy o:

- powotaniu komisji do sprawdzenia zagospodarowania placu / terenu budowy,

- ustaleniu kierownictwa budowy z zastrzezeniem, ze brygadzista moze kierowa¢ tylko

jedng brygada za$ na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczy¢ zastepce,
- ustaleniu koordynatora BHP spos$rod podwykonawcow, ktorzy dokonuja zakonczenia
budowy,
- sposobie zglaszania wypadkéw przy pracy i1 zdarzen wypadkowych,



- sposobie prowadzenia postepowania powypadkowego (wypadki zawodowe i
pozazawodowe),
- sposobie sprawdzenia dopuszczenia do robot pracownikéw w zakresie : uprawnien
kwalifikacyjnych, aktualnego przeszkolenia BHP, wa6nosci badan lekarskich,

- miejscu przechowywania dokumentac;ji.
6.3. Zapobiegawcze:
a/ informowanie, instruowanie pracownikdw o potencjalnych zagrozeniach zawodowych i
wypadkowych przed kazdym rozpoczeciem pracy,
b/ ustalenie obszaru "TEREN TWARDEGO KASKU"- teren prowadzenia robot nad gtowami
ludzi powinien by¢ wyraznie wytyczony /oznaczony znakami ostrzegawczymi,
¢/ stosowanie, uzywanie materialow i produktéw dopuszczonych do obrotu, maszyn urzadzen i
sprzetu opatrzonych certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub zataczong deklaracjg zgodnosci z
obowigzujacymi normami i przepisami,
d/ uzywanie przez pracownikow "ATESTOWANEJ" odziezy ,obuwia roboczego i
indywidualnych $rodkow ochrony,
e/ zapoznanie pracownikow z "KARTA RYZYKA ZAWODOWEGQO",
f/ unikanie przez pracownikdw w czasie pracy nadmiernych lub niepotrzebnych me¢czacych
pozycji lub ruchow,
g/ ustalenie co najmniej 2 o0séb (przeszkolonych) do obstugi apteczki pierwszej pomocy
przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy,
h/ usuwanie $mieci i odpadkéw w odpowiednich odstepach czasu,
1/ zapewnienie rozsgdnego dostepu do urzadzen sanitarno-higienicznych, socjalnych,
j/ unikanie ryzyka ognia -zakaz palenia tytoniu na stanowisku pracy, jedynie w
miejscach wydzielonych "PALARNIE",
k/ sprawdzenie umiej¢tnosci postugiwania si¢ podrgcznym sprze¢tem gasniczym .
6.4. Komunikacyjne:
a/ komunikacja osobowa: zapewnienie kontaktu osobistego i za pomoca technicznych $rodkow
tacznoscei,
b/ komunikacja terenowa : ustali¢ racjonalne, planowe i bezpieczne wykorzystanie srodkéw
zmechanizowanych, ustali¢ zasady poruszania si¢ pieszych (w tym osdb postronnych) po terenie
budowy.
¢/ komunikacja ratownicza: ustali¢, poda¢ do wiadomosci pracownikow adres najblizszego
urzedu poczty, budki telefonicznej, mieszkania prywatnego z telefonem
6.5. Ewakuacyjne:
a/ na okoliczno$¢ awarii, pozaru - ustali¢ co najmniej dwie drogi ewakuacji z terenu budowy,
b/ zapewni¢ tacznos¢ do Miejscowego Zintegrowanego Sytemu Ratownictwa , wraz z
wyszczegolnieniem numerdéw telefonicznych do Straby Pozarnej, Policji, Pogotowia
Ratunkowego,
¢/ ustali¢ 1 poda¢ do wiadomosci pracownikow " sposoby wywotania alarmu",
d/ udostgpni¢ sprawny 1 w potrzebnej ilosci - sprzet przeciwpozarowy (podreczny + koce
gasnicze).

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdéw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.
Materialty do wykonywania robdt dowozone beda na miejsce w miar¢ postepu prac.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy przechowywana bedzie na placu budowy.

UWAGA.



Zgodnie z ustawa ,,Prawo Budowlane” (Dz. U 106 poz. 1126 ) art. 20 ust.1b dotyczacym
obowigzku sporzadzania planu BIOZ lub informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia ,,BIOZ,, zostanie opracowany przez
kierownika budowy.

Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na
czas budowy, uwzgledniajac zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Brodnica, luty 2022r. Autorzy opracowania:
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