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I. DANE INWENTARYZACY]JNE OBIEKTU

Kamienna figura przydrozna $w. Jana Nepomucena

OBIEKT:

LOKALIZACIA: WO]EWO.dZFWO $laskie, powiat Z:’;IV-VIEI‘Cl.aIIISkl, gmina miejsko- W.le],ska

LOKALIZACJA Ogrodzieniec, skwer przy ul. Kosciuszki i Narutowicza w Ogrodziencu,
dziatka nr. 13951/1

CZAS POWSTANIA: Najprawdopodobniej przetom XVIII i XIX wieku.

AUTOR: nieznany

MATERIAE I TECHNIKA: Figure $wietego Jana wraz z wysokim postumentem zdobionym

ptaskorzezbionymi przedstawieniami wykonano zZ jasnego,
drobnoziarnistego piaskowca zapewne Szydtowieckiego. Cato$¢ kapliczki
posadowiona jest na betonowym cokole w formie dwu stopniowej. Glowe
$w. Jana Nepomucena okala metalowa obrecz w formie aureoli. Nad figura
wykonano metalowe zadaszenie. Daszek wykonany z blachy walcowanej o
zabkowanych brzegach w formie lambrekinu. Konstrukcja podtrzymujaca
zadaszenie ulega korozji. W dolnej partii cokotu samej figury obejmuje ja
zamontowana metalowa gruba klamra, biegnaca po formie. Cato$¢ tego
elementu koroduje. Obiekt byt poddawany licznym prébom reperacji
i "od$wiezania”.

Figura Sw. Jana Nepomucena na skwerze przy ul. Koéciuszki i Narutowicza

Wris DO REJESTRU w Ogrodziencu zostaly wpisane do rejestru zabytk6w ruchomych woj.

ZABYTKOW: Slaskiego decyzja B/4472022

WEASCICIEL: Urzad miasta i gminy Ogrodzieniec, Plac Wolno$ci 25, 42-440 Ogrodzieniec
mgr Joanna Babraj - Medrala

AUTORZY mgr Beata Palusinska- Lipka

OPRACOWANIA:

OPIS FORMALNO STYLISTYCZNY

Kapliczka przydrozna wzniesiona na rozdrozu drog w celu wotywnym. Kapliczka przedstawia
typ filarowy, ma forme wolno stojacej figury posadowionej na postumencie.

Kamienna rzezba $§w. Jana Nepomucena umieszczona na wysokim kamiennym postumencie
o rzucie wydluzonego prostokata. Postument umieszczony na dwu stopniowym wysokim
betonowym cokole. Prostopadtos$cienny trzon w dolnej cze$ci ma nieco szerszy cokot, zdobiony
ptycinami z wecietymi ¢wier¢ koliScie naroznikami. Sam trzon postumentu ozdobiony jest
rytowanymi ptycinami zamknietymi pétkoliscie. Ptyciny z kazdej strony postumentu ozdobione
sa ptaskorzezbami. Od frontu w plycinie przedstawiona jest ptaskorzezbiona posta¢ Matki
Boskiej, ze ztozonymi dtonmi na piersiach. Stoi zapewne na globie ziemskim, ponizej widnieje
uskrzydlona gtéwka anielska. Natomiast od tytu postumentu, ptycina dekorowana jest owalnym
medalionem w ktérym ujety zostal namalowany czarna farbg krzyz z datg ponizej (w tym
momencie odczytanie daty jest trudne z racji krytycznego stanu zachowania obiektu). Pozostate
dwie plyciny postumentu ozdobione s3 motywem ro$linnym. Na osi pionowej ptyciny
wyrzezbiono motyw dekoracyjny z kwiatéw o ksztatcie dzwonka zwrdéconych ku dotowi. trzy
lilie jedna pod druga tzw. kampanule. Ornamenty tego typu wystepuja w formie
charakterystycznych dla regencji pasow (wsteg), mogly przybiera¢ tez posta¢ girlandy
(zamkniety wieniec) lub tez stanowi¢ pojedyncza ozdobe.



Sama posta¢ Swietego przedstawiona jest w sutannie na ktéra natozona jest komza (symbol
kaptanstwa), wykonczona azurowg koronka. Na ramiona $wietego Jana zarzucona jest peleryna.
Na glowie nosi biret z czterema rogami, ilo$¢ ich zalezy od zdobytego stopnia uniwersyteckiego.
Jan Nepomucen byt doktorem Uniwersytetu Praskiego. Oburgcz trzyma krzyz, natomiast przy
lewej rece podtrzymuje palme (symbol meczenstwa). Przez szyje ,spowiednik” przewieszong
ma stute, zwieszajaca sie na komze. Nad glowa widnieje aureola, brak niestety pieciu gwiazdek.
Cato$¢ kapliczki zadaszona jest prawdopodobnie wtérnie metalowym daszkiem. Daszki
wykonywano zazwyczaj p0Zniej niz same rzezby w celu ich ostoniecia, przyjmowaty rézne
fantazyjne formy: wycinane w zabki, tworza czesto ksztatt zagla czy tunele.

Fot.1

Figura Sw. Jan Nepomucena,
Malopolska-krakowskie-Podhale-
Chocholow, Fot A. Fulinska.
Zrédto:

Fot.2.

Figura Sw. Jan Nepomucena,
Malopolska-krakowskie-
Podhale-Jordanow,

Fot A. Fulinska.

Fot.3.

Figura Sw. Jan Nepomucena,
Podhale-Orawa-Orawka,
Fot. E Falkowski, 1958 .
Zrédto:

Fot.4.

Figura Sw. Jan Nepomucena -
Malopolska-Podhale-
Tokarnia-figura_z 1803 r. Fot.
2002 r.

https://nepomuki.pl/nepomuk/d  Zrédto: https://nepomuki.pl/nepo Zréodto:
aszek.htm https://nepomuki.pl/nepomu  muk/daszek.htm https://nepomuki.pl/nepomu
k/daszek.htm k/daszek.htm

ZAGADNIENIA HISTORYCZNE!

Figury przedstawiajgce $w. Jana Nepomucena czyli tzw. NEPOMUKI mozna spotka¢ od Litwy po
Niemcy i Wtochy. Najwiecej figur znajduje sie w Czechach i na terenach dawnych Austro-Wegier,
na Dolnym i Gérnym Slasku, na terenie ziemi ktodzkiej.

Jan Nepomucen uwazany byt za patrona dobrej spowiedzi i spowiednikéw. Miat chroni¢ przed
wzburzong woda i powodziami, stad jego pomniki ustawiane byly czesto przy mostach i nad
woda. Nepomuki wystepuja w wielu postaciach: od wyrafinowanych barokowych rzezb do
ludowych $wigtkéw. Te ostatnie, charakterystyczne dla terenéw Polski i Litwy, mozna czesto
spotka¢ w kapliczkach przy brodach, lub na rozstajach drég. Jest to efekt ciekawego zjawiska
dwutorowosci kultu - po okresie propagowania go przez wtadze koScielne, panstwowe i, w $lad
za nimi, szlachte, Jan zaczat by¢ czczony przez nizsze warstwy spoteczne w charakterystyczny

! Na podstawie ksigzki ,, Wspolna pamieé, wspélna fotografia Ogrodzieniec portret miasta i mieszkancow”,
Ogrodzieniec 2013, s. 11-12, oraz materiatdéw zebranych przez Panig Mari¢ Lipke- Stepniewska.
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dla nich sposéb. W Polsce nepomuki byly najpopularniejszymi figurami umieszczanymi
w kapliczkach.

Wiekszo$¢ nepomukéw wzorowana jest na figurze wykonanej w brazie, ktéra staneta na
praskim moscie Karola w roku 1683. Autorem drewnianego modelu tej rzezby jest Jan Brokoff.
Przedstawia ona $wietego z gwiezdng aureolg (od 3 do 10 gwiazdek, przewaznie 5), z palmg
meczensky i krucyfiksem w dtoni. Mozna réwniez spotka¢ nepomuki przedstawiajace Jana
Nepomucena z palcem na ustach lub z ksigzka.?

Kapliczka datowana jest na przetom XVIII i XIX wieku, chociaz niektére ustne przekazy sugeruja,
iz moze by¢ nieco starsza (koniec XVIII w.). Pierwotnie kapliczka posadowiona byta po srodku
zbiornika wodnego, gdzie ma swoje Zrédto Czarna Przemsza. Zbiornik obudowany byt ceglanym
murem wspierajagcym, w centrum usypano rodzaj utwardzonego kopca ziemnego na ktérym
umieszczona byta figure $w. Jana Nepomucena na postumencie. Tafla wody Zr6dta byta ponizej
poziomu ziemi.

Najstarsza znana fotografia kapliczki datowana jest na 1911 rok. ( Fot. J. Dzierzanowski, zdjecie
ze zbioréw IS PAN w Warszawie). Na zdjeciu kamienna kapliczka pokryta jest polichromig, brak
jest natomiast metalowego daszka nad obiektem. W latach 50- tych XX wieku catos¢ kapliczki
podniesiono do poziomu ziemi. Uprzednio Zrédlisko Czarnej Przemszy zatozono betonowymi
ptytami, na ktérych wtasnie postawiono kapliczke.

Fot.5.

Figura Sw. Jan Nepomucena z Ogrodziefica, w
1911 r. Fot. . ]. Dzierzanowski, zdjecie ze
zbioréw IS PAN w Warszawie. Fotografia z
ksigzki  Ogrodzieniec  portret miasta i
mieszkaricow, = M.  Lipka-  Stepniewska,
Ogrodzieniec 2013.

2 http://jaktrafic.org/nepomuki/
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Fot.6. Figura Sw. Jan Nepomucena z Ogrodzienca, lata 60 XX w. Fot. . ]. Dzierzanowski, zdjecie ze zbioréw IS PAN
w Warszawie. Fotografia z ksiazki Ogrodzieniec portret miasta i mieszkaricéw, M. Lipka- Stepniewska, Ogrodzieniec
2013.

Fot.7. Figura Sw. Jan Nepomucena z Ogrodziefica,
lata 60 XX w. Fot. . ]. Dzierzanowski, zdjecie ze
zbioréw IS PAN w Warszawie. Fotografia z ksigzki
Ogrodzieniec portret miasta i mieszkaricow, M.
Lipka- Stepniewska, Ogrodzieniec 2013.

TECHNIKA | TECHNOLOGIA WYKONANIA OBIEKTU

Kapliczka wykonana z drobno ziarnistego piaskowca Szydiowieckiego obrabianego
dtutami rzezbiarskimi na gtadko. Kapliczka przykryta wtornie daszkiem z blachy zapewne
walcowanej, o zagbkowanych brzegach ku gérze i ku dotowi. Pierwotnie jak mozna stwierdzi¢ po
przeprowadzeniu wstepnych badan stratygraficznych i w oparciu o materialy archiwalne
kapliczka byta polichromowana. W p6zniejszym okresie poddano j3 licznym przemalowaniom.
Faktyczng kolorystyke catoSci nalezy wustali¢ w trakcie przeprowadzanych prac
konserwatorskich. Obiekt, poddawany byt wielu reperacjom na przestrzeni czasu. Liczne
uzupetnienia formy wykonano na pionowym postumencie kapliczki. Wykorzystano rozmaite
masy uzupetniajace oraz zacierki cementowo - piaskowe, co niekorzystnie wptyneto na stan
techniczny obiektu.



UKLAD WARSTW TECHNOLOGICZNYCH ZE
STRATYGRAFIA ZBIORCZA NAWARSTWIEN OBIEKTU
(przed konserwacja)
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Kapliczka Sw. Jana Nepomucena sktada sie z 12 warstw technologicznych i 9 warstw historycznych.

Pierwsza warstwa historyczng jest drobno ziarnisty piaskowiec Szydtowiecki z ktorego wykonano
pionowy postument oraz figure $wigtego (12 warstwa technologiczna) oraz resztki pierwotnej
polichromii (11 warstwa technologiczna).

Druga warstwa historyczng jest betonowy cokét (10 warstwa technologiczna) na ktérym posadowiono
kapliczke oraz jak si¢ przypuszcza pierwsze przemalowanie (9 warstwa technologiczna) obiektu.

Trzecia warstwa historyczna to kolejne przemalowanie (8 warstwa technologiczna).
Czwarta warstwa historyczna jest rowniez przemalowaniem kapliczki (7 warstwa technologiczna).

Jako piata warstwe historyczng uznajemy ostatnie ,,0d$wiezenie” kolorystyczne (6 warstwa
technologiczna).

Szosta warstwa historyczng sg wykonane naprawy formy rzezbiarskiej ptaskorzezb w masie kitu
uzupetniajacego wraz z ich zbrojeniem (5 warstwa technologiczna).




Siédma warstwa historyczna to zacierka z masy cementowo piaskowej wykonana na catosci
pionowego postumentu (4 warstwa technologiczna) oraz pobiata (3 warstwa technologiczna)
cze$ciowo polozona na warstwie cementowo- piaskowej.

Osma warstwa historyczna sa nawarstwienia mchow i porostow (2 warstwa technologiczna).

Ostatnig warstwa historyczng dziewiata jest metalowy daszek nad figurg oraz roéwniez metalowa
obejma wokot cokotu samej figury Sw. Jana Nepomucena.

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN ?

Stan zachowania obiektu jest bardzo zty wrecz alarmujacy i wymaga natychmiastowej interwencji
konserwatorskiej. Przyczyny uszkodzenia i postepujacej degradacji kamiennej figury mozna podzieli¢
na fizyko- chemiczne, biologiczne i mechaniczne.

Wykorzystana wertykalna forma w koncepcji omawianego obiektu jest z pewnos$cig narazona
w odmienny sposéb na dziatanie czynnikéw atmosferycznych jak woda opadowa niz formy
horyzontalne. Wystepujgce rodzaje zniszczen s3g charakterystyczne dla kamienia silnie
obmywanego przez deszcz. Powierzchnia jest chropowata i nieréwna na skutek wymywania
czastek piaskowca. Wykazuje mniejsza wytrzymato$¢ mechaniczng z powodu wymywania
lepiszcza. Depozyty brudu nie sg réwnomierne, przedstawiajg sie bardziej w formie zaciek6w
i tat. Z kolei w dolnych partiach mniej intensywnie obmywanych przez deszcz a zawilgacanych
okresowo tworzg sie czarne nawarstwienia pochodzace z zanieczyszczone miejskie atmosfery:
pyly, dymy, smotki.

Czarne twarde nawarstwienia uszczelniaja powierzchnie uniemozliwiajgc ,oddychanie”
kamienia. Po pewnym czasie pekajag a pod spodem odstania sie ostabiona (zwietrzata)
powierzchnia kamienia, pod taka warstewka zwietrzeliny znajduje sie kamien o pierwotnych
parametrach wytrzymato$ciowych. W dalszym etapie woda opadowa dokonuje wyptukania
ostabionych frakcji. Powyzej przedstawiony sposéb obrazuje jak dochodzi do zaoblenia form
rzezbiarskich i utraty pierwotnego konturu rzezbiarskiego. Opisany proces odnajdujemy niemal
we wszystkich partiach figury Swietego w postaci plam czarnej uszczelniajagcej kamien patyny.
Na catosci obiektu wystepuje zaawansowana dezintegracja granularna kamienia. Liczne ubytki
kamienia wystepujg zaréwno na poziomie figury jak i pionowego postumentu. W najwiekszym
stopniu na uszkodzenia narazone byty wszelkie krawedzie, co uwidacznia sie ich zaobleniem
i znacznymi ubytkami formy.

Jak wiadomo negatywny wplyw na stan zachowania kamienia maja wspomniane
zanieczyszczenia powietrza jak rowniez gazy atmosferyczne. Statymi sktadnikami powietrza
ktore wywotujg przemiany skatotworcze s3: dwutlenek wegla, tlen, tlenki siarki i azotu,
siarkowodo6r czy chlorowodér. Pod wptywem wymienionych gazéw przebiegaja reakcje
utleniania, redukcji, hydratacji i dehydratacji, hydrolizy, karbonatyzacji powodujace w efekcie
rozktad skat.

3 Domastowski W., Zabytki kamienne i metalowe ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, Wydawnictwo Naukowe
UMK, Torun 2011.



Fot. 8. Kamienna figura przydrozna §w. Jana
Nepomucena z Ogrodzienca. Widoczny tyt
kamienne;j figury. Catos¢ pokryta
powierzchniowymi depozytami zabrudzen
ponadto widoczne nieregularne zaplamienia
spowodowane uszczelnieniem powierzchni
kamienia w postaci czarnej fatszywej patyny.
U podstawy figury widoczna metalowa
obrecz, wykazujaca obecnos¢ aktywnej
korozji, zamontowana wtornie Stan przed
konserwacja.

Fot. B. Palusif ska- Lipka, 2018r.

ol
Figura jak i postument pokryty byt licznymi warstwami grubych przemalowan wykonanymi zapewne
farba o spoiwie olejnym. Spowodowato to niekorzystne uszczelnienie powierzchni kamienia a co za

tym idzie ostabienie jego struktury jak rowniez zatarcie formy rzezbiarskiej. Liczne nawarstwienia

malarskie tuszcza si¢ i odspajaja.

Fot.9. Fot.10.

Kamienna figura przydrozna $w. Jana Nepomucena Kamienna figura przydrozna $w. Jana Nepomucena
z Ogrodziefica. Widoczny detal, zauwazalne liczne z Ogrodzienca. Widoczny detal, zauwazalna wtérna
przemalowania powierzchni kamienia w partii postumentu.  zacierka cementowa na powierzchni kamienia wykazujaca

Stan przed konserwacjg. tendencje do odspajania si¢. Ponizej widoczne liczne
Fot. B. Palusifi ska- Lipka, 2018r przemalowania  powierzchni  kamienia. Stan  przed
konserwacja.

Fot. B. Palusin ska- Lipka, 2018r

Na warstwy przemalowan w partiach ptaskorzezb dekorujacych postument wykonano
uzupetnienia formy rzezbiarskiej w masie kitu. Reperacje te jednak odspajaja sie z racji nie
odpowiednio przygotowanego podtoza do tego typu zabiegow.



Fot. 11

Kamienna figura przydrozna $w. Jana Nepomucena
z Ogrodzienca. Widoczny detal, przedstawiajacy
fragment  plaskorzezby  zdobigcej pionowy
postument kapliczki. Zauwazalna zdegradowana
powierzchnia  paskowca przykryta licznymi
przemalowaniami, ktore spowodowaly brak
respiracji kamienia a tym samym rozpoczety
procej destrukcji obiektu. Stan przed konserwacja.
Fot. B. Palusin ska- Lipka, 2018r

&

Kolejng kwestig byto wykonanie zacierki cementowo- piaskowej na cato$ci postumentu rowniez
w partiach dekoracji ptasko-rzezbionych. Zacierke cementowa wykonano na juz uprzednio
potozone liczne (zapewne cztery) przemalowania, dziatanie to mialo niesamowicie niekorzystny
wplyw na procesy zachodzace w kamieniu. Zablokowano tym samym catkowicie mozliwos$¢

odparowywania wody z kamienia. Zastosowanie cementu na podtoze jakim jest kamien
powoduje wiele zniszczen. Zaprawy cementowe sg szczegOlnie szkodliwe, jesli uzyto w nich
bardzo drobnego kruszywa, uzyskujac strukture zbitg i szczelna, o bardzo drobnych porach.
Zjawiska kapilarne zachodza w nich z mniejsza sitg lub nie zachodzg wcale. Szczelno$¢ tego
materiatu uniemozliwia odparowywanie wody z wnetrza kamienia. Pierwotna struktura zostaje
narazona na state zawilgocenie nie majgce ujscia. W miejscach gdzie odspaja sie warstwa
cementu wyraznie mozna zauwazy¢ osypujacy i zdezintegrowany kamien pozbawiony spoiwa.
Na chwile obecng trudno jest stwierdzi¢ jak dalece zaawansowana jest destrukcja obiektu pod
uszczelniajacg warstwa jednak nalezy spodziewac sie dalece posunietych zniszczen.

Fot. 12
Kamienna figura przydrozna $w. Jana Nepomucena
z  Ogrodzienca. Widoczny  fragment cokotu.

Zauwazalne odspajajaca si¢ warstwa  zaprawy
cementowo- piaskowej ukazujaca osypujacy sie,
zdezintegrowany kamien.

Stan przed konserwacja.

Fot. B. Palusin ska- Lipka, 2018r




Fot. 13

Kamienna  figura  przydrozna $§w. Jana
Nepomucena z Ogrodziefica. Widoczny fragment
kamiennego  postumentu.  przedstawiajacy
liczne nawarstwienia przemalowan,
odspajajace si¢ kity oraz warstwe zacierki

cementowo-  piaskowej.  Stan
konserwacja.
Fot. B. Palusin ska- Lipka, 2018r

Kamien figury jak i postumentu zaatakowany zostat ponadto przez mchy i porosty. Obecnos¢
tych organizméw powoduje réwniez dezintegracje podtoza kamiennego a objawia sie
zielonawymi i czarnymi zaplamieniami. Glony wykazuja duza odporno$¢ na wysychanie.
Niektére z nich sa w stanie przetrwac kilkutygodniowe okresy suszy. Wraz z glonami na
powierzchni kamienia bytuja réwnorzednie bakterie, ktdre zyja kosztem asymilatow glonowych.
W procesach oddychania glony wytwarzajg rézne kwasy organiczne przyczyniajg sie do
biologicznej korozji zabytkow kamiennych, tworzac w nich nadzerki kanaliki. Obecnos$¢ tych
organizméw powoduje dezintegracje podloza kamiennego. Wystepowanie glonéw na
wypuktych i odstonietych powierzchniach zachodzi dzieki ich tatwej przyczepnosci do podtoza
(chwytniki). Ich negatywny wptyw na obiekt to rozluznienie spoistosci podtoza i niekorzystne
zmiany kolorystyczne kamienia. Glony tak jak i porosty rozwijaja sie szybciej na powierzchniach
wilgotnych i porowatych, do ktérych majg lepsza przyczepno$¢. Uwaza sie, Ze porosty
skorupiaste, przylegajace $ciS$le do powierzchni kamienia, przyczyniajg sie do szybszego ich
niszczenia (niz listkowate czy krzaczkowate). Chwytniki porostéw wrastaja do poréw i szczelin
nawet na gteboko$¢ do 15 mm. Pobierajac z podioza niezbedne do zycia pierwiastki,
przyczyniajg sie do zmiany sktadu mineralnego kamienia i wtasciwosci fizycznych. Chwytniki
porostéw przyczyniajg sie takze do zalegania wody w porach kamienia wraz ze wszystkimi tego
konsekwencjami.



Metalowy stelaz konstrukcyjny zadaszenia oraz obejma wokot cokotu figury wykazuja dalece
posuniete procesy korozyjne. Produkty korozji spowodowaty czeSciowe zabarwienie kamienia
na rudawy odcien. W miejscach osadzenia konstrukcji podtrzymujacej daszek gzyms koronujacy
postument ulegt powaznym peknieciom.

Fot. 14

Kamienna figura przydrozna $w. Jana Nepomucena z Ogrodzienca. Widoczny fragment kamiennego
gzymsu wienczacego postument kapliczki. Widoczne uzupetnienia wykonane cementem, ponadto
powazne pekniecie po prawej stronie. Powyzej gzymsu wtdérna obejma metalowa wykazujaca aktywna
korozje. Na catosci daje sie zlokalizowac szeroko powierzchniowa infekcja biologiczna w postaci glonéw i
porostéw skorupiatych. Stan przed konserwacja.

Fot. B. Palusin ska- Lipka, 2018r

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
A. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Kapliczka przydrozna $w. Jana Nepomucena wymaga natychmiastowej interwencji
konserwatorskiej. Powinny by¢ to zbiegi o charakterze konserwacji technicznej i estetyczne;.
W pierwszej kolejnosci istotne jest usuniecie szkodliwych nawarstwien uszczelniajacych
powierzchnie kamienia, farb i zacierki cementowo- piaskowej. Przyczyniaja sie one do dalszej
dezintegracji kamienia. Niezwlocznie nalezy usung¢ metalowe elementy zwigzane
z doprowadzaniem pradu jak i typ obecnego o$wietlenia.

Odczyszczenie oraz odsolenie, pozwoli na przywrdécenie kamieniowi pierwotnych cech
respiracji, a uzupelnienie ubytkéw uczytelni jego pierwotng forme rzezbiarska. Przeprowadzic¢
nalezy zabiegi biobdjcze na catej powierzchni kamienia. Wszystkie elementy kamienne nalezy
wzmocni¢ strukturalnie preparatem krzemo - organicznym, a cato$¢ powierzchni
zahydrofobizowa¢, majgc na uwadze homogenicznos¢ zabiegu wzmocnienia i hydrofobizacji
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kamienia. W trakcie przeprowadzanych prac konserwatorskich nalezy przeprowadzi¢ wnikliwe
rozpoznanie pierwotnej kolorystyki na podstawie badan konserwatorskich oraz
stratygraficznych. Ustalona kolorystyka powinna zosta¢ zaaprobowana komisyjnie z udziatem
przedstawiciela Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw.

Ponadto zaleca sie wymiane pretéw wspierajacych daszek dla samej figury Sw. Nepomucen.
Prety podlegaja korozji oraz pozostaja dyskusyjne od strony estetycznej. Proponuje sie
zastosowanie elementéw wykonanych z materialu nie rdzewnego o prostej formie
i powierzchni. Propozycja elementéw podtrzymujacych daszek roéwniez powinna zostac
zatwierdzona komisyjnie.

Elementy, ktére wymagajg uzupekienia to gwiazdy w nimbie $wietego. Na zdjeciu z roku 1911
aureola ozdobiona byta zapewne piecioma gwiazdami, (taka ilo$¢ jest najczesciej spotykana
w przypadku $w. Jana Nepomucena od strony ikonograficzno poréwnawczej).

W ramach rewitalizacji skweru przy figurze Sw. Jana Nepomucena w projekcie architektoniczno-
budowlanym zostata zaproponowana nowa podstawa dla zabytkowego obiektu wykonana
z cortenu. Corten jest rodzajem stali, ktéora poddana czynnikom atmosferycznym ulega
kontrolowanej korozji, nie jest ona catkowicie odporna na wode. Na skutek dziatania czynnikéw
atmosferycznych wokoét podobnych elementéw gromadzg sie zacieki z rdzy. Nie jest to materiat

0dpow1edn10 wspoigrajgcy W bezposrednlm polgczenlu yA zabytkov_vym oblektem

proponuje sie zastosowanie drobnoziarnistego piaskowca. Kamien powinien zostaé
odpowiednio dobrany pod wzgledem kolorystycznym do pierwotnego kamienia. Boczne

ptaszczyzny kamiennych elementéw proponuje sie poddac¢ groszkowaniu z zachowaniem okoto
2 cm bordiury nie poddawanej fakturowaniu na obrzezach.

Wszystkie zastosowane $rodki oraz metody zostana poprzedzone wykonaniem odpowiednich
prob i testdbw a nastepnie wyborem najodpowiedniejszej. Cato$¢ przeprowadzanych zbiegéw
konserwatorskich zostanie wykonana z najwiekszym poszanowaniem substancji zabytkowe;j.

Zaproponowany ponizej programie prac konserwatorskich przedstawia metody, ktére
minimalizujg oddzialywanie czynnikéw niszczacych wystepujacych w warunkach ekspozycji
zewnetrznej. W trakcie realizacji wazny jest dobor i zastosowanie wtasciwych metod i technik
konserwatorskich oraz uzycie odpowiednich materiatéw ktére zagwarantujg dtugotrwatos¢
wykonanych prac.

B. PROPONOWANE ZABIEGI KONSERWATORSKIE

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej, (na kazdym etapie prac).

2. Demontaz konstrukcji daszku oraz pozostatych elementéw metalowych.

3. Stwierdzenie faktycznego stanu osadzenia figury na postumencie, z poziomu rusztowan.
4. Demontaz poszczeg6lnych elementéw przy uzyciu pasow i dzwigu HDS.

5. Wstepne odczyszczenie obiektu z brudu i kurzu.

6. Proponuje sie przeprowadzenie wstepnej impregnacji przed przystagpieniem do

powazniejszych zbiegéw odczyszczajacych. W omawianym przypadku kamienn ulegt

11



10.

11.

12.

powaznemu ostabieniu. Zdezintegrowane partie w trakcie pdZniejszych zabiegéw mogty
by ulec zniszczeniu. Sugeruje sie zastosowanie preparatu KSE 300 firmy Remmers
opartego na estrach kwasu krzemowego cechujacego sie niewielkim stopniem
wytracania zelu. Krystalizujacy zel krzemionkowy nie uszczelni nadmiernie kamienia co
da mozliwo$¢é pdzniejszego wprowadzenia preparatu o wyzszym stopniu wytrgcania
zelu krzemionkowego i tym samym pekniejsze wzmocnienie obiektu. Zabieg powinno
wykonac sie poprzez iniekcje w partie ostabione.

Ostrozne mechaniczne usuniecie wczesniejszych kitdow z masy uzupetniajacej i zapraw
piaskowo - cementowych, ktore zacieraly pierwotng forme rzezbiarska oraz wtérnych
nawarstwien farb.

Usuniecie mchow i porostéw preparatem BFA Entferner firmy Remmers, lub Preventol
RI 80. Preventol RI 80 zawiera IV rzedowe sole amonowe, o szerokim spektrum
dziatania przeciwko grzybom, glonom i porostom. Zaleca sie pokrycie obiektu od 5 do
10% wodnym roztworem preparatu.

Odczyszczenie powierzchni kamienia metodami i Srodkami odpowiednio dobranymi po
wykonaniu préb i testow. Sugeruje sie przetestowanie czyszczenia przy pomocy
strumienia pary wodnej (wyzsza temperatura powoduje lepsze odspajanie sie
czasteczek brudu od kamienia), sporzadzenie wodnego roztworu z dodatkiem
detergentow bez fosforandéw. Przy bardziej opornych zaplamieniach mozna wykorzysta¢
kwas fluorowodorowy o stezeniu od 2% do 5%, wyZsza procentowos$¢ moze
spowodowac nieodwracalne zmiany w strukturze kamienia.

Usuniecie zaplamien z tlenkéw Zelaza o rdzawo- czerwonawej barwie, wystepujacych na
wysokosci gzymsu koronujgcego pionowy postument. Proponuje sie wykonac préby
stosujgc pasty z kredy z 15% roztworem kwasnego cytrynianu sodu. Oktad z pasty
nakry¢ folig by spowolni¢ odparowywanie, zabieg moze trwa¢ do trzech dni. W razie
potrzeby mozna przetestowac zarobiony do formy pasty szczawian amonu, szczawian
sodowy lub 15% winian sodowo potasowy. Po takich zabiegach obiekt nalezy odsolic.

W razie koniecznos$ci odsolenie kamienia metoda swobodnej migracji soli do $rodowiska
rozszerzonego. (Na kamieniu kapliczki Sw. Jana Nepomucena po wstepnych ogledzinach
nie stwierdzono wyraznych zasolenl). Zastosowanie kompreséw z ligniny lub pulpy
celulozowej nasgczonej woda destylowana. W razie zasolenia zabieg nalezy powtdrzy¢
kilkakrotnie, az do uzyskania pozadanego efektu (ustali¢ go mozna na podstawie stanu
kompreséw po zabiegu lub na podstawie badan laboratoryjnych czyszczonego
materiatu).

Wykonanie impregnacji wzmacniajgcej strukture kamienia preparatem firmy Remmers
KSE 300 lub 500. Do zabiegu proponuje sie zastosowal strzykawki, pipety i pedzle.
Impregnowany kamient winien by¢ suchy. Jest to preparat na bazie estréw etylowych
kwasu krzemowego zawierajacy rozpuszczalniki organiczne, przeznaczony do
wzmacniania kamienia lub innym réwnowaznym. Obiekt nalezy obficie pokry¢
impregnatem stwarzajac wilgotne otoczenie tak by wytracenie zelu krzemionkowego
byto mozliwe. Nastepnie cato$¢ obiektu zabezpieczy¢ (zawing¢ folig) przed zbyt szybkim
odparowaniem impregnatu i ewentualnym deszczem, tworzac wokoét nasyconego
fragmentu atmosfere o zwiekszonej wilgotnosci. Zabieg ten mozna wspomodc
umieszczeniem pod folig tampondéw nasgczonych wodg lub naczyn nig wypetnionych.
Aby reakcja zachodzita prawidtowo wilgotnos¢ pod foliag powinna by¢ w przedziale 70-
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

75%. Wzmocnienie kamienia zachodzace przez utwardzenie estréw zachodzi po 2-3
tygodniach.

Wykonanie zbrojent pod wieksze rekonstruowane partie w masie kitu uzupetniajacego.
Zaleca sie wykonanie pajgczkéw wzmacniajacych lub klamer z drutu nie rdzewnego,
osadzonego w kamieniu na zywicy epoksydowej w uprzednio nawierconych otworach.
Uzupehienie ubytkéw piaskowca wykonane zostanie gotowa masg sztucznego kamienia
firmy Remmers, Restauriermortel RM 0,5, dobrang odpowiednio kolorystycznie.
Zaprawa renowacyjna na bazie surowcow mineralnych o niskiej zawartos$ci wolnych
alkaliéw, posiada dobra przyczepnos¢, wiagze bez naprezen, wystepuje w roéznych
odcieniach i o réznym uziarnieniu. Kity zaktadane w cienkiej warstwie zaleca sie
modyfikowa¢ dodatkiem preparatu Haftfest Spezial firmy Remmers w celu zwiekszenia
przyczepnosci.

Wieksze ubytki proponuje sie wuzupeli¢ przy pomocy flekobw kamiennych,
opracowanych kamieniarsko, z odpowiednio dobranego materiatu kamiennego. Zostana
osadzone na bazie zywic epoksydowych.

Impregnacja hydrofobowa preparatem Funcosil WS firmy Remmers, metodg
bezposredniego powlekania. Preparat ten zabezpieczy kamienn przed dziataniem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych, wnikaniem wody opadowej bez zmiany
dyfuzyjnosci wtasnej materiatu.

Ewentualne scalenie kolorystyczne wykonanych uzupetnien farbami krzemianowymi
firmy Keim, Restauro Lasur wykorzystujac jako rozcienczalnik spoiwo Restauro fixativ
firmy Keim.

Kwestie rekonstrukcji polichromii proponuje sie ustali¢ komisyjnie. W przypadku
pozytywnej decyzji co do wykonania polichromii zaleca sie wykorzystanie farb
odpowiednich do kamienia o spoiwie krzemianowym. Dopuszcza si¢ rowniez
zastosowanie suchych pigmentow z wykorzystaniem spoiwa akrylowego Paraloid B 72 w 4%
roztworze acetonu. Zaleca si¢ by finalny efekt zwigzany z rekonstrukcja warstwy barwnej
obiektu, zostal przeprowadzony z wyczuciem. Farby powinny by¢ nakladane
warstwowo, tak by malowana powierzchnia dawala wrazenie rozwibrowania (unikajac
efektu malowania ,,na gladko”). Etap zwigzany z rekonstrukcja warstwy malarskiej tego
typu obiektow zwigzanych z kregiem kultury sakralnej i czeSciowo wywodzacy sie
Z ludowosci jest szczegolnie wymagajacy.

Sprawa do rozpatrzenia komisyjnego jest metalowy daszek, zamontowany wtdrnie.
Z pewnoscig nalezy wykona¢ nowy system mocowania elementéw nos$nych, z materiatu
niekorodujgcego. Zaproponowaé¢ odpowiednie, estetyczne ustawienie pionowych
elementéw wspierajgcych. Sam daszek w zaleznosci z jakiego jest wykonany materiatu
mozna podda¢ konserwacji lub ewentualnie zaprojektowac i zleci¢ wykonanie nowego.
Konserwacja istniejacego daszku objeta by swoim zakresem odczyszczenie powierzchni,
odtluszczenie powierzchni acetonem, zabezpieczenie preparatem antykorozyjnym,
potozenie warstwy farby antykorozyjnej. Montaz daszku. Ponadto zaleca sie
rekonstrukcje pieciu gwiazd w nimbie Swietego (rowniez z materiatu nierdzewnego) .
Wykonanie nowego dwu stopniowego cokolu z drobnoziarnistego piaskowca,
dobranego Kkolorystycznie barwa do pierwotnego kamienia (piaskowiec
Szydlowiecki). Sugeruje sie by podstawa byla zblizona forma i proporcjami do
pierwotnej. (Zdjecie z 1911r., zdjecie ze zbioréw IS PAN w Warszawie).

Propozycja wtasciwego oswietlenia obiektu analogicznie jak w projekcie rewitalizacji
skweru.
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22. Wykonanie stabilnego fundamentu z betonu o odpowiednich parametrach.

23. Ponowny montaz poszczeg6lnych ciosow kamienia oraz samej figury.

24.Opracowanie dokumentacji powykonawczej rejestrujgcej stan zachowania obiektu
przed, w trakcie i po konserwacji, zaré6wno opisowej jak i fotograficzne;.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA PRZED
KONSERWACJA

Fot. 15. Kamienna kapliczka przydrozna $w. Jana Nepomucena w Ogrodzienicu. Stan przed konserwacja.
Kwiecien 2018 Fot. Beata Palusinska- Lipka
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Fot. 16. Kamienna kapliczka przydrozna §w. Jana Nepomucena w Ogrodziencu.
Widoczna ptaskorzezba zdobigca od frontu postument na ktérym posadowiono figure
$wietego. Stan przed konserwacja.

Kwiecien 2018 Fot. Beata Palusinska- Lipka
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Fot.17. Kamienna kapliczka przydrozna §w. Jana Nepomucena w Ogrodziencu.
Widoczna ptaskorzezba zdobiaca od tytu postument na ktérym posadowiono figure
$wietego. Stan przed konserwacjg. Kwiecien 2018,fot. Beata Palusifiska- Lipka
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Fot. 18. Kamienna kapliczka przydrozna §w. Jana Nepomucena w Ogrodziencu.
Widoczne zblizenie plaskorzezby zdobiacej od tytu postument na ktorym posadowiono
figure $wigtego. Stan przed konserwacja. Kwiecien 2018, fot. Beata Palusinska- Lipka
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Fot. 19. Kamienna kapliczka przydrozna $w. Jana Nepomucena w Ogrodziencu.
Widoczna ptaskorzezba zdobiagca bok postumentu na ktorym posadowiono figure
Swietego. Stan przed konserwacjg. Kwiecien 2018,fot. Beata Palusinska- Lipka
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Fot. 20. Kamienna kapliczka przydrozna §w. Jana Nepomucena w Ogrodziencu.
Widoczne zblizenie ptaskorzezby zdobigcej bok postumentu na ktérym posadowiono figure
$wietego. Stan przed konserwacjg.Kwiecien 2018, fot. Beata Palusinska- Lipka
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Fot. 21. Kamienna kapliczka przydrozna $§w. Jana Nepomucena w Ogrodziencu.
Widoczna figura $wietego. Stan przed konserwacja. Kwiecien 2018, fot. Beata Palusinska- Lipka
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AKTUALIZACJA MATERIALU FOTOGRAFICZNEGO

Fot.22. Kamienna figura
przydrozna Sw. Jana
Nepomucena z Ogrodzienca.
Stan przed konserwacja. Widok

ogblny.

Fot. Joanna Babraj- Medrala,
2023.

Fot.23. Kamienna  figura
przydrozna Sw. Jana

Nepomucena z Ogrodzienca.
Widoczna posta¢ Sw. Jana
Nepomucena. Kamien mocno
zdegradowany, Stan przed
konserwacja.

Fot. Joanna Babraj- Medrala,
2023.
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Fot.24. Kamienna figura przydrozna $w.

Jana

Nepomucena z  Ogrodzienca.

Widoczny fragment figury. Stan przed
konserwacja.
Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023.

Fot.25. Kamienna figura przydrozna
Sw. Jana Nepomucena
z Ogrodzienca. Widoczny fragment
z metalowa obejma ulegajaca
korozji. Piaskowiec ostabiony
i mocno zdezintegrowany. Ponadto
widoczne wtérne, z masy betonowej,
uzupelnienia gzymsu. Stan przed
konserwacja.

Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023.
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Fot.26. Kamienna figura
przydrozna $w. Jana Nepomucena
z  Ogrodzienca. Stan  przed
konserwacja.

Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023.

Fot.27. Kamienna figura
przydrozna Sw. Jana
Nepomucena z Ogrodzienca.
Stan przed konserwacja.

Fot. Joanna Babraj- Medrala,
2023.
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Fot.28. Kamienna figura przydrozna
Sw. Jana Nepomucena z Ogrodzienca.
Stan przed konserwacja.

Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023.

Fot.29. Kamienna figura przydrozna $w.
Jana Nepomucena z  Ogrodzienca.
Widoczny poziom postumentu
z ptaskorzezbionymi dekoracjami. Catos¢
kamienia zatarta wtérng uszczelniajaca
powierzchnie masa zacierki cementowe;j.
Stan przed konserwacja.

Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023.

24



Fot.30. Kamienna figura przydrozna
$w. Jana Nepomucena z Ogrodzienca.
Widoczna zdezintegrowana
powierzchnia kamienia, w znacznej
mierze  zatarta  wtérng masg
cementowa. Stan przed konserwacja.
Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023.

Fot.31. Kamienna figura przydrozna
$w. Jana Nepomucena z Ogrodzienca.
Stan przed konserwacja.

Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023.
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Fot.32. Kamienna figura przydrozna
$w. Jana Nepomucena z Ogrodzienica.
Stan przed konserwacja.

Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023.

Fot.33. Kamienna figura przydrozna
$w. Jana Nepomucena z Ogrodzienca.
Stan przed konserwacja.

Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023.
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Fot.34. Kamienna figura
przydrozna $w. Jana Nepomucena
z  Ogrodzienca. Stan przed
konserwacja.

Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023.

Fot.35. Kamienna figura przydrozna
Sw. Jana Nepomucena
zZ Ogrodzienica.  Stan  przed
konserwacja.

Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023.
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