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3.6.9. Modernizacja rozdzielnicy budynku kottowni oraz rozdzielnicy S-1
3.6.10. Montaz instalacji fotowoltaicznej pv na gruncie.

3.6.11. Magazyny energii.

3.6.12. Instalacja PWP

3.7.Instalacje teletechniczne..
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1.Dane ogdlne

1.1.Stan prawny nieruchomosci
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1.3.Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej
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1) Archiwalny projekt zagospodarowania terenu z istn. Instalacja fotowoltaiczna i solarng
2) Archiwalna produkcja i zuzycie energii elektrycznej — maj-sierpien 2023 roku

3) Uchwata Nr 10/2024 Komitetu Monitorujgcego program Fundusze Europejskie dla
Podlaskiego 2021-2027 z dnia 22 lutego 2024 r.

4) Zatgcznik nr 1 do Uchwaty Zarzgdu Wojewodztwa Podlaskiego Nr 393/7649/2024 z
dnia 6 marca 2024 roku

5) Ekspertyza przeciwpozarowa budynkow szpitala wraz postanowieniami KW PSP w
Biatymstoku wraz z podziatem budynkow szpitala na strefy pozarowe, archiwalny projekt
SSP

6) Inwentaryzacja rozdzielnicy S-1

7) Inwentaryzacja rozdzielnicy RG kottowni

8) Schemat rozdzielni SN-15kV

Kody CPV wedtug Wspdlnego Stownika Zamdéwien:

kod CPV: 71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

kod CPV: 71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

kod CPV: 71222000-0 - Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
kod CPV: 71245000-7 - Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje

kod CPV: 71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

kod CPV: 71323100-9 - Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng
kod CPV: 71321000-4 - Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych
instalacji budowlanych


http://www.przetargi.egospodarka.pl/Plany-zatwierdzajace-rysunki-robocze-i-specyfikacje
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A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamédwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie
zwiekszenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej dla Szpitala
Wojewoédzkiego w Lomzy z Odnawialnych Zrédet Energii wraz z nadzorem autorskim
w tomzy Al. Pitsudskiego 11.

1.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie wielobranzowej, kompletnej w zakresie
zwiekszenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej dla Szpitala
Wojewédzkiego w Lomzy z Odnawialnych Zrédet Energii obejmujace;j :

1. Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej pv,
magazynu energii oraz instalacji systemu EMS

2. Projekt instalacji PV o mocy do 500kWe wraz z ogrodzeniem i niezbedna
infrastruktura towarzyszgca (chodniki, dojazdy, itp.) podtgczonej do 2 sekcji zasilania
szpitala.

3. Projekt magazynow energii na potrzeby projektowanej instalacji pv

4, Projekt instalacji EMS

5. Petnienie nadzoru autorskiego

6. Wykonanie  dokumentacji  projektowej  (projekty  budowlano-wykonawcze,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, przedmiary robot,
kosztorysy inwestorskie z podziatem na branze) w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie,
zgodnie z obowigzujgcymi na dzien jej wykonania przepisami ustawy Prawo budowlane i
przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe/przebudowe/realizacje robdt
budowlanych, a takze sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji roboét
budowlanych objetych dokumentacjg projektowg w zakresie okreSlonym zakresie
okreslonym programem funkcjonalno-uzytkowym

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien, opinii rzeczoznawcow w tym ppoz., uzgodnien z Rejonem
Energetycznym, oraz pozwolenia na budowe/wykonanie robét budowlanych.

Pracownia projektowa otrzyma petnomocnictwo i bedzie dokonywata wszystkich
uzgodnien w imieniu Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien dokonaé szczegotowej analizy i rozwigzan projektowych, co do
sposobu zagospodarowania terenu.

Wszystkie projektowane instalacje nalezy dostosowaé do obowigzujgcych standardéw
zarowno w uktadzie funkcjonalno—przestrzennym, jak i instalacyjnym zgodnie z:

1. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

2. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

3. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowy

4. Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. U. poz. 595) w
sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg

5. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
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budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz.1422); dalej zwane Warunkami
Technicznymi,
6. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r nr 109 poz. 719
7. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. z pdzniejszymi
zmianami
8. Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2022 poz. 1225
9. Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca
2022 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2022 poz. 1620)
10. obowigzujgcych obecnie szczegdtowych przepisow prawnych w zakresie
projektowania budowlanego i instalacyjnego w obiektach stuzby zdrowia,
11. innych, w tym polskie normy (PN), polskie normy zharmonizowane (PN-EN); dla
ustalenia wskaznikow powierzchniowo-kubaturowych postugiwaé sie normg PN-ISO
9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie  wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych" lub réwnowazne.
12.  Ekspertyzg techniczng przeciwpozarowg z pazdziernika 2017 r., postanowieniach
Wz.5595.3.2018.TF z 27.02.2018 r.,, WZ.5595.3.2018.TF z 05.03.2018 r. i
WZ.5595.14.2018.TF z 13.04.2018 r. Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz  Decyzji MZ.52800.10.4.2022 z 28.04.2023 .
Komendanta Miejskiego PSP w tomzy i Protokole z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych
z dn. 01.02.2023 r. znak MZ.52800.10.2022, przeprowadzonych przez funkcjonariuszy
Komendy Miejskiej P.S.P. w tomzy, dla Szpitala Wojewodzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w tomzy.

1.1.1 . Dokumentacja projektowa powinna zawierac:
a) Koncepcje funkcjonalno- przestrzenng
b) Projekt budowlany  wszystkich  koniecznych branz, uwzgledniajgcych
przystosowanie obiektu do obowigzujgcych norm i przepiséw, wraz z niezbednymi
uzgodnieniami umozliwiajgcymi uzyskanie budowe/wykonanie robét budowlanych
obejmujgcy w szczegolnosci projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt
architektoniczno-budowlany i projekty techniczne branzowe

C) Projekt wykonawczy obejmujgcy branze architektoniczng, konstrukcyjna,
instalacyjna w zakresie wymaganych instalacji elektrycznych i niskoprgdowych

d) Informacja “Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”;

e) Przedmiary;

f) Kosztorysy inwestorskie;

s)] Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

1.1.1.1. Wszystkie niezbedne pozwolenia, opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektu w
zakresie wynikajgcym z przepisdw szczegodtowych Wykonawca uzgodni dokumentacje z
witasciwymi rzeczoznawcami, m. in. do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych
1.1.1.2.Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéra winna uwzglednia¢
warunki Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126).

1.1.1.3 Dokumentacje projektowg Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i dostarczyé
Zamawiajgcemu do jego siedziby w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nosniku
elektronicznym.( w wersji DOC, PDF i DWG ,ATH)
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1114 Na wykonawcy spoczywa obowigzek dokonania inwentaryzacji stanu
istniejgcego pomieszczen/budynku niezbednych do wykonania projektu.
1.1.15 W ramach dokumentaciji projektowej nalezy uwzgledni¢ petny zakres

zastosowania instalacji. Nalezy uwzgledni¢ powigzanie nowych instalacji z istniejgcymi,
zachowujac ich wzajemng kompatybilnosc¢.

1.1.1.6 Dokumentacja powinna by¢ opracowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i wymaganiami dla tego typu pomieszczen.
1.1.1.7 Wykonawca dokumentacji technicznej w kazdej fazie realizacji powinien

konsultowa¢ z Zamawiajgcym przyjete zatozenia i zakres realizacji oraz uzyskac¢ pisemne
uzgodnienie z uzytkownikiem.

1.1.1.8 Do projektu Wykonawca zatgcza wykaz opracowan dokumentacji projektowej
oraz pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

1.1.1.9 Dokumentacja projektowa po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedzie
stuzy¢ do realizacji petnego zakresu robot budowlanych, niezbednego dla uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.1.1.10 Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okreslac przedmiot
zamowienia, w tym w szczegolnosci: technologie wykonania i odbioru robaot.
1.1.1.11 Dokumentacja projektowa powinna opisywaé przedmiot zamdéwienia za

pomocg cech technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm
przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane (podane w obwieszczeniach Prezesa
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych, M. P.
z 2003r. nr 46, poz.693, z 2004r. nr 7, poz.117 i nr 17, poz.297) lub rbwnowaznej.

1.1.1.12 W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane uwzglednia sie:

1. wspolne specyfikacje techniczne;

2. Polskie Normy przenoszgce normy europejskie;

3. normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane;

4, Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe;

5. Polskie aprobaty techniczne.

1.1.1.13 Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢, jako opis przedmiotu zamowienia na
wytonienie wykonawcy robot budowlanych, jej tres¢ nie moze opisywaé przysziego
przedmiotu zamodwienia przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkrethego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktéw, chyba Ze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamdéwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszy¢ bedg wyrazy "lub
rownowazny". W takim wypadku, oprécz wskazania wyrazéw ,lub rownowazny”. W
dokumentacji projektowej zostanie zawarty doktadny opis rozwigzania rownowaznego.

W rezultacie realizacji powyzszych zadan majg zostaé stworzone warunki sanitarno-
epidemiologiczne zapewniajgce prawidtowe funkcjonowanie oddziatu

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajagce lokalizacje projektowanych
instalacji :

a) Lokalizacja paneli pV - dz. nr 12191/3 — na dziatce zlokalizowana jest istniejgca
instalacja pv o0 mocy 199kW oraz instalacja solarna o mocy 135,46kW. Na dziatce nalezy
zaprojektowaé nowa instalacje fotowoltaiczna pv o mocy do 500kWe podtgczonej do 2
sekcji zasilania szpitala.. Doktadna lokalizacja, jej moc i rozmieszczenie paneli zostanie
uzgodnione na podstawie zatwierdzenia przedstawionej przez Wykonawce koncepcji
funkcjonalno-uzytkowe.
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b) Lokalizacja magazynow energii — dz. nr 12066/12 — pomieszczenie po bytej

rozdzielni SN przy stacji PZO-S1. Wielko$¢ pomieszczenia 250x1200.

C) Lokalizacja podtgczenia/wpiecia projektowanej instalacji pv — dz. nr 12191/3,

12066/12 - rozdzielnica gtdbwna budynku kottowni — dtugo$¢ instalacji AC do 200m

(niezbedna modernizacja rozdzielnicy na potrzeby przytgczenia i opomiarowania

projektowanej instalaciji).

d) Instalacja EMS — serwer zlokalizowany w pomieszczeniu Centralnego Systemu

Nadzoru CSN, pawilon B, parter, dz. nr 12191/3

e) Ze wzgledu na brak szczegotowego kryterium oceny wnioskéw do naboru projektu

w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytet Il :Region

przyjazny srodowisku, Dziatania 02.04 Energia odnawialna typ projektu : Inwestycje z

zakresu budowy nowych lub zwiekszania mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania

energii elektrycznej i ciepta ze wszystkich rodzajéow OZE, w szczegolnosci z biomasy,

biogazu, biometanu, energii wiatru ,stohca oraz Ziemia ( geotermia) ,wraz z magazynami

energii lub ciepta dziatajgcymi na potrzeby danego zrodta OZE oraz przytgczeniem do

sieci ( produkcja energii na potrzeby witasne) moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej

pv, moc i pojemnos¢ magazynow energii oraz wszelkie lokalizacje zostang uzgodnione na

podstawie przedstawionej przez Wykonawce koncepcji, biorgc pod uwage posiadane

informacje odnosnie naboru projektu.

f) Szpital posiada uruchomione instalacje OZE na wiasne potrzeby :

e Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 199kW — podtgczone w rozdzielnicy S-2
szpitala w sekcje transformatorowe T3 i T4 po 100kW

e Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy do 40kW na budynku kottowni - podtgczone
w rozdzielnicy kottowni

e Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy do 40kW na budynku PZO-S1 - podtaczone
w rozdzielnicy S-1 do sekcji transformatora T-1

e Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy do 40kW na budynku Dzienny Pobyt -
podtgczone w rozdzielnicy S-1 do sekcji transformatora T-2

e Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy do 40kW na budynku magazynu -
podtgczone w szachcie elektrycznym warsztatéw do sekcji zasilanej z transformatora
T-1

e Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy do 40kW na budynku warsztatow -
podigczone w szachcie elektrycznym warsztatéw do sekcji zasilanej z transformatora
T-2

e Instalacja solarna o mocy 135,46kW na potrzeby c.w.u. szpitala

e Pompa ciepta o mocy 217kW na potrzeby c.w.u. szpitala

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Dokumentacja projektowa zostanie uzupetniona przez Wykonawce inwentaryzacje
architektoniczne oraz branzowe, a takze niezbedne uzgodnienia, opinie i ekspertyzy.
Prace projektowe nalezy wykonaé w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania
inwestycyjnego.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz spetniaC obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-
budowlane, przepisy powigzane i normy.

Projekt budowlany, techniczny i wykonawczy nie moze zawieraé znakéw towarowych
wyroboéw budowlanych.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien oraz
pozwolen na realizacje zadania inwestycyjnego. Projektowane zmiany okreslone w
programie funkcjonalno-uzytkowym powinny odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom w tym
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min. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaC pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg oraz innym przepisom szczegdétowym i odrebnym.
Pomieszczenia muszg spetniaC wymagania higieniczno-sanitarne, BHP i p.poz. na dzien
uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na budowe/na wykonanie robot
budowlanych.

Wykonawcy prac projektowych majg obowigzek dokonywania uzgodnien z
Zamawiajgcym, na etapie projektowania. Zamawiajgcy zastrzega sobie, na kazdym etapie
realizacji przedmiotu zamowienia do ingerowania w przyjetym harmonogram prac.

Projekt budowlany , techniczny i wykonawczy nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnymi
przepisami prawa budowlanego w tym :

o Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

o Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie niezbednym
do wykonania wszystkich robét budowlanych i prawidtowego odbioru ich wykonania
opracowac zgodnie z :

o Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego.
Kosztorysy inwestorskie opracowac zgodnie z :
o Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w

sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzyc.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwitoczneqgo, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni
od powziecia informacji od Zamawiajacego udzielania merytorycznych odpowiedzi
na zapytania wykonawcéw w toku postepowania przetargoweqgo na wykonawstwo
robét budowlano-instalacyjnych objetych opracowang dokumentacja.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskieqo zgodnie z zapisami
zawartej umowy.

1.4. Ogdélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W wyniku wykonania prac projektowych powinna powsta¢ dokumentacja projektowa w
etapach :

- niezbednej inwentaryzacji,

- koncepcji funkcjonalno-uzytkowej ( koncepcji ) uwzgledniajgcej lokalizacje, moc
projektowanej instalacji, moc i pojemnosc¢ projektowanych magazynow energii, instalacje
EMS oraz koszty wykonania rob6t budowlano-instalacyjnych objetych zakres dokumentacji
- projektu budowlanego — w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych prawem
decyzji pozwoleh w tym decyzji pozwolenia na budowe/wykonania robét budowlanych

- projektéw technicznych umozliwiajgcych realizacje poszczegdéinych zakreséw robot

- projektéw wykonawczych umozliwiajgcych realizacje poszczegdlnych zakresow robot
- STWIOR oraz kosztorysow inwestorskich umozliwiajgcych realizacje poszczegdlnych
zakresow robot
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1) W odniesieniu do Architektury projektowanych instalacji :
- lokalizacja paneli pv,

- konstrukcje wsporcze,

- ogrodzenia instalacji,

- ciggi komunikacyjne, dojscia, dojazdy,

- detale architektoniczno — budowlane

- ochrona przeciwpozarowa i ewakuacja

- zatozenia i szczegoty konstrukcyjne

- gabaryty i charakterystyka wszelkich rodzajow konstrukcji

2) W odniesieniu do instalacji elektrycznych :

- instalacja DC i AC paneli fotowoltaicznych,

- instalacja zabezpieczajgca DC i AC,

- instalacja zasilajgca i sterownicza DC i AC,

- modernizacja rozdzielnicy gtbwnej budynku kuchni na potrzeby przytgczenia produkcji
energii elektrycznej oraz opomiarowania projektowanej instalaciji,

- instalacja zasilajgca i sterownicza magazyndéw energii,

- instalacja oswietleniowa, gniazd w rozdzielni kottowni oraz pomieszczeniu magazynu
energii — wg. potrzeb i wymagan, m.in. p.poz.

- instalacja p.poz w pomieszczeniach rozdzielni kottowni i magazynu energii

- instalacja EMS wraz z niezbednym osprzetem, okablowaniem i oprogramowaniem

- instalacje ochrony przeciwprzepieciowej , przeciwporazeniowej i wyrbwnawczej

3) Inne opracowania, ktdre powinna zawiera¢ dokumentacja projektowa :
- informacje bioz

- mape dla celéw projektowych w przypadku takiej potrzeby

- wymagane opinie i ekspertyzy

4) Uwagi:

Szczegotowos¢ wykonania dokumentacji projektowej musi pozwala¢ na doktadne
okreslenie zakresu prac i sposobu ich wykonania oraz dokonania na jej podstawie odbioru
wykonanych robét.

Z uwagi na fakt, ze dokumentacja projektowa postuzy Zamawiajgcemu do przygotowania
zamowienia publicznego na wykonawstwo robdét objetych dokumentacjg projektowa, jej
treSC nie moze opisywac przysztego przedmiotu zamowienia przez wskazanie znakow
towarowych, patentow Iub pochodzenia, ZzZrodta Ilub szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezel
mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcéw
lub produktow, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia i nie
mozna opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a
wskazaniu takiemu towarzyszy¢ bedg wyrazy "lub réwnowazny". W takim wypadku,
oprécz wskazania wyrazéw ,lub rownowazny”. W dokumentacji projektowej zostang
podane kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

2.Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajgcy wymaga aby wykonana dokumentacja projektowana na podstawie
zatwierdzonej koncepcji funkcjonalno-uzytkowej byta zgodna z wymaganiami naboru
projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytet Il :Region
przyjazny srodowisku, Dziatania 02.04 Energia odnawialna typ projektu : Inwestycje z
zakresu budowy nowych lub zwiekszania mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania
energii elektrycznej i ciepta ze wszystkich rodzajéw OZE, w szczegdlnosci z biomasy,
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biogazu, biometanu, energii wiatru ,stonca oraz Ziemia ( geotermia) ,wraz z magazynami
energii lub ciepfa dziatajgcymi na potrzeby danego zrodta OZE oraz przytgczeniem do
sieci ( produkcja energii na potrzeby wtasne).

Opracowana przez wykonawce koncepcja funkcjonalno-przestrzenna postuzy do realizacji
dokumentacji projektowej ( projektéw budowlanych ,technicznych i wykonawczych ) na
podstawie ktérej wykonane zostang roboty budowlano-instalacyjne.

3.Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

3.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca przedstawi do akceptacji wstepny koszt prac
zwigzanych z projektowanymi instalacjami na etapie zatwierdzania koncepcji.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne miaty zapewniong trwato$¢ nie
mniejsza niz 30 lat. Instalacje w zakresie rurowania i oprzewodowania powinny zapewnic
uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny
zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 10 lat.

3.2. Ogodlne warunki wykonania i odbioru prac projektowych

3.2.1.Cze¢s¢ ogodlna

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych prac projektowych, poprzez
dziatania Inwestora, a w szczegodlnosci:

- zatwierdzenie powstajgcej koncepcji funkcjonalno-uzytkowej ze wstepnym budzetem dla
catego przedsiewziecia,

- biezgcg kontrole rozwigzan projektowych zawartych w dokumentacji projektowej oraz
przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe/wykonanie robét budowlanych
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy.

Zamawiajgcy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej obejmujgcej przedmiot zamdwienia.

Dla potrzeb odbioru prac projektowych Zamawiajgcy ustanawia nastepujgce etapy
projektowe:

- Opracowanie koncepcji funkcjonalno—uzytkowej

- Etap | opracowanie projektu budowlanego, projektow technicznych

- Etap Il — opracowanie projektéw wykonawczych, STWIOR, przedmiarow, kosztorysow
inwestorskich i zbiorczego zestawienia kosztow;

Projekt budowlany wraz kompletnym wnioskiem z wymaganymi zatgcznikami o
uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowe/wykonanie rob6t budowlanych.

3.2.2 Czes¢ szczegotowa

3.2.2.1. Wymagania dotyczace opracowania dokumentacji projektowe;j

Dla wykonania opracowan i uzgodnien stawia sie ponizsze wymagania:

|. Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja projektowa jest odrebnymi opracowaniami, w ktérych wydziela sie
tomy zgodnie z przyjetg systematykg podziatu rob6t budowlanych.

2. W kazdym tomie wszystkie strony powinny byc¢ trwale spiete i opatrzone numeracja.
3. Dokumentacja projektowa, stuzgca do opisu przedmiotu zamédwienia na wykonanie

robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada
sie w szczegolnosci z:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych;
2) projektow technicznych, wykonawczych wszystkich branz;

3) przedmiaru robot;

4) kosztorysu inwestorskiego

4) informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

4.Dokumentacje nalezy opracowac w nastepujgcej ilosci egzemplarzy:
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e projekt budowlany (dla poszczegdlnych branz) — po 6 egz.

e projekty techniczne (dla poszczegdlnych branz) - po 6 egz

e projekty wykonawcze (dla poszczegdlnych branz) - po 6 egz.

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (dla poszczegdinych branz) - po 4
egz.

e kosztorysy inwestorskie (dla poszczegdélnych branz) - po 2 egz.

e przedmiary robét (dla poszczegodlnych branz) - po 2 egz.

e informacja ,,Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” (dla poszczegdélnych branz) - po 2 egz.
e zestawienie kosztow zadania - po 2 egz\

e Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej pv,
magazynu energii oraz instalacji systemu EMS — po 2egz.

Wykonawca zobowigzuje sie do :

1) Pozyskania aktualnych podktadéw geodezyjnych niezbednych do projektowania, a w
szczegolnosci  koniecznych do pozyskania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia ha budowe/wykonanie robét budowlanych.

2) Pozyskania decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu dla
wszystkich elementéw dokumentacji budowlanej wyszczegolnionych w Programie
funkcjonalno-uzytkowym.

3) Uzyskania wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych
wynikajgcych z obowigzujgcego prawa

4) Zaopatrzenia dokumentacji w opinie rzeczoznawcéw w zakresie sanitarno-
higienicznym, BHP, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

5) Zaopatrzenia dokumentacji w spis opracowan projektowych z oswiadczeniem, ze
dokumentacja jest zgodna z umowg i kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyc.

6) Uzyskania z upowaznienia Zamawiajgcego decyzji udzielajgcej inwestorowi pozwolenia
na budowe/wykonanie robét budowlanych.

7) Wszelkie nie wymienione wyzej, a konieczne dokumenty formalno prawne i pokrewne,
uzyskane wiasnym staraniem.

8) Wykonania badan geologicznych i hydrogeologicznych ( w przypadku koniecznosci ich
wykonania).

3. Forma przekazania opracowan:

1) tekstowa (poza kosztorysem inwestorskim) sporzgdzona przez Wykonawce doreczona
bedzie Zamawiajgcemu w 6 egzemplarzach w formie pisemnej oraz w 1 egzemplarzu na
nosniku CD w formacie umozliwiajgcym ich edycje i drukowanie w edytorze tekstu klasy
.dwg ,PDF ,ath

2) inne niz tekstowe (rysunki, zdjecia itp.) sporzgdzone przez Wykonawce doreczane bedg
Zamawiajgcemu w 6 egzemplarzach w formie pisemnej oraz na nosniku CD w formacie
umozliwiajgcym ich odczyt | wydrukowanie przy wykorzystaniu bezptatnego
oprogramowania mozliwego do zainstalowania na komputerze klasy PC z zainstalowanym
systemem operacyjnym Windows.

3) tekstowy — kosztorys inwestorski — sporzgdzony przez Wykonawce doreczony bedzie
Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzu w formie pisemnej oraz w 1 egzemplarzu na nosniku
CD w formacie umozliwiajgcej ich edycje i drukowanie w arkuszu kalkulacyjnym klasy
Office (OpenOffice, Microsoft Office oraz w formacie ATH ).

4. Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uczestnictwa oséb wskazanych w umowie
w naradach na temat postepow realizacji zamoéwienia, ktére bedg odbywac sie w siedzibie
Zamawiajgcego

5. Uzgodnione (z wnoszgcymi) uwagi bedg nanoszone do opracowania, a poprawiony
dokument lub jego odpowiednig czes¢ Wykonawca przekaze zwrotnie Zamawiajgcemu.

6. Dokumentacja winna by¢ oprawiona trwale , zszyta i opisana na kazdej z teczek.
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3.3. Wymagania dotyczace rozwigzan projektowych

3.3.1. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie i uksztattowanie terenu:

- montaz paneli fotowoltaicznych na gruncie,

- wykonanie instalacji zasilajgcej i sterowniczej,

- ogrodzenie, ciggi komunikacyjnej, drogi,, itp.

- inne projekty wykonawcze zwigzane z zagospodarowaniem terenu

Uwagi:

3.3.2 Bezpieczenstwo pozarowe

W zakresie bezpieczenstwa pozarowego uwzgledni¢ wymagania stawiane w odniesieniu
do istniejgcych budynkdéw oraz do zaprojektowanych materiatdw i urzadzen. Budynek
winien spetnia¢c wymagania Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U.02.75.690), z pozniejszymi zmianami w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. Pomieszczenia wyposazy¢ w wymagane instalacje zabezpieczenia
pozarowego z mozliwoscig ich rozbudowy.

Wszystkie niezbedne rozwigzania stuzgce ochronie pozarowej powinny by¢ kompatybilne
z zainstalowanymi w szpitalu systemami pozarowymi ( SSP) oraz opracowanym projektem
podziatu na strefy pozarowe.

Szpital posiada ekspertyze techniczng bezpieczenstwa pozarowego z pazdziernika 2017 r.
oraz Postanowienie WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018 r., WZ.5595.3.2018.TF z dnia
05.03.2018 r. oraz WZ.5595.14.2018.TF z dnia 13.04.2018 r. Podlaskiego Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej dla Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata
Stefana Wyszynskiego w tomzy zatwierdzajgcg opracowang ekspertyze.

Wykonawca sporzadzi ekspertyze techniczng dotyczgcg zabezpieczenia realizowanego
przedmiotu zamdwienia — warunki bezpieczenstwa pozarowego.

3.4. Wykonczenie obiektu — pomieszczenie na magazyn energii.

3.4.1. Drzwi

Przewidzie¢ wymiane stolarki drzwiowej w pomieszczeniu przeznaczonym na magazyn
energii, drzwi zgodnie z przepisami ppoz.

3.4.4.1.Podtogi

Zaleznie od potrzeb zaprojektowa¢ wzmocnienie posadzki i wylewke samopoziomujgcg na
potrzeby montazu magazynu energii.

3.4.4.2 .Sciany

Usungc¢ ubytki w scianach, odmalowac¢ pomieszczenie.

3.4.4.3. Sufity

W zaleznosci od potrzeb zaprojektowaé opuszczenie sufitu.

3.5. Konstrukcja

W przypadku koniecznosci poszerzenia otwordow pod drzwi nalezy wykona¢ elementy
konstrukcyjne ( belki nadprozowe prefabrykowane ).

3.6. Instalacje elektryczne

3.6.1. Wytyczne ogdine

Zasilanie obiektow szpitala odbywa sie z wewnetrznej rozdzielnicy SN-15kV zasilanej
liniami SN z GPZ JANTAR i GPZ tomza poprzez wewnetrzne rozdzielnice S-1i S-2.
Projekt nowych instalacji elektrycznych oraz przystosowanie istniejgcych instalaciji
elektrycznych powinien uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy.

Przewidywane instalacje elektryczne:

¢ Instalacja paneli fotowoltaicznych pv o mocy do 500kWe z okablowaniem DC i AC
oraz niezbednymi instalacjami, podtgczonej przez rozdzielnice gtdwng kottowni do dwdch
sekcji zasilania szpitala.

e Magazyny energii na potrzeby projektowanej instalacji pv

e Modernizacja rozdzielnicy budynku kottowni na potrzeby przytgczenia oraz
opomiarowania produkcji energii elektrycznej
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e Projekt instalacji EMS

e Niezbedne instalacje o$wietlenia, gniazd, ppoz., SSP, w pomieszczeniu rozdzielnicy
gtébwnej kottowni i magazynu energii, m.in. zwigzane z przepisami ochrony ppoz.

Instalacje ochrony od porazen,

Instalacje potgczen wyrdwnawczych

Instalacja odgromowa, uziemien,

Instalacja monitoringu paneli pv

e Instalacja wytgczajgca paneli fotowoltaiczne przy uruchomieniu agregatu
pradotwdérczego

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania
instalacji elektrycznej, uktadu automatyki instalacji paneli PV, magazynu energii i systemu
EMS.

3.6.2. Zasilanie

Obiekty szpitala zasilane sg z sieci elektroenergetycznej zewnetrznej 2 liniami
podstawowymi i 1 linig rezerwowg SN-15kV. Szpital posiada wilasng wewnetrzng
rozdzielnice SN-15kV z uktadem automatycznym SZR. Normalna praca szpitala opiera sie
na zasilaniu 2 sekcji rozdzielnicy SN-15kV z 2 linii podstawowych, transformatory T1 i T2
zabudowane w rozdzielnicy S-1 oraz T3 i T4 zabudowane w rozdzielnicy S-2.
Transformator T1 i T2 z sekcji 1 a transformatory T-3 i T-4 z sekcji 2 rozdzielnicy SN-15kV.
W celu podtgczonej oraz opomiarowania produkcji energii elektrycznej z projektowanej
instalacji pv nalezy zmodernizowac istniejgcg rozdzielnice gtobwng budynku kottowni. W
razie potrzeb do modernizacji rozdzielnica S-1 w celu podtgczenia magazynow energii.
3.6.3. Instalacje wewnetrzne

Nalezy przewidzie¢ oswietlenie ogolne, awaryjne (bezpieczenstwa, kierunkowe i
ewakuacyjne) w pomieszczeniach rozdzielnicy kottowni i magazynu energii. llos¢
obwodow, ich wielkos¢ i warto$¢ zabezpieczen powinny uwzglednia¢ zaréwno funkcje
pomieszczen, jak rowniez wymagania zainstalowanych aparatow i urzgdzen medycznych.
Szczegblng uwage zwraca sie na pewnosc¢ zasilania jak réwniez na pewnos¢ w zakresie
ochrony od porazenh. Zaprojektowane nowe oprawy winny by¢ dobrane tak, aby
zagwarantowa¢ tatwe utrzymanie czysto$ci, wymagane normatywnie natezenie
oswietlenia i jego rownomiernosc, spetnienie wymagan technicznych i technologicznych,
energooszczednosé. W pomieszczeniach technicznych przewidzie¢ oprawy szczelne i
odporne mechanicznie, w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci oprawy szczelne.
Przy doborze natezenia o$wietlenia nalezy sie kierowa¢ wymaganiami obowigzujgcych w
tym zakresie norm. Przewidzie¢ oswietlenie LED

llo§¢ opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach dobra¢ w taki sposéb, aby spetnione byty
wymagania hormy PN-84/E-02033 lub réwnowazne;j.

Wszystkie oprawy oswietleniowe posiadajg indywidualng kompensacje mocy bierne;j
Instalacje oswietlenia rezerwowego

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego.

Do oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidzie¢ oprawy LED.

Zaprojektowac gniazda techniczne w pomieszczeniach.

Przy wejsciu gtbwnym do budynku przewiduje sie montaz przeciwpozarowego wytgcznika
pradu.

Osprzet. Zastosowac osprzet podtynkowy, natynkowy z tworzyw sztucznych.

3.6.4. Ochrona od porazen

Dla wszystkich projektowanych odbiornikow zainstalowanych w pomieszczeniach
zastosowac wytgczniki ochronne roéznicowo-prgdowe. Ochrona od porazen powinna
zapewnia¢  dostatecznie  szybkie  wytgczenie  uszkodzonego obwodu oraz
ekwipotencjalizacje (wyréwnanie potencjatow) wszystkich mas metalowych i konstrukciji
budynku.
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3.6.5 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zaprojektowa¢ wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych wszystkich niezbednych
elementow w pomieszczeniach objetych projektem. wyréwnawczych

3.6.6. Instalacja uziemien

Instalacje uziemiajgcg dla rozdzielnicy gtéwnej, magazynu energii, paneli pv, potgczen
wyrownawczych.

3.6.7 Instalacja przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtdbwnej zainstalowac¢ odgromniki przepieciowe

3.6.8 Instalacja odgromowa

Wykonac¢ instalacje odgromowg projektowanych instalacji pv.

3.6.9. Modernizacja rozdzielnicy budynku kotlowni oraz rozdzielnicy S-1.

Istniejgca rozdzielnica gtéwna budynku kottowni jest 2 sekcyjna, z uktadem SZR. Zasilana
jest z 2 sekcji rozdzielnicy S-1, z transformatora T-1 i transformatora T-2. Nalezy
zmodernizowac obie sekcje w celu podtgczenia do obu sekcji i opomiarowania produkcji
energii elektrycznej z projektowanej instalacji pv. W razie potrzeb do modernizaciji
rozdzielnica S-1 w celu podigczenia magazynow energii.

3.6.10. Montaz instalacji fotowoltaicznej pv na gruncie.

Na dziatce nr 12191/3 nalezy zaprojektowa¢ nowgq instalacje fotowoltaiczng pv o mocy do
500kWe podtgczong poprzez rozdzielnice kottowni do 2 sekcji zasilania szpitala. Panele
zaprojektowa¢ na konstrukcjach wsporczych zabudowanych na gruncie wraz z
okablowaniem DC i AC. Kable w gruncie pod chodnikami i drogami ochroni¢ rurami
ostonowymi, przejscia pod drogami wykonac przeciskiem.

3.6.11. Magazyny energii.

Proponowana lokalizacja magazyndw energii w pomieszczeniu po rozdzielni SN,
sgsiadujgcym z rozdzielnig S-1. Magazyny energii nalezy dobra¢ na potrzeby
projektowanej instalacji pv, na podstawie archiwalnych danych ze zuzycia energii
elektrycznej.

Szpital posiada archiwalng baze produkcji istniejgcych paneli fotowoltaicznych oraz
zuzycia energii elektryczne;j.

3.6.12. Instalacja PWP

Nalezy zaprojektowa¢ PWP projektowanych instalacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

3.7. Instalacje teletechniczne

Instalacje teletechniczne powinny obejmowac instalacje zwigzane z produkcjg energii
elektrycznej, systemem EMS, instalacjami SSP, instalacjg wylgczenia instalacji pv przy
uruchomieniu agregatu, monitoringu paneli pv, oraz innymi zwigzanymi z
zabezpieczeniem ppoz.

3.7.1 Instalacja zwigzane z panelami fotowoltaicznymi pv.

Nalezy zaprojektowa¢ wszelkie niezbedne instalacje zwigzane z produkcjg energii
elektrycznej z instalacji pv, kontrolg i nadzorem produkcji, zuzycia, wysterowanie
wytgczenia produkcji przy uruchomieniu agregatu prgdotwérczego.

3.7.2. Instalacja monitoringu paneli pv.

Przewidzie¢ monitoring zewnetrzny projektowanej instalacji pv przy pomocy kamer IP.
3.7.3. Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru — SSP zgodnie z
przepisami do pomieszczen objetych pracami projektowymi — pomieszczenie rozdzielnicy
gtéwnej S-1, magazynu energii, rozdzielnicy kottowni. Przewidzie¢ wigczenie systemu
sygnalizacji pozarowej do istniejgcych centrali ppoz. zabudowanej w piwnicy przy budynku
Dzienny Pobyt, ktéra jest zsieciowana z centrala master znajdujgcg sie w pawilonie B (
Centralny System Nadzoru). Centralka systemowa SSP wyposazona jest w modut do
wysterowania urzgdzen transmisji alarmu do PSP (UTA), zapewniajgcy przestanie lub
odbiodr nastepujgcych sygnatow:
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[1 zbiorczego sygnatu alarmu Il stopnia,

[] zbiorczego sygnatu alarmu uszkodzeniowego,

[1 potwierdzenia odbioru sygnatu przez PSP.

3.7.4. Instalacja systemu EMS.

Nalezy zaprojektowaé instalacje EMS wraz z niezbednym okablowaniem, urzgdzeniami i
serwerem zlokalizowanym w pomieszczeniu Centralnego Systemu Nadzoru CSN, pawilon
B, parter, dz. nr 12191/3. Instalacja EMS do produkcji i zuzycia energii elektrycznej i
cieplnej.

3.8. Inne wymagania

Kompletna dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu
ktoremu ma stuzy¢. Wykonawca powinien zaprojektowa¢ wszystkie wymagane prawem i
przepisami instalacje.

B. CZESC INFORMACYJNA

1.Dane ogdlne

1.1.Stan prawny nieruchomosci

Realizacja zamoéwienia odbywaé sie bedzie na dziatce nr 12191/3 i 12066/12 oraz w
budynkach zlokalizowanych na tych dziatkach. Zamawiajgcy przedtozy oswiadczenie
stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

1.2.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do projektowania

Szpital udostepni posiadana dokumentacje archiwalng.

1.3.Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w nastepujgcych etapach projektowych w 6
egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym CD ( dwg , doc, pdf,
ath) .

1.3.1. Opracowanie koncepcji funkcjonalno-uzytkowej.

Koncepcja powinna zostaC opracowana w co najmniej dwoch wariantach powinna
sktadacC sie z czesci opisowej i graficznej (2 egzemplarze), zawierajgcej rozwigzania
funkcjonalno-przestrzenno-uzytkowe przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw.
Sporzadzona winna by¢ w oparciu o dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego oraz
sporzgdzona przez Projektanta inwentaryzacje. Koncepcja powinna by¢ wykonana
zgodnie z zapisami naboru projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego
2021-2027 Priorytet Il :Region przyjazny srodowisku, Dziatania 02.04 Energia odnawialna
typ projektu : Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiekszania mocy innowacyjnych
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepta ze wszystkich rodzajow OZE, w
szczegolnosci z biomasy, biogazu, biometanu, energii wiatru ,stonca oraz Ziemia (
geotermia) ,wraz z magazynami energii lub ciepta dziatajgcymi na potrzeby danego zrédta
OZE oraz przytgczeniem do sieci ( produkcja energii na potrzeby wtasne).

Koncepcja winna miedzy innymi:

e zapewni¢ wytyczne do prawidlowego opracowania projektu budowlanego i
wykonawczego

e stuzyC ustaleniu planowanych kosztéw robét budowlanych,

e byC opracowana ze szczegoétowoscig wiasciwg dla fazy koncepcyjnej w celu wyboru
prawidtowego rozwigzania zgodnie z warunkami naboru projektu,

e okresli¢ charakter i parametry projektowanych prac z punktu widzenia jej programu
uzytkowego, z okresleniem podstawowych przestanek rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych i instalacyjnych, wymaganego standardu wyposazenia i wykonczenia
obiektu,

e zawieraC rozwigzania branzowe infrastruktury technicznej, wzajemnie skoordynowane
i posiadajgce wstepne uzgodnienia,

e zawieracC inwentaryzacje stanu istniejgcego.

Koncepcja, po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, stanowi¢ bedzie podstawe do
opracowania projektu budowlano-wykonawczego
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Koncepcja - zawiera¢ winna, co najmniej:

1) Opis ogdlny obejmujacy: opis projektowanych prac,

2) Opis szczegodtowy z informacjami jak:

m wykaz, opis i zakres przewidywanych do wykonania robat,

3) Rysunki - plany sytuacyjne i przekroje. Rysunki uwzgledniajgce m. in.:

Koncepcja powinna by¢ na tyle doktadna, aby pozwalata na sporzadzenie budzetu
wstepnego planowanych robot, zgodnie z dostarczonymi materiatami i wytycznymi oraz
warunkami naboru projektu.

Projekt koncepcyjny musi by¢ skoordynowany miedzy poszczegolnymi branzami
projektowymi celem wykluczenia kolizji projektowych.

1.3.2 Wykonanie projektu budowlanego /technicznego i wykonawczego

Projekt budowalny i wykonawczy powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong
koncepcjg. Winem zawieraC szczegotowe opisy robot wraz z zestawieniami
asortymentowo — ilosciowymi oraz rozwigzaniami detali konstrukcyjno—architektoniczno—
instalacyjnych i montazowych. Projekt stuzy¢ ma Wykonawcy do fizycznego zrealizowania
zakresu rzeczowego. Oznacza to, iz projekt wykonawczy musi by¢ tak jednoznacznie i
precyzyjnie opracowany, co do zakresu robodt, aby umozliwi¢ Zlecajgcemu jego
zatwierdzenie, a Wykonawcy wykonanie zgodnie z warunkami umowy, obowigzujgcymi
normami i przepisami, nie odbiegajgc w sposob istotny od rozwigzan przewidzianych w
koncepciji, projekcie i standardach. Z uwagi na powyzsze projekt budowlano-wykonawczy
miedzy innymi:

e musi by¢ zweryfikowany przez uprawnione projektanta,

e w razie koniecznosci moze by¢ wymagane uzgodnienie z rzeczoznawcami w zakresie
wydanych przez nich decyzji,

e powinien posiada¢ w swoich rozwigzan materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane
certyfikaty, aprobaty i swiadectwa dopuszczen itp. oraz zwiera¢ wykazy i zestawienia
Materiatéw i Urzadzen,

e powinien by¢ czytelny, szczegotowo dopracowany i wewnetrznie skoordynowany, nie
zawierajgcy kolizji i sprzecznosci,

1.3.2..Sporzgdzenie przedmiaru robot zawierajgcego zestawienie przewidywanych do
wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym
opisem oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét, w
rozbiciu na poszczegodline roboty ogdinobudowlane i instalacyjne.

1.3.3..Sporzgdzenie kosztorysu inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce przepisy
wynikajgce z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego oraz
przekazanie kosztorysu inwestorskiego w formie elektroniczne;.

Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robot bedzie obejmowac zakres robot koniecznych
do wykonania inwestycji i bedzie zgodny z zakresem wynikajgcym z Dokumentacii
projektowej.

1.3.4.Sporzagdzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt zawierajgcych
wymagania niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.

1.3.5..Sporzgdzenie informaciji dotyczgcej zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie BIOZ.

Poszczegdlne projekty i dokumenty nalezy sporzadzi¢ w ilosciach okreslonych w SWZ.
1.4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem

Dokumentacja projektowa musi spetniac obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego,
przepisy techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujgce normy.
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Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajgc przede
wszystkim wymagania ponizszych przepiséw:

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e Rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

e Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. U. poz. 595) w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z pozniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz.1422); dalej zwane Warunkami Technicznymi,

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz. U. z 2010 r nr 109 poz. 719),

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. z pdzniejszymi
zmianami .

e Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225)

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2022 poz. 1620)

e obowigzujgcych obecnie szczegdtowych przepisow prawnych w  zakresie
projektowania budowlanego i instalacyjnego w obiektach stuzby zdrowia,

e innych, w tym polskie normy (PN), polskie normy zharmonizowane (PN-EN); dla
ustalenia wskaznikédw powierzchniowo-kubaturowych postugiwaé sie normg PN-1ISO
9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie  wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych" lub rownowazne;j.

e Ekspertyzg techniczng przeciwpozarowg z pazdziernika 2017 r., postanowieniach
WZz.5595.3.2018.TF =z 27.02.2018 r., WZ.5595.3.2018.TF =z 05.03.2018 r. i
WZ.5595.14.2018.TF z 13.04.2018 r. Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz  Decyzji MZ.52800.10.4.2022 z 28.04.2023 .
Komendanta Miejskiego PSP w tomzy i Protokole z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych
z dn. 01.02.2023 r. znak MZ.52800.10.2022, przeprowadzonych przez funkcjonariuszy
Komendy Miejskiej P.S.P. w tomzy, dla Szpitala Wojewoddzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w tomzy.

2. Dodatkowe wytyczne Zamawiajacego i uwarunkowania zwigzane z realizacja
przedmiotu zamowienia

Zamawiajgcy oczekuje, ze podmiot zamowienia w zakresie objetym opracowaniem
otrzyma w nastepujgcych terminach okreslonych w ogtoszonym w SWZ.

C. ZALACZNIKI DO PFU :

1) Archiwalny projekt zagospodarowania terenu z istn. Instalacja fotowoltaiczna i solarng
2) Archiwalna produkcja i zuzycie energii elektrycznej — maj-sierpien 2023 roku
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3) Uchwata Nr 10/2024 Komitetu Monitorujgcego program Fundusze Europejskie dla
Podlaskiego 2021-2027 z dnia 22 lutego 2024 r.

4) Zatgcznik nr 1 do Uchwaty Zarzgdu Wojewodztwa Podlaskiego Nr 393/7649/2024 z
dnia 6 marca 2024 roku

5) Ekspertyza przeciwpozarowa budynkow szpitala wraz postanowieniami KW PSP w
Biatymstoku wraz z podziatem budynkow szpitala na strefy pozarowe, archiwalny projekt
SSP

6) Inwentaryzacja rozdzielnicy S-1

7) Inwentaryzacja rozdzielnicy RG kottowni

8) Schemat rozdzielni SN-15kV
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