Legenda

ZSP zasilacz pozarowy typu MERAWEX ZSP 135-DR-3A

Y] reczny ostrzegacz pozarowy FDME221+FDMH291-R

modut FDCI10221 1 wejscie/1 wyjscie + obudowa FDCH221, potaczony
z zewnetrznym zasilaczem pozarowym ZSP o napieciu 24V

sygnalizator akustyczny SA-K5

Uwaga

1. Przed przystgpieniem do prac montazowych zapoznac sie z rysunkami.

2. Zabrania sie branie wymiaréw bezposrednio z rysunku. Wszelkie wymiary sprawdzi¢
w naturze.

3. Typy przewodow jakie nalezy zastosowaé do potgczenia poszczegdlnych urzadzen
systemu zgodnie ze schematem ideowym - rys. nr SSP42 - oraz czescig opisowa.

4. Linie dozorowe systemu w budynku nalezy wykona¢ przewodem typu HTKSHekw
J\ PH30 1x2x1.
= 5. Poszczegolne elementy systemu nalezy podtgczac zgodnie z dokumentacja

techniczno-ruchowg danego urzadzenia.

6. Rysunki nalezy rozpatrywacé tacznie z czescig opisowa.

7. Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych produktéw innej firmy spetniajacych

418 14/7 stawiane wymagania technchniczne i uzytkowe.
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