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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robot

SST-4 Roboty posadzkowe — renowacja i wymiana parkietu

Kod CPV:
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
45432130-4 Pokrywanie podtdg
45432114-6 Roboty w zakresie podtég drewnianych
45432130-4 Pokrywanie podtog

1. WSTEP. 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szczegétowe dotyczgce
wykonania i odbioru - zwigzanych z wymiang podtogi boiska Hali Mistrzéw przy ul.Chopina 8 we
Wioctawku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
zadania WYMIANA PODtOGI SPORTOWEJ HALI MISTRZOW W RAMACH ZADANIA PN.
”MODERNIZACJA HALI MISTRZOW” przy ul. Chopina 8 we Wioctawku.

1.3 Zakres robét: Specyfikacja obejmuje nastepujace roboty:

- demontaz wyposazenia (urzadzenia sportowe, trybuny tymczasowe na parkiecie)
- demontaz podtogi sportowej z pod konstrukcjg i izolacjg posadzki z folii

- wywoz i utylizacja elementéw z rozbidrki

- utozenie izlolacji z folii 0,2 z klejeniem tasmag zaktaddéw

- wykonanie pod konstrukcji podwadjnej, blatowania, izolacji z folii pod podtoge, paneli podtogi
sportowej lakierowanej z ustawieniem, poziomowaniem podtogi,

- wykonanie malowania linii boiska do koszykéwki i pitki recznej, malowanie stref podkoszowych i
kota srodka pola

- sprzatanie po wykonaniu prac, montaz elementéw wyposazenia z trybunami tymczasowymi.

1.4 Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.



1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich
wykonania, zgodnos$¢ z przedmiarem, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacjg Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz
inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig podstawe realizacji robot.
Wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte bylty w catej dokumentacji. W wypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowq i SST. W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w
dokumentach kontraktowych powinien on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora
w celu dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane
spetniajgce warunki okreslone w:

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881)

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzagdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonywania robét
wyszczegblnionych w pkt 1.3 dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatdw zgodnych z
dokumentacjg projektows i spetniajgcych wymagania wskazane w pkt.2.2. Materiaty dostarczone na
budowe powinny byé oznaczone :

- znakiem CE — potwierdzajgcym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng, albo krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE, badz
Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymogami
podstawowymi

- znakiem budowlanym B — potwierdzajgcym, ze producent wyrobu majgcy swojg siedzibe w Polsce
dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng i wydat na wtasng
odpowiedzialnos¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt oswiadczenie, ze wyrdb wytwarzany
tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej
praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie
decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania
materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze
wskazanego Zrddta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z



innego zrodta. Kazdy zastosowany materiat musi posiadac¢ wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez
Polskg Norme lub w przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke
wskazang w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje Zgodnosci
(Certyfikat) z PN lub AT. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie petnej
dokumentacji dotyczacej sktadowanych materiatéw. Elementy do wykonania podtég winny by¢
zabezpieczone i odpowiednio sktadowane. Zaleca sie sposéb sktadowania materiatdw umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych jego asortymentéw.

2.2. Rodzaje materiatéw

Celem dokonania remontu podtogi (wymiany nawierzchni podtogi sportowej w komplecie z pod
konstrukcjg), jest dostosowanie jej do nastepujgcych wymaganych parametrow:
-Nowa systemowa podtoga sportowa ma by¢ wykonana z warstwg wierzchnig z paneli drewnianych na
konstrukcji wsporczej legarowanej z systemowymi elementami dystansowymi umozliwiajgcymi
niwelacje nieréwnosci podtoza oraz dostosowanie wysokosci nowej podtogi do wymaganej wysokosci
zabudowy.
-Nowa podtoga po wymianie musi posiadac certyfikat FIBA - poziom pierwszy i spetnia¢ wszystkie
kryteria normy PN EN 14 904.
Wymagania dotyczgce wykonania nowego panela sportowego ( wierzchniej warstwy systemu )
a. panel sportowy z drewna litego o gr. minimum 21mm lub warstwowy z warstwg uzytkowg o
grubosci min. 5,5 mm.
Panel lity lub wierzchnia warstwa panela warstwowego nalezy wykona¢ z twardego drewna
lisciastego: debowego, klonowego lub bukowego suszonego ci$nieniowo pod prasg o twardosci
minimum 3,4 w skali Brinella

b. w przypadku panela warstwowego warstwa spodnia panela wykonana ze sklejki lisciastej brzozowe;j.

c. panel wierzchni — fabrycznie lakierowany lakierem w petni zgodnym z wymaganiami normy PN EN
14904

Lakiery (farby) do malowania linii oraz pél powinny by¢ kompatybilne z lakierem fabrycznym, ktéry musi
posiadac petng zgodnosé z normg PN EN 14904.

Informacja dotyczaca konstrukcji legarowanej systemu podtogi sportowe] (konstrukcja spodnia ) :

a. nowa konstrukcja legarowana - legary wykonane z drewna konstrukcyjnego/sklejki z fabrycznie
zamontowanymi elementami elastycznymi amortyzujgcymi energie. Wysokos$¢ nowej podtogi sportowe;j
nalezy dostosowac¢ do wysokosci podtogi w drzwiach wejsciowych do hali. Niwelacje nieréwnosci
podtoza - nalezy wykonac Scisle z wytycznymi producenta podtogi sportowej.

Rusz/konstrukcje podtogi sportowej nalezy wykonaé w postaci legar6w z drewna
konstrukcyjnego/sklejki z fabrycznie zainstalowanymi elementami elastycznymi, amortyzujgcymi
energie. Catos¢ musi by¢ systemowym rozwigzaniem producenta podtogi sportowej. Ruszt poziomowac
za pomocy klinéw poziomujgcych. Na catej powierzchni, pod konstrukcjg podtogi utozy¢ folie PE gr.
0.2mm uktadang na zaktadke i klejong na taczeniach tasma.



Wymagania certyfikacyjne dla systemu podtogi sportowe;j
- raporty z badan potwierdzajacych petng zgodnosé z normg PN EN 14 904 wykonanych przez
notyfikowang jednostke badawczg,

- raport z badan na odpornos¢ ogniowg i wydzielanie dymu na min. poziomie CfIS1 wedtug normy EN 13
501-1, raport wykonany przez notyfikowang jednostke badawczg,

- Deklaracje wtasciwosci uzytkowych wystawiong przez producenta systemu,

- Karta techniczna litego panela/deski sportowej (warstwy wierzchniej podtogi sportowej)
potwierdzajgca whasciwosci techniczne,

- Autoryzacja producenta podtogi dla dostawcy/instalatora podtogi (wystawiona nie wczesniej niz 6
miesiecy przed terminem montazu podtogi),

- Gwarancje producenta podfogi sportowej okreslajgca dtugosé¢ okresu gwarancji oraz warunki
gwarangcji, wystawiona imiennie na Zamawiajgcego z podaniem nazwy obiektu,

- Aktualny Certyfikat FIBA - poziom pierwszy,

- Oswiadczenie producenta stwierdzajgce, ze nowo zainstalowana systemowa podtoga sportowa w nie
wymaga instalacji wentylacji mechanicznej podpodtogowej,

Oprécz podstawowego zakresu prac instalacyjnych systemu podtogi sportowej nalezy dodatkowo
wykonaé:

a. Wymalowac¢ nowe linie boisk pitki recznej i koszykdwki w kolorach i wymiarach zgodnych z
wymaganiami poszczegdlnych federacji sportowych.

b. Namalowac¢ nowe ptaszczyzny poza boiskiem do koszykéwki zgodnie z wymaganiami
federacji koszykéwki FIBA wraz polami trzech sekund oraz kota srodkowego. Ustalenie koloru
wedtug wymagan Zamawiajgcego.

c. Podtoge wykonczy¢ drewnianymi listwami wentylujgcymi, przysciennymi.

d. Progi wejsciowe wykonczy¢ listwami przejsciowymi aluminiowymi lub stalowymi
umozliwiajgcymi swobodng cyrkulacje powietrza z przestrzeni podpodtogowe;j.

e. Wysokos¢ nowej systemowej podtogi sportowej dostosowac do poziomu podtogi w
drzwiach wejsciowych do hali. Nalezy to wykonac scisle wg wytycznych producenta podtogi
sportowej.

f. Zamontowanie wybranego asortymentu osprzetu i wyposazenia sportowego:
g.Istniejgce trybuny w hali nalezy usungé z ptaszczyzny podtogi w celu wymiany

dotychczasowej podtogi na nowg, a po zakoriczeniu montazu trybuny ponownie umiesci¢ w
hali.



Zamontowanie wybranego asortymentu osprzetu i wyposazenia sportowego:

-Istniejgce trybuny w hali nalezy usunac z ptaszczyzny podtogi w celu wymiany paneli
sportowych, a po zamontowaniu nowych paneli ponownie wstawic trybuny do hali na
wykonang podtoge

3. SPRZET
Do wykonania prac, proponuje sie uzyé nastepujgcego sprzetu:

- pilarki, pity, wiertarki,

- szlifierki do duzych powierzchni ( o wymiarach bebna 250 x750 mm)
- szlifierke katowe

- szlifierko- polerke

- drobne narzedzia: szpachle ze stali nierdzewnej, watek, szczotke lakierniczg, pedzle itp. Sprzet
montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét.

4. TRANSPORT.

Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje sie uzy¢ takich
Srodkow transportu jak:

- samochdd skrzyniowy
- samochdd samowytadowczy
- samochdd dostawczy

Przewozone materiaty muszg by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w
czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z ymiang
podtogi.

5.2. Wilgotnos¢ w pomieszczeniu nie powinna wynosi¢ 45-60%. Wszystkie materiaty nalezy
dostarczy¢ do pomieszczenia, w ktéorym bedg stosowane, co najmniej na 24 godziny przed
uktadaniem.

Podczas wykonywania prac nalezy Scisle przestrzega¢ norm BHP w zwigzku z zagrozeniem
pozarowym i zagrozeniem zdrowia. Zagrozenia te oraz sposoby postepowania powinny by¢ opisane
w karcie charakterystyki dotgczonej do materiatow.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania materiatéw. Uzyte materiaty do ukfadania i renowacji parkietu muszg byc¢ zgodne z
dokumentacjg przetargowa. Badania zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

- sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty

- sprawdzenie dokumentdéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty uzgodnione z
Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru.

6.1. Wymagania i tolerancje wymiarowe

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci pt. ST-00 Wymagania ogdlne. Jednostka obmiaru.
Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) podtogi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne. Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé co
najmniej : ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena robdt obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- obstuge sprzetu

- wykonanie demontazu i montazu podfogi
- malowanie linii

- 0czyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy

PN-EN 13226/2003(U) - podtogi drewniane- deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/ lub wypustami
PN-EN 13228/2003(U) - podtogi drewniane — elementy posadzek z drewna litego oraz  posadzki
deszczutkowe

PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i
okfadziny z drewna. Oznaczanie charakterystyki geometrycznej



PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i Ilakiery. Wyroby Ilakierowe i systemy powiokowe na
drewno zastosowanie na zewnatrz. Klasyfikacja i dobér.

PrPN-prEN 13696 Podtogi drewniane (fgcznie z parkietem) -- Metoda badania oznaczania
elastycznosci i odpornosci na Scieranie

PN-71/D-94014 Listwy przyscienne lisciaste i iglaste
PN-EN 13226:2003 Podtogi drewniane. Deszczutki posadzkowe lite z wpustami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416; z
pdzniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Arkady, Warszawa 1990.

Dz.U.nr 80, poz 912 z dnia 8 pazdziernika 1999r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny prac. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania zgodnos$ci wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

-PN-EN 14904 Nawierzchnie terendw sportowych -- Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania
wielu dyscyplin sportowych -- Specyfikacja

-PN-EN 14808 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Wyznaczanie amortyzacji

-PN-EN 14809 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Wyznaczanie odksztatcenia pionowego
-PN-EN 13036-4 Metoda pomiaru oporéw poslizgu/poslizgniecia na powierzchni. Préba wahadta.
-PN-EN 12235 Ustalanie zachowania sie pitki po odbiciu pionowym

-PN-EN 1569 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Wyznaczanie zachowania sie pod obcigzeniem
tocznym



-PN-EN I1SO 5470-1 Odpornos¢ na Scieranie - Pfaskie wyroby tekstylne powleczone guma - lub
tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie odpornosci na Scieranie -Cze$¢ 1

-PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw -- Cze$¢ 1
-PN-EN 717-1 Ptyty drewnopochodne -- Oznaczanie emisji formaldehydu

-PN-EN ISO 2813 Farby i lakiery -- Oznaczanie potysku zwierciadlanego

-PN-EN 1516 Nawierzchnie terenéw sportowych - Wyznaczanie odpornosci na wgtebianie

-PN-EN 1517 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Wyznaczanie odpornosci na uderzenia.



