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OPIS TECHNICZNY
PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie zlecenia dyrekcji OSIR we
Wioctawku.

MATERIALY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM

Wizja lokalna i ogledziny obiektu w lutym 2024r.
Wytyczne i ustalenia z Inwestorem.

Uchwata Nr 1/V/2003 Rady Miasta Wtoctawek z dnia 10.02.2003 roku, w

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wioctawka w zakresie obszaru potozonego migdzy ulicami Chopina,
Lesna, Aleja Kazimierza Wielkiego, terenem cmentarza komunalnego
oraz PKP (kierunek Torun - Kutno i bocznica).

Normy i warunki techniczne:

-PN-EN 14904 Nawierzchnie terenow sportowych -- Nawierzchnie kryte
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych -- Specyfikacja

-PN-EN 14808 Nawierzchnie terenow sportowych -- Wyznaczanie
amortyzacji

-PN-EN 14809 Nawierzchnie terenow sportowych -- Wyznaczanie
odksztatcenia pionowego

-PN-EN 13036-4 Metoda pomiaru oporow poslizgu/poslizgni¢cia na
powierzchni. Préba wahadta.

-PN-EN 12235 Ustalanie zachowania sig¢ pitki po odbiciu pionowym

-PN-EN 1569 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Wyznaczanie
zachowania si¢ pod obcigzeniem tocznym

-PN-EN ISO 5470-1 Odpornos¢ na $cieranie - Plaskie wyroby tekstylne
powleczone gumg - lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie
odpornosci na $cieranie -Czes¢ 1



-PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynkow -- Czes¢ 1

-PN-EN 717-1 Ptyty drewnopochodne -- Oznaczanie emisji formaldehydu
-PN-EN 1SO 2813 Farby i lakiery -- Oznaczanie potysku zwierciadlanego

-PN-EN 1516 Nawierzchnie terenow sportowych - Wyznaczanie
odpornosci na wglebianie

-PN-EN 1517 Nawierzchnie terenow sportowych -- Wyznaczanie
odpornosci na uderzenia.

Akty prawne

e Dyrektywa Rady Wspolnot Europejskich z 24 czerwca 1992 r.
nr 92/57 w sprawie wdrozenia minimalnych wymagan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na tymczasowych lub
ruchomych budowach

e Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z
2019, poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy. Jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.1650

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2017 p0z.1332 i 1529).



3.0

4.0

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Obecnie hala sportowa ,,Hala Mistrzow” uzytkowana jest ponad 20 lat. W
wyniku dhugoletniej eksploatacji budynku nastgpito zuzycie podlogi
sportowej. Celem opracowania jest wykonanie projektu obejmujacego
wytyczne do realizacji zadania inwestycyjnego wymiany podtogi
sportowej gldéwnego boiska hali sportowej OSIR we Wtoctawku przy
ul.Chopina 8.

Projektowane prace obejmuja remont podtogi sportowej polegajacy na
wymianie nawierzchni sportowe] 1 podkonstrukcji podtogi. W zwigzku z
powyzszym, zgodnie z paragrafem 29 prawa budowlanego, przed
przystapieniem do prac, nie jest wymagane uzyskania pozwolenia na
budowe oraz wykonania zgtoszenia robot.

LOKALIZACJA, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCJI — Inwestycja polega na wykonaniu prac
wewnetrznych budynku przy ul. Chopina 8 we Wtoctawku (nr 37/1, 35/9
km 107).

ISTNIEJACY STAN ZABUDOWY - Dziatka jest zabudowana
budynkiem hali sportowej, utwardzeniami i terenami zielonymi na
dziatkach nr 37/1, 35/9 km 107.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANE DZIALKI — Projektowane
prace nie ingerujg W istniejace zagospodarowanie dziatki.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — Dziatki nr 37/1, 35/9 km 107 maja
taczng powierzchnie 31410 m2. Ograniczono zakres projektu
zagospodarowania terenu do 11000 m2, ktore stanowig 100%. tLaczna
powierzchnia budynku wynosi 4911 m2, co stanowi ok. 45% powierzchni
dziatki. Powierzchnia chodnikow polbruk i1 nawierzchni asfaltowe;j
wynosi 4800 m2, co stanowi 43% powierzchni dziatki. Tereny zielone
zajmujg 1289 m2, co stanowi 12% powierzchni rozpatrywanej czg$ci
dzialki.

DANE INFORMACYJINE - Dziatka nie lezy w strefie ochrony
Konserwatora Zabytkéw. Dziatka nie jest potozona na terenie szkod
gorniczych.

OCHRONA SRODOWISKA — Projektowane prace nie maja ujemnego
wplywu na srodowisko, przedmiotowa dziatke 1 dziatki sgsiednie.
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Obszar oddzialywania inwestycji ograniczono do dziatek nr nr 37/1, 35/9
km 107 (ustalono na podstawie przepisow prawa budowlanego, oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r.). Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z
uwzglednieniem zapisOw ustawy o ochronie przyrody, a w przypadku
naruszenia zakazoéw zwigzanych z ochrong gatunkowg nalezy uzyskac
stosowne zezwolenie wynikajace z art. 56 ustawy z dnia 15 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651).

INNE DANE - Dzialke uzbrojono w instalacje: elektryczng, wodno
kanalizacyjna, wody deszczowej, teletechnicznej, cieptownicze;.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU.

- Warunki gruntowe — z uwagi na zakres projektowanych prac nie ma
konieczno$ci  okreSlenia ~ warunkéw  gruntowych 1 kategorii
geotechnicznej.

- Fundamenty w postaci pali zelbetowych, zwienczonych monolitycznym
zelbetowym rusztem fundamentowym.

- Glowna konstrukcja nos§na w postaci zelbetowych prefabrykowanych
ram zwienczonych oczepem stalowym.

- Konstrukcja dachu stalowa, linowa w ukladzie lin nos$nych i
napinajacych.

- Konstrukcja trybun 1 schodow w postaci ptyt zelbetowych
prefabrykowanych.

- Obudowa $cian warstwowa, z blach fatldowych z warstwa termo izolacji.
- Scianki wewnetrzne murowane z bloczka wapienno piaskowego.

- Stolarka okienna i zewngtrzna drzwiowa z profili aluminium.

- Podtoga sportowa w hali wykonana w technologii podtogi drewnianej o
charakterystyce podtogi powierzchniowo sprezystej — typ A4 zgodnie z
normg EN 14 904. Podloga posiada pelng zgodno$¢ z norma EN we
wszystkich jej kryteriach oraz certyfikat miedzynarodowej federacji
koszykowki FIBA — poziom najwyzszy — mistrzowski.

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU.

Prace projektowe dotycza elementow wykonczeniowych: podlogi
sportowej boiska gléwnego. Obecnie podloga sportowa miejscami jest
uszkodzona. Miejscowo wypaczone s3 panele podlogowe i
prawdopodobnie elementy rusztu podpodlogowego.
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Powyzsze elementy wykonczeniowe nalezy podda¢ wymianie w
komplecie. Zastosowa¢ podloge sportowa powierzchniowo sprezysta z
zastosowaniem jednorodnego systemu, potwierdzonego odpowiednimi
atestami. Projektowane prace nie wptywaja na elementy konstrukcyjne
budynku. Po wykonaniu projektowanych prac bedzie je mozna
bezpiecznie uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem.

OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEJ PODLOGI
SPORTOWEJ]

Istniejaca podtoga w hali sktada si¢ z nastepujacych elementow:

. Warstwa wierzchnia systemu - panele warstwowe zbudowane wg.

schematu:

- wierzchnia warstwa panela z litego drewna dgbowego o gr. ok. 5,5 mm
w pierwszej klasie — polakierowane fabrycznie sze$cioma warstwami
lakieru sportowego (w trakcie eksploatacji podtoga byta cyklinowana i
lakierowana).

- warstwa spodnia panela wykonana ze sklejki lisciastej brzozowej, klasy
BFU 100, wg. normy DIN 68800T2.

Grubo$¢ taczna panela ok. 18-19 mm, panel w swej budowie nie zawiera
litego drewna iglastego typu $wierk lub sosna. Panele taczone migdzy
sobg na pidéro — wpust i1 tgczone ze Slepa podtoga za pomoca tgcznikdéw
stalowych.



. Warstwa srodkowa systemu — deskowanie S$lepej podlogi z desek
iglastych o gr. 15 mm i szeroko$ci 80 mm. Deski czterostronnie strugane i
szlifowane klasy I/IIl, montowane do legarow w rozstawach nie
wiekszych niz 44 mm. Panele sportowe sg montowane do desek $lepej
podtogi poprzez wylozong foli¢ wygluszajaca PE o gr. 0,03 mm.

. Warstwa spodnia systemu — konstrukcja podwdjnie legarowana:

Legar gorny z drewna iglastego klasy I, o przekroju 60 mm x 15 mm,
legar dolny z drewna iglastego klasy I/lll, o przekroju 60 mm x 21 mm.
Dhugos¢ legarow 4000 mm montowane w rozstawach osiowych co 444
mm ( legar gorny 1 dolny sg zespolone fabrycznie i lezg rownolegle nad
sobg, oddzielone od siebie przekladkami sprezystymi 1 sztywnymi z ptyty
OSB gr.ok.9mm). Legary s3 strugane 1 szlifowane czterostronnie,
wykonane z drewna iglastego klasy I/IIl. Pod kazdym legarem znajduja
si¢ podktadki z ptyty OSB gr.9mm (60x60mm)

. Dystansowe elementy drewniane — zamontowane pod konstrukcja do
podtoza w celu wypoziomowania nieréwnos$ci podloza betonowego oraz
dostosowanie poziomu podtogi do wysokosci w progach wyjsciowych z
hali na przylegle ciaggi komunikacyjne. Elementy dystansowe maja
grubo$¢ w przedziale 15 mm — 40 mm — na elementach dystansowych
uktadana jest konstrukcja legarowana calego systemu podtogi.

. Pod konstrukcja na podtozu betonowym jest roztozona folia odcinajgca o
grubosci 0,2 — 0,5 mm. Laczna wysokos¢ uzytkowanej w hali podtogi
wynosi ok. 110-150 mm i jest rézna ze wzgledu na istniejgce nierownosci
podtoza betonowego.

. Dodatkowo w miejscach szczegoOlnie narazonych na ponadnormatywne
obcigzenia: pod koszami, pod rozsuwanymi trybunami, w progach
wejsciowych, w 0si poprzecznej hali, torowiska do koszy najazdowych do
koszykowki wykonano dodatkowa konstrukcje legarowang z podwojnego
legarowania w odstepach co 222 mm. Powierzchnia zaggszczonej podtogi
wynosi szacunkowo ok. 845 m2.

. Caly obwod zewnetrzny podlogi jest wykonczony drewniang listwa
przyscienng debowa wykonang przez producenta systemu podlogi i
polakierowang fabrycznie. Listwa wentylacyjna montowana dystansowo
do $Sciany z wycietymi w listwie podtuznymi otworami wentylacyjnymi.
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W trakcie eksploatacji budynku, podtoga byla lokalnie naprawiana i
catkowicie cyklinowana z lakierowaniem. Prowadzenie dalszych napraw
nie bedzie gwarantowato zapewnienia wymaganych parametrow podtogi,
okreslonych w normach z pkt.2.4.

Stan techniczny podlogi sportowe] wskazuje na jej znaczne zuzycie
wynikle intensywnego uzytkowania. Zauwazalne s3 miejscowe
pofalowania podtogi 1 nierbwnomierne uginania si¢, powodujace
nierownomierne odbicie pitki, amortyzacj¢ 1 poslizg. Zauwazalne sg na
podtodze — ze wzgledu na wieloletnie jej wystuzenie i mocne
,Wypracowanie ” - ponadnormatywne ugigcia przekraczajgce miejSCOwo
5mm, a na lacie 3 metrowej nierownosci miejscowo przekraczajace 6mm.
Zgodnie z normg PN EN 14904:2009 ugiecia podtogi powierzchniowo
elastycznej nie powinny mie¢ ugie¢ wiekszych niz Smm , a nierownosci
pod tata 3m nie wigkszych niz 6mm. Zauwazalne jest réwniez odspojenie
wierzchniej ptlaszczyzny podlogi od jej konstrukcji legarowanej, co
wynika z pracy podlogi — jej naturalnego rozszerzania si¢ 1 kurczenia na
skutek dziatania niekorzystnych warunkéw  wilgotno$ciowych 1
temperaturowych w hali. Panele podtogi sportowej, ulegajac odspojeniu
od konstrukcji legarowanej (z powodu wilgotno$ci), a po przesuszeniu
opadajac na konstrukcje, powodujg stan ,,zawieszenia” na tacznikach
mocujacych panele do konstrukcji podtogi, co powoduje nieprawidtowe
odbicie pitki koztowanej oraz amortyzacje.

Stan techniczny podlogi sportowej wskazuje na konieczno$¢
dostosowania jej do prowadzenia rozgrywek najwyzszego poziomu
zaawansowania sportowego, w szczegdlnosci do koszykowki.

PRACE PROJEKTOWANE
Roboty przygotowawcze.

Przed przystagpieniem do robot demontazowych i rozbidrkowych nalezy
teren, oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP.
Rozbiorka podlogi obejmuje demontaz istniejagcego panela drewnianego w
celu odstonigcia konstrukcji sktadajacej si¢ z legarow 1 $lepej podlogi z
drewna oraz systemu drewnianych podktadek dystansowych niwelujacych
nierownosci podtoza. Wraz z demontazem wierzchniego panela nalezy
zdemontowac¢ wszelkie elementy zamontowane w podlodze, takie jak dekle
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maskujace tuleje, kotwy do bramek do pitki rgcznej, kotwy do koszy
najazdowych itp. Zdemontowa¢ deskowanie wraz cala podkonstrukcja z
listew drewnianych z podktadkami regulujagcymi dystansowymi.

Elementy materiatow z rozbiorki moga by¢ skladowane na placu
znajdujagcym sie przy hali sportowej ( W miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego). Po zakonczeniu robot wykonawca zobowigzuje si¢ do
wywiezienia materialdw z rozbidrki poza teren inwestora. W trakcie
sktadowania teren nalezy ogrodzi¢ uniemozliwiajac dostep osob trzecich.

Po pelnym odstonigciu konstrukcji po zdjeciu paneli nalezy dokonac
ogledzin stanu technicznego konstrukcji 1 elementow dystansowych.
Przewiduje sig:

- demontaz istniejacej podkonstrukcji legarowanej 1 zastgpienie (montaz)
nowej podkonstrukcji legarowanej,

- demontaz 1 montaz nowych elementéw dystansowych 1 poziomujgcych,

- demontaz i montaz nowej warstwy paneli sportowych, z osadzeniem tulei
(dekli), kotew do bramek pitki recznej 1 do koszy najazdowych itp.,

- wymiang¢ na nowe drewniane listwy przy$cienne wentylacyjne,

- namalowanie pelnego nowego oliniowania boisk sportowych,

- namalowanie nowych stref poza boiskiem o szerokosci 200 cm po bokach
I 600 cm od strony koszy, pol trzech sekund oraz kota $rodkowego, na
nowej ptaszczyznie boiska.

Opracowanie zawiera wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
posadzkarskich — podlogi sportowej (powierzchniowo sprezystej), z
panelem sportowym z drewna litego lub warstwowym z warstwa uzytkowa
o grubo$ci min. 5,5 mm (W przypadku panela warstwowego warstwa
spodnia panela wykonana ze sklejki liSciastej brzozowej) fabrycznie
lakierowany lakierem w pelni zgodnym z wymaganiami normy PN EN
14904 .

Zakres obejmuje okreslenie wymagan odno$nie materialdw, sposobu oceny
podtozy, wykonania oraz odbioru nawierzchni.

W  zakresie prac nalezy przewidzie¢ wymiang peitnej konstrukcji
legarowanej podlogi wraz z drewnianymi elementami dystansowymi i
niwelujagcymi, wymiane w catosci ptaszczyzny paneli sportowych, wymiang
w calosci na nowe, obwodowych listew przysciennych wentylujacych,
wymiang na nowe wszystkich dekli 1 obrgczy maskujacych tuleje w
podlodze, namalowanie kompletnych linii boisk oraz plaszczyzn boisk
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, dostarczenie przez producenta
podtogi kompletu srodkow czyszczacych i konserwujacych do codziennej i
okresowej pielggnacji wykonanej podlogi sportowej na okres 3 lat.
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Przed demontazem przewidzianej do rozebrania podlogi nalezy z niej
usung¢ wszelkie wyposazenie sportowe, w tym wynieS¢ na zewnatrz
obiektu stojace na podlodze kosze najazdowe do koszykowki, segmenty
trybun, stupki do siatkéwki, bramki do pitki reczne;.

PODLOGA SPORTOWA BOISKA GLOWNEGO - SCHEMAT

Rys. 1 Schemat podlogi sportowej — rzut.

29

POLE BOISKA 29 m x 54 m = 1566 m2

54
1 28 4 6
13
M~
[ XXX X _ _ _ ¢
N
o))
~| A
w0 o)
/

POWIERZCHNIA DODATKOWO /
WZMOCNIONA 845 m2

(UWAGA: Na schemacie wyznaczono strefy do dodatkowego wzmocnienia rusztu pod podtogowego, z uwagi na
ustawienie koszy i ruchomych trybun. W przypadku zastosowania przez Wykonawcg systemu podtogowego,
posiadajacego legarowanie, ktéra nie wymaga dodatkowego wzmocnienia, Wykonawca jest zobligowany do ztozenia
o$wiadczenia).

Celem dokonania wymiany podtogi (wymiany nawierzchni podlogi
sportowej w komplecie z pod konstrukcjg), jest dostosowanie jej do
nastepujacych wymaganych parametrow:

-Nowa systemowa podloga sportowa ma by¢ wykonana z warstwa
wierzchnig z paneli drewnianych na konstrukcji wsporczej legarowanej z
systemowymi elementami dystansowymi umozliwiajagcymi niwelacje
nierownosci podloza oraz dostosowanie wysokosci nowej podtogi do
wymaganej wysokos$ci zabudowy.

-Nowa podloga po wymianie musi posiada¢ certyfikat FIBA - poziom
pierwszy i spetnia¢ wszystkie kryteria normy PN EN 14 904.

Wymagania dotyczace wykonania nowego panela sportowego (wierzchniej
warstwy systemu):

11



a. panel sportowy z drewna litego o gr. minimum 21mm lub warstwowy
z warstwg uzytkowa o grubosci min. 5,5 mm.

Panel lity lub wierzchnia warstwa panela warstwowego nalezy wykona¢ z
twardego drewna lisciastego: debowego, klonowego, bukowego suszonego
ci$nieniowo pod prasg 0 twardosci minimum 3,4 w skali Brinella.

b. w przypadku panela warstwowego warstwa spodnia panela wykonana ze
sklejki liSciastej brzozowe;.

c. panel wierzchni — fabrycznie lakierowany lakierem w petni zgodnym z
wymaganiami normy PN EN 14904

Lakiery (farby) do malowania linii oraz p6l powinny by¢ kompatybilne z
lakierem fabrycznym, ktory musi posiadac¢ pelng zgodnos¢ z normg PN EN
14904.

Informacja dotyczaca konstrukcji legarowanej systemu podtogi sportowej
(konstrukcja spodnia ):

a. nowa Kkonstrukcja legarowana - legary wykonane z drewna
konstrukcyjnego/sklejki  z  fabrycznie zamontowanymi elementami
elastycznymi amortyzujagcymi energie. Wysoko$¢ nowej podiogi sportowe]
nalezy dostosowa¢ do wysokosci podtogi w drzwiach wejsciowych do hali.
Niwelacj¢ nierownosci podtoza - nalezy wykonaé $ciSle z wytycznymi
producenta podlogi sportowej (Calo$¢ musi by¢ systemowym rozwigzaniem
producenta podlogi sportowej). Ruszt poziomowaé za pomocg klindw
poziomujacych. Na catej powierzchni, pod konstrukcja podtogi utozy¢ folie
PE gr. 0.2mm uktadang na zaktadke 1 klejong na taczeniach tasma.

Wymagania certyfikacyjne dla systemu podtogi sportowe;j
- raporty z badan potwierdzajacych petng zgodnos¢ z normg PN EN 14 904
wykonanych przez notyfikowang jednostke badawcza,

- raport z badan na odporno$¢ ogniowa i1 wydzielanie dymu na min.
poziomie CfIS1 wedlug normy EN 13 501-1, raport wykonany przez
notyfikowang jednostk¢ badawcza,

- Deklaracje wilasciwosci uzytkowych wystawiong przez producenta
systemu,

- Karta techniczna litego panela/deski sportowej (warstwy wierzchniej
podlogi sportowej) potwierdzajaca wlasciwosci techniczne,
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- Autoryzacja producenta podlogi dla dostawcy/instalatora  podtogi
(wystawiona nie wczesnie] niz 6 miesiecy przed terminem montazu
podtogi),

- Gwarancje producenta podlogi sportowej okreslajaca dlugos¢ okresu
gwarancji oraz warunki gwarancji, wystawiona imiennie na Zamawiajgcego
z podaniem nazwy obiektu,

- Aktualny Certyfikat FIBA - poziom pierwszy,

- Os$wiadczenie producenta stwierdzajace, ze nowo zainstalowana
systemowa podloga sportowa nie wymaga instalacji wentylacji
mechanicznej podpodiogowe;,

Oprécz podstawowego zakresu prac instalacyjnych systemu podtogi
sportowej nalezy dodatkowo wykonac¢:

a. Wymalowa¢ nowe linie boisk pitki recznej 1 koszykowki w kolorach 1
wymiarach zgodnych z wymaganiami poszczegolnych  federacji
sportowych.

b. Namalowa¢ nowe plaszczyzny poza boiskiem do koszykowki zgodnie z
wymaganiami federacji koszykowki FIBA wraz polami trzech sekund oraz
kota srodkowego. Ustalenie koloru wedtug wymagan Zamawiajacego.

c. Podloge wykonczy¢ drewnianymi listwami  wentylujacymi,
przysciennymi.

d. Progi wejSciowe wykonczy¢ listwami przejsciowymi aluminiowymi lub
stalowymi umozliwiajagcymi swobodna cyrkulacje powietrza z przestrzeni
podpodiogowe;j.

e. Wysokos$¢ nowej systemowej podtogi sportowej dostosowaé do poziomu
podtogi w drzwiach wejsciowych do hali. Nalezy to wykonaé $cisle wg
wytycznych producenta podlogi sportowe;.

Zamontowanie wybranego asortymentu osprz¢tu i wyposazenia sportowego:
-Istniejace trybuny w hali nalezy usuna¢ z plaszczyzny podiogi w celu
wymiany dotychczasowej podtogi na nowa, a po zakonczeniu montazu
trybuny ponownie umiesci¢ w hali.

8,0 WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Kierownik budowy, przed rozpoczgciem robdt, nie jest zobowigzany
opracowac plan BIOZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego.

13



9.0

10.0

11.0

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Prace ogdlnobudowlane zaprojektowano 2z materialow, ktore nie
wplywaja negatywnie na Srodowisko naturalne. Prowadzone roboty nie
wplyng negatywnie na Srodowisko naturalne, przedmiotowg i sasiednie
dziatki. Wszystkie materialy uzyte do budowy musza posiadac¢
odpowiednie dokumenty certyfikujace.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projektowane prace nie wplywaja na charakterystyke energetyczng
obiektu.
UWAGI KONCOWE | ZALECENIA

Nalezy zastosowa¢ podloge sportowag z minimum 5-letnig gwarancjg
producenta i dostawcy.

Prace budowlane wykona¢ bezwzglednie z zachowaniem wszelkich
reziméw technologicznych, wymogow norm, przepisow 1 instrukcji
producentoOw materialow.

* Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ warunkow BHP.
* Projekt nie wymaga przeprowadzenia obliczen statycznych.

* Projektowane prace nie majg ujemnego wptywu na srodowisko,
przedmiotowg dziatke i1 dziatki sgsiednie.

Obszar oddziatywania inwestycji ograniczono do dziatek nr nr 37/1,
35/9 km 107 (ustalono na podstawie przepisOw prawa
budowlanego, oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.). Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zapisOw ustawy o
ochronie przyrody, a w przypadku naruszenia zakazoéw zwigzanych
z ochrong gatunkowa nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie
wynikajace z art. 56 ustawy z dnia 15 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2015.1651). Dziatka nie jest objgta programem
Natura 2000.

Na nowej nawierzchni sportowej wykona¢ linie jednego boiska do
koszykowki, jednego boiska do pitki reczne;.
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Niniejsze opracowanie stanowi wytyczne technologiczne do
wykonania wymiany podlogi sportowej, zawiera niezbedne
rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne 1 materialowe do
realizacji inwestycji. Na podstawie niniejszego opracowania
wykonawca mozna wykona¢ projekt wykonawczy zawierajacy np.
rozwigzania technologiczne, zestawienia materiatowe, bedacy
materiatem pomocnym w realizacji inwestycji.

W trakcie prowadzonych prac wykonawca musi wykonaé rozbiorke
1 tymczasowe przestawienie trybun, ktore znajdujg si¢ na podtodze
sportowej. Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem nowe;j
podlogi sportowej, wykonawca ponownie zamontuje trybuny
tymczasowe w miejscach pierwotnych.

Wykonawca zastosuje odpowiedni lakier ochronny nawierzchni
boiska, ktory umozliwia aplikacje i odklejanie folii reklamowych na
plaszczyznie boiska, bez uszkodzenia powierzchni lakieru.

mgr inz. Tomasz Ostrowski
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