2024-02-13
Inwestor:
OSIR WEOCELAWEK
UL.CHOPINA 8
87*800 WLOCLAWEK

Przedmiar robdt

Nazwa budowy: OSIR WtOCtAWEK

Adres budowy: ULCHOPINA 8, 87-800 WtOCtAWEK

Obiekt: HALA MISTRZOW

Rodzaj robét: BUDOWLANE POSADZKI - WYMIANA PODtOGI SPORTOWEJ POWIERZCHNIOWO SPREZYSTEJ
Podstawa opracowania: KNNR 2, AW, KNR 4-01, KNR 2-02W, KNNR 6

Sporzadzit:
Tomasz Ostrowski
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary

1. Podloga boiska powierzchniowo sprezysta

Kod CPV:

Nr Spec.: specyfikacja

1 2 3 4 5
wg naktadow Rozbiorka, osprzetu, przestawienia trybun w trakcie kpl 1,00
rzeczowych realizacji robot, montaz koncowy po realizacji
AW-090 kromosé= 1,00
Nr Spec.: specyfikacja
wg naktadow Rozebranie podlog bialych na wpust m2| 1566,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR 4-010428-03- | N Spec.: specyfikacja
050
wg nakladow Rozebranie legarow, wsp R=0,5 m| 6 264,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR 4-010428-04- | Nr Spec.: specyfikacja
040
1. 1566*4 6 264,00
wg naktadow Analogia. Demontaz izolacje z foli 0,2 mm wsp R,5=0,3 m2| 1 566,00
rzeczowych M=0
KNNR 20603-010- | krotnosé=1,00
050 Nr Spec.: specyfikacja
wg nakladow Analogia. Wywiezienie elementow podtogi z rozbiorki z m3 73,85
rzeczowych kosztami skiadowania lub utylizacji
KNR 4-010108-17- | krotnosé=1,00
060 Nr Spec.: specyfikacja
1. 1566*0,04+6228*0,015*0,12 73,85
wg naktadow Analogia. Wywiezienie elementow z rozbiorki na kazdy m3 73,85
rzeczowych 1 km, bez wzgledu na rodzajkonstrukcji
KNR 4-010108-20- | krotnosé=1,00
060 Nr Spec.: specyfikacja
wg naktadow Analogia. Jednowarstwowe izolacje z foli 0,2 mm z m2| 3132,00
rzeczowych wykonaniem zaktadow i klejenim potaczen tasmg wsp
KNNR 20603-010- [ R=1,3
050 krotrosé= 1,00
Nr Spec.: specyfikacja

1. 1566*2 3132,00
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2

3

5

8 | wg naktadow Analogia. Dostawa i montaz - podloga sportowa z plyt m2| 1566,00
rzeczowych sportowych na legarach przefabrykowanych z
KNR 2-02W1121- | poktadkami amortyzujgcymi na klinach regulowanych.
01-050 Podtoga lakierowana. Listwy wentylacyjne. W
miejscach z wymaganiami zwigkszonej nosnosci (pod
trybunami, pod koszami najazdowymi, trasq do
magazynu) wykonac systemowe wzmocnienie
podkonstrukcji podlogi. Demontaz i montaz
wymaganych okuc pod zamocowanie wyposazenia
sportowego boisk.
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: specyfikacja
9 | wg naktadow Analogia. Malowanie linii boisk - koszykowka - 1kpl, kpl 2,00
rzeczowych pitka reczna - 1kpl.
KNNR 61201-010- | krotnosé= 1,00
090 Nr Spec.: specyfikacja
10 | wg naktadow Dostawa srodkow zalecanych przez producenta podiogi kpl 1,00

rzeczowych
AW-090

do czyszczenia i konserwacji podlogi sportowej. Zapas
na 3 lata.
krotnosé= 1,00
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