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A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem
o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zostato zakwalifikowane do VIII kategorii obiektow
budowlanych - inne budowle. Projektowane zadaszenie o statej konstrukcji nie jest budynkiem. Na
podstawie art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego pod pojeciem budynku nalezy rozumie¢ taki obiekt
budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach. Projektowany obiekt to boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowe;j
wykonane na ptycie betonowej oraz zadaszenie tego boiska. Zadaszenie wykonane bedzie w konstrukcji
drewnianej i pokryte dwuwarstwowa plandeka - membrang pneumatyczna, gdzie ciSnienie utrzymujace ksztatt
powloki w przez caly czas uzytkowania, zapewniane bedzie dzigki stale pracujgcym wentylatorom
nadmuchowym. Owe rozwigzanie nie stanowi statej przegrody budowlanej wyszczegdlnionej w ww. definiciji
budynku co oznacza iz obiekt kwalifikowa¢ nalezy do budowli. Wewnetrznym wyposazeniem boiska,
wstawionym catkowicie pod pneumatyczng powtoka i w znajdujacym sie w jej obrebie bedq bramki, kosze,
siatki, pitkochwyty oraz lekkie kontenery sanitarno-gospodarcze

Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowane zamierzenie budowlane, tj. budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z
zadaszeniem o statej konstrukcji stuzyto bedzie uzupetnieniu zaplecza sportowego przy Szkole
Podstawowej w Wygodzie oraz mozliwo$¢ uzytkowania boiska przy nieodpowiednich warunkach
atmosferycznych (deszcz, $nieg, mocne storice). W obiekcie odbywaty sie bedq zajecia sportowe
dla dzieci uczeszczajacych do szkoty. W obiekcie znajdowato sie bedzie zaplecze sanitarno-
szatniowe, ktdre stuzy¢ bedzie obstudze 0sob korzystajacych z boiska.

Projektowany obiekt budowlany nie jest przystosowany do pobytu grupy oséb powyzej 50 osdb
niebedacych statymi uzytkownikami.

Zarzadca obiektu ma obowigzek ograniczenia dostepnos$ci obiektu, tak aby nie byt on uzytkowany
przez grupy 0sob powyzej 50 osdb niebedacych statymi uzytkownikami.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykornczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego, lub ustaler miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych

Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym zaprojektowano na planie prostokata o wymiarach
zewnetrznych 17,64 m x 40,72 m o ksztafcie tukowym wykonanym z drewna klejonego. Wysoko$¢
obiektu wynosi¢ bedzie 9,12 m. Pokrycie zadaszenia wykonane bedzie poprzez zastosowanie
dwuwarstwowej plandeki PCV typu translucent. Powtoka ta ma zapewnia¢ przepuszczalnos¢ swiatta
na poziomie 15-30 % przy rownomiernym rozproszeniu Swiatta zewnetrznego w hali. W powtoce,
na diuzszych bokach obiektu przewidziano rolety umozliwiajace wietrzenie obiektu w okresie letnim.
Kolorystyka pokrycia zostata ustalona na rysunkach przedstawiajacych elewacje obiektu
budowlanego.



Przedmiotowy obiekt budowlany zostat wyposazony w zaplecze sanitarno-szatniowe, ktore zostanie
zmontowane z prefabrykowanych konteneréw. Ukfad ustawienia i przeznaczenia kontenerow zostat

pokazany na rysunku rzutu ptyty boiska i zaplecza.

Wejscia do obiektu zaprojektowano od strony wschodniej i zachodnie;.

Zestawienie powierzchni obiektu budowlanego:

Lp. Nazwa Powierzchnia
[m?]

1 Boisko 494 11
2 Szatnia 1 27,36
3 Umywalnia 1 7,16
4 WC 2 1,44
5 WC niep. 4,03
6 Szatnia 2 27,36
7 Umywalnia 2 7,16
8 WC 1,44
9 WC niep. 4,03
10 Szatnia niep. 8,91
11 Umywalnia niep. 4,03
12 Pokdj trenera 8,91
13 Przedsionek 2,02
14 WC trenera 1,89
15 Prysznic trenera 1,68
16 Magazyn 36,14
17 Pom. porzadkowe 3,36
18 Komunikacja 23,21
19 Pom. techniczne 13,10
taczna powierzchnia uzytkowa 677,34

4  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
- Powierzchnia rzutu ptyty pod boiskiem w obrysie zewnetrznym konstrukcii

zadaszenia:
—  Szerokosc obiektu:
—  Dtugosc¢ obiektu:
- Kubatura obiekty budowlanego:
—  Wysokos¢ obiektu:
- llos¢ kondygnaciji:
- Maksymalna liczba oséb w obiekcie:

751,77 m2
17,64 m
40,72 m
5496,64 m3
9,12m

1

49 os6b




Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z otrzymang opinig geotechniczng opracowang przez uprawnionego geologa projektowany
obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Petna opinia geotechniczna zostata
dotaczona do zatgcznikdw projektu budowlanego.

W wyniku warunkdw wystepujacych w gruncie zaprojektowano bezposrednie posadowienie
obiektéw budowlanych poprzez stopy fundamentowe.

Informacja dotyczaca liczby lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

Informacja dotyczaca budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczba lokali mieszkalnych
dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych

Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych
mowa w art. 1 Konwenc;ji o prawach osé6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Projektowany obiekt budowlany - zadaszenie spetnia wymagania dostepnosci dla 0séb
niepetnosprawnych poprzez zaprojektowanie odpowiednich szerokosci drzwi oraz zapewnienie
wyposazenia niezbednego do wykorzystywania przez osoby niepetnosprawne.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Srednie dobowe Maksymalne srednie dobowe zapotrzebowanie na wode dla
zapotrzebowanie na wodg i przedmiotowego obiektu wynosi¢ bedzie 62,02 ms3/dobe.
jako$¢ wody Warto$¢ ta wynika z zatozenia 7 godzinnego czasu

eksploatacji instalacji.

Jakos¢ wody bedzie zgodna z wymaganiami jakie muszg
spetnia¢ gminne sieci wodociggowe zaopatrujace obiekty
budowlane w wode do spozycia.

Sposbb odprowadzenia Sciekéw | Odprowadzenie Sciekéw odbywacé sig¢ bedzie do istniejace;
sieci kanalizacji sanitarnej poprzez przytacze kanalizacyjne

Sposdb odprowadzenia wod W tereny zielone nieruchomosci.

opadowych

Emisja zanieczyszczen Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych zwigzana jest
gazowych. Jednostkowa z funkcjonowaniem obiektu. Zasilanie nagrzewnic gazowych
warto$¢ emisji CO z istniejgcej instalacji o niskim ci$nieniu. Projektowane

nagrzewnice z zamknietg komorg spalania -urzadzenie
gazowe typu C (z koncentrycznym przewodem powietrzno-
spalinowym), jest urzadzeniem niskoemisyjnym, spaliny
wyprowadzone sg ponad dach obiektu, nie rozprzestrzeniajg




sie w sposob zagrazajacy pogorszenie zdrowia i zycia 0s6b
trzecich

.....

odpaddw

Odpady komunalne. Szacunkowa ilos¢ wytwarzanych
odpaddw: ok. 800 kg/rok.

Wiasciwosci akustyczne, emisja
drgan, promieniowania, pola
magnetycznego i innych
zaktdcen

Zaprojektowany uktad funkcjonalny oraz rozwigzania
materiatowe i techniczno-budowlane nie powodujg emisji
hatasu, wibracji, promieniowania (w tym jonizujgcego pola
magnetycznego) ani innych zaktocen.

Wptyw obiektu na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne ograniczajg wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane. Obiekt nie wprowadza szczegolnych zaktocen w

ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Projektowany obiekt budowlany bedzie kolidowat z
istniejacym drzewostanem. Drzewa nalezy wycigc.

10 Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta
Dostepne no$niki energii:

— Kociot na paliwo state z istniejgcej kottowni
— Kociot na gaz z instalacji gazu ziemnego
— Energia elekiryczna

W zwigzku z tym, Ze istniejgca kottownia z kottem na paliwo state koliduje z projektowanym obiektem
budowlanym, zostanie ona rozebrana. Zatem wykorzystanie tego zrodta ogrzewania bedzie
bezcelowe. Do nieruchomosci objetej zakresem opracowania zostato wykonane przytacze gazowe.
W zwigzku z powyzszym do ogrzewania wnetrza obiektu budowlanego zostang wykorzystane
nagrzewnice gazowe, ktore beda najefektywniejszym w tym przypadku rozwigzaniem dla ogrzania
takiej kubatury obiektu. Zaplecze sanitarno-szatniowe, ktére znajdowato si¢ bedzie wewnatrz
zadaszenie ogrzewane bedzie grzejnikami elektrycznymi. W ramach opracowania dla
przedmiotowego obiektu budowlanego projektuje sie panele fotowoltaiczne, ktdre bedg wspomagaty
projektowany obiekt w zaopatrzenie go w energie elektryczng. Maksymalna moc paneli
zamontowanych na terenie nieruchomos$ci wyniesie 15 kWp.

Zatem dla projektowanego obiektu budowlanego zaprojektowano dwa zrodta ciepta, gazowe oraz
elektryczne.
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Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.
1608)

Projekt zaklada zastosowanie urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegbinych strefach ogrzewania.

Infformacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

121 Instalacje
Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
— wodociggowa - z istniejacego przytacza wodociggowego wpietego w istniejaca sie¢
wodociggowa;
— kanalizacyjna sanitarna —Scieki odprowadzane bedg do istniejacego przytacza kanalizacii
sanitarnej;
— elektryczng wraz z instalacjg fotowoltaiczng na terenie - z istniejacego przytacza
energetycznego;
— gazowa - z istniejgcego przylacza gazoweqo;
— wentylacji - nawiew powietrza zapewnig otwory nawiewne w bokach rozsuwanych; w
zapleczu sanitarno-szatniowym poprzez rury wyprowadzone w szczycie zadaszenia (obieg
wymuszony wentylatorami zamontowanymi w poszczegdinych kontenerach).

12.2  Dane konstrukcyjno-materiatowe

FUNDAMENTY

— Stopy fundamentowe: zelbetowe z betonu C25/30 W8;
— Beton wyréwnawczy z betonu C8/10.

BELKI PODWALINOWE:
- Zelbetowe z betonu C25/30 W8.
KONSTRUKCJA

— Gfdwna konstrukcja nosna z drewna klejonego GL28h;
— Tezniki drewniane GL24;

— Tezniki stalowe S355J2;

— Stezenia pretowe S355J2;

— Stupy stalowe S355J2.

OKUCIA KONSTRUKCJI
— Okucia stalowe S355J2.
ZBROJENIE

— Stal zbrojeniowa A-llIN, B500SP



POKRYCIE ZADASZENIA:

Podwdjna powtoka PCV (poduszka powietrzna) typu translucent o przepuszczalno$ci
Swiatta na poziomie 15-30 % przy réwnomiernym rozproszeniu $wiatta zewnetrznego
w hali. Pomigdzy powtoki pompowane powietrze za pomocg systemu turbinowego, ktory
utrzymuije ci$nienie powietrza pomiedzy powtokami tworzac poduszke, regulator obrotow
wentylatora umozliwia regulowanie ci$nienia pomiedzy powtokami. Systemy kanatow i
przepustoéw regulujg rownomierny przeptyw powietrza pomiedzy powtokami. Materiat PCV
musi by¢ nierozprzestrzeniajacy ognia (sklasyfikowany do klasy reakcji na ogier min. B-s2,
d0, nie kapigcego i nieopadajgcego pod wptywem ognia oraz wyrobem
nierozprzestrzeniajacym ogier wewnatrz budynkdw). Gramatura materiatu: w zakresie od
620 - 690 g/m2.

ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE

Kontenery stalowe prefabrykowane o wymiarach zewnetrznych 2,44 x 6,06 m;
Wypetnienie konstrukcji kontenera:

a. Przegrody pionowe i pozioma gérna: blacha trapezowa T-35 0,6-0,7 mm, wetna min.
7 cm, paroizolacja, poszycie z ptyty laminowanej;

b. Przegrody poziome dolne: wyktadzina PCV, Plyta OSB 18-22 mm, lzolacja
przeciwwilgociowa 2x folia PCV, Plyta OSB 22 mm, wetna min. 10 cm, izolacja
przeciwwilgociowa 2 x folia PCV, poszycie dolne z blachy ocynkowanej
0,5-0,6 mm.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE:

12.3

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa 2 cm,
Ptyta betonowa C25/30 W8,

Izolacja przeciwwilgociowa 2x folia PCV,
Podsypka piaskowa o Is=1-20 cm,
Podbudowa 15 cm.

Wykonczenie wewnetrzne

PODLOGI | POSADZKI

Ptyta boiska — masa poliuretanowa;
Zaplecze sanitarno-szatniowe — wyktadzina PCV.

OKLADZINA WEWNETRZNA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

Ptyta laminowana.

OKLADZINA WEWNETRZNA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

Blacha trapezowa &-35, kolor RAL 7035.

STOLARKA DRZWIOWA

Oscieznica stalowa;

Drzwi wewnetrzne w kontenerach w konstrukcji MDF z wypetnieniem o strukturze plastra
miodu wykoniczone ptytg laminowang lakierowang;

Drzwi zewnetrzne do kontenerdéw od strony boiska stalowe, w wypetnieniem z wetny
wykonczone blachg stalowg ocynkowana, w kolorze RAL 7035.
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STOLARKA OKIENNA
— PCV, od strony boiska ze szkta P4.

124 Wykonczenie zewnetrzne
STROLARKA ZEWNETRZNA

— Drzwi zewnetrzne zadaszenia stalowe, w wypetieniem z wetny wykoriczone blachg stalowg
ocynkowang, w kolorze RAL dostosowanym do pokrycia zadaszenia (zielony pastelowy
przyttumiony/zielono-szary).

— Rolety z powtoki PCV kolor zielony pastelowy przyttumiony/zielono-szary.

POKRYCIE ZADASZENIA

— Powtoka dwuwarstwowa PCV (poduszka powietrzna) typu translucent o przepuszczalnosci
Swiatta na poziomie 15-30 % przy réwnomiernym rozproszeniu $wiatta zewnetrznego
w hali. Podziat kolorystyki wg rysunku elewacji: kolor zielony pastelowy
przyttumiony/zielono-szary oraz bialy;

OPASKA WOKOL OBIETU
— Kostka betonowa gr. 6 cm, kolor szary.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

13.1  Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. Nr 124
poz. 1030 z 2009 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 22 kwietnia
1998r. w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢
wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnoSci

13.2  Parametry obiektu budowlanego
- Powierzchnia rzutu ptyty pod boiskiem w obrysie zewnetrznym konstrukcji

zadaszenia: 751,77 m?
—  Szerokos¢ obiektu: 17,64 m
- Diugos$¢ obiektu: 40,72 m
—  Kubatura obiekty budowlanego: 5496,64 m3
- Wysokos¢ obiektu: 9,12 m
- llo$¢ kondygnacii: 1
—  Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I

—  Maksymalna liczba osob w obiekcie: 49 osodb

1



13.3

14 Uwagi

Zagadnienia dot. ochrony p.poz.

Przedmiotowy obiekt prze swag budowe i funkcjonalno$¢ nie jest budynkiem - zostat
zakwalifikowany jako budowla. Majac powyzsze na uwadze dla przedmiotowej budowli nie
okresla sie klasy odpornosci pozarowej, a co za tym idzie nie stawia si¢ wymagan co do
parametrow odpornosci ogniowej elementow konstrukcyjnych jak dla budynku. W zwigzku z
rodzajem wznoszonego obiektu, dla przedmiotowej inwestycji nie okresla sie réwniez
minimalnych odlegto$ci wynikajgcych z usytuowania budynkow z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe.

W obiekcie przewiduje sie wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego.

Dla projektowanego obiektu budowlanego, zgodnie §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych nie wymaga sie doprowadzenia drogi
pozarowej. Natomiast zgodnie z §3 ust. 1 pkt 3 ww rozporzadzenia dla projektowanego
obiektu budowlanego wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. W zwigzku z powyzszym, projekt
zagospodarowania terenu okresla odleglos¢ od najblizszego hydrantu, ktora wynosi
40,35 m, zatem warunek zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zostat
spetniony. Wymagana ilo§¢ wody do celéw pozarowych dla tego typu obiektdw wynosi
10 dmd/s z co najmniej jednego hydrantu, co gwarantowaé¢ bedzie wtasciwg ochrone p.poz.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod
nadzorem osoby uprawnionej oraz przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Projekt nalezy rozpatrywac cato$ciowo.
W przypadku rozbieznosci, zwrocic¢ sie do projektanta o ich rozstrzygniecie.

15 Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby
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toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Henryk Smigiera
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/R-73/LOOIA/10,

jest wpisany na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0677.

Cztonek czynny od: 07-10-2010 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-12-2023 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0677-751B-A43F-3Y5E-E72F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-2HS-THS-75I *

Pan Bogumit KUCHAREK o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/8022/07

adres zamieszkania os. Bratkowice 45 m. 11, 99-400 towicz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-NPE-8ZY-ZSB *

Pan Jarostaw SZYMANSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BO/0060/16

adres zamieszkania Otolice 71, 99-400 towicz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-23 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-T3G-2HP-WWL *

Pan Artur LIPSKI o numerze ewidencyjnym £OD/1S5/0168/17

adres zamieszkania ul. Kopernika 13 m. 8, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-BNM-FT8-I8E *

Pan Jarostaw Grzegorz KUJAWA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0152/17

adres zamieszkania ul. Piekarska 4 m. 31, 99-400 towicz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA
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Projektant:
architektura
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Rzut zaplecza konenerowego
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Inwestor
Rysunek:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o statej konstrukcji

przy Szkole Podstawowej w Wygodzie
Dziatka nr ewid. 341, jedn. ewid. Lowicz, obreb Wygoda

Przedmiot inwestycji:
Adres inwestycji:
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Detal stopy fundamentowe; -
rysunek pogladowy uzupetniajacy

Rysunek rozpatrywa¢
lacznie z dokumentacja
konstrukcyjna, ktdra stanowi
priorytet w zakresie m.in.
fundamentowania, montazu
stezen, platwi, dzwigarow itp.

Membrana pneumatyczna

RK100x100x4 mocowany do fundamentw

co max 2m do montazu membrany
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architektura Skala: 1:100
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NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM
O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYGODZIE

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJ!:

WYGODA, gm. Lowicz
jedn. ewid. 100507_2 £ OWICZ-gmina, obreb 0022 Wygoda

nr dziatki: 341
TYTUL RYSUNKU:
PROFIL PODLUZNY - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA: PODPIS:
mgr inz. ARTUR LIPSKI
specjalnos¢ instalacyjna sanitarna, nr uprawnien LOD/3345/PWBS/17
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STADIUM: DATA: SKALA: RYSUNKU:
PROJEKT . . .
BUDOWLANY GRUDZIEN 2023 R. 1:100/1:250 S 02

© Projekt objety prawami autorskimi i nie moze by¢ kopiowany
i rozpowszechniany w czesci lub w catosci bez zgody autora




C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwigzku z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm) projekt architektoniczno-budowlany budowy nowego boiska
wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowe;
w Wygodzie usytuowanego na dziatce o nr ewid, 341 potozonej w obrebie ewidencyjnym Wygoda,
jednostce ewidencyjnej towicz-gmina zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci bioracy udziat w opracowaniu projektu architektoniczno-budowlanego:

Projektant branzy mgr inz. Jarostaw Smigiera
architektonicznej: 10/R-73/LOOIA/M0
Projektant branzy mgr inz. Bogumit Kucharek
konstrukcyjnej: LOD/0695/PWOK/07

Sprawdzajacy branzy | mgrinz. Jarostaw Szymanski

konstrukcyjnej LOD/2206/PWBKb/15
Projektant branzy mgr inz. Artur Lipski
sanitarnej: LOD/3345/PWBS/17
Projektant branzy mgr inz. Jarostaw Kujawa
elektrycznej: LOD/3286/PWBE/17
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lll. ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz
Z zadaszeniem o statej konstrukcji przy szkole

) podstawowej w Wygodzie”, w skfad ktdrego wchodzi
TYTUL OPRACOWANIA: zadaszone boisko sportowe wraz z kontenerowym
zapleczem sanitarno-szatniowym oraz infrastruktura
towarzyszacq

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: Vil

Wygoda, gm. towicz
dziatka nr ewid. 431

ADRES INWESTYCJI Jjedn. ewid. 100507_2 towicz-gmina
obreb: 0022 Wygoda
INWESTOR: GMINA tOWICZ, ul. Dtuga 12, 99-400 towicz

Spis zatgcznikow:
1. Plan BIOZ
2. Oswiadczenie o mozliwosci podigczenia obiektu do istniejacej sieci cieptownicze;
3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4. Opinia geotechniczna
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Plan BIOZ
Rodzaj inwestyciji:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz
z zadaszeniem o statej konstrukciji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie

Inwestor:
GMINA LOWICZ, ul. Dtuga 12, 99-400 towicz

Adres Inwestycji:

jednostka ewidencyjna 100507_2 t OWICZ-gmina, obreb ewidencyjny 0022 Wygoda, dziatka nr 341

Zakres robdt budowlanych dla catego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnos¢ realizagii
poszczegolnych obiektdw.

Kolejnosc¢ realizacji poszczegdinych robot:

Zagospodarowanie placu budowy;
Roboty ziemne;

Roboty budowlano — montazowe;
Roboty wykoriczeniowe;
Uporzadkowanie terenu budowy.

AN N RN

Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Teren w granicach opracowania jest ogrodzony oraz zabudowany budynkiem szkoty oraz
budynkiem kottowni.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
a. Roboty prowadzone podczas wykonywania wykopow i w samych wykopach:

— Skala zagrozen: $rednia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad
bezpiecznego wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,
prawidlowego oznakowania i zabezpieczenia wykopoéw oraz przestrzegania zasad
bezpieczenstwa w strefie prac pracownika z uzyciem osprzetu;

— Rodzaj zagrozenia: uderzenia, przygniecenia, przysypania, upadek do wykopu;

— Miejsce zagrozenia: obreb wykopu i zasieg pracy sprzetu ciezkiego (np. koparki);

— Czas wystgpienia: od rozpoczecia do zakonczenia robdt ziemnych.

b. Roboty betoniarsko — zbrojarskie:

— Skala zagrozenia: $rednia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad BHP
podczas wykonywania robot budowlanych (w tym robdét prowadzonych
na wysokosci) oraz przestrzegania zasad bezpieczenstwa w strefie prac pracownika
Z uzyciem osprzetu;

— Rodzaj zagrozenia: uderzenia, przygniecenia, przysypania, porazenia pradem, upadek
Z wysokosci;

— Czas wystgpienia: od rozpoczecia do zakonczenia robét budowlano — montazowych.

c. Roboty murarskie:
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d.

e.

f.

— Skala zagrozenia: $rednia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad BHP
podczas wykonywania robét budowlanych (w tym robét prowadzonych na
wysoko$ci) oraz przestrzegania zasad bezpieczenstwa w strefie prac pracownika z
uzyciem osprzetu;

— Rodzaj zagrozenia: uderzenia, przygniecenia, przysypania, porazenia pradem, upadek
Z wysokosci;

— Czas wystgpienia: od rozpoczecia do zakonczenia robdt budowlano — montazowych.

Roboty w poblizu pracujacych maszyn typu dzwig, koparka:

— Skala zagrozenia: $rednia, dopuszczalna w przypadku wyznaczenia strefy pracy
urzadzenia oraz przestrzegania zasad bezpieczenstwa w strefie prac pracownika
z uzyciem osprzetu;

— Rodzaj zagrozenia: uderzenia, przygniecenia;

— Czas wystgpienia: w czasie trwania robdt z uzyciem ciezkiego sprzetu.

Roboty montazowe:

— Skala zagrozenia: $rednia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad BHP
podczas wykonywania rob6t budowlanych (w tym rob6t prowadzonych na wysokosci i
z uzyciem sprzetu ciezkiego) oraz przestrzegania zasad bezpieczenstwa w strefie prac
pracownika z uzyciem osprzetu;

— Rodzaj zagrozenia: uderzenia, przygniecenia, przysypania, porazenia pradem, upadek
Z wysokosci;

— Czas wystapienia: od rozpoczecia do zakoriczenia rob6t montazowych.

Roboty wykonczeniowe:

— Skala zagrozenia: $rednia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad BHP
podczas wykonywania rob6t budowlanych (w tym robdt w kontakcie z substancjami
chemicznymi zagrazajacymi bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi) oraz przestrzegania
zasad bezpieczenstwa w strefie prac pracownika z uzyciem osprzetu;

— Rodzaj zagrozenia: uderzenia, przygniecenia, przysypania, porazenia pradem, upadek
z wysoko$ci, praca z uzyciem substancji chemicznych zagrazajacych bezpieczenstwu
| zdrowiu ludzi;

— Czas wystgpienia: od rozpoczecia do zakoriczenia robot wykonczeniowych.

e Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

budowlanych.

a.

b.

Kierownik budowy jest obowigzany przeszkolic pracownikow w zakresie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy;

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien posiadaC wymagane przepisami
przeszkolenie w dziedzinie BHP (szkolenie wstepne i okresowe). Wszyscy pracownicy przed
rozpoczeciem robdt powinni zostaé przeszkoleni na stanowisku roboczym. Podczas
szkolenia nalezy omowi¢ temat zagrozen i uwzglednieniem warunkéw technicznych
budowy, sposoby zabezpieczenia sie przed wypadkiem podczas prac przewidzianych w
harmonogramie robét. Pracownicy powinni zostaé zapoznani z ryzykiem zawodowym
wystepujacym na budowie podczas wykonywania poszczegdlnych robét. Szkolenie dorazne
na stanowiskach roboczych winno by¢ przeprowadzane raz na kwartat oraz kazdorazowo
przed przystapieniem do wykonywania robot w warunkach niebezpiecznych. Kazdy rodzaj
szkolenia przeprowadzanego na budowie nalezy udokumentowa¢ w dzienniku szkolen.
Podczas szkolen stanowiskowych pracownikbw nalezy kazdorazowo informowaé
w zakresie:
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— Instrukcji postepowania w sprawie wypadkow przy pracy w firmie wykonawczej;
— Instrukcji postepowania w sytuacji zaistnienia wypadku, awarii lub katastrofy
budowlanej w firmie wykonawczej;

d. Na szkoleniach nalezy informowac o prawach i obowigzkach pracownikéw w zakresie BHP
- w szczegoinosci o obowigzku stosowania $rodkéw ochrony zbiorowej (balustrady,
pokrywy, itp.) oraz $rodkdw ochrony indywidualnej (kaski, pétmaski, okulary, stuchawki
dzwigkochtonne, rekawice robocze, itp.). bezwzglednie nalezy poinformowaé o
obowigzku przestrzegania strefy niebezpiecznej i zachowania szczegélnej ostroznosci w
miejscach, gdzie istnieje zagrozenie:

— Upadku materiatow, przedmiotdw i narzedzi;
— Ruchem pojazdow drogowych po wewnetrznych drogach budowy;
— Porazeniem pragdem elektrycznym mediéw technologicznych przy dotyku
bezposrednim.
» Przechowywanie i przemieszczanie materiatow tatwopalnych i niebezpiecznych na terenie
budowy.

Butle z gazami technicznymi (tlen, acetylen, propan) nalezy sktadowa¢ w oddzielnych,

przewiewnych kontenerach z zadaszeniem, w miejscu oddalonym od pomieszczen biurowych,

socjalnych i magazynowych — w pozycji pionowej, zabezpieczone przed przewrdceniem sie.

Zatadunek, roztadunek a takze przenoszenie zarowno petnych jak i opréznionych butli powinno

sie odbywac przy udziale dwoch pracownikéw. Przewoz butli na terenie budowy powinien

odbywac sie na wozku. Butle nalezy zabezpieczy¢ kotpakami ochronnymi [
nakretkami na kro¢cu bocznym zaworu butli. Inne materiaty na budowie nalezy sktadowac

i przechowywac zgodnie z instrukcjg i wymogami producentow.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom podczas wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace
bezpieczna i sprawna komunikacije, umozliwiajaca szybka ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.
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2 Oswiadczenie o mozliwosci podtaczenia obiektu do istniejacej sieci cieptowniczej

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze dla projektowanego boiska wielofunkcyjnego wraz ze stalym zadaszenie
o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie, usytuowanego na dziatce o nr ewid. 341
potozonej w Wygodzie, gm. towicz nie ma mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego
do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreSlonymi w art. 7b ustawy

z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z p6zn. zm.).

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie fatszywego oswiadczenia.

(podpis projektanta branzy sanitarne))
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Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonano w firmie Centrum Geologii Inzynierskiej z siedzibg w miejscowosci
Btedow 32, 99-413 Chasno na zlecenie Gminy Lowicz, ul. Diuga 12, 99-400 Lowicz.

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkdw geotechnicznych (gruntowo-wodnych) na
potrzeby projektu budowy przyszkolnej hali sportowej - dz. nr 341, obr. Wygoda, gm. towicz, pow. fowicki,
woj. fédzkie. Zakres prac ustalono z Zamawiajacym.

Dla projektowanej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczna, wg Rozporzadzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). Warunki gruntowe
okre$lono, jako proste wg § 4.2 pkt. 1 ww. Rozporzadzenia (przy posadowieniu powyzej zwierciadta wéd

gruntowych). Ostateczng kategorie geotechniczng obiektu budowlanego ustala jego Projektant.

2. ZAKRES BADAN
2.1. OTWORY WIERTNICZE

W terenie wyznaczono lokalizacje otworéw wiertniczych w nawigzaniu do istniejacej sytuacii
i naniesiono je na Mape dokumentacyjng w skali 1:500 (Zatacznik nr 1), dostarczong przez Zleceniodawce.
Prace prowadzone byty w lipcu 2023 r. Wykonano wéwczas 4 otwory wiertnicze (Tabela nr 1), o tacznym
metrazu 16 mb. Wiercenia prowadzono przy uzyciu samojezdnej wiertnicy mechaniczne]
WSG-W, krétkimi marszami w taki sposéb, aby reprezentatywnie i doktadnie odzwierciedli¢ zmienno$¢

litologiczng gruntow i ich parametry.

Tabela nr 1. Zestawienie wykonanych otworéw badawczych i sondowan

Glebokosé Glgbokos¢
Lp. | Numer otworu otworu Rzgdna terenu sondowania
[mp.pt] [mn.p.m] DPL
[mp.p.t]
. oW1 40 %, 1 0,0-39
2 ow-2 40 9.2 :
3 OW-3 4,0 96,2 -
4 ow-4 4,0 96,2 0,0-3,9
Lacznie: 16,0 mb

W trakcie wiercenia wykonywano analizy makroskopowe gruntéw i prowadzono obserwacje
obecno$ci wody gruntowej. Okreslano rodzaj, barwe, wilgotno$¢ i stan gruntu. Poziom zwierciadta wéd
gruntowych okreslono za pomoca przyrzadu akustycznego z doktadno$cig do +/- 5 cm.

Po osiggnieciu koricowej gteboko$ci wiercenia oraz wykonaniu czynnosci opisanych wczesniej,
otwory rozpoznawcze likwidowano, tj. zasypywano urobkiem z zachowaniem kolejno$ci litologicznej

przewierconych warstw.
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2.2. SONDOWANIA DPL

W celu rozpoznania stopnia zageszczenia osadow niespoistych wykonano dwa badania sondq
dynamiczng lekkg (Tabela nr 1) przy otworach OW-1 i OW-4. Wykresy sondowania wraz z interpretacjg
zostaty przedstawione w Zatgczniku nr 3.

Metoda badania gruntéw sondg dynamiczng polega na okresleniu oporu jaki stawia grunt przy
dynamicznym zagtebianiu koncowki sondy. W przypadku sondy DPL do zagtebiania koncowki w grunt stuzy
mtot 0 masie 10 £ 0,1 kg. Liczba uderzen mtota potrzebna do zagtebienia sondy o pewng statg gtebokos¢
(10 cm) zostata przedstawiona na kartach sondowan. Wartosci stopnia zageszczenia zostaty okreslone na
podstawie PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. Ponizszy wykres ilustruje zalezno$¢ pomiedzy
stopniem zageszczenia Ip a liczbg uderzen Nk dla czterech typow sond dynamicznych. Prosta dla sondy

DPL jest wykresem nastepujacej funkcji: Io = 0,429 x log N10 + 0,071.

Rys. 1 Zalezno$¢ stopnia zageszczenia ID od liczby uderzen NK

dla roznych rodzajow sond dynamicznych (wg PN-B-04452:2002

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU

3.1. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Pod wzgledem administracyjnym obszar objety badaniami zlokalizowany jest w wojewodztwie
todzkim, powiecie towickim, w gminie Lowicz. Badania objely dziatke 341, obr. Wygoda.

Projektowana inwestycja miesci sie poza terenami i obszarami gdrniczymi, a jego lokalizacje

przedstawiono na Mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zatacznik nr 1).
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3.2. MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Zgodnie z podziatem J. Kondrackiego na jednostki fizycznogeograficzne, projektowana inwestycja
znajduje sie w: - prowincji: Niz Srodkowoeuropejski, - podprowincii: Niziny Srodkowopolskie - makroregionie:
Nizina Srodkowomazowiecka, - mezoregionie: Réwnina towicko-Bloriska, ktdra stanowi morenowa réwnine
denudacyjna.

Orientacyjne rzedne punktow badawczych wynoszg 96,1 - 96,2 m n.p.m.

Analizowany teren zlokalizowany jest w obszarze dorzecza Wisty, w regionie wodnym Srodkowej

Wisty, nalezy do zlewni Doptywu z Bobiecka.

3.3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Strefe  przypowierzchniowg obszaru badan stanowi warstwa gleby (Qh) lub nasypéw
antropogenicznych (Qhn). Ponizej nawiercono piaszczyste osady rzeczne (Qpf), ktére reprezentowane sg
przede wszystkim przez piaski $rednie i lokalnie przez piaski drobne. Ich spag nie zostat osiggniety.

Budowe geologiczng analizowanego obszaru wedtug przyjetej interpretacji przedstawiono na

profilach (Zatacznik nr 2) i przekrojach geotechnicznych (Zatacznik nr 4).

3.4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono obecnos¢ wod gruntowych we wszystkich
otworach badawczych. Wystepujg one w postaci swobodnego poziomu wodono$nego, ktorego statyczny
poziom ksztattuje sie na rzednej 94,8 m n.p.m.

Charakterystyke stwierdzonych wéd gruntowych przedstawiono w Tabeli nr 2.

Przyjeto, ze poziom zwierciadta w obszarze badan jest $redni - moze wahac sie w granicach £0,5 m
w skali roku i wigcej w okresach powodziowych.

Tabela nr 2. Charakterystyka stwierdzonych wéd gruntowych

Nazwa Gtebokosé nawierconego Glebokos¢ ustabilizowanego Rzedna ustabilizowanego poziomu

otworu poziomu wéd gruntowych poziomu wod gruntowych wod gruntowych
[mp.p.t] [mp.p.t] [mn.p.m.]

OW-1 1,3 1,3 94,8

OW-2 1,4 1,4 94,8

OW-3 1,4 1,4 94,8

OW-4 1,4 1,4 94,8
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4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA GRUNTOWEGO

Zbadane podfoze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne, zgodnie z postanowieniami
zawartymi w normie PN-81/B-03020. Podziatlu dokonano na podstawie zasadniczych odmienno$ci
litologiczno-facjalnych (kryteria geologiczne) oraz badan terenowych. Dla gruntéw rodzimych okreslono
charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych. Jako ceche wyrdzniajacg dla gruntéw niespoistych
przyjeto stopien zageszczenia Ip. Zestawienie wkasciwosci fizyczno-mechanicznych dla ww. wymienionych

warstw podtoza zamieszczono w Zatgczniku nr 5.

Do | warstwy geotechnicznej wtgczono glebe oraz niekontrolowane nasypy antropogeniczne, ktore
stanowig niejednorodng mieszaning drobnego kruszywa, piasku i gruzu. Grunty nienormatywne, w stanie
naturalnym nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia. Nalezy usuna¢ je z podtoza budowlanego

w trakcie realizacji inwestycji.

W obrebie osaddw piaszczystych wyrdzniono nastepujace warstwy geotechniczne:
— warstwa geotechniczna lla — piaski Srednie w stanie $rednio zageszczonym, o przyjetej charakterystycznej

wartosci stopnia zageszczenia Ip(=0.60.

— warstwa geotechniczna llb — piaski Srednie w stanie zageszczonym, o przyjetej charakterystycznej

wartosci stopnia zageszczenia Ip=0.70.
— warstwa geotechniczna lic — piaski drobne w stanie zageszczonym, o przyjetej charakterystycznej

wartosci stopnia zageszczenia Ip=0.70.

Z literatury zaczerpnieto orientacyjne warto$ci wspétczynnika filtracji k dla stwierdzonych w podtozu

gruntéw i zamieszczono je w ponizszej tabeli (Tabela nr 3).

Tabela nr 3. Klasyfikacja wtasnosci filtracyjnych skat (wg Witczak, Adamczyk 1994 r.)

Filtracja pozioma Filtracja pionowa
Rodzaj gruntu Wspotczynnik . . Wspdiczynnik Klasa
) " Klasa przepuszczalnosci| . . } .. . L.
filtracji k [m/s] filtracji k [m/s] izolacyjnos¢ | przesigkalnos¢
p[ask[ Qrobng, 10 - 1074 Srednia (Srednio > 100 nieizolujace bardzo dobra
piaski $rednie przepuszczalne)

5. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

» Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463), inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych (przy posadowieniu powyzej zwierciadta wod gruntowych).




Opinia geotechniczna sporzadzona w celu ustalenia warunkéw geotechnicznych (gruntowo-wodnych) na potrzeby
projektu budowy przyszkolnej hali sportowej - dz. nr 341, obr. Wygoda, gm. towicz, pow. fowicki, woj. t6dzkie.

Okres$lone dla gruntéw rodzimych charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych znajdujq sie

w Zatgczniku nr 5, a opis wydzielen w rozdziale 4.

W podtozu budowlanym wystepujg grunty rodzime, o korzystnych parametrach geotechnicznych
(przydatne na potrzeby budownictwa). Dotyczy to Srednio zageszczonych i zageszczonych osadéw
piaszczystych. Do gruntdw stabonosnych wigczono przypowierzchniowg warstwe gleby i nasypow
antropogenicznych, ktore w stanie naturalnym nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia. Nalezy

usunac¢ je z podtoza budowlanego w trakcie realizacji inwestyciji..

Zaleca sie prowadzenie robot ziemnych w okresie suchym bezdeszczowym. Rozluznione partie gruntu

nalezy usung¢ z podioza budowlanego i zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg lub chudym betonem.
Granica przemarzania na analizowanym obszarze, zgodnie z PN-81/B-03020, wynosi 1,0 m p.p.t.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono obecno$¢ wod gruntowych we wszystkich
otworach badawczych. Wystepuja one w formie swobodnego poziomu wodono$nego, ktérego poziom
ksztattuje sie na gtebokosci 1,3-1,4 m p.p.t,, tj. na rzednej 94,8 m n.p.m. Przyjeto, Ze poziom zwierciadta
w obszarze badan jest $redni - moze wahac sie w granicach £0,5 m w skali roku i wigcej w okresach
powodziowych. W zalezno$ci od przyjetych rozwigzan projektowych nalezy rozwazy¢ zastosowanie
materiatdw przeciwwilgociowych, przeciwwodnych wokét fundamentéw oraz mozliwos¢ podniesienia

terenu w granicach dopuszczonych odrebnymi przepisami.

Rozpoznanie warunkdéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano punktowo,
wzwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennoSci budowy geologicznej i warunkdw

hydrogeologicznych w obszarze poza otworowym.

Poszczegbine projekty konstrukcji nawierzchni nalezy dostosowa¢ do stwierdzonych warunkéw
gruntowo-wodnych, z uwzglednieniem no$nosci i odksztatcalnosci gruntéw oraz rodzaju, wielko$ci
i charakteru obcigzen przekazywanych na podtoze, tak, aby zapewni¢ statecznos¢ projektowanego
obiektu.

Realizacja poszczegdlnych prac budowlanych, zwigzanych z wykonywaniem budowli w podtozu
gruntowym, wigze sie z koniecznoscig przeprowadzenia stosownych odbioréw podtoza gruntowego.
Zaleca sie, aby odbiér robo6t zwigzanych z realizacjg posadowienia obiektu odbyt sie przy udziale

projektantow odpowiednich branZ oraz uprawnionego geologa.
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6. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

dane z wizji terenowej;

Dabrowski S., Przybylek J. — Metodyka probnych pompowan w dokumentowaniu zasobow waéd
podziemnych. Poradnik metodyczny, Hydroconsult Sp. z 0.0., Warszawa 2005 r.

Kondracki J. - Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 r.
Brzezinski M. — Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, Arkusz towicz (555),
Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1990r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023 poz. 682).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012,
poz. 463).

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-98/B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie — gruntow.
Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-22018-05 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie — gruntow.
Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

www.geoportal.gov.pl (stan grudzien 2023r.).

https://geolog.pgi.gov.pl (stan grudzien 2023r.).
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer OW-1

Zal.Nr: 2.1

Wiertnica: WSG-W

Rejon: dz. nr 341
Miejscowos¢: Wygoda
Gmina: Lowicz
Powiat: towicki
Wojewddztwo: t6dzkie

Obiekt: przyszkolna hala sportowa

Inwestor: Gmina towicz

Wiercenie: Centrum Geologii Inzynierskiej Piotr Malczyk
Doz6r geol.: Piotr Malczyk (VI1-1853)

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 96.10 m n.p.m.| Glebokos¢: 4.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 20-07-2023
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer OW-2

Zal.Nr: 2.2

Wiertnica: WSG-W

Rejon: dz. nr 341
Miejscowos¢: Wygoda
Gmina: Lowicz

Obiekt: przyszkolna hala sportowa
Inwestor: Gmina Lowicz

Wiercenie: Centrum Geologii Inzynierskiej Piotr Malczyk

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 96.20 m n.p.m.| Glebokos¢: 4.00 m

Powiat: towicki Doz6r geol.: Piotr Malczyk (VI1-1853) Skala 1:50 | Data wiercenia: 20-07-2023
Wojewddztwo: t6dzkie
>
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer OW-3

Zal.Nr: 2.3

Wiertnica: WSG-W

Rejon: dz. nr 341
Miejscowos¢: Wygoda
Gmina: Lowicz

Obiekt: przyszkolna hala sportowa
Inwestor: Gmina towicz
Wiercenie: Centrum Geologii Inzynierskiej Piotr Malczyk

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 96.20 m n.p.m.| Glebokos¢: 4.00 m

Powiat: towicki Doz6r geol.: Piotr Malczyk (VI1-1853) Skala 1:50 | Data wiercenia: 20-07-2023
Wojewddztwo: t6dzkie
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW-4

Zal.Nr: 2.4

Wiertnica: WSG-W

Rejon: dz. nr 341
Miejscowos¢: Wygoda
Gmina: Lowicz

Obiekt: przyszkolna hala sportowa
Inwestor: Gmina towicz
Wiercenie: Centrum Geologii Inzynierskiej Piotr Malczyk

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 96.20 m n.p.m.| Glebokos¢: 4.00 m

Powiat: towicki Doz6r geol.: Piotr Malczyk (VI1-1853) Skala 1:50 | Data wiercenia: 20-07-2023
Wojewddztwo: t6dzkie
>
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WYNIKI BADAN SONDA
DYNAMICZNA LEKKA DPL
Profil numer OW-1

Zat.Nr: 3.1

Sonda Nr: 1

Rejon: dz. nr 341
Miejscowos¢: Wygoda
Gmina: Lowicz
Powiat: towicki
Wojewddztwo: t6dzkie

Obiekt: przyszkolna hala sportowa

Inwestor: Gmina towicz
Wiercenie: Centrum Geologii Inzynierskiej Piotr Malczyk

Rzedna: 96.10 m n.p.m.

Dozér geol.: Piotr Malczyk (VII-1853)

Skala 1: 50

Data sondowania: 20-07-2023

Glebokos¢
zwierciadta
wody

Profil
litologiczny

Stopienh zageszczenia

Interpretacja

Luzny Srednio zag.

Zageszczony

[m.p.p.g]

[m]

=z
s

Nkor

Io/(1L)

1

N | Stratygrafia

llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
5 10 15 20 25 30 35

\\\L‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\l‘\\\\‘\\\\‘\\\\

40

~

©
©

10

‘Qm

1.30

Czwartorzed
Qpf

nN J‘\

Ps/IPr L

Psl//Pr

Pd ‘\

Ps [

Ps JJ

Ps [

NINININININININININININININININININIFNININININI G LW GOGININIE N NG
WO LW~00~UWFUI00~00 A LWNUTNNOUTR O OO CONXO~IUOCON00

IIRIRININININIRININIRINININININININI IR WA LWNIN NG
UIO R W~I00~IIFUT00~I00 S LNUTNNOUTA O S O O 0ORXO~ILICON00
OO000000O00O0O00O000000O000000O0O0OOO0000000
DODNNDDNNDNDDNDDNDDIIDDOINDNNNNN~N~ODOIDD
~NORHRHOOORNRNOOONHHTIOTIWNHOR WU OTNOG

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



WYNIKI BADAN SONDA

DYNAMICZNA LEKKA DPL

Profil numer OW-4

Zak.Nr: 3.2

Sonda Nr: 2

Rejon: dz. nr 341
Miejscowos¢: Wygoda
Gmina: Lowicz
Powiat: towicki
Wojewddztwo: t6dzkie

Obiekt: przyszkolna hala sportowa
Inwestor: Gmina towicz

Wiercenie: Centrum Geologii Inzynierskiej Piotr Malczyk
Dozér geol.: Piotr Malczyk (VII-1853)

Rzedna: 96.20 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data sondowania: 20-07-2023
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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35.1m
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INWESTOR; Gmina Lowicz
ul. Dtuga 12, 99-400 Lowicz
WYKONACA: Centrum Geologii Inzynierskiej Piotr Malczyk
Btedow 32, 99-413 Chasno
IEMAT. Opinia geotechniczna sporzadzona w celu ustalenia warunkéw geotechnicznych
(gruntowo-wodnych) na potrzeby projektu budowy przyszkolnej hali sportowe;
- dz. nr 341, obr. Wygoda, gm. Lowicz, pow. towicki, woj. todzkie
TYTUL:
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I' W SKALI 1:*,,,
CRUBZIEN 20231 IMIE | NAZWISKO: PODPIS: NRZAL.
OPRACOWAL.: MGR PIOTR MALCZYK 4, 1




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY II-II
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INWESTOR: Gmina Lowicz
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WYKONACA: Centrum Geologii Inzynierskiej Piotr Malczyk

Btedow 32, 99-413 Chasno

IEMAT. Opinia geotechniczna sporzadzona w celu ustalenia warunkéw geotechnicznych

(gruntowo-wodnych) na potrzeby projektu budowy przyszkolnej hali sportowe;
- dz. nr 341, obr. Wygoda, gm. Lowicz, pow. towicki, woj. todzkie
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY IlI-lP
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TENAT.

Opinia geotechniczna sporzadzona w celu ustalenia warunkéw geotechnicznych
(gruntowo-wodnych) na potrzeby projektu budowy przyszkolnej hali sportowe;
- dz. nr 341, obr. Wygoda, gm. Lowicz, pow. towicki, woj. todzkie

TYTUL:

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE IlI-II', IV-IV' W SKALI 1:*/,,,
CRUBZIEN 20231 IMIE | NAZWISKO: PODPIS: NRZAL.
OPRACOWAL: MGR PIOTR MALCZYK 43




Opinia geotechniczna sporzadzona w celu ustalenia warunkéw geotechnicznych (gruntowo-wodnych) na potrzeby projektu budowy przyszkolnej hali sportowej - dz. nr 341, obr. Wygoda,
gm. towicz, pow. fowicki, woj. tddzkie.

Zatacznik nr 5

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych

o Na podstawie wg PN-81/B-03020
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= & zageszczenia | plastycznosci Wn[%)] p [t/m3] Ou [] cu [kPa] Eo [MPa] Mo [MPa] B Ym

Ipn) J(n)
- nN, Gb - Parametréw nie okre$lono. Grunty nienormatywne, stabono$ne.

14 -w 1,85-w

lla Ps - 0,60 - 2 - W 200 - nw 33,6 - 94,6 112,3 0,90 110,1
12-w 1,90 -w

lIb Ps - 0,70 18- nw 205 - nw 34,2 - 111,0 132,1 0,90 110,1
14 -w 1,85-w

llc Pd - 0,70 - 2 - nw 200 - nw 31,4 - 65,8 88,6 0,80 1£0,1

w — grunt wilgotny, nw — grunt nawodniony,



Opinia geotechniczna sporzadzona w celu ustalenia warunkow geotechnicznych (gruntowo-wodnych) na potrzeby projektu
budowy przyszkolnej hali sportowej - dz. nr 341, obr. Wygoda, gm. towicz, pow. fowicki, woj. todzkie.

Zatacznik nr 6
Objasnienia do kart otwordw, kart sondowan oraz przekrojow geotechnicznych
Stratygrafia:
Qhn, Qh Nagypy antropogeniczne, gleba quocen Cawartorzed
Qpf Piaszczyste osady rzeczne Plejstocen
Litologia:
nN Nasyp niebudowlany Gm Glina pylasta
nB Nasyp budowlany Gmz Glina pylasta zwiezta
Gb Gleba Mp Pyt piaszczysty
GbH Gleba humusowa M Pyt
Ph Piasek humusowy, préchniczy I It pylasty
Gh Glina humusowa I It
Pog Pospdtka gliniasta Nmg Namut gliniasty
Z Zwir Nmp Namut piaszczysty
Po Pospotka Nm Namut
Pr Piasek gruby T Torf
Ps Piasek $redni Gy Gytia
Pd Piasek drobny Ki Kreda jeziorna
P Piasek pylasty KW Zwietrzelina
Pg Piasek gliniasty €z.0rg. Cze$ci organiczne
Gp Glina piaszczysta KO Otoczaki
Gpz Glina piaszczysta zwigzta / Na pograniczu
G Glina I Przewarstwienia
Gz Glina zwigzta + Domieszki
Stan gruntu:
pzw Grunt w stanie potzwartym zg Grunt w stanie zageszczonym
tpl Grunt w stanie twardoplastycznym bzg Grunt w stanie bardzo zageszczonym
pl Grunt w stanie plastycznym mw Grunt w stanie mato wilgotnym
mpl Grunt w stanie miekkoplastycznym w Grunt w stanie wilgotnym
In Grunt w stanie luznym m Grunt w stanie mokrym
529 Grunt w stanie $rednio zageszczonym nw Grunt w stanie nawodnionym
Wody podziemne:
% Swobodne zwierciadto wody gruntowe; % Zwierciadto wody ustabilizowane
\/ o . v . .
410 Zwierciadto wody nawiercone W Saczenie wody gruntowe;
Inne:
------- Granice geotechniczne warstw lla Numer warstwy geotechnicznej
- Granice facjalno-litologiczne ° Prébka gruntu o NW (naturainej
) g wilgotno$ci) do badan laboratoryjnych
Io Stopien zageszczenia I Stopien plastyczno$ci
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