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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o
statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Jamnie. Zamierzenie zlokalizowane jest na dziatce o
nr ewidencyjnym 629 ptozonej w obrebie ewidencyjnym Jamno, jednostce ewidencyjnej towicz-
gmina, powiat fowicki, wojewddztwo todzkie. W skiad zamierzenia wchodzi¢ bedq nastepujace
obiekty budowlane:

— Boisko wielofunkcyjne wraz z wyposazeniem sportowym i sanitarno-gospodarczym
— Drewniane zadaszenie pokryte plandekg dwuwarstwowg PCV

— Lacznik pomiedzy szkotg a zadaszeniem

— Kanalizacja sanitarna wraz z przebudowg istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarne;
— Instalacja wodociggowa

— Instalacja elektryczna wraz panelami fotowoltaicznymi

— Instalacja monitoringu zewnetrznego

— Instalacja gazowa wraz z naziemnym zbiornikiem na gaz o pojemnoéci 4850 |

Przedmiotowe zamierzenie budowlane, tj. zadaszenie o statej konstrukcji zostato zakwalifikowane
do VIII kategorii obiektow budowlanych —inne budowle. Projektowane zadaszenie o statej konstrukcji
nie jest budynkiem. Na podstawie art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego pod pojeciem budynku nalezy
rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Projektowany obiekt to boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni poliuretanowej wykonane na ptycie betonowej oraz zadaszenie tego boiska. Zadaszenie
wykonane bedzie w konstrukcji drewnianej i pokryte dwuwarstwowg plandekg - membrang pneumatyczng,
gdzie cisnienie utrzymujace ksztatt powtoki w przez caly czas uzytkowania, zapewniane bedzie dzigki stale
pracujacym wentylatorom nadmuchowym. Owe rozwigzanie nie stanowi statej przegrody budowlane;
wyszczegdlnionej w ww. definicji budynku co oznacza iz obiekt kwalifikowac nalezy do budowli. Wewnetrznym
wyposazeniem boiska, wstawionym catkowicie pod pneumatyczng powtoka i w znajdujacym sie w jej obrebie
bedg bramki, kosze, siatki, pitkochwyty oraz lekkie kontenery sanitarno-gospodarcze. . Poza obrysem
zadaszenia ustawione bedg dwa kontenery, petnigce funkcje pomieszczenia gospodarczego, potaczone z
projektowanym zadaszeniem.

Lacznik natomiast zostat zaliczony do IX kategorii obiektéw budowlanych - budynki kultury, nauki i
o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki
szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i
placowki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodoéw
zoologicznych i botanicznych. Rozbiorki wykonywane bedg na podstawie osobnych procedur.

1.1 Podstawa opracowania

— Zlecenie i wytyczne Inwestora,

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwatg nr 20/04 Rady
Gminy w towiczu z dnia 29 wrze$nia 2004 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy towicz, fragmenty obszaréw wsi: Jamno,
Jastrzebia, Klewkow, Niedzwiada, Popow, Zabostow Duzy, Zabostéw Maly i Zielkowice,
gminy Lowicz,

— Uchwata nr V/12/11 Rady Gminy towicz z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lowicz, fragmenty obszaréw



wsi: Jamno, Jastrzebia, Klewkow, Niedzwiada, Popow, Zabostow Duzy, Zabostow Maty i
Zielkowice (na fragmentach obszaréw wsi: Jamno, Jastrzebia, Klewkdw, Zabostow Duzy i
Zielkowice),

— Uchwata nr VIII/27/11 Rady Gminy towicz z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lowicz, fragmenty obszaréw
wsi: Jamno, Jastrzebia, Klewkow, Niedzwiada, Popow, Zabostow Duzy, Zabostow Maty i
Zielkowice,

— Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Opinia geotechniczna,

— Obowigzujace przepisy i normy,

— Uzgodnienia miedzybranzowe.

Okreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Dziatka inwestycyjna o nr ewid. 629 zlokalizowana jest w miejscowo$ci Jamno, gm. towicz.
Na dziatce znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej w Jamnie, budynek oddziatu przedszkola,
budynek gospodarczy oraz Pomnik Polegtych Mieszkancéw Dabkowice w walkach o Niepodlegtosé
Polski w latach 1914-1920. Do budynku szkoty na dziaice znajdujq sie utwardzone dojécia. W
potnocno zachodniej czesci dziatki znajduje sie niewymiarowe boisko trawiaste, stuzace
prowadzeniu zaje¢ wychowania fizycznego w szkole. Na dziatce znajduje sie rowniez oczyszczalnia
Sciekow wraz z rozsgczeniem. Dziatka czesciowo ogrodzona, porosnigta drzewami i krzewami.

W zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem terenu rozbiérce podlegaé bedzie ogrodzenie oraz
czes¢ budynku szkoty od strony pdtnocno zachodniej. Doktadne okre$lenie obiektow do rozbiorki
zostato przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:
Projektuje sie nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

— Boisko wielofunkcyjne wraz z wyposazeniem sportowym i sanitarno-gospodarczym

— Drewniane zadaszenie pokryte plandeka - pneumatyczng membrang dwuwarstwowg

— tacznik zadaszenia z istniejgcym budynkiem szkoty

— Instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowg istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej

— Instalacje wodociggowg

— Instalacje elektryczna wraz panelami fotowoltaicznymi o maks. Mocy 6,5 kWp

— Instalacje monitoringu zewnetrznego

— Instalacje gazowa wraz z naziemnym zbiornikiem na gaz o pojemnoéci 4850 |

— Miejsca parkingowe wraz z drogg dojazdowg — objete odrebnym opracowaniem, wg

oddzielnej procedury.

Usytuowanie obiektow budowlanych zostato okreSlone w cze$ci graficznej projektu
zagospodarowania terenu.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

3.1.1 Instalacja wody
Do projektowanego obiektu budowlanego zostanie doprowadzona instalacja
wodociggowa z istniejacego przytacza.



3.2

3.3
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3.5

3.1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Do projektowanego obiektu budowlanego zostanie doprowadzona instalacja kanalizacji
sanitarnej z odbiorem do istniejacej oczyszczalni Sciekow, z jednoczesng przebudowq
istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej, w zwigzku z kolizjg z projektowanym
obiektem budowlanym.

3.1.3 Instalacja zasilania nN oraz instalacja paneli fotowoltaicznych

Do projektowanego obiektu budowlanego zostanie doprowadzona instalacja
elektryczna z istniejacego przytacza znajdujgcego sie na dziatce. Do instalacji zostang,
wpiete projektowane panele fotowoltaiczne.

3.1.4  Zjazd na dziatke

Przedmiotowa nieruchomos¢ posiada istniejacy zjazd z drogi krajowe;.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Scieki wytworzone w projektowanym obiekcie budowlanym beda odprowadzane poprzez
projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej do istniejacej oczyszczalni Sciekow
znajdujacej sie na dziatce objetej opracowaniem.

Uktad komunikacyjny

Projektuje sie utwardzone dojazdy wraz z parkingiem, ktore objete sg odrebnym
opracowaniem. Dostep dla 0séb niepetnosprawnych realizowany bedzie poprzez niwelacje
(podniesienie terenu do poziomu gdzie réznica miedzy rzedng posadzki boiska, a terenem
zewnetrznym nie przekroczy 1,5 cm (prog w drzwiach wejsciowych zainstalowanych w
powloce pneumatycznej nie przekroczy ww. 1,5 cm) oraz poprzez projektowany podjazd dla
0s0b niepetnosprawnych.

Sposob dostepu do drogi publicznej
Nieruchomos$¢ objeta opracowaniem posiada istniejacy zjazd na dziatke z drogi krajowe;.
Zjazd zostat oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia cze$ci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Projektowane rzedne obiektu budowlanego oraz terenéw przylegtych okreslono w czesci
graficznej projektu zagospodarowania terenu. Planuje sie zagospodarowanie terenow
biologicznie czynnych w obrebie terenu inwestycji poprzez uporzadkowanie terendéw
Zielonych.

4 Zestawienie:

4.1

Powierzchnie zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektdw budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie cze$ci zewnetrznych
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony

Uwaga:

Podane powierzchnie dotyczg powierzchni dziatki 629:



4.2

4.3

4.4

Powierzchnia zabudowy istniejacych

obiekiow budowlanych 546,37 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego 141359 m2
obiektu budowlanego ’
Powierzchnia zabudowy projektowanego 5041 m2
tacznika ’

UWAGA: Zgodnie z pkt 5.1.2.1 normy PN-ISO 9836 przez powierzchnie zabudowy rozumie
sie powierzchnie terenu zajmowang przez budynek w stanie wykorczonym, zatem dla
przedmiotowego obiektu budowlanego, ktéry zakwalifikowany jest do budowli nie powinno
oblicza¢ sie powierzchni zabudowy. Jednak ze wzgledu na spetnienie wymagan
wynikajacych z zapiséw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tabeli
powyzej zostata okre$lona powierzchnia rzutu ptyty pod boiskiem w obrysie zewnetrznym
konstrukcji zadaszenia.

Powierzchnia drog, parkingow, placow i chodnikow
Uwaga:
Podane powierzchnie dotyczg powierzchni dziatki 629:

Powierzchnia istniejacych drég, parkingow,

olacow | chodnikow 510,83 m?
Powierzchnia projektowanych drég, 177 88 m?
parkingdw, placdw, doj$¢ i dojazdow ’
Powierzchnia opaski wokét obiektu 115.78 m2
budowlanego ’

Powierzchnia biologicznie czynna

Zaprojektowano powierzchni¢ biologicznie czynng i sportowg o tgcznej powierzchni
8414,32 m2, co stanowi 71,74 % powierzchni dziatki 629, ktéra objeta jest wg. miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego symbolem 5.58.UOQ.

Powierzchnie innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie okresla innych powierzchni
niezbednych do spetnienia zapiséw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okresla jednak wskazniki wyposazenia
terenéw budowlanych w miejsca postojowe dla samochodow. | tak dla pozostatych obiektow
uzyteczno$ci publicznej wymagane sg dwa stanowiska na kazdy obiekt, a ponadto jedno
stanowisko na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej. Powierzchnia uzytkowa istniejacego
budynku szkoty (dane odczytane z ksigzki obiektu budowlanego, znajdujacej sie w szkole)
oraz projektowanego tacznika wynosi 613,06 m2, zatem wymagane jest 7 miejsc
postojowych z powierzchni uzytkowej oraz 2 miejsca na obiekt, co daje 9 miejsc
parkingowych. W stosunku do projektowanego obiektu budowlanego wymagane sg 2
miejsca postojowe, z warunku powierzchni uzytkowej pomija sie ten warunek, poniewaz
zgodnie z pkt 5.1.7.1 normy PN-ISO 9836 powierzchnia uzytkowa jest to cze$¢ powierzchni
netto, ktdra odpowiada celom zgodnym z przeznaczeniem i funkcjg budynku. Zatem dla
przedmiotowego obiektu budowlanego, ktéry zakwalifikowany jest do budowli nie powinno



obliczac sie powierzchni uzytkowej, a co za tym idzie wymagac spetnienia zapewnienia iloSci
miejsc postojowych. taczna liczba miejsc postojowych wymaganych miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego to 11 miejsc postojowych. Na projekcie
zagospodarowania terenu zaprojektowano 12 miejsc postojowych, ktdre objete sg odrebnym
opracowaniem. Zatem warunek nalezy uznac za spetniony.

5 Informacje i dane:

5.1

5.2

5.3
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O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
| zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

Obowigzujacy na danym obszarze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie
narzuca dodatkowych ograniczen i zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu dziatki objetej
opracowaniem.

Czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Dziatka objeta opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskie;.

Okreslajace wptyw eksploatacji gbrniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego -
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego
Nie dotyczy.

O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Teren inwestycji jest potozony poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie
przepisow o ochronie przyrody, lezy poza obszarami objetymi przyrodniczg ochrong
konserwatorska, wobec czego nie podlega specjalnym warunkom realizacji. Inwestycja nie
stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Eksploatacja
inwestycji nie bedzie przekraczaé¢ standardéw jakosci Srodowiska poza terenem, do ktérego
inwestor nie posiada tytutu prawnego. Odpady wytworzone w trakcie budowy zostang
zagospodarowane przez firmy prowadzace prace budowlane.

6 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznym

6.1

Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych



6.2

6.3

6.4

6.5

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 22 kwietnia
1998r. w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢
wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnoSci

Parametry obiektu budowlanego
- Powierzchnia rzutu ptyty pod boiskiem w obrysie zewnetrznym konstrukcii

zadaszenia: 1413,59 m?
—  Szerokos¢ obiektu: 26,66 m
- Diugosc¢ obiektu (tacznie z kontenerami zewnetrznymi): 57,91 m
- Kubatura obiektu budowlanego: 15388,90 m3
- Wysokos¢ obiektu: 13,63 m
- llos¢ kondygnaciji: 1
- Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I
- Maksymalna liczba oséb w obiekcie: 49 0s6b

Parametry tacznika

- Powierzchnia uzytkowa: 40,36 m2
—  Szerokos¢ obiektu: 6,20 m

- Diugos$¢ obiektu: 8,52 m

- Kubatura obiektu budowlanego: 192,20 m?
—  Wysokos¢ obiektu: 3,90 m

- llo$¢ kondygnacii: 1

—  Grupa wysokosci budynku: N

—  Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I

- Maksymalna liczba oséb w obiekcie: 49 o0s6b

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposobu uzytkowania tacznika

W zwigzku z tym, ze tacznik bedzie potaczony funkcjonalnie z istniejgcym budynkiem szkoty
oraz projektowanym zadaszeniem, zostat on wydzielony do odrebnej strefy pozarowe.
Budynek ten przeznaczony do przebywania do 50 osob jest kwalifikowany do kategorii
ZL Il zagrozenia ludzi.

Klasa odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane tacznika

Zgodnie z §212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
budynek tacznika zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ZL 1, jako budynek niski (N) musi
by¢ wykonany w C klasie odporno$ci pozarowej. Jednak z zgodnie z postanowieniami §212
ust. 3 warunkéw technicznych budynek o 1 kondygnacji nadziemnej i wysokosci poziomu
stropu nad pierwsza kondygnacjg nadziemna nie wigksza niz 9 m, klase odporno$ci budynku
mozna obnizy¢ do klasy D. W zwigzku z tym przyjmuje sie klase odporno$ci pozarowej D
projektowanego budynku, ktdry wzniesiony bedzie na wiasnych fundamentach i jest
wydzielony jako osobna strefa pozarowa poprzez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
(wszystkie Sciany budynku) oraz zelbetowy stropodach, réwniez bedacy oddzieleniem
przeciwpozarowym o odpowiedniej odporno$ci ogniowej, podobnie jak drzwi i okna
stanowigce zamkniecia o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. Zgodnie z §210
ww. rozporzadzenia, czesci budynku wydzielone Scianami oddzielenia przeciwpozarowego



w pionie - od fundamentu do przekrycia dachu - moga by¢ traktowane jako odrebne budynki.
W omawianym przypadku projektowany tacznik de fato jest osobnym budynkiem
wymagajacym indywidualnego okreslenia parametréw dot. odpornosci ogniowe;.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie
klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizsze;j tabeli:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku® )
odpornosc
| . glowna konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja strop?
. dachu zewnetrzna®). 2| wewnetrzna®) dachu?®
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
,C* R 60 R15 REI60 | E130(o-i) E 1159 RE15
"D* R 30 () REI30| E130(o-i) (-) (-)
Oznaczenia w tabeli:
R -no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad
ustalania klas odporno$ci ogniowej elementow budynku,
E -szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.
Wszystkie elementy budynku NRO.
Sciany oraz strop projektowanego budynku tacznika zostaty zaprojektowane jako elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.
Klasa odporno$ci ogniowej elementdw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknigé
znajdujacych sie w nich otwordw okresla ponizsza tabela:
Klasa odpornosci ogniowe;j
elementoéw oddzielenia drzwi z przedsionka
przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowych przeciwpozarowego
$cian i stropdw, , lub innych zamknie¢ _
z wyjatkiem stropow w przeciwpozarowych na kgrytarz ! (.jo na klatke*
. ZL pomieszczenia schodowg)
stropow w ZL
1 2 3 4 5 6
"A" RE 1240 RE1120 E 1120 E 160 E 60
"‘B"i"C"| REI120 RE 60 E 160 E 130 E 30
"D"i"E" RE 160 REI30 E130 El15 E 15

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odporno$ci ogniowej, okreslonej
dla drzwi w kol. 6, znajdujacej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.
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6.6

6.7

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne tgcznika

Sciany zewnetrzne projektowanego budynku facznika zostaty zaprojektowane jako $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego. Wystepujace w nich otwory okienne i drzwiowe bedg
spetnialy wymagania z tabeli powyzej. Projektowany budynek to obiekt zlokalizowany
w odlegtosci :

- 20,07 m od granicy sasiedniej dziatki o nrew . 631,
— 42,01 m od granicy sasiedniej dziatki o nr ew . 625,

Dodatkowo na dziatce o nr ewid. 631 znajduje sie kontur lasu. Zgodnie z §271 ust. 8
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, najmniejszg odlegtos¢
budynkow ZL, PM, IN od granicy (konturu) lasu, rozumianego jako grunt lesny (Ls) okre$lony
na mapie ewidencyjnej lub teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jako lesny, przyjmuje sie jako odlegto$¢ Scian tych budynkéw od $ciany
budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniajacym ogien. Wobec powyzszego nalezy
przyja¢, ze obiekt ma dach rozprzestrzeniajacy ogien i zgodnie z §271 ust. 2 ww.
rozporzadzenia odlegtos¢ nalezy zwigkszy¢ o 50%, zatem minimalna wymagana odlegto$¢
od granicy konturu lasu wynosi 12 m. Odlegtos¢ zostata spetniona.

Lokalizacja zgodna z wymaganiami warunkow ochrony przeciwpozarowe.

Zagadnienia dot. ochrony p.poz.

Przedmiotowy obiekt przez swg budowe i funkcjonalno$¢ nie jest budynkiem - zostat
zakwalifikowany jako budowla. Majac powyzsze na uwadze dla przedmiotowej budowli nie
okresla sie klasy odpornosci pozarowej, a co za tym idzie nie stawia si¢ wymagan co do
parametrow odpornosci ogniowej elementow konstrukcyjnych jak dla budynku. W zwigzku z
rodzajem wznoszonego obiektu, dla przedmiotowej inwestycji nie okre$la sie rowniez
minimalnych odlegtosci wynikajacych z usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe.

UWAGA:

Materiat PCV pokrycia musi by¢ nierozprzestrzeniajacy ognia (sklasyfikowany do klasy
reakcji na ogien min. B-s2, d0, nie kapiaceqo i nieopadajaceqo pod wplywem ognia oraz
wyrobem nierozprzestrzeniajacym ogien wewnatrz budynkdw).

Dla projektowanego obiektu budowlanego i tacznika, zgodnie §12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych nie wymaga sie
doprowadzenia drogi pozarowej. Natomiast zgodnie z §3 ust. 1 pkt 3 ww rozporzadzenia dla
projektowanego obiektu budowlanego wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. W zwigzku z powyzszym, projekt
zagospodarowania terenu okre$la odleglo$¢ od najblizszego hydrantu, ktéra wynosi
71,19 m, zatem warunek zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zostat
spetniony. Wymagana ilo§¢ wody do celéw pozarowych dla tego typu obiektdw wynosi
10 dmd/s z co najmniej jednego hydrantu, co gwarantowa¢ bedzie wtasciwg ochrone p.poz.
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7 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.

8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

8.1  Podstawa opracowania

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

8.2  Opis obszaru oddziatywania
Projektowane obiekty budowlane tj, boisko wielofunkcyjne ze statym zadaszeniem
w zakresie oddziatywania zawiera si¢ w terenie wyznaczonym granicami wkasnosci terenu.
Z uwagi na usytuowanie wzgledem budynkow sasiednich oraz wzgledem stron Swiata nie
powoduje sie zacieniania i przestaniania obiektéw sasiednich. Inne szczegolne warunki
z uwagi na konstrukcje obiektu oraz zastosowania materiatowe w odniesieniu do warunkow
ochrony przeciwpozarowej i usytuowania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
nie wystepuje. Obstuga komunikacyjna odbywac sie bedzie w sposdb nieucigzliwy.
Na podstawie przeprowadzonych analiz, zgodnie z zakresem planowanego zamierzenia
nalezy stwierdzi¢, iz przewidywany obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci
na terenie objetym opracowaniem, inwestycja nie przewiduje zagrozen dla Srodowiska oraz
nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko.
Podsumowujac, majac na uwadze powyzsze zalezno$ci nalezy uznac je za spetnione.
Zachowanie wymagan o ktérych mowa w analizie oddziatywania projektowany obiekt
budowlany wraz z towarzyszaca infrastrukturg pozostaje bez wptywu na tereny i budynki
Zlokalizowane na sasiednich dziatkach. Zakres oddziatywania zawiera sie w granicach
terenu do ktorego wiasciciel posiada tytut prawny.

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA
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C. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwigzku z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm) projekt zagospodarowania terenu budowy nowego boiska
wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowe;
w Jamnie usytuowanego na dziatce o nr ewid, 629 pofozonej w obrebie ewidencyjnym Jamno, jednostce
ewidencyjnej towicz-gmina zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektanci bioracy udziat w opracowaniu projektu zagospodarowania terenu:

Projektant branzy mgr inz. Jarostaw Smigiera
architektonicznej: 10/R-73/LOOIA/M0
Projektant branzy mgr inz. Bogumit Kucharek
konstrukcyjnej: LOD/0695/PWOK/07
Projektant branzy mgr inz. Artur Lipski
sanitarnej: LOD/3345/PWBS/17
Projektant branzy mgr inz. Jarostaw Kujawa
elektrycznej: LOD/3286/PWBE/17

14



