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A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem
o statej konstrukcji oraz tgcznikiem przy Szkole Podstawowej w Jamnie.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zostato zakwalifikowane do VIII kategorii obiektow
budowlanych - inne budowle. Projektowane zadaszenie o statej konstrukcji nie jest budynkiem. Na
podstawie art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego pod pojeciem budynku nalezy rozumie¢ taki obiekt
budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Projektowany obiekt to boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej wykonane na ptycie betonowej oraz zadaszenie tego boiska. Zadaszenie wykonane bedzie
w konstrukcji drewnianej i pokryte dwuwarstwowg plandekg - membrang pneumatyczng, gdzie ci$nienie
utrzymujace ksztatt powtoki w przez caly czas uzytkowania, zapewniane bedzie dzieki stale pracujacym
wentylatorom nadmuchowym. Owe rozwigzanie nie stanowi statej przegrody budowlanej wyszczegdlnionej
w ww. definicji budynku co oznacza iz obiekt kwalifikowaé nalezy do budowli. Wewnetrznym wyposazeniem
boiska, wstawionym catkowicie pod pneumatyczng powtokg i w znajdujgcym sie w jej obrebie bedag bramki,
kosze, siatki, pitkochwyty oraz lekkie kontenery sanitarno-szatniowe. Poza obrysem zadaszenia ustawione
bedg dwa kontenery, pemigce funkcje pomieszczenia gospodarczego, potaczone z projektowanym
zadaszeniem.

tacznik natomiast zostat zaliczony do IX kategorii obiektow budowlanych - budynki kultury, nauki i
o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki
szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i
placowki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw
zoologicznych i botanicznych.

Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowane zamierzenie budowlane, t. budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z
zadaszeniem o statej konstrukcji stuzyto bedzie uzupetnieniu zaplecza sportowego przy Szkole
Podstawowej w Jamnie oraz mozliwo$¢ uzytkowania boiska przy nieodpowiednich warunkach
atmosferycznych (deszcz, $nieg, mocne storice). W obiekcie odbywaty sie bedq zajecia sportowe
dla dzieci uczeszczajacych do szkoty. W obiekcie znajdowato sie bedzie zaplecze sanitarno-
szatniowe, ktdre stuzyC bedzie obstudze oséb korzystajacych z boiska. Projektowane zadaszenie
potaczone bedzie z istniejacym budynkiem szkoty za pomocg tacznika, ktére stuzylo bedzie
komunikacji pomiedzy obiektami.

Projektowany obiekt budowlany nie jest przystosowany do pobytu grupy oséb powyzej 50 osdb
niebedacych statymi uzytkownikami.

Zarzadca obiekiu ma obowigzek ograniczenia dostepnos$ci obiektu, tak aby nie byt on uzytkowany
przez grupy 0sob powyzej 50 osdb niebedacych statymi uzytkownikami.




Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym zaprojektowano na planie prostokata o wymiarach
zewnetrznych 26,66 m x 51,92 m o ksztafcie tukowym wykonanym z drewna klejonego. Wysoko$¢
obiektu wynosi¢ bedzie 13,63 m. Pokrycie zadaszenia wykonane bedzie poprzez zastosowanie
dwuwarstwowej plandeki PCV typu translucent. Powtoka ta ma zapewnia¢ przepuszczalno$¢
Swiatta na poziomie 15-30 % przy rownomiernym rozproszeniu Swiatta zewnetrznego w hali. W
powtoce, na dtuzszych bokach obiektu przewidziano rolety umozliwiajgce wietrzenie obiektu w
okresie letnim. Kolorystyka pokrycia zostata ustalona na rysunkach przedstawiajacych elewacje
obiektu budowlanego. CzeScig zadaszenia beda réwniez dwa prefabrykowane kontenery
ustawione w potnocno-zachodnim narozniku zadaszenia.

Przedmiotowy obiekt budowlany zostat wyposazony w zaplecze sanitarno-szatniowe, ktore
zostanie zmontowane z prefabrykowanych konteneréw. Uktad ustawienia i przeznaczenia
kontenerow zostat pokazany na rysunku rzutu ptyty boiska i zaplecza.

Projektowany tacznik pomiedzy zadaszeniem a istniejgcym budynkiem szkoty wykonany bedzie w
technologii tradycyjnej murowanej o wymiarach 8,67 m x 6,20 m i wysokosci 3,90 m.
Zaprojektowano stropodach jednospadowy o spadku 3%. Sciany dwuwarstwowe wykonane z
pustakow ceramicznych lub bloczkow wapienno-piaskowych spetiajacych wymagania
odpowiedniej odpornosci pozarowej, docieplone wetng mineralng, wykonczone tynkiem
cienkowarstwowym silikonowym w kolorze nawigzujacym do istniejacego budynku szkoty. Budynek
nie bedzie ogrzewany.

Wejscia do obiektu zaprojektowano od strony potudniowo-wschodniej i pétnocno-zachodniej.

Zestawienie powierzchni obiektu budowlanego:

Lp. Nazwa Powierzchnia
[m?]
1 Szatnia 1 27,36
2 Umywalnia 1 7,66
3 WC 1,44
4 WC niep. 4,27
5 Szatnia 2 27,36
6 Umywalnia 2 7,66
7 WC 2 1,44
8 WC niep. 4,27
9 Korytarz 11,48




4

5

10 Szatnia niept. 6,06
11 Umywalnia niepet. 4,03
12 Pom. porzadkowe 6,99
13 Pokdj trenera 6,82
14 WC trenera 2,49
16 Boisko 1203,42
17 Pom. techniczne 6,50
18 Magazyn 1 6,44
19 Przedsionek 29,04
20 Pom. gosp. 11,32
21 Pom. gosp. 27,36

Laczna powierzchnia 1403,41

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry zadaszenia:

Powierzchnia rzutu ptyty pod boiskiem w obrysie zewnetrznym konstrukcii

zadaszenia:
Szerokos¢ obiektu:

Diugosc¢ obiektu (tacznie z kontenerami zewnetrznymi):
Kubatura obiekty budowlanego:

Wysokos$¢ obiektu:
llos¢ kondygnacii:

Maksymalna liczba oséb w obiekcie:

Parametry tacznika:

Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia uzytkowa:

Kubatura:

Wysoko$¢ budynku w kalenicy:

Liczba kondygnacji:
Dtugos¢ budynku:
Szerokos¢ budynku:

1413,59 m?
26,66 m
5791 m
15388,90 m3
13,63 m

1

49 os6b

50,41 m?
40,36 m?
192,20 m3
3,90m

1

8,67 m
6,20 m

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z otrzymang opinig geotechniczng opracowang przez uprawnionego geologa

projektowany obiekt budowlany zaliczono do |
geotechniczna zostata dotaczona do zatgcznikdw projektu budowlanego.

kategorii geotechnicznej. Petna opinia

W wyniku warunkow wystepujacych w gruncie zaprojektowano bezpo$rednie posadowienie

obiektéw budowlanych poprzez stopy fundamentowe i tawy fundamentowe.

Informacja dotyczaca liczby lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.



Informacja dotyczaca budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczba lokali mieszkalnych
dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osob starszych

Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Projektowany obiekt budowlany - zadaszenie oraz tacznik spetnia wymagania dostepno$ci dla
0sob niepetnosprawnych poprzez zaprojektowanie podjazdu dla osob niepetnosprawnych,
odpowiednich szerokoSci drzwi oraz zapewnienie wyposazenia niezbednego do wykorzystywania
przez osoby niepetnosprawne.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego

na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Srednie dobowe
zapotrzebowanie na wodg i
jako$¢ wody

Maksymalne $rednie dobowe zapotrzebowanie na wode dla
przedmiotowego obiektu wynosi¢ bedzie 62,02 m3/dobe.
Warto$¢ ta wynika z zatozenia 7 godzinnego czasu
eksploatacji instalacji.

Jakos¢ wody bedzie zgodna z wymaganiami jakie muszg
spetnia¢ gminne sieci wodociggowe zaopatrujgce obiekty
budowlane w wode do spozycia.

Sposdb odprowadzenia Sciekow

Odprowadzenie Sciekow odbywac sie bedzie do istniejace;
oczyszczalni sciekdw.

Sposdb odprowadzenia wod
opadowych

W tereny zielone nieruchomosci.

Emisja zanieczyszczen
gazowych. Jednostkowa
wartos¢ emisji CO2

Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych zwigzana jest
z funkcjonowaniem obiektu.  Zasilanie nagrzewnic
gazowych z projektowane;j instalacji zbiornikowej o niskim
ci$nieniu. Projektowane nagrzewnice z zamknietg komorg
spalania — urzadzenie gazowe typu C (z koncentrycznym
przewodem powietrzno-spalinowym), jest urzadzeniem
niskoemisyjnym, spaliny wyprowadzone sg ponad dach
obiektu, nie rozprzestrzeniajq sie w sposéb zagrazajacy
pogorszenie zdrowia i zycia 0sob trzecich

.....

odpadow

Odpady komunalne. Szacunkowa ilos¢ wytwarzanych
odpadow: ok. 800 kg/rok.

Wiasciwosci akustyczne, emisja
drgan, promieniowania, pola
magnetycznego i innych

Zaprojektowany uktad funkcjonalny oraz rozwigzania
materiatowe i techniczno-budowlane nie powodujg emisji
hatasu, wibracji, promieniowania (w tym jonizujgcego pola




zaktécen magnetycznego) ani innych zaktdcen.

Wptyw obiektu na istniejacy Przyjete ~w  projekcie  rozwigzania  przestrzenne,
drzewostan, powierzchnig ziemi, | funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw obiektu
w tym glebe, wody budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
powierzchniowe i podziemne inne  obiekty budowlane. Obiekt nie wprowadza

szczegblnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni  ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych.

Projektowany obiekt budowlany bedzie kolidowat z
istniejacym drzewostanem. Drzewa nalezy wycigg.

10 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
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wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne Ilub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet
energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrédtach energii, oraz pompy ciepta

Dostepne no$niki energii:

- Kociot na paliwo state z istniejacej kottowni
- Kociot na gaz
- Energia elektryczna

Do ogrzewania wnetrza obiektu budowlanego zostang wykorzystane nagrzewnice gazowe, ktore
bedg najefektywniejszym w tym przypadku rozwigzaniem dla ogrzania takiej kubatury obiektu.
Zaplecze sanitarno-szatniowe, ktére znajdowato sie bedzie wewnatrz i na zewnatrz zadaszenia
ogrzewane bedzie grzejnikami elektrycznymi. W ramach opracowania dla przedmiotowego obiektu
budowlanego projektuje sie panele fotowoltaiczne, ktére bedq wspomagaty projektowany obiekt w
zaopatrzenie go w energie elektryczng. Maksymalna moc paneli zamontowanych na terenie
nieruchomosci wyniesie 6,5 kWp.

Zatem dla projektowanego obiektu budowlanego zaprojektowano dwa zrodta ciepta, gazowe oraz
elektryczne.

Nie projektuje sie ogrzewania tgcznika, ale pozostawia sie mozliwo$¢ pdzniejszej instalacii
w taczniku grzejnikdw elektrycznych, ktére beda podtrzymywaty temperature w pomieszczeniach.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Projekt zaktada zastosowanie urzadzen w obiekcie budowlanym, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych strefach ogrzewania.
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Infformacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1 Instalacje
Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
- wodociggowg - z istniejacego przytacza wodociggowego wpietego w istniejaca sie¢
wodociggowa;
- kanalizacyjna sanitarna —$cieki odprowadzane beda do istniejgacej oczyszczalni Sciekdw;
- elektryczng wraz z instalacjg fotowoltaiczng na terenie - z istniejacego przytacza
energetycznego;
- niskopragdowa — monitoring terenu wokét zadaszenia;
- gazowa - z projektowanego naziemnego zbiornika na gaz;
- wentylacji - nawiew powietrza zapewnig otwory nawiewne w bokach rozsuwanych; w
zapleczu sanitarno-szatniowym poprzez rury wyprowadzone w szczycie zadaszenia (obieg
wymuszony wentylatorami zamontowanymi w poszczegdinych kontenerach).

12.2  Dane konstrukcyjno-materiatowe
FUNDAMENTY

- Stopy i tawy fundamentowe: zelbetowe z betonu C25/30 W8;
- Beton wyréwnawczy z betonu C8/10.

BELKI PODWALINOWE:
- Zelbetowe z betonu C25/30 WS8.
KONSTRUKCJA

- Gtéwna konstrukcja no$na z drewna klejonego GL28h;
- Tezniki drewniane GL28h;

- Tezniki stalowe S355J2;

- Stezenia pretowe S355J2;

- Stupy stalowe S355J2.

OKUCIA KONSTRUKCJI
- Okucia stalowe S355J2.
ZBROJENIE

- Stal zbrojeniowa A-IlIN, B500SP
POKRYCIE ZADASZENIA:

- Podwojna powioka PCV (poduszka powietrzna) typu translucent o przepuszczalno$ci
Swiatta na poziomie 15-30 % przy réwnomiernym rozproszeniu $wiatta zewnetrznego
w hali. Pomigdzy powtoki pompowane powietrze za pomocg systemu turbinowego, ktory
utrzymuje ci$nienie powietrza pomiedzy powtokami tworzac poduszke, regulator obrotow
wentylatora umozliwia regulowanie ci$nienia pomiedzy powtokami. Systemy kanatow i
przepustéw regulujg rownomierny przeptyw powietrza pomiedzy powtokami. Materiat PCV
musi by¢ nierozprzestrzeniajacy ognia (sklasyfikowany do klasy reakcji na ogien min. B-s2,
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d0, nie kapigcego i nieopadajgcego pod wptywem ognia _oraz _wyrobem
nierozprzestrzeniajgcym ogien wewnatrz budynkéw). Gramatura materiatu: w zakresie od
620 — 690 g/m2.

ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE WRAZ Z ZEWNETRZNYMI KONTENERAMI

- Kontenery stalowe prefabrykowane o wymiarach zewnetrznych 2,44 x 6,06 m;
- Wypetnienie konstrukcji kontenera:

a. Przegrody pionowe i pozioma goérna: blacha trapezowa T-35 0,6-0,7 mm, wetna
min. 7 cm, paroizolacja, poszycie z ptyty laminowanej;

b. Przegrody poziome dolne: wykfadzina PCV, Plyta OSB 18-22 mm, lzolacja
przeciwwilgociowa 2x folia PCV, Plyta OSB 22 mm, wetna min. 10 cm, izolacja
przeciwwilgociowa 2 x folia PCV, poszycie dolne z blachy ocynkowanej
0,5-0,6 mm.

SCIANY LACZNIKA:

- Dwuwarstwowe =z pustaka ceramicznego lub bloczkow  wapienno-piaskowych
spetniajgcych wymagania odpornosci projektowanej pozarowej gr. 24 cm i 39 cm;

- Ocieplenie z wetny mineralnej gr. 15 cm, A=0,036 W/mk;

- Tynk cienkowarstwowy silikonowy, kolor RAL nawigzujacy do istniejgcego budynku szkoty.

STROPODACH LACZNIKA:

- 2 X papa termozgrzewalna;

- Wylewka betonowa gr. 5 cm;

- Wetna mineralna gr. 20-40 cm, A=0,038 W/mk;
- lzolacja przeciwwilgociowa 2xfolia PCV;

- Strop Zelbetowy gr. 20 cm, beton C20/25.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE:

- Nawierzchnia sportowa poliuretanowa 2 cm,

- Ptyta betonowa C25/30 W8 gr. 15 cm,

- lzolacja przeciwwilgociowa 2x folia PCV 0,4 mm,

- Beton podktadowy C8/10 gr. 10 cm.

- Podbudowa z piasku drobnego i Srednio zageszczonego do I1s=0,98, gr. 30 cm.

12.3 Wykonczenie wewnetrzne
PODLOGI | POSADZKI ZADSZENIA

- Plyta boiska — masa poliuretanowa;
- Zaplecze sanitarno-szatniowe — wyktadzina PCV.

OKLADZINA WEWNETRZNA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
- Plyta laminowana.

OKLADZINA WEWNETRZNA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
- Blacha trapezowa T-35, kolor RAL 7035.

1



STOLARKA DRZWIOWA

- O$cieznica stalowa;

- Drzwi wewnetrzne w kontenerach w konstrukcji MDF z wypetnieniem o strukturze plastra
miodu wykoriczone ptytg laminowang lakierowana;

- Drzwi zewnetrzne do kontenerdw od strony boiska stalowe, w wypetnieniem z wetny
wykonczone blachg stalowg ocynkowana, w kolorze RAL 7035.

POSADZKA LACZNIKA:

- Gres, w kolorze wybranym przez Inwestora;

- Wylewka betonowa gr. 15 cm;

- lzolacja przeciwwilgociowa 2x folia PCV;

- Styropian posadzkowy EPS100 gr. 15 cm, A=0,036 W/mk;
- lzolacja przeciwwilgociowa 2x folia PCV;

- Chudy beton gr. 15 ¢cm, C8/10

- Zageszczona podsypka piaskowa gr. 20 cm, 1s=0,98

TYNK LACZNIKA:
- Tynk cementowo wapienny, klasa tynkéw min, IV
STOLARKA OKIENNA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO:
- PCV, od strony boiska ze szkta P4.
STOLARKA OKIENNA LACZNIKA
- Aluminiowa o odpowiedniej klasie odporno$ci pozarowej.
STOLARKA DRZWIOWA LACZNIKA
- Aluminiowa o odpowiedniej klasie odporno$ci pozarowe.
124  Wykonczenie zewnetrzne
STROLARKA ZEWNETRZNA

- Drzwi zewnetrzne zadaszenia stalowe, w wypetnieniem z wetny wykoriczone blachg
stalowg ocynkowang, w kolorze RAL dostosowanym do pokrycia zadaszenia (zielony
pastelowy przyttumiony/zielono-szary).

- Rolety z powtoki PCV kolor zielony pastelowy przyttumiony/zielono-szary.

POKRYCIE ZADASZENIA

- Powtoka dwuwarstwowa PCV (poduszka powietrzna) typu translucent o przepuszczalno$ci
Swiatta na poziomie 15-30 % przy réwnomiernym rozproszeniu $wiatta zewnetrznego
w hali. Podziat kolorystyki wg rysunku elewacji: kolor zielony pastelowy
przytlumiony/zielono-szary oraz bialy;

OPASKA WOKOL OBIKETU
- Kostka betonowa gr. 6 cm, kolor szary.

PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
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Podjazd wykonany w formie uksztattowanego utwardzenia terenu, przy pomocy kostki
betonowej gr. 6 cm i palisad petnigcych funkcje murku oporowego, kolor kostki nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym;

Po obu stronach podjazdu nalezy wykona¢ barierke ze stali kwasowe;.

DOJSCIA DO OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Kostka betonowa gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa z ttucznia 0=31,5 gr. min. 10 cm

13 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

131

13.2

13.3

Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych
Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 22 kwietnia
1998r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢
wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci

Parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia rzutu ptyty pod boiskiem w obrysie zewnetrznym konstrukcji

zadaszenia: 1413,59 m?
Szeroko$¢ obiektu: 26,66 m
Diugos$¢ obiektu (tacznie z kontenerami zewnetrznymi): 57,91 m
Kubatura obiektu budowlanego: 15388,90 m3
Wysoko$¢ obiektu: 13,63 m
llo$¢ kondygnacii: 1

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I
Maksymalna liczba osob w obiekcie: 49 osdb

Parametry tacznika

Powierzchnia uzytkowa: 40,36 m2
Szeroko$¢ obiektu: 6,20 m
Diugos$¢ obiektu: 8,52 m
Kubatura obiektu budowlanego: 192,20 m?
Wysokos$¢ obiektu: 3,90 m
llo$¢ kondygnacii: 1

Grupa wysokosci budynku: N
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I
Maksymalna liczba oséb w obiekcie: 49 o0s6b

13



13.4 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposobu uzytkowania tacznika
W zwigzku z tym, Ze tacznik bedzie potgczony funkcjonalnie z istniejacym budynkiem
szkoly oraz projektowanym zadaszeniem, zostat on wydzielony do odrebnej strefy
pozarowej. Budynek ten przeznaczony do przebywania do 50 osdb jest kwalifikowany do
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

13.5 Klasa odporno$ci pozarowej oraz odporno$ci ogniowej i stopnien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane tacznika
Zgodnie z §212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
budynek tacznika zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ZL IIl, jako budynek niski (N)
musi by¢ wykonany w C klasie odporno$ci pozarowej. Jednak z zgodnie z
postanowieniami §212 ust. 3 warunkow technicznych budynek o 1 kondygnacji nadziemne;j
I wysoko$ci poziomu stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng nie wiekszg niz 9 m,
klase odpornosci budynku mozna obnizy¢ do klasy D. W zwigzku z tym przyjmuje sie klase
odporno$ci pozarowej D projektowanego budynku, ktory wzniesiony bedzie na wiasnych
fundamentach i jest wydzielony jako osobna strefa pozarowa poprzez $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego (wszystkie $ciany budynku) oraz Zelbetowy stropodach, réwniez
bedacy oddzieleniem przeciwpozarowym o odpowiedniej odporno$ci ogniowej, podobnie
jak drzwi i okna stanowigce zamkniecia o odpowiedniej klasie odporno$ci ogniowe;.
Zgodnie z §210 ww. rozporzadzenia, czesci budynku wydzielone Scianami oddzielenia
przeciwpozarowego w pionie - od fundamentu do przekrycia dachu - moga by¢ traktowane
jako odrebne budynki. W omawianym przypadku projektowany fgcznik de fato jest
osobnym budynkiem wymagajacym indywidualnego okre$lenia parametrow dot.
odpornos$ci ogniowe;.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie
klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okre$lone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku® )
odpornosc
| . glowna konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja strop?
. dachu zewnetrzna®.2) | wewnetrzna®) dachud®
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
,C* R 60 R 15 REI60 | E130(o-) El1154 RE 15
"D* R 30 () REI30| E130(o-i) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R -no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad
ustalania klas odporno$ci ogniowej elementow budynku,

E -szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

() - nie stawia si¢ wymagan.
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Wszystkie elementy budynku NRO.

Sciany oraz strop projektowanego budynku tacznika zostaty zaprojektowane jako elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

Klasa odporno$ci ogniowej elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknigé
znajdujacych sie w nich otwordw okre$la ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowe;j

elementoéw oddzielenia drawi drzwi z przedsionka
przeciwpozarowego , TZW' przeciwpozarowego
Scian 1 SToDOW. 2 przeciwpozarowych lub
wyjatkiem sE[)ro 1’)w stropdw w ZL innych zamknigc na konytarz i do na klatke
v w7l P P przeciwpozarowych | pomieszczenia | schodowg)
1 2 3 4 5 6
"A" RE 1240 RE1120 E 1120 E 160 E 60
%' RE1120 RE 160 E 160 E 130 E 30
DEI RE 60 REI30 E130 El15 E 15
*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odporno$ci ogniowej, okreslonej
dla drzwi w kol. 6, znajdujacej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.
13.6  Zagadnienia dot. ochrony p.poz.

Przedmiotowy obiekt przez swg budowe i funkcjonalno$¢ nie jest budynkiem - zostat
zakwalifikowany jako budowla. Majac powyzsze na uwadze dla przedmiotowej budowli nie
okre$la sie klasy odpornosci pozarowej, a co za tym idzie nie stawia sie¢ wymagan co do
parametrow odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych jak dla budynku. W zwigzku
z rodzajem wznoszonego obiektu, dla przedmiotowej inwestycji nie okresla sie réwniez
minimalnych odlegtosci wynikajacych z usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe.

UWAGA:

Materiat PCV pokrycia musi byé nierozprzestrzeniajacy ognia (sklasyfikowany do klasy
reakcji na ogien min. B-s2, d0, nie kapiacego i nieopadajacego pod wptywem ognia oraz
wyrobem nierozprzestrzeniajgcym ogien wewnatrz budynkdw).

Dla projektowanego obiektu budowlanego i tacznika, zgodnie §12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych nie wymaga sie
doprowadzenia drogi pozarowej. Natomiast zgodnie z §3 ust. 1 pkt 3 ww rozporzadzenia
dla projektowanego obiektu budowlanego wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. W zwigzku z powyzszym, projekt
zagospodarowania terenu okre$la odleglo$¢ od najblizszego hydrantu, ktéra wynosi
71,19 m, zatem warunek zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zostat
spetniony. Wymagana ilo§¢ wody do celow pozarowych dla tego typu obiektdw wynosi
10 dm?3/s z co najmniej jednego hydrantu, co gwarantowa¢ bedzie wtasciwg ochrone p.poz.
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14  Uwagi
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod
nadzorem osoby uprawnionej oraz przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Projekt nalezy rozpatrywac
cato$ciowo. W przypadku rozbiezno$ci, zwrdcic sie do projektanta o ich rozstrzygniecie.

15 Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LEODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/944/10w 1.6dz, dnia 19 czerweca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. I pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i
1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz.
1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, 1 Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

Stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. architekt Jaro,Slaw Henl‘yk Smigiel‘a ur. 06.05.1975.

w Skierniewicach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodow3 i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 10/R-73/LOOTA/10

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloSci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Qd decyzji przysluguje Pani/u odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi si¢ za podrednictwem organu,
ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej L.édzkiej Okrggowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
<un :

trzymuja;

1.JPan mgr inz. arch. Jarostaw Henryk Smigiera
Os. Dabrowskiego 11/8, 99-400 Lowicz

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Architektéw
ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 1.6dz

4. ala

W dniu 15.03.2010r. za wydanie decyzji wniesiono oplate skarbowa w wysokosci 10 zI. na konto Urzedu Miasta Lodzi (08 1560 0013 2025 0305 5133 0016).



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Henryk Smigiera
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/R-73/LOOIA/10,

jest wpisany na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0677.

Cztonek czynny od: 07-10-2010 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-12-2023 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0677-751B-A43F-3Y5E-E72F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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t.6dz, 21 czerwca 2007 r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2740/387/07
sygn. akt. KK/D/7131-2/695/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3,4 i 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1121 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Bogumitowi Kucharkowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 3 stycznia 1979 r. w Lowiczu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0695/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w F.odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 16 lutego 2007 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Bogumit Kucharek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB / 5
mgr inz. Wactaw Sawicki 7

/'/ 7 : //,7 L // 4
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB \:%y%ffw 4
mgr inz. Zbigniew Cichonski -

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (“ >
mgr inz. Jan Gatazka




Pan Bogumit Kucharek jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. | pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

4) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 17
ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

6) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB AM
mgr inz. Wactaw Sawicki ~ 7

mgr inz. Zbigniew Cichonski

/
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB %ﬂ/{ﬂ/ )

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

<

Otrzymuja:
1. Bogumit Kucharek
Os. Bratkowice 45 m. 11
99-400 Lowicz;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Z B A

INZYMNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-2HS-THS-75I *

Pan Bogumit KUCHAREK o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/8022/07

adres zamieszkania os. Bratkowice 45 m. 11, 99-400 towicz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




L6dz, dnia 15 grudnia 2015 1.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5633/1400/15
sygn. akt. KK/D/7131-2/2206/13

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (zekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 11i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932
z pézn. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), oraz § 12 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Y.odzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Jaroslaw Szymanski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 19 lipca 1984 r. w Lowiczu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2206/PWBKDb/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichonski /Z dég’%;é/ - Pl R £
X A

Czionek Sk%asiu.OrzekaJaccego OKK LOIIB Y, 2/4 (M
mgr inz. Wactaw Sawicki 2

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska -~/

/

/

1z2




Pan Jarostaw Szymanski jest upowazniony do:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 12
ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski /g 5

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska __— M

Otrzymuja:
1. Jarostaw Szymanski
Otolice 71

B0

99-400 Lowicz;

Rada t.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a. :




Z B A

INZYMNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-NPE-8ZY-ZSB *

Pan Jarostaw SZYMANSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BO/0060/16

adres zamieszkania Otolice 71, 99-400 towicz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-23 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




tédzka Okrggewe
Izba Inzynieréw Budownlictwa
91-425 Lod3, ul. Péinocna 39
wel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 6305639 . i
NIP 725-18-49.050, REGON 473043690 L6dz, dnia 8 grudnia 2017 .
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownicty
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3345/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierébw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 zpozu m), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w spi Inych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Z¢ zostaty spelmone warunki w zakresie przygotowmm zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Artur Lipski
magister inZynier
kierunek inzynieria srodowiska
urodzony dnia 1 listopada 1975 r. w Skierniewicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3345/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem ELGdzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dmcm dorvcmm organowi admmlsu'acjl publlcme_p o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia

d 3 ze stron postep a, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

przez
W przypadku Zozenia pm strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okresl:

YL\ )

w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajgcego OKK LOTIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska ~ ———
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PanArun'upshjestupowunmnydo

)

2)

3)

4)

proj " hised budowlanych i sp L Kiego oraz
Iuerowama budowq lub lnnyml mbomm budowlanymi Z.._.,J i z obiek budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, ylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nad i technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodmezan.l3nst.3]’nwa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB / P
dr inz Ryszard Mes /‘///14/

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOITB
mgr inz Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz Tomasz Kluska

?mmujau

ol

Artur Lipski

ul. Nowobielariska 67

96-100 Skierniewice;

Rada Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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Z B A

INZYMNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-T3G-2HP-WWL *

Pan Artur LIPSKI o numerze ewidencyjnym £OD/1S5/0168/17

adres zamieszkania ul. Kopernika 13 m. 8, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Z B A

INZYMNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-BNM-FT8-I8E *

Pan Jarostaw Grzegorz KUJAWA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0152/17

adres zamieszkania ul. Piekarska 4 m. 31, 99-400 towicz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




tédzka Okregewa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 LodZ ul. Pélmocna 39

tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 L .
NIP 1951840050, REGON 473043690 L46dz, dnia 12 czerwca 2017 r.

L.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2730/750/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3286/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U.z2016r., poz. 23 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Jaroslaw Grzegorz Kujawa

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 9 marca 1982 r. w Lowiczu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3286/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem t.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /
dr inz. Ryszard Mes W

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB [ L"//

mgr inz. Wiktor Jakubowski b F""

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7% 8
mgr inz. Tomasz Kluska - %

/ 1z2




Pan Jarostaw Kujawa jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci,
instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci frakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. S Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury
1 Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ldzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

dr inz. Ryszard Mes /Z -/W

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB [ b\
mgr inz. Wiktor Jakubowski :

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB : :
mgr inz. Tomasz Kluska — éd&c_/é@_’;

Otrzymuja:

1. Jarostaw Kujawa
ul. Piekarska 4/31
99-400 Lowicz;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

2z2



B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA
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Nr rysunku:

Data:
Skala:

Podpis:

Nr upr.:

Imig i nazwisko:

Projektant:
architektura

Gmina Lowicz, ul. Diuga 12, 99-400 towicz
Rzut zaplecza konenerowego oraz tacznika

ijego adres:

Inwestor
Rysunek:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o statej konstrukcji

oraz tacznika przy Szkole Podstawowej w Jamnie
Dziatka nr ewid. 629, jedn. ewid. Lowicz, obreb Jamno

Przedmiot inwestycji:
Adres inwestycji:
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T — ~
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Pddbudowa 10 ¢ | Izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia PE 0,4 mm - ™~ < N\
Podsypka piaskowa zageszczona 10 cm /} Beton podkiadowy C8/10 min. 10 cm - - \\
I Podbudowa z piasku drobnego i Sredniego zageszczona do 1s=0,98 30 cm ~. -
o | ey 0% o o [Gweddwy o - o o o
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Preedmiot WestySj | oraz tacznika przy Szkole Podstawowe] w Jamnie

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o statej konstrukc;i Inwestor

ijego adres:

Gmina Lowicz, ul. Dtuga 12, 99-400 Lowicz

Projektant:

Imig i nazwisko:

Nrupr.:

Podpis:

Data: 12.2023

Adres inwestycji:

Dziatka nr ewid. 629, jedn. ewid. Ltowicz, obreb Jamno

Rysunek:

Przekréj AA przez zadaszenie i ptyte boiska

architektura

Skala: 1:50

Nr rysunku: A_05
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- Paroizolacja | . \ Paroizolacja | | I / / Y
o Poszycie z piyty laminowane] N \. Poszycie z piyty Iémmowanej \ | / /
TP \ \ o)
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| -~ 1R \ \ \
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architektura Skala: 1:50
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2x papa termozgrzewalna
Wylewka bet. 5 cm
2x papa termozgrzewalna Dwuwarstwowa men;brana . Welna min. 20-40 cm
neumatyczna . T :
Wylewka bet. § cm - _Pneumayena |, lzolacja przeciwwilgociowa 2x folia PCV
Welna min. 2040 cm Konstrukcja ryglowa na scianie | | X Sirop z6het 20 om
lzolacja przeciwwilgociowa 2x folia PCV Poziome mocowanie membrany Tynk cem-wap.
Q +3,72 Strop Zelbet. 20 cm rura 100x100kdmm & N . R R -~ +3,72
74 NN w0, Tynk cem-wap. 77 I I <3 10\ Z
% = 1 ROy
7/41 7, 7z 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, /é/7 7&
—r_ N\ 7/ /¢ 7 ////////////// 77 < // 2/7/7, //////////////// ///////////////// /////////////// ///// //////// /// //// ‘V///H/ /// ///// ////////////////////////////////////// /// /////////// ///////// ////// /// ///
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N o 3 |
. . S 8
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28 3 2 ‘ Ny | 20000 0,015 . + 0,00 N ©
B L W NIET A T = =— X RGE I 7 A 7 A ERA R A - —
R i oI N~ L R 0] rererapernamrne : :
/ ? 8 A N A A — = ?; A N A ; AN IN Py A n A A ? AAAAAAAAA QOA ; 8 ‘9
i;i;i;i T A =7 2. I 7 ~ L] T
PAIAIAs . ] ‘%::::}A Gresnakleju2cm ~ (IR IAIAIAS ~— IAILD AL RIS
2 Wylewka bet. 15¢cm | 2 2 Gres ma kel 2om 2
: — : u
lzolacja przeciwwilgociowa 2x folia PCV evia betJ om
. ylewka bet.
& Styropian posadzkowy 15 cm A : — .
PrzekrOJ DD _ SYopeni; y PrzekrOJ CC lzolacja przeciwwilgociowa 2x folia PCV
lzolacja przeciwwilgociowa 2x folia PCV Styropian posacziony 15 om
Chudy beton 15 cm : —— :
.y Izolacja przeciwwilgociowa 2x folia PCV
Zageszczona podsypka piaskowa 20 cm Chudy beton .
Grunt rodzim . ‘
y Zageszczona podsypka piaskowa min. 20 cm
Grunt rodzimy
L ..| Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o statej konstrukcji Inwestor ; i ] ; Projektant: | Imig nazwisko: Nr upr. Podpis: Data: 12.2023
Przedmiot inwestyji oraz facznika przy Szkole Podstawowe; w Jamnie ijego adres: Gmina Lowicz, ul. Diuga 12, 99-400 towicz — — =

Adres inwestycji: Dziatka nr ewid. 629, jedn. ewid. Lowicz, obreb Jamno Rysunek: | Przekroj CC i DD przez tacznik Nr rysunk: A_ 07
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwigzku z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pozn. zm) projekt architektoniczno-budowlany budowy
nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowe;
w Jamnie usytuowanego na dziatce o nr ewid, 629 potozonej w obrebie ewidencyjnym Jamno,
jednostce ewidencyjnej towicz-gmina zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci biorgcy udziat w opracowaniu projektu architektoniczno-budowlanego:

Projektant branzy mgr inz. Jarostaw Smigiera
architektonicznej: 10/R-73/LOOIA/10
Projektant branzy mgr inz. Bogumit Kucharek
konstrukcyjnej: LOD/0695/PWOK/07

Sprawdzajacy branzy | mgrinz. Jarostaw Szymariski

konstrukcyjnej LOD/2206/PWBKb/15
Projektant branzy mgr inz. Artur Lipski
sanitarnej: LOD/3345/PWBS/17
Projektant branzy mgr inz. Jarostaw Kujawa
elektrycznej: LOD/3286/PWBE/17
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lll. ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

»,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz
z zadaszeniem o statej konstrukcji przy szkole
podstawowej w Jamnie”, w skfad ktérego wchodzi

TYTUL OPRACOWANIA: zadaszone boisko sportowe wraz z kontenerowym
zapleczem sanitarno-szatniowym, kontenerowym
zapleczem gospodarczym, facznikiem
oraz infrastrukturq towarzyszacq

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | VIII, IX

Jamno, gm. towicz
dziatka nr ewid. 629

ADRES INWESTYCJI jedn. ewid. 100507 2 £owicz-gmina
obreb: 0005 Jamno
INWESTOR: GMINA LOWICZ, ul. Dhuga 12, 99-400 £owicz

Spis zatgcznikow:

Plan BIOZ

Opinia geotechniczna

gD~

Oswiadczenie o mozliwosci podtaczenia obiektu do istniejacej sieci cieptowniczej
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uzgodnienie z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w towiczu
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Plan BIOZ
Rodzaj inwestyciji:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz
z zadaszeniem o statej konstrukciji przy Szkole Podstawowej w Jamnie

Inwestor:
GMINA LOWICZ, ul. Dtuga 12, 99-400 towicz

Adres Inwestycji:

jednostka ewidencyjna 100507_2 £ OWICZ-gmina, obreb ewidencyjny 0005 Jamno, dziatka nr 629

Zakres robdt budowlanych dla catego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnos¢ realizagii
poszczegolnych obiektdw.

Kolejno$c¢ realizacji poszczegdinych robot:

Zagospodarowanie placu budowy;
Roboty ziemne;

Roboty budowlano — montazowe;
Roboty wykoriczeniowe;
Uporzadkowanie terenu budowy.

AN N NN

Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Teren w granicach opracowania jest ogrodzony oraz zabudowany budynkiem szkoty oraz
budynkiem kottowni.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
a. Roboty prowadzone podczas wykonywania wykopow i w samych wykopach:

- Skala zagrozen: $rednia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad
bezpiecznego wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,
prawidlowego oznakowania i zabezpieczenia wykopoéw oraz przestrzegania zasad
bezpieczenstwa w strefie prac pracownika z uzyciem osprzetu;

- Rodzaj zagrozenia: uderzenia, przygniecenia, przysypania, upadek do wykopu;

- Miejsce zagrozenia: obreb wykopu i zasieg pracy sprzetu ciezkiego (np. koparki);

- Czas wystapienia: od rozpoczecia do zakoriczenia robot ziemnych.

b. Roboty betoniarsko — zbrojarskie:

- Skala zagrozenia: Srednia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad BHP
podczas wykonywania robot budowlanych (w tym rob6ét prowadzonych
na wysokosci) oraz przestrzegania zasad bezpieczenstwa w strefie prac pracownika
Z uzyciem osprzetu;

- Rodzaj zagrozenia: uderzenia, przygniecenia, przysypania, porazenia pradem,
upadek z wysoko$ci;

- Czas wystapienia: od rozpoczecia do zakorczenia rob6t budowlano — montazowych.

c. Roboty murarskie:
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d.

e.

f.

- Skala zagrozenia: Srednia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad BHP
podczas wykonywania rob6t budowlanych (w tym rob6ét prowadzonych
na wysoko$ci) oraz przestrzegania zasad bezpieczenstwa w strefie prac pracownika z
uzyciem osprzetu;

- Rodzaj zagrozenia: uderzenia, przygniecenia, przysypania, porazenia pradem,
upadek z wysoko$ci;

- Czas wystapienia: od rozpoczecia do zakoriczenia robot budowlano — montazowych.

Roboty w poblizu pracujacych maszyn typu dzwig, koparka:

- Skala zagrozenia: $rednia, dopuszczalna w przypadku wyznaczenia strefy pracy
urzadzenia oraz przestrzegania zasad bezpieczenstwa w strefie prac pracownika
Z uzyciem osprzetu;

- Rodzaj zagrozenia: uderzenia, przygniecenia;

- Czas wystgpienia: w czasie trwania robot z uzyciem ciezkiego sprzetu.

Roboty montazowe:

- Skala zagrozenia: srednia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad BHP
podczas wykonywania rob6t budowlanych (w tym rob6t prowadzonych na wysokosci i
z uzyciem sprzetu ciezkiego) oraz przestrzegania zasad bezpieczenstwa w strefie
prac pracownika z uzyciem osprzetu;

- Rodzaj zagrozenia: uderzenia, przygniecenia, przysypania, porazenia pradem,
upadek z wysoko$ci;

- Czas wystgpienia: od rozpoczecia do zakoriczenia rob6t montazowych.

Roboty wykonczeniowe:

- Skala zagrozenia: Srednia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad BHP
podczas wykonywania rob6t budowlanych (w tym robdt w kontakcie z substancjami
chemicznymi zagrazajacymi bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi) oraz przestrzegania
zasad bezpieczenstwa w strefie prac pracownika z uzyciem osprzetu;

- Rodzaj zagrozenia: uderzenia, przygniecenia, przysypania, porazenia pradem,
upadek z wysoko$ci, praca z uzyciem substancji chemicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

- Czas wystgpienia: od rozpoczecia do zakoriczenia robo6t wykonczeniowych.

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

budowlanych.

a.

b.

Kierownik budowy jest obowigzany przeszkolic pracownikow w zakresie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy;

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien posiadaC wymagane przepisami
przeszkolenie w dziedzinie BHP (szkolenie wstepne i okresowe). Wszyscy pracownicy
przed rozpoczeciem robot powinni zostac przeszkoleni na stanowisku roboczym. Podczas
szkolenia nalezy omowi¢ temat zagrozen i uwzglednieniem warunkéw technicznych
budowy, sposoby zabezpieczenia si¢ przed wypadkiem podczas prac przewidzianych w
harmonogramie robét. Pracownicy powinni zostaé zapoznani z ryzykiem zawodowym
wystepujgcym na budowie podczas wykonywania poszczegolnych robot. Szkolenie
dorazne na stanowiskach roboczych winno by¢ przeprowadzane raz na kwartat oraz
kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot w warunkach niebezpiecznych.
Kazdy rodzaj szkolenia przeprowadzanego na budowie nalezy udokumentowa¢ w
dzienniku szkolen.
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c. Podczas szkolen stanowiskowych pracownikéw nalezy kazdorazowo informowac

w zakresie:

- Instrukcji postepowania w sprawie wypadkdw przy pracy w firmie wykonawczej;

- Instrukcji postepowania w sytuacji zaistnienia wypadku, awarii lub katastrofy
budowlanej w firmie wykonawczej;

d. Na szkoleniach nalezy informowac o prawach i obowigzkach pracownikéw w zakresie BHP
- w szczegoinoSci o obowigzku stosowania $rodkéw ochrony zbiorowej (balustrady,
pokrywy, itp.) oraz $rodkédw ochrony indywidualnej (kaski, pétmaski, okulary, stuchawki
dzwigkochfonne, rekawice robocze, itp.). bezwzglednie nalezy poinformowaé
0 obowigzku przestrzegania strefy niebezpiecznej i zachowania szczegolnej ostroznosci w
miejscach, gdzie istnieje zagrozenie:

- Upadku materiatéw, przedmiotow i narzedzi;
- Ruchem pojazdéw drogowych po wewnetrznych drogach budowy;
- Porazeniem pradem elektrycznym mediow technologicznych przy  dotyku
bezposrednim.
«  Przechowywanie i przemieszczanie materiatow fatwopalnych i niebezpiecznych na terenie
budowy.

Butle z gazami technicznymi (tlen, acetylen, propan) nalezy sktadowa¢ w oddzielnych,

przewiewnych kontenerach z zadaszeniem, w miejscu oddalonym od pomieszczen biurowych,

socjalnych i magazynowych — w pozycji pionowej, zabezpieczone przed przewrdceniem sie.

Zatadunek, roztadunek a takze przenoszenie zaréwno petnych jak i opréznionych butli powinno

sie odbywac przy udziale dwoch pracownikéw. Przewoz butli na terenie budowy powinien

odbywac sie na wozku. Butle nalezy zabezpieczy¢ kotpakami ochronnymi [
nakretkami na kro¢cu bocznym zaworu butli. Inne materiaty na budowie nalezy sktadowac

i przechowywac zgodnie z instrukcjg i wymogami producentow.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.
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2 Oswiadczenie o mozliwosci podtaczenia obiektu do istniejacej sieci cieptowniczej

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze dla projektowanego boiska wielofunkcyjnego wraz ze stalym zadaszenie
o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Jamnie, usytuowanego na dziatce o nr ewid. 629
potozonej w Jamnie, gm. Lowicz nie ma mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu budowlanego
do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreSlonymi w art. 7b ustawy

z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z p6zn. zm.).

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie fatszywego oswiadczenia.

(podpis projektanta branzy sanitarnej)
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3

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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Nasz znak: GP.6727.135.2023 Lowicz dnia: 06.06.2023 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) w zwigzku z wystapieniem wydaje si¢ wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomosci oznaczonej numerem dziatki ewidencyjnej 629
potozonej w obrebie ewidencyjnym Jamno- Gmina Lowicz.

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przygotowany na podstawie :

— uchwaty Nr 20/04 Rady Gminy w Lowiczu z dnia 29 wrzeénia 2004 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lowicz, fragmenty obszaréw wsi: Jamno, Jastrzebia,
Klewkéw, Niedzwiada, Popéw, Zabostow Duzy, Zabostow Maly, i Zielkowice, gminy Lowicz;
Dziennik Urzedowy Wojewoddztwa L.6dzkiego Nr 300 poz. 2498;

— uchwaty Nr VIII/27/11 Rady Gminy Lowicz z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lowicz, fragmenty obszar6w wsi: Jamno, Jastrzgbia,
Klewkéw, Niedzwiada, Popéw, Zabostéw Duzy, Zabostow Maly, i Zielkowice Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa L.6dzkiego Nr 147 poz. 1347,

— uchwaly Nr V/12/11 Rady Gminy Lowicz z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lowicz, fragmenty obszar6w wsi: Jamno, Jastrzebia,
Klewkéw, Niedzwiada, Popéw, Zabostow Duzy, Zabostéw Maly i Zielkowice (na fragmentach
obszaréw wsi: Jamno, Jastrzebia, Klewkow, Zabostow Duzy i Zielkowice; Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa L.6dzkiego Nr 88 poz. 757 i 758;

Zgodnie z rysunkiem planu miejscowego dziatka ewidencyjna o numerze 629 potozona jest
w terenie urbanistycznym oznaczonym symbolem 5.58.UO.

Ustalenia planu miejscowego w zakresie terenu o symbolu 5.58.UO. dotyczace przedmiotowych
dziatek (wybrane punkty § 15 uchwaly nr 20/04):

a) przeznaczenie terenu - o$wiata,

b) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

- dopuszcza si¢ w ramach budynkéw o funkcji o$§wiaty, wprowadzanie funkcji mieszkaniowej lub
innej funkcji uzytecznosci publicznej o ile funkcje te nie ograniczajg funkcji podstawowej oraz gdy jej
udziat nie przekroczy 25% powierzchni uzytkowej funkcji podstawowe;j,

- minimalna wielko$¢ terendéw zielonych i sportowych - 70% powierzchni terenu,

- wysokos$¢ budynkéw uzytecznosei publicznej do 3 kondygnacji,

- zakaz podzialu majacego na celu wydzielenie dziatki budowlanej wylacznie o funkcji
mieszkaniowej,

- teren bez dostgpu komunikacyjnego z drogi krajowej Nr 14,

- zakaz podzialu nieruchomos$ci w wyniku, ktérego nastapi zwigkszenie liczby zjazdow
indywidualnych na droge krajowa;

W interpretacji treSci ustalen planu obowigzuja nast¢pujace pojecia i okreslenia dotyczace
dzialki, pojecia i okreslenia uzyte w planie, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, nalezy
rozumieé zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami prawa:

§ 2 ust. 2 ww. uchwaly nr 20/04- wybrane punkty:

ilekro¢ w planie miejscowym jest mowa o:

1) "obszarze planu" - nalezy przez to rozumieé nieruchomosci lub ich czesci polozone w granicach
niniejszego planu;

2) "obszarze urbanistycznym" - nalezy przez to rozumie¢ fragment obszaru gminy, ktérego granice
pokrywaja sie z granicami obrgbu geodezyjnego;

3) "terenach" - nalezy przez to rozumie¢ wydzielone liniami rozgraniczajacymi w obszarze planu,
nieruchomosci lub ich czgéci, dla ktérych zostaly okreslone niniejszym planem, rézne funkcje lub
rézne zasady zagospodarowania i ktére zostaly oznaczone w teksécie oraz na rysunkach symbolami
cyfrowymi;



4) "funkcji zagospodarowania przestrzennego" zwanej dalej "funkcjg" - nalezy przez to rozumieé
zespol uprawnien i zobowigzaf do podejmowania dziatan w przestrzeni, shuzacych realizacji
okreslonych celow;
5) "przeznaczeniu terenu" - nalezy przez to rozumie¢ okre$lone dla poszczegdlnych terenéw funkcje,
wyodrebnione wg zasad i sposobdw korzystania z nieruchomosci, oznaczone w tresci planu i na
rysunku planu symbolem literowym,;
6) "granicach obszaru objetego rysunkiem planu" - nalezy przez to rozumieé te zewnegtrzne linie
rozgraniczajace tereny o réznych funkcjach lub zasadach zagospodarowania, przy ktérych wykres§lono
symbol granicy obszaru objgtego rysunkiem planu, okreslony w legendzie rysunku planu;
8) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - nalezy przez to rozumie¢ lini¢, w ktérej moze by¢
umieszczona $ciana budynku bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczajacej ulicy lub innych
wskazanych rysunkiem planu elementéw zagospodarowania terenu; zakaz ten nie dotyczy elementéw
architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa,
podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego, chyba ze jest to linia zabudowy ustalona
od napowietrzne;j linii elektroenergetycznej;
9) "nieprzekraczalnej linii realizacji ogrodzen" - nalezy przez to rozumie¢ lini¢, w ktérej moga by¢
umieszczone ogrodzenia lub ich fragmenty bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczajacej
terenu, powodujgcego zblizenie ogrodzenia do przyleglych ulic lub innych wskazanych planem
elementéw zagospodarowania terenu;
10) "linii podzialu wewngtrznego terenéw o réznych funkcjach lub zasadach zagospodarowania" -
nalezy przez to rozumie¢ lini¢ okreslong rysunkiem planu, wyznaczajaca fragment terenu, do ktérego
ogranicza si¢ realizacje obiektow budowlanych wskazanej funkcji lub okreslajaca zasadg podzialu na
dziatki budowlane;
11) "udziale powierzchni biologicznie czynnej" - nalezy przez to rozumie¢ wskaznik urbanistyczny
(liczbe niemianowang) ustalony planem dla poszczegdlnego terenu lub dziatki budowlanej, uzyskany z
podzielenia sumy powierzchni gruntu rodzimego pokrytego rolinnoscia oraz wodami
powierzchniowymi na terenie lub dzialce budowlanej, a takze 50% sumy nawierzchni taraséw i
stropodachéw, urzadzonych jako state trawniki lub kwietniki na podtozu zapewniajacym ich naturalng
wegetacje, o powierzchni nie mniejszej niz 10 m?, do powierzchni calego terenu lub dziatki
budowlane;j;
12) "stanie istniejacym" zagospodarowania terenu - nalezy przez to rozumieé¢ stan zagospodarowania
oraz stan granic prawnych terenu na dziefi uchwalenia niniejszego planu;
13) "utrzymaniu budynkéw" o okreslonej funkcji w poszczegdlnych terenach - nalezy przez to
rozumiec:
a) dopuszczalnos$¢ wykonywania na istniejacych budynkach przebudowy, odbudowy i remontéw,
b) zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejacych budynkéw,
¢) zakaz realizacji nowych budynkéw o takiej funkeji;
14) "zachowaniu obiektéw budowlanych lub obiektéw przyrodniczych" w poszczegoélnych terenach -
nalezy przez to rozumieé: dopuszczalno$¢ wykonywania na istniejagcych obiektach budowlanych
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i remontéw, a na istniejacych obiektach
przyrodniczych wykonywania zabiegéw pielggnacyjnych i odtworzeniowych;
15) "polu widocznoscei" - nalezy przez to rozumieé¢ powierzchni¢ w obrgbie skrzyzowania ulic poza
jezdniami, wolng od przeszkéd wyzszych niz 0,75 m, jak: budowle, drzewa, krzewy, shipy, tablice,
parkujace pojazdy itp;
17) "zabudowie zespolonej" - nalezy przez to rozumie¢ dopuszczalno$é aczenia dwéch budynkéw
mieszkalnych na wspdlnej granicy dzialek budowlanych.

§ 2 ust. 3 ww. uchwaly nr 20/04- wybrane punkty:

ilekro¢ w planie miejscowym jest mowa o przeznaczeniu:

1) "rolnictwo", oznaczonej symbolem "R", nalezy przez to rozumieé¢ funkcje ograniczong do
gospodarowania rolniczego na niektérych gruntach rolnych w tym: na gruntach ornych i pod
sadami, na trwalych uzytkach zielonych, w ogrodach, pod ostonami, facznie z drogami
dojazdowymi do gruntdw rolnych, zadrzewieniami, obiektami melioracji wodnych,
przeciwpowodziowymi i przeciwpozarowymi



8) "uzyteczno$¢ publiczna", oznaczonej symbolem "U", nalezy przez to rozumie¢ funkcje¢ stuzaca
dzialaniom ograniczonym do utrzymania istniejacych oraz realizowania projektowanych
budynkéw o funkcji administracji, bezpieczenstwa publicznego, kultury, kultu religijnego,
o$wiaty, nauki, shuzby zdrowia (z wylgczeniem szpitali), opieki spofecznej i socjalnej (z
wylaczeniem doméw opieki), obstugi finansowej, handlu (z wytaczeniem obiektéw handlowych
o powierzchni sprzedazowej powyzej 1000m?), gastronomii, turystyki, obstugi pasazeréw, sportu
i rekreacji, poczty i telekomunikacji, ustug i uslug komunalnych (z wylaczeniem ustug
zwigzanych z cmentarnictwem), z niezbednymi do ich funkcjonowania budynkami o
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garazami oraz terenami zieleni, dojsciami,
dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury techniczne;j;

Ustalenia planu miejscowego w zakresie zasad i warunkéw ksztaltowania zagospodarowania
terenéw pod zabudowe — wybrane punkty § 3 uchwaly 20/04 oraz uchwaly XXX/142/13:

1) linie rozgraniczajace tereny o réznych funkcjach lub zasadach zagospodarowania nalezy
identyfikowaé w oparciu o ustalenia zawarte w przepisach rozdziatu 3 niniejszej uchwaty, a w
przypadku braku takich ustalen w oparciu o:

a) punkty identyfikacyjne zwymiarowane na rysunku planu, w stosunku do trwatych naniesien
(wynikajacych z tresci mapy zasadniczej lub ewidencyjnej),

b) trwale naniesienia lub granice wilasnosci - jako linie (punkty) pokrywajace si¢ z tymi
elementami rysunku planu;

2) w sytuacji wyczerpania warunkéw okreslonych w pkt 1 niniejszego paragrafu, linie
rozgraniczajagce tereny o roznych funkcjach lub zasadach zagospodarowania nalezy
identyfikowaé w oparciu o miary graficzne z rysunku planu;

3) linie zabudowy - okreslono na rysunku planu punktami identyfikacyjnymi lub zwymiarowaniem;

4) w sytuacji, gdy dla danego terenu (fragmentu terenu) nie okreslono linii zabudowy, nalezy
rozumie¢, ze linia pokrywa si¢ z linig rozgraniczajaca tereny o réznych funkcjach lub zasadach
zagospodarowania przy zachowaniu przepisow szczegélnych z tym, ze linia ta jest linig
zabudowy nieprzekraczalng;

5) dopuszcza si¢ rozbudowe i nadbudowe budynkéw mieszkalnych wykraczajacych fragmentem
obrysu zewngtrznego muréw poza okreslong planem lini¢ zabudowy ale bez prawa rozbudowy w
kierunku przylegajacej drogi, dopuszczenie nie dotyczy zabudowy przylegajacej do drog
krajowych i wojewodzkich
uchwata nr XXX/142/13 Rady Gminy Lowicz z dnia... w sprawie zmian...... Dz. Urz. Z 15.04.2013, poz. 2088:

6) w pasie terenu okreslonym linig zabudowy i linig rozgraniczajgcg ulicy obowiazuje zakaz
realizacji tymczasowych obiektow budowlanych, chyba ze ustalenia zawarte w przepisach
rozdziatu 3 niniejszej uchwaly stanowig inaczej;

7) w terenach, dla ktérych okreslono nieprzekraczalng lini¢ zabudowy od osi napowietrznych linii
elektroenergetycznych sredniego lub wysokiego napiecia, warunek ten przestaje obowigzywaé z
chwilg likwidacji tej linii;

8) w terenach, okreslonych na rysunkach Nr 39 do 43 planu w skali 1:5000, w ktérych wskazano
osie istniejacych i projektowanych linii elektroenergetycznych, obowiazuja nieprzekraczalne linie
zabudowy odlegte o:

a) 7,5m od osi linii elektroenergetycznej 15kV,

b) 17,5m od osi linii elektroenergetycznej 110kV,

c¢) 38m od osi linii elektroenergetycznej 400kV,

d) 7,5m od osi stacji transformatorowych stupowych do obiektéw budowlanych niepalnych,
e) 10m od osi stacji transformatorowych stupowych do budynkéw,

chyba ze przepisy niniejszej uchwaly stanowig inaczej;

9) w pasie terenu okreslonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy od osi napowietrznych linii
elektroenergetycznych sredniego napiecia (15kV) dopuszczalna jest realizacja budynkéw przy
zachowaniu warunkéw bezpieczenistwa ustalonych przepisami szczeg6lnymi;

10) w pasach drogowych ulic, z wylgczeniem ulic bedgcych fragmentami drog krajowych lub
wojewodzkich, okreslonych planem, dopuszcza si¢ realizacje kioskéw oraz obiektéw malej
architektury, przy zachowaniu standardéw bezpieczenstwa ruchu kotowego, pieszego i warunkéw
zagospodarowania pasa drogowego ulicy;



11) w terenach, dla ktérych ustalenia niniejszego planu ustalajg inne przeznaczenie terenu niz
dotychczasowe uzytkowanie, obowigzujg nastgpujace warunki tymczasowego zagospodarowania:
a) dopuszcza si¢ realizacje¢ obiektéw tymczasowych nie zwigzanych trwale z gruntem,

niezbednych do dotychezasowego sposobu uzytkowania terenu,

b) istniejace budynki i ogrodzenia moga byé uzytkowane w sposéb dotychczasowy z prawem do
biezgcej konserwacji;

12) ustala si¢ nastgpujace wskazniki wyposazenia terenéw budowlanych w miejsca postojowe dla
samochodoéw:

a) w terenach o funkcji uzytecznosci publicznej minimum:

- dla obiektéw handlowych - jedno stanowisko na kazde rozpoczete 20m> powierzchni
uzytkowej,

- dla obiektéw gastronomii - jedno stanowisko na kazde 4 miejsca konsumenckie,

- dla obiektéw hotelowych - jedno stanowisko na kazde 2 miejsca noclegowe,

- dla obiektéw administracyjnych i obstugi finansowej 7 stanowisk na kazde 100m?
powierzchni uzytkowej,

- dla pozostatych obiektéw uzytecznosci publicznej - dwa stanowiska na kazdy obiekt a
ponadto jedno stanowisko na kazde 100m? powierzchni uzytkowej,

- w terenach o funkcji produkcja i ushugi produkcyjne oraz magazyny i sklady - dwa
stanowiska na kazdy obiekt a ponadto jedno stanowisko na kazde 100m? powierzchni
uzytkowej,

b) w terenach o funkcji zabudowy jednorodzinnej dla jednego budynku mieszkalnego maksimum

- 4 stanowiska w garazach;

13) przepis zawarty w ust. 12 niniejszego paragrafu nie dotyczy obiektow handlowych nie
posiadajacych powierzchni sprzedazowej;

14) w terenach, dla ktorych ustalenia niniejszego planu dopuszczaja realizacje obiektow uzytecznosci
publicznej obowigzuje zakaz realizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazowej
powyzej 1000m?;

15) pokazane na rysunku planu linie podziatu wewnetrznego jako zasada podziatu, obowigzuja w
zakresie kierunku przebiegu granic nowego podzialu oraz usytuowania dziatek w stosunku do
drég (ulic) ogblnodostepnych, zapewniajacych dostepnosé komunikacyjng;

16) w sytuacji, gdy dla danego terenu ustalono warunek zachowania okreslonej wysokosci budynkéw
poprzez wskazanie liczby kondygnacji, nalezy uznawaé, iz ustalenie to odnosi si¢ do kondygnacji
nadziemnych budynku, z wytaczeniem piwnicy (w rozumieniu przepiséw dotyczacych warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie);

17) w obszarach o funkcjach umozliwiajacych realizacj¢ budynkéw dopuszcza si¢ realizacje obiektow
budowlanych w granicach dziatek budowlanych przy zachowaniu pozostatych ustalen niniejszego
planu;

18) w sytuacji, gdy dla danego terenu ustalono na rysunku planu, warunek obowigzujacej linii
zabudowy, nalezy uznawa¢ iz taka linia zabudowy jest linig zabudowy nieprzekraczalng.
uchwala Nr VIII/27/11 Rady Gminy Lowicz z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lowicz, fragmenty obszaréw wsi: Jamno, Jastrzgbia, Klewkéw, Niedzwiada, Popéw. Zabostéw Duzy.
Zabostow Maty i Zielkowice (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego. Z 2011 Nr 147 poz. 1347)

18) dopuszcza si¢ nadbudowe o poddasze uzytkowe, istniejacych budynkéw mieszkalnych o dwéch
kondygnacjach nadziemnych”;

19) ograniczenia zagospodarowania terenu, zawarte w uchwale nie dotycza inwestycji z zakresu
tgcznosci publicznej, pod warunkiem:

a) zachowania mozliwosci zabudowy i zagospodarowania terenu okreslonego niniejszym planem
miejscowym,
b) zachowania przepiséw odrebnych migdzy innymi dotyczacych Obszaru Chronionego

krajobrazu i obszaru NATURA 2000.

Uchwata nr XXX/142/13 Rady Gminy Lowicz z dnia 28 lutego 2013 r. sprawie zmiany niektérych miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Lowicz (Dz. Urz. Woj. Loédzkiego z 2013 r., poz. 2088)
Ustalenia planu miejscowego w zakresie zasad i warunkow ksztaltowania zagospodarowania
terenéw o funkeji mieszkaniowej - wybrane punkty § 4 uchwaly 20/04:



3) w terenach o funkcjach: zabudowa jednorodzinna - o symbolu ,,MN”, zabudowa mieszkaniowo-
ustugowa jednorodzinna - o symbolu "MNp", zabudowa zagrodowa o symbolu "MR" oraz
zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo-ushugows - o symbolu "MR]" dopuszcza si¢ realizacjg w
obrebie jednej dziatki budowlanej odpowiednio, jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
lub jednego budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej;

6) w terenach o funkcji zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo-ustugowa - o symbolu "MRj"
obowiazuje:

a) zakaz realizacji obiektow produkcji zwierzgcej o wielkosci powyzej 30DJP (duzych jednostek
przeliczeniowych) chyba, ze ustalenia rozdziatlu 3 stanowig inaczej,

b) zakaz realizacji obiektéw o funkcji produkcyjnej i ustug produkcyjnych oraz magazynéw i
sktadow w ktorych dziatalnos¢ jest zaliczona do kategorii przedsigwzigé znaczaco
oddzialywujacych na srodowisko,

c) zakaz realizacji obiektéow wymienionych w § 2. ust.3 pkt 6 litera b do e, poza pasem terenu o
szerokosci 60m liczac od ustalonej planem linii rozgraniczajacej drogi z wylaczeniem terenéw
potozonych przy drogach krajowych dla ktérych szerokosé tego pasa wynosi 100m oraz
terenéw istniejgcej zabudowy, chyba ze ustalenia zawarte w rozdziale 3 niniejszej uchwaty
stanowig inaczej,

d) ustalenia zawarte w pkt 6 litera ¢ nie dotycza obszaréw wsi Popéw, Zielkowice, Pilaszkow,
Jastrzebia i Malszyce.

Ustalenia planu miejscowego w zakresie zasad i warunkow obslugi w zakresie komunikacji -
wybrane punkty § 7 uchwaly nr 20/04:

1) dostepnosé komunikacyjng do terendw zapewniaja:

a) drogi (ulice) okreslone niniejszym planem i przylegajace do poszczegdlnych terendw z
wylaczeniem drog krajowych klasy G i GP,

b) drogi (ulice) nie wyodrgbnione niniejszg zmiang planu (potozone w granicach terenéw lub do
nich styczne) begdace dojsciami lub dojazdami, o ile ustalenia niniejszego planu zawarte w
Rozdziale 3 nie stanowig inaczej;

2) projektowane drogi dojazdowe, réwnoleglte do paséw drogowych drdég krajowych proponowane
sg do kategorii drég gminnych, do czasu ich realizacji obstuga komunikacyjna nieruchomosci z
dr6g krajowych w oparciu o istniejace zjazdy;

3) zmiana charakteru istniejacych zjazdéw z drég krajowych wymaga zachowania warunkéw
wynikajacych z przepiséw szczeg6lnych dotyczacych drég publicznych;

4) dopuszcza si¢ zmiang rozwigzan elementdw pasa drogowego na etapie projektéw budowlanych w
stosunku do ustalen niniejszego planu w granicach okreslonych liniami rozgraniczajacymi;

5) dojscia lub dojazdy wydzielane w obrebie poszczegdlnych terenéw nie sg w rozumieniu
niniejszego planu drogami publicznymi ani ogdlnodostgpnymi drogami wewnetrznymi, o ktérych
mowa w przepisach o drogach publicznych;

6) realizacja obiektéw o funkcji uzyteczno$¢ publiczna lub produkcja i ustugi produkcyjne oraz
magazyny i sklady na poszczegélnych dzialkach budowlanych, wymaga budowy zatoki
postojowej poza podstawowymi pasami ruchu ulicy obstugujacej lub parkingu wewngtrznego;

7) w sytuacjach uzasadnionych realizacjg obiektow o funkcji uzyteczno$¢ publiczna lub produkcja i
ushugi produkcyjne oraz magazyny i sklady dopuszcza si¢ realizacj¢ chodnikéw i zatok
postojowych w ramach paséw przydrogowych (przy ulicach, przy dojéciach i dojazdach) o
granicach okreslonych liniami zabudowy i linig rozgraniczajaca drég (ulic, doj$é i dojazdéw),
przy zachowaniu mozliwosci zabudowy dzialek budowlanych ustalonych niniejszym planem;

8) w ramach paséw drogowych ulic klasy lokalna i zbiorcza oraz w terenach uzytecznosci
publicznej, ustala si¢ prawo realizacji wyodrgbnionych $ciezek rowerowych wg zapotrzebowania;

9) na skrzyzowaniach ulic, w obrgbie trojkatnego poszerzenia pasa drogowego obowigzuje
zachowanie pola widocznosci.

Ustalenia planu miejscowego w zakresie zasad i warunkéw obslugi w zakresie infrastruktury
technicznej wybrane punkty § 8 uchwaly nr 20/04:

1) podstawowy program wyposazenia terenéw przeznaczonych pod zabudowg, obejmuje sieci i
urzadzenia: elektroenergetyczne, gazowe, zaopatrzenia w wodg, odprowadzenia i oczyszczania
sciek6éw sanitarnych, odprowadzenia wod opadowych i telekomunikacyjne;



2) dopuszczalne jest wyposazanie terenéw w sieci infrastruktury technicznej innych mediéw oraz
inne urzadzenia infrastruktury technicznej ograniczone do obstugi wylacznie poszczegdinych
terenéw, pod warunkiem zachowania pozostatych ustalen niniejszej zmiany planu oraz interesow
0s6b trzecich;

3) ustala si¢ prawo realizacji sieci infrastruktury technicznej (podziemnej i nadziemnej) wszystkich
mediow:

a) w ramach pasoéw drogowych drég (z wytaczeniem drég krajowych i wojewddzkich), ulic, dojsé
i dojazdéw na calym obszarze zmiany planu,

b) w ramach paséw przylegajacych do terenéw komunikacji (przy terenach PKP, ulicach, przy
dojéciach i dojazdach) o granicach okre$lonych liniami zabudowy (minimalna
odlegtoscia budynkéw) i linig rozgraniczajaca terenéw komunikacji (PKP, ulic, dojs¢ i
dojazd6w), przy zachowaniu mozliwosci zabudowy dzialek budowlanych ustalonych
niniejszym planem,

¢) w osiach istniejacych sieci;

4) zaopatrzenie w wodg z istniejacych i projektowanych wodociggéw; w terenach nie wyposazonych
w sieci wodociggowe, do czasu realizacji tych sieci - zaopatrzenie w wode¢ w oparciu
indywidualne ujecia wody, z zachowaniem wymagan okreslonych przepisami szczeg6lnymi;

5) odprowadzenie $ciekdéw bytowych i przemystowych do komunalnych urzadzen kanalizacyjnych;

6) odprowadzenie S$ciekdéw przemystowych do zewnetrznych urzadzen kanalizacyjnych - z
warunkiem realizacji niezbednych urzadzefi podczyszczajacych w celu zachowania wymaganej
przepisami szczegdlnymi, jakosci odprowadzanych sciekdw;

7) na terenach nie wyposazonych w sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu budowy takiej sieci $cieki
moga by¢ odprowadzane do zbiornikéw bezodptywowych sytuowanych w obrgbie
poszczegblnych dziatek budowlanych, a nastgpnie wywozone na zlewnig oczyszczalni sciekow;

8) podstawowy uklad sieci i urzadzen kanalizacji sanitarnej obejmuje:

a) sie¢ dla wsi Zabostéw Duzy, Zabostow Maty i Popéw z wiaczeniem do kanalizacji w ul.
Warszawskiej w Lowiczu (Oczyszczalnia $ciekéw Zakltadow mleczarskich).

b) sieé dla czesci wsi Zielkowice Za Koleja i Zielkowice Géry z wiaczeniem do kanalizacji w ul.
Filtrowej w Lowiczu (Oczyszczalnia miejska w Lowiczu) - system wspdlny z osiedlem
zabudowy jednorodzinnej Mystakéw - Brzozéwek w gminie Nieborow,

¢) sie¢ dla wsi Jamno z oczyszczalnia lokalng w Dabkowicach Gérnych (Kolonia Kusa),

d) sie¢ dla wsi Jastrzebia z wlaczeniem do kanalizacji w osiedlu Gérki w Lowiczu (oczyszczalnia
miejska w Lowiczu);

9) odprowadzenie woéd opadowych do zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej, do lokalnych
odbiornikéw lub powierzchniowo - przy zachowaniu przepiséw szczegdlnych;

10) na terenach nie wyposazonych w kanalizacj¢ deszczowa, wody opadowe z terenéw okreslonych w
przepisach szczegblnych jako zanieczyszczone, moga by¢ odprowadzone do wdd
powierzchniowych badz ziemi po uprzednim oczyszczeniu w stopniu i zakresie okreslonym w
przepisach szczeg6lnych;

11) wody opadowe z pozostalych terendw nie wyposazonych w kanalizacj¢ deszczowa moga by¢
odprowadzone do wod powierzchniowych badZz ziemi bez oczyszczania, jesli nie zawierajg
odpadkéw statych w mys$l zasad okreslonych w przepisach szczegdlnych;

12) dla wszystkich terenéw budowlanych przewiduje si¢ budowe oraz dopuszcza sig¢ realizacje¢ sieci i
urzgdzen elektroenergetycznych, cieptowniczych i gazowych, dostarczajgcych do odbiorcéw
energie elektryczna, cieplng i gaz; zasady ksztattowania przebiegu sieci okresla pkt 3 niniejszego
paragrafu, przy zachowaniu pozostatych ustalefi zmiany planu i przepiséw szczegélnych;

13) podstawowy uklad sieci i urzadzen zaopatrzenia w energig¢ elektryczng obejmuje:

a) istniejacy lini¢ elektroenergetyczna 400kV w obszarze wsi Zabostéw Duzy, Zabostéw Maly,
Popéw, Placencja, Parma, Wygoda i Zawady,

b) istniejace linie elektroenergetyczne 110KV w obszarze wsi:

- Zabostow Duzy, Zabostow Maty, Popow,

- Jastrzebia i Jamno,

- Klewkow i Niedzwiada,
¢) istniejgce linie elektroenergetyczne 15kV z ich przystosowaniem do obowigzujacych norm,
d) istniejace stacje transformatorowe z dopuszczeniem ich konserwacji lub wymiany,



e) projektowane w chwili zatwierdzenia niniejszej zmiany planu, stacje transformatorowe w
miejscowosciach:

- Jastrzgbia, usytuowane w obrebie dziatek Nr 154, 167, 228 oraz w granicy pomigdzy
dziatkami Nr 388 1 389,

- Klewkéw, usytuowane w granicy pomigdzy dziatkami Nr 161 i 162,

- Niedzwiada, usytuowane w obrebie dziatki Nr 290 oraz w granicy pomiedzy dziatkami Nr
3001301,

- Popéw, usytuowane w obrebie dziatek Nr 301 i 654 oraz w granicy pomigdzy dziatkami Nr
8091 810,

f) linie elektroenergetyczne 15kV zasilajace projektowane stacje transformatorowe,

g) linie elektroenergetyczne niskiego napigcia;

14) podstawowy uklad sieci i urzadzen zaopatrzenia w gaz obejmuje gazocigg wysokiego ci$nienia we
wsi Jamno (Gazocigg DN 200 Lowicz - Kutno);

15) w obrebie terendw przeznaczonych do zabudowy, przez ktdre przebiega linia elektroenergetyczna
15kV dopuszcza sig:

a) przebudowe linii ze zmiang trasy,

b) realizacje¢ stacji transformatorowych wedlug zapotrzebowania, przy zachowaniu pozostatych
ustalen planu;

16) usuwanie odpadéw komunalnych na zasadach okreslonych w obowiazujacych przepisach
porzadkowych - w oparciu o niezbedne urzadzenia stuzace gromadzeniu odpadéw w celu ich
przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania;

17) usuwanie odpadéw niebezpiecznych - w sposéb selektywny oraz wykluczajacy mieszanie z
odpadami innymi niz niebezpieczne, przy zachowaniu przepiséw szczegdlnych.

Ustalenia planu miejscowego w zakresie zasad i warunkéw zagospodarowania wynikajace z

potrzeb ochrony Srodowiska przyrodniczego i ochrony przeciwpowodziowej - wybrane punkty §

9 uchwaly nr 20/04:

1) na terenach wchodzacych w sklad Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Bzury" oraz
projektowanych Obszaréw Chronionego Krajobrazu "Pradoliny Warszawsko - Berlinskiej" i
"Doliny Studwi - Przysowy", obejmujacych fragmenty wsi Klewkow, NiedZzwiada, Zielkowice,
Popéw, Zabostow Maty, Zabostow Duzy i Jamno (wg rysunkéw planu) obowigzujg warunki
zagospodarowania okreslone przepisami prawa miejscowego a w tym miedzy innymi: zakazu
lokalizacji ucigzliwych inwestycji przemystowych, komunalnych i rolniczych (w tym ferm w
systemie bezscidtkowym), wysypisk $mieci i sktadowisk odpadéw, nowych inwestycji oraz
obiektéw i urzadzen rekreacyjnych bez urzadzen odbioru lub oczyszczania $ciekéw oraz zakazu
nadmiernego obnizania poziomu wéd gruntowych;

2) ustala si¢ zasadg¢ réwnoczesnej lub wyprzedzajacej realizacji elementéw infrastruktury technicznej
zapewniajacej ochrong¢ wod przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektow i
urzadzen ustalonych planem funkcji zagospodarowania terenu;

3) w zakresie zaopatrzenia w energi¢ cieplng ustala si¢ preferencje dla nieweglowych czynnikéw w
tym gazu, oleju opatowego i energii elektrycznej;

4) w terenach pozostajacych w zasiggu ucigzliwosci komunikacyjnych z terenéw kolejowych, drog
krajowych i wojewddzkich, istniejace budynki przeznaczone na staly pobyt ludzi wymagaja
wprowadzenia elementéw ochrony w zagospodarowaniu dziatki budowlanej jak i w samym
obiekcie w tym miedzy innymi:

a) okna o podwyzszonej izolacyjnosci,

b) zastosowanie ekrandw akustycznych w formie obiektu budowlanego lub zadrzewien i
zakrzewien oraz innych $rodkéw technicznych ograniczajacych hatas, wibracje,
przemieszczanie pyldw i gazéw; budowa nowych budynkéw przeznaczonych na staty pobyt
ludzi w zasiggu uciazliwosci komunikacyjnych wymaga rozwigzan technicznych (elementéw
zagospodarowania) ograniczajacych poziom dzwigku na terenach o funkcji zabudowy
mieszkaniowej, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach szczegdlnych;

5) tereny oznaczone symbolami: MN, MRj, MNp i U, naleza do rodzaju terenu o dopuszczalnym
poziomie hatasu w srodowisku jak dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowsg;

6) pozostale tereny o funkcjach zwiagzanych z dzialalnoscig produkcyjng nie podlegaja ochronie
przed hatasem w mys$l przepiséw szczegdlnych;



Ustalenia planu miejscowego w zakresie zasad i warunkéw zagospodarowania wynikajace z
potrzeb ochrony Srodowiska kulturowego - wybrane punkty § 10 uchwaty nr 20/04:

1) na terenach lub fragmentach terendéw, ktdre polozone sa w obszarach wystgpowania znalezisk
archeologicznych (stanowiska archeologicznego) - oznaczonych na rysunku planu - podjecie robot
ziemnych zwigzanych z zabudowa i zagospodarowaniem terenu wymaga przeprowadzenia
ratowniczych badan archeologicznych, wykonywanych pod nadzorem archeologicznym;

2) na terenach lub fragmentach terenéw, ktére polozone s3 w obszarach ochrony znalezisk
archeologicznych (w otoczeniu stanowiska archeologicznego) - oznaczonych na rysunku planu -
wykonywanie robdt ziemnych zwigzanych z zabudowsg i zagospodarowaniem terenu wymaga nadzoru
archeologicznego;

3) w przypadku stwierdzenia lokalizacji stanowiska archeologicznego w obszarze ochrony znalezisk
archeologicznych, wykonywanie rob6t ziemnych zwigzanych z zabudowg i zagospodarowaniem
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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonano w firmie Centrum Geologii Inzynierskiej z siedzibg w miejscowosci
Btedow 32, 99-413 Cha$no na zlecenie Gminy Lowicz, ul. Diuga 12, 99-400 Lowicz.
Celem opracowania jest udokumentowanie warunkdéw geotechnicznych (gruntowo-wodnych) na potrzeby
projektu budowy przyszkolnej hali sportowej - dz. nr 629, obr. Jamno, gm. Lowicz, pow. towicki, woj. tédzkie.
Zakres prac ustalono z Zamawiajgcym.

Dla projektowanej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczna, wg Rozporzadzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). Warunki gruntowe
okreslono, jako proste wg § 4.2 pkt. 1 ww. Rozporzadzenia. Ostateczng kategorie geotechniczng obiektu

budowlanego ustala jego Projektant.

2. ZAKRES BADAN
2.1. OTWORY WIERTNICZE

W terenie wyznaczono lokalizacje otwordw wiertniczych w nawigzaniu do istniejacej sytuacji
i naniesiono je na Mape dokumentacyjng w skali 1:500 (Zatacznik nr 1), dostarczong przez Zleceniodawce.
Prace prowadzone byty w lipcu 2023 r. Wykonano wowczas 6 otworéw wiertniczych (Tabela nr 1), o tagcznym
metrazu 24 mb. Wiercenia prowadzono przy uzyciu samojezdnej wiertnicy mechaniczne]
WSG-W, krétkimi marszami w taki sposéb, aby reprezentatywnie i doktadnie odzwierciedlic zmienno$¢

litologiczng gruntéw i ich parametry.

Tabela nr 1. Zestawienie wykonanych otworéw badawczych i sondowan

Glebokos¢ Giebokos¢
Lp. | Numer otworu otworu Rzedna terenu sondowania
[m p.p.t] [mn.p.m.] DPL
[mp.p.t]
1 OwW-1 4,0 102,2 -
2 Oow-2 4,0 101,9 0,0-39
3 Oow-3 4,0 102,0 -
4 OW-4 4,0 102,2 00-37
5 Oow-5 4,0 102,0 -
6 Oow-6 4,0 102,0 0,0-2,0
Lacznie: 24,0 mb

W trakcie wiercenia wykonywano analizy makroskopowe gruntow i prowadzono obserwacje
obecnosci wody gruntowej. Okreslano rodzaj, barwe, wilgotno$¢ i stan gruntu. Poziom zwierciadta wdd

gruntowych okreslono za pomoca przyrzadu akustycznego z doktadnoscig do +/- 5 cm.
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Po osiggnieciu koricowej gteboko$ci wiercenia oraz wykonaniu czynnosci opisanych wczesniej,
otwory rozpoznawcze likwidowano, tj. zasypywano urobkiem z zachowaniem kolejno$ci litologicznej

przewierconych warstw.

2.2. SONDOWANIA DPL

W celu rozpoznania stopnia zageszczenia osadéw niespoistych wykonano trzy badania sondg
dynamiczng lekka (Tabela nr 1) przy otworach OW-2, OW-4 i OW-6. Wykresy sondowania wraz
z interpretacjq zostaty przedstawione w Zatgczniku nr 3.

Metoda badania gruntow sondg dynamiczng polega na okresleniu oporu jaki stawia grunt przy
dynamicznym zagtebianiu kornicowki sondy. W przypadku sondy DPL do zagtebiania koncdwki w grunt stuzy
miot 0 masie 10 £ 0,1 kg. Liczba uderzer mitota potrzebna do zagtebienia sondy o pewng statg gtebokos¢
(10 cm) zostata przedstawiona na kartach sondowan. Wartosci stopnia zageszczenia zostaty okreslone na
podstawie PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. Ponizszy wykres ilustruje zalezno$¢ pomigdzy
stopniem zageszczenia Ip a liczbg uderzen Nk dla czterech typédw sond dynamicznych. Prosta dla sondy

DPL jest wykresem nastepujacej funkcji: Io = 0,429 x log N10 + 0,071.

Rys. 1 Zaleznos¢ stopnia zageszczenia ID od liczby uderzen NK
dla roznych rodzajéw sond dynamicznych (wg PN-B-04452:2002
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3. CHARAKTERYSTYKA TERENU
3.1. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Pod wzgledem administracyjnym obszar objety badaniami zlokalizowany jest w wojewodztwie
todzkim, powiecie towickim, w gminie Lowicz. Badania objely dziatke 629, obr. Jamno. Projektowana
inwestycja miesci sie poza terenami i obszarami goriczymi, a jego lokalizacje przedstawiono na Mapie

dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zatacznik nr 1).
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3.2. MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Zgodnie z podziatem J. Kondrackiego na jednostki fizycznogeograficzne, projektowana inwestycja
znajduje sie w: - prowincji: Niz Srodkowoeuropejski, - podprowincji: Niziny Srodkowopolskie - makroregionie:
Nizina Srodkowomazowiecka, - mezoregionie: Réwnina towicko-Bloriska, ktdra stanowi morenowa réwning
denudacyjna.

Orientacyjne rzedne punktéw badawczych wynoszg 101,9 - 102,2 m n.p.m.

Analizowany teren zlokalizowany jest w obszarze dorzecza Wisty, w regionie wodnym Srodkowej

Wisty, nalezy do zlewni Laktozy (od doptywu z Gzinki do ujscia).

3.3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Strefe przypowierzchniowg obszaru badan stanowi warstwa gleby lub nasypow antropogenicznych
(Qhn). Ponizej nawiercono piaszczyste osady rzeczne illub lodowcowe (Qpf), ktére reprezentowane sg przez
piaski drobne, piaski Srednie, piaski grube oraz pospotki. Ich spag nie zostat osiggniety.

Budowe geologiczng analizowanego obszaru wedtug przyjetej interpretacji przedstawiono na

profilach (Zatacznik nr 2) i przekrojach geotechnicznych (Zatacznik nr 4).

3.4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na podstawie przeprowadzonych badan, do gtebokosci rozpoznania, nie stwierdzono obecno$ci wod

gruntowych w zadnym otworze badawczym.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA GRUNTOWEGO

Zbadane podioze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne, zgodnie z postanowieniami
zawartymi w normie PN-81/B-03020. Podziatu dokonano na podstawie zasadniczych odmienno$ci
litologiczno-facjalnych (kryteria geologiczne) oraz badan terenowych. Dla gruntéw rodzimych okreslono
charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych. Jako ceche wyrdzniajaca dla gruntow niespoistych
przyjeto stopien zageszczenia Ip. Zestawienie wtadciwo$ci fizyczno-mechanicznych dla ww. wymienionych

warstw podtoza zamieszczono w Zatgczniku nr 5.

Do | warstwy geotechnicznej wtgczono glebe oraz niekontrolowane nasypy antropogeniczne, ktore
stanowig_niejednorodng mieszanine gleby, piasku, popiotu i gruzu. Migzszo$¢ warstwy waha sie w granicach
od 0,15 m do 1,4 m. Grunty nienormatywne, w stanie naturalnym nie nadajg sie do bezpo$redniego

posadowienia. Nalezy usuna( je z podtoza budowlanego w trakcie realizacji inwestycji.

W obrebie osadéw piaszczystych wyrdzniono nastepujace warstwy geotechniczne:
— warstwa geotechniczna lla1 - piaski drobne w stanie Srednio zageszczonym, o przyjetej
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia Ip(=0.55.
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warstwa geotechniczna lla2 — piaski drobne w stanie zageszczonym, o przyjetej charakterystycznej
wartosci stopnia zageszczenia Ip=0.70.

warstwa geotechniczna llb1 — piaski $rednie i piaski grube w stanie Srednio zageszczonym, o przyjete;
charakterystycznej warto$ci stopnia zageszczenia Ip=0.55.

warstwa geotechniczna Ilb2 - piaski Srednie i piaski grube w stanie zageszczonym, o przyjete]
charakterystycznej warto$ci stopnia zageszczenia Ip=0.70.

warstwa geotechniczna lic1 — pospdtki w stanie Srednio zageszczonym, o przyjetej charakterystycznej
warto$ci stopnia zageszczenia Ip™=0.55.

warstwa geotechniczna llc2 - pospotki w stanie zageszczonym, o przyjetej charakterystycznej wartosci

stopnia zageszczenia Ip™=0.70.

Z literatury zaczerpnieto orientacyjne warto$ci wspotczynnika filtracji k dla stwierdzonych w podtozu

gruntéw i zamieszczono je w ponizszej tabeli (Tabela nr 3).

Tabela nr 2. Klasyfikacja wtasnosci filtracyjnych skat (wg Witczak, Adamczyk 1994 r.)

Rodzaj gruntu

Filtracja pozioma Filtracja pionowa

Klasa

Wspétczynnik Wspotczynnik

fltracji k [mis] |25 Przepuszczalnoscl)  ge ik imis] | izolacyjnosc | przesiakalnosé
pospotki >10-3 bardzo wysoka (bardzo
dobrze przepuszczalne)
piaski grube, 1041073 wysoka (dobrze > 100 nieizolujace bardzo dobra
piaski $rednie przepuszczalne)
piaski drobne, -5 _4p4 $rednia ($rednio
e 10™-10
piaski $rednie przepuszczalne)

5. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463), inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.

Okreslone dla gruntow rodzimych charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych znajduja sie

w Zataczniku nr 5, a opis wydzielen w rozdziale 4.

W podtozu budowlanym wystepujg grunty rodzime, o korzystnych parametrach geotechnicznych
(przydatne na potrzeby budownictwa). Dotyczy to $Srednio zageszczonych i zageszczonych osadéw
piaszczystych. Do gruntow stabonos$nych wigczono przypowierzchniowg warstwe gleby i nasypow
antropogenicznych, ktore w stanie naturalnym nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia. Nalezy

usuna¢ je z podtoza budowlanego w trakcie realizacji inwestycji..
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Zaleca sie prowadzenie robot ziemnych w okresie suchym bezdeszczowym. Rozluznione partie gruntu

nalezy usung¢ z podtoza budowlanego i zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg lub chudym betonem.
Granica przemarzania na analizowanym obszarze, zgodnie z PN-81/B-03020, wynosi 1,0 m p.p.t.

Na podstawie przeprowadzonych badan, do gteboko$ci rozpoznania, nie stwierdzono obecnosci wéd

gruntowych w zadnym otworze badawczym.

Rozpoznanie warunkdéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano punktowo,
wzwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci budowy geologicznej i warunkow

hydrogeologicznych w obszarze poza otworowym.

Poszczegbine projekty konstrukcji nawierzchni nalezy dostosowa¢ do stwierdzonych warunkéw
gruntowo-wodnych, z uwzglednieniem nosnosci i odksztatcalnosci gruntdw oraz rodzaju, wielko$ci
i charakteru obcigzen przekazywanych na podtoze, tak, aby zapewni¢ statecznos¢ projektowanego

obiektu.

Realizacja poszczegolnych prac budowlanych, zwigzanych z wykonywaniem budowli w podiozu
gruntowym, wigze sie z koniecznoscig przeprowadzenia stosownych odbioréw podioza gruntowego.
Zaleca sig, aby odbior robot zwigzanych z realizacjg posadowienia obiektu odbyt sie przy udziale

projektantow odpowiednich branz oraz uprawnionego geologa.

6. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

dane z wizji terenowej;

Dabrowski S., Przybytek J. — Metodyka probnych pompowan w dokumentowaniu zasobéw wod
podziemnych. Poradnik metodyczny, Hydroconsult Sp. z 0.0., Warszawa 2005 r.

Kondracki J. - Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 r.
Brzezinski M. — Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, Arkusz towicz (555),
Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1990r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023 poz. 682).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012,
poz. 463).

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-98/B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdline.

7
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PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie — gruntow.
Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-22018-05 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie — gruntow.
Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

www.geoportal.gov.pl (stan grudzien 2023r.).

https://geolog.pgi.gov.pl (stan grudzier 2023r.).
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KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW-1

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: WSG-W

X: 5768959.84
Y: 7423779.57

Rejon: dz. nr 629
Miejscowos¢: Jamno
Gmina: Lowicz

Obiekt: hala sportowa
Inwestor: Gmina towicz
Wiercenie: Centrum Geologii Inzynierskiej Piotr Malczyk

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 102.20 m n.p.rﬁ. Gtegbokos¢: 4.00 m

Powiat: towicki Dozér geol.: Piotr Malczyk (VII-1853) Skala 1:50 | Data wiercenia: 20-07-2023
Wojewddztwo: tédzkie
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW-2

Zat.Nr: 2.2

Wiertnica: WSG-W

X: 5768943.66
Y: 7423801.71

Rejon: dz. nr 629
Miejscowos¢: Jamno
Gmina: Lowicz

Obiekt: hala sportowa
Inwestor: Gmina towicz
Wiercenie: Centrum Geologii Inzynierskiej Piotr Malczyk

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 101.90 m n.p.rr{.G’«ebokoéc’:: 4.00m

Powiat: towicki Dozér geol.: Piotr Malczyk (VII-1853) Skala 1:50 | Data wiercenia: 20-07-2023
Wojewddztwo: tédzkie
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW-3

Zat.Nr: 2.3

Wiertnica: WSG-W

X: 5768928.46
Y: 7423820.68

Rejon: dz. nr 629
Miejscowos¢: Jamno
Gmina: Lowicz

Obiekt: hala sportowa
Inwestor: Gmina towicz
Wiercenie: Centrum Geologii Inzynierskiej Piotr Malczyk

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 102.00 m n.p.rr{.Glebokoéc’:: 4.00m

Powiat: towicki Dozér geol.: Piotr Malczyk (VII-1853) Skala 1:50 | Data wiercenia: 20-07-2023
Wojewddztwo: tédzkie
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW-4

Zat.Nr: 2.4

Wiertnica: WSG-W

X:5768940.98
Y: 7423764.57

Rejon: dz. nr 629
Miejscowos¢: Jamno
Gmina: Lowicz

Obiekt: hala sportowa
Inwestor: Gmina towicz
Wiercenie: Centrum Geologii Inzynierskiej Piotr Malczyk

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 102.20 m n.p.rﬁ. Gtebokos¢: 4.00 m

Powiat: towicki Dozér geol.: Piotr Malczyk (VII-1853) Skala 1:50 | Data wiercenia: 20-07-2023
Wojewddztwo: tédzkie
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GEOLOGII INZYNIERSKIEJ

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW-5

Zat.Nr: 2.5

Wiertnica: WSG-W

X: 5768922.21
Y: 7423786.32

Rejon: dz. nr 629
Miejscowos¢: Jamno

Obiekt: hala sportowa
Inwestor: Gmina towicz
Wiercenie: Centrum Geologii Inzynierskiej Piotr Malczyk

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 102.00 m n.p.rr{.Glebokoéc’:: 4.

00 m

Gmina: Lowicz
Powiat: towicki Dozér geol.: Piotr Malczyk (VII-1853) Skala 1:50 | Data wiercenia: 20-07-2023
Wojewddztwo: tédzkie
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW-6

Zat.Nr: 2.6

Wiertnica: WSG-W

X: 5768909.00
Y: 7423805.48

Rejon: dz. nr 629
Miejscowos¢: Jamno
Gmina: towicz
Powiat: towicki
Wojewddztwo: tédzkie

Obiekt: hala sportowa

Inwestor: Gmina towicz
Wiercenie: Centrum Geologii Inzynierskiej Piotr Malczyk
Dozér geol.: Piotr Malczyk (VII-1853)

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 102.00 m n.p.rr{.Glebokoéc’:: 4

.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 20-07-2023

o | o35 2 9 o | 3 o
s 22z E = E S 2 8 5 g8
5 ~ S a = - s . o | < 2 2 g
14 S T g © o o Opis Litologiczny —= e} 3 S} o 2=
= o @ © o o] o m > c S g
S| &0E| 5 N E = s | S ES
7} (U « o S > = n 3
2 7] @) o
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
£ t nasyp niekontrolowany (gleba, nN xMg |
2 50 ~—Diasek)
i piasek drobny, brazowy z domieszkg Pd+Pr csaFSa 0.61 lla1
piasku grubego
szg
1.0 1.00
pospotka, zotta 0.62 llic1
- 150 Po saGr
E)- pospdika, zéta 0.73 lic2
L
5|5 20 2.00 w
E piasek drobny, zoity Pd FSa l1a2
i 2.50
zg
—3.0 0.70
piasek $redni, zotty Ps MSa 1b2
4.0 4.00




WYNIKI BADAN SON DA
DYNAMICZNA LEKKA DPL
Profil numer OW-2

Zat.Nr: 3.1

Sonda Nr: 1

Rejon: dz. nr 629
Miejscowos¢: Jamno
Gmina: towicz
Powiat: towicki
Wojewddztwo: tédzkie

Obiekt: hala sportowa

Inwestor: Gmina towicz
Wiercenie: Centrum Geologii Inzynierskiej Piotr Malczyk

Rzedna: 101.90 m n.p.m.

Dozér geol.: Piotr Malczyk (VII-1853)

Data sondowania: 2023-07

Gtebokos¢ | Stopien zageszczenia Interpretacja
ZWI:VLC(;?/dia g Luzny Srednio zag. ‘ Zageszczony
>
g o . Nio | Nior | lo/(1)
[m.p-p.g & llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
5 10 15 20 25 30
1 2 G5 |- i ‘ I I ‘ I ‘ I — ‘ | ‘ | —— | —— 7 8 9
] b \ 1 1 .61
[ 32 8|8 §
P % % 7
[ 1 i ﬂ Z;
A _gg
%1 %1 .
8 8 .;5
n
o ‘ £ .
3| - §00
% 5| 20 p— \ :
7l C i 2 2 67
[$) i 2 2 .
e ‘ [ 7| 11 . g
1 Po ‘ — ;§ )
N | 7 %8 | 081
3.0, } :
e 4 | 14 .
A ‘ 458
N | 2050
e Po I | 2 2 .
i) ‘ 3 8| 18 |08l
4.0 L

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




WYNIKI BADAN SON DA
DYNAMICZNA LEKKA DPL
Profil numer OW-4

Zat.Nr: 3.2

Sonda Nr: 2

Rejon: dz. nr 629
Miejscowos¢: Jamno
Gmina: towicz

Obiekt: hala sportowa

Inwestor: Gmina towicz
Wiercenie: Centrum Geologii Inzynierskiej Piotr Malczyk

Rzedna: 102.20 m n.p.m.

Powiat: towicki Dozér geol.: Piotr Malczyk (VII-1853) Skala 1:50 | Data sondowania: 2023-07
Wojewddztwo: tédzkie
Gigbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| % litologiczny . - :
wody 5 Luzny‘ Srednio zag. Zageszczony
E llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sond Nio | Ner 1o/ s
mppd | @ | m 5 10 15 20 25 Zo 35
1 2 3 4 5 L1 1 | ‘ I I I — |- | —— | —— I I 7 8 9 10
L A \ : \ 14 14 5
Eﬁ (Y
o o | iR
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N Joe v 4 p P .
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T 4 PstZ J‘ 4 14 ?
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30 T } 85
] . p,, ) ‘ | ZO ZO
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4. ® R o R a ﬁ i; 17 g
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] .t Pr ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | 23 2§ .
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




WYNIKI BADAN SON DA
DYNAMICZNA LEKKA DPL
Profil numer OW-6

Zat.Nr: 3.3

Sonda Nr: 3

Rejon: dz. nr 629

Miejscowos¢: Jamno

Gmina: Lowicz
Powiat: towicki

Wojewddztwo: tddzkie

Obiekt: hala sportowa

Inwestor: Gmina towicz

Wiercenie: Centrum Geologii Inzynierskiej Piotr Malczyk
Dozér geol.: Piotr Malczyk (VII-1853)

Rzedna: 102.00 m n.p.m.

Data sondowania: 2023-07

Gigbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| % litologiczny - -
wody 5 Srednio zag. Zageszczony
g o . Nio | Nior | lo/(1)
[m.p-p.g & llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
10 15 20 25 30
1 2 5 L1 1 | ‘ L1 1 | ‘ I ‘ I — ‘ |- | —— | —— 7 8 9
nN J ‘ — 81K
J 2 ;gé
J .
Pd+Pr J | jé jé :g
| .
[ 5
= ARl
Po ]8 48 .
9080
[ V4
g Po AR ALY
5 15
24| 20 1
gl O
[$) Pd
3.0
Ps

4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I

w skali 1:*°/,,
OW-1 OW-2 OW-3
102.20 — 102.00
m n.p.m. 101.90 . m n.p.m.
103 ~103
i 0.00 i
i W 0 -ULO ) 20 30 49 g_gg 5 102
Al 7 b = 3 : Sl
i szg -[.- Ps lib1 s lla2 1,M=0,70 - = a2 \ lla1 15(M=0,55 szg f . Pd |
101 szt BT te R Ip"=0,55 il e IpiM=0,70 il ol -101
9 #-tRFL S Pl e, — e e N b1 1pm= e
| Moy PR e e e e i /. _ _ b2 1pm=0,70 2g - . — — _ bf=0,55  szg "i-" Ps/lPr i
100 o T T RS e TS S Jelng | 100
szg ..+ Po ! =
i lict - =~
=k Ip(™=0,55 'y e =0 B ;
99+ .‘-32‘3__ =Rl _ D szg -“ i "c1\ = b2 ID{ ]—0,70 zg ‘."_;;‘ Ps+Z 99
i 20 Wy B a2 =070~ ~ — _ _ o == MUK = 5 —
98— — S ~ - 08
Gt. 4.0 &I, 4. Gl 4.0
97— 97
27.4m 24.3m
Oow-1 ow-2 OwW-3
INWESTOR: Gmina towicz
ul. Dtuga 12, 99-400 Lowicz
WYKONACA: CG Centrum Geologii Inzynierskiej Piotr Malczyk
Bledow 32, 99-413 Chagno

IEMAT. Opinia geotechniczna sporzadzona w celu ustalenia warunkéw geotechnicznych
(gruntowo-wodnych) na potrzeby projektu budowy przyszkolnej hali sportowej
- dz. nr 629, obr. Jamno, gm. Lowicz, pow. towicki, woj. todzkie

TYTUL:

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I' W SKALI 1%,,,

DATA: - :
GRUDZIEN 2023r. IMIE | NAZWISKO: PODPIS: NR ZAL.

OPRACOWAL: MGR PIOTR MALCZYK 41




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY [I-II

. .250
w skali 1:77/,,
_9# OW-5 OW-6
mnpm. 0220 102.00 102.00 m n.p.m.
103 —103
102
101— 524
1 b1 ; b1
Ip"=0,55 - )=
L 529 : szg Ps Io"=0,55 S
9* T e e s = o i e i Bl 2 o = SRR RS L
1 zg - = 1Ib2 1iM=0,70 zg [+ Ps 11b2 1pM=0,70 = i # -
98 b nl 98
| Gt. 4.0 GL4.0 Gt 4.0 L
97| 97
28.7m 23.3m
ow+4 OW-5 Ow-6
INWESTOR; Gmina Lowicz
ul. Dtuga 12, 99-400 Lowicz
WYKONACA: CG Centrum Geologii Inzynierskiej Piotr Malczyk
- Btedow 32, 99-413 Chasno
EMAT.  Opinia geotechniczna sporzadzona w celu ustalenia warunkow geotechnicznych
(gruntowo-wodnych) na potrzeby projektu budowy przyszkolnej hali sportowej
- dz. nr 629, obr. Jamno, gm. Lowicz, pow. towicki, woj. todzkie
TYTUL:
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY II-II"' W SKALI 1:*,,,
CRUBZIE 20231 IMIE | NAZWISKO: PODPIS: NRZAL.
OPRACOWAL: MGR PIOTR MALCZYK 4.2




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY IlI-lII

w skali 1:*/

100

Oow-4 Ow-1
102.20 102.20
m n.p.m. m n.p.m.
103+ ~103
102 102
101 =5 lib1 e 101
|D(“)=0,55 e L
-— o ‘¥ ~100
szg .
B8 " 99
il zg = i
oy Gt. 4.0 i
97— 97
24.1m |
ow-4 Oow-1
INWESTOR; Gmina towicz
ul. Dtuga 12, 99-400 Lowicz
WYKONAWCA: CG Centrum Geologii Inzynierskiej Piotr Malczyk
h Bteddw 32, 99-413 Cha$no

TEMAT.

Opinia geotechniczna sporzadzona w celu ustalenia warunkéw geotechnicznych
(gruntowo-wodnych) na potrzeby projektu budowy przyszkolnej hali sportowe;
- dz. nr 629, obr. Jamno, gm. Lowicz, pow. towicki, woj. todzkie

TYTUL:

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY III-III" W SKALI 1%,

DATA:

GRUDZIEN 2023r.

IMIE | NAZWISKO: PODPIS: NR ZAL.

OPRACOWAL: MGR PIOTR MALCZYK 43




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY IV-IV’

B .250
w skali 1:77/,,,
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m n.p.m. 102.00 101.90 m n.p.m.
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100 :,"- - lib1 o = o e e e o '_- b ~100
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J Gt 4.0 L
97— o7
| 26.4m I
OW-5 Oow-2
INWESTOR: Gmina Lowicz
ul. Dtuga 12, 99-400 Lowicz
I YKONAWCA: CG Centrum Geologii Inzynierskiej Piotr Malczyk
\J Bledow 32, 99-413 Chasno

TEMAT.  Opinia geotechniczna sporzadzona w celu ustalenia warunkéw geotechnicznych
(gruntowo-wodnych) na potrzeby projektu budowy przyszkolnej hali sportowe;
- dz. nr 629, obr. Jamno, gm. Lowicz, pow. towicki, woj. todzkie

TYTUL:

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY V-1V’ W SKALI 1:%%,,,

DATA.
GRUDZIEN 2023r.

OPRACOWAL: MGR PIOTR MALCZYK 4.4

IMIE | NAZWISKO: PODPIS: NR ZAL.




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY V-V’
w skali 1:

250
/ 100

OwW-6 OwW-3
m n.p.m. 102.00 102.00 m n.p.m.
103+ —103
i 0 10 20 30 40 o i
102 “ 20 , 70:30 nN -~
i szg - I pd B
b & e =y e S e e 101
szg & 5 —{le1 1p"=0,55 b1 szg Ps//Pr
. (n)= RO
i A== Ip("=0,55 IR 7 -
" 20 4. ps 11b2 1p=0,70 B ds Pl -
98— sl 2l 98
| Gt. 4.0 Gt. 4.0 i
97— 97
24.7m
Ow-6 ow-3
INWESTOR: Gmina towicz
ul. Dtuga 12, 99-400 Lowicz
WYKONAWCA: CG Centrum Geologii Inzynierskiej Piotr Malczyk
et Bteddw 32, 99-413 Cha$no
TENAT.

Opinia geotechniczna sporzadzona w celu ustalenia warunkéw geotechnicznych
(gruntowo-wodnych) na potrzeby projektu budowy przyszkolnej hali sportowe;
- dz. nr 629, obr. Jamno, gm. Lowicz, pow. towicki, woj. todzkie

TYTUL:

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY V-V’ W SKALI 1:250/100
e — IMIE | NAZWISKO: PODPIS: NRZAL.
OPRACOWAL: MGR PIOTR MALCZYK 45




Opinia geotechniczna sporzadzona w celu ustalenia warunkdw geotechnicznych (gruntowo-wodnych) na potrzeby projektu budowy przyszkolnej hali sporfowej - dz. nr 629, obr. Jamno, gm. towicz,
pow. towicki, woj. todzkie.

Zatacznik nr 5

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych

o Na podstawie wg PN-81/B-03020
T g
N o < S >
-_‘é g § © g, ;‘J’ © E 'g % —
T} = 0 = . = © N2 = c :G oy i~ © E o~
2 € 2z Stan gruntu e 2 2 e qﬁ’ '8 23 28 -§ 8| &8O
@ = 2< o %2 e £ s 8 8.2 s | £ = s X
> > = o $ 5 &< 2 s § cos5 (83| E
5 N - £ °s x 2 » 5 X 883 |=2| 38
® 3 55 S ° = 8° g 3 @
g = 3 = = & T E
] S — —
E < Stopien Stopien
= & zageszczenia | plastycznosci Wn[%)] p [t/m3] Ou [] cu [kPa] Eo [MPa] Mo [MPa] B Ym
Ipm Jo(n)
- nN, Gb - Parametréw nie okre$lono. Grunty nienormatywne, stabono$ne.
16 - w 1,75-w
lla1 Pd - 0,55 - 24 - W 1,90 - nw 30,7 - 50,6 67,9 0,80 110,1
lla2 Pd - 0,70 - 31,4 - 65,8 88,6 0,80 110,1
14 -w 1,85-w
22 -nw 2,00 - nw
lib1 Ps, Pr - 0,55 - 33,3 - 87,0 103,2 0,90 110,1
lIb2 Ps, Pr - 0,70 - 34,2 - 111,0 132,1 0,90 110,1
12-w 1,90 -w
18 - nw 2,05-nw
lic1 Po - 0,55 - 38,8 - 146,6 163,2 1,00 110,1
llc2 Po : 0,70 10-w 200-w 1 599 : 176,0 1960 | 100 | 10/
14 - nw 2,10 - nw

w — grunt wilgotny, nw — grunt nawodniony,



Opinia geotechniczna sporzadzona w celu ustalenia warunkéw geotechnicznych (gruntowo-wodnych) na potrzeby projektu budowy
przyszkolnej hali sportowej - dz. nr 629, obr. Jamno, gm. towicz, pow. fowicki, woj. todzkie.

Zatacznik nr 6
Objasnienia do kart otwordw, kart sondowan oraz przekrojow geotechnicznych
Stratygrafia:
Qhn, Qh Nasypy antropogeniczne, gleba Holocen
Qpf Piaszczyste osady rzeczne i/lub lodowcowe Plejstocen Cawartorzed
Litologia:
nN Nasyp niebudowlany Gm Glina pylasta
nB Nasyp budowlany Gmz Glina pylasta zwiezta
Gb Gleba Mp Pyt piaszczysty
GbH Gleba humusowa M Pyt
Ph Piasek humusowy, préchniczy I It pylasty
Gh Glina humusowa I It
Pc_)g Pospé’fk.a gliniasta Nmg Namut gliniasty
Z Zwir Nmp Namut piaszczysty
Po Pospdtka Nm Namut
Pr Piasek gruby T Torf
Ps Piasek $redni Gy Gytia
Pd Piasek drobny Kj Kreda jeziorna
P Piasek pylasty KW Zwietrzelina
Pg Piasek gliniasty cz.org. Czgsci organiczne
Gp Glina piaszczysta KO Otoczaki
Gpz Glina piaszczysta zwiezta / Na pograniczu
G Glina I Przewarstwienia
Gz Glina zwiezta + Domieszki
Stan gruntu:
pzw Grunt w stanie potzwartym zg Grunt w stanie zageszczonym
tpl Grunt w stanie twardoplastycznym bzg Grunt w stanie bardzo zageszczonym
pl Grunt w stanie plastycznym mw Grunt w stanie mato wilgotnym
mpl Grunt w stanie migkkoplastycznym w Grunt w stanie wilgotnym
In Grunt w stanie luznym m Grunt w stanie mokrym
529 Grunt w stanie Srednio zageszczonym nw Grunt w stanie nawodnionym
Wody podziemne:

% Swobodne zwierciadto wody gruntowe; % Zwierciadto wody ustabilizowane
Vi — . \d . .
410 Zwierciadto wody nawiercone W Saczenie wody gruntowe;

Inne:
------- Granice geotechniczne warstw lla Numer warstwy geotechnicznej

Granice facjalno-litologiczne

Probka gruntu o NW (naturalnej
wilgotno$ci) do badan laboratoryjnych

Stopien zageszczenia

Stopien plastyczno$ci
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Uzgodnienie z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lowiczu

86



Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarnv w ¥ owiczu

99-400 Lowicz, ul. Podrzeczna 24

Sekretariat/Centrala: tel. 46 837-64-94, fax: 46 830-32-61
https://www.gov.pl/web/psse-lowicz e-mail: sekretariat.psselowicz@sanepid.cov.pl
e-puap: /PSSELowicz/skrytka

PPIS. ZNS.90282.18.P.2024.MB

¥ owicz dn. 04.03.2024r.

Gmina towicz
ul. Dluga 12
99-400 towicz

Na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j

(Dz.U. z22023r. poz. 338 z pdzn.zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki iich usytuowania (Dz.U.
z 2022r. poz. 1225),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lowiczu po zapoznaniu si¢ z dokumentacja

projektowa obiektu budowlanego: boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji

_przy Szkole Podstawowe] w Jamnie plandwane; na dzialce nr ewid. 629 obreb Jamno, gmina Lowicz

uzgadnia w/w dokumentacje pod wzgledem wymagan higieniczno-sanitarnych pozytywnie
bez zastrzezen

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lowiczu po zapoznaniu si¢ z wnioskiem oraz
przediozona dokumentacja projektowa dotyczaca budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz
z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Szkole Podstawowe] w Jamnie, ze przedstawione w niej
rozwigzania spelniaja wymagania higieniczno-zdrowotne zawarte w wymienionych aktach

prawnych.

Niniejsze pismo dotyczy dokumentacji projektowej, na ktorej znajduje si¢ klauzula uzgodnienia

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w £owiczu z dnia 04.03.2024 1.

Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Lowiczu

Stawomir Mucha
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuja:
1. Strona
2. SHS

3. ala



Potwierdzam zgodno$¢ wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu

601.2280.1609

Nazwa dokumentu

18.uzgodnienie boisko Jamno.pdf

Tytut dokumentu
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Data dokumentu
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