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A. PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1

Podstawa opracowania

— Zlecenie i wytyczne Inwestora,

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwatg nr 32/03 Rady
Gminy w towiczu z dnia 10grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy towicz, obszary wsi: Bochen, Dabkowice Dolne,
Dabkowice Gorne, Guznia, Matszyce, Mystkowice, Ostrow, Otolice, Parma, Pilaszkéw,
Placencja, Strzelcew, Szczudtéw, Swiace, Wygoda, Zawady i Swieryz oraz fragmenty
obszarébw wsi: Jamno, Jastrzebia, Klewkow, Niedzwiada, Popdw, Zabostéw Duzy,
Zabostow Malty i Zielkowice,

— Uchwata nr XXX/142/13Rady Gminy w towiczu z dnia 28lutego 2013 r. w sprawie zmiany
niektorych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy
towicz,

— Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

— Opinia geotechniczna,

— Obowigzujace przepisy i normy,

— Uzgodnienia miedzybranzowe.

Dane og6lne

Przedmiotem opracowania jest budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem
o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zostato zakwalifikowane do VIII kategorii obiektow
budowlanych — inne budowle. Projektowane zadaszenie o statej konstrukcji nie jest budynkiem. Na
podstawie art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego pod pojeciem budynku nalezy rozumie¢ taki obiekt
budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Projektowany obiekt to boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni poliuretanowej wykonane na ptycie betonowej oraz zadaszenie tego boiska.
Zadaszenie wykonane bedzie w konstrukcji drewnianej i pokryte dwuwarstwowg plandekq -
membrang pneumatyczng, gdzie ciSnienie utrzymujgace ksztatt powtoki w przez caly czas
uzytkowania, zapewniane bedzie dzieki stale pracujgcym wentylatorom nadmuchowym. Owe
rozwigzanie nie stanowi statej przegrody budowlanej wyszczegdlnionej w ww. definicji budynku co
oznacza iz obiekt kwalifikowa¢ nalezy do budowli. Wewnetrznym wyposazeniem boiska,
wstawionym catkowicie pod pneumatyczng powtoka i w znajdujacym sie w jej obrebie bedg bramki,
kosze, siatki, pitkochwyty oraz lekkie kontenery sanitarno-gospodarcze

Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym zaprojektowano na planie prostokata o wymiarach
zewnetrznych 17,64 m x 40,72 m o ksztafcie tukowym wykonanym z drewna klejonego. Wysoko$¢
obiektu wynosi¢ bedzie 9,12 m. Pokrycie zadaszenia wykonane bedzie poprzez zastosowanie
dwuwarstwowe] plandeki PCV typu translucent. Powtoka ta ma zapewnia¢ przepuszczalnos¢
Swiatta na poziomie 15-30 % przy rébwnomiernym rozproszeniu $wiatta zewnetrznego w hali. W
powtoce, na dluzszych bokach obiektu przewidziano rolety umozliwiajace wietrzenie obiektu w
okresie letnim. Kolorystyka pokrycia zostata ustalona na rysunkach przedstawiajacych elewacje
obiektu budowlanego.



Przedmiotowy obiekt budowlany zostat wyposazony w zaplecze sanitarno-szatniowe, ktore
zostanie zmontowane z prefabrykowanych konteneréw. Ukftad ustawienia i przeznaczenia
kontenerow zostat pokazany na rysunku rzutu ptyty boiska i zaplecza.

Wejscia do obiektu zaprojektowano od strony wschodniej i zachodnie;j.

Zestawienie powierzchni obiektu budowlanego:

Lp. Nazwa Powierzchnia
[m?]

1 Boisko 494 11
2 Szatnia 1 27,36
3 Umywalnia 1 7,16
4 WC 2 1,44
5 WC niep. 4,03
6 Szatnia 2 27,36
7 Umywalnia 2 7,16
8 WC 1,44
9 WC niep. 4,03
10 Szatnia niep. 8,91
11 Umywalnia niep. 4,03
12 Pokdj trenera 8,91
13 Przedsionek 2,02
14 WC trenera 1,89
15 Prysznic trenera 1,68
16 Magazyn 36,14
17 Pom. porzadkowe 3,36
18 Komunikacja 23,21
19 Pom. techniczne 13,10
taczna powierzchnia uzytkowa 677,34

Projektowane boisko — cato$¢, bedzie posiadato nastepujace pola gry:

Boisko do koszykdwki (wymiary zmniejszone) — 15,10 m x 20,00 m; linie w kolorze zottym;
Boisko do siatkdwki — 9,00 m x 18,00 m; linie w kolorze biatym;

Kort tenisowy — 10,97 m x 23,77 m; linie w kolorze pomaraficzowym;

Boisko wielofunkcyjne, np. do pitki noznej — 13,00 m x 24,00 m; linie w kolorze niebieskim.

Catos¢ nawierzchni poliuretanowej nalezy wykonac¢ w kolorze ceglastym.
Nie dopuszcza sie uzycia granulatu EPDM kolorowanego powierzchniowo.

Dopuszcza sie zmiane kolorystyki boiska i linii po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajgcym.
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Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- Powierzchnia rzutu ptyty pod boiskiem w obrysie zewnetrznym konstrukcji

zadaszenia: 751,77 m2
—  Szerokosc obiektu: 17,64 m
- Diugos$¢ obiektu: 40,72 m
—  Kubatura obiekty budowlanego: 5496,64 m3
- Wysokos¢ obiektu: 9,12 m
- llo$¢ kondygnacii: 1
—  Maksymalna liczba osob w obiekcie: 49 osodb

Rozwiazania materiatowe
FUNDAMENTY

Stopy fundamentowe: zelbetowe z betonu C25/30 W8;
Beton wyréwnawczy z betonu C8/10.

BELKI PODWALINOWE:

Zelbetowe z betonu C25/30 W8.

KONSTRUKCJA ZADASZENIA

Gtéwna konstrukcja nosna z drewna klejonego GL28h;
Tezniki drewniane GL24;

Tezniki stalowe S355J2;

Stezenia pretowe S355J2;

Stupy stalowe S355J2.

OKUCIA KONSTRUKCJI

Okucia stalowe S355J2.

ZBROJENIE

Stal zbrojeniowa A-IlIN, B500SP

POKRYCIE ZADASZENIA:

Podwdjna powtoka PCV (poduszka powietrzna) typu translucent o przepuszczalno$ci
Swiatta na poziomie 15-30 % przy réwnomiernym rozproszeniu $wiatta zewnetrznego
w hali. Pomiedzy powtoki pompowane powietrze za pomocg systemu turbinowego, ktory
utrzymuije cisnienie powietrza pomiedzy powtokami tworzac poduszke, regulator obrotéw
wentylatora umozliwia regulowanie ci$nienia pomiedzy powtokami. Systemy kanatow
| przepustow regulujg rownomierny przeptyw powietrza pomiedzy powtokami. Materiat PCV
pokrycia musi by¢ nierozprzestrzeniajgcy ognia (sklasyfikowany do klasy reakcji na ogien
min. B-s2, d0, nie kapigcego i nieopadajgcego pod wptywem ognia oraz wyrobem
nierozprzestrzeniajacym ogiei wewnatrz budynkéw). Gramatura materiatu: w zakresie
od 620 — 690 g/m2. Instalacja pompowania (wentylatory, kanaly, zlgczki, zasilanie,
sterowanie) stanowi¢ powinny komplet z dostarczonym poszyciem pneumatycznym jako
kompletny system tego poszycia. Podziat kolorystyki wg rysunku elewaciji: kolor zielony




pastelowy przyttumiony/zielono-szary oraz biaty. Szczyty w identycznych podziatach
poziomych z kontynuacjg kolorystyki z elewacji bocznych.

ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE

— Kontenery stalowe prefabrykowane o wymiarach zewnetrznych 2,44 x 6,06 m;
—  Wypetnienie konstrukcji kontenera:

a. Przegrody pionowe i pozioma goérna: blacha trapezowa T-35 0,6-0,7 mm, wetna
min. 7 cm, paroizolacja, poszycie z ptyty laminowanej;

b. Przegrody poziome dolne: wykfadzina PCV, Plyta OSB 18-22 mm, lzolacja
przeciwwilgociowa 2x folia PCV, Plyta OSB 22 mm, wetna min. 10 cm, izolacja
przeciwwilgociowa 2 x folia PCV, poszycie dolne z blachy ocynkowanej
0,5-0,6 mm.

BOISKO - CALOSC:

— Nawierzchnia sportowa poliuretanowa max. 2 cm,
— Plyta betonowa C25/30 W8,

— lzolacja przeciwwilgociowa 2x folia PCV,

— Podsypka piaskowa o Is=1 - 20 cm,

— Podbudowa 15 cm.

PARAMETRY NAWIERZCHNI POLIURETANOWE.:

— Grubo$¢ catkowita nawierzchni — min. 13 mm, max. 20 mm
— Amortyzacja - redukcja sity w temp. 23°C - 36-45 %
— Poslizg:
— nawierzchnia mokra: 55-110
— nawierzchnia sucha: 80-110
—  Wytrzymato$¢ na rozcigganie - 0,40 — 1,1 Mpa
— Wydtuzenie w chwili zerwania - 43 - 75 %
— Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C < 2,0 mm
— Przepuszczalno$¢ dla wody: = 6600 mm/h
— Mrozoodporno$¢:
— zmiana masy <1,8%
— ocena wizualna — brak $ladow uszkodzen i zmian wygladu zewnetrznego
— Odporno$¢ na dziatanie temperatury 80°C:
— zmiana wymiarow <0,7%
— Odporno$¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g <0,60

LINIE BOISKA

— Wszystkie linie na projektowanych z poliuretanu bezspoinowych nawierzchniach
sportowych nalezy wykona¢ systemowg farbg poliuretanowa.

PODLOGI | POSADZKI - WYKONCZENIE

— Ptyta boiska — masa poliuretanowa;
— Zaplecze sanitarno-szatniowe — wyktadzina PCV.

OKLADZINA WEWNETRZNA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO



— Plyta laminowana. Powierzchnie $cian w pomieszczeniach sanitarnych (natryski, toalety)
szczelne i nienasigkliwe na petng wysoko$¢ pomieszczen. Wszelkie potaczenia
naroznikow (Sciana-sciana, Scian-podtoga) w pomieszczeniach mokrych (takich jak
natryski) izolowane systemowymi rozwigzaniami zapobiegajacymi penetracji wody na ww.
potgczeniach. Kolor biaty.

OKLADZINA ZEWNETRZNA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
— Blacha trapezowa T-35, kolor RAL 7035.
STOLARKA DRZWIOWA

— Oscieznica stalowa;

— Drzwi wewnetrzne w kontenerach w konstrukcji MDF z wypetnieniem o strukturze plastra
miodu wykoriczone ptytg laminowang lakierowang; Drzwi do przedsionkéw toalet z
samozamykaczami, Progi w drzwiach max. 1,5 cm.

—  Drzwi zewnetrzne do kontenerow od strony boiska stalowe, w wypetnieniem z wetny
wykonczone blachg stalowg ocynkowang, w kolorze RAL 7035.

STOLARKA OKIENNA
— PCV, od strony boiska ze szkta P4.
STROLARKA ZEWNETRZNA

— Drzwi zewnetrzne zadaszenia stalowe, w wypetieniem z wetny wykorficzone blachg
stalowg ocynkowang, w kolorze RAL dostosowanym do pokrycia zadaszenia (zielony
pastelowy przyttumiony/zielono-szary).

— Rolety z powtoki PCV kolor zielony pastelowy przyttumiony/zielono-szary.

OPASKA WOKOL OBIETU

— Kostka betonowa gr. 6 cm, kolor szary.

OGRODZENIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

— Furtka:

—  Wypetnienie panelem 3D
Drut fi 5 mm
Swiatto przejécia 1,00 m
Wysoko$¢ furtki 170 cm
Kolor RAL 7035
— Ogrodzenie:

— Panel ogrodzeniowy 3D

—  Grubo$¢ drutu fi 5,00 mm,

—  Wymiary oczka 5x20

- H=15m

—  Ocynk,

— Kolor RAL 7035

— Podmuréwka systemowa betonowa wys. 20 cm, kolor naturalny odcien betonu



5 Wyposazenie pomieszczen sanitarnych obiektu budowlanego — wymagania wobec os6b
niepetnosprawnych

Pomieszczenia sanitarne dla osob niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢é w niezbedne

uchwyty utatwiajgce korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne. Przy umywalce

i misce ustepowej nalezy zamontowa¢ po dwa uchwyty, jeden staty, drugi uchyiny.

Prysznice wyposazy¢ nalezy w siedzisko prysznicowe. Elementy te wykona¢ ze stali
nierdzewne;.

Ponadto pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w armature utatwiajacq korzystanie
przez osoby niepetnosprawne, tj. odpowiednia miska ustepowa, umywalka oraz akcesoria
takie jak dozowniki, szczotki, uchwyty na papie toaletowy, pojemniki na reczniki papierowe.

6 Wyposazenie obiektu budowlanego
Projektowany obiekt budowlany nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia i akcesoria
sportowe:

— Siatka wraz ze stupkami do tenisa/siatkdwki:

Proponowane stupki oraz siatka zostaty pokazane w projekcie architektoniczno-
budowlanym. Elementy demontowalne. Gniazda do montazu w posadzce oraz system
mocowania stupkéw w gniazdach wg wytycznych ich producenta. System montazu nie
moze wystawac ponad ptyte boiska.

— Kosze do koszykowki:

Proponowane kosze zostaly pokazane w projekcie architektoniczno-budowlanym.
Elementy demontowalne. Gniazda do montazu w posadzce oraz system mocowania
stupkdw w gniazdach wg wytycznych ich producenta. System montazu nie moze wystawac
ponad ptyte boiska.

—  Bramki do pitki noznej:

Na boisku ustawione bedg typowe bramki przenosne do pitki noznej z siatkami o
wymiarach 2 x 3 m, gteboko$¢ 80/100cm (géra/ddt). Bramki wykonane z profilu
aluminiowego kwadratowego 80x80 mm, znakowanego w kolorze biato-czerwonym.
Elementy demontowalne. Gniazda do montazu w posadzce oraz system mocowania
stupkdw w gniazdach wg wytycznych ich producenta. System montazu nie moze wystawac
ponad ptyte boiska.

— Akcesoria do gimnastyki:
— Materac gimnastyczny antyposlizgowy 10x120x200 cm — 10 szt.
— Pitka lekarska 1 kg — 15 szt.
— Pitka lekarska 5 kg — 10 szt.
— tawki gimnastyczne 3,00 x 0,22 x 0,30 m; nogi drewniane — 6 szt.
— Koziot gimnastyczny pokryty sztuczng skora, regulowany — 2 szt.
— Odskocznia gimnastyczna 60x120 cm — 3 szt.
— Skrzynia gimnastyczna 5 czesciowa pokryta sztuczng skérg — 3 szt.
— Skakanka sznurkowa — 20 szt.
— Wozek na pitki stalowy, przejezdny, zamykany - 6 szt.
— Woézek na materace stalowy, przejezdny — 1 szt.



Akcesoria do gry w poszczegoine dyscypliny:

Pitka do siatkowki - 20 szt.

Pitka do koszykowki — 20 szt.

Pitka do pitki noznej — 20 szt.

Rakiety do tenisa — 2 komplety (2x1 szt.)
Pitki do tenisa — 20 szt.

Szafki ubraniowe:

szafka ubraniowa 3-drzwiowa 3Kx1D (3 kolumny x 1 drzwiczki w kolumnie)

wymiary catkowite: 180x118,5x49cm

wymiary catkowite: 180x118,5x49cm (WxSxG)

zamki na klucz w systemie klucza master

do kazdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe

w kazdej skrytce potka gorna, drazek, 2x haczyk plastikowy na drazku, 2x haczyk
metalowy na Sciance

wentylacja nowoczesna (perforacja)

kolor korpusu RAL 7035

kolor drzwiczek RAL 5015

ilos¢ szafek w jednej szatni: 7 szt.

ilo$¢ szafek w kazdej szatni dla niepetnosprawnych: 1 szt.

dopuszcza sie¢ zmiane kolorystyki szafki w uzgodnieniu z Projektantem i
Zamawiajacym

Mobilna strzelnica laserowa:

Wirtualna strzelnica dziatajagca w oparciu o wirtualng rzeczywisto$¢, wykorzystujacq

laserowe symulatory (repliki) broni.

Modut projekciji powinien charakteryzowac sie wtasciwosciami:

= zasilanie z sieci elektrycznej 230V,

= graficzny interfejs uzytkownika w jezyku polskim,

= automatyczna kalibracja obrazu,

= zapewnienie wifasciwego widzenia katowego obiektéw umieszczonych na
wirtualnych  odlegtoSciach prowadzenia ognia niezaleznie od wielko$ci
wySwietlanego obrazu i umieszczenia w stosunku do niego stanowiska
strzeleckiego,

= tatwos¢ przystosowania urzadzenia do pracy w przypadku potrzeby doraznego
wykorzystania winnych pomieszczeniach, w tym przy zmiennych warunkach
o$wietlenia.

Mozliwos¢ rozwojowej rozbudowy urzadzenia o kolejne moduty poprzez taczenie np. za

pomocg sieci lan, w celu rozszerzenia funkcjonalno$ci szkoleniowej wirtualne;

strzelnicy.

Mozliwos¢ prowadzenia szkolenia strzeleckiego i wykonywania zadan strzeleckich o

roznym stopniu skomplikowania, w postawach: lezac, kleczac, stojac jednoczes$nie dla

minimum 4uczestnikow szkolenia z wykorzystaniem roznych rodzajéow broni w tym

samym czasie, np. czterech ¢wiczacych strzelajacych jednoczesnie z karabinu ilub

pistoletu z rozroznialnoscig 0sob i poszczegdlnych egzemplarzy broni.



Mozliwos¢ prowadzenia strzelan w postaci statycznych i dynamicznych treningéw dla
¢wiczacych o roznym stopniu zaawansowania, od C¢wiczen w obserwacji, przez
strzelania na celno$¢ i skupienie, do wykonywania zadan strzeleckich o roznym stopniu
skomplikowania.
Wirtualna strzelnica powinna by¢ wyposazona w bezprzewodowe, laserowe symulatory
(repliki)broni — czterech karabindw i czterech pistoletow, z funkcjg wyzwalania strzatu.
Symulowania strzatu powinno cechowac: realistyczna obstuga manualna symulatora
(repliki) oraz dziatania mechanizmow broni, imitacja odgtosu strzatu i zjawiska odrzutu,
a takze jednoznaczna rozpoznawalno$S¢ przez system informatyczny zaréwno strzatow
w ogniu pojedynczym, jak i seryjnym, mozliwos¢ stosowania pasow nosnych i kabur.
Mozliwos¢ wirtualnego strzelania na rozne odlegto$ci z uwzglednieniem balistyki toru
lotu pocisku odpowiadajacego rodzajowi broni i kalibrowi amunicji, umozliwiajace realne
korzystanie z celownikow mechanicznych oraz z celownikéw kolimatorowych i/lub
holograficznych, wymuszajace uwzglednienie poprawek przy zmianie odlegtosci
prowadzenia ognia i strzelaniu do celow ruchomych.
Mozliwos¢ kontroli prowadzenia strzelan w celu wyrobienia poprawnych i bezpiecznych
zachowan ¢éwiczacych.
Mozliwo$¢ indywidualnego przystrzeliwania przez strzelca, bezpoSrednio przed
¢wiczeniem, kazdego egzemplarza symulatora (repliki) broni, z ktorych bedzie
korzystat.
Cwiczenia ze scenariuszami o roznym stopniu trudnosci, w tym z mozliwoécia zmiany
warunkéw  strzelania, w oparciu o wirtualng przestrzen  strzelnicy/placu
¢wiczen/otwartych przestrzeni, a takze ¢éwiczenia sytuacyjne realizowane w oparciu 0
otwarte przestrzenie, np. tereny zielone, tereny miejskie.
Mozliwo$¢ opcjonalnego uzupetniania zestawu Cwiczenn o inne scenariusze
przygotowane na bazie wirtualnych przestrzeni, ktdére cechuje zréznicowane
uksztattowanie terenu, poszycie, roslinno$¢ zastosowanie obiektow terenowych;
mozliwo$¢ doboru w tworzonych ¢éwiczeniach pory dnia, warunkéw o$wietleniowych
(Swiatlo  sztuczne, naturalne), warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg,
mgta);mozliwos¢ wprowadzania w tworzonych ¢éwiczeniach efektdw specjalnych jak
ogien, dym, dzwieki otoczenia.
Zobrazowanie w czasie rzeczywistym wyniku strzelania, podsumowanie/analiza efektu
strzelania i archiwizacja wynikéw szkolenia oraz zarzadzania treningiem strzeleckim w
trybie instruktora; mozliwoSC odtworzenia przebiegu strzelania w celu omowienia
popetnionych bteddw.
Posiada¢ doprowadzone zasilanie w energie elektryczna.
Posiada¢ ponizsze wyposazenie:
= Modut Projekcji (MP) z kablem zasilajgcym (1 kpl.) w tym:

— obudowa montazowo-transportowa modutu projekcii,

— zestaw mikrokomputerowy PC,

—  projektor,

— kamera,

— glosnik,
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— punkt dostepowy WI-FI,

— punkt dostepowy Bluetooth; MP to gtowne urzadzenie systemu bedace
zintegrowanym, modutem multimedialnym;

= klawiatura bezprzewodowa z gtadzikiem (podstawowe urzadzenie zewnetrzne
systemu do obstugi menu ekranowego) - 1 kpl.;

= tablet z tadowarkg (urzadzenie zewnetrzne systemu rozszerzajace funkcjonalno$c¢
obstugi) - 1 kpl.;

= drukarka (urzadzenie zewnetrzne systemu umozliwiajace wydrukowanie
indywidualnego lub zbiorowego podsumowania c¢wiczenia w formie arkusza
wynikow - 1 kpl.;

= oprogramowanie — 1 kpl.

— Zzainstalowane w zestawie mikrokomputerowym PC (MP), w tym: system
operacyjny - specjalistyczne moduty oprogramowania;

— zainstalowane w tablecie, w tym:-system operacyjny,-specjalistyczna
aplikacja;

= bron treningowa - symulatory laserowe (1 kpl.), na ktére sktadajq sie:

— handlowe repliki ASG broni dziatajgce w systemie blow-back, zasilane green-
gaz:-replika karabinu z dwoma magazynkami (4 kpl.),-replika pistoletu z
dwoma magazynkami (4kpl.);

— bezprzewodowe moduty laserowe (urzadzenia laserowe kl. 1) dedykowane do
rodzajow replik ASG:

— do pistoletu (4szt.),

— do karabinka (4szt.),
= opakowania, futeraly i pudetka transportowe na powyzszy sprzet - 1 kpl.
System szkolno-treningowy powinien posiada¢ dokumenty Certyfikat zgodnosci,
wydany przez Osrodek Certyfikacji Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.
Nalezy opracowac regulamin wirtualnej strzelnicy (w tym: przeznaczenie wirtualnej
strzelnicy, prawo korzystania z wirtualnej strzelnicy, warunki korzystania z wirtualne;
strzelnicy, sposob obchodzenia si¢ z bronig treningowa, sposob zachowania sie 0séb
przebywajacych na strzelnicy).

Siatka zabezpieczajaca rolety w $cianach bocznych:

Wielko$¢ oczka:4,5 x 4,5 cm

Grubo$¢ siatki: 4mm

Kolor siatki i obszycia: Zielony

Typ: Sznurkowa, Bezweztowa

Materiat: Polipropylen

Ksztatt oczka: Kwadratowe

Wymiary siatki dostosowane do wielkoSci rolet, dopuszcza sie podziat siatki na
poszczegolne rolety.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

71

Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
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7.2

7.3

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. Nr
124 poz. 1030 z 2009 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 22 kwietnia
1998r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢
wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci

Parametry obiektu budowlanego
- Powierzchnia rzutu ptyty pod boiskiem w obrysie zewnetrznym konstrukcii

zadaszenia: 751,77 m2
—  Szerokos¢ obiektu: 17,64 m
- Diugosc¢ obiektu: 40,72 m
—  Kubatura obiekty budowlanego: 5496,64 m3
- Wysokos¢ obiektu: 9,12 m
- llos¢ kondygnadiji: 1
—  Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I
- Maksymalna liczba oséb w obiekcie: 49 0s6b

Zagadnienia dot. ochrony p.poz.

Przedmiotowy obiekt przez swa budowe i funkcjonalno$¢ nie jest budynkiem - zostat
zakwalifikowany jako budowla. Majac powyzsze na uwadze dla przedmiotowej budowli nie
okre$la sie klasy odpornosci pozarowej, a co za tym idzie nie stawia sie¢ wymagan co do
parametrow odpornosci ogniowej elementow konstrukcyjnych jak dla budynku. Jednakze
materiat PCV pokrycia musi by¢ nierozprzestrzeniajgcy ognia (sklasyfikowany do klasy
reakcji na ogien min. B-s2, d0, nie kapigceqo i nieopadajacego pod wptywem ognia oraz
wyrobem nierozprzestrzeniajgcym ogien wewnatrz_budynkéw). W zwigzku z rodzajem
wznoszonego obiektu, dla przedmiotowej inwestycji nie okresla sie réwniez minimalnych
odlegtosci wynikajacych z usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

W obiekcie przewiduje sie wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego.

Dla projektowanego obiektu budowlanego, zgodnie §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych nie wymaga sie doprowadzenia drogi
pozarowej. Natomiast zgodnie z §3 ust. 1 pkt 3 ww rozporzadzenia dla projektowanego
obiektu budowlanego wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. W zwigzku z powyzszym, projekt
zagospodarowania terenu okre$la odleglo$¢ od najblizszego hydrantu, ktéra wynosi
40,35 m, zatem warunek zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zostat
spetniony. Wymagana ilo§¢ wody do celéw pozarowych dla tego typu obiektdw wynosi
10 dmd/s z co najmniej jednego hydrantu, co gwarantowa¢ bedzie wtasciwg ochrone p.poz.
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Uwagi

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac stosujac sie do zasad okre$lonych w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wydane
przez ITB tom | i I, pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami
budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisow BHP i p. poz., w zakresie
wynikajacym z prowadzonego rodzaju robot. Roboty budowlano-montazowe powinny by¢
prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) wykonanym przez kierownika budowy, przestrzegajac obowigzujace przepisy BHP.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra  Gospodarki  Przestrzenne;
i Budownictwa w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdw
budowlanych.

Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatow i urzadzen
pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez Projektantéw, Autorzy projektu nie ponoszg
odpowiedzialnoSci.

8 Projektowana charakterystyka energetyczna
W zwigzku z tym, ze projektowany obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do budowli
nie wykonuje sie projektowanej charakterystyki energetyczne;.

9 Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby
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Uprawnienia budowlane - Jarostaw Smigiera
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toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Henryk Smigiera
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/R-73/LOOIA/10,

jest wpisany na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0677.

Cztonek czynny od: 07-10-2010 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-12-2023 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0677-751B-A43F-3Y5E-E72F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.






10 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwigzku z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm) projekt architektoniczno-budowlany budowy
nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej
w Wygodzie usytuowanego na dziatce o nr ewid, 341 potozonej w obrebie ewidencyjnym Wygoda,
jednostce ewidencyjnej towicz-gmina zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci bioracy udziat w opracowaniu projektu architektoniczno-budowlanego:

Projektant branzy mgr inz. Jarostaw Smigiera
architektonicznej: 10/R-73/LOOIA/10
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B. PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY - BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
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ARKONBUD BOGUMIt KUCHAREK PROJEKT

BIURO PROJEKTOWE | OBStUGA INWESTYCIJI

BUDOWLANYCH TECHNICZNO-WYKONAWCZY

99-400 towicz, os. Bratkowice 45/11
Tel. Kom.: 602467286

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM
BUDOWLANEGO O STALEJ KONSTRUKCIJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYGODZIE
INWESTOR Gmina towicz

ADRES INWESTORA Ul. Dtuga 12, 99-400 towicz

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: | towicz

ADRES INWESTYCII OBREB EWIDENCYJNY: Wygoda
NUMER EWIDENCYINY 341
DZIALKI
KATEGORIA OBIEKTU VIl
BRANZA: | AUTORZY: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: | PODPIS:
Projektant: mgr inz. LOD/0695/PWOK/07
Bogumit Kucharek
<
g
2
=
g
x Sprawdzajacy: | mgrinz. LOD/2206/PWBKb/15
Jarostaw Szymanski
DATA: 05.01.2024r. NUMER EGZEMPLARZA. .....




OSWIADCZENIE

towicz, dn. 05.01.2024r

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - ,,Prawo budowlane” (tekst

jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdin. zm.) oSwiadczam, ze projekt techniczny branzy

konstrukcyjnej dla zamierzenia budowlanego:
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAtEJ KONSTRUKCJI
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYGODZIE, na dziatce nr ew.: 341, w obrebie ewidencyjnym:
Wygoda, w jednostce ewidencyjnej: towicz,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Stwierdza sie rowniez kompletno$¢ niniejszego opracowania z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyé.

Projektant oswiadcza jednoczesnie, ze w opracowaniu projektu udziat braty nastepujace osoby:

Branza:

Tytut, imie i nazwisko:

Nr uprawnien budowlanych:

Konstrukcja - Projektant mgr inz. LOD/0695/PWOK/07
Bogumit Kucharek
Konstrukcja - Sprawdzajacy mgr inz. LOD/2206/PWBKb/15

Jarostaw Szymanski
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1_ PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCYJNA

1.1_Dane ogdlne, przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego polegajgcego na BUDOWIE
NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAtEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W WYGODZIE.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki nr ew. 341, w obrebie geodezyjnym Wygoda, w jednostce
ewidencyjnej gmina towicz.

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej bedacej podstawg do realizacji
w/w inwestycji.

1.2_Podstawa opracowania

- Zlecenie Architekta opracowujgcego projekt budowalny oraz projekt techniczny,

- Koncepcja architektoniczno-budowalna,

- ,Opinia geotechniczna sporzadzona w celu ustalenia warunkéw geotechnicznych (gruntowo-wodnych) na
potrzeby projektu przyszkolnej hali sportowej” lokalizacja dz. nr 341, obreb Wygoda, gmina towicz, powiat
towicki, wojewddztwo tddzkie, opracowana przez mgr Piotra Malczyka dnia 07.11.2023r,

- Obowigzujgce przepisy prawa i aktéw wykonawczych,

Normy:

- PN-EN 1990:204/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgji.

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-3 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne —
obcigzenia sniegu.

- PN-EN 1991-1-4 2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne —
obcigzenia wiatru.

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogdlne —
Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkow.

- PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych — Czes¢ 1-2: Postanowienia ogdlne —
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.

- PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes$¢ 1-2: Reguty ogdlne — Obliczanie
konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

- PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

- PN-EN 1996:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

- PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.

- PN-EN 1997-1-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

1.3_Uktad konstrukcyjny obiektu, schematy statyczne, zatozenia do obliczen

Gtéwnym uktadem konstrukcyjnym obiektu sg dzwigary tukowe o przekroju 12x54cm zaprojektowane z
drewna klejonego klasy GL28h.

Gtéowne uktady konstrukcyjne majg rozpietos¢ 17,04m i rozmieszczono je w rozstawie co 4,48m (w osiach
konstrukcji). Dzwigary tukowe majg schemat statyczny tuku tréjprzegubowego, przegubowo opartego na
stopach fundamentowych ora przegubowo potgczonego w ,kalenicy” tuku.
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Statecznos¢ w kierunku prostopadtym do tuku zapewnia uktad teznikéw o przekrojach odpowiednio
12x20cm i 14x20cm z drewna klejonego GL24 oraz ze stalowej rury prostokatnej RP140x160x6 (S355J2), oraz
stezen pretowych z pretéw @16 (S355J2), ktdrych nacigg nalezy zapewnic¢ za pomoca nakretek napinajgcych
rurowych M16 (klasy S355).

W osiach 1 i 10 zaprojektowano stupki i rygléwke pozioma odpowiednio z rury kwadratowej RP140x140x6
(S355J2) oraz z kantéwek z drewna klejonego 14x14cm (GL24).

Poszyciem zadaszenia obiektu oraz poszyciem $cian w osi 1 i 10 bedzie powtoka pneumatyczna ztozona z
podwodjnej plandeki wypetniona pomiedzy powietrzem pod cisSnieniem — dobdr gramatury plandek oraz
systemu pneumatycznego poza zakresem opracowania (po stronie wykonawcy zadaszenia, zgodnie ze
specyfikacjg zamawiajgcego).

Do montazu plandek przy posadzce zaprojektowano belki z rur kwadratowych RK100x100x4 (S355J2)
mocowanych do stép fundamentowych i podwalin za pomocg kotew @16 (S355J2) zabetonowanych w
fundamentach.

Przyjeto zatozenia do obliczen:

- Il strefe obcigzenia $niegiem zgodnie z normg PN-EN 1991-1-3 2005
- | strefe obcigzenie wiatrem zgodnie z normg PN-EN 1991-1-4 2008
- Obcigzenia state przyjeto zgodnie z normg PN-EN 1991-1-1:2004
- Obcigzenia zmienne przyjeto zgodnie z normg PN-EN 1991-1-1:2004
- Dopuszczalny nacisk na grunt qfn=150 kPa
- | kategoria geotechniczna
- Gtebokos$é przemarzania hz=1,00m
- Beton elementow konstrukcyjnych:
Fundamenty: C25/30 W8
- Stal zbrojeniowa - AllIN (B500SP)
- Klasa drewna klejonego:
- dZzwigary tukowe: GL28h,
- tezniki, stupki i ryglowka scian w osi 1 10: GL24,
- Stal konstrukcyjna — S355J2,
- Klasa ekspozycji betonu:
Fundamenty: XC2

1.4_Przyjete obcigzenia
Do obliczenia no$nosci poszczegdlnych elementéw konstrukcji obektu przyjeto nastepujace obcigzenia:
obciazenia:
A_Dach tukowy — obcigzenie wiatrem
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos$¢ n.p.m. A=100m
Vbo=22m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - 11
Wysokosci: minimalna zmin = 2 m, maksymalna zmax = 300 m, wymiar chropowatosci zo = 0,05 m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: zeo = h + f = 0,00m + 8,90m = 8,90 m
Wysokos¢ odniesienia: ze = zeo = 8,90m = 8,90 m
Bazowa predko$¢ wiatru: Vb = Cdir X Cseason X Vbo = 1,00 x 1,0 x 22m/s =22 m/s
Wsp. chropowatosci: cr(ze) = 1,00 x (ze / 10) ~ 0,17 = 1,00 x (8,90 / 10) ~ 0,17 = 0,98
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) = 2,30 x (ze / 10) A 0,24 = 2,30 x (8,90 / 10) A 0,24 = 2,24
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Srednia predko$é wiatru:
Vm(ze) = cr(ze) X Co(ze) X vb = 0,98 x 1,00 x 22m/s = 21,6 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
gb=0,5x@Axv,"2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) » 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
Opl(ze) = Ce(ze) X gb = 2,24 x 0,30kN/m2 = 0,68 kN/m2

Rodzaj elementu: dach tukowy

Wymiary budynku:
wysokos¢ dachu (strzatka tuku): f= 8,90 m
rozpieto$¢ dachu: d =17,80 m
wysokos¢ do krawedzi dachu: h =0,00 m
f/d=0,5h/d=0

Pole powierzchni przegrody: Arer> 10m2

-1,2

0.4 | 890

wiatr

0,00
L 17,80 .

il =

Obcigzenie jest state w kierunku poprzecznym do kierunku wiatru.
A.1.1. Pole A
Wspodtczynnik ci$nienia zewnetrznego: cpea =0,8
Obcigzenie charakterystyczne  Wek = gp(ze) X Cpe,a = 0,68kN/m2 x 0,8 = 0,54 kN/m?2
Obciazenie obliczeniowe We,0 = 1,50 x 0,54 kN/m2 = 0,81 kN/m2
A.1.2. Pole B
Wspodtczynnik ci$nienia zewnetrznego: cpes = -1,2
Obcigzenie charakterystyczne  Wek = Qp(ze) X Cpe,s = 0,68kN/m2 x -1,2 = -0,81 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe We,0 = 1,50 x -0,81 kN/m2 = -1,22 kN/m2
A.1.3. Pole C
Wspodtczynnik ci$nienia zewnetrznego: cpec = -0,4
Obcigzenie charakterystyczne  Wek = Qp(ze) X Cpe,c = 0,68kN/m2 x -0,4 = -0,27 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe We,o = 1,50 % -0,27 kN/m2 = -0,41 kN/m2

B_Dach walcowy — obcigzenie $niegiem
Potozenie obiektu: strefa 2, wysokos¢ n.p.m. A =100 m
= sk=0,9kN/m2
Ekspozycja obiektu: teren normalny = Ce=1,00
Przenikanie ciepta przez dach: temp. wewn. ti = 0 °C, wsp. przenikania ciepta U=0W/(m?K) = C:=1,00
Rodzaj dachu: dach walcowy
Wysokos¢ dachu f = 8,90 m
Rozpietos¢ dachu L=17,80 m
Zasieg obcigzenia ls = 15,42 m
= W =0,80 (przypadek (i) obc. rbwnomierne)
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0,80
0} INNNENENNRRERNERER

2,00
1,00
i 0,00 LTI TIN0,00 0,00
[ 15,42 |
m bl |
60°
f=8,90
L 1=17,80 .
[l b}
Obciazenie charakterystyczne s=pxCex Cyxsk=0,80x1,00x 1,00 x 0,90 kN/m2 = 0,72 kN/m2

Obciazenie obliczeniowe s, =1,50 x 0,72 kN/m2 = 1,08 kN/m?

C.1_Sciana pionowa nawietrzna (0$ 1 i 10) — obcigzenie wiatrem
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos¢ n.p.m. A=100m
= Vbo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - 11
Wysokosci: minimalna zmin = 2 m, maksymalna zmax = 300 m, wymiar chropowatosci zo = 0,05 m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: zeo = 5,00 m
Wysokos¢ odniesienia: ze = zeo = 5,00m = 5,00 m
Bazowa predkos¢ wiatru: v = Cdir X Cseason X Vbo = 1,00 x 1,0 x 22m/s =22 m/s
Wsp. chropowatosci: cr(ze) = 1,00 x (ze / 10) ~ 0,17 = 1,00 x (5,00 / 10) ~ 0,17 = 0,89
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) =2,30 % (ze /10) ~ 0,24 = 2,30 % (5,00 / 10) ~ 0,24 = 1,95
Srednia predko$é wiatru:
Vm(ze) = Cr(ze) X Co(ze) X Vb= 0,89 x 1,00 x 22m/s = 19,6 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
Qb =0,5xpxvp"2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Op(ze) = ce(ze) X gb = 1,95 x 0,30kN/m2 = 0,59 kN/m2

Rodzaj elementu: Sciana pionowa budynku na rzucie prostokata (nawietrzna)
Wymiary budynku:

szerokos¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 18,00 m

dtugos¢ (rownolegle do kierunku wiatru): d =41,00 m

wysokosé: h =9,00 m

e =min(b, 2h) = 18,00 m, h/d=0,22
Pole powierzchni przegrody: Aref> 10m2

A B C
wiatr D
—_—T

D E b=18,00 07
/ A o
A B ¢ 18,00
d=41,00 - e

|l
[l =

Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:

= Cpe,0 = 0,7
Obcigzenie charakterystyczne  Wek = gp(ze) X Cpe,p = 0,59kN/m2 x 0,7 = 0,41 kN/m?2
Obciazenie obliczeniowe We,o = 1,50 x 0,41 kN/m2 = 0,62 kN/m2



C.2_ Sciana pionowa nawietrzna (0$ 1 i 10) — obcigzenie wiatrem
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos$¢ n.p.m. A=100m
= Vbo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - |
Wysokosci: minimalna zmin = 2 m, maksymalna zmax = 300 m, wymiar chropowatosci zo = 0,05 m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: zeo = 5,00 m
Wysokos¢ odniesienia: ze = zeo = 5,00m = 5,00 m
Bazowa predko$¢ wiatru: Vb = Cdir X Cseason X Vb0 = 1,00 x 1,0 x 22m/s =22 m/s
Wsp. chropowatosci: cr(ze) =1,00 x (ze / 10) A 0,17 = 1,00 x (5,00 / 10) ~ 0,17 = 0,89
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) =2,30 x (ze / 10) ~ 0,24 = 2,30 x (5,00 / 10) ~ 0,24 = 1,95
Srednia predko$é wiatru:
Vm(ze) = Cr(ze) X Co(ze) X Vb = 0,89 x 1,00 x 22m/s = 19,6 m/s
Bazowe ci$nienie predkosci:
gpb=0,5xpxvp”2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Op(ze) = ce(ze) x gb = 1,95 x 0,30kN/m2 = 0,59 kN/m2

Rodzaj elementu: $ciana pionowa budynku na rzucie prostokata (zawietrzna)
Wymiary budynku:

szerokos$¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 18,00 m

dtugosc¢ (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 41,00 m

wysokosé: h =9,00 m

e =min(b, 2h) = 18,00 m, h/d=0,22
Pole powierzchni przegrody: Arer> 10m2

A B C
wiatr E
—_— '0,3

D E[ | b=1800
/ T

A B < 18,00
I d=41,00 W fe—————>f
[l b}

Wspotczynnik ci$nienia zewnetrznego:

= CpeE = '0,3
Obcigzenie charakterystyczne  Wek = gp(ze) X Cpee = 0,59kN/m2 x -0,3 =-0,18 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe We,0 = 1,50 % -0,18 kN/m2 = -0,27 kN/m2

D_Obciazenie state od poszycia
- obcigzenie od plandeki 2kg/m?2

E_Obciagzenie od instalacji podwieszonych
- obcigzenie od instalacji 10kg/m2
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1.5_Obliczenia konstrukcyjne
A_Obliczenia dzwigaréw tukowych (D-1) (tuk tréjprzegubowy)

WEZLY :

2,384

i 5 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 5 1 V=17,100
1 A 2 9. A - )
1,21 1,891 ‘ 2,384 ‘ 2,64 ‘ 2,64 ‘ 2,384 ‘ 1,891 1,21 8,550

PRETY :

2,384

4 5 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4‘» 5(‘)1& V=17,100
1 A 2 9. A _ 1
1,21 1,891 ‘ 2,384 ‘ 2,64 ‘ 2,64 ‘ 2,384 ‘ 1,891 1,21 8,550
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PRZEKROJE PRETOW:

2,384

4 5 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 5 41 =
1 4 P . 7 V=17,100
1,21 1,891 ‘ 2,384 ‘ 2,64 ‘ 2,64 ‘ 2,384 ‘ 1,891 1,21! FE8,550

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrodj:
1 00 0 1 0,418 2,642 2,675 1,000 1 B 54x12
2 00 1 2 1,215 2,384 2,676 1,000 1 B 54x12
3 00 2 3 1,891 1,891 2,674 1,000 1 B 54x12
4 00 3 4 2,384 1,215 2,676 1,000 1 B 54x12
5 01 4 5 2,642 0,418 2,675 1,000 1 B 54x12
6 10 5 6 2,642 -0,418 2,675 1,000 1 B 54x12
7 00 6 7 2,384 -1,215 2,676 1,000 1 B 54x12
8 00 7 8 1,891 -1,891 2,674 1,000 1 B 54x12
9 00 8 9 1,215 -2,384 2,676 1,000 1 B 54x12

10 00 9 10 0,418 -2,642 2,675 1,000 1 B 54x12

1 648,0 157464 7776 5832 5832 54,0 1,5E+2 Drewno GL28h

STAEE MATERIAZOWE:



Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:

[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
145 Drewno GL28h 13 28,000 5,0E-6
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa CW "Ciezar witasny" State ve= 1,35/1,00

OBCIAZENIA: A "Okladzina hali + tezniki™

0,30

0,301 100,30

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: A "Okltadzina hali + tezniki" State Ye= 1,35/1,00
1 Liniowe 0,0 0,30 0,30 0,00 2,67
2 Liniowe 0,0 0,30 0,30 0,00 2,68
3 Liniowe 0,0 0,30 0,30 0,00 2,607
4 Liniowe 0,0 0,30 0,30 0,00 2,68
5 Liniowe 0,0 0,30 0,30 0,00 2,607
6 Liniowe 0,0 0,30 0,30 0,00 2,67
7 Liniowe 0,0 0,30 0,30 0,00 2,68
8 Liniowe 0,0 0,30 0,30 0,00 2,67
9 Liniowe 0,0 0,30 0,30 0,00 2,68
10 Liniowe 0,0 0,30 0,30 0,00 2,67



OBCIAZENIA: B "Instalacje 10kg/m2"

0,45

0,451 100,45

OBCIAZENIA: ([kN], [KNm], [KN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: B "Instalacje 10kg/m2" Zmienne Yo= 1,50
1 Liniowe 0,0 0,45 0,45 0,00 2,67
2 Liniowe 0,0 0,45 0,45 0,00 2,68
3 Liniowe 0,0 0,45 0,45 0,00 2,67
4 Liniowe 0,0 0,45 0,45 0,00 2,68
5 Liniowe 0,0 0,45 0,45 0,00 2,67
6 Liniowe 0,0 0,45 0,45 0,00 2,67
7 Liniowe 0,0 0,45 0,45 0,00 2,68
8 Liniowe 0,0 0,45 0,45 0,00 2,67
9 Liniowe 0,0 0,45 0,45 0,00 2,68
10 Liniowe 0,0 0,45 0,45 0,00 2,67



OBCIAZENIA: C "Snieg 1"

3,20 3,20 3,20
3,20 3,20 3,20 3,20

320 3@1/0\1;320 320
5 6
4

320 320 320 320
3 8
2 9
1 10
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: C "Snieg 1" Zmienne Yo= 1,50
2 Liniowe-Y 0,0 3,20 3,20 0,00 2,68
3 Liniowe-Y 0,0 3,20 3,20 0,00 2,67
4 Liniowe-Y 0,0 3,20 3,20 0,00 2,68
5 Liniowe-Y 0,0 3,20 3,20 0,00 2,67
6 Liniowe-Y 0,0 3,20 3,20 0,00 2,67
7 Liniowe-Y 0,0 3,20 3,20 0,00 2,68
8 Liniowe-Y 0,0 3,20 3,20 0,00 2,67
9 Liniowe-Y 0,0 3,20 3,20 0,00 2,68



OBCIAZENIA: D "Snieg 2"

OBCIAZENIA: ([kN], [kKNm], [kN/m])

Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]

Grupa: D "Snieg 2" Zmienne Yo= 1,50
2 Liniowe-Y 0,0 0,00 1,21 0,00 2,68
3 Liniowe-Y 0,0 1,21 3,09 0,00 2,67
4 Liniowe-Y 0,0 3,09 4,04 0,00 1,08
4 Liniowe-Y 0,0 4,04 2,63 1,08 2,68
5 Liniowe-Y 0,0 2,63 0,00 0,00 2,67
6 Liniowe-Y 0,0 0,00 5,20 0,00 2,67
7 Liniowe-Y 0,0 5,20 8,01 0,00 1,59
7 Liniowe-Y 0,0 8,01 6,12 1,59 2,68
8 Liniowe-Y 0,0 6,12 2,39 0,00 2,67
9 Liniowe-Y 0,0 2,39 0,00 0,00 2,68



OBCIAZENIA: E "Snieg 3"

OBCIAZENIA: ([kN], [kKNm], [kN/m])

Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]

Grupa: E "Snieg 3" Zmienne Yo= 1,50
2 Liniowe-Y 0,0 0,00 2,39 0,00 2,68
3 Liniowe-Y 0,0 2,39 6,12 0,00 2,67
4 Liniowe-Y 0,0 6,12 8,01 0,00 1,08
4 Liniowe-Y 0,0 8,01 5,20 1,08 2,68
5 Liniowe-Y 0,0 5,20 0,00 0,00 2,67
6 Liniowe-Y 0,0 0,00 2,63 0,00 2,67
7 Liniowe-Y 0,0 2,63 4,04 0,00 1,59
7 Liniowe-Y 0,0 4,04 3,09 1,59 2,68
8 Liniowe-Y 0,0 3,09 1,21 0,00 2,67
9 Liniowe-Y 0,0 1,21 0,00 0,00 2,68



OBCIAZENIA:

F

"Wiatra z lewej 1"

-3,6-3,61

190

-1,20

-1,20

OBCIAZENIA:
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg)
Grupa F "Wiatra z lewej 1"
1 Liniowe 81,0 2,40
2 Liniowe 63,0 2,40
3 Liniowe 45,0 2,40
4 Liniowe 27,0 -3,061
5 Liniowe 9,0 -3,61
6 Liniowe -9,0 -3,61
7 Liniowe -27,0 -3,61
8 Liniowe -45,0 -1,20
9 Liniowe -63,0 -1,20
10 Liniowe -81,0 -1,20

Zmienne
2,40
2,40
2,40

-3,01

-3,061

-3,01

-3,61

-1,20

-1,20

-1,20
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OBCIAZENIA: G "Wiatr z prawej 1"

-3,6-3,61

OBCIAZENIA: ([kN], [kKNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa G "Wiatr z prawej 1" Zmienne Yo= 1,50
1 Liniowe 81,0 -1,20 -1,20 0,00 2,67
2 Liniowe 63,0 -1,20 -1,20 0,00 2,68
3 Liniowe 45,0 -1,20 -1,20 0,00 2,67
4 Liniowe 27,0 -3,01 -3,01 0,00 2,68
5 Liniowe 9,0 -3,01 -3,061 0,00 2,67
6 Liniowe -9,0 -3,01 -3,01 0,00 2,67
7 Liniowe -27,0 -3,61 -3,61 0,00 2,68
8 Liniowe -45,0 2,40 2,40 0,00 2,67
9 Liniowe -63,0 2,40 2,40 0,00 2,68
10 Liniowe -81,0 2,40 2,40 0,00 2,67
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OBCIAZENIA: H

OBCIAZENIA:

"Wiatr z lewej 2"

-3,6-3,61

190

-1,20

-1,20

H "Wiatr z
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe

Kat P1(Tqg)
lewej 2"
81,0 2,40
63,0 2,40
45,0 -3,61
27,0 -3,61
9,0 -3,61
-9,0 -3,61
-27,0 -3,61
-45,0 -3,61
-63,0 -1,20
-81,0 -1,20

Zmienne
2,40
2,40

-3,01

-3,01

-3,061

-3,01

-3,61

-3,01

-1,20

-1,20
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OBCIAZENIA: I "Wiatr z prawej 2"

-3,6-3,61

OBCIAZENIA: ([kN], [kKNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: I "Wiatr z prawej 2" Zmienne Yo= 1,50
1 Liniowe 81,0 -1,20 -1,20 0,00 2,67
2 Liniowe 63,0 -1,20 -1,20 0,00 2,68
3 Liniowe 45,0 -3,01 -3,01 0,00 2,67
4 Liniowe 27,0 -3,01 -3,01 0,00 2,68
5 Liniowe 9,0 -3,01 -3,061 0,00 2,67
6 Liniowe -9,0 -3,01 -3,01 0,00 2,67
7 Liniowe -27,0 -3,61 -3,61 0,00 2,68
8 Liniowe -45,0 -3,01 -3,01 0,00 2,67
9 Liniowe -63,0 2,40 2,40 0,00 2,68
10 Liniowe -81,0 2,40 2,40 0,00 2,67

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
RM Win v. 11.125 1licencja nr 20141

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:



CW-"Ciezar wiasny" State 1,35/1,00

A -"Oktadzina hali + tezniki" State 1,35/1,00

B -"Instalacje 10kg/m2" Zmienne 1 1,50 1/1/1

C —"Snieg_l" Zmienne 1 1,50 0,5/0,2/0
D -"Snieg 2" Zmienne 1 1,50 0,5/0,2/0
E -"Snieg 3" Zmienne 1 1,50 0,5/0,2/0
F -"Wiatra z lewej 1" Zmienne 1 1,50 0,6/0,2/0
G -"Wiatr z prawej 1" Zmienne 1 1,50 0,6/0,2/0
H -"Wiatr z lewej 2" Zmienne 1 1,50 0,6/0,2/0
I -"Wiatr z prawej 2" Zmienne 1 1,50 0,6/0,2/0

Grupa obc.: Relacije
A -"Oktadzina hali + tezniki" ZAWSZE
B -"Instalacje 10kg/m2" EWENTUALNIE
C -"Snieg 1" EWENTUALNIE

Nie wystepuje z: DE

D -"Snieg 2" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: CE

E -"Snieg 3" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: CD

F -"Wiatra z lewej 1" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: GHI

G -"Wiatr z prawej 1" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: FHI

H -"Wiatr z lewej 2" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: FGI

I -"Wiatr z prawej 2" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: FGH

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

1 ZAWSZE : CW+A
EWENTUALNIE: B+C/D/E+F/G/H/I



MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:
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NORMALNE-OBWIEDNIE:

34,76,

£
Qa

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE :
"Kombinacja obcigzen"

Obcigzenia obl.:

35,19

\\\\\\
\\

36,52
249011

33,32

f

-27,4-27,46

WL

-32,530.07

33,32

[T
"’7’//;;/// %
%,

33,07 3519

34,76
34,46

-36,51
-40,:37,2.

%

3%"%

w

i

T.I rzedu

>
>
=

t

32,65

-44,38

(2]

5,72

o
N

&
2

.
="
=
==
==

— -65,72

\

Pret: x[m] M [kNm]

1 2,675 78,24%*
2,675 -49,81%*
0,000 0,00
2,675 59,76
0,000 0,00

2 2,676 107,01+
2,676 -59,41%*
0,000 38,01
2,676 61,85
0,000 -45,01

3 0,000 107,01*
0,000 -59,41%*
0,000 -40,77
2,674 35,99
0,000 -40,77

4 0,000 82,85%*
0,000 -50,47*
0,000 81,15
2,676 15,10
0,000 -5,79

5 0,000 49,30*
0,000 -31,28%*
1,003 30,22

24,31
-18,93
34,19%
17, 40
-16,52
5,57
-3,78
18,47
-4,40
2,82

-4,29
4,18
18,13*
-2,99
18,13

-7,89
7,34

-24,31%*
-1,28
20,17

-18,10
9,84
-19,46*

23,23
-50, 45
21,65
34,23%
-65,71%
31,04
-25,15
-27,41
39,36%
-64,07*

31,24
-25,09
-55,72
37,21%*
-55,72%

-3,86
-16,52

26,14

35,19*
-40,11*

2,42
-6,42
3,49

CW+A+1,5 F
1,35 (CW+A)+1,5
CW+A+1,5 F
CW+A+1,5 -H

1,35 - (CW+A)+1,5 -

CW+A+1,5 F

1,35 - (CW+A)+1,5 -
1,35 - (CW+A)+1,5 -

CW+A+1,5H

1,35 - (CW+A)+1,5 -

CW+A+1,5 F

1,35 - (CW+A)+1,5 -
1,35 - (CW+A)+1,5

CW+A+1,5H

1,35 - (CW+A)+1,5 -

CW+A+1,5 - (E+F)

1,35 - (CW+A)+1,5 -

CW+A+1,5F
CW+A+1,5H

1,35 - (CW+A)+1,5 -

CW+A+1, 5 (E+F)

1,35 - (CW+A)+1,5"

CW+A+1,5 - (E+F)

- (B+D)

(B+E)

(B+D+G)

(B+E+F)

(B+E)

(B+D+G)

(B+E)

(B+E)

(B+D+G)

(B+E)

(B+D+G)
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2,675 0,00
0,000 -10,39

6 2,675 49,30%*

2,675 -31,27*
1,672 30,23
0,000 0,00
2,675 -10,39

7 2,676 82,85%*

2,676 -50,47*
2,676 81,15
0,000 15,10
2,676 -5,79

8 2,674 107,01*

2,674 -59,40%*
2,674 -40,77
0,000 35,99
2,674 -40,77

9 0,000 107,01*

0,000 -59,40%*
2,676 38,01
0,000 61,85
2,676 -45,01

10 0,000 78,24%

0,000 -49,81%*
2,675 0,00
0,000 59,76
2,675 0,00

0,81
12,11

18,10
-9,84
19,46%*
-0,81

-12,11

7,89
-7,34
24,31%*

1,28

-20,17

4,29
-4,18
-18,13*
2,99
-18,13

-5,57
3,78
-18,47*
4,40
-2,82

-24,31
18,93

-34,19%*

-17,40
16,52

33,32%
-30,07*

2,42

-6,42

3,49
33,32%
-30,07*

-3,86
-16,52

26,14

35,19%*
-40,11*

31,24
-25,09
-55,72

37,21%*
-55,72*

31,04
-25,15
-27,42

39,36*
-64,07*

23,23

-50,45
21,65
34,23%

-65,72%

CW+A+1,5H
1,35 - (CW+A)+1,5 -

CW+A+1,5 - (D+G)
1,35 (CW+A)+1,5 -
CW+A+1,5 - (D+G)
CW+A+1,5-1

1,35 (CW+A)+1,5"

CW+A+1,5 - (D+G)
1,35 (CW+A)+1,5 -
CW+A+1,5 -G
CW+A+1,5T

1,35 (CW+A)+1,5 -

CW+A+1,5 -G
1,35 - (CW+A)+1,5 -
1,35 - (CW+A)+1,5 -
CW+A+1,5 I
1,35 (CW+A)+1,5-

CW+A+1,5 -G
1,35 (CW+A)+1,5 -
1,35 (CW+A)+1,5 -
CW+A+1,5 T
1,35 (CW+A)+1,5 -

CW+A+1,5 G
1,35 (CW+A)+1,5 -
CW+A+1,5 -G
CW+A+1,5 T
1,35 (CW+A)+1,5 -

(B+C)

(B+E+F)

(B+C)

(B+E+F)

(B+D)

(B+E+F)

(B+D)

(B+D)

(B+E+F)

(B+D+G)

(B+D)

Wartosci ekstremalne
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NAPREZENIA-OBWIEDNIE:

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"

Sigma:
[MPa]

Kombinacja obciazen:

1 2,675
2,675
2,675
2,675

2 2,676
2,676
2,676
2,676

3 0,000
0,000
0,000
0,000

4 0,000
0,000
0,000
0,000

5 0,000
0,000
0,000
0,000

0,350*
-0,638%*

0,300%*
-0,510%*

0,188%*
-0,301*

0,492*
-0,336*

0,672*
-0,389%*

0,673*
-0,389%*

0,511%*
-0,318%*

0,303*
-0,195%*

7,76
-13,06
13,77
-9,42
9,80
-17,87
18,83
-10,89

9,80
-17,87
18,83
-10, 88

8,40
-14,27
14,32
-8,91

5,26
-8,42
8,49
-5,46

1,35 (CW+A)+1,5 -
CW+A+1,5  F
CW+A+1,5 F
1,35 (CW+A)+1,5 -
1,35 (CW+A) +1,5 -
CW+A+1,5 F
CW+A+1,5 F
1,35 (CW+A)+1,5 -

1,35 (CW+A)+1,5 -
CW+A+1,5 F
CW+A+1,5 F
1,35 (CW+A)+1,5 -

1,35 - (CW+A)+1,5 -
CW+A+1,5  (E+F)
CW+A+1,5F
1,35 - (CW+A)+1,5 -

1,35 (CW+A)+1,5"
CW+A+1, 5 (E+F)
CW+A+1,5 - (E+F)
1,35 (CW+A)+1,5"

(B+C)
(B+D+G)

(B+D)

(B+D+G)

(B+D)

(B+D+G)

(B+D+G)

(B+D+G)

(B+D+G)
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10 0,000

0,188%*
-0,301*

0,300%*
-0,510%*

0,350*
-0,638%*

0,350%*
-0,638*

0,277*
-0,466*

5,26

-8,42

0,303* 8,49
-0,195% -5,46
8,40

-14,27

0,511%* 14,32
-0,318% -8,91
9,80

-17,87

0,673% 18,83
-0,389% -10,88
9,80

-17,87

0,672% 18,83
-0,389% -10,89
7,76

-13,06

0,492% 13,77
-0,336% -9,42

1,35 - (CW+A)+1,5 -
CW+A+1,5 - (D+G)
CW+A+1,5 - (D+G)
1,35 - (CW+A)+1,5 -

1,35 - (CW+A)+1,5-
CW+A+1, 5 (D+G)
CW+A+1,5 -G
1,35 - (CW+A)+1,5-

1,35 (CW+A)+1,5 "
CW+A+1,5 -G
CW+A+1,5 -G
1,35 (CW+A)+1,5 -

1,35 (CW+A)+1,5 -
CW+A+1,5 -G
CW+A+1,5 G
1,35 (CW+A)+1,5 -

1,35 (CW+A)+1,5 -
CW+A+1,5 -G
CW+A+1,5 -G
1,35 (CW+A)+1,5 -

(B+E+F)

(B+E+F)

(B+E+F)

(B+E+F)

(B+E+F)

(B+E)

(B+E+F)

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE :

Obciazenia obl.:

T.I rzedu

"Kombinacja obcigzen"

Warto$ci ekstremalne

11 37,15%

62,33

1,35 - (CW+A)+1,5"
CW+A+1,5 F
1,35 - (CW+A)+1,5"
CW+A+1,5" 1
1,35 (CW+A)+1,5"

CW+A+1,5 -G
1,35 (CW+A)+1,5 -
1,35 (CW+A)+1,5 -
CW+A+1,5 -H
1,35 (CW+A)+1,5 -

(B+C)

(B+E)

(B+E)

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE :
Obciazenia char.:

T.I rzedu

"Kombinacja obcigzen"

Wartosci ekstremalne

11 23,79%*

-8,03
40,07
42 ,35*

CW+A+B+C
CW+A+F
CW+A+B+E
CW+A+I
CW+A+B+E

CW+A+G
CW+A+B+C
CW+A+B+D
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2,29 -15,99* 16,15 CW+A+H
-18,02 42,35 46,02* CW+A+B+D

* = Wartos$ci ekstremalne

PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia char.: "Kombinacja obciazen"
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Kombinacja obciazen:
1 0,00000* 0,00000 0,00000 CW+A+F
0,00000 0,00000%* 0,00000 CW+A+B+E
0,00000 0,00000 0,00000* CW+A+B+E
2 0,03818* -0,00600 0,03865 CW+A+F
0,03818 -0,00600%* 0,03865 CW+A+F
0,03818 -0,00600 0,03865* CW+A+F
3 0,05774* -0,01714 0,06023 CW+A+E+F
0,05774 -0,01714* 0,06023 CW+A+E+F
0,05774 -0,01714 0,06023* CW+A+E+F
4 0,06284* -0,02226 0,06666 CW+A+E+F
0,06284 -0,02226* 0,06666 CW+A+E+F
0,06284 -0,02226 0,06666* CW+A+E+F
5 0,05755* -0,01188 0,05876 CW+A+E+F
-0,05561 0,01766* 0,05835 CW+A+B+D+G
0,05727 -0,01366 0,05888* CW+A+B+E+F
6 -0,05397* 0,00721 0,05445 CW+A+B+D+G
0,00000 -0,03598%* 0,03598 CW+A+B+C
-0,05397 0,01080 0,05504~* CW+A+D+G
7 -0,05755* -0,01189 0,05877 CW+A+D+G
0,05561 0,01766* 0,05834 CW+A+B+E+F
-0,05727 -0,01366 0,05888%* CW+A+B+D+G
8 -0,06284* -0,02226 0,06666 CW+A+D+G
-0,06284 -0,02226%* 0,06666 CW+A+D+G
-0,06284 -0,02226 0,06666* CW+A+D+G
9 -0,05774* -0,01714 0,06023 CW+A+D+G
-0,05774 -0,01714%* 0,06023 CW+A+D+G
-0,05774 -0,01714 0,06023* CW+A+D+G
10 -0,03818* -0,00600 0,03865 CW+A+G
-0,03818 =-0,00600* 0,03865 CW+A+G
-0,03818 -0,00600 0,03865* CW+A+G
11 0,00000* 0,00000 0,00000 CW+A+G
0,00000 0,00000* 0,00000 CW+A+B+D
0,00000 0,00000 0,00000%* CW+A+B+D
DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciazenia char.: "Kombinacja obciagzen"
Pret L/f Kombinacja obciazen:
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O W WO Jo U WP

CW+A+F
CW+A+F
CW+A+F
CW+A+E+F
CW+A+E+F
CW+A+D+G
CW+A+D+G
CW+A+G
CW+A+G
CW+A+G

Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.27 licencja nr 20141)

Nazwa pliku: D_Rama tukowa tréjprzegubowa Wygoda co 4,5m_04

Nr preta: | Grupa: Przekroj: Warunek decydujacy: Nosnos¢: | Kombinacja obc.
2 1-B54x12 Zginanie 0,928 | I 1| cw+A+15F
3 1- B 54x12 Zginanie 0,928 | I 1| cw+A+15F
8 1-B54x12 Zginanie 0,928 | I 1| cw+A+1,5G
9 1-B54x12 Zginanie 0,928 | I 1| cw+A+1,5-G
4 1- B 54x12 Sciskanie 0,707 | I 11| cw+A+1,5(E+F)
7 1- B 54x12 Sciskanie 0,707 | I T 1| cw+A+1,5(0+6)
1 1- B 54x12 Zginanie 0,679 | T 1| cw+A+15F
10 1- B 54x12 Zginanie 0,679 | 1| cw+a+156G
5 1-B54x12 SGU 0,616 | I T 1| cw+a+seC
6 1- B 54x12 SGU 0,616 | I T 1| cw+a+B+C
Pret nr3

Wyniki wymiarowania elementow drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.27 licencja nr 20141)

Zadanie: D_Rama tukowa trojprzegubowa Wygoda co 4,5m_04

CAD
>

120!

Przekréj: 1 ,B 54x12”
Wymiary przekroju:

Charakterystyka geometryczna przekroju:

h=540,0 mm b=120,0 mm.

Jyg=157464,0; Jzg=7776,0 cm*; A=648,00 cm?; iy=15,6; iz=3,5 cm; Wy=5832,0; Wz=1296,0 cm®.

Wilasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 2 klase uzytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 85% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obciagzenia: Krétkotrwale (mniej niz 1 tydzien, np. Snieg i wiatr).

Kmod = 0,90

ym =125

knm = min [(600/540)%%; 1,1] = 1,011
knt = min [(600/120)%%; 1,1] = 1,100
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Cechy drewna: Drewno GL28h.

frmk = 1,011x28,00=28,30 fma = 20,374 MPa
frok = 1,100x22,30=24,53 fiog = 17,662 MPa
frook = 0,50 fi04 = 0,360 MPa
feox = 28,00 feod = 20,160 MPa
feook = 2,50 fcygo,d = 1,800 MPa
fui = 3,50 fua = 2,520 MPa

E 0,mean = 12600 MPa
E 90,mean = 300 MPa
E 0,05 = 10500 MPa
G mean — 650 MPB.
p k= 425 kg/m®
Sprawdzenie nosnosci preta nr 3
Sprawdzenie nos$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci
wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.
Nosnos¢ na rozciagganie:

Wyniki dla x,=2,674 m; x,=0,000 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,CW+A+1,5-H ™.
Pole powierzchni przekroju netto A, = 648,00 cm?.

o10d=N/A,=37,21/648,00 x10= 0,574 < 17,662 =f o4 (6.1)
Nosnosé na sciskanie:
Wyniki dla x,=1,504 m; xp=1,170 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,CW+A+1,5-(E+F) .
- dlugos$¢ wyboczeniowa w plaszczyznie Y:

lc=pul=6,280%x2,674=16,793 m
- dlugo$¢ wyboczeniowa w plaszczyznie Z:

l¢=u1=1,000%x3,300 = 3,300 m
Wspolczynniki wyboczeniowe:

Ay =lcyliy=16,793 /15,5885 x10? = 107,73

Az=lez1i,=3,300/3,4641 x102 = 95,26

Aty = Ayl ook I Eqos =107,73/7 x,[28/10500 = 1,771 (6.21)
Arelz = A 1705 o041 Egos = 95,26/ x +[28/10500 = 1,566 (6.22)

Ky = 0,51+ Bc (hrely - 0,3) + A2ery] = 0,5x[140,1x(1,771 - 0,3) + (L,771)2] = 2,141 (6.27)
Ke=0,5[1 + e (Aretz - 0,3) + A2e2] = 0,5%[1+0,1x(1,566 - 0,3) + (1,566)?] = 1,789 (6.28)

Key = LKy +Ky =2ay) = v@141+ [21412-1,7722 ) =0,299 (6.25)
Koo = LK, +/K7 =2%0,) = 11,780 + [1,78% - 1,566 )= 0,377 (6.26)

Powierzchnia obliczeniowa przekroju Aq = 648,00 cm?.
Nos$nos¢ na $ciskanie:
ocod=N/Ag=6,38/648,00 x10 = 0,098 < 6,026 = 0,299%20,160 = k¢ fco4d
Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,504 m; x,=1,170 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,CW+A+1,5-(E+F)

2,

O, O, O,
c,0,d 4 m,y.d " km mzd _ 0,098 + 14,989 +0,7x 0,000 =0752<1 (6.23)
Keyfeod  Tmya fozd 0299x20,160 20,374 20,374
O, O, O,
c,0,d +km m,y,d + m,z,d — 0,098 + 0,7)(14,989 + 0,000 - 0,528 < 1 (6.24)
K, feod foya  fmza  0377x20,160 20,374 20,374
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Nosnos¢ na zginanie:

Wyniki dla x,=0,000 m; x,=2,674 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,CW+A+1,5-F .

Dhugo$¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego ze stalym momentem zginajgcym, przy obcigzeniu
przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

ler =1,0x3300,0 + 540 + 540 =4380,0 mm

2
078" . spaasgog
Omert = "] Eoos = ' =49,863MPa  (6.32)
ef

drelm = A Tk ! Omerit =+/28,30/49,863 = 0,753 (6.30)

Wartos¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla 0,75 < /1 rel,m S 1,4 kcri[ = 1,56 - 0,75 /1 rel,m = 0,995

Warunek statecznosci:
omd =M/ W=107,01/5832,00 x10° = 18,348 < 20,272 = 0,995x20,374 = K ¢rit f md (6.33)
Nosnos¢ dla x,=0,000 m; x,=2,674 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,CW+A+1,5-F :

Orod | Omyd o Omzd _ 0482 , 18348 2 0,000

m , =0,928<1 (6.17)
fioa  fmyad foza 17,662 20374 20,374

Siod , " Omyd | Omzd _ 0482 118348 | 0,000
fiod foya fmza 17662 20374 20,374

=0,658<1 (6.18)

Nosnos¢ ze Sciskaniem dla x,=0,000 m; x,=2,674 m; prze¢sto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,CW+A+1,5-F

2
Ocod , Omyd | Omzd _ 0,0002 ,18348 - 0000

=0,901<1 (6.19)

flq  fmya  fmza 201602 20374 ' 20374

2

(e} (e} yd (0} z2d

cod 4 Omyd | Omad _ 0000 o 18348 0000 _ea0 1 (620)
flod foyd  fmza 201602 20,374 20,374

Nosnosé na scinanie:
Wyniki dla x,=0,000 m; xp=2,674 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+A)+1,5-(B+E) ™.
Naprezenia tngce:
724=1,5V,/ (ker A)=1,5%x18,13 / (0,67%648,00) x10 = 0,626 MPa
Tyd = 1,5Vy/ (ker A) = 1,5%0 / (1,00%648,00) x10 = 0,000 MPa
Przyjeto ky = 1,000.
Warunek nosnosci

2 2
t¢= yT2d TTyd =./0,6262+0,0002 = 0,626 < 2,520 = 1,000%2,520 = ky fvq

Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x.=2,674 m; x,=0,000 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+A)+1,5-(B+E+I) ”.

M
Torg = — 19 = 0 x10° = 0,000 < 3,087 = 1,225%2,520 = kspape fvg  (6.14)
T]b h  0,287x12,02x54,0

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=1,337 m; xp=1,337 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,Char: CW+A+E+F; Q-S:
CW+A+0-(E+F)” .

Warto$ci graniczne ugie¢ koncowych:
u z,fingr = I / 250 = 17100,0 / 250 = 68,4 mm
Uy fingr = 1/150 = 2674,3 /150 = 17,8 mm
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Ugiecia chwilowe wyznaczone dla charakterystycznej kombinacji obcigzen:
Ugzinst = Uz = 60,38 = 60,38 mm
Uy,inst = Uy =0,00 =0,00 mm

Ugiecia koncowe obliczone z uwzglgdnieniem ugie¢ od petzania wyznaczonych dla quasi-statej kombinacji

obcigzen (poprawka A2:2014):
Uzfin = (Uzinst + Uzcreep) = (60,31 + -0,61) = 59,70 mm
Uy fin = (Uy,inst + Uy,creep) = (0,00 + 0,00) = 0,00 mm
Warunki SGU:
U z,inst = 60,4
Uzfin = 59,7 < 68,4 = Uz fingr

B_Obliczenia stopy fundamentowej (SF-1) pod tuk tréjprzegubowy

Klasa fundamentu: stopa prostokatna,
Typ konstrukcji: stup prostokatny,
Potozenie fundamentu wzglgdem uktady globalnego:
Wymiary podstawy fundamentu: Bx=150m, By=2,10m,
Wspotrzedne srodka fundamentu:

Xof = 0,00 m,  yor=0,00 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,0°.
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1. Podloze gruntowe
1.1. Teren
Istniejacy wzgledny poziom terenu: z = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zyp = 0,00 m.
1.2. Warstwy gruntu
Lp. | Poziom stropu | Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 0,30 Piasek drobny brak wody
2 0,30 1,10 Piasek $redni 1,30
3 1,40 nieokresl. Piasek $redni 1,30
2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: stup prostokatny
Wymiary stupa: b=0,12m, 1=0,54m,
Wspotrzedne osi stupa:  x90=0,00m,  yo=0,00 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.
3. Obciazenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przylozenia obcigzenia: zone = 1,05 m.
Lista obcigzen:
obcigzenia” [KN] [KN] [kN] [KNm] [kNm] [-]
1 D 58,9 -27,8 0,0 0,00 0,00 1,20
2 D -16,0 37,2 0,0 0,00 0,00 1,20
3 D 62,3 -26,6 0,0 0,00 0,00 1,20
4 D -28,0 4,9 0,0 0,00 0,00 1,20

* D — obcigzenia state, zmienne dtugotrwate,
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D+K - obciazenia stale, zmienne dlugotrwale i krotkotrwate.

4. Material

Rodzaj materiatu: zZelbet
Klasa betonu: B30, nazwa stali: RB 500 W,
Srednica pretéw zbrojeniowych:
na kierunku x: dx =12,0 mm, nakierunkuy: dy =12,0 mm,
Kierunek zbrojenia gtownego: x,
Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.
Dopuszcza si¢ zbrojenie strzemionami, jezeli warunek na przebicie tego wymaga.

5. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: zf=1,10 m

Ksztalt fundamentu: jedno-schodkowy

Wymiary podstawy: Bx=1,50m, By =0,40m,
By=2,10m, By =0,60m,

Wysokosci: H=1,10m, Ho=0,40 m,

Mimosrody: Ex=0,00 m, E,=0,00m.

6. Stan graniczny |

6.1. Zestawienie wynikow analizy no$nosci i mimosrodéw

Nr obc. |Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] | Wsp. no$no$ci Wsp. mimofér.
1 D 1,10 0,11 0,05
D 1,30 0,10 0,20
D 1,40 0,09 0,27
2 D 1,10 0,21 0,17
D 1,30 0,14 0,64
* D 1,40 0,13 0,82
3 D 1,10 0,11 0,04
D 1,30 0,10 0,19
D 1,40 0,09 0,25
4 D 1,10 0,03 0,03
D 1,30 0,03 0,11
D 1,40 0,03 0,14

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 2

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: Bx=1,50m, By=2,10m.
Wzgledny poziom posadowienia: H =1,10 m.
Rodzaj obcigzenia: D,

Zestawienie obcigzen:

Obciazenia zewngtrzne od konstrukcji:
sita pionowa: N =-16,00 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. Ex=0,00 m, Ey =0,00 m,
sita pozioma: Hyx = 37,20 kN, mimo$rod wzgledem podstawy fund. E, =0,05 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN, mimosrod wzgledem podstawy fund. E, = 0,05 m,
moment: My = 0,00 kNm, moment: My =0,00 kNm.



Ciezar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek:
sita pionowa: G =82,09 kN/m, momenty: Mgx = 0,00 KNm/m, Mgy = 0,00 KNm/m.
Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obciazenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspotczynnikéw obcigzenia.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
zastepczego

Wymiary podstawy fundamentu zastgpczego: Bx=1,60m, By =2,20m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,40 m.
Cigzar fundamentu zastepczego: G; = 14,67 kN.
Catkowite obcigzenie pionowe fundamentu zastepczego:
N =N+ G + G, =-16,00 + 82,09 | 60,56 + 14,67 = 80,76 | 59,23 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
M =N-Ey — Hy-E; + My + Mgx = -16,00-0,00 - 0,00-0,35 + 0,00 + (0,00) | 0,00 = 0,00 | 0,00
KNm.
My = -N-Ex + Hx'E; + My + Mgy = 16,00-0,00 + 37,20-0,35 + 0,00 + (0,00) | (0,00) = 13,02 |
13,02 kNm.
Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy:
e = [Mr/Ny| = 13,02/59,23 = 0,22 m,
ey = [Mn/N,| = 0,00/59,23 = 0,00 m.
en/Bx + ey/By = 0,137 + 0,000 = 0,137 m < 0,167.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

By =Bx—2ex=150-2:0,03=1,44m, By =By—-2-ey=210-2-0,00=2,10m.
Obcigzenie podloza obok tawy (min. $rednia gestos¢ dla pola 1):

$rednia gesto$¢ obliczeniowa: ppg) = 1,64 t/m?,

minimalna wysoko$¢: Dmin = 1,10 m,

obciazenie: pp()'g:Dmin=1,64-9,81-1,10=17,70 kPa.
Wspotczynniki nosnosci podtoza:

obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: ®yg) = Dy)ym = 33,60-0,90 = 30,249,

spojnosc: cuqry = Cumym = 0,00 kPa,

Ng=7,83 Nc=30,72, Np=1891.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:

tg ox = [Hx|/N; = 37,20/66,09 = 0,56, tg &x/tg Py = 0,5629/0,5829 = 0,966,

iex =0,02, icx=0,13, ipx=0,18.
tg &y = |HyJ/N; = 0,00/66,09 = 0,00, tg &,/tg ®y¢) = 0,0000/0,5829 = 0,000,
iBy = 1,00, icy = 1,00, iDy = 1,00.

Ciezar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:

Pem) Ym'g = 1,13-0,90-9,81 = 9,99 kN/m?.
Wspotczynniki ksztattu:

meg=1-0,25-By /By’ =0,83, mc=1+0,3-By/B,’ =121, mp=1+1,5B\/By =2,03
Odpor graniczny podloza:

Qfnex = Bx'By'(McNe-cu(ryicx + Mp N pog)* g Dmin‘iox + Me-Ne*pe(-g-Bx*iex) = 380,33 kN.

QfNBy = Bx'By'(mC'NC'Cu(r)'iCy + mD'ND'pD(r)'g'Dmin'iDy + mB'NB'pB(r)'g'By"iBy) = 2473,82 kN

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
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N = 66,09 kN < m'min(Qex,Qmney) = 0,81-380,33 = 308,07 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

7. Stan graniczny Il

7.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie calkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ = 0,01 cm.
s =0,00 cm.
Wspotczynnik stopnia odprezenia podloza: A =0.
Osiadanie: s= s’ +A-s'"=0,01 +0-0,00=0,01 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Dopuszczalne osiadanie: Sqop = 0,50 cm.

s =0,01 cm < Sgop = 0,50 cm

Whiosek: Warunek osiadania jest spelniony.

Osiadanie wtorne:

8. Wymiarowanie fundamentu

8.1. Zestawienie wynikow sprawdzenia stopy na przebicie

Nrobc. | Przekrgj Sita tnaca Nosénos¢ betonu | No$no$¢ strzemion
V [kN] V: [KN] Vs [kN]
1 1 0 1427 -
2 11 292 -
2 1 3 192 -
2 0 292 -
* 3 1 0 1427 -
2 11 292 -
4 1 5 192 -
2 0 292 -

8.2. Sprawdzenie stopy na przebicie dla obcigZenia nr 3

Zestawienie obciazen:

Obcigzenia zewngtrzne od konstrukcji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sita pionowa: N; =62 kN,
momenty: My, =0,00 KNm, My, =-1,33 kNm.

Mimosrody sity wzgledem srodka podstawy:
exr = [My/N,| = 0,02 m, ey =|My/N,| =0,00 m.
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Przebicie stopy w przekroju 2:

Sita $cinajaca: Vsdo = Jaco q'dA = 11 kN.

Nosnos¢ betonu na $cinanie: Vrgo = (Bo+do)-do*fetd = (0,40+0,33)-0,33-1200 = 292 kN.
Vsdqo = 11 kKN < VRrao =292 kN.

Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

8.3. Zestawienie wynikow sprawdzenia stopy na zginanie

Nrobc. | Kierunek | Przekrdj | Moment zginajacy | Nosno$¢ przekroju
M [KNm] M; [KNm]
1 X 1 10 625
X 2 6 206
vy 1 10 441
y 2 8 142
2 b4 1 -4 625
X 2 -2 206
v 1 -3 441
y 2 -2 142




* 3 X 1 11 625
% 2 7 206

y 1 11 441

y 2 8 142

4 X 1 -5 625

X 2 -3 206

y 1 -5 441

y 2 -4 142

Uwaga: Momenty zginajace wyznaczono metoda wspornikow prostokatnych.

8.4. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciazenia nr 3 na kierunku x

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewngtrzne od konstrukeji zredukowane do $rodka podstawy stopy:

sita pionowa: N, =62 kN,

momenty: My, = 0,00 KNm,

M, = -1,33 KNm.

Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
exr = [My/N,| = 0,02 m,

0

[N A
q
q2

A
i mg

eyr = [Mx/N,| = 0,00 m.
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Zginanie stopy w przekroju 2:

Moment zginajacy:

Msdo = (2°q2 + Qs0)B-s0%/6 = (2-:0+20)-2,10-0,30/6 = 7 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As = 0,5 cm?.

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 15,8 cm?.
As =0,5cm2 < Ags = 15,8 cm?.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

8.5. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigzenia nr 3 na kierunku y

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do srodka podstawy stopy:

sita pionowa: N; =62 kN,

momenty: My, =0,00 KNm, My, =-1,33 kNm.
Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:

exr = |[My/N,| = 0,02 m, ey =|My/N,| =0,00 m.
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Zginanie stopy w przekroju 2:

Moment zginajacy:
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Msdo = (2-q1 + gs0)'B*80%/6 = (2:0+20)-1,50-0,56/6 = 8 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: Aso = 0,7 cm?.

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 11,3 cm?.
As =0,7 cm? < Ags = 11,3 cm?,

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

1.6_Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

,Opinia geotechniczna sporzadzona w celu ustalenia warunkéw geotechnicznych (gruntowo-wodnych) na
potrzeby projektu przyszkolnej hali sportowej” lokalizacja dz. nr 341, obreb Wygoda, gmina towicz, powiat
towicki, wojewddztwo tddzkie, opracowana dnia 07.11.2023r,przez mgr Piotra Malczyka nr upr.: VII-1853, XlI-
006 DOL. Kopie ,,Opinii...” dotgczono w tomie ZALACZNIKI niniejszego projektu.

Podsumowanie i wnioski ze sporzagdzonej opinie geotechniczne;j:

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463), inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.

- Okreslone dla gruntéw rodzimych charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych znajdujg
sie w Zatgczniku nr 5, a opis wydzielen w rozdziale 4.

- W podtozu budowlanym wystepujg grunty rodzime, o korzystnych parametrach geotechnicznych
(przydatne na potrzeby budownictwa). Dotyczy to $rednio zageszczonych osaddéw piaszczystych.

Do gruntéw stabonosnych wtgczono przypowierzchniowg warstwe gleby i nasypéw antropogenicznych,
ktére w stanie naturalnym nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia. Nalezy usunac je z podtoza
budowlanego w trakcie realizacji inwestycji.

- Zaleca sie prowadzenie robét ziemnych w okresie suchym bezdeszczowym. Rozmoczone i rozluznione
partie gruntu nalezy usung¢ z podtoza budowlanego i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg lub chudym
betonem.

- Granica przemarzania na analizowanym obszarze, zgodnie z PN-81/B-03020, wynosi 1,0 m p.p.t.

- Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono obecnos¢ wéd gruntowych we wszystkich otworach
badawczych. Wystepujg one w formie swobodnego poziomu wodonosnego, ktérego poziom ksztattuje sie na
gtebokosci 1,3 - 1,4m p.p.t., tj. na rzednej 94,8m n.p.m. Przyjeto, ze poziom zwierciadta w obszarze badan jest
$redni — moze sie waha¢ w granicach +/-0,5m w skali roku i wiecej w okresach powodziowych.

- Rozpoznanie warunkdow gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano punktowo,
w zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢é zmiennosci budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w
obszarze poza otworowym.

- Realizacja poszczegdlnych prac budowlanych, zwigzanych z wykonywaniem budowli w podtozu

gruntowym, wigze sie z koniecznoscia przeprowadzenia stosownych odbioréw podtoza gruntowego.
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Zaleca sie, aby odbidr robot zwigzanych z realizacja posadowienia obiektu odbyt sie przy udziale
uprawnionego geologa.

Projektowane posadowienie budynku zostato zaprojektowane jako bezposrednie poprzez stopy
fundamentowe i belki podwalinowe.

Z uwagi na stosunkowo wysoki poziom wdéd gruntowych projektuje sie wykonanie fundamentéw z betonu
C25/30 W8 oraz zastosowanie izolacji poziomej na betonie podktadowym i izolacji powtokowych na wyzszych
czesciach fundamentow.

Obiekt nalezy posadowic co najmniej 1,0 m ponizej projektowanego poziomu terenu.

Warunki gruntowo-wodne sg korzystne dla wykonania bezposredniego posadowienia, jednak poziom wéd
gruntowych moze sprawiac ktopoty wykonawcze w czasie prac ziemnych i fundamentowych, dlatego zaleca sie
prowadzenie tych prac w porze suchej, a w przypadku wystgpienia wod gruntowych powyzej poziomu
posadowienia — nalezy wykonac¢ prace zapewniajgce obnizeniem poziomu wdéd gruntowych ponizej poziomu
posadowienia, przed realizacjg fundamentow.

1.7_Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

1.7.1_Odpornos¢ ogniowa konstrukcji
Zgodnie z projektem architektury, konstrukcja obiektu bez wymagan klasy odpornosci ogniowej R.
Konstrukcje z drewna klejonego nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO (nie rozprzestrzeniania ognia).

1.7.2_Dane materiatowe dla elementéw konstrukgcji

- dzwigary tukowe — drewno klejone warstwowo klasy GL28h, wilgotnosé 8-15% z amplitudg 4%,

- tezniki, stupy i pozioma rygléwka $cian w osiach 1, 10 — drewno klejone warstwowo klasy GL24, wilgotnos¢ 8-
15% z amplituda 4%,

- elementy stalowe (tezniki, okucia, belki, stupki, wsporniki) — stal S355J2 w ocynku ogniowym grubosci
minimum 85um,

- $ruby klasy 8,8 (w zestawach nakretki klasy 8), sruby klasy 5,8 (w zestawach nakretki klasy 5), w ocynku
ogniowym. Do montazu oku¢ stalowych i elementéow stalowych do konstrukcji drewnianych nalezy stosowac
Sruby z gwintem czesciowym (PN82101, DIN93),

- beton fundamentéw i podwalin: C25/30 WS,

- beton ptyty posadzki boiska: C25/30, ze zbrojeniem rozproszonym,

- stal zbrojeniowa fundamentéw: AllIN (B500SP, RB500W),

- projekt nie obejmuje doboru rodzaju ani gramatury plandek dla poszycia pneumatycznego. Dobdr plandek po

stronie wykonawcy poszycia pneumatycznego. Plandeki (poszycie pneumatyczne) muszg by¢ w stanie przenosic
sity wywotane przez obcigzenie $niegiem dla Il strefy, oraz obcigzenie wiatrem dla | strefy, oraz dodatkowo
spetniac¢ inne wymagania wg specyfikacji Zamawiajgcego.

1.7.3_Zabezpieczenie elementéw drewnianych i stalowych, eksploatacja

1.7.3.1_Konstrukcja z drewna klejonego

Elementy z drewna klejonego po ostruganiu i przycieciu do wymiardw nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO (wg
projektu architektoniczne nie ma wymagan co do odpornosci pozarowej konstrukcji obiektu). Do
zaimpregnowania drewna zastosowal S$rodek przeciw korozji biologicznej stanowigcy ochrone przeciw
grzybom, plesniom i owadom. Konserwacje drewna w trakcie eksploatacji obiektu konserwowac¢ zgodnie z
wytycznymi producentow uzytych sSrodkéw.
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Drewno nie moze mie¢ w jakimkolwiek miejscu bezposredniego styku z betonem!!!
Drewno stykajgce sie zelbetem, betonem lub murem nalezy skutecznie ostoni¢ folig lub papa.

Podczas uzytkowania nie nalezy dopuszcza¢ do zawilgocenia elementéw drewnianych (ze szczegdlnym
wskazaniem miejsc, w ktdrych wystepuja taczniki stalowe), tak poprzez zachowanie szczelnosci pokrycia, jak i
wtasciwg, zgodna z przeznaczeniem obiektu, wentylacje pomieszczen.

W miejscach gdzie plandeka poszycia pneumatycznego moze sie w sposéb dtugotrwaty stykac z konstrukcja
drewniang, nalezy stosowaé na catej dtugosci styku przektadki z profili stalowych lub aluminiowych,
umozliwiajace w przestrzeni pomiedzy drewnem a plandeka cyrkulacje powietrza. Dtugotrwaty styk plandeki z
konstrukcja drewniang, bez zapewnienia cyrkulacji powietrza w tych miejscach, bedzie skutkowaé korozjg
drewna z uwagi na fakt, ze na plandece moze sie wykrapla¢ para wodna, ktéra bedzie powodowata
zawilgocenie drewna i jego niszczenie w miejscach styku bez nalezytej wentylacji.

Wszelkie zabrudzenia powstate na powierzchni elementéw z drewna klejonego w czasie transportu, obrobki
lub montazu mozna usungé chemicznie lub mechanicznie. Czyszczenie moze spowodowal powstanie
jasniejszych plam na powierzchni drewnianej.

Drewno klejone warstwowo wykazuje naturalne cechy tarcicy iglastej i nie jest w trakcie produkcji
pozbawiane komodrek zywicznych. W catym okresie eksploatacji konstrukcji moze dochodzi¢ do wyciekow
zywicy. Nie nalezy traktowac takiej sytuacji jako podstawy do reklamacji elementéw drewnianych. Wycieki
zywiczne nalezy usungé mechanicznie

Za wzgledu na specyfike materiatu jakim jest drewno klejone, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukgcji
przed naglymi zmianami wilgotnosci. Gwattowne wysuszanie zawilgoconych elementéw jest
niedopuszczalne!!!

Zakonczenie budowy (rozpoczecie ogrzewania obiektu) oraz poczatki uzytkowania obiektu to moment, do
ktérego zaréwno Generalny Wykonawca jak i Uzytkownik obiektu muszg podejs¢ sSwiadomie — zalecane jest
bardzo powolne zwiekszanie temperatury (rownoczesnie ze zmniejszaniem wilgotnosci powietrza )wewnatrz
obiektu o konstrukcji z drewna klejonego, dzieki czemu wilgotnos¢ drewna konstrukcyjnego stopniowo
ipowoli wyréwna sie z wilgotnoscig powietrza.

Gwattowne zmiany wilgotnosci w obiekcie moga doprowadzi¢ do wystgpienia peknieé¢ skurczowych. W
czasie eksploatacji obiektu Wtasciciel /Zarzadca obiektu powinien zapewnié stabilne warunki wilgotnosciowe
dla konstrukcji, czyli zapewni¢ wolne i jednolite zmiany wilgotnosci w catym przekroju drewna, co zredukuje
mozliwos¢ powstawania peknieé skurczowych.

Dopuszczalne pekniecia skurczowe moga dochodzi¢ jednostronnie lub obustronnie (w sumie) do 1/6
grubosci przekroju. W przypadku powstania niepokojacy peknieé nalezy skonsultowac sie z projektantem.

Drewno klejone nalezy chroni¢ przed dziataniem storica, poniewaz moze to doprowadzi¢ do szybkiego
powierzchniowego wysuszenia niechronionych elementéw, natomiast srodek przekroju elementu pozostanie
niewysuszony. Taka sytuacja spowoduje powstanie duzych naprezen poprzez nieréwnomierng wilgotnos¢
elementu. W skutek tego moga powstac pekniecia. Elementy drewniane drewniane narazone na dziatanie
storica powinny by¢ przykryte.

1.7.3.2_Konstrukcja stalowa

Elementy stalowe — okucia elementéw konstrukcji drewnianej, tezniki, stupki, wsporniki, belki, nalezy
zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie poprzez ocynk ogniowy o grubosci minimalnej 85um.
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Wymagania techniczne dotyczace elementéw do cynkowania:

. Wszelkie wady hutnicze, moga po ocynkowaniu stac sie bardziej widoczne i mogg by¢ przyczyng
miejscowego pekania powtoki.

. Dostarczony materiat nie powinien posiada¢ wnek lub szczelin ograniczajgcych swobodny odptyw
cynku i powodujacych pozostawanie popiotow.

. Konstrukcje posiadajgce naprezenia wewnetrzne po poprzednich obrébkach takich jak np. spawanie,
moga w trakcie procesu cynkowania ulec deformacji. Dotyczy to szczegdlnie dtugich spoin.

. Na dostarczonych elementach niedopuszczalne s3g zanieczyszczenia powierzchni w postaci:
powierzchni uprzednio pomalowanych, oznakowan farbami, substancji smolistych, smardw, sSrodkdéw
silikonowych, obecnos$¢ na powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych wszelkich pozostatosci obroébki
strumieniowo $cierne;j.

. Powierzchnia materiatu nie moze posiada¢ nadmiernych warstw zgorzeliny, odpryskéw po spawaniu,
szklistych zuzli spawalniczych, ostrych krawedzi otwordw, zawalcowan, zanieczyszczen farbami, ,sprayami”
spawalniczymi i nadmiernych ilosci oleju lub smaru.

. Materiat nie moze mie¢ zamknietych przestrzeni, ktére moga uniemozliwié¢ jego zanurzenie badz
spowodowac rozerwanie elementu podczas cynkowania.

. Kazdy element musi mie¢ niezbedne otwory technologiczne umozliwiajgce swobodny przeptyw cynku
oraz odpowietrzenie konstrukcji podczas procesu.

. Minimalne wielkosSci otworéw w zaleznosci od przekroju podane zostaty w ponizszej tabeli.

MINIMALNE SREDNICE OTWOROW TECHNOLOGICZNYCH
W ZALEZNOSCI OD PROFILU | WIELKOSCI PRZEKROJU KSZTALTOWNIKOW

Wymiary wewnetrzne profilu||Minimalna srednica otworéw (mm)
zamknietego (mm) w przeciwlegtych koncach profilu
mniejsze niz: przy liczbie otwaré
Hi 2 3

15 15 20x10 8

20 20 30x15 10

30 30 40x20 12 10

40 40 50x30 14 12

50 50 60x40 16 12 10
60 60 80x40 20 12 10
80 80 100x60 20 16 12
100 || 100 120x80 25 20 12
120 || 120 160x80 30 25 16
160 || 160 200x120 40 25 16
200 || 200 260x140 50 30 16
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1.7.3_Elemety konstrukcji

a)_Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano w postaci stop fundamentowych oraz belek podwalinowych, monolitycznych
zelbetowych, posadowionych bezposrednio. Fundamenty wykonaé z betonu C25/30 W8 i zbroié stalg AllIN
(RW500W, B500SP).

Zapewni¢ geotechniczny odbidr wykopow przed realizacjg fundamentow.

Fundamenty wykona¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10 grubos$ci 10cm. Na chudziaku, pod stopami
i belkami podwalinowymi utozy¢ warstwe papy termozgrzewalnej. Jako izolacje powierzchniowg stép i
podwalin zastosowac lzohan WL (naktadami zgodnie z zaleceniami Producenta) lub inny srodek o tych samych
parametrach lub lepszych.
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b)_Konstrukcja gtéwna

Gtéwnym uktadem konstrukcyjnym obiektu sg dzwigary tukowe o przekroju 12x54cm zaprojektowane z
drewna klejonego klasy GL28h.

Gtéwne ukfady konstrukcyjne majg rozpietos¢ 17,04m i rozmieszczono je w rozstawie co 4,48m (w osiach
konstrukcji). DZwigary tukowe majg schemat statyczny tuku tréjprzegubowego, przegubowo opartego na
stopach fundamentowych ora przegubowo potaczonego w ,kalenicy” tuku.

Stateczno$¢ w kierunku prostopadtym do tuku zapewnia ukfad teznikdéw o przekrojach odpowiednio
12x20cm i 14x20cm z drewna klejonego GL24 oraz ze stalowej rury prostokatnej RP140x160x6 (S355)2), oraz
stezen pretowych z pretéw @16 (S355J2), ktorych nacigg nalezy zapewnic¢ za pomoca nakretek napinajacych
rurowych M16 (klasy S355).

Tezniki oraz stezenia pretowe mocowaé do dzwigaréow tukowych za pomoca stalowych okué przykrecanych
na wylot Srubami do tukéw.

W osiach 1 i 10 zaprojektowano stupki i ryglowke poziomg odpowiednio z rury kwadratowej RP140x140x6
(5355J2) oraz z kantowek z drewna klejonego 14x14cm (GL24).

Poszyciem zadaszenia obiektu oraz poszyciem scian w osi 1 i 10 bedzie powtoka pneumatyczna ztozona z
podwdjnej plandeki wypetniona pomiedzy powietrzem pod cisnieniem — dobdér gramatury plandek oraz
systemu pneumatycznego poza zakresem opracowania (po stronie wykonawcy zadaszenia, zgodnie ze
specyfikacjg zamawiajgcego).

Do montazu plandek przy posadzce zaprojektowano belki z rur kwadratowych RK100x100x4 (S355J2)
mocowanych do stép fundamentowych i podwalin za pomocg kotew @16 (S355J2) zabetonowanych w
fundamentach.

c)_Posadzka — ptyta boiska

Podtoze pod podbudowg ptyty boiska musi by¢ ustabilizowane i jednorodne, bez tendencji do osiadania,
pecznienia lub kurczenia pod wptywem zmian wilgotnosci lub temperatury.

Podbudowe nalezy ukfadac na gruncie rodzimym nosnym — za takg warstwe uznano pisaki drobne i srednie
o 10=0,6.

Jako podbudowe zastosowac warstwe piasku drobnego i S$redniego grubosci 30cm zageszczonego
mechanicznie do 1s>0,98.

Na nim wykona¢ warstwe betonu podktadowego C8/10 grubosci minimum 10cm.

Na betonie podktadowym utozy¢ podwadjng warstwe folii 2x0,4mm PE, tgczenie folii na zaktady min. 0,5m.

Na folii wykona¢ wtasciwg ptyte betonowg boiska. Ptyte boiska zaprojektowano w postaci ptyty betonowe;j
grubosci 15cm z betonu C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym. Jako zbrojenie rozproszone stosowaé wtdkna
polimerowe w iloéci 2kg/m>® mieszanki betonowej. Zaleca sie zastosowanie wtdékien polimerowych ISTRICE
iBETON lub innych o tych samych lub lepszych parametrach.

Warunkiem spetnienia nosnosci gwarantowanej ptyty posadzki-boiska, jest zachowanie minimalnych
parametrow podtoza — gruntu pod warstwg betonu podktadowego, tj.:

- dynamiczny modut odksztatcenia podtoza Evp236, zamiennie wtérny modut odksztatcenia E; 276,

- wskaZznik odksztatcenia lo= E2/E1 < 2,20,

- wskaznik zageszczenia podtoza gruntowego 1s>0,98

Odbidr gruntu rodzimego przed realizacjg podbudowy oraz odbiér wykonanej podbudowy nalezy zapewnié
przez uprawnionego geotechnika.

W miejscach gdzie brak dla ptyty posadzki boiska odboju w postaci belki podwalinowej, zaleca sie
wykonanie ogranicznika liniowego w postaci np.: kraweznika lub obrzeza trawnikowego 8x30x100 obsadzonego
na fawie fundamentowe;.
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Ptyte posadzki boiska nalezy oddylatowaé od stép fundamentowych i belek podwalinowych. Ptyte posadzki
nalezy dylatowaé w polach okoto 20m? (w polach jak najbardziej zblizonych do kwadratu 4,5x4,5 [m]) oraz
obwodowo.

1.8_Uwagi

- Wszystkie elementy budynku nalezy wykonywaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcg norma i zasadami sztuki
budowlanej, pod nadzorem oséb uprawnionych;

- Materialy budowlane i elementy prefabrykowane powinny posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
aktualne certyfikaty, atesty bgdZ aprobaty techniczne;

- Niniejsze opracowanie podlega ochronie praw autorskich. Wszelkich zmian mozna dokonywac jedynie w
porozumieniu i za zgodg projektantéw;

- Wszystkie elementy budynku nalezy uzytkowaé zgodnie z ich przeznaczeniem, karta techniczng oraz
poddawa¢ okresowej konserwacji zgodnie z wytycznymi producenta/wykonawcy;

- Dopuszcza sie rozwigzania alternatywne w stosunku do zaproponowanych w niniejszym opracowaniu, lecz o
poréwnywalnych (nie gorszych) witasciwosciach technicznych i uzytkowych. Zmiany te nalezy skonsultowac z
projektantem i inwestorem.

Opracowat:
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1.9_Czes¢ graficzna

52



P

RZUT FUNDAMENTOW
skala 1:100

¥

|
|
|
1

i

|
|
|
1

\
\
|
| 751 75
130

L 15 443 448 448 448 448 448 448 443 B
1 B, 298 P 298 L5, T 298 p 75 1 By, 298 v 298 298 v 5, 298 v B, 298 v B, T 1
1 1%0 1 298 1 1%0 1 298 1 1%0 1 298 1 @0 1 298 v 1 298 v 298 1 T 298 1 1%0 1 298 1 1%0 1
1 j 164 L 164 1 L j 164 L 164 1 v j 164 L 164 | v 1 429 A v L 164 Lo 164 1 v j 164 Lo 164 1 v j 164 L B4 1 v kotw
9,51M9,5 1505 1 50,51 9517195 1505 1 50,51 9517195 1505 1 50,51 9571195 9511195 T50,5 i 9,5 1505 i 50,51 9511195 Tao.5 1 50,51 9511195 1505 1 50,51 9517195
N N NI [N I B
M 55 40,55 | 4kotey k-1 kotew k-2 \ kotew -2 \ kotew K-2__ \ \ kotew k-2 4 kotwy k-1 \ 4kotwy k-1 kolew K=2 \ 4 kotwy K=1 4 kotwy k-1 \ ¥ | K
16 (535502 16 (535502 STV
s T W o ()| | k\( ‘ ) | \\( ) | | 16 (5355J2)\ 920 (5365.2) | W L 920 (S3807) 920 {535542) | 1020 g B
= - g 2
= — A L4 A o p ! K Y —R Lo ! A el P 7 3 1 T A 4 v [ AfA 3 =t
== + |z T . 1 T = = = —— ] — = r—%———x —I——F —= =t — — = THza~— = — 1 — 7 — — 9 W ==
T IﬁL N BP-1 BP-1/ -10.82 BP-1 / BP-1/ -1082 ,qu Bt/ o BP-t ?ﬁ kotew k-2 % -1082 BP-1 - BP- otew k-2 =
= 480 % 620 -1 8120 4 oty Kot | BIX0 4 kotuy K-t | 81x20 4 Kotuy Ko | B1x20 4 kotwy K-1 | 81x20 i) 81x20 - #16 (535502) | B1x20 s | 8120 ¢16 (S35542) - =
g My 15021040 g3q (535500) | 920 (S3552) | 920 (S3552) | 920 (S35502) | NN | e g | e LN - -z i G e R
ke - | | | | | ; mE | | _ ME | _
+ % L | s i s = TiE s 55 LAD|ISs | 12 s | S04 -2 52104 -3
= %F” | 1502100 | 15021040 | 15021040 | 15021040 ‘ | 12040 == = |_ ) : — e i w©
T A & 3 SF-1 = AN X/J__ = s
Tyl N | | | | | oz ‘ 106 |u0| I 243 \4%‘ 253 LA | 2531 40 | 243 L L40 ba |
v 4 zﬂo 40 | ‘ | | ‘ i A A A 7 7 T AT A RNy —K
) otwy K- -« - - - = = U D
mm@gw%ﬁ% 4 kotwy K-2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ St-6 |\ SF-5 | 5F-6 oy L
- 2 = 60 | 60 916 ($355J2) —| 40x40 40x40 60x40 40x40 40 = EE% ko
Ktew K-2 | | | | | | | | £ kotwy k-2 -
RS 916 (535502 | | | | \ \ . \ e | 96 {$3550) | ﬁ, -
N §-3 \ \ \ \ \ \ { -+ -1t | | 1 & =
)z O | | | | | | s M E | - | T T _
&8 & | | | | | | | 60x40 S-9 Nt} | -M2\S=5 . g <[
§0x40 60x60 60x40 L7 | B0i40 =
| kotew k-2 \ | | | | | N | | - ]
>¢§ﬁ 4 916 (S33542) | | | | | | = | | o by <l g
4 -3 , i = e
— L 00 } } } } } } R S 122{ il } o i R‘ i
I %ﬁ fundament ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ L1~ L] : ! . ool = g
= = ! ] : } ! : ' kotew K-2| —F
22 kotew -5 I I—“'é 7\ T h
PN E— ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 60x40 !SFfﬁ SF-4 ‘ ,’ SF-5 ﬁndumem QdZU‘ e (53?_22) w| w
=T | | | | | | 6040 60160 R B0:40 L e B 8 E
| | | | | | 2 | \t@ﬁ B Wi g ||
o o w | \ | | | | | -4 SIS - 2
=2 = ‘ ‘ ‘ i | | | —[1i44 /60460 @i\‘@,@@,\* kolew K=2| —x | o
42 R =
| | | | | | — =k | Sl oS lw 916 {5355.0) 2
3 916 (535542 i ! E——— ! o 8 &8
= o | | | | | s \ B A gy =y B
™ . . . . N N - N 7 1 i 1
‘ 4040 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | B0 \SF-5 ‘«“,Q@‘s ‘ \SF=5 50x40 ! =r
o o o | | | | | | | ‘60x40 [ | B0x40 =
s I - - kotew K-2| —F
| otew ko2 | | | | | | ® | 0 | ® | 06 (53850)
N 916 (S35502) \ \ \ \ | L 106 M0, 243 A0, | 253 S 253 | A0, 243 6, S e
TR T ¥-3 | | | | | 1 — (I . H A ] N
-2 0 \ \ \ \ \ \ = e z =i : ! = <
’ —
= | | | | | | | s A F . il | \ 3 0
| hotew k-2 | | | | | | 00 o = | o B0s
N @?SEYSR;M) | | ‘ ‘ ‘ | ‘EUX,O' 60+60 | 60440 & 8
~— o ’ &
=L ™ ® ‘ ® 40440
= T3 \ \ \ \ \ \ o -4 \ gk SR IE=N
X ’ el K=
o ol - \ | | \ \ \ \ ke 60x60 \ |12 60380 b Jote -2
el G | | | | | | | o /] JF. oo | [ i {7 {76 (35002)
| kotew k-2 | | | | | \ T - . il ; ! T A0 40, S & o
N 16 (535502) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ CgEg =K ,z ‘ o ‘ Chatwy k-2 35— = A oty 51| T
=l 3 s \ \ \ \ \ I 3o L Nst-s | ACET (538502) TRy 4% uo 1204p0sd |
Kolew -2 | kotew k-2 | kolew k=2 | \ kolew K- I oo kotew k-2 | g s |f0:40 -5 | 5. W g | ﬁ]gi = o
5 | w L oty Kot \ 16 (535502)) 16 (5355.2)| \ [ [150x210440 16 (535502)] =/ 40040 40440 | 60x40 | 4040 4000 | =2hf §< =L =
= (T kotwy B=1 _ _ _ _ 106 Ho ’ 243 40 253 60! 253 40 2435 AER i mras —K =
F5 N 920 (535502) -2 | 1520121040 | 1520121040 1,2 | 1520121040 | wsgowzmzm i 12 T 7 { 4” Sl | T e 2 e $<9
100\ 4 22| X210y | X0 2| K210¢ | x210x | o a\ - | o | LN | 1502100,
i { N NI = HE = - —l = ‘ / %16 (535502) o I B L
- e U = | BPA | BP-1 | BP-1 | o 2 Votwy 9, | 5 kotly BP-1 e | ' e = PR R ‘ — : | -
= = TJV | = \ | x20 \ | 8ix L | 8120 | =N $: gy Bl X | = koteY k-2 >%f _\l $: 6 o) | E\ | =
1T ~ o = 16 (535502 i . Q
= AR Y. = Y. Y o =)
o el YL N7 O i N (72 N/ W 7 W I W I 72 I SRR G S W AN (7 W (1NN S e e B N O B B O
- (4] NP N 1 Vv I 4 1 Vv NP g Y 1 Pl V| Id 1 V=K 1N 4 1 V| - A sl SN b v Id AY Pl i
- | = ‘ ‘ =F ‘ ‘ — ‘ ‘ ‘ = ‘ ‘ ol -
= E 56 MOA\/ 5 Ll 1082 4 kotwy K-1 \ 4 kotwy K-1 \ -1082 4 kotwy K-1 \ 4 kotwy K-1 \ =l w | ¢ kotwy K-1 4 kotwy K-1 | BP-1 4 kotwy K-1 | Bp-1/ —10.82 4 kotwy k-1 | BP-1/ 4 kotwy K-1 22 | E = =
NN | i 920 (5355.2) | 920 (5355.2) | 920 (S355.2) | 920 (S35542) | NN | 920 (S35502) 920 (S38502) | 8120 920 (5355.2) | 81420 920 (5355.2) | 8020 g0 (S350) | RN
95(//95 1905 a4 | 164 505 951195 905 164 | 164 50,5, 950195 900 164 | 164 50,5 95195 429 95095 1905 g4 L 164 505, 951195 905 154 164 505, 95195 905 164 | 164 905, 951195 [305 164 | 164 905, 951195 305 154 | 164 905, 9511J95 kot
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
AL 130 AL 298 AL 130 AL 298 AL 150 AL 298 AL 150 AL 298 AL 150 AL 298 AL 130 AL 298 A\ 130 AL 298 AL 130 A\ 298 AL 130 AL 298 AL 130 AL
LB LB 298 LB L5 298 LB LB 298 L7575 298 L35 L5 298 L7 L 298 L7 L5 298 P P 298 LB LB 298 LB LB
J 15 448 448 448 448 448 448 448 448 448 5|
F 4187 1

@

Cb

Gb

Gb

@

@

@

WYMAGANIA DOTYCZACE GRUNTU:

1.) Przyjeto posadowienie bezposrednie obiektu za pomocq stép

fundamentowych i belek podwalinowych na gruntach nosnych o wytrzymofosei
minimum 150kPa,

2.) Nalezy wykonaé geotechniczny odbidr wykopdw pod fundamenty przed
rozpoczeciem prac fundamentowych,

3.) W przypadku stwierdzenia w wykopie gruntow nienognych Iub nasypéw
niebudowlanych, nclezy je bezwzglednie usungé do gfebokosci wystgpienia
rodzimych gruntow nosnych o wytzymatosci minimum 150kPa.

Miejsca przegtebienia wykopow nalezy zastgpié betonem C8/10,

4.) W przypadku stwierdzenia w wykopie wd gruntowy, ndlezy przed
rozpoczgeiem prac fundamentowych obnizy poziom wdd gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.

5.) Ostatnie 10-15cm wykopu nalezy wykona€ rgcznie, aby nie roziuznié gruntu
W poziomie posadowienia,

6.) Chroni¢ wykopy przed zalaniem wodq,

7.) W przypadku zalania dna wykopdw wodq (woda gruntowa lub opady
atmosferyczne), nalezy rozmoczone i rozlunione partie gruntu usungé z
podfoza budowlanego i zastqpi¢ je betonem C8/10,

UWAGA DOTYCZACA FUNDAMENTOW POD KONTENERY.

1. Z uwagi na rozne wytyczne producentow konteneréw odnosnie posadowienio
kontener6w na fundamentach — zdleca sig przed rozpoczeciem prac
fundamentowych uzyskannie akceptacii przyjgteqo sposobu wykonania
fundamentéw i lokalizacji stép przez wybranego producenta/dostawce
kontenerdw.

W przypadku uwag producenta/dostawcy kontenerdw odnognie zaprojektowanego
sposobu posadowienia kontenerdw, nalezy wprowadzi¢ poprawki wediug zalecefi
producenta/dostawcy kontenerdw, uzyskujgc wezesniej akceprtacjg projektanta.
2. Poziom wierzchu stép fundamentowych pod kontenery (SF-4/5/6) ustalic
po wyborze dostawcy kontenerbw zaplecza. Gérg fundamentu tak dopasowat,
aby po ustawieniu kontenerdw, pomiedzy wykoficzong nawierzchniq boiska, a
wykoficzong nawierzchnig podfogi w kontenerze, nie powstata réznica wysokosci
wigksza niz 1,5cm (najepie] aby byt ten sam poziom).

3. Spod konteneréw nie moze sig stykat z gruntem—piaskiem /ziemig.

W przypadku wystepowania pod kontenerami terendw nieutwardzonych
{gruntowych) nalezy pomiedzy spodem kontenera, a gruntem zapewnic przeswit

{minimalny prze$wit wq zalecer producenta kontenerdw).

--®

UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA FUNDAMENTOW.
1. Poziom posadowienia fundamentdw —1,22. Dla glebokosci posadowienia
fundomentéw nalezy dodatkowo spefnié warunek aby gfebokos¢ posadowienia
fundomenty byta minimum 1,0m ponizej projektowanego poziomu terenu
{podany poziom to wierzch “chudego” betonu pod fundamentami).
- Poziom wierzchu stép fundamentowych SF—1/2/2A/3 i belek podwalinowych
BP-1 to -0,01.
- Poziom wierzchu stép fundamentowych SF—4/5/6 ustalic po wyborze
dostawcy kontenerdw zaplecza. Gorg fundamentu tok dopasowaé, aby po
ustawieniu kontenerdw, pomigdzy wykoficzonq nawierzchniq boiska,
wykoficzonq nawierzchnig podfogi w kontenerze, nie powstafa réznica wysokosci
wigksza niz 1,5cm (najlepiej aby byt ten sam poziom).
— Poziom wierzchu nawierzchni boiska w stanie wykoficzonym to +0,00.
2. kawy i stopy fundamentowe wykonad z betonu C25/30 W8, Zbroi¢ stalg
A-IIN (BS00SP, RB500W) — zbrojenie gtowne i strzemiona. Beton wibrowat
mechanicznie.
3. Pod fundamentami (fawami i stopami) wykonaé warstwg betonu
podkfadowego C8/10 grubosci min. 10cm.
4. Izolacjo pozioma - 1x papa termozgrzewalng, izolacjo pinowa — 2x Izohan
WL (dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatdw o poréwnywalnych
wlasciwosciach).
5. Belki podwalinowe wykonat joko wylewane z betonu C25/30 W8 zbrojone z
obu stron poziomo #0 co 15cm oraz pionowo #8 co 15em.
Podwaliny wykonaé na warstwie betonu podktadowego C8/10 (gr.10cm) i
izolowa¢ jok stopy fundamentowe.
6. Otulenie pretow zbrojenia stép fundamentowych Scm, belek podwalinowych
dem.
1. Lokalizacje fundamentdw i kotew tyczy¢ geodezyjnie przed betonowaniem.
8. Wyjasnienie oznaczefi:

- SF - stopa fundamentowa

- BP - belka podwalinowa

= K - kotew fundamentowa
9. Przed rozpoczeciem prac fundamentowych zaleca sig wykonaé geotechniczny
odbidr wykopdw pod fundamenty {odbiér przez uprawnionego geotechnika lub
geologa).

——-®

BETON €25/30 W8
STAL A-IIIN, B500SP lub RBS0OW
otulenie zbrojenia fundamentow — dem i 4em

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W WYGODZIE

RYSUNEK: | Rzut fundamentow

Gmina towicz,
INHESTOR: 1 ) Diuga 12, 99-400 towicz
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ZASTOSOWAC:

— DRWENO KLEJONE WARSTWOWO:
DZWIGARY — GL28h,
TEZNIKI, ELEMENTY RYGLOWKI — GL24,

~ STAL KONSTRUKCYINA — S35502 (ocynk ogniowy),

UWAGI:

1. Elementy konstrukeji przyziemia mocowaé do fundamentdw za pomocq
wypuszczonych ze stép fundamentowych i belek podwalinowych kotew K-1 (420
S35542) i K-2 (#16 S53342).

2. Dawigary D-1 (12x54cm GL28h) (w tym dzwigary pochodne: D-14, D-1.1,
D-1.1A, D-1.18, D-1.1C, D-1.1D), nalezy mocowa¢ do fundamentéw za pomocq
okué podporowych OP-1 1 OP-1A (OP-1A dla fukdw w osiach 1 i 10).

3. Dawigary D-1 nalezy potqczyt ze sobq w "kalenicy' fuku za pomocg okucia
stalowego OK-1A i OK-1B.

4. Dto dzwiqordw fukowych w pofgczeniu "kalenicowym” w osiach 1, 2, 9, 10
nalezy zastosowat dodatkowe blachy BLK-1, obustronnie.

5. Tezniki T-1 1 T-2 nie pracujq joko ptatwie obcigzone $niegiemi — nalezy je
odsungé od zewnetrznego lica fukdw o minimum 10cm {wyjgtkiem sq
podwojone w "kalenicy" tezniki T-1), aby énieg zaleqajcy zimq na membranie
nie naciskat na T-1 i T-2 i nie powodowat dodatkowego zginania tych
elementdw.

Obcigzenia z plandek (od 4niequ i wiatru) powinny by¢ przenoszone
bezpodrednio na dzwigary fukowe.

W przypadku stwierdzenia innego niz zatozona, schematu pracy konstrukeji,
dostawca konstrukeji oraz plandek pompowanych zadaszenia musi zgfosié to
Projektantowi konstrukeji celem przeprojektowania teznikdw na pfatwie mogqce
przenosi¢ obcigzenia od $niequ.

6. Teaniki T-1 (12x20cm GL24) nalezy mocowaé do dzwigardw fukowych za
pomocq okué stalowych OT-1, a teniki T-2 {14x20cm 6L.24) za pomocq oku¢
0T-2. Okucia OT-1 i OT-2 nalezy przykreci¢ Srubami na wylot do dZwigardw
fukowych.

1. Teniki T-3 sq teznikami stalowymi z rury prostokatnej RP140x180x6
(S35542) i nalezy je mocowaé do dzwigardw fukowych bezposrednio za pomocq
§rub (na wylot dzwigardw).

8. Stezenia SP-1 i SP-2 to stezenia pretowe napinane z pretdw 916
(S3552), ktdrych naciqq nalezy wyrequlowaé za pomocq zaprojektowanych
nakrgtek napinajgcych rurowych (S355). Stezenia nalezy mocowat do dzwigardw
fukowych za pomocq oku¢ 0S-1 {mocowat je §rubami na wylot do dzwigardw).
9. Elementy stalowe D-1.1, D-1.2 oraz D-2 sq elementomi dodatkowego
zadaszenio w miejscach planowanego montazu rozsuwanych rolet z plandeki.
Pozostate elementy niezbedne do wykonania rozsuwanych rolet, musi
przewidzie¢ Wykonawca/Dostawca/Motnazysta konstrukeji i zadaszenia
plandekowego pneumatycznago.

10. Stupki stalowe SS-1/2/3 cian w osiach 1 i 10 wykonaé z rury
kwadratowe] RK140x140x6 (5355J2). Pozostate elementy ryglowki pionowe] i
poziome] §cian w osiach 1 i 10 oznaczono jako SD {wykonaé jako drewniane
14xt4cm, GL24), ndlezy je dociqé i spasowac na budowie po ustaleniu
szczegdtowych wymiardw i lokalizacji stolarki drzwiowej, modeli i lokalizacji
kutryn powietrznych, kratek wentytacyjnych oraz lokalizacji i wymiardw kanatow
wentylacyjnych i instalacj.

Drewniane elementy ryglowki SD nalezy fqczy¢ bezposrednio z dZwigarami
fukowymi, posadzkq boiska,/fundamentami, stupkami stalowymi SS oraz
pomiedzy sobg, za pomocq systemowych fqcznikdw ciesielskich (kqtowyeh lub
blach, np: Simpson). Montaz ztqczy clesielskich wg wytycznych producenta
2qezy.

11. Projekt nie obejmuje konstrukeji zaplecza kontenerowego. Wg wytycznych
Architekta, pomieszczenia zaplecza zostang wykonane z typowych kontenerdw o
konstrukcji stalowej ramowej.

Zaprojektowano tylko fundomenty punktowe (stopy) do oparcia kontenerdw.

Wg wytycznych producentdw kontenerow, wymagane jest podparcie ramy nosnej
kontenera w kazdym narozu kontenera oraz po Srodku dfugiego boku dolnej
belki ramy — kontenery o takiej konstrukcji, mogqee staé na zaprojektowanych
fundamentach, zobowiqzany jest dostarczyé Wykonawca obiektu.

12. Elementy PS ze stalowych rur kwadratowych RK100x100x4 (S35502) nalezy
mocowaé przy posadzce za pomocq kotew K-2 wypuszczonych ze stép
fundamentowych i belek podwalinowych.

Elementy PS stuzq do mocowania powtoki pneumatycznej do fundamentdw.
Elementy PS dociqé i owierci¢ na montazu dopasowujqc je do rozstowu innych
elementow konstrukcji oraz wystawionych wykotwie¢ K-2. Miejsca wiercenia i
clecia oczyscic | zabezpieczyt przeciwkorozyiie farbg cynkowg (np.: Wurth Zink
300).

13. Podczas montazu plandek powfoki pneumatycznej do dzwigardw fukowych,
nalezy zastosowat przekfadki z profilu stalowego lub aluminiowego, aby
pomiedzy plandekami, a drewnianymi fukami powstata przerwa powietrzna
2-3em.

Na plandekach moze wykrapla¢ sig wilgo€ i bezpodrednie przyleganie plandek do
konstrukeji z drewna, moze powodowaé w tych miejscach zawilgocenie
konstrukeji drewnianej i jego degradacje.

Wykonanie zalecane] przerwy powietrznej umozliwi przewiew pomiedzy plandekq,
a konstrukcjq drewnianq i zapobiegnie degradacii drewna.

14. Elementéw konstrukcji drewnionej nie ustawia¢ bezposrednio na betonie.
Miejsca styku odizolowaé foliq lub papg.

wymiary orientacyjne — szczegdlowy rozstaw
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ZASTOSOWAC:
— DRWENO KLEJONE WARSTWOWO:

DZWGARY - GL2gh,
TEZNIKI, ELEMENTY RYGLOWKI — GL24,
~ STAL KONSTRUKCYINA — S355.2 (ocynk ogniowy),

UWAGI:

1. Elementy konstrukcji przyziemia mocowaé do fundamentow za pomocq
wypuszezonych ze stop fundamentowych i belek podwalinowych kotew K1 {220
$35502) i K-2 (016 S5332).

2. Diwigary D-1 (1254cm GL28h) (w tym dzwigary pochodne: D-1A, D-1.1,
D-1.14, D-1.1B, D-1.1C, D-1.1D), nalezy mocowa¢ do fundamentow za pomocq
oku€¢ podporowych OP-1 i OP-1A {OP-1A dlo fukéw w osiach 1 i 10).

3. Dawigary D-1 nalezy potqczyt ze sobq w "kalenicy” fuku za pomocq okucia
stalowego OK-1A i OK-1B.

4. Dfa dzwigarow fukowych w potqczeniu "kalenicowym” w osioch 1, 2, 9, 10
nalezy zostosowat dodatkowe blachy BLK-1, obustronnie.

5. Tenki T-11 T-2 nie pracujq joko platwie obcigzone Sniegiemi — nalezy je
odsunqé od zewnetrznego lica fukéw o minimum 10cm (wyjgtkiem sq
podwojone w "kalenicy” tgzniki T-1), dby $nieg zalegajgcy zimq na membranie
nie  naciskat na T-1i T-2 i nie powodowat dodatkowego zginania tych
elementow.

Obcigzenia z plandek (od niequ i wiatru) powinny by¢ przenoszone
bezposrednio na dzwigary fukowe.

W przypadku stwierdzenia innego niz zatozona, schematu pracy konstrukeji,
dostawca konstrukeji oraz plandek pompowanych zadaszenia musi zgfosié to
Projektantowi konstrukcji celem przeprojektowania teznikdw na ptatwie mogqce
przenosi¢ obcigzenia od $niequ.

6. Tezniki T-1 (12x20cm GL24) nalezy mocowat do dzwigardw fukowych za
pomocq okué stalowych 0T-1, o tezniki T-2 (14x20cm 6L24) za pomocq oku¢
0T-2. Okucia OT-1 i OT-2 nalezy przykrgci¢ Srubami na wylot do dZwigar6w
fukowych.

1. Teiniki T-3 sq teznikami stalowymi z rury prostokatnej RP140x180x6
(S35542) i nalezy je mocowac do dzwigardw fukowych bezpodrednio za pomocq
grub (na wylot dzwigardw).

8. Stezenia SP-1 i SP-2 to stezenia pretowe napinane z pretdw 616
(S35542), ktérych naciqq nalezy wyrequlowaé za pomocq zaprojektowanych
nakretek napinajgcych rurowych {S355). Stezenia nalezy mocowac do dzwigarbw
fukowych za pomocq oku¢ 0S-1 {mocowaé je srubami na wylot do dzwigarow).
9. Elementy stalowe D-1.1, D-1.2 oraz D-2 sq elementami dodatkowego
zadaszenia w miejscach planowanego montazu rozsuwanych rolet z plandeki.
Pozostate elementy niezbedne do wykonania rozsuwanych rolet, musi
przewidziec Wykonawca/Dostawca/Motnazysta konstrukej i zadaszenia
plandekowego pneumatycznago.

10. Stupki stalowe SS-1/2/3 $cian w osiach 1 i 10 wykonat z rury
kwadratowej RK140x140x6 (S3552). Pozostate elementy ryglowki pionowe] i
poziome] écian w osiach 1 i 10 oznaczono jako SD (wykona¢ jako drewniane
14x14cm, GL24), nalezy je dociqé i spasowaé na budowie po ustaleniu
szczegBowych wymiardw i lokalizacji stolarki drzwiowej, modeli i lokalizacji
kutryn powietrznych, kratek wentylacyjnych oraz lokalizacji i wymiardw kanatow
wentylacyjnych i instalacji.

Drewniane elementy ryglowki SD nalezy fqczy¢ bezposrednio z dZwigarami
fukowymi, posadzkq boiska/fundamentami, stupkami slalowymi SS oraz
pomiedzy sobq, za pomocq systemowych fqcznikow ciesielskich (kqtowych lub
blach, np: Simpson). Montaz ztqczy ciesielskich wg wytycznych producenta
fqezy.

11. Projekt nie obejmuje konstrukcji zaplecza kontenerowego. Wq wytycznych
Architekta, pomieszczenia zaplecza zostanq wykonane z typowych kontenerdw o
konstrukeji stalowej ramowej.

Zaprojektowano tylko fundamenty punktowe {stopy) do oparcia kontenerdw.

Wg wytycznych producentdw kontenerdw, wymagane jest podparcie ramy nosnej
kontenera w kazdym narozu kontenera oraz po $rodku diugiego boku dolne;
belki ramy — kontenery o takiej konstrukcj, mogqce sta¢ na zaprojektowanych
fundamentach, zobowigzany jest dostarczy¢ Wykonawca obiektu.

12. Elementy PS z¢ stalowych rur kwadratowych RK100x100x4 (S35502) nalezy
mocowaé przy posadzce za pomocq kotew K-2 wypuszczonych ze stép
fundamentowych i belek podwalinowych.

Elementy PS stuzq do mocowania powfoki pneumatycznej do fundamentéw.
Elementy PS docige i owierci¢ na montazu dopasowujqc je do rozstowu innych
elementow konstrukcji oraz wystawionych wykotwie¢ K-2. Miejsca wiercenia i
clecia oczyscié i zabezpieczyé przeciwkorozypie farbg cynkowg (np.: Wurth Zink
300).

13. Podczos montazu plandek powtoki pneumatycznej do dzwigardw tukowych,
ndlezy zastosowat przekfadki z profilu stalowego lub aluminiowego, aby
pomigdzy plandekami, a drewnianymi fukami powstata przerwa powietrzna
2-3cm.

Na plandekach moze wykraplat si¢ wilgo¢ i bezposrednie przyleganie plandek do
konstrukeji z drewna, moze powodowaé w tych miejscach zawilgocenie
konstrukcji drewnianej i jego degradacie.

Wykonanie zalecanej przerwy powietrznej umozliwi przewiew pomiedzy plandekg,
a konstrukejq drewniang i zapobiegnie degradacii drewna.

14. Elementow konstrukeji drewnianej nie ustawio¢ bezposrednio na betonie.
Miejsca styku odizolowa¢ folig lub papg.
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0 ZASTOSOWAC:

| umg:

| 1. Elementy konstrukeji przyziemio mocowat do fundamentow za pomocq wypuszezonych ze stp fundamentowych i

| belek podwalinowych kotew K—1 (820 S355/2) i K-2 (#16 S533.2).

| 2. Dawigory D-1 (12x54cm GL28h) (w tym dzwigary pochodne: D-1A, D-1.1, D-1.14, D-1.1B, D-1.1C, D-1.1D), ndlezy
|' ‘mocowat do fundamentéw za pomocq okué podporowych OP-1 i OP-1A (OP-1A dia fukéw w osiach 1 i 10).

) Déwigary D-1 nolezy polgezyt ze sobq w “kalenicy” fuku za pomocq okucia stalowego OK-1A i OK-1B.

: 4. Dia diwigarow fukowych w pofgczeniu "kalenicowym” w osiach 1, 2, 9, 10 nalezy zastosowaé dodatkowe blachy

| BLK-1, obustronnie.

| 5. Teinki T-1 i T-2 nie pracujg jako plotwie obcigzone $niegiemi — nalezy je odsungt od zewngtrznego lica fukdw o
| minimum 10cm (wyjgtkiem sq podwojone w “kalenicy” tginiki T-1), aby $nieg zalegajgcy zimg na membranie nie

| naciskaf na T-1i T-2 i nie powodowat dodatkowego zginania tych elementtw.

| Obcigzenio z plondek (od Sniegu i wiatru) powinny byt przenoszone bezpoSrednio na dzwigary fukowe.

| W przypadku stwierdzenia innego niz zafozona, schematu pracy konstrukcj, dostawca konstrukcji oraz plandek

| pompowanych zadaszenia musi zgfosic to Projektantowi konstrukeji celem przeprojektowania teznikdw na platwie moggee
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

przenosic obcigzenia od $niegu.

(14x20cm GL24) za pomocq okué OT-2. Okucia OT-1 i OT-2 nalezy przykreci¢ Srubami na wylot do dzwigardw :
fukowych.
7. Teiniki T-3 sq teznikami stolowymi z rury prostokatnej RP140x180+6 (S35542) i nalezy je mocowat do dzwigardw :
fukowych bezposrednio za pomocq $rub (na witot dzwigarGw). |
8. Stezenia SP-1i SP-2 to steZenia pretowe napinane z pretow #16 (S35542), ktdrych naciqg nalezy wyregulowat za |
pomocq zaprojektowanych nokrgtek nopinajgcych rurowych (S355). Stezenia nolezy mocowat do dzwigarow fukowych za |
pomacg oku¢ 0S—1 (mocowat je §rubami na wyot do dzwigardw). |
9. Elementy stalowe D-1.1, D-1.2 oraz D2 sq elementami dodatkoweqo zadaszenia w miejscach planowanego montazu |
rozsuwanych rolet z plandeki. Pozostofe elementy niezbedne do wykonania rozsuwanych rolet, musi przewidziet |
Wykonawca/Dostawca/Motnazysta konstrukeji i zadaszenia plandekowego pneumatycznage. :
|

____________________________________ —I

10. Stupki stalowe SS-1/2/3 4cian w osiach 1 1 10 wykonat z rury kwodratowej RK140x140x6 (S35542). Pozostoe :

elementy ryglowki pionowej i poziomej Scian w osiach 1 1 10 oznaczono joko SD (wykonat jako drewniane 14x14cm, |

6L24), nalezy je docigt i spasowat na budowie po ustaleniu szczegbtowych wymiardw i lokalizacji stolarki drzwiowej, |

modeli i lokalizacji kutryn powietrznych, kratek wentylacyjnych oraz lokalizacji i wymiardw kanafow wentyacyjnych i :
instalaci

Drewniane elementy rygldwki SD nalezy fgczyé bezposrednio z diwigarami fukowymi, posadzkq boiska/fundamentami, !

stupkami stalowymi SS oraz pomigdzy sobg, za pomocq systemowych fgcznikéw ciesielskich (kgtowych lub blach, np: :

Simpson). Montaz ziqezy ciesielskich wg wytycznych producenta zqczy. |

11. Projekt nie obejmuje konstrukcji zaplecza kontenerowego. Wg wytycznych Architekta, pomieszczenia zaplecza zostang |

wykonane z typowych kontenerdw o konstrukcji stalowej ramowe). |

Zaprojektowano tylko fundamenty punktowe (stopy) do oparcia kontenerdw. |

Wg wytycznych producentéw kontenerdw, wymagane jest podparcie ramy nosnej kontenera w kozdym narozu kontenera |

oraz po Srodku dfugiego boku dolnej belki ramy — kontenery o takiej konstrukcji, mogqee staé na zaprojektowanych |

|

|

|

|

|

|

l

|

|

|

|

|

|

|

| fundomentach, zobowigzany jest dostarczyc Wykonawca obiektu.

12. Elementy PS ze stalowych rur kwadratowych RK100x100x4 (S35542) nalezy mocowat przy posadzce za pomocg
kotew K-2 wypuszczonych ze stop fundamentowych i belek podwalinowych.

Elementy PS sfuzq do mocowania powloki pneumatycznej do fundamentw.

Elementy PS docigt i owierci¢ na montazu dopasowujgc je do rozstowu innych elementdw konstrukeji oraz wystawionych
wykotwie¢ K-2. Miejsca wiercenia i cigcia oczyscié i zabezpieczyé przeciwkorozyjnie farbq cynkowq (np.: Wurth Zink 300)
13. Podczas montazu plandek powfoki pneumatycznej do dzwigardw fukowych, nalezy zastosowat przekfadki z profilu
stalowego |ub aluminiowego, aby pomiedzy plandekami, o drewnianymi fukami powstata przerwa powietrzna 2-3cm.

Na plandekach moze wykrapla¢ si¢ wilgot i bezposrednie przyleganie plandek do konstrukeji z drewna, moze powodowat
w tych miejscach zawilgocenie konstrukeji drewnianej i jego degradacie.

Wykonanie zalecanej przerwy powietrznej umozliwi przewiew pomiedzy plandekq, o konstrukcjg drewniang i zapobiegnie
degrodacj drewna.

14. Elementow konstrukcji drewnianej nie ustawio¢ bezposrednio na betonie. Miejsca styku odizolowat foliq lub papq.

— DRWENO KLEJONE WARSTWOWO:
DZWIGARY — GL28h,
TEZNIKI, ELEMENTY RYGLOWKI — GL24,

~ STAL KONSTRUKCYINA — S35542 (ocynk ogniowy),
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ZASTOSOWAC:

| umg:

| 1. Elementy konstrukeji przyziemio mocowat do fundamentow za pomocq wypuszezonych ze stp fundamentowych i

| belek podwalinowych kotew K—1 (820 S355/2) i K-2 (#16 S533.2).

| 2. Dawigory D-1 (12x54cm GL28h) (w tym dzwigary pochodne: D-1A, D-1.1, D-1.14, D-1.1B, D-1.1C, D-1.1D), ndlezy
|' ‘mocowat do fundamentéw za pomocq okué podporowych OP-1 i OP-1A (OP-1A dia fukéw w osiach 1 i 10).

) Déwigary D-1 nolezy polgezyt ze sobq w “kalenicy” fuku za pomocq okucia stalowego OK-1A i OK-1B.

: 4. Dia diwigarow fukowych w pofgczeniu "kalenicowym” w osiach 1, 2, 9, 10 nalezy zastosowaé dodatkowe blachy

| BLK-1, obustronnie.

| 5. Teinki T-1 i T-2 nie pracujg jako plotwie obcigzone $niegiemi — nalezy je odsungt od zewngtrznego lica fukdw o
| minimum 10cm (wyjgtkiem sq podwojone w “kalenicy” tginiki T-1), aby $nieg zalegajgcy zimg na membranie nie

| naciskaf na T-1i T-2 i nie powodowat dodatkowego zginania tych elementtw.

| Obcigzenio z plondek (od Sniegu i wiatru) powinny byt przenoszone bezpoSrednio na dzwigary fukowe.

| W przypadku stwierdzenia innego niz zafozona, schematu pracy konstrukcj, dostawca konstrukcji oraz plandek

| pompowanych zadaszenia musi zgfosic to Projektantowi konstrukeji celem przeprojektowania teznikdw na platwie moggee
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

przenosic obcigzenia od $niegu.

(14x20cm GL24) za pomocq okué OT-2. Okucia OT-1 i OT-2 nalezy przykreci¢ Srubami na wylot do dzwigardw :
fukowych.
7. Teiniki T-3 sq teznikami stolowymi z rury prostokatnej RP140x180+6 (S35542) i nalezy je mocowat do dzwigardw :
fukowych bezposrednio za pomocq $rub (na witot dzwigarGw). |
8. Stezenia SP-1i SP-2 to steZenia pretowe napinane z pretow #16 (S35542), ktdrych naciqg nalezy wyregulowat za |
pomocq zaprojektowanych nokrgtek nopinajgcych rurowych (S355). Stezenia nolezy mocowat do dzwigarow fukowych za |
pomacg oku¢ 0S—1 (mocowat je §rubami na wyot do dzwigardw). |
9. Elementy stalowe D-1.1, D-1.2 oraz D2 sq elementami dodatkoweqo zadaszenia w miejscach planowanego montazu |
rozsuwanych rolet z plandeki. Pozostofe elementy niezbedne do wykonania rozsuwanych rolet, musi przewidziet |
Wykonawca/Dostawca/Motnazysta konstrukeji i zadaszenia plandekowego pneumatycznage. :
|

| fundomentach, zobowigzany jest dostarczyc Wykonawca obiektu.

— DRWENO KLEJONE WARSTWOWO:

D
;

IWIGARY - GL28h,
EINIKI, ELEMENTY RYGLOWKI - GL24,

— STAL KONSTRUKCYINA — S35542 (ocynk ogniowy),

____________________________________ —I

10. Stupki stalowe SS-1/2/3 4cian w osiach 1 1 10 wykonat z rury kwodratowej RK140x140x6 (S35542). Pozostoe
elementy ryglowki pionowej i poziomej Scian w osiach 1 1 10 oznaczono joko SD (wykonat jako drewniane 14x14cm,
6L24), nalezy je docigt i spasowat na budowie po ustaleniu szczegbtowych wymiardw i lokalizacji stolarki drzwiowej,
modeli i lokalizacji kutryn powietrznych, kratek wentylacyjnych oraz lokalizacji i wymiardw kanafow wentyacyjnych i

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE

PODSTAWOWEJ W WYGODZIE

instalaci
Drewniane elementy rygldwki SD nalezy fgczyé bezposrednio z diwigarami fukowymi, posadzkq boiska/fundamentami,

stupkami slalowymi SS oraz pomigdzy sobg, za pomocq systemowych 1gcznikéw ciesielskich (kqtowych Iub blach, np:
Simpson). Montaz ziqezy ciesielskich wg wytycznych producenta zqczy.
11. Projekt nie obejmuje konstrukeji zaplecza kontenerowego. Wg wytycznych Architekto, pomieszczenia zaplecza zostang

wykonane z typowych kontenersw o konstrukeji stalowe] ramowe].
Zaprojektowano tylko fundamenty punktowe (stopy) do oparcia kontenerdw.
Wg wytycznych producentéw kontenerdw, wymagane jest podparcie ramy nosnej kontenera w kozdym narozu kontenera

RYSUNEK: | Widok D-D i E-E konstrukcji przyziemia
Gmina Lowicz,

INHESTOR: 1 ) Diuga 12, 99-400 towicz

ADRES Jedn. ewid.. towicz, Obregb: Wygoda,

INWESTYCJ: [dziatka nr ew.. 34

12. Elementy PS ze stalowych rur kwadratowych RK100x100x4 (S35542) nalezy mocowat przy posadzce za pomocg
kotew K-2 wypuszczonych ze stop fundamentowych i belek podwalinowych.

Elementy PS sfuzq do mocowania powloki pneumatycznej do fundamentw.

Elementy PS docigt i owierci¢ na montazu dopasowujgc je do rozstowu innych elementdw konstrukeji oraz wystawionych
wykotwie¢ K-2. Miejsca wiercenia i cigcia oczyscié i zabezpieczyé przeciwkorozyjnie farbq cynkowq (np.: Wurth Zink 300)
13. Podczas montazu plandek powfoki pneumatycznej do dzwigardw fukowych, nalezy zastosowat przekfadki z profilu
stalowego |ub aluminiowego, aby pomiedzy plandekami, o drewnianymi fukami powstata przerwa powietrzna 2-3cm.

Na plandekach moze wykrapla¢ si¢ wilgot i bezposrednie przyleganie plandek do konstrukeji z drewna, moze powodowat
w tych miejscach zawilgocenie konstrukeji drewnianej i jego degradacie.

Wykonanie zalecanej przerwy powietrznej umozliwi przewiew pomiedzy plandekq, o konstrukcjg drewniang i zapobiegnie
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degrodacj drewna.
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oraz po Srodku dfugiego boku dolnej belki ramy — kontenery o takiej konstrukcji, mogqee staé na zaprojektowanych |
|
|
|
|
|
|
l
|
|
|
|
|
|
14. Elementdw konstrukcji drewnianej nie ustawiot bezpodrednio na betonie. Miejsca styku odizolowat folig lub papg. |
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ZASTOSOWAC:

r |
| UWAG: |
| 1. Elementy konstrukeji przyziemio mocowat do fundamentow za pomocq wypuszezonych ze stp fundamentowych i |
| belek podwalinowych kotew K—1 (820 S355/2) i K-2 (#16 S533.2). |
| 2. Diwigory D-1 (12x54cm GL28h) (w tym dzwigary pochodne: D-1A, D-1.1, D-1.14, D-1.1B, D-1.1C, D-1.1D), ndlezy |
|' ‘mocowat do fundamentéw za pomocq okué podporowych OP-1 i OP-1A (OP-1A dia fukéw w osiach 1 i 10). |
) Déwigary D-1 nolezy polgezyt ze sobq w “kalenicy” fuku za pomocq okucia stalowego OK-1A i OK-1B. |
: 4. Dia diwigarow fukowych w pofgczeniu "kalenicowym” w osiach 1, 2, 9, 10 nalezy zastosowaé dodatkowe blachy :
| BLK-1, obustronnie. |
| 5. Teinki T-1 i T-2 nie pracujg jako plotwie obcigzone $niegiemi — nalezy je odsungt od zewngtrznego lica fukdw o |
| minimum 10cm (wyjgtkiem sq podwojone w “kalenicy” tginiki T-1), aby $nieg zalegajgcy zimg na membranie nie |
| naciskaf na T-1i T-2 i nie powodowat dodatkowego zginania tych elementtw. |
| Obcigzenio z plondek (od Sniegu i wiatru) powinny byt przenoszone bezpoSrednio na dzwigary fukowe. |
| W przypadku stwierdzenia innego niz zafozona, schematu pracy konstrukcj, dostawca konstrukcji oraz plandek |
| pompowanych zadaszenia musi zgfosic to Projektantowi konstrukeji celem przeprojektowania teinkdw na patwie moggee |
| przenosi¢ obcigzenia od Sniegu.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(14x20cm GL24) za pomocq okué OT-2. Okucia OT-1 i OT-2 nalezy przykreci¢ Srubami na wylot do dzwigardw :
fukowych.
7. Teiniki T-3 sq teznikami stolowymi z rury prostokatnej RP140x180+6 (S35542) i nalezy je mocowat do dzwigardw :
fukowych bezposrednio za pomocq $rub (na witot dzwigarGw). |
8. Stezenia SP-1i SP-2 to steZenia pretowe napinane z pretow #16 (S35542), ktdrych naciqg nalezy wyregulowat za |
pomocq zaprojektowanych nokrgtek nopinajgcych rurowych (S355). Stezenia nolezy mocowat do dzwigarow fukowych za |
pomacg oku¢ 0S—1 (mocowat je §rubami na wyot do dzwigardw). |
9. Elementy stalowe D-1.1, D-1.2 oraz D2 sq elementami dodatkoweqo zadaszenia w miejscach planowanego montazu |
rozsuwanych rolet z plandeki. Pozostofe elementy niezbedne do wykonania rozsuwanych rolet, musi przewidziet |
Wykonawca/Dostawca/Motnazysta konstrukeji i zadaszenia plandekowego pneumatycznage. :
|

| fundomentach, zobowigzany jest dostarczyc Wykonawca obiektu.

— DRWENO KLEJONE WARSTWOWO:

— STAL KONSTRUKCYINA — S35542 (ocynk ogniowy),

____________________________________ —I

10. Stupki stalowe SS-1/2/3 4cian w osiach 1 1 10 wykonat z rury kwodratowej RK140x140x6 (S35542). Pozostoe
elementy ryglowki pionowej i poziomej Scian w osiach 1 1 10 oznaczono joko SD (wykonat jako drewniane 14x14cm,
6L24), nalezy je docigt i spasowat na budowie po ustaleniu szczegbtowych wymiardw i lokalizacji stolarki drzwiowej,
modeli i lokalizacji kutryn powietrznych, kratek wentylacyjnych oraz lokalizacji i wymiardw kanafow wentyacyjnych i
instalaci

Drewniane elementy rygldwki SD nalezy fgczyé bezposrednio z diwigarami fukowymi, posadzkq boiska/fundamentami,
stupkami slalowymi SS oraz pomigdzy sobg, za pomocq systemowych 1gcznikéw ciesielskich (kqtowych Iub blach, np:
Simpson). Montaz ziqezy ciesielskich wg wytycznych producenta zqczy.
11. Projekt nie obejmuje konstrukeji zaplecza kontenerowego. Wg wytycznych Architekto, pomieszczenia zaplecza zostang
wykonane z typowych kontenersw o konstrukeji stalowe] ramowe].
Zaprojektowano tylko fundamenty punktowe (stopy) do oparcia kontenerdw.
Wg wytycznych producentéw kontenerdw, wymagane jest podparcie ramy nosnej kontenera w kozdym narozu kontenera
oraz po Srodku dfugiego boku dolnej belki ramy — kontenery o takiej konstrukcji, mogqee staé na zaprojektowanych

12. Elementy PS ze stalowych rur kwadratowych RK100x100x4 (S35542) nalezy mocowat przy posadzce za pomocg
kotew K-2 wypuszczonych ze stop fundamentowych i belek podwalinowych.

Elementy PS sfuzq do mocowania powloki pneumatycznej do fundamentw.

Elementy PS docigt i owierci¢ na montazu dopasowujgc je do rozstowu innych elementdw konstrukeji oraz wystawionych
wykotwie¢ K-2. Miejsca wiercenia i cigcia oczyscié i zabezpieczyé przeciwkorozyjnie farbq cynkowq (np.: Wurth Zink 300)
13. Podczas montazu plandek powfoki pneumatycznej do dzwigardw fukowych, nalezy zastosowat przekfadki z profilu
stalowego |ub aluminiowego, aby pomiedzy plandekami, o drewnianymi fukami powstata przerwa powietrzna 2-3cm.

Na plandekach moze wykrapla¢ si¢ wilgot i bezposrednie przyleganie plandek do konstrukeji z drewna, moze powodowat
w tych miejscach zawilgocenie konstrukeji drewnianej i jego degradacie.

Wykonanie zalecanej przerwy powietrznej umozliwi przewiew pomiedzy plandekq, o konstrukcjg drewniang i zapobiegnie
degrodacj drewna.
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14. Elementdw konstrukcji drewnianej nie ustawiot bezpodrednio na betonie. Miejsca styku odizolowat folig lub papg. |
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Stopa fundamentowa SF-2A
szt. 1
skala 1:25
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JESTAWIENIE STALI

UWAGA:

— poziom 10,00 to wierzch wykoficzonej nawierzchni boiska,

— poziom 0,01 to wierzch stopy fundamentowe;j (waine aby
spdd stupdw i dzwigardw fukowych z drewna klejonego, nie byt
ponizej poziomu wykoficzonej podfogi, aby nie naraza¢ drewna no
zawilgocenie np.: podczas mycia nawierzchni boiska),

UWAGA:

- Stopa fundamentowa SF-2A ma wymiary i zbrojenie
identyczne jok SF-2. Jedyna rdznica to lokalizacjo
kotew K-2 w stopie.

W SF-2A kotwy K-2 sq zlokalizowane w odbiciu
lustrzanym wzgledem osi X.

Liczba

Diugosé 1gczna

Diugoéc

Nr - =
[ Stal retow . retow B500SP
preto preto ng ? poz. ‘ pazye) qugzm'e #8 #2
[=] [ Imm] [-] [m] [szt] [m]
1 12 BS00SP 1,10 5 1 5 5,50
2 12 BSOOSP 0,70 8 1 8 5,60
S 12 BoOOSP 1,30 12 1 12 15,60
4 8 BS0OSP 1,64 10 1 10 16,40
Razem dugo$c pretow [mb 16,40 26,70
Masa jednostkowa Tkq,/mb 0,395 0,888
Masa pretéw dla danej Srednicy kg 6,5 23,7
Masa fqcznie kg 30,2
Masa w sumie dia 3szt. kg 90,6

UWAGA & Sumaryczna dfugost pretow jest dfugoscig rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN-EN 1SO 3766: 2006.

ZASTOSOWAC:

— BETON C25/30 W8

— OTULINA: 5,0 i 4,0cm
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Stopa fundamentowa SF-3
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‘ co 15 fundamentowej,
| [8NR2 30
, 40 ,
ZESTAWIENIE STAL
Liczha D1ugosé fgczna
Nr Diugose - =
preta | ° o et | '?“;ﬁz. pozye %’Eﬁ?ﬁ % BSD\OSP 2
[=] [ [mm] [-] [m] [szt] [m]
T ] 12 | B500F | 126 | 8 [ 1 8 10,08
7 | 6 | B50F | 1,35 | 8 | 1 8 70,80
Razem dfugosé pretow [mb. 10,80 10,08
Masa jednostkowa Tkq/mb 0,222 0,888
Masa pretéw dia danej érednic kg 2,4 9,0
Masa fgeznie kg 11,4
Masa w sumie dla 14szt. kg 159,6

UWAGA © Sumaryczna dfugos¢ pretéw jest diugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN SO 3766: 2006.

ZASTOSOWAC:

— BETON C25/30 W8
- OTULINA: 5,0

STAL A-IlIN, B500SP
|ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG RYSUNKU 01

KARKONBUD
\)

PROJEKTANT KONSTRUKC:

mgr inz. Bogumif Kucharek,
upr. nr; LOD,/0695/PWOK /07

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYUNEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STAEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE

PODSTAWOWEJ W WYGODZIE

JEDNOSTKA
. BIURD PROJEKTOWE .
PROJEKTOWA: |, opstucn nwesTrca BubowLanvcH %ﬁ%z'}ﬁgfowgﬁgﬁfl RYSUNEK: [ Stopa fundamentowa SF-3 SKALA: 1:25
99-400 towicz, os. Bratkowice 45/11 upr. nr: LOD/ZQOG/PWBKb/WS Cming Lowicz
B WVESTOR: | " 0o 12 59-400 toric AR RYSUNKL:
DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO: | (€ brieto podeqa achronie praw autorskih. ADRES | Jedn. ewid.: Lowicz, Obreb: Wygodo, 09
05.01.2024r | Projekt techniczny Kepioianie oroz publkowanie bez 2gody autoro zobronione. INWESTYCU: | dziatka nr ew.. 341




Stopa fundamentowa SF-4

szt. 5

skala 1:25

wybarze dostawcy konteneréw zaplecza.

Gorg fundamentu tok dopasowat, aby po
ustawieniu kontenerdw, pomigdzy wykoficzong
nowierzchniq boisko, a wykoficzong nawierzchniq

podfogi w kontenerze, nie powstofa réznica
wysokosci wigksza ni2 1,5cm (najepie] aby byt

ten som poziom}

okofo 107

(natrz apis przy rzednej)

-11,22 (spéd stopy)

E‘ R AT e

Beton podktadowy

;k T
:
C8/10, gr.10cm

L Beton podkiadowy

s |
— —Poviiom -wierzchu fundamentéw ustlit po

-7
7—4#'0?1&11:“ fundoment6w ustalic po

wyborze dostawcy kontenerbw zaplecza
Gdrg fundamentu tok dopasowat, by po
ustawieniu kontenerdw, pomigdzy wykoficzong

#12  B50OOSP
szt.17

okofo 107

7l

€8/10, gr.10cm

12NR1 |
Il N
- L
L |
_ 7,+, | o ° NR2 #6 B500SP
s | =215 szt./
| co 15
; =k 50
‘ /NR?
L &0 L
7 7
s Liczba Diugosé tgezna
Nr Diugosé A A
4 Stal pretow o pretow B500SP
preto preta na 1 poz. pozyc) fgcznie # I #2
[=] [ [mm] [-] [m] [szt] [m]
T [ 12 [ BS0OSP [ 1,12 [ 12 ] 1 12 13,44
2 | 6 | B500SP | 215 | 7 \ 1 7 15,05
Razem dfuqost pretow [mb 15,05 13,44
Masa jednostkowa Tkg/mb 0,222 0,888
Masa pretdw dia danej $rednicy kq 3,3 11,9
Masa fgcznie kg 15,2
Masa w sumie dla 5szt. kq 76,0

UWAGA:
- poziom 10,00

¥
:

padiogi w kontenerze, nie powstala réznica

ten som poziom)

iy boiska, a wy

ysokosci wigksza niz 1,5cm (najepie] aby byt

L=112

NR1

1,22 (spéd stopy)

UWAGA : Sumaryczna dfugost pretéw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN 1SO 3766:2006.

to wierzch wykoficzone;

nawierzchni boiska,

— poziom wierzchu stopy fundamentowe,
ustali€ po wyborze dostawcu kontenerdw
— patrz opis przy rzednej qory stopy.

ZASTOSOWAC:

— BETON C25/30 W8

- OTULINA: 5,0

- STAL A-IlIN, B500SP
— |ZOLACJA PRZECIWWLGOCIOWA WG RYSUNKU 0

97

Pt s g BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCY.NEGO WRAZ 7
( ARKONBUD. |*™ L0D/0695,/P0K /07 ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJ PRZY SZKOLE
JFDNOSTKA - PODSTAWOWE) W WYGODZIE
PROJEKTONA: , oastuG?\llm\(r)/ngch%EWLAN/YCH ;”gﬁ*‘;’gzﬁjﬁfﬁm"g‘fﬁﬂﬂ"iﬂ' RYSUNEK: | Stopa fundamentowa SF—4 SKALA: 1:25
wwwotkonsud syl atonsadovppl |7 " L00/2206/PUBKO/15 Gmina towic,
e a7 o INHESTOR: | Diugo 1 2,’99_400 towicz NR RYSUNKU:
DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO: | (@) baieto podlego ochronie praw autorskich. ADRES Jedn. ewid.: Lowicz, Obreb: Wygoda, 10
05.01.2024r [Projekt techniczny Kopiowanfe araz publicewanie bez zgody autora zabrorione. |NWESTYCJ: | dziatka nr ew.: 341




Stopa fundamentowa SF-9

Beton podktadowy

€8/10, gr.10cm

TONRT

szt. 22
skala 1:25

€8/10, gr.10cm

T " Tttt T o %

! — Ji; -wierzchu fundomentéw ustalié po ! — —Poviem wierzchu fundamentéw ustalit po )

‘ wyborze dostawcy kontenerdw zaplecza. wyborze dostawcy kontenerfw zaplecza. g 9

‘ Gdrg fundamentu tok dopasowat, by po Gére fundomentu tok dopasowat, aby po o

| ustawieniu kontenerdw, pomigdzy wykoniczong ustowieniu kontenerdm, pomigdzy wykoficzong o~ %
. iy boiska, a wy i i . ig boiska, 0 i i -

‘ “@> | podiogi w kontenerze, nie powstata réznica “a'| podiogi w kontenerze, nie powstafa réznica Ris ~
é wysokosci wigksza niz 1,5cm (najepiej aby byt é wysokodci wigksza niz 1,cm (najepiej aby byt —

i | ten sam poziom) O | ten som poziom} T

— r~— Il

| Sz S5 &

1 o O o O

I RS ISR

| s g =

| B B
= =

! = =

i —11,22 (spdd stopy) -11,22 (spéd stopy)

| N EENEN 15

F e SR CNE RN wl o=
‘,;,y;,'a T T ‘:».!",ﬂ, L e . |
|
L 60 | Beton podkfadowy /' | 40 |
I ! 1 ! il

R —\b— -—t - =
o NR? #6 B500SP
a | —a =175 szt.7
‘ co 15
Y 5
2 60 L
7 7
x Liczba Dfugosé fqczna
Nr Dtugose = =
[ Stal pretéw - pretow B500SP
prelo prela | poz. | PO | tqcanie # [
[=] 1 [mm] [-] [m] [s71] [m]
T [ 12 [ B500P [ 142 [ 10 ] 1 10 11,20
2 | 8 | B30SP | 1,75 | 7 \ 1 7 12,25
Razem dfuqosc pretdw [mb 12,25 11,20
Masa_jednostkowa Tkg/mb 0,222 0,888
Masa pretéw da donej $rednic kg 2,7 9,9
Masa fqcznie kq 12,6
Masa w sumie dla 22szt. kg 2712

UWAGA:

UWAGA : Sumaryczna dfugosé pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN-EN SO 3766:2006.

— poziom 10,00 to wierzch wykoficzone;
nawierzchni boiska,
— poziom wierzchu stopy fundamentowe,
ustali€ po wyborze dostawcu kontenerdw
— patrz opis przy rzednej qory stopy.

ZASTOSOWAC:

— BETON C25/30 W8

- OTULINA: 5,0

- STAL A-IlIN, B500SP
— |ZOLACJA PRZECIWWLGOCIOWA WG RYSUNKU 0

97

Pt s g BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCY.NEGO WRAZ 7
( ARKONBUD. |*™ L0D/0695,/P0K /07 ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJ PRZY SZKOLE
JFDNOSTKA - PODSTAWOWE) W WYGODZIE
PROJEKTONA: , oastuG?\llm\(r)/ngch%EWLAN/YCH ;”gﬁ*‘;’gzﬁjﬁfﬁm"g‘fﬁﬂﬂ"iﬂ' RYSUNEK: | Stopa fundamentowa SF-35 SKALA: 1:25
wwwotkonsud syl atonsadovppl |7 " L00/2206/PUBKO/15 Gmina towic,
e a7 o INHESTOR: | Diugo 1 2,’99_400 towicz NR RYSUNKU:
DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO: | (@) baieto podlego ochronie praw autorskich. ADRES Jedn. ewid.: Lowicz, Obreb: Wygoda, 1
05.01.2024r [Projekt techniczny Kopiowanfe araz publicewanie bez zgody autora zabrorione. |NWESTYCJ: | dziatka nr ew.: 341




Beton podktadowy

Stopa fundamentowa

€8/10, gr.10cm

8NR1

UWAGA:

szt. 8

skala 1:25

SF-6

_ _
! — ———Potiem -wierzchu fundoment6w ustalit po ! — —Poviem -wierzchu fundamenttw ustalic po
wyborze dostawcy kontenerdw zoplecza. wyborze dostancy kontenertw zaplecza.
Gére fundamentu tok doposamat, aby po Gorg fundomentu tok dopasowat, aby po
ustowieniu kontenerdw, pomigdzy wykoficzong ustowieniu kontenerdw, pomigdzy wykoficzong
iy boiska, o wy q nawi i ig boiska, o 1 K
= podiogi ¥ kentenerze, nie panstata réznica i podiogi w kontenerze, nie powstata réinica
?i wysokosci wigksza niz 1,5cm (najepie] aby byt ﬁ wysokosci wigksza niz 1,5cm (najepie] aby byt
| ten sam poziom) I | ten sam poziom)
— Dy
Sz Sz
o = o a
R 2 e
s 5 s g
-11,22 (spéd stopy) -11,22 (spéd stopy)
SN [EENEN .
=
N
Beton podkfadowy
€8/10, gr.10cm
T ’\
+—+ =2
l o NR2 #6 BOOOSP
' L=135 szt./
‘ co 15
| [7NR2 %
, 40 )
Liczba Diugost fgezna
Nr Diugose - A
# Stal pretow - pretéw B500SP
preta prelo na 1 poz. pozye) fgcznie #6 [ #2
[] [ [mm] [-] [m] [szi] [m]
1 [ 12 [ BS0OSP [ 112 8 [ 1 8 8,96
2 | 6 | BSOOSP | 135 7 \ 1 7 9,45
Razem dfuqosc pretéw [mb 9,45 8,96
Masa _jednostkowa Tkq,/mb 0,222 0,888
Masa pretow dla dane] Srednicy kg 2,1 8,0
Masa fgcznie kg 10,1
Masa w sumie dla 8szt. kg 80,8

UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretow jest diugoscig rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN SO 3766: 2006.

— poziom 10,00 to wierzch wykoficzone;
nawierzchni boiska,
— poziom wierzchu stopy fundamentowe,
ustali€ po wyborze dostawcu kontenerdw
— patrz opis przy rzednej qory stopy.

ZASTOSOWAC:

— BETON C25/30 W8
- OTULINA: 5,0

- STAL A-IlIN, B500SP
— |ZOLACJA PRZECIWWLGOCIOWA WG RYSUNKU 0

#12  BS500SP

NR1

=112 szt.8

97

PROJEKTANT KONSTRUKCJL:

mgr inz. Bogumif Kucharek,

KARKONBUD

—

upr. nr: LOD/0695,/PWOK /07

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z

ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W WYGODZIE

JEDNOSTKA
. BIURO PROJEKTOWE :
PROJEKTOMA: |, gastuca esTYC BuDowLANYCH ;”gﬁ*‘;’gzﬁjﬁfﬁm"g‘fﬁﬂﬂ"iﬂ' RYSUNEK: | Stopa fundamentowa SF-6 SKALA: 1:25
99-400 towicz, os. Bratkowice 45/11 upr. nr; LOD/ZQOE)/PWBKb/WS Cming towicz
"ww'°rk°"l§gf§°%r3épl457°5k§s"b"d@"p'pl INWESTOR: ul. Diuga 1 2,’99_400 towicz NR RYSUNKU:
DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO: | (&) baieto podlega octranie praw autorskich. ADRES | Jedn. ewid: Lowicz, Obreb: Wygoda, 12
05.01.2024r [Projekt techniczny Kopiowanfe araz publicewanie bez zgody autora zabrorione. |NWESTYCJ: | dziatka nr ew.: 341




Belka podwalinowa BP-1
skala 1:25

BNR1 BNR1
< " RS
NR2 A
co 15em |

12
L 20 ] NR2 #8 B500SP
C8/10, gr.10cm (=180 szt.534
co Them
NRT #10 B500SP
L=8600 szt12
8600
i Liczba Dfugos¢ tgczna
Nr Diugosc R R
[ Stal pretow . pretow B50OSP
preto preta na 1 poz. pozyc) fqcznie #8 I #0
[=] [ [mm] (-] [m] [szt] [m]
T ] 10 [ B500SP | 86,00 [ 12 ] 1 12 1032,00
2 | 8 | B500SP | 1.80 | 534 | 1 534 961,20
Razem dfuqos¢ pretow [mb 961,20 1032,00
Masa jednostkowa Tkg/mb 0,395 0,617
Masa pretdw dia danej Srednic Tkg 379,7 636,7
Masa fgcznie Tkq 1016,4

UWAGA : Sumaryczna diugosc pretdw jest diugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN IS0 3766:2006.

UWAGA:

- w BP-1 osadzi¢ kotwy K-2.

Rozmieszczenie kotew wg rysunku 01

ZASTOSOWAC:
— BETON 25/

30 W8

- OTULINA: 5,0

- STAL A-IIN, BS0OSP

— |ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG RYSUNKU 01

<ARKONBUD
\)

PROJEKTANT KONSTRUKCU:
mgr inz. Bogumif Kucharek,

upr. nr: LOD/0695,/PWOK /07

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE

PODSTAWOWEJ W WYGODZIE

05.01.2024r

Projekt techniczny

Kopiowanie oraz publikawanie bez zgody autora zabranione)

INKESTYCJ:

JEDNOSTKA
. BIURO PROJEKTOWE :
PROJEKTOWA: ) 0gsyyca ESTYC! BUDDWLANYCH ;”gﬁ*‘;’gzﬁjﬁfﬁm"g‘fﬁﬂﬂ"iﬂ' RYSUNEK: | Belka podwalinowa BP1 SKALA: 1:25
99-400 Lowicz, os. Bratkowice 43/11 upr. nr: LOD,/2206 /PUBKb /15 - .
www.urkonl;:lt-i:.c%rgépuwa;lg)snbud@wp.pl INWESTOR: Elmllf)]?u;gw]l(él, 9940 Lorice AR RYSUNKL:
DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO: | (@) baieto podlego ochronie praw autorskich. ADRES  |Jedn. ewid.: towicz, Obrgb: Wygoda, 13

dzioka nr ew.: 41




Kotew fundamentowa K-1

szt.80
skala 1:15

Kotew fundamentowa K-2

szt./4

skala 1:15

N-2

Nakretka M20 (K. 8) Nakretka M16 (K. 8)
+ podkiadka 20 + podkfadka 416
120
\
E —K —k
S —k
220

ZESTAWIENIE SRUB

Poz. | Zestaw &rub llog¢ w |Szt. lloge
elemencie | elementdw| catkowita

N-1 | Makrgtka M20 (K.8) + podkladka 820 | 4 20 80

N-2 | Makretka M16 (k.B) + podkladka 16 | - - 74
ZESTAWIENIE STALI

. [ Dfugosc [ llosc | Masa [kq] [ )

Poz. Profil [ Tmm] | [zt fean | 1 set [ razem | Materiat
NRT] pret 20 | 1240 | 1 | 2.47 | 3,06 | 306 | 535502
NR2| pret #16 | 902 | 1 | 1,58 | 1,43 | 1,43 | S35502

[ tACZNIE DLA 80szt—NR1 | 74s7t—NR2

\ [ka [ 349,02 |

UWAGA: Podane floscl 1 wagi elementdw sq tyko arfentacyine. Wkanawca kazdorazowo jest zobowigzany do samodzielnega ustalenia losei

i masy elementtw.

o Lt BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
( ARKONBUD . | ! tob/so/muo6/or ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCUI PRZY SZKOLE
JEONOSTKA N PODSTAWOWEJ W WYGODZIE
PROJEKTONA: , OBSLUG/?llm\(f)lEz'Tz?gEIK;?JgEWLAN/YCH ;2$A£26390210$°§§Tn§§§§f' RYSUNEK: [ Kotwy fundamentowe K-1 i1 K-2 SKALA: 1:15
v?v?v: :?(Z)ntoumcczt;n:) N Bn::trk ‘L“J“S v | 1% 1 LOD/Z206 PUEKG15 Gmina towicz
a l:el'j 602P|467 Zkaib donn ! INWESTOR: ul. D{ugo 12,,99_400 Fowicz NR RYSUNKU:
DATA:  |ELEMENT PROLEKTU BUDOWLANEGD: | (O bdto podeco odrarc prow utorsicn, | ADRES [ Jedn. ewid: Loz, Obreb: Wygoda, 14
05.01.2024r | Projekt techniczny Kopioarie oraz puifonsic bez ag0dy ouloro zbreione) INWESTYC: | dziotka nr ew.: 341




Dzwigar D-1 (12x54cm_GL28h)

UWAGA s2t.20

1. Przedstawione otworowanie elementdw zalecane do wykonania na budowie po probnym montazu okut, skala 1:25
teznikdw stezen i wspornikbw daszku i potwierdzeniu poprawnosci lokalizacji elementdw.

2. Dzwigar D-1 jest dzwigarem podstawowym — wykona¢ 20szt.

3. Dzwigary D-1A, D-1.1, D-1.1A, D-1.1B, D-1.1C, D-1.1D sq elementami identycznymi jok D-1, ale wymagajq

dodatkowego owiercenia celem montazu do nich innych lub dodatkowych elementow konstrukciji

D-1A - dodatkowe owiercenie dla montazu teinika T-3 i wspornikbw daszku D-1.1/1.2.

D-1.1 - dodatkowe owiercenie dla montazu stezei SP-11i SP-2,

D-1.1A - dodatkowe owiercenie dla montazu stezefi SP-1 i SP-2, tenka T-3 i wspornikéw daszku D-1.1/1.2,,

D-1.1B - dodatkowe owiercenie dla montazu stgzed SP-11 SP-2, otaz sfupka SS-3, W
4x otwér 12

D-11C - dodatkowe owiercenie dla montazu stezei SP-1 i SP-2, otaz sfupka SS-4,
D-1.1D - dodatkowe owiercenie dia montazu stezed SP-11i SP-2, otaz sfupka SS-1,
4. Dodatkowe owiercenie dzwigarow D-1 celem montazu stezefi SP-1, SP-2, teinika T-3, i wspornikbw doszku
D-1.1/1.2. i stpkéw SS-1/2/3, wykonaé na budowie po wstgpnym ustawieniu dodatkowych-montowanych
elementow.

ZESTAWIENIE DREWNA

Praekrd] ™ Tom] [ Isztl] [m3] |

[ Dfugost | llosc | Objetosc] Materiat

1 ] 120x540 | 13687 | 1 | 0,887 [ GLZ8h

[ LACZNIE DLA 20szt. [ [m3]] 17,740 | GL26n |

Diutdwanie w osi elementu, na szeroko$¢ 16mm,

blachy NR?2 okucia OK-14/1B
poszerzony o 10mm z kazde] strany

obrys dfuowania w dzwigarze w ksztafcie

3x |otwér 16 IT
|

/. )
Plutgwanie w oSi elementy, na

—=
/

erokost 16mm,

obrys diuowania w dzwigarze

azdej styany

LESTAWIENIE DREWNA

| ey P | Tegnik T-1 (12x20em_GL24) szt.36
2 ] 120x200 | 4344 [ 1 ] 0104 [ OL24 .
[ LACZNIE DLA 36szt. [ [m3]] 3,753 ] GL24 ] Skalo 1. 25

‘ 4344 {bez luzu montazoweqo)

(el

-
4 IC

200
200

NR? Ii

ZESTAWIENIE DREWNA

v [ BT | Temik T-2 (14x20cm_GL24) szt.46

3 [ 140x200 [ 4344 [ 1 ] 0122 | Gl24
skala 1:25
[ tACZNIE DLA 46szt. [ [m3]] 5595 [ GL24 |
L 4344 {bez luzu montazoweqo) -
7 ID

=
()

200
200

D
NR3 Ie

ZASTOSOWAC:
— DRWENO KLEJONE WARSTWOWO:

DZWIGARY — GL28h,

TEZNIK, ELEMENTY RYGLOWKI - 6L24,
~ STAL KONSTRUKCYUNA - S35502 (ocynk ogniowy),

UWAG:

1. Rysunek nalezy rozpatrywat {gcznie z
pozostatymi rysunkami i obisem branzy
konstrukcynej oraz z projektem
architektonicznym i projektami branzowymi.
2. Elementy drewniane nie mogg by¢ narazone
na bezposrednie dziatnie warunkdw
atmosferycznych.

3. Drewno nie moZe sie styka¢ z betonem.
Nalezy stosowaé w tych miejscach izolacje z
papy lub folii

4. Podane wymiary elementow sq wymiarami
"na styk” bez luzéw montazowych. Przed
montazem elementéw nalezy zweryfikowaé
poprawno§é wykonania wykotwieh na budowie
(wykotwienia nalezy ustawit precyzyjnie pod
nadzorem geodety).

5. Elementy konstrukcji drewnianej nalezy
zabezpieczyé do NRO.

1. Na rysunku nie ujgto elementéw ryglowki SD (14x14cm_GL24) zlokalizowanych w osiach 1 i 10,
Elementy SD nalezy spasowa i docigé na budowie po wstepnym przymiarze.
Na elementy SD przygotowac okofo 26mb kantéwki 14x14cm GL24 (okoto 0,51m’).

Elementy SD wykonat jako jednolite (nie fqczy¢ ich na diugosci poszczegdinego elementu).

sztafcie

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE

PODSTAWOWEJ W WYGODZIE

RYSUNEK:

Elementy konstrukcji z drewna klejonego

INWESTOR:

Gmina towicz,
ul. Diuga 12, 99-400 towicz

ADRES
INWESTYCUL:

Jedn. ewid.: towicz, Obreb: Wygoda,
dziatka nr ew.. 341

JFONOSTKA PROJEKTOWA: | PROJEKTANT KonsTRUKC:

<ARKONBUD

—

mgr inz. Bogumit Kucharek,
upr. nr: LOD /0895 /PWOK /07

BIURO PROJEKTOWE SPRAWDZAJACY KONSTRUKCU:
| OBSEUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH [ mgr inz. Jarosfaw Szymariski

99-400 towicz, os. Bratkowice 45/11 [ upr. nr: LOD /2206 /PWBKb /15

www.arkonbud.com.pl  arkonbud@wp.pl
tel 602 467 286

ELEMENT PROJEKTU BUD.: |  DATA: SKALA:
Projekt techniczny 05.01.2024r 125

NR RYSUNKU:
15

(©) Driefo podlega ochranie praw autarskich. Kopiowanie oraz publikowanie bez zgody autora zabronione)




Detal pofqczenia dzwigardw fukowych 7z fundamentem
osie 2-9
skala 1:15

SR-1 Dzwigar

Stopy fundamentowe
oddyiatowe od pyty posadzki

= £/0,00 nawierzchnia boiska

~10,02 wierzch piyty boiska

Kotew fundamentowa
K=1 (020 S355J2)

Kominek stopy
fundamentowej SF—1

— Kotew fundamentowa
K-1 (920 S395J2)

. . 540
8&1‘6 1100 404090 90 Mmoﬂf

N\ 1M1 270 /]
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g [LER TS 2 s
e

L1300 | 340 130 |
Al Al Al Al

Kominek stopy
fundamentowej SF—1

SR-1

ZESTAWIENIE SRUB

Poz. | Zestaw §rub llos¢ w | Sztuk llose
elemencie | elementdw| catkowita
SR-1 | M16x180 (k.5,8) + nakretka M16 (k.5) | 3 16 48
+ 2x podktadka #16
UNAGA: Podane flasel i dfugasei érub sq erfentacyjne. Wykonawea Jest zobowi do

ustalenia dfugosei i flosci fgeznikdu.

UWAGI:

1. Elementy stalowego okucia wykonaé ze stali S335J2.
2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych — cynkowanie ogniowe powfokg o grubosci minimalnej 85um.

3. Do montazu konstrukcji drewnianych stosowaé ruby z fbem szesciokatnym z gwintem czesciowym (PN82101, DING3) w
ocynku ogniowym.

4. Zewnetrzne krawedzie elementdw zeszlifowa¢ aby nie pozostawiat ostrych krawedzi.

5. Kofice (czofa) dzwigardw fukowych D-1 w okolicy podstawy przy fundamencie zabezpieczyé preparatem zapobiegajgcym przed
wnikaniem i podcigganiem wody.

6. Detal kotwy fundamentowej K-1 wg odrebnego rysunku.

o Lt BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
( ARKONBUD . | ! tob/so/muo6/or ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCUI PRZY SZKOLE
JEONOSTKA N PODSTAWOWEJ W WYGODZIE
PROJEKTOWA: IOBSLUG/?llm\(f)lEg'Tz%ElK;%EWLAN/YCH ;2$A£26390210$°§§Tn§§§§f' RYSUNEK: E:it;’lz‘i‘gqcze"iu digordw fukowyeh 2 fundomentem, | gy p 4. 145
v?v?v: :?(Z)ntoumcczt;n:) N Bn::trk ‘L“J“S v | 1% 1 LOD/Z206 PUEKG15 Gmina towicz
a l:el'j 602P|467 Zkaib donn ! INWESTOR: ul. D{ugo 12,,99_400 Fowicz NR RYSUNKU:
DATA:  |ELEMENT PROLEKTU BUDOWLANEGD: | (O bdto podeco odrarc prow utorsicn, | ADRES [ Jedn. ewid: Loz, Obreb: Wygoda, 16
05.01.2024r | Projekt techniczny egiovani oro2 publicuone ber 200y ovtoro zaronione) INWESTYC: | dziofka nr ew.: 341




Detal pofqczenia dzwigardw fukowych 7z fundamentem
osie 1110
skala 1:15

SR-1 Dzwigar
—a——Tf - D1
Okucie T ’
OK-1A
T ¥ 150 A0 L 130 T

Stopy fundamentowe

oddyiatowe od pyty posadzki
= 1[0,00 nawierzchnia boiska
~10,02 wierzch piyty boiska

Kotew fundamentowa
K=1 (020 S355J2)

Kominek stopy
fundamentowej SF—1

Kotew fundamentowa
K-1 (920 S395J2)

940
Okucie r
OK-TA 1100 4040, 90,90 Moﬂ[
T 111 17 ﬂ/ﬂ ﬂ zewnetrzna strong hali
N
-
N &/ 11 =L =l possycie 7 plondeki_
- H = =
= | NS o
N i it it i e fan}
5 @ ” X §” @ K =X wewnetrzna strona hali
N /‘i
|
Kominek stopy /\biwo Ab 340 Ab 140 Ab
fundamentowej SF—1 |
: SR-1
| /ESTAWIENIE SRUB
I
Poz. | Zestaw &rub llos¢ w |Sztuk llost
elemencie | elementdw| catkowita
SR-1 | WI6x180 (KI58) + nakretka M16 (I5) | 3 4 12
+ 2x podkladka #16

UWAGA: Podane flosci T diugosei $rub sq orientacyjne. Wikonawea kazdorazow
ustalenia dlugosei 1 flosei fqeznikdw.

Jest iqzany do samodzielneq

UWAG:

1. Elementy staloweqo ckucia wykonaé ze stali S335J2.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych — cynkowanie ogniowe powfokq o grubosci minimalnej 85um.

3. Do montazu konstrukcji drewnianych stosowaé ruby z fbem szesciokatnym z gwintem czesciowym (PN82101, DING3) w
ocynku ogniowym.

4. Zewnetrzne krawedzie elementow zeszlifowat aby nie pozostawiat ostrych krawedzi.

5. Kofice (czofa) dzwigar6w fukowych D1 w okolicy podstawy przy fundamencie zabezpieczyé preparatem zapobiegajgeym przed
wnikaniem i podcigganiem wody.

6. Detal kotwy fundomentowej K-1 wg odrebnego rysunku.

o Lt BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
( ARKONBUD . | ! tob/so/muo6/or ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCUI PRZY SZKOLE
JEONOSTKA N PODSTAWOWEJ W WYGODZIE
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Okucie stalowe podporowe OP-1 — wykonaé 16szt.

skalg 1:15

Okucie OP-1

widok

176

" NR1
ﬂ\/ /7 ﬂ\/ 5’\
L 14010 o 1407 o

19
sh T s /W NR%

/

L}

[em)

[}

5\
SN
. [ Dtugos¢ | llosc | Masa [kq] [ ;

Poz Profi | [mm] [ [szt][ jedn. [ 1 szt. [ razem ‘Motemof
1 BL 10x160 260 2 12,6 3,28 6,56 S355J2

2 | BL 16x280 540 1 35,2 19,71 19,71 S355J2

3 BL 10x60 80 4 4,72 0,38 1,52 S355J2
[ Razem masa 1 elementu [ Tka][ 27,79 ] |
| Dodatek na spoiny i ocynk 4% | Tkal | 1,11 ] |
[RAZEM DLA Tszt ELEMENTU [ Tka]] 289 | |
[LACZNIE DLA 16s7t. [ Tkl ] 462,4 ] |
UNAGA: Podane ilasel i wagi elementdw sq tyko orientacyine. Wykonawca Jest zobowiqzany do ustalenia flosci

i masy elementdw.

UWAGI:

1. Elementy stalowego okucia wykonat ze stali S335J2.

2. Zcbezpieczenie antykorozyjne elementdw stolowych — cynkowanie ogniowe
powlokg o grubosci minimalnej 85um.

4x_otwor 9722

oL 90 |, 90 lol,
A
20

U om

NR? szt.1
BL16x280x540

X

280

Y 5

L10o | 340 Lo |
A A A A
L 540 L
A A
0 NR3 s7t.4

LO)|

ZASTOSOWAC:

3. Do montazu konstrukcji drewnianych stosowat $ruby z fbem - stal S35542

szesciokatnym z gwintem czesciowym (PN82101, DING3) w ocynku ogniowym.
4. Zewnetrzne krawedzie elementow zeszlifowaé aby nie pozostawiaé ostrych
krawedzi,

%4/ BLI0¥60x80

Ja)

— §ruby z fbem szesciokgtnym z gwintem
czesciowym (PN82101, DING31) w ocynku ogniowym

o Lt BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
q ARKONBUD o | /e ot o7 ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE
JEDNOSTKA - PODSTAWOWEJ W WYGODZIE
PROJEKTONA: , OBSLUG/?llm\(f)lEz'Tz?gEIK;?JgEWLAN/YCH ;2$A£26390210$°§§Tn§§§§f' RYSUNEK: [ Okucie stclowe podporowe OP-1 SKALA: 1:15
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DATA: |ELEMENT PROEKTU BUDOWLANEGD: | () bito poeqo ot prow autorsicn,  |ADRES | . ewid.: Lowicz, Obreb: Wygoda, 18
05.01.2024r |Projekt techniczny Kopioarie oraz puifonsic bez ag0dy ouloro zbreione) INWESTYC: | dziotka nr ew.: 341




Okucie stalowe podporowe OP-1A — wykonaé 4szt.
skala 1:19

Okucie OP-1A

widok

B_B Rl szt.2
\Ri L10x160x260
L 540
1 1B i /@Vﬁw |
s sl NR3 .
= = 7 7
e 260
=N
NR2_szt.1
NR1 4x_otwor 622 BL16x280x560
ZESTAWIENIE STALI ¢ e
IO o o W L 5 &
T [ BL 10x160 | 260 2 | 126 | 328 | 556 | 53550
2 [ BL 16x280 | 540 | 352 | 1971 | 19,71 | 535502 2
3 | BL10x60 | 80 2 | 472 | 038 | 0,76 | 53550
AMOOAL 340 AMOOAL
[ Razem masa 1 elementu I Tkq] [ 27,03 ] | Ab 940 Ab
| Dodatek na spoiny i ocynk 4% | Tkg] | 1,08 | |
[ RAZEM DLA 1szt ELEMENTU [ ko]l 2811 | | 0, MR3 s2t2
[EACZNE DLA 4szt. [ Tkall 112,44 ] | 7%4 BL10x60x80
UNAGA: Podane flasel i wagi elementdw sq tyko orfentacyjne. Wkonawea Jest zobawigzany da dzielnego ustalenia flogei = j't
i masy elementon. L =
UWAGI: 15]145
1. Elementy stalowego okucia wykona¢ ze stali S355J2. 60
2. Zcbezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych — cynkowanie
ogniowe powfokq o grubosci minimalnej 85pm. ZASTOSOWAC:
3. Do montazu konstrukcji drewnianych stosowat $ruby z {bem — stal S355J2
szesciokatnym z gqwintem czesciowym (PNB2101, DING3) w ocynku

oqionym. — §ruby z fbem szesciokgtnym z gwintem

4. Zewnetrzne krawedzie elementdw zeszlifowa¢ aby nie pozostawiat czgsciowym (PN821 01, D|N931) W ocynku ogniowym
ostrych krowedzi.

o Lt BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
( ARKONBUD . | ! tob/so/muo6/or ZADASZENIEM O STAEEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE
JEDNOSTKA — PODSTAWOWEJ W WYGODZIE
PROJEKTOWA:, oastuGﬁlmﬁ?;%ﬁ(%EWLANYCH ;2$A£26390210$°§§Tn§§§§f' RYSUNEK: [ Okucie stalowe podporowe OP-1A SKALA: 1:15
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DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO: | (@) Dziefo padega achronie prow autorskich ADRES | Jedn. ewid.: towicz, Obreb: Wygoda, 19

05.01.2024r |Projekt techniczny Kepiotarie oraz publiianie bez 2gody autora 2cbronione. [NWESTYC: | dziatka nr ew.: 341




Detal potgczenia w “kalenicy” dzwigardw fukowych

Dzwigar

skala 1:15

D-1

Okucie Okucie
0K-18 OK—1A
120 1120
o o
= _ 160 08 (15 160 L =
| d ﬂl\ /[f | d |
| — ﬂ{% — |
| I I 8= = | R |
| 2 L |
| Lo | Jao Lo | |
! il A
-2

UWAG:

ZESTAWIENIE SRUB

Poz. | Zestaw $rub llogé w | Sztuk llos¢
elemencie | elementdw| catkowita
SR-3 | M27x110 (k.8,8) + nakrgtka M27(k.8) 1 10 10
+ 2x podktadka #27
SR-2 | M16x1501ub160* (kL.5,8) + nakretka M16(k.5) | 6 10 60
+ 2 podkiadka powigkszana #17/50/4

UWAGA:

~ Podane logei 1 diugosci $rub sq orfents

ustalenia diugodei i ilosei fqcznikdw.
- % - Dopuszcza sig zastosowanie joko $ruby SR-2 M16x150 (k.5,8) eprocz miejse, w ki6ryeh nolezy zomontowat

blachy BLK-1 (8szt. $rub)

1. Elementy stalowego okucia wykona¢ ze stali S355J2.
2. labezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych — cynkowanie ogniowe powlokg o grubosci minimalnej 85um.

jne. Wikanawea

Jest zobawigzany da

3. Do montazu konstrukcji drewnianych stosowaé §ruby z fbem szesciokatnym z gwintem czgéciowym (PN82101, DIN93) w
ocynku ogniowym.
4. Zewnetrzne krawedzie elementdw zeszlifowaé aby nie pozostawiaé ostrych krawedzi.

o Lt BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
CARKONBUD. | ™ womsirioo ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCA PRZY SZKOLE
JEONOSTKA - PODSTAWOWEJ W WYGODZIE
. BIURO PROJEKTOWE X
PROJEKTOMA: |, ogstuca nuesTYCa BuDowLaveH fﬂf’g’ﬁ"‘”n’g’z’}gfgaﬁ(’g‘mg;‘sﬁf' RYSUNEK: | Detal potgczenia w "kalenicy” dowigaréw fukowych | SKALA: 1:15
fv?;:?%nlou‘ﬂicgén?s- Bl":}rk%\';k: 45/11 | yor. nr: LOD/2206/PWBKb,/15 Cmina Lowicz
a l:el'j 602P|467 Zkaib donn ! INWESTOR: ul. D{ugo 12,99_400 Fowicz NR RYSUNKU:
DATA: |ELEMENT PROVEKTU BUDOWLANEGD: | (@) boto pedeao octrnie prov autrskcn. | ADRES | Jedn. ewid.: Lowicz, Obreb: Wygoda, 20
05.01.2024r | Projekt techniczny Kopioarie oraz puifonsic bez ag0dy ouloro zbreione) INWESTYC: | dziotka nr ew.: 341




Detal potqczenia w “kalenicy” dzwiqardw fukowych w osiach 1, 2, 9, 10

— montaz dodatkowych blach wezfowych BLK-1

skala 1:15

Dwigar Okucie ‘ Okucie BLK-1 Dwigar
| 0-1 OK-1B = ﬁﬁ D-1 |
| o |
Jini!
| R | I |
| 2 |
| SR-J |
S22 - ‘ \BLK=1 \SR-2
BLK-1_szt.8
BL8x140x550
ZESTAWIENIE STALI 3B, M0 Mol 3
. | Dfugosc [ llo&c | Masa [kq] I .
Poz. ‘ Profil [ Tmm] | [sl edn. | 1 szt | razem | Materiat ‘ ‘ /‘ ‘ ‘
BLK—W} BL 8x140 } 550 } i } 8,79 } 483 } 4,83 } 53552 B g] = i
[ EACZNE DLA 8szt. [ T[kq]l [ 3864 ] |
UWAGA: rudunf/i\uéc\iwuqi elementéw sq tyko orientacyjne. Wykonawea kaz jest do ustalenia logci 1 480 ‘Bq/
| masy elementaw.
2x_otwor 918
550 ‘L

UWAG:

1. Elementy stalowego okucia wykonaé ze stali S355J2.
2. Iabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych — cynkowanie ogniowe powlokg o grubosci minimalnej 85um.

3. Do montazu konstrukeji drewnianych stosowaé §ruby z fbem szesciokatnym z gqwintem czesciowym (PN82101, DING3) w
ocynku ogniowym.
4. Zewnetrzne krawedzie elementow zeszlifowaé aby nie pozostowia¢ ostrych krawedzi.

o Lt BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
( ARKONBUD . | ! tob/so/muo6/or ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCUI PRZY SZKOLE
JEDNSTRA 7D PODSTAWOWEJ W WYGODZIE
. BIURC PROJEKTOWE : P r—
PROJEKTOWA: | ogseuca nwesTYCa subomLanvcH ;2$A£26390210$°§§Tn§§§§f' RYSUNEK: Bei"s'iui?‘ﬁeg';‘ow_ l:f‘]’:)en"t'gz bfgg:g:;iv;olit?\wﬁ?(—I SKALA: 1:15
99-400 towicz, os. Bratkowice 45/11 upr. . LOD,/2206/PWBKb /15 - 1ot
www.arkonbud.com.pl  arkonbud@wp.pl Gmina tOWICZ,
tel: 602 467 286 INWESTOR: 1\ Diuga 12, 99-400 towicz NR RYSUNKU:
DATA: FLEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGC: | (©) bt podego octrre prow oorsicn. | ADRES [ Jedn. ewid.:-owicz, Obreb: Wygoda, 21
05.01.2024r [Projekt techniczny Kepiowanie oraz pubiosarie bez zgody autora zdoronions) INWESTYC: | dziatka nr ew.: 341




Nrd

Okucie stalowe OK-1

— wykonaé 10szt.

A
skala 1:15

Okucie OK-1A
widok

S

480

7)/
| ‘.;
=

80 104 16,120 40,
m

80

104

480

& _l
il
N/
6
NR?_szt.1
BL12x160x460
‘ 460
1
20 40
1 %
40, 190 | 190
A l

NR1 511251
RSP = N
= :/
= L
=2 NR |
N |
N %ing
NR4 szt.4
BL10x75x30

NR3_szt.2
BL14x184x454
161 ‘v
UWAGI:
T 1. Elementy stalowego okucia wykona ze stali S355J2.
s 2. Iabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych — cynkowanie ogniowe
VT powlokg o grubosci minimalnej 82um.
3. Do montazu konstrukcji drewnianych stosowaé $ruby z tbem szesciokatnym
27 ) z qwintem czgsciowym (PN82101, DIN93) w ocynku ogniowym.
L 4. Zewnetrzne krawedzie elementow zeszlifowat aby nie pozostawiaé ostrych
\ krawedzi.
ZESTAWIENIE STALI
Poz.|  Profi | Dﬁgﬂqﬁé } ‘H;zém jedn. \MOWSOsz(tEqW\ razem } Materiof
NR1_szt.] 1] BL 16x114 | 480 1 [ 1510 | 7,05 | 725 535502
BL16x1 143480 2 | BL 12160 | 460 | 1510 | 6,95 | 695 | 533502 ZASTOM
SBL 14x184 | 434 2 [ 2080 | 9,07 | 1814 | 535502 _
— 4 TBL 1005 |30 | & | 528 | 0ai | 084 | 5360 stal 53052 _
— $ruby z ftbem szeSciokgtnym z
R 1 element k 33,18 i i
}Dgé(e]rgwekmnaususpmier?egwc;xnk - } ’[REH s } } ngntem CZ¢§C|Owym (PN82101,
DIN931) w ocynku ogniowym
[RAZEM DLA Tszt ELEMENTU [ Tkal] 3451 |
[ LACZNIE DLA 10szt. [ Tkall 34510 ] |
UNAGA: ‘POdu"f, flosci T wagi elementéw sq tylko orientacyjne. Wykonawea kazdorazowo jest zobowigzany do samodzielnego ustalenia fosci
| mosy elementow.
A el it BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
( ARKONBUD. |*™ LOD/0635,/PHOK /07 ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE
JEDNOSTKA N PODSTAWOWEJ W WYGODZIE
. BIURO PROJEKTOWE .
PROJEKTOWA || opstuon wesTYCa BUDOHLANYCH ;Z’f*‘ﬁ?ﬁjégﬁ"@;ﬁg’ﬁﬂ' RYSUNEK: [ Okucie stalowe OK-1A SKALA: 1:15
:3;‘:?00:0;1501&:5- Ef%trkl:;icj 45/ {yor o LOD/2206/PUBKD /15 Cmina fowicz
T MESTOR: | "Bt 1 96-400 tovica R RYSUNKL:
DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGL: | (@) nieto podiege ochranie praw autorskich ADRES Jedn. ewid.: towicz, Obreb: Wygoda, 27
05.01.2024r | Projekt techniczny Kopiowanie oroz putikowanie be2 2qudy autoro zabronione INWESTYCJL: | dziatka nr ew.: 341




Okucie stalowe OK-1

— wykonac 10szt.

B
:

skala 1:19

Okucle OK-1B
widok

104,80

14

NR 12,

= NE

= _

NR4 g7t 4

51 BL10x75x46

A N &8 =

5@70
75

1. Elementy stalowego okucia wykona ze stali S353J2.

2. [abezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych — cynkowanie ogniowe

3. Do montazu konstrukcji drewnianych stosowat Sruby z fbem szeSciokatnym

7 qwintem czesciowym (PN82101, DIN9Z) w ocynku ogniowym.

4. [ewnetrzne krawedzie elementow zeszlifowaC aby nie pozostawiac ostrych

=
—J
[

B

ZASTOSOWAC:
— stal $355J2

— 8ruby z tbem szeSciokgtnym z
gwintem czesciowym (PN82101,

DIN931) w ocynku ogniowym

NR3 NR]
NR 59246 D L60 104 120 40 D)
L | 17 R J
. b b 5
r g N ‘ =3 [ — N O
IR e Bl e el
R _éf s N\ S " _
= \ | & 2 g (o | 8 —k 8
= \ LA e =
_‘ N ~— NS
o 7_\ %7 %7 & NS
6 6 3 | |A
6 109 ‘WB 160
360
NR2_szt.|
BL1Z2x100x460
460 C_C
9 490 20 Nr4
| e 2 X
& &
= == WXM 160
= i \R3 g0 1104 120 40
b NE
O‘L 190 1 190 ‘MO 1= | =
= [ Ti ] _ o
= / =
NRS_szt.1
P — 0 NR?2
BL22184x434 o) "
161 M
i Nr4
UWAGI:
\: - powfokq o gruboSci minimalnej 8oum.
1 2 L a7 1
1 e 1 krawedzi,
LESTAWIENIE STALI
. Dfugosc | llose Mosa [kq] .
Poz. Profi [mm] [ [szt]] jedn. | 1 szt. | raozem Materiof
NRT s7t 1 1 BL 16x114 480 1 15,10 7,25 7,25 S3565J2
. 2 | BL 12x160 460 1 15,10 6,95 6,95 S355J7
BL1GXTT4x480 3 | BL 20x184 | 434 1T | 3280 | 14,24 | 1424 | S355J2
4 BL 10x/5 46 4 6,28 0,3 1,24 S355J7
\
Razem masa 1 elementu [kq] | 29,68
Dodatek na spoiny i ocynk 4% [kq] 1,19
= [ RAZEM DLA Tszt ELEMENTU [ [kq] [ 30.87 | |
[ FACZNEE DLA 10szt. [ T[kq] [ 308,70 | |
UWAGA: Podane ilosci i wagi elementow sq tylka orientacyjne. Wykonawca kazdorazowo jest zobawiqzany do samodzielnego ustalenia ilosci
i masy elementow.
PROJEKTANT KONSTRUKCJ!:

mgr inz. Bogumit Kucharek,
upr. nr: LOD/0695/PWOK /07

LaRKONBUD
—

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE

PODSTAWOWEJ W WYGODZIE

JEDNOSTKA
. BIURO PROJEKTOWE .
PROJEKTOWA'Y, ogscucn nwesTYea BubowLanver EﬂzFiA‘\ggzﬁgéémngymﬁJ‘l RYSUNEK: | Okucie stalowe OK-1B SKALA: 1:15
B s S o 01 oo
tel: 602 467 286 | ul Diuga 12, 99-400 Lowicz NR RYSUNKU:
DATA ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO © D7iefo pod\egg ochronie praw autorskich. ADRES JEdﬂ €W|d KOW|CZ, Obr@b WngdG, 2\7)
05.01.2024r | Projekt techniczny hapiowanie: oroz publikawarie bez zqody avtora zobronione INWESTYCUL: | dziotka nr ew.: 341




Detal pofqgczenia teznikdw T-1 oraz stezef Detal pofqczenia teznikdw T-1 oraz stezef Detal pofgczenia teznikdw T-1
SP-1, SP-2 7 dzwigarami D-1.1 w osiach 1, 10 SP-1, SP-2 7 dzwigarami D-1.1 w osiach 2, 9, 6, 9 z d7wigarami D1 w osiach 2, 4, 7, 8
skala 1:15 skala 1:15 | skala 1:15

SP-1_stesenie SP-1_stezenie  \
pofaciowe i

05-1_okucie do
montazu stezef

0S—1_okucie do
SR-6  montazu stezen

0S-1_okucie do 05-1_okucie do

montazu stezen

oo | OT-1_okucie do
montazu teznikow

. Teznik \ i
pofaciowe N polaciowe 1N
N 0T-1_okucie do

NRT_BLBx/0x/0 NR2_BL6x60x60  NRT_BL6x/0x/0 SR-T7A montazu teznikow

SR-5 SR-6 s
NR1_BL6X70x70 Dzwigar NR1_BL6«70x70 - Dawigar Daigor
| ile=v=== D-11 | | D-11 | | D-1 |
! o En _ g o ’ ! ! e g . ’ ! ! ’ !
i i 5 <
bE e — e — e — — ba——— g — A — g — e — — —— = e T e
| ‘ i 4{ ull ‘ | | i) i | | EJJF |
| 05-1_okucie do 7:: 05-1_okucie do | | 05-1_okucie do 05-1_okucie do | | :/5/;:: |
montozu stezen montazu stezen montazu stezen montozu stezen :
0T-1_okucie do
SR-7A SR—7A oy ok
SP-1_stezenie SP-1_stezenie SP-1_stezenie SP-1_stezenie MONKzL tezmikow
pofaciowe pofaciowe pofaciowe pofaciowe
< ' -
0T-1_okucie do
W 120 montazu teznikow montazu teznikow EM/ 120
T-1 T
UWAGI:
1. Montaz teznikéw T-2 do dzwigardw wykonat analogicznie jok na rysunkach.
ZESTAWIENIE SRUB 2. Do montaznu teznikéw T-2 (14x20cm) stosowaé okucia OT-2.
NR1 s7t.96 \RY 57480 3. Elementy stalowego okucia wykonaé ze stali S355J2.
Poz. | Zestow srub ﬂf:rﬁe‘:]‘cie Slzetr:tntﬁw Emwita 6 4. Zdabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych — cynkowanie ogniowe powltokg o grubosci minimalnej 85um.
R4 | W20 (88) + nakrghka M2O(E) | 2 B % 5. Do montazu konstrukcji drewnianych stosowaé $ruby z fhem szesciokatnym z gwintem czesciowym (PNB2101, DIN93) w
+ 2¢ padklacka 420 ocynku ogniowym.
SR-5 gﬂiﬂz&(gll(-&i;%6++nﬂzkretkzky1df1(kl-ﬁr)n+ 4 8 192 6. Montaz teznkéw T-11 T-2 do dzwigardw fukowych w osiach innych niz opisane na powyzszym rysunku, wykonaé
x podkfadka x podkfadka i L . . L7
Ro6 W20 (185) T et WG | 4 o T andlogicznie z pofqczeniami przedstawionymi powyzej.
+ 2¢ podkladka #12 (+podktadka NR2)
SR-7A| M124160 (kI.88) + nakretka M12(kI.8) | 4 ¥ 144 PROJEKTANT KONSTRUKCU:
+ 2x podkladka #12 (do montazu T-1) ZESTAV\” EN|E STAU é mar m%. EOOSJU(QQE)KLT:)CVDSERG BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYNEGO WRAZ Z
+ 2x podkiadka #12 (do montazu T-2) POZ" Profi [ Tmm] | szt Jedn. [ 1 set [ razem | Materiaf JEDNOSTKA \_) PODSTAWOWE) W WYGODZIE
: Podane ilosci 1 dlugosci Srub sq orientacyine. Wykonowea kozdorazowo jest zobowigzany do sumodzielnego . BIURO PROJEKTOWE - mikdw -1 -7 1 5 !
mmupdagusm‘anusc?{«fczmkaw.b R retfe Wonaue attorzons 5t stezny 9 snodzines T ] BL6x/0 | 70 | 192 ] 330 | 0,23 | 44,16 | S355J2 PROJEKTOWA: | OBSLUGA INWESTYCJ BUDOWLANYCH fnPEAﬂgzﬁgf‘gmiogzsﬁgﬁ‘fl RYSUNEK: gFe)t_ulz po{é;zcz.en tezlnll;ol\(w 11 =2 steft -1, SKALA: 1:15
2 | BL6x60O | 60 | 80 [ 282 | 0,17 | 1360 | S355J2 90400 towicz, os. Bratkowice 45,11 uqr s LOD/ZQOB/P{MBW% : 7 WIgloromI ukowymi
www.arkonbud.com.pl  arkonbud@wp.pl pr. nf- Gmina Lowicz,
[EACZNIE [ Tkql] 57,76 | | tel: 602 467 286 INWESTOR: ul. Dluga 12, 99400 Lowicz NR RYSUNKU:
UWAGH: Puduner llosei | wogi elementtw sq tylko orientacyjne. ¥ykonawca kazdorazowo Jest zobowigzany do samodzielnego ustalenia flosci . i
i mosy eementon. DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO: (©) Driefo podiega ochronie praw autorskich, ADRES Jedn. ewid.: Lowicz, Obreb: Wygoda, 24
05.01.2024r [Projekt techniczny Kopiowarie aroz publkowanie bez zgody autora zobronione INWESTYCU: | dziatka nr ew.. 341




NRT _szt.1
BL8x200x236

—f
A

236

1

100 70

Okucie stalowe OT-1
do montazu teznikdw T-1

— wykonaé /2szt.

skala 1:15

Okucie OT-1

widok

9
BLEx90x1 36 = ?/ S B
i ; 7{:}7 = :
9 [=3]
136 | LIAN
12 4
NR3
NR?_szt.2
BLEX120x180
UWAGI:
1. Elementy stalowego okucia wykonaé ze stali S335J2.
ZESTAWIENIE STALI 2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych — cynkowanie ogniowe
[ Dfugosc | Tlost | Masa [kq] I . powtokq o grubosci minimalnej 85um.
ror] oM [Tl TTsaT] Jedn 1 1 it [ razem | Moterf 3. Do montazu konstrukcjl drewnianych stosowat $ruby z fbem
[ [ BL 8x200 | 236 1 1 1260 T 287 T 297 [S3850 szedciokatnym z gwintem czeSciowym (PN82101, DING3) w ocynku
2 | 8L 6x120 | 180 2 | 565 | 1,00 | 2,04 | 535502 .
S BL6x30 | 136 1| 424 | 058 | 058 | S350 ogniowym. . ‘ . .
4. Zewnetrzne krawedzie elementow zeszlifowal aby nie pozostawiaé ostrych
krawedzi.
[ Razem masa 1 elementu I Tka] [ 559 ] |
| Dodatek na spoiny i ocynk 4% | Tkq] [ 0,23 ] |
[[RAZEM DLA Tszl ELEMENTU [ Tkl 582 ] \
[EACZNIE DLA 725zt [ Tkal | 419,04 ] | ZASTOSOWAC.
szt. q s
UWAGA: Podone)\\oécw'\wog’\ ¢elementdw podano orientacyjnie. Wikonawea kazdorazowo jest iqzany do samodzielnego ustalenia Tosci - Sto' S355J2 R .
ey e - §ruby z tbem szeSciokgtnym z gwintem
czeSciowym (PN82101, DIN931) w ocynku ogniowym
o Lt BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
( ARKONBUD. |*™ LOD/0695,/PUOK /07 ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE
JEDNOSTKA - PODSTAWOWEJ W WYGODZIE
. BIURO PROJEKTOWE .
PROJEKTOWA:, opsyca wesTYCar BubOWLANYCH ;2$A£26390210$°§§Tn§§§§f' RYSUNEK: | Okucie stalowe OT-1 SKALA: 1:15
fv?;:?%nlou‘ﬂicgén?s- Bl":}rk%\';k: 45/11 | yor. nr: LOD/2206/PWBKb,/15 Cmina Lowicz
o l:el'j 602P|467 Zkaib o INWESTOR: ul. D{ugo 12,99_400 Fowicz NR RYSUNKU:
DATA: |ELEMENT PROVEKTU BUDOWLANEGD: | (@) boto pedeao octrnie prov autrskcn. | ADRES | Jedn. ewid.: Lowicz, Obreb: Wygoda, 29
05.01.2024r |Projekt techniczny Kepiotarie oraz publiianie bez 2gody autora 2cbronione. [NWESTYC: | dziatka nr ew.: 341




100 70

256

NRT _szt.1
BL8x200x256

Okucie stalowe 0T-2
do montazu teznikow T-2
— wykona¢ 92szt.
skala 1:15

Okucie 0T-2
widok

NRS_szt.1
BLEX90x156 % 30
OI NR1 WQ(ﬂ /M
156 o ” =
= &) B =
/==
NR2_szt.2 9
BL/120/180 4y .
12
NR3
8 NR1
= B\ 6,0
NR2 NR2
4 4
UWAGI:
1. Elementy stalowego okucia wykonaé ze stali S335J2.
ZESTAWIENIE STALI 2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych — cynkowanie ogniowe
Poz| Profi |DMuacsJose] _ Waso [kq] [ Moteriat fok bosci minimalnej 85
| Imm] [ [szt]] jedn. T 1 szt. [ razem | powiokq 0 gruboscl minimaine) aaum.
3. Do montazu konstrukcji drewnianych stosowaé Sruby z tbem
1 [ BL 8x200 | 256 T [ 1260 | 2,97 | 323 | 535502 i , X
2 [ 8L 6x120 | 180 2 | 565 | 1,00 | 2,04 | S3550 szedciokatnym z gwintem czeSciowym (PN82101, DING3) w ocynku
S| BL&xa0 | 156 1| 424 | 066 | 066 | 535502 oqni
gniowym.
4. Zewnetrzne krawedzie elementow zeszlifowal aby nie pozostawiaé ostrych
[ Razem masa 1 elementu I [ka] | 583 ] | ka@dZ'-
| Dodatek na spoiny i ocynk 4% | Tkql | 0,24 | |
[[RAZEM DLA Tszl ELEMENTU [ Tkl 817 ] \
[TACZNE DLA 9757% [ [ka]] 567,64 | \ ZASTOSOWAC:
mﬁi@:erﬁg%x‘osmwogi elementdw podano ori finie. Wikangwea Jest zobawigzany da ielego ustalenia flosci — Stol S355J2
- §ruby z tbem szeSciokgtnym z gwintem
czeSciowym (PN82101, DIN931) w ocynku ogniowym
o Lt BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
( ARKONBUD. |*™ LOD/0695,/PUOK /07 ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE
JEDNOSTKA - PODSTAWOWEJ W WYGODZIE
PROEXTOWA: IOBSLUG/?llm\(f)lEg'Tz%ElK;%EWLAN/YCH ;2$A£26390210$°§§Tn§§§§f' RYSUNEK: | Okucie stalowe 0T-2 SKALA: 1:15
v?v?v: :?(Z)ntoumcczt;n:) ¥ Bn::trk ‘L“J“S doppl | 19 T LOD/2206/PUBKD /15 Gmina towicz
o l:el'j 602P|467 Zkaib doup INWESTOR: ul. D{ugo 12,,99_400 Fowicz NR RYSUNKU:
DATA: |ELEMENT PROVEKTU BUDOWLANEGD: | (@) boto pedeao octrnie prov autrskcn. | ADRES | Jedn. ewid.: Lowicz, Obreb: Wygoda, 26
05.01.2024r |Projekt techniczny Kepiotarie oraz publiianie bez 2gody autora 2cbronione. [NWESTYC: | dziatka nr ew.: 341




220
otwory 918 & 180 j

NR1 szt.1
L10x70x220

=}

= i
160 -
NR2_szt.1
BL10x110x85

LESTAWIENIE STALI

Okucie stalowe 0S-1

do montazu stezefi pretowych

— wykona¢ 96szt.
skala 1:15

Okucie 0S-1

UWAGI:

. [ Diugosc | llosc | Masa [kq] | )
Poz Profi | [mm] | [szt]] jedn. | 1 szt. [ rozem | Materiaf
1 BL 10x70 220 1 5,50 1,21 1,21 S$355J2
2 | BL 10x110 85 1 8,64 0,74 0,74 S35542

ogniowym.

[ Razem masa 1 elementu I Tkg] | 1,95 ] | .

[ Dodatek na spoiny i ocynk 4% [ [kl 008 | | ostrych krowedzi.

[RAZEM DLA Tsz{ ELEMENTU [ Tkl 2,03 ] |

[EACZNE DLA 96sat. [ Tkq] [ 194,88 | |

UWAGA: Podane flosd 1 lemento tylko arientacyje. W t igzany d i talenia ilog .

i sy e‘e[:ns:teé‘;/.ﬂsm | wagl elementow sq M 0 y/\CIHCIWCCI Jest hif ustalenig llosel ZASTOSOWAC.
- stal S335J2

widok

1. Elementy stalowego okucia wykona¢ ze stali S355J2.
2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych — cynkowanie
ogniowe powlokg o grubosci minimalne] 83um.

3. Do montazu konstrukcji drewnianych stosowat $ruby z {bem
szesciokatnym z gwintem czesciowym (PN82101, DING3) w ocynku

4. Zewnetrzne krawedzie elementdw zeszlifowo¢ aby nie pozostawiat

- §ruby z tbem szeSciokgtnym z gwintem

czeSciowym (PN82101, DIN931) w ocynku ogniowym

o Lt BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
CARKONBUD. | m wwlespion ZADASIENIEM 0 STALEJ KONSTRUKCJI PREY SZKOLE
JDNOSTKA N PODSTAWOWEJ W WYGODZE
: BIURO PROJEKTOWE .
PROJEKTOWA:, opsyca estrca BUDOWLAN/YCH ;2$A£26390210$°§§Tn§§§§f' RYSUNEK: | Okucie stalowe 0S-1 SKALA: 1:15
wwwtonmdzamg  aianbutonppl | 1" (007206 P/ Gmina Fowicz
o l:el'j 602P|467 Zkaib o INWESTOR: ul. D{ugo 12,,99_400 Fowicz NR RYSUNKU:
DATA: |ELEMENT PROVEKTU BUDOWLANEGD: | (@) boto pedeao octrnie prov autrskcn. | ADRES | Jedn. ewid.: Lowicz, Obreb: Wygoda, 2]
i i Kopiowanie oraz publikowanie bez zgody autora zdbronione, | d7i :
05.01.2024r |Projekt techniczny INWESTYCJ: | dziotka nr ew.: 341




NRT_szt.2

BL10K70x200

Stezenie pretowe  SP-1 - wykona¢ Jbszt.

skala 1:15

ZESTAWIENIE STALI

) [ Dfuqosé | llose | Masa [kq] I )
POZ“ Profi | [mm] [ Iszt][ jedn. [ 1 szt. [ razem | Materiat
1 BL 10x70 200 2 5,50 1,10 2,20 S355J2
2 pret @16 3000 1 1,58 4,74 4,74 S355J2
3 pret 816 1818 1 1,58 2,87 2,87 S355J2
[ Razem masa 1 elementu [ Tka] | 9,81 ]| |
| Dodatek na spoiny i ocynk 4% | kgl | 0,39 | |
[RAZEM DLA Tszt ELEMENTU [ Tkql[ 10,20 ] |
[YACZNE DLA 3bszt. [ Tkal[ 367,20 | |

NN-1 .UWAGA: ‘Podanteﬁ'\\nm' i wagi elementtw podano ori ie. Wykonawea Jost do ustalenia flosci NRi |
NR1 Nakretka napinajgea rurowa M16 (S355) e et
) MRS 1988 NR2 [ |
4 T o |
L 1918 140] 3100 L ® |
Al A A A
\0 ; 6 ; | |
NR3_szt.1 guint lewy qwint prawy NR2_szt.1
) 1578 pret 916x1818 o 0] 2860 pret #16x3000 | |
7 7 1T 1 { |
| 1818 B | 300 L |
ZESTAWIENIE STAL ﬂ{
. Dfugose | Tlost Masa [k .
200 Poz.‘ Profil } ’_umqr:_‘ } ]':zﬂ} ean | Owsasz’-tq-‘\ razem } Materiat |
T [ BL 10x70 | 200 7 [ 550 110 2,00 | 535502 |
NRT_szt.2 2 | pret #16 | 3000 1 [ 1,58 4,74 | 474 | 535502
BL10x70x200 3 | prel 616 | 1839 1 1,58 2,91 2,91 | S35502 |
. Stezenie pretowe SP-2 - wykonaé 12szt. o e Ty s |
%E gt Sk(]'(] ‘I ']5 [RAZEW DLA Tszt ELEMENTU [ Tkal[ 10,25 ] \ |
= [ EACZNE DLA 12szt. [ Tka[] 123,00 | | |
NN-1 .UWAGA: ‘Podan:"\\m\' i wagi elementdw podano ori . Wykenawea Jost i do ustalenia flosci MR
NR1 Nakretka napinajgca rurowa M16 (S355) e et
) MRS 5009 NR2 [ |
ﬂ T 4 |
L 1939 40, 3100 L = |
A A A
6P\ 6; | |
L NR3_szt.1 guint lewy quint prawy NRZ_szt.1
) 1699 pret 916x1839 i L 140] L 2860 pret #16x3000 ) |
g g \ 1T { |
1 1839 L I} 300 L |
ZASTOSOWAC:
P — stal S355J2
ZESTAWIENIE SRUB — nakretki napinajgce rurowe M16 S335 T TS
Poz. | Zestow $rub lose w |Satuk | lose rgr i, Boqumi Kucharek, BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
T - elemencie| lementw) cokotito UWAGI: ( ARKON BU~D upr. - LOD/0695/PWOK /07 ZADASZENIEM O STAtEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE
AN-1 stnnlressgsnnplnajqca rurowa 1 18 48 12 Ezletr)nent_y stol.owegg kstez‘en_ia W)llkonaét z s;[ta||i SS:SJZ. o JDNOSTKA \) PODSTAWOWEJ W WYGODZIE
— — —— : . Labezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych — cynkowanie ogniowe . BIURO PROJEKTOWE .
gm‘[ﬁmP:augnoestw‘\o‘sc“\D\gC?N:é;:;‘c‘L:;ub sq orlentacyjne. Wikonawca kazdorazowo jest zobowigzany do samodzielnego pow{okq F; gruboéci m);nimolzjej SSPm_ y yn g PROJEKTOWA | ;)gBS:;J:;: |N.WESTYC;| tB:JDPWLi\gYCH S;geﬂe%gﬁéﬂﬂ?gf;ﬂf%iﬂ' RYSUNEK St@ieniﬂ pr@towe SP_‘| | SP_2 SKALA 115
3. Tewngtrzne krawgdzie elementow zeszlifowac aby nie pozostawiat ostrych T e i | " W 100/2208/PHB0/15 NHESTOR, |0 Lovicz,
krawedzl tel: 502 467 286 " | ul. Dluga 12, 99-400 towicz AR RYSUNKU:
4. Stosowac nakrgtki napinajqce rurowe ze stali S385, cynkowane ogniowo. [ DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGD: | (O bl podego octrnie prow astosir. | ADRES | . ewid: Lowicz, Qbreb: Wygoda, 28
05.01.2024r | Projekt techniczny Kopioianie oraz publikowanie bez 2qody cutoro zabronione. INWESTYCU!: | dziotka nr ew.: 341




Detal pofgczenia teznikow T-3 oraz T-2
z dZwigarami fukowymi
skala 1:15

ol [0

Teznk T-3
RP140x180x6 (5355J2)

Teznik T-2

| SR—64 #20cm (6L24)

N

1
= SR-78 |

| -
L5 /ol
i % |
| SRR |

0T-2_okucie do
montazu teznkow

i

12454 (6L28h)

Detal pofqczenia teznikow T-3
z dzwigarami fukowymi
skala 1:15

Luz montazowy, po sposowaniu w szczelinie
umiesci¢ blachy dystansowe NR4 i NRD
A ujete na rysunku teznika T-3
Teznik T-3 Teznk T-3
RP140x180:6 (535542) RP140:180:6 (S35542)
120 %
| £ |
A ] 7

|
L

]

1004 95 90
/77
%

| =
=
s

A=

Dzwigar fukowy

12454 (6L28h)




Teinik T-3
RP1A0X180x6 (S35542) et 1-2
SR-68 SR-68 SR6A 14x20cm (6L24)

=N

-

\ l
\ I
\ I
\ l
\ I

I \

\ | \ sl
\ / | \ |
Dzwigar fukow Dzwigar fukow 07-2_okucie do
1254 (GL28) 1254 (6L28) montazu teznk4
ZESTAWIENIE SRUB
Poz. | Zestaw $rub llos¢ w |Sztuk lloge
elemencie |elementow| catkowita
SR-6A| M12x160 (k.8,8) + nakrgtka M12(k.8) | 2 4 B
+ podkiadka #12
+ podkiadka powigkszana #13/27/3
SR-68| M12x180 (k.8,8) + nakrgtka M12(k.8) | 6 4 2%
+ 2x podkfadka #12
UWAGA: Podane flosci i dfugosci Srub sq orientacyjne. Wykonawca jest iqzany do

ustalenia dfugosci 1 Tosci fqcznikéw.

UWAGI:

1. Stalowe elementy teznikéw i oku¢ wykonat ze stali S355J2.

2. Krawedzie elementow zeszlifowat aby nie pozostawial ostrych krawedzi.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych — cynkowanie ogniowe powfokq o grubosci minimalnej 85um.

4. Do montazu konstrukcji drewnianych stosowaé éruby z them szesciokatnym z gwintem czeSciowym (PN82101, DIN93) w
ocynku ogniowym.

PROJEKTANT KONSTRUKCU:

gt nz. Bogumit Kucharch, BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
( ARKONBUD . | ™ ton/oess/rior/or ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCUI PRZY SZKOLE
FEDNOSTKA — D PODSTAWONE. W WYGODZIE
PROJEKTOWA: | gy MESTCa BuboHLaNYcH | T o AHET KONSRACK RYSUNE: | Pede ofezeh finku T-3 oraz -2 SKALA: 1:15
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Teznik T=5 — wykona¢ 6szt.

skala 1:15
NR1 Tl

Luz montazowy, po spasowaniu w szczelinie

/um'eéc’ﬁ blachy dystansowe NR4 | NRS

spoing czofowa na peing grubosé

spoina czofowa na pefng grubost NRI
clefiszego elementu,
zeszlifowac od qory

spoing czofowa na peing grubost
ciefiszeqo elementu,
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=F = a— e ZASTOSOWAC:
- stal S35542
- Sruby z tbem szesciokgtnym z
wintem czesciowym ,
gwint eSciowym (PN82101
DIN931) w ocynku ogniowym
UWAGI:
ZESTA\MEN" Emijﬁlﬂlsé‘ Vosa T | 1. Elementy wykonaé ze stali S355J2.
P“" Profl " Trm] | szt fedn. 1 1 szt [ razem | Moteriof 2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych — cynkowanie ogniowe powfokq o gruboSci minimalnej 85um.
3. Krawedzie elementow zeszlifowat aby nie pozostawia¢ ostrych krawedzi.
1T [RP140x180x6] 4335 | 1 | 28,30 | 122,68 | 122,68 | 535642 LY , _ ymep , J
2 | BL 10x256 | 315 7 | 2040 | 6,43 | 12.86 | 535502 4. Nieopisane spoiny wykonat joko obwodowe pachwinowe gr.4mm.
e T M T B B B B e o 5. Otwory technologiczne niezbedne do prawidiowego wykonania ocynku ogniowego wikonat wg wytycznych opisu
5 | BL 2x256 | 315 T | 408 | 1,29 | 1.29 | 535502 technicznego.
[ Razem masa 1 elementu I Tkg] [ 146,24 ] |
| Dodatek na spoiny i ocynk 4% | Tkql | 5,85 | |
[RAZEM DLA Tszl ELEMENTU [ Tkql [ 152,09 | |
‘U:}QEZP:L::S \'E;A'\wzise\zetnleméw sq tyko orientacyjne. Wykonawca ‘ Jest(kql‘ 3012,54' ‘ ustalenia '\\oéc\" q \ ;’Z?J%TAB’\LLFSFHB&%L BUDOWA NOWEGO BOlSKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
i masy elementt. ARKON BU D upr. nr: LOD/0695/W/OK/07 ZADASZEN'EM 0 STALEJ KONSTRUKC\" PRZY SZKOLE
JEDNOSTKA N m) PODSTAWOWEJ W WYGODZIE
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UWAGI:

Detal pofqczenia wspornika

doszku D-1.1/1.2 7 dzwigarem fukowym

skalg 1:15

ZESTAWIENIE SRUB

Poz. | Zestow §rub llost w |Sztuk llog¢
elemencie | elementow| catkowita
SRD-1| M16x160 (k.8,8) + nakretka M16(k.B) 4 6 24

+ 2x podkladka powiekszana #17/50/4

UWAGA: Padane ilosci i dfugodei $rub sq orientacyjne, Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzony do sumodzielnego

1. Elementy staloweqo okucia wykona¢ ze stali S353J2.
2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych — cynkowanie ogniowe powfokg o grubosci minimalnej 85um.

3. Do montazu konstrukcj drewnianych stosowaé $ruby z tbem szesciokatnym z gwintem czesciowym (PN82101, DING3) w
ocynku ogniowym.
4. Zewnetrzne krawedzie elementdw zeszlifowa aby nie pozostawiaé ostrych krawedzi.

C—— i . S oo BUDOWA NOWEGO BOISKA WELOFUNKCY.NEGO WRAZ Z
ARKONBUD. | worspi ZADASZENEEM O STALEJ KONSTRUKCJ PRZY SZKOLE
EONOSTKA D PODSTAWOWEJ W WYGODZE

: BIURD PROJEKTOWE SPRAWDZAJACY KONSTRUKC: . | Detal potgezni ikbw daszku D-1.1/1.2 .
PROJEKTOWA |§95_5:;J;;;; mwgsm:l ?kUDQWLiy/:?H gt i Jqﬁosmw Soymasd RYSUNEK: Zedgwipzrli:nznﬁk:zporn| oW doszku D-1.1/ SKALA 115

wwwarknbudcompl  rionbudavppl | 7" LO0/Z2CE/PIBKG/19 NUESTOR: | 0 Lovice,
tel: 602 467 286 | ul. Diuga 12, 99-400 Lowicz AR RYSUNKU:
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Wspornik daszku D-1.1 — wykona¢ 6szt.
skala 1:15
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UWAGI:

1. Elementy wykonat ze stali S355J2.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych — cynkowanie ogniowe powfokq
0 grubosci minimalnej 85um.

3. Do montazu konstrukcji drewnianych stosowaé Sruby z fbem szedciokatnym z
gwintem czeSciowym (PNB2101, DIN33) w ocynku ogniowym.

4. Zewnetrzne krawedzie elementdw zeszlifowa aby nie pozostawiat ostrych krawedzi.

5. Nieopisane spoiny wykonaé jako obwodowe pachwinowe gr.4mm.

ZESTAWIENIE STALI

por | pon [T Wl i
R mmmmmm tam e JASTOSONAL
— stal S35542
1Eiéiwfiiﬁoﬁ‘i”??Simk 1% } RSH o7 | } — §ruby z tbem szeSciokgtnym z
[RAZEM DLA 1szt ELEMENTU [ [koll 1877 ] | gwintem czgSciowym (PN82101,
[EACINE DA 62t T [ T2 | DIN931) w ocynku ogniowym

UWAGA: Podane ilo&ci | wagi elementdw sq tylko orientacyjne. Wikonawea kazdorazowo jest zobawiqzany do samodzielnego ustalenia lasci
T'masy elementdw.

el it BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYUNEGO WRAZ Z
CARKONBUD L | s ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJ! PREY SZKOLE
FONGSTCA NS PODSTAWOWE) W WYGODZE
. BIURO PROJEKTOWE .
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:3;‘:?00:0;1501&:5- Ef%trkl:;icj 45/ yor o LOD/2206/PWBKb /15 Cmina fowicz
T NVESTOR: | "Bt 1 96-400 tovica R RYSUNKL:
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Wspornik daszku D-1.2 — wykona¢ 6szt.
skala 1:15
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UWAGI:

1. Elementy wykonat ze stali S355J2.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych — cynkowanie ogniowe powfokq
0 grubosci minimalnej 85um.

3. Do montazu konstrukcji drewnianych stosowaé Sruby z fbem szedciokatnym z
gwintem czeSciowym (PNB2101, DIN33) w ocynku ogniowym.

4. Zewnetrzne krawedzie elementdw zeszlifowa aby nie pozostawiat ostrych krawedzi.

5. Nieopisane spoiny wykonaé jako obwodowe pachwinowe gr.4mm.

ZESTAWIENIE STALI

por | pon [T Wl i
R mmmmmm tam e JASTOSONAL
— stal S35542
1Eiéiwfiiﬁoﬁ‘i”??Simk 1% } RSH o7 } } — §ruby z tbem szeSciokgtnym z
[RAZEM DLA 1szt ELEMENTU [ [koll 1877 ] | gwintem czgSciowym (PN82101,
[EACINE DA 62t T [ T2 | DIN931) w ocynku ogniowym

UWAGA: Podane ilo&ci | wagi elementdw sq tylko orientacyjne. Wikonawea kazdorazowo jest zobawiqzany do samodzielnego ustalenia lasci
T'masy elementdw.

P oo Hoches BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
Q ARKONBUD | too/essspi /o7 ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCUI PRZY SZKOLE
EDNOSTHA D PODSTAWOWEJ W WYGODZE
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spoing czofowa na pelng grubost

ciefiszego elementu,
zeszlifowac od gory

Belka daszku D-2 — wykonaé 12szt.

skala 1:15
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spoina czofowa na pefng grubost
clefiszego elementu,
zeszlifowac od gory
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UWAGL:
1. Elementy wykona¢ ze stali S355J2.
2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych — cynkowanie ogniowe powlokq o grubosci minimalnej 83um.
3. Krawedzie elementdw zeszlifowaé aby nie pozostawioé ostrych krowedzi.
ZESTAWIENIE STAL 7ESTAWIENIE SRUB 4. Nieopisane spoiny wykonat joko obwodowe pachwinowe gr.3mm.
POZ_‘ ool } D’fuqo%é } \Hogm - ‘Mowsa (tkzﬂ‘ } Voteriar Poz | Zestow S okt v lszk st 6) Otwory technologiczne niezbedne do prawidfowego wykonania ocynku ogniowego wykona¢ wg wytycznych opisu
mm szt[| jedn. szt. | razem elemencie | elementdw | catkowita technicznego.
1 RKT00xT00x3] 4090 882 | 3616 | 366 | 535502 SRO-2| W12¢40 (M.8,8) + noleetka W12 (kiB) | ¢ 12 48
2 | BL 850 | 132 942 | 104 | 1,04 | S350 + 2x podkladka #12
3 | BL 8150 | 132 942 | 104 | 1,04 | S350 e L
+ | BL 5100 | 46 4 | 2% | 012 | 048 | S35502 i g T i S . ¢
[[Razem masa 1 elementu [ Tka]] 39,12 ] | PROJEKTANT KONSTRUKC.:
[Dodatek na spoiny T ocynk 4% [ Tkal T 1,57 1 | gt nz. Bogumit Kuchare, BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
[ RAZEM DLA 1szt ELEMENTU [ [kal [ 40,69 ‘ ZASTOSOWAC: ( ARKON BU D upr. - LOD/0695/PWOK /07 ZADASZEN'EM 0 STALEJ KONSTRUKC\" PRZY SZKOLE
[EACZNIE DLA 12s2t. [ Tkql [ 488,28 | ! - stal S355J2 JEDNOSTKA Blum) PODSTAWOWEJ W WYGODZIE
UHh: ofr o v o o ofetogpe. loroc oo ok abiny usdr s - sruby M12 kl.8,8 w ocynku PROJEKTOWA:(, sastuch INWESTYC.l BUDOWLANYCH szw[z)zﬁiﬂaﬁogﬂmfl RYSUNEK: | Belka daszku D-2 SKALA: 1:15
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| | UWAGI:
| | 1. Elementy wykonat ze stali S355J2.
: | 2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych -
| : cynkowonie.ogniowe p/owiokq 0 gruPoéci minimolnej 85/Jm
| | 3. Krawedzie elementdw zeszlifowat aby nie pozostawial
L ol ostrych krawedzi.
(M ' I o 4. Nieopisane spoiny wykonaé jako obwodowe pachwinowe
140 [L80 4
| 4 4 gr.4mm. . . .
ﬁ 0,100 | om/*jM J. Otwory technologiczne niezbedne do prawidfowego
N EE P wykonania ocynku ogniowego wykona¢ wg wytycznych opisu
al L. //g§ S technicznego.
ZESTAWIENIE STALI
- [ DIugoSE | Tlosc | Mosa [kg] \ i
ZASTOSOWAC: Poz.|  Profi Tl T TsetT| a1 1 szt [ razem | Moterief
— stal S35542 T [BL10x220 | 220 T [ 17,30 38 38T | S35502
. 2 [RK140x140x6| 4782 | 1 | 2452 | 117,25 | 117,25 | 535502
— Sruby z tbem szeSciokqtnym z [ 5 [ BLBwo0 [ 50 | 1 | 1821 | 674 | 6,74 | 5350
. . 4 | BL 8x290 | 370 1| 1821 | 674 | 674 | 535502
gwintem czeSciowym (PN82101,
. [ Razem masa 1 elementu I Tkg] | 134,54 ] |
DIN931) w ocynku ogniowym [ Dodatek na spoiny 1 ocyrk 4% [Tkl 5.5 | \
[RAZEM DLA Tszl ELEMENTU [ |

[kol [ 139,02

UMAGA: Podane llosci i wagi elementdw sq tyko orientacyjne. Wikonawea Jest zobowi do

i masy elementaw.

ustalenia flogci
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Sfup stalowy SS-2 — wykonaé 1szt.
skala 1:15
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140 |80
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. | Dlugosé [ llos¢ | Masa [kq] I ]

Poz. Profi | Tmm] [ TsztT] Jedn. [ 1 szt. | razem | Moteriat

1 | BL 10x220 220 1 17,30 3,81 3,81 $355J2

2 |RK140x140x6| 6012 1 24,52 147,41 147,41 | S355J2

3 | BL 8x290 370 1 18,21 6,74 6,74 53552

4 | BL 8x290 370 1 18,21 6,74 6,74 §3585J2
[ Razem masa 1 elementu I Tkq] | 164,70 | |
| Dodatek na spoiny i ocynk 4% | Tkql | 659 | |
[ RAZEM DLA 1szt ELEMENTU I Tkl [ 171,29 ] |

UWAGA: Podane ilosci i wagi elementdw sq tylko orientacyjne. Wykonawca kazdorazowo jest zobowiqzany do samodzielnego ustalenia flosci

i masy elementdi.
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1. Elementy wykonaé ze stali S355J2.
2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych —
cynkowanie ogniowe powlokg o grubosci minimalnej 85um.
3. Krawedzie elementdw zeszlifowaé aby nie pozostawiad

ostrych krawedzi.

4. Nieopisane spoiny wykonat jako obwodowe pachwinowe

gr.4mm.

5. Otwory technologiczne niezbedne do prawidfowego
wykonania ocynku ogniowego wykonat wg wytycznych opisu

technicznego.
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Belka PS_RK100x100x4 — w sumie 94m
skala 1:15

P W sumie: 94000 v 100

UWAGI:

1. Do belek PS mocowat plandeki poszycia pneumatycznego obiektu.

2. Belki PS mocowat do fundomentdw poprzez kotwy K-2.

3. Dlugosci belek PS i lokalizacje otwordw w belkach pod kotwy K-2 rozmierzy¢ i
wykona¢ na budowie, a nastepnie wykona¢ ocynk ogniowy elementdw.

4. Kofice belek PS zadlepi¢ zaslepkami pev do rur kwadratowych.

5. Elementy wykona¢ ze stali S355J2.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych — cynkowanie ogniowe powfokg
o grubo§ci minimalnej 85m.

7. Zewnetrzne krawedzie elementow zeszlifowaé przed ocynkiem aby nie pozostawiat
ostrych krawedzi.

LESTAWIENIE STALI

. [ Diugosc [ llosc | Masa [kq] \ }

Poz Profi | [mm] [ [szt]] Jedn. [ 71 szt. [ razem | Materiaf

1 |RK100x100x4| 94000 1 11,73 1102,62 | 1102,62 | S355J2

2 [ BLBA0B | 122 | 7 | 691 | 084 | 1,68 | 535502 7ASTOSOWAC:

- stal S355J2
[ Razem masa 1 elementu I Tkg] | 1102,62 ] |
| Dodatek na spoiny i ocynk 4% | Tkl | 4410 | |
[ RAZEM DLA WSZYSTKICH ELEMENTOW Tkg] [ 1146,72 |
UNWAGA: Podane flasel 1 wagi elementtw sq tyko orfentacyjne. Wkonawca Jest zobawigzany da dzielnega ustalenia flasei
i masy elementdw.
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY PRZYLACZY WOD-KAN BUDOWY INSTALACJI
GAZOWEJ DOZIEMNEJ ORAZ BUDOWY WEWNETRZNYCH
INSTALACJI WOD-KAN | GAZOWEJ.

Dla projektowanej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z
zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w
Wygodzie
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Projektant: A RT U R Elsggizg ;(;Zgifiez

ARTUR LIPSKI

Ll P S Kl Data: 2024.02.28

00:07:37 +01'00'

towicz, grudzien 2023 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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Nooahw -~

Przedmiot opracowania

Zakres opracowania

Przebudowa przytgcza wodociggowego
Przebudowa przytgcza kanalizacyjnego
Budowa instalacji gazowej doziemnej
Budowa instalcji wewnetrznych WOD-KAN
Budowa instalacji gazowej wewnetrznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

SPIS RYSUNKOW

S1.  Plan Sytuacyjny, Skala 1:500

S2.  Profil przytacza wodocigagowego i instalacji gazowej doziemnej, Skala -
S3.  Profil przytgcza kanalizacji sanitarnej, Skala —

S4.  Studzienka inspekcyjna przeptywowa 9425, Skala —

S5.  Obudowa skrzynki zasuwy wodnej , Skala —

S6. Instalacja wod-kan - rzut przyziemia czesci socjalnej, Skala 1:100

S7.  Instalacja gazowa - rzut przyziemia hali, Skala 1:100

S8.  Nagrzewnice gazowe - schemat, Skala —

S9.  System detekcji gazu - schemat, Skala -



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy przebudowy przytgczy wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej, budowy instalacji gazowej doziemnej oraz budowy wewnetrznej instalacji wod.-
kan i gazu dla projektowanej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej
konstrukcji przy szkole podstawowej w Wygodzie dziatka nr ewidencyjny 341, obreb 0022 Wygoda.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuije:
Q przebudowe przytgczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
O budowy instalacji gazowej doziemnej i wewnetrznej
O budowy wewnetrznej kanalizacji sanitarne;j
O budowy wewnetrznej instalacji WOD-KAN

3. PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Projektuje sie przebudowe przytacza wodociggowego zgodnie z rysunkami polegajgcg na usunieciu
kolidujgcych odcinkdw przytacza z projektowanym obiektem budowlanym oraz budowe nowych
odcinkdw przytgcza zapewniajgcych pob6r wody w budynku szkoty i projektowanym obiekcie.
Projektowane odcinki wykona¢ z rur 63PEHD100 SDR11 PN16 i 40PEHD100 SDR11 PN16 zgodnie z
rysunkami.

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowe;..

Faktyczne zagflebienie i Srednice istniejgcego przytagcza wodociggowego nalezy zlokalizowaé na
budowie w trakcie wykonywania prac.

W pasie szerokosci 2,0 m nad przytagczem nie sadzi¢ drzew, krzewdw, ani nie lokalizowa¢ zabudowy.
Przytacze zakonczy¢ zestawem wodomierzowym zlokalizowanym wewngtrz obiektu w pomieszczeniu w
ktéorym temp. Jest wieksza niz 4st. C. Zestaw wodomierzowy umiejscowi¢ zgodnie z rysunkami nie
dalej niz 1m od wejscia od zewnetrznej sciany.

Przy przejsciu rury pod tawg fundamentowg budynku i przy przejsciu przez podtoge rure prowadzi¢ w
rurze ostonowej DVR 50/75.

Do potaczenia elementoéw rurociggdw cisnieniowych z PE z rurami stalowymi gwintowanymi, fgcznikami
metalowymi badz armaturg stosowac ksztattki zaciskowe. Za wodomierzem instalowa¢ zawor
antyskazeniowy zabezpieczajacy przed przeptywem zwrotnym i wtdérnym zanieczyszczeniem np. typ EA
typ 1300 dn32. Przed i za wodomierzem montowa¢ zawory odcinajgce DN32

Wiaczenie projektowanych odcinkéw do istniejacego przytagcza wodociggowego wykonaé za pomocg
tréjnika 50PE + redukcja 63/50PE oraz za pomoca kolana 63PE+ redukcja 63/50PE .

Na projektowanym rurociaggu zamontowaé zasuwy z uszczelnieniem miekkim zgodnie z rysunkami.
Zasuwy montowac z trzpieniem i skrzynkg uliczng. Teren wokét skrzynki ulicznej zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem sie poprzez obetonowanie betonem B10 lub obmurowanie kostkg brukowg na
szerokos¢ 50 cm. Schemat zabezpieczenia skrzynki ulicznej w zatgczeniu do opracowania. Zasuwe Z1
do dalszej rozbudowy zaslepi¢ na wyjsciu.

Préba szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci ztgczy nalez przeprowadzi¢ probe
cisnieniowo-hydrauliczng. Probe przeprowadza sie po utozeniu przewoddéw i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekbw. Wymagania odnosnie szczelnosci wg. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Probe wykonaé na cisnienie 1.5 x ci$nienie robocze, lecz nie mniej niz 10bar.

Ptukanie i dezynfekcja

Przytacze wodociggowe po pozytywnej prébie szczelnosci nalezy wyptukaé wodg o duzym cisnieniu i
przeptywie oraz dokona¢ dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu w ilosci 25 mg na Cl/dm3 wody, a
nastepnie po 48 godzinach dokonaé ponownego ptukania i przekazaé wode do badania
bakteriologicznego. Rurociag uwaza sie za wydezynfekowany po 2-ch kolejnych pozytywnych prébach



bakteriologicznych wody. Dopiero wéwczas mozna potaczy¢ budowane przytacze wodociggowe z
istniejgcymi odcinkami.

Roboty ziemne przy wykonywaniu przytacza wodociggowego

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy recznie wykonac¢ przekopy kontrolne w celu
wyznaczenia rzeczywistych rzednych istniejgcej sieci wodociggowej oraz w miejscach skrzyzowan z
innym uzbrojeniem zaznaczonym na planie sytuacyjnym i profilu przytgcza.

Przytacze nalezy wykonywa¢ metodg wykopu otwartego. Wykopy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne z
umocnieniem $cian wykopu o szerokosci 0,6 m.

Po pozytywnej probie szczelnosci prowadzi¢ zasypke wykopdw i jednoczesnie wykonywacé obsypke
ochronng rur gruntem rodzimym lub piaskiem o grub. 30 cm z obu stron rury. Zasypke nalezy starannie
zagesci¢. Zasypywac¢ warstwami po 30 cm do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy
wykona¢ z gruntu rodzimego. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu. Grubos¢ ubijanej warstwy gruntu nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury. Piasek drobny
zagescic¢ srednio do wskaznika 85 + 95 % wg. Proktora i modutu odksztatcenia Ez = 8 MPa.

Zasyp wykopow nalezy wykona¢ po odbiorze technicznym przytacza w otwartym wykopie, oraz po
inwentaryzacji geodezyjnej .

Przytacze wodociggowe, przed zasypaniem nalezy zgtosi¢é do inwentaryzacji powykonawczej do
uprawnionych stuzby geodezyjnej

Wykaz podstawowych materiatow:

- rura 63PEHD100 SDR11 PN16 -32.7m
- rura 40PEHD100 SDR11 PN16 -35m
- tréjnik 63/40PE -1 szt

- trojnik 63PE -1 szt

- trojnik 50PE -1 szt

- redukcja 63/50PE -2 szt

- kolano 63PE -2szt

- zasuwa DN50 z miekkim uszczelnieniem z trzpieniem i skrzynkg uliczng - 3 kpl

- tasma lokalizacyjna -36.2m

4. PRZEBUDOWA PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

Projektuje sie przebudowe przytgcza kanalizacyjnego zgodnie z rysunkami polegajacg na usunieciu
kolidujgcych odcinkdéw przytacza z projektowanym obiektem budowlanym oraz budowe nowych
odcinkdw przytacza zapewniajgcych odprowadzenie $ciekdéw bytowo-gospodarczych z budynku szkoty i
projektowanego obiektu.

Faktyczne zaglebienie istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowaé na
budowie w trakcie wykonywania prac.

Projektowane odcinki wykonaé z rur PVC-U & 160 SN8 LITA zgodnie z rysunkami.

Przytacze kanalizacyjne odprowadzaé¢ bedzie scieki bytowo gospodarcze z projektowanego obiektu
i z istniejgcej szkoty poprzez studzienki inspekcyjne tworzywowe @& 425 potgczone z istniejgcym
odejsciem @ 160 do sieci kanalizacji sanitarnej ks200. Potgczenia rur kielichowe zabezpieczy¢
uszczelkg gumowg odporng na substancje wystepujgce w Sciekach gospodarczych. Rury przed
opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz sprawdzone czy nie posiadajg peknieé lub
uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzuci¢. Sposéb montazu przewodu przytacza powinien zapewnié
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. W wypadku wystgpienia wod
gruntowych zastosowa¢ odpompowanie wod gruntowych z wykopu za pomocag pompy. Studzienki
rewizyjne nalezy wykonaé z tworzywa sztucznego (rura karbowana + kineta studni) srednicy @425mm z
wlazem kanatowym zeliwnym klasy A-15 zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Studnie
kanalizacyjne stuzy¢ bedg do zmiany kierunku kanatu, rewizji i ptukania kanatow.



Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PNEN 1610 —
pkt 13. Badanie szczelnosci kanatéw i studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub uzyciem wody (metoda W). Przyjeto badanie przez napetnienie kanatu woda
do poziomu wtazu studni kanalizacyjnej i obserwacje zwierciadta wody. Probe szczelnosci
przeprowadzamy w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Wymagania dotyczace badan sg spetnione,
jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:

* 0,15l/m? w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych

* 0,15l/m? w czasie 30 minut dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi

* 0,40/m? w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych (m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni
zwilzonej)

Roboty ziemne przy wykonywaniu przytacza kanalizacji sanitarnej

Przytacze nalezy wykonywa¢ metoda wykopu otwartego. Roboty ziemne wykona¢ koparkg z
odktadem urobku 1 m od krawedzi wykopu. Wykopy wykonac jako wasko przestrzenne z umocnieniem.
Nie przegtebia¢ wykopu. Dno wykopu pod utozenie rury nalezy wykonaé recznie.

Minimalne zagtebienie przytagcza kanalizacyjnego uwarunkowane jest przemarzaniem gruntu. Dla Il
strefy klimatycznej stosuje sie zagtebienie wynikajagce z minimalnego przykrycia, ktére wynosi 1,20m. w
miejscu niewystarczajgcego przykrycia rury przykanalika dociepli¢ za pomoca tupkéw poliuretanowych,
lub poprzez zasypanie wykopu keramzytem.

Dla rurociggéw stosowaé podsypke z piasku o grubosci 10 cm i nadsypke rur— 30 cm. Jako materiat na
obsypke i nadsypke ( strefa ochronna rury i strefa nad rurg) stosowac¢ materiat sypki takim jak: piasek.
Strefa nadsypki powinna wynosi¢ minimum 30 cm nad rura. Pozostatg czes¢ wykopu mozna zasypac
wykorzystujgc grunt rodzimy. Zageszczanie gruntu w wykopie powinno odbywaé sie warstwami z
zageszczaniem co 10-30 cm. Piasek drobny zagesci¢ srednio do wskaznika 85 + 95 % wg. Proktora i
modutu odksztatcenia Ez = 8 MPa.

Kinety posadawia¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm, tak by wszystkie przestrzenie pod dnem
kinety byty wypetnione podsypka. Podsypke podda¢ zageszczeniu. W przypadku gruntéw o wysokim
poziomie wody gruntowej nalezy studzienke zabezpieczyé przed wyporem wody stabilizujgc jej
posadowienie w gruncie poprzez obetonowanie podstawy

Do obsypki studni i rury trzonowej nalezy uzy¢ piasku.

Przytacze kanalizacji sanitarnej, przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej do
uprawnionych stuzby geodezyjnej

Wykaz podstawowych materiatéw:

- rura PVC-U @ 160 SN8 LITA -225m
- studnia inspekcyjna PVCQ 160 - 4 kpl
- tasma lokalizacyjna -225m

5. BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DOZIEMNEJ

Instalacja gazowa doziemna wykonana bedzie z rur 40PERC100SDR11 zgodnie z rysunkami ktére
utozone beda w wykopie na gtebokosci min 80cm przykrycia, zgodnie z rysunkiem nr 2. W celu
koniecznosci wejscia pracownika celem wykonania prac montazowych, szeroko$é wykopu nalezy
poszerzy¢é o 0,2 m. Utozony rurocigg przed catkowitym zasypaniem nalezy zabezpieczyé tasmag
ostrzegawcza szerokosci 0,2m z folii w kolorze zo6ttym utozong 0,4 m nad przewodem gazowym.
Wzdtuz rury PE nalezy utozy¢ przewdd lokalizacyjny (sygnalizacyjny).

Instalacje gazowg doziemna w odlegtosci 0,5m przed budynkiem szkoty oraz przed i za szafkg na
elektrozawdr magnetyczny wykonaé¢ jako stalowag z rury czarnej walcowanej bezszwowej. Rure tg
zaizolowac¢ tasmg antykorozyjna. Podejscia pionowe dodatkowo zabezpieczyé rurg ochronng stalowg
zagtebiong min 0,2m w ziemi i wprowadzong min 0,1m do wnetrza szafki gazowej. Przewdd w rurze
ostonowej nalezy zabezpieczy¢ pianka poliuretanowa, przez wypetnienie wolnej przestrzeni czesci
naziemnej rury ostonowej. Wejscie do rury stalowej do hali wykonaé przed potozeniem warstw
podtogowych.

Na skrzyzowaniach z elementami sieci kanalizacji sanitarnej, wykopy prowadzi¢ z ostroznoscia,
sprawdzajgc faktyczng gtebokos¢ ich posadowienia. W przypadku zblizenia mniejszego niz 0,4m
miedzy Sciankami gazociggu i elementami kanalizacji sanitarnej na gazocigg natozy¢ rure ostonowg
90PE. Zachowac¢ minimalng odlegtos¢ 0,2m pomiedzy Sciankami rurociggéw.



Przy zblizeniach do innych urzadzen uzbrojenia terenu, prace prowadzi¢ recznie, sprawdzajgc
faktyczng gtebokos ich posadowienia. Zachowac odlegtosé od sciany rurociagu gazowego min. 0,2m.
Potaczenia rur stalowych z rurg 40PERC100SDR11 wykona¢ za pomoca przejs¢ PE/stal oraz ksztattek
elektrooporowych.

Potaczenia z rur PE wykonac¢ zgodnie z ,Wytycznymi realizacji sieci gazowych z polietylenu” — wersja Il.
Instalacje gazowg doziemng nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 0,75 MPa.

Instalacje gazowg doziemna, przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej do
uprawnionych stuzby geodezyjne;.

Teren po wykonaniu prac odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Wykaz podstawowych materiatow:

- rura 40PERC100SDR11 -534m
- rura stalowa bez szwu przewodowe czarne o sr.nom. 32 mm -1.5mb
- podejscia stalowe DN32 - 3 szt
- kolano 40PE 90st. -5 szt
- tasma lokalizacyjna -53.4m
- szafka z elektrozaworem i zaworem gazowym DN32 z fundamentem - 1 kpl
- rura ostonowa 90PE -2.0m

6. BUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH WOD-KAN.

6.1. INSTALACJA WODY CIEPLEJ

Woda wprowadzana do instalacji powinna odpowiada¢ warunkom wody pitnej i potrzeb gospodarczych.
Woda kierowana bedzie do kolejnych punktéw poboru znajdujgcych sie w obiekcie.
Woda zimna doprowadzona do obiekiu przeznaczona bedzie na cele socjalno-bytowe, na cele
porzadkowe.
Instalacje wody zimnej wykonac¢ z rur tworzywowych PP PN20 izolowanych otuling termoizolacyjng o
grubosci 6 mm i montowaé na $cianie obiektu
Instalacja uzbrojona bedzie w:

Q zawory kulowe, gwintowane, odcinajgce grupy odbiornikéw

a zawory kulowe, gwintowane, ze ztgczkg do weza

a zawory spustowe
Przed podtgczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy poddac¢ jg w catosci probie cisnieniowej na
szczelnos¢. Nastepnie sprawdzong instalacje poddac¢ ptukaniu woda, az do uzyskania pozytywnego
wyniku badania bakteriologicznego.
Rurociagi nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3,5 krotng objetos¢ ptukanego
odcinka. Catos¢ nalezy podda¢ dezynfekcji.
Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgce
dla wody do picia.

Zestawienie projektowanych urzadzen do sekundowego zapotrzebowania na wode.

Normatywny obliczeniowy
wyptyw wyptyw
Rodzaj punktu czerpalnego | Wymagane wody wody
cisnienie dn Zimna sztuk dn Zimna
MPa dm?/s dm?/s
gtowica natrysku 0,1 0,15 7 1.05
bateria dla umywalek 0,1 0,07 9 0,63
ptuczka zbiornikowa 0,05 0,13 6 0,78
zawOr czerpalny z ztagczka do
weza 0,1 0,15 3 0,45
SUMA 2.91

g=4.4 (3qn)%%7 — 3.41=2.46dm?%/s=8.86 m3/h

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN32 o przeptywie 10 m%h



6.2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ

Ciepta woda bedzie przygotowywana w pojemnosciowym zasobniku 5001 wyposazonym w dwie grzafki
elektryczne po 4.5 kW 400V 3faz zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym, oraz zasobnik
pojemno$ciowy 601 wyposazony w jedng grzatke elekiryczng 1.5kW zlokalizowanym przy
pomieszczeniu trenera.

Zabezpieczenie instalacji stanowic bedzie zawdr bezpieczenstwa oraz naczynie wzbiorcze przeponowe.
Rozprowadzenie wody cieptej projektuje sie tak jak wody zimne;.

Instalacje wody cieptej wykonaé¢ z rur tworzywowych PP PN20 izolowanych otuling termoizolacyjng o
grubosci 6 mm i montowa¢ na scianie obiektu Zamontowane instalacje nalezy poddaé prébie
szczelnosci i ptukania jak dla instalacji wody zimne;.

Zapotrzebowanie wody ciepftej

Liczba uzytkownikow 110soby.
Srednie jednostkowe zuzycie wody na osobe 66 dm3/dobe/osobe

Gewusd = U X Gewuidoba = 11 X 66 = 726 dm3/d = 0.726 m3/d
przy zatozeniu eksploataciji instalacji przez 8 h

Gewu sh = Gewusd /12 = 0.726 = 0,06 m3/h

maksymalny rozbior cieptej wody

Giewu max = Gewu sh X N

Nh = 9,32 x U024 =9 32 x 110244 =519

stad:

Gewu max = 0,06 X 4,38 = 0,31 m3/h

Maksymalne zapotrzebowanie ciepta
Qh.max. = Gewu max (few — tzw) 1,163 = 0,31 (55 - 5) 1,163 = 18,27 kW
Qn.sr. = Gewu sh (tew — tzw) 1,163 = 0,06 (55 —5) 1,163 = 3,52 kW

Dobér grzatek ustalono z inwestorem uwzgledniajgc czas podgrzewu wody od 5 st do 55 st -194min

6.3.KANALIZACJA SANITARNA

Scieki sanitarne z obiektu bedg odprowadzane grawitacyjnie do przebudowywanego przytacza
kanalizacji sanitarne;
Kanalizacja sanitarna odprowadza $cieki z sanitariatdw w pomieszczeniach socjalnych obiektu
Prowadzenie pozioméw instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie pod podtoga,
Podejscia od przybordéw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%.
Do miski ustepowej nalezy stosowac oddzielne podejscie i wtgczy¢ do tréjnika umieszczonego najnizej
w pionie.
Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur kanalizacyjnych z PCV z uszczelkami
gumowymi.
Pion wyposazony bedzie w odpowietrzenie wyprowadzone nad dach oraz szczelng rewizje montowanag
u podstawy pionu.
llos¢ sciekdw sanitarnych przyjmuje sie réowna zuzyciu wody.

Montaz przyboréw sanitarnych

Przybory sanitarne mogag by¢ mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowanej
Scianki instalacyjne;j.

Wysokos¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru powinna wynosic:
-umywalka 0,75-0,8 m

- zlewozmywak 0,85 - 0,9 m

- miska ustepowa wiszgca 0,4 m



Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej

gs = KN YAws

K — odptyw charakterystyczny, dm?3/s, zalezny od przeznaczenia budynku K = 0,5

AWs — réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przyboru sanitarnego

przybor sanitarny Aws :;321 sztuk > Aws
[m]
umywalka 0.5 0.04 9 4.5
miska ustepowa 2.5 0.1 6 15
natrysk 1 0.05 7 7
wypusty podtogowe 75 1.5 0.07 3 45
>Aws = 31.0

gs = 0,7V 31.0= 3.9 dm¥s gs < AWSmax W zZwigzku z tym przyjeto gs= 3.9 dm?/s

7. BUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZOWEJ

Instalacje gazowg w obiekcie nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco
produkowanych zgodnie z PN-80/H-74219, taczonych przy pomocy spawania.

Odbiorniki gazowe potgczy¢ z projektowang instalacjg gazowa przy pomocy tacznikéw gwintowanych.
Pomieszczenia, w ktérych beda zainstalowane odbiorniki gazowe muszg posiada¢ sprawnie dziatajaca
instalacje wentylacyjng grawitacyjna.

Przewody poziome instalacji prowadzi¢ ze spadkiem 4% w kierunku pionu. Przy przejsciu przez stropy i
Sciany nosne stosowac tuleje ochronne wystajgce po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przewody
instalowa¢ do konstrukcji hali jako za pomocg uchwytéw. W miejscach krzyzowania sie przewodow
gazowych z innymi przewodami instalacyjnymi zachowac¢ odlegtos¢ min 0,02 m.

Catosc¢ instalacji wewnetrznej wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690).

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz
pomalowanie nie pdzniej niz po 4 godz. od czyszczenia farbg podkitadowag chlorokatczukowg. Po
wyschnieciu farby podktadowej nalezy natozyé warstwe farby nawierzchniowej olejnej. Roboty te
prowadzi¢ przy temperaturze min. 10 °C i wilgotnosci max. 75 %. Instalacje gazowg w obiekcie nalezy
poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 100 kPa. Wejscie instalacji gazowej do obiektu wykona¢ przed
wykonaniem warstw podtogowych.

System detekcji gazu

Zaprojektowano system detekcji gazu oparty na urzadzeniach progowych zgodnie z rysunkami
zawartymi w projekcie.

Nad kazdym odbiornikiem zamontowaé detektor progowy gazu GZ50

System na bazie progowego modutu sterujgcego zarzadzajgcego siecig detektoréw. Przewidziano 2
detektory w jednej strefie przyporzgdkowanych do elektrozaworu DN32 zamontowanego w szafce
zewnetrznej. System wspotpracujacy z sygnalizatorem optyczno-akustyczny zamontowanym na
zewnatrz obiektu.

Urzadzenia gazowe

Projektuje sie dwie nagrzewnice nadmuchowe gazowe o parametrach jak na zatgczonych w projekcie
rysunkach stuzace do ogrzania hali. Nagrzewnice z zamknietymi komorami spalania z systemami
powietrzno-spalinowymi wyprowadzonymi na zewnatrz obiektu. System powietrzno-spalinowy zgodny z
DTR zamontowanych urzadzenh. Przejscie przez sciane wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta hali
i DTR nagrzewnic. Nagrzewnice montowaé¢ na elementach konstrukcyjnych hali. Wysoko$¢ i miejsce
montazu wykonaé zgodnie z rysunkami.

Dodatkowo jako elementy wspomagajgce ogrzewanie hali zaprojektowano dwa destrafikatory
zlokalizowane zgodnie z zataczonymi rysunkami.




Nagrzewnice gazowe wraz z destrafikatorami sterowane beda sterownikiem z termostatem
wewnetrznym i termostatami przy destrafikatorach.

Podczas montazu urzgdzen przewidzie¢ obudowy zabezpieczajgce urzadzenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi wynikajacymi z eksploatacji hali

Wykaz podstawowych materiatow:

- rura stalowa bez szwu przewodowe czarne o sr.nom. 32 mm -21.0m
- rura stalowa bez szwu przewodowe czarne o sr.nom. 25 mm -10.0mb
- hagrzewnica gazowa nadmuchowa z zamknietg komorg spalania -2szt
- system powietrzno-spallinowy nagrzewnic - 2 kpl
- Destratyfikator - 2 szt
- zaw6r gazowy DN25 - 2 szt
- zwezka kuta stalowa DN25/DN20 - 2 szt.
- filtr gazowy DN25 - 2 szt
- detektor progowy gazu ziemnego - 2 szt
- progowy modut sterujgcy -1 szt.
- sygnalizator optyczno-akustyczny -1 szt.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam ze projekt techniczno-wykonawczy, przebudowy przytaczy wod-kan, budowy
instalacji gazowej doziemnej oraz budowy wewnetrznych instalacji wod-kan i gazowej, Dla
projektowanej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej
konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie, jedn. ewid. 100507_2 towicz-gmina, obreb
0022 Wygoda dziatki: 341

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
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NAZWA PRIEDSEWZECE:

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALE)
KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWE. W WYGODZIE

BRANZA SANITARNA
GMINALOWICZ
INWESTOR:
ul. Duga 12
80400 Lowicz
ORES INVESTYCI: HYGODA gn. LOWGZ
jedn. ewid. 100507 2 Lowicz-gmina, obrgh 0022 Wygoda
nr dzial: 341
TYTUL RYSUNKU: BRANA SANTARNA
PROFIL PRZYLAGZA KANALIZACII SANITARNEJ
PROJEKTANT PODPIS:
mgrin. ARTUR LIPSK]
spegjainost instalacyina sanitama, nr uprawmied LODAMSPWBSHT
STADIUM: DATA; SKALA: NR RYSUNKU:
PROJEKTBUDOWLANY | GRUDZIEN 2023R. 1100 83
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NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ

KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWE. WWYGODZIE

BRANZA SANITARNA
GMINALOWICZ
INWESTOR:
ul. Duga 12
80400 Lowicz
ORES INVESTYCI: HYGODA gn. LOWGZ
jedn. ewid. 100507 2 Lowicz-gmina, obrgh 0022 Wygoda
nr dzial: 341
TYTUL RYSUNKU: BRANA SANTARNA
STUDZIENKA INSPEKCYJNA PRZEPLYWOWA 2425
PROJEKTANT PODPIS:
mgrin. ARTUR LIPSK]
spegjainost instalacyina sanitama, nr uprawmied LODAMSPWBSHT
STADIUM: DATA; SKALA: NR RYSUNKU:
PROJEKTBUDOWLANY | GRUDZIEN 2023R. 1100 54
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Obetonowanie skrzynki betonem B10 w
szalunku o wym. 50x50x10 [cm]
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dwuczesciowa ptyta fundament.

betonowa gr. 10 cm.

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ

KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWE. W WYGODZIE

BRANZA SANITARNA
GMINALOWICZ
INWESTOR:
ul. Diuga 12
99400 Lowicz
ORES INWESTYCI: WYGODA gn. LOWCZ
jedn. ewid. 100507 2 Lowicz-gmina, obrgb 0022 Wygoda
nr dzial: 341
TYTUL RYSUNKU: BRANZA SANTARNA
OBUDOWA SKRZYNKI ZASUWY WODNEJ
PROJEKTANT PODPIS:
mgrini. ARTUR LIPSKI
speciainost instalacyina sanitama, nr uprawnied LOD/S34SPWBSHT
STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
PROJEKTBUDOWLANY | GRUDZIEN 2023R. 1100 85
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Scieki z budynku odprowadzane do istniejgcej sieci przez przebudowana
instalacje sanitarma zewnetrzna.

Odptywy z przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur PVC kanalizcyjnych
prowadzac podposadzkg z spadkiem min. 2% z wigczeniem do pionu.
Piony zakoriczy¢ wywiewkami wentylacyjnymi wyprowadzonymi ponad
obrys hali.

W przypadku sedeséw oddalonych 1m, a w przypadku innych
odbiornikéw 3m od pionu kanalizacyjnego, przy odbiomikach montowac
zawory napowietrzajgce

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALE
KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWE, W WYGQDZIE
BRANZA SANITARNA |
. GMINALOWICZ
INWESTOR: . Diga 2
99400 Lowicz
— — ADRES INWESTYCHL o  WYGODA gn LOWCZ
—————— jedn. ewid. 100507 2 Lowicz-gmina, obrgh 0022 Wygoda
r dzialk: 341
TYTUL RYSUNKL: BRANASNTARVA
INSTALACJA WOD-KAN - rzut przyziemia czesci socjelne]
PROJEKTANT PODPIS:
mgrinz. ARTUR LIPSK]
specialnost instalacyjna sanitama, ir uprawnied LODISSPWBSHT
STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
PROJEKT BUDOWLANY | GRUDZIEN 2023R. 1400 §6
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3. Elektrozawdr DN32 gazowy
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0 0 N
i i °
i i i
i i
i i
destratyfikator destratyfikator
V= 2800420005200 mhh V= 2800/4200/5200 mh
Imax=13A Imax=1,23 A
Nel,max= 280 W Nel,max= 280 W i
Zasilanie: 230V/50Hz Zasilanie: 230V/50Hz —
Masz: 131 Masz: 1391 — | [
\ Wysokos¢ montazu: 8,0-13,0m Wysoko$¢ montazu: 8,0-13,0 m / H
—— STEROWANIE: ROWANIE: T e
Kstandardzie termostat W standardzig termostat N\ |
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defokeja gazu j
/W%W Sygnalizator optyczno-akustyczny
[ ]
DN25stal DN32stal DN32stal —
delokior gazu ‘ defokgja gazu ‘] O
A A dofoklor = L~ Sualkanaelekfozandr gazowy DN32 -/
'3 4 ( 6 '8 i intmce 9 N eI
N N N N >~/ BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALE)
nagrzewnica gazowa nadmuchowa nagrzewnica gazowa nadmuchowa KONSTRUKC! PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYGODZIE
z zamknigta komorg spalania Z zamknigtg komorg spalania BRAN/A SANITARNA |
montaz nadcienny montaz nascienny SZAFKA NA ELEKTROZAWOR GAZOWY INWESTOR: GMINALOWICZ
Qgrz= 30,346 W Qgiz= 30,346 KW : 4. Diga 12
Qnom= 31,0/49,0 kW Qnom= 31,0/49,0 kW ;
V=4770m3h V=4770m3h all
Nel= 340 W (230V/50Hz) Nel= 340 W (230V/50Hz) I ADRES INWESTYCJL: WYGODA, gm. LOWICZ
m=64 kg = 64 kg jedn. ewid. 100507 2 ¢owicz-gming, obreb 0022 Wygoda
Wysoko$¢ mont: min. 3,0m Wysokos¢ mont: min. 3,0m r dziatk: 341
€ TYTUL RYSUNKU: BRANZA SANTARNA
E INSTALACJA GAZOWA- rzut przyziemia hal
o
N PROEKTANT PODPIS:
mgrinZ. ARTUR LIPSK
specjalnode instalacyjna sanitama, nr uprawnier LODI3345/PWBS/17
‘ STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
1. Szafka gazowa 40x40cm
400mm 2. Zawor DN32 gazowy PROJEKT BUDOWLANY |  GRUDZIEN 2023R. 1100 87
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przejécie przewodu spalinowego przez Sciane
zgodnie z zaleceniami producenta hali

i DTR urzadzenia rzewnica gazowa nadmuchowa

nagrzewnica gazowa nadmuchowa

redukcja DN25/DN20 redukcja DN25/DN20
—¢ filtr gaz DN25 filtr gaz DN25
) ) T/ zawor gaz DN25 zawor gaz DN25
system powietrzno-spalinowy —gﬁm —gﬂm
wg DTR urzadzenia = =
= stal DN32 & stal DN25 2
wspornik stalowy mocowane do
dzwigara
S
e
(22}
c
Z4
nagrzewnica gazowa nadmuchowa
g g destratyfikator NAZWA PRZEDSIEWZIECIC
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGQ WRAZ Z ZADASZENIEM O STALE)
KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYGQDZIE
i GHINALONZ
min. min. min. 3x1,0mm? INWESTOR:
Smme| 7], Omm? d omm ulDixga 12
RA zasilanie zasilanie 09400 Lowicz
reset+eco/max ~230V ~230v WYmDA1 mLOWlCZ
Hatorzima ADRES INWESTYCJ: o | NIBUAM
jedn. ewid. 100507 2 Lowicz-gmina, obrgh 0022 Wygoda
r dzialk: 341
TYTUL RYSUNKU: BRANA SANTARNA
NAGRZEWNICE GAZOWE - schemat
PROJEKTANT PODPIS:
mgrinz. ARTUR LIPSK]
specialnost instalacyjna sanitama, ir uprawnied LODISSPWBSHT
STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
PROJEKT BUDOWLANY | GRUDZIEN 2023R. 1400 S8
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Sygnalizator optyczno akustyczny  Progowy moduf sterujacy Progowy detektor gazu GZ-30
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NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALE)
ElethZ&WOf azow DN32 HONSTRUKC PREY SZKOLE PODSTAWOWE! W WYGODZE
gazowy BRACASHTARS
: GMINALOWICZ
INWESTOR:
S0 ul. Dhuga 12
99400 Lowicz
ADRES INWESTYCI: WYGODA gn. LWL
jedn. ewid. 100507_2 Lowicz-gmina, obreb 0022 Wygoda
i dziafki; 341
TYTUL RYSUNKL: BRANCA SANTARNA
SYSTEM DETEKCJI GAZU - schemat
PROJEKTANT PODPIS:
myr inz. ARTUR LIPSK]
speciainost instalacyina sanitama, nr uprawnies LODI3345/PWBS/17
STADIUM: DATA SKALA: NR RYSUNKU:
PROVEKTBUDOWLANY |  GRUDZIEN 2023R. 110 89
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PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR: Gmina towicz

ul. Dtuga 12

99-400 towicz
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
BUDOWLANEGO: WRAZ Z ZADASZENIEM O STAtEJ KONSTRUKCJI

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYGODZIE

ADRES: Wygoda, gm. towicz
Jedn. ewid. 100507 _2 towicz-gmina, obreb 0022
Wygoda nr dziatki 341

POZOSTALE DANE Nazwa jednostki: ewid: 100507 _2 towicz — gmina
ADRESOWE: Obreb ewidencyjny: 0022 Wygoda
Numer ewidencyjny dziatki: 341;

ZESPOL IMIE SPECJALNQSC ZAKRES DATA PODPIS:
AUTORSKI: I NAZWISKO: I NR UPRAWNIEN BUD.: OPRACOWANIA: OPRACO
WANIA:

Projektant:  mgr inz. Jarostaw Kujawa LOD/3286/PWBE/17 Inst. elektryczne 01.2024 r

Data: 01.2024 EGZ.NR
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Spis tresci
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SPIS RYSUNKOW:

Nr rysunku | Nazwa rysunku Skala
EO1 Rozmieszczenie instalacji elektrycznej, oswietleniowej i CCTV 1:100
EO2 Rozmieszczenie gtéwnych tras kablowych 1:100
EO3 Instalacja uziemiajaca 1:100
E04.1 Schemat ideowy tablicy elektrycznej boiska — TE.Boisko. Cze$¢ 1z 2 b.s.
E04.2 Schemat ideowy tablicy elektrycznej boiska — TE.Boisko. Cze$¢ 2 z 2 b.s.
EO5 Schemat instalacji przyzywowej b.s.
EO6 Schemat systemu monitoringu CCTV b.s.
EO7 Schemat instalacji fotowoltaicznej b.s.
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1. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

o zlecenie Inwestora na wykonanie projektu technicznego instalacji elektrycznej oraz monitoringu
wizyjnego zewnetrznego CCTV dla budowy przedmiotowego obiektu,

o projekt architektoniczno — budowlany,

e projekty branzowe,

e obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z niniejszym projektem,

e wiedza techniczna.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej dla zadania
,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy szkole
podstawowej w Wygodzie”, nr ewid. dziatki 341, obreb 0022 Wygoda.

Projekt swym zakresem obejmuije:

instalacje elektryczng zewnetrzng podziemna (zasilanie);

o wylgcznik gtéwny pradu p.poz.;

¢ instalacje elektryczng wewnetrzng o$wietlenia ogdlinego;

o instalacje elektryczng oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
¢ instalacje elektryczng gniazd wtykowych 230V;

e instalacje elektryczng 230/400V;

e instalacje potgczen wyréwnawczych;

e instalacje uziemiajgca;

e system monitoringu — kamery zewnetrzne;

e system przyzywowy WC dla NPS,

o system prowadzenia instalacji elektrycznych — gtéwne trasy kablowe;
e zasilanie urzadzen indywidualnych;

e wytyczne do wykonania instalacji fotowoltaiczne;.

3. Dane elektryczne.
Napiecie sieci wewnetrznej: Un =400/230 V AC
STAN PROJEKTOWANY
L.p . Moc jednostkowa . Moc catkowita , ., | Moc szczytowa
. Nazwa odbiorcy (kW] Liczba (kW] Wspotczynnik (kW]
1 | TE.Boisko 38,81 1 38,27 0,49 18,81
SUMA: 38,27 0,49 18,81
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Ochrona od porazen: szybkie wytgczenie zasilania

Moc przytgczeniowa dla projektowanych urzgdzen: Ps = 18,8 kW

Sie¢ zasilajgca budynek: TN-C

Uktad instalacji w budynku: TN-S

Projektowane boisko nalezy zasili¢ z istniejgcej szafki oswietlenia boiska sportowego zlokalizowanej na
terenie szkoty, ktéra zasilana jest z istniejgcego ztacza kablowo — pomiarowego PGE Dystrybucja
wyposazonego w bezposredni uktad pomiarowy. Moc przytgczeniowa i umowna przeznaczona na boisko
sportowe wynosi 22 kW. W zwigzku z powyzszym, iz boisko sportowe sporadycznie korzysta z oswietlenia
(okresy przejsciowe), ustalono z uzytkownikiem, ze zasilanie boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem
zrealizowac¢ nalezy z tego samego przytgcza energetycznego co o$wietlenie boiska.

4. Instalacja elektryczna zewnetrzna, zasilanie giéwne.

Projektowang instalacje zewnetrzng (zasilanie =zalicznikowe boiska wielofunkcyjnego z
zadaszeniem) wykonaé z zza uktadu pomiarowego z istniejacej szafki oswietlenia boiska sportowego, ktorg
nalezy wyposazy¢ w roztgcznik bezpiecznikowy typu DO2 63A i wkiadki bezpiecznikowe 35A. Relacje
projektowanego zasilania:

— YKXS 5x10mm? — relacja od szafki oswietlenia boiska do WG (wytgcznik gtéwny pradu boiska
wielofunkcyjnego z zadaszeniem),

— N2XH-J 5x10mm? — relacja od WG (wytgcznik gtéwny pradu boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem) do
tablicy elektrycznej boiska wielofunkcyjnego TE.Boisko z lokalizacjag w pomieszczeniu kontenerowym —
pomieszczenie techniczne nr 19)

Do szafki wytgcznika gtéwnego WG doprowadzi¢ przewdd uziemiajgcy FeCu 25x4mm i dokonaé rozdziatu
sieci przewodu PEN na przewdd PE i N. Punkt PEN uziemi¢, R<10Q.

W pomieszczeniu technicznym pod tablicg TE.Boisko doprowadzi¢ przewdd uziemiajagcy FeCu 25x4mm i
wykona¢ gtéwng szyne potgczen wyréwnawczych GSU, do kiérej podigczyé wszystkie urzgdzenia

wymagajgce podtgczenia do uziemienia ochronnego, w tym kontenery zaplecza boiska.
5. Gtéwny wylacznik pradu p.poz.

Na potrzeby wytgczenia pozarowego obiektu, projekt przewiduje montaz wytgcznika p.poz na bazie
wytgcznika 3P 100A z wyzwalaczem wzrostowym oraz stykami pomocniczymi SP. Zadziatanie wytgcznika
p.poz. odbywacé sie bedzie za pomocag przycisku sterowniczego PWP. Przyciski w obudowie koloru
czerwonego z szybkg zaprojektowano na zewnatrz budynku przy wejsciu gtdwnym do obiektu od strony
wschodniej. Przycisk PWP wyposazy¢ w styki normalnie zwarte. Styki w czasie pracy bezawaryjnej
pozostajg w pozycji otwartej (wcisniety przycisk). Zbicie szybki powoduje samoczynne zadziatanie
przycisku, stan styk w przechodzi z otwartego na normalnie zamkniety i automatycznie sygnat napieciowy
zostaje podany na wyzwalacz wzrostowy wytgcznika gtéwnego p.poz. Przyciski wyposazone w diody
Swietlne. Dioda koloru czerwonego informuje o zatgczonym wytgczniku giéwnym p.poz. (podane napiecie

na obiekt), dioda koloru zielonego informuje o przerwaniu dostawy energii elekirycznej w budynku
4
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(wytgcznik otwarty). Na odcinku od wytgcznika gtéwnego pradu do przycisku PWP utozyé przewdd typu
HDGs 180 PH90/E90 0,6/1 kV 6x1,5mm? (do uktadania w ziemi). Wytgcznik gtowny oraz przycisk PWP
widocznie oznakowac¢ ‘Wylgcznik P.poz”. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) ma za zadanie odcig¢
doptyw pradu do wszystkich obwodéw. "Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (zestaw) wykonac na podstawie
dokumentacji technicznej (projekt techniczny) opracowanej przez projektanta i uzgodnionej przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych. Wylgcznik giéwny prgdu p.poz. z certyfikatem
CNBOP Ilub z dopuszczeniem jednostkowym. Przed montazem, producent wyrobu powinien wydaé
oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg - przeciwpozarowy
wytacznik pradu w ramach tzw. dopuszczenia do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym w
trybie art. 10 w zwiazku z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych. O$wiadczenie producenta powinno
zawiera¢: nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie, nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego
wytworzenia, identyfikacje dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodnosci wyrobu z dokumentacjg
techniczng i przepisami, adres obiektu budowlanego (budowy) gdzie wyréb budowlany ma by¢
zastosowany, miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie."

6. Tablica elektryczna gtéwna budynku TE.Boisko.

Dla zabezpieczenia i rozprowadzenia obwoddw instalacji odbiorczej projektuje sie rozdzielnice:
- klasa izolaciji: Il
- stopien ochrony: min. IP54
- stopien ochrony: min. IKO7
- prad znamionowy: min. 100A
- rodzaj: natynkowa wiszgca o wymiarach min. 90cm, 60cm, 12cm
- ilo$¢ modutéw: min. 5x24 moduty

- obudowa zamykana na zamek: TAK

7. Instalacja oswietlenia ogélnego.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania obiektu projektuje sie oswietlenie z
zastosowaniem energooszczednych opraw ze zrodtem typu LED. Oprawy oswietleniowe nalezy montowac
jako nastropowe. Oprawy oswietleniowe bedg sterowane za pomocg tgcznikédw oswietleniowych
montowanych przy wejsciach do pomieszczen na Scianie na wysokosci 1,2 — 1,4 m od gotowej posadzki, a
w WC dla niepetnosprawnych 1,0m. Oprawy os$wietleniowe zewnetrzne przed wejsciem do obiektu nalezy
montowac¢ jak nascienne. Oprawy oswietlenia zewnetrznego bedg sterowane za pomocg zegara
astronomicznego zainstalowanego w tablicy elektrycznej TE.Boisko.

Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zostato zaprojektowane z zachowaniem wymagan Polskich Norm w
zakresie oswietlenia wnetrz Swiattem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, z uwzglednieniem wymagan
funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku boiska wielofunkcyjnego z zapleczem socjalnym.
Projektowang instalacje zasilajgcg obwody os$wietleniowe nalezy wykonaé przewodami w izolacji N2XH-J

3x1,5mm? uktadanymi natynkowo w pomieszczeniach zaplecza w korytkach instalacyjnych z tworzywa
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sztucznego, a na boisku sportowym w trasach kablowych wykonanych z koryt kablowych, a punktowe
dojscia do opraw wykonac¢ w rurkach instalacyjnych.

Wymagane natezenie oswietlenia:

Boisko sportowe >300 Ix;

Komunikacja boiska >100 Ix;

Szatnie>200 Ix;

Umywalnie, WC >200 Ix;

Pomieszczenie techniczne — tablica elektryczna >200 Ix;

Pomieszczenie trenera > 200 Ix;

w salach lekcyjnych powinno wynosi¢ 500 Ix.

Specyfikacja opraw oswietlenia podstawowego:

Oprawa oznaczona jako A1 — Oprawa ze zrodtem sSwiatta LED, przemystowa przeznaczona do montazu
nastropowego lub zwieszanego. Korpus prostokatny wykonany z profilu aluminiowego. Kolor RAL 9005
(czarny). Zrodta $wiatta chronione przestong ze szkta hartowanego, stopien ochrony IP65. Moc oprawy 105
W, skutecznosé¢ swietina oprawy >154 Im/W, temperatura barwowa 4000 K, CRI > 80, kat rozsytu 90-270
st, klasa ochrony |, napiecie 230V 50 Hz, temperatura pracy od -25 do 40 st C, zasilacz elektroniczny
standardowy, wspotczynnik mocy cos¢ >0,95, wymiary 430 x 201 x 150.

Oprawa oznaczona jako B1 — Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego na suficie lub Scianie,
wyposazona w wysokowydajne panele LED. Korpus oprawy i przestona wykonane z tworzywa odpornego
na uderzenia IK10, kolor biaty. Oprawa hermetyczna IP65. Oprawa rekomendowana do pomieszczen typu:
tazienki, sale chorych, pomieszczenia personelu medycznego, jak rowniez na zewngtrz. Moc oprawy 12.3
W, zasilanie 230V 50 Hz, strumieh LED >2088 Im, temperatura barwowa 4000 K, CRI > 80, wspdtczynnik
mocy cos¢ >0,95, wymiary 356 x 75.

Oprawa oznaczona jako B2 — Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego na suficie lub Scianie,
wyposazona w wysokowydajne panele LED. Korpus oprawy i przestona wykonane z tworzywa odpornego
na uderzenia IK10, kolor biaty. Oprawa hermetyczna IP65. Oprawa rekomendowana do pomieszczen typu:
tazienki, sale chorych, pomieszczenia personelu medycznego, jak rowniez na zewngtrz. Moc oprawy 17.9
W, zasilanie 230V 50 Hz, strumieh LED >2970 Im, temperatura barwowa 4000 K, CRI > 80, wspdtczynnik
mocy cos¢ >0,95, wymiary 356 x 75.

Oprawa oznaczona jako C1 - Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego, wyposazona w
wysokowydajne zrodta LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, kolor
RAL 9016 (biaty). Moc oprawy 20.1 W, stopien ochrony IP40, skutecznos$¢ swietlna oprawy >127 Im/W,
temperatura barwowa 4000 K, , CRI > 80, klasa ochrony |, zasilanie 230V 50 Hz, temperatura pracy od -5
do 30 st C, cos¢ >0,95, wymiary 365 x 365 x 50.

Oprawa oznaczona jako N1 — Oprawa sufitowa i $cienna z wysokowydajnymi zrodtami LED,
zapewniajgca dodatkowg ochrone przed penetracjg ciat obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunkéw.
Przeznaczona do pomieszczen wilgotnych i zapylonych. Temperatura barwowa Zrédet LED 4000 K.
Wskaznik oddawania barw Ra>80. Moc oprawy 12.3 W, stopien ochrony IP66, strumiefh oprawy > 2150 Im,
skutecznos¢ Swietlna oprawy > 179 Im/W, CRI > 80, klasa ochrony |, zasilanie 230V 50 Hz, temperatura

otoczenia od -25 do 40 st C, cos¢ >0,95, wymiary 600 x 72 x 58, odporno$¢ mechaniczna 1K10, kolor
6
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szary RAL 9006, przestona poliweglan mrozony.

Oprawa oznaczona jako U1 — Oprawa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Montaz
Scienny lub sufitowy. Oprawa rekomendowana do oswietlania wej$¢ budynkdéw, ciggdw komunikacyjnych,
tuneli, itp. Moc oprawy 14 W, zrédto Swiatta LED, stopien ochrony IP65, kolor RAL 7016, przestona
poliweglan optymalizowany, strumief oprawy > 1295 Im, skutecznos¢ swietlna oprawy > 92 Im/W,
temperatura barwowa 4000 K, CRI > 80, klasa ochrony I, zasilanie 230V 50 Hz, temperatura pracy od -20

do 30 st C, cos¢ >0,95, odpornos¢ mechaniczna IK08, wymiary 190 x 150 x 150.

8. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Ogdélnym celem oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z
miejsca pobytu podczas zaniku normalnego =zasilania oraz umozliwienie zlokalizowanie sprzetu
pozarowego. Oprawy nalezy wyposazy¢ w elektroniczne przetwornice, ktére w przypadku zaniku napiecia
przetgczg automatycznie na zasilanie z wtasnej baterii akumulatoréw. Oprawy dziatajg tylko i wytgcznie
podczas zaniku napiecia. Oprawy z piktogramami kierunkowymi — praca na jasno.

Poszczegolne pomieszczenia zaplecza boiska oraz boisko i drogi ewakuacyjne zostang
wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, ktére zostato zaprojektowane zgodnie z normg o PN-
EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie
odwietlenia. Os$wietlenie awaryjne. Dla realizacji celu os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w
pomieszczeniach zaplecza boiska, boiska, na drogach ewakuacyjnych oraz nad wyjsciem z budynku
boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem statym, zostang zastosowane oprawy oswietlenia awaryjnego typu
LED w wbudowanym modutem bateryjnym, wersja wyposazona w test standardowy (kazda oprawa
posiada przycisk test stuzgcy do sprawdzenia dziatania oprawy). Oprawy nad boiskiem nalezy wyposazy¢
w siatke ochronng uniemozliwiajgcg uszkodzenie oprawy np. od uderzenia pitkg.

Akumulatory w oprawach zapewniajg dziatanie systemu przez wymagany czas zgodnie z PN (min. 1
godzina). Oprawy awaryjne wyposazone sg w akumulatory nowej generacji LiFePO4 o przedtuzonej
trwatosci i projektowanej zywotnosci wynoszacej 10 lat. Stosowane akumulatory muszg by¢ pozbawione
pierwiastkdw szkodliwych dla srodowiska i zdrowia cztowieka jak kadm (Cd) lub nikiel (Ni). Ze wzgledow
bezpieczenstwa obiektu oraz kosztéw pozniejszej eksploatacji nie dopuszcza sie stosowania systemu oraz
opraw awaryjnych o gorszych parametrach.

Zostanie przewidziane natezenie o$wietlenia awaryjnego zgodnego z Polskimi Normami, na poziomie min.
1 Ix na drogach ewakuacji oraz dodatkowe oswietlenie przestrzeni otwartych (np. wyjscia ewakuacyjne na
zewnatrz).

Oprawy os$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez
Instytut CNBOP.

9. Instalacja gniazd wtykowych 230V i odbioréw bytowych

Wszystkie gniazda instalowaé z bolcem ochronnym, stopien ochronny min. 1P44. Typ gniazd
zgodnie z opisem na rysunkach technicznych.

Wysokos$é montazu gniazd:



General / Ogdlne

> 1,4m kontener zaplecza;

> 0,5 m boisko ($ciany kontenera).
Obwody zasilajgce instalacji gniazd wtykowych 230V przewodami N2XH-J 3x2,5mm? na napiecie
znamionowe min. 450/750V, wypusty kablowe przewodami N2XH-J 3x1,5mm?, N2XH-J 3x2,5mm? oraz dla
odbiorow trojfazowych przewodami N2XH-J 5x2,5mm? Kazdy wypust elekiryczny zabezpieczy¢ i
zakonczy¢ puszka przytgczeniowq. Potgczenia w puszkach wykonac przy pomocy zaciskéw instalacyjnych
typu WAGO lub srubowych. Wszystkie kable wychodzgce z tablicy elekirycznej nalezy oznakowac¢ za pomoca
odpowiednich opiséw. Rozgatezienia przewoddw instalacji wykonaé w puszkach n/t montowanych na
trasach koryt kablowych lub na $cianach. Dla instalacji gniazd dopuszcza sie mozliwos¢ prowadzenia

instalacji od puszki do puszki — w tym celu nalezy zastosowaé puszki n/t.

10. Gléwne trasy kablowe.

W przestrzeni boiska projektuje sie wykona¢ gtéwne trasy kablowe, ktére nalezy wykonac¢ z koryt
stalowych ocynkowanych o wymiarach nie mniejszych niz K100H60 montowanych do konstrukciji
zadaszenia boiska za pomocg zawiesi/uchwytéw systemowych. Proponowane rozmieszczenie tras
kablowych pokazano na rysunku nr EO2. Odejécia z gtéwnych tras kablowych do poszczegdlnych urzadzenh
nalezy wykonaé w rurkach instalacyjnych o odpowiednich $rednicach do uktadanej ilosci i $rednicy
przewodow. W przestrzeni zaplecza boiska wielofunkcyjnego, wszystkie przewody elektryczne uktada¢ w
korytkach instalacyjnych o wymiarach 100 x 50, wykonanych z tworzywa sztucznego koloru biatego,
montowane do $cian kontenerow zaplecza.

Przejscia przez strefy pozarowe jezeli takie bedg wydzielone w obiekcie, nalezy uszczelni¢ masg o

klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz klasa sciany przez ktéra bedg przeprowadzane przewody.

11. Instalacja uziemiajaca.

Uziemienie wykonac jako tasmowo-pionowe oraz fundamentowe (stopy):
— ptaskownik stalowy pomiedziowany FeCu 25x4mm;
— ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4mm;
— prety stalowe ocynkowane fi 16mm, L=12 dla pojedynczego uziemienia.
Uziomy poziome nalezy uktadac¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6m. Uziomy pionowe nalezy pogrgza¢ w
gruncie w taki sposob, aby ich najwyzsza cze$¢ byta umieszczona na gtebokosci nie  mniej niz 0,5m pod
powierzchnig ziemi. Otulina betonowa ptaskownika umieszczonego w stopie fundamentowej min. 5cm.
Zigcza kontrolne wykona¢ w atestowanych puszkach probierczych gruntowych. Rezystancja uziomu
powinna spetnia¢ warunek R<10Q. W razie nie uzyskania pozytywnych pomiaréw, uziom nalezy

rozbudowac az do uzyskania wymaganej rezystancji uziomu.
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12. Potaczenia wyréwnawcze.

Na zapleczu boiska, w kontenerze opisanym jako pomieszczenie techniczne nr 19, projektuje sie
wykonanie gtéwnej szyny wyréwnawczej (GSU). Potaczenie wykonac ptaskownikiem FeCu 25x4mm.
Wszystkie potgczenia wyréwnawcze powinny by¢ pomalowane na kolor Zzoto-zielony. Wszystkie
potgczenia winy by¢ wykonane w sposéb pewny i trwaly oraz chronione przed korozjg i uszkodzeniem
mechanicznym. Do szyny poftgczen wyréwnawczych podtgczy¢ wszystkie metalowe urzgdzenia, jak
centrale wentylacyjne, agregaty grzewcze, rury metalowe od wody, hydrantow itp., oraz metalowg
konstrukcje konteneréw zaplecza. Potgczenia do GSU wykona¢ linkami typu LgYzo 6mm?, kontenery
zaplecza linkg LgYzo 25mm?. Metalowe brodziki potgczyé z gtowng szyng wyroéwnawczg/uziemiajgca
przewodem LgYzo 4mm?. Poczatki i konce tras koryt kablowych potgczy¢ do GSU przewodem LgYzo
16mm?. Na tgczeniach korytek wykona¢ mostki LgYzo 4mm?. Mozna zrezygnowac z wykonania mostkow
tgczeniowych w przypadku, gdy producent posiada certyfikat na wykorzystanie korytek jako potgczenia
wyrownawcze. Potgczenia wyrownawcze stezen metalowych wykonaé przewodem LgYzo 16mm?.
Metalowe elementy infrastruktury boiska potgczyé¢ ptaskownikiem FeCu 25x4mm.

Po zakonczeniu prac zwigzanych wykona¢ pomiary ciggtosci potgczen wyrownawczych.
13. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrone przed przepieciami spowodowanymi wyladowaniami atmosferycznymi stanowi¢ bedzie
ogranicznik przepiec¢ typu:
T1+T2 zamontowany w WG sie¢ TN-C:
- limp=25kA/biegun (10/350 ps), Itot=75kA (10/350 ps)
- In=25kA/biegun (10/350 us)
- Uc=255V
- Up<1500V
T1+T2 zamontowany w TE.Boisko (sie¢ TN-S):
- limp=12,5kA/biegun, Itot=50kA (10/350 pus)
- In=20kA/biegun
- Uc=275V
- Up<1500V

14. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej
przewodow i osprzetu oraz obudéw o stopniu ochrony IP X4 i wyzszym. Jako ochrone przed dotykiem
posrednim zastosowano: ,samoczynne wytgczenie napiecia” w uktadzie TN-C-S dla instalacji budynku wg
PN - IEC 60364. W szafce wylgcznika gtdwnego prgdu nastepuje rozdzielenie przewodu neutralno-
ochronnego PEN na przewdd neutralny N oraz ochronny PE — stosowac przewod o barwie zoétto-zielonej.
Punkt PEN skutecznie uziemi¢, R<10Q. Obudowy metalowe oraz czesci dostepne montowanego osprzetu
nalezy potaczy¢ z przewodami ochronnymi ,PE” instalacji. Samoczynne wytaczenie napiecia realizowane

9
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jest przez zastosowanie wylgcznikdbw nadmiarowo—prgdowych. Jako dodatkowg ochrone
przeciwporazeniowg nalezy zastosowacC wytgczniki roznicowo—prgdowe o prgdzie zadziatania nie

wiekszym niz 30 mA.
15. Instalacja przyzywowa w WC i umywalniach dla NPS.

W pomieszczeniach WC oraz umywalni dla oséb niepetnosprawnych (trzy pomieszczenia)
zaprojektowano instalacje przyzywowg. Po nacisnieciu przycisku wezwania lub pociggnieciu za sznurek,
na zewngtrz pomieszczenia toalety/umywalni wyzwalany jest alarm w postaci ciggtego dzwieku brzeczyka i
migajgcego sygnatu swietlnego. Dioda LED w przycisku sygnalizacyjnym ($wiatto uspakajajgce) informuje
osobe bedgca w potrzebie, ze jej wezwanie zostato przyjete i w kazdej chwili zjawi sie pomoc. Nacisniecie
przycisku kasujgcego z lokalizacjg w WC dla NPS powoduje zatwierdzenie zgtoszenia alarmowego i
wytaczenie Swiatta uspokajajgcego oraz sygnalizacji akustycznej i optycznej. Sufitowe ciegno alarmowe
powinno by¢ umieszczone tak, aby byto tatwo dostepne z toalety. Przycisk resetu powinien by¢
umieszczony tak, aby byt dostepny z toalety i wézka inwalidzkiego. Gérna obrecz ciegna do recznego
wyzwalania powinna znajdowac sie na wysokosci od 800 mm do 1000 mm nad poziomem podtogi. Dolne
ciegno do recznego wyzwalania powinno znajdowacC sie doktadnie 100 mm nad poziomem podiogi
(nadmiar linki usung¢). Wskaznik nad drzwiami zapewnia dzwiekowy i optyczny sygnat wskazujgcy obszar

w ktéorym wymagana jest pomoc.
16. System monitoringu wizyjnego CCTV.

System monitoringu CCTV wykonaé z urzgdzen o wysokiej rozdzielczosci. Kamery IP z
mozliwoscig pracy w trybie dzien/noc. Rejestracja obrazu na rejestratorze cyfrowym wyposazonym w
twardy dysk przeznaczony do pracy ciagtej. Wszystkie kamery poprzez sie¢ LAN podtgczone zostang do
rejestratora sieciowego znajdujgcego sie w szafie w pomieszczeniu trenera. Petny obraz stanu obiektu
bedzie dostepny na dowolnym komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem dedykowanym. Zasilanie
projektowanych kamer realizowane bedzie poprzez PoE z urzgdzen aktywnych — przetgcznika sieciowego.
Opcjonalnie system monitoringu wizyjnego mozna wyposazy¢ w kompaktowy zasilacz awaryjny, ktory
pozwoli w przypadku zaniku zasilania na podtrzymanie pracy przetgcznika sieciowego w punkcie
dystrybucyjnym. System ma za zadanie umozliwienie obserwacji i rejestracje wszystkich zdarzen w
wyznaczonych strefach w trybie czasu rzeczywistego oraz odtworzenie wszystkich zdarzen
zarejestrowanych w przeciggu 30 dni. Okablowanie sygnatowe (wizyjne) systemu wykonane zostanie przy
pomocy kabli zewnetrznych zelowanych kat. 6 U/UTP 4x2x0,54. Kamery montowaé na stupach
aluminiowych o wysokosci 4m. Monitoring PoE zabezpieczyé poprzez 8-kanatowe zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe dla sieci Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps po stronie switcha, opartych na sieci
strukturalnej kategorii 6, oraz poprzez 1 kanatowe zabezpieczenie LAN po stronie kamer, przeznaczone do
ochrony przeciwprzepieciowej sieci Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps opartych na sieci strukturalnej
kategorii 6, (montaz w obudowie izolowanej IP 66 przy kamerach PoE).

Rejestrator i monitor:
- przeznaczony do rejestracji obrazu z 8 kamer IP o rozdzielczosci do 8Mpix;
10
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- funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargniecie w obszar, pozostawiony/zagubiony obiekt, detekcja
twarzy;

- funkcja detekgiji ruchu;

- dysk min. 1TB;

- min. 1x port sieciowy 10/100/1000 Mb/s;

- min. 1x HDMI;

-min. 1x VGA;

- min. 2xUSB;

- 4 wejscia alarmowe / 2 wyjscia alarmowe;

- mozliwos¢ instalacji w szafie RACK 197

- monitor min. 23 cale Full HD’

Kamera zewnetrzna:

- obudowa: tubowa;

- rozdzielczos¢: 8Mpix;

- kat widzenia: min 90 st ;

- funkcje: poprawiajgce jako$¢ obrazu;

- promiennik podczerwieni;

- klasa szczelnosci: IP67;

- temperatura pracy: -30 °C do 60 °C;

- zasilanie: 12VDC PoE (skretka UTP do 100m);

- funkcja WDR 120 dB: pozwala na bardzo doktadne odwzorowanie nagranej sceny;
- funkcja 3D-DNR: redukcja szumow, usuwa zaktdcenia z nagranego obrazu;
- funkcja HLC: kompensacja mocnego oswietlenia, wykrywa i maskuje punkty w kadrze;
- wejscie alarmowe;

- wyjscie alarmowe.

Switch Poe:

- 8 portowy switch PoE;

- 8 portow PoE 100Mbps;

- 2 porty RJ45 uplink Gigabit;

- 1 port Swiattowodowy SFP Gigabit;

- 1 port RJ45 konsoli do zarzgdzania;

- funkcja VLAN;

- przycisk reset;

- metalowa obudowa;

- mozliwo$¢ montazu w szafie RACK 1U;

- wentylator chtodzgcy wewnatrz obudowy;

- zasilanie 100~240V AC.
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17. Wytyczne dla wykonania instalacji fotowoltaicznej.

17.1 Prawo budowlane.

Zgodnie z:

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami. Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 3
lit c — nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 wykonywanie
robot budowlanych polegajgcych na instalowaniu urzgdzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej
elektrycznej nie wiekszej niz 150 kW z zastrzezeniem, ze do urzgdzen fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 6,5 kW stosuje sie obowigzek uzgodnienia z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczenn przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, zwany dalej ,uzgodnieniem pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej’, projektu tych

urzgdzen oraz zawiadomienia organéw Panstwowej Strazy Pozarne;.

17.2 Mikroinstalacja PV.
Mikroinstalacja PV — to instalacja, ktérej tgczna moc paneli fotowoltaicznych przytaczona do
jednego uktadu pomiarowego nie przekracza 50 kW. W zwigzku z powyzszym suma mocy projektowanej

instalacji i istniejgcej instalacji PV nie moze przekroczy¢é 50kW.

17.3 Stan istniejacy i projektowany.

W czasie opracowywania wytycznych nie byta wykonywana instalacja fotowoltaiczna podfgczona
do uktadu pomiarowego i zasilania istniejgcego boiska sportowego na terenie szkoly w miejscowosci
Wygoda. Do osobnego zasilania i uktadu pomiarowego, z ktérego jest zasilany budynek szkoty jest wykona
na dachu budynku szkoty i podtgczona instalacja PV, ale jest to ukfad niezalezny. W zwigzku z powyzszym
planowany montaz instalacji fotowoltaicznej na terenie szkoly nie koliduje z istniejgcg instalacjg PV na
dachu budynku szkoty. Planowana moc instalacji PV na ternie szkoty wynosi do 15 000 Wp.

Moc przytgczeniowa i umowng uktadu rozliczeniowego do ktérego bedzie wpieta nowa instalacja PV

zlokalizowana na gruncie szkoty wynosi 22 kW.

17.4 Zatozenia instalacji fotowoltaicznej.

Instalacje nalezy wykona¢ w systemie on-gird, umozliwiajgc wspétprace systemu PV z siecig
dystrybucyjng. Nadwyzki wyprodukowanej energii bedg oddawane do sieci natomiast w przypadku
niedoboru kupowane. Zatozenia wymagaja wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 kWp z
zastosowaniem paneli monokrystalicznych o mocy jednostkowej min. 500Wp. W celu doktadnej lokalizaciji
urzadzen instalacji fotowoltaicznej oraz prac zwigzanych z jej instalacjg zaleca sie dokonanie osobistej wizji
lokalnej. Wykonawca opracuje dokumentacje i uzgodni u rzeczoznawcy p.poz., wykona dokumentacije
zgtoszenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej i zgtosi w imieniu Inwestora oraz powiadomi w

imieniu Inwestora organy PSP o rozpoczeciu eksploataciji instalacji fotowoltaicznej.

17.5 Parametry i elementy instalacji fotowoltaicznej.

Inwerter fotowoltaiczny, minimalne parametry wymagane dla inwertera:

Roztacznik/wytgcznik DC — tak

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg — tak
12
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Zabezpieczenie przeciwko pracy wyspowej — tak
Pomiar rezystanc;ji izolacji po stornie DC — tak
Wykrywanie pragdu réznicowego — tak
Monitoring btedéw pod stronie DC — tak

Moc znamionowa AC — 14 kW

Sie¢ tréjfazowa — 3/N/PE

Znamionowa czestotliwos¢ sieci 50/60 Hz
Wspotczynnik mocy regulowany — tak

Interfejs WiFi — tak

RS 485 — tak

Dedykowany panel internetowy umozliwiajgcy podglad pracy instalacji oraz archiwizacja — tak
Beztransformatorowy — tak

Stopieh ochrony min. IP65, montaz zewnetrzny
Temperatura pracy od -25 do +55 st C
Gwarancja co najmniej 6 lat

Panele fotowoltaiczne:

Ogniwo monokrystaliczne

Ztacze zgodne z MC4

Maksymalne obcigzenie statyczne przdd i tyt min. 2400 Pa
Temperatura pracy od -40 do +80 st C lub wiecej
Obcigzenie statyczne przednie od sniegu min. 5400 Pa
Gwarancja min. 6 lat

Panele pokryte powtokg antyrefleksyjng

Moc modutu min. 500Wp

llos¢ BusBar w ogniwie min. 6 szt.

Sprawnos¢ modutu min. 20,5 %

Gwarancja na moc wyjsciowg min 80% po 25 latach
Wspodtczynnik wypetnienia min 78%

Skrzynka przytgczeniowa o stopniu ochrony min. IP68
Rozdzielnica fotowoltaiczna:

Rozdzielnice PV wyposazy¢ w urzgdzenia do ochrony paneli fotowoltaicznych i falownika PV w
instalacji fotowoltaicznej przed przepieciem w obwodach DC wywotanym wytadowaniem atmosferycznym
oraz zwarciami po stronie wejscia AC do inwertera. Przewidzie¢ oddzielne obudowy dla urzadzen DC i AC.
Minimalne parametry obudowy DC:

- stopien ochrony min. IP65;

- obudowa wykonana w Il kl;

- odporno$¢ na zewnetrzne uderzenia mechaniczne min. IK 07,
- napiecie Un=>1000V DC, In=30A;

- zakres temperatury pracy min. -20 °C do +40°C;

- odporna na promieniowanie UV,
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- obudowe wyposazy¢ w zamek patentowy i trwale oznaczy¢ ,Uwaga pod napieciem”
Minimalne parametry obudowy AC:

- znamionowe napiecie AC 230/400V 50Hz,

- stopien ochrony min. IP65,

- obudowa wykonana w Il kl. izolacji z fundamentem’

- lakierowana, odporna na promieniowanie UV,

- wyposazy¢ w zamek patentowy i trwale oznaczy¢ ,Uwaga pod napieciem”

Potgczenie instalacji fotowoltaicznej po stronie AC z siecig energetyczng planuje sie w szafce
wytacznika gtéwnego pradu p.poz. zlokalizowanego przy projektowanym boisku, wpiecie na roztgcznik
bezpiecznikowy, zasilanie przed wytgcznikiem gtébwnym tak aby w przypadku zadziatania wytacznika
gtébwnego na obiekcie boiska wraz z zadaszeniem i zapleczem nie byto napiecia z instalacji PV. Zasilanie
wykonac¢ linig kablowg typu YKXS 5x6mm?2. W rowie kablowym wzdtuz linii kablowej od od WG p.poz. do
szafki AC instalacji PV, utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4 jako uziemienie ochronne, do ktérego nalezy
podigczy¢ konstrukcje nosng paneli PV oraz uziemi¢ inne elementy instalacji PV ktére wymagajg
podigczenia do uziemienia ochronnego. WartosS¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wigksza niz
R<10Q.

Potgczenia po stronie DC wykona¢ tak aby unikngé tworzenia sie petli przewodow, w ktérych
mogtoby sie indukowa¢ napiecie. Przewody dodatnie prowadzi¢ blisko przewodu ujemnego. Kabel nalezy
zabezpieczy¢ przed drganiami, przesunieciami i tarciem o inne elementy konstrukcji. Ztgczki mocowac
trawle do konstrukcji (nie powinny zwisac).

Minimalne parametry przewodu DC:

- przekroj przewodu min. 6mm?;

- klasa reakcji na ogieh: min. Dca;

- napiecie pracy min. 1,5kV;

- odpornos¢ na promieniowanie UV, ozon oraz warunki atmosferyczne;
Minimalne parametry ztgcz MC4:

- stopien ochrony: min. IP 67;

- zakres temperatur: od —40°C do +105°C;
- hapiecie znamionowe: min. 1000 V (IEC);
- przekroj min. 6 mm?;

- podwadjnie izolowany;

- zastosowanie: wewnatrz i na zewnatrz;

- odporny na promieniowanie UV,

- certyfikat CE.

17.6 Prace towarzyszace.
Roboty ziemne poprzedzi¢ doktadnym wytyczeniem w terenie. Prace w obrebie istniejgcych sieci
podziemnych (energetyka) prowadzi¢ recznie, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci. Prace przy

zblizeniach i kolizjach nalezy uzgodni¢ i prowadzi¢ pod nadzorem zarzgdcéw sieci.
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Kable ukfadaé na gtebokosci 0,7m. Przy skrzyzowaniach kabla energetycznego z istniejgcg
infrastrukturg podziemng uktada¢ w rurze ostonowej. Konce rur uszczelni¢ czopem uszczelniajgcym. Kabel
komunikacyjny RS 485 ukfada¢ na catej dtugosci w rurze ostonowej karbowanej dwustronnie fi 50mm z
zachowaniem odlegtosci od kabla energetycznego, zgodnie z zaleceniami producenta (inwertera, kabla).
Kable ukfada¢ linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku. Kable powinny by¢ uktadane w
sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Kabel mozna zginac
jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy niz 10-krotna zewnetrzng jego srednica. Zasypywanie kabli nalezy prowadzi¢ warstwami.
Pierwsza warstwa o grubosci min. 10 cm powinna by¢é wykonana piaskiem. Nastepng okoto 20cm warstwe
wykonac¢ z zastosowaniem gruntu pochodzenia z wykopu (wolnego od kamieni, gruzu, i innych elementéw
mogacych uszkodzi¢ powtoke kabla). Co 10 m i w miejscach charakterystycznych (np. na koncach rur
ostonowych) na kablach stosowaé oznaczniki. Na oznacznikach powinny znajdowaé sie trwate napisy
zawierajgce: nazwe wtasciciela linii kablowej, relacje linii, typ i przekrdj linii kablowej, rok utozenia oraz
wykonawce budowy linii. Trase oznakowac folig koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla wynosi¢ winna
30 cm. Kabel przed zasypaniem poprzedzi¢ inwentaryzacje przez uprawnionego geodete.

Do posadowienia paneli fotowoltaicznych na gruncie zastosowac konstrukcje montazowg
systemowa. Konstrukcja dla warunkéw atmosferycznych — Il strefy obcigzenia opadami $niegu oraz |
strefy obcigzenia wiatrem wg norm (PN-EN 1991-1-4 — dla wiatru i PNEN 1991-1-3 — dla $niegu).
Konstrukcje wsporcze zaproponowano jako skifadajgce sie z poszczegdlnych stotéw, na ktérych zostang
zainstalowane moduty fotowoltaiczne zgodnie z europejskimi wymogami i standardami. Konstrukcja
skladac¢ sie bedzie z podpor (ndg) ze stali utwardzonej kotwionych w gruncie na gtebokos¢ okoto (1,5m —
2,5m) oraz poziomych i pionowych profili nosnych systemowych aluminiowych. Podpory (nogi) osadzone
zostang w gruncie z pomocg specjalnych maszyn (kafaréw).

W konstrukcji nie przewiduje sie zadnych potgczen spawanych.

Zasady montazu stotéw i paneli PV:

- kat nachylenia modutu w stosunku do horyzontu — 25°;

- konstrukcja - 3 rzedy po 10 modutow poziomo;

- sposéb montazu paneli — poziomy;

- odlegtos¢ miedzy rzedami modutéw nie mniej niz 0,7m;

- odlegtos¢ minimalna najnizszej krawedzi panelu od ziemi — min. 0,6 m;
- trwato$¢ warstwy korozyjnej min. 10 lat.

Inwerter zainstalowa¢ na stelazu PV, od potudniowej strony ale tak aby nie przystaniat paneli.
Stelaz mocowac do konstrukcji wsporczej.

Uziemienie wykona¢ jako ptaskownik FeZn 25x4mm, uktada¢ we wspdolnym wykopie z linig kablowg AC na
gtebokosci min. 0,7m. Wartos¢ rezystancji uziemienia R<10Q.

Potgczeniu wyréwnawczemu podlegajg czesci metalowe konstrukcji stotéw z panelami
fotowoltaicznymi. W tym celu nalezy utozyé bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm. Bednarke uziemienia
uktadac¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. Potgczenia bednarki w ziemi wykona¢ poprzez spawanie, zgrzewanie

lub egzotermicznie a miejsca potgczen zabezpieczy¢ przed korozjg. Wyprowadzenie bednarki z ziemi do
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nogi stolu zakonczyé potgczeniem sSrubowym (podigczy¢ do zacisku uziemiajgcego). Potgczenie
wyréwnawcze pomiedzy stotami w danym rzedzie wykona¢ za pomocg mostka z bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn 25x4mm.

Wszystkie potaczenia sSrubowe naziemne zabezpieczy¢ przed korozjg. Potgczenia wyrdwnawcze
paneli PV wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta (np. za pomocg podkitadki uziemiajgcej lub
wykonaniem mostkéw przewodem DY 4mm pomiedzy panelami i potgczeniem z konstrukcjg stotow). W
celu uzyskania zdalnego dostepu do informacji o stanie instalacji fotowoltaicznej, a w szczegolnosci - pracy
falownika i produkcji energii elektrycznej — przewidziano zastosowanie komunikacji RS 485 (z mozliwoscig
pracy w sieci LAN poprzez dedykowany dla danego inwertera konwerter RS485/LAN). W tym celu od
inwertera do konwertera RS 485 (szafa RACK w pomieszczeniu kontenera projektowanego boiska
wielofunkcyjnego) nalezy utozyé kabel komunikacyjny zgodny z zaleceniami producenta inwertera.
Konwerter potaczy¢ z portem sieciowym. Dzieki takiemu potgczeniu oraz platformie producenta inwertera,
mozliwy bedzie podglad produkcji energii elektrycznej za posrednictwem przegladarki internetowe;.

Instalacja fotowoltaiczna:

Jako ochrone przed przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi
zastosowaé modutowe ograniczniki przepie¢ DC w klasie I+l (potaczenie Y):

- maksymalne napiecie trwatej pracy DC 1000V,

- znamionowy prad wytadowczy (8/20ys) — min. 20kA

- maksymalny prad udarowy (8/20 ys) — min. 40kA,

- catkowity prgd udarowy (10/350 ys) — min. 12,5kA

Ochrone przeciwpozarowg zapewni¢ poprzez natychmiastowe wylgczenie zasilania, realizowane
poprzez wytgcznik gtdwny w zigczu kablowym AC zlokalizowanym przy inwerterze. Sterowanie
wytgcznikiem reczne Ilub za pomocg przycisku PWP1 i PWP2 podajgcym napiecie na wyzwalacz
wzrostowy wytgcznika. Przycisk PWP1 przy furtce (wejscie na teren instalacji PV oraz przycisk PWP2 przy
inwerterze. Elementem spetniajgcym wytaczenie zasilania AC i DC jest wylgcznik gtdéwny w inwerterze.
Odfgczenie zasilania z sieci np. poprzez wytgcznik p.poz. zlokalizowany przy boisku wielofunkcyjnym
zadaszonym w szafce gtéwnego wytgcznika prgdu budynku spowoduje wytgczenie inwertera z uwagi na
brak mozliwosci synchronizacji urzgdzenia z siecig energetyczng. Wykonawca po wizji lokalnej wykona
dokumentacje i uzgodni u rzeczoznawcy p.poz. Po wykonaniu a przed zatgczeniem instalacji PV
wykonawca w imieniu Inwestora powiadomi organy Panstwowej Strazy Pozarnej o wykonaniu instalacji
fotowoltaiczne;.

Ponadto obowigzuje:

- nakaz wykonywania potaczen DC za pomocg szybkoztgczek tego samego typu i producenta,

- ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy minimalizowa¢ w instalacji ilos¢ potaczen DC;

- umiesci¢ oznakowanie: naklejka z wizerunkiem modutéw PV, powinna byé umieszczona w miejscu
przytaczenia instalacji PV, przy liczniku, przy gtdwnym wytaczniku zasilania, przy gtéwnym wejsciu do
budynku szkoty, na ogrodzeniu instalacji PV z kazdej strony umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze: 'Nie dotykaé
urzadzenie elektryczne. Inwerter fotowoltaiczny" oraz ,Przewody instalacji fotowoltaicznej. UWAGA.
»Wysokie napiecie DC”

Z uwagi iz instalacja PV znajdowac sie bedzie na terenie szkoly za ogrodzeniem, nalezy
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dodatkowo wygrodzi¢ instalacje PV od dostepu os6b postronnych (dzieci), tak aby nie doszto do porazenia
pradem elektrycznym. Wykonawca przed wykonaniem ogrodzenia przedstawi do akceptacji
zamawiajgcemu rozwigzanie w jaki sposob zabezpieczy i ogrodzi instalacje PV.

Konserwacja instalacji fotowoltaiczne;j:
- zgodnie z zaleceniami sprawdzaé czy zigcza elektryczne i mechaniczne sg czyste, bezpieczne i
nieuszkodzone;
- sprawdzac czy elementy montazowe, Sruby i elementy uziemienia sg zabezpieczone i czy nie wystepuje
na nich korozja;
- sprawdzac czy panele nie sg przystoniete przez roslinnos¢ lub niechciane przeszkody;
- nie nalezy dotyka¢ czesci przewodow i ztgczy, ktére sg pod napieciem;
- podczas obstugi paneli nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet ochronny (zaizolowane
narzedzia, rekawice izolujgce itp.);
- panele generujg wysokie napiecie DC podczas ekspozycji na swiatto stoneczne;
- montaz systemu winni przeprowadzi¢ pracownicy ktérzy posiadajg certyfikat UDT z zakresu instalacji
fotowoltaicznych.
Podczas konserwacji czy napraw nalezy wytgczy¢ inwerter. Prace naprawcze musi wykonywaé wytgcznie
wyspecjalizowany i odpowiednio przeszkolony personel.
UWAGA: Nalezy przestrzegac¢ informacji dotyczgcych konserwacji w stosunku do wszystkich komponentéw

systemu, ktére obejmujg réwniez stelaze, przewody, falownik, uziemienie itp.

17.7 Uwagi koncowe.

Wszystkie zastosowane aparaty, urzadzenia winny posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia
do obrotu. Prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wytycznymi
producentow instalowanych urzadzen. Prace elektryczne winny by¢ wykonywane przez osoby majgce
niezbedne i aktualne uprawnienia w tym kierunku. Podczas prowadzenia robot stosowaé sie do przepiséw
BHP. Przed rozpoczeciem prac, powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

6. Zakres prac lezgcy po stronie Wykonawcy
Roboty, ktorych dotyczy opis techniczny, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji fotowoltaicznej:

Zakres robot przy instalacji fotowoltaicznej
- dokonanie wizji lokalnej;

- wykonanie badan nosnosci gruntu i ocena gtebokos¢ osadzenia konstrukcji PV;

- uzgodnienie kolizji kabli energetycznych AC z zarzadcami istniejgcych sieci podziemnych;

- dostawa i montaz konstrukcji pod moduty PV;

- dostawa i montaz moduté Pv nie starszych niz 6 miesiecy przed planowanym montazem;

- dostawa i montaz falownik;

- zasilanie energetyczne od inwertera do rozdzielni wytgcznika gtéwnego przy boisku wielofunkcyjnym;
- wykonanie zdalnego nadzoru nad instalacjg PV;

- wykonanie uziemienia ze ztgczem kontrolnym (R<10Q),

- wyrownanie potencjatow instalacji PV,

17



General / Ogdlne

- dostawa i montaz rozdzielnicy AC z wyposazeniem (ochronnik przepieciowy, wytgcznik gtéwny z
wyzwalaczem wzrostowym, przycisk p.poz., roztgczniki bezpiecznikowe, gniazdo 230V serwisowe);

- uszczelnienie otwordw i przepustéw montazowych po wprowadzeniu urzgdzen;

- konfiguracja inwertera;

- wykonanie ogrodzenia instalacji PV;

- inwentaryzacja geodezyjna paneli i kabli energetycznych;

- opracowanie dokumentacji i uzgodnienie u rzeczoznawcy p.poz.;

- zgtoszenie o rozpoczeciu eksploatacji instalaciji fotowoltaicznej do Panstwowej Strazy Pozarnej;

- szkolenie z obstugi, uzytkowania i konserwacji instalacji fotowoltaicznej;

- przekazanie uzytkownikom instalacji fotowoltaicznej informacji na temat jej prawidtowej obstugi,
opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji oraz przeprowadzenie szkolen os6b obstugujgcych;

- pomiary instalacji elektrycznych z dostarczeniem protokotéw pomiarowych;

- wykonanie dokumentacji zgtoszenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej;

- przeprowadzenie prob i rozruchu technologicznego oraz przekazanie instalacji fotowoltaicznej do

eksploatacii.
18. Wytyczne organizacyjne.

Roboty elektryczne wykonywaé zgodnie z przepisami PN i BHP. Po zakonczeniu robot
elektrycznych nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg a wszystkie obwody w rozdzielnicach
trwale oznaczyé. Roboty nalezy wykonal stosujgc sie do postanowieh Technicznych Warunkéw
Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych — COBR ,, Elektromontaz” — wyd. z 1988r — cz.
V. Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ powinna protokoty badan pomontazowych instalacji elektrycznej

i uziemiajgcej.

19. Uwagi konncowe.

e Catos¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami BHP.

o Instalacje powinien realizowa¢ wytgcznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajgcy bogate

dos$wiadczenie w danego typu rozwigzaniach.

o W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji, nalezy pisemnie zgtosi¢ problem

projektantowi, ktéry zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia.

o Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzordw, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

e Okreslenia materiatéw i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych uzyto w
celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza
sie zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych.

e Alternatywne rozwigzania sg mozliwe w przypadkach, kiedy sg mniej kosztowne i co najmniej
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réownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji.
Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny
przez Biuro Projektéw fgcznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami
technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologig budowy i innymi istotnymi szczegétami.
Wykonawca poszczegélnych instalacji powinien w czasie zamawiania urzgdzen i aparatow
doktadnie zapoznac sie z ofertg przedstawiang przez Dostawce sprzetu i wymogami zawartymi w
dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec sie przed btednym Ilub niezgodnym wykonaniem
instalacji, gdyz to na nim cigzy ta odpowiedzialnos¢.

Wszystkie ewentualne rozbieznosci Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem winien zgtosic¢
Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zamowienia urzadzenh.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami
branzowymi. Zasilanie urzadzeh technologicznych wykonaé dopiero po zainstalowaniu tych
urzadzen i na podstawie wytycznych dostawcy urzgadzenia (DTRKi, tabliczki znamionowej
urzadzenia).

Kable w budynku nalezy stosowa¢ w klasie reakcji na ogien min. B2ca-s1b, d1, a1, a rurki
instalacyjne z materiatu bezhalogenowego, zgodnie z PN-EN 13501-1, PN-EN 50575 i N SEP-E-
007:2017-09.

Zgodnie z ustawg ,,Prawo zamowien publicznych”

- Art. 99 ust. 5. Przedmiot zaméwienia mozna opisa¢ przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub

pochodzenia, zrédia lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez

konkretnego wykonawce, jezeli zamawiajgcy nie moze opisaé przedmiotu zamdwienia wystarczajgco

precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”.

- Art. 99 ust. 6. Jezeli przedmiot zamdwienia zostat opisany w sposéb, o ktérym mowa w ust.5,

zamawiajgcy wskazuje w opisie przedmiotu zamowienia kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowaé materialy i rozwigzania
réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce przyjetego standardu i nie zmieniajace
istotnie zasad budowy oraz realizacji rozwigzanh technicznych ani nie pozbawiajgce Uzytkownika
zadnych istotnych wydajnosci i funkcjonalnosci opisanych lub wynikajacych z dokumentaciji

projektowe;.
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20. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Ponizsza informacja jest opracowana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas wykonywania instalacji elektrycznych z zakresu projektu mogg wystepowacl

nastepujgce zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego:

. Upadek z wysokosci podczas prac montazowych wewnatrz budynku;
. Porazenie prgdem elektrycznym;
. Uderzenie spadajgcym przedmiotem lub elementem na terenie budowy;

. Upadek do otwartego wykopu.

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia innych zagrozenh. Kierownik budowy powinien na biezgco
weryfikowaé plan BIOZ i dostosowywaé jego zapisy oraz wymogi zgodnie do wystepujacych
zagrozen.

Prace budowlane na terenie budowy nalezy prowadzi¢ wg zasad i zalecen przepiséw
wykonawczych, Polskich Norm, oraz przestrzega¢ stosowania srodkow technicznych i
organizacyjnych m. in.:

Kazdy pracownik zobowigzany jest do korzystania ze srodkéw ochrony indywidualnej jak: buty
ochronne, kask, okulary ochronne, rekawice dostosowane do rodzaju wykonanych prac, strdj lub
fartuchy ochronne, itp.

Kazdy pracownik przez przystgpieniem do pracy powinien zosta¢ przeszkolony na danym
stanowisku pracy w zakresie BHP (wraz z instruktarzem stanowiskowym) oraz dopuszczony do pracy
przez Kierownika Robdt.

Nadzor budowy powinien opracowac analize oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku
pracy i zapoznac z nig pracownikow na budowie.

Nadzo6r budowy powinien opracowaé Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robdt dla
poszczegolnych prac i zapoznac z nig pracownikow na budowie.

Instalacje zasilania tymczasowego na placu budowy wykona¢ zgodnie z zaleceniami Polskiej
Normy PN-IEC 60364-7-704. w taki sposéb by nie powodowaly zagrozenia pozarowego,
porazeniowego, oraz byty chronione przed dostepem oséb nie powotanych.

Pracownicy powinni wykaza¢ sie odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania prac
elektrycznych,

Prace elektryczne powinny by¢ wykonywane w sposéb bezpieczny, zespotami dwuosobowymi,
pod nadzorem Kierownika Robét.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowaé
Srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Osoba wykonujaca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%,

jest obowigzana posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci.
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Osoba wykonujaca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan
ochronnych, jest obowigzana stosowac srodki ochrony indywidualnej lub inne urzgdzenia ochronne

Wyznaczy¢ i oznaczy¢ miejsca sktadowania odpaddéw budowlanych,

Miejsca skladowania materiatéw budowlanych oraz stanowiska pracy powinny by¢ sytuowane w
bezpiecznej odlegtosci od Zzrodet zagrozen tj. linia elektroenergetyczna napowietrzna, itp.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
musi odbywac¢ sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

. przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych;

. przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac;

. przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu

Urzadzenia réznicowoprgdowe nalezy sprawdzi¢ kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elektrycznym
powinny znajdowac sie u kierownika budowy

Miejsca wykonania robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania
robét powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

Nalezy stosowa¢ niezbedne s$rodki ochrony organizacyjnej oraz ochrony indywidualnej
wymagane m. in. w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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21. Oswiadczenie projektanta.

Dotyczy:projektu technicznego instalacji elektrycznej dla zadania ,Budowa nowego boiska
wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy szkole podstawowej w Wygodzie”, nr ewid.
dziatki 341, obreb 0022 Wygoda

Ja nizej podpisany: mgr inz. Jarostaw Kujawa
99-400 towicz, ul. Piekarska 4/31

zgodnie z art. 20 p.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.)
oswiadczam, ze
projekt techniczny instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla zadania ,Budowa nowego boiska
wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy szkole podstawowej w Wygodzie”, nr ewid.
dziatki 341, obreb 0022 Wygoda

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami ustaw, polskimi normami, przepisami

Prawa Budowlanego i zasadami wiedzy technicznej.
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22. Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego.
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23. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby.
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24. Obliczenia techniczne.
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‘Wys. montazu

> ¥ A

Gniazdo wtykowe 230 V/ 16 A AC
pojedyncze 1P44

Oznaczenia gniazd wtykowych do
zasilenia:

R - Rejestrator CCTV - h=0,3 m

X2 - dwa gniazda obok siebie lub
gniazdo podwdjne od 0,3 m do 1,4 m

Wypust sifowy 230 V. AC

‘Wypust sitowy 400 V- AC zakonczony puszka
przylaczeniowa

Lacznik instalacyjny 1-biegunowy P44 1,4 m
Lacznik instalacyjny grupowy P44 1,4 m
Lacznik instalacyjny dwukierunkowy P44 14 m
Przycisk bistabiny (dzwonkowy) P44 1.4 m

@ o[/ £15

Czujka ruchu 360° do sterowania o$wietleniem;
zasigg @10m

Zaplecze - montaz na suficie
Komunikacja 18 - montaz na $cianie

TE.Boisko
=

Tablica elektryczna boiska wg. schematu

WG—PWP 7]

Wylgcznik glowny pradu (certyfikowany)

ORI

Przycisk glownego wylacznika pradu

Sygnalizator akustyczno-optyczny systemu
przyzywowego, montaz nad drzwiami wejsciowymi
do WC, umywalni

Wiacznik pociagowy przycisk z lampka plus sznurek!

0 2,5 m do uruchomienia systemu przyzywowego
@(AS Przycisk bistabiny (dzwonkowy) IP44 do kasowania
alarmu systemu przyzywowego

Al Oprawa o$wietlenia podstawowego natynkowa LED
- wg. specyfikacji

B]. Oprawa o$wietlenia podstawowego natynkowa LED
. wg. specyfikacji

B 8 Oprawa o$wietlenia podstawowego natynkowa LED

wg. specyfikacji

Oprawa o$wietlenia podstawowego natynkowa LED
wg. specyfikacji

Oprawa o$wietlenia podstawowego natynkowa LED
wg. specyfikacji

! O
e s ) s s s f—— — - - - - o — - - - - - e — - - l
7} ili il | |E Rrato—wentrytacyjna
T | T s S L T . d ———————————————————————————————————— u """"""""""""""""""""""""""""" | — Kurtyre -powietrznbiy |
® /%emtry\g Cyj na ‘\‘ Komunikacja ‘\‘ Przedsionek ysznic tren \‘ g
= kurtyny oraz = 4
uszt dla kurtyny oraz mpembran ih [Z2Tm2 ™ [Z0zm2 (166 m2 W@&mych il N
urtyna powietrzna I Iy TE/16 Iy 6 TE/1 |
\:\ . \:\ Tﬂi @ e \‘\ Tm ® N AW2 N1 5[ /5
L' ' TN S > o
= th E;zo CEézs /23 (] “F g
i Pitkochwyt I zkio P4\ ah A
“‘ . “‘ Shao str. boiska ‘ H""
L H 15 O 16Pok. trenera
1l Il < 12 ITE Il
I I soTmz /% |
L ‘\‘TE/";‘Z) \‘
i " : [
fif Il /22 : : Il
\ Iy IR | - L ZhENe |
= ) 1 - et | o gl = ke
zatni 1ep. - Va agazyn
TE/1 TE/5 5 /3 P Iy 23 ’sﬂ ‘\“ 1|\ I AW I
\;\ Boiek l 0 (89T m2 | M l 1
2210 I 00 200 AW3 || I |
[ || \ \
\ :4119411m2 \‘\ I% S L):( i \‘\ \‘
" = A T D [
Il IE o ALY A E""Eﬂﬁ I
l i u l
N [
i Por: 16 || Il
Il = I I
" 336 m2 " ™ )
{ — — Y “ . 7_ 1 N . 7‘@} .
ih [
I 7 /20 walhi WC niep.
I I TE/, 0 B 3B 71 |403m2|
N Cl N Cl 50 = go
\‘\ \‘\
1 \‘\Niepe’mo wys. n | 144 m2
I T |
1| TE/2S . . _L_ we 2
1 Pitkochwytl|Al Il [ ’ ) ol o r '''' _:44m2
o 1 |INiepetna wys. [ SHfjan | :
TE/S \‘\ C1 \‘\ C1 | WC niep.
H Bp ia 1 H ’ Bl 716B1AW3B1 é%
‘ TE/5 ‘ TE/16 0 TE aln
l l 18 \181 3
\‘\ £ /18 AW, - [ 716m
ih A ,Ts}u ,,,,,,
Il /5| E/18) m
I I I
| | ‘ Pom. tech.
TE
\‘\ C1 \‘\ C1 (17 NI \‘\ EERNTR!
1" 1" 1" .vam]
I I oIl TE/16 I TE*-: 4 @M%% 2
Iy Iy Iy Iy n T4
X X \:\ i -ifE:Boisko--—-1+- y “mjmim‘m“““mm“mm o
il il ih ‘
S— | WOO><4 przy il Il il /13! -
,,,,,,,,,, A Egﬁ%azumembmﬂﬂObuwomokzodoszgﬂ'@bwsmmzebetowejbo Obrys konstruksii zogészefh @D
= |

Do szafki elektrycznej oswietlenia boiska sportowego

linia kablowa typ YKXS 5x10mm?2

HU]. Oprawa o$wietlenia podstawowego natynkowa LED
montaz $cienny, zewnetrzna IP66 wg. specyfikacji
AW1 Oprawa o$wietlenia awaryjnego natynkowa LED z
;= siatka ochronna wg. specyfikacji
AW2 Oprawa o$wietlenia awaryjnego natynkowa LED
s d wg. specyfikacji
AW3 Oprawa o$wietlenia awaryjnego natynkowa LED
[s) wg. specyfikacji
AWZc Oprawa o$wietlenia awaryjnego natynkowa LED
e | nascienna do zastosowania zewngtrznego z grzatka

zestaw $cienny wg. specyfikacji

Oprawa o$wietlenia awaryjnego natynkowa LED
nascienna z piktogramem wg. specyfikacji

Stup aluminiowy 4m przeznaczny do montazu kamer
monitoringu CCTV z dwoma wysiegnikami

Kamera IP w obudowie zewngtrznej z IR montaz na

stupie aluminiowym 4m

W pomieszczeniach zaplecza, przewody elektryczne nalezy uklada¢
w kanatach instalacyjnych natynkowych z tworzywa sztucznego

koloru bialego 0 wymiarach 100/50

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCII PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]
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INWESTOR: GMINA LOWICZ
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99-400 Lowicz
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jedn. ewid. 100507 2 Lowicz-gmina, obreb 0022 Wygoda
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Do szafki elektrycznej oswietlenia boiska sportowego

linia kablowa typ YKXS 5x10mm2
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RZUT FUNDAMENTOW
skala 1:100

Proj. plaskownik FeCu 25x4 do podiaczenia ochronnika przepieciowego kamer,
na wysokosci 0,5 m zamontowaé puszke natynkowa do podiaczenia uziemienia.
Uziemienie do ochronnikow kamery wykona¢ przeowdem DY6mm2

Proj. prety stalowe

PI'O} prety stolowe Proj prdy stalowe oc)nkowane fi 16mm, L-12m

ocynkowane fi 16mm, L-12m ocynkowane fi 16mm, |L-12m
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Proj. prety stalowe Proj. prety stalowe Proj. | plaskownik FeCu 25x4 do podiaczenia GSU ~ gléwnej szyny pataczert Proj. prety stalo
ocynkowane fi 16mm, L-12m ocynkowane fi 16mm, L-12m wyrdWnawczych, w pomieszczeniu technicznym na wysokosci 0,7 m zamontowat ocynkowane fi 16mm, L-12m

gtowna szyne potaczert wyrdwnaawczych Cu 30x4 o dt. 0,5 m.

Proj. ploskownik FeCu 25x4 do podtaczenia PE
w stice glownego wyacznika pradu p.poz.

® ©) ® ® ® ® @ ® ® ®

Proj. plaskownik FeCu 25x4 do podtaczenia ochronnika przepieciowego kamer,
na wysokosci 0,5 m towaé puszke natynkowa do podkaczenia uziemienio. NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

Uziemienie do ochronnikow kamery wykonaé ﬁrzeowdem DY6mm2 BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCII PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]
W WYGODZIE

INWESTOR: GMINA LOWICZ
ul. Dhuga 12
99-400 Lowicz

ADRES INWESTYCIL: WYGODA, gm. LOWICZ
jedn. ewid. 100507 2 Lowicz-gmina, obrgb 0022 Wygoda

nr dziatki: 341

TYTUL
RYSUNKU: Instalacja uziemiajaca.
PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inz. Jarostaw Kujawa
upr. nr: LOD/3286/PWBE/17
STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
PROJEKT i .
TECHNICINY styczen 2024 1. 1:100 E03
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lub dopuszczeniem jednostkowym

Whytcznik gtéwny pradu p.poz. z certyfikatem CNBOP
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§ % %“E: < Boisko Boisko Boisko Zewntrzne | Caty obiekt Boisko Boisko Boisko Boisko Boisko Boisko Boisko
o < ) S
© N = E 4x 0,15 kW [ 4x 0,15 kW | 4x 0,15 kW [ 2x0,055 kW | 1x 0,10 kW | 1x 0,45 kW | 1x 0,45 kW | 1x 0,30 kW | 1x 0,30 kW | 1x 0,20 kW | 1x 0,34 kW | 1x 0,34 kW
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= p— UWAGA: TE.Boisko CZGSC 1 z 2
= Uziom fundamentowy/otokowy 1.0chrona przed porazeniem - samoczynne wytaczenia zasilania —
_.g 2. Rozdzielnice w wykonaniu IP54 w wersji natynkowej | Uktad sieci TN=S |
= 3. Przy dobrze rozdzielnicy nalezy uwzgledni¢ min. 20% zapasu pod ewentualng rozbudowe
% NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:
S - Rozdzielnica metalowa lub z tworzywa sztucznego natynkowa 5x24 moduty o wymiarach BUDOWANOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
) = ' ko$¢ 90 cm, szeroko$¢ 60 cm, gteboko$¢ 15cm, stopien ochrony IP54 osazona w zamek EADASZENIENO STALELKONSTRUKCITFRZYSZROLE PODMAVOUE
kS £ min . Wysokosc ) SZ SC O ) 81€ » Stop rony wyposaz Wz W WYGODZIE
=< 2 patentowy, wiszaca, d6t rozdzielnicy min. 0,8 m od gotowej posadzki INWESTOR. GMINA LOWICZ
v, w ul. Dluga 12
g 99-400 Lowicz
” ADRES INWESTYCI WYGODA, gm. LOWICZ
jedn. ewid. 100507 2 Lowicz-gmina, obreb 0022 Wygoda
nr dzialki: 341
TYTUL
RYSUNKU: Schemat ideowy tablicy elektrycznej boiska - TEBoisko. Cz¢s¢ 122,
PODPIS:
35 Aﬂ- PROJEKTANT: mgr inz. Jaroslaw Kujawa
o L. . . upr. nr: LOD/3286/PWBE/17
Istniejaca szafka oswietlenia boiska,
—— - . . .
rozbudowaé o roztacznik bezpiecznikowy
: : M STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
DOZ2 6J5A i bezpieczniki 30A o
TE CHONICZNY styczeh 2024 1. bs. E04.1
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TEN3 /14 /N5 TE/16 TENT TE/18 /9 TE/20 TE/2 /22 TE/23 TE/24 /25 TE/26 /27 TE/28 /2
Wypust 230V[Wypust 230V|Wypust 400V| Oswietienie [Gniazda 230V[Gniazda 230V[Gniazda 230VGniazda 230V[Gniazda 230VGniazda 230V[Gniazda 230V[Gniazda 230V[Gniazda 230V[Gniazdo 230V|Wypust 230V| Rezerwa Rezerwa Rezerwa
centr. alarm.|bojer ogrzew.|bojer ogrzew.| podstawowe ogdine ogdine ogdine ogdine ogoine ogoine ogdine ogoine ogoine rejestrator system
detekeji gazu wody wody zaplecza zaplecza zaplecza zaplecza zaplecza zaplecza zaplecza zaplecza zaplecza boisko monitoringu | przyzywowy
i Prysznic Pom. tech. . Umywalnia 1{Umywalnia 2 . Szatnia niepel.10]Pokdj tren.12| Magaz. 16 . L. Pom.dla
Boisko poyrsn‘15 pom.19 Zaplecze  [Pom.techn.19| Szatnia 1 |we mepei. 5|we yniepei. g| Szotnia 2 Jumywa. niepettl we Jtrenero Pomg. porzd. Boisko  |Pokdj tren.12 niepetnospr.
1% 0,20 kW | 1x 1,50 kW | 1x 6,0 ki [3Q01Z3 kM 94 1,5 kW | 2x 15 kW | 3x 1.0 kW | 3x 1.0 kW | 2¢ 1,5 KW | 2¢ 1.5 kW | 3x 1.0 kW | 4x 0,5 KW | 2x 0.5 kW | 2x 05 kW |3x 0,05 kW | ——- —
13x0,0123 kW
3x0,0179 kW
0,2 1,5 6,0 0,62 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 0,15 -— -
UWAGA: TE.Boisko Czese 2 z 2

1.0chrona przed porazeniem - samoczynne wylaczenia zasilania
2. Rozdzielnice w wykonaniu IP54 w wersji natynkowej
3. Przy dobrze rozdzielnicy nalezy uwzglednié min. 20% zapasu pod ewentualng rozbudowe

Rozdzielnica metalowa lub z tworzywa sztucznego natynkowa 5x24 moduly o wymiarach
min . wysoko$¢ 90 cm, szeroko$¢é 60 cm, gteboko$¢ 15¢m, stopiefi ochrony IP54 wyposazona w zamek
patentowy, wiszaca, d6t rozdzielnicy min. 0,8 m od gotowej posadzki

| Uklad sieci IN-S |

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STALE] KONSTRUKCIT PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]
W WYGODZIE
INWESTOR: GMINALOWICZ
ul. Dhuga 12
99-400 Lowicz
ADRES INWESTYCIL WYGODA, gm. LOWICZ
jedn. ewid. 100507 2 Lowicz-gmina, obrgb 0022 Wygoda
1 dziafki: 341
TYTUL
RYSUNKU: Schemat ideowy tablicy elekirycznej boiska - TE Boisko. Czgé¢ 222,
PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inz. Jarostaw Kujawa
upr. nr: LOD/3286/PWBE/17
STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
TEPC}}-I?JIJECKZTNY styczef 2024 1. bis. E04.2
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DO NASTEPNYCH POMIESZCZEN

(OPCJONALNIE)

Schemat systemu z sygnalizatorem, niezaleznym zasilaniem pomieszczen
w umywalni i toaletach dla niepetnosprawnych

W przypadku wiekszej ilosci pomieszczen rozbudowac o dodatkowg centralke i dodatkowe numeratory
Wigczniki pociggowe (przycisk z lampka + sznurek 2,5m) mozna stosowac zamiennie z przyciskami (tylko przycisk z lampka)

Przewody nieoznaczone - 0,75mm
Montaz w puszkach 60mm, z wkretami
Rezystory w zestawie

Nie zamienia¢ L1 z L2

CENTRLAKA W POKOJU TRENERA, ITP...

W przypadku wiekszej iloéci pomieszczen
podtaczy¢ dodatkowe moduty FIM1300, analogicznie jak na schemacie

L 2 24VAC (niebieski)

&EOOQO | —

1,5 mm2
'\
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2x1,5mm2 2x1,5mm2 2x1,5mm2
Obwéd TE/27 Obwéd TE/27 Obwéd TE/27
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o o o
(@) (@) (@)
3 3 3
N KOSZULKA N KOSZULKA N KOSZULKA
§' IZOLACYJNA §' IZOLACYJNA §' IZOLACYJNA
o o o
> > >
@ | Boisko @ | Boisko @ Boisko
| WC niepetnosprawni pom. nr 9 | WC niepetnosprawni pom. nr 5 Szatnia i umywalnia dla niepetnosprawnych pom. 10 11
*— NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:
E E E BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
%‘ %‘ %‘ ZADASZENIEM O STALE] KONSTRUKCIT PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]
8 8 8 WWYGODZIE
< < < Pomieszczenie szatni dla INWESTOR: GMINA LOWICZ
S S niepetnosprawnych pom. nr 10 ul. Dluga 12
w w w 99-400 Lowicz
= = =
g g g ADRES INWESTYCII o WYGODA,gn LOWICE
N N N jedn. ewid. 100307 2 Lowicz-gmina, obreb 0022 Wygoda
w w w L
= = = nr dziatki: 341
TYTUL
— RYSUNKU: Schemat instalacji przyzywowe].
§ PODPIS:
§ Pomieszczenie umywalni dla PROJEKTANT: mgr inz. Jarostaw Kujawa
niepetnosprawnych pom. nr 11 upr. nr: LOD/3286/PWBE/17
w
z
E STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
w
< PROJEKT ]
TECHNICINY styczen 2024 1. bis. E05
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LgYzo 1x6mm2

GSuU

U/UTP KAT.6 I:I P KZ-4

U/UTP KAT.6 I:I P KZ-3

U/UTP KAT.6 I:I P K72

U/UTP KAT.6 I:I P KZ-1
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Rejestrator
8-kanatowy
Full HD
dysk 1 TB

Szafa CPD
w pom. trenera

zabezpieczenie przeciprzepieciowe
przy kamerze, odpornos¢ udarowa:

Imax=2,5kA (8/20us)
limp=1kA (10/350u)

Monitor 23'
w pom. trenera

LEGENDA:

projektowany kabel U/UTP kat.6 (gel)

— kamera IP w obudowie zewnetrznej z IR

.
4 montaz na stupie aluminowym 4m

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STALETKONSTRUKCII PRZY SZKOLE PODSTAWOWE
W WYGODZIE

INWESTOR: GMINALOWICZ
ul. Dluga 12
99-400 Lowicz

ADRES INWESTYCJI: WYGODA, gm. LOWICZ
jedn. ewid. 100507 2 Lowicz-gmina, obrgb 0022 Wygoda
nr dzialki: 341

TYTUL
RYSUNKU: Schemat systemu monitoringu CCTV.

PODPIS

PROJEKTANT: mgr inz. Jarostaw Kujawa
upr. nr: LOD/3286/PWBE/17

STADIUM DATA SKALA: NR RYSUNKU

PROJEKT

TECHNICZNY styczef 2024 1. bis. E06
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Kabel solarny

1x6 mm?
—= Falownik
= 14 kW
J—faz
beztransf.
~N

YKXS 5x6 mm?

RGPV — AC/DC

YKXS 5x6mm2 dt. 80 m

WG p.poz.

| Uklad sieci IN-S |

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STALE] KONSTRUKCII PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]
WWYGODZIE

INWESTOR: GMINALOWICZ
ul. Dluga 12
99400 Lowicz

WYGODA, gm. LOWICZ
jedn. ewid. 100507_2 Lowicz-gmina, obreb 0022 Wygoda

ADRES INWESTYCIL:

r dzialki: 341
TYTUL
RYSUNKU: Schemat instalacji fotowoltaicznej.
PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inz. Jarostaw Kujawa
upr. nr: LOD/3286/PWBE/17
STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
PROJEKT
TECHNICZNY styczef 2024 r. bis. E07
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