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A. PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1

Podstawa opracowania

- Zlecenie i wytyczne Inwestora,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwatg nr 20/04 Rady
Gminy w towiczu z dnia 29 wrze$nia 2004 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy towicz, fragmenty obszaréw wsi: Jamno,
Jastrzebia, Klewkow, Niedzwiada, Popow, Zabostéw Duzy, Zabostow Maty i Zielkowice,
gminy Lowicz,

- Uchwata nr V/12/11 Rady Gminy towicz z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy towicz, fragmenty obszaréw
wsi: Jamno, Jastrzebia, Klewkow, Niedzwiada, Popow, Zabostow Duzy, Zabostow Maty i
Zielkowice (na fragmentach obszaréw wsi: Jamno, Jastrzebia, Klewkow, Zabostow Duzy i
Zielkowice),

- Uchwata nr VIII/27/11 Rady Gminy towicz z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy towicz, fragmenty obszaréw
wsi: Jamno, Jastrzebia, Klewkow, Niedzwiada, Popow, Zabostow Duzy, Zabostow Maty i
Zielkowice,

- Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Opinia geotechniczna,

- Obowigzujace przepisy i normy,

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

Dane og6lne

Przedmiotem opracowania jest budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem
o statej konstrukcji oraz tacznikiem przy Szkole Podstawowej w Jamnie.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zostato zakwalifikowane do VIII kategorii obiektow
budowlanych — inne budowle. Projektowane zadaszenie o statej konstrukcji nie jest budynkiem. Na
podstawie art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego pod pojeciem budynku nalezy rozumie¢ taki obiekt
budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Projektowany obiekt to boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej wykonane na ptycie betonowej oraz zadaszenie tego boiska. Zadaszenie wykonane bedzie
w konstrukcji drewnianej i pokryte dwuwarstwowg plandekg - membrang pneumatyczng, gdzie ci$nienie
utrzymujace ksztatt powtoki w przez caty czas uzytkowania, zapewniane bedzie dzieki stale pracujgcym
wentylatorom nadmuchowym. Owe rozwigzanie nie stanowi statej przegrody budowlanej wyszczegolnionej
w ww. definicji budynku co oznacza iz obiekt kwalifikowaé nalezy do budowli. Wewnetrznym wyposazeniem
boiska, wstawionym catkowicie pod pneumatyczng powtokg i w znajdujgcym sie w jej obrebie bedag bramki,
kosze, siatki, pitkochwyty oraz lekkie kontenery sanitarno-gospodarcze. Poza obrysem zadaszenia
ustawione bedg dwa kontenery, pemigce funkcje pomieszczenia gospodarczego, potaczone z
projektowanym zadaszeniem.

Lacznik natomiast zostat zaliczony do IX kategorii obiektéw budowlanych - budynki kultury, nauki i
o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki
szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i
placowki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw
zoologicznych i botanicznych.



Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym zaprojektowano na planie prostokata o wymiarach
zewnetrznych 26,66 m x 51,92 m o ksztatcie fukowym wykonanym z drewna klejonego. Wysoko$¢
obiektu wynosi¢ bedzie 13,63 m. Pokrycie zadaszenia wykonane bedzie poprzez zastosowanie
dwuwarstwowe] plandeki PCV typu translucent. Powtoka ta ma zapewnia¢ przepuszczalno$¢
Swiatta na poziomie 15-30 % przy rébwnomiernym rozproszeniu $wiatta zewnetrznego w hali. W
powtoce, na dluzszych bokach obiektu przewidziano rolety umozliwiajace wietrzenie obiektu w
okresie letnim. Kolorystyka pokrycia zostata ustalona na rysunkach przedstawiajacych elewacje
obiektu budowlanego. Cze$cig taczong z zadaszeniem bedg rowniez dwa prefabrykowane
kontenery ustawione w potnocno-zachodnim narozniku zadaszenia.

Przedmiotowy obiekt budowlany zostat wyposazony w zaplecze sanitarno-szatniowe, ktére
zostanie zmontowane z prefabrykowanych konteneréw. Uktad ustawienia i przeznaczenia
konteneréw zostat pokazany na rysunku rzutu ptyty boiska i zaplecza.

Projektowany tacznik pomiedzy zadaszeniem a istniejgcym budynkiem szkoty wykonany bedzie w
technologii tradycyjnej murowanej o wymiarach 8,67 m x 6,20 m i wysokosci 3,90 m.
Zaprojektowano stropodach jednospadowy o spadku 3%. Sciany dwuwarstwowe wykonane z
pustakébw ceramicznych lub bloczkéw wapienno-piaskowych spetniajgcych  wymagania
odpowiedniej odpornosci pozarowej, docieplone weitng mineralng, wykonczone tynkiem
cienkowarstwowym silikonowym w kolorze nawigzujacym do istniejacego budynku szkoty. Budynek
nie bedzie ogrzewany.

Wejscia do obiektu zaprojektowano od strony pdtnocno-wschodniej i potudniowo-zachodniej.

Zestawienie powierzchni obiektu budowlanego:

Lp. Nazwa Powierzchnia
[m?]
1 Szatnia 1 27,36
2 Umywalnia 1 7,66
3 WC 1,44
4 WC niep. 4,27
5 Szatnia 2 27,36
6 Umywalnia 2 7,66
7 WC 2 1,44
8 WC niep. 4,27
9 Korytarz 11,48
10 Szatnia niept. 6,06
1" Umywalnia niepet. 4,03
12 Pom. porzadkowe 6,99
13 Pokdj trenera 6,82
14 WC trenera 2,49
16 Boisko 1 203,42
17 Pom. techniczne 6,50
18 Magazyn 1 6,44
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19 Przedsionek 29,04
20 Pom. gosp. 11,32
21 Pom. gosp. 27,36

taczna powierzchnia 1 403,41

Projektowane boisko — catos$¢, bedzie posiadato nastepujace pola gry:

Cato$¢ nawierzchni poliuretanowej nalezy wykonac w kolorze ceglastym.

Nie dopuszcza sie uzycia granulatu EPDM kolorowanego powierzchniowo.

Boisko do koszykdowki (wymiary zmniejszone) — 15,10 m x 20,00 m; linie w kolorze zttym
X 2 szt.
Boisko do siatkdwki — 9,00 m x 18,00 m; linie w kolorze biatym; x 2 szt.

Kort tenisowy — 10,97 m x 23,77 m; linie w kolorze pomaraficzowym; (opcja)

Boisko wielofunkcyjne, np. do pitki noznej — 13,00 m x 24,00 m; linie w kolorze niebieskim;
Boisko do pitki recznej — 20,00 m x 40,00 m; linie w kolorze granatowym.

Dopuszcza sie zmiane kolorystyki boiska i linii po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajacym.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry zadaszenia:

Powierzchnia rzutu ptyty pod boiskiem w obrysie zewnetrznym konstrukcii

zadaszenia:
Szerokos¢ obiektu:

Diugosc¢ obiektu (tacznie z kontenerami zewnetrznymi):
Kubatura obiekty budowlanego:

Wysokos$¢ obiektu:
llos¢ kondygnacii:

Maksymalna liczba oséb w obiekcie:

Parametry tacznika:

Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia uzytkowa:

Kubatura:

Wysoko$¢ budynku w kalenicy:

Liczba kondygnacii:
Dtugos¢ budynku:
Szerokos¢ budynku:

Rozwigzania materiatowe
FUNDAMENTY

Stopy i fawy fundamentowe: zelbetowe z betonu C25/30 WS;
Beton wyréwnawczy z betonu C8/10.

1413,59 m2
26,66 m
5791 m
15388,90 m3
13,63 m

1

49 os6b

50,41 m?
40,36 m?
192,20 m3
3,90 m

1

8,67 m
6,20 m



BELKI PODWALINOWE:

Zelbetowe z betonu C25/30 W8.

KONSTRUKCJA ZADASZENIA

Gtowna konstrukcja nosna z drewna klejonego GL28h;
Tezniki drewniane GL28h;

Tezniki stalowe S355J2;

Stezenia pretowe S355J2;

Stupy stalowe S355J2.

OKUCIA KONSTRUKCJI

Okucia stalowe S355J2.

ZBROJENIE

Stal zbrojeniowa A-IlIN, B500SP

POKRYCIE ZADASZENIA:

Podwdjna powtoka PCV (poduszka powietrzna) typu translucent o przepuszczalno$ci
Swiatta na poziomie 15-30 % przy réwnomiernym rozproszeniu $wiatta zewnetrznego
w hali. Pomiedzy powtoki pompowane powietrze za pomocg systemu turbinowego, ktory
utrzymuije cisnienie powietrza pomiedzy powtokami tworzac poduszke, regulator obrotéw
wentylatora umoZliwia regulowanie ci$nienia pomiedzy powtokami. Systemy kanatow
| przepustow regulujg rownomierny przeptyw powietrza pomiedzy powtokami. Materiat PCV
pokrycia musi by¢ nierozprzestrzeniajacy ognia (sklasyfikowany do klasy reakcji na ogien
min. B-s2, d0, nie kapigcego i nieopadajgcego pod wptywem ognia oraz wyrobem
nierozprzestrzeniajacym ogiei wewnatrz budynkéw). Gramatura materiatu: w zakresie
od 620 - 690 g/m2. Instalacja pompowania (wentylatory, kanaty, ztaczki, zasilanie,
sterowanie) stanowi¢ powinny komplet z dostarczonym poszyciem pneumatycznym jako
kompletny system tego poszycia. Podziat kolorystyki wg rysunku elewacii: kolor zielony
pastelowy przyttumiony/zielono-szary oraz biaty. Szczyty w identycznych podziatach
poziomych z kontynuacjq kolorystyki z elewacji bocznych.

ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE ORAZ ZEWN. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

Kontenery stalowe prefabrykowane o wymiarach zewnetrznych 2,44 x 6,06 m;
Wypetnienie konstrukcji kontenera:

a. Przegrody pionowe i pozioma goérna: blacha trapezowa T-35 0,6-0,7 mm, wetna
min. 7 cm, paroizolacja, poszycie z ptyty laminowanej;

b. Przegrody poziome dolne: wykfadzina PCV, Plyta OSB 18-22 mm, lzolacja
przeciwwilgociowa 2x folia PCV, Ptyta OSB 22 mm, wetna min. 10 cm, izolacja
przeciwwilgociowa 2 x folia PCV, poszycie dolne z blachy ocynkowanej
0,5 - 0,6 mm. Poziom podfogi w kontenerach max. 15 mm powyzej poziomu
wierzchu boiska.

BOISKO - CALOSC:

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa max. 2 cm,



- Ptyta betonowa C25/30 WS,

- lzolacja przeciwwilgociowa 2x folia PCV,
- Podsypka piaskowa o Is=1-20 cm,

- Podbudowa 15 cm.

PARAMETRY NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ:

- Grubos¢ catkowita nawierzchni — min. 13 mm, max. 20 mm
- Amortyzacja - redukcja sity w temp. 23°C - 36-45 %
- Poslizg:
- nawierzchnia mokra: 55-110
- nawierzchnia sucha: 80-110
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie - 0,40 — 1,1 Mpa
- Wydtuzenie w chwili zerwania - 43 - 75 %
- Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C < 2,0 mm
- Przepuszczalno$¢ dla wody: = 6600 mm/h
- Mrozoodpornos¢:
- zmiana masy <1,8%
- ocena wizualna — brak $ladéw uszkodzen i zmian wygladu zewnetrznego
- Odpornos¢ na dziatanie temperatury 80°C:
- zmiana wymiarow <0,7%
- Odpornos¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g <0,60

LINIE BOISKA

- Wszystkie linie na projektowanych z poliuretanu bezspoinowych nawierzchniach
sportowych nalezy wykona¢ systemowa farbg poliuretanowa.

PODLOGI | POSADZKI - WYKONCZENIE

- Ptlyta boiska — masa poliuretanowa;
- Zaplecze sanitarno-szatniowe oraz zewn. pomieszczenie gospodarcze — wyktadzina PCV.

OKLADZINA WEWNETRZNA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

- Plyta laminowana. Powierzchnie Scian w pomieszczeniach sanitarnych (natryski, toalety)
szczelne i nienasigkliwe na petng wysoko$¢ pomieszczen. Wszelkie potaczenia
naroznikow (Sciana-sciana, Scian-podtoga) w pomieszczeniach mokrych (takich jak
natryski) izolowane systemowymi rozwigzaniami zapobiegajacymi penetracji wody na ww.
potgczeniach. Kolor biaty.

OKLADZINA ZEWNETRZNA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
- Blacha trapezowa T-35, kolor RAL 7035.
STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

- O$cieznica stalowa;

- Drzwi wewnetrzne w kontenerach w konstrukcji MDF z wypetnieniem o strukturze plastra
miodu wykoniczone ptytg laminowang lakierowang; Drzwi do przedsionkéw toalet z
samozamykaczami, Progi w drzwiach max. 1,5 cm.



- Drzwi zewnetrzne do kontenerdw od strony boiska stalowe, w wypetnieniem z wetny
wykonczone blachg stalowg ocynkowang, w kolorze RAL 7035.

POSADZKA LACZNIKA:

- Gres, w kolorze wybranym przez Inwestora;

- Wylewka betonowa gr. 15 cm;

- lzolacja przeciwwilgociowa 2x folia PCV;

- Styropian posadzkowy EPS100 gr. 15 cm, A=0,036 W/mk;
- lzolacja przeciwwilgociowa 2x folia PCV;

- Chudy beton gr. 15 c¢cm, C8/10

- Zageszczona podsypka piaskowa gr. 20 cm, 1s=0,98

TYNK LACZNIKA:
- Tynk cementowo wapienny, klasa tynkéw min, IV
STOLARKA OKIENNA

- Zaplecze sanitarno-szatniowe: PCV, od strony boiska ze szkta P4;
- Lacznik: aluminiowa o odpowiedniej klasie odporno$ci pozarowe;.

STROLARKA ZEWNETRZNA

- Drzwi zewnetrzne zadaszenia stalowe, w wypetnieniem z wetny wykoriczone blachg
stalowg ocynkowang, w kolorze RAL dostosowanym do pokrycia zadaszenia (zielony
pastelowy przyttumiony/zielono-szary).

- Rolety z powtoki PCV kolor zielony pastelowy przyttumiony/zielono-szary,

- Drzwi tacznika zewnetrzne oraz przej$ciowe pomiedzy budynkiem szkoty a tacznikiem oraz
pomiedzy tacznikiem a zadaszeniem aluminiowe o odpowiedniej klasie odporno$ci
pozarowe;.

- Drzwi w kontenerach zewn. pomieszczenia gospodarczego zewnetrzne stalowe,
w wypetnieniem z wetny wykonczone blachg stalowg ocynkowana, w kolorze RAL 7035

- Brama w kontenerach zewn. pomieszczenia gospodarczego — stalowa, uchylna

OPASKA WOKOL OBIETU
- Kostka betonowa gr. 6 cm, kolor szary.

PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

- Podjazd wykonany w formie uksztattowanego utwardzenia terenu, przy pomocy kostki
betonowej gr. 6 cm i palisad petnigcych funkcje murku oporowego, kolor kostki nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym;

- Po obu stronach podjazdu nalezy wykona¢ barierke ze stali kwasowe;.

DOJSCIA DO OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- Kostka betonowa gr. 6 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- Podbudowa z ttucznia 0=31,5 gr. min. 10 cm



- Wykona¢ zewnetrzne utwardzenie przed bramg w zewnetrznym pomieszczeniu
gospodarczym do poziomi max 20 mm ponizej posadzki w tym pomieszczeniu. Spadek
nawierzchni od bramy w kierunku zewnetrznym.

OGRODZENIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

- Furtka:

- Wypetnienie panelem 3D
Drut fi 5 mm
Swiatto przejécia 1,00 m
Wysoko$¢ furtki 170 cm
Kolor RAL 7035
- Ogrodzenie:

- Panel ogrodzeniowy 3D

- Grubosc¢ drutu fi 5,00 mm,

- Wymiary oczka 5x20

- H=15m

- Ocynk,

- Kolor RAL 7035

- Podmuréwka systemowa betonowa wys. 20 cm, kolor naturalny odcien betonu

5 Wyposazenie pomieszczen sanitarnych obiektu budowlanego — wymagania wobec oso6b
niepetnosprawnych

Pomieszczenia sanitarne dla osob niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w niezbedne

uchwyty utatwiajgce korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne. Przy umywalce

i misce ustepowej nalezy zamontowa¢ po dwa uchwyty, jeden staty, drugi uchyiny.

Prysznice wyposazy¢ nalezy w siedzisko prysznicowe. Elementy te wykonaé ze stali
nierdzewne;.

Ponadto pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w armature utatwiajacq korzystanie
przez osoby niepetnosprawne, tj. odpowiednia miska ustepowa, umywalka oraz akcesoria
takie jak dozowniki, szczotki, uchwyty na papie toaletowy, pojemniki na reczniki papierowe.

6 Wyposazenie obiektu budowlanego
Projektowany obiekt budowlany nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia i akcesoria
sportowe:

- Siatka wraz ze stupkami do tenisa/siatkdwki:

Proponowane stupki oraz siatka zostaty pokazane w projekcie architektoniczno-
budowlanym. Elementy demontowalne. Gniazda do montazu w posadzce oraz system
mocowania stupkéw w gniazdach wg wytycznych ich producenta. System montazu nie
moze wystawac ponad ptyte boiska.

- Kosze do koszykdwki:

Proponowane kosze zostaly pokazane w projekcie architektoniczno-budowlanym.
Elementy demontowalne. Gniazda do montazu w posadzce oraz system mocowania
stupkéw w gniazdach wg wytycznych ich producenta. System montazu nie moze wystawac
ponad ptyte boiska.



- Bramki do pitki recznej:

Na boisku ustawione bedg typowe bramki przenosne do pitki recznej z siatkami o
wymiarach 2 x 3 m, gtebokos¢ 80/100cm (goéra/ddt). Bramki wykonane z profilu
aluminiowego kwadratowego 80x80 mm, znakowanego w kolorze biato-czerwonym.
Elementy demontowalne. Gniazda do montazu w posadzce oraz system mocowania
stupkéw w gniazdach wg wytycznych ich producenta. System montazu nie moze wystawac
ponad ptyte boiska.

- Akcesoria do gimnastyki:

Materac gimnastyczny antyposlizgowy 10x120x200 cm — 10 szt.
Pitka lekarska 1 kg — 15 szt.

Pitka lekarska 5 kg — 10 szt.

tawki gimnastyczne 3,00 x 0,22 x 0,30 m; nogi drewniane — 6 szt.
Koziot gimnastyczny pokryty sztuczng skora, regulowany — 2 szt.
Odskocznia gimnastyczna 60x120 cm — 3 szt.

Skrzynia gimnastyczna 5 cze$ciowa pokryta sztuczng skorg — 3 szt.

Skakanka sznurkowa — 20 szt.
Wozek na pitki stalowy, przejezdny, zamykany — 6 szt.
Wozek na materace stalowy, przejezdny — 1 szt.

- Akcesoria do gry w poszczegolne dyscypliny:

Pitka do siatkowki — 20 szt.

Pitka do koszykowki — 20 szt.

Pitka do pitki noznej — 20 szt.

Pitka do pitki recznej — 20 szt.

Rakiety do tenisa — 2 komplety (2x1 szt.)
Pitki do tenisa — 20 szt.

- Szafki ubraniowe:

szafka ubraniowa 3-drzwiowa 3Kx1D (3 kolumny x 1 drzwiczki w kolumnie)

wymiary catkowite: 180x118,5x49cm

wymiary catkowite: 180x118,5x49cm (WxSxG)

zamki na klucz w systemie klucza master

do kazdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe

w kazdej skrytce potka gorna, drazek, 2x haczyk plastikowy na drazku, 2x haczyk

metalowy na Sciance

wentylacja nowoczesna (perforacja)

kolor korpusu RAL 7035

kolor drzwiczek RAL 5015

ilos¢ szafek w jednej szatni: 7 szt.

ilo$¢ szafek w kazdej szatni dla niepetnosprawnych: 1 szt.

dopuszcza sie¢ zmiane kolorystyki szafki w uzgodnieniu z Projektantem i

Zamawiajacym

- Mobilna strzelnica laserowa:

Wirtualna strzelnica dziatajagca w oparciu o wirtualng rzeczywisto$¢, wykorzystujacq
laserowe symulatory (repliki) broni.
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Modut projekciji powinien charakteryzowac sie wtasciwo$ciami:

= zasilanie z sieci elektrycznej 230V,

= graficzny interfejs uzytkownika w jezyku polskim,

= automatyczna kalibracja obrazu,

= zapewnienie wfasciwego widzenia katowego obiektéw umieszczonych na
wirtualnych  odlegto$ciach prowadzenia ognia niezaleznie od wielko$ci
wySwietlanego obrazu i umieszczenia w stosunku do niego stanowiska
strzeleckiego,

= tatwos¢ przystosowania urzadzenia do pracy w przypadku potrzeby doraznego
wykorzystania winnych pomieszczeniach, w tym przy zmiennych warunkach
o$wietlenia.

Mozliwos¢ rozwojowej rozbudowy urzadzenia o kolejne moduty poprzez tgczenie np. za

pomocg sieci lan, w celu rozszerzenia funkcjonalno$ci szkoleniowej wirtualne;

strzelnicy.

Mozliwos¢ prowadzenia szkolenia strzeleckiego i wykonywania zadan strzeleckich o

roznym stopniu skomplikowania, w postawach: lezac, kleczac, stojac jednoczes$nie dla

minimum 4uczestnikow szkolenia z wykorzystaniem roznych rodzajow broni w tym

samym czasie, np. czterech ¢wiczacych strzelajacych jednoczesnie z karabinu ilub

pistoletu z rozroznialnoscig 0sob i poszczegdlnych egzemplarzy broni.

Mozliwos¢ prowadzenia strzelan w postaci statycznych i dynamicznych treningéw dla

¢wiczacych o roznym stopniu zaawansowania, od C¢wiczen w obserwacji, przez

strzelania na celno$¢ i skupienie, do wykonywania zadan strzeleckich o roznym stopniu

skomplikowania.

Wirtualna strzelnica powinna by¢ wyposazona w bezprzewodowe, laserowe symulatory

(repliki)broni — czterech karabindw i czterech pistoletow, z funkcjg wyzwalania strzatu.

Symulowania strzatu powinno cechowac: realistyczna obstuga manualna symulatora

(repliki) oraz dziatania mechanizmow broni, imitacja odgtosu strzatu i zjawiska odrzutu,

a takze jednoznaczna rozpoznawalno$¢ przez system informatyczny zaréwno strzatow

w ogniu pojedynczym, jak i seryjnym, mozliwo$¢ stosowania pasow no$nych i kabur.

Mozliwos¢ wirtualnego strzelania na rozne odlegto$ci z uwzglednieniem balistyki toru

lotu pocisku odpowiadajacego rodzajowi broni i kalibrowi amunicji, umozliwiajace realne

korzystanie z celownikow mechanicznych oraz z celownikéw kolimatorowych i/lub

holograficznych, wymuszajace uwzglednienie poprawek przy zmianie odlegtosci

prowadzenia ognia i strzelaniu do celéw ruchomych.

Mozliwos¢ kontroli prowadzenia strzelan w celu wyrobienia poprawnych i bezpiecznych

zachowan ¢éwiczacych.

Mozliwo$¢ indywidualnego przystrzeliwania przez strzelca, bezpo$rednio przed

¢wiczeniem, kazdego egzemplarza symulatora (repliki) broni, z ktorych bedzie

korzystat.

Cwiczenia ze scenariuszami o roznym stopniu trudno$ci, w tym z mozliwoécig zmiany

warunkéw  strzelania, w oparciu o wirtualng przestrzen strzelnicy/placu

¢wiczen/otwartych przestrzeni, a takze ¢wiczenia sytuacyjne realizowane w oparciu o

otwarte przestrzenie, np. tereny zielone, tereny miejskie.
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Mozliwo$¢ opcjonalnego uzupetniania zestawu Cwiczenn o inne scenariusze
przygotowane na bazie wirtualnych przestrzeni, ktdére cechuje zréznicowane
uksztattowanie terenu, poszycie, roslinno$¢ zastosowanie obiektow terenowych;
mozliwo$¢ doboru w tworzonych ¢éwiczeniach pory dnia, warunkéw o$wietleniowych
(Swiatlo  sztuczne, naturalne), warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg,
mgta);mozliwos¢ wprowadzania w tworzonych ¢éwiczeniach efektdw specjalnych jak
ogien, dym, dzwieki otoczenia.

Zobrazowanie w czasie rzeczywistym wyniku strzelania, podsumowanie/analiza efektu
strzelania i archiwizacja wynikéw szkolenia oraz zarzadzania treningiem strzeleckim w
trybie instruktora; mozliwoS¢ odtworzenia przebiegu strzelania w celu omowienia
popetnionych bteddw.

Posiada¢ doprowadzone zasilanie w energie elektryczna.

Posiada¢ ponizsze wyposazenie:

= Modut Projekciji (MP) z kablem zasilajacym (1 kpl.) w tym:

- obudowa montazowo-transportowa modutu projekcji,

- zestaw mikrokomputerowy PC,

- projektor,

- kamera,

- glosnik,

- punkt dostepowy WI-FI,

- punkt dostepowy Bluetooth; MP to gtéwne urzadzenie systemu bedace
zintegrowanym, modutem multimedialnym;

= klawiatura bezprzewodowa z gtadzikiem (podstawowe urzadzenie zewnetrzne
systemu do obstugi menu ekranowego) - 1 kpl.;

= tablet z tadowarkg (urzadzenie zewnetrzne systemu rozszerzajace funkcjonalno$é
obstugi) - 1 kpl.;

= drukarka (urzadzenie zewnetrzne systemu umoZliwiajgce wydrukowanie
indywidualnego lub zbiorowego podsumowania c¢wiczenia w formie arkusza
wynikow - 1 kpl.;

= oprogramowanie — 1 kpl.

- zainstalowane w zestawie mikrokomputerowym PC (MP), w tym: system
operacyjny - specjalistyczne moduty oprogramowania;

- zainstalowane w tablecie, w tym:-system operacyjny,-specjalistyczna
aplikacja;

= bron treningowa - symulatory laserowe (1 kpl.), na ktore sktadajq sie:

- handlowe repliki ASG broni dziatajgce w systemie blow-back, zasilane green-
gaz:-replika karabinu z dwoma magazynkami (4 kpl.),-replika pistoletu z
dwoma magazynkami (4kpl.);

- bezprzewodowe moduty laserowe (urzadzenia laserowe kl.I) dedykowane do
rodzajow replik ASG:

- do pistoletu (4szt.),
- do karabinka (4szt.),
= opakowania, futeraly i pudetka transportowe na powyzszy sprzet - 1 kpl.

12



System szkolno-treningowy powinien posiada¢ dokumenty Certyfikat zgodnosci,
wydany przez Osrodek Certyfikacji Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.
Nalezy opracowac¢ regulamin wirtualnej strzelnicy (w tym: przeznaczenie wirtualnej
strzelnicy, prawo korzystania z wirtualnej strzelnicy, warunki korzystania z wirtualne;
strzelnicy, sposob obchodzenia si¢ z bronig treningowa, sposob zachowania sie 0séb
przebywajacych na strzelnicy).

- Siatka zabezpieczajgca rolety w Scianach bocznych:

Wielko$¢ oczka:4,5 x 4,5 cm

Grubo$¢ siatki:4mm

Kolor siatki i obszycia: Zielony

Typ:S znurkowa, Bezweztowa

Materiat: Polipropylen

Ksztatt oczka: Kwadratowe

Wymiary siatki dostosowane do wielkoSci rolet, dopuszcza sie podziat siatki na
poszczegdlne rolety.

7  Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

71

7.2

7.3

Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. Nr
124 poz. 1030 2 2009 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 22 kwietnia
1998r. w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogag by¢
wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnoSci

Parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia rzutu ptyty pod boiskiem w obrysie zewnetrznym konstrukcji

zadaszenia: 1413,59 m?
Szeroko$¢ obiektu: 26,66 m
Diugos$c¢ obiektu (tacznie z kontenerami zewnetrznymi): 57,91 m
Kubatura obiektu budowlanego: 15388,90 m3
Wysoko$¢ obiektu: 13,63 m
llo$¢ kondygnacii: 1

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I
Maksymalna liczba osob w obiekcie: 49 osodb

Parametry tacznika

Powierzchnia uzytkowa: 40,36 m2
SzerokosS¢ obiektu: 6,20 m
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7.4

1.5

- Diugos$¢ obiektu: 8,52 m

- Kubatura obiektu budowlanego: 192,20 m3
- Wysokos$¢ obiektu: 3,90 m

- llo$¢ kondygnacii: 1

- Grupa wysokosci budynku: N

- Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I

- Maksymalna liczba oséb w obiekcie: 49 o0s6b

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposobu uzytkowania tagcznika

W zwigzku z tym, ze tacznik bedzie potaczony funkcjonalnie z istniejagcym budynkiem
szkoty oraz projektowanym zadaszeniem, zostat on wydzielony jako odrebna strefa
pozarowa. Budynek ten przeznaczony do przebywania do 50 osob jest kwalifikowany do
kategorii ZL 1ll zagrozenia ludzi.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane facznika

Zgodnie z §212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
budynek tacznika zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ZL IIl, jako budynek niski (N)
musi by¢ wykonany w C klasie odporno$ci pozarowej. Jednak z zgodnie z
postanowieniami §212 ust. 3 warunkow technicznych budynek o 1 kondygnacji nadziemne;j
i wysoko$ci poziomu stropu nad pierwszg kondygnacjq nadziemng nie wiekszg niz 9 m,
klase odporno$ci budynku mozna obnizy¢ do klasy D. W zwigzku z tym przyjmuije sie klase
odporno$ci pozarowej D projektowanego budynku, ktory wzniesiony bedzie na wtasnych
fundamentach i jest wydzielony jako osobna strefa pozarowa poprzez $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego (wszystkie $ciany budynku) oraz Zzelbetowy stropodach, réwniez
bedacy oddzieleniem przeciwpozarowym o odpowiedniej odporno$ci ogniowej, podobnie
jak drzwi i okna stanowigce zamkniecia o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;.
Zgodnie z §210 ww. rozporzadzenia, czesci budynku wydzielone Scianami oddzielenia
przeciwpozarowego w pionie - od fundamentu do przekrycia dachu - moga by¢ traktowane
jako odrebne budynki. W omawianym przypadku projektowany fgcznik de fato jest
osobnym budynkiem wymagajacym indywidualnego okreSlenia parametrow dot.
odpornos$ci ogniowe;.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie
klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa

odpornosc

pozarowej | konstrukcja
budynku nosna

Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynkud )

towna . - -~ .
g konstrukcja Sciana Sciana przekrycie

1)
dachu strop zewnetrzna®.2) | wewnetrzna®) dachud®

1

2 3 4 5 6 7

)!C“

R 60 R15 REI60 | E130(o-i) E 1154 RE15

IID“

R 30 () REI30| E130(o-) () ()
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Oznaczenia w tabeli:

R -no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad
ustalania klas odporno$ci ogniowej elementow budynku,

E -szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.

Wszystkie elementy budynku NRO.

Sciany oraz strop projektowanego budynku tacznika zostaty zaprojektowane jako elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

Klasa odporno$ci ogniowej elementdw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknieé
znajdujacych sie w nich otwordw okre$la ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowe;j

elementoéw oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
przeciwpozarowego przeciwprcf;valrowych przeciwpozarowego
scian |lstrcl)pow, . lub innych zamknig¢ | na korytarz i do na klatke
z wyjatkiem  [stropéw w ZL o h . . .
stropow w ZL przeciwpozarowyc pomieszczenia schodowg)
1 2 3 4 5 6
"A" RE 240 RE120 E 1120 E 160 E 60
"B"i"C"| REI120 RE 160 E 160 E 130 E 30
"D"i"E" RE160 REI30 E130 EI115 E 15
*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odporno$ci ogniowej, okreslonej
dla drzwi w kol. 6, znajdujacej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.
7.6  Zagadnienia dot. ochrony p.poz.

Przedmiotowy obiekt przez swg budowe i funkcjonalno$¢ nie jest budynkiem - zostat
zakwalifikowany jako budowla. Majac powyzsze na uwadze dla przedmiotowej budowli nie
okre$la sie klasy odpornosci pozarowej, a co za tym idzie nie stawia sie¢ wymagan co do
parametrow odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych jak dla budynku. W zwigzku
z rodzajem wznoszonego obiektu, dla przedmiotowej inwestycji nie okresla sie réwniez
minimalnych odlegtosci wynikajacych z usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe.

UWAGA:

Materiat PCV pokrycia musi by¢ nierozprzestrzeniajacy ognia (sklasyfikowany do klasy
reakcji na ogien min. B-s2, d0, nie kapiacego i nieopadajacego pod wptywem ognia oraz
wyrobem nierozprzestrzeniajgcym ogien wewnatrz budynkdw).

Dla projektowanego obiektu budowlanego i tacznika, zgodnie §12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych nie wymaga sie
doprowadzenia drogi pozarowej. Natomiast zgodnie z §3 ust. 1 pkt 3 ww rozporzadzenia
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dla projektowanego obiektu budowlanego wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. W zwigzku z powyzszym, projekt
zagospodarowania terenu okre$la odleglos¢ od najblizszego hydrantu, ktéra wynosi
71,19 m, zatem warunek zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zostat
spetniony. Wymagana ilo§¢ wody do celow pozarowych dla tego typu obiektdw wynosi
10 dm?3/s z co najmniej jednego hydrantu, co gwarantowa¢ bedzie wtasciwg ochrone p.poz.

Uwagi

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac stosujac sie do zasad okre$lonych w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wydane
przez ITB tom | i ll, pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami
budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisow BHP i p. poz., w zakresie
wynikajacym z prowadzonego rodzaju robot. Roboty budowlano-montazowe powinny by¢
prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) wykonanym przez kierownika budowy, przestrzegajac obowigzujace przepisy BHP.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra  Gospodarki  Przestrzenne;
i Budownictwa w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdw
budowlanych.

Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatow i urzadzen
pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez Projektantow, Autorzy projektu nie ponoszg
odpowiedzialnoSci.

8 Projektowana charakterystyka energetyczna
W zwigzku z tym, ze projektowany obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do budowli
oraz projektowany tacznik nie bedzie ogrzewany
nie wykonuje sie projektowanej charakterystyki energetyczne;.

9 Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia o przynalezno$ci do izby
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Henryk Smigiera
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/R-73/LOOIA/10,

jest wpisany na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0677.

Cztonek czynny od: 07-10-2010 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-12-2023 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0677-751B-A43F-3Y5E-E72F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LEODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/944/10w 1.6dz, dnia 19 czerwea 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. I pkt 1 iart. 14 ust. I pkt I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i
1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz.
1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

Stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. architekt JArostaw Henryk Smlglera ur. 06.05.1975,

w Skierniewicach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 10/R-73/LOOIA/10

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloSci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

QOd decyzji przysluguje Pani/u odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu,
ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej L.édzkiej Okrggowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

trzymuja;
1.JPan mgr inz. arch. Jarostaw Henryk Smigiera
Os. Dabrowskiego 11/8, 99-400 Lowicz
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Architektéw
ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 1L6dz

4, a/a

W dniu 15.03.2010r. za wydanie decyzji wniesiono oplate skarbowa w wysokosci 10 z. na konto Urzedu Miasta Lodzi (08 1560 0013 2025 0305 5133 0016).



10 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwigzku z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm) projekt architektoniczno-budowlanybudowy
nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej
w Jamnie usytuowanego na dziatce o nr ewid, 629 potozonej w obrebie ewidencyjnym Jamno,
jednostce ewidencyjnej towicz-gmina zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci bioracy udziat w opracowaniu projektu architektoniczno-budowlanego:

Projektant branzy mgr inz. Jarostaw Smigiera
architektonicznej: 10/R-73/LOOIA/10

19
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ARKONBUD BOGUMIt KUCHAREK PROJEKT
BIURO PROJEK;SI\JA;)EV\IILOABI\?:_EI_?A INWESTYCJI TECH N ICZNO-WYKONAWCZY

99-400 towicz, os. Bratkowice 45/11
Tel. Kom.: 602467286

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELKFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM
BUDOWLANEGO O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE
INWESTOR Gmina towicz

ADRES INWESTORA Ul. Dtuga 12, 99-400 towicz

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: | towicz

ADRES INWESTYCIJI OBREB EWIDENCYJNY: Jamno
NUMER EWIDENCYJNY 629
DZIALKI
KATEGORIA OBIEKTU VIl
BRANZA: | AUTORZY: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: | PODPIS:
Projektant: mgr inz. LOD/0695/PWOK/07
Bogumit Kucharek
<
g
2
=
g
= Sprawdzajacy: | mgrinz. LOD/2206/PWBKb/15
Jarostaw Szymanski
DATA: 05.01.2024r. NUMER EGZEMPLARZA. .....




OSWIADCZENIE

towicz, dn. 05.01.2024r

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - ,,Prawo budowlane” (tekst

jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdin. zm.) oswiadczam, ze projekt techniczny branzy

konstrukcyjnej dla zamierzenia budowlanego:
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELKFUNKCYIJINEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAtEJ KONSTRUKCJI
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE, na dziatce nr ew.: 629, w obrebie ewidencyjnym: Jamno, w

jednostce ewidencyjnej: towicz,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stwierdza sie réwniez kompletno$é niniejszego opracowania z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyé.

Projektant oswiadcza jednoczesnie, ze w opracowaniu projektu udziat braty nastepujgce osoby:

Branza:

Tytut, imie i nazwisko:

Nr uprawnien budowlanych:

Konstrukcja - Projektant mgr inz. LOD/0695/PWOK/07
Bogumit Kucharek
Konstrukcja - Sprawdzajacy mgr inz. LOD/2206/PWBKb/15

Jarostaw Szymanski
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Lodz, 21 czerwea 2007 r.

t.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2740/387/07
sygn. akt. KK/D/7131-2/695/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. UL z 2001 r. nr 5 pez. 42, z pézn. zou ) iart. 12 ust. Lpkt 1, 2,3, 47 5,
art. 13 ust, I pkt 1121 ust. 314, art. 14 ust. | pkt 2 i ust. 3 pkt 113 Ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{tekst jednolity Dz U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 7 pdin. opn.), oraz § 11 usl. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posigpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Bogumitowi Kucharkowi

magistrowi inzynicrowi
kicrunck budownictwo

urodzonemu dnia 3 stycznia 1979 r. w Lowiczu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0695/PWOK/Q7

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocic ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Tzby Tnzynicréw Budownictwa w Lodzi pe ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 16 lutego 2007 r. stwierdzila, Zze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Bogumit Kucharck posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnodci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalitikacyjna Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Ladzkicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ebdzkicj Okrggowej Tzby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOLIB ,éﬁ o
mygr inz. Waclaw Sawicki

‘,’,’,41“ i A
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ﬁ/-/{//‘,;{,ﬁ;ﬂ{f-&%f
mgr inz. Zbigniew Cichonski 4

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB (‘ "l T
mer inz. Jan Galazka i




Pan Bogumit Kucharek jest upowazniony do;

1) projektowania, sprawdzania projektow architekloniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do koastrukeji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlancgo;

2)  sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnic z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odnicsieniu do konstrukeji obiektn, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlancgo i § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

4)  kierowania budowg lub innymi robutami budowlanymi w odniesicniu do architektury obiektu, zgodnie z § 17
ust, | pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlancgo;

6) sprawowania kontroll technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sldaclu Orzekujqc:f':gq OKK LONB 7,4(”,_(‘14.
mer inz. Waclaw Sawicki 7

Cutonek Skladu Orzckajacego OKKEONB /' 7/, [7
megr inz. Zbigniew Cichonski 2 ZZ

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB —j =
mer inz. Jan Gatgzka (‘ / L 5

Otrzymuja:
1. Bogumil Kucharek
Os. Bratkowice 45 m. 11
99-400 Eowicz;
2. Rada ELédzkiej Okregowej Izby [nzynierow Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4, afu.

(o
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-2HS-THS-751 *

Pan Bogumit KUCHAREK o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/8022/07

adres zamieszkania os. Bratkowice 45 m. 11, 99-400 towicz

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




L.6dz, dnia 15 grudnia 2015,

Lddzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5633/1400/15
sygn. akt. KK/D/7131-2/2206/13

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jedn.:
Dz. U.z 2013 r., poz. 267 z péén. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r, poz. 932
z pozn. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 31 4, art, 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jedn Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péZn. zm.), oraz § 12 ust. ]
Rozporzadzenia Minisira Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r, poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Y.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Jareslaw Szymanski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 19 lipca 1984 r. w Lowiczu
otrzymiuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2206/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skdad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOII

B o g w
mgrinz. Zbigniew Cichoniski g&ifg[&?&/ /

A
o

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK +OIIB 7
mgr inz. Tomasz Kluska



Pan Jarostaw Szymanski jest upowazniony do:

1y

2)
3)
4

5)

6)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 12
ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewaodniczacy Sktadu Orzekajgcego OKK LOIIB g
mer inz. Zbigniew Cichonski /é fé/ﬁ/f%ﬁ

Crlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB oy O =
mgr inz. Wactaw Sawicki € R

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB s .
mgr inz, Tomasz Kluska __— M"/

Otrzymuja:
1. Jarostaw Szymanski
Otolice 71
99-400 Lowicz;
2. Rada Lodzkiej Okrggowe] lzby Inzynieréw Budownictwa;
3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
4. afa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-NPE-8ZY-ZSB *

Pan Jarostaw SZYMANSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/BO/0060/16

adres zamieszkania Otolice 71, 99-400 towicz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-23 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Detal potgczenia dzwigaréw tukowych z 1:15 34
fundamentem, osie 2-10, 1i 11

Okucie stalowe podporowe OP-1 1:15 35
Okucie stalowe podporowe OP-1A 1:15 36
Detale potaczen teznikéw T-1, T-2 z dzwigarami 1:15 37
tukowymi

Detale potaczen stezen SP-1, SP-2 z dzwigarami 1:15 38
tukowymi

Okucie stalowe OT-1 1:15 39
Okucie stalowe OT-2 1:15 40
Okucie stalowe 0S-1 1:15 41
Stezenia pretowe SP-1i SP-2 1:15 42
Detale potaczenia teznikow T-3 oraz T-2 z 1:15 43
dzwigarami tukowymi

Teznik T-3 1:15 44
Detale potaczenia wspornikdw daszku D-1.1/1.2 z | 1:15 45
dzwigarem tukowym

Wspornik daszku D-1.1 1:15 46
Wspornik daszku D-1.2 1:15 47
Belka daszku D-2 1:15 48
Stupy stalowe SS-1iSS-1.1 1:15 49
Stup stalowy SS-2 1:15 50
Belki PS_RK100x100x4 i SB_RK120x120x4 1:15 51
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1_ PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCYJNA

1.1_Dane ogdine, przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego polegajacego na BUDOWIE
NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAtEJ KONSTRUKCII PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W JAMNIE.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki nr ew. 629, w obrebie geodezyjnym Jamno w jednostce
ewidencyjnej towicz.

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji technicznej bedacej podstawg do realizacji

w/w inwestycji.

1.2_Podstawa opracowania

- Zlecenie Architekta opracowujgcego projekt budowalny oraz projekt techniczny,

- Koncepcja architektoniczno-budowalna,

- ,0pinia geotechniczna sporzadzona w celu ustalenia warunkéw geotechnicznych (gruntowo-wodnych) na
potrzeby projektu przyszkolnej hali sportowej” lokalizacja dz. nr 629, obreb Jamno, gmina towicz, powiat
towicki, wojewddztwo tédzkie, opracowana przez mgr Piotra Malczyka dnia 29.12.2023r,

- Obowigzujgce przepisy prawa i aktow wykonawczych,

Normy:

- PN-EN 1990:204/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-3 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne —
obcigzenia $niegu.

- PN-EN 1991-1-4 2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne —
obcigzenia wiatru.

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogélne —
Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkow.

- PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych — Czes¢ 1-2: Postanowienia ogdélne —
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkodw.

- PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes$¢ 1-2: Reguty ogdlne — Obliczanie
konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

- PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

- PN-EN 1996:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

- PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.

- PN-EN 1997-1-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

1.3_Uktad konstrukcyjny obiektu, schematy statyczne, zatozenia do obliczen

Konstrukcja zadaszenia boiska i zaplecza kontenerowego

Posadowienie bezposrednie na gruncie nosnym za pomocg stép fundamentowych oraz taw belek
podwalinowych.

Gtéwnym uktadem konstrukcyjnym zadaszenia boiska z zapleczem kontenerowym sg dzwigary tukowe o
przekroju 14x80cm zaprojektowane z drewna klejonego klasy GL28h.
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Gtowne uktady konstrukcyjne majg rozpieto$¢ osiowq 25,80m i rozmieszczono je w rozstawie co 5,15m (w
osiach konstrukcji). DZzwigary tukowe majg schemat statyczny tuku tréjprzegubowego, przegubowo opartego na
stopach fundamentowych ora przegubowo potgczonego w ,kalenicy” tuku.

Stateczno$¢ w kierunku prostopadtym do tuku zapewnia uktad teinikow o przekrojach odpowiednio
12x20cm i 14x20cm z drewna klejonego klasy GL28h oraz ze stalowego profila HEB200 (S355J2), oraz stezen
pretowych z pretéw @20 i @24 (S355J2), ktdrych naciag nalezy zapewnié¢ za pomoca nakretek napinajgcych
rurowych M20 i M24 (klasy S355).

W osiach 1i 11 zaprojektowano stupki i rygldwke pozioma odpowiednio z rury kwadratowej RP160x160x6
(5355J2) oraz z kantowek z drewna klejonego 16x16cm (GL28h).

Poszyciem zadaszenia obiektu oraz poszyciem $cian w osi 1 i 11 bedzie powtoka pneumatyczna ztozona z
podwodjnej plandeki wypetniona pomiedzy powietrzem pod cisnieniem — dobdr gramatury plandek oraz
systemu pneumatycznego poza zakresem opracowania (po stronie wykonawcy zadaszenia, zgodnie ze
specyfikacjg zamawiajacego).

Do montazu plandek przy posadzce zaprojektowano belki (PS) z rur kwadratowych RK100x100x4 (S355J2)
mocowanych do stop fundamentowych i podwalin za pomoca kotew (16 (S355J2) zabetonowanych w
fundamentach.

Do montazu plandek przy budynku tgcznika zaprojektowano belki (SB) z rur kwadratowych RK120x120x4
(S355J2) mocowanych do bocznych rdzeni (RZ-1) i gérnego wierica attyki (W-2) za pomocg kotew @16 (S355J2)
zabetonowanych odpowiedni w rdzeniach i wiericu podczas ich wykonywania.

Konstrukcja tacznika

Obiekt zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej. Posadowienie bezposrednie na gruncie nosnym za
pomocg faw fundamentowych. Sciany nadziemia murowane, wzmocnione odpowiednio rdzeniami
zelbetowymi. W poziomie stropu i na gérze attyk zaprojektowano wierice zelbetowe.

Strop zelbetowy monolityczny gr. 16cm.

Sciany attyk murowane wzmocnione rdzeniami i wiericem obwodowym.

Przyjeto zatozenia do obliczen:

- Il strefe obcigzenia $niegiem zgodnie z normg PN-EN 1991-1-3 2005
- | strefe obcigzenie wiatrem zgodnie z normg PN-EN 1991-1-4 2008
- Obcigzenia state przyjeto zgodnie z normg PN-EN 1991-1-1:2004
- Obcigzenia zmienne przyjeto zgodnie z norma PN-EN 1991-1-1:2004
- | kategoria geotechniczna
- Gtebokos¢ przemarzania hz=1,00m
- Beton elementow konstrukcyjnych:
Fundamenty: C25/30 W8
Rdzenie, nadproza, wienice, stropy: C20/25
- Stal zbrojeniowa - AllIN (B500SP)
- Klasa drewna klejonego:
- dzwigary tukowe: GL28h,
- tezniki, stupki i ryglowka Scian w osi 1i 11: GL28h,
- Stal konstrukcyjna — S355J2,
- Klasa ekspozycji betonu:
Fundamenty: XC2
Rdzenie, nadproza, wience, strop: XC1
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1.4_Przyjete obcigzenia
Do obliczenia nosnosci poszczegdlnych elementéw konstrukcji obektu przyjeto nastepujgce obcigzenia:

obcigzenia:

A_ Dach walcowy hali — obcigzenie sniegiem
Potozenie obiektu: strefa 2, wysokos¢ n.p.m. A =100 m
= 5.=0,9 kN/m2
Ekspozycja obiektu: teren normalny = C.=1,00
Przenikanie ciepta przez dach: temp. wewn. t; = 0 °C, wsp. przenikania ciepta U =0 W/(m2 K) = C.=1,00
Rodzaj dachu: dach walcowy
Wysokos¢ dachu f =13,10 m
Rozpietos¢ dachu L=26,20 m
Zasieg obcigzenia l; = 22,69 m
= U1 =0,80 (przypadek (i) obc. réwnomierne)

0,80

0) [NRRRNNARRRRANRARRRRARAARNI

2,00
1,00
) 000 o000 0,00
! » 22,69

>
|

60°
£=13,10
L L=26,20 o
[l =1
Obcigzenie charakterystyczne s=1y xCex Cyxs,=0,80x1,00x 1,00 x 0,90 kN/m2 = 0,72 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe s,=1,50x0,72 kN/m2 =1,08 kN/m2
= WU, =0,5x2,00=1,00 (przypadek (ii) obc. nieréwnomierne)
Obcigzenie charakterystyczne s=L X Cex Cyx5,=1,00x1,00x 1,00 x 0,90 kN/m2 = 0,90 kN/m2
Obciazenie obliczeniowe s, = 1,50 x 0,90 kN/m2 = 1,35 kN/m?
= M3 =2,00 (przypadek (ii) obc. nieréwnomierne)
Obcigzenie charakterystyczne s =3 X Cex Cyx5,=2,00x1,00x 1,00 x 0,90 kN/m2 = 1,80 kN/m2

Obciazenie obliczeniowe s, = 1,50 x 1,80 kN/m2 = 2,70 kN/m>

B_ Dach tukowy hali — obcigzenie wiatrem
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos¢ n.p.m. A=100m
= Vpo=22m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - Il
Wysokosci: minimalna z.,;, = 2 m, maksymalna z,,, = 300 m, wymiar chropowatosci z, = 0,05 m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: z.o=h +f=0,20m + 13,10m = 13,30 m
Wysokos¢ odniesienia: z, = z.o = 13,30m = 13,30 m
Bazowa predkos¢ wiatru: vy, = Cgir X Cseason X Vbo = 1,00 x 1,0 x 22m/s = 22 m/s
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Wsp. chropowatosci: ¢(z) =1,00 x (z. /10) ~ 0,17 = 1,00 x (13,30 / 10) ~ 0,17 = 1,05
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) =2,30 % (2. /10) 2 0,24 = 2,30 x (13,30 / 10) 2 0,24 = 2,46
Srednia predkos¢ wiatru:

Vim(ze) = €(ze) X Co(ze) X v, = 1,05 x 1,00 x 22m/s = 23,1 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:

0,=0,5xpxv,”2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:

= Oplze) = Ce(ze) x p = 2,46 x 0,30kN/m2 = 0,75 kN/m2

Rodzaj elementu: dach tukowy

Wymiary budynku:
wysokos¢ dachu (strzatka tuku): f = 13,10 m
rozpietos¢ dachu: d = 26,20 m
wysokos¢ do krawedzi dachu: h =0,20 m
f/d=0,5,h/d=0,01

Pole powierzchni przegrody: A.s> 10m2

-1,2

04 | 1310

0,8

wiatr
0,20

< 26,20 ]

= =

Obcigzenie jest state w kierunku poprzecznym do kierunku wiatru.
B.1.1. Pole A
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe s = 0,8
Obcigzenie charakterystyczne  We = Qp(Ze) X Cpen = 0,75kN/m2 x 0,8 = 0,60 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe We,, = 1,50 x 0,60 kN/m2 = 0,89 kN/m2
B.1.2. Pole B
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: cpep = -1,2
Obcigzenie charakterystyczne Wy = 0p(Ze) X Cpe,g = 0,75kN/m2 x -1,2 = -0,89 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe We,, = 1,50 x -0,89 kN/m2 = -1,34 kN/m2
B.1.3. Pole C
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe c = -0,4
Obciazenie charakterystyczne  Wey = 0p(Ze) X Cpe,c = 0,75kN/m2 x -0,4 = -0,30 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe We,, = 1,50 x -0,30 kN/m2 = -0,45 kN/m2

C_ Sciana pionowa nawietrzna hali — obcigzenie wiatrem
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos¢ n.p.m. A =100 m
= Vbo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - Il
Wysokosci: minimalna z,i» = 2 m, maksymalna z,,., = 300 m, wymiar chropowatosci z, = 0,05 m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: z,, = 5,00 m
Wysokos¢ odniesienia: z, = .o = 5,00m = 5,00 m
Bazowa predkos¢ wiatru: Vi, = Cgir X Cseason X Vbo = 1,00 x 1,0 x 22m/s = 22 m/s



Wsp. chropowatosci: ¢(z.) =1,00 x (z. /10) ~ 0,17 = 1,00 x (5,00 / 10) ~ 0,17 = 0,89
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) =2,30 % (2. / 10) 2 0,24 = 2,30 x (5,00 / 10) ~ 0,24 = 1,95
Srednia predkos¢ wiatru:

Vim(ze) = €(ze) X Co(ze) X v, =0,89 x 1,00 x 22m/s = 19,6 m/s
Bazowe cis$nienie predkosci:

0,=0,5xpxv,”2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:

= Oplze) = Ce(ze) x qp = 1,95 x 0,30kN/m2 = 0,59 kN/m2

Rodzaj elementu: sciana pionowa budynku na rzucie prostokata (nawietrzna)
Wymiary budynku:

szerokosc¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 26,60 m

dtugosc (réwnolegle do kierunku wiatru): d =51,50 m

wysokosé: h = 13,30 m

e =min(b, 2h) = 26,60 m, h/d =0,26
Pole powierzchni przegrody: A.s> 10m2

A B C
Wiatr\ D
—_—

D E| | b=26,60 0,7
/ 7/
A B c 26,60
< d=51,50 ol

Il =1

Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:

= Cpe,D = 0,7
Obciazenie charakterystyczne  We = Qp(Ze) X Cpe,p = 0,59kN/m2 x 0,7 = 0,41 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe We, = 1,50 x 0,41 kN/m2 = 0,62 kN/m2

D_ Sciana pionowa zawietrzna hali — obcigzenie wiatrem
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos¢ n.p.m. A=100m
= Vpo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - Il
Wysokosci: minimalna z.,;, = 2 m, maksymalna z,,, = 300 m, wymiar chropowatosci z, = 0,05 m
Wysokos$¢ odniesienia nad gruntem: z.o = 5,00 m
Wysokos¢ odniesienia: z, = z,o = 5,00m = 5,00 m
Bazowa predkos¢ wiatru: vi, = Cgir X Cseason X Vb,o = 1,00 x 1,0 x 22m/s =22 m/s
Wsp. chropowatosci: ¢(z.) =1,00 x (z. /10) ~ 0,17 = 1,00 x (5,00 / 10) ~ 0,17 = 0,89
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) =2,30 % (2. / 10) 2 0,24 = 2,30 x (5,00 / 10) ~ 0,24 = 1,95
Srednia predkos¢ wiatru:
Vin(ze) = €(Ze) % Co(ze) X v, =0,89 x 1,00 x 22m/s = 19,6 m/s
Bazowe ci$nienie predkosci:
0,=0,5xpxv,”2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Op(ze) = Ce(ze) x qp = 1,95 x 0,30kN/m2 = 0,59 kN/m2

Rodzaj elementu: sciana pionowa budynku na rzucie prostokata (zawietrzna)
Wymiary budynku:

szerokosc¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 26,60 m

dtugosc (réwnolegle do kierunku wiatru): d =51,50 m

wysokosé: h =13,30 m

e =min(b, 2h) = 26,60 m, h/d =0,26
Pole powierzchni przegrody: A.s> 10m2



A B
Wiatr\

= |D

e

E| | b=26,60

d=51,50

|l

<
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
= Cpe,E = -0,3

Obciazenie charakterystyczne  Wey = qp(Ze) X Cpee = 0,59kN/m2 x -0,3 = -0,18 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe We,, = 1,50 x -0,18 kN/m2 = -0,27 kN/m2

E_ Obcigzenie state od poszycia hali
- obcigzenie od plandeki 2kg/m?2

F_ Obciazenie od instalacji podwieszonych - hala

- obcigzenie od instalacji 10kg/m2

G_ Dach tacznika — obcigzenie state

ZESTAWIENIE OBCIAZEN — OBCIAZENIA STALE (kN/m?)

Obciazenia

charakterystyczne

\%i

Obciazenia

obliczeniowe

OBCIAZENIA DLA DACHU BUDYNKU tACZNIKA (kN/m?)

Obcigzenia state — obcigzenia od warstw pokrycia i obcigzenia technologiczne

Warstwy stropodachu:

- papa termozgrzewalna mocowane mechanicznie:
0,15kN/m2,

- wylewka cementowa 5cm:

0,06m * 20kN/m3 = 1,2kN/m2

- kliny spadkowe i termoizolacja z wetny mineralne;j
twardej oraz paroizolacja od stropu:

0,45m * 2,0kN/m3 + 0,05kN/m2 = 0,95kN/m2,

- tynk cem-wap 1,5cm:

0,015m * 19kN/m3 = 0,29kN/m2

2,59

1,35

3,50

Obcigzenia technologiczne (instalacje) podwieszone

do konstrukcji dachu

0,15

1,35

0,20

razem obcigzenia state g\, g1

2,74

1,35

3,7

H_ Dach tacznika — obcigzenie zmienne

ZESTAWIENIE OBCIAZEN — OBCIAZENIA ZMIENNE (kN/m?)

Obcigzenia
charakterystyczne

Ys

Obcigzenia

obliczeniowe

OBCIAZENIA DLA DACHU BUDYNKU tACZNIKA (kN/m?)
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Obcigzenia zmienne

énieg: 2,25kN/m?2 2,25 1,5 3,38
Obcigzenia uzytkowe: 0,5kN/m?2 0,5 1,5 0,75
razem obcigzenia state py, p: 2,75 1,5 4,13

1.5_Obliczenia konstrukcyjne
A_Obliczenia diwigaréw tukowych (D-1) (tuk tréjprzegubowy)

PRETY:

0,745 1,629 1,211 0,252
0,262 1,211 1,629 748 \=26.200
1 ,985«‘»2,265+2,457%2,556+2,556+2,457+2,265+1 ,985 H;‘I 3' 100



PRZEKROJE PRETOW:

0,745 1,629 1,211 0,252

0,262 1,211 1629|0748 .\,
ﬁ§4#444#44444719854¥—22654+72457444725564447255644F7245744F—z2654*—19854+4444$441i44q M

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wgl[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 1120,0 597333 18293 14933 14933 80,0 1,5E+2 Drewno GL28h

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
145 prewno GL28h 13 28,000 5,086
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
bret: Rodzaj:  Kat:  PL(Tg): B2(Id):  alml: blml:
Grupa: CW "Ciezar wiasny' State g 1,35/1,00
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OBCIAZENIA: A "Oktadziny"

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa A "Oktadziny" State Y= 1,35/1,00
1 Liniowe 0,0 0,38 0,38 0,00 2,57
2 Liniowe 0,0 0,38 0,38 0,00 2,57
3 Liniowe 0,0 0,38 0,38 0,00 2,57
4 Liniowe 0,0 0,38 0,38 0,00 2,57
5 Liniowe 0,0 0,38 0,38 0,00 2,57
S Liniowe 0,0 0,38 0,38 0,00 2,57
7 Liniowe 0,0 0,38 0,38 0,00 2,57
8 Liniowe 0,0 0,38 0,38 0,00 2,57
9 Liniowe 0,0 0,38 0,38 0,00 2,57
10 Liniowe 0,0 0,38 0,38 0,00 2,57
11 Liniowe 0,0 0,38 0,38 0,00 2,57
12 Liniowe 0,0 0,38 0,38 0,00 2,57
13 Liniowe 0,0 0,38 0,38 0,00 2,57
14 Liniowe 0,0 0,38 0,38 0,00 2,57
15 Liniowe 0,0 0,38 0,38 0,00 2,57
16 Liniowe 0,0 0,38 0,38 0,00 2,57



OBCIAZENIA: B "Instalacje"

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tq) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa B "Instalacje" Zmienne Yo= 1,50
1 Liniowe 0,0 0,52 0,52 0,00 2,57
2 Liniowe 0,0 0,52 0,52 0,00 2,57
3 Liniowe 0,0 0,52 0,52 0,00 2,57
4 Liniowe 0,0 0,52 0,52 0,00 2,57
5 Liniowe 0,0 0,52 0,52 0,00 2,57
6 Liniowe 0,0 0,52 0,52 0,00 2,57
7 Liniowe 0,0 0,52 0,52 0,00 2,57
8 Liniowe 0,0 0,52 0,52 0,00 2,57
9 Liniowe 0,0 0,52 0,52 0,00 2,57
10 Liniowe 0,0 0,52 0,52 0,00 2,57
11 Liniowe 0,0 0,52 0,52 0,00 2,57
12 Liniowe 0,0 0,52 0,52 0,00 2,57
13 Liniowe 0,0 0,52 0,52 0,00 2,57
14 Liniowe 0,0 0,52 0,52 0,00 2,57
15 Liniowe 0,0 0,52 0,52 0,00 2,57
16 Liniowe 0,0 0,52 0,52 0,00 2,57



OBCIAZENIA: C "Snieg 1"

a3 sn 3711 am
3,71 371 37 371
A
371 371 371 37
8 9
7 10
371 3¢1 5 TN 371 371
371 3% 5 12 371 3,71
LA N
3 14
2 15
1 16
OBCIAZENIA: ([kN1, [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: C "Snieg 1" Zmienne Yo= 1,50
3 Liniowe-Y 0,0 3,71 3,71 0,00 2,57
4 Liniowe-Y 0,0 3,71 3,71 0,00 2,57
5 Liniowe-Y 0,0 3,71 3,71 0,00 2,57
6 Liniowe-Y 0,0 3,71 3,71 0,00 2,57
7 Liniowe-Y 0,0 3,71 3,71 0,00 2,57
8 Liniowe-Y 0,0 3,71 3,71 0,00 2,57
9 Liniowe-Y 0,0 3,71 3,71 0,00 2,57
10 Liniowe-Y 0,0 3,71 3,71 0,00 2,57
11 Liniowe-Y 0,0 3,71 3,71 0,00 2,57
12 Liniowe-Y 0,0 3,71 3,71 0,00 2,57
13 Liniowe-Y 0,0 3,71 3,71 0,00 2,57
14 Liniowe-Y 0,0 3,71 3,71 0,00 2,57



OBCIAZENIA: D "Snieg 2"

7,68

3.92_—768

2 nn

9,27

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]

Grupa D "Snieg 2" Zmienne Yo= 1,50
3 Liniowe-Y 0,0 0,00 0,93 0,00 2,57
4 Liniowe-Y 0,0 0,93 2,18 0,00 2,57
5 Liniowe-Y 0,0 2,18 3,70 0,00 2,57
6 Liniowe-Y 0,0 3,70 4,64 0,00 1,39
6 Liniowe-Y 0,0 4,64 3,84 1,39 2,57
7 Liniowe-Y 0,0 3,84 1,96 0,00 2,57
8 Liniowe-Y 0,0 1,96 0,00 0,00 2,57
9 Liniowe-Y 0,0 0,00 3,92 0,00 2,57
10 Liniowe-Y 0,0 3,92 7,68 0,00 2,57
11 Liniowe-Y 0,0 7,68 9,27 0,00 1,18
11 Liniowe-Y 0,0 9,27 7,37 1,18 2,57
12 Liniowe-Y 0,0 7,37 4,35 0,00 2,57
13 Liniowe-Y 0,0 4,35 2,27 0,00 2,57
14 Liniowe-Y 0,0 2,27 0,00 0,00 2,57



OBCIAZENIA: E "Snieg 3"

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: E "Snieg 3" Zmienne Yo= 1,50
3 Liniowe-Y 0,0 0,00 2,27 0,00 2,57
4 Liniowe-Y 0,0 2,27 4,35 0,00 2,57
5 Liniowe-Y 0,0 4,35 7,37 0,00 2,57
6 Liniowe-Y 0,0 7,37 9,27 0,00 1,39
6 Liniowe-Y 0,0 9,27 7,68 1,39 2,57
7 Liniowe-Y 0,0 7,68 3,92 0,00 2,57
8 Liniowe-Y 0,0 3,92 0,00 0,00 2,57
9 Liniowe-Y 0,0 0,00 1,96 0,00 2,57
10 Liniowe-Y 0,0 1,96 3,84 0,00 2,57
11 Liniowe-Y 0,0 3,84 4,64 0,00 1,18
11 Liniowe-Y 0,0 4,604 3,70 1,18 2,57
12 Liniowe-Y 0,0 3,70 2,18 0,00 2,57
13 Liniowe-Y 0,0 2,18 0,93 0,00 2,57
14 Liniowe-Y 0,0 0,93 0,00 0,00 2,57



OBCIAZENIA: F  "Wiatr z lewej 1"

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])

Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]

Grupa: F "Wiatr z lewej 1" Zmienne Yo= 1,50
1 Liniowe 84,4 3,09 3,09 0,00 2,57
2 Liniowe 73,1 3,09 3,09 0,00 2,57
3 Liniowe 61,9 3,09 3,09 0,00 2,57
4 Liniowe 50,6 -4,58 -4,58 0,00 2,57
5 Liniowe 39,4 -4,58 -4,58 0,00 2,57
6 Liniowe 28,1 -4,58 -4,58 0,00 2,57
7 Liniowe 16,9 -4,58 -4,58 0,00 2,57
8 Liniowe 5,6 -4,58 -4,58 0,00 2,57
9 Liniowe -5,6 -4,58 -4,58 0,00 2,57
10 Liniowe -16,9 -4,58 -4,58 0,00 2,57
11 Liniowe -28,1 -4,58 -4,58 0,00 2,57
12 Liniowe -39,4 -4,58 -4,58 0,00 2,57
13 Liniowe -50,06 -4,58 -4,58 0,00 2,57
14 Liniowe -61,9 -1,55 -1,55 0,00 2,57
15 Liniowe -73,1 -1,55 -1,55 0,00 2,57

16 Liniowe -84,4 -1,55 -1,55 0,00 2,57



OBCIAZENIA: G "Wiatr z prawej 1"

3,09

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: G "Wiatr z prawej 1" Zmienne Yo= 1,50
1 Liniowe 84,4 -1,55 -1,55 0,00 2,57
2 Liniowe 73,1 -1,55 -1,55 0,00 2,57
3 Liniowe 61,9 -1,55 -1,55 0,00 2,57
4 Liniowe 50,6 -4,58 -4,58 0,00 2,57
5 Liniowe 39,4 -4,58 -4,58 0,00 2,57
6 Liniowe 28,1 -4,58 -4,58 0,00 2,57
7 Liniowe 16,9 -4,58 -4,58 0,00 2,57
8 Liniowe 5,6 -4,58 -4,58 0,00 2,57
9 Liniowe -5,6 -4,58 -4,58 0,00 2,57
10 Liniowe -16,9 -4,58 -4,58 0,00 2,57
11 Liniowe -28,1 -4,58 -4,58 0,00 2,57
12 Liniowe -39,4 -4,58 -4,58 0,00 2,57
13 Liniowe -50,6 -4,58 -4,58 0,00 2,57
14 Liniowe -61,9 3,09 3,09 0,00 2,57
15 Liniowe -73,1 3,09 3,09 0,00 2,57

16 Liniowe -84,4 3,09 3,09 0,00 2,57



OBCIAZENIA: H "Wiatr z lewej 2"

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])

Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b[m]

Grupa: H "Wiatr z lewej 2" Zmienne Yo= 1,50
1 Liniowe 84,4 3,09 3,09 0,00 2,57
2 Liniowe 73,1 3,09 3,09 0,00 2,57
3 Liniowe 61,9 3,09 3,09 0,00 2,57
4 Liniowe 50,6 3,09 3,09 0,00 2,57
5 Liniowe 39,4 -4,58 -4,58 0,00 2,57
6 Liniowe 28,1 -4,58 -4,58 0,00 2,57
7 Liniowe 16,9 -4,58 -4,58 0,00 2,57
8 Liniowe 5,6 -4,58 -4,58 0,00 2,57
9 Liniowe -5,6 -4,58 -4,58 0,00 2,57
10 Liniowe -16,9 -4,58 -4,58 0,00 2,57
11 Liniowe -28,1 -4,58 -4,58 0,00 2,57
12 Liniowe -39,4 -4,58 -4,58 0,00 2,57
13 Liniowe -50,06 -1,55 -1,55 0,00 2,57
14 Liniowe -61,9 -1,55 -1,55 0,00 2,57
15 Liniowe -73,1 -1,55 -1,55 0,00 2,57

16 Liniowe -84,4 -1,55 -1,55 0,00 2,57



OBCIAZENIA: I "Wiatr z prawej 2"

4458 4458

-4-4.58

3,09

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : a[m]: b[m]:
Grupa: I "Wiatr z prawej 2" Zmienne Yo= 1,50
1 Liniowe 84,4 -1,55 -1,55 0,00 2,57
2 Liniowe 73,1 -1,55 -1,55 0,00 2,57
3 Liniowe 61,9 -1,55 -1,55 0,00 2,57
4 Liniowe 50,6 -1,55 -1,55 0,00 2,57
5 Liniowe 39,4 -4,58 -4,58 0,00 2,57
6 Liniowe 28,1 -4,58 -4,58 0,00 2,57
7 Liniowe 16,9 -4,58 -4,58 0,00 2,57
8 Liniowe 5,6 -4,58 -4,58 0,00 2,57
9 Liniowe -5,6 -4,58 -4,58 0,00 2,57
10 Liniowe -16,9 -4,58 -4,58 0,00 2,57
11 Liniowe -28,1 -4,58 -4,58 0,00 2,57
12 Liniowe -39,4 -4,58 -4,58 0,00 2,57
13 Liniowe -50,6 3,09 3,09 0,00 2,57
14 Liniowe -61,9 3,09 3,09 0,00 2,57
15 Liniowe -73,1 3,09 3,09 0,00 2,57
16 Liniowe -84, 4 3,09 3,09 0,00 2,57

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
RM Win v. 11.125 1licencja nr 20141




OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: Y yo/yl/y2:
CW-"Ciezar wtasny" State 1,35/1,00

A -"Oktadziny" State 1,35/1,00

B -"Instalacje" Zmienne 1 1,50 1/1/1

C -"Snieg 1" Zmienne 1 1,50 0,5/0,2/0
D -"Snieg 2" Zmienne 1 1,50 0,5/0,2/0
E -"Snieg 3" Zmienne 1 1,50 0,5/0,2/0
F -"Wiatr z lewej 1" Zmienne 1 1,50 0,6/0,2/0
G -"Wiatr z prawej 1" Zmienne 1 1,50 0,6/0,2/0
H -"Wiatr z lewej 2" Zmienne 1 1,50 0,6/0,2/0
I -"Wiatr z prawej 2" Zmienne 1 1,50 0,6/0,2/0

Grupa obc.: Relacje
A -"Oktadziny" ZAWSZE
B -"Instalacje" EWENTUALNIE
C -"Snieg 1" EWENTUALNIE

Nie wystepuje z: DE

D -"Snieg 2" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: CE

E -"Snieg 3" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: CD

F -"Wiatr z lewej 1" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: GHI

G -"Wiatr z prawej 1" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: FHI

H -"Wiatr z lewej 2" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: FGI

I -"Wiatr z prawej 2" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: FGH

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

1 ZAWSZE : CW+A
EWENTUALNIE: B+C/D/E+F/G/H/I
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NORMALNE-OBWIEDNIE:

SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE :
"Kombinacja obcigzen"

Obciagzenia obl.:

7

&

, \ 6 -54,5t5
6971 7_@%‘?’9(1]_“60’03
76,7"

5,7:66,00, 6606577

\‘all ; ‘l‘"'l' l,I, -

5:50,9:50,

/

-52,8.54,58
60

67,7

4
67,07

Wy
_ ,o_~f_53 R

_72,17‘(?,77 % —6,11

71,17

T.I rzedu

Pret: x[m]: M [kNm] O[kN]

1 2,568 150,66* 52,59
2,568 -104,16%* -40,81
0,000 0,00 64,72*
2,568 122,40 41,59
0,000 0,00 -37,50

2 2,567 242,11%* 29,34
2,567 -157,77* -22,45
0,000 150,66 41,90%*
2,567 180,12 16,20
0,000 -96, 97 -15,13

3 2,568 268,63* 3,83
2,568 -170,23%* -6,32
0,000 122,60 22,21%*
2,568 168,70 -10, 94
0,000 -137,72 5,97

4 0,000 268,63* -9,45
0,000 -170,23%* 11,75
0,000 168,70 -25,29%*
2,568 124,53 -9,11
0,000 -126,32 23,73

5 0,000 227,20%* -35,83
0,000 -152,45%* 4,46
0,000 227,20 -35,83*
2,568 85,43 -7,29
0,000 =75, 44 33,78

49,68
-107, 62
47,39
61,73*
-118,72*
61,18
-94,73
58,98
70,85%*
-118,86%*

67,76
-92,04
-33,96

74,68%

-115,03~*

67,20

-91,51

71,11

72 ,89%*
-106,11~*

63,20

-24,52
63,20
71,17%*

-91,07*

cw
CW
cw
cw
Cw
cw
CW
cw
cw
Cw

cw
CW
Cw
cw
CW

cw
Cw
cw
cw
CW

cw
Cw
cw
cw
CW

aH
ABC
aH
aFr
ABE
aH
ABD
aH
aFr
ABE

aH
ABD
ABEH
aFr
ABRE

aH
ABD
aFr
aF
ABRE

aH
ABDI
aH
aF
ABE
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10

11

12

13

14

15

cw
CW
cw
cw
cw

cw
Ccw
cw
cw
Ccw

cw
Ccw
cw
cw
Cw

cw
cw
cw
cw
cw

cw
CW
cw
cw
Ccw

cw
CW
cw
cw
Ccw

cw
Cw
cw
cw
Cw

cw
Cw
cw
cw
Cw

cw
Cw
CW
cw
Cw

cw
CW
cw
cw
Ccw

aEH
ABDI
aH
aFr
ABE

aEH
ABDI
aH
aFr
ABC

aEH
ABDI
aEH
aF
ABC

aDI
ABEH
aDI
aG
ABC

aDI
ABEH
al
aG
ABC

aDI
ABEH
al
aG
ABD

al
ABEH
al
aG
ABD

al
ABE
aG
aG
ABD

al
ABE
ABDI
aG
ABD

al
ABE
al
aG
ABD



16 0,000 150,66%* -52,59 49,68 cw al

0,000 -104,16%* 40,81 -107, 62 CW ABC
2,568 0,00 -64,72%* 47,39 cw al
0,000 122,40 -41,59 61,73* cw aG
2,568 0,00 37,50 -118,72* CW ABD
* = Wartos$ci ekstremalne

NAPREZENIA-OBWIEDNIE:

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obcigzen:
——————————————— [MPa]
Ro
1 2,568 0,215* 6,01 CW ABC
2,568 -0,344%* -9,64 cw aH
2,568 0,376* 10,53 cw aH
2,568 -0,283* -7,94 CW ABC
2 2,567 0,347* 9,72 CW ABD
2,567 -0,560%* -15,67 cw aH
2,567 0,599* 16,76 cw aH
2,567 -0,408%* -11,41 CW ABD
3 2,568 0,378* 10,58 CW ABD
2,568 -0,621%* -17,38 cw aH
2,568 0,664* 18,59 cw aH
2,568 -0,436%* -12,22 CW ABD
4 0,000 0,378* 10,58 CW ABD
0,000 -0,621%* -17,39 cw aH
0,000 0,664* 18,59 cw aH

0,000 -0,436%* -12,22 CW ABD



5 0,000 0,357* 9,99 CW ABDI

0,000 -0,523%* -14,65 cw aH
0,000 0,564* 15,78 cw aH
0,000 -0,377%* -10,57 CW ABD
6 0,000 0,310%* 8,68 CW ABDI
0,000 -0,398%* -11,13 cw akH
0,000 0,403* 11,27 cw akH
0,000 -0,318%* -8,91 CW ABDI
7 0,000 0,224%* 6,28 CW ABDI
0,000 -0,319%* -8,92 cw aEH
0,000 0,330%* 9,25 cw aEH
0,000 -0,225%* -6,30 CW ABDI
8 0,000 0,129%* 3,60 CW ABDI
0,000 -0,166* -4,04 cw akH
0,000 0,178%* 4,99 cw akH
0,000 -0,124%* -3,48 CW ABDI
9 2,568 0,129%* 3,60 CW ABEH
2,568 -0,166* -4,04 cw aDI
2,568 0,178%* 4,99 cw aDI
2,568 -0,124%* -3,48 CW ABEH
10 2,567 0,224%* 6,28 CW ABEH
2,567 -0,319%* -8,92 cw aDI
2,567 0,330* 9,25 cw aDI
2,567 -0,225%* -6,30 CW ABEH
11 2,568 0,310%* 8,68 CW ABEH
2,568 -0,398%* -11,13 cw aDI
2,568 0,403* 11,27 cw aDI
2,568 -0,318%* -8,91 CW ABEH
12 2,568 0,357* 9,99 CW ABEH
2,568 -0,523%* -14,65 cw al
2,568 0,564%* 15,78 cw al
2,568 -0,377%* -10,57 CW ABE
13 2,568 0,378%* 10,58 CW ABE
2,568 -0,621%* -17,39 cw al
2,568 0,664%* 18,59 cw al
2,568 -0,436%* -12,22 CW ABE
14 0,000 0,378%* 10,58 CW ABE
0,000 -0,621%* -17,38 cw al
0,000 0,664%* 18,59 cw al
0,000 -0,436%* -12,22 CW ABE
15 0,000 0,347* 9,72 CW ABE
0,000 -0,560%* -15,67 cw al
0,000 0,599* 16,76 cw al
0,000 -0,408%* -11,41 CW ABE
16 0,000 0,215%* 6,01 CW ABC
0,000 -0,344%* -9, 64 cw al
0,000 0,376* 10,53 cw al
0,000 -0,283%* -7,94 CW ABC

* = Wartos$ci ekstremalne



REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

CW
cw
Ccw
cw
Ccw

cw
Ccw
cw
cw

ABE

al
ABC
ABD
aF

Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Wezel: H[KN] VI[kN] R[kN] M [ kNm]

1 51,17* 108,21 119,69
-69,06* -40,82 80,22
48,97 114,47* 124,50
-8, 64 -53,89* 54,58

48,97 114,47 124 ,50*
17 69,06* -40,82 80,22
-51,17* 108,21 119,69
-48, 97 114,47* 124,50
8,64 -53,89%* 54,58

-48,97 114,47 124 ,50*

CW

ABD

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

CW
Cw
CW
CW
CwW

CwW
Cw
CW
CW

ABC
AH
ABE
AG
ABE

AT
ABC
ABD
AF

Obciazenia char.: "Kombinacja obciagzen"
Wezel H[kN] VI[kN] R[kN] M[kNm]
1 34,78%* 73,98 81,75
-43,80%* -21,08 48,61
33,32 78,15%* 84,96
-3,52 -29,79%* 30,00
33,32 78,15 84,96*
17 43,80* -21,08 48,61
-34,78%* 73,98 81,75
-33,32 78,15%* 84,96
3,52 -29,79%* 30,00
-33,32 78,15 84,96%*

CW

ABD

Wartosci ekstremalne

T.I rzedu

PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE:
Obciazenia char.: "Kombinacja obciazen"
Wezet Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m]

1 0,00000* 0,00000
0,00000 0,00000%*
0,00000 0,00000

2 0,03886* -0,00378
0,03886 -0,00378*
0,03886 -0,00378

3 0,06854* -0,01272
0,06854 -0,01272%*
0,06854 -0,01272

4 0,08430* -0,02106
0,08430 -0,02106%*
0,08430 -0,02106

5 0,09092* -0,02994
0,09092 -0,02994%*
0,09092 -0,02994

0,00000
0,00000
0,00000%*

0,03905
0,03905
0,03905%*

0,06971
0,06971
0,06971%*

0,08689
0,08689
0,08689*

0,09572
0,09572
0,09572%*

CW
CW
Cw

CW
CW
Cw

CW
CW
CW

CW
CW
CW

CW
CW
CW

AH
ABE
ABE

AH
AH
AH

AH
AH
AH

AH
AH
AH

AEH

AEH
AEH
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6 0,09192* -0,03117 0,09706 CW AEH

0,09192 -0,03117* 0,09706 CW AEH
0,09192 -0,03117 0,09706%* CW AEH
7 0,08825* -0,024206 0,09152 CW AEH
-0,06100 0,03736* 0,07154 CWw AT
0,08825 -0,02426 0,09152* CW AEH
8 0,08380* -0,00953 0,08434 CW AEH
-0,006281 0,04349%* 0,07639 CwWw AT
-0,08303 0,02101 0,08564* CW ADI
9 -0,08191* 0,00326 0,08198 CW ABDI
0,00000 -0,06818* 0,06818 CW ABC
-0,08191 0,00985 0,08250%* CW ADI
10 -0,08380* -0,00953 0,08434 CW ADI
0,06281 0,04349%* 0,07639 CW AH
0,08303 0,02101 0,08564%* CW AEH
11 -0,08825* -0,02426 0,09152 CW ADI
-0,08746 -0,02679%* 0,09147 CW ABDI
-0,08825 -0,024206 0,09152%* CW ADI
12 -0,09192* -0,03117 0,09706 CW ADI
-0,09192 -0,03117%* 0,09706 CW ADI
-0,091%92 -0,03117 0,09706* CW ADI
13 -0,09092* -0,02994 0,09572 CW ADI
-0,09092 -0,02994~* 0,09572 CW ADI
-0,09092 -0,02994 0,09572* CW ADI
14 -0,08430* -0,02100 0,08689 CwWw AT
-0,08430 -0,02106* 0,08689 CwWw AT
-0,08430 -0,02100 0,08689* CW AT
15 -0,06854* -0,01272 0,06971 CW AT
-0,06854 -0,01272%* 0,06971 CwWw AT
-0,06854 -0,01272 0,06971%* CW AT
16 -0,03886* -0,00378 0,03905 CW AT
-0,03886 -0,00378%* 0,03905 CW AT
-0,03886 -0,00378 0,03905%* CW AT
17 0,00000* 0,00000 0,00000 CwWw AT
0,00000 0,00000* 0,00000 CW ABD
0,00000 0,00000 0,00000* CW ABD
DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
Obciazenia char.: "Kombinacja obciagzen"
Pret L/f Kombinacja obcigzen:
1 4557,1 CW AH
2 1831,5 CW AH
3 1407,1 CW AH
4 1444,4 CW AH
5 1939,7 CW AH
6 2332,4 CW AEH



3385, 0
10105, 7
10105, 6

3385, 0

2331, 8

1939, 7

1444,4

1407,1

1831,5

4557,1

CW AEH
CW AEH
CW ADI
CW ADI
CW ADI

Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.27 licencja nr 20141)

Nazwa pliku: D_Rama tukowa tréjprzergubowa_Jamno co 5,15m_03

Nr preta: | Grupa: Przekrdj: Warunek decydujgcy: Nos$nos¢: | Kombinacja obc.
3 1-B 80x14 Zginanie 0,949 | I 1| cw+A+1,5-H
4 1-B 80x14 Zginanie 0,949 | I 1| cw+A+1,5H
13 1-B 80x14 Zginanie 0,949 | I 1| cw-+A+15:1
14 1- B 80x14 Zginanie 0,949 | I || cw+A+1.5
2 1 - B 80x14 Zginanie 0,856 | IET || cw+A+15H
15 1-B 80x14 Zginanie 0,856 | T 1| cw+A+151
5 1-B 80x14 Zginanie 0,803 | I T 1| cw+A+1,5H
12 1-B 80x14 Zginanie 0,803 | T 1| cw+A+1,51
8 1- B 80x14 SGU 0,790 | I T 1| cw+a+B+C
9 1-B 80x14 SGU 0,784 | I T 1| cw+A+B+C
6 1 - B 80x14 SGU 0,679 | I T 1| cw+A+B+E+H
11 1- B 80x14 SGU 0,679 | I 11| cw-+A+B+D+
7 1-B 80x14 SGU 0,543 | 11| cw+a+B+E
10 1- B 80x14 SGU 0,543 | 11| cw+A+B+D
1 1- B 80x14 Zginanie 0,532 | Il T 1) cw+A+1,5H
16 1-B 80x14 Zginanie 0,532 | Il T1| cw+a+151
B_Obliczenia stopy fundamentowej (SF-1) pod tuk tréjprzegubowy
Klasa fundamentu: stopa prostokatna,
Typ konstrukcji: stup prostokatny,
Potozenie fundamentu wzgledem uktady globalnego:
Wymiary podstawy fundamentu: B, =2,00m, By=2,90m,
Wspétrzedne srodka fundamentu:
Xof = 0700 m, Yor = 0700 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,0°.
2. Grunty wystepujace w Projekcie
Parametry geotechniczne gruntéw
Lp| Nazwa gruntu | Symbol | ¢’ [kPa] | ¢’ [°] | cu [kPa] | @’c [] Identyfikator Etykieta
1 | Piasek sredni MSa 0,00 34,2 nieokr. |nieokr. |MsSa c:0,00 f:34,2
2 | Piasek $redni MSa 0,00 333 nicokr. |[niecokr. |MSa c:0,00 f:333
3 | Piasek gruby CSa 0,00 33,0 nieokr. |nieokr. |CSa c:0,00 f:33,0
4 | Piasek $redni MSa 0,00 324 niecokr. |niecokr. |MSa c:0,00 £:32.4
5 | Piasek sredni MSa 0,00 31,8 nieokr. |nieokr. |MSa c:0,00 £:31,8
6 | Piasek drobny FSa 0,00 30,4 niecokr. |nicokr. |FSa ¢:0,00 £:304
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Piasek sredni MSa 0,00 33,6 niecokr. |nicokr. |MSa c:0,00 £:33,6
Piasek sredni MSa 0,00 33,9 nieokr. |nieokr. |MsSa c:0,00 £:33,9
Piasek drobny FSa 0,00 30,4 nicokr. |nicokr. |FSa ¢:0,00 £:304
10 | Piasek sredni MSa 0,00 33,9 nieokr. |nieokr. |MSa c:0,00 £:33,9

Uwaga: Parametry gruntow c’, ¢’ sa warto$ciami efektywnymi.

Podejscie obliczeniowe: DA2*

3. Grupy obciazen
Symbol Nazwa Rodzaj yfl y2 y0 vl y2
CW ciezar wlasny state 1,35 1,00
Nazwa fundamentu: stopa prostokatna
Skala 1:50
z[m]
0,00
0 Y I I X
0.60 FSa 5
— v— - —
0,50 S
1 1,10 gI 1|
|
| 2,00 |
o MSa
3 3,20
v——
- MSa
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0.0,
2,00

1. Wymiary fundamentu

1.1.
1.2.

Wzgledny poziom posadowienia: zz= 1,10 m

Ksztalt fundamentu: jedno-schodkowy

Wymiary podstawy: B,=2,00m, B,,=0,50m,
By=2,90m, By;=0,90m,

Wysokosci: H=1,10m, Hy=0,40m,

Mimosrody: E,=0,00m, E,=0,00 m.

Podloze gruntowe

Teren
Istniejacy wzgledny poziom terenu: z, = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: z;, = 0,00 m.

1
0,90
2,90

1.3. Warstwy gruntu
Lp. | Poz. stropu | Grubo$é Nazwa gruntu Identyfikator Poz. wody gr.
1 0,00 0,60 Piasek drobny FSa ¢:0,00 £:30,4 brak wody
2 0,60 2,60 Piasek $redni MSa ¢:0,00 :33,3 brak wody
3 3,20 nieokresl. Piasek sredni MSa ¢:0,00 £:33,9 brak wody

2. Konstrukcja na fundamencie

Typ konstrukcji: stup prostokatny
Wymiary stupa: b=0,14m, 1=0,80m,
Wspotrzedne osi stupa:  xo = 0,00 m, yo = 0,00 m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.
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3. Warstwa wyréwnawcza pod fundamentem

Grubos¢: h=0,10 m,
Charakterystyczny cigzar objeto$Ciowy: Yww char = 22,00 kN/m3,

4. Obciazenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przylozenia obcigzenia: z,,. = 1,05 m.
Parametry importu obcigzenia:
Nazwa zadania: C:Hala Sportowa Rama 3ukowa trojprzergubowa Jamno co 5,15m_03.rmt.
Data utworzenia: 19.01.2024 15:54.
Oznaczenie podpory: Wezet: 0.
Lista kombinacji obcigzen fundamentu:

Lp. Rodzaj N H, H, M, M,

obcigzenia [KN] [KN] [kN] [kNm] [kNm]

1 wyjatkowa 108,2 -51,2 0,0 0,00 0,00
90,2 -42.7 0,0 0,00 0,00

2 wyjatkowa -40,8 69,1 0,0 0,00 0,00
-34,0 57,6 0,0 0,00 0,00

3 wyjatkowa 114,5 -49.,0 0,0 0,00 0,00
95,4 -40,8 0,0 0,00 0,00

4 wyjatkowa -53.9 8,6 0,0 0,00 0,00
-44.9 7,2 0,0 0,00 0,00

5. Stan graniczny I

5.1. Zestawienie wynikéw analizy no$noSci, przesuniecia i mimosrodu

Nr komb. | Rodzaj komb. Poziom | Wsp. nosnosci | Wsp. przes. | Wsp. mimosr.
[m]

1 wyjatkowa 1,10 0,067 0,321 0,029
wyjatkowa 3,20 0,028

* 2 wyjatkowa 1,10 0,106 0,977 0,087
wyjatkowa 3,20 0,026

3 wyjatkowa 1,10 0,066 0,300 0,027
wyjatkowa 3,20 0,027

4 wyjatkowa 1,10 0,020 0,137 0,012
wyjatkowa 3,20 0,019

Uwaga: Do warunku na przesuw fundamentu przyjeto ¢’., = ¢’, poniewaz parametr ¢’., nie jest
okreslony.

5.2. Analiza stanu granicznego I dla kombinacji obciazenia nr 2
Literat kombinacji obcigzen:
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B, =2,00m, By;=2,90 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H=1,10 m.
Rodzaj kombinacji obcigzenia: wyjatkowa.
Sytuacja obliczeniowa: trwata.



Zestawienie obcigzen:

Pozycja Obc. char. E, E, Y Obc. obl. | Mom. obl. | Mom. obl.
[kN] [m] [m] [-] G [kN] |Mgy [kNm] | Mgy [kNm]
Fundament 65,88 0,00 0,00 1,35(1,0) 88,93 0,00 0,00
Grunt - pole 1 16,70 0,53 -0,77 1,35(1,0) 22,54 -17,29 11,98
Grunt - pole 2 16,70 -0,53  |-0,77 1,35(1,0) 22,54 -17,29 -11,98
Grunt - pole 3 16,70 -0,53 0,77 1,35(1,0) 22,54 17,29 -11,98
Grunt - pole 4 16,70 0,53 0,77 1,35(1,0) 22,54 17,29 11,98

Wartosci obliczeniowe | charakterystyczne obcigzenia zewngtrznego fundamentu:

sita pionowa N =-40,8 | -34,0 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. E,= 0,00 m, E,= 0,00 m,

sita pozioma H, = 69,1 | 57,6 kN, mimosroéd wzglgdem podstawy fund. E, = 0,05 m,
sita pozioma H,=0,0|0,0 kN, mimosrod wzgledem podstawy fund. E,= 0,05 m,
moment M, =0,0]0,0 kNm, moment M,=0,0|0,0 kNm.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu

Warto$¢ obliczeniowa max. | min. obcigzenia pionowego:
Vi=N+G=-40,8+179,1|132,7=138,3|91,9 kN.
Wartos$ci obliczeniowe max. | min. momentow wzgledem srodka podstawy fundamentu:

M4 =N-E, — Hy'E, + M, + Mg, = -40,8-0,00 - 0,0-0,05 + 0,0 + (0,0) | 0,0 = 0,0 | 0,0 kNm.
M4 =-N-E, + Hy'E, + M, + Mg, = 40,8-0,00 + 69,1-0,05 + 0,0 + 0,0 0,0 = 3,5 | 3,5 kNm.

Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy:
€xd = [Mya/V4| =2,9/98,7= 0,03 m,
€yq = [Mxa/Vd| = 0,0/98,7 = 0,00 m.
exd/Bx + ey¢/By = 0,015 + 0,000 = 0,015 m < 0,167.
Whiosek: Wypadkowa obcigzenia wewngtrz rdzenia podstawy fundamentu.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

Obcigzenia charakterystyczne: Vi =98,7kN, My =0,0kNm, My =29 kNm.

ex = Myu/Vi| =2,9/98,7=0,03m, e,=|Myu/Vi=10,0/98,7= 0,00 m.

B =By—2¢,=2,00-2:0,03=1,94m, B,=B;,-2-¢,=2,90-2:0,00=2,90m.
Efektywne napr¢zenie w poz. posadowienia fund.: q' = 19,75 kPa.
Efektywny ciezar obj. gruntu ponizej posadowienia fund.: y' = 18,50 kN/m’.
Wspotczynniki nosnosci podioza:

efektywny kat tarcia wewngtrznego: ¢'q= @'/yy = 33,30°,

efektywna spojnosé: ¢'q = c'/y. = 0,00 kPa,

Nc=39,65, N;=27,05, Ny=3422,

wyktadnik: m = 1,60,

ic=0,22, i;=0,25, 1i,=0,10,

wspolczynniki ksztattu: sc=138, sq=137, s,=0,80,

bc=1,00, b,=1,00, b,=1,00.
Odp6r graniczny podtoza:

Ry =ByBy/(c'q'be sc'Netic + q' by sqNg'ig + 0,5y min{B,’,B,'} -b,'s,"N,-i,) = 1297,0 kN
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

V4=98,7kN <Ry = Ry/yr.y = 1297,0/1,40 = 926,4 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.
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Sprawdzenie warunku przesuniecia fundamentu rzeczywistego

Catkowite obcigzenie poziome fundamentu:

Hy=(H, +H,)* = 57,6 kN.
Obliczeniowy kat tarcia jest rowny 8g = ¢'cv/Yy = 33,3°.
Opdr tarcia na podstawie fundamentu: Ry = V-tandy = 64,8 kN.
Opor powierzchni bocznej na przesunigcie: R, = Ay 6,0 = 0,0 kN.
Sprawdzenie warunku na przesuw:

Hy=57,6 kN <Ry + xRy 4 = Ri/yran TRy i/yrin = 58,9 + 0,0 = 58,9 kN.
Whiosek: warunek przesuniecia jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci dla fundamentu zastepczego

Wymiary podstawy fundamentu zastgpczego: B,=3,40m, B,=4,30m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 3,20 m.

Ciezar fundamentu zastgpczego: G, = 766,8 kN.

Wartos¢ obliczeniowa obcigzenia pionowego fundamentu zastgpczego:

Vy=N+G+G,=666,6 kN.

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu zastepczego:

Obcigzenie charakterystyczne: Vi =666,6 kKN, My =0,0 kNm, My =123,8 kNm.

ex= Myu/Vi|=0,19m, ey, =Myu/Vi|=0,00m.

B/ =By—2-¢,=3,40-2:0,19=3,03m, B,’=B,-2-¢,=4,30-2:0,00=4,30m.
Efektywne napr¢zenie w poz. posadowienia fund.: q' = 58,60 kPa.
Efektywny ciezar obj. gruntu ponizej posadowienia fund.: y' = 18,50 kN/m’.
Wspotczynniki nosnosci podioza:

efektywny kat tarcia wewnetrznego: ¢'q = @'/yy = 33,90°,

efektywna spojnos¢: ¢’y = c'/y. = 0,00 kPa,

Nc=41,79, N;=29,08, Ny=37,74,

wyktadnik: m = 1,59,

ic=0,86, i,=0,87, 1,=0,79,

wspotczynniki ksztattu: sc=1,41, sq=139, s,=0,79,

bc=1,00, by=1,00, b,=1,00.

Odp6r graniczny podtoza:

Ry =ByBy/(c'q'bc scNetic + q' by sqNg'ig + 0,5y min{B,’,B,'} ‘b,'s,"N,i,) = 35382,3 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

V4=666,6 KN <Ry = Ry/yr.y =35382,3/1,40 = 25273,1 kN.

Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

6. Stan graniczny I1

6.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie calkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ = 0,00 cm.
Osiadanie wtorne: s’ = 0,00 cm.
Wspolczynnik stopnia odprezenia podtoza: A = 0.
Osiadanie: s= s’ +A-s"”"=0,00+ 0-0,00 = 0,00 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Dopuszczalne osiadanie: s40, = 0,50 cm.

s = 0,00 cm < 540, = 0,50 cm



Whiosek: Warunek osiadania jest spelniony.

7. Przebicie fundamentu

7.1. Zestawienie wynikéw wymiarowania stopy na przebicie

Nr komb. | Przekrdj Napr. styczne Nosénos¢ betonu | Min no$no$¢ strzemion
veq [kPa] vrq [kPa] vrs [kPa]
1 1 78 6041 -
2 46 686 -
2 1 8 302 -
2 26 686 -
*3 1 79 6041 -
2 48 686 -
4 1 7 302 -
2 20 686 -

Nie jest wymagane zbrojenie fundamentu z uwagi na przebicie.
Whiosek: warunki wytrzymalo$ci przebicia fundamentu s spelnione.

7.2. Wymiarowanie stopy na przebicie dla kombinacji obciazenia nr 3

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewngtrzne od konstrukeji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sila pionowa: N, =115 kN,
momenty: My, = 0,00 kNm, My, =-2,45 kNm.

Mimosrody sily wzgledem $rodka podstawy:
e = [My/N| =0,02m, ey = |My/N;/=0,00 m.
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Oddzialywanie podloza wywolana obciaZzeniem zewnetrznym:
Oddziatywania w narozach fundamentu:
q: =18 kPa, q,=21kPa, q;=21kPa, q,=18 kPa.
Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju srodkowym A-A:
q =18 kPa, q,=21 kPa.
Oddziatywanie podtoza w przekroju 1:  q.=19,92 | 19,56 kPa.
Oddziatywanie podtoza w przekroju 2:  qe = 20,57 | 18,91 kPa.
Przebicie stopy na obwodzie kontrolnym 1:
Naprezenie styczne w przekroju $cinania: vgg = 79 kPa.
No$nos¢ betonu na Scinanie: vgq = 6041 kPa.
VEa = 79 KN/m < vgq = 6041 kN/m.
Przebicie stopy na obwodzie kontrolnym 2:
Napre¢zenie styczne w przekroju Scinania: vgg = 48 kPa.

No$nos¢ betonu na $cinanie: vrq = 686 kPa.
Vig = 48 KN/m < vgg = 686 kKN/m.
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8. Zginanie fundamentu

8.1. Zestawienie wynikow wymiarowania stopy na zginanie

Nr komb.

Kierunek

Przekroj

Moment zginajacy

Min. przekroj zbrojenia

M [kNm]

A, [em’]

26

, 6

16

14

26

~

19

14

-11

14

-7

~

-10

14

-7

~

*3

27

14

17

~

27

’

20

~

-12

’

-8

~

I I b N T P B R T T I [ [ S b SR IV I

-13

’

=

N RN NN R NN R NN

-9

0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0

O |W O |W | oy [ oy |OT | O N |[W]oy |-

14

Uwaga: Momenty zginajace wyznaczono metoda wydzielonych wspornikow trapezowych.

Przyje¢to zbrojenie o powierzchni przekroju:
nakier. x: Ay =1,1 cm’

nakier.y: Ay=14 e’

Whiosek: warunki wytrzymalo$ci na zginanie fundamentu sg spelnione.

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukceji zredukowane do Srodka podstawy stopy:

sita pionowa: N, =115 kN,
momenty: My, = 0,00 kNm,
Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:

ey = [My/N| = 0,02 m,

M, = -2,45 kNm.

eyr = [My/N;| = 0,00 m.

Oddziatywania w narozach fundamentu:
q =18 kPa, q,=21kPa, q3=21kPa, q,=18kPa.

8.2. Wymiarowanie stopy na zginanie dla kombinacji obciazenia nr 3
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Wymiarowanie stopy na zginanie na kierunku x

N
©
o
©
sO
s
AA
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A A
b —=y Harg o
A1
X

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: s=0,95m, q,=20 kPa.
Oddziatywanie podtoza w przekroju 2: s, =0,75 m, qs = 20 kPa.
Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:

Mgq = (2-qp + qs)-B-s/6 = 27,02 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A, = 0,60 cm’.
Zginanie stopy w przekroju 2:

Moment zginajacy:

Msao = (2-qp + qs0)-B-50°/6 = 16,88 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: Ay = 1,14 cm’.
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Wymiarowanie stopy na zginanie na kierunku y

N
©
8l
sO
S
AA
0
A A -
AL =y Hog o
1
X

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: s=1,17m, q,=20 kPa.
Oddziatywanie podtoza w przekroju 2: s, =1,00 m, qs =20 kPa.

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:

Msgq = (2-q + q5)-B-s%/6 = 27,02 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A, = 0,61 cm’.
Zginanie stopy w przekroju 2:

Moment zginajacy:

Msqo = (2-qx + qs0) B+507/6 = 19,74 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: Ay = 1,38 cm’.

1.6_Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

,Opinia geotechniczna sporzadzona w celu ustalenia warunkéw geotechnicznych (gruntowo-wodnych) na
potrzeby projektu przyszkolnej hali sportowej” lokalizacja dz. nr 629, obreb Jamno, gmina towicz, powiat
towicki, wojewddztwo tddzkie, opracowana dnia 29.12.2023r,przez mgr Piotra Malczyka nr upr.: VII-1853, XII-
006 DOL. Kopie ,,Opinii...” dotgczono w tomie ZALACZNIKI niniejszego projektu.
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Podsumowanie i wnioski ze sporzagdzonej opinie geotechnicznej:

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463), inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

- Okreslone dla gruntdéw rodzimych charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych znajduja
sie w Zataczniku nr 5, a opis wydzielen w rozdziale 4 opracowania ,Opinia geotechniczna sporzgdzona w celu
ustalenia warunkow geotechnicznych (gruntowo-wodnych) na potrzeby projektu przyszkolnej hali sportowej”
lokalizacja dz. nr 629, obreb Jamno, gmina towicz, powiat towicki, wojewddztwo tédzkie.

- W podtozu budowlanym wystepujg grunty rodzime, o korzystnych parametrach geotechnicznych
(przydatne na potrzeby budownictwa). Dotyczy to S$rednio zageszczonych i zageszczonych osadow
piaszczystych.

Do gruntow stabonosnych wigczono przypowierzchniowg warstwe gleby i nasypédw antropogenicznych,
ktére w stanie naturalnym nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia. Nalezy usung¢ je z podtoza
budowlanego w trakcie realizacji inwestycji.

UWAGA: lokalnie nasypy niebudowlane moga mie¢ wieksza migzszos¢ (w otworze badawczym OW-5
nasypy niebudowlane zalegaja do gtebokosci 1,4m) — nalezy je bezwzglednie usunac z podtoza zaréwno jesli
wystgpia pod fundamentami jak i pod posadzka. Po wybraniu, nalezy je zastgpi¢ piaskami drobnymi i
Srednimi zageszczonymi do 15=0,98 lub betonem C8/10 (prace prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym).

- Zaleca sie prowadzenie robdét ziemnych w okresie suchym bezdeszczowym. Rozmoczone i rozluznione
partie gruntu nalezy usung¢ z podtoza budowlanego i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg lub chudym
betonem.

- Granica przemarzania na analizowanym obszarze, zgodnie z PN-81/B-03020, wynosi 1,0 m p.p.t.

- Na podstawie przeprowadzonych badan, do gtebokosci rozpoznania, nie stwierdzono obecnosci wdéd
gruntowych w zadnym otworze badawczym.

- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano punktowo,
w zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w
obszarze poza otworowym.

- Realizacja poszczegdlnych prac budowlanych, zwigzanych z wykonywaniem budowli w podtozu
gruntowym, wigze sie z koniecznoscig przeprowadzenia stosownych odbiorow podfoza gruntowego.
Zaleca sie, aby odbidr robdt zwigzanych z realizacja posadowienia obiektu odbyt sie przy udziale
uprawnionego geologa.

Projektowane posadowienie budynku zostato zaprojektowane jako bezposrednie poprzez stopy
fundamentowe, fawy i Sciany fundamentowe oraz belki podwalinowe.

Z uwagi na brak wod gruntowych projektuje sie wykonanie fundamentéw z betonu C25/30 W8 bez
koniecznosci stosowania izolacji poziomej na betonie podktadowym i izolacji powtokowych na wyzszych
czesciach fundamentéw.

Obiekt nalezy posadowié co najmniej 1,0 m ponizej projektowanego poziomu terenu.
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Warunki gruntowo-wodne sg korzystne dla wykonania bezposredniego posadowienia, ale w podtozu
moga zalegac¢ grunty niebudowlane (w otworze badawczym OW-5 nasypy niebudowlane zalegaja do
gtebokosci 1,4m). W przypadku ich stwierdzenia, nalezy je bezwzglednie usungé¢ z podtoza zaréwno jesli
wystgpia pod fundamentami jak i pod posadzka. Po wybraniu, nalezy je zastgpi¢ piaskami drobnymi i
$rednimi zageszczonymi do 15=0,98 lub betonem C8/10 (prace prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym).

1.7_Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

1.7.1_Odpornosc¢ ogniowa konstrukgcji

Zgodnie z projektem architektury, konstrukcja obiektu bez wymagan klasy odpornosci ogniowej R.
Konstrukcje z drewna klejonego nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO (nie rozprzestrzeniania ognia).
Konstrukcja tgcznika — zgodnie z wytycznymi projektu architektury.

1.7.2_Dane materiatowe dla elementéw konstrukgcji

Hala zadaszenia boiska

- dZzwigary tukowe — drewno klejone warstwowo klasy GL28h, wilgotnos¢ 8-15% z amplitudg 4%,

- tezniki, stupy i pozioma rygléwka $cian w osiach 1, 10 — drewno klejone warstwowo klasy GL28h, wilgotnos¢ 8-
15% z amplituda 4%,

- elementy stalowe (tezniki, okucia, belki, stupki, wsporniki) — stal S355J2 w ocynku ogniowym grubosci
minimum 85um,

- $ruby klasy 8,8 (w zestawach nakretki klasy 8), sruby klasy 5,8 (w zestawach nakretki klasy 5), w ocynku
ogniowym. Do montazu oku¢ stalowych i elementdéw stalowych do konstrukcji drewnianych nalezy stosowac
$ruby z gwintem cze$ciowym (PN82101, DIN93),

- beton fundamentéw i podwalin: C25/30 WS,

- zbrojenie fundamentdéw: Alll-N (B500SP),

- beton ptyty posadzki boiska: C25/30, ze zbrojeniem rozproszonym,

- stal zbrojeniowa fundamentdw: AllIN (B500SP, RB500W),

- projekt nie obejmuje doboru rodzaju ani gramatury plandek dla poszycia pneumatycznego. Dobér plandek po

stronie wykonawcy poszycia pneumatycznego. Plandeki (poszycie pneumatyczne) musza by¢ w stanie przenosic
sity wywotane przez obcigzenie $niegiem dla Il strefy, oraz obcigzenie wiatrem dla | strefy, oraz dodatkowo
spetniac inne wymagania wg specyfikacji Zamawiajgcego.

- projekt nie obejmuije projektu konstrukcji konteneréw zaplecza oraz pomieszczenia gospodarczego. Zgodnie z

Projektem Architektury przyjeto, Zze zostang zastosowane systemowe kontenery, na ktdrych zastosowanie i

wytrzymatos¢ Producent posiada wymagane dokumenty.

tacznik

- fundamenty - posadowienie bezposrednio tawach fundamentowych, beton fundamentéw: C25/30 WS,

- $ciany fundamentowe z murowane bloczkéw betonowych C20/25 na zaprawie cementowej lub zelbetowe
monolityczne wylewane na budowie,

- $ciany nadziemia murowane z bloczkéw silikatowych o wytrzymatosci na $ciskanie 15MPa na zaprawie M5,
Sciana oddzielajaca tacznik od hali gr. 39cm wg wytycznych projektu architektury,

- stropodach jako strop zelbetowy, monolityczny oparty na scianach nosnych,

- beton rdzeni, stropu, nadprozy, wienicy: C20/25

- zbrojenie elementdéw zelbetowych: Alll-N (B500SP),

1.7.3_Zabezpieczenie elementédw drewnianych i stalowych, eksploatacja — konstrukcja hali
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1.7.3.1_Konstrukcja z drewna klejonego

Elementy z drewna klejonego po ostruganiu i przycieciu do wymiardw nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO (wg
projektu architektoniczne nie ma wymagan co do odpornosci pozarowej konstrukcji obiektu). Do
zaimpregnowania drewna zastosowal srodek przeciw korozji biologicznej stanowigcy ochrone przeciw
grzybom, plesniom i owadom. Konserwacje drewna w trakcie eksploatacji obiektu konserwowac zgodnie z
wytycznymi producentéw uzytych srodkow.

Drewno nie moze mie¢ w jakimkolwiek miejscu bezposredniego styku z betonem!!!

Drewno stykajgce sie zelbetem, betonem lub murem nalezy skutecznie ostonic folig lub papa.

Podczas uzytkowania nie nalezy dopuszcza¢ do zawilgocenia elementéw drewnianych (ze szczegdlnym
wskazaniem miejsc, w ktérych wystepujg tgczniki stalowe), tak poprzez zachowanie szczelnosci pokrycia, jak i
wtasciwg, zgodnga z przeznaczeniem obiektu, wentylacje pomieszczen.

W miejscach gdzie plandeka poszycia pneumatycznego moze sie w sposodb dtugotrwaty stykac z konstrukcjg
drewniang, nalezy stosowa¢ na catej dtugosci styku przektadki z profili stalowych lub aluminiowych,
umozliwiajace w przestrzeni pomiedzy drewnem a plandeka cyrkulacje powietrza. Diugotrwaty styk plandeki z
konstrukcjg drewniang, bez zapewnienia cyrkulacji powietrza w tych miejscach, bedzie skutkowaé korozja
drewna z uwagi na fakt, ze na plandece moze sie wykrapla¢ para wodna, ktéra bedzie powodowata
zawilgocenie drewna i jego niszczenie w miejscach styku bez nalezytej wentylacji.

Wszelkie zabrudzenia powstate na powierzchni elementéw z drewna klejonego w czasie transportu, obrébki
lub montazu mozna usung¢ chemicznie lub mechanicznie. Czyszczenie moze spowodowaé powstanie
jasniejszych plam na powierzchni drewnianej.

Drewno klejone warstwowo wykazuje naturalne cechy tarcicy iglastej i nie jest w trakcie produkcji
pozbawiane komodrek zywicznych. W catym okresie eksploatacji konstrukcji moze dochodzi¢ do wyciekdw
zywicy. Nie nalezy traktowac takiej sytuacji jako podstawy do reklamacji elementéw drewnianych. Wycieki

zywiczne nalezy usung¢ mechanicznie

Za wzgledu na specyfike materiatu jakim jest drewno klejone, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji
przed naglymi zmianami wilgotnosci. Gwattowne wysuszanie zawilgoconych elementéw jest
niedopuszczalne!!!

Zakonczenie budowy (rozpoczecie ogrzewania obiektu) oraz poczatki uzytkowania obiektu to moment, do
ktérego zaré6wno Generalny Wykonawca jak i Uzytkownik obiektu muszg podejs¢ Swiadomie — zalecane jest
bardzo powolne zwiekszanie temperatury (rownoczes$nie ze zmniejszaniem wilgotnosci powietrza) wewnatrz
obiektu o konstrukcji z drewna klejonego, dzieki czemu wilgotnos¢ drewna konstrukcyjnego stopniowo i
powoli wyréwna sie z wilgotnoscig powietrza.

Gwattowne zmiany wilgotnosci w obiekcie moga doprowadzi¢ do wystapienia peknie¢ skurczowych. W
czasie eksploatacji obiektu Wtasciciel /Zarzadca obiektu powinien zapewnié stabilne warunki wilgotnosciowe
dla konstrukcji, czyli zapewni¢ wolne i jednolite zmiany wilgotnosci w catym przekroju drewna, co zredukuje
mozliwos¢ powstawania pekniec skurczowych.

Dopuszczalne pekniecia skurczowe moga dochodzi¢ jednostronnie lub obustronnie (w sumie) do 1/6
grubosci przekroju. W przypadku powstania niepokojacy peknie¢ nalezy skonsultowac sie z projektantem.

Drewno klejone nalezy chroni¢ przed dziataniem storica, poniewaz moze to doprowadzi¢ do szybkiego
powierzchniowego wysuszenia niechronionych elementéw, natomiast $Srodek przekroju elementu pozostanie
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niewysuszony. Taka sytuacja spowoduje powstanie duzych naprezen poprzez nieréwnomierng wilgotnos¢
elementu. W skutek tego moga powstac¢ pekniecia. Elementy drewniane narazone na dziatanie stonca

powinny by¢ przykryte.

1.7.3.2_Konstrukcja stalowa
Elementy stalowe — okucia elementéw konstrukcji drewnianej, tezniki, stupki, wsporniki, belki, nalezy

zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie poprzez ocynk ogniowy o grubosci minimalnej 85um.

Wymagania techniczne dotyczace elementéw do cynkowania:

. Wszelkie wady hutnicze, mogg po ocynkowaniu sta¢ sie bardziej widoczne i mogg byé przyczyna
miejscowego pekania powtoki.

. Dostarczony materiat nie powinien posiada¢ wnek lub szczelin ograniczajgcych swobodny odptyw
cynku i powodujgcych pozostawanie popiotéw.

. Konstrukcje posiadajgce naprezenia wewnetrzne po poprzednich obrébkach takich jak np. spawanie,
moga w trakcie procesu cynkowania ulec deformacji. Dotyczy to szczegélnie dtugich spoin.

. Na dostarczonych elementach niedopuszczalne sg zanieczyszczenia powierzchni w postaci:
powierzchni uprzednio pomalowanych, oznakowan farbami, substancji smolistych, smaréw, s$rodkow
silikonowych, obecnos¢ na powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych wszelkich pozostatosci obrdbki
strumieniowo $ciernej.

. Powierzchnia materiatu nie moze posiada¢ nadmiernych warstw zgorzeliny, odpryskéw po spawaniu,
szklistych zuzli spawalniczych, ostrych krawedzi otwordw, zawalcowan, zanieczyszczen farbami, ,,sprayami”
spawalniczymi i nadmiernych ilosci oleju lub smaru.

° Materiat nie moze mie¢ zamknietych przestrzeni, ktére mogg uniemozliwi¢ jego zanurzenie badz
spowodowacd rozerwanie elementu podczas cynkowania.

. Kazdy element musi mie¢ niezbedne otwory technologiczne umozliwiajgce swobodny przeptyw cynku
oraz odpowietrzenie konstrukcji podczas procesu.

. Minimalne wielkosci otworédw w zaleznosci od przekroju podane zostaty w ponizszej tabeli.

MINIMALNE SREDNICE OTWOROW TECHNOLOGICZNYCH
W ZALEZNOSCI OD PROFILU | WIELKOSCI PRZEKROJU KSZTALTOWNIKOW

Wymiary wewnetrzne profilu{|Minimalna $rednica otworéw (mm)
zamknietego (mm) w przeciwlegtych koncach profilu
mniejsze niz: przy liczbie otwar¢

( “1 C " 1 2 3

15 15 20x10 8

20 20 30x15 10

30 30 40x20 12 10

40 40 50x30 14 12

50 50 60x40 16 12 10
60 60 80x40 20 12 10
80 80 100x60 20 16 12
100 || 100 120x80 25 20 12
120 || 120 160x80 30 25 16
160 || 160 200x120 40 25 16
200 || 200 260x140 50 30 16
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1.7.4_Posadzka — ptyta boiska

Podtoze pod podbudowg ptyty boiska musi by¢ ustabilizowane i jednorodne, bez tendencji do osiadania,
pecznienia lub kurczenia pod wptywem zmian wilgotnosci lub temperatury.

Podbudowe nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym nosnym — za takg warstwe uznano pisaki drobne i srednie
o 15=0,6.

Jako podbudowe zastosowaé warstwe piasku drobnego i $redniego grubosci 30cm zageszczonego
mechanicznie do 1s=0,98.

Na nim wykona¢ warstwe betonu podktadowego C8/10 grubosci minimum 10cm.

Na betonie podktadowym utozy¢ podwdéjng warstwe folii 2x0,4mm PE, tgczenie folii na zaktady min. 0,5m.

Na folii wykonaé wtasciwg ptyte betonowg boiska. Ptyte boiska zaprojektowano w postaci ptyty betonowej
grubosci 15cm z betonu C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym. Jako zbrojenie rozproszone stosowaé widkna
polimerowe w ilosci 2kg/m3 mieszanki betonowej. Zaleca sie zastosowanie witdékien polimerowych ISTRICE
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iBETON lub innych o tych samych lub lepszych parametrach. Warunkiem spetnienia nosnosci gwarantowanej
ptyty posadzki-boiska, jest zachowanie minimalnych parametréw podtoza — gruntu pod warstwg betonu
podktadowego, tj.:

- wtérny modut odksztatcenia podtoza E,,>0,75,

- wskaznik odksztatcenia lo= E,»/E,; < 2,20,

- wskaznik zageszczenia podtoza gruntowego 120,98

Odbidr gruntu rodzimego przed realizacja podbudowy oraz odbiér wykonanej podbudowy nalezy zapewnié
przez uprawnionego geotechnika.

W miejscach gdzie brak dla ptyty posadzki boiska odboju w postaci belki podwalinowej, zaleca sie
wykonanie ogranicznika liniowego w postaci np.: kraweznika lub obrzeza trawnikowego 8x30x100 obsadzonego
na tawie fundamentowe;j.

Ptyte posadzki boiska nalezy oddylatowa¢ od stép fundamentowych i belek podwalinowych. Ptyte posadzki
nalezy dylatowac oraz w polach okoto 20m’ (w polach jak najbardziej zblizonych do kwadratu 4,5x4,5 [m]) oraz
obwodowo.

1.8_Uwagi

- Wszystkie elementy budynku nalezy wykonywa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcg normg i zasadami sztuki
budowlanej, pod nadzorem oséb uprawnionych;

- Materiaty budowlane i elementy prefabrykowane powinny posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
aktualne certyfikaty, atesty badz aprobaty techniczne;

- Niniejsze opracowanie podlega ochronie praw autorskich. Wszelkich zmian mozna dokonywac¢ jedynie w
porozumieniu i za zgodg projektantéw;

- Wszystkie elementy budynku nalezy uzytkowac zgodnie z ich przeznaczeniem, kartg techniczng oraz
poddawac okresowej konserwacji zgodnie z wytycznymi producenta/wykonawcy;

- Dopuszcza sie rozwigzania alternatywne w stosunku do zaproponowanych w niniejszym opracowaniu, lecz o
porownywalnych (nie gorszych) wiasciwosciach technicznych i uzytkowych. Zmiany te nalezy skonsultowac z
projektantem i inwestorem.

Opracowat:
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1.9 _Czes¢ graficzna
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RZUT PRZYZIEMIA KONSTRUKCJI HALI

UWAGI:
Skala 1: 100 1. Elementy konstrukcji przyziemia mocowat do fundomentéw zo pomocq wypuszczonych ze stop
@ @ | H | E @ | 0 @ @ | F @ | E @ | 5 | 0 | 3 fundamentowych i belek podwalinowych kotew K1 (624 S35502) i K-2 (916 S53342).
2. Dawigary D-1 (14xB0cm GL28h, dzwigar typ podstawowy), w tym d2wigary pochodne: D-1.1, D-1.1A,
| ﬂm Sl WM Sl il W Bl /i% 01 ﬂ% il ﬂ% ol ﬂ% Gl S0t ﬂ% S0t D-1.1B, D-1.2, D-1.3, nalezy mocowat do fundamentdw za pomocq okué podporowych OP-1 i OP-1A
f f 20-2 RKI00:10A 20-2_RKI00x100x4 fl fl 2x0-2_RK100100x4 fl 20-2 RKI00000K f (OP-1A dlo fukéw w osiach 1 i 17)
‘ PS_RK100x100:4 ‘ PS_RK100x100x4 PS_RK100x100x4 5350 S350 ‘ PS_RK100x100x4 ‘ 535500 ‘ PS_RK100x100:4 PS_RK100:100:4 PS_RK100x100:4 ‘ PS_RK100:100:4 o ) o N . .
535502, przy posadzce 539502, przy posadzce 539502, przy posadzce 539502, przy posadzce S39502, przy posadzce S350, przy posadzce S39502, przy posadzce S350, przy posadzce 3. Dzwigary D-1 nalezy potqczyt ze sobq w "kalenicy” fuku za pomocq okucia stalowego OK-1A i OK-1B.
| do montazu plandek | do montazu plandek do montazu plandek D-1.1_Cl40 | D-12 Cl40 D-1.1_Cl40 | do montazu plandek | D-12 Cl40 D-1.1_Cl40 | do montazu plandek D-1.1_Cl40 do montazu plandek do montazu plandek | do montazu plandek PS_RK100x100x4 4 Dia dZwigorﬁw {ukowych " po{qczeniu "kolenicowym" w osioch 1, 2, 10, 11 n0|e2y zastosowat dodatkowe
PS_RK100x100x4 [ SP-1924  T-2_14x20cm SP-1_924 ‘ D-12 (140 T-2_14x20cm D-12 G140 T=2_14x20cm 539500 \ S0 535542 [ SP-1924  T=214x20cm Sp-1_924 \ S50 S3502 \ D-1.2_C140  T-2_14x20cm S3540 2;;520140 1-2_14x20cm T-2_14x20cm [ Sp-e24 -2 14x0cm Sp-1_924 §355J2rtp_”y Eossdkzce blachy BLK-1, abustronnie.
igsrﬁﬂizntgzriy;;ﬂsg;éci N $35542 6L28h \ $35542 _ 535542 6L28h \ 535542 6L28h \ J $35502 6L28h \ /8355J2 i J \ lw 535502 GL2gh \ 6L28h \ 6L28h \ 535542 0L28h \ 535542 <A<T:ﬂ azu plonde 5, Teiniki T-1 1 T-2 e pracujq joko platwie obcigzone Sniegiemi — nlezy Je odsungt od zewnetrznego
iorii 1 — P S ||| o = -—  ryY_ I T 77;"'7777777’777777777@.«7777777777777777 - - |l — = lica fukdw o minimum 10cm, aby $nieg zalegajacy zimq na membranie nie naciskat na T-11 T-2 i nie
N1  ——— i i o i I3 il i _ - powodowat dodatkowego zginania tych elementdw.
N N = M 4 4 | ] 4 =: = i i 4 i ] . . . . . . . .
Tjg | f I 3 HEBZO(J? 3 HEBZOO? il 3 HEBZOO? oo I 3 HEBZUDZ I 3 HEBZOU? i 3 HEBZOO) i 7 o0 ! 2 1wt I Obcigzenia z plondek (od Sniegu i wiatru) powinny byé przenoszone bezposrednio na dzwigary fukowe.
o M 35500 S350 S350 SP-1_p24 GL28n SP-1_924 53552 535509 S350 e GL28h e W przypadku stwierdzenia innego niz zofozona, schematu pracy konstrukej, dostawca konstrukeji oroz
ol iawken NI 599542 535502 35542 plandek pompowanych zodaszenio musi zglosi¢ to Projektantowi konstrukeji celem przeprojektowanio
S i | s - - - - - - - - - Sh 16difem) teznikéw na ptatwie moggce przenosié obcigzenio od $niequ.
= - ol2gn 3 T . R . _
o T=2_14x00em 10 14200 [-2 1420 1-2 1400 T2 14000m [-2 1400 1-2 1400 T2 140 T=2_14x20cm T=2_14x20em = 6. Tezniki -1 (12¢20cm GL28h) nalezy mocowat do dewigardw fukowych za pomocq okt stalowych 071,
QVU oL28h oL28h 0L28h 0L28h oLo8h s 6L28h 6L28h 6L28n 6L28h 6L28h a teaniki T-2 (14x20cm GL28h) za pomocg okut OT-2. Okucia OT-1 i OT-2 nalezy przykrecic Srubami na
SP-1_924 SP-1_924 = SP-1_824 wylot do dzwigordw fukowych.
35-1 RKIBUXI6066 535602 S-1.1| RKI§0:1506 — - y
535502 535502 S3502 53542 355, i 7. Temiki T-3 sq teznikami stalowymi z dwuteownika HEB200 (S355J2) i nalezy je mocowat do dZwigarow
fukowych bezposrednio za pomocq $rub (na wylot dzwigardw).
1 1 1 7 7 1 1 7 8. Stezenia SP-11 SP-2 to stezenia pretowe nopinane z pretéw 824 i ¢20 (535542), ktdrych naciqg
T-2_14x20cm T-2_14x20cm T-2_14x20cm T-2_14x20cm T-2_14x20cm T-2_14x20cm T-2_14x20cm T-2_14x20cm/ T=2_14x20cm T=2_14x20cm nalezy wyrequlowat za pomocq zaprojektowanych nakretek nopinajgcych rurowych (S355). Stezenia nalezy

GL28h GL28h GL28h GL28h GL28h GL28h GL28h GL28h GL28h GL28h

mocowat do dzwigordw fukowych za pomocq oku¢ 0S-1 (mocowat je Srubami na wylot do dzwigardw).
- 1 go4 9. Elementy stalowe D-1.1, D-1.2 oroz D-2 sq elementami dodotkowego zadoszenia w miejscach

5355[2”4 35500 planowanego montazu rozsuwanych rolet z plandeki. Pozostate elementy niezbedne do wykonanio

§5§ ngﬂsopxj e rozsuwanyeh rolet, musi przewidzie¢ Wykonawca/Dostawca/Motnazysta konstrukcji i zadaszenia plandekowego
/ o mdntazy plandek pneumatycznago.

10. Stupki stolowe SS—1/1.1/2 Scian w osiach 17 11 wykonat z rury kwadratowej RK160x160x6 (S355.2).
Pozostate elementy ryglowki pionowe] i poziome] écian w osiach 1111 oznaczono jako SD (wykonaé jako
drewniane 16x16cm, GL28h), nalezy je docigé i spasowaé na budowie po ustaleniu szczegblowych wymiardw
= i lokalizacji stolarki drzwiowe], modeli i lokalizacji kutryn powietrznych, kratek wentylacyjnych oraz lokalizacj
0 10 D114 [ 8lem i wymiardw kanafow wentylacyjnych i instolocji

S5 / 6Lpah Drewniane elementy rygléwki SD nalezy toczy¢ bezposrednio z dzwigorami tukowymi, posadzkg
boiska/fundamentami, stupkami stalowymi SS oraz pomigdzy sobg, za pomocq systemowych fqcznikéw
ciesielskich (kqtowych lub blach, np: Simpson). Montaz zfqczy ciesielskich wg wytycznych producenta ziqczy.
11. Elementy stalowe SB to elementy z rury kwardatowej RK120x120x4, ktére nalezy przymocowat do rdzeni
(RZ-1} scian murowanych oraz gornego wiefica W—2 budynku iqcznika.

W trokeie betonowania rdzeni RZ-1 i wiefica gornego W—2 nalezy w tych elementach zatopi¢ kotwy
ocynkowane @16 (S355J2) w rozstowach maksimum 80cm do pdzniejszego montazu na wylot elementéw SB.
Elementy SB docig¢ i owierci¢ na montazu dopasowujqc je do rozstawu innych elementéw konstrukeji oraz
wystawionych wykotwie¢ #16. Miejsca wiercenia i ciecia oczycié i zabezpieczyé przeciwkorozyjnie forbg
cynkowg (np.: Wurth Zink 300).

Do elementéw SB nalezy pdiniej mocowaé membrany lub powtoki pneumatyczne.

12. Projekt nie obejmuije konstrukcji zaplecza kontenerowego. Wg wytycznych Architekta, pomieszczenia
zaplecza oraz zewngtrzne pomieszczenie gospodarcze zostang wykonane z typowych kontenerdw o
konstrukeji stalowej ramowej

Zoprojektowano tyko fundamenty punktowe (stopy) do oparcia kontenerdw.

Wq wytycznych producentow kontenerdw, wymagane jest podparcie ramy nosnej kontenera w kazdym narozu
kontenera oraz po $rodku diugieqo boku dolnej belki ramy — kontenery o takiej konstrukcji, mogqce stat
na zaprojektowanych fundomentach, zobowigzany jest dostarczy¢ Wykonawca obiektu. Po wyborze dostawcy
kntenerow, musi on zweryfikowa€ poprawnost przyjetych fundamentdw pod kontenery i stwierdzit ich
zdatnos¢ lub wnies¢ poprawki pozwalajgce na poprawne ustawienie i zamocowanie kontenerdw do
fundamentéw.

I 13. Elementy PS ze stalowych rur kwodratowych RK100x100x4 (S35542) nalezy mocowaé przy posadzce za
pomocq kotew K-2 wypuszczonych ze stop fundamentowych i belek podwalinowych.

Elementy PS stuzq do mocowania powfoki pneumatycznej do fundomentdw.
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wymiary orientacyine — szczegdfowy rozstaw

wymiary orientacyjne — szczegdfowy rozstaw

i wysokos¢ elementow SD Wykenaca przyjmie
po ustaleniu zewngtrznych wymiardw oScieznic

dostarczane] stolarki, kurtyn powie

i wysokos¢ elementow SD Wykenaca przyjmie
po usteleniu zewnetrznych wymiaréw oScieznic

dostarczane] stolarki, kurtyn powietrznych,

elementow wentylacjl i przewodow instalac
elementow wentyacjl i przewodow instalacj
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S35512 W
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} 14. Podczos montazu plandek powfoki pneumatycznej do dzwigardw fukowych, nalezy zastosowaé przekfadki
|
\
i

\ \ \ \ \ \ \ \ |
\ \ \ \ \ \ \ \ \
| | | | | | | | |
\ \ \ \ \ \ \ \ |
\ \ \ \ \ \ \ \ \
| | | | | | | | |
\ \ \ \ \ \ \ \ \
g[;ghuxzocm \ &;;MOW \ ga,ﬁwzxmcm \ g[;,hmmcm \ g[;éhuxzocm | ga,hwzxzocm | g[;ghmmcm | g[;éhwzxzocm | g[;ghuxzocm | Eghmmm Elementy PS dociqe | owiercié na montozu dopasowuje je do rozstawu innych elementdw konstrukeji oraz
| | | | | | | | | wystawionych wykotwie¢ K-2. Miejsco wiercenia i ciecia oczyéci¢ i zabezpieczyt przeciwkorozyjnie forbq
| | | | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ cynkowg (np.: Wurth Zink 300).
} } } } } } } } } z profilu stalowego lub aluminiowego, aby pomiedzy plondekami, a drewnianymi fukami powstata przerwa
D-].1.B [14x8(cm _ _ - et koto 4
$P-2_920 SP-9 620 - . - - $P-2_920 -2 420 - - - § . $P-2_020 SP-2 490 powietrzna okofo 4cm.
6L8h N | ST e | gégﬁjmocm gL;SiMSOW | EL;SZ{MOW | gdéﬁjmom | S | gdgﬁ’wm guwéij%ocm | gLQgZ[WBOCM \ gé;ﬁ—wg@cm | BL;#%UCW | ST o Na plandekach moze wykraplat sie wilgot i bezposrednie przyteganie plandek do konstrukcji z drewna, moze
| | | ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ \< o8 loudoo powodowaé w tych miejscach zawilgocenie konstrukeji drewnionej i jego degradacjg.
\ \ \ \ \ \ \ \ \ S0 Wykonanie zalecanej przerwy powietrznej umozliwi przewiew pomiedzy plandekg, a konstrukcjg drewniang i
T=1_12x20cm T=1_12x20em T-1_12:20cm T=1_12x20cm T=1_12x20cm T-1_12:20cm T-1_12«20cm T-1_12¢20cm T=1_12x20cm T=1_12%20cm faqni . ; ;
6L28h | 628 | 628 | 6281 | oo | 28 | 628 | o2 | o280 | oL28h Zopobiegrie degradoc] drewna oraz uszkodzeniom membrany przez stalowe okucio o Stuby. .
\ | \ | \ | \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ’/B[EHA 14:80cm 15. Elementow konstrukeji drewnianej nie ustawiat bezposrednio no betonie. Miejsca styku odizolowat folig
PS_RK100x100x¢ b lub papg
535842, przy posadzee ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ '
do montazu plande] \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
SP-1e24 P | | | {SENGE P | | | | | v SP-1_e4 -
S3542 535502 \ \ | || 53842 $35502 \ \ \ | I| 53502 SI502 b
| | | | | | | \ \ S_RY100x100c4
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6L28h 6L28h 6L28h 6L28h 6L28h 6L28h 6L28h 6L28h 6L28h 6L28h o mdrtaa plantiek C
| \ \ \ \ \ \ \ \ 1 \ v \ v \ \ \ \ ZASTOSOWAC:
ol | | | | | | | | | — DRWENO KLEJONE WARSTWOWO:
S350 95-1_RK160x16045
: | | | | =L e | | | | = ‘ DZWIGARY - GL28h,
S35512 S35 ST | w0z Sl / 355 X
T-2_1400em } L2t } L2 tbdlen } L2 4o } 121420 } L2 o } L2 4l } L2 4o } LIl } T2 1400 D% =5 K TEZN|K|’ ELEMENTY RYGLOWKI - GL28h,
1 1 \ \ 1 1 1 \ \ sz :
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1-3 HEB20D T-3_HEB20D T-3_HEB20 3502 S350 T-3_HEB200 T-3_HEB2O0 -3 HEB2O T22_T80om S0 =
\ \ \ \ I \ \ \ \ 6L78h \ Ik ~
; i SV il 5552 il 53502\ e T \ b S350 il S5m0\ il SR\ ilg ! a3 N \ 3| NG N
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do montazu plondek | swb o S35 | gg;ﬂcmo e ggg;ﬁcwo s gg;gﬁwo gggiawo | s o ST | 23;,51&0140 gg;.szécmo | gg;ﬁcmo o 2351.52&0140 | gggﬁm A | R | s e S | S35502, pray poscdace ZADASZENIEM O STALE) KONSTRUKCJ ORAZ EACZNIKIEM
: . . . . do montazu plandek
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UWAGE:

1. Elementy konstrukeji przyziemia mocowat do fundamentdw za pomocq wypuszczonych ze stép

fundamentowych i belek podwalinowych kotew K-1 (824 S355.2) i K-2 (#16 $53342).

2. Dawigary D-1 (14x80cm GL28h, dzwigar typ podstawowy), w tym déwigary pochodne: D-1.1,
D-1.14, D118, D-1.2, D-1.3, nalezy mocowat do fundomentow za pomocq okué podporowych OP-1

i OP-1A (OP-1A dia fukéw w osiach 1 i 11).

3. Diwigary D-1 nolezy pofqezyé ze sobq w "kalenicy” fuku za pomocq okucia stalowego OK—14 i

0K-18B.

4. Dfa diwigarow fukowych w pofgczeniu “kalenicowym™ w osiach 1, 2, 10, 11 nolezy zastosowat
dodatkowe blachy BLK-1, obustronnie.
5. Tezniki T-1i T-2 nie pracujg jako platwie obcigzone Sniegiemi — nolezy je odsungt od

zewnetrznego lica fukdw o minimum 10cm, aby $nieg zalegajgcy zimg no membranie nie naciskat na

Obcigzenia 2 plandek (od $niequ i wiatru) powinny byt przenoszone bezposrednio na dzwigary fukowe.
W przypacku stwierdzenia innego niz zafozona, schematu pracy kenstrukcji, dostawca konstrukcji oroz
plandek pompowanych zadaszenia musi zgfosi¢ to Projektantowi konstrukeji celem przeprojektowania

B. Teiniki T-1 (12x20cm GL28h) nalezy mocowaé do déwigardw fukowych za pomacq okué stalowych
0T-1, a tgzniki T-2 (14x20cm GL28h} za pomocq oku¢ 07-2. Okucia OT-11 OT-2 nalezy przykrecic

7. Temniki T-3 sq teznikami stolowymi z dwuteownika HEB200 (S35542) i nolezy e mocowat do

B. Stgzenia SP-1 i SP-2 to stezenia pretowe napinane z pretow 924 1 620 (S355J2), kirych
nacigg nolezy wyrequlowat za pomocq zaprojektowanych nokretek napinajacych rurowych (S355).
Stezenia nalezy mocowa do dzwigarow fukowych za pomocq oku¢ 0S-1 (mocowaé je Srubomi na

9. Elementy stalowe D-1.1, D-1.2 oraz D2 sq elementomi dodatkowego zadaszenia w miejscach
planowanego montazu rozsuwanych rolet z plandeki. Pozostate elementy niezbgdne do wykonania
rozsuwanych rolet, musi przewidzie¢ Wykonawco,/Dostawca/Motnazysta konstrukeji i zaduszenia

10. Stupki stalowe SS-1/1.1/2 Scian w osiach 1§ 11 wykonat z rury kwadratowe] RK160x160x6

(S35542). Pozostate elementy ryglwki pionowe] i poziome; Scian w osiach 1§ 11 oznaczono joko SD
(wykonat joko drewniane 16x16em, GL28h), nalezy je docigé i spasowat na budowie po ustaleniu
szczegotowych wymiardw i lokalizacj stolarki drzwiowej, modeli i lokalizacji kutryn powietrznych,

kratek wentylacyjnych oraz lokalizacji i wymiarw kanatow wentylacyjnych i instalaci

Drewniane elementy ryglowki SD nalezy fqczyt bezposrednio z dzwigarami fukowymi, posadzkq

boiska/fundamentami, stupkami stalowymi SS oraz pomiedzy sobq, za pomocq systemowych

tqcznikow ciesielskich (kgtowych lub blach, np: Simpson). Montaz ziqezy ciesielskich wg wytycznych

11. Elementy stalowe SB to elementy z rury kwardatowe] RK120x120x4, ktdre nclezy przymocowad do

W trokcie betonowania rdzeni RZ-1 i wiefica gomego W-2 nolezy w tych elementach zatopic kotwy
ocynkowane 816 (53552) w rozstawach maksimum 80cm do pézniejszeqo montazu na wylot

Elementy SB docigé i owierci¢ no montazu dopasowujgc je do rozstawu innych elementdw konstrukcj
oraz wystawionych wykotwiec 616. Miejsca wiercenia i ciecia oczyscit i zabezpieczyt przeciwkorozyjnie

12. Projekt nie obejmuje konstrukcji zaplecza kontenerowego. Wq wytycznych Architekta,

pomieszczenia zaplecza oraz zewngtrzne pomieszczenie gospodarcze zostang wykenane z typowych

Wg wytycznych producentdw konteneréw, wymagane jest podparcie ramy nosnej kentenera w kazdym
narozu kontenera oraz po $rodku dfugiego boku dolnej belki ramy — kontenery o takiej konstrukcj,
mogqce stat na zaprojektowanych fundomentach, zobowiqzany jest dostarczyé Wykonawea obiektu.
Po wyborze dostawcy kntenerdw, musi on zweryfikowat poprawnost przyjetych fundamentow pod
kontenery i stwierdzi¢ ich zdotnosé lub wnie¢ poprawki pozwalajgce na poprawne ustawienie i

Jy 501 y 501 501 501 T T i i A
‘ 12 % -1 T-2 i nie powodowa! dodatkowego zginania tych elementow.
M i i A n M A 1 1 i i P g 2anna 1
133 | SP-2_620 T-1_12420cm SP-2 920 | T-1_12420cm | T-1_12420cm | T-1_12420cm | $P-2_920 T=1_12x20cm -2 920 | T-1_12420cm | T-1_12420cm | T=1_12x20cm | T-1_12¢20cm | SP-2_#20 T-1_12¢20cm e B
535502 GL28n \ 533002 1 GL28n 1 GL28n il GL28h il 533502 GL28h 533502 1 GL28n il GL28h il GL28h il GL28h 1 530502 GL28n 535502 i‘—L
\ : \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ teinikw na platwie mogqce praenosic obcigzenia od Sniegu.
| - | - | - | - | | - | y | y | y | |
| T-1_1220cm | T-1_12¢20cm | T-1_12¢20cm | T-1_12x20cm | T=1_12420cm | T-1_1220cm | T-1_12¢20cm | T=1_12x20cm | T-1_1220cm | |
| 2 | 6L28h | GL26h | GL28h | | GL28h | GL28h | GL28h | GL28h | | grubami na wy|ot do dZwiggr()w 1uk0wych_
| S | | | | | | | | | | e , 355
| " | , | , | . | " | " | " | " | " | " | dzwigaréw fukowych bezposrednio za pomacg §rub (na wylot dzwigardw).
| T-1_12x20em | T-1_12x20cm / | T=1_12x20cm | T=1_12x20cm | T=1_12x20em | T-1_12x20cm | T=1_12x20cm | T=1_12x20cm | T-1_12x20cm | T-1_12x20cm |
‘ 6L28n ‘ CL28n ‘ CL28n ‘ GL28h ‘ CL28h ‘ CL28n ‘ GL28h ‘ GL28h ‘ GL28h ‘ (GL28n ‘
| 98 Ly | | | | Y L0y | | | | | 8 £y |
S R A SR S SR wylot do dzwigardw).
| = 7 | | | | s i | | | | | S 2 | ot do dviarn)
| ; | ; | ; | . | ; | | ; | ; | ; | |
| 12 120cm/ | 1=2_140om/ | T=2_1420cm | T=2 1420/ | T=2 1420/ | T=2_14:00cm | T=2_140cm | T=2_1420cm/ | 1=2_1400cm/ | 1=2_140cm |
D-118 1480em || 6L28n | 6L28n | 698 | 6108 | oL2gh | 6L28n | 6Lo8n | oLogh | 628 | | plondekowego pneumatycznago.
GL28h | | D-1.3_14x80cm D-1.2_14x80cm | D-1.2_14x80cm | D-1.3_14x80cm | | D-1.3_14x80cm D-1.2_14x80cm | D-1.2_14x80cm | D-1.2_14x80cm | D-1.1_T4x80 | | D-1.1.A_14x80cm
GL28h GL26h GL28h GL28h CL26h GL28h GL28h GL28h 06L28h GL28h
| 2y, | | | | Ly, | | | | = | |
\ RO \ \ \ \ W \ \ \ \ 27| \
| | | | | | | | | | |
| ; | _ | _ | _ | ” | _ | ; | ; | ; | |
| 1-2 1420cn/ | T-2_14x20cm/ | T-2_14x20cm/ | T-2_14600em/ | 7-2_14x20em/ | T-2_14x20cm/ | T-2_14x20cm/ | T-2_14x20cm/ | T-2_14x20cm/ | |
| GL28h | GL28h | 6L28n | 6L28n | GL28h | 6L28h | 6L28n | GL28h | GL28h | |
} } } } } } } } } } } producenta ziqczy.
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ rdzeni (RZ-1) cion murowanych oraz gérnego wieica W-2 budynku fgcznika.
\ e \ T-3_HEB200 \ 1-3_HEB200 \ T-3_HEB200 \ e \ T-3_HEB200 \ T-3_HEB200 \ T-3_HEB200 \ e \ \
=2_14x20cm 535542 535542 S355)2 =2_1h20cm 535042 S35502 S35502 =2_1420em
| Wi\ | | | | Wi\ | | | | wog | |
| | A | A | A | | A | A | A | | | elementow SB.
\ [ D-11C140 2002 Rt00u00ss  D=12CHO0  |[ D-10 C140 24 D-7 RKIOO«OO  D=12.C140  f|f D11 €140 25 D-2 RKiooxiooxd  D=12.C140 || \ [|  D-11C140 20 D-2 RKIOOOOw  D=1.2C140 | \ \ \
‘ W/ S38502 535502 [\‘ 535042 R ‘ / S35502 535542 [\\ 535542 R ‘ / S35502 53552 1\‘ 53552 | Ih i/ 534 5355.2 N 535542 il i | |
‘ L il ! i — 1l 1l < ‘ farbg cynkowg (np.: Wurth Zink 300).
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - 4[/ ‘ ‘ T ‘ ‘ ‘ Do elementdw SB nalezy péiniej mocowa¢ membrany lub powfoki pneumatyczne.
| | | | | | x D=2 RKT00(100¢ | | x D-2_RK100x100x | | |
i i PS_RKI004100¢4 {53502 i PS_RK10DI00s4 (S35542) | | | \oslicw s 2o/ PS_RKI0000x4 (535542 (SRR e 2o/ | PS._RK100:100+4 [S355)2 | |
~do montazu plandek, o montau plandek, BS_RK100x100xt (335002 V) 535507 ~do montazu plandek, 5500 535507 ~do montazu plandek, % ! i A
‘ ‘ ~mocowany kotwami K-2, ‘ ~mocowany kotwami K-2, ‘ —do montazu p\(]ﬂd?k, ‘ ‘ ~mocowany kotwami K-2, ‘ ‘ ~mocowany kotwami K-2, ‘ ‘ kontenerdw o konstrukcp St(]lOWEJ ramowej
‘ ‘ ‘ ~mocowany kotworni K-, | ‘ ‘ ‘ ‘ Zaprojektowano tyko fundamenty punktowe (stopy) do oparcia kontenerdw.
T=2_14x20em 1-2_14x20cm T-2_14x20cm T-2_1420cm T-2_14x20cm T-2_14x20cm T=2_14x20cm
| CL28h \ | 6L28n \ | CL28n \ | | GL28h \ | | GL28n \ | GL28h \ | GL28h \ | |
il - ] 7 : ] : il il - il il - ’ il il - ’ il . - P—— ]
03 / H & A1, / 4 n \ 4 u ; .y \ puy ; — Ah \ MW|ench stopy fund. i belki podw. H
| U J% | u U J | U U U U J | | | | U u | | | U = L -G8 L U J |
\ \ / \ / \ \ \ / \ \ \ \ / \ ) zamocowanie kontenerow do fundamentdw.
] T T T T T T T T 1
‘ BP-1 BP-1 BP- | BP- 1 Uy [X Bt LY | 5
B0x20 80x20 B0x20 B0x20 \ = 80x20 \ ) - : . !
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ZASTOSOWAC:
— DRWENO KLEJONE WARSTWOWO:

DZWIGARY — GL28h,
TEZNIKI, ELEMENTY RYGLOWKI — GL28h,
— STAL KONSTRUKCYINA — S355J2 (ocynk ogniowy),

8

®

E8

13. Elementy PS ze stalowych rur kwadratowych RK100x100x4 (S355J2) nalezy mocowat przy

posadzce za pomocg kotew K2 wypuszczonych ze stop fundamentowych i belek podwalinowych.

Elementy PS docigt i owierci¢ na montazu doposowujgc je do rozstawu innych elementdw konstrukej

oraz wystawionych wykotwie¢ K-2. Miejsca wiercenia i ciecio oczyscit i zabezpieczyé przeciwkorozyjnie

14. Podczas montazu plondek powfoki pneumatycznej do dzwigardw fukowych, nolezy zastosowad
przektadki z profilu stalowego lub aluminiowego, aby pomiedzy plandekami, a drewnianymi fukami

Na plandekach moze wykraplac sie wilgot i bezposrednie przyleqanie plandek do konstrukeji z

drewna, moze powodowat w tych miejscach zawilgocenie konstrukeiji drewnianej i jego degradacie.
Wykonanie zalecane] przerwy powietrznej umozliwi przewiew pomiedzy plandekg, o konstrukejg

drewniang i zapobiegnie degradacji drewna oraz uszkodzeniom membrany przez stalowe okucia o

§ruby.

15. Elementdw konstrukcji drewniane] nie ustowiot bezposrednio na betonie. Miejsca styku odizolowat

folig lub papg.
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ZASTOSOWAC:

— DRWENO KLEJONE WARSTWOWO:

DZWIGARY - GL28h,

TEZNIKI, ELEMENTY RYGLOWKI — GL28h,

— STAL KONSTRUKCYINA — S$355J2 (ocynk ogniowy),

UWAGL.

1. Elementy konstrukcj przyziemia mocowaé do fundamentéw za pomocq wypuszczonych ze stop
fundamentowych i belek podwalinowych kotew K—1 (#24 S35502) i K-2 (16 S533.2).

2. Dawigory D-1 (14x80cm GL28h, dzwigar typ podstawowy), w tym dzwigary pochodne: D-1.1,
D-1.14, D-118, D-1.2, B-1.3, nalezy mocowat do fundamentow zo pomocq oku¢ podperowych OP-1
i OP-1A (OP-1A dla fukéw w osioch 1 11).

3. Dawigary D-1 nalezy polgczyt ze sobg w "kalenicy" fuku za pomocq okucia stolowego OK-1A i
OK-1B.

4. Dl dzwigaréw fukowych w polgczeniu “kalenicowym™ w osiach 1, 2, 10, 11 nalezy zastosowat
dodatkowe blachy BLK-1, obustronnie.

5. Teznki T-1 i T-2 nie pracujq joko platwie obcigzone $niegiemi - nalezy je odsungé od
zewnetrzneqo lica fukdw o minimum 10cm, aby $nieg zalegajgey zimq na membranie nie naciskat na
T-1i T-2 i nie powodowat dodatkowego zginania tych elementow.

Obcigzenia z plandek (od $niequ i wiatru) powinny by¢ przenoszone bezposrednio na dzwigary fukowe.
W przypadku stwierdzenia innego niz zatozona, schematu pracy konstrukcji, dostawca konstrukcji oroz
plandek pompowanych zadaszenia musi zgfosi¢ to Projektantowi konstrukeji celem przeprojektowania
teznikow na pfatwie mogqce przencsic obcigzenia od $niegu.

B. Tezniki T-1 (12x20cm GL28h) nalezy mocowat do dzwigordw fukowych 2a pomocq okut stalowych
0T-1, a tezniki T-2 (14x20cm GL28h) za pomocq oku¢ OT-2. Okucia OT-1 i OT-2 nalezy
przykreci¢ $rubami na wylot do dzwigardw fukowych.

7. Teniki T-3 sq teznikami stalowymi z dwuteownika HEB200 (S355J2) i nalezy je mocowaé do
dzwigarow fukowych bezposrednio za pomocg Srub (na wylot dzwigarow).

8. Stgzenia SP-1i SP-2 to stezenia pretowe napinane 2 pretow 624 i 620 (S355.2), kiérych
naciqq nalezy wyrequlowat za pomocq zaprojektowanych nakrgtek nopinajgcych rurowych (S355).
Stezenia nalezy mocowaé do dzwigarow fukowych za pomocq oku¢ 0S-1 (macowat je Srubami na
wylot do dzwigardw).

9. Elementy stalowe D-1.1, D-1.2 oraz D-2 sq elementami dodatkowego zadoszenia w miejscach
planowanego montazu rozsuwanych rolet z plandeki. Pozostafe elementy niezbedne do wykonania
rozsuwanych rolet, musi przewidzie¢ Wykonawca/Dostawca/Motnazysta konstrukeji i zadaszenia
plandekowego pneumatycznago.

10. Stupki stalowe SS-1/1.1/2 4cian w osiach 11 11 wykonat z rury kwadratowej RK160x160x6
(53552). Pozostate elementy ryglowki pionowe; i poziomej Scian w osiach 11 11 oznaczono jako SD
(wykonaé jako drewniane 16x16em, GL2Bh), nalezy je docigé i spasowat na budowie po ustaleniu
szczegOtowych wymiordw i lokalizacji stolarki drzwiowej, modeli i lokdlizacji kutryn powietrznych,
kratek wentylacyjnych oraz lokalizacji i wymiaréw kanafow wentylacyjych i instalacji

Drewniane elementy ryglowki SD nalezy fqczy¢ bezposrednio z dzwigarami fukowymi, posadzkq
boiska/fundamentami, sfupkami stalowymi SS oraz pomiedzy sobg, za pomocq systemowych
fqcznikéw ciesielskich (kgtowych lub blach, np: Simpson). Montaz ziqezy ciesielskich wg wytycznych
producenta ziqezy.

11. Elementy stalowe SB to elementy z rury kwardatowej RK120x120x4, kidre nalezy przymocowat do
rdzeni (RZ-1) 4cian murowanych oraz gérmego wiefica W-2 budynku fqcznika.

W trakcie betonowania rdzeni RZ-1 i wiefica gornego W2 nalezy w tych elementach zatopic kotwy
ocynkowane $16 (S355J2) w rozstawach maksimum 80cm do pézniejszeqo montazu na wylot
elementdw SB.

Elementy SB dociqt i owiercié na montazu dopusowujqc je do rozstawu innych elementow konstrukcji
oraz wystawionych wykotwiec 816. Miejsca wiercenia i ciecia oczysci¢ i zabezpieczyt przeciwkorozyjnie

. PROEKIU ARCHH KTURY farbq cymkowg (np.: Wurth Zink 300).

Do elementdw SB nalezy pdzniej mocowa¢ membrany lub powfoki pneumatyczne.

12. Projekt nie obejmuje konstrukcji zaplecza kontenerowego. Wg wytycznych Architekta,
pornieszczenia zaplecza oraz zewngtrzne pomieszczenie gospodarcze zostang wykonane z typowych
kontenerow o konstrukcji stalowej ramowej

Zaprojektowano tylko fundamenty punktowe (stopy) do oparcia kontenerdw.

Wg wytycznych producentow kontenerdw, wymagane jest podparcie ramy noénej kontenera w kazdym
narozu kontenera oraz po $rodku dugiego boku dolnej belki romy — kontenery o tokiej konstrukej,
mogqce sta¢ na zaprojektowanych fundomentach, zobowigzany jest dostarczyé Wykonawca obiektu.
Po wyborze dostawcy kntenertw, musi on zweryfikowat poprawnoSt przyjetych fundamentdw pod
kontenery i stwierdzi¢ ich zdatnos¢ lub wnies¢ poprawki pozwalajqce na poprawne ustawienie i
zamocowcenie kontenerdw do fundamentow.

13. Elementy PS ze stalowych rur kwadratowych RK100x100x4 (S35542) nalezy mocowat przy
posadzce za pomocq kotew K-2 wypuszczonych ze stop fundamentowych i belek podwalinowych.
Elementy PS sfuzq do mocowania powloki pneumatycznej do fundamentw.

Elementy PS dociqé i owierci¢ na montazu dopasowujqc je do rozstawu innych elementdw konstrukej
oraz wystawionych wykotwiet K-2. Miejsca wiercenia i cigcio oczysci¢ i zabezpieczyt przeciwkorozyjnie
farbq cynkowq (np.: Wurth Zink 300).

14. Podczas montazu plandek powfoki pneumatycznej do dzwigarbw fukowych, nalezy zostosowat
przekfadki z profilu stalowego lub aluminiowego, aby pomiedzy plandekami, a drewnianymi fukami
powstafa przerwa powietrzna okofo 4cm.

Na plandekach moze wykrapla¢ sie wilgot i bezposrednie przyleganie plandek do konstrukcji z drewng,
moze powodowat w tych miejscach zawilgocenie konstrukcji drewnianej i jego degradacie.

Wykonanie zalecane] przerwy powietrznej umozliwi przewiew pomigdzy plandekq, o konstrukcjq
drewniang i zapobiegnie degradacji drewna oraz uszkodzeniom membrany przez stalowe okucia o
sruby.

15. Elementéw konstrukciji drewnianej nie ustawiat bezposrednio na betonie. Miejsca styku odizolowat
folig lub papq.
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UWAGL:

1. Elementy konstrukcji przyziemia mocowa¢ do fundamentdw za pomocq wypuszczonych ze stop
fundamentowych i belek podwalinowych kotew K—1 (#24 S35502) i K-2 (#16 S53302).

2. Dzwigary D-1 (14xB0cm GL28h, dzwigar typ podstawowy), w tym dzwigary pochodne: D-1.1,
D-1.14, D-118, D-1.2, D-1.3, nalezy mocowat do fundamentdw za pomocq oku¢ podporowych OP-1
i OP-1A (OP-1A dia fukdw w osiach 1 11).

3. Diwigary D-1 nalezy podqczyt ze sobq w "kalenicy” fuku za pomocq okucia stalowego OK-1A i
0K-1B.

4. Do dzwiqardw fukowych w pofgczeniu “kalenicowym” w osiach 1, 2, 10, 11 nalezy zastosowat
dodatkowe blachy BLK-1, obustronnie.

5. Tezniki T-11 T-2 nie pracujq joko pfatwie obcigzone $niegiemi — nolezy je odsungé od
zewnetrzneqo lica fukdw o minimum 10cm, aby 4nieq zalegajocy zimg na membranie nie naciskaf na
T-11 T-2 i nie powodowa! dodatkowego zginania tych elementdw.

Obcigzenia z plandek (od Sniequ i wiatru) powinny by przenaszone bezposrednio na dzwigary fukowe.
W przypadku stwierdzenia innego niz zafozona, schematu pracy konstrukej, dostawca konstrukeji oraz
plandek pompowanych zadaszenia musi zgfosi¢ to Projektantowi konstrukcji celem przeprojektowania
teznikow na platwie mogqce przenosic cbcigzenia od $niequ.

6. Teaniki T-1 (12x20cm GL28h) nalezy mocowaé do dzwigardw fukowych za pomocq okué stalowych
0T-1, a teiniki T-2 (14x20cm GL28h) za pomocq oku¢ OT-2. Okucia OT-1 i 0T-2 nalezy
przykrecic Srubami na wylot do dzwigardw tukowych.

7. Teiniki T-3 sq tgznikomi stolowymi z dwuteownika HEB200 (S35502) i nalezy je mocowat do
dzwigarow fukowych bezposrednio za pomocq $rub (na wylot dzwigardw).

8. Stezenia SP-1i SP-2 to stezenia pretowe napinane z pretéw 824 | 820 (S35542), kibrych
nacigg naleZy wyrequiowat za pomocq zaprojektowanych nakretek napinajgcych rurowych (S355).
Stezenia nalezy mocowat do dzwigarow fukowych za pomocq okut 0S-1 (mocowaé je Srubami na
wylot do dzwigardw).

9. Elementy stalowe D-1.1, D~1.2 oraz D-2 sq elementami dodatkowego zadoszenia w miejscach
planowanego montazu rozsuwanych rolet z plandeki. Pozostafe elementy niezbedne do wykonania
rozsuwanych rolet, musi przewidzie¢ Wykonawca/Dostawca/Motnazysta konstrukeji i zadoszenio
plandekowego pneumatycznage.

10. Stupki stalowe SS-1/1.1/2 4cian w osiach 11 11 wykonat z rury kwadratowe] RK160x160x6
(S35542). Pozostate elementy ryglowki pionowe; i poziomej 4cion w osiach 1 i 11 oznaczono joko SD
{wykonaé joko drewniane 16x16cm, GL2Bh), nalezy je dociqt i spasowaé na budowie po ustaleniu
szezegddowych wymiardw i lokalizacji stolarki drzwiowej, modeli i lokalizacji kutryn powietrznych,
kratek wentylacyjnych oraz lokalizacji i wymiardw kanaféw wentylacyjrych i instolacji

Drewniane elementy ryglowki SD nalezy {qezy¢ bezpogrednic z dzwigarami fukowymi, posadzkg
boiska/fundamentami, stupkami stalowymi SS oraz pomigdzy sobq, za pomocq systemowych
fqcznikéw ciesielskich (kqtowych lub blach, np: Simpson). Montaz zigezy ciesielskich wg wytycznych
producenta zigezy.

1. Elementy stalowe SB to elementy z rury kwardatowe] RK120x120x4, ktdre nalezy przymocowaé do
rdzeni (RZ-1) scian murowanych oraz gémeqo wietica W—2 budynku fqcznika.

W trakcie betonowania rdzeni RZ-1 i wiefica gomego W-2 nalezy w tych elementach zatopi¢ kotwy
—~do montazu plandek,  ocynkowane ¢16 (S35542) w rozstawach maksimum B0cm do pézniejszego montazu na wylot
~mocowany kotwami K-2,elementow SB.

Elementy SB docigt i owierci¢ na montazu dopasowujgc je do rozstawu innych elementow konstrukeji
oraz wystawionych wykotwie¢ 816. Miejsca wiercenio i ciecio oczysci¢ | zabezpieczyt przeciwkorozyjnie

Elementy wq
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Do elementow SB nalezy péniej mocowaé membrany lub powfoki pneumatyczne.
12. Projekt nie obejmuje konstrukcji zaplecza kontenerowego. Wg wytycznych Architekto,
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ZASTOSOWAC:
— DRWENO KLEJONE WARSTWOWO:

DZWIGARY - GL28h,
TEZNIKI, ELEMENTY RYGLOWKI — GL28h,

C8/10 gr.10cm zamocowanie kontenerdw do fundamentow.

13. Elementy PS ze stalowych rur kwadratowych RK100x100x4 (S35542) nalezy mocowaé przy
posadzce za pomocq kotew K-2 wypuszczonych ze stop fundomentowych i belek podwalinowych.
Elementy PS sfuzq do mocowania powfoki pneumatycznej do fundomentdw.

Elementy PS dociqé i owierci¢ na montazu dopasowujgc je do rozstawu innych elementdw konstrukej
oraz wystawionych wykotwie¢ K-2. Miejsca wiercenia i cigcia oczyscit i zabezpieczyé przeciwkorozyjnie
farbq cynkowq (np.: Wurth Zink 300).

14. Podczas montazu plandek powloki pneumatycznej do dzwigorGw fukowych, nalezy zostosowat
przekfadki z profilu stalowego lub aluminioweqgo, aby pomiedzy plandekami, a drewnianymi fukami
powstafa przerwa powietrzna ckofo 4cm.

Na plandekach moze wykraplat sie wilgot i bezposrednie przyleganie plondek do konstrukej z drewng,
moze powodowac w tych miejscach zawilgocenie konstrukcji drewnianej i jego degradacie.

Wykonanie zolecanej przerwy powietrznej umozliwi przewiew pomiedzy plondekq, o konstrukcjq
drewniong i zapobiegnie degradacji drewna oraz uszkodzeniom membrany przez stalowe okucia o

— STAL KONSTRUKCYINA — S35502 (ocynk ogniowy), by
15. Elementtw konstrukcji drewnianej nie ustawiat bezposrednio na betonie. Miejsca styku odizolowaé
folig lub papq.
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ZASTOSOWAC:
— DRWENO KLEJONE WARSTWOWO:

DZWIGARY - GL28h,
TEZNIKI, ELEMENTY RYGLOWKI — GL28h,
— STAL KONSTRUKCYINA — S$355J2 (ocynk ogniowy),

L4, PROJEKTU_ ARCHITEKTURYorbg cynkowg (np.: Wurth Zink 300)

UWAGL

1. Elementy konstrukcji przyziemia mocowa¢ do fundamentdw za pomocq wypuszczonych ze stop
fundamentowych i belek podwalinowych kotew K—1 (#24 S35502) i K-2 (#16 S53302).

2. Dzwigary D-1 (14xB0cm GL28h, dzwigar typ podstawowy), w tym dzwigary pochodne: D-1.1,
D-1.14, D-118, D-1.2, D-1.3, nalezy mocowat do fundamentdw za pomocq oku¢ podporowych OP-1
i OP-1A (OP-1A dia fukdw w osiach 1 11).

3. Diwigary D-1 nalezy podqczyt ze sobq w "kalenicy” fuku za pomocq okucia stalowego OK-1A i
0K-1B.

4. Do dzwiqardw fukowych w pofgczeniu “kalenicowym” w osiach 1, 2, 10, 11 nalezy zastosowat
dodatkowe blachy BLK-1, obustronnie.

5. Tezniki T-11 T-2 nie pracujq joko pfatwie obcigzone $niegiemi — nolezy je odsungé od
zewnetrzneqo lica fukdw o minimum 10cm, aby 4nieq zalegajocy zimg na membranie nie naciskaf na
T-11 T-2 i nie powodowa! dodatkowego zginania tych elementdw.

Obcigzenia z plandek (od Sniequ i wiatru) powinny by przenaszone bezposrednio na dzwigary fukowe.
W przypadku stwierdzenia innego niz zafozona, schematu pracy konstrukej, dostawca konstrukeji oraz
plandek pompowanych zadaszenia musi zgfosi¢ to Projektantowi konstrukcji celem przeprojektowania
teznikow na platwie mogqce przenosic cbcigzenia od $niequ.

6. Teaniki T-1 (12x20cm GL28h) nalezy mocowaé do dzwigardw fukowych za pomocq okué stalowych
0T-1, a teiniki T-2 (14x20cm GL28h) za pomocq oku¢ OT-2. Okucia OT-1 i 0T-2 nalezy
przykrecic Srubami na wylot do dzwigardw tukowych.

7. Teiniki T-3 sq tgznikomi stolowymi z dwuteownika HEB200 (S35502) i nalezy je mocowat do
dzwigarow fukowych bezposrednio za pomocq $rub (na wylot dzwigardw).

8. Stezenia SP-1i SP-2 to stezenia pretowe napinane z pretéw 824 | 820 (S35542), kibrych
nacigg naleZy wyrequiowat za pomocq zaprojektowanych nakretek napinajgcych rurowych (S355).
Stezenia nalezy mocowat do dzwigarow fukowych za pomocq okut 0S-1 (mocowaé je Srubami na
wylot do dzwigardw).

9. Elementy stalowe D-1.1, D~1.2 oraz D-2 sq elementami dodatkowego zadoszenia w miejscach
planowanego montazu rozsuwanych rolet z plandeki. Pozostafe elementy niezbedne do wykonania
rozsuwanych rolet, musi przewidzie¢ Wykonawca/Dostawca/Motnazysta konstrukeji i zadoszenio
plandekowego pneumatycznage.

10. Stupki stalowe SS-1/1.1/2 4cian w osiach 11 11 wykonat z rury kwadratowe] RK160x160x6
(S35542). Pozostate elementy ryglowki pionowe; i poziomej 4cion w osiach 1 i 11 oznaczono joko SD
{wykonaé joko drewniane 16x16cm, GL2Bh), nalezy je dociqt i spasowaé na budowie po ustaleniu
szezegddowych wymiardw i lokalizacji stolarki drzwiowej, modeli i lokalizacji kutryn powietrznych,
kratek wentylacyjnych oraz lokalizacji i wymiardw kanaféw wentylacyjrych i instolacji

Drewniane elementy ryglowki SD nalezy {qezy¢ bezpogrednic z dzwigarami fukowymi, posadzkg
boiska/fundamentami, stupkami stalowymi SS oraz pomigdzy sobq, za pomocq systemowych
fqcznikéw ciesielskich (kqtowych lub blach, np: Simpson). Montaz zigezy ciesielskich wg wytycznych
producenta zigezy.

1. Elementy stalowe SB to elementy z rury kwardatowe] RK120x120x4, ktdre nalezy przymocowaé do
rdzeni (RZ-1) scian murowanych oraz gémeqo wietica W—2 budynku fqcznika.

W trakcie betonowania rdzeni RZ-1 i wiefica gomego W-2 nalezy w tych elementach zatopi¢ kotwy
ocynkowane 816 (S355J2) w rozstawach maksimum 80cm do péZniejszego montazu na wylot
elementow SB.

Elementy SB docigt i owierci¢ na montazu dopasowujgc je do rozstawu innych elementow konstrukeji
oraz wystawionych wykotwie¢ 816. Miejsca wiercenio i ciecio oczysci¢ | zabezpieczyt przeciwkorozyjnie

Do elementow SB nalezy péniej mocowaé membrany lub powfoki pneumatyczne.

12. Projekt nie obejmuje konstrukcji zaplecza kontenerowego. Wg wytycznych Architekto,
pomieszczenia zaplecza oraz zewngtrzne pomieszczenie gospodarcze zostang wykonane z typowych
kontenerdw o konstrukcji stolowej ramowe;

Zaprojektowano tylko fundamenty punktowe (stopy) do oparcia kontenerdw.

Wg wytycznych producentow kontenerdw, wymagane jest podparcie ramy nosnej kontenera w kazdym
narozu kontenera oraz po $rodku diugiego boku dolnej belki ramy — kontenery o takie] konstrukcji,
mogqce sta¢ na zaprojektowanych fundamentach, zobowigzany jest dostarczyt Wykonawca obiektu.
Po wyborze dostawcy kntenerdw, musi on zweryfikowat poprawnos¢ przyjetych fundomentéw pod
kontenery i stwierdzic ich zdatnos¢ ub wnie$¢ poprawki pozwalajgce na poprawne ustawienie i
zamocowanie kontenerdw do fundamentow.

13. Elementy PS ze stalowych rur kwadratowych RK100x100x4 (S35542) nalezy mocowaé przy
posadzce za pomocq kotew K-2 wypuszczonych ze stop fundomentowych i belek podwalinowych.
Elementy PS sfuzq do mocowania powfoki pneumatycznej do fundomentdw.

Elementy PS dociqé i owierci¢ na montazu dopasowujgc je do rozstawu innych elementdw konstrukej
oraz wystawionych wykotwie¢ K-2. Miejsca wiercenia i cigcia oczyscit i zabezpieczyé przeciwkorozyjnie
farbq cynkowq (np.: Wurth Zink 300).

14. Podczas montazu plandek powloki pneumatycznej do dzwigorGw fukowych, nalezy zostosowat
przekfadki z profilu stalowego lub aluminioweqgo, aby pomiedzy plandekami, a drewnianymi fukami
powstafa przerwa powietrzna ckofo 4cm.

Na plandekach moze wykraplat sie wilgot i bezposrednie przyleganie plondek do konstrukej z drewng,
moze powodowac w tych miejscach zawilgocenie konstrukcji drewnianej i jego degradacie.

Wykonanie zolecanej przerwy powietrznej umozliwi przewiew pomiedzy plondekq, o konstrukcjq
drewniong i zapobiegnie degradacji drewna oraz uszkodzeniom membrany przez stalowe okucia o
Sruby.

15. Elementtw konstrukcji drewnianej nie ustawiat bezposrednio na betonie. Miejsca styku odizolowaé
folig lub papq.
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ZASTOSOWAC:
— DRWENO KLEJONE WARSTWOWO:
DZWIGARY - GL28h,
TEZNIKI, ELEMENTY RYGLOWKI — GL28h,
— STAL KONSTRUKCYINA — S$355J2 (ocynk ogniowy),

|, PROJEKTU ARCHHEKTURonrbq cynkowq (np.; Wurth Zink 300).

UWAG

1. Elementy konstrukeji przyziemia mocowaé do fundementéw za pomocq wypuszczonych ze stdp
fundamentowych i belek podwalinowych kotew K—1 (824 S35502) i K-2 (916 S533.2).

2. Dawigary D1 (14xB0cm GL28h, dzwigar typ podstawowy), w tym dawigary pochodne: D-1.1,
D-1.14, D118, D-1.2, B-1.3, nalezy mocowaé do fundomentow zo pomocq oku¢ podperowych OP-1
i OP-1A (OP-1A dla fukéw w osiach 1 i 11).

3. Dawigary D-1 nalezy pofqezyt ze sobg w "kalenicy” fuku za pomocq okucia stalowego OK-14 i
OK-1B.

4. Dt dzwigardw fukowych w polgczeniu "kalenicowym” w osiach 1, 2, 10, 11 nalezy zostosowat
dodatkowe blachy BLK-1, cbustronnie.

5. Teinki T-1 i T-2 nie pracujg joko platwie obcigZone Sniegiemi — nalezy je odsungt od
zewngtrznego lica fukéw o minimum 10cm, aby $nieg zolegajgey zimg na membranie nie naciskat na
T-11T-2 i nie powodowat dodatkowego zginania tych elementow.

Obciqzenia 2 plandek (od Sniequ i wiatru) powinny byt przenoszone bezposrednio na dzwigary fukowe.
W przypadku stwierdzenia innego niz zatozona, schematu pracy konstrukcji, dostawca konstrukcji oroz
plandek pompowanych zadoszenia musi zgfosi¢ to Projektantowi konstrukeji celem przeprojektowania
teznikow na pfatwie mogqce przenosic obcigzenia od Sniegu.

B. Tezniki T-1 (12x20cm GL28h) nalezy mocowat do déwigaréw fukowych za pomocq okué stalowych
0T-1, a tginiki T-2 (14x20cm GL28h} za pomocq oku¢ OT-2. Okucia OT-1 i OT-2 nolezy
przykreci¢ §rubami na wylot do dzwigardw fukowych.

7. Teiniki T-3 sq tgznikami stalowymi z dwuteownika HEB200 (S35542) i nolezy e mocowaé do
dzwigar6w fukowych bezposrednio za pomocq §rub (na wylot dzwigardw).

8. Stgzenia SP-11 SP-2 to stezenia pretowe napinane 2 pretow 824 1 820 (S355.2), kidrych
naciqq nalezy wyrequlowat za pomocq zaprojektowanych nakretek napinajgeych rurowych (S355).
Stezenia nalezy mocowa do dzwigardw fukowych za pomocq oku¢ 0S-1 (mocowat e Srubami na
wylot do dzwigardw).

9. Elementy stalowe D-1.1, D-1.2 oraz D-2 sq elementomi dodatkowego zadaszenia w miejscach
planowanego montazu rozsuwanych rolet z plandeki. Pozostate elementy niezbedne do wykonania
rozsuwanych rolet, musi przewidzie¢ Wykonawca/Dostawca/Motnazysta konstrukeji i zadaszenia
plandekowego pneumatycznago.

10. Stupki stalowe SS-1/1.1/2 §cian w osiach 11 11 wykonat z rury kwadratowej RK160x160x6
(S35542). Pozostate elementy ryglowki pionowe; i poziomej écian w osiach 11 11 oznaczono joko SD
(wykonaé jko drewniane 16x18em, GL28h), nalezy je docigé i spasowat na budowie po ustaleniu
szczegbtowych wymiardw i lokalizacji stolarki drzwiowej, modeli i lokalizacji kutryn powietrznych,
kratek wentylacyjnych oraz lokalizacji i wymiartw kanatow wentylacyjnych i instalacji

Drewniane elementy ryglowki SD naleZy fqczy¢ bezposrednio z dzwigarami fukowymi, posadzkq
boiska/fundamentami, sfupkami stalowymi SS oraz pomiedzy sobg, za pomocq systemowych
tqcznikéw ciesielskich (kgtowych lub blach, np: Simpson). Montaz ziqezy ciesielskich wg wytycznych
producenta ziqczy.

11. Elementy stalowe SB to elementy z rury kwardatowe] RK120x120x4, kidre nalezy przymocowat do
rdzeni (RZ-1) 4cian murowanych oraz gdrmego wiefica W—2 budynku fgeznika.

W trakcie betonowania rdzeni RZ-1 i wiefica gornego W-2 nalezy w tych elementach zatopic kotwy
ocynkowane $16 (S355J2) w rozstawach maksimum 80cm do pézniejszeqo montazu na wylot
.elementow SB.

Elementy SB dociq¢ i owierci¢ na montazu dopasowujgc je do rozstawu innych elementéw konstrukeji
oroz wystawionych wykotwiec #16. Miejsca wiercenia i ciecia oczysci¢ i zabezpieczyt przeciwkorozyjnie

Do elementdw SB nalezy pdzniej mocowa¢ membrany lub powfoki pneumatyczne.

12. Projekt nie cbejmuje kenstrukcji zaplecza kontenerowego. Wq wytycznych Architekta,
pomieszczenia zaplecza oraz zewngirzne pomieszczenie gospodarcze zostang wykenane z typowych
kontenerow o konstrukcji stalowe] ramowej

Zaprojektowano tylko fundamenty punktowe (stopy) do oparcia kontenerdw.

Wy wytycznych producentow kontenerdw, wymagane jest podparcie ramy nosnej kontenera w kazdym
narozu kontenera oraz po Srodku dfugiego boku dolnej belki ramy — kontenery o takiej konstrukcj,
mogqce sta¢ na zaprojektowanych fundomentach, zobowigzany jest dostarczyé Wykenawea obiektu.
Po wyborze dostawcy kntenerdw, musi on zweryfikowat poprawnest przyjetych fundamentow pod
kontenery i stwierdzi¢ ich zdatnos¢ lub wnies¢ poprawki pozwalajgce na poprawne ustawienie i
zamocowenie kontenerdw do fundamentw.

13. Elementy PS ze stalowych rur kwadratowych RK100x100x4 (S35502) nalezy mocowat przy
posadzce za pomocg kotew K-2 wypuszczonych ze stop fundamentowych i belek podwalinowych.
Elementy PS stuzq do mocowania powloki pneumatycznej do fundamentow.

Elementy PS dociqt i owiercié na montazu doposowujge je do rozstawu innych elementdw konstrukej
oraz wystawionych wykotwiet K-2. Miejsca wiercenia i cigcia oczyscit i zabezpieczyt przeciwkorozyjnie
farbg cynkowq (np.: Wurth Zink 300).

14. Podczos montazu plandek powfoki pneumatyczne] do dzwigardw fukowych, nalezy zastosowat
przekfadki z profilu stalowego lub aluminiowego, aby pomiedzy plandekami, a drewnianymi fukami
powstafa przerwa powietrzna okofo 4cm.

Na plandekach moze wykrapla¢ sie wilgo¢ i bezposrednie przylegonie plandek do konstrukeji z drewng,
moze powodowaé w tych miejscach zawilgocenie konstrukeji drewnianej i jego degradacie.

Wykonanie zalecane] przerwy powietrznej umozliwi przewiew pomigdzy plandekq, a konstrukcjq
drewniang i zapobiegnie degradacji drewna oraz uszkoedzeniom membrany przez stalowe okucia o
sruby.

15. Elementow konstrukcji drewnionej nie ustawiat bezposrednio na betonie. Miejsca styku odizolowat
folig lub papg.
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ZASTOSOWAC:
— DRWENO KLEJONE WARSTWOWO:

DZWIGARY - GL28h,
TEZNIKI, ELEMENTY RYGLOWKI — GL28h,

— STAL KONSTRUKCYINA — S$355J2 (ocynk ogniowy),

UWAGL:

1. Elementy konstrukeji przyziemia mocowaé do fundomentdw za pomocq wypuszczonych ze stdp
fundamentowych i belek podwalinowych kotew K-1 (824 $35502) i K-2 (#16 $533J2).

2. Dawigory D-1 (14xB0cm GL28h, dzwigar typ podstawowy), w tym dzwigary pochodne: D-1.1,
D-1.14, D-118, D-1.2, D-1.3, nalezy mocowaé do fundomentow za pomocq okué podporowych OP-1
i OP-14 (OP-1A dia fukéw w osiach 1 i 11).

3. Dawigary D-1 nalezy polgezyé ze sobq w "kalenicy” fuku za pomocq okucia staloweqo OK-1A i
OK-1B.

4. Dia dzwigardw fukowych w polgczeniu "kalenicowym® w osiach 1, 2, 10, 11 nalezy zastosowat
dodatkowe blachy BLK-1, obustronnie.

5. Teinki T-1 i T-2 nie pracujg joko platwie obcigZone Sniegiemi — nolezy je odsungt od
zewnetrzneqo lica fukdw o minimum 10em, aby $nieg zalegajgey zimg no membranie nie naciskat na
T-11T-2 i nie powodowat dodatkowego zginania tych elementtw.

Obcigzenia 2 plandek (od $niequ i wiatru) powinny byt przenoszone bezposrednio na dzwigary fukowe.
W przypadku stwierdzenia innego niz zatozona, schematu pracy kenstrukcji, dostawca konstrukcji oroz
plandek pompowanych zadaszenia musi zgfosi¢ to Projektantowi konstrukeji celem przeprojektowania

B. Teiniki T-1 (12x20cm GL28h) nalezy mocowat do déwigardw tukowych za pomacq okué stalowych
0T-1, a tezniki T-2 (14x20cm GL28h} za pomocq oku¢ OT-2. Okucia OT-1i 0T-2 nalezy

7. Teiniki T-3 sq teznikami stalowymi z dwuteownika HEB200 (S35542) i nalezy e mocowa do
dzwigarw fukowych bezposrednio za pomocg §rub (na wylot dzwigardw).

8. Stgzenia SP-1 i SP-2 to stezenia pretowe napinane z pretow 924 1 620 (S355J2), kirych
naciqg nalezy wyrequlowat za pomocq zaprojektowanych nakretek napinajacych rurowych (S355).
Stezenia nalezy mocowat do dzwigardw fukowych za pomocq oku¢ 0S-1 (mocowat je Srubami na

9. Elementy stalowe D~1.1, D-1.2 oraz D2 sq elementomi dodatkowego zadaszenia w miejscach
planowanego montazu rozsuwanych rolet z plandeki. Pozostate elementy niezbedne do wykonania
rozsuwanych rolet, musi przewidzie¢ Wykonawca,/Dostawca/Motnazysta konstrukcji i zadoszenia

10. Stupki stalowe SS-1/1.1/2 écion w osiach 1§ 11 wykona¢ z rury kwadratowe] RK160x160+6
(S3552). Pozostate elementy ryglowki pionowe] i poziomej Scian w osiach 1§ 11 oznaczono joko SD
(wykona jako drewniane 16x18em, GL28h), nalezy je docigt i spasowat na budowie po ustaleniu
szczegbfowych wymiardw i lokalizacji stolarki drzwiowej, modeli i lokalizacji kutryn powietrznych,
kratek wentylacyjnych oraz lokalizacji i wymiarw kanatdw wentylacyjnych i instalaci

Drewniane elementy ryglowki SD nalezy fqczyt bezposrednio z dzwigarami fukowymi, posadzkq
boiska,/fundamentami, sfupkami stalowymi SS oraz pomiedzy sobq, za pomocq systemowych
tqcznikow ciesielskich (kgtowych lub blach, np: Simpson). Montaz ziqezy ciesielskich wg wytycznych

11. Elementy stalowe SB to elementy z rury kwardatowe] RK120x120x4, ktdre nclezy przymocowad do
rdzeni (RZ-1) 4cian murowanych oraz gormego wiefica W—2 budynku fgeznika.

W trakcie betonowania rdzeni RZ-1 i wiefica gornego W-2 nalezy w tych elementach zatopic kotwy
ocynkowane #16 (S355J2) w rozstawach maksimum 80cm do pézniejszeqo montazu na wylot
elementow SB.

Elementy SB docigé i owierci¢ na montazu dopasowujqc je do rozstawu innych elementow konstrukcji
oraz wystawionych wykotwiec #16. Miejsca wiercenia i ciecia oczyicit i zabezpieczyt przeciwkorozyjnie

Do elementdw SB nalezy pdzniej mocowat membrany lub powfoki pneumatyczne.

12. Projekt nie obejmuje konstrukcji zaplecza kontenerowego. Wg wytycznych Architekta,
pomieszezenia zaplecza oraz zewngtrzne pomieszczenie gospodarcze zostang wykenane z typowych
kontenerdw o konstrukcji stalowe] ramowej

Zaprojektowano tyko fundamenty punktowe (stopy) do oparcia kontenerdw.

Wg wytycznych producentow kontenerdw, wymagane jest podparcie ramy nosnej kentenera w kazdym
narozu kontenera oraz po $rodku dugiego boku dolnej belki ramy — kontenery o takiej konstrukcj,
mogqce sta¢ na zaprojektowanych fundomentach, zobowigzany jest dostarczyt Wykonawca obiektu.
Po wyborze dostawcy kntenerdw, musi on zweryfikowat poprawnost przyjetych fundamentow pod
kontenery i stwierdzi¢ ich zdatnos¢ lub wnies¢ poprawki pozwalajgce na poprawne ustawienie i
zamocowenie kontenerdw do fundamentdw.

13. Elementy PS ze stolowych rur kwadratowych RK100x100x4 (S35542) nalezy mocowat przy
posadzce za pomocq kotew K-2 wypuszczonych ze stop fundamentowych i belek podwalinowych.
Elementy PS sfuzq do mocowania powloki pneumatycznej do fundamentdw.

Elementy PS dociqt i owiercié na montazu dopasowujoc je do rozstawu innych elementdw konstrukej
oraz wystawionych wykotwie¢ K-2. Miejsca wiercenia i cigcia oczyscit i zabezpieczyé przeciwkorozyjnie
farbg cynkowg (np.: Wurth Zink 300).

14. Podczas mentozu plandek powfoki pneumatyczne] do dzwigordw fukowych, nalezy zastosowat
przekfadki z profilu stalowego lub aluminiowege, aby pomiedzy plandekami, a drewnianymi fukami
powstata przerwa powietrzna okofo 4cm.

Na plandekach moze wykrapla¢ sie wilgo¢ i bezposrednie przyleganie plandek do konstrukcji z drewna,
moze powodowat w tych miejscach zawilgocenie konstrukeji drewnianej i jego degradacje.

Wykonanie zclecane] przerwy powietrznej umozliwi przewiew pomigdzy plandekq, a konstrukcjq
drewniong i zapobiegnie degradacji drewna oraz uszkodzeniom membrany przez stalowe okucia o
sruby.

15. Elementdw konstrukcji drewnionej nie ustawia¢ bezposrednio na betonie. Miejsca styku odizolowat
folig lub papg.
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UWAGL.

1. Elementy konstrukcj przyziemia mocowaé do fundamentéw za pomocq wypuszczonych ze stop
fundamentowych i belek podwalinowych kotew K—1 (#24 S35502) i K-2 (16 S533.2).

2. Dawigory D-1 (14x80cm GL28h, dzwigar typ podstawowy), w tym dzwigary pochodne: D-1.1,
D-1.14, D-118, D-1.2, B-1.3, nalezy mocowat do fundamentow zo pomocq oku¢ podperowych OP-1
i OP-1A (OP-1A dla fukéw w osioch 1 11).

3. Dawigary D-1 nalezy polgczyt ze sobg w "kalenicy" fuku za pomocq okucia stolowego OK-1A i
OK-1B.

4. Dl dzwigaréw fukowych w polgczeniu “kalenicowym™ w osiach 1, 2, 10, 11 nalezy zastosowat
dodatkowe blachy BLK-1, obustronnie.

5. Teznki T-1 i T-2 nie pracujq joko platwie obcigzone $niegiemi - nalezy je odsungé od
zewnetrzneqo lica fukdw o minimum 10cm, aby $nieg zalegajgey zimq na membranie nie naciskat na
T-1i T-2 i nie powodowat dodatkowego zginania tych elementow.

Obcigzenia z plandek (od $niequ i wiatru) powinny by¢ przenoszone bezposrednio na dzwigary fukowe.
W przypadku stwierdzenia innego niz zatozona, schematu pracy konstrukcji, dostawca konstrukcji oroz
plandek pompowanych zadaszenia musi zgfosi¢ to Projektantowi konstrukeji celem przeprojektowania

B. Tezniki T-1 (12x20cm GL28h) nalezy mocowat do dzwigordw fukowych 2a pomocq okut stalowych
0T-1, a tezniki T-2 (14x20cm GL28h) za pomocq oku¢ OT-2. Okucia OT-1 i OT-2 nalezy

7. Teniki T-3 sq teznikami stalowymi z dwuteownika HEB200 (S355J2) i nalezy je mocowaé do
dzwigarow fukowych bezposrednio za pomocg Srub (na wylot dzwigarow).

8. Stgzenia SP-1i SP-2 to stezenia pretowe napinane 2 pretow 624 i 620 (S355.2), kiérych
naciqq nalezy wyrequlowat za pomocq zaprojektowanych nakrgtek nopinajgcych rurowych (S355).
Stezenia nalezy mocowaé do dzwigarow fukowych za pomocq oku¢ 0S-1 (macowat je Srubami na

9. Elementy stalowe D-1.1, D-1.2 oraz D-2 sq elementami dodatkowego zadoszenia w miejscach
planowanego montazu rozsuwanych rolet z plandeki. Pozostafe elementy niezbedne do wykonania
rozsuwanych rolet, musi przewidzie¢ Wykonawca/Dostawca/Motnazysta konstrukeji i zadaszenia

10. Stupki stalowe SS-1/1.1/2 4cian w osiach 11 11 wykonat z rury kwadratowej RK160x160x6
(53552). Pozostate elementy ryglowki pionowe; i poziomej Scian w osiach 11 11 oznaczono jako SD
(wykonaé jako drewniane 16x16em, GL2Bh), nalezy je docigé i spasowat na budowie po ustaleniu
szczegOtowych wymiordw i lokalizacji stolarki drzwiowej, modeli i lokdlizacji kutryn powietrznych,
kratek wentylacyjnych oraz lokalizacji i wymiaréw kanafow wentylacyjych i instalacji

Drewniane elementy ryglowki SD nalezy fqczy¢ bezposrednio z dzwigarami fukowymi, posadzkq
boiska/fundamentami, sfupkami stalowymi SS oraz pomiedzy sobg, za pomocq systemowych
fqcznikéw ciesielskich (kgtowych lub blach, np: Simpson). Montaz ziqezy ciesielskich wg wytycznych

11. Elementy stalowe SB to elementy z rury kwardatowej RK120x120x4, kidre nalezy przymocowat do
rdzeni (RZ-1) 4cian murowanych oraz gérmego wiefica W-2 budynku fqcznika.

W trakcie betonowania rdzeni RZ-1 i wiefica gornego W2 nalezy w tych elementach zatopic kotwy
ocynkowane $16 (S355J2) w rozstawach maksimum 80cm do pézniejszeqo montazu na wylot
elementdw SB.

Elementy SB dociqt i owiercié na montazu dopusowujqc je do rozstawu innych elementow konstrukcji
oraz wystawionych wykotwiec 816. Miejsca wiercenia i ciecia oczysci¢ i zabezpieczyt przeciwkorozyjnie
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| PROJEKTU ARCHHEKTUR*arbq cynkowq (np.: Wurth Zink 300).

Do elementdw SB nalezy pdzniej mocowa¢ membrany lub powfoki pneumatyczne.
12. Projekt nie obejmuje konstrukcji zaplecza kontenerowego. Wg wytycznych Architekta,
pornieszczenia zaplecza oraz zewngtrzne pomieszczenie gospodarcze zostang wykonane z typowych

Zaprojektowano tylko fundamenty punktowe (stopy) do oparcia kontenerdw.

Wg wytycznych producentow kontenerdw, wymagane jest podparcie ramy noénej kontenera w kazdym
narozu kontenera oraz po $rodku dugiego boku dolnej belki romy — kontenery o tokiej konstrukej,
mogqce sta¢ na zaprojektowanych fundomentach, zobowigzany jest dostarczyé Wykonawca obiektu.
Po wyborze dostawcy kntenertw, musi on zweryfikowat poprawnoSt przyjetych fundamentdw pod
kontenery i stwierdzi¢ ich zdatnos¢ lub wnies¢ poprawki pozwalajqce na poprawne ustawienie i
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ZASTOSOWAC:
— DRWENO KLEJONE WARSTWOWO:

DZWIGARY - GL28h,
TEZNIKI, ELEMENTY RYGLOWKI — GL28h,

— STAL KONSTRUKCYINA — S$355J2 (ocynk ogniowy),

13. Elementy PS ze stalowych rur kwadratowych RK100x100x4 (S35542) nalezy mocowat przy
posadzce za pomocq kotew K-2 wypuszczonych ze stop fundamentowych i belek podwalinowych.
Elementy PS sfuzq do mocowania powloki pneumatycznej do fundamentw.

Elementy PS dociqé i owierci¢ na montazu dopasowujqc je do rozstawu innych elementdw konstrukej
oraz wystawionych wykotwiet K-2. Miejsca wiercenia i cigcio oczysci¢ i zabezpieczyt przeciwkorozyjnie
farbq cynkowq (np.: Wurth Zink 300).

14. Podczas montazu plandek powfoki pneumatycznej do dzwigarbw fukowych, nalezy zostosowat
przekfadki z profilu stalowego lub aluminiowego, aby pomiedzy plandekami, a drewnianymi fukami
powstafa przerwa powietrzna okofo 4cm.

Na plandekach moze wykrapla¢ sie wilgot i bezposrednie przyleganie plandek do konstrukcji z drewng,
moze powodowat w tych miejscach zawilgocenie konstrukcji drewnianej i jego degradacie.

Wykonanie zalecane] przerwy powietrznej umozliwi przewiew pomigdzy plandekq, o konstrukcjq
drewniang i zapobiegnie degradacji drewna oraz uszkodzeniom membrany przez stalowe okucia o
sruby.

15. Elementéw konstrukciji drewnianej nie ustawiat bezposrednio na betonie. Miejsca styku odizolowat
folig lub papq.
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1. Elementy konstrukcj przyziemia mocowaé do fundamentéw za pomocq wypuszczonych ze stop
fundamentowych i belek podwalinowych kotew K—1 (#24 S35502) i K-2 (16 S533.2).

2. Dawigory D-1 (14x80cm GL28h, dzwigar typ podstawowy), w tym dzwigary pochodne: D-1.1,
D-1.14, D-118, D-1.2, B-1.3, nalezy mocowat do fundamentow zo pomocq oku¢ podperowych OP-1
i OP-1A (OP-1A dla fukéw w osioch 1 11).

3. Dawigary D-1 nalezy polgczyt ze sobg w "kalenicy" fuku za pomocq okucia stolowego OK-1A i
0K-1B.

4. Dl dzwigaréw fukowych w polgczeniu “kalenicowym™ w osiach 1, 2, 10, 11 nalezy zastosowat
dodatkowe blachy BLK-1, obustronnie.

5. Teznki T-1 i T-2 nie pracujq joko platwie obcigzone $niegiemi - nalezy je odsungé od
zewnetrzneqo lica fukdw o minimum 10cm, aby $nieg zalegajgey zimq na membranie nie naciskat na
T-1i T-2 i nie powodowat dodatkowego zginania tych elementow.

Obcigzenia z plandek (od $niequ i wiatru) powinny by¢ przenoszone bezposrednio na dzwigary fukowe.
W przypadku stwierdzenia innego niz zatozona, schematu pracy konstrukcji, dostawca konstrukcji oroz
plandek pompowanych zadaszenia musi zgfosi¢ to Projektantowi konstrukeji celem przeprojektowania
teznikow na pfatwie mogqce przencsic obcigzenia od $niegu.

B. Tezniki T-1 (12x20cm GL28h) nalezy mocowat do dzwigordw fukowych 2a pomocq okut stalowych
0T-1, a tezniki T-2 (14x20cm GL28h) za pomocq oku¢ OT-2. Okucia OT-1 i OT-2 nalezy
przykreci¢ $rubami na wylot do dzwigardw fukowych.

7. Teniki T-3 sq teznikami stalowymi z dwuteownika HEB200 (S355J2) i nalezy je mocowaé do
dzwigarow fukowych bezposrednio za pomocg Srub (na wylot dzwigarow).

8. Stgzenia SP-1i SP-2 to stezenia pretowe napinane 2 pretow 624 i 620 (S355.2), kiérych
naciqq nalezy wyrequlowat za pomocq zaprojektowanych nakrgtek nopinajgcych rurowych (S355).
Stezenia nalezy mocowaé do dzwigarow fukowych za pomocq oku¢ 0S-1 (macowat je Srubami na
wylot do dzwigardw).

9. Elementy stalowe D-1.1, D-1.2 oraz D-2 sq elementami dodatkowego zadoszenia w miejscach
planowanego montazu rozsuwanych rolet z plandeki. Pozostafe elementy niezbedne do wykonania
rozsuwanych rolet, musi przewidzie¢ Wykonawca/Dostawca/Motnazysta konstrukeji i zadaszenia
plandekowego pneumatycznago.

10. Stupki stalowe SS-1/1.1/2 4cian w osiach 11 11 wykonat z rury kwadratowej RK160x160x6
(53552). Pozostate elementy ryglowki pionowe; i poziomej Scian w osiach 11 11 oznaczono jako SD
(wykonaé jako drewniane 16x16em, GL2Bh), nalezy je docigé i spasowat na budowie po ustaleniu
szczegOtowych wymiordw i lokalizacji stolarki drzwiowej, modeli i lokdlizacji kutryn powietrznych,
kratek wentylacyjnych oraz lokalizacji i wymiaréw kanafow wentylacyjych i instalacji

Drewniane elementy ryglowki SD nalezy fqczy¢ bezposrednio z dzwigarami fukowymi, posadzkq
boiska/fundamentami, sfupkami stalowymi SS oraz pomiedzy sobg, za pomocq systemowych
fqcznikéw ciesielskich (kgtowych lub blach, np: Simpson). Montaz ziqezy ciesielskich wg wytycznych
producenta ziqezy.

11. Elementy stalowe SB to elementy z rury kwardatowej RK120x120x4, kidre nalezy przymocowat do
rdzeni (RZ-1) 4cian murowanych oraz gérmego wiefica W-2 budynku fqcznika.

bS BI0000ed (S350 trakeie betonowania rdzeni RZ-1 1 wiefica gérmego W-2 nalezy w tych elementach zatopic kotwy
—~do mentazu plandek,  ocynkowane #16 (S35542) w rozstawach maksimum 80cm do pé2niejszego montazu na wylot

| ~mocowany kotwam K-2lementdw SB.

Elementy SB dociqt i owiercié na montazu dopasowujgc je do rozstawu innych elementdw konstrukcj
Elementy wg  oraz wystawionych wykotwie¢ 816. Miejsca wiercenia i ciecia oczyscie i zabezpieczyt przeciwkorozyjnie

1 PROJEKTU ARCHHEKTUR*arbq cynkowq (np.: Wurth Zink 300).

-0,17 Do elementdw SB nalezy pdzniej mocowa¢ membrany lub powfoki pneumatyczne.
12. Projekt nie obejmuje konstrukcji zaplecza kontenerowego. Wg wytycznych Architekta,
pornieszczenia zaplecza oraz zewngtrzne pomieszczenie gospodarcze zostang wykonane z typowych

| _1191  kontenerdw o konstrukcji stalowe] ramowej.

7 Zaprojektowano tylko fundamenty punktowe (stopy) do aparcia kontenerdw.

\

|
< | /|
s sbo

L Wg wytycznych producentow kontenerdw, wymagane jest podparcie ramy noénej kontenera w kazdym

7

AL 150/ L

2580

\

L narozu kontenera oraz po $rodku dugiego boku dolnej belki romy — kontenery o tokiej konstrukej,

2880

ﬂ mogqce sta¢ na zaprojektowanych fundomentach, zobowigzany jest dostarczyé Wykonawca obiektu.

Beton podkfodowy @

€8/10 gr.10cm

SF-1
300x200x40

Sf-1 ‘
300x200x40

ZASTOSOWAC:
— DRWENO KLEJONE WARSTWOWO:

DZWIGARY - GL28h,
TEZNIKI, ELEMENTY RYGLOWKI — GL28h,

Po wyborze dostawcy kntenertw, musi on zweryfikowat poprawnoSt przyjetych fundamentdw pod
kontenery i stwierdzi¢ ich zdatnos¢ lub wnies¢ poprawki pozwalajqce na poprawne ustawienie i
zamocowcenie kontenerdw do fundamentow.

13. Elementy PS ze stalowych rur kwadratowych RK100x100x4 (S35542) nalezy mocowat przy
posadzce za pomocq kotew K-2 wypuszczonych ze stop fundamentowych i belek podwalinowych.
Elementy PS sfuzq do mocowania powloki pneumatycznej do fundamentw.

Elementy PS dociqé i owierci¢ na montazu dopasowujqc je do rozstawu innych elementdw konstrukej
oraz wystawionych wykotwiet K-2. Miejsca wiercenia i cigcio oczysci¢ i zabezpieczyt przeciwkorozyjnie
farbq cynkowq (np.: Wurth Zink 300).

14. Podczas montazu plandek powfoki pneumatycznej do dzwigarbw fukowych, nalezy zostosowat
przekfadki z profilu stalowego lub aluminiowego, aby pomiedzy plandekami, a drewnianymi fukami
powstafa przerwa powietrzna okofo 4cm.

Na plandekach moze wykrapla¢ sie wilgot i bezposrednie przyleganie plandek do konstrukcji z drewng,
moze powodowat w tych miejscach zawilgocenie konstrukcji drewnianej i jego degradacie.

Wykonanie zalecane] przerwy powietrznej umozliwi przewiew pomigdzy plandekq, o konstrukcjq
drewniang i zapobiegnie degradacji drewna oraz uszkodzeniom membrany przez stalowe okucia o

Beton odkfodow
€8/10 gr.10cm

— STAL KONSTRUKCYINA — S35502 (ocynk ogniowy), by
15. Elementéw konstrukciji drewnianej nie ustawiat bezposrednio na betonie. Miejsca styku odizolowat
folig lub papq.
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UWAGA:

- poziom 10,00 to wierzch wykoficzonej nawierzchni boiska,

— poziom -0,01 to wierzch stopy fundamentowe] (waine aby
spod stupdw i dzwigardw fukowych z drewna klejonego, nie byt
ponizej poziomu wykoficzonej podfogi, aby nie naraza¢ drewna na
zawilgocenie np.: podczas mycia nawierzchni boiska),

— Stopa fundamentowa SF-2.1 ma wymiary i zbrojenie
identyczne jok SF-2. Jedyna rdznica to lokalizacija

kotew K-2 w stopie.

W SF-2.1 kotwy K-2 sq zlokalizowane w odbiciu

lustrzanym wzgledem osi X.

— W stopach osadzic przed betonowaniem jeszcze

iedng kotew K2 (w BP-1.1 dochodzqcej do kominka

stopy). Lokalizacie tej kotwy odczytat z rysunku nr 01.

Ta_kotew ma sfuzyé do montazu PS_RK100x100x4.

ZASTOSOWAC:

- BETON C25/30 W8
— OTULINA: 5,0 i 4,0cm
- STAL A-IN, B500SP

— [ZOLACJA PRZECIWMLGOCIOWA WG RYSUNKU Of

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYUNEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJ ORAZ EACZNIKIEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE

RYSUNEK: | Stopa fundamentowa SF-2 i SF-2.1
Gmina towicz,

INHESTOR: | 1 Diuga 12, 99-400 towicz

ADRES Jedn. ewid.: towicz, Obreb: Jamno,

INWESTYCJ: [dzickka nr ew.: 629

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | PROJEKTANT KONSTRUKC:

<ARKONBUD
-

BIURC PROJEKTOWE
| OBSEUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

99-400 towicz, os. Bratkowice 45/11
www.arkonbud.com.pl  arkonbud@up.pl
tel.: 602 467 286

mgr inz. Bogumit Kucharek,
upr. nr: LOD,/0695/PWOK /07

SPRAWDZAJACY KONSTRUKC.:
mar inz. Jarosfaw Szymariski
upr. nr: LOD/2206 /PWBKb/15

ELEMENT PROJEKTU BUD.:
Projekt techniczny

DATA:
05.01.2024r

SKALA:
1:25

NR RYSUNKU:
13

(©)Driefo podlega ochronie praw autorskich. Kepiowanie oraz publiowanie bez zqody qutora zabronione




Stopa fundamentowa SF-3

120

-11,21 (spdd stopy)

Beton podkiadowy

-

€8/10, gr.10cm

szt. 4
skala 1:25

szt.8

#2 B5S00SP

NR1

=126

120

-11,21 (spod stopy)

Beton podkiadowy

-

€8/10, gr.10cm

— poziom 0,00 to wierzch
wykoficzone; nawierzchni boiska,
— poziom —0,01 to wierzch stopy

. UWAGA:
b 4 2
o NR? #6 B500SP
(=135 s7t.8 ;
co 15 fundamentowe,
8NR2 30
, 40 ,
< Liczba Dtugosé fgczna
Nr Dugost = P
¢ Stal pretow . pretow B500SP
prelo prefa | g poz.| PO | tgcanie 4 [ #2
[-] | [mm] [-] [m] szt [m]
1T [ 12 ] B500SP [ 126 | 8 [ 1 8 10,08
2 | 6 | B500SP [ 135 | 8 \ 1 8 10,80
Razem dfugost pretéw [mb 10,80 10,08
Masa jednostkowa Tkg/mb 0,222 0,888
Masa pretéw dla danej Srednicy kg 2,4 9,0
Masa fgcznie kg 11,4
Masa w sumie dla 4szt. kq 45,6

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretdw jest diugosciq rzeczywistq w osl preta
metodg B wg PN-EN SO 3766: 2006.

ZASTOSOWAC:

— BETON C25/30 W8
- OTULINA: 5,0

- STAL A-IIIN, B500SP

— |ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG RYSUNKU 0

<ARKONBUD

—

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:
mgr inz. Bogumil Kucharek,
upr. nr: LOD/0695/PWOK /07

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCUI ORAZ EACZNIKIEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE

JEDNOSTKA
. BIURO PROJEKTOWE ;
PROJEKTOWA || opsyun wesTvea BuDOWLANYCH fn'jf*‘p"z’z’jjéoﬁoﬁ"g“fjm’*}]’fif' RYSUNEK: | Stopa fundamentowa SF-3 SKALA: 1:25
99-400 towicz, os. Bratkowice 45/11 upr. nr: LOD/2206/PUBKb /15 Cming fowicz
e MWESTOR: | " B0 1 96-400 tovicz R RYSUNKL:
DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGL: | (@) bieto podiege ochranie praw autorskich ADRES Jedn. ewid.; towicz, Obreb: Jamno, 14
05.01.2024r [ Projekt techniczno—wykonawczy Kopiowanie araz publikowanie bez zgody autora zabronione) INWESTYCJI: | dziatka nr ew.: 629




Belka podwalinowa BP-1
skala 1:25

ENR1 ENR1
< T R
NR2 {
co 15em {

T TR T
, 0] NR2 #8 B500SP
€8/10, gr.10cm L=180 szt.682
co 15em

NRT #10 B500SP
L=11000 szt.12

11000
» Liczba D1ugosé fgczna
Nr Diugos¢ = -
[ Stal pretdw u pretow B500sP
preto preta | g poz. | PP | tqcanie 8 [ #0
[=] [ [mm] [-] [m] [szt] [m]
1T [ 10 [ BS0OSP [ 110,00 [ 12 ] 1 12 1320,00
2 | 8 | BS0OSP | 1,80 [ 682 | 1 682 1227,60
Razem dfugos¢ pretdw [mb 1227,60 1320,00
Masa jednostkowa Tkq/mb 0,395 0,617
Masa pretéw dla danej Srednic Tkg 4849 814,4
Masa_fgcznie Tkq 1299,3

UWAGA : Sumaryczna dfugoéé pretdw jest dfugodciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN 150 3/66: 2006.

UWAGA:
- w BP-1 osadzi€ przed betonowaniem ZASTOSOWAC:
kotwy K-2. — BETON €25/30 W8
Rozmieszczenie kotew wg rysunku nr 01, ~ OTULINA: 5,0
— zbrojenie podwalin pofqczyé ze ~ STAL A-lIN, B500SP
stopami fundamentowymi, — 1Z0LACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG RYSUNKU 01
ol i} BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYUNEGO WRAZ Z
< ARKONBUD . | oo/amss/piak/on ZADASZENIEM O STAEJ KONSTRUKCJI ORAZ LACZNIKIEM
JEDNOSTKA — ) PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE
PROEKTONA | gaseuch NESTYCa BUDOWLANYCH fn'jf*‘p"z’z’jjéoﬁoﬁ"g“fjm’*}]’fif' RYSUNEK: | Belka podwalinowa BP-1 SKALA: 1:25
99-400 towicz, os. Bratkowice 45/11 upr. nr: LOD/Z?OG/PWBKb/WS - -
oy a7 T INWESTOR: 5{”’3&;3“’1'31 991400 Loric NR RYSUNKL:
DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGL: | (@) bieto podiege ochranie praw autorskich ADRES Jedn. ewid.; towicz, Obreb: Jamno, 15
05.01.2024r [ Projekt techniczno—wykonawczy Kopiowanie araz publikowanie bez zgody autora zabronione) INWESTYCJI: | dziatka nr ew.: 629




tawa fundamentowa tF-2
I belka podwalinowa BP-1.1
skala 1:25

Bzt NRT #1044t 8szt NRT #10 N

- ~
B
NRZ # -
co 1b¢ |
‘ ES =
3 < -
b9 4sz7t[NRT #10

NR3 #6

co 30em g,

=11,21 (spéd fawy)

40

12
NRZ #8 BOOOSP

[=262 szt.289
co 15em

I\ NR3 #6  B500SP
. =133 20145
co 30cm
30

NRT #10 B500SP
L=4600 sz.16

Lio)
g

, ﬂ(] ,
€8/10, gr.10cm

4600
ZESTAWIENIE STALI
s Liczba Dfugos¢ fgczna
Nr Dugose - =
[ Stal retow . retow B500SP
prelo prélo ng ? poz. | POH¥el ’Fqume # [ B [ #0
[=] | [mm] [-] [m] [szt] [m]
1 10 B500SP 46,00 16 1 16 736,00
2 8 B500SP 2,62 289 1 289 757,18
3 6 B500SP 1,33 145 1 145 192,85
Razem dfugost pretdow [mb 192,85 757,18 736,00
Masa_jednostkowa Tkq/mb 0,222 0,395 0,617
Masa pretéw dia danej grednicy Tkq 42,8 2991 4541
Masa_1gcznie Tkg 796,0

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretow jest diugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN-EN ISO 3766:2006.

UWAGA:
l:otv;;yBE_;J osadzié przed betonowaniem ZASTOSOWAC:
Rozmieszczenie kotew wg rysunku nr 01 ~ g%m Aczg/(f 0¥
— zbrojenie podwalin pofqczyt ze _STAL A—.IIIN' B5005P
stopami fundamentowymi, !
P ym — 1Z0LACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG RYSUNKU O1
ol i} BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYUNEGO WRAZ Z
CARKONBUD. | ™ twsipii ZADASTENIE O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ LACZNIKIEM
EONOSTKA D PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE
PROVEKTOW| | ops1ucn nvesca Bubowtavvcs | STAOPAAC! KONSRUAC RYSUNEK: | towo fund. LF2 i beko podw. BP-11 | SKALK: 1:25
99-400 towicz, os. Bratkowice 45/11 upr. LOD/QQOG/PWBKb/WS : ¢
e a7 75 INWESTOR: 5{”’3&;3“’1'31 991400 Loric R RYSUNKU:
DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGL: | (@) bieto podiege ochranie praw autorskich ADRES Jedn. ewid.; towicz, Obreb: Jamno, 16
05.01.2024r [ Projekt techniczno—wykonawczy Kopiowanie araz publikowanie bez zgody autora zabronione) INWESTYCJI: | dziatka nr ew.: 629




Kotew fundamentowa K-1

szt.38
skala 1:15

Kotew fundamentowa K-2

szt.142

skala 1:15

- S
oo = EENEREANERN
=4 K TN N
-1 - BN S E
Nakrgtka M24 (K. 8) N-2 - =
+ podklodka 924 Nakretka M16 (kl. 8) - K
+ podkfadka 916 |
% : w2
L 148
{
R A? A?
< a
264
ZESTAWIENIE SRUB
Poz. | Zestaw $rub llos¢ w |Szt. llos¢
elemencie | elementéw| cafkowita
N-1 | Nokrgtka M24 (k.8) + podkfadka 024 | 4 2 88
N-2 | Nakrgtka M16 (k.8 + podkiadka 616 | - - 142
UWAGA: Podane ilosei i diugosel $rub sq orientacyjne. Wykonawea kazdorazowo jest
20bowigzany do samodzielnego ustalenia dfugasei 1 flosci fgcznikow.
ZESTAWIENIE STALI
. | Dlugosé | llos¢ | Masa [kq] | .
POZ" Profi \ (Lrlnqr(r)ﬂ \ [;)th jedn. | GWSOszt.q\ razem ‘Motemﬂ
NRT| pret ¢24 | 1484 [ 1 [ 355 [ 533 | 533 [ S355J2
NR2[ pret 16 | 902 [ 1 | 158 | 143 | 1,43 | S355J2
[ LACZNIE DLA 88szt—NR1 i 142szt—NR2 I Tkal [ 6721 ] |
UWAGA: Podane ilosci i wagi elementow sq tylko arientacyjne. Wykonawca kazdorazowo jest zobowiqzany
do samodzielnego ustalenia losci i masy elementow.
iisahlbistived BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
( ARKONBUD o | Lon/o6ss/miok/o ZADASZENIEM O STAEJ KONSTRUKCJI ORAZ EACZNIKIEM
- PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE
JEDNOSTKA
. BIURO PROJEKTOWE )
PROJEKTOWA: |, opstucn nwesTvca BubowLanvcH E%Eﬁ:’?%gﬂﬁ%ﬂ%ﬂ' RYSUNEK: [ Kotwy fundamentowe K-1 1 K-2 SKALA: 115
ol aiobupgt | 0 1 10D/ 7205/PI 1 Gmina Lowicz,
tel: 602 467 286 INWESTOR: |, Diuga 12, 99-400 Lowicz NR RYSUNKU:
DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO: | (@) brieto podieg ochronie prow autorskich. ADRES Jedn. ewid.: towicz, Obreb: Jamno, 17
05.01.2024r |Projekt techniczno—wykonawczy  [opiowanie oraz publikowarie bez zgody autora zatronione INWESTYCU: | dziatka nr ew.: 629




Stopa fundomentowa SF-4

szt. 18
skala 1:25

ustawieniu kantenerom, pomiedzy
wykoficzang nawierzchniq boiskg, @

wykaficzong nawierzehniq podfogi w

kontenerze, nie powstafa roznica

rPaziom wierzchu fundamentow ustali¢ po

wyborze dostawcy kontenerdw zaplecza.
Gore fundamentu tak dopasawat, aby po

wysokoscl wieksza niz 1,5em {najlepie]

rPoziom wierzehu fundamentow ustalic po

wyborze dostawey kontenerdw zaplecza.
Gore fundamentu tok dopasowat, dby po
ustawieniu kontenerdw, pomiedzy
wykoficzong nawierzehnig boiska, a
wykoficzong nawierzehniq podfogi w
kontenerze, nie powstafa roznica
wysokosel wieksza niz 1,5em (najlepiej

okofo 106-107

Beton podkiadow

-
]

-

C8/10, gr.10cm

BNR1

4‘0

=135 szt./
co 15
INR? g
7‘#‘4
ik Liczba Dfugost fgczna
Nr Dfugodc P =
4 Stal pretow . pretow B500SP
preta prela | g poz. | POPCN | tqcanie # [ M
[=] | [mm] [-] [m] [szt] [m]
T [ 12 ] BSOOSP [ 1,12 ] 8 [ 1 8 8,96
2 | 6 | B500SP | 1,35 | 7 \ 1 7 9,45
Razem diuqosé pretow [mb 9,45 8,96
Masa jednostkowa Tkq/mb 0,222 0,888
Masa pretéw dig danej érednic kg 2,1 8,0
Masa fgeznie kg 10,1
Masa w sumie dla 18szt. kg 181,8

UWAGA:

- poziom 10,00 to wierzch wykoficzonej

aby byl ten sam poziom)

-11,21 (sp6d stopy)

30

okofo 106-107
(patrz opis przy rzedne))

Beton podkfadowy / | 40

€8/10, gr.10cm

NRZ #6 BOOOSP

-

aby byl ten sam paziom)

-11,21 (spéd stopy)

UWAGA © Sumaryczna dfugost pretdw jest diugoscig rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN SO 3766: 2006.

nawierzchni boiska,

— poziom wierzchu stopy fundamentowej, ustalié
po wyborze dostawcu kontenerdw — patrz opis

przy rzednej gory stopy.

ZASTOSOWAC:

- BETON C25/30 W8
- OTULINA: 5,0

— STAL A-lIN, B500SP
— |Z0LACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG RYSUNKU 01

#12 B500SP

szt.8

NR

=112

97

il i ol BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
9 9 :
CARKONBD. | = wimspio ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ LACZNIIEM
FONGSTA NS PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE
) BIURO PROJEKTONE .
PROJEKTOWA || opsyun wesTvea BuDOWLANYCH fn'jf*‘p"z’z’jjéoﬁoﬁ"g“fjm’*}]’fif' RYSUNEK: | Stopa fundamentowa SF-4 SKALA: 1:25
v?v?v?ﬁ?oont?iccz(;r:s- Ef‘:’trkl:]‘:‘ics 45/ | or nr: LOD,/2206/PWBKb /15 Cming fowicz

e MWESTOR: | " B0 1 96-400 tovicz R RYSUNKL:
DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGL: | (@) bieto podiege ochranie praw autorskich ADRES Jedn. ewid.; towicz, Obreb: Jamno, 18
05.01.2024r [ Projekt techniczno—wykonawczy Kopiowanie araz publikowanie bez zgody autora zabronione) INWESTYCJI: | dziatka nr ew.: 629




Stopa fundamentowa SF-5
szt. 24
skala 1:25

Tttt T ,q Tttt T T %

; % wierzchu fundamentow ustalic po ‘ 74% wierzehu fundamentow ustalic po Lr% -

‘ wyborze dostawcy kontenerdw zaplecza. wyborze dostawey kontenertw zaplecza. 2|

w Gare fundamentu tok dopasowad, aby pa Gore fundamentu tak dopasowa, by po | &

‘ <= ustawieniu kontenerow, pomigdzy <=| uslawieniu kontenerow, pomiedzy S

| 5.| wykoficzong nawierzehnig boiske, @ 5| wykoficzong nawierzehnig boisk, @ _ g

‘ g i wykoficzong ﬂgwierzchmq p?q{gqi W ) i wykoriczong mluw'\erzchmq pf}d{gg\' W ol

‘ — 5| kontenerze, nie powstata roznica — 5| kontenerze, nie powstafa roznica 5

; :g = wysokosc wigksza niz 1,5cm {najepie] E; = wysokosci wigksza niz 1,5cm (najlepie]

‘ o aby byt ten sam poziom) o aby byl ten sam poziom)

. _ 7$£ (spod stopy) AT{%W (spéd stopy) —

Beton podkfadowy /| GiO 4L Beton podkiadow 4L 4i0 4L

€8/10, gr.10cm €8/10, gr.10cm

10NRY |

NRZ #6 B500SP

30

— L=175 szt./
‘ co 15
| NR2
L 60 L
1 1
Liczba Diugosé fgczna
N st | MO0 o T | preion B500SP
pre pre na | poz. pozye) fqcznie #6 I #2
[=] [ [mm] [-] [m] st [m]
1T ] 12 ] BS0OSP [ 112 [ 10 ] 1 10 11,20
2 | 6 | B500SP | 1,75 ] 7 | 1 7 12,25
Razem dfugosé pretdw [mb 12,25 11,20
Masa jednostkowa Tkq/mb 0,222 0,888
Masa pretow dla danej $rednic kq 2,7 9.9
Masa fgcznie kg 12,6
Masa w sumie dla 24szt. kq 3024

UWAGA : Sumaryczna dfugost pretdw Jest dtugodciq rzeczywistq w osi preta

metodq B wg PN-EN ISO 3766: 2006.

UWAGA:

- poziom 10,00 to wierzch wykoficzonej
nawierzchni boiska,

— poziom wierzchu stopy fundamentowej, ustalié
po wyborze dostawcu kontenerdw — patrz opis
przy rzednej gory stopy.

ZASTOSOWAC:

- BETON C25/30 W8

- OTULINA: 5,0

— STAL A-lIN, B500SP

— |Z0LACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG RYSUNKU 01

ol i} BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYUNEGO WRAZ Z

CARKONBUD . | = s ZADASZENIEM O STALE) KONSTRUKCJI ORAZ. LACINIKIEM

FONGSTKA N PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE
. BIURO_PROJEKTONE .

PROJEKTOWA || opsyun wesTvea BuDOWLANYCH fn'jf*‘p"z’z’jjéoﬁoﬁ"g“fjm’*}]’fif' RYSUNEK: | Stopa fundamentowa SF-5 SKALA: 1:25

v?v?v?ﬁ?oont?iccz(;r:s- Ef‘:’trkl:]‘:‘ics 45/ | or nr: LOD,/2206/PWBKb /15 Cming fowicz

e MWESTOR: | " B0 1 96-400 tovicz R RYSUNKL:

DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGL: | (@) bieto podiege ochranie praw autorskich ADRES Jedn. ewid.; towicz, Obreb: Jamno, 19
05.01.2024r [ Projekt techniczno—wykonawczy Kopiowanie araz publikowanie bez zgody autora zabronione) INWESTYCJI: | dziatka nr ew.: 629




tawa fundamentowa tF-1
skala 1:25

‘VWS ‘y 24 /‘V WB%V
] L @_%oios
/ / D — N
L 7%
Prety NR3 to zbrojenie ucigglajace NR_{_B500SP 0
= szt. A @
faw fundamentowych co 250m 7 =
. v
w narozach typu L lub T L BT
o 25em 7 //
skala 1:25 . ‘ 4
\
35 X) <
gﬂ (spéd fowy} ‘
°  NR3 2 BSOS T TTTTTT g =N
=140 7/x4=28szt ‘
stosowaé w kazdym narozu L i T po 4szt Beton podkdadowy /|, 60 |
8/10, gr.t0cm 7 ! 7
70
NR1 #12 B500SP
L=4300 szt.4
4100
ZESTAWIENIE STAL
Nr Diugost _ Liczba / D1ugosé fgczna
preta | > pret nopr?t%z poryeli | e I B 2
[=] [ [mm] [-] [m] [st] [m]
i 72 | B5005P | 45,00 7 i 7 172,00
2 6 B5005P 1,42 750 i 150 213,00
3 12| B500SP 7,40 28 i 28 39,20
Razem dfugosc pretéw [mb 213,00 211,20
Masa jednostkowa Tkg/mb 0,222 0,888
Masa pretéw dla dane] Srednicy Tkg 47,3 187,5
Masa fgeznie [kq 2348
UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretdw Jest diugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN—EN IS0 3766: 2006
UWAGA:
- poziom 10,00 to wierzch wykoficzone;
nawierzchni boiskg, 7ASTOSOWAC:

- Lawy fundamentowe LF-1.1 i LF-1.2 sq

identyczne jok LF-1.
Jedyne roznice to:

- dla tF-1.2 szerokos¢ Sciany fundamentowe;j

38cm a nie 24cm,

- dla tF-1.1 nieosiowa lokalizacja Sciany
fundamentowej (patrz rysunek nr 01)

— BETON C25/30 W8

— OTULINA: 5,0

— STAL A-IlIN, B500SP

— |ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
WG RYSUNKU 01

ol i} BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYUNEGO WRAZ Z

CARKONBUD . | = s ZADASZENIEM O STALE) KONSTRUKCJI ORAZ. LACINIKIEM

FONGSTKA N PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE
. BIURO_PROJEKTONE .

PROJEKTOWA || opsyun wesTvea BuDOWLANYCH fn'jf*‘p"z’z’jjéoﬁoﬁ"g“fjm’*}]’fif' RYSUNEK: [ towa fundamentowa EF-1 SKALA: 1:25

v?v?v?ﬁ?oont?iccz(;r:s- Ef‘:’trkl:]‘:‘ics 45/ | or nr: LOD,/2206/PWBKb /15 Cming fowicz

e MWESTOR: | " B0 1 96-400 tovicz R RYSUNKL:

DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGL: | (@) bieto podiege ochranie praw autorskich ADRES Jedn. ewid.; towicz, Obreb: Jamno, 20
05.01.2024r [ Projekt techniczno—wykonawczy Kopiowanie araz publikowanie bez zgody autora zabronione) INWESTYCJI: | dziatka nr ew.: 629




RZU

T KONSTRUKCJ PRZYZIEMIA tACZNIKA
skala 1:100

SB 12020
35502 /7
Pl : - ;

BUDYNEK ISTNIEJACY

RZUT KONSTRUKCJ STROPU tACZNIKA

powfcka pneumatyczna gD
T T !

skala 1:100

________________________________ -
| |
| |
| |
| T I
| e —————— e —————— - [
' = \ e @ '
| B8 [ 2404 | 2424 | |
| 1N STZ-1_gr e | | |
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powfoka pneumatyczna SD
o skala 1:100
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powfoka pneumatyczna @

BETON C20/25
STAL A-IlIN, B500SP lub RBS0OW
otulenie zbrojenia — Jcm

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYUNEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ LACZNIKIEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE

RYSUNEK: | Rzuty konstrukeji fgcznika

Gmina Lowicz,
INWESTOR: 1 1 Diuga 12, 99400 toicz

ADRES Jedn. ewid.: towicz, Obreb: Jamno,
INWESTYCJI: | dziatka nr ew.: 629

JFDNOSTKA PROJEKTOWA: | PROJEKTANT KONSTRUKC:

mgr inz. Bogumif Kucharek,
upr. nr: LOD/0695/PWOK /07
<A RKONBUD
—

BIURO PROJEKTOWE SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJL:

| DBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH | mgr inz. Jarosfaw Szymafiski

99-400 towicz, os. Bratkowice 45/11 | upr. nr: LOD/2206 /PWBKb /15
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tel.: 602 467 286

ELEMENT PROJEKTU BUD.: |  DATA: SKALA:  |NR RYSUNKU:
Projekt techniczny 00.01.2024r | 1:100 Vil

(©)Driefo podiega achranie praw autorskich. Kapiowanie oraz publiawanie bez zgody autora zabranione,




NR3 #12 BS00SP
L, L=125 szt.4
Rdzefi RZ-1_szt.2
skala 1:29
SB_RK120x120x4
S395J2
Kotew K-3 ocynkowana 916
co maksimum 80cm
25
; 4zt NRY 12 NR2 #6 B500SP
i | (=146 sz8.35
NR2 46 ‘ L |
co 15em ‘ |
P = 1
1 228 V S -
|
i 31

UWAGA:
w poziomie fundamentow
przekrdj rdzenig tg 38x38ecm

NR1 #12 BOOOSP
=448 szt.4
448

ZESTAWIENIE STALI

UWAGA DLA STRZEMION:
- w miejscach zekfadu zbrojenia gftwneqgo
rdzeni stramiona zagescic do rozstawu 7em

ZASTOSOWAC:

— BETON C20/25

— OTULINA: 3,3¢m

— STAL A-IIN, B500SP

Nr Diugose Liczba Dfugosé fgczna
@ Stal pretow = pretow B500SP
préta prete | oy poz. | POV | gcaie 4 [ #2
[1 [ [rmm] [ [m] [s2t] [m]
1 12 B500SP 4,48 4 1 4 17,92
2 6 B500SP 1,46 35 1 35 51,10
3 12 B500SP 1,25 4 1 8 10,00
Razem dfuqos¢ pretéw [mb, 51,10 27,92
Masa jednostkowa Tkq/mb 0,222 0,888
Masa pretéw dla danej érednic kg 11,3 24.8
Masa fgcznie kg 36,1
Masa w sumie dla 2szt. kg 72,2
UWAGA © Sumaryczna dfugost pretdw jest dfugoscig rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.
UWAGL:
ZESTAV\/'EN'E STA'—' - kOtWy 1. Elementy stclowe SB 1o elementy z rury kwardatowe] RK120x120x4,
¥ y Zry |
Poz. | Profi } Dfugosc } Hoﬁté } — ‘Mﬂsﬂ Q«ﬂ‘ } Materiat kiére nalezy przymocowaé do rdzeni (RZ-1) dcion murowanych oraz
[mm] [ [szt][ fedn. 2L | razem gornego wiefica W-2 budynku facznika.
K=3] pret 916 570 T ] 158 0.90 0,90 | 535502 W trakcie betonowania rdzeni RZ-1 i wiefica gémego W-2 nalezy w
i _ tych elementach zatopic kotwy ocynkowane 16 (S395J2) w rozstawach
[ LACZNEE DLA T0szt (po 5szt no kazdy rdzefi]  [ka[[ 9.0 ] | maksimum 80cm do pézniejszeqo montazu na wylot elementéw SB.

UWAGA: Podane ilosci | wagi elementow sq tylko orientacype. Wykonawea kazdorozawo jest zobowigzany
do samodzielnego ustalenia flosci | masy elementéw.

Flementy SB docig¢ i owierci¢ na montazu dopasowujge je do rozstawu
innych elementdw konstrukcji oraz wystawionych wykotwiec #16. Miejsca
wiercenia | ciecio oczydei¢ | zabezpieczyt przeciwkorozyjnie farbg
cynkowq (np.: Wurth Zink 300).

Do elementéw SB nalezy p8zniej mocowa€ membrany lub powioki
pneumatyczne.
ol i} BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYUNEGO WRAZ Z
CARKONBD. | = wimspio ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ LACZNIIEM
FONGSTA NS PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE
PROJEKTOWA: IOESLUGE“fE\(r)IES'F%EIKé?JVI;EWLAN/YCH fn'jf*‘p"z’z’jjéoﬁoﬁ"g“fjm’*}]’fif' RYSUNEK: [ Rdzefi zelbetowy RZ-1 SKALA: 1:25
32,40 o, o 51, | . L0/ 20 PG5 i toviz
e MWESTOR: | " B0 1 96-400 tovicz R RYSUNKL:
DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGC: | () Drefo podlega echronie prow autorsiich, ADRES Jedn. ewid.; towicz, Obreb: Jamno, 22
05.01.2024r [ Projekt techniczno—wykonawczy Kopiowanie araz publikowanie bez zgody autora zabronione) INWESTYCJI: | dziatka nr ew.: 629




Nadproze NZ-1_szt.6
skala 1:25

NR1  #12  B500SP
=174 sz7t.2 174
Bl
2412 |
%
32 <
L 25 1012 25
/ 11NR? /
2 2
L 30 | 120 L 3 |
1 [ [ 1
4
NRT #12 B500SP
L=174 s7t.3 174
B-B
NR1
11INR2 F— RN
TR . NR2 #6  B500SP
“L ) - (=87 szt.11
L\ !
7 T aNRT
ZESTAWIENIE STALI
ix Liczba Dtugosc fgczna
Nr Dfugosc P -
o | ¢ | SO | e | 0 [ | e [
[=] [ [mm] [-] [m] [szt] [m]
1 ] 12 ] BS00SP [ 174 ] 5 [ 1 5 8,70
2 6 B500SP 0,87 i 1 1 9,57
Razem diugo&é pretdw [mb 9,57 8,70
Masa jednostkowa Tkq/mb 0,222 0,888
Masa pretéw dla danej rednic kg 21 7,7
Masa {gcznie kg 98
Masa w sumie dla Bszt. kg 58,8

UWAGA @ Sumaryczna diugost pretdw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN SO 3766:2006.

UWAGA:
- nad otworami na drzwi, o szerokosci mniejszej niz 120cm,

rowniez wykona¢ nadproza NZ-1

ZASTOSOWAC:

— BETON C20/25

— OTULINA: 3,0cm

— STAL A-IlIN, B500SP

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:
mgr inz. Bogumil Kucharek,
upr. nr: LOD/0695/PWOK /07

<ARKONBUD

—

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCUI ORAZ EACZNIKIEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE

JEDNOSTKA
. BIURO PROJEKTOWE -
PROJEKTOWA || opsyun wesTvea BuDOWLANYCH fn'jf*‘p"z’z’jjéoﬁoﬁ"g“fjm’*}]’fif' RYSUNEK: ~ [ Nadproze NZ-1 SKALA: 1:25
99-400 towicz, os. Bratkowice 45/11 upr. nr: LOD/2206/PUBKb /15 Cming fowicz
e MWESTOR: | " B0 1 96-400 tovicz R RYSUNKL:
DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGL: | (@) bieto podiege ochranie praw autorskich ADRES Jedn. ewid.; towicz, Obreb: Jamno, 23
05.01.2024r [ Projekt techniczno—wykonawczy Kopiowanie araz publikowanie bez zgody autora zabronione) INWESTYCJI: | dziatka nr ew.: 629




Nadproze NZ-2_szt.1
skala 1:25

NR2 _#12 B500SP

=160 szt.2 160
Dl
2412 |
7
% 32 )
J 10310
/4 11NRS ‘ /
! 2
L 30 | 106 L 3 |
1 1 D 1 1
NR1  #12  B500SP
=160 szt.5 160
D-D
NR?Z
1INRS
ﬁ ) . NR3 #6 B500SP
i R B L=115 szt.11
L\ ¥
g 1 3NRY
JESTAWIENIE STALI
ik Liczb Dfugose
pl\gto [ Stal D;()urg(t)osc ngr?tggz p:zzyc?'\ ?qrcgzt?‘vé % quDSSS‘OSqPCZ:Z
BRI [m] E [i]
1 12 B500SP 1,60 3 1 3 4,80
2 12 B500SP 1,60 2 1 2 3,20
3 6 B500SP 1,15 i 1 1 12,65
Razem dfuqosé pretdow [mb 12,65 8,00
Masa jednostkowa Tkq/mb 0,222 0,888
Masa pretéw dla danej rednic Tkq 2,8 71
Masa fqcznie Tkq 9,9

UWAGA @ Sumaryczna dfugost pretdw jest dfugoscig rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN SO 3766: 2006.

ZASTOSOWAC:

— BETON C20/25

— OTULINA: 3,0cm

— STAL A-IlIN, B500SP

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:
mgr inz. Bogumil Kucharek,
upr. nr: LOD/0695/PWOK /07

:ARKONBUD
\_)

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCUI ORAZ EACZNIKIEM

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE

JEDNOSTKA
. BIURO PROJEKTOWE -
PROJEKTOWA || opsyun wesTvea BuDOWLANYCH fn'jf*‘p"z’z’jjéoﬁoﬁ"g“fjm’*}]’fif' RYSUNEK: * [ Nadproze NZ-2 SKALA: 1:25
99-400 towicz, os. Bratkowice 45/11 upr. nr: LOD/2206/PUBKb /15 Cming fowicz
e MWESTOR: | " B0 1 96-400 tovicz R RYSUNKL:
DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGL: | (@) bieto podiege ochranie praw autorskich ADRES Jedn. ewid.; towicz, Obreb: Jamno, 24
05.01.2024r [ Projekt techniczno—wykonawczy Kopiowanie araz publikowanie bez zgody autora zabronione) INWESTYCJI: | dziatka nr ew.: 629




Wieniec zelbetowy W-1 (41,4m)
skala 1:25

NRT_4szt #12_B500SP

‘ |
| |
‘ |
| |
| |
‘ |
| |
‘ |
‘ |
} zakfady zbrojenia NR2 #6 B500SP }
‘ gfBunego min. B0cm L=85 szt.206 !
‘ |
‘ |
| |
‘ |
| |
‘ |
‘ |
| |
‘ |
| |

NR2 #6 y
co 20em < ©
Y

24

NRT #12 B50OSP
L=4300 szt.4

Wieniec zelbetowy W-2.1 (6,2m)
skala 1:25

NR3_4szt #12_B500SP

\ \
| |
\ \
\ \
| |
\ \
| |
\ \
| NR4 #6 BOSOOSP zakfady zbrajenia ‘
} =110 szt.32 gfwnego min. 60cm }
} R4 46 _ }
| _ co 20cm - |
L 2 - \
| 32 |
\ 39 , \
| |
} NRS #12 B500SP }
‘ (=620 sit4 ‘
- |
777777777777777777777777777777777 T\ UWAGA
Prety NR5 tO ZbrOJenle UC|qg|0JOC6 Wlency } - w miejscach fgczenia zbrojenia gfownego nalezy wykonac
w narozach typu L lub T | zoklad minimum §em, - N
| ~ W jednym przekrou fgczy¢ maksimum 50% pretdw zbrojenia
Sk(]l(] 1: 25 | gfowneqo,
} — w miejscach zakfadu zbrojenia gfdwneqo, wszystkie prety #12
| muszq byt opasane strzemionam,
o } — w narozach wieficy zapewni¢ ciggfos¢ zbrojenia poprzez
TR%O#Q t%gOOSP | zastosowanie pretow 4412 w kszlafcie litery L o dfugoscl
= SZL . Lo
stosowaé w kazdym narozu L i T po 4szt } kozdego ramienia /0cm, o ) o
| = rysunek rozpatrywad fgcznie z innymi rysunkemi i opisami
o J projektu konstrukej, projektu architektury oroz 7 projektami

branzowymi,

JESTAWIENIE STALI

Nr Diugose g Liczba _ Dfugost 1gczna
peta | * e peta | BT | vored | foe B
7ASTOSOWAC: T [Tl [T [m] [ozd] [m]
1 12 B500SP 43,00 4 1 4 172,00
- BETON 020 25 2 6 B500SP 0,85 206 1 206 175,10
3 12 B500SP 6,20 4 1 4 24,80
- OTULINA: 3,0cm 4 6 B500SP 110 2 1 37 35,20 '
5 12 B500SP 1,40 36 1 36 50,40
- STAL A-llIN, B500SP Razern dlugost pretow [mb]| 210,30 247,20
Masa jednostkowa Tkq/mb 0,222 0,888
Masa pretow dia danej Srednicy Tkq 46,7 219,5
Masa 1geznie [kq 266,2
UWAGA & Sumaryczna dfugos¢ pretdw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN-EN IS0 5766:2006.
ol i} BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
CARKONBLD. | ™ wiwsrmso ZADASTENIEW O STALEJ KONSTRUKCUI ORAZ LACZNIKEM
EDNOSTHA " PRZY SZKOLE PODSTAWOUE W JAMNIE
. BIURO PROJEKTOWE -
PROJEKTOWA: | ogstucn niesTve BUDOWLAN/YCH fn'jf*‘p"z’z’jjéoﬁoﬁ"g“fjm’*}]’fif' RYSUNEK: * | Wiefice W-1, W-2.1 SKALA: 1:25
35,80 s, Stk 51|y L0201 G vz
e MWESTOR: | " B0 1 96-400 tovicz R RYSUNKL:
DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGC: | () Drefo podlega echronie prow autorsiich, ADRES Jedn. ewid.; towicz, Obreb: Jamno, 25
05.01.2024r [ Projekt techniczno—wykonawczy Kopiowanie araz publikowanie bez zgody autora zabronione) INWESTYCJI: | dziatka nr ew.: 629




Wieniec zelbetowy W-2 (6,2m)

skala 1:25

SB_RK120x120x4

Kotew K-3 ocynkowana 16 535342
co maksimum 80cm
4szt NR1 #12
NRZ #6 B500SP
=110 s7t.32 NR2 46
co 20em -
) L <~
32
, 39 ,
NR1 _#12 B500SP
=620 szt.4
r— " """ "7 000000 7
\ . . \
~ Prety NRS to zbrojenie do pofgezenia
| wieica W-2 i rdzeni RZ-1 |
| . |
| skala 1:25 |
| |
I I
| o |
} ~ NR3  #12 B500SP }
| =140 578 |
I I
I I
L " ]
ZESTAWIENIE STALI
Nr Diugose _ Liczba _ Dtugosc fgczna
preto | > preto | P90, | poeii | oo " BSO\OSP )
[] [ [mm] [-] [m] [szt] [m]
1 12 B500SP 8,20 4 1 4 24,80
2 6 B500SP 1,10 32 1 32 35,20
3 12 B500SP 1,40 8 1 8 11,20
Razem diugosé pretdw [mb 35,20 36,00
Masa jednostkowa Tka/mb 0,222 0,888
Masa pretow dla danej érednic Tkq 7,8 32,0
Masa fqeznie [kq 39,8
UWAGA : Sumaryczna diugost pretéw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766: 2006.
ZESTAWIENIE STALI — kotwy
[ Dlugosé [ llosc | Masa [kg] | ) ZASTOSOWAC:
Poz. Profi | Tmm] [ T[szt]| jedn. [ 1 szt. [ razem ‘Moterm
K=3] t¢t6 [ 570 [ 1 [ 158 [ 090 [ 090 [ S355J02 - BETON 020/25
- pre s s s
[EACZNIE DLA szt [ Tkall 81 ] | — OTULINA: 3,00m
UWAGA: Podane ilogci i wagi elementow sq tylko orfentacyjne. Wykonawea kazdorazowo jest zobowigzany - STAL A_”lN, BSOOSP
do samodzielhego ustalenia logci i masy elementow.
ol i} BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYUNEGO WRAZ Z
CARKONBD. | = wimspio ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ LACZNIIEM
FONGSTA D PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE
PROEKTONA | gaseuch NESTYCa BUDOWLANYCH fn'jf*‘p"z’z’jjéoﬁoﬁ"g“fjm’*}]’fif' RYSUNEK: ~ | Wieniec W-2 SKALA: 1:25
v?v?v?ﬁ?oont?iccz(;r:s- Ef‘:’trkl:]‘:‘ics 45/ | or nr: LOD,/2206/PWBKb /15 Cming fowicz
e MWESTOR: | " B0 1 96-400 tovicz R RYSUNKL:
DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGL: | (@) bieto podiege ochranie praw autorskich ADRES Jedn. ewid.; towicz, Obreb: Jamno, 26
05.01.2024r [ Projekt techniczno—wykonawczy Kopiowanie araz publikowanie bez zgody autora zabronione) INWESTYCJI: | dziatka nr ew.: 629




Rdzed RZ-2_szt.3

skala 1:25

Rdzeh RZ-3_szt.7

skala 1:25

Wieniec W-2 Wieniec W—1
NR1 #2 B500SP NRT #2 B500SP
24
e | (=145 s7t.4x3=12 e | I | (=145 s7t.4x7=28
’ s v v # g /%( NR3 # B5S0OSP
NR2 #6 B500SP 5% (=85 szt.4x/=28
- L=110 szt.4x3=12 -
~ 18
- & %/ ////// 7S
== /// ’ /// 32
i N | 30 30
| |
Wieniec W-2.1/
38x24 2124
NR2 46 NR1_4szt #12_B500SP NR3 #6 NR1_4szt #12_B500SP
| co 13cm | | < 15em |
-~
KR &
1 24
4]
ZASTOSOWAC:
ZESTAWIENIE STAL ~ BETON C20/25
Liczb: Dfugost
vole St | DROSE et et G000 — OTULINA: 3.0em
preto PPE19 I ng 1 poz. | PO%) | tqcanie # [ )
[T T | -1 [i] [sz(] [i] - STAL A-IIIN, B500SP
1 12 BSCOSP 1,45 40 1 40 58,00
2 6 B500SP 1,10 12 1 12 13,20
3 6 B500SP 0,85 28 1 28 23,80
Razem diugost pretdw [mb 37,00 58,00
Masa jednostkowa Tkq/mb 0,222 0,888
Masa pretéw dia danej $rednicy Tkq 8,2 51,5
Masa 1gcznie Tkq 39,7

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretbw jest diugodciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN SO 3766:2006.

et s BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYUNEGO WRAZ Z

( ARKONBUD . | Lob/sss/puok/or ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ EACZNIKIEM

JFDNOSTKA N PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE
: BIURD PROJEKTONE .

PROJEKTOWA: | opstucn nwesTYca BUDOWLANYCH fn"gfﬁ"ﬁ"jz'jjfga';"g‘f}'jgfsﬁ{' RYSUNEK: * | Rdzenie RZ-2 i RZ-3 attyki SKALA: 1:25

oo ool onbudorppl | P T 0/2206/PIBNG1 Gming towicz

S e MVESTOR: | D10 1 96400 tonica AR RYSUNKL:

DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGD: | (@) beieto podlega ochronie praw autorskich ADRES Jedn. ewid.; towicz, Obreb: Jomno, 27
05.01.2024r | Projekt techniczno—wykonawezy  [Koplowanie oroz publiowanie bez 2gody utora zabronione INWESTYCJ: | dziatka nr ew.: 629
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ETarry e BETON €20/25
g STAL A-IIN, BS0OSP
OTULINA: 3,0cm
ZESTAWIENIE STALI
Liczba Dfugost 1gczna
Nr Dugose = =
prete | * v prete | 9 r?“;ﬁz. pozyc] Eqrcezts\vé [ BSO\OSP #0
[=] 1 [mm] [-] [m] [szt] [m]
1 10 B500SP 8,44 28 1 28 236,32
2 10 B500SP 5,84 53 1 53 309,52
3 8 B500SP 844 28 1 28 236,32
4 8 B500SP 5,84 53 1 53 309,52
Razem diugos¢ pretdw [mb. 545,84 545,84
Masa jednostkowa Tkg/mb 0,395 0,617
Masa pretéw dla danej Srednic Tkq 215,6 336,8
Masa_fgeznie Tkg 552,4
UWACGA : Sumaryczna dfugos¢ pretdw jest diugosciq rzeczywisty w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.
bl MR BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
CARKONBTD. | i ZADASZENIEW 0 STALE KONSTRUKCJ! ORAZ LACZNKIEM
EONOSTKA N PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANE
. BIURC PROJEKTOWE X
PROJEKTORA: | oastuca WwesTYCa BupowLanve %’ﬁ"ﬂ?ﬂjﬁgﬁ"gﬁﬁg@gﬁﬂ' RYSUNEK: | Zbrojenie stropu fgcznika STZ-1 SKALA: 175
99-400 towicz, os. Bratkowice 45/11 upr. r: LOD/QZQG/PWBKh/ﬁ . .
www.arkonbud.com.pl  arkonbud®wp.pl . Gmina tOWICZ,
tel.: 602 467 286 INWESTOR: ul. Diuga 12, 99-400 Lowicz NR RYSUNKU:
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STROP LACZNIKA STZ-1

584

STROP LACZNIKA STZ-1

— ZBROJENIE GORNE
skala 1:75

NR4 #8 BS00OSP
=584 szt.53

— /BROJENIE DOLNE
skala 1:75

NR2 #10 BS00SP
=584 szt.53




Dzwigar D-1 (14x80cm_GL28h)

SZt 22 ZESTAWIENIE DREWNA
UWAGA . Por.| Praekrs] } DFLrannﬁc } (H;ém OFﬁé%SC} Voterial Diutowanie w asi e\ementu,ﬁna szerokost 20mm
. . . . . , . , k I 1, 25 {luz blachy NR2 okucia 0K-14/8 po 2mm z dbu stron),
1. Przedstawione otworowanie elementdw zalecane do wykonania na budowie po probnym montazu oku, SKaia 1. T ew T e o o obrys dluowania w davigarze w ksztolce 5015
il A Soh | A H : H &nl H H A ' blachy NR2 okucia OK-1A/1B

teznikow stezen i wspornikbw daszku i potwierdzeniu poprawnosci lokalizacj elementow. (DCAE DA T Tl 58 [ O8] possoaomy o 10mm 2 kabd] sy ’ ’
2. Diwigar D-1 jest dZwigarem podstawowym - wykonaé 22szt. Dodatowo krowgdzie widluteenequotworD Sfazowac, éK

L. .. . . 7 tworzyt kalizji ing okut OK-14/B
3. Dawigary D-1.1, D-1.14, D-1.1B, D-1.2, D-1.3 sq elementami identycznymi jok D-1, ale wymagajg P T el e g ot 014 — = [

= [

dodatkowego owiercenia celem montazu do nich innych lub dodatkowych elementdéw konstrukcj.
D-1.1 - dodatkowe owiercenie dla montazu stezed SP-1i SP-2,

D-1.1A - dodatkowe owiercenie dla montazu stezefi SP-1i SP-2, oraz sfupkéw SS-11i S-1.1,
D-1.1B — dodatkowe owiercenie dla montazu stezefi SP-1i SP-2, oraz sfupkéw SS-2,

D-1.2 - dodatkowe owiercenie dla montazu teznika T-3 i wspornikdw daszku D-1.1 1 D-1.2, )
D-1.3 - dodatkowe owiercenie dla montazu stezefi SP-1 1 SP-2, teinika T-3 i wspornikdw daszku D-1.1 i g : = | 1A
D_1'2’ ¢ | ‘ . ¥_otwr

4. Dodatkowe owiercenie dzwigarow D-1 celem montazu stezefi SP-1, SP-2, teznika T-3, i wspornikdw daszku ) i 97 & B
D-1.1/1.2. i stpkéw SS—1/1.1/2, wykonaé na budowie po wstepnym ustawieniu dodatkowych montowanych '
elementow.

[e=]

T
|
|
|

" |

Diutowanie w osi elementy, na szerokosé 20mm [

(luz blachy NR? okucia OK-14/B po 2mm z obu stron)) I

obrys dfuowania w dzwigarze w kszlafcie

blachy NR?2 okucia OK-14/1B a

poszerzony o 10mm z kazdej strony. 140

Dodatowo krawedzie wydfutowanego otworu sfazowat,

aby nie tworzyé kolizji ze spoing okué OK-1A/B

4x_otwor 12

A

% /NM { B-B NR1
@L 3% M5OAL 325 ‘Lm
L

AL 800 |
AL 800 AL
ZASTOSOWAC:
— DRWENO KLEJONE WARSTWOWO:
DZWIGARY — GL28h,
JESTAWENIE. DREWNA TEZNIKI, ELEMENTY RYGLOWKI — GL28h,
oot [ Toie [ oo . — STAL KONSTRUKCYINA - S35542 (ocynk ogniowy),
oo e P B eew] Tenik T-1 (12x20cm_GL28h) szt.60
2 | 120x200 | 5010 [ 1 | 0,120 | GL28h .
[ LACZNIE DLA 60szt. [ [m3]T 7,214 [ GL28h | SkOIO 1.25
# 5010 (bez luzu montazowego) i? ¥ c-C UWAGA:
- _ 1. Na rysunku nie ujgto elementéw ryglowki SD (16x16cm_GL28h) zlokalizowanych w osiach 1 11,
v = = Elementy SD nalezy spasowa¢ i docigé na budowie po wstgpnym przymiarze.
o IC AN Na elementy SD przygotowaé okofo 37mb kantdwki 16x16¢cm GL28h (okoto 1,0m’).

Elementy SD wykonat jako jednolite (nie fqczy¢ ich na dfugosci poszczegdlnego elementu).

ZESTAWIENIE DREWNA

| Dtugos¢ | llosé [ Objetosc] . . o
e P HA ] vt Teinik T-2 (14X20Cfﬂ_G|.28h) szt.64 BUDOWA NOWEGD BOISKA WELOFUNKCYJNEGD WRAZ Z
3 1 140x200 [ 5010 [ 1 [ 0140 [ GL28n k I 1. 25 ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ EACZNIKIEM
OACTNE DI BT Tm] 57 T 678 ] SKaia . PRIY SZKOLE PODSTANOWEJ W JAMNE
) 5010 (bez luzu montazowego) P ) D-D G RYSUNEK: EIerT]enty k.onstrukcji z drewna klejonego
i 1D i 1. Rysunek nalezy rozpatrywac fqcznie z pozostatymi rysunkami i obisem branzy konstrukeyjnej oraz z INWESTOR: Gmina towicz, .
= = projektern architeklonicznym i projektami branzowymi. ul D{ug(? 12, 95400 towicz
\ BN BN 7. Elementy drewniane nie mogq bye narazone na bezposrednie dziofnie worunkdw atmosferycznych. ADRES . Jedn. ewid; tf’WiCZ' Obreb: Jomno,
IDe 140 R 3. Drewno nie moze sie stykat z betonem. Nalezy stosowa w tych miejscach izolacje z papy lub folil INWESTYCJ: | driatka nr_ew.: 629
RS 4. Podane wymiary elementow sq wymiarami "na sty bez luzow montazowyeh. Przed montazem JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PmZ?J\EnKzTAngqu#SmﬁcriL
elementtw nalezy zweryfikowat poprawnost wykonania wykotwien na budowie (wykotwienia nlezy ustawic upr. nr: LD /0895/PWOK /7
precyzyjnie pod nadzorem geodety). f\
5. Elementy konstrukeji drewniane] nalezy zabezpieczyt do NRO. AR%

BIURO PROJEKTOWE SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJ:
| DBSLUGA INWESTYCJ BUDOWLANYCH| mgr inz. Jarosfaw Szymafiski
99-400 Lowicz, os. Bratkowice 45/11 | upr. nr: LOD/ZZOG/PWBKb/ﬁ

www.arkonbud.com.pl  arkonbud@wp.pl
tel: 602 467 286

ELEMENT PROJEKTU BUD.: |  DATA: SKALA:  [NR RYSUNKU:
Projekt techniczny 00.01.2024r [ 1:25 29

(©)Driefo padiega ochronie praw autorskich. Kopiowanie araz publikowanie bez zody autora zabronione




Detal pofgczenia w "kolenicy” dzwigardw fukowych

skala 1
Okucwe OVUC\G
Dzwigar 0= O Dawigar
D1 on 04/ + 150 - D1
| . N
= i
| SR-2 |
- w, T —— ]
. Okucie
Okucie
01 10930, 109 Ok-1A
Dzwigar : Dzwigar
01 . 340 N N W 340 ‘ 01
| 4 N4 4 |
o I I TN\ 4y i I o I
| | el 2 ; o ; S1 ke / |
| & I vt = |
| Lomwz/wzwmow | |
A A A /\ A
$R-2 w3/ | $R-2
/ESTAWIENIE SRUB
UWAGI:
Poz. | Zestow &b logt w |Satuk | llost 1. Elementy stalowego okucia wykonac ze stali S350J2.
73 00 38 T el W) e‘fme”“e e‘;me”“’w Cf:kow‘m 2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych — cynkowanie ogniowe
e odode N powlokq o grubosci minimalne] 854m. '
SR-2 | W20K180 (Wb200%) (K68) 1 nokrglka 206 10 1 0 3. Do montozu konstrukeji drewnianych stosowac Sruby z fhem szedciokatnym
+ 2x podkiadke powikszana 820/60/4 2 gwintem czesciowym (PN82101, DING3) w ocynku ogniowym.
UHAGA: 4. Zewnglrzne krawedzie elementow zeszlifowad aby nie pozostawia ostrych

~ Podane \\oscw i d(ugoscw érub sq or\enmcyjne

Wykonﬂwcu kazdorazowo jest zobowigzany

~ * — Nalezy zostosowat jako $ruby SR-2: MQOXWBG {k1.6,8), oprécz miejsc, w kidrych
nalezy zomontowaé blachy BLK-1 - tom montowaé 8szt. srub M20x200 (k..6,8)

krawedzi.

iisahlbistived BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCY.NEGO WRAZ Z

( ARKONBUD. |*™ LOD/0695,/PWOK /07 ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ LACZNIKIEM

JFDNOSTKA \) PRZY SZKOLE PODSTAWOWE) W JAMNIE
. BIURD PROJEKTOWE .

PROJEKTOWA:, 0gstuch NWESTYCA BUDGHLANYCH E%Eﬁ:’?%gﬂﬁ%ﬂ%ﬂ' RYSUNEK: | Detal potqczenia w kdlenicy” déwigardw fukowych | SKALA: 1:15

99-400 towicz, os. Bratkowice 45/11 upr. LOD/Q?OG/PWBKb/Wﬁ - -

B P INWESTOR: Elm'gfugtg”q;z 9400 Loscs AR RYSUNKL:
DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO: | (@) brieto podieg ochronie prow autorskich. ADRES Jedn. ewid.: towicz, Obreb: Jamno, 30
05.01.2024r |Projekt techniczno—wykonawczy  [opiowanie oraz publikowarie bez zgody autora zatronione INWESTYCU: | dziatka nr ew.: 629




Detal potgczenia w "kalenicy” dzwigaréw fukowych w osiach 1, 2, 10, 11

— montaz dodatkowych blach wezfowych BlK-1

skalg 1:19

Okucie
OK-14

-

S S S

D2wigar Okucie Okucie BLK-1 Dzwigar
| = 0K-18 wa D-1 |
| \ | — : |
SiESSS —r— S
| I 11 I I |
A2 R-3 \BLK-1 -2
SR-2A SR-24
BLK-1_s71.8
BL10x170x628
ZESTAWIENIE STAL
.| Dtugose [ llos¢ | Masa [kq] [ ) “ ‘
Poz. ‘ Profil ol T st a1 1 et | romem ‘Mqtemgf otwdr ¢22 4&% 274 { 274 /ﬁ;%v otwdr 22
BLK-1] BL 10x170 | 628 T 133 8,38 8,35 | S355J2
\ \ \ \ \ \ \ 3 2 o © 2 o
[ ACZNIE DLA Bszt. I Tkg] [ 66,80 ] | Fe] e “ e = =
UWAGA: Podane flaci i wagi elementow sq tylko orientacyjne. Wykonawca kazdorazowa jest zobowigzany do
samodzielnego ustalenia flosci | masy elementow.
e oie P
B 628 B
T T
ZESTAWIENIE SRUB DODATKOWYCH e

Poz. | Zestaw srub llos¢ w | Sztuk losé
elemencie | elementow| cofkowita
SR-2A| M20x200 (K.6,8) + nakretka M20{kl.5) 2 4 8

+ 2x podkfadka zwykfa $20

UWAGA: Podane ilosei i diugosel srub sq orientacyjne. Wykanawea kazdorazowo jest
20bowigzany do samodzielnego ustalenia diugasci 1 flosci fqcznikow.

1. Elementy stalowego okucia wykonaé ze stali S555J2.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne
grubosei minimalnej 8dpm.

elementow stalowych — cynkowanie ogniowe powfokg o

3. Do montazu konstrukeji drewnianych stosowad Sruby z fbem szeSciokatnym z gwintem

czesciowym (PNB2101, DING3) w

ocynku ogniowym.

4. Zewnglrzne krawedzie elementow zeszlifowa aby nie pozostawiot ostrych krawedzi.

iisahlbistived BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCY.NEGO WRAZ Z
( ARKONBUD . |*™ L0D,/0§95,/PWOK /07 ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ LACZNIKIEM
JFDNOSTKA \) PRZY SZKOLE PODSTAWOWE) W JAMNIE
PROJEKTOWA: BIURO PROJEKTOWE SPRAWDZAJACY KONSTRUKCU: .| Detal pofqczenia w “kelenicy” dzwigardw ukowych 1
9SG MIGSIYGH BUOOANSH| g . Lo St SN |y i 12011 o e vt -1 542 19
www.arkonbud.ct;m.p.l arkonbud@wp.pl vpr. v LOD/ 2206 /PUBKD /15 INWESTOR: Gming Lowicz,
tel: 602 467 286 * | ul. Diuga 12, 99-400 Lowicz NR RYSUNKU:
DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO: | ) Dzieto podieqo actrorie praw autorskich. ADRES  [Jedn. ewid.: towicz, Obrgb: Jamno, 31
05.01.2024r |Projekt techniczno—wykonawczy  [opiowanie oraz publikowarie bez zgody autora zatronione INWESTYCU: | dziatka nr ew.: 629
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NR1 1616
5 ﬂ%ﬁgﬁ%@ NR3
T N\ _L_ B
N g
w1 T1ll
=< ! Nr4
2 8+ |
I |l 6
N ﬁ: N _ ‘ _ 8
6/ 134
NRZ_szt
BL16x340x600
Lo 150 L 150 40,
1 d 17
v 30 0
| [
N e
Lo &) =FF
=
N =]
150 40
famw] 1 femw]
N =N B
L 30
Al Yl
L 150 | 150 4oL
Al Al
L 340 |
Al Al
NR3_szt.2

BLI6x184x074

=

=

o~
4

1 mJ

=
[3%)

L 173 @17260\

NRT szt.1
BL16x134x630

Okucie OK-1A
widok

NRT NR?
ok
TR
~ i
5 S
1
] g B
= ||
I
NI
e i =5k
134
"
UWAGI:
hr C_C 1. Elementy stalowego okucia wykonaé ze
U 150 40, NR? stali S355J2.

\R3 %807\04 %@ 150

otwdr

NR4_szt.4 -
A = R v B o, BUDOWA NOWEGO BOISKA WELOFUNKCYINEGO WRAZ
ARKONBUD | o/0es/pwor/or ZADASZENIEM O STAEJ KONSTRUKCJI ORAZ EACZNIKIEM
JEDNOSTKA N PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE
. BIURD PROJEKTOWE .
PROJEKTOWA: | ogstuch WHESTYCA BUDOHLANYCH %’f"ﬂfﬂﬁéﬁj§°§fﬁ2ﬁf' RYSUNEK: | Okucie stolowe OK-1A SKALA: 1:15
99-400 Lowicz, os. Bratkowice 45/11 upr. nr: LOD,/2206 /PWBKb /15 Gmina Low
a0 457 sy INWESTOR: uFIB?ugquzz' 9400 Lovica AR RYSUNKL:
DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGD: | (©) brieto podeo octronie prow autorskch,  [ADRES | Jedn. ewid.: towicz, Obreb: Jamno, 32
05.01.2024r |Projekt techniczno—wykonawczy  [opiowanie oraz publikowarie bez zgody autora zatronione INWESTYCU: | dziatka nr ew.: 629

933

’

BV
AP
Z >

2. labezpieczenie antykorozypne elementow
stalowych — cynkowanie ogniowe powokg

K o grubosci minimalnej 85pm.
=N 3. Do montazu konstrukeji drewnianych
stosowaé $ruby 7 fbem szeSciokatnym z
gwintem czesciowym (PNB2101, DING3) w
ocynku ogniowym.
4. Jewnelrzne krawedzie elementdw
zeszlifowal aby nie pozostawiat ostrych
krawedzi.
ZASTOSOWAC:
e ~ stal 535542
— §ruby z tbem szesciokgtnym z gwintem czgSciowym
(PNB2101, DIN931) w ocynku ogniowym
2 ZESTAWIENIE STALI
“ ) [ Dfugosé | llogc | Masa [kq] | )
Poz. Profi | Tmm] | I[szt]| jedn. [ 1 szt. | razem ‘Motemo‘(
T [BL 16x134 | 630 T | 16,95 | 10,68 | 10,68 | 535502
2 | BL 16x340 | 600 1 | 42,70 | 2562 | 2562 | 535502
3 | BL 16x184 | 574 2 | 2325 | 13,35 | 26,70 | 535502
4 | BL 12x65 35 1 707 0.25 1,00 | 535502
AN
[ Razem masa 1 elementu I Tkg] | 64,00 ] |
| Dodatek na_spoiny i ocynk 4% | Tkal] 2,56 | |
[ RAZEM DLA 1szt ELEMENTU I Tka] | 66,56 ] ]
[EACZNIE DLA 1lszt, [kq] [ 732,16 ] |

UWAGA: Podane ilosci i wagi elementow sq tyko orientacyjne. Wykonawca kazdorazowa jest zobowigzany do

samodzielnego ustelenia ilosci | masy elementow.




184

Okucie OK-1B
widok

I
\
%ﬁ
=y
T
BVE
2 =
& I
‘L 3

6 /
R Nr4
N V] /@l > RN
g&:ji/gé = 2 | JaAN
Mi | N4 N3 1
M | - ,J( 3 R " g 2
i 6 ‘
6] N 6 BN
= ?§ Y = |
o ‘ \ = NI 1
N, ﬁ % 6 N K] i ﬁ§ L
6 134 A 134
NRZ_szt.1 <
BL16x340x600
L 150 L 150 40,
" |
T UWAGI
NI - - 1. Elementy stalowego okucia wykonaé ze
S - = stali S335J2.
o 2. labezpieczenie antykorozypne elementow
2 stalowych — cynkowanie ogniowe powokg
150 40 o grubosci minimalnej 85pm.
= N S 3. Do montazu konstrukeji drewnianych
“ stosowaé $ruby 7 fbem szeSciokatnym z
. gwintem czesciowym (PNB2101, DING3) w
o ocynku ogniowym.
4. Jewnelrzne krawedzie elementdw
Jd = ) zeszlifowal aby nie pozostawiat ostrych
L 320 krawedzi.
A = AN
L om0 | 1m0 L NRT satt ZASTOSOWAC
7t 7t A BL16x154x630
- stal S3554J2
L 340 L —k . . .
A A — §ruby z tbem szesciokgtnym z gwintem czgSciowym
R st (PNB2101, DIN931) w ocynku ogniowym
BL2ox184x574
= ZESTAWIENIE STALI
[ Dfugosé | llose Masa [k .
= Poz. Profi } (umqnoﬁc} (s;ﬁ} jedn. | OWSGsz(t.[ﬂ\ razem }Motemo‘(
- 1 [ BL 6x134 | 630 T ] 1695 | 10,68 | 10,68 | 535002
= 2 | BL 16x340 | 600 1 [ 42,70 | 2562 | 2562 | 535502
3 [ BL 25184 | 574 T | 3,25 | 2081 | 20,81 | 5355J2
4 [ BL 12x65 51 41 707 | 036 1,44 | S35502
N
134 [ Rozem masa 1 elementu I Tka] | 5855 ] |
| Dodatek na_spoiny i ocynk 4% | Tkal] 2,34 ] |
otwor 935 [ RAZEM DLA 1szt ELEMENTU I Tkg] | 60,89 ]
[ LACZNIE DLA Tiszt. [ Tkl ] 669,79 | |
UWAGA: Podane ilosci i wagi elementow sq tyko orientacyjne. Wykonawca kazdorazowa jest zobowigzany do
samodzielnego ustelenia ilosci | masy elementow.
.0 e - ot - B o, BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCY.NEGO WRAZ Z
. 1. LOD/0695/PWOK /07
ARKONBUD . | Loo/tess/eioe/ ZADASZENIEM O STAEJ KONSTRUKCJI ORAZ EACZNIKIEM
EONOSTKA =" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE
PROVEKTOWA:| | gaseuch NWESTYCI BUDOHLANYCH %’f"ﬂfﬂﬁéﬁj§°§fﬁ2ﬁf' RYSUNEK: | Okucie stalowe OK-1B SKALA: 1:15
99-400 towicz, os. Bratkowice 45/11 upr. LOD/QQOG/PWBKb/% . .
www.orkonbud.com.pl  arkonbud@wp.pl . Cmina LOWICZ,
tel: 602 467 286 INWESTOR: |, Diuga 12, 99-400 Lowicz NR RYSUNKU:
DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDCWLANEGD: | (©) brieto podieao octronie prow autorsich ADRES  [Jedn. ewid.: towicz, Obrgb: Jamno, 33

05.01.2024r |Projekt techniczno—wykonawczy  [opiowanie oraz publikowarie bez zgody autora zatronione INWESTYCU: | dziatka nr ew.: 629




Detal pofqczenia dzwigardw fukowych z fundamentem

0sie

skala 1:15

2-10

N@Q
el
150

Stopy fundamentowe
oddylatow¢ od pfyty posadzki

160
180

175 550

20'

175 i§ Kotew fundamentowa

K-1 (024 5355.2)

Kominek st opy /

fundamentowe] SF—1 A_

N A

200 . Kotew fundamentowa

K-1 (024 5355.2)

= , 160 40,
" ] 1A
OT
8 =

A A
9

500
2{50
STO
|
\

A

T T T
N <«
- ¢ [N N ¢ 2
8 b ~
NI B
' Dowigor
Kominek stop PDA‘ 800 ALE)UA‘ D-11, D-12, D13
fundamentowe] SF-1 L s L 550 L 155
7 71 T 71
L 900
i E
R-1
ZESTAWIENIE SRUB
Poz. | Zestaw $rub lost w |Sztuk losé
elemencie |elementow| cafkowita
SR-1 | M20x230 (k.6,8) + nakretka M20 (kL6) | 4 8 72
+ 2x podkfadka #20

UWAGA: Podane ilosci i dfugosci $rub sq orientacyjne. Wykonawca kazderazowo jest

UWAGI:
1. Hlementy stalowego okucia wykonaé ze stali S355J2.

2. Jabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych — cynkowanie ogniowe powlokg o grubosci minimalnej 85um.

3. Do montazu konstruke]i drewnianych sltosowad $ruby z foem szedciokalnym z gwintem czesciowym (PNB2101,
DING3) w ocynku ogniowym.

4. Jewnetrzne krowedzie elementéw zeszlifowad aby nie pozostawiol ostrych krowedzi.

5. Korice (czofa) dzwigarbw fukowych D-1 w okolicy podstawy przy fundamencie zabezpieczyé preparatem
zapobiegajgcym przed wnikaniem i podcigganiem wody.

6. Delal kotwy fundamentowe] K-1 wg odrebnego rysunku.

Detal pofqczenia dZwigardw fukowych z fundamentem

osie 11 11

skala 1:15

Dzwigar
D-1.3.4/8

T

=

N@Q
150

160
180

175

20'

‘ K=1(

_ _\___‘___\____
Kominek stopy /

fundamentowe] SF—1 A_A

i§ Kotew fundamentowa

Stopy fundamentowe
oddylatow¢ od pfyty posadzki

o 10,00 nawierzchnia boiska

~10,02 wierzeh piyty boiska

024 535502)

Kotew fundamentowa |
P 800 v
Ouce 7] K- (024 535542) |
OK=1A L 125 40, 160 150 160 40,
] 171 { zewngtrzna strona hali |
N gi |
S N @ —— @ B __poszycie 7 plondeki
N —_— e J— —_ = o
’_ [ I flnﬁl 1“ I 1 Ni: = |
[y Il
S — /T —=-F g |
H Il o
N @V et nmm '@ ﬁf = wewnetrzna strona hali |
NN A . |
Zwiqar
Kominek stop }50 800 A‘/S% D%WET/B |
fundamentowe]j SF-1 L s | 550 L 175
A %l %l 1 |
= : = -1
| : ) |
z 2l “ LESTAWIENIE SRUB |
E & : g Poz. | Zestaw $rub llog¢ w | Sztuk los¢
°§ §| S elemencie |elementow| cafkowita |
R 3| 2 SR-T | M20x230 (K.6,8) + nakrgtka W20 (kIBY | ¢ 4 16
+ 2x podkfadka 420 |

UWAGA: Podane ilosci i diugosci $rub sq orientacyjne. Wykonawca kazdorazowo jest

zobowigzany do simodzielnege ustalenia dfugosei i flosci fgeznikow.

zobowiqzany do samodzielnego ustalenia dfugosci i loSci fqeznikow. ; - . PR .
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Okucie stalowe podporowe OP—1 — wykonaé 18szt.

skala 1:15

8
NR1
AT AT R
NR3 = N ‘ -
SN .
lﬁﬁgngkfx>%m‘\%
- SN
/ 00 | NR2
A A
B\,
NR1_szt.2
BL20x350x470
b otwor 020 10020 230 20100
1 T
sl =
N
5 B L
N NS
L o150 | ote0 |
i i i
B 470 B
T T
ZESTAWIENIE STALI
. | Dtugost [ llosc¢ | Masa [kq] | )
Poz. Profi | [mm] [ [szt]| jedn. [ 1 szt. razem ‘Matemu‘(
1 | BL 20x350 470 2 54,95 25,83 51,66 S355J2
2 | BL 20x320 800 1 50,20 40,16 40,16 S355J2
3 BL 12x64 230 4 6,03 1,39 5,96 S355J2
[ Rozem masa 1 elementu I Tkq] [ 97,38
[ Dodatek na spoiny i ocynk 4% | kgl [ 390 |
[ RAZEM DLA 1szt ELEMENTU [ Tkell 101,28 | |
[YACZNIE DLA 18szt. [ Tka][1823,04 | |

UWAGA: Podane ilosci i wagi elementow sq tyko orientacype. Wykonawca kazdorazowa jest zobowigzany do

samodzielnego ustalenia ilogci | masy elementaw.

ZASTOSOWAC:
— stal S35542

— §ruby z tbem szesciokgtnym z
gwintem czesciowym (PN82101,
DIN931) w ocynku ogniowym

an 8 NR1 an)
L0 1m0, /EJO L
\ T w3
LT LT N A
o
S NR2
Joae o '/,7
A A
L 800 |
A A
6\
6N B3 MR g3 NR2
N T 7 s
L S N S
ﬁ; [ [T ; ; T1 1 i
2 %8_& 3 8
mﬁi; [ 1 i i I1 1 !
B B | e | =
M L /50 L QOOA\iN/ .
N3 165 ‘Lga ! /250 wu; 98 ‘L 165 °
NR3
L 165 | / 40 L 165 |
A A A A
Ab / 600 Ab
M NR2 szt
i otwor 026 BL20:320xB00
R w =
- ,\%}, \<§>€},
S : o
550 L 15 |
1 A
800 |
A
UWAGI:
1. Elementy stalowego okucia wykonaé ze stali S380J2.
2. labezpieczenie antykorozype elementow stalowych — cynkowanie ogniowe
powfokq o gruboscl minimalne] 83um.
3. Do montazu konstrukeji drewnianych stosowat Sruby z fhem
3 szesciokatnym z quintem czesciowym (PNB2101, DIN93) w ccynku ogniowym.
20,44 — 4. Jewnelrzne krawedzie elementow zeszlifowat aby nie pozostawiat ostrych
%ﬁ% BLI2x64x230 (rowedzi
= 3 PROEKTANT KONSTRUKCJ
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Okucie stalowe podporowe OP—1A — wykonaé 4szt.

skala 1:15

an 8 NR1 an)
200 150 /EJO 629 144 4068
‘V ‘V ‘V B NR1 NR1
ok v | A Bl R
g ‘ NR3 = ‘ NR3
;T ! ™ N L
‘N o S A
2 ‘ NR? =
>i§z i; L \ ] ATQ; iz (i 7
PR} 550 R - / }%w
4 4 6’\ /\\A %/ 44 T 5b
L 800 L 19 9
7 7 00 | NR2
A
BN\
B B NR1_szt.2
7
AR " BL20x350x470
ix otwor 920 A0 2 20| Q100
4 3 / A i 1
0 -€- | | --
ﬁg [ T ; ; T 1 i lﬁﬁ §z
E: %&g 7 8
mﬁi; Lol T i i | ] ! N%j = ;
S L AT TR | o8 i T
/ 2 N B
MQOO AL 10 AL 0 A\ \e_& R N
N3 165 ‘Lga fp /250 @98 ‘L 165 . | L 150 } 180 }
L 185 | 470 L 185 | L 70 L
Al Al Al A T 1
L J 800 L ZESTAWIENIE STALI
- [ Diugosé [ llosé | Masa [kq] [ ;
4 M NRZ szt.l Poz. Profi \ (umqnoﬁg\c \ (SZStCH jedn. | GWSaszt.q razem ‘Matemu‘(
fx otwor 426 BLI0X320,B00
1 [BL 20x350 | 470 2 | 5495 | 2583 | 5166 | 535602
N 2 | BL 20x320 | 800 1 | 50,20 | 40,16 | 40,16 | 535502
w2 ‘ o~ 3 | BL12x64 | 230 2 | 6,03 1,39 2,78 | 53552
=L ,\%}, \<§>€}, X
! [ Rozem masa 1 elementu I Tkq] [ 94,60 ]
== = [ Dodatek na spoiny i ocynk 4% | kgl [ 378 1|
B = ‘ [[RAZEM DLA 1szt ELEMENTU [ Tka]l 98,38 | |
in - m*>’§}* [[LACZNIE DLA 4szt. [ [kq][ 393,52 ] |
N UWAGA: Podane ilosci i wagi elementow sq tyko orientacype. Wykonawca kazdorazowa jest zobowigzany do
550 L 175 L samodzielnego ustalenia llosci 1 masy elementéw.
1 Al
800 |
Al
UWAG:
1. Elementy stalowego okucia wykonaé ze stali S380J2. m
2. labezpieczenie antykorozype elementow stalowych — cynkowanie ogniowe ~ stal 53552 )
powfokg o grubosci minimalne] 85um. — Sruby z tbem szeSciokqtnym z
3. Do montozu konstrukej drewnionych stosowaC $ruby z fbem gwintem czesciowym (PN82101,
szesciokatnym z quintem czesciowym (PNB2101, DIN93) w ccynku ogniowym. D|N931) w ocynku ogniowym
20,44, MRS st 4. Jewnelrzne krawedzie elementow zeszlifowat aby nie pozostawiat ostrych
BL12x64x230 .
krawedzi.
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Detal pofgczenia teznikow T-1 Detal pofgczenia teznikdw T-1
z dzwigarami D-1.1/1.2/1.3 z dzwigarami D-1.1/1.2/1.3
~ przy "kalenicy’ skala 1:15

skala 1:15 ‘Q

Detal pofqczenia teznikbw -2

z dzwigarami D-1.1/1.2/1.3
skala 1:15

Teznik 12x20cm

0T-1_okucie do
montazu teznikdw

Teznik 14x20cm

Dzwiqor 14x80cm

O \ D-11/12/1.3
~/ \
\
14x80cm \
D-1.1/1.2/1.3
Teznik 12:00cm  _{- 120
D-11/1.2/1.3 T
R-1T
RN
B_B 0T-1_okucie do
SR-31 34, 120 435,/ montozu teznikow
| N i ”,7/” | Dzwigar 14xB0cm |
— =T - 1T D-11/1.2/1.3
Tenik 12x20em | 129 | S N2/ |
T | 7 |
N SR-1T = —
TQZFW\ 14x20cm ;}1 120 3\/ [ |
[ SR-3T d OT-1_okucie do | 3 |
montazu teznikdw | S 3/57}: |
5| w2 | e | Okucie .
ARLL ETE BT OT-1_okucie do
0T=2 okucle do | | -1/ montazu teznikow
SR-3T 33 140 montazu teznikow : o o \U'u i 1 1
| \ { s 1 Dzwigar 14x80cm | | ﬁ RN ‘m m I f %
| S D-11/1.2/13 | | S | Teznik 12x20cm 120
[ / | | N I | T
—_— = — — Dzwigar 14x80cm -
| N N | D-11/1.2/13 UWAGI:
| = | SRAT 1. Montaz teznikow pozostatych teznikaw T-1 1 T-2 do dzwiqarbw wykona¢ andlogicznie jok na rysunkach.
| N J;;EE | OT-1_okucie do 2. Do montazau teznikow T-1 (12x20cm) stosowat okucia OT-1.
" montazu teznikGy L7 Do montaznu teznikéw T-2 (14x20cm) stosowaé okucia 0T-2.
_ 01-2_okucle do - 3. Hementy stalowego okucia wykonaé ze stali S35542.
R-2T montoay teinikow Teinik 12x20cm 120 ly staioweg LWy : . ‘ . o ‘
T-1 4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych — cynkowanie ogniowe powfokq o grubosei minimalnej 85um.
> — 5. Do montazu konstrukeji drewnianych stosowat éruby z fbem szesciokatnym z qwintem czesciowym (PNB2101, DING3) w ocynku ogniowym.
Tesnik 1400 . Momaz' tezm‘kow H'\ T-2 do dzwigorbw fukowych w osiach innych niz opisane na powyzszym rysunku, wykonaé anclogicznie z potgezeniomi
140 jiw przedstawionymi powyze].
7. Odlegfos¢ lica teznikéw T-2 od zewnetrznego lica dzwigardw fukowych: 160mm,
- S odlegfost lica teznikbw T-1 od zewnetrznego lica dzwigarw fukowych: 180mm,
dlegfosc lica teznikow T-1 od trznego lica dzwigoréw fukowyeh: 160
odlegtost lica teznikow T-1 od zewnetrznego lica dzwigarbw fukowych przy "kalenicy™: 165mm (o Smm wiece], aby unikngé kolizji z blochomi okucio
Poz. | Zestaw $rub llos¢ w |Sztuk llost
elemencie | elementéw| cotkowita OK*M/WB)
SR=TT | W124160 (18,8} + nokrgtka W12 (kI8) | 4 60 240
2 podlat 12 (d0 moniey 1) sl ot BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
e S WA 0B & weo W2 09 4 [ 60 [ 2% q S | s TADASTENEM 0 STAEJ KONSTRUKCAl ORAZ LACZNKIEN
1. Do montazu oku 0T-11 0T-2 do dzwigarow + 21 podktadka #12 (do montazu T-2) ARKONBUD e A
)(ukowych w osiach '\Y HY gdz"e od strony Zewﬂ@trznej \SR\*H M12x190 (k‘8,8> + nakretka M12 (k‘g) 4 154 616-32= JEDNOSTKA \) PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w JAMNIE
brak drugiego okucia, pod &ruby nalezy stosowat + 2t podkfadka 912 (do montazu cku =584 : BIURO PROJEKTOWE SPRAWDZAJACY KONSTRUKCU: Detal pofqczen teznikow T-1, T-2
podkmdk? piwigkszone p®12/27/y3 ! 0711 07-2) PROJEKTONA | OBSEUGA lNWESTYCJl BUDF)WLANYCH mr ind. Jalr\osmw Szymariski RYSUNEK: 7 diwiI;ummi {ukowymi SKALA: 1:15
2. llos¢ srub SR-3T nalezy zmniejszyC o liczbe srub SR-3Ta ggm\ngﬂ";“d”: S“O";Z‘ d;:ﬁﬂ“ﬁg‘f“&;;ﬁﬂ;‘l d‘f’u’iggggf{J”‘.E'écv‘.%’c”;nwifgwk“Zd“’”z"w“ Jest wgw?ﬁ?lgmmcczor::l B"Ltrk&'.'.'ﬁﬁdéf.ﬂl upr. . LOD/2206/P4BKb /13 INWESTOR: Gmina towicz, .
(sruby fqczqee na wylot 2 dzwigarem teeniku T-2 7 T-3) ' tel: 602 467 2865 " | ul. Dluga 12, 99-400 towicz AR RYSUNKU:
DATA: | ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANESD: | @) sl pcgo s proe wiosicr, | ADRES [ dedn. ewid: toicz, Obreb: Jamno, 5
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Detal pofqczenia stezefi SP-1

z d7wigarami D-1.1/1.3

skala 1:15

Teznik 14x20cm
1-2
SP-1_stezenie
0S-1_okucie do pofaciowe
montazu stezef

Dwigar 14x80cm
D-1.1/1.3

0T-2_okucie do
montazu teznikow

05-1_okucie do
montazu stezen

oP—2_stezenie
pofuciowe

~
~
~
NR1_szt.288 u
Teznik 14x20cm
T T2
0T-2_okucie do
/ montazu teznikow
ZESTAWIENIE STALI RS SRS
| Dfugosé | llosc | Masa [kg] \ ; NR1 NRI
Poz Profi | Imm] [ Jszt]] jedn. [ 1 szt. | razem | Moteriaf | ﬁ;};g}; | Dzwigar 14x80cm
0-11/1.3
1 } BL 8x70 } 70 } 288 } 5,02 } 0,35 } 100,80 } 535842 : ‘fﬂ‘L ‘3"L 4[_‘ il /i /
I Il Il I

[TACZNE [ Tkal T 100,80 ] | S T Ak S —
UWAGA: Podane losci i wagi elementow sq tylke orientacyjne. Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do | . 1 1 1 1 T T 1 1 1 1 T |
samodzielnego ustalenia ilosci | masy elementow. | |

| ====== |

0S—1_okucie do
_ montozu stezef
ZESTAWIENIE SRUB
SP-2_stezenie

2x podkfadka 924

Poz. | Zestaw $rub llos¢ w | Sztuk losé SP’Z'fSt pofaciowe
elemencie |elementow| cofkowita pofaciowe ]
SR=1S| W20x210 (K.8.8) + nakretka W20 (K.8) | 4 7 788 Teznik 14x20cm 140
+ 2x podkiadka 620 + podkfadka NRI 1-2
SR=25] WZhA0 (K.8,8) + nokrgtka M2A(KLE) + | 2 7 w o =—— - — —

UWAGA: Podane ilosci i diugosei §rub sq orientacyjne. Wykonawca kazdorazowo jest

0T-2_okucie do
montazu teznikow
UWAGI:

1. Do montaznu slezen SP-1 (924} i SP-2 (620} stosowaé okucia 0S-1.

2. Flementy stalowego okucia wykonaé ze stali S355J2.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych — cynkowanie ogniowe pawfokg o grubosci minimalnej 85pm.

4. Do montozu konstrukeji drewnianych stosowat Sruby z fbem szesciokalnym z qwintem czesciowym (PNB2101, DING3) w ocynku ogniowym.
5. Montaz stezefi SP—1 i SP-2 do dzwiqarw fukowych w miejscach innych niz przedstawione na powyzszym rysunku, wykonaé anclogicznie 7

pofgczeniomi przedstawionymi powyze].

Detal pofqczenia stezefi SP-2

7 d7wigarami D-1.1/1.3

skala 1:15

OT-1_okucie do
montazu teznikow

Teznik 12x20cm
T-1

0S-1_okucie do

montazu stezen

Teznik 12x20cm

0T-1_okucie

SP-2_stezenie

pofaciowe

0S-1_okucie do
\ montozu stezen

do

montazu teznikdw

Dzwigar 14x80cm
D-11/1.3

Dzwigar 14x80cm
nyw/w.z/w.s

T-1

Teznik 12x20cm

0T-1_okucie do

montazu teznikow
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Okucie stalowe 0T-1 do montazu teznikow T-1
— wykona¢ 120szt.
skala 1:15

Okucie 0T-1

widok

100 30
NRT | WZKﬂ NR2
NR3 ot N 2 [ e
BL6904136 < 1 Y 2l s
R, T
9
136 4 g
13 4
NRS
NR2_szL.2 MRl szl _ GSW ;
: = 4 4
UWAC:
1. Elementy stalowego okucia wykonaé ze stali S555J2.
2. abezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych — cynkowanie ogniowe
7ESTAWIENIE STAL] powfokg o gruboSci minimalnej 8o pm.
oo T prom | Dass [ Tose] Viasa [ka] P 3. Do. montozu konﬁrukqw drew.m(mych stosowat §ruby z fbem
[ Tmm] [ Tszt][ jedn. [ T szt [ razem ] szesciokatnym z gwintem czesciowym (PNB2101, DING3) w ocynku
1 [ BL 10x200 | 236 T [ 1570 | 37 371 [ 535502 ogniowym.
2 [ BL6x120 | 180 2 | 565 | 1,00 | 2,04 |S3550 ; 4 fowaé ; i
R T R T4 T 055 T 65 Tamal 4. Zewngtrzne krawedzie elementéw zeszlifowad aby nie pozostowiac ostrych
krawedzi.
[ Razem masa 1 elementu I Tkq] | 6,33 ] |
| Dodatek na spoiny i ocynk 4% | [kal | 025 | |
[RAZEM DLA 1szt ELEMENTU [ [Tkl [ 638 | | ¢
[LACZNIE DLA 120szt. [ Tka] [ 789,60 | | ZASTOSOWAC:
UWAGA: Podane ilosci i wagi elementow podano orientacyjnie. Wykonawea kazdorazowo jest zobowiqzany do - StOI 8355‘]2

samodzielnego ustalenia flosci | masy elementow.

— $ruby z tbem szeSciokgtnym z gwintem
czeSciowym (PN82101, DIN931) w ocynku ogniowym

iisahlbistived BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCY.NEGO WRAZ Z
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Okucie stalowe 0T-2 do montazu teznikow T-2

— wykonaé 128szt.
skala 1:15

Okucie 0T-2

widok

100 30
WR 1‘ 0 MR
NR3_szt1 :\‘ o [ =
BL6x90x136 - e gl 2
I SS o e T
10], 9
136 4
13 4
NR3
NR1
NR2 s7t.2
CNKZ s7t.2 25 144 5
BLBx120x180 \R? NR?
ﬁé% = 1 : -
ik 2 8 =
S = : :

ZESTAWIENIE STAL

UWAC:

1. Elementy stalowego okucia wykonaé ze stali S555J2.

2. abezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych — cynkowanie ogniowe
powfokg o gruboSci minimalnej 8o pm.

T oo [ Dgose | TosE] Vosa Tka] P 3. Do. montazu konﬁrukqw drew.m(mych stosowat éruby z fhem
[ Tmm] T [szt[[ jedn. [ T szt ] razem | szesciokatnym z qwintem czgSciowym (PNB2101, DIN93) w ocynku
1 [ BL 10x200 | 256 1 ] 1570 | 402 | 407 [ 53502 ogniowym.
2 [ BL6xi20 | 180 2 | 565 | 1,00 | 2,04 S350 ' § ifowaé ' it
e B 50 45 65 555 Tenan 4, Zewngtrzne krawedzie elementéw zeszlifowad aby nie pozostowiac ostrych
krawedzi.
[ Razem masa 1 elementu I Tkq] | 6,64 ] |
| Dodatek na spoiny i ocynk 4% | [kal | 027 | |
[[RAZEM DLA Tszt ELEMENTU [ TkeIT 691 ] | ZASTOSOWAC
[ LACZNE DLA 128szt. [ Tke] ] 88448 | | T
— stal S355J2

UWAGA: Podane ilosci i wagi elementow podano orientacyjnie. Wykonawea kazdorazowo jest zobowiqzany do

samodzielnego ustalenia flosci | masy elementow.

— $ruby z tbem szeSciokgtnym z gwintem
czeSciowym (PN82101, DIN931) w ocynku ogniowym

iisahlbistived BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCY.NEGO WRAZ Z

( ARKONBUD . |*™ LOD/0695,/PHoK /07 ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ EACZNIKIEM

JFDNOSTKA SRR PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE
. BIURO PROJEKTOWE .

PROJEKTOWA: |, opstucn nwesTvca BubowLanvcH E%Eﬁ:’?%gﬂﬁ%ﬂ%ﬂ' RYSUNEK: | Okucie stalowe 0T-2 SKALA: 1:15

99-400 towicz, os. Bratkowice 45/11 upr. LOD/Q?OG/PWBKb/Wﬁ Cmina Lo

B MHESTOR: | "0 1958400 toic R RYSUNKL:
DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGC: | (©) bzeto podiega ochronie praw autorskic. ADRES | Jedn. ewid: towicz, Obreb: Jamno, 40
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NRT_szt.1
BL20x80x253

ZESTAWIENIE STALI

[ Dfugosé [ llosé | Masa [kq]

) \ .

Poz. Profi | Trm] [ Tszt]] jedn. T 1 szt. | razem | Materiof

1 BL 20x80 253 1 12,56 3,18 3,18 S355J2

2 | BL 20x95 124 1 14,90 1,85 1,85 S355J2
[ Razem masa 1 elementu I kgl [ 503 ] |
| Dodatek na spoiny i ocynk 4% | Tkaq] | 0,20 | |
[ RAZEM DLA Tszt ELEMENTU I Tkql [ 523 ] |
[ LACZNIE DLA 144szt. [ Tkql[ 75312 | |

UWAGA: Podane llosci i wagi elementdw sq tylko orientacyne. Wykonawca kazdorazowo jest zabowigzany do
samodzielnego ustalenia flosci i masy elementow.

Okucie stalowe 051
do montazu stezefi pretowych
— wykonaé 144szt.
skala 1:15

Okucie 0S-1

Wid—Ok NR1

UWAG:

1. Elementy stalowego okucia wykona¢ ze stali S550J2.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych — cynkowanie
ogniowe pawfokg o grubosci minimalnej 85pm.

3. Do montazu konstrukeji drewnianych stosowad Sruby z fbem
szesciokatnym z qwintem czesciowym (PNB2101, DIN93) w ocynku
ogniowym.

4. Zewnglrzne krawgdzie clementow zeszlifowat aby nie pozostawiat
ostrych krawedzi.

ZASTOSOWAC:

— stal S355J2

— §ruby z tbem szesciokgtnym z gwintem
czesciowym (PN82101, DIN931) w ocynku ogniowym

iisahlbistived BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCY.NEGO WRAZ Z

( ARKONBUD . |*™ LOD/0695,/PHoK /07 ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ EACZNIKIEM

JFDNOSTKA SRR PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE
. BIURO PROJEKTOWE .

PROJEKTOWA: |, opstucn nwesTvca BubowLanvcH E%Eﬁ:’?%gﬂﬁ%ﬂ%ﬂ' RYSUNEK: | Okucie stalowe 0S-1 SKALA: 1:15

99-400 towicz, os. Bratkowice 45/11 upr. LOD/Q?OG/PWBKb/Wﬁ Cming Lowicz

B NHESTOR: | " Do 1. 99-400 tovice R RYSUNKL:
DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGC: | (©) bzeto podiega ochronie praw autorskic. ADRES | Jedn. ewid: towicz, Obreb: Jamno, 41
05.01.2024r |Projekt techniczno—wykonawczy  [opiowanie oraz publikowarie bez zgody autora zatronione INWESTYCU: | dziatka nr ew.: 629




ZESTAWIENIE STALI

. | Dlugose | llos¢ | Masa [kq] | .
107 150y NRT_szt.2 POZ" Profi [ Tmm] [ Tszt]| Jedn. | 1 szt. | razem | Materiof |
otusr 925 | BL20x90x237 T [ BL 20x80 | 237 2 | 1413 | 535 | 770 | S35502 |
}H@ 0710 2 | pret 24 | 3379 7 3.85 13,01 | 13,01 | 535502
- oo ) 3 [ prel 24 | 2000 ] 3,85 7,70 7,70 | S35502
E - Stezenie pretowe SP-1 — wykonat 48szt. sz s T dmens . |
o e S T i | Dodatek ng spoiny i ocynk 4% | Tkal | 1,0 ] | |
= o = Sk(]l(] 1 15 [RAZEM DLA Tszt ELEMENTU [ Tkl 2851 ] | |
- [ YACZNIE DLA 48szl. [ [kal[ 1416,48 | |
NN-1 UWAGA: Podane flosci i wagi elementow podano orientacyjnie. Wykonawca kazdorazowo jest zobowiqzany do NRY |
NR \R3 Nakretka nap'\najqco rurowa M24 (5355) R samodzielnego ustalenia llosci i masy elementow. |
5569
—_— / — = e G e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e, :
2107 150 ] 3486
! |
NR3_szt.] qwint lewy qwint prawy NRZ szt |
ret 924 [=2000 ret 824 1=3379
) 1820 e L B, , 180, 3199 e . |
4 | 4 | 7 |
et =7 e e S — |
2000 L
¥ A ] 3519 ] |
Al Al
ZESTAWIENIE STAL ]
Poz.| Profi | Dﬁuq"“ } ”Oéf‘ — ﬂk‘ﬂ [ Moteriaf
J107 130 NRT szt0 mm | [szt]| jedn. ] szt. razem | ’
1T 1 BL16x90x237 T [ BL 16x30 | 237 2 [ 11,30 | 2.8 5.36 | 535502
olwor 926 20 207 B 2 | pret 420 35579 1 2.47 8.35 835 | 53552 ’
1l
- 3 | pret 20 | 2000 1 2,47 4,94 4,94 | 53552
e o 2nn | _9 _ A R T element ka] | 18.65 ’
2 2 gt Stezenie pretowe  SP-2 — wykona¢ 24szt. e e e R |
=2 ol 195 =] SkO'O ’I ‘|5 [[RAZEM DLA iszt FLEMENTU [ Tkal] 19,40 ] \ ’
[EACZNIE DLA 2dszt. [ Tkal[ 4656 ] |
23 hN-2 UWAGA: Podane iloSci i wagi elementow podano orientacyjnie. Wykonawea kazdorazowo jest zobowigzany do NR1 ’
NR1 WR3 NOW@WO ﬂGp'\ﬂOJQCO rurowa M20 (5355) NR2 samodzielnego ustalenia ilosci i masy elementdw.
9569 ’
- / e e e R e i e e e e e e e e g% ’
] 2107 |60} 3486 | = |
6]\ I ]
74 V
NR3_szt.1 quint lewy quint prawy NR?_szt.1 ’
ret 920 [=2000 ret 920 L=3379
. 1850 o Jliso L, 10|, 3229 e . |
71 7 1 d d {
AL 2000 } } 3379 } ’
ZASTOSOWAC:
ZESTAWIENIE SRUB - Sti' Sti_55J2, , 100 W04 S35
Poz. | Zesiow st o v [t | e NAKTEKI napinajqce rurowe MY PROKKTAN KOISTRUACH BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCY.NEGO WRAZ Z
elemencie|clemenif| cokorio UWAGL: ( T . v LOD/0695/PHOK/07 ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ LACZNIKIEM
NN-1 | Nakretka napinajgea rurowa M24 1 48 48 o P p ARKONBUD
otd 555 1. Elementy stclowego stezenia wykonat ze stali S555J2. JDNOSTKA \) PRZY SZKOLE PODSTAWOWE) W JAMNIE
o 2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych — cynkowanie ogniowe ,
NN-2 | Nakretk W20 1 2% 24 p yKOrozy) ¥ y 9 : BIURO_PROJEKTOWE SPRANDZAJACY KONSTRUKCJ: . ;
o] e e rowe nowlokq 0 grubosei minimalne] 85m. PROJEKTOWA |;>ng§[1;:;: INWESTYC:I tBkUDOWLi;dYCH g iz Jaéosmw Soymansii RYSUNEK: | Stgzenia pretowe SP-1 i SP-2 SKALA: 1:15
. L, . , . ., = icz, os. i " . . "
UWAGA: Podane flosci i diugosci srub sg orientacyine. Wykonawca kazdorazowo jest 3. Zewngtrzne krawedzie elementow zeszlifowac aby nie pozostawia ostrych www.urkonlfuv:il.cczon:’.?ﬂ rﬂmﬁfﬁdm,{_m upr. . LOD/2206/P4BKb /13 | Grnina Lowicz,
zobowigzany do samodzielnego ustalenia dfugosci  Tlodci fqcznikew. krOW@dZ‘\A tel.: 602 467 286 INWESTOR: ul. D{Ug(] 12, 99-400 towicz NR RYSUNKU:
4. Stosowac nakretki napinajgce rurowe ze stali S305, cynkowane ogniowo. [ DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO: | () Dt podgo ocrore prow avtorsicn, | ADRES [ dedn. ewid: towicz, Obreb: Jarno, 42
05.01.2024r [Projekt techniczno-wykonawczy ~ [Kepiowanie oraz publikoranie bez zgudy autora zabronione) INWESTYCU:  dziatka nr ew.: 629




Detal pofqczenia teznikdw T-3 oraz 1-2
z_dzwigarami fukowymi
skala 1:19

Luz montazowy, po spasowaniu w szczelinie
umiescic blachy dystansowe NRS i NRG

odkladki powigkszane ujgte na rysunk tgznka T=5  feanic 7-3
916/50/4 o ﬁ HEB200 (535502)
140
Temnik 1-2 B | A |
14x20cm (GLZBh) — !
| R-2T ﬂ '// = / i
E| - B
| \ = |
| , v
| 0T-2_okucie do SR-3Ta
montazu teznikow |/
Déwigar fukowy £
1480 (61281 140
- -
Teznik 1-2
14x20cm (GLZBh)
SR-4T SR-4T
+ podkfadki powiekszane + podkiadki powiekszane
pel/50 /4 #16,/50/4 |
ZESTAWIENIE SRUB L -
Poz. | Zestaw $rub llosé w |Sztuk llost \ I
elemencie |elementéw| cafkowita \ l
SR-AT| W16x220 (K.8,3) + nokretka W16 (K.B) | 4 16 6¢ \ [
+ 2x podktadka 16 (do montazu T-3)
+ podkiacka powiekszona #16/50/4 4 8 32 \ I
SR-3Ta| M12x210 (k1B,8) + nokrgtka M12 (k.B) | 4 8 32 ‘— i ’ i h‘
+ 2x podkfodka ¢12 \ [
0T-2_okucie do
UWAGA: Podane ilosci i dfugosci srub sq orentacyjne. Wykonawca kazdorazowo jest ‘ montazu feimkéw ’
zobowigzany do samodzielnego ustalenia dfugosci i ilosci fgeznikow. \ I
L AN |

Dzwigar fukowy
14x80 (GL26h)

UWAGL:

Detal pofqczenia teznikow -3

z dZwigarami fukowymi

Teinik T-3
HEB200 (5355.2)

skalg 1:15

Luz montazowy, po spasowaniu w szczelinie

umieseic blachy dystansowe NRS i NR6

ujete na rysunku

[

teznika T-3 Teank 1-3

HEB20D (535542)

Sy
L
Se
S N
N
L] ]
SR-3Tg
§ Dzwigor fukowy
140 14480 (GL28h)
N

Dzwigor {ukowy
14x80 (GL28h)

1. Stalowe elementy teinikéw i okut wykonat ze stali S385J2.
2. Krawedzie elementéw zeszlifowac aby nie pozostawiad ostrych krawedzi,
3. Zabezpieczenie antykorozyne elementow stalowych — cynkowanie ogniowe powfokq o gruboScl minimalne] 83um.

KARKONBUD

PROJEKTANT KONSTRUKCL:
mar inz. Bogumif Kucharek,
upr. nr: LOD,/0695/PWCK /07

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYUNEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ EACZNIKIEM

4. Do montazu konstrukeji drewnianych slosowat éruby z fbem szesciokalnym z qwintem czesciowym (PNB2101, DING3) JEDNOSTKA - PRZY SZKOLE PODSTAWOWE) W JAMNIE
W ocynku ogniowym. : BIURO PROJEKTONE SPRAWDZAJACY KONSTRUKCI: T Deldle pofqezet tezmom 1-3 oraz 1-2 —
PROJEKTOWA l;)gB_Sig:t |N.WESTYC:I tBkUDF)WLi;d/YﬁH mgr i Jafmw Soymaisi RYSUNEK: Zedg;igZ?a?rfizefukwa;;iow oraz SALA 115
www.urkonlflm.cczt;nf.?l "er?:\';:dm,p.p| upr. r LOD/2206/PUBKb/15 INWESTOR: Gmina LOWiCZ,
tel: 602 467 286 * | ul. Diuga 12, 99-400 Lowicz NR RYSUNKU:
DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO: | (©) bt podiega sctronie prow autorskich. ADRES Jedn. ewid.: towicz, Obreb: Jamno, 43
05.01.2024r [Projekt techniczno-wykonawczy ~ [Kepiowanie oraz publikoranie bez zgudy autora zabronione) INWESTYCU:  dziatka nr ew.: 629




Luz montaZowy, po spusowaniu w szczelinie

umiescié blachy dystansowe NRS i NRG
spoina czofowa na pefng grubost
elementu, zeszlifowat od gory
8

[

Teznik T-3 - wykonat 12szt.

skalg 1:15

spoina_czofowa na pefng grubosé

elementu, zeszlifowat od gory

NR1
L 140 N 5009 ‘
’ J6 4970 IR
| ST
Al A e ' 1=k
EREn {C
T il I £IR S
- - 9\/170 g .
= v = | <
Si;lgi§7; NN A A b=
T A=A !
\R4 : ‘ : 5 5 spoina czofowa na pefng grubost ‘ :
| | NRO_szt.1 NRG_szt.1 elementu, zeszlifowac od gory |
RS BLIX2564375 BLoX2561375
: : NR2_szt.2 :
197 M , 197 9, BL16x256x375
: | » MRS s7t.2 185 | 70 200 | :
l DZwigar fukow BL8«219%156 14480 (GLZSh) l
L1l 14x80 (GL28h L1l
180 (6L28n) 200 4x_otwér 918 70,116 70
2 N N g, N N g, N r
= = ~ B = ~ =
N S = = o= = E ;
gé? Ai gé? Ai N
= REEI |l 8| i 2
EL%% N EL{%% N N
15 38,75 = = = = =
o © N > A =
> - £§ = e ng =0 = e i A =
2o N = 1 2% ¥ Lo
%4 )l
sl | 231 291 ¢ otur o1¢ 256
240 240
NR4_szt.4
BLBX179x95 256 256
NR1_szt.1
HEB200 L=4970 14480 (GL28h)
AL 4970 ‘L
470 L
A A
L_HNRT
UWAGL:
1. Elementy wykona¢ ze stali S33502.
ZESTAWIENIE STALI 2. labezpieczenie antykorozypne elementow stalowych — cynkowanie ogniowe powfokg o grubodcl minimalnej 85um.
- ‘ oo [ Dlgose [ Jose | Masa [ka] M 3. Krawedzie elementow zeszlifowal aby nie pozostawiat ostrych krawgdzl
i | Tmom[ [ ezt]] jedn. [ T szt. [ razem | 4 Nieopisane spoiny wykonat joko obwodowe pachwinowe gr.4mm.
T T HEso00 | 4970 T T 6130 | 30466 | 30466 | 53550 5. Otwory technologiczne niezbedne do prawidfoweqo wykonania ocynku ogniowego wikonac wg wytycznych opisu
2 | BL 16256 | 375 2 | 30,70 | 12,06 | 2452 | 535502 techniczneqo.
3 [ BLBx219 | 156 2 | 1380 215 430 | 53552 ZASTOSOWAC:
4 | BLBx79 | 95 4 | 11,30 | 1,07 428 | 535502 VTR
5 [ BL 5056 | 3/5 | 1 | 610 | 220 | 2.9 | 53560 - stal S355J2 e e
6 1Bl o6 [ 575 | 111020 [ 383 T 385 153550 — $ruby z fbem szesciokgtnym z g i Boqumi uchork BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCY.NEGO WRAZ Z
R 1 element kgl | 343,88 : : . r: LOD/0895/PWOK /07
o s T donels Y 2 quintem czesciowym (PN82101, CARKONBUD. | = ot ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ ACZNKIEM
DINGG31) w oan FONGSTA "D PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAVNE
[ RAZEM DLA szt ELEMENTU [ Tkql[ 357,64 ] | W OCynku - ogniowym PROJEKTOWA: BIURO PROJEKTOWE SPRAWDZAJACY KONSTRUKCUI: .
"| 1 0BSLUGA INWESTYCUI BUDOWLANYCH | v Joroston Soymans RYSUNEK: | Teznik T-3 SKALA: 1:15
‘ LACZNIE DLA 12s2t. ‘ “«ﬂ ‘ 4291,68 ‘ ‘ 99-400 towicz, os. Bratkowice 45/11 upr. LOD/QZOS/PWBKb/WS T .
UWAGA: Podane ilosci i wagi elementow sq tylke orientacyjne. Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do www.arkonbud.com.pl  arkonbud@wp.pl . Gmina LOWICZ,
samodzielnego ustalenia ilosci | masy elementow. tel: 602 467 286 INWESTOR: ul. D{Ug(] 12, 99-400 towicz NR RYSUNKU:
DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGD: | (@) Drieto podega ochronie prow autorskicn. | ADRES | Jedn. ewid.: towicz, Obrgb: Jamno, 44
05.01.2024r [Projekt techniczno-wykonawczy ~ [Kepiowanie oraz publikoranie bez zgudy autora zabronione) INWESTYCU:  dziatka nr ew.: 629




Detal pofqczenia wspornika

doszku D-1.1/1.2_C140 7 dzwigarem fukowym
skala 1:15

Teanik T-3

e wylot

ZESTAWIENIE SRUB

Poz. | Zestow $rub llog¢ w | Sztuk los¢
elemencie |elementéw| catkowita
SRD-1| M16x210 (k.8,8) + nakrgtka MI6 (k.8) | 4 16 84
+ 2x podkfacka 416
+ podkfadka powiekszona #16/50/4 4 8 3

UWAGA: Podane flosci i dfugosei $rub sq arientacyjne. Wykonawea kazdorazowo jest

UWAGI:

1. Elementy stalowego okucia wykonaé ze stali S350J2,

2. labezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych — cynkowanie ogniowe pawfokg o gruboSei minimalnej 85pm.

3. Do montazu konstrukeji drewnianych stosowat éruby z fbem szesciokatnym z gwintem czesciowym (PN82101, DIN9Z)
wocynku ogniowym.

4 Zewngtrzne krawedzie elementdw zeszlifowat aby nie pozostawial ostrych krawedzi.

iisahlbistived BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYUNEGO WRAZ 7
C ARKONBUD. | Lo/ e/ ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ EACZNIKIEM
JEDNOSTKA - PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE
PROJEKTOWA: BIURD PROJEKTOHE SPRAWDZAJACY KONSTRUKCUI: RYSUNEK: | Detal pofqcznia wspormikow doszku D-11/12_C140 SKALA: 115

| 0BSLUGA INWESTYC.l BUDOWLANYCH | o, rosion Soymais

99-400 towicz, os. Bratkowice 45/11 upr. LOD/QQUG/PWBKb/Wﬁ L dZ.WI e .ﬂJkOW
www.orkonbud.com.pl  arkonbud@wp.pl INWESTOR: Cmina LOWICZ, NR RYSUNKU:
tel: 602 467 286 " [ ul. Dtuga 12, 99-400 Lowicz :

DATA: ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO: | (@) brieto podieg ochronie prow autorskich. ADRES Jedn. ewid.: towicz, Obreb: Jamno, 45
05.01.2024r |Projekt techniczno—wykonawczy  [opiowanie oraz publikowarie bez zgody autora zatronione INWESTYCU: | dziatka nr ew.: 629




ZESTAWIENIE STALI

Wspornik daszku D-1.1_C140 — wykonac 12s7t.

skala 1:19

e
A ﬂv 1020 v
948, 29 8, 720 v
1 1
NAT T T [
sl N | o e
SOl SR en | BT
~
NR2 NR2 NR1
A L 480 L 500 40l
A Al (Il
NR1_szt.1
0120 11020 4x_otwory 818
%7 %7 \-61,7 : [==]
7¥; §7 ) - ) ~ [ i
L a1 L 509 140,
A Al (Il
L 1020 B
il 1

UWAC:
1. Elementy wykona¢ ze stali S550J2.

2. labezpieczenie antykorozypne elementow stalowych — cynkowanie ogniowe powlokg

o grubosci minimalnej 85um.

3. Do montazu konstrukeji drewnianych stosowaé $ruby z tbem szesciokatnym z
gwintem czesciowym (PN82101, DING3) w ocynku ogniowym.

4. Zewnglrzne krawedzie elementdw zeszlifowat aby nie pozostawiat ostrych krawedzi.
5. Nieopisane spoiny wykona¢ joko obwodowe pachwinowe gr.4mm.

. | Dtugosé [ llosc¢ | Masa [kq] | )

Poz. Profil [ Tmm] [ Is2t]] edn T 1 st | rorem | Materiaf

1 C140 1020 1 16,00 16,32 16,32 S5355J2

2 BL 8x108 122 2 6,91 0,84 1,68 S355J2
[ Razem masa 1 elementu I kgl [ 18,00 | |
| Dodatek na spoiny i ocynk 4% | k]| 0,72 | |
[RAZEM DLA 1szt ELEMENTU [ Tkell 1872 | |
[ LACZNIE DLA 12szt. I Tkg] [ 224,64 ] ]

UWAGA: Podane flosci i wagi elementow sq tylko orientacyjne. Wykonawca kazdorazowa jest zobowigzany do

samodzielego ustalenia floscl i masy elementow.

ZASTOSOWAC:

gwintem czesciowym (PN82101,
DIN931) w ocynku ogniowym

stal S355J2
$ruby z fbem szesciokgtnym z

KAR

KONBUD

— D

PROJEKTANT KONSTRUKC:
mgr inz. Bogumit Kucharek,

upr. nr; LOD,/0695/PWOK /07
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NR?2_szt.2

ZESTAWIENIE STALI

Wspornik daszku D-1.2_C140 — wykona¢ 12szt.
skala 1:15

B 1020 L
1
v 720 § 209 85t
1 1
- [ ,é77 @7\@7 JQ7 =
A el o =L =
NR1 NR2 NR2
40, 500 L 480 B
A Al 1
NR1 szt
4x_otwory 818 0140 11070
T a7
TR e —a
40, 509 L 4 B
A Al 1
L 1020 B
Al 1
UWAGI;

1. Elementy wykona¢ ze stali S550J2.

2. labezpieczenie antykorozypne elementow stalowych — cynkowanie ogniowe powlokg
o grubosci minimalnej 85um.

3. Do montazu konstrukeji drewnianych stosowaé $ruby z tbem szesciokatnym z
gwintem czesciowym (PN82101, DING3) w ocynku ogniowym.

4. Zewnglrzne krawedzie elementdw zeszlifowat aby nie pozostawiat ostrych krawedzi.
5. Nieopisane spoiny wykona¢ joko obwodowe pachwinowe gr.4mm.

ou | pron O A e Vot
o o e oy o JASTOSOUAC
- stal S35542
}E%Zﬂkmf;os;oa?erxﬂegct%k 7 } FESH o7 | } — §ruby z ftbem szeSciokgtnym z
[RAZEM DLA 1szt ELEMENTU [ [kqll 18,72 | | gwintem czgSciowym (PN82101,
[LACZNIE DLA 12s7t. [kl [ 224,64 | | D|N931) w ocynku ogniowym

UWAGA: Podane flosci i wagi elementow sq tylko orientacyjne. Wykonawca kazdorazowa jest zobowigzany do
samodzielego ustalenia floscl i masy elementow.

KARKONBUD

PROJEKTANT KONSTRUKC:

mgr inz. Bogumit Kucharek,
upr. nr; LOD,/0695/PWOK /07

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYUNEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ EACZNIKIEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE

— D

JEDNOSTKA
. BIURD PROJEKTOWE .
PROJEKTOWA: | ogstuch WHESTYCA BUDOHLANYCH E%Eﬁ:’?%gﬂﬁ%ﬂ%ﬂ' RYSUNEK: | Wspornik daszku D-1.2_C140 SKALA: 1:15
99-400 towicz, os. Bratkowice 45/11 upr. LOD/Q?OG/PWBKb/Wﬁ Cming Lowicz
B NHESTOR: | " Do 1. 99-400 tovice R RYSUNKL:
DATA:  [ELEENT PROJEKTU BUDOWLANEGO: | (©) bl potego odrore prow atoskicn, [ ADRES | Jed. ewid.: towicz, Obreb: Jamno, 47
05.01.2024r |Projekt techniczno—wykonawczy  [opiowanie oraz publikowarie bez zgody autora zatronione INWESTYCU: | dziatka nr ew.: 629




140

spoina czofowa na pefng grubost

Belka daszku D-2 — wykona 24stt.

skalg 1:15

spoina czofowa na pefng grubost

cieniszego elementu, ciefiszego elementu,
zeszlifowat od gory hR1 zeszlifowat od gory
4746 /‘vﬂr%‘v
4580 VSQ{ o7y NRA
T
+
4830
4880
NR2_szt.1 NR3_szt.]
A_ A BLBx160x132 BLBx150x152 B_ B

2x_otwor 414

ﬁ%

6546 SR NR4 6546
2 o = NR4 sztd
[ R R BL3x100x46 = ) =
5 105 [3510 B N 5
125 1
NR? NR3
150 150
NR1_szt.1
RK100x100x4 1=4740 -
. 4740 |

180 y 4580 ‘ 804‘

T 11
e T =
T 1 =

NRI
L 4740 L
{ 1
L8 4580 L0
T 11
UWAG!:
1. Elementy wykona¢ ze stali S555J2.
2. labezpieczenie antykorozypne elementow stalowych — cynkowanie ogniowe powfokg o grubosci minimalnej 85um.
. 3. Krawedzie elementow zeszlifowaC aby nie pozostawiat ostrych krawedzi.
ZESTAWIENIE STALI ZESTAWIENIE SRUB 4. Nieopisane spoiny wykona¢ jako obwodowe pachwinowe gr.3mm.
POZ" orofl } Dﬁuqoasé } \Hogm _ ‘Mowsc [twﬂ‘ } Vaterof bz | Zestan &b P P P 5, Otwory technologiczne niezbgdne do prawidfowego wykonania ocynku ogniowego wykonat wg wytycznych opisu
mrm 8 fedn. szl. | Tfozem elemencie [elementéw | catkowita teCthZﬂegor
T _[RK100x100x4] 4740 T | 11,75 | 5560 | 5560 | 535502 SRD-2| W12¢40 (K.88) + nakretka W12 (kI8) | 4 2 %
2 | BL 8150 | 137 T | 942 1,24 124 | 535542 + ¢ pockiadka 812
3 | BL 8150 | 137 T | 942 1,04 1,24 | 535502
4 BL 3x100 46 4 2,36 0,12 0,48 S355J2 UWAGA: Podane ilosci '\vd{ugnéci grub 5q or'\emu.cyjr}e. Wykonowcg kazdorazowo jest
zobowigzany do samodzielnego ustalenia dfugosci i ilosci fqcznikéw.
[ Razem masa 1 elementu [ [kq] [ 58,56 | | :
[Dodotek na spoiny I ocyrk 4% [ Tkall 2.5+ | | el M BUDOWA NOWEGO BOISKA WELOFUNKCY.NEGO WRAZ Z
[RAZENT DA ezt FIEVENT i ZASTOSOWAC: CARKONBUD. | = whespoo ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ LACZNIKIEM
[EACZNE DLA Z4ert. [ Tkl [ 146760 | \ — stal S35542 JEDNOSTKA — PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE
UWAGA: Podane Tlosci i wagi elementdw sq tylko orientacyjne. Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do - Sruby M1 2 k|8’8 W ocynku PROJEKTOWA: | OBSLUGgl%E%E?;‘({)(‘)JEIKQ?JWD’%WLANYCH ?ﬁl’gﬁAx\lEZﬁzﬁi‘?ﬁO&Sﬁgﬁ.‘ll RYSUNEK: | Belka daszku D=2 SKALA 1:15
samodzielnego ustalenia llosci i masy elementow. . X i -
ogniowym wg:v:g?k%nmcczm::l Brt:]trl;%v’l\ll::dg'/)gl upr. nr: LOD,/2206 /PWBKb /15 IESTOR Gring Lowicz,
tel. 602 467 286 * | ul. Diuga 12, 99-400 Lowicz NR RYSUNKU:
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Stup stalowy SS-1_szt.2
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kalg 1:15
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(M
fm /&
0, 120 Msog0, M o, 120 Asogo, |
L/ HVANNA
L. [ e NN L. | T ]
0, 160 40 40, | 160 140,
160 |80 , 160 |80 ]
240 240
. | Dluqosé [ llosc¢ | Masa [kq] | .
Poz Profi | [mm] [ [szt]] Jjedn. [ 1 szt. [ razem | Materiat
1 | BL 12x240 240 1 22,60 5,42 5,42 535542
2 |RK160x160x6| 6515 1 28,29 184,31 184,31 | S355J2
3 BL Bx310 410 1 19,45 7,97 7,97 S355J2
4 BL 8x310 410 1 19,45 7,97 7,97 S355J2
5 BL 8x156 227 1 10,00 2,27 2,27 S355J2
Razem masa 1 elementu kg 207,94
Dodatek na spoiny i ocynk 4% kg 8,32
RAZEM DLA ELEMENTU kg 216,26
[ RAZEM DLA 257t—SS—1 i 1szt=S5-1.1 (3szt)] Tkg] [ 648,78 ] |

UWAGA: Podane ilosci i wagi elementdw sq tyko orientacyjne. Wykonawea kazdorazowo jest zobowigzany do

samodzielnego ustalenia iloSci i masy elementow.

Stup stalowy S5-1.1_szt.1
widok pomocniczy
skala 1:19

UWAGA:

1. Stup SS-1.1 wykonat jako
lustrzane odbicie sfupa S-1
wzgledem osi Y-Y.

UWAGI:
1. Elementy wykona¢ ze stali S353J2.

2. labezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych —
cynkowanie ogniowe powfokq o gruboSci minimalne] 85um.
3. Krawedzie elementdw zeszlifowat aby nie pozostowiat

ostrych krawedzi.

4. Nieopisane spoiny wykonaé jako obwodowe pachwinowe

gr.4mm.

5. Otwory technologiczne niezbedne do prawidfowego

wykonania ocynku ogniowego wykonaé wg wytycznych opisu

technicznego.
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ZASTOSOWAC:

— stal S355J2

— §ruby z tbem szesciokgtnym z
gwintem czesciowym (PN82101,
DIN331) w ocynku ogniowym

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ EACZNIKIEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE

RYSUNEK: [ Stupy stolowe SS-1 i SS-1.1
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Stup stalowy SS-2_szt.1
skala 1:15 A-A
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ZASTOSOWAC:

- stal S355J2

— §ruby z tbem szesciokgtnym z
gwintem czesciowym (PN82101,
DIN331) w ocynku ogniowym
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5\ —— 9\
MRT | so40b 120 | A MR, gps0bi20 4
j\ i \: i BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYUNEGO WRAZ Z
el v il ENEPNEEN NP SN 1 ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ LACZNIKIEM
A RTR TR DN PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE
0, 160 0 0, 160 0
RYSUNEK: [ Stupy stalowe SS-2
80 |, 160 80 | 160 ——
mina towicz,
240 240 INHESTOR: 1 1 Diuga 12, 99-400 towicz
ADRES Jedn. ewid.: towicz, Obreb: Jamno,
INWESTYCJI: | dziotka nr ew.. 629
ZESTAWIENIE STALI UHAGE , JEDNOSTKA PROEKTOWA: | PROVEKTAYT KoNSTRULCH:
T fugose [ Tose] gsa [kl o 1. Elementy wykonat ze stali S355J2. mgr . L%O[?U(Jma‘gsmpcvhvgm7
Poz|  Profl [ "Tmm] | Tsztll Jedn. | 1 szt [ razem | Mo' 2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych — v LOD/05 P/
TR md0 | 940 T T 260 | 542 [ 547 [ 55502 cynkowanie ogniowe powfokq o grubosci minimalne] 85 pm. Q ARKONBUD
2_RKIBOx160x6] 6715 1 | 2800 | 189,97 | 189,97 | S355J2 3. Krawedzie elementow zeszlifowac aby nie pozostowiot N
S | BLBSI0 | M0 | 1 | 1945 | 797 | 797 | S390J7 ostryeh krawedzi BIURO PROEKTONE SPRAVDZAJACY KONSTRUKCJ:
4 | BL 8x310 410 1 19,45 7,97 7,97 | S355J2 y ! . . X I OBSEUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH [ mgr in2. Jarostow Szymariski
5 [ BL 8% | 227 1 [ 1000 | 227 [ 227 |S35502 4 Nieopisane spoiny wykonat joko obwodowe pachwinowe 99-400 tonics, . Bratiowice 45/11 | yor, nr: LOD/2206 /PUBKb /15
Razem masa 1 elementu kg 213,60 g"»Afmm» www'ormkz:\[.j;‘C%’gép“#sﬁ;%‘bmwp‘m
Dodatek no spoiny I ocynk 4% kgl | 854 5. Otwory technologiczne niezbedne do prawidfoweqo
RAZLIL LA ELEMENTL i wykonania ocynku ogniowego wykonaé wg wytycznych opisu
i e e Vo s e tricznegn CEVENT PRORXTU BUD: | DATR: | LK R RIS
Projekt techniczny 05.01.2024r 125 50
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120
A2y

Belka PS_RK100x100x4 — w sumie 115m
skala 1:19

v W sumie: 115000 v 100
i { 7
I S =
NRI1
Belka SB_RK120x120x4 — w sumie 14m
skala 1:15
v W sumie: 14000 v 190
| | 17
- N .
NR?
UWAGI:
1. Do belek PS i SB mocowat plandeki poszycia pneumatycznego obiektu.
2. Belki PS mocowa¢ do fundamentdw poprzez kotwy K-2.
3. Belki SB mocowat do rdzeni RZ-1 1 wiefica W-2 poprzez kotwy K-3.
4, Dlugodcl belek PS 1 SB oraz lokalizacje otwordw w belkach pod kotwy K-2/K-3
rozmierzy¢ i wykona¢ na budowie, o nastepnie wykonat ocynk ogniowy elementow.
0. Kofice belek PS, BS zaslepic zaslepkami pev do rur kwadratowych, lub zaspawad
blachg gr.4mm (pozostawiajge ofwory do ocynku).
6. Llementy wykona¢ ze stali S555J2.
/. labezpieczenie antykorozype elementéw stalowych — cynkowanie ogniowe powlokq
o grubodci minimalnej 85pm.
8. Zewnglrzne krawedzie elementdw zeszlifowat przed ocynkiem aby nie pozostawiad
ostrych krawedzi.
ZESTAWIENIE STALI
Y [ Masa [k .
POZ" Profi } (umq;s‘tf} [;)zém jedn. | OWSOsz(t.qw\ razem }Mctemof
1 RKT00xT00x4] 115000 | 1 | 11,73 | 1348,95 | 1348,95 | 535502
2 [RK120x120x4| 14000 1 | 1425 | 199,50 | 199,50 | S355J2 ZASTOSOWAC;
~ stal 535502
[ Razem masa 1 elementu I Tkq] [ 1548,45 | |
| Dodatek na spoiny i ocynk 4% | Tkq] | 61,94 | |
[[RAZEM _DLA WSZYSTKICH ELEWENTOW [ Tkq]]1610,39 | \
UWAGA: Podane flosci i wagi elementow sq tyko orientacyine. Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do
samodzielnego ustalenia flosci i masy elementaw.
iisahlbistived BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
( ARKON BU\D upr. nr: LOD,/0695/PWOK /07 ZADASZENIEM O STAEJ KONSTRUKCJI ORAZ EACZNIKIEM
JFDNOSTKA \) PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE
PROVEKTOWA:| | gaseuch NWESTYCI BUDOHLANYCH EHZEA‘:’EZﬁ%G&OyZSMﬂ RYSUNEK: (Belki PS i SB SKALA: 1:15
::;g?%nmumcclémos- Bn:]trl%v’:‘ic: 45/11{ ypr. nr: L0D/2206/PUBKb 15 Gming Lowi
e NHESTOR: | " Do 1. 99-400 tovice R RYSUNKL:
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