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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy przebudowy przytgczy wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej, budowy instalacji gazowej zbiornikowej oraz budowy wewnetrznej instalacji wod.-
kan i gazu dla projektowanej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej
konstrukcji przy szkole podstawowej w Jamnie dziatka nr ewidencyjny 629, obreb 0005 Jamno.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuije:
Q przebudowe przytgczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
O budowy instalacji gazowej doziemnej i wewnetrznej
O budowy wewnetrznej kanalizacji sanitarne;j
O budowy wewnetrznej instalacji WOD-KAN

3. PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Projektuje sie przebudowe przytgcza wodociggowego zgodnie z rysunkami polegajgca na budowie
nowych odcinkdw przytgcza zapewniajacych pobo6r wody w projektowanym obiekcie.

Projektowane odcinki wykonaé¢ z rur 40PEHD100 SDR11 PN16 zgodnie z rysunkami.

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowe;..

Faktyczne zagftebienie i srednice istniejacego przytacza wodociggowego nalezy zlokalizowaé na
budowie w trakcie wykonywania prac.

W pasie szerokosci 2,0 m nad przytagczem nie sadzi¢ drzew, krzewdw, ani nie lokalizowa¢ zabudowy.
Przytacze zakonczy¢ zestawem wodomierzowym zlokalizowanym wewngtrz obiektu w pomieszczeniu w
ktéorym temp. Jest wieksza niz 4st. C. Zestaw wodomierzowy umiejscowi¢ zgodnie z rysunkami nie
dalej niz 1m od wejscia od zewnetrznej sciany.

Przy przejsciu rury pod tawg fundamentowa budynku i przy przejsciu przez podtoge rure prowadzi¢ w
rurze ostonowej DVR 50/75.

Do potaczenia elementoéw rurociggdw cisnieniowych z PE z rurami stalowymi gwintowanymi, fgcznikami
metalowymi badz armaturg stosowac ksztattki zaciskowe. Za wodomierzem instalowa¢ zawér
antyskazeniowy zabezpieczajacy przed przeptywem zwrotnym i wtdérnym zanieczyszczeniem np. typ EA
typ 1300 dn32. Przed i za wodomierzem montowa¢ zawory odcinajgce DN32

Wigczenie projektowanych odcinkéw do istniejacego przytacza wodociggowego wykona¢ za pomocg
tréjnika 40PE

Na projektowanym rurociaggu zamontowaé¢ zasuwy z uszczelnieniem miekkim zgodnie z rysunkami.
Zasuwy montowac z trzpieniem i skrzynkg uliczng. Teren wokét skrzynki ulicznej zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem sie poprzez obetonowanie betonem B10 lub obmurowanie kostkg brukowg na
szerokos¢ 50 cm. Schemat zabezpieczenia skrzynki ulicznej w zatgczeniu do opracowania

Proba szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci ztgczy nalez przeprowadzi¢ probe
cisnieniowo-hydrauliczng. Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewoddw i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Wymagania odnosnie szczelnosci wg. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Probe wykonaé na cisnienie 1.5 x cisnienie robocze, lecz nie mniej niz 10bar.

Plukanie i dezynfekcja

Przytacze wodociggowe po pozytywnej prébie szczelnosci nalezy wyptuka¢ wodg o duzym cisnieniu i
przeptywie oraz dokona¢ dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu w ilosci 25 mg na Cl/dm3 wody, a
nastepnie po 48 godzinach dokonaé ponownego ptukania i przekazaé wode do badania
bakteriologicznego. Rurociag uwaza sie za wydezynfekowany po 2-ch kolejnych pozytywnych prébach
bakteriologicznych wody. Dopiero wéwczas mozna potgczy¢ budowane przytgcze wodociagowe z
istniejgcymi odcinkami.



Roboty ziemne przy wykonywaniu przytagcza wodociggowego

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy recznie wykonac¢ przekopy kontrolne w celu
wyznaczenia rzeczywistych rzednych istniejgcej sieci wodociggowej oraz w miejscach skrzyzowan z
innym uzbrojeniem zaznaczonym na planie sytuacyjnym i profilu przytacza.

Przytacze nalezy wykonywa¢ metodg wykopu otwartego. Wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne z
umocnieniem $cian wykopu o szerokosci 0,6 m.

Po pozytywnej probie szczelnosci prowadzi¢ zasypke wykopdw i jednoczesnie wykonywacé obsypke
ochronng rur gruntem rodzimym lub piaskiem o grub. 30 cm z obu stron rury. Zasypke nalezy starannie
zagesci¢. Zasypywaé warstwami po 30 cm do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy
wykona¢ z gruntu rodzimego. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu. Grubos$¢ ubijanej warstwy gruntu nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury. Piasek drobny
zagescic¢ srednio do wskaznika 85 + 95 % wg. Proktora i modutu odksztatcenia Ez = 8 MPa.

Zasyp wykopow nalezy wykona¢ po odbiorze technicznym przytacza w otwartym wykopie, oraz po
inwentaryzacji geodezyjnej .

Przytacze wodociggowe, przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej do
uprawnionych stuzby geodezyjnej

Wykaz podstawowych materiatow:

- rura 40PEHD100 SDR11 PN16 -309m
- tréjnik 40PE -1 szt
- kolano 63PE 90st. -1szt
- zasuwa DN50 z miekkim uszczelnieniem z trzpieniem i skrzynkg uliczng -1 kpl
- tasma lokalizacyjna -309m

4. PRZEBUDOWA PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

Projektuje sie przebudowe przytgcza kanalizacyjnego zgodnie z rysunkami polegajacg na usunieciu
kolidujgcych odcinkdéw przytacza z projektowanym obiektem budowlanym oraz budowe nowych
odcinkow przytacza zapewniajgcych odprowadzenie sciekéw bytowo-gospodarczych z budynku szkoty i
projektowanego obiektu.

Faktyczne zagfebienie istniejagcego przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowa¢ na
budowie w trakcie wykonywania prac.

Projektowane odcinki wykonaé z rur PVC-U & 160 SN8 LITA zgodnie z rysunkami.

Przytagcze kanalizacyjne odprowadzaé bedzie Scieki bytowo gospodarcze z projektowanego obiektu
i z istniejacej szkoty poprzez projektowane studzienki inspekcyjne tworzywowe @ 425 i & 800 do
istniejgcej studni przed oczyszczalnig $ciekow.
Potagczenia rur kielichowe zabezpieczyé uszczelkg gumowg odporng na substancje wystepujgce w
Sciekach gospodarczych. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz
sprawdzone czy nie posiadajg peknie¢ lub uszkodzeh. Rury z wadami nalezy odrzuci¢. Sposoéb
montazu przewodu przytgcza powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. W wypadku wystgpienia wod gruntowych zastosowac¢ odpompowanie wod
gruntowych z wykopu za pomocag pompy. Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ z tworzywa sztucznego
(rura karbowana + kineta studni) $rednicy @ 425mm i & 800mm z wtazem kanatowym Zeliwnym klasy
A-15 zgodnie z czescig graficzng opracowania. Studnie kanalizacyjne stuzy¢ beda do zmiany kierunku
kanatu, rewizji i ptukania kanatow.



Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PNEN 1610 —
pkt 13. Badanie szczelnosci kanatéw i studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub uzyciem wody (metoda W). Przyjeto badanie przez napetnienie kanatu woda
do poziomu wtazu studni kanalizacyjnej i obserwacje zwierciadta wody. Probe szczelnosci
przeprowadzamy w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Wymagania dotyczace badan sg spetnione,
jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:

* 0,15l/m? w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych

* 0,15l/m? w czasie 30 minut dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi

* 0,40/m? w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych (m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni
zwilzonej)

Roboty ziemne przy wykonywaniu przytacza kanalizacji sanitarnej

Przytacze nalezy wykonywa¢ metoda wykopu otwartego. Roboty ziemne wykona¢ koparkg z
odktadem urobku 1 m od krawedzi wykopu. Wykopy wykonac jako wasko przestrzenne z umocnieniem.
Nie przegtebia¢ wykopu. Dno wykopu pod utozenie rury nalezy wykonaé recznie.

Minimalne zagtebienie przytagcza kanalizacyjnego uwarunkowane jest przemarzaniem gruntu. Dla Il
strefy klimatycznej stosuje sie zagtebienie wynikajagce z minimalnego przykrycia, ktére wynosi 1,20m. w
miejscu niewystarczajgcego przykrycia rury przykanalika dociepli¢ za pomoca tupkéw poliuretanowych,
lub poprzez zasypanie wykopu keramzytem.

Dla rurociggéw stosowaé podsypke z piasku o grubosci 10 cm i nadsypke rur— 30 cm. Jako materiat na
obsypke i nadsypke ( strefa ochronna rury i strefa nad rurg) stosowac¢ materiat sypki takim jak: piasek.
Strefa nadsypki powinna wynosi¢ minimum 30 cm nad rura. Pozostatg czes¢ wykopu mozna zasypac
wykorzystujgc grunt rodzimy. Zageszczanie gruntu w wykopie powinno odbywaé sie warstwami z
zageszczaniem co 10-30 cm. Piasek drobny zagesci¢ srednio do wskaznika 85 + 95 % wg. Proktora i
modutu odksztatcenia Ez = 8 MPa.

Kinety posadawia¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm, tak by wszystkie przestrzenie pod dnem
kinety byty wypetnione podsypka. Podsypke podda¢ zageszczeniu. W przypadku gruntéw o wysokim
poziomie wody gruntowej nalezy studzienke zabezpieczyé przed wyporem wody stabilizujgc jej
posadowienie w gruncie poprzez obetonowanie podstawy

Do obsypki studni i rury trzonowej nalezy uzy¢ piasku.

Przytacze kanalizacji sanitarnej, przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej do
uprawnionych stuzby geodezyjnej

Wykaz podstawowych materiatéw:

- rura PVC-U @ 160 SN8 LITA -44.8m
- studnia inspekcyjna PVCQ 425 -1 kpl
- studnia inspekcyjna PVCQ 800 -1 kpl
- tasma lokalizacyjna -44.8m

5. BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ ZBIORNIKOWEJ

Instalacja zbiornikowa jest to zespot urzadzen technicznych, na ktéry sktada sie zbiornik (lub grupa
zbiornikéw) z armaturg i osprzetem, stuzgcym do magazynowania gazu ptynnego oraz jego przestania.
Instalacja zbiornikowa obejmuje elementy zbiornika poprzez przytgcze gazowe do kurka gtdéwnego
zlokalizowanego przed projektowanym obiektem

Charakterystyka techniczna zbiornika.

Projektowany jest zbiornik naziemny o pojemnosci 48501.Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym
walczakiem cisnieniowym wykonanym wg projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT.
Cisnienie obliczeniowe wynosi 2,05 MPa, za$ cisnienie robocze 1,56 MPa. Zbiornik gazowy jako
naczynie cisnieniowe podlega odbiorowi i badaniom technicznym wykonanym przez UDT. Zbiornik
wyposazony jest fabrycznie w armature odcinajgco-zabezpieczajaca, jak roéwniez stuzacg do
napetniania i poboru gazu oraz poziomowskaz i manometr.



Ptyta fundamentowa pod zbiornik.

Postawienie zbiornika na ptycie betonowej wykonanej z betonu B15 o grubosci min 30 cm, na
wylewce z chudego betonu b7,5 grubosci 10 cm i zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej o
grubosci 35 cm.

Lokalizacja zbiornika na gaz ptynny, odlegtos¢ bezpieczna, strefy zagrozenia

wybuchem.

Usytuowanie zbiornika powinno zapewniaé bezpieczng jego eksploatacje oraz minimalizowaé
zagrozenie, a w przypadku awarii umozliwi¢ skutecznos¢ dziatania odpowiednich stuzb. W przypadku,
jezeli dziatka jest nieogrodzona zbiorniki muszg by¢ zabezpieczone ogrodzeniem azurowy (np. siatka
na stupkach stalowych) o wysokosci 1,80 m, zapewniajgcg naturalng przewiewnos¢. Odlegtosé od
ogrodzenia do zbiornika min 1,5 m. Ogrodzenie musi posiada¢ dwie zamykane, otwierane na zewnatrz
furtki po przeciwlegtych stronach. W przypadku dziatki ogrodzonej powyzszy wymég nie jest konieczny.
Lokalizacja zbiornika musi zapewnia¢ dojazd do dziatki na wymagang odlegtos¢ do zbiornika dla
autocysterny i stuzb dozorowych. Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ we wtasnym zakresie dojazd
spetniajgcy wymogi dostawcy gazu. Odlegtos¢ naziemnych zbiornikéw od budynkdéw mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej i od innych obiektow budowlanych, nie mniejsza niz
5mdla48501.

Zbiorniki nie moga byc¢ zlokalizowane w odlegto$ci mniejszej niz:

- 5,0 m od studzienek i wlotéw kanalizacyjnych i rowéw.

- 3,0 m od elektrycznej linii napowietrznej przy napieciu do 1 kV i 15,0 m przy napieciu ponad 1kV.
Strefa zagrozenia wybuchem dla zbiornikéw o pojemnosci do 10 m® (kategoria Z2) wynosi 1,5 m
promieniu od wszystkich kré¢céw zbiornika.

Charakterystyka i parametry pozarowe gazu

Gaz plynny propan zakwalifikowany zostat do materiatbw niebezpiecznych w klasie Il i
wybuchowosci w klasie lIA. Gestos¢ wzgledem powietrza 1,56 i granica wybuchowosci 2,1 - 10% wg
PN-99/C-96008. Mieszanina z powietrzem moze by¢ niebezpieczna przy normalnych warunkach
cidnienia i temperatury. W fazie ciektej jest to ciecz bezbarwna o wadze stanowigcej potowe wagi wody
o tej samej objetosci. Ze wzgledéw bezpieczenstwa gaz jest nawaniany przez dodanie merkaptéow lub
siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecnosci gazu przy koncentracji rownej 1/5 granicy
zaptonu tj. okoto 0,4% gazu w powietrzu. Intensywne parowanie powoduje powstanie efektu
schtadzania otaczajgcego powietrza i kondensacije wilgoci w miejscu ewentualnych wyciekow.

Strefy zagrozenia wybuchem | odlegtosci bezpieczne

Grupa wybuchowos$ci gazu ptynnego jest okreslona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy
zagrozenia wybuchem dla zbiornika naziemnego o pojemnosci 2700 litrbw wynoszg: R=1,5 m we
wszystkich kierunkach od zaworéw do napetniania i poboru gazu, od zaworéw bezpieczenstwa i
reduktorow gazu zbiornika H=1,0 m w gére od zamontowanej na zbiorniku armatury; i w dét do ziemi.
Odlegtos¢ bezpieczna wynosi 5m | mierzona jest od scianki budynku.

Wymagania P-POZ.

e Na terenie wokét zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatéw tatwopalnych oraz przedmiotéw
utrudniajacych naturalny przeptyw powietrza.

e Trawe oraz roslinnos¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie bez stosowania
kosiarek iskrzacych.

e Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki ostrzegawcze o
zagrozeniu wybuchowym i pozarowym.

e Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacja o rodzaju
magazynowanego gazu i numery telefonéw pogotowia awaryjnego.

e Instalacja winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowg o masie srodka gasniczego min. 6kg.

Droga pozarowa.
Lokalizacja zbiornika uwzglednia tatwy dojazd wozu strazy pozarnej oraz dla autocysterny. Droga
pozarowa jest fatwo widoczna i umozliwia szybki dojazd do zbiornika.

Przytacze gazowe.
W celu doprowadzenia gazu ze zbiornika do budynku niezbedne jest poprowadzenie przytgcza
gazowego o odpowiedniej przepustowosci, wyposazonego w system redukcji cisnienia.



Roboty ziemne
Gtebokos¢ wykopu powinna wynosic¢ zgodnie z rysunkami. Dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
kamieni i innych elementow statych. Minimalna szerokos¢ wykopu wynosi 0,25m. Nad utozonym
gazociggiem (30-40 cm) nalezy utozy¢ z6itg folie ostrzegawczg o szerokosci 20 cm, a wzdtuz rurociggu
nalezy utozy¢ przewdd lokalizacyjny (sygnalizacyjny). Wykop zasypac gruntem rodzimym bez kamieni,
korzeni, itp. Grunt zageszcza¢ warstwami. Prace wykonywac recznie.

Rurociag.

Dobér srednic i materiatu uwzglednia mozliwos¢ przetgczenia zasilanego budynku do gazu
ziemnego.

Rurociag wysokiego i $redniego cisnienia w czesci naziemnej przytagcza nalezy wykonac z rur

stalowych bez szwu klasy R lub R35 tgczonych przez spawanie. Przytgcze gazowe — czes¢ podziemng
wykona¢ z rury polietylenowej 40PERC100SDR11. Zmiana kierunku trasy jest mozliwa przy
wykorzystaniu elastycznosci rur PE stosujac promienie giecia wg wskazan producenta lub poprzez
zastosowanie kolan.
Rurociag w odlegtosci 0,5m przed zbiornikiem szkoty oraz przed i za szafkg na elektrozawor
magnetyczny i reduktor Il stopnia wykona¢ jako stalowa z rury czarnej walcowanej bezszwowej. Rure tg
zaizolowac¢ tasmag antykorozyjng. Podejscia pionowe dodatkowo zabezpieczy¢ rurg ochronng stalowg
zagtebiong min 0,2m w ziemi i wprowadzong min 0,1m do wnetrza szafki gazowej. Przewod w rurze
ostonowej nalezy zabezpieczyé pianka poliuretanowa, przez wypetnienie wolnej przestrzeni czesci
naziemnej rury ostonowej. Wejscie do rury stalowej do hali wykonaé przed potozeniem warstw
podtogowych.

Przytacze gazowe musi by¢ poddane probie szczelnosci przez 2 godziny pod ci$nieniem:

- 1,56 MPa od zbiornika do reduktora | stopnia,

- 0,4 MPa pomiedzy reduktorem | i Il stopnia.

Redukcja cisnienia

Maksymalne cisnienie robocze w zbiorniku wynosi 1,56 MPa. Pierwszy stopien redukcji ma za
zadanie obnizy¢ cisnienie fazy gazowej do wielkosci 0,075 MPa — 0,15 MPa. Ten etap redukciji cisnienia
odbywac¢ sie bedzie przy wykorzystaniu reduktora I-szego stopnia zamontowanego na zbiorniku.

Redukcja ll-ego stopnia odbywacé sie bedzie w reduktorze zamontowanym w szafce gazowej przed
obiektem budynku. Drugi stopien redukcji nastepuje w reduktorze Il-ego stopnia do wartosci 5kPa.

Szafka gazowa przed obiektem.
Przed projektowanym obiektem zgodnie z rysunkami wykona¢ szafke gazowa na elektrozawér oraz
reduktor |l stopnia.

Wykaz podstawowych materiatéow:

- rura 40PERC100SDR11 -64.0m
- rura stalowa bez szwu przewodowe czarne o sr.nom. 32 mm -1.5mb

- podejscia stalowe DN32 -2szt

- kolano 40PE 90st. -1 szt

- tasma lokalizacyjna - 65.5.4m
- szafka z elektrozaworem i reduktorem |l stopnia DN32 z fundamentem- 1 kpl

- rura ostonowa 90PE -2.0m

6. BUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH WOD-KAN.

6.1. INSTALACJA WODY CIEPLEJ

Woda wprowadzana do instalacji powinna odpowiada¢ warunkom wody pitnej i potrzeb gospodarczych.
Woda kierowana bedzie do kolejnych punktéw poboru znajdujgcych sie w obiekcie.
Woda zimna doprowadzona do obiektu przeznaczona bedzie na cele socjalno-bytowe, na cele
porzgdkowe.
Instalacje wody zimnej wykonac¢ z rur tworzywowych PP PN20 izolowanych otuling termoizolacyjng o
grubosci 6 mm i montowaé na $cianie obiektu
Instalacja uzbrojona bedzie w:

Q zawory kulowe, gwintowane, odcinajgce grupy odbiornikéw

Q zawory kulowe, gwintowane, ze ztgczkg do weza

a zawory spustowe



Przed podtgczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy poddac¢ jg w catosci prébie cisnieniowej na
szczelnos¢. Nastepnie sprawdzong instalacje poddac¢ ptukaniu woda, az do uzyskania pozytywnego
wyniku badania bakteriologicznego.

Rurociagi nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3,5 krotng objetos¢ ptukanego
odcinka. Catos¢ nalezy podda¢ dezynfekcji.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgce
dla wody do picia.

Zestawienie projektowanych urzadzen do sekundowego zapotrzebowania na wode.

Normatywny obliczeniowy
wyptyw wyptyw
Rodzaj punktu czerpalnego | Wymagane wody wody
cisnienie dn Zimna sztuk dn Zimna
MPa dm?s dm?/s
gtowica natrysku 0,1 0,15 7 1.05
bateria dla umywalek 0,1 0,07 9 0,63
ptuczka zbiornikowa 0,05 0,13 6 0,78
zawor czerpalny z ztagczka do
weza 0,1 0,15 3 0,45
SUMA 2.91

g=4.4 (3qn)%%” — 3.41=2.46dm?%/s=8.86 m3/h

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN32 o przeptywie 10 m%h

6.2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ

Ciepta woda bedzie przygotowywana w pojemnosciowym zasobniku 5001 wyposazonym w dwie grzafki
elektryczne po 4.5 kW 400V 3faz zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym.

Zabezpieczenie instalacji stanowic¢ bedzie zawor bezpieczenstwa oraz naczynie wzbiorcze przeponowe.
Rozprowadzenie wody cieptej projektuje sie tak jak wody zimne;.

Instalacje wody cieptej wykonaé z rur tworzywowych PP PN20 izolowanych otuling termoizolacyjng o
grubosci 6 mm i montowa¢ na $cianie obiektu Zamontowane instalacje nalezy poddaé prébie
szczelnosci i ptukania jak dla instalacji wody zimne;.

Zapotrzebowanie wody ciepftej

Liczba uzytkownikow 11osoby.
Srednie jednostkowe zuzycie wody na osobe 66 dm3/dobe/osobe

Gewusd = U X Gewuidoba = 11 X 66 = 726 dm?3/d = 0.726 m3/d
przy zatozeniu eksploataciji instalacji przez 8 h

Gewu sh = Gewusd /12 = 0.726 = 0,06 m?3/h

maksymalny rozbior cieptej wody

Gewu max = Giewu sh X N

Nh = 9,32 x U024 =9 32 x 11024 =519

stad:

Gewu max = 0,06 x 4,38 = 0,31 m3/h

Maksymalne zapotrzebowanie ciepta
Qh.max. = Gewu max (tow — tzw) 1,163 = 0,31 (55 - 5) 1,163 = 18,27 kW
Qh.ér. = Gcwu $h (tcw - tzw) 1 ,1 63 = 0,06 (55 - 5) 1 ,1 63 = 3,52 kW

Dobér grzatek ustalono z inwestorem uwzgledniajgc czas podgrzewu wody od 5 st do 55 st -194min



6.3.KANALIZACJA SANITARNA

Scieki sanitarne z obiektu bedg odprowadzane grawitacyjnie do przebudowywanego przytacza
kanalizacji sanitarne;
Kanalizacja sanitarna odprowadza $cieki z sanitariatdw w pomieszczeniach socjalnych obiektu
Prowadzenie poziomdéw instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie pod podtoga,
Podejscia od przyborow sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%.
Do miski ustepowej nalezy stosowac oddzielne podejscie i wtgczy¢ do tréjnika umieszczonego najnizej
w pionie.
Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur kanalizacyjnych z PCV z uszczelkami
gumowymi.
Pion wyposazony bedzie w odpowietrzenie wyprowadzone nad dach oraz szczelng rewizje montowang
u podstawy pionu.
llos¢ sciekdw sanitarnych przyjmuje sie réowna zuzyciu wody.

Montaz przyboréw sanitarnych

Przybory sanitarne mogag by¢ mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowanej
Scianki instalacyjne;j.

Wysokos¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru powinna wynosi¢:
-umywalka 0,75-0,8 m

- zlewozmywak 0,85 - 0,9 m

- miska ustepowa wiszgca 0,4 m

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej
gs = KV YAws

K — odptyw charakterystyczny, dm?/s, zalezny od przeznaczenia budynku K = 0,5
AWs — réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przyboru sanitarnego

przybdr sanitarny Aws psc:?igj sztuk > Aws
[m]
umywalka 0.5 0.04 9 4.5
miska ustepowa 2.5 0.1 6 15
natrysk 1 0.05 7 7
wypusty podtogowe 75 1.5 0.07 2 3
> Aws =29.5

gs = 0,7V 31.0= 3.8 dm?s Os < AwSmax W zwigzku z tym przyjeto gs= 3.8 dm?/'s

7. BUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZOWEJ

Instalacje gazowg w obiekcie nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco
produkowanych zgodnie z PN-80/H-74219, taczonych przy pomocy spawania.

Odbiorniki gazowe potgczyc¢ z projektowang instalacja gazowg przy pomocy tgcznikow gwintowanych.
Pomieszczenia, w ktérych beda zainstalowane odbiorniki gazowe muszg posiada¢ sprawnie dziatajaca
instalacje wentylacyjng grawitacyjna.

Przewody poziome instalacji prowadzi¢ ze spadkiem 4% w kierunku pionu. Przy przejsciu przez stropy i
Sciany nosne stosowac tuleje ochronne wystajgce po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przewody
instalowa¢ do konstrukcji hali jako za pomocg uchwytéw. W miejscach krzyzowania sie przewoddéw
gazowych z innymi przewodami instalacyjnymi zachowa¢ odlegto$¢ min 0,02 m.

Catos¢ instalacji wewnetrznej wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690).

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz
pomalowanie nie pdzniej niz po 4 godz. od czyszczenia farbg podktadowg chlorokatczukowg. Po
wyschnieciu farby podkiadowej nalezy natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej. Roboty te
prowadzi¢ przy temperaturze min. 10 °C i wilgotnosci max. 75 %. Instalacje gazowg w obiekcie nalezy



poddac prébie szczelnosci na cisnienie 100 kPa. Wejscie instalacji gazowej do obiektu wykona¢ przed
wykonaniem warstw podtogowych.

System detekcji gazu

Zaprojektowano system detekcji gazu oparty na urzadzeniach progowych zgodnie z rysunkami
zawartymi w projekcie.

Nad kazdym odbiornikiem zamontowaé¢ detektor progowy gazu LPG

System na bazie progowego modutu sterujgcego zarzadzajgcego siecig detektoréw. Przewidziano 5
detektoréw w jednej strefie przyporzadkowanych do elektrozaworu DN32 zamontowanego w szafce
zewnetrznej. System wspotpracujacy z sygnalizatorem optyczno-akustyczny zamontowanym na
zewnatrz obiektu.

Urzadzenia gazowe

Projektuje sie pie¢ nagrzewnic nadmuchowych gazowych o parametrach jak na zatgczonych w
projekcie rysunkach stuzgce do ogrzania hali. Nagrzewnice z zamknietymi komorami spalania z
systemami powietrzno-spalinowymi wyprowadzonymi na zewnatrz obiektu. System powietrzno-
spalinowy zgodny z DTR zamontowanych urzadzen. PrzejScie przez $ciane wykonac¢ zgodnie z
zaleceniami producenta hali i DTR nagrzewnic. Nagrzewnice montowac na elementach konstrukcyjnych
hali. Wysoko$¢ i miejsce montazu wykonac¢ zgodnie z rysunkami.

Dodatkowo jako elementy wspomagajgce ogrzewanie hali zaprojektowano trzy destrafikatory
zlokalizowane zgodnie z zataczonymi rysunkami.

Nagrzewnice gazowe wraz z destrafikatorami sterowane bedg sterownikiem z termostatem
wewnetrznym i termostatami przy destrafikatorach.

Podczas montazu urzgdzen przewidzie¢ obudowy zabezpieczajgce urzadzenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi wynikajacymi z eksploatacji hali

Wykaz podstawowych materiatéw:

- rura stalowa bez szwu przewodowe czarne o sr.nom. 32 mm -31.0m
- rura stalowa bez szwu przewodowe czarne o sr.nom. 25 mm -16.0mb
- hagrzewnica gazowa nadmuchowa z zamknietg komorg spalania -5szt
- system powietrzno-spallinowy nagrzewnic -5 kpl
- Destratyfikator - 3 szt
- zawor gazowy DN25 - 5 szt
- zwezka kuta stalowa DN25/DN20 - 5 szt.
- filtr gazowy DN25 - 5 szt
- detektor progowy gazu ziemnego - 5 szt
- progowy modut sterujgcy -1 szt.
- sygnalizator optyczno-akustyczny -1 szt.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam ze projekt techniczno-wykonawczy, przebudowy przytgczy wod-kan, budowy
instalacji gazowej doziemnej oraz budowy wewnetrznych instalacji wod-kan i gazowej, Dla
projektowanej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o state]
konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie, jedn. ewid. 100507_2 towicz-gmina, obreb
0005 Jamno dziatki: 629

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-T3G-2HP-WWL *

Pan Artur LIPSKI 0 numerze ewidencyjnym tOD/IS/0168/17

adres zamieszkania ul. Kopernika 13 m. 8, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lIzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




LEGENDA:

| Przylacze gazowe 40PE, 1=64.0mb |
|Instalacja gazowa doziemna stalowaDN32, I=1.5mb |

2.6

Pz X(geod.) Y (geod.)
w24 .
s Przytacze wodociagowe 1 516800776 742384139
40PEHD100 SDR11 PN18, 1=30.9mb W1 5768908.55 7423840.42
Z1 - zasuwa @50 z uszczelnieniem migkkim W2 5768907.81 7423833.62
w1 - zalamanie W3 576892013 742381895

W2 - zalamanie W4 5768917.37 7423816.63

w3 - zatamanie 90st

Feagso.oo 2.5
& y w4 - wejscie do budynku
S Przylacze kanalizacyjne 160 PVC-U SN8 LITA, L=44.8mb PZ X(geod) Y(geod)
A i K - Budynek k1 5768923.89 7423816.89
. S1- projektowana studnia inspekcyjna PVC@800 (przebudowa) 51 5768915'04 7 423827' 3
i S2 - projektowana studnia inspekcyjna PVC@425 9 5768930:08 7423828:62
S3 - istniejaca studnia 3 576894164  7423817.68
—>— - do likwidacji lub trwalego wytaczenia

630/2
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KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE
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RZEDNA DNA KANAtU

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

0.70] 101.20 | 101.90 | Budynek

1.15] 101.00| 102.15 | Studnia £0.800m, Rz.d.

1.10] 100.90 | 102.00 | Studnia @0.425m, Rz.d.
1.18| 100.82 | 102.00 | Studnia @0.425m, Rz.d
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NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALE
KONSTRUKCJI PREY SZKOLE PODSTAWOWE W JAMNEE

BRANZA SANITARNA

GMINALOWICZ
ul. Dluga 12
90400 Lowicz

INWESTOR:

JANNO, gm. LOWICZ
jedn. ewid. 100507 2 Lowicz-gmina, obrgh 0005 Jamno
r dziak 629

ADRES INWESTYCJ!

TYTUL RYSUNKU: BRANZA SANITARNA

PROFILE PRZYLACZA KANALIZAC SANITARNEJ | INSTALAC! GAZOWEJ DOZIEMNEJ

PROJEKTANT PODPIS:

mgrinz. ARTUR LIPSK]
specjalnosé instalacyina sanitama, ir uprawnien LODIS34SIPWBS/7
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NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCY.NEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE
BRANZA SANITARNA
GMINALOWICZ
INWESTOR:
ul. Diuga 12
99400 Lowicz
ADRES INWESTYCJL " . JANO,gn.LOWIGZ
jon. ewid. 100507 2 towicz-gmina, obrgb 0005 Jamno
nr dzialk 629
TYTUL RYSUNKU: BRANZA SANTARNA
PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
PROJEKTANT PODPIS:
mgrini. ARTUR LIPSKI
speciainost instalacyina sanitama, nr uprawnied LOD/S34SPWBSHT
STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWE W JAMNIE
BRANZA SANITARNA
GMINALOWICZ
INWESTOR:
ul. Diuga 12
99400 Lowicz
ADRES INWESTYCI: o . JAUNO, . LOWCZ
jon. ewid. 100507 2 towicz-gmina, obrgb 0005 Jamno
nr dziak 629
TYTUL RYSUNKU: BRANZA SANTTARNA
STUDZIENKA INSPEKCYJNA PRZEPLYWOWA 9425
PROJEKTANT PODPIS:
mgrini. ARTUR LIPSKI
speciainost instalacyina sanitama, nr uprawnied LOD/S34SPWBSHT
STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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Obetonowanie skrzynki betonem B10 w
szalunku o wym. 50x50x10 [cm]

zageszczona podsypka z piasku

grunt rodzimy
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dwuczesciowa ptyta fundament.

betonowa gr. 10 cm.

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ

KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWE, W JAMNIE

BRANZA SANITARNA
GMINALOWICZ
INWESTOR:
ul. Diuga 12
99400 Lowicz
ADRES INWESTYCJL " . JANO,gn.LOWIGZ
jon. ewid. 100507 2 towicz-gmina, obrgb 0005 Jamno
nr dziak 629
TYTUL RYSUNKU: BRANZA SANTARNA
OBUDOWA SKRZYNKI ZASUWY WODNE)
PROJEKTANT PODPIS:
mgrini. ARTUR LIPSKI
speciainost instalacyina sanitama, nr uprawnied LOD/S34SPWBSHT
STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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1 | Zbiornik gazu ptynnego4850I 1 szt.
2 | Zawor napetniania zbiornika 1 szt.
3 | Zawor bezpieczenstwa 1 szt.
4 | Zawor poboru fazy ciektej 1 szt.
5 |Zawor poboru fazy gazowej 1 szt.
6 |Poziomowskaz 1 szt.
7 | Wskaznik maksymalnego napetnienia 1 szt.
8 | Zawor redukceyjny | 1 szt.
9 | Zawor odcinajacy kulowy 1 szt.
10 | Szafka gazowa na zawdr gtéwny i reduktor Il stopnia 1 szt.
12 |Manometr 1 szt.
13 |Rurocigg 40PERC100 SDR 11 wg potrzeb
14 |Kolumna rura PE w ostonie z przej$ciem PE/stal 2 szt.
15 |Rurocigg stalowy z kompensacjg wg potrzeb
16 | Tasma ostrzegawcza zo6tta wg potrzeb
17 |Fundament betonowy 1 szt.
18 |Instalacja uziemiajaca 1 kpl.
19 |Uchwyt dolny 1 szt.
20 |Uchwyt gérny 1 szt.
21 | Zawor redukceyijny 1 szt.

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWE, W JAMNIE

BRANZA SANITARNA
GMINALOWICZ
INWESTOR:
ul. Diuga 12
99400 Lowicz
ADRES INWESTYCJL " . JANO,gn.LOWIGZ
jon. ewid. 100507 2 towicz-gmina, obrgb 0005 Jamno
nr dziak 629
TYTUL RYSUNKU: BRANZA SANITARNA
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJ ZBIORNIKOWE, GAZU
PROJEKTANT PODPIS:
mgrini. ARTUR LIPSKI
speciainost instalacyina sanitama, nr uprawnied LOD/S34SPWBSHT
STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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Ptyta bet. B15 gr. 30 cm

Beton 7,5 gr. 10 cm

Piasek zageszczony gr. 35 cm

Grunt rodzimy

Podest bet. do obstugi armatury zb.

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWE, W JAMNIE

BRANZA SANITARNA
GMINALOWICZ
INWESTOR:
ul. Diuga 12
99400 Lowicz
ADRES INWESTYCJL " . JANO,gn.LOWIGZ
jon. ewid. 100507 2 towicz-gmina, obrgb 0005 Jamno
nr dziak 629
TYTUL RYSUNKU: BRANZA SANTARNA
FUNDAMENT ZBIORNIKA GAZOWE GO-schemat
PROJEKTANT PODPIS:
mgrini. ARTUR LIPSKI
speciainost instalacyina sanitama, nr uprawnied LOD/S34SPWBSHT
STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
PROJEKT BUDOWLANY | GRUDZIEN 2023R. 1100 87
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Scieki z budynku odprowadzane do istniejacej oczyszczalni ciekow

kanalizacja sanitarna podposadzkowa
wykonaé z rur PVC160 lita SN8

piony kanalizacji sanitamej

przez przebudowang instalacje sanitarng zewnetrzng.
Odplywy z przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur PVC kanalizcyjnych

prowadzac podposadzkg z spadkiem min. 2% z wigczeniem do pionu.
Piony zakoriczy¢ wywiewkami wentylacyjnymi wyprowadzonymi ponad

obrys hali.

W przypadku sedeséw oddalonych 1m, a w przypadku innych

odbiomikéw 3m od pionu kanalizacyjnego, przy odbiornikach montowad

zawory napowietrzajgce
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NAZWA PRZEDSIEWZE%:IN
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYUNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWE, W JAMNIE
BRANZA SANITARNA
. GMINALOWICZ
INWESTOR: Do 2
99400 Lowicz
ORES INWESTYCI: o  JAINO, gn LOWIZ
jeidn. ewid. 100507 2 towicz-gmina, obreb 0005 Jamno
nr dzialk 629
TYTUL RYSUNKL: BRANASNTARVA
INSTALACJA WOD-KAN - rzut przyziemia czesci socjelne]
PROJEKTANT PODPIS:
mgrinz. ARTUR LIPSK]
specialnost instalacyjna sanitama, ir uprawnied LODISSPWBSHT
@ STADIUM DATA SKALA NRRYSUNKU:
PROJEKT BUDOWLANY | GRUDZIEN 2023R. 1400 S8
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SZAFKA NA ELEKTROZAWOR GAZOWY

600mm

500mm

1. Szafka gazowa 50x60cm
2. Zawor DN32 gazowy

3. Reduktor Il stopnia - 20kg/h - ci$nienie wylotu 50mbar

4, Elektrozawér DN32 gazowy

5. Kurek manometru+manometr tarczowy
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V= 260014200/5200 V= 2600142001520 m*h V= 260014200/5200 mh = = =
max=13A Imax=13 A Imax=13 A DJ ¢
Nel max= 260 W N el max= 260 W Nelmax= 280 W / >
Zaslanie: 230V/50Hz i Zasilanie: 230V/50Hz Zasilanie: 230V/50Hz f
- - o asa; 139 kg U o o o Msat38 | /A 2 2o ao asa; 139k 00 | UL o o o - o
Wysoko$¢ montazu: 8,0-13,0 m E \_X_// Wysoko$¢ montazu: 8,0-13,0 m i Wysokos$¢ montazu: 8,0-13,0 m
STEROWANIE: STEROWANIE: STEROWANIE:
w standandzie termostat w standardzie termostat w standardzie termostat =TT T 1 T ] | @P ?
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nagrzewnica gazowa nadmuchowa pd nagrzewnica gazowa nadmuchowa nagrzewnica gazowa nadmuchowa nagrzewnica gazowa nadmuchowa nagrzewnica gazowa nadmuchowa 1
z zamknigtq komorg spalania z zamknigta komora spalania z zamknigta komorg spalania z zamknigta komorg spalania  zamknigtg komorg spalania
H montaz nascienny - v (( N “ montaz nascienny montaZ nascienny montaZ nascienny {( “montaz nascienny N ~_ o)
Qgrz= 30,3/44,6 kW — # — Qgrz= 30,3144,6 kW Qgrz= 30,3/44,6 kW Qgrz= 30,3/44,6 kW — ﬁzogm 30,3/44,6 kW ~
— 1 Qnom= 31,0/49,0 kW 1 Qnom= 31,0/49,0 kKW Qnom= 31,0/49,0 kW Qnom= 31,0/49,0 kW T Qnom= 31,0490 kW
Np V=4770 m3h V=470 m3h V=4770m3h V=4T70 m3h V=4770m3Mh I
ilRii Nel= 340 W (230V/50Hz) J#L Nel= 340 W (230V/50Hz) Nel= 340 W (230V/50Hz) Nel= 340 W (230V/50Hz) J%i Nel= 340 W (230V/50Hz) o L
/ | m=6kg M= 4kg m=64 kg m=64 kg m=64ig : \
| Wysokos6 mont: min, 3,0m Wysokos¢ mont: min. 3,0m Wysokos¢ mont: min. 3,0m Wysokos¢ mont: min. 3,0m Wysokosé mont; min. 3,0m :
3 A1/ \1/ \I/ \1/ \I/ e
l I DN25stal I | DN25stal l | DN32stal I | DN32stal I | DN32stal DN32stal
@ = = = = g
\ =
1 detekior gazu / (2" 3 defektor gazu / (4)° defekfor gazu /' (§)° defektorgazu / (7)° defektorgazu / (8 Q) szafka na reduktor l st. i elekirozawér gazowy DN32 11

wolnostojaca na fundamencie

>

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALE)

KONSTRUKCUI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE

BRANZA SANITARNA
GMINALOWICZ
INWESTOR:
d ul. Duga 12
99400 Lowicz
ADRES INWESTYCJ: AINO,gm.LOWICZ
jedn. ewid. 100507_2 Lowicz-gming, obreb 0005 Jamno
nr dzialld: 629
TYTUL RYSUNKU: BRANZA SANTTARNA
INSTALACJA GAZOWA- raut przyziemia hali
PROJEKTANT PODPIS:
myrinz. ARTUR LIPSKI
specjalnod instalacyjna sanitama, nr uprawnien LODIS34SIPWBSI7
STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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przejécie przewodu spalinowego przez Sciane
zgodnie z zaleceniami producenta hali

i DTR urzadzenia rzewnica gazowa nadmuchowa

nagrzewnica gazowa nadmuchowa

redukcja DN25/DN20 redukcja DN25/DN20
—¢ filtr gaz DN25 filtr gaz DN25
) ) T/ zawor gaz DN25 zawor gaz DN25
system powietrzno-spalinowy —gﬁm —gﬂm
wg DTR urzadzenia = =
= stal DN32 & stal DN25 2
wspornik stalowy mocowane do
dzwigara
S
e
(22}
£
Z4
nagrzewnica gazowa nadmuchowa
g g destratyfikator NAZWA PRZEDSIEWZIECIC
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGQ WRAZ Z ZADASZENIEM O STALE)
KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWE, W JAMNIE
i GHINALONZ
min. min. min. 3x1,0mm? INWESTOR:
Smme| 7], Omm? d omm ulDixga 12
RA zasilanie zasilanie 09400 Lowicz
reset+eco/max ~230V ~230v JAMNO mLOWlCZ
Hatorzima ADRES INWESTYCJ: o L.
jeidn. ewid. 100507 2 towicz-gmina, obreb 0005 Jamno
nr dzialk 629
TYTUL RYSUNKU: BRANA SANTARNA
NAGRZEWNICE GAZOWE - schemat
PROJEKTANT PODPIS:
mgrinz. ARTUR LIPSK]
specialnost instalacyjna sanitama, ir uprawnied LODISSPWBSHT
STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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Synalizator qotyczno akustyczny — Frogowy modid steryizcy Progony detoktor gazuLPG
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NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:
— BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGQ WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
s KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE
Elefirozawdr gazowy DN32 FATSNTRN
. GMINALOWIGZ
INWESTOR:
S0 ul. Dhuga 12
99400 Lowicz
ADRES INWESTYCI: NG, g LOWICZ
Jedn. ewid. 100507 2 towicz-gmina, obreb 0005 Jamno
r dziaki 629
TYTULRYSUNKL: BRANZA SANTARNA
SYSTEM DETEKCJI GAZU - schemat
PROJEKTANT PODPIS:
myr inz. ARTUR LIPSKI
speciainost instalacyina sanitama, nr uprawnies LODI3345/PWBS/17
STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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© Projekt objety prawami autorskimi i nie moze by¢ kopiowany
i rozpowszechniany w cze$ci lub w cato$ci bez zgody autora




D. PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR: Gmina towicz

ul. Dtuga 12

99-400 towicz
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
BUDOWLANEGO: WRAZ Z ZADASZENIEM O STAtEJ KONSTRUKCJI

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNIE

ADRES: Jamno, gm. towicz
Jedn. ewid. 100507 _2 towicz-gmina, obreb 0005
Jamno nr dziatki 629

POZOSTALE DANE Nazwa jednostki: ewid: 100507 _2 towicz — gmina
ADRESOWE: Obreb ewidencyjny: 0005 Jamno
Numer ewidencyjny dziatki: 629;

ZESPOL IMIE SPECJALNOSC ZAKRES DATA PODPIS:
AUTORSKI: I NAZWISKO: I NR UPRAWNIEN BUD.: OPRACOWANIA: OPRACO
WANIA:

Projektant: ~ mgr inz. Jarostaw Kujawa LOD/3286/PWBE/17 Inst. elektryczne 01.2024 r

Data: 01.2024 EGZ.NR



Spis tresci

I o To F51 2= LY=o o = TeTo V= 1 = P 3
P2 o =T a1 o) Qo] o] r=TeTo 111 Z= T o - TSR 3
3. DANE EIEKINYCZNE. ...t 3
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5. GIOWNY WYIGCZNIK PraaU PuPOZ...ccc ettt 4
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1. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
¢ zlecenie Inwestora na wykonanie projektu technicznego instalacji elektrycznej oraz monitoringu
wizyjnego zewnetrznego CCTV dla budowy przedmiotowego obiektu;
o projekt architektoniczno — budowlany;
e projekty branzowe;
¢ obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z niniejszym projektem;

e wiedza techniczna.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej dla zadania
,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy szkole
podstawowej w Jamnie”, nr ewid. dziatki 629, obreb 0005 Jamno, gmina towicz..

Projekt swym zakresem obejmuije:

instalacje elektryczng zewnetrzng podziemna (zasilanie);

e wylgcznik gtéwny pradu p.poz.;

e instalacje elektryczng wewnetrzng oswietlenia ogdéinego;

o instalacje elektryczng o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
¢ instalacje elektryczng gniazd wtykowych 230V;

e instalacje elektryczng 230/400V;

¢ instalacje potgczen wyréwnawczych;

e instalacje uziemiajaca;

¢ system monitoringu — kamery zewnetrzne;

e system przyzywowy WC dla NPS,

e system prowadzenia instalacji elektrycznych — gtéwne trasy kablowe;
e zasilanie urzadzen indywidualnych;

e wytyczne do wykonania instalacji fotowoltaiczne;.

3. Dane elektryczne.
Napiecie sieci wewnetrznej: Un =400/230 V AC
STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY

L.p . Moc jednostkowa . Moc catkowita , ., | Moc szczytowa
. Nazwa odbiorcy (kW] Liczba (kW] Wspotczynnik (kW]
1 |Szkota —istniejace 17 1 17,00 0,59 10,00
2 | TE.Boisko — proj. 35,47 1 35,47 0,51 18,00
SUMA: 52,47 0,51 28,00




Ochrona od porazen: szybkie wytaczenie zasilania
Moc przytgczeniowa dla projektowanych urzgdzen: Ps = 18,00 kW
Sie¢ zasilajgca budynek: TN-C
Uktad instalacji w budynku: TN-S
Projektowane boisko nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku szkoty zlokalizowanej
w budynku szkoty. Zasilanie gtébwne budynku szkoly realizowane jest z istniejgcego przytgcza
napowietrznego poprze szafke z uktadem pomiarowym zlokalizowang na elewacji budynku szkoty od
strony potudniowo — zachodniej. Moc przytgczeniowa i umowna przeznaczona na budynek szkoty wynosi
17 KW. W zwigzku z powyzszym, iz zapotrzebowanie na moc w budynku szkoty nie przekracza mocy 10
kW, to zapotrzebowanie na moc dla szkoty oraz projektowanego boiska szkolnego tgcznie wynosi 28 kW.
W zwiazku z powyzszym nalezy wystgpi¢ o zwiekszenie mocy przytgczeniowej/lumownej z 17 kW
na 28 kW.

4. Instalacja elektryczna zewnetrzna, zasilanie gtéwne.

Projektowang instalacje zewnetrzng (zasilanie =zalicznikowe boiska wielofunkcyjnego z
zadaszeniem) wykonaé z za ukfadu pomiarowego z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej zasilajgcej budynek
szkoly, ktérg nalezy wyposazy¢ w roztgcznik bezpiecznikowy typu DO2 63A i wkiadki bezpiecznikowe 35A.
Relacje projektowanego zasilania:

— YKXS 5x10mm? — relacja od rozdzielnicy gtéwnej budynku szkoty RG do WG (wytgcznik gtowny pradu
boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem),

— N2XH-J 5x10mm? — relacja od WG (wytgcznik gtéwny pradu boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem) do
tablicy elektrycznej boiska wielofunkcyjnego TE.Boisko z lokalizacjag w pomieszczeniu kontenerowym —
pomieszczenie techniczne nr 17)

Do szafki wytgcznika gtéwnego WG doprowadzi¢ przewdd uziemiajgcy FeCu 25x4mm i dokona¢ rozdziatu
sieci przewodu PEN na przewdd PE i N. Punkt PEN uziemi¢, R<10Q.

W pomieszczeniu technicznym pod tablicg TE.Boisko doprowadzi¢ przewdd uziemiajgcy FeCu 25x4mm i
wykonac¢ gtéwng szyne potaczern wyrdownawczych GSU, do ktérej podtgczyé wszystkie urzadzenia

wymagajgce podtgczenia do uziemienia ochronnego, w tym kontenery zaplecza boiska.
5. Gtéwny wyltacznik pradu p.poz.

Na potrzeby wylgczenia pozarowego obiektu, projekt przewiduje montaz wytgcznika p.poz na bazie
wytgcznika 3P 100A z wyzwalaczem wzrostowym oraz stykami pomocniczymi SP. Zadziatanie wylgcznika
p.poz. odbywaé sie bedzie za pomoca przycisku sterowniczego PWP. Przyciski w obudowie koloru
czerwonedo z szybkg zaprojektowano na zewnatrz budynku przy wejsciu gtébwnym do obiektu od strony
wschodniej. Przycisk PWP wyposazyé w styki normalnie zwarte. Styki w czasie pracy bezawaryjnej
pozostajg w pozycji otwartej (wcisniety przycisk). Zbicie szybki powoduje samoczynne zadziatanie
przycisku, stan styk w przechodzi z otwartego na normalnie zamkniety i automatycznie sygnat napieciowy

zostaje podany na wyzwalacz wzrostowy wytgcznika gtdwnego p.poz. Przyciski wyposazone w diody
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Swietlne. Dioda koloru czerwonego informuje o zatgczonym wytgczniku giéwnym p.poz. (podane napiecie
na obiekt), dioda koloru zielonego informuje o przerwaniu dostawy energii elektrycznej w budynku
(wytgcznik otwarty). Na odcinku od wytgcznika gtéwnego pradu do przycisku PWP ufozy¢ przewdd typu
HDGs 180 PH90/EQ0 0,6/1 kV 6x1,5mm? (do uktadania w ziemi). Wytgcznik gtowny oraz przycisk PWP
widocznie oznakowac¢ ‘Wylgcznik P.poz”. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) ma za zadanie odcigé
doptyw pradu do wszystkich obwoddéw. "Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (zestaw) wykonac na podstawie
dokumentacji technicznej (projekt techniczny) opracowanej przez projektanta i uzgodnionej przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych. Wylgcznik gtdwny pradu p.poz. z certyfikatem
CNBOP Ilub z dopuszczeniem jednostkowym. Przed montazem, producent wyrobu powinien wydacé
odwiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg - przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu w ramach tzw. dopuszczenia do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym w
trybie art. 10 w zwigzku z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych. Oswiadczenie producenta powinno
zawiera¢: nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie, nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego
wytworzenia, identyfikacje dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodnosci wyrobu z dokumentacjg
techniczng i przepisami, adres obiektu budowlanego (budowy) gdzie wyréb budowlany ma byc¢

zastosowany, miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie."

6. Tablica elektryczna gtéwna budynku TE.Boisko.

Dla zabezpieczenia i rozprowadzenia obwoddw instalacji odbiorczej projektuje sie rozdzielnice:
- klasa izolaciji: Il
- stopien ochrony: min. IP54
- stopien ochrony: min. IKO7
- prad znamionowy: min. 100A
- rodzaj: natynkowa wiszgca o wymiarach min. 90cm, 60cm, 12cm
- ilo$¢ modutéw: min. 5x24 moduty

- obudowa zamykana na zamek: TAK

7. Instalacja oswietlenia ogéinego.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania obiektu projektuje sie oswietlenie z
zastosowaniem energooszczednych opraw ze zrodtem typu LED. Oprawy oswietleniowe nalezy montowac
jako nastropowe. Oprawy oswietleniowe bedg sterowane za pomocg tgcznikdw oswietleniowych
montowanych przy wejsciach do pomieszczen na Scianie na wysokosci 1,2 — 1,4 m od gotowej posadzki, a
w WC dla niepetnosprawnych 1,0m. Oprawy os$wietleniowe zewnetrzne przed wejsciem do obiektu nalezy
montowac¢ jako nascienne. Oprawy oswietlenia zewnetrznego bedg sterowane za pomocg zegara
astronomicznego zainstalowanego w tablicy elektrycznej TE.Boisko.

Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zostato zaprojektowane z zachowaniem wymagan Polskich Norm w
zakresie oswietlenia wnetrz Swiattem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, z uwzglednieniem wymagan
funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku boiska wielofunkcyjnego z zapleczem socjalnym.

Projektowang instalacje zasilajacg obwody oswietleniowe nalezy wykonac¢ przewodami w izolacji N2XH-J
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3x1,5mm? uktadanymi natynkowo w pomieszczeniach zaplecza w korytkach instalacyjnych z tworzywa
sztucznego, a na boisku sportowym w trasach kablowych wykonanych z koryt kablowych, a punktowe
dojscia do opraw wykonaé w rurkach instalacyjnych.

Wymagane natezenie oswietlenia:

Boisko sportowe >300 Ix;

Komunikacja boiska >100 Ix;

Szatnie>200 Ix;

Umywalnie, WC >200 Ix;

Pomieszczenie techniczne — tablica elektryczna >200 Ix;

Pomieszczenie trenera > 200 Ix;

w salach lekcyjnych powinno wynosi¢ 500 Ix.

Specyfikacja opraw oswietlenia podstawowego:

Oprawa oznaczona jako A2 — Oprawa ze zrodtem Swiatta LED, przemystowa przeznaczona do montazu
nastropowego lub zwieszanego. Korpus prostokatny wykonany z profilu aluminiowego. Kolor RAL 9005
(czarny). Zrodta $wiatta chronione przestong ze szkta hartowanego, stopief ochrony IP65. Moc oprawy 138
W, skutecznosé swietlna oprawy >157 Im/W, temperatura barwowa 4000 K, CRI > 80, kgt rozsytu 90-270
st, klasa ochrony |, napiecie 230V 50 Hz, temperatura pracy od -25 do 40 st C, zasilacz elektroniczny
standardowy, wspoétczynnik mocy cos¢ >0,95, wymiary 465 x 201 x 150.

Oprawa oznaczona jako B1 — Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego na suficie lub Scianie,
wyposazona w wysokowydajne panele LED. Korpus oprawy i przestona wykonane z tworzywa odpornego
na uderzenia IK10, kolor biaty. Oprawa hermetyczna IP65. Oprawa rekomendowana do pomieszczeh typu:
tazienki, sale chorych, pomieszczenia personelu medycznego, jak rowniez na zewnatrz. Moc oprawy 12.3
W, zasilanie 230V 50 Hz, strumiehA LED >2088 Im, temperatura barwowa 4000 K, CRI > 80, wspétczynnik
mocy cos¢ >0,95, wymiary 356 x 75.

Oprawa oznaczona jako B2 — Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego na suficie lub Scianie,
wyposazona w wysokowydajne panele LED. Korpus oprawy i przestona wykonane z tworzywa odpornego
na uderzenia IK10, kolor biaty. Oprawa hermetyczna IP65. Oprawa rekomendowana do pomieszczeh typu:
tazienki, sale chorych, pomieszczenia personelu medycznego, jak rowniez na zewnatrz. Moc oprawy 17.9
W, zasilanie 230V 50 Hz, strumieA LED >2970 Im, temperatura barwowa 4000 K, CRI > 80, wspétczynnik
mocy cos¢ >0,95, wymiary 356 x 75.

Oprawa oznaczona jako C1 - Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego, wyposazona w
wysokowydajne zrodta LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, kolor
RAL 9016 (biaty). Moc oprawy 20.1 W, stopien ochrony IP40, skutecznos$¢ swietlna oprawy >127 Im/W,
temperatura barwowa 4000 K, , CRI > 80, klasa ochrony I, zasilanie 230V 50 Hz, temperatura pracy od -5
do 30 st C, cos¢ >0,95, wymiary 365 x 365 x 50.

Oprawa oznaczona jako N1 - Oprawa sufitowa i $cienna z wysokowydajnymi zrédtami LED,
zapewniajgca dodatkowg ochrone przed penetracjg ciat obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunkow.
Przeznaczona do pomieszczen wilgotnych i zapylonych. Temperatura barwowa Zzrédet LED 4000 K.
Wskaznik oddawania barw Ra>80. Moc oprawy 12.3 W, stopieh ochrony IP66, strumien oprawy > 2150 Im,

skutecznosé¢ swietlna oprawy > 179 Im/W, CRI > 80, klasa ochrony I, zasilanie 230V 50 Hz, temperatura
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otoczenia od -25 do 40 st C, cos¢ >0,95, wymiary 600 x 72 x 58, odpornos¢ mechaniczna 1K10, kolor
szary RAL 9006, przestona poliweglan mrozony.

Oprawa oznaczona jako U1 — Oprawa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Montaz
Scienny lub sufitowy. Oprawa rekomendowana do oswietlania wejs¢ budynkdw, ciggéw komunikacyjnych,
tuneli, itp. Moc oprawy 14 W, zrédio Swiatta LED, stopien ochrony IP65, kolor RAL 7016, przestona
poliweglan optymalizowany, strumiern oprawy > 1295 Im, skutecznos$é sSwietlna oprawy > 92 Im/W,
temperatura barwowa 4000 K, CRI > 80, klasa ochrony I, zasilanie 230V 50 Hz, temperatura pracy od -20

do 30 st C, cos¢ >0,95, odpornos¢é mechaniczna IK08, wymiary 190 x 150 x 150.

8. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Ogdélnym celem oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z
miejsca pobytu podczas zaniku normalnego =zasilania oraz umozliwienie zlokalizowanie sprzetu
pozarowego. Oprawy nalezy wyposazy¢ w elektroniczne przetwornice, ktére w przypadku zaniku napiecia
przetagczg automatycznie na zasilanie z wtasnej baterii akumulatoréw. Oprawy dziatajg tylko i wytgcznie
podczas zaniku napiecia. Oprawy z piktogramami kierunkowymi — praca na jasno.

Poszczegolne pomieszczenia zaplecza boiska oraz boisko i drogi ewakuacyjne zostang
wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, ktére zostato zaprojektowane zgodnie z normg o PN-
EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie
odwietlenia. Oswietlenie awaryjne. Dla realizacji celu os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w
pomieszczeniach zaplecza boiska, boiska, na drogach ewakuacyjnych oraz nad wyjsciem z budynku
boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem statym, zostang zastosowane oprawy oswietlenia awaryjnego typu
LED w wbudowanym modutem bateryjnym, wersja wyposazona w test standardowy (kazda oprawa
posiada przycisk test stuzgcy do sprawdzenia dziatania oprawy). Oprawy nad boiskiem nalezy wyposazy¢
w siatke ochronng uniemozliwiajgcg uszkodzenie oprawy np. od uderzenia pitka.

Akumulatory w oprawach zapewniajg dziatanie systemu przez wymagany czas zgodnie z PN (min. 1
godzina). Oprawy awaryjne wyposazone sg w akumulatory nowej generacji LiFePO4 o przedtuzonej
trwatosci i projektowanej zywotnosci wynoszacej 10 lat. Stosowane akumulatory muszg by¢ pozbawione
pierwiastkdw szkodliwych dla srodowiska i zdrowia cztowieka jak kadm (Cd) lub nikiel (Ni). Ze wzgledow
bezpieczenstwa obiektu oraz kosztéw pdzniejszej eksploatacji nie dopuszcza sie stosowania systemu oraz
opraw awaryjnych o gorszych parametrach.

Zostanie przewidziane natezenie oswietlenia awaryjnego zgodnego z Polskimi Normami, na poziomie min.
1 Ix na drogach ewakuacji oraz dodatkowe oswietlenie przestrzeni otwartych (np. wyj$cia ewakuacyjne na
zewnatrz).

Oprawy os$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez
Instytut CNBOP.

9. Instalacja gniazd wtykowych 230V i odbioréw bytowych

Wszystkie gniazda instalowa¢ z bolcem ochronnym, stopien ochronny min. 1P44. Typ gniazd
zgodnie z opisem na rysunkach technicznych.



Wysokos$¢é montazu gniazd:

> 1,4m kontener zaplecza;

> 0,5 m boisko ($ciany kontenera).
Obwody =zasilajgce instalacji gniazd wtykowych 230V przewodami N2XH-J 3x2,5mm? na napiecie
znamionowe min. 450/750V, wypusty kablowe przewodami N2XH-J 3x1,5mm?, N2XH-J 3x2,5mm? oraz dla
odbiorow trojfazowych przewodami N2XH-J 5x2,5mm? Kazdy wypust elekiryczny zabezpieczy¢ i
zakonczy¢ puszka przytgczeniowq. Potgczenia w puszkach wykonac przy pomocy zaciskéw instalacyjnych
typu WAGO lub srubowych. Wszystkie kable wychodzgce z tablicy elektrycznej nalezy oznakowac za pomocg
odpowiednich opiséw. Rozgatezienia przewoddw instalacji wykonaé w puszkach n/t montowanych na
trasach koryt kablowych lub na scianach. Dla instalacji gniazd dopuszcza sie mozliwos¢ prowadzenia

instalacji od puszki do puszki — w tym celu nalezy zastosowac¢ puszki n/t.

10. Gléwne trasy kablowe.

W przestrzeni boiska projektuje sie wykonaé gtéwne trasy kablowe, ktére nalezy wykonac z koryt
stalowych ocynkowanych o wymiarach nie mniejszych niz K100H60 montowanych do konstrukcji
zadaszenia boiska za pomocg zawiesi/uchwytéw systemowych. Proponowane rozmieszczenie tras
kablowych pokazano na rysunku nr EO2. Odej$cia z gtéwnych tras kablowych do poszczegdlnych urzadzen
nalezy wykona¢ w rurkach instalacyjnych o odpowiednich Srednicach do uktadanej ilosci i $rednicy
przewodow. W przestrzeni zaplecza boiska wielofunkcyjnego, wszystkie przewody elektryczne ukfada¢ w
korytkach instalacyjnych o wymiarach 100 x 50, wykonanych z tworzywa sztucznego koloru biatego,
montowane do Scian kontenerow zaplecza.

Przejscia przez strefy pozarowe jezeli takie bedg wydzielone w obiekcie, nalezy uszczelni¢ masg o

klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz klasa sciany przez ktéra bedg przeprowadzane przewody.

11. Instalacja uziemiajaca.

Uziemienie wykonac¢ jako tasmowo-pionowe oraz fundamentowe (stopy):
— ptaskownik stalowy pomiedziowany FeCu 25x4mm;
— ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4mm;
— prety stalowe ocynkowane fi 16mm, L=12 dla pojedynczego uziemienia.
Uziomy poziome nalezy ukfada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6m. Uziomy pionowe nalezy pogrgzaé¢ w
gruncie w taki sposob, aby ich najwyzsza czes$¢ byta umieszczona na gtebokosci nie mniej niz 0,5m pod
powierzchnig ziemi. Otulina betonowa ptaskownika umieszczonego w stopie fundamentowej min. 5¢cm.
Ztgcza kontrolne wykona¢ w atestowanych puszkach probierczych gruntowych. Rezystancja uziomu
powinna spetnia¢ warunek R<10Q. W razie nie uzyskania pozytywnych pomiaréw, uziom nalezy

rozbudowac az do uzyskania wymaganej rezystancji uziomu.



12. Potaczenia wyréwnawcze.

Na zapleczu boiska, w kontenerze opisanym jako pomieszczenie techniczne nr 19, projektuje sie
wykonanie gtéwnej szyny wyréwnawczej (GSU). Potgczenie wykona¢ ptaskownikiem FeCu 25x4mm.
Wszystkie potaczenia wyréwnawcze powinny by¢é pomalowane na kolor zofto-zielony. Wszystkie
potgczenia winy by¢ wykonane w sposéb pewny i trwaty oraz chronione przed korozjg i uszkodzeniem
mechanicznym. Do szyny pofgczen wyréwnawczych podigczy¢ wszystkie metalowe urzgdzenia, jak
centrale wentylacyjne, agregaty grzewcze, rury metalowe od wody, hydrantéw itp., oraz metalowg
konstrukcje konteneréw zaplecza. Potgczenia do GSU wykona¢ linkami typu LgYzo 6mm?, kontenery
zaplecza linkg LgYzo 25mm?. Metalowe brodziki potgczyé z gtowng szyng wyrownawczg/uziemiajgca
przewodem LgYzo 4mm?. Poczatki i konce tras koryt kablowych potgczy¢ do GSU przewodem LgYzo
16mm?. Na tgczeniach korytek wykona¢ mostki LgYzo 4mm? Mozna zrezygnowac z wykonania mostkow
tgczeniowych w przypadku, gdy producent posiada certyfikat na wykorzystanie korytek jako potaczenia
wyrownawcze. Potgczenia wyrownawcze stezen metalowych wykona¢ przewodem LgYzo 16mm?.
Metalowe elementy infrastruktury boiska potaczyé¢ ptaskownikiem FeCu 25x4mm.

Po zakonczeniu prac zwigzanych wykona¢ pomiary ciggtosci potgczen wyrownawczych.
13. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrone przed przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi stanowi¢ bedzie
ogranicznik przepiec¢ typu:
T1+T2 zamontowany w WG sie¢ TN-C:
- limp=25kA/biegun (10/350 ps), ltot=75kA (10/350 ps)
- In=25kA/biegun (10/350 ps)
- Uc=255V
- Up<1500V
T1+T2 zamontowany w TE.Boisko (sie¢ TN-S):
- limp=12,5kA/biegun, Itot=50kA (10/350 ps)
- In=20kA/biegun
- Uc=275V
- Up<1500V

14. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowe;j
przewodow i osprzetu oraz obudéw o stopniu ochrony IP X4 i wyzszym. Jako ochrone przed dotykiem
posrednim zastosowano: ,samoczynne wytgczenie napiecia” w uktadzie TN-C-S dla instalacji budynku wg
PN - IEC 60364. W szafce wylgcznika giéwnego pradu nastepuje rozdzielenie przewodu neutralno-
ochronnego PEN na przewdd neutralny N oraz ochronny PE — stosowac przewod o barwie zoétto-zielonej.
Punkt PEN skutecznie uziemi¢, R<10Q. Obudowy metalowe oraz czesci dostepne montowanego osprzetu
nalezy potagczy¢ z przewodami ochronnymi ,PE” instalacji. Samoczynne wytgczenie napiecia realizowane
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jest przez zastosowanie wylgcznikbw nadmiarowo—prgdowych. Jako dodatkowg ochrone
przeciwporazeniowg nalezy zastosowacC wytgczniki roznicowo—prgdowe o prgdzie zadziatania nie

wiekszym niz 30 mA.
15. Instalacja przyzywowa w WC i umywalniach dla NPS.

W pomieszczeniach WC oraz umywalni dla oséb niepetnosprawnych (trzy pomieszczenia)
zaprojektowano instalacje przyzywowg. Po naci$nieciu przycisku wezwania lub pociggnieciu za sznurek,
na zewngtrz pomieszczenia toalety/umywalni wyzwalany jest alarm w postaci ciggtego dzwieku brzeczyka i
migajgcego sygnatu swietlnego. Dioda LED w przycisku sygnalizacyjnym ($wiatto uspakajajgce) informuje
osobe bedgca w potrzebie, ze jej wezwanie zostato przyjete i w kazdej chwili zjawi sie pomoc. Nacisniecie
przycisku kasujgcego z lokalizacjg w WC dla NPS powoduje zatwierdzenie zgtoszenia alarmowego i
wytaczenie Swiatta uspokajajgcego oraz sygnalizacji akustycznej i optycznej. Sufitowe ciegno alarmowe
powinno by¢ umieszczone tak, aby byto tatwo dostepne z toalety. Przycisk resetu powinien by¢
umieszczony tak, aby byt dostepny z toalety i wézka inwalidzkiego. Gérna obrecz ciegna do recznego
wyzwalania powinna znajdowac sie na wysokosci od 800 mm do 1000 mm nad poziomem podtogi. Dolne
ciegno do recznego wyzwalania powinno znajdowacC sie doktadnie 100 mm nad poziomem podtogi
(nadmiar linki usungc¢). Wskaznik nad drzwiami zapewnia dzwiekowy i optyczny sygnat wskazujgcy obszar

w ktorym wymagana jest pomoc.
16. System monitoringu wizyjnego CCTV.

System monitoringu CCTV wykonaé z urzadzen o wysokiej rozdzielczosci. Kamery IP z
mozliwoscig pracy w trybie dzien/noc. Rejestracja obrazu na rejestratorze cyfrowym wyposazonym w
twardy dysk przeznaczony do pracy ciggtej. Wszystkie kamery poprzez sie¢ LAN podigczone zostang do
rejestratora sieciowego znajdujgcego sie w szafie w pomieszczeniu trenera. Pelny obraz stanu obiektu
bedzie dostepny na dowolnym komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem dedykowanym. Zasilanie
projektowanych kamer realizowane bedzie poprzez PoE z urzgdzen aktywnych — przetgcznika sieciowego.
Opcjonalnie system monitoringu wizyjnego mozna wyposazy¢ w kompaktowy zasilacz awaryjny, ktory
pozwoli w przypadku zaniku zasilania na podtrzymanie pracy przetgcznika sieciowego w punkcie
dystrybucyjnym. System ma za zadanie umozliwienie obserwacji i rejestracje wszystkich zdarzen w
wyznaczonych strefach w ftrybie czasu rzeczywistego oraz odtworzenie wszystkich zdarzen
zarejestrowanych w przeciggu 30 dni. Okablowanie sygnatowe (wizyjne) systemu wykonane zostanie przy
pomocy kabli zewnetrznych Zelowanych kat. 6 U/UTP 4x2x0,54. Kamery montowaé na stupach
aluminiowych o wysokosci 4m. Monitoring PoE zabezpieczyé poprzez 16-kanatowe zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe dla sieci Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps po stronie switcha, opartych na sieci
strukturalnej kategorii 6, oraz poprzez 1 kanatowe zabezpieczenie LAN po stronie kamer, przeznaczone do
ochrony przeciwprzepieciowej sieci Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps opartych na sieci strukturalnej

kategorii 6, (montaz w obudowie izolowanej IP 66 przy kamerach PoE).
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Rejestrator i monitor:

- przeznaczony do rejestracji obrazu z 16 kamer IP o rozdzielczosci do 8Mpix;
- funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargniecie w obszar, pozostawiony/zagubiony obiekt, detekcja
twarzy;

- funkcja detekgji ruchu;

- dysk min. 2TB;

- min. 1x port sieciowy 10/100/1000 Mb/s;

- min. 1x HDM;

-min. 1x VGA;

- min. 2xUSB;

- 4 wejscia alarmowe / 2 wyj$cia alarmowe;

- mozliwos¢ instalacji w szafie RACK 197;

- monitor min. 23 cale Full HD’

Kamera zewnetrzna:

- obudowa: tubowa;

- rozdzielczos¢: 8Mpix;

- kat widzenia: min 90 st ;

- funkcje: poprawiajgce jakos¢ obrazu;

- promiennik podczerwieni;

- klasa szczelnosci: IP67;

- temperatura pracy: -30 °C do 60 °C;

- zasilanie: 12VDC PoE (skretka UTP do 100m);

- funkcja WDR 120 dB: pozwala na bardzo doktadne odwzorowanie nagranej sceny;
- funkcja 3D-DNR: redukcja szumow, usuwa zakitdcenia z nagranego obrazu;

- funkcja HLC: kompensacja mocnego os$wietlenia, wykrywa i maskuje punkty w kadrze;
- wejscie alarmowe;

- wyjscie alarmowe.

Switch Poe:

- 16 portowy switch PoE;

- 16 portow PoE 100Mbps;

- 2 porty RJ45 uplink Gigabit;

- 1 port $wiattowodowy SFP Gigabit;

- 1 port RJ45 konsoli do zarzgdzania;

- funkcja VLAN;

- przycisk reset;

- metalowa obudowa;

- mozliwo$¢ montazu w szafie RACK 1U;

- wentylator chtodzgcy wewnatrz obudowy;

- zasilanie 100~240V AC.
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17. Wytyczne dla wykonania instalacji fotowoltaiczne;j.

17.1 Prawo budowlane.

Zgodnie z:

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami. Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 3
lit c — nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 wykonywanie
robot budowlanych polegajgcych na instalowaniu urzgdzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowane;j
elektrycznej nie wiekszej niz 150 kW z zastrzezeniem, ze do urzadzen fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 6,5 kW stosuje sie obowigzek uzgodnienia z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczenn przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, zwany dalej ,uzgodnieniem pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej”, projektu tych

urzgdzen oraz zawiadomienia organdéw Panstwowej Strazy Pozarne;.

17.2 Mikroinstalacja PV.
Mikroinstalacja PV — to instalacja, ktérej fgczna moc paneli fotowoltaicznych przytaczona do
jednego uktadu pomiarowego nie przekracza 50 kW. W zwigzku z powyzszym suma mocy projektowanej

instalacji i istniejgcej instalacji PV nie moze przekroczy¢ 50kW.

17.3 Stan istniejacy i projektowany.

W czasie opracowywania wytycznych na dachu budynku szkoty byta wykonana i dziatata instalacja
fotowoltaiczna. Zadeklarowana moc zainstalowana na dachu wynosita 15,3 kWp. W zwigzku z powyzszym,
przed montazem projektowanej instalacji PV ktéra bedzie zlokalizowana na gruncie, nalezy potwierdzi¢
moc zainstalowanej instalacji na dachu budynku szkoty, tak zeby nie przekroczy¢é mocy przytgczeniowej do
budynku szkoty oraz tgcznej mocy 50 kW. Planowana moc instalacji PV na gruncie bedzie wynosi do 6,5
Wp. Moc przytgczeniowa i umowng uktadu rozliczeniowego do ktérego bedzie wpieta nowa instalacja PV
zlokalizowana na gruncie szkoty obecnie wynosi 17 kW. Nalezy zwiekszy¢é moc przytgczeniowg i umowng
do mocy minimum 22 kW lub wiekszej zgodnie z zapotrzebowaniem mocy dla catego budynku szkoty i

boiska z zapleczem socjalnym.

17.4 Zatozenia instalacji fotowoltaicznej.

— Projektowana instalacja fotowoltaiczna na gruncie, teren szkoty o mocy 6500 kWp.

— Istniejgca instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku szkoty wynosi 15300 kWp — wedtug stanu
istniejagcego na dzien wykonania niniejszego projektu technicznego — potwierdzi¢ u inwestora przed
planowanym zamdéwieniem materiatow do budowy instalacji PV.

— Suma mocy zainstalowanej 21,8 kWp.

17.5 Zatozenia instalacji fotowoltaiczne;j.

Instalacje nalezy wykona¢ w systemie on-gird, umozliwiajgc wspdtprace systemu PV z siecig
dystrybucyjng. Nadwyzki wyprodukowanej energii bedg oddawane do sieci natomiast w przypadku
niedoboru kupowane. Zatozenia wymagajg wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6,5 kWp z
zastosowaniem paneli monokrystalicznych o mocy jednostkowej min. 500Wp. W celu doktadnej lokalizaciji

urzadzen instalacji fotowoltaicznej oraz prac zwigzanych z jej instalacjg zaleca sie dokonanie osobistej wizji
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lokalnej. Wykonawca opracuje dokumentacje i uzgodni u rzeczoznawcy p.poz., wykona dokumentacje
zgtoszenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej i zgtosi w imieniu Inwestora oraz powiadomi w

imieniu Inwestora organy PSP o rozpoczeciu eksploatacji instalacji fotowoltaiczne;j.

17.5 Parametry i elementy instalacji fotowoltaiczne;.

Inwerter fotowoltaiczny, minimalne parametry wymagane dla inwertera:

Roztgcznik/wytgcznik DC — tak

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg — tak
Zabezpieczenie przeciwko pracy wyspowej — tak
Pomiar rezystancji izolacji po stornie DC — tak
Wykrywanie pradu réznicowego — tak

Monitoring btedéw pod stronie DC — tak

Moc znamionowa AC — 6 kW

Sie¢ trojfazowa — 3/N/PE

Znamionowa czestotliwosc¢ sieci 50/60 Hz
Wspotczynnik mocy regulowany — tak

Interfejs WiFi — tak

RS 485 — tak

Dedykowany panel internetowy umozliwiajacy podglad pracy instalacji oraz archiwizacja — tak
Beztransformatorowy — tak

Stopieh ochrony min. IP65, montaz zewnetrzny
Temperatura pracy od -25 do +55 st C

Gwarancja co najmniej 6 lat

Panele fotowoltaiczne:

Ogniwo monokrystaliczne

Zigcze zgodne z MC4

Maksymalne obcigzenie statyczne przdd i tyt min. 2400 Pa
Temperatura pracy od -40 do +80 st C lub wiece;j
Obcigzenie statyczne przednie od sniegu min. 5400 Pa
Gwarancja min. 6 lat

Panele pokryte powtokg antyrefleksyjna

Moc modutu min. 500Wp

llos¢ BusBar w ogniwie min. 6 szt.

Sprawnos¢é modutu min. 20,5 %

Gwarancja na moc wyjsciowg min 80% po 25 latach
Wspotczynnik wypetnienia min 78%

Skrzynka przytagczeniowa o stopniu ochrony min. IP68

Rozdzielnica fotowoltaiczna:

Rozdzielnice PV wyposazy¢ w urzgdzenia do ochrony paneli fotowoltaicznych i falownika PV w

instalacji fotowoltaicznej przed przepieciem w obwodach DC wywotanym wytadowaniem atmosferycznym
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oraz zwarciami po stronie wejscia AC do inwertera. Przewidzie¢ oddzielne obudowy dla urzadzen DC i AC.
Minimalne parametry obudowy DC:

- stopien ochrony min. IP65;

- obudowa wykonana w Il kl.;

- odporno$¢ na zewnetrzne uderzenia mechaniczne min. IK 07;

- napiecie Un=>1000V DC, In=30A;

- zakres temperatury pracy min. -20 °C do +40°C;

- odporna na promieniowanie UV,

- obudowe wyposazy¢ w zamek patentowy i trwale oznaczy¢ ,Uwaga pod napieciem”
Minimalne parametry obudowy AC:

- znamionowe napiecie AC 230/400V 50Hz,

- stopien ochrony min. IP65,

- obudowa wykonana w Il kl. izolacji z fundamentem’

- lakierowana, odporna na promieniowanie UV;

- wyposazy¢ w zamek patentowy i trwale oznaczy¢ ,Uwaga pod napieciem”

Potgczenie instalacji fotowoltaicznej po stronie AC z siecig energetyczng planuje sie w szafce
wytacznika gtéwnego pradu p.poz. zlokalizowanego przy projektowanym boisku, wpiecie na roztgcznik
bezpiecznikowy, zasilanie przed wytgcznikiem gtdwnym tak aby w przypadku zadziatania wytgcznika
gtébwnego na obiekcie boiska wraz z zadaszeniem i zapleczem nie byto napiecia z instalacji PV. Zasilanie
wykonac linig kablowg typu YKXS 5x6mm?. W rowie kablowym wzdtuz linii kablowej od od WG p.poz. do
szafki AC instalacji PV, utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4 jako uziemienie ochronne, do ktérego nalezy
podigczy¢ konstrukcje nosng paneli PV oraz uziemi¢ inne elementy instalacji PV ktore wymagajg
podfgczenia do uziemienia ochronnego. WartosS¢ rezystanciji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz
R<10Q.

Potgczenia po stronie DC wykonaé¢ tak aby unikng¢ tworzenia sie petli przewodow, w ktérych
mogtoby sie indukowa¢ napiecie. Przewody dodatnie prowadzi¢ blisko przewodu ujemnego. Kabel nalezy
zabezpieczy¢ przed drganiami, przesunieciami i tarciem o inne elementy konstrukcji. Ztaczki mocowaé
trawle do konstrukcji (nie powinny zwisac).

Minimalne parametry przewodu DC:

- przekroj przewodu min. 6mm?;

- klasa reakcji na ogien: min. Dca;

- napiecie pracy min. 1,5kV;

- odpornos¢ na promieniowanie UV, ozon oraz warunki atmosferyczne;
Minimalne parametry ztgcz MC4:

- stopien ochrony: min. IP 67;

- zakres temperatur: od —40°C do +105°C;
- hapiecie znamionowe: min. 1000 V (IEC);
- przekroj min. 6 mm?;

- podwojnie izolowany;

- zastosowanie: wewnatrz i na zewnatrz;
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- odporny na promieniowanie UV,
- certyfikat CE.

17.6 Prace towarzyszace.

Roboty ziemne poprzedzi¢ doktadnym wytyczeniem w terenie. Prace w obrebie istniejgcych sieci
podziemnych (energetyka) prowadzi¢ recznie, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci. Prace przy
zblizeniach i kolizjach nalezy uzgodni¢ i prowadzi¢ pod nadzorem zarzgdcéw sieci.

Kable ukfadaé na gtebokosci 0,7m. Przy skrzyzowaniach kabla energetycznego z istniejaca
infrastrukturg podziemng uktadaé w rurze ostonowej. Konce rur uszczelni¢ czopem uszczelniajgcym. Kabel
komunikacyjny RS 485 ukfada¢ na catej dtugosci w rurze ostonowej karbowanej dwustronnie fi 50mm z
zachowaniem odlegtosci od kabla energetycznego, zgodnie z zaleceniami producenta (inwertera, kabla).
Kable ukfadaé linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku. Kable powinny byé uktadane w
sposOb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Kabel mozna zginac
jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byé mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy niz 10-krotna zewnetrzng jego srednica. Zasypywanie kabli nalezy prowadzi¢ warstwami.
Pierwsza warstwa o grubosci min. 10 cm powinna by¢ wykonana piaskiem. Nastepng okoto 20cm warstwe
wykona¢ z zastosowaniem gruntu pochodzenia z wykopu (wolnego od kamieni, gruzu, i innych elementéw
mogacych uszkodzi¢ powtoke kabla). Co 10 m i w miejscach charakterystycznych (np. na koncach rur
ostonowych) na kablach stosowaé oznaczniki. Na oznacznikach powinny znajdowaé sie trwate napisy
zawierajgce: nazwe wiadciciela linii kablowej, relacje linii, typ i przekrdj linii kablowej, rok utozenia oraz
wykonawce budowy linii. Trase oznakowac folig koloru niebieskiego. Odlegtosc folii od kabla wynosi¢ winna
30 cm. Kabel przed zasypaniem poprzedzi¢ inwentaryzacje przez uprawnionego geodete.

Do posadowienia paneli fotowoltaicznych na gruncie zastosowaé konstrukcje montazowg
systemowa. Konstrukcja dla warunkéw atmosferycznych — Il strefy obcigzenia opadami $niegu oraz |
strefy obcigzenia wiatrem wg norm (PN-EN 1991-1-4 — dla wiatru i PNEN 1991-1-3 — dla $niegu).
Konstrukcje wsporcze zaproponowano jako skfadajgce sie z poszczegodlnych stotdw, na ktérych zostang
zainstalowane moduty fotowoltaiczne zgodnie z europejskimi wymogami i standardami. Konstrukcja
sktadac¢ sie bedzie z podpdr (ndg) ze stali utwardzonej kotwionych w gruncie na gtebokos¢ okoto (1,5m —
2,5m) oraz poziomych i pionowych profili nosnych systemowych aluminiowych. Podpory (nogi) osadzone
zostang w gruncie z pomocg specjalnych maszyn (kafaréw).

W konstrukcji nie przewiduje sie zadnych potaczeh spawanych.

Zasady montazu stotéw i paneli PV:

- kat nachylenia modutu w stosunku do horyzontu — 25°;

- konstrukcja - 1 rzad 7 modutéw i 2 rzad 6 modutdw, tgcznie 13 modutdw;
- spos6b montazu paneli — poziomy;

- odlegto$¢é miedzy rzedami modutéw nie mniej niz 0,7m;

- odlegto$¢é minimalna najnizszej krawedzi panelu od ziemi — min. 0,6 m;

- trwato$¢ warstwy korozyjnej min. 10 lat.
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Inwerter zainstalowa¢ na stelazu PV, od potudniowej strony ale tak aby nie przystaniat paneli.
Stelaz mocowaé do konstrukcji wsporcze;j.

Uziemienie wykona¢ jako ptaskownik FeZn 25x4mm, uktada¢ we wspolnym wykopie z linig kablowg AC na
gtebokosci min. 0,7m. Wartos$¢ rezystancji uziemienia R<10Q.

Potgczeniu wyréwnawczemu podlegajg czesci metalowe Kkonstrukcji stotéw z panelami
fotowoltaicznymi. W tym celu nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm. Bednarke uziemienia
uktadac¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. Potgczenia bednarki w ziemi wykonac poprzez spawanie, zgrzewanie
lub egzotermicznie a miejsca potgczen zabezpieczy¢ przed korozjg. Wyprowadzenie bednarki z ziemi do
nogi stolu zakonczyé potgczeniem sSrubowym (podigczy¢é do zacisku uziemiajgcego). Potgczenie
wyréwnawcze pomiedzy stotami w danym rzedzie wykona¢ za pomocg mostka z bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn 25x4mm.

Wszystkie potgczenia Srubowe naziemne zabezpieczy¢ przed korozjg. Potgczenia wyréwnawcze
paneli PV wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta (np. za pomocg podkiadki uziemiajgcej lub
wykonaniem mostkéw przewodem DY 4mm pomiedzy panelami i potgczeniem z konstrukcjg stotéw). W
celu uzyskania zdalnego dostepu do informacji o stanie instalacji fotowoltaicznej, a w szczegdélnosci - pracy
falownika i produkcji energii elektrycznej — przewidziano zastosowanie komunikacji RS 485 (z mozliwoscig
pracy w sieci LAN poprzez dedykowany dla danego inwertera konwerter RS485/LAN). W tym celu od
inwertera do konwertera RS 485 (szafa RACK w pomieszczeniu kontenera projektowanego boiska
wielofunkcyjnego) nalezy utozyé kabel komunikacyjny zgodny z zaleceniami producenta inwertera.
Konwerter potaczy¢ z portem sieciowym. Dzieki takiemu potgczeniu oraz platformie producenta inwertera,
mozliwy bedzie podglad produkgji energii elektrycznej za posrednictwem przegladarki internetowe;.

Instalacja fotowoltaiczna:

Jako ochrone przed przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi
zastosowaé modutowe ograniczniki przepie¢ DC w klasie I+1l (potgczenie Y):

- maksymalne napiecie trwatej pracy DC 1000V,

- znamionowy prad wyftadowczy (8/20us) — min. 20kA

- maksymalny prad udarowy (8/20 ys) — min. 40kA,

- catkowity prgd udarowy (10/350 ys) — min. 12,5kA

Ochrone przeciwpozarowg zapewni¢ poprzez natychmiastowe wytgczenie zasilania, realizowane
poprzez wytgcznik gtdwny w zlgczu kablowym AC zlokalizowanym przy inwerterze. Sterowanie
wytgcznikiem reczne. Elementem spetniajgcym wytgczenie zasilania AC i DC jest wytgcznik gtéwny w
inwerterze. Odigczenie zasilania z sieci np. poprzez wytgcznik p.poz. zlokalizowany przy boisku
wielofunkcyjnym zadaszonym w szafce gtdwnego wytgcznika pradu budynku spowoduje wytgczenie
inwertera z uwagi na brak mozliwosci synchronizacji urzgdzenia z siecig energetyczng. Wykonawca po
wizji lokalnej wykona dokumentacje i uzgodni u rzeczoznawcy p.poz. Po wykonaniu a przed zatgczeniem
instalacji PV wykonawca w imieniu Inwestora powiadomi organy Panstwowej Strazy Pozarnej o wykonaniu
instalacji fotowoltaiczne;.

Ponadto obowigzuje:
- nakaz wykonywania potgczen DC za pomocg szybkoztgczek tego samego typu i producenta,

- ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy minimalizowac¢ w instalacji ilos¢ potagczen DC;
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- umiesci¢ oznakowanie: naklejka z wizerunkiem modutéw PV, powinna by¢é umieszczona w miejscu
przytaczenia instalacji PV, przy liczniku, przy gtdwnym wytaczniku zasilania, przy gtéwnym wejSciu do
budynku szkoty, na ogrodzeniu instalacji PV z kazdej strony umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze: 'Nie dotykaé
urzgdzenie elektryczne. Inwerter fotowoltaiczny" oraz ,Przewody instalacji fotowoltaicznej. UWAGA.
»Wysokie napiecie DC”

Z uwagi iz instalacja PV znajdowac sie bedzie na terenie szkoly za ogrodzeniem, nalezy
dodatkowo wygrodzi¢ instalacje PV od dostepu os6b postronnych (dzieci), tak aby nie doszto do porazenia
pradem elektrycznym. Wykonawca przed wykonaniem ogrodzenia przedstawi do akceptacji
zamawiajgcemu rozwigzanie w jaki sposob zabezpieczy i ogrodzi instalacje PV.

Konserwacja instalacji fotowoltaiczne;:

- zgodnie z zaleceniami sprawdzaé czy zigcza elektryczne i mechaniczne sg czyste, bezpieczne i
nieuszkodzone;

- sprawdzac czy elementy montazowe, $ruby i elementy uziemienia sg zabezpieczone i czy nie wystepuje
na nich korozja;

- sprawdzac czy panele nie sg przystoniete przez roslinnosc lub niechciane przeszkody;

- nie nalezy dotykac czesci przewodow i ztgczy, ktore sg pod napieciem;

- podczas obstugi paneli nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet ochronny (zaizolowane

narzedzia, rekawice izolujgce itp.);

- panele generujg wysokie napiecie DC podczas ekspozycji na swiatto stoneczne;

- montaz systemu winni przeprowadzi¢ pracownicy ktdrzy posiadajg certyfikat UDT z zakresu instalaciji
fotowoltaicznych.

Podczas konserwacji czy napraw nalezy wytgczy¢ inwerter. Prace naprawcze musi wykonywac wytgcznie
wyspecjalizowany i odpowiednio przeszkolony personel.

UWAGA: Nalezy przestrzega¢ informacji dotyczgcych konserwacji w stosunku do wszystkich komponentéw

systemu, ktére obejmujg rowniez stelaze, przewody, falownik, uziemienie itp.

17.7 Uwagi koncowe.

Wszystkie zastosowane aparaty, urzagdzenia winny posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia
do obrotu. Prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wytycznymi
producentéw instalowanych urzgdzen. Prace elektryczne winny byé wykonywane przez osoby majgce
niezbedne i aktualne uprawnienia w tym kierunku. Podczas prowadzenia robot stosowaé sie do przepisow
BHP. Przed rozpoczeciem prac, powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

6. Zakres prac lezgcy po stronie Wykonawcy
Roboty, ktorych dotyczy opis techniczny, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Zakres robot przy instalacji fotowoltaiczne;:

- dokonanie wizji lokalnej;
- wykonanie badan nosnosci gruntu i ocena gteboko$¢é osadzenia konstrukcji PV,
- uzgodnienie kolizji kabli energetycznych AC z zarzgdcami istniejgcych sieci podziemnych;

- dostawa i montaz konstrukcji pod moduty PV;
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- dostawa i montaz modutdéw PV nie starszych niz 6 miesiecy przed planowanym montazem;

- dostawa i montaz falownika;

- zasilanie energetyczne od inwertera do rozdzielni wytgcznika gtéwnego przy boisku wielofunkcyjnym;

- wykonanie zdalnego nadzoru nad instalacjg PV;

- wykonanie uziemienia ze ztgczem kontrolnym (R<10Q),

- wyrownanie potencjatow instalacji PV;

- dostawa i montaz rozdzielnicy AC z wyposazeniem (ochronnik przepieciowy, wytgcznik gtowny z
wyzwalaczem wzrostowym, przycisk p.poz., roztgczniki bezpiecznikowe, gniazdo 230V serwisowe);

- uszczelnienie otwordw i przepustow montazowych po wprowadzeniu urzgdzen;

- konfiguracja inwertera;

- wykonanie ogrodzenia instalacji PV;

- inwentaryzacja geodezyjna paneli i kabli energetycznych;

- opracowanie dokumentac;ji i uzgodnienie u rzeczoznawcy p.poz.;

- zgtoszenie o rozpoczeciu eksploatacji instalacji fotowoltaicznej do Panstwowej Strazy Pozarnej;

- szkolenie z obstugi, uzytkowania i konserwacji instalacji fotowoltaicznej;

- przekazanie uzytkownikom instalacji fotowoltaicznej informacji na temat jej prawidtowej obstugi,
opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji oraz przeprowadzenie szkolen oséb obstugujacych;

- pomiary instalacji elektrycznych z dostarczeniem protokotéw pomiarowych;

- wykonanie dokumentacji zgtoszenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej;

- przeprowadzenie prob i rozruchu technologicznego oraz przekazanie instalacji fotowoltaicznej do

eksploatacji.
18. Wytyczne organizacyjne.

Roboty elektryczne wykonywaé zgodnie z przepisami PN i BHP. Po zakonczeniu robot
elektrycznych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg a wszystkie obwody w rozdzielnicach
trwale oznaczy¢. Roboty nalezy wykonaé¢ stosujgc sie do postanowien Technicznych Warunkow
Wykonawstwa i Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych — COBR ,, Elektromontaz” — wyd. z 1988r — cz.
V. Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ powinna protokoty badan pomontazowych instalacji elektryczne;j

i uziemiajgce;.

19. Uwagi koncowe.

o Calos¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami BHP.

e Instalacje powinien realizowa¢ wytgcznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajgcy bogate

doswiadczenie w danego typu rozwigzaniach.

e W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji, nalezy pisemnie zgtosi¢ problem

projektantowi, ktéry zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia.
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Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzordw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Okreslenia materiatéw i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych uzyto w
celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza
sie zastosowanie materiatéw i technologii rownowaznych.

Alternatywne rozwigzania sg mozliwe w przypadkach, kiedy sg mniej kosztowne i co najmnigj
réwnorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentagiji.
Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny
przez Biuro Projektdw tgcznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami
technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologig budowy i innymi istotnymi szczegdtami.

Wykonawca poszczegdlnych instalacji powinien w czasie zamawiania urzadzen i aparatéw
doktadnie zapoznac sie z ofertg przedstawiang przez Dostawce sprzetu i wymogami zawartymi w
dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec sie przed btednym Ilub niezgodnym wykonaniem
instalacji, gdyz to na nim cigzy ta odpowiedzialno$¢.

Wszystkie ewentualne rozbieznosci Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem winien zgtosic
Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zamowienia urzadzen.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami
branzowymi. Zasilanie urzgdzen technologicznych wykona¢ dopiero po zainstalowaniu tych
urzadzen i na podstawie wytycznych dostawcy urzadzenia (DTREKi, tabliczki znamionowej
urzadzenia).

Kable w budynku nalezy stosowa¢ w klasie reakcji na ogien min. B2ca-s1b, d1, a1, a rurki
instalacyjne z materialu bezhalogenowego, zgodnie z PN-EN 13501-1, PN-EN 50575 i N SEP-E-
007:2017-09.

Zgodnie z ustawg ,,Prawo zamdwien publicznych"

- Art. 99 ust. 5. Przedmiot zamdwienia mozna opisa¢ przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub

pochodzenia, zrédfa lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez

konkretnego wykonawce, jezeli zamawiajgcy nie moze opisaé przedmiotu zamowienia wystarczajgco

precyzyjny i zrozumiaty sposéb, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.

- Art. 99 ust. 6. Jezeli przedmiot zamowienia zostat opisany w sposéb, o ktérym mowa w ust.5,

zamawiajgcy wskazuje w opisie przedmiotu zamowienia kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci.

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowaé materiaty i rozwigzania
rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce przyjetego standardu i nie zmieniajgce
istotnie zasad budowy oraz realizacji rozwigzan technicznych ani nie pozbawiajgce Uzytkownika
zadnych istotnych wydajnosci i funkcjonalno$ci opisanych lub wynikajgcych z dokumentacii
projektowe;j.
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20. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Ponizsza informacja jest opracowana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas wykonywania instalacji elektrycznych z zakresu projektu mogg wystepowad

nastepujgce zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego:

. Upadek z wysokosci podczas prac montazowych wewnatrz budynku;
. Porazenie prgdem elektrycznym;
. Uderzenie spadajgcym przedmiotem lub elementem na terenie budowy;

. Upadek do otwartego wykopu.

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia innych zagrozen. Kierownik budowy powinien na biezgco
weryfikowa¢ plan BIOZ i dostosowywaé jego zapisy oraz wymogi zgodnie do wystepujacych
zagrozen.

Prace budowlane na terenie budowy nalezy prowadzi¢ wg zasad i zalecen przepisow
wykonawczych, Polskich Norm, oraz przestrzega¢ stosowania srodkéw technicznych i
organizacyjnych m. in.:

Kazdy pracownik zobowigzany jest do korzystania ze srodkéw ochrony indywidualnej jak: buty
ochronne, kask, okulary ochronne, rekawice dostosowane do rodzaju wykonanych prac, stroj lub
fartuchy ochronne, itp.

Kazdy pracownik przez przystgpieniem do pracy powinien zostaé przeszkolony na danym
stanowisku pracy w zakresie BHP (wraz z instruktarzem stanowiskowym) oraz dopuszczony do pracy
przez Kierownika Robdt.

Nadzor budowy powinien opracowac analize oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku
pracy i zapoznac z nig pracownikow na budowie.

Nadzo6r budowy powinien opracowaé Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robét dla
poszczegolnych prac i zapoznac z nig pracownikow na budowie.

Instalacje zasilania tymczasowego na placu budowy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami Polskiej
Normy PN-IEC 60364-7-704. w taki sposéb by nie powodowaly zagrozenia pozarowego,
porazeniowego, oraz byty chronione przed dostepem oséb nie powotanych.

Pracownicy powinni wykaza¢ sie odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania prac
elektrycznych,

Prace elektryczne powinny by¢ wykonywane w sposéb bezpieczny, zespotami dwuosobowymi,
pod nadzorem Kierownika Robét.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowaé
Srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Osoba wykonujaca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%,

jest obowigzana posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci.
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Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan
ochronnych, jest obowigzana stosowac srodki ochrony indywidualnej lub inne urzgdzenia ochronne

Wyznaczy¢ i oznaczy¢ miejsca sktadowania odpadéw budowlanych,

Miejsca skltadowania materiatéw budowlanych oraz stanowiska pracy powinny by¢ sytuowane w
bezpiecznej odlegtosci od Zzrodet zagrozen tj. linia elektroenergetyczna napowietrzna, itp.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczehstwa
musi odbywac¢ sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

. przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych;

. przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesiac;

. przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu

Urzadzenia réznicowopragdowe nalezy sprawdzi¢ kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elektrycznym
powinny znajdowac sie u kierownika budowy

Miejsca wykonania robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania
robét powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

Nalezy stosowa¢ niezbedne s$rodki ochrony organizacyjnej oraz ochrony indywidualnej
wymagane m. in. w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robo6t budowlanych.
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21. Oswiadczenie projektanta.

Dotyczy:projektu technicznego instalacji elektrycznej dla zadania ,Budowa nowego boiska
wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy szkole podstawowej w Jamnie”, nr ewid.

dziatki 629, obreb 0005 Jamno, gmina towicz

Ja nizej podpisany: mgr inz. Jarostaw Kujawa
99-400 towicz, ul. Piekarska 4/31

zgodnie z art. 20 p.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.)
oswiadczam, ze
projekt techniczny instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla zadania ,Budowa nowego boiska
wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy szkole podstawowej w Jamnie”, nr ewid.
dziatki 629, obreb 0005 Jamno, gmina towicz

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami ustaw, polskimi normami, przepisami

Prawa Budowlanego i zasadami wiedzy technicznej.
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22. Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego.

todzka Okrggowa
Izba Inzynlerdw Budownictwa

91425 LadZ ul. Pélnocna 39
o], ((-42) 632.97.39, {42} B30-55-39 s 5
l:.':r, HI ],E E:L.f :Txr::i X ..,,.II_I ]'-”"l:r t.6dz, dnia 12 czerwea 2017 r.

Lédzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2730/750/17
sygn. akt. KK/MDY7131.2/3286/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. :
Dz U z 2016 r, poz. 23 z pdZn. zm.) w zwigzku z art, 11 ust. 11 art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (fekst jedn. - Dz. U z 2016 r., pez, 1725), art. 12
ust. I, ust. 2, ust. 3 i ust. 4e pkt 3, art. 13 ust. 1, 2,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4ci ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (iekst jedn Dz U z 2016 r., poz. 290 z poin. zm. ), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. Uz 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, 7e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, 7e

Pan Jaroslaw Grzegorz Kujawa

magister inzynier
kierunck elektrotechnika

urodzony dmia 9 marca 1982 r. w Lowiczu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3286/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéei 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
QOd niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyine]
Ladzkie] Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczgey Skladu Orzekajacego OKK LOIIB y
dr inz. Ryszard Mes L~
f i

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB N
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skkadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska ==
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Pan Jarostaw Kujawa jest upowazniony do:

]

2)

3)

4)

projektowania, sprawdzania projektow architekfoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci,
istalacje | urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowel,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyinej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust, 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5§ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicinej
wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodmie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
# zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okrggowej 1zby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

drinz, Ryszard Mes

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inZ. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inZ. Tomasz Kluska —

Otrzymujg:
1. Jarostaw Kujawa
ul. Piekarska 4/31
99-400 Lowicz;
2. Rada Ladzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa;
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23. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby.

Pan larostaw Grzegorz KUIAWA o numerze swidencyjnym tODVAEALS2/1T

adres zamieszkania wl Piekarska £ me 31, 90-A00 Lowicz

je= czhonkiem todzkiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictws i posiada wymagane
ubezpieczenie of odpowiedzialnosci cypwilnej.

Niniejsze 2aswizdczenie jest waine od 2023-06-01 do 2024-07-31.
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24. Obliczenia techniczne.

Tabela 1 - Ochrona przed pradem przetezeniowym wg PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-5-523
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Whytcznik gtéwny pradu p.poz. z certyfikatem CNBOP

lub dopuszczeniem jednostkowym

D O%
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EC) T Q Q Q Q Q Q Q Q Q
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=~ £ £ E E £ £ £ £ :;j E
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=4 =4 =4 =4 p=4 p=4 p=4 p=4 =4 o o o
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GUtomthyczfny XS ==1 r==1 ==1 r==1 == F==1 r==1 r==1
e (17 e - -
= ® 1 1 1 11 11 B sﬁfm sﬁtzo
£ z 164 £ 168 . 164 £ 16A z 16A £ 16A R
Sx B6 x £ £ £ £ £ £ 8
2 2 2 2 2 2 £
@9 8 — —- — P — p 2
2 L it 2 S 2l L €}
o D " o o ] IS o = " =
> AT G —— G — ——; s — : n t t .
= 1 E g | & E
= g g > g g S g
10A R 1w 1w 1a 1 oa 1w v R 0 9 0 0
B @ f @1 g @ o Z@ @i 2 2 2 2 2 4 2 2
» 2 2 =z 2 2 i i 2 z 2 i 2
WG @ 7@ 1@ I ® I® I @® 7 i - x I x
100A & 8
R | N2XH-J 5x10mm? s
ggﬁ ggﬁ pEN 0—2/ TEN /2 /3 TE/4 /5 TE/6 /1 TE/8 TE/9 TE/0 T/ TE/12
3p 3p = < Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie [Wypust 230V[Wypust 230V|{Wypust 230V
s% % 2 boiska boiska boiska boiska boiska boiska awaryne | zewnt. nad | podstawowe |kurtyna pow.| wentylator | nagrzewnica
> w & E obwdd 1 obwdd 2 obwéd 3 obwéd 4 obwédd 5 obwdd 6 drzw. wejs¢. zaplecza zimna powtoki gazowa — 1
= = =
§ ;) %“& < Boisko Boisko Boisko Boisko Boisko Boisko Caty obiekt | Zewntrzne | Zaplecze Boisko Boisko Boisko
S N S ’g 4x 0,138 kW|4x 0,138 kW|4x 0,138 kW|4x 0,138 kW |4x 0,138 kW|4x 0,138 kW| 1x 0,10 kW | 2x0,055 kw [|#0:0201 KM 15 0,30 kW | 1x 0,20 kW | 1x 0,34 kW
B & < 30,0179 kW
13x0,0123 k
I Pi (35,47 kW, - 0,552 0,552 0,552 0,552 0,552 0,552 0,1 0,11 1,06 0,3 0,2 0,34
5 Po(17,99 kW
S
[%2]
x<
< 3
5 :
x~ e
(@] P ! /. 2z
2 — UWAGA: TEBoisko Czes¢ 1 z &
= gziorqcﬁwgqmentowy/otokowy 1.0chrona przed porazeniem - samoczynne wytgczenia zasilania —
< . . . e . —
..g * " 2. Rozdzielnice w wykonaniu IP54 w wersji natynkowej | Uktad sieci TN—5S |
= 3. Przy dobrze rozdzielnicy nalezy uwzgledni¢ min. 20% zapasu pod ewentualng rozbudowe
o NAZWA PRZEDSIEWZIECIA: v v
S . Rozdzielnica metalowa lub z tworzywa sztucznego natynkowa 5x24 moduty o wymiarach BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
c = . . y P . . ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCII PRZY SZKOLE PODSTAWOWE!
@ £ min . wysoko$¢ 90 cm, szeroko$¢ 60 cm, gteboko$¢ 15cm, stopien ochrony IP54 wyposazona w zamek W IAMNIE
= 2 patentowy, wiszaca, d6t rozdzielnicy min. 0,8 m od gotowej posadzki INWESTOR. OMINA LOWICZ
\V, o ul. Diuga 12
L2 99-400 Lowicz
x
> ADRES INWESTYCI ) JAMNO, gm. LOWICZ
jedn. ewid. 100507_2 Lowicz-gmina, obreb 0005 JAMNO
nr dzialki: 629
TYTUL
RYSUNKU: Schemat ideowy tablicy elektrycznej boiska - TEBoisko. Czgs¢ 1 22.
PODPIS:
35A'Q' PROJEKTANT: mgr inz. Jarostaw Kujawa
. N N = r. nr: LOD/3286/PWBE/17
Istniejaca rozdzielnica gtéwna RG szkoty =
— . . . .
rozbudowa¢ o roztacznik bezpiecznikowy
: : e STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
DO2 63A i bezpieczniki 35A o
TECH%ICZNY styczeh 2024 1. bs. E04.1
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L1'L2,L3'N o O o Va o Va o Va o O o O o o O O O o O O

2 2 2 2 2 2 g 2 2 g 2 g

£ £ £ < £ < < < < < < <
sy sY sV sY sy sY Y W sy &
5 5 5 5 5 5 5 8 5 2 2 2 2 2 g g g 2 g g g

LXK
-20 SR-20 ST
N — — — — — — —t — — - - - - - - - - - - - -

N N N N N N N N N

0 0, 0, 0 0, 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0, 0 0 0 0 0

= = = = < = < = << - N ~ = N N N N N N N N N N

- - - - < - < - < - - - - - - - - - - - - - -

e z e T o = e T o T T e z T z I T I T I I I T

& ] & & s s s ] ] ] & ] ] ] ] ] S S S S ]

TEN3 TE/14 TE/5 TE/16 TENT TE/18 TE/N9 TE/20 TE/2 /2 /23 TE/24 TE/25 TE/26 /27 TE/28 TE/29 TE/30 TE/31 TE/32 TE/33
Wypust 230V |Wypust 230V |Wypust 230V|Wypust 230V [Wypust 230V|Wypust 230V [Wypust 230V|Wypust 400V [Wypust 230V|Wypust 230V niazdo 230V[Gniazda 230VEGniazda 230V[Gniazda 230VGniazda 230VGniazda 230VGniazda 230V[Gniazda 230VGniazda 230V[Gniazda 230V] Rezerwa
nagrzewnica | nagrzewnica | nagrzewnica [ nagrzewnica |Destratyfikator |Destratyfikator [Destratyfikator(bojer ogrzew.|centr. alarm.| system rejestrator ogdlne ogdine ogdlne ogdlne ogdlne ogdlne ogdlne ogdlne ogdlne
gazowa — 2 | gazowa — 3 | gazowa — 4 | gazowa — 5 nr 1 nr 2 nr 3 wody detekcji gazu | przyzywowy | monitoringu boisko zaplecza zaplecza zaplecza zaplecza zaplecza zaplecza zaplecza zaplecza

. . . . . . . Pom. tech. ] Pom.dla L. . Pom.techn.17 | Pokdj tren. | Szatnia nsp | Szatnia 1 [Umywalnia 1{Umywalnia 2| Szatnia 2 | Pom.porzd.12

Boisko Boisko Boisko Boisko Boisko Boisko Boisko pom.17 Boisko niepetnospr. Pokoj tren.13|  Boisko Pom?géspo 8 o1 | Todleta tren. [Umywalnia nsp WC niepet. 4|WC niepel. 8 Po&n‘{%ﬁ]sllsoli?zo
1x 0,34 kW | 1x 0,34 kW [ 1x 0,34 kW | 1x 0,34 kW | 1x 0,28 kW | 1x 0,28 kW [ 1x 0,28 kW | 1x 6,0 kW | 1x 0,20 kW | 3x 0,05 kW [ 2x 0,5 kW | 3x 0,5 kW | 3x 1,0 kW | 3x 1,0 kW | 2x 1,0 kW [ 2x 1,0 kW | 2x 1,0 kW | 2x 1,0 kW | 2x 1,0 kW | 3x 1,0 kW —-—=

0,34 0,34 0,34 0,34 0,28 0,28 0,28 6,0 0,2 0,15 1,0 1,5 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 ——=

UWAGA: TE.Boisko Czese 2 z 2.

1.0chrona przed porazeniem - samoczynne wytaczenia zasilania
2. Rozdzielnice w wykonaniu [P54 w wersji natynkowej
3. Przy dobrze rozdzielnicy nalezy uwzgledni¢ min. 20% zapasu pod ewentualng rozbudowe

Rozdzielnica metalowa lub z tworzywa sztucznego natynkowa 5x24 moduty o wymiarach
min . wysoko$¢ 90 cm, szeroko$¢ 60 cm, gtebokos$¢ 15cm, stopien ochrony IP54 wyposazona w zamek
patentowy, wiszaca, d6t rozdzielnicy min. 0,8 m od gotowej posadzki

| Uktad sieci TN-S |

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STALE] KONSTRUKCII PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]

W JAMNIE

INWESTOR:

GMINALOWICZ
ul. Diuga 12
99400 Lowicz

ADRES INWESTYCIL:

JAMNO, gm. LOWICZ

jedn. ewid. 100307_2 Lowicz-gmina, obreb 0005 JAMNO

nr dzialki: 629
TYTUL
RYSUNKU: Schemat ideowy tablicy elektrycznej boiska - TE.Boisko. Czgs¢ 2z 2.
PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inz. Jarostaw Kujawa
upr. nr: LOD/3286/PWBE/17
STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
PROJEKT
TECHNICINY styczen 2024 1. bis. E042
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DO NASTEPNYCH POMIESZCZEN

(OPCJONALNIE)

Schemat systemu z sygnalizatorem, niezaleznym zasilaniem pomieszczen
w umywalni i toaletach dla niepetnosprawnych

W przypadku wiekszej ilosci pomieszczen rozbudowac o dodatkowg centralke i dodatkowe numeratory
Wiaczniki pociggowe (przycisk z lampka + sznurek 2,5m) mozna stosowac zamiennie z przyciskami (tylko przycisk z lampka)

Przewody nieoznaczone - 0,75mm

Montaz w puszkach 60mm, z wkretami

Rezystory

w zestawie

Nie zamienia¢ L1z L2

CENTRLAKA W POKOJU TRENERA, ITP...

W przypadku wigkszej iloéci pomieszczen
podtgczy¢ dodatkowe moduty FIM1300, analogicznie jak na schemacie

L 2 24VAC (niebieski)

é)éoooo ' —

1,5 mm2
,\;
AN
A
\
I\;
\
l\;\
2x1,5mm2 2x1,5mm2 2x1,5mm2
Obwod TE/27 Obwod TE/27 Obwod TE/27
s— s— L s—
| 230V | 230V 230V
I— L — N I— — N I— —_— N
4 4 4
(@) (@) (@)
= = =
N KOSZULKA N KOSZULKA N KOSZULKA
§' IZOLACYJNA §' IZOLACYJNA §' IZOLACYJNA
o o o
> > >
@ 1 Szatnia 1 @ 1 Szatnia 2 @ Boisko
| WC niepetnosprawni pom. nr 4 | WC niepetnosprawni pom. nr 8 Szatnia i umywalnia dla niepetnosprawnych pom. 10 i 11
— NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:
% % % BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
< < < ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCIT PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]
< < <
? 3 2 W JAMNIE
< $ < Pomieszczenie szatni dia INWESTOR: GMINA LOWICZ
P ¢ niepetnosprawnych pom. nr 10 ul. Dluga 12
w w w 99-400 Lowicz
= = =
e 2 < ADRES INWESTYCIL . JAMNO, gm. LOWICZ
N N N jedn. ewid. 100307_2 Lowicz-gmina, obreb 0005 JAMNO
w w w P
= = = nr dzialki: 629
TYTUL
— RYSUNKU: Schemat instalacji przyzywowej.
£
<
[ [ z PODPIS:
g Pomieszczenie umywalni dla PROJEKTANT: mgr inz. Jarostaw Kujawa
niepetnosprawnych pom. nr 11 upr. nr: LOD/3286/PWBE/17
w
z
% STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
wi
= PROJEKT
TECHNICZNY styczen 2024 . bis. E05
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LgYZzo 1x6mm2

GSU

Switch POE min. 16 portowy (16 portéw PoE)

16-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe dla sieci 00/1000 Mbps, opartych na sieci strukturalnej kategorii 6.

Rejestrator
16-kanatowy
Full HD dysk

U/UTP KAT.6

U/UTP KAT.6

U/UTP KAT.6

U/UTP KAT.6

U/UTP KAT.6

U/UTP KAT.6

U/UTP KAT.6

U/UTP KAT.6

IRGIRGIRGIRGTRGIRGTNGE

2TB

Szafa CPD
w pom. trenera

Monitor 23'
w pom. trenera

KZ-8

KZ-7

KZ-6

KZ-5

KZ-4

KZ-3

KZ-2

KZ-1

zabezpieczenie przeciprzepigciowe
przy kamerze, odpornos¢ udarowa:
Imax=2,5kA (8/20us)
limp=1kA (10/350u)

LEGENDA:

projektowany kabel U/UTP kat.6 (gel)

— kamera IP w obudowie zewnetrznej z IR

\
4 montaz na stupie aluminowym 4m

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STALET KONSTRUKCII PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]

W WYGODZIE
INWESTOR GMINALOWICZ
ul. Dluga 12
99-400 Lowicz
ADRES INWESTYCI WYGODA, gm. LOWICZ
jedn. ewid. 100507_2 Lowicz-gmina, obreb 0022 Wygoda
r dzialki: 341
TYTUL
RYSUNKU: Schemat systemu monitoringu CCTV.
PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Jarostaw Kujawa
upr. nr: LOD/3286/PWBE/17
STADIUM DATA: SKALA! NR RYSUNKU:
PROJEKT
TECHNICINY styczef 2024 1. bis. E06
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