Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: ' '
1 . Podbudowa.
1| KNNRB | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych m2
d1| 0113-01 | dolomitowych 0/63mm o gruboéci po zageszczeniu 15 cm
405™* 4,80 ' m2 1 944,000
RAZEM 1 944,000
2 KNNR6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw lamanych m2
d.1] 0113-05 | dolomitowych 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 10
cm
405* 4,70 _ m2 1 903,500

RAZEM 1 903,500 i

2| - | Roboty nawierzchniows.

3] KNNR6 ' | Skropienie emulsja asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
2| 1005-07 | wykonanej podbudowy z kruszyw lamanych oraz :
migdzywarstwowo ' ‘
405* 4,60 + 405 * 4,50 m2 3 685,500 i
' RAZEM 3 685,500 :

4] KNNR 6 | Wyréwnanie wykonanej bodbudowy mieszankg mineralno- |
d.2| 0108-02 | hitumiczna asfaltowg AC 11W KR1-2 mechaniczne w ilosci

75 kg/m2 !

405 *4,60* 0,075 i 139,725 :

RAZEM 139,725 :

5| KNNRG& | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 !

d.2| 03098-01 asfaltowych AC 118 KR 1-2 o grubosci po zageszczeniu 3 !
cm (warstwa $cleralna)

405 * 4,50 m2 1 822,500
RAZEM 1822,500 :

wd .
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