Przedmiar

Lp. ‘[ Podstawa_| Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
[PRZEDMIAR: ' '
A Roboty przygotowawcze.
1| KNNR1 Robety pomiarowe przy liniowych rohotach zjiemnych - km
d1l 011101 | trasa drog w terenie réwninnym wraz z wykonaniem
geodezyjne] inwentaryzac]l powykonawczej
0,405 km 0,405
RAZEM 0,405
2] KNNR1 Usunigcie warstwy zieml urodzajne] (humusu) o grubosci | m2
d.1l 0113-01 | do 15 em za pomoca spycharek pod pobocza
405*0,5* 2 m2 405,000
' RAZEM 405,000
-2 Roboty wykonhczeniowe.
3]. KNNR6 | Nawierzchnie obustronnych poboczy z kruszywa m2
d2| 0204-04 |iamanego dolomitowego 0/31,5mm - warstwa gorna o gr. -
.po uwatowaniu 7 cm '
405*05%2 m2 405,000
- _ . RAZEM 405,000
4 KNNRG | Pionowe znaki drogowe - slupki z rur stalowych szt
d.2| 070201 | ocynkowanych $r. 60mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5 KNNR 6 | Pionowe znakl drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.2| 0702-04 - | ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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