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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

WAM-ZQV-ZLI-ZDV *

Pan Marek Gieraftowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0659/01

adres zamieszkania ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-12 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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II. Cze¢s¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego

Dla zadania: ,Przebudowa zabytkowego mestu w miejscowosci Jezioro.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na przebudowe mostu w ciagu DP 1119N w km 7+082 na
rzece Tina w miejscowosci Jezioro.
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr rej. 468/95, zakres i sposdb prowadzenia robot budowlanych
prowadzonych bgdzie zgodnie z warunkami okre$lonymi przez wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na

prowadzenie robot budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow.

Inwestycja ta polega na wymianie nawierzchni drewnianej jezdni i podestéw przy wiezach, oczyszczenie elementdw
stalowych, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, remont podp6r i przyczotkow kamienno-ceglano-
betonowych oraz przebudowy dojazdéw do mostu.

Projektowany most, to obickt budowlany kategorii XXVIII wg zalgcznika do  ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami).

2. Zamierzony sposdéb uzytkowania obiektu budowlanego.

Przedmiotowy obiekt mostowy przeznaczony jest do przeprowadzenia ciagu drogi powiatowej nr 1119N, Markusy —

Karczowiska Gorne (skrzyzowanie z drogg krajowa nr 22), przez przeszkodg terenowa, jaka stanowi rzeka Tina.
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Repery:

Rp nr 5006 - metalowy na skrzydle od strony m. Karczowiska Gérnego Hg, = 2,42 m npm (PL-EVRF 2007-

NH)

Rp nr 5002 - metalowy na przyczolku od strony m. Jezioro Hgp= 2,71 m npm (PL-EVRF 2007-NH)
Przewiduje si¢ wymiane nawierzchni drewnianej jezdni i chodnikdw, oczyszczenie elementéw stalowych,

zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, remont podpér betonowych i schodéw zejsciowych po przez

skucie luznych elementoéw i uzupelieniem zaprawami betonowymi.

4. Charakterystyczne parametry obiektu.
- no$no$¢ obiektu okreslono w zatwierdzonym projekcie stalej organizacji ruchu na 10 ton (B-18).
- dlugos¢ catkowita konstrukeji mostu 41,00 m
- rozstaw osiowy podpor 13,80+13,50+13,20 m
- rozpigtosé teoretyczna przgsel 13,44 + 1230 + 12,86 m
- szeroko$¢ jezdni na przgéle zwodzonym 3,30 m
- szeroko$¢ jezdni na przgstach skrajnych 4,10 m
- spadek poprzeczny jezdni — 0%.
- spadek podluzny — 1,74-3,41 %
- $wiatlo pionowe pod obiektem — P1; P3 - 1,97 m npm, P2 — 2,47m npm. P3 — 2,02 m npm
- rzgdna spodu konstrukcji nad P1 - 2,33 m np.m., P2 - 2,76 m npm., P3 — 2,37m npm
- rzedna jezdni nad P1-2,62 mnp.m., P2 - 3,12 m npm., P3 - 2,66m npm

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Dla planowanego zakresu robét mostowych nie wykonano opinii geotechnicznej dla okreslenia warunkow

gruntowo-wodnych.



Istniejace posadowienie podpor mostowych bez zmian.
Na dojazdach wykonano badania podloza ,Opinia geotechniczna wykonana przez Elblaskie Przedsigbiorstwo

Geologiczne mgr inz. Daniel Kochanowski 82-300 Elblag ul. Kilinskiego 12, wykonana w czerweu 2023 r.

6. Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Po obiekcie mostowym dopuszczony jest ruch kotowy z ograniczeniem predkoéci do 10 km/h i zakaz
wjazdu pojazdéw o rzeczywistej masie catkowitej nosnosci ponad 10 ton. Ruch pieszy i oséb niepelnosprawnych
bedzie si¢ odbywal po istnigjacej jezdni ze szczegdlng ostrozno$cia z dodatkowym oznakowaniem (kamizelki

odblaskowe).

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na srodowisko i jego

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s3siednie,

Istniejace $wiatlo poziome i pionowe pod obiektem mostowym zapewniaja swobodny przeptyw wéd rzeki
Tiny. Jezdnia drewniana o szerokosci zmiennej 3,30 do 4,10 m, umozliwia naprzemienny ruch kotowy w ciagu

calego odcinka mostu oraz ze szczegélng ostroznoscia bezpieczny ruch pieszy.

W odleglosci prawa strona okoto 3,00 m od prowadzonych robét za obiektem mostowym pod dnem rzeki

znajduje sie linia telekomunikacyjna.
Wydano decyzje znak 08.6220.DS.1.2023 z dnia 12.06.2023 . 0 srodowiskowych uwarunkowanych zgody

na realizacje przedsigwzigcia przez Wojta Gminy Markusy.

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem.
Stan projektowany

Zakres i kolejnos¢ realizacji robét:

- demontaz istniejacej nawierzchni drewnianej

- oczyszczenie elementéw stalowych konstrukeji

- naprawa elementow stalowych konstrukcji

- zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych

- naprawa elementow kamiennych

- napraw 1 wymiana elementoéw ceglanych i betonowych

- montaz nowej nawierzchni drewnianej

- wykonanie nowej konstrukeji drogi na dojazdach i zjazdach

W zakresie przebudowy beda wykonane prace niezmieniajace przekroju oraz parametréw technicznych obiektu,
przebudowa obiektu budowlanego polega na odtworzeniu elementéw pomostu: wymianie i uzupelnieniu, likwidacji
korozji istniejacych elementéw stalowych, wymianie drewnianych nawierzchni, naprawie lokalnych ubytkéw na
filarach i przyczotkach kamienno-ceglanych z elementami betonowymi.

Obiekt budowlany wpisany jest do rejestru zabytkow i bedzie realizowany z wydanym pozwoleniem na
prowadzenie robot budowlanych Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. Przebudowa nie zmienia parametrow
technicznych obiektu w zakresie przekroju obiektu. Elementy przekroju obiektu: nawierzchnia drewniana jezdni,
przesto obrotowe , przesla, filary, przyczétki odbudowane beda zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi oraz
wyremontowane metodami konserwatorskimi z poszanowaniem zachowanej substancji zabytkowe;.

Dla wykonywania przy przebudowie robét rozbiérkowych i remontowych na obiekcie nad korytem rzeki
nalezy w szczeg6lnosci zabezpieczy¢ wody cieku i wody gruntowe oraz teren przylegly do remontowanego
mostu przed zanieczyszczeniem i przedostaniem si¢ elementdéw rozbiérkowych takich jak drewno, elementy
metalowe, betonowe (min. gruz betonowy, ceglany, gwozdzie, wkrety i $sruby), usunieta rdza, impregnat do

drewna, farby poprzez wykonanie zabezpieczen ze szczelnymi matami i siatkami na plywajacych lub
podwieszonych pomostach z ostonami pionowymi.

Przebudowa mostu bedzie prowadzona w dwdch fazach:

1. I faza obejmuje migdzy innymi: roboty rozbiérkowe oraz przygotowanie elementéw do napraw.

1.1. Rozbidrka zostata objeta drewniana nawierzchnia na moécie.

Istniejgca drewniang nawierzchni¢ jezdni nalezy rozebra¢ w catosci, zarowno dolng-nosng jak i gérma-écieralna. Nie

przewiduje si¢ odzysku drewna z rozbidrki do ponownego wbudowania.

1.2. Przygotowanie elementéw do napraw obejmuje oczyszczenie skorodowanych fragmentow konstrukcji stalowej,
skucie luznych cz¢éci betonu podpor i schodéw z jednoczesnym ich oczyszczeniem. Zakres tych prac zostanie
ostatecznie ustalony po wykonaniu niezbednych prac rozbiérkowych oraz po wykonaniu przegladu stanu elementéw

konstrukcyjnych. Przeglad ten winien by¢ wykonany z udziatem Inspektora Nadzoru.

2.11 faza obejmuje migdzy innymi prace zgodnie z programem prac konserwatorskich

2.1. Program prac konserwatorskich
Ogélne zasady prowadzenia prac:

— prace konserwatorskie powinny by¢ wykonywane réwnolegle z pracami budowlanymi takimi jak
wzmacnianie konstrukcji, szycie

—  pracg¢ powinny prowadzi¢ firmy majace w swoim dorobku realizacje przy zabytkach
— prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem konserwatorskim

— prace nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych, w okresie od kwietnia do listopada, w
temperaturach powyzej +5 C

—  przed rozpoczeciem kolejnego etapu prac i po jego zakonczeniu nalezy zwola¢ Komisje Konserwatorska z
uczestnictwem Inspektora WKZ

— prace musza by¢ zakonczone sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej zgodnie ze standardami
okreslonymi w aktualnym Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Watek konstrukcji stalowej:

- po oczyszczeniu konstrukcji stalowej nalezy dokona¢ przegladu stanu konstrukcji z udzialem Projektanta lub
Inspektora Nadzoru w celu ostatecznego okreslenia zakresu wymiany i zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw
stalowych

- wymiana, uzupelnienia i naprawa elementéw stalowych (m.in. ptaskownikéw stezen wiatrowych, elementéw
balustrad, wykonanie nakfadek stalowych)

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej ustroju nosnego oraz stalowe elementy wyposazenia
(balustrady, system zwodzenia z wiezami) nalezy oczysci¢ poprzez obrobke strumieniowo-$cierng do stopnia
czystosci min. Sa2.5, a nastgpnie wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne tych elementéw, odpowiednie dla
kategorii korozyjnosci C4, epoksydowo-poliuretanowym systemem malarskim o lacznej grubosci powtok min. 240
um. Dopuszcza sig inny system zabezpieczajacy przy oczekiwanej trwalosci powloki zabezpieczajacej powyzej 15
lat.

- przed zastosowaniem proponowany przez Wykonawce robdt system malarski winien by¢ zatwierdzony przez

Projektanta lub Inspektora Nadzoru.



- konstrukcje stalowg pomalowa¢ na kolor RAL 5012 LICHTBLAU, zgodnie ze wskazaniem Konserwatora
Zabytkow.,
Watek elementow drewnianych i nawierzchni drewnianej:
- istniejacg nawierzchnig drewniang jezdni i podestéw przy wiezach rozebraé w calosci
- nawierzchnie drewniana pomostu nalezy wykona¢ w dwoch warstwach
- wykonanie nowej drewnianej nawierzchni pomostu, w celu zwigkszenia trwalosci nowej nawierzchni zaleca sie
zastosowanie drewna debowego
- warstwa dolna grubosci 10 cm uktadana poprzecznie do belek podhuznych
- nawierzchnie uktada¢ na dzwigarach stalowych z zastosowaniem przekladki z papy termozgrzewalnej "mostowe;j"
grubo$ci 5 mm
- warstwg gdémg-Scieralng grubosdci 7 cm, w celu zwickszenia jej trwalosci, zaleca sie wykona¢ z drewna debowego
klasy D30 wg PN-EN 338 , Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymalo$ci”.
- deski warstwy $cieralnej zaleca si¢ uktada¢ bez odstgpow, Scisle dopasowujac je do siebie najlepiej strona rdzenna
do gory dla wyeliminowania powstawania wklestosci przy wysychaniu,
- deski w warstwie gomej nalezy ukfada¢ pod katem 60° w ,,jodelke™ dla zwigkszenia trwaloéci oraz zmniejszenia
$liskosci nawierzchni.
- polaczenie nawierzchni gémej jezdni z dolng za pomoca:

wkretow talerzowych

$rub zamkowych z podsadzeniem
- nawierzchnia dolna w przgstach stalych ukfadana na elementach stalowych za posrednictwem podhuznic z bali z
drewna debowego o wym. 10x20(25), ukfadana na elementach stalowych za posrednictwem papy termozgrzewalnej
»~mostowej” gr. 5 mm.
- mna obiekcie przewidziano krawezniki z drewna debowego klasy D30, grubosci 10 cm
i szerokosci 20 cm ukladane obustronnie podwdjnie wzdluz krawedzi jezdni.
- polaczenie krawgznikow dyling dolna za pomoca:

§rub zamkowych z podsadzeniem

- zabezpieczenie elementow drewnianych
drewno przed montazem nalezy zabezpieczy¢ przed czynnikami zewngtrznymi i biologicznymi poprzez
zaimpregnowanie nietoksycznymi $rodkami chemicznymi gwarantujacymi ochrone przed dziataniem kilku
czynnikéw destrukcyjnych jednoczeénie, w tym celu nalezy wykonaé impregnacje prézmiowo-cisnieniowa w
specjalistycznym zaktadzie.
- po ulozeniu jezdni nalezy dodatkowo zamontowac pochodzace z demontazu ptaskowniki stalowe spinajace gérna
warstwe nawierzchni. Mocowanie plaskownikéw na wkrety z tbem wpuszczanym w rozstawie max 60 cm — nie
stosowac gwozdzi.
- polgczenia elementéw drewnianych beda realizowane za pomoca wkretdw i $rub nierdzewnych.
- belki warstwy dolnej nalezy uklada¢ w odstgpach 2 — 3 cm w celu zapewnienia mozliwosci przewiewu i
fatwiejszego wysychania
- polaczenie dyliny dolnej w czesci jezdnej z konstrukcja stalowa za pomoca $rub z tbem sze$ciokatnym i tapkami z
plaskownika
Zgonie z Decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw ulozenie pomostu drewnianego — jak dotychczas

(w zalaczeniu czg¢sci rysunkowej schemat).

Watek ceglany:
— usunigcie roélinnosci, zatrucie systemu korzeniowego
— usunigcie betonowych lat i napraw oraz uzupemien watku

— usunigcie catosci spoiny do glebokosci 2-3 cm, ze wzgledu bardzo zly stan spoin, oraz ich niejednorodnosé,
proponuje sie wybra¢ cala spoing, spoine cementowa nalezy precyzyjnie nacina¢ przed wykuwaniem

— usunigcie catkowicie zdezintegrowanych cegiet

— usunigcie luZnych cegiet i zdegradowanych przemurowan licowych, do usuniecia nalezy kwalifikowa¢
tylko te przemurowania, ktérych stan technicznych jest zly, lub te, ktére zostal wadliwie wykonane (np. na
zaprawie cementowej, niedowigzanych do watku, przemieszczonych)

— oczyszczenie powierzchni cegly para wodna pod cisnieniem lub metodg $cierno-strumieniowa na sucho (z
wykorzystaniem miekkich kruszyw pod cidnieniem), oczyszczenie powinno by¢ prowadzone jedynie w
stopniu niezbednym do przeprowadzenia dalszych zabiegdw, bez dazenia do efektu $wiezego lica
ceglanego

—  przeprowadzenie dezynfekcji calej powierzchni murdéw

— wzmacnianie osypujacych si¢ partii muréw — impregnacja hydrofilowym preparatem opartym na estrach
kwasu ortokrzemowego, metoda natrysku

— wypehienie peknie¢ i szczelin metoda iniekcji zaprawa mineraing, hydrauliczng

— wykonanie przemurowan, cegly nalezy dobra¢ pod katem wlasciwosci fizyczno-chemicznych i barwy do
cegiel zachowanych

- uzupehienie ubytkéw pojedynczych cegiet — zaprawy mineralne, modyfikowane: imitujacg cegle, glebsze
ubytki przed uzupemieniem powinny by¢ zbrojone klamrami z pretéw ze stali nierdzewnej

—  spoinowanie muru — zaprawa mineralna na bazie bialego cementu wysokiej marki, z dodatkami trasowymi,
zaprawa powinna by¢ dostosowana pod wzgledem ziamistosci, koloru i nasiakliwosci do zachowanej

spoiny
— ewentualne scalenie
—  uzupehnien i zachowanych przemurowan — pigmentami mineralnymi
Watek kamienny:

— oczyszczenie powierzchni — metoda $cierno-strumieniowg na sucho (z wykorzystaniem migkkich kruszyw
pod ci$nieniem) lub para wodna pod ci$nieniem

— usunigcie betonowych napraw
- usuniecie calosci spoin, spoine cementowa nalezy precyzyjnie naciaé przed wykuwaniem

—  po usunigciu spoin nalezy wyjac luZne kamienie i sprawdzi¢ stan wnetrza muru za pomoca sondy z kamera
w celu ustalenia wystgpowania miejsc pustek

— przeprowadzenie starannej dezynfekcji, proponuje si¢ uzycie preparatu, proponuje sie¢ uzycie mieszaniny
preparatu glonobdjczego z preparatem przeznaczonym do zwalczania porostéw, zabieg nalezy powtorzy¢

— wypehnienie pustek: zaprawa mineralna o spoiwie trasowym
— uzupelienie ubytkéw muru — otoczaki i ciosy granitowe

— spoinowanie: zaprawa na bazie bialego cementu wysokiej marki, barwiona w masie, lokalnie do koloru
zachowanej zaprawy, spoing¢ naleZy zaklada¢ plasko, lekko zaglebiona w stosunku do lica muru,
powierzchnia powinna by¢ gracowana

Nakrywy betonowe i opaska betonowa na filarach

— wszystkie spekania oraz ubytki, zardwno istniejace jak i powstate po odspojeniu luznego betonu nalezy
uzupehié polimerowo-cementowymi zaprawami naprawczymi (PCC) w zatwierdzonym przez Inspektora

Nadzoru systemie naprawczym.



— powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ elastycznym systemem malarskim ze zdolnoscia
mostkowania zarysowan,
—  kolor powtoki nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i Konserwatorem
— po naprawie nalezy zapewni¢ pielggnacje wilgotno$ciowa.
Projektowana nowa konstrukcja na dojazdach (kategoria ruchu K2) i zjazdach.
Konstrukcja projektowana dla podtoza G1 na dojezdzie od km 7+062 do km 7+082 i zjazdach od strony
m. Karczowiska Gomego:
- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej ACS — 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC15W — 8 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 — 20 cm

Konstrukcja projektowana dla podfoza G4 na dojezdzie w km 7+123 do km 7+148 od strony m. Jeziora:
- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej ACS — 4 cm

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC15W — 8§ cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 — 20 cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 25%— 15 cm

- warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym — 24 cm

- warstwa odcinajaca z geosyntykiem

Konstrukeja projektowana dla podioza G4 na zjazdach od strony m. Jeziora:
- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej ACS — 4 cm
- warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC15W — 8 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 — 20 cm
- warstwa odcinajaca z drobnego piasku — 10 cm
Nowa nawierzchnia bgdzie ograniczona kraweznikami betonowymi oporowymi 20x25 cm.
Odwodnienie bez zmian w kierunku pasa drogowego z nawierzchni poboczami o szerokosei 1,00 m do przyleglych

TOWOW.

9. Zaplecze techniczne mostu
Zaplecze techniczne budowy, zakwaterowanie robotnikéw, parkingi oraz baza materiatowo-sprzetowa
zlokalizowana bedzie poza mostem w pasie drogi. Most i czesé pasa drogi na czas przebudowy zostang wylaczone z

uzytkowania. Materialy na wymiang zostang zfozone na placu budowy.

10. Materialy rozbidérkowe
Materialy z rozbiorki stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego, zostang zagospodarowane i uporzadkowane oraz ztozone
w miejscu zgodnie z dyspozycja Zamawiajacego. Koszt transportu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

ponosi Wykonawca.

11. Urzadzenia obce
Na terenie projektowanych robét nie wystepuja urzadzenia obce. Réwnolegle do mostu przebiega $wiatlowod w

rurze ostonowej polozony ponizej dna rzeki w odlegtosci okolo 3,0 m od obiektu.

(V2

12. Organizacja ruchu na czas przebudowy mostu

12.1. Na czas robdt most nalezy zamkna¢ dla ruchu drogowego z opracowaniem przez wykonawce czasowej
organizacji ruchu przed i za obiektem wraz z objazdem dla ruchu lokalnego. Z obu stron na dojazdach usypa¢
pryzmy piasku.

12.2. Organizacja ruchu pieszego

Ruch pieszy musi by¢ utrzymany, z mozliwosécia wykonania tymczasowej ktadki przy obiekcie na okres

prowadzenia robot.

13. Stala organizacja ruchu

Zgodnie z aktualnym zatwierdzonym projektem.

14. Warunki przebudowy mostu

Przebudowa bedzie prowadzona z zachowaniem ponizszych warunkow:

- zaplecze techniczne budowy, zakwaterowanie robotnikdw, parkingi oraz baza materialowo-sprzetowa
zlokalizowana bedzie poza mostem w pasie drogi, most i czgs¢ pasa drogi na czas przebudowy zostana wylaczone z
uzytkowania;

- do wykonania prac zostana zastosowane sprawne technicznie maszyny i urzadzenia, w celu wyeliminowania
niebezpieczenstwa skazenia wody i gleby;

- teren budowy zostanie wyposazony w maty i srodki absorbujace shuzace do miejscowej i szybkiej neutralizacji
ewentualnych zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi;

- podczas robot budowlanych nad korytem rzeki nalezy zastosowac podesty i ostony zabezpieczajace oraz kurtyny
ostaniajace, celem ochrony ekosystemu rzeki przed zanieczyszczeniem;

- drzewa rosnace w sasiedztwie pasa drogowego i placu budowy zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi;

- prace budowlane prowadzone beda w obrebie pasa drogowego na istniejgcym obiekcie mostowym;

- humus zdjety podczas robdt zostanie ponownie wbhudowany na etapie robdt wykonczeniowych;

- w trakcie prac nad przywracaniem ro§linnoéci na terenach objetych pracami nalezy wykorzysta¢ rodzime (nie
uszlachetnione) gatunki traw;

- po zakonczeniu zadania zostang usunigte poza teren robdt wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza a caly
teren robét zostanie pozostawiony uporzadkowany, czysty i nadajacy sie do dalszego uzytkowania.

- prace prowadzone beda wylacznie w porze dziennej (w godz. 6.00-22.00);

Uwagi koficowe

- do czasu wykonania przebudowy mostu zaleca si¢ na biezaco wymienia¢ uszkodzone i popekane deski
nawierzchni oraz luzne faczniki dyliny gdme;.

- zamiar wykonania przebudowy obiektu nalezy zglosi¢ do Konserwatora Zabytkow

- po wykonaniu nowej nawierzchni drewnianej, most bedzie miat nosnos¢ bez zmian 10 ton.

15. Zielen
W ramach niniejszej inwestycji nie bedzie konieczne usunigcie drzew i krzewow.
W lokalizacji gdzie krzewy lub galtezie znajduja sig zbyt blisko mostu lub zaplecza nalezy przewidzie¢ wykonanie

stosownych zabiegéw pielegnacyjnych i cig¢ korygujacych.



16. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Przebudowane elementy obiektu budowlanego s3 z materiatéw lub wyrobéw klasy reakcji na ogien co
najmniej A2, d0, zgodnie z Polskag Normg dotyczaca klasyfikacji ogniowej wyrobow budowlanych (elementy
stalowe, betonowe). Materiaty drewniane na wykonanie jezdni i ciagoéw pieszych klasy reakcji na ogien co najmniej
D zgodnie z Polska Normg dotyczacg klasyfikacji ogniowej wyrobéw budowlanych. Materialy drewniane nie trzeba

dodatkowo zabezpiecza¢ ogniochronnie ze wzgledu na kryteria odpornosci ogniowe;j.

17. Zakres i forma projektu

Zakres przebudowy obiektu jest o prostym zakresie robdt, w zwiazku z powyzszym nie jest wymagana osoba
potwierdzajaca sprawdzenie dokumentacji.

[
N

inz. Marek &leraltowski
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WYKAZ TARCICY DEBOWEJ

Dylina gérna deski gr. 7 cm: drewno dgbowe impregnowane 13.26 m3

Dylina dolna bale gr. 10 cm: drewno dgbowe impregnowane 17.11 m3

Nawierzchnia podestdw deski gr. 5 cm i bale gr. 10cm: drewno debowe impregnowane 0.20 m3
Podktad podestow deski gr. 5 cm i bale gr. 10 cm: drewno debowe impregnowane 0.11 m3
Krawezniki 20 x 10 cm: drewno dgbowe impregnowane 3.36 m3

Podkiad po dyling dolna w przestach statych bale 0.1x0.2 i 0.1x0.25: drewno impregnowane 0.70 m3

Razem tarcica debowa bez naddatkéw ciesielskich: 34.74 m3
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WYKAZ TARCICY DEBOWEJ

Dylina gérna deski gr. 7 cm: drewno dgbowe impregnowane 13.26 m3
Dylina dolna bale gr. 10 cm: drewno debowe impregnowane 17.11 m3
Podesty przy wiezach deski gr. 5 cm i bale gr. 10em: drewno debowe impregnowane 0.31 m3
Krawezniki 20 x 10 cm: drewno debowe impregnowane 3.36 m3

Podkiad po dyline doing w przgstach stafych bale 0.1x0.2 i 0.1x0.25: drewno impregnowane 3.29 m3

Razem tarcica debowa bez naddatkéw ciesielskich: 37.33 m3
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Nazwa zadania: Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowosci Jezioro.
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Dylina gérna deski gr. 7 cm: drewno debowe impregnowane 13.26 m3

: ; Na. dania: Przebudowa zabytkowege mostu w miejs cowosci Jezioro.
Dylina dolna bale gr. 10 cm: drewno debowe impregnowane 17.11 m3 #Wa zadania: Przebudowa zabytkowego /5

Nawierzchnia podestéw deski gr. 5 cmibale gr. 10cm: drewno debowe impregnowane 0.20 m3 WIDOK Z GORY ~ UKEAD BALI POD DYLINA DOLNA

Podkfad podestow deski gr. 5cmibale gr. 10 cm: drewno debowe impregnowane 0.11 m3 STAN PROJEKTOWY

Krawezniki 20 x 10 cm: drewno debowe impregnowane 3.36 m3 ZESPCOE AUTORSKI
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