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inz. Marek Gieraltowski

ul. Staszica 21

14-500 Braniewo

uprawnienia budowlane: Nr 1181/E1/87
do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdiniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze projekt
techniczny dla zadania: ‘Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowoéci Jezioro” w ciggu
DP 1119N w km 7+082 na rzece Tina zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZQV-ZLI-ZDV *

Pan Marek Gierattowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0659,/01

adres zamieszkania ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-12 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oéwiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

inz. Marek Giprattowski
upr. nr 1181 EL/87

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

b

Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowosci Jezioro.

OPIS TECHNICZNY

Zadanie:

PRZEBUDOWA ZABTKOEGO W MIEJSCOWOSCI JEZIORO.

Inwestor:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W PASLEKU, UL. DWORCOWA 6, 14-400 PASLEK

Obiekt:
MOST W KM 7+082 DROGI POWIATOWEJ NR 1119N W MSC. JEZIORO
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Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowosci Jezioro.

Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowosci Jezioro.

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na przebudoweg mostu w ciagu DP 1119N w km 7+082 na
rzece Tina w miejscowosci Jezioro.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkdw pod nr rej. 468/95, zakres 1 sposob prowadzenia robét budowlanych
prowadzonych bedzie zgodnie z warunkami okre§lonymi przez wojewodzkiego konserwatora zabytkdéw na
prowadzenie robdt budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow.

Przebudowa mostu w ciggu DP 1119N w kim 7+082 na rzece Tina w miejscowosci Jezioro znajduje si¢ na

dziatkach:

Gmina: Gronowo Elblgskie

Obre¢b: Jasionno

Nr 136

Wlasnos¢ - Powiat Elblaski, 82-300 Elblag, ul. Saperow 14A

Trwaly zarzad — Zarzad Drég Powiatowych, 14-400 Pastek ul Dworcowa 6
Nr 187

Wiasnosé¢ — Skarb Panstwa

Inny rodzaj wladania - Powiat Elblaski, 82-300 Elblag, ul. Saperéw 14A

Gmina: Markusy

Obre¢b: Markusy
Nrl
Wiasnosc¢ - Skarb Paristwa

Uzytkowanie — wg. wypisu Zulawski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych (obecnie PGW Wody Polskie
RZGW w Gdansku, 80-804 Gdansk ul. Rogaczewskiego 9/19)

Nr 129

Wlasnosé - Powiat Elblaski, 82-300 Elblag, ul. Saperéw 14A

Trwaly zarzad — Zarzad Drég Powiatowych, 14-400 Pastek ul Dworcowa 6
Gmina: Markusy

Obreb: Jezioro

Nr1

Wiasnosé - Skarb Panstwa

Gospodarowanie gruntami SP pokrytymi wodami powierzchniowymi — PGW Wody Polskie RZGW w
Gdansku, 80-804 Gdansk ul. Rogaczewskiego 9/19

Inwestycja ta polega na wymianie nawierzchni drewnianej jezdni i podestéw przy wiezach, oczyszczenie
elementdw stalowych, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, remont podpor i przyczotkow

kamienno-ceglano-betonowych oraz przebudowy dojazdéw do mostu.
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2. Podstawa opracowania i przedmiot zamierzenia budowlanego.

2.1. Podstawa opracowania.

a) Umowa Nr 89/2022 z dnia 02 grudnia 2022 r. zawarta pomigdzy Powiatem Elblaskim ul. Saperéw 14a, 82-300
Elblag — Zarzadem Drog Powiatowym w Pasieku, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasi¢k reprezentowanym przez
Jozefa Zamojcina Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Pasieku, a Ewa Gieraltowska prowadzacym

dzialalnos$¢ gospodarcza pod nazwa MARPOL Ewa Gieraftowska, z siedzibg w Braniewie.

b) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia z dnia 12 czerwiec 2023 1,
przez Wojta Gminy Markusy.

c) Postanowienie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Elblagu PGW Polskich Wod

d) Uchwata Nr 1V/24/2003 Rady Gminy Markusy z dn. 27 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Markusy.

e) Uchwala Nr XXIII/200/01 Rady Gminy Gronowo Elblgskie z dn. 24 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gronowo Elblaskie

f) Decyzja nr468/95 z 21.06.1995 r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytkow

g) Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

h) Decyzja nr328/2011 z21.12.2011 r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytkow

i) Decyzja WUOZ Elblag z dnia 26.06.2023 1.

i) Opinia geotechniczna wykonana przez Elblaskie Przedsigbiorstwo Geologiczne mgr inz. Daniel Kochanowski
82-300 Elblag ul. Kilinskiego 12, wykonana w czerwcu 2023 r.

k) Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne wykonane w czerwcu 2023 r.

I)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. poz. 1518).

m) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000 r.
nr 63, poz. 735 z p6éZniejszymi zmianami).

n) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegéltowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zmianami).

3. Stan istniejacy.
Konstrukcja mostu
3.1. Konstrukcja mostu
Most drogowy zwodzony powstal 1895 roku. Most jest obiektem zabytkowym podlegajagcym ochronie
konserwatorskiej.
Konstrukeja ustroju noénego mostu jest nitowang blachownica. Most posiada trzy przesta z ktorych srodkowe jest
przestem ruchomym dwuskrzydtowym a przesta skrajne przgstami statymi, nawierzchnia mostu jest drewniana.
Podpory mostu masywne, posadowienie nieznane.

Jezdnia mostu usytuowana miedzy dzwigarami blachownicowymi w formie rusztu stalowego z pomostem

drewnianym.

str. 3/10



Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowosci Jezioro.

Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowosci Jezioro.

Parametry techniczne mostu:

® dlugosé catkowita konstrukeji mostu 41,00 m

® rozstaw osiowy podpor 13,80+13,50+13,20 m

® rozpietosé teoretyczna przgset 13,44 + 1230+ 12,86 m

@ szeroko$é jezdni na przesle zwodzonym 3,30 m

® szeroko$¢ jezdni na przestach skrajnych 4,10 m

@® nosno$é mostu wg oznakowania drogowego 10 tony

Przeslo zwodzone

Przesto zwodzone dwuskrzydlowe w przekroju poprzecznym sklada sie z pieciu dzwigaréw z dwuteownikow
goracowalcowanych INP340 w rozstawie osiowym 4x1,00 m. Rozpietosé teoretyczna 12,30 m.

Na filarach zewnetrzne dzwigary sa oparte przegubowo, dzwigar $rodkowy oparty bezposrednio, dzwigary
posrednie zamocowane w poprzecznicy podporowe;j.

W érodku przesta stykaja sig czolowo i zapierajg wzajemnie.

Przesla skrajne

Przesta skrajne majg dwa dzwigary blachownicowe w rozstawie osiowym 5,0 m o wysokosci $rodnika 1,10 m.
Przesto od strony Karczowisk Gérnych ma rozpietos¢ teoretyczna 13,44 m a od strony Jeziora 12,86 m.

Dzwigary glowne sg oparte bezposrednio na przyczétkach i filarach, bez tozysk.

Poprzecznice nitowane blachownicowe o wysokosci 475 mm co ' rozpigtosci przesta.

Miedzy dzwigarami jest 5 podiuznic z dwuteownikéw goracowalcowanych INP270 w roztawie osiowym 4x1,10 m,
mocowanych do poprzecznic.

Jezdnia przesta drewniana, utozona na belkach drewnianych o wysokosci 10 cm mocowanych do pélek gérych
podtuznic. Warstwa gorna gr. 5 cm, dolna gr. 10 cm.

Przyczolki

Przyczotki mostu masywne, ze skrzydiami odchylonymi do linii korpusu przyczotka. Korpusy i skrzydta w dolnej
czesci oblicowane kamieniem lub kamienne. Powyzej faw podiozyskowych ceglane, zakornczone gzymsami
betonowymi.

Filary

Tilary masywne. W dolnej czesci oblicowane kamieniem lub kamienne. W gérnej czesci betonowe.

System zwodzenia

System zwodzenia sklada sie z wiez zamocowanych w filarach, do ktérych zostaly géra zamocowane ramiona
obcigzone przeciwwaga. Do jednego konca ramienia zaczepiono lancuchy zamocowane dolnym koncem do przesta
mostu. Do drogiego konca ramienia zaczepiono fancuchy, ktére byly doprowadzane poprzez walki do mechanizmu
podnoszenia usytuowanego w wiezach.

Podnoszenie odbywalo si¢ systemem recznym, obshiga krecita korbami umieszczonymi w wiezach.

Przeslo od spodu miato obrotowe zastrzaty, zamocowane przegubowo w filarach podnoszgce sie wraz z przgstem.
3.2 Stan techniczny mostu

Stan ogdélny mostu jest zly, przedawaryjny. W najgorszym stanie, zagrazajgcym bezpieczefistwu ruchu
samochodowego jest nawierzchnia drewniana jezdni z lokalnymi ubytkami drewna i lgcznikéw. Wymaga wymiany
wszystkich elementéw drewnianych nawierzchni. Do likwidacji jest korozja elementéw stalowych oraz wymiana i
uzupehienie. Do naprawy sa ubytki na filarach betonowych, ceglanych i kamiennych W najgorszym stanie jest

nawierzchnia drewniana jezdni. W nawierzchni drewnianej wystepuja lokalne ubytki drewna.
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Wprowadzone ograniczenie no$nosci mostu nie jest przestrzegane. Prowadzi to do przyspieszonej degradacji
obiektu i systematycznego uszkadzania drewnianej nawierzchni. W czasie prowadzonej inwentaryzacji stwierdzono,
ze przez most przejezdzaja ciagniki rolnicze oraz samochody dostawcze cigzarowe.
Zastosowane ograniczenia nie spelnia swej roli.
Z uwagi na zly stan nawierzchni mostu jest pilna potrzeba wykonania jej wymiany nawierzchni.
Stan techniczny filaréw
Stan techniczny filarow jest dostateczny.
Wystepuja lokalne wykruszenia fug betonowych migdzy blokami kamiennymi i ceglami. W miejscach oparcia
przegubdw przesta zwodzonego wystepuja spekania betonu wskutek korozji kotew mocujacych przeguby
praktycznie na samej krawedzi cioséw betonowych.
Stan techniczny systemu zwodzenia
Mechanizmy zwodzenia od wielu lat sa nieczynne. Brakuje elementow, cze$¢ mechanizmow jest zuzyta lub
zniszczona przez korozje. Elementy zewnetrzne — wieze 1 ramiona gome oraz tancuchy sa w dosé¢ dobrym stanie i
stanowig o wartosci zabytkowego obiektu.
Zastrzaly podpierajace przesto zwodzone od spodu sa miejscami przekorodowane na wylot. Podparcie przesta
poprzez przektadki drewniane jest rowniez zniszczone i nie petni swej funkcji.
Przegub przesta zwodzonego sa zablokowane w wyniku korozji.
Praktycznie brak mozliwoséci i potrzeby uruchomienia funkcji otwierania mostu.
Stan techniczny przesla zwodzonego
Konstrukcja stalowa przgsta jest w zlym stanie technicznym. Zabezpieczenie antykorozyjne jest zniszczone.
Wystepuje korozja powierzchniowa i1 wzerowa. Najwicksze uszkodzenia wystepuja w miejscach statego
zawilgocenia — na styku gémych poétek dzwigaréw gtéwnych z pomostem drewnianym.
Dodatkowo stwierdzono zerwanie w paru miejscach plaskownikéw stezen wiatrowych dolnych.
Pomost drewniany jest zniszczony w skutek oddzialywan atmosferycznych. Drewno jest zbutwiale i czesciowo
przegnite. Gwozdzie laczace elementy ,wychodza” z drewna, stanowiac dodatkowe zagrozenie dla ruchu
samochodowego.
Stan techniczny prze¢sel skrajnych
Konstrukcja przeset skrajnych jest w podobnym stanie technicznym jak przesto zwodzone.
Stan techniczny przyczélkoéw i skrzydelek
Stan techniczny przyczétkow jest dostateczny. Wystepuja ubytki fugowania miedzy blokami kamiennymi i
ceglami. W miejscach oparcia dzwigaréw przesta cegly tawy podlozyskowej sa obluzowane.
3.3. Konstrukcja nawierzchni drogi (dojazdy do mostu) i istniejacych zjazdach

W ramach tej inwestycji przebudowie podlegaja takze dojazdy do mostu. Na catej dtugosci projektowanego
odcinka drogi, tj. od km 7+062 do km 74082 oraz w km 7+123 do km 7+148 istniejgca nawierzchnia bitumiczna o
szeroko$ci 5,50-5,00 m, z dwustronnym spadkiem poprzecznym 2 + 3%.
Na odcinku przebudowy znajduja sie cztery zjazdy:

- w km 7+074 (nr 1 - strona prawa) - istniejacy kamienny brukowy gr. 15 cm

- w km 7+074 (nr 2 — strona lewa) - istniejacy gruntowy

- w km 7+134 (nr 3 — strona prawa) - istniejacy gruntowa

- w km 7+134 (nr 4 — strona lewa) - istnigjacy kamienny brukowy gr. 15 cm

Istniejaca konstrukcja drogi (dojazdy do mostu)
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- masa bitumiczna gr. 10 cm
- bruk gr. 15 cm

- nasyp budowalny z piasku $redniego o gr. 25-100 cm i namutu gliniastego

4. Zalozenia projektowe.

Przebudowa obiektu mostowego nastapi ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny.

Przebudowa mostu miesci si¢ w granicach pasa drogowego.

Przesla mostu elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie oraz montaz nowej drewnianej nawierzchni pomostu.
Remont podpér (filara i przyczotkow) oraz betonowych schodow na obickcie.

Usytuowanie obiektu pod katem 90° do osi rzeki. Rzgdne obiektu podano w ukladzie panstwowym.

Repery:
Rp nr 5006 - metalowy na skrzydle od strony m. Karczowiska Gérnego Hgrp = 2,42 m npm (PL-EVRF 2007-

NH)
Rp nr 5002 - metalowy na przyczolku od strony m. Jezioro Hgrp= 2,71 m npm (PL-EVRF 2007-NH)

5. Stan projektowany.

Zakres i kolejnos¢ realizacji robét:

- demontaz istniejacej nawierzchni drewniane;j

- oczyszczenie elementdéw stalowych konstrukcji

- naprawa elementéw stalowych konstrukeji

- zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

- naprawa elementéw kamiennych

- napraw i wymiana elementdw ceglanych i betonowych

- montaz nowej nawierzchni drewnianej

- wykonanie nowej konstrukcji drogi na dojazdach i zjazdach

W zakresie przebudowy beda wykonane prace niezmieniajgce przekroju oraz parametréw technicznych obiektu,
przebudowa obiektu budowlanego polega na odtworzeniu elementow pomostu: wymianie i uzupeknieniu, likwidacji
korozji istniejacych elementéw stalowych, wymianie drewnianych nawierzchni, naprawie lokalnych ubytkéw na
filarach i przyczotkach kamienno-ceglanych z elementami betonowymi.

Obiekt budowlany wpisany jest do rejestru zabytkdw i bedzie realizowany z wydanym pozwoleniem na
prowadzenie robot budowlanych Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Przebudowa nie zmienia parametrow
technicznych obiektu w zakresie przekroju obiektu. Elementy przekroju obiektu: nawierzchnia drewniana jezdni,
przesto obrotowe , przesta, filary, przyczoétki odbudowane beda zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi oraz
wyremontowane metodami konserwatorskimi z poszanowaniem zachowanej substancji zabytkowe;.

Dla wykonywania przy przebudowie robot rozbiérkowych i remontowych na obiekcie nad korytem rzeki
nalezy w szczegdlnosci zabezpieczy¢ wody cieku i wody gruntowe oraz teren przylegly do remontowanego
mostu przed zanieczyszczeniem i przedostaniem si¢ elementéw rozbiorkowych takich jak drewno, elementy
metalowe, betonowe (min. gruz betonowy, ceglany, gwozdzie, wkrety i §ruby), usuni¢ta rdza, impregnat do
drewna, farby poprzez wykonanie zabezpieczen ze szczelnymi matami i siatkami na plywajacych lub
podwieszonych pomostach z oslonami pionowymi.

5.1. Wykonanie nowej konstrukcji drogi i na zjazdach
W ramach tej inwestycji przebudowie podlegaja takze dojazdy do mostu. Na catej dlugosci projektowanego
odcinka drogi, tj. od km 7+062 do km 7+082 oraz w km 7+123 do km 7+148 istniejaca nawierzchnia bitumiczna o

szerokosci 5,50-5,00 m, z dwustronnym spadkiem poprzecznym 2 + 3%,
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Na odcinku przebudowy znajduja sie cztery zjazdy:
- wkm 7+074 (or 1 - strona prawa) - istniejacy kamienny brukowy
- w km 7+074 (nr 2 — strona lewa) - istniejacy gruntowy
- w km 7+134 (nr 3 — strona prawa) - istniejacy gruntowy
- w km 7+134 (nr 4 — strona lewa) - istniejacy kamienny brukowy

Projektowana nowa konstrukcja na dojazdach (kategoria ruchu K2) i zjazdach.

Konstrukcja projektowana dla podloza G1 na dojezdzie od km 7+062 do km 7+082 i zjazdach od strony m.
Karczowiska Gornego:

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej ACS —4 cm

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC15W — 8 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 — 20 cm

Konstrukeja projektowana dla podioza G4 na dojezdzie w km 7+123 do km 7+148 od strony m. Jeziora:
- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej ACS — 4 cm
- warstwa wiazgca z betonu asfaltowego ACI5W — 8 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 — 20 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 25%— 15 cm
- warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym — 24 cm

- warstwa odcinajgca z geosyntykiem

Konstrukcja projektowana dla podtoza G4 na zjazdach od strony m. Jeziora:
- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej ACS — 4 cm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC15W — 8 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 - 20 cm
- warstwa odcinajaca z drobnego piasku — 10 ¢cm
Nowa nawierzchnia bedzie ograniczona kraweznikami betonowymi oporowymi 20x25 cm.
Odwodnienie bez zmian w kierunku pasa drogowego z nawierzchni poboczami o szerokoéci 1,00 m do przyleglych

TOWOW.

5.2. Przebudowa mostu bedzie prowadzona w dwdch fazach:

I faza obejmuje migdzy innymi: roboty rozbiérkowe oraz przygotowanie elementéw do napraw.

Rozbiorka zostata objeta drewniana nawierzchnia na moscie.

- istniejaca drewniang nawierzchnig jezdni nalezy rozebrac w catosci, zar6wno dolng-nosna jak i gérna-$cieralna,

nie przewiduje si¢ odzysku drewna z rozbiorki do ponownego wbudowania.

- przygotowanie elementéw do napraw obejmuje oczyszczenie skorodowanych fragmentéw konstrukeji stalowe;j,

skucie luznych czgsci betonu podpér i schedéw z jednoczesnym ich oczyszezeniem. Zakres tych prac zostanie
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ostatecznie ustalony po wykonaniu niezbednych prac rozbiérkowych oraz po wykonaniu przegladu stanu elementow

konstrukcyjnych. Przeglad ten winien by¢ wykonany z udzialem Inspektora Nadzoru.

II faza obejmuje migdzy innymi prace zgodnie z programem prac konserwatorskich

Program prac konserwatorskich
Ogolne zasady prowadzenia prac:

— prace konserwatorskie powinny by¢ wykonywane réwnolegle z pracami budowlanymi takimi jak
wzmacnianie konstrukcji, szycie

—  prace powinny prowadzi¢ firmy majace w swoim dorobku realizacje przy zabytkach
—  prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem konserwatorskim

—  prace nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych, w okresie od kwietnia do listopada, w
temperaturach powyzej +5 C

— przed rozpoczeciem kolejnego etapu prac 1 po jego zakonczeniu nalezy zwola¢ Komisje Konserwatorskg z
uczestnictwem Inspektora WKZ

— prace muszg by¢ zakonczone sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej zgodnie ze standardami
okreslonymi w aktualnym Rozporzadzeniu Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego

Wytek konstrukcji stalowej:

- po oczyszczeniu konstrukeji stalowej nalezy dokona¢ przegladu stanu konstrukcji z udzialem Projektanta lub
Inspektora Nadzoru w celu ostatecznego okreélenia zakresu wymiany i zabezpieczenia antykorozyjnego elementow
stalowych

- wymiana, uzupelnienia i naprawa elementéw stalowych (m.in. ptaskownikéw stgzen wiatrowych, elementow
balustrad, wykonanie nakladek stalowych)

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej ustroju nosnego oraz stalowe elementy wyposazenia
(balustrady, system zwodzenia z wiezami) nalezy oczysci¢ poprzez obrobke strumieniowo-scierna do stopnia
czystosci min. Sa2.5, a nastepnie wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne tych elementéw, odpowiednie dla
kategorii korozyjnosci C4, epoksydowo-poliuretanowym systemem malarskim o lacznej grubosci powtok min. 240
um. Dopuszcza sie inny system zabezpieczajacy przy oczekiwanej trwalosci powloki zabezpieczajacej powyzej 15
lat.

- przed zastosowaniem proponowany przez Wykonawcg robdt system malarski winien by¢ zatwierdzony przez
Projektanta lub Inspektora Nadzoru.

- konstrukcje stalowa pomalowa¢ na kolor RAL 5012 LICHTBLAU, zgodnie ze wskazaniem Konserwatora
Zabytkow.,

Watek elementow drewnianych i nawierzchni drewnianej:

- istniejgca nawierzchni¢ drewniang jezdni i podestéw przy wiezach rozebra¢ w calodci

- nawierzchnie drewniana pomostu nalezy wykona¢ w dwoch warstwach

- wykonanie nowej drewnianej nawierzchni pomostu, w celu zwigkszenia trwatoéci nowej nawierzchni zaleca sie
zastosowanie drewna debowego

- warstwa dolna grubo$ci 10 cm uktadana poprzecznie do belek podiuznych

- nawierzchnie uklada¢ na dZwigarach stalowych z zastosowaniem przekfadki z papy termozgrzewalnej "mostowe;"

grubosci 5 mm
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- warstwe gdrna-$cieralng grubosci 7 cm, w celu zwigkszenia jej trwatosci, zaleca si¢ wykona¢ z drewna debowego
klasy D30 wg PN-EN 338 ,,Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymalosci”.
- deski warstwy $cieralnej zaleca si¢ ukladac¢ bez odstepdw, sciéle dopasowujac je do siebie najlepiej strona rdzenna
do gory dla wyeliminowania powstawania wklestosci przy wysychaniu.
- deski w warstwie gémej nalezy uklada¢ pod katem 60° w ,jodetke” dla zwiekszenia trwatoéci oraz zmniejszenia
§lisko$ci nawierzchni.
- polaczenie nawierzchni gémej jezdni z dolng za pomoca:

wkretow talerzowych

$rub zamkowych z podsadzeniem
- nawierzchnia dolna w przestach stalych uktadana na elementach stalowych za posrednictwem podiuznic z bali z
drewna debowego o wym. 10x20(25), ukladana na elementach stalowych za posrednictwem papy termozgrzewalnej
.mostowej” gr. 5 mm.
- na obiekcie przewidziano krawezniki z drewna debowego klasy D30, grubosci 10 c¢m
i szerokosci 20 cm uktadane obustronnie podwdjnie wzdtuz krawedzi jezdni.
- potaczenie kraweznikéw dyling dolng za pomoca:

$rub zamkowych z podsadzeniem

- zabezpieczenie elementéw drewnianych
drewno przed montazem nalezy zabezpieczy¢ przed czynnikami zewnetrznymi i biologicznymi poprzez
zaimpregnowanie nietoksycznymi $rodkami chemicznymi gwarantujacymi ochrong przed dziataniem kilku
czynnikow destrukcyjnych jednoczesnie, w tym celu nalezy wykona¢ impregnacje prozniowo-cisnieniowa w
specjalistycznym zakladzie.
- po ulozeniu jezdni nalezy dodatkowo zamontowac pochodzace z demontazu plaskowniki stalowe spinajace gérna
warstwe nawierzchni. Mocowanie ptaskownikéw na wkrety z them wpuszczanym w rozstawie max 60 cm — nie
stosowac gwozdzi.

- polaczenia elementow drewnianych beda realizowane za pomoca wkretow i $rub nierdzewnych.

- belki warstwy dolnej nalezy uklada¢ w odstgpach 2 — 3 cm w celu zapewnienia mozliwosci przewiewu i
fatwiejszego wysychania

- polaczenie dyliny dolnej w czesci jezdnej z konstrukejg stalowg za pomoca srub z them szesciokatnym i tapkami z
ptaskownika

Zgonie z Pozwoleniem Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw ulozenie pomostu drewnianego — jak

dotychczas (w zalgczeniu schemat).

Watek ceglany:
— usuniecie roslinnodci, zatrucie systemu korzeniowego
— usuniecie betonowych fat i napraw oraz uzupetnien watku

— usunigcie calosci spoiny do glebokosci 2-3 cm, ze wzgledu bardzo zly stan spoin, oraz ich niejednorodnosc,
proponuje si¢ wybrac cala spoing, spoing cementowa nalezy precyzyjnie nacina¢ przed wykuwaniem

— usuniecie catkowicie zdezintegrowanych cegiet
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— usuniecie luznych cegiet i zdegradowanych przemurowan licowych, do usunigcia nalezy kwalifikowac
tylko te przemurowania, ktorych stan technicznych jest zly, lub te, ktére zostal wadliwie wykonane (np. na
zaprawie cementowej, niedowigzanych do watku, przemieszczonych)

—  oczyszczenie powierzchni cegly parg wodna pod cisnieniem lub metoda Scierno-strumieniowg na sucho (z
wykorzystaniem migkkich kruszyw pod cisnieniem), oczyszczenie powinno by¢ prowadzone jedynie w
stopniu niezbednym do przeprowadzenia dalszych zabiegow, bez dazenia do efektu $wiezego lica
ceglanego

—  przeprowadzenie dezynfekcji catej powierzchni muréw

—  wzmacnianie osypujacych si¢ partii muréw — impregnacja hydrofilowym preparatem opartym na estrach
kwasu ortokrzemowego, metodg natrysku

—  wypetnienie pekniec i szczelin metoda iniekcji zaprawa mineralng, hydrauliczng

— wykonanie przemurowan, cegly nalezy dobra¢ pod katem wiasciwoséci fizyczno-chemicznych i barwy do
cegiel zachowanych

—  uzupehienie ubytkéw pojedynczych cegiel — zaprawy mineralne, modyfikowane: imitujaca cegle, glebsze
ubytki przed uzupehieniem powinny by¢ zbrojone klamrami z pretow ze stali nierdzewne;j

—  spoinowanie muru — zaprawa mineralna na bazie bialego cementu wysokiej marki, z dodatkami trasowymi,
zaprawa powinna by¢ dostosowana pod wzgledem ziarnistosci, koloru i nasigkliwosci do zachowanej

spoiny
—  ewentualne scalenie
—  uzupehien i zachowanych przemurowan — pigmentami mineralnymi
Watek kamienny:

—  oczyszczenie powierzchni — metoda $cierno-strumieniowa na sucho (z wykorzystaniem migkkich kruszyw
pod ci$nieniem) lub parg wodna pod cisnieniem

— usunigcie betonowych napraw
— usuniecie catodci spoin, spoing cementowa nalezy precyzyjnie nacia¢ przed wykuwaniem

—  po usunigciu spoin nalezy wyjac luzne kamienie i sprawdzi¢ stan wngtrza muru za pomoca sondy z kamera
w celu ustalenia wystepowania miejsc pustek

— przeprowadzenie starannej dezynfekcji, proponuje si¢ uzycie preparatu, proponuje si¢ uzycie mieszaniny
preparatu glonobdjczego z preparatem przeznaczonym do zwalczania porostow, zabieg nalezy powtorzy¢

—  wypelnienie pustek: zaprawa mineralna o spoiwie trasowym
— uzupehienie ubytkéw muru — otoczaki i ciosy granitowe

~  spoinowanie: zaprawa na bazie bialego cementu wysokiej marki, barwiona w masie, lokalnie do koloru
zachowanej zaprawy, spoing¢ nalezy zakfada¢ plasko, lekko zaglebiona w stosunku do lica muru,
powierzchnia powinna by¢ gracowana

Elementy betonowe, nakrywy betonowe i opaska betonowa na filarach

—  wszystkie spekania oraz ubytki, zaréwno istniejace jak i1 powstale po odspojeniu luznego betonu nalezy
uzupehié¢ polimerowo-cementowymi zaprawami naprawczymi (PCC) w zatwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru systemie naprawczym.

—  po naprawie nalezy zapewnic pielggnacj¢ wilgotnodciows.

— naprawa uszkodzonych konstrukeji betonowych mostu

—  wykonanie belek zelbetowych na przyczélkach

—  wykonanie nowego zbrojonego ciosu miejscu oparcia przegubu przgsta zwodzonego
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6. Zaplecze techniczne mostu
Zaplecze techniczne budowy, zakwaterowanie robotnikdw, parkingi oraz baza materiatowo-sprzetowa
zlokalizowana bedzie poza mostem w pasie drogi. Most i czgé¢ pasa drogi na czas przebudowy zostana wylaczone z

uzytkowania. Materialy na wymiang zostang ztozone na placu budowy.

7. Materialy rozbiérkowe
Materialy z rozbiorki stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego, zostang zagospodarowane i uporzadkowane oraz ztozone

w miejscu zgodnie z dyspozycja Zamawiajacego. Koszt transportu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

ponosi Wykonawca.

8. Urzadzenia obce
Na terenie projektowanych robét nie wystepuja urzadzenia obce. Rownolegle do mostu przebiega $wiatlowod w

rurze ostonowej potozony ponizej dna rzeki w odlegtosci okoto 3,0 m od obiektu.

9. Organizacja ruchu na czas przebudowy mostu

9.1. Na czas robot most nalezy zamkna¢ dla ruchu drogowego z opracowaniem przez wykonawcg czasowej
organizacji ruchu przed i za obiektem wraz z objazdem dla ruchu lokalnego. Z obu stron na dojazdach usypa¢
pryzmy piasku.

9.2. Organizacja ruchu pieszego

Ruch pieszy musi by¢ utrzymany, z mozliwoscia wykonania tymczasowej ktadki przy obiekcie na okres

prowadzenia robot.

10. Stala organizacja ruchu

Zgodnie z aktualnym zatwierdzonym projektem.

11. Warunki przebudowy mostu

Przebudowa bedzie prowadzona z zachowaniem ponizszych warunkéw:

- zaplecze techniczne budowy, zakwaterowanie robotnikéw, parkingi oraz baza materiatlowo-sprzgtowa
zlokalizowana bedzie poza mostem w pasie drogi, most i czg$é pasa drogi na czas przebudowy zostana wylaczone z
uzytkowania;

- do wykonania prac zostang zastosowane sprawne technicznie maszyny i urzadzenia, w celu wyeliminowania
niebezpieczenstwa skazenia wody i gleby;

- teren budowy zostanie wyposazony w maty i $rodki absorbujace stuzace do miejscowej i szybkiej neutralizacji
ewentualnych zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi;

- podczas rob6t budowlanych nad korytem rzeki nalezy zastosowac podesty i ostony zabezpieczajace oraz kurtyny
oslaniajace, celem ochrony ekosystemu rzeki przed zanieczyszczeniem;

- drzewa rosngce w sgsiedztwie pasa drogowego i placu budowy zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi,
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- prace budowlane prowadzone beda w obrebie pasa drogowego na istniejacym obiekcie mostowym;

- humus zdjety podczas robot zostanie ponownie wbudowany na etapie rob6t wykonczeniowych;

- w trakcie prac nad przywracaniem roslinnosci na terenach objetych pracami nalezy wykorzystaé rodzime (nie
uszlachetnione) gatunki traw;

- po zakornczeniu zadania zostang usunigte poza teren robdt wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza a caty
teren robot zostanie pozostawiony uporzadkowany, czysty i nadajacy sie do dalszego uzytkowania.

- prace prowadzone beda wylacznie w porze dziennej (w godz. 6.00-22.00);

Uwagi koncowe

- do czasu wykonania przebudowy mostu zaleca si¢ na biezaco wymienia¢ uszkodzone i popekane deski
nawierzchni oraz luzne taczniki dyliny géme;.

- zamiar wykonania przebudowy obicktu nalezy zglosi¢ do Konserwatora Zabytkow

- po wykonaniu nowej nawierzchni drewnianej, most bedzie miat nos$no$¢ bez zmian 10 ton.

12. Zielen

W ramach niniejszej inwestycji nie bedzie konieczne usunigcie drzew i krzewow.

W lokalizacji gdzie krzewy lub gale¢zie znajduja si¢ zbyt blisko mostu lub zaplecza nalezy przewidzie¢ wykonanie

stosownych zabiegéw pielegnacyjnych i cie¢ korygujacych.

13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Przebudowane elementy obiektu budowlanego sa z materialow lub wyrobow klasy reakcji na ogien co
najmniej A2, dO, zgodnie z Polska Norma dotyczaca klasyfikacji ogniowej wyrobéw budowlanych (elementy
stalowe, betonowe). Materialy drewniane na wykonanie jezdni i ciagow pieszych klasy reakcji na ogien co najmniej

D zgodnie z Polska Norma dotyczgca klasyfikacji ogniowej wyrobow budowlanych. Materialy drewniane nie trzeba

dodatkowo zabezpiecza¢ ogniochronnie ze wzgledu na kryteria odporno$ci ogniowej.

/

Opracpwat

inz. Mareﬁfﬁbwski
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Dokumentacje niniejszg opracowano w celu wstepnego rozpoznania
budowy geologicznej do projektowania dojazdéw do mostu w miejscowosci Jezioro.
Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Zat. Nr 1.

Podstawa prawna opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogdline
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu rozpoznania podioza odwiercono 2 otwory badawcze o giebokosci
2,0 m. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych podano na Mapie Dokumentacyjnej
— Zat. Nr 2.

Il BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celow budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie
budowli”. Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyz-szej Normy
dokonano wstepnego podziatu podioza na warstwy geotechniczne, przyjmujgc za
parametr wiodgcy dla wystepujgcych w podtozu gruntdw niespoistych (sypkich) stopien
zageszczenia Ip, za$ dla gruntow spoistych — stopiern plastycznosci IL.. Parametry
wytrzymatosciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodacg, zgodnie z
metoda B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

WARSTWA |

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio zageszczonych nasypdw
budowlanych w skfad ktérych wchodza piaski Srednie.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,55.

WARSTWA I

Zaliczono do niej stabono$ne grunty organiczne w postaci namutdw w stanie

plastycznym.

Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,35.

Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
Budowe geologiczng omawianego terenu wraz z podziatem podioza na

warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otwordéw badawczych -
Zat. Nr 3.

EPG 2023
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Il WNIOSKI | LOKALIZACJA TERENU BADAN

1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, projektowane obiekty bedgce przedmiotem
opinii zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2. Grunty nosne stanowia:
- $rednio zageszczone nasypy budowlane (warstwa nr 1)

3. Grunty stabonosne stanowia:
- namuty w stanie plastycznym (warstwa nr ll)

4. Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

5. Stopien plastycznosci gruntow spoistych okre$lono na podstawie przeprowadzonych
badan terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci
naturalnej i moze by¢ inny w trakcie prowadzenia robodt ziemnych

6. Podane wartosci parametréw Ip oraz IL charakteryzujgce stan podtoza sg wartosciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej.

7. Dla wszystkich charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjac
wspoétczynnik materiatowy ym = 1+x0,1 (0,9 Ilub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego).

8. Zaktada sie mozliwos¢ wystepowania réznic w litologii gruntow w zakresie sktadu
oraz migzszosci poszczegodlnych wydzielen. W trakcie prac ziemnych nalezy ciggle
kontrolowaé zgodnos$¢ gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci, co do zgodnosci gruntu wystepujacego w wykopie
z gruntem przyjetym do obliczeri posadowienia nalezy wykonac odbiér dna wykopu
przez geologa.

9. Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane
w tabeli Zat. 4.

10. Gtebokos$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.
11.Noé$nos$¢ podioza gruntowego oraz technologie prowadzenia robot ziemnych ustali

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkow
geotechnicznych.

teren objety badaniami

EPG 2023
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Nazwa zadania: Przebudowa zab ytkowego mostu w miejscowodci Jezioro.
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Podktad podestow deski gr. 5 cm i bale gr. 10 cm: drewno debowe impregnowane 0.11 m3
Krawezniki 20 x 10 cm: drewno dgbowe impregnowane 3.36 m3

Podktad po dyling doing w przestach statych bale 0.1x0.2 i 0.1x0.25: drewno impregnowane 0.70 m3

Razem tarcica debowa bez naddatkow ciesielskich: 34.74 m3

Il\lﬂ‘.’f.’f.’f’fli.’flfll
LA R S S R A NS

LA S B S L A A B

AN B S A S A

-’lil.’fn‘if.’f/f/f!l/n’ll !
.'ﬂ‘.'/‘l.f.'lf/lf.’f.’

YA A A N I B B S R

Bl

F S Tl b et of —feefe o feefif -f e /-
IIII\I!;’III

f!:’flf.'

Dy S =

—ft— o At [ —f—t - At -] S TS R (S (T O O 5
f/f;f:fif/.'/f.t.'/f

[ SRR S
‘IIIIIII!/I’I.’f{ﬂ’If!/!I

25 *xr} ol

W\\\\

l—-\'\ e A, v e e s el

\\\\\\\\\\\\\\ \A\\\\\\\\\\\\\\'
e S

\\\\\\\\\\\\‘.
e e ey -

YWt A N LN
\\/\\\\\\\-

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
b R T T T T T

\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\
\ 2y

=t

74

DESKI 7x12 '

KRAWEZNIK 10x40 (2x10x20)

DESKA 7x12

JEZIORO

JEZDNIA ASFALTOWA

MARPOL mgr. inz. Ewa Gierattowska

Nazwa zadonia: Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowosei Jezioro.

WIDOK Z GORY — UKEAD DESEK DYLINY GORNEJ
STAN PROJEKTOWY

ZESPCE AUTORSKI -
Stanowisko Imia | nazwisko Specjoinodé i nr uprawnlerd / i3
PROJEKTANT: 2. Marek Glerattowski | B ool oder konebon = ety é

202 -06- 15 al

Data: Skala 1:50 e T




BALE 10x18 | | .

AN

Er TH0T \(*{i&\\ T11T 11 ”—r . 1T
; W NAN :

o A Y

- KARCZOWISKA GORNE
JEZDNIA ASFALTOWA

B MARPOL mgr. inz. Ewa Gierattowska

Nazwa zadania: Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowodci Jezioro,

WIDOK Z GORY — UKELAD DESEK DYLINY DOLNEJ
STAN PROJEKTOWY

ZESPOE AUTORSK] /]
Stanowisko Imie i nazwisko Specjainadé | nr uprawnled bodpis
PROUEKTANT: int. Mook Glerattowsky | (Paolanciel konstukeyio=blinevbe L
L4 1
m217 -R- 1k \
e ol —vo—1—3

Skata 1:50 i
-




DESKI 5x15

2szt, di. o,gsm\L

/ 2 szt dt. 0.95m

s e s e wp—

e | I

_4__,_

=

Z

BALE 10x20 /

2 szt dt. 0.95m

— "
o p——— e

MARPOL mgr. inz. Ewa Gierattowska

Nazwa zadania: Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowose] Jezioro.

WIDOK Z GORY - UKEAD DESEK DYLINY DOLNEJ
STAN PROJEKTOWY

ZESPCE AUTORSK!

4
[godbis

Specjainedé | ar uprawnierd

Specjainodci konstrukcyjno—inynieryjna
w

in2. Marek Gierattowskl zakr. drdg | mostéw Nr 1181,/EL/87

272 -06- 15

Re Tl




-

WYKAZ TARCICY DEBOWEJ

Dylina dolna bale gr. 10 cm: drewno debowe impregnowane 17.11 m3

D Dylina gérna deski gr. 7 cm: drewno debowe impregnowane 13.26 m3

Podesty przy wiezach deski gr. 5 cm i bale gr. 10cm: drewno debowe impregnowane 0.31 m3
Krawezniki 20 x 10 cm: drewno dgbowe impregnowane 3.36 m3

Podktad po dyline dolng w przgstach statych bale 0.1x0.2 i 0.1x0.25: drewno impregnowane 3.29 m3

Razem tarcica debowa bez naddatkéw ciesielskich: 37.33 m3
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WYKAZ TARCICY DEBOWEJ

Dylina gorna deski gr. 7 cm: drewno debowe impregnowane 13.26 m3

Dylina dolna bale gr. 10 cm: drewno debowe impregnowane 17.11 m3

Nawierzchnia podestéw deski gr. 5 cm i bale gr. 10cm: drewno debowe impregnowane 0.20 m3
Podkiad podestéw deski gr. 5 cm i bale gr. 10 cm: drewno debowe impregnowane 0.11 m3
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WYKAZ LACZNIKOW

Poz.nr1 WKRETY TALERZOWE @8, L=150mm, 5228 szt.

Poz. nr2 WKRETY Z tBEM SZESCIOKATNYM , 260 szt. + 260 szt. podkiadek

Poz. nr3 SRUBY ZAMKOWE Z PODSADZENIEM M12x220, 370 szt. + 370 szt. podkiadek i 740 szt. nakretek
Poz. nr4 SRUBY Z tBEM SZESCIOKATNYM M12x230, 76 szt. + 76 SZT. podkiadek + 152 szt. nakretek

Poz. nr 5 LAPKA Z PLASKOWNIKA 8x60x110mm, 76 szt.
Poz.nr6 WKRETY TALERZOWE &8, L=90mm, 5228 szt.
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QOtulina 3 cm.

= pr

Wykaz zbrojenia

Diugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiardéw w asi preta.
taczenie pretow wg PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

Prety nr 4 i 5 przewidziano do wklejenia za pomoca zywic epoksydowych. Dlugo$¢ zakotwienia Imin. =20cm.

: Diugo$é
Nr | Srednica | Diugosc Liczba [szt] caikov%ita [m]
preta| [mm] [mm] pretow w elementéw catkowita Alll-N
1 elemencie pretow @12
S10s PRZIYCZOL
1 12 800 40 1 40 32,00
2 12 3100 1 27,90
3 12 3500 9 1 31,50
4 12 930 20 1 20 18,60
5 12 630 8 1 8 5,04
Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 115,04
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,89
Masa pretow wg $rednic [kg] 102,39
Masa catkowita [kg] 102,39

Beton C30/37 (B35)
Stal Alll-N
Otulina Cnom = 30 mm

Dilugoéé zakotwienia pretow
w istniejgcym przyczétku L = min. 20 cm

Vv — N PEREINGENTE TR N,
4 &% //
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Nr3 9@12 1=3500
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Nr 4 i nr 5 wkleja¢ na zywicy

Nr1 40212 =800

Nr4 20212 1=930
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Przekr6j 1-1

PrzekréjA-A
350 Nr2 28@12 1=1425
1 36 |, 278 | 36
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3012 i 215
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b , /s / 7 / r / s # / / A\
/ / / / 7 / s / /// / 7
v / / #
W/////// ,// 7 ,///,)/ 20//// / //,// //, /// / % 96, Beton C30/37 (B35)
// XXX / L A / / A 27 / A / > / ISTHIEACY Stal  Alll-N
/ oy # / by /s & / / < / 0 / /£ / PRZYCZOLEK
s Vo Py, s Sy
Otulina ¢ = 30 mm
4@12 nom
wklejaé na ic ) i 4
eptksyd:\:; Y 1| Ditugos¢ zakotwienia pretow
Nr17@12 |=5390 w istniejacym przyczétku L = min. 20 em
890 Wykaz zbrojenia
J,. 5450 ~||\ Liczba [szt] Diugosc Diugosé
Nr | Srednica | Diugosc i catkowita [m] | catkowita [m]
preta| [mm] [mm] pretow w elementéw catkowita Alll-N Alll-N
555_3.3 ; 150 x 5450 1 elemencie pretow @10 @12
J25, 13 x 400 = 5200 / by Howsiig) 425, BELK|I ZELBETOWE PRZYCZOLKOW-2szt
K / | 1 12 5390 7 2 14 75,46
1 ' l ' l '\ ' . l ' ' ' II a ﬂ ‘ 2 12 1425 28 2 56 79,80
s 160 . 10 3 10 800 29 2 58 46,40
Nr 3 co 400 7 N 100 Nr3 7‘ 1 Nr5 Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 46,40 155,26
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,620 0,89
3 | ! I l I I I l “ H 2 Masa pretow wg $rednic [ka] 28,77 138,18
) ) = =) Masa catkowita [ka] 166,95
5450 J 4190 Nr 4 Mocowanie strzemion
13 ' do blach
BL. 10 x 150 x 5450 BL. 10 x 150 x 5450
5235 JR (ryflowana X X
25, 300 ¥ 12 x 400 = 4800 / (ryf ) Y Nr3 29210 =800 5235 JR (ryﬂowana \
l / 7 100
40
0 I ! | N P ! | | | VAN
v 2 v o 1:: w;: Nr 3
Nr3 0 292310 =800
7 N\ 100 g BL. 10 x 150 x 5450
S$235 JR owana
3 / (ryfl )
=)

5450

UWAGI:

Dlugosé¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta.

taczenie pretow wg PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

Otulina 3 em.

Prety nr 2 przewidziano do wklejenia za pomoca zywic epoksydowych. Diugos¢ zakotwienia I=15cm.
Geometra przyczdtka zostata zalozona, dlatego przed zamdéwieniem zbrojenia oraz blach

i po rozkuciu przyczotkow nalezy potwierdzié trafno$é zalozen projektowych.
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