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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1 DANE OGOLNE
1.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie zlecenia Inwestora.

1.1.2 TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463);

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;

- wizja lokalna;

- pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do niniejszego
opracowania;

- Norma PN-EN 1997-1

- Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.1.3 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych,
wystepujgcych w podtozu badanego terenu w oparciu, o analize udokumentowanych badan

warunkow gruntowo-wodnych wykonanych dla niniejszego opracowania.

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce czynnosci:
- wizja lokalna,
- wykonanie badah podtoza gruntowego,

- okreslenie wstepnych warunkéw gruntowych.

1.1.4 KROTKI OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Na badanym terenie planuje sie budowe sieci kanalizacji opadowej przechwytujgcej
wody opadowe z fragmentu ul. Na Chochdt i odprowadzajgcej w/iw wody do istniejgcego
rowu poprzez projektowany wylot kanalizacyjny zlokalizowany na dziatkach nr 66 i 14/2

w m. Garliczka. Kanalizacja pracowac bedzie w systemie grawitacyjnym.



1.2 LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Teren badan potozony jest na obszarze powiatu krakowskiego, w pétnocno-zachodnie;j
czesci gminy Zielonki. Obejmuje swym zasiegiem potnocng czes¢ miejscowosci Garliczka.

Pod wzgledem morfologicznym jest to lokalne wzniesienie o spadku w kierunku
pétnocno-wschodnim do doliny, w ktorej znajduje sie row. Powierzchnia terenu ksztattuje sie
na rzednych od ~323,0 m npm w czesci zachodniej do ~303,0 m npm w projetowanego
wylotu.

Na badanym terenie, ani w jego sgsiedztwie nie wystepujg niekorzystne zjawiska
geologiczne i procesy geodynamiczne zwigzane 2z powierzchniowymi ruchami mas
ziemnych.

Ogding lokalizacje terenu badah przedstawiono na mapie topograficznej w skali

1:10 000 (zat. 1), a szczegdtowag na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 1 000 (zat. 2).

1.3 OPIS BADAN GRUNTOW ORAZ WARUNKI WODNE

W czerwcu 2021 r. wykonano techniczne badania podtoza gruntowego dla
omawianej inwestycji. W miejscach wskazanych przez Projektanta wykonano trzy otwory
badawcze do gtebokosci 3,5 m ppt. Wydobywane prébki gruntu poddano badaniom
makroskopowym.  Lokalizacje  otworow badawczych przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej w skali 1 : 1 000 (zat. 2), a profile litologiczne otworéw na zat. nr 3.1.-3.3.

Punkty wiercen wyznaczono w terenie metodg domiaréw prostokgtnych
w dowigzaniu do istniejgcych obiektdéw oraz urzgdzeniem GPS. Przy wyzej wymienionych
pracach, korzystano z mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500 dostarczonej przez

Zleceniodawce.

Woda gruntowa wystepuje lokalnie. W trakcie realizacji wiercen nawiercono jg
otw. O-2 i O-3 w postaci wyciekéw, saczen posréd glin pylastych na gtebokosci ~1,2 do
~2,9 m ppt. Okresowo /susza, wzmozone opady atmosferyczne, wiosenne roztopy/
gtebokosé wystepowania wody moze ulega¢ zmianie, jak rowniez moze dochodzi¢ do jej

zaniku.

1.4. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkow
gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan, ktéry opisywano
zgodnie z PN_EN_ISO_14688_1_2006.



Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie
PN-EN 1997-1.

W dokumentowanym podtozu stwierdzono wytacznie utwory czwartorzedowe.
Wierzchnig ich warstwe o migzszosci ~0,4 do ~1,2 m stanowi humus i grunty nasypowe,
gliniasto-kamieniste z humusem. Ponizej sg to gliny pylaste, brgzowe, brgzowo-rdzawe i szare,

wilgotne, generalnie plastyczne, miejscami twardoplastyczne.
Szczegdtowy profil litologiczno - syntetyczny pokazano na zat. nr 3.1.-3.3.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéow posadowienia obiektdw budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463), projektowang
inwestycje ze wzgledu na gtebokos¢ posadowienia nalezy zakwalifikowa¢ do drugiej

kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.



Il. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1  OPIS BADAN

Badania polowe wykonywano zgodnie z normg PN-EN 1997-1. Wykonano je ze
wzgledu na gtebokos¢ posadowienia projektowanej sieci kanalizacyjnej. Trzy otwory
badawcze do gtebokosci 3,5 m ponizej istniejgcego poziomu terenu sg wystarczajgce do
rozpoznania budowy geologicznej podtoza jak i do okreslenia parametrow geotechnicznych
gruntéw w podtozu. Rodzaj i stan gruntéw rozpoznano makroskopowo oraz poprzez badania

polowe.

2.2 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Przeprowadzono wydzielenie warstw geotechnicznych. Wydzielono:

WARSTWA | — humus, grunty nasypowe gliniasto-kamieniste z humusem stanowig

wierzchnig warstwe o migzszosci ~0,4 - 1,2 m.

WARSTWA lla - gliny pylaste, plastyczne (I. = 0,36) nawiercono ponizej 1,1 - 1,2 m i do
gtebokosci ponad 3,5 m ppt nie zostaty przewiercone. Stanowig warstwe ciaglg o

migzszosci ponad 2,5 m.
WARSTWA lIb - gliny pylaste, twardoplastyczne (I. = 0,20) nawiercono otw. O-3

bezposrednio pod humusem /warstwa I/ do gtebokosci 1,2 m ppt.

2.3 PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

Parametry geotechniczne gruntéw podano na zat. nr 4.



lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1 PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Wystepujace w podiozu gliny pylaste sg makroporowate, wrazliwe, podatne na zmiane
struktury i swych wiasciwosci pod wptywem zmian wilgotnosci, obcigzeh dynamicznych i
urabialno$ci, w zwigzku z tym w trakcie urabiania moze dochodzi¢ do ich uplastycznienia.
Po wykonaniu kanalizacji i odpowiednim dogeszczeniu zasypow nie przewiduje sie zmian

wiasciwosci w gruncie.

3.2 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano na zat. nr 4. Podane parametry geotechniczne nalezy

skorelowaé¢ zgodnie z Zatgcznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3.3 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA
OBLICZEN

Czesciowe wspofczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjg¢ zgodnie z Zatgcznikiem B do
normy EN 1997- 1:2004.

3.4 OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Na terenie projektowanej inwestycji nie obserwuje sie wystepowania niekorzystnych
Zjawisk geologicznych i proceséw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi
ruchami mas ziemnych. W normalnych, istniejgcych warunkach (sezon wiosenno -
jesienny), wystepujace w podtozu projektowanej sieci kanalizacyjnej grunty nie powinny

oddziatywac¢ na rurociaggi.

3.5 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1:2004,

nalezy rozpatrywac¢ w warunkach ,z odptywem" jaki w warunkach ,bez odptywu".

3.6 OKRESLENIA NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Dopuszczalne obcigzenia jednostkowe na grunt pod rurociggammi i fundamentami
studni, jak réwniez ewentualne osiadania nalezy rozpatrywaé zgodnie z Zatgcznikiem F
do normy EN 1997-1:2004.



3.7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia obiektow podano na zat. nr 4.

3.8 WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-06050. Ze wzgledu na
wiasciwosci gruntow podtoza wszelkie roboty ziemne zaleca sie wykonywa¢ w okresach
suchych, bezdeszczowych. Z uwagi na punktowe rozpoznanie trasy nie wyklucza sie

zmienno$ci zalegania poszczegolnych warstw gruntow.

3.9 ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Z uwagi brak ciggtego zwierciadta wody gruntowej do gtebokosci 3,5 m ppt nie zachodzi
koniecznos¢ obnizania jej zwierciadta. Wystepujgce posréd glin pylastych wycieki sg
pochodzenia atmosferycznego z infiltracji wdéd opadowych, roztopowych. Okresowo
/susza, intensywne opady, roztopy/ ich intensywnosc¢ i gtebokos¢ wystepowania bedzie

zmienna. Woda gruntowa nie wptywa réwniez na nos$nosc¢ gruntu.

3.10 MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Monitoring tego typu Obiektu polega na wzrokowych obserwacjach otoczenia nad
rurociggami oraz w sgsiedztwie studzienek. W przypadku awarii lub podejrzenia awarii
mozna dokonac¢ inspekcji telewizyjnej rurociggéw. Czestos¢ obserwacji w zaleznosci od

zapotrzebpowinna winna zostac okreslona przez Projektanta.



	GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
	(Opinia geotechniczna
	Dokumentacja badań podłoża gruntowego
	Powiat: krakowski
	SPIS TREŚCI
	A. CZĘŚĆ TEKSTOWA.
	I. OPINIA GEOTECHNICZNA
	II. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
	III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

	B. CZĘŚĆ GRAFICZNA.
	I. OPINIA GEOTECHNICZNA
	1.1 DANE OGÓLNE
	1.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
	1.1.2 TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA
	1.1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
	1.1.4 KRÓTKI OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
	1.2 LOKALIZACJA I OPIS TERENU
	Teren badań położony jest na obszarze powiatu krakowskiego, w północno-zachodniej części gminy Zielonki. Obejmuje swym zasięgiem północną część miejscowości Garliczka.

	1.3 OPIS BADAŃ GRUNTÓW ORAZ WARUNKI WODNE
	1.4. WARUNKI GRUNTOWE

	II. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
	2.1 OPIS BADAŃ
	2.2 WARUNKI GEOTECHNICZNE
	2.3 PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTÓW

	III. PROJEKT GEOTECHNICZNY
	3.1 PROGNOZA ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI GRUNTÓW W CZASIE
	3.2 OKREŚLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH
	3.3 OKREŚLENIE CZĘŚCIOWYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA DLA OBLICZEŃ
	3.4 OKREŚLENIE ODDZIAŁYWAŃ OD GRUNTU
	3.5 PRZYJĘCIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODŁOŻA GRUNTOWEGO
	3.6 OKREŚLENIA NOŚNOŚCI I OSIADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO
	3.7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTÓW
	3.8 WYKONASTWO ROBÓT ZIEMNYCH
	3.9 ODDZIAŁYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT
	3.10 MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU




