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PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 29.04.2021. r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

sieć kana lizacji deszczowej

Ga rliczka, dz; 7 / LL, 14 l 2, 63 / 4, 66, 69 l 5, 69 l 6, 7 Ll 5, L8tl L, 2O4 l 6,

2o4l8

ADEKo sP. Z o.o. s.K.
ul. Wincentego Witosa 35/4,30-6L2 Kraków

Kierownik Referatu Technicznej Obsługi Powiatowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego mgr inż. Katarzyna Gruszkowska

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Krakowie,
30-508 Kraków, ul. Przy Moście 1

stacjonarny

L6.03.2O2Ir.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przezjei uczestników.

Lista uczestników narady koordynacyinei wraz z uwagami

. 
Lp.

I TAU RON DYSTRYBUCJA S.A, 1TAURoN DYSTRYBUCJA oddział w Krakowie - istniejącą sieć energetyczną w
miejscach skrzyżowań zabezpieczyć rurą och ronną.
2.Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron
Dystrybucja S.A.należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.
Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed
przystąpieniem do prac Wystąpić do TAURoN Dystrybucja S.A. oddział w
Krakowie o nadzór branżowy.
3.Kate8orycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem
mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego
przekopem kontrolnym kabla
4.Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
- 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.
Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od
najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów
slupów linii jw.,inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.

P.Pikul, W.Szczypcryk, M.
Doroż, A. Lelato
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5.Należy zachować minimalną odległość projekowanych sieci podziemnych od
istniejących f u ndamentów słupów linii ener8etycznych:
- linii nN - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m

2 Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej

Jagoda Bielaska, Anna
Windys-Żmuda

3 Polska Społka Gazownictwa
sp. z o.o.

1, Prace w strefie kontrolowanej gazociągu wykonać pod nadzorem
właściwej terenowo Gazowni.
2. Projektowane obiekty lokalizować zgodnie z Rozp. Min. Gosp. Z dn.
26.04.2073 r. w sprawie warunków techn. jakim powinny odpowiadać
sieci gazowe i ich usytuowanie.
3. Skrzyżowanie kanalizacji z gazociągiem wybudowanym przed 2002
r. zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501.

A. Dymacz, T. Janis, K.
Kalwak, M. Komasa

4 Gminny Zakład Komunalny sp.
z o.o. Wielka Wieś

M. Krasowski, M.
Banachowicz

5 Polska Telefonia Cyfrowa §.A. P. Buturyn, J. Solarz, Ł. Kuś

6 Zakład Wodociągi Gminne
w Jerzmanowicach

S. Klimas, J. Jędrusiak

7 Operator Gazociągów
Przesyłowych GM-SYSTEM
s.A.

T. Słania, P. Potempa, M.
Burtan, A. Lechowicz, Ł.
Marks, M. Szkałuba

8 Zarząd Dróg Powiatu
Krakowskiego

M.Urbaniak

9 Gmina Słomniki Urząd Miejski
w slomnikach

J. Ciszewski, G. Świątek, E.

kaniowska-strzelec

10 Likom Sp.zo.o.Liszki B. Trzop

17 UPC PoIska sp. z o,o. L. AugusĘn

72 Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Krakowie
Rejon Dróg Wojewódzkich
Jakubowice 75

Michał urbaniak
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Przewodnicząca Na rady Koordynacyjnej
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Podpis przewodniczqcego norady

POUCZENlE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą prawo geodezyjne
ikartograficzne(Dz.U,z2O2Or.poz.276zpóźn.zm.).Wmyśl ań,28bust.3pkt4tejustawy wnaradziekoordynaryjnejmogąwziąćudziałrównieżinne
podmioty, które mogą byĆ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, W szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w prrypadku sytuowania
części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projeków wszystkich urządzeń podziemnych nie
Podlegających uzgodnieniu na mocyart.28b ust.2 ustawy Prawo8eoderyjne i kartograficzne (Dz. U, z 2O2O r.poz.276zpóźn.zm,) lub złożonych na naradę, a
które nie uryskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geoderyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2O2O l. poz.276 z późn. zm.),
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