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Spis tresci

1.

N

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robodt
budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen



1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot obejmuje:

Opracowanie dotyczy inwestycji polegajacej na budowie odwodnienia ul. Na Chochot
w m. Garliczka, gm. Zielonki, poprzez ujecie wod opadowych sptywajacych tg ulicg ( dzialtka drogi
gminnej nr 181/1) w system kanalizacji opadowej i odprowadzenie do rowu na dziatce nr 66.

Zakres robot obejmuje:

- yjecie wod opadowych z ulicy Na Chochét dwoma wlotami: jeden do studni nr S12,
a drugi do studni S10

- kanalizacji woéd opadowych rurociggiem z rur PE-TS na odcinku S12 do S3 DN400mm,
na odcinku od S3 do wylotu DN500mm

- 12sztuk studni zelbetowych o §rednicy wewnetrznej 1200mm.

- wylotu z kanalizacji, o konstrukcji zelbetowej z umocnionym wypadem, do istniejacego
rowu

Omawiana inwestycja nie bedzie etapowana.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

droga publiczna ul. Na Chochot
sie¢ gazowa

kanalizacja sanitarna

sie¢ wodociggowa

kabel telekomunikacyjny

stupy linii eN

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budowa kanalizacji opadowe;j
Wykonanie umocnienia wylotu z kanalizacji do rowu ( odbiornika)
Wykop wykonywany pod budowang kanalizacje opadowsg

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt zwigzane s3 z wykonywaniem:

- wykopow o duzych glebokos$ciach,



- z uzycia cigzkiego sprzetu budowlanego i transportowego takiego jak:
- samochody samowytadowcze
- dzwig samojezdny
- ciggnik kolowy
- koparka
- spychacz

Zagrozenie obejmuje caty odcinek budowy i bedzie trwato przez caly czas budowy, przy czym

jest to zagrozenie zwyczajne dla tego rodzaju robot.

5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdélnie niebezpiecznych

. Pracownicy prowadzacy prace, przy ktérych istnieje zagrozenie zdrowia i
bezpieczenstwa, winni odby¢ szkolenia z zakresu BHP oraz posiada¢ odpowiednie badania i
kwalifikacje.

. Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.
Zadania specjalistyczne takie jak: obstuga sprzetu cigzkiego, prace na wysokosci, prace w poblizu
napigcia elektrycznego moga wykonywac¢ wylacznie osoby posiadajace kwalifikacje 1 uprawnienia.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W trakcie wykonywania robot zwigzanych z przebudowa rowu i sieci uzbrojenia terenu nie
wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Srodki techmiczne: $rodki ochrony indywidualnej, takie jak odziez ochronna, $rodki
zabezpieczajace konczyny (rekawice ochronne), gtowe (kask przeciwuderzeniowy).

W przypadku pracy w niskich temperaturach winny by¢ stosowane czgstsze przerwy w
pracy z mozliwo$cig ogrzania si¢ w ogrzewanym pomieszczeniu socjalnym.

Srodki organizacyjne:

. wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,

. przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

o wydzielenie sktadowania materiatow,

o roboty montazowe w poblizu elementow uzbrojenia podziemnego wykonane zostang



recznie.

o prowadzenie prac za zgoda i pod nadzorem witasciwych osob i instytucji

Podczas realizacji robot budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczeg6lnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych /Dz.U. Nr 47 poz. 401/.

Niniejsza informacja stanowi jedynie ogélne wskazanie i nie zwalnia kierownika budowy z
przestrzegania, przy realizacji robot budowlanych, obowiazujacych przepisow.



