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OSWIADCZENIE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie dotyczy inwestycji polegajacej na budowie odwodnienia ul. Na Chochot

w m. Garliczka, gm. Zielonki, poprzez ujgcie wod opadowych sptywajacych ta ulicg ( dziatka
drogi gminnej nr 181/1) w system kanalizacji opadowej i odprowadzenie do rowu na dzialce
nr 66.

Zlewnia projektowanej kanalizacji opadowej jest typowa zlewnig wiejskg z zabudowa
mieszkalng 1 gospodarcza przy drogach, podworzami utwardzonymi, terenami zielonymi 1 w
dalszej czesci sadami, polami uprawnymi 1 tgkami. W chwili obecnej ul. Na Chochot w
miejscowosci Garliczka jest odwadniana za pomocg rowu przydroznego.

W czasie opadéw nawalnych, wody opadowe zaréwno z powierzchni drogi, rowu
przydroznego jak 1 terenow przyleglych w sposdb niekontrolowany sptywaja ul. Na Chocho6t
do lokalnej niecki terenowej zlokalizowanej na wysoko$ci posesji nr 46, gdzie stagnuja 1
przelewaja si¢ przez droge splywajac po powierzchni terenu w kierunku wschodnim do osi
doliny.
Stagnowanie wody na jezdni jak i na poboczu drogi przyczynia si¢ do:
- zagrozenia w ruchu drogowym, poniewaz kilkudziesi¢cio centymetrowa warstwa wody
powoduje

powstanie warstwy poslizgowe;j
- niszczenie nawierzchni drogi gminnej ulicy Na Chochot
- uniemozliwia dojazd do gminnej przepompowni §ciekow zlokalizowanej na dzialce 11/2
- podtapiajg dziatki nr 7/6, 7/10, 7/7 wraz ze zlokalizowanymi na nich budynkami.
Proponowane dziatania zlikwiduja powyzsze zagrozenia.
Po wykonaniu proponowanych dziatan technicznych nie przewiduje si¢ wystepowania
zalewania tych terenéw wodami ptyngcymi rowem przydroznym.

Zakres inwestycji obejmuje:

- ujecie wod opadowych z ulicy Na Chochot dwoma wlotami: jeden do studni nr S12,
a drugi do studni S10

- kanalizacji wod opadowych rurociggiem z rur PE-TS na odcinku S12 do S3 DN400mm,
na odcinku od S3 do wylotu DN500mm

- 12sztuk studni zelbetowych o §rednicy wewnetrznej 1200mm.

- wylotu z kanalizacji, o konstrukcji zelbetowej z umocnionym wypadem, do istniejacego
rowu

Szczegotowa lokalizacje projektowanej kanalizacji opadowej przedstawiono na mapie

orientacyjnej i na projekcie zagospodarowania terenu.

1.2. Podstawa dokumentacji

Podstawg wykonania operatu jest umowa nr DK.7021.25.2021.JS z dnia 02-02-2021 r.
zawarta pomiedzy:



Gming Zielonki, ul. Krakowskie Przedmiescie 116, 32-087 Zielonki
a
ADEKO Sp. z 0. 0. S.K. ul. Witosa 35/4, 30-612 Krakow.

1.3. Materialy wykorzystane do projektu

W trakcie wykonywania opracowania wykorzystano nast¢pujace materiaty:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 13-02-2020r

- Rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 10 pazdziernika 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty

- Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dnia 23 pazdziernik
2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim.

- PN-S-02204:1997 — Drogi samochodowe — odwodnienie drog

- ,,Odwodnienie drég” Roman Edel

- ,,Zaopatrzenie w wodg i kanalizacja wsi” Adam Szpindor

- ,,Aktualizacja metodyki obliczania przeptywdéw i opadéw maksymalnych o
okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia dla zlewni kontrolowanych i
niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu w odptyw” —
Stowarzyszenie Hydrologéw Polskich

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie Gminy Zielonki, na dziatkach ewidencyjnych
obreb 0008 Garliczka, jedn. ewid. 120617 2 Zielonki: 7/11, 14/2, 63/1, row 66, 69/5, 69/6,
71/5, dr 181/1, 204/6, 204/8
Zgodnie z MPZP dzialki sa opisane symbolem KDW jako pas drogi wewnetrznej 7/11, 14/2,
63/1, 66, 69/5, 69/6, 71/5, 204/6, 204/8. Dziatka nr 181/1 droga gminna.
W obszarze projektowanej inwestycji brak jest drzew i1 krzewdw. Droga wewngetrzna posiada
nawierzchni¢ thtuczniowa.

Przez teren inwestycji przebiegaja sieci uzbrojenia terenu w postaci linii energetycznej,
sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, sieci gazowe;.

Projekt dotyczy inwestycji polegajacej na budowie odwodnienia ul. Na Chochot
w m. Garliczka, gm. Zielonki, poprzez ujecie wod opadowych sptywajacych tg ulicg ( dziatka
drogi gminnej nr 181/1) w system kanalizacji opadowej i odprowadzenie do rowu na dzialce
nr 66.

Zlewnia projektowanej kanalizacji opadowe;j jest typowa zlewnig wiejska z zabudowa
mieszkalng 1 gospodarcza przy drogach, podworzami utwardzonymi, terenami zielonymi
1 w dalszej czgséci sadami, polami uprawnymi i tgkami. W chwili obecnej ul. Na Chochoét
w miejscowosci Garliczka jest odwadniana za pomocg rowu przydroznego.
W czasie opadéw nawalnych, wody opadowe zaréwno z powierzchni drogi, rowu
przydroznego jak i terenow przyleglych w sposob niekontrolowany sptywaja ul. Na Chochot
do lokalnej niecki terenowej zlokalizowanej na wysokosci posesji nr 46, gdzie stagnuja



1 przelewajg si¢ przez droge spltywajac po powierzchni terenu w kierunku wschodnim do osi
doliny.
Stagnowanie wody na jezdni jak i na poboczu drogi przyczynia si¢ do:
- zagrozenia w ruchu drogowym, poniewaz kilkudziesigcio centymetrowa warstwa wody
powoduje powstanie warstwy poslizgowej
- niszczenie nawierzchni drogi gminnej ulicy Na Chochot
- uniemozliwia dojazd do gminnej przepompowni §ciekow zlokalizowanej na dzialce 11/2
- podtapiania dziatki nr 7/6, 7/10, 7/7 wraz ze zlokalizowanymi na nich budynkami.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przyjecie rozwigzan projektowych, poprzedzone zostato analizg wielkosci terenu z jakiego
maja by¢ odprowadzane wody opadowe i roztopowe, jego uksztalttowania 1 zagospodarowania
oraz mozliwos$cig odprowadzenia wod.
W celu okres$lenia przeplywéw projektowych, postuzono sie:

e Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjgcia

Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisly.
o Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.
e PN-S-02204:1997 ,,Drogi samochodowe — Odwodnienie drog”

Zgodnie z PN-S-02204:1997 ,,.Drogi samochodowe — Odwodnienie drog”, dla kolektora lub
kanatlu bocznego przy spadku terenu powyzej 4%, za przeptyw obliczeniowy nalezy przyjac
przeptyw o prawdopodobiefistwie wystapienia p10%. Sredni spadek zlewni wynosi okoto 5%,
dlatego przyjete rozwigzania projektowe zostaly przeliczone dla przeptywu Q10%.
Odpowiednio dla przyjetych przeptywdw obliczeniowych przeliczono kanalizacje opadowa.

Po obliczeniu przeplywdéw prawdopodobnych i1 zatozeniu spadkow przewodoéw, dobrano
$rednice rur. Na podstawie przeprowadzonych obliczen i analiz ustalono, ze konieczne jest
wykonanie kanalizacji opadowej o $rednicy ©@400mm (odcinek gorny) i @500mm (odcinek
dolny) z odcinkiem wprowadzajacym do wlotu do kanalizacji. Kanalizacja przejmowacé
bedzie wody z rowu przy ulicy Na Chochot, naptywajace zardwno od strony péinocnej oraz
potudniowej. Odcinek wprowadzajacy zlokalizowany jest po zachodniej stronie ul. Na
Chochét. Nastepnie kanalizacja poprowadzona zostanie wzdtuz ul. Na Chocho6t oraz dalej
wzdhuz drogi dojazdowej do przepompowni $ciekdw.

Kanalizacja zakonczona zostanie zelbetowym wylotem do rowu. W sktad wylotu wchodzi
roOwniez umocnienie przekroju poprzecznego rowu na dtugosci 18,40m brukiem kamiennym
na betonie, zakonczone palisadg drewniang z pali §r. 10 cm, dtugosci 1,2m, na szerokosci
5,5m.

3.1. Obliczenia hydrauliczne przewodu kanalizacji

Ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych z terenu zlewni i doprowadzanych do
projektowanej kanalizacji opadowej wynosi Q10% = 0.234 m3/s.

W celu zapewnienia zapasu przepustowosci rurociagu, zaprojektowano kanalizacje
opadowg o $rednicy ¥400 1 @500.



Obliczenia wydatku przewodu obliczono korzystajac ze wzoru Chezy’ego:
v=C R, i [ms]

gdzie:

v — $rednia predkos¢ przeptywu, [m/s]

Rh — promien hydrauliczny, réwny stosunkowi powierzchni czynnej przekroju do odwodu
zwilzonego, [m]

1 — spadek zwierciadta $ciekow, rowny spadkowi dna kanatlu przy przeptywie cieczy o
swobodnym zwierciadle

C — wspotczynnik obliczany zgodnie ze wzorem Manninga:

Wyniki obliczen wydatku rurociggu o srednicy @400 mm 1 @500 mm, w zaleznosci od spadku
dna przewodu przedstawiono w ponizszych tabelach

Tabela Zestawienie obliczen hydraulicznych dla rurociagu o $rednicy ¥400 mm

Dane wejsciowe Symbol Wartos¢ | Jednostka
$rednica przewodu Dn 0.4 m
wspotczynnik szorstkosci n 0.013 -
powierzchnia przekroju przewodu F 0.126 m2
promien hydrauliczny Rh 0.1 m

Nazwa parametru Symbol Wartos¢ Jednostka

Spadek przewodu 1 0.015 0.035 0.045 -

Predkos¢ przeptywu \ 2.014 3.077 3.489 m/s

Przeptyw Q 0.254 0.388 0.439 m3/s
Tabela Zestawienie obliczen hydraulicznych dla rurociagu o $rednicy @500 mm
Dane wejsciowe Symbol Wartos¢ | Jednostka
$rednica przewodu Dn 0.5 m
wspotczynnik szorstkosci n 0.013 -
powierzchnia przekroju przewodu F 0.196 m2
promien hydrauliczny Rh 0.126 m

Nazwa parametru | Symbol | Wartos¢ Jednostka

Spadek przewodu 1 0.032 0.045 -

Predkos¢ v 3.434 4073 | mis

przeplywu

Przeptyw Q 0.673 0.798 m3/s




3.2. Dane charakterystyczne inwestycji

Odprowadzenie wod opadowych z ulicy Na Chochét projektowane jest poprzez ujecie tych
wod dwoma wlotami: jeden do studni nr S12, a drugi do studni S10.
Oba wloty sktadaja si¢ z:
+ odcinka przejsciowego o dlugosci 3,0m umozliwiajacego zmiang przekroju
poprzecznego
rowu z trapezu na prostokat
osadnika z prefabrykatu zelbetowego o dlugosci 1,5m dla ujecia zawiesiny i piasku
wlotu do studni w formie otworu prostokatnego zabezpieczonego kratg z pretow
stalowych

Dla odprowadzenia uj¢tych wod zaprojektowano rurocigg z rur PE-TS o $rednicy:
na odcinku S12 do S3 400mm 1 dtugosci L=162,20m oraz na odcinku od S3 do wylotu
500mm 1 dlugosci L=92,90m.

Dla umozliwienia prawidtowej eksploatacji na rurociggu zaprojektowano 12sztuk
studni zelbetowych o $rednicy wewnetrznej 1200mm.

Studnie beda wyposazone we wlazy zeliwne klasy D400, ryglowane i $rednicy DN 600 oraz
klamry zlazowe.

Wylot zaprojektowano jako konstrukcj¢ zelbetowa, dokowa o $rednicy wylotu 500mm
na rz¢dnej 303,33 m npm. Wymiar wewngtrzny wylotu: dt. 2,60m, szer. 2,1m, wys. 2,0m
Dla ochrony przed rozmyciem koryta rowu zaprojektowano jego umocnienie brukiem
kamienny na betonie gr. 30cm. Powierzchnia umocnienia wynosi 98,00m?2 .

Umocnienie zakonczone jest palisadg z pali drewnianych $r.10cm 1 dlugich 1,20m. Diugos¢
palisady wynosi 6,80m.

3.3 Usunigcie kolizji z istniejaca infrastruktura

Projekt wykonano zgodnie z uwagami i zaleceniami uczestnikdw narady koordynacyjnej
zgodnie z protokdtem GKiK.6630.458.2021 z dnia 29.04.2021 z narady koordynacyjnej w
siedzibie Powiatu Krakowskiego

3.4 Uklad drogowy w rejonie inwestycji

W obrebie planowanej inwestycji znajduje si¢ droga gminna "Ulica na Chochot" oraz
wydzielony pas projektowanej drogi wewngetrzne;.

3.5. Kategoria geotechniczna

W $wietle Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( DZ. U. Nr 81, poz. 463 ) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, dziatajac w oparciu o dokumentacje
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opracowang na potrzeby przedmiotowego przedsigwzi¢cia uznano, ze rozpoznane podtoze jest
proste, a obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

4. Zestawienie powierzchni

Pas czasowego zajecia terenu pod inwestycje.

Na etapie budowy sieci kanalizacyjnej ingerencja w srodowisko ograniczona bgdzie do
pasa czasowego zajecia terenu pod inwestycje, obejmujacego szerokos¢ wykopu oraz pasa
montazowego o szerokosci 3 m umozliwiajgcego prowadzenie sprzg¢tu, transport
technologiczny materiatow.

Pas czasowego zajecia terenu ma zamkna¢ si¢ w obszarze dziatek objetych inwestycja.

Dhugos¢ proj. sieci kanalizacyjnej L=261,40 mb

Powierzchnia pasa montazowego  F=261,40 x (1,0 +3,0 )= 1045,6 m*

Powierzchnia umocnienia rowu F=98,0 m’

L.aczna powierzchnia czasowego zajecia terenu wynosi: 11432,6 m> ~= 0,12 ha

5. Dane informujace czy dzialka lub teren objety inwestycja, sa wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Dzialki objete inwestycja, nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicach wnioskowanych dzialek na ktoérych
zaprojektowano budowe sieci kanalizacji sanitarnej. Na podstawie ustalen MPZP gm.
Zielonki i aktualnej ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.) nie ma szczegdlowych przepisow
prawa wprowadzajacych ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu,
zwigzanych z tym obiektem. Zakres robdt nie bedzie ingerowal w sasiadujace nieruchomosci.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren inwestycji
Na terenie inwestycji nie ma eksploatacji gorniczej, teren nie znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego.

8. Ilosci wycinanych drzew

Dla planowanej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew lub krzewow
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9. Wymagania dotyczace poszanowania uzasadnionych intereséw osob trzecich

Projektowana inwestycja spelnia wymogi art. 5 ust. 1 pkt 1-10 ustawy Prawo
budowlane i nie narusza interesOw 0sob trzecich.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 .

w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na §rodowisko, art. 3 ust.1 pkt 81,
ze wzgledu na dlugo$¢ projektowanej kanalizacji mniejszej od 1km, inwestycja nie jest
zaliczana do przedsigwzige¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.
Planowana inwestycja nie zagraza srodowisku i mieszkancom.

Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie jakiejkolwiek formy ochrony przyrody. Nie lezy
na obszarze Natura 2000.

Dla przedsigwzigcia nie ma koniecznos$ci ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania w rozumieniu przepiséw o ochronie i ksztattowaniu srodowiska.

Planowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie si¢ stanu wod podziemnych — nie
przewiduje si¢ powstania zanieczyszczen ani mozliwosci infiltracji zanieczyszczen do wod
podziemnych.

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z
terenu.

W trakcie eksploatacji kanalizacji opadowej nie wystepuja zadne zanieczyszczenia
technologiczne, jak rowniez uwarunkowania mogace negatywnie wplywac na srodowisko
z tytutu uzytkowania terenu.

Jak stwierdzono powyzej rozwigzania techniczne dla budowy przedmiotowe;j
kanalizacji opadowej nie wnosza zadnego negatywnego oddziatywania na srodowisko,
higieng i zdrowie uzytkownikow.

11. Sposéb utylizacji odpadow

Powstate w trakcie realizacji robdt odpady, nalezy zagospodarowaé zgodnie z Ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21, z p6zn. zm.).
12. Struktura wlasnos$ci gruntow w rejonie projektowanej inwestycji

Planuje si¢ realizacj¢ inwestycje na dziatkach niezbednych do jej realizacji nalezacych
El(éminy Zielonki, dziatka nr 181/1 ul. Na Chochot

- wilascicieli indywidualnych ktérzy wyrazili zgode na ustalenie stuzebnos$ci przesytu §ciekow
opadowych
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13. Odniesienie do opinii, decyzji, uzgodnien i pozwolen

Opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane zgodnie z art. 35 ust. 1, pkt 3 ustawy Prawo
budowlanel4.5. Opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane zgodnie z art. 35 ust. 1, pkt 3
ustawy Prawo budowlane

13.1. Decyzja Srodowiskowa
Zgodne z pismem Wojta Gminy Zielonki znak BU.6220.5.2021 z dnia 09.03.2021r dla
niniejszej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oddziatywania inwestycji na srodowisko.

13.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Inwestycja zgodnie z wypisem 1 wyrysem znak BU.6727.107.2021 z dnia 08.02.2021 MPZP
zlokalizowana bedzie na obszarach oznaczonych symbolem KDW tj drogi wewngtrzne, KDD
gminne drogi dojazdowe oraz 11.MNI.2 z przeznaczeniem pod funkcje mieszkaniows.
Umocnienie istniejgcego rowu w niewielkiej czgsci znajduje si¢ w obszarze 11.R.29 tj. z
przeznaczeniem pod uprawy polowe, rolnicze uzytki zielone.
Inwestycja nie narusza parl1 ust.1 pkt 6 MPZP.

13.3. Decyzja wodnoprawna
Dla projektowanej kanalizacji zostata wydana przez PGW Wody Polskie Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Krakowie decyzja pozwolenia wodnoprawnego znak KR.ZUZ.2.4210.172.2021.PS
z dnia 01.06.2021 ktora uzyskata ostateczng prawomocno$¢ w dniu 23.06.2021r.

13.4. Odpis protokolu narady koordynacyjnej
Protokot GKiK.6630.458.2021 z dnia 29.04.2021 z narady koordynacyjnej w siedzibie
Powiatu Krakowskiego
Projekt wykonano zgodnie z uwagami i zaleceniami uczestnikow narady koordynacyjne;.

13.5. Uzgodnienie lokalizacji inwestycji w pasie drogowym

Wéjt Gminy Zielonki decyzja nr DK.7230.198.2021.PP z dnia 30-07-2021r uzgodnit
lokalizacj¢ inwestycji w pasie drogowym ul. Na Chochét w m. Garliczka

Opracowat:
mgr inz. Elzbieta Wagner-Radzicka
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II. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

1. Orientacja

2. Projekt zagospodarowania terenu

1:10 000
1:500
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