~EM-pro”

| I ,PRACOWNIA IN ZYNIERII SRODOWISKA” mgr Emilia G aska

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl
NIP: 877-145-58-14/ Regon: 36550798

EGZ. NR1

KARTA TYTULOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR:

Gmina Rybno

ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEIJ | SIECI

BUDOWLANEGO ;
WODOCIAGOWEJ NA TERENIE GMINY RYBNO W MIEJSCOWOSCI
RYBNO

ADRES | Rybno, gmina Rybno

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI

POZOSTALE DANE

Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5; 67/6; 67/7; 67/8;

ADRESOWE:
67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9;
70/10; 70/11; 70/12; 70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76
obreb nr 0015 Rybno, jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno
SPIS ZAWARTOSCI 1) Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
- ELEMENTY:

2) Projekt architektoniczno-budowlany

3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych
mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy -SPIS ZAtACZNIKOW

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Data opracowania:

31.01.2022
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| ,PRACOWNIA IN ZYNIERII SRODOWISKA” mgr Emilia G gska
‘ Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl
NIP: 877-145-58-14/ Regon: 36550798

EGZ. NR1
STRONA TYTULOWA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
INWESTOR: Gmina Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEIJ | SIECI WODOCIAGOWEJ NA
BUDOWLANEGO z
TERENIE GMINY RYBNO W MIEJSCOWOSCI RYBNO
ADRES | Rybno, gmina Rybno
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI
POZOSTALE DANE Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5; 67/6; 67/7; 67/8;
ADRESOWE:
67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9;
70/10; 70/11; 70/12; 70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76
obreb nr 0015 Rybno, jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno
ZESPOL PROJEKTOWY:
Imie i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. Dawid Projektant Sanitarna WAM/0157/PO0OS/15 | 01.2022

Wojciechowski

mgr inz. Wojciech | Sprawdzajgcy Sanitarna | WAM/0113/PWOS/15 | 01.2022
Grabowski

mgr inz. Jedrzej Projektanr Elektryczna | WAM/0122/PWBE/19 | 01.2022
Bojarski

Data opracowania: 31.01.2022
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LPRACOWNIA IN ZYNIERII SRODOWISKA” mgr Emilia G gska
‘ Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-145-58-14/ Regon: 36550798

SPIS TRESCI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-10)

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego

3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej

e Gz OP SO i, (str. 11-15)
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zestawienie powierzchni

Inne informacje i dane

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

© N o U~ W N

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

lll. Cze$¢ rysunkowa (str. 16-18)

3.1. PZT Sie¢ kanalizacji sanitarnej skala 1:500 rys. nr Z-1
3.2. PZT Sie¢ kanalizacji sanitarnej skala 1:500 rys. nr Z-2
3.3. PZT Przepompowni P1 skala 1:500 rys. nr ZP-1
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-26H-249-5T4 *

Pan Dawid Wojciechowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0085/11

adres zamieszkania ul. Niepodlegtosci 10/1, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-20 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




Pan Wojciech Daniel Grabowski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi

zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2.drinz. Zenon Drabowicz ﬁ——i 3
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz OFL

Otrzymuje:

|. Pan Wojciech Daniel Grabowski
13-200 Dzialdowo, Kisiny 84
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Olsztyn, dnia 23 czerwca 2015 .

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/30/15 Olsztyn, 23 czerwea 2015 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.I04 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan WOJCIECH DANIEL GRABOWSKI

magister inzynier inzynierii §rodowiska
ur. dnia 02 stycznia 1983 r. w Dzialdowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0113/PWOS/15

DO PROJEKTOWANIA T KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

I

. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski ‘_)
2.drinz Zenon Drabowicz

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowi q
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-SLE-16L-BZF *

Pan Wojciech Grabowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0111/15

adres zamieszkania ul. Kisiny 84, 13-200 Dziatdowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.78.19.221.19 Olsztyn, dnia 11 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c¢ i art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan JEDRZEJ BOJARSKI
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 29 grudnia 1992 r. w Nowym Miescie Lubawskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0122 /PWBE/19

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ O(}RANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorg¢czenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje: § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz @ .

2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz t




Pan Jedrzej Bojarski upowazniony jest:

[. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

II.

IIL

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Na podstawie art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami 1 urzgdzeniami technicznymi zasilania,
w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q .

2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Jedrzej Bojarski

13-304 Radomno, Chrosle 31A

2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-7WA-6Z9-MFQ *

Pan Jedrzej Bojarski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0081/20

adres zamieszkania Chrosle ul. Chrosle 31, 13-304 Radomno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

INWESTOR: Gmina Rybno

ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA SIECI KANALIZACIJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ NA

BUDOWLANEGO .
TERENIE GMINY RYBNO W MIEJSCOWOSCI RYBNO

ADRES | Rybno, gmina Rybno

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI

POZOSTALE DANE Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5; 67/6; 67/7; 67/8;
ADRESOWE:

67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9;
70/10; 70/11; 70/12; 70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76
obreb nr 0015 Rybno, jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno

Stosownie do postanowienia art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 wraz z pézn. zm.), oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci bioracy udziat w opracowaniu projektu zagospodarowania dziatki:

ZESPOL PROJEKTOWY:
Imie i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. Dawid Projektant Sanitarna WAM/0157/PO0OS/15 | 01.2022

Wojciechowski

mgr inz. Wojciech | Sprawdzajgcy Sanitarna | WAM/0113/PWO0S/15 | 01.2022
Grabowski

mgr inz. Jedrzej Projektanr Elektryczna | WAM/0122/PWBE/19 | 01.2022
Bojarski

Data opracowania: 31.01.2022
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej w miejscowosci Rybno na dziatach nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5; 67/6;
67/7; 67/8; 67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12;
70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76, obreb nr 0015 Rybno, jednostka ewidencyjna 280306 2
Rybno

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Teren objetym opracowaniem przeznaczony jest pod zabudowe jednorodzinna.
W sgsiedztwie dziatki znajduja sie:
¢ zabudowa jednorodzinna i zagrodowa,
e tereny rolnicze,
e droga gminna,
e uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ teletechniczna,

danalizacja deszczowa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowany odcinek sie¢ kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej przebiega¢ bedzie w
drodze gminnej, drodze powiatowej i dziatach prywatnych nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4;
67/5; 67/6; 67/7; 67/8; 67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9; 70/10;
70/11; 70/12; 70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76, obreb nr 0015 Rybno, jednostka ewidencyjna
280306_2 Rybno

Nowoprojektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy witaczy¢ do istniejacej sieci znajdujacej
sie na dziatce nr 76, natomiast sie¢ wodociggowg wigczyé na dziatce nr 2/2. Nie planuje sie wycinki

drzew.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ:

* Rura PVCSN 8 DN 160 -94,20mb

e Rura PVCSN 8 DN 200 -736,70mb

*  Rura PERC®90 -309,00mb
Razem: 1.139,90mb

1) Studnie kanalizacji sanitarnej 1000 21 szt.
2) Studnie kanalizacji sanitarnej @800 14 szt.
3) Studnie kanalizacji sanitarnej @500 8 szt.
4) Przepompownia sieciowa 1 szt.

5) Studnia istniejgca rozprezna do przebudowy

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI SIECI WODOCIAGOWEJ:

e wezetnrli2 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -20,00 mb
e wezetnr2i3 PE100 SDR11 PN16 ¢¥110x10,0 -23,50 mb
e wezetnr3i4 PE100 SDR11 PN16 ¢¥110x10,0 -5,50 mb

e wezetnr4i5 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -33,00 mb
e wezetnr5i6 PE100 SDR11 PN16 ®¥110x10,0 -117,00 mb
e wezetnr2i?7 PE100 SDR11 PN16 ®¥110x10,0 -115,00 mb
e wezetnr7i8 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -15,30 mb
e wezetnr8i9 PE100 SDR11 PN16 ¢¥110x10,0 -22,00 mb
* wezetnr9il0 PE100 SDR11 PN16 ¢$110x10,0 -38,00 mb
e wezetnr10ill PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -75,00 mb
e wezetnrl1lil2 PE100 SDR11 PN16 ¢¥110x10,0 -53,50 mb
e wezetnr12i13 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -20,50 mb
e wezetnr13il4d PE100 SDR11 PN16 ¢¥110x10,0 -65,00 mb
e wezetnr14il5 PE100 SDR11 PN16 ¢¥110x10,0 -13,00 mb
e wezetnr15i16 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -25,00 mb
e wezetnrl6il?7 PE100 SDR11 PN16 ®¥110x10,0 -27,00 mb

e wezetnrl17i18 PE100 SDR11 PN16 ®¥110x10,0 -12,50 mb



~EM-pro”
,PRACOWNIA IN ZYNIERII SRODOWISKA” mgr Emilia G gska

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl
NIP: 877-145-58-14/ Regon: 36550798

e wezetnr18i19 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -129,00 mb

e wezetnr19i20 PE100 SDR11 PN16 ¢¥110x10,0 -10,50 mb

e wezetnr20i2l PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -57,20 mb

e wezetnr21i22 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -3,00 mb

e wezetnr2lill PE100 SDR11 PN16 ¢¥110x10,0 -4,00 mb
Razem: -884,50mb

¢ Hydranty nadziemne ppoz. DN80mm-4szt

5. INFORMACIJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TERENU, OCHRONIE = KONSERWATORSKIEJ, = WPLYWIE
EKSPLOATACJI GORNICZEJ, CHARAKTERZE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

RODZAJ OGRANIECZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPADAROWANIU TERENU

WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY |

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

* Nie wystepuja

DANE INFORMUJACE, CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA

WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

e Teren w zakresie opracowania nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej.

DANE OKRESLAJACE WPtYW EKSPLOATACII GORNICZE) NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

¢ Nie dotyczy.

INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA

SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

BUDOWLANYCH

Oddziatywanie przyrodnicze
¢ planowana inwestycja wptynie pozytywnie na srodowisko naturalne poprzez uregulowanie
gospodarki wodno-$ciekowej,

¢ inwestycja nie narusza srodowiska przyrodniczego,
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e roboty ziemne prowadzone bedg w sposéb, ktéry nie spowoduje zniszczen istniejgcej szaty
roslinnej, w tym drzewostanu,
e wykopy nie spowodujg obnizenia poziomu wodd gruntowych w obrebie systemow
korzeniowych,
e teren po zapleczu budowy i parku maszynowym zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego
bez zmiany niwelacji terenu
e zastosowane materiaty do budowy sieci wodociggowej ( rury PVC) gwarantujg szczelnos$¢
projektowane;j sieci,
¢ inwestycja spowoduje wytacznie lokalne oddziatywanie na $Srodowisko i nie wptynie na
zmiane lokalnego krajobrazu.
Planowane przedsiewziecie jest w obrebie formy ochrony przyrody ustalonej na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 55 ze
zmianami). Odlegtosci od formy ochrony:
e Park Krajobrazowy: Welski Park Krajobrazowy-otulina

¢ Obszar Chronionego Krajobrazu: Otulina Welskiego Parku Krajobrazowego —Debien

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Obiekt zostanie zbudowany z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia. Dla danej inwestycji nie jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej. Na sieci zaprojektowano hydrant przeciwpozarowy HP80 o
wydajnosci nie mniejszej niz 5dm3/s i cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejszej niz 0,1MPa,

przez co najmniej 2 godziny.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

* Nie wystepuja

8. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane,
jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu".

Projektowana inwestycja oraz jej uzytkowanie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
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usytuowanie (Dz. U. Nr 1422, z 2015 r.) oraz rozporzadzeniem MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie; (t.j. 2016 r. Dz. U. Poz. 124) nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu terendw
sgsiednich.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza teren dziatek geodezyjnych okreslonych w

projekcie budowlanym.

Projektowat: Sprawdzit:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
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I SIECI WODOCIAGOWEJ

SKALA 1:500

Mapa do celow projektowych Skala 1:500
Rybno, obreb 0015 Rybno,

Nazwa miejscowosci

m. Rybno

Obreb ewidencyjny

identyfikator: 280306_2.0015

m. Rybno

Jednostka ewidencyjna

identyfikator: 280306_2

nazwa: Rybno

Powiat

dziatdowski

Wojewodztwo

warminsko-mazurskie

Nazwa uktadu wspotrzednych:

ukfad prost. ptaski: 2000

uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzn.
zmianami) dokonano oceny obszaru oddziatywania obiektu na podstawie ponizszych aktow
prawnych: 1) Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: §12; §13; §179 ust.4; §271.

Obszar oddziatywania mie$ci sie w obrebie dziatek, nie wplywa
na zagospodarowanie dziatek sgsiednich.

Niniejsza mapa spetnia kryteria okreslone w Rozporzadzeniu MGPiB
z dn. 21.02.1995r. oraz Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 09.11.2011r. i
stuzy jako mapa do celéw projektowych

OZNACZENIA (LEGENDA) :

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

IIIIII Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej

Projektowana strzatka kierunkowa K. Grawitacyjnej

- Projektowana strzatka kierunkowa K. Ttocznej

Projektowana sie¢ wodociggowa

<

-t

Hydrant kotnierzowy nadziemny DN80mm z zeliwa PN16
mozliwo$¢é montazu hydrantu podziemnego

[— | Proj. rury ochronne (ostonowe) typ AROT

1| Proj. rury ochronne przepychowe

@ Proj. studnie sieciowe i przylaczeniowe

Zakres inwestycji oraz obszar oddziatywania

Zakres opracowania

Granice Dziatki

Nr dziatek pod inwestycje

Skrzyzowanie z drogg Powiatowg

Skrzyzowanie z drogg Gminng

Linia rozgraniczajgca teren inwestycji

UKtAD ARKUSZY

15.09.2021r.

Wydruk mapy elektronicznej zgodny z
mapg do celéw projektowych wpisang
do zasobow PODGIK w Dziatdowie
pod nr GK.6640.1.1194.2021_1 z dnia

"EM-pro"

PRACOWNIA INZYNIERII SRODOWISKA

mgr Emilia Gaska

ul. Janusza Korczaka 12E

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl

Nazwa obiektu budowlanego:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;j
na terenie Gminy Rybno w miejscowosci Rybno”

Adres obiektu budowlanego: PROJEKTOWAL:
Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3;
67/4; 67/5; 67/6; 67/7; 67/8; 67/9; 67/10;
67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7;
70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12; 70/13;
70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76
obreb nr 0015 Rybno, jednostka
ewidencyjna 280306_2 Rybno
Nazwa i adres inwestora: SPRAWDZIL:
Gmina Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
Tytut rysunku: BRANZA: SANITARNA Nr strony:
SKALA: 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DATA: Styczen 2022
TERENU NR RYSUNKU: Z-1
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
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Trojnik kofnierzowy TDNT00x100 T

Zasuwa kotnierzowa F4 DN 100mm
Tuleja kotnierzowa PE100 DN110 —
Rura PE100 SDR 11 PN 16 @110x10,0

Lks=12,00 m i=0,50%
PVC 200 SN8 159,70
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158,00 \P1/

157,33 Nazwa uktadu wspétrzednych: uktad prost. ptaski: 2000
156,10 uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH
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Jednostka ewidencyjna identyfikator: 280306_2
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L34=87,00mPERC @ 90 mm. toczny P T T T T Projektowana sieé kanalizacji sanitarnej ttocznej
przykrycie nawierzchni h= 1,50 m

A
16020 /73N - 4<%
158,18/157,68\\29 /.
Lks=32,50 m i=0,50% Hydrant kotnierzowy nadziemny DN80mm z zeliwa PN16
PVC 200 SN8 mozliwo$é montazu hydrantu podziemnego

Projektowana strzatka kierunkowa K. Grawitacyjnej

163, Projektowana strzatka kierunkowa K. Ttocznej

Projektowana sie¢ wodociggowa

PE100 SDR11 PN16 @110x10,0
L=23,50mb

RV

Lis=33,50 m i=0,50%
PVC 200 S8 23 1mj2

7Y\ 161,85
\26//158,62/158,12
2/2 1631 '

Kolano segmentowy PE HD 100 kat90
Blok oporowy betonowy

78\ 162,50

R6/2)) 160,30

Lis=34,50 m =3,00%
PVC 160 SNG

[— | Proj. rury ochronne (ostonowe) typ AROT

PE100 SDR11 PN16 @110x10,0
L=117,00mb ——1 Proj. rury ochronne przepychowe

161,00 m @ Proj. studnie sieciowe i przylaczeniowe
157,85 \\28/ Zakres inwestycji oraz obszar oddziatywania

Lks=50,00 m i=0,50% Zakres opracowania
PVC 200 SN8

Granice Dziatki

160.08 K

L45=54,60 m PERC @ 90 mm. tloczny
przykrycie nawierzchni h= 1,50 m Nr dziatek pod inwestycje

% R N Sy
KR P S D
A = v u,ﬂ%ﬁ?‘l«..ﬁm!

IR 1N
i A ,lrrl./ﬂ"l.lsha [

WA, >
S e w2 RIS
: ' - Jr e
H R “‘; v
d Ew
b |
< .

PE100 m_u__wémwﬂr;cs:ss_c Skrzyzowanie z droga Powiatowa
=33,00m

Blok oporowy betonowy Skrzyzowanie z drogg Gminng

\ 1/,

Komora startowa
3,00x3,00

158,10

161,60 @ Linia rozgraniczajaca teren inwestycji

Lis=4,00 m i=0,50% UKtAD ARKUSZY

PVC 200 SN8

Rura Przewiertowa Dwuwarstwowa

TS-PE100-250x14,2 SDR17 PN10 L=19,0m

odcinek wykonany przewiertem PE100 SDR11 PN16 ©110x10,0

L=5,50mb

Komora odbiorcza
3,00x3,00

Lks=13,70 m i=4,60%
PVC 200 SN8 Wydruk mapy elektronicznej zgodny z
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' 15.09.2021r.
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PRACOWNIA INZYNIERII SRODOWISKA
mgr Emilia Gaska

ul. Janusza Korczaka 12E

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl
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Nazwa obiektu budowlanego: Lo . .. . R . .
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;j

Wiaczenie sie do na terenie Gminy Rybno w miejscowosci Rybno”
_m»:_m_.mom__ studni Adres obiektu budowlanego: PROJEKTOWAL:

-STUDNIE NALEZY DOSTOSOWAC DO Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3;

. 67/4; 67/5; 67/6; 67/7; 67/8; 67/9; 67/10;
KANALIZACJI CISNIENIOWEJ 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7;
70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12; 70/13;
70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76
obreb nr 0015 Rybno, jednostka
ewidencyjna 280306_2 Rybno

Nazwa i adres inwestora: SPRAWDZIL:

Gmina Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno

98-UR ™

77/1

Tytut rysunku: BRANZA: SANITARNA Nr strony:

, \@% SKALA: 1:500
SN \ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  [pata: Styczen 2022

/ ) TERENU NR RYSUNKU: Z-2
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA 1:500

Legenda: OZNACZENIA (LEGENDA) :
1- Przepompownia sciekow P1 Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
2- Kominek wentylacyjny
3-Szafa sterownicza | b - — -4 Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
4- Zt3cze kablowo-pomiarowe
inwestycja PGE Dystrybucja S.A. - Projektowana strzatka kierunkowa K. Grawitacyjnej
5- Stup oswietlenia terenu - - -
- |- - Projektowana strzatka kierunkowa K. Ttoczne
6- Ptyta betonowa z 4 Srubami ) )
o do demontazu i montazu pompy Projektowana sie¢ wodociggowa
" o 7- Ogrodzenie terenu 5x5m
. N (ogrodzenie z siatki o H=1,5m) _E_ Hydrant kotnierzowy nadziemny DN80mm z zeliwa PN16
\\\\ . Q Q) 8- Teren zieleni niskiej-trawa mozliwos¢ montazu hydrantu podziemnego
150.4 \q\\\ \ Q \_\M\\\\\\\ 9- Teren utwardzony kostkg brukowa 1 1 | Proj. rury ochronne (ostonowe) typ AROT
: TR \ (
7 \_\\ ( B ( 1| Proj. rury ochronne przepychowe
\ 111 1ir 1r
\aﬁ\d N R R @ Proj. studnie sieciowe i przytgczeniowe
7l ( [ (
Z A o A v 0 . Zakres inwestycji oraz obszar oddziatywania
W W 1/ Zakres opracowania
(
1 Z Granice Dziatki
Nr dziatek pod inwestycje
Skrzyzowanie z drogg Powiatowg
Skrzyzowanie z drogg Gminng
Linia rozgraniczajgca teren inwestycji
PVC 200 SN8 159,70 Wydruk mapy m\mxﬁos\dg&. N@OQS\ z
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P1 159,50 /7 S\ mapg do celow projektowych wpisang
158,00 \P 1/, do zasobéw PODGIK w Dziatdowie
15733 lpod nr GK.6640.1.1194.2021_1 z dnia
15640 15.09.2021r.

L1:2=3,50 m PERC @ 90 mm. ttoczny
przykrycie nawierzchni h= 1,50 m

"EM-pro"
L23=11,00 m PERC @ 90 mm. tloczny PRACOWNIA INZYNIERI SRODOWISKA
przykrycie nawierzchni h= 1,50 m Hm_qmﬂﬂ_w_m MNW_Mm_a 128
Mapa do celéw projektowych Skala 1:500 . : .
Rybno, obreb 0015 Rybno, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
159,60 77\ - : Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl
157,46 \ @0/ _ Nazwa miejscowosci m. Rybno
il " - " - -
_ Obreb ewidencyjny identyfikator: 280306_2.0015 Nazwa oblektu budowlanego: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociaggowe;j
m. Rybno na terenie Gminy Rybno w miejscowos$ci Rybno”
Jednostka ewidencyjna identyfikator: 280306_2 Adres obiektu budowlanego: PROJEKTOWAL:
— Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3;
nazwa: Rybno 67/4; 67/5; 67/6; 67/7; 67/8; 67/9; 67/10;
- - - 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7;
Powiat dziatdowski 70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12; 70/13;
o -~ - 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76
Wojewddztwo warminsko-mazurskie obreb nr 0015 Rybno, jednostka
Nazwa uktadu wspétrzednych: uktad prost. ptaski: 2000 ewidencyjna 280306_2 Rybno
ukfad wysokosci: PL-EVRF2007-NH Jrozwa i adres inwestora: SPRAWDZIL:
Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. .
zmianami) dokonano oceny obszaru oddziatywania obiektu na podstawie ponizszych aktow _o__@_wm m<xc:wm
prawnych: 1) Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw u A.u-wmw,\,_% %:o
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie: §12; §13; §179 ust.4; §271. Y
Obszar oddziatywania mie$ci sie w obrebie dziatek, nie wptywa
na zagospodarowanle dzialek sasiednich. Tytut rysunku: BRANZA: SANITARNA Nr strony:
Niniejsza mapa spetnia kryteria okre$lone w Rozporzgdzeniu MGPiB SKALA: ﬁm@o
z dn. 21.02.1995r. oraz Rozporzadzenia MSWIA z dnia 09.11.2011r. i PROJEKT N>MMMM _,._ucc>xos>z_> DATA' Styczen 2022
stuzy jako mapa do celéw projektowych NR RYSUNKU: ZP-1
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| ,PRACOWNIA IN ZYNIERII SRODOWISKA” mgr Emilia G gska
‘ Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl
NIP: 877-145-58-14/ Regon: 36550798

EGZ. NR1
STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
INWESTOR: Gmina Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEIJ | SIECI WODOCIAGOWEJ NA
BUDOWLANEGO z
TERENIE GMINY RYBNO W MIEJSCOWOSCI RYBNO
ADRES | Rybno, gmina Rybno
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI
POZOSTALE DANE Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5; 67/6; 67/7; 67/8;
ADRESOWE:
67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9;
70/10; 70/11; 70/12; 70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76
obreb nr 0015 Rybno, jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno
ZESPOL PROJEKTOWY:
Imie i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. Dawid Projektant Sanitarna WAM/0157/PO0OS/15 | 01.2022

Wojciechowski

mgr inz. Wojciech | Sprawdzajgcy Sanitarna | WAM/0113/PWOS/15 | 01.2022
Grabowski

mgr inz. Jedrzej Projektanr Elektryczna | WAM/0122/PWBE/19 | 01.2022
Bojarski

Data opracowania: 31.01.2022




~EM-pro”

LPRACOWNIA IN ZYNIERII SRODOWISKA” mgr Emilia G gska
‘ Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-145-58-14/ Regon: 36550798

SPIS TRESCI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. Dokumenty dotaczone do projektu

1.

Il. Cze$¢ opisowa

N o vk w N oe

10.

11.

12.

13.

lll. Czes¢ rysunkowa

Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej

(str. 5-35)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali
mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

3.1. Profil kanalizacji sanitarnej skala 1:500/100 rys. nr PK-1
3.2. Profil kanalizacji sanitarnej skala 1:500/100 rys. nr PK-2
3.3. Profil kanalizacji sanitarnej skala 1:200/100 rys. nr PK-3
3.4. Profil kanalizacji sanitarnej skala 1:500/100 rys. nr PK-4
3.5. Profil kanalizacji sanitarnej skala 1:200/100 rys. nr PK-5

3.6. Profil kanalizacji sanitarnej skala 1:500/100 rys. nr PK-6
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I ,PRACOWNIA IN ZYNIERII SRODOWISKA” mgr Emilia G aska

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl
NIP: 877-145-58-14/ Regon: 36550798

3.7. Profil kanalizacji sanitarnej skala 1:500/100 rys. nr PK-7
3.8. Schemat przepompowni P1 rys. nrS-1

3.9.Posadowienie przepompowni P1 rys. nr S-2

3.10.0grodzenie przepompowni P1 rys. nr OG-1
3.11. Profil sieci wodociggowej skala 1:500/100 rys. nr PW-1
3.12. Profil sieci wodociggowe;j skala 1:500/100 rys. nr PW-2
3.13. Profil sieci wodociggowej skala 1:500/100 rys. nr PW-3
3.14. Profil sieci wodociggowej skala 1:500/100 rys. nr PW-4

3.15. Utozenie rur w wykopie rys. nr PW-5
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| I ,PRACOWNIA IN ZYNIERII SRODOWISKA” mgr Emilia G aska

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl
NIP: 877-145-58-14/ Regon: 36550798

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

INWESTOR:

Gmina Rybno

ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWA SIECI KANALIZACIJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ NA

BUDOWLANEGO )
TERENIE GMINY RYBNO W MIEJSCOWOSCI RYBNO

ADRES | Rybno, gmina Rybno

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI

POZOSTALE DANE
ADRESOWE:

Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5; 67/6; 67/7; 67/8;
67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9;
70/10; 70/11; 70/12; 70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76

obreb nr 0015 Rybno, jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno

Stosownie do postanowienia art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 wraz z pézn. zm.), oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci bioracy udziat w opracowaniu projektu architektoniczno-budowlanego:

ZESPOL PROJEKTOWY:

Imie i nazwisko

Funkcja Branza Nr uprawnien Data Podpis

mgr inz. Dawid
Wojciechowski

Projektant Sanitarna WAM/0157/PO0S/15 | 01.2022

mgr inz. Wojciech
Grabowski

Sprawdzajgcy | Sanitarna | WAM/0113/PWQS/15 | 01.2022

mgr inz. Jedrzej

Bojarski

Projektanr Elektryczna | WAM/0122/PWBE/19 | 01.2022

Data opracowania:

31.01.2022
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej w miejscowosci Rybno na dziatach nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5; 67/6;
67/7; 67/8; 67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12;
70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76, obreb nr 0015 Rybno, jednostka ewidencyjna 280306 2

Rybno

Kategoria obiekt budowlanego: XXVI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Celem opracowania jest projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w
miejscowosci Rybno na dziatach nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5; 67/6; 67/7; 67/8; 67/9;
67/10; 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12; 70/13; 70/14; 71;
72/2;72/3; 72/4; 76, obreb nr 0015 Rybno, jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno

Zadaniem nowo projektowanej sieci jest bezkolizyjne odprowadzenie $ciekéw bytowo —
gospodarczych do istniejgcej sieci znajdujgce]j sie w miejscowosci Rybno, oraz dostarczenie wody dla
nowo budowanych budynkdéw i uregulowanie gospodarki wodnej w miejscowosci Rybno.

Nowo projektowane sieci bedg posiada¢ odpowiednig nosnosé i zagtebienie zapobiegajace:

e uszkodzeniu lub zniszczeniu rur od obcigzen statycznych i dynamicznych,
e wystepowaniu zaktdcen w przeptywie Sciekdw spowodowane ich oziebieniem przez

ujemne temperatury zewnetrzne.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Kanat sanitarny odprowadzat bedzie scieki sanitarne o typowym sktadzie sciekéw socjalno
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bytowych. Projektuje sie system kanalizacji sanitarnej ttoczno- grawitacyjnej. Przebieg kanalizacji

sanitarnej projektuje sie gtéwnie po dziatkach gminnych, miejskich i prywatnych.

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowa¢ rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie

z norma PN-EN1401-1 i posiadajace sztywno$¢ nominalng min SN8 kN/m?, SDR34 w zakresie $rednic

dn160-200 i posiadajgce ponizsze wtasciwosci:

Rury muszg posiada¢ wydtuzony kielich, ktéry w trakcie zautomatyzowanego procesu
produkcyjnego formowany jest na gorgco wokot uszczelki z pierscieniem PP, dzieki czemu
dopasowuje sie do jej ksztattdéw co zapewni doskonatg szczelnosé potgczenia i jednoczesnie
zminimalizuje ryzyko wystgpienia potencjalnej eksfiltracji i infiltracji przy niekorzystnych i
niestabilnych warunkach gruntowo-wodnych Uszczelka wykonana jest z elastomeru TPE-V z
pierscieniem stabilizujgcym z polipropylenu (PP) z wtédknem szklanym. Ponadto uszczelki
powinny by¢ olejoodporne typu SILVER LOCK (lub réwnowazne) zgodne z normg PN-EN 681-2
WH.

Potaczenie powyzej okreslonych rur daje gwarancje szczelnosci w catym okresie uzytkowania
nawet przy ugieciu kielicha 10% i bosego konca 15% przy podcisnieniu do 0,6 bar lub
nadcisnieniu do 0,5 bar.

Rury musza byé odporne na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -10°C i posiadaé
znakowanie krysztatem lodu #¢ co oznacza, ze mogg by¢ stosowane w obszarach, gdzie
budowa sieci jest prowadzona w temperaturach do - 10°C.

Kazda rura powinna posiada¢ wewnetrzne cechowanie okreslajgce jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.
Dodatkowo rury PVC-U powinny by¢ cechowane znakiem , UD” potwierdzajgcym mozliwosc
uktadania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN
14011.

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie ksztattek wtryskowych z PVC-U zgodnie z
PN-EN 1401-1. Ksztattki wtryskowe PVC-U muszg by¢ wyposazone w uszczelki zamocowane w
kielichu na state w procesie termoformowania. Dodatkowo ksztattki PVC 160 mm z
zintegrowanga uszczelka majg mieé¢ mozliwosé regulacji katowej na potaczeniu +3°, co
zwiekszy tatwos¢ tgczenia odcinkdw przytaczy kanalizacyjnych i jednoczesnie zapewni
doskonatg szczelnosé systemu przy skrajnych odchyleniach katowych.

Rury i ksztattki jako referencyjne zaleca sie wykona¢ w kolorze szarym, poniewaz
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charakteryzuje je maty wspdtczynnik odbicia promieniowania i lepsza jakos¢ inspekcji kamerg
CCTV.

« Scieralnoé¢ rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tys. cykli testu Darmstadt musi wynosi¢
ponizej 0,1 mm, a po 200 tys. cykli ponizej 0,2 mm, a powyisze dane muszg by¢
potwierdzone badaniem wg normy 295-3:2012 przez niezalezny Instytut. Okreslenie
maksymalnego parametru S$cieralnosci rur ma kluczowe znacznie do zapewnienia
dtugoczasowe] trwatosci i eksploatacji systemu kanalizacyjnego opartego na rurach

wykonanych z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie zastosowanie rur PVC o innych parametrach technicznych i wiekszej Scieralnosci jak
okreslona powyzej, pod warunkiem, ze nominalna sztywnos¢ obwodowa rur bedzie wynosi¢ min

SN12 kN/m? (grubsza $cianka rury) i rury beda spetniaé ponizsze wymagania:

¢ Rury bezkielichowe PVC SN12 tgczone na zfaczki dwukielichowe lub rury kielichowane z
wydtuzonym kielichem.

e System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w
kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang na state przez producenta.

e Sztywnosc rur i ksztattek SN 12kN/m?; SDR 34; SLW 60.

e Rury i ksztattki w celu zachowania jednorodnosci systemu powinny pochodzi¢ od jednego
producenta i posiadac szczelnosé ztgcza na ci$nienie 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1SO 13259.

e Rury muszg by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 240 bar w tesScie stacjonarnym wg.
WIS 4-35-01

e Ksztattki muszg by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar w tescie stacjonarny wg
WIS 4-35-01.

e Rury muszg posiadac cechowane znakiem krysztatu lodu, co oznacza, ze mogg by¢ stosowane
w obszarach, gdzie budowa sieci jest prowadzona w temperaturach do - 10°C co jest

potwierdzone badaniami wg. normy PN-EN I1SO 11173.

Do budowy sieci kanalizacji ttocznej nalezy zastosowad rury o $rednicy 90mm w szeregu SDR 17
PN 10 wzmocnione wykonane z polietylenu PE 100RC (RC — Crack Resistance), materiatu o bardzo
wysokiej odpornosci na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia punktowe. Rury powinny miec

konstrukcje dwuwarstwowg — zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze brgzowym/czarnym (rury
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kanalizacyjne) o sciance min. 1,6 mm wykonana z polietylenu PE 100RC (RC — Crack Resistance) oraz
wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE 100 RC o wysokich parametrach

wytrzymatosciowych. Warstwy PE 100 RC nie mogg by¢ ze sobg potgczone molekularnie.

Rury muszg posiada¢ fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewdd z miedzi o przekroju 1,5
mm?2 petnigce funkcje detekcji rurociggu, ustalenia trasy przebiegu przewoddw, awarii na sieci oraz

umozliwiac lokalizacje uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montazu.

Rury musza posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie zgodnie z EN ISO/IEC
17067 potwierdzajgce zgodnos¢ z typem 3 wg wymogdw PAS 1075 ze specyfikacjg PAS 1075 oraz
dopuszczenie do zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej,

bez stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

Rury powinny posiada¢ aprobate techniczng ITB dopuszczajgca rury przeznaczone do budowy
sieci ciSnieniowych wodociggowych oraz kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w technologii

bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki.

Na sieci kanalizacyjnej zamontowac studnie wtazowe DN 1000

e Studnia wtazowa DN 1000 z Polipropylenu (PP) zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476, ze
100% nowego materiatu bez dodatku regranulatu, bez srodkdéw spieniajgcych.

e Materiat uzyty do produkcji studni musi spetniaé nastepujgce parametry w wyrobie
gotowym:gestosé: 2 0,900 kg/m? oraz modut sprezystoéci: > 1.000 MPa.

e Studnia zabezpieczona przed wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,0 m stupa wody
gruntowej (liczonej od dna studni zgodnie z metodg opisang w PN-EN 13598-2).

¢ Elementy prefabrykowane (podstawa, stozek oraz stosowany w zaleznosci od wysokosci
pierscien wznoszacy stanowigcy trzon studni) wykonane metodg wysokocisnieniowego
wytrysku, elementy petnoscienne, posiadajagce ozebrowanie poziome i pionowe
wzmacniajace konstrukcje studni. Sztywnos¢ obwodowa trzonu elementu zgodnie z PN — EN
14982.

¢ Nie dopuszcza sie studni z rurg karbowana stanowigcg trzon studni.

e Pierscien i stozek (wykonanie mimosrodowe) zaopatrzone w zintegrowane, odporne na
korozje, jasnoszare i wymienialne stopnie. Stopnie jak i elementy mocujgce wykonane z

materiatow odpornych na korozje bez uzycia jakichkolwiek elementéw metalowych.
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e Stopnie wykonane ze wzmocnionego witdkna szklanego PP w kolorze szarym, montowane
fabrycznie oraz wymienialne zgodnie z PN-EN 13598-2 i przepisami bezpieczeristwa (BHP).

e QOdstepy miedzy stopniami w pionie réwne.

e Uszczelki tgczace elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 — elastomerowe

IM

uszczelki wielowargowe typu ,triple safety seal” wykonane wtryskowo.

e Podstawa studni z ptaskim uzebrowanym dnem zapobiegajgcym odksztatceniom (wysokosé
zeber od dna kanatu do dna studni 20 cm); szara jasna kineta, utatwiajgca inspekcje kanatu.

e Kinety ze spadkiem standardowym 0,5 %, przeptywowe, zbiorcze oraz kierunkowe (kgtowe
dla zmiany kierunku przeptywu, co 15 stopni) kinety fabrycznie wyprofilowane o tagodnych
tukach(nie segmentowe) w standardowym zakresie $rednic od DN 160 do DN 400. System
zapewnia mozliwos¢ wykonania spadku w studniach do max. 15% bez zastosowania ksztattek
kanalizacyjnych.

¢ Mozliwosé wykonania dodatkowych wlotéw zaopatrzonych w krdcce kielichowe w zakresach
$rednic od DN 160 do DN 400.

¢ Dolot i wylot wyprowadzony jako kréciec kielichowy zaopatrzony w uszczelke zabezpieczong
przed wysunieciem tworzywowym pierscieniem dla elastycznego przytaczenia rury gtadkiej
z tworzywa.

¢ Mozliwos¢ podtaczenia bez uzycia dodatkowych adapteréw rur z tworzyw sztucznych
zgodnych z PN-EN 1401, PN-EN 1852.

e Pionowo i poziomo zmienny kat wlotu i wylotu rury — kazda mufa dopuszcza elastycznos$¢
kata do 3,75 ° w kazdym kierunku — regulacja 7,5° na studni. Wszystkie wiaczenia inne niz
standardowe wykonane za pomocg dodatkowego kanatu zakorczonego mufg zgodnie z
sytuacjg projektowg w zakresach srednic od DN 160 do DN 315.

*  Wysokos$¢ spocznika 1/1 D, ze wzgledu na wymogi bezpieczenistwa struktura powierzchni
antyposlizgowa.

e Ze wzgleddw hydraulicznych zalecane jest stosowanie podstaw z kinetami
nieprzewymiarowanymi — tzn. takich, w ktdérych s$rednica kinety jest réwna Srednicy
wiaczanej rury.

e Odcigzajacy pierscien betonowy przenoszacy obcigzenia od kotowego ruchu ulicznego
bezposrednio na podbudowe drogi, z betonu wzmocnionego stalg, wytrzymatosé na $ciskanie

C 35/45.
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Zabezpieczajacy przed przemieszczaniem sie wiazéw dostepnych w handlu.

Obcigzalnos¢ SLW 60 lub Klasa D 400 zgodnie z PN-EN 124 i PN-EN 14802.

Dedykowany system wtazéw Zeliwnych powinien posiadaé¢ s$rednice zewnetrzng ramy o
wymiarach minimalnych 760 mm. Optymalne jest stosowanie wtazéw z ramg o wymiarze

zewnetrznym 785 mm.

Na sieci kanalizacyjnej zamontowa¢ studnie wtazowe DN 800

Studnie spetniajgce wymagania PN-EN 476 oraz PN-EN 13598-2.

Studnie wykonane z tworzywa sztucznego PP (polipropylen).

Studnie o budowie modutowej (zbudowane z elementéw: podstawa, pierScien wznoszacy
oraz stozek redukcyjny niecentryczny o wewnetrznym wymiarze otworu wtazowego >= 600
mm w Swietle).

Studnie wykonane ze 100% nowego materiatu bez dodatku regranulatu, bez Srodkéw
spieniajgcych.

Materiat uzyty do produkcji elementéw nastepujgce parametry w wyrobie gotowym:

gestosé: > 0,900 kg/m3 oraz modut sprezystosci: > 1.000 MPa.

Podstawa studni z ptaskim uzebrowanym dnem zapobiegajagcym odksztatceniom (wysokosc¢
zeber od dna kanatu do dna studni 20 cm); szara jasna kineta,

Kineta zabezpieczona przed wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,0 m stupa wody
gruntowej (liczonej od dna studni zgodnie z metodg opisang w PN-EN 13598-2).

Kinety ze spadkiem standardowym 0,5 %, przeptywowe, zbiorcze oraz kierunkowe (katowe
dla zmiany kierunku przeptywu) kinety fabrycznie wyprofilowane (nie segmentowe) w
standardowym zakresie Srednic od DN 160 do DN 315. System zapewnia mozliwosé
wykonania spadku w studniach do max. 15% bez zastosowania ksztattek kanalizacyjnych.
Mozliwo$¢ wykonania dodatkowych wlotédw zaopatrzonych w krdéce kielichowe w zakresach
$rednic od DN 160 do DN 315 w zaleznosci od dokumentacji projektowe;.

Dolot i wylot wyprowadzony jako kréciec kielichowy zaopatrzony w uszczelke zabezpieczong
przed wysunieciem tworzywowym pierscieniem dla elastycznego przytaczenia rury gtadkiej
z tworzywa.

Mozliwo$¢ podtaczenia bez uzycia dodatkowych adapteréow rur z tworzyw sztucznych

zgodnych z PN-EN 1401, PN-EN 1852.
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e Pionowo i poziomo zmienny kat wlotu i wylotu rury — kazda mufa dopuszcza elastycznos¢
kata do 3,75 ° w kazdym kierunku — regulacja 7,5° na studni. Wszystkie wiaczenia inne niz
standardowe wykonane za pomocg dodatkowego kanatu zakoriczonego mufg zgodnie z
sytuacjg projektowa w zakresach $rednic od DN 160 do DN 315. Wysokos¢ spocznika 1/1 D,
struktura powierzchni antyposlizgowa.

e Pierscienie wznoszace do studni zaopatrzone w stopnie ztazowe zgodne z 13598-2.

¢ Potgczenie elementdw studni, podstawa, pierscien, stozek poprzez uszczelke z elastomeru.

e Sztywno$¢ obwodowa trzonu zgodna z PN-EN 14982.

e Stozki redukcyjne do studni o wymiarach u swojej podstawy zgodnymi z DN studni
zredukowane do wymiaru wtazowego (zwezki) w gdrnej czesci posiadajgcej otwor wtazowy
nie mniejszy niz 600 mm w Swietle zgodne z PN-EN 476.

e Otwoér whazowy w stozku studni powinien byt usytuowany niecentrycznie, celem utatwienia
dostepu do studni.

¢ Maksymalna wysokos$¢ zwezonej czesci (DN 600) musi by¢ zgodna z PN-EN 476.

e Stopnie ztazowe do studni montowane fabrycznie w elementach (pierscienie wznoszgce oraz
stozki) zgodne z PN 13598-2 wykonane z materiatéw nie podatnych na korozje wymienialne
w kolorze jasnym. Stopnie jak i elementy mocujgce wykonane z materiatéw odpornych na
korozje bez uzycia jakichkolwiek elementéw metalowych.

e Uszczelki taczace elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 — elastomerowe
uszczelki wielowargowe typu ,triple safety seal” wykonane wtryskowo.

e Zwienczenia studni zgodne z PN-EN 124 w tym rozwigzania z betonowym pierScieniem
odcigzajgcym wykonanym ze zbrojonego betonu klasy min. C35/45 zabezpieczonym przed
przesunieciem przykrycia - wtazu dla klasy obcigzen powyzej klasy B (12,5 t) w tym klasy D
(typ BARD 67 VS), posiadajgcym zabezpieczenie przestrzeni miedzy stozkiem studni a
pierscieniem betonowym za pomocg elastomerowej uszczelki wargowej jako rozwigzanie
systemowe producenta systemu.

e Alternatywnie mozliwos¢ zastosowania pierscienia odcigzajgcego z tworzywa spetanijgcego
parametry PN-EN 124 bedgcym systemowym rozwigzaniem producenta studni (typ PARD 68)
posiadajgcym zabezpieczenie przestrzeni miedzy stozkiem studni a pierscieniem za pomoca

uszczelki systemowe;.
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Studnie przytagczeniowe DN 500
e Studnie przytgczeniowe DN 500 wykonane z PE (polietylenu).
» Srednica wewnetrzna studni 500 mm.
e Kinety studni wykonane maszynowo za pomocg odlewu rotacyjnego ze spadkiem 2%
e Parametry wytrzymatosciowe studni zgodne z PN-EN 13598-2
e Potgczenia elementdw uszczelkami elastomerowymi zgodnymi z PN-EN 681-1.
e ZwieAczenia studni :

0 zgodne z PN-EN 124:2000 kompatybilne z systemem studni PE, klasa A i B
montowana bezposrednio na studni, klasa C i D montowana na pierScieniu
odcigzajgcym betonowym (skonstruowany do systemu studni),

0 pierscien odcigzajagcy DN500 betonowy lub tworzywowy

0 wiaz zeliwny fi 500mm

¢ Elementy studni wykonane z materiatu pierwotnego bez dodatkéw regranulatu oraz
Srodkow spieniajgcych.

¢ Nie dopuszcza sie potgczen teleskopowych.

Przepompownia sieciowa P1

PARAMETRY PRACY POMP:
Straty rurociagu Dtugos¢
Nazwa Qp Wysokos¢
H str.l policzono dla rurociggu Hwyp
pompowni Hp geometryczna
rury PEHD tfocznego

PS Rybno Qp=4,01/s
Hg=6,7m 3,5m PN10 90x5,4 L=310,0m 0,5m

ul. Lubawska Hp=10,7m

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Pompy produkcji KSB (typy pomp wg tabeli)

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
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Grubosc scianek zbiornika ma wynosic:
- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa
wysokos¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla

uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg faczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszg by¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez
cementu i wody.Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin concrete”).
Bardzo dobra przyczepnos¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potaczenie i pozwala uzyskac
wysoka wytrzymatos¢ na $ciskanie i zginanie przy matych grubosciach scianek i tym samym
zredukowanym ciezarze elementéw. Przektada sie to na mniejsze koszty transportu oraz montazu.
Wyroby z polimerobetonu s3 odporne na agresywne grunty, Scieki oraz gazy i tym samym nie
ulegajg korozji, pod wplywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i

nadzwyczaj czesto wystepujacego w kanatach i zbiornikach sciekowych"

WYMAGANE PARAMETRY:
* Ciezar wtasciwy [p] 2300 kg/m3
e Modut sprezystosci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
¢ Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
¢ Wytrzymatos¢ na sciskanie [fc] min. 80 MPa
o Scieralno$¢ max. = 0,5 mm
e Chropowatos¢ Scian [k] max. =0,1 mm
¢ Nasigkliwo$¢ woda nw 0,10%

e Odpornos$¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika ma zawierac (stal 1.4301):
¢ podest obstugowy — stal nierdzewna
e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna
e porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
e wtaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

* kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC- szt. 1 (nawiewny)
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¢ kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

¢ belka wsporcza — stal nierdzewna

e prowadnice - stal nierdzewna

e taicuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4

e zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w swietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

e zawory zwrotne kulowe kolanowe DN8O szt. 2 — zeliwo

e przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna

¢ potgczenia kotnierzowe nierdzewne

¢ elementy ztgczne - stal nierdzewna

*  potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki STAL/PE

e nasada T-52 z pokrywg + zawor kulowy 2” - szt. 1

e obieg ptuczacy — stal nierdzewna + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej
szt. 1 wraz z zasuwg z klinem gumowanym — zeliwna — DN50 (zamykane i otwieranie w
Swietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

e zuraw stupowy — udzwig 150 kg - stal nierdzewna —szt. 1

¢ potgczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza

sie zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

¢ wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacy jakosci w spawalnictwie w petnym
zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

¢ wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

¢ wykonawca prac spawalniczych musi posiadac¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z
PN-EN ISO 15614

e wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN
ISO 5817;

e zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola

penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277
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e personel wykonujgcy badania musi posiadac¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie
badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN I1SO 9712
e minimum 80% spawow do $Srednicy DN200 musi byé wykonanych metodg orbitalng w
podwadjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)
Realizacja zatozonej inwestyc;ji.
Prace przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do budowy wykonawca powinien:
¢ Woyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy.
¢ Wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatow, drogi dojazdowe, zaplecze techniczno socjalne.
e Zlokalizowaé przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
e Plac budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony zgodnie z wymaganiami

wynikajgcymi z przepisdw i potrzeb zarzadcéw drogi (komunikacja, oznaczenia, oswietlenie).

Wykopy.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401) oraz PNB- 10736, PN-EN 12889:2003, PN-B-06050,PN-B-10725. Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom IlI: Instalacje sanitarne

i przemystowe oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

Wykopy nalezy wykonywac za pomocy sprzetu zmechanizowanego, natomiast w miejscach
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonywac recznie w odlegtosci od 1,5 metra

przed kolizjg do 1, 0 metra za miejscem kolizji.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania na rozpatrywanym terenie urzgdzen podziemnych nie

zgtoszonych do inwentaryzacji, podczas robét ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé.

Przy odspajaniu_gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do

ponizszych zalecen:

¢ wykopy nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie,
e spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od

projektowanego o okoto 5 cm,
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e przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowang rzedng dna wykopu o grubosci co najmniej 15 cm . Pozostawiong warstwe
gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem recznym,

ez dna wykopu nalezy usungé¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystapi¢ do
wykonywania podtoza zgodnie z opisem,

e w trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu,

e grunty naruszone nalezy usungé¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej lawy piaskowej o grubosci 15 cm . Ten rodzaj podtoza
nalezy wykona¢ gdy doszto do przegtebienia dna wykopu tj. wybrania warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia rurociggu,

¢ podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare ukfadania kolejnych

odcinkdow rurociggu.

Podsypka.

W pierwszej kolejnosci na dno wykopu naktada sie warstwe statej podsypki. Warstwa ta moze by¢
wykonana z materiatu pozbawionego frakcji drobnych (pylastych). Wielkos$¢ ziarna: 4-8/8-16 mm .
Grubos¢ warstwy w stanie ubitym i zageszczonym powinna wynosié¢: 100 mm + 0,1 DN. Na warstwe
podsypki naktada sie luzng warstwe o grubosci 3 do 5cm. Warstwa ta petni jedynie funkcje
wyréwnujgcg dno wykopu.

Aby zagwarantowac rownomierne utozenie rury, nalezy przewidzie¢ odpowiednie niecki montazowe
pod kazdym tgcznikiem o szerokosci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci tgcznika. Niecki do
tacznikdw nalezy wykonaé w sposdb umozliwiajgcy tgczenie rur i kontrole strefy potgczenia bez

naruszania podsypki.

Uktadanie i montaz.

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢
dokfadnie skontrolowane czy nie sg uszkodzone. Biorgc pod uwage ciezar i warunki lokalne w miejscu
prowadzenia prac montazowych. mozna recznie wktadaé¢ do wykopu rury i ksztattki. W przypadku

dostarczania rur do wykopu za pomocg sprzetu mechanicznego, nalezy uzy¢ do tego pasdéw
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parcianych. Nie dopuszcza sie stosowania hakdw, tancuchéw lub linek stalowych. Powodujg one
powstanie obcigzen punktowych a w konsekwencji uszkodzen.

Przewdd po utozeniu powinien $ciSle przylega¢c do podifoza na catej swojej dtugosci z
wyjatkiem niecek na co najmniej % swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub
wyréwnania kierunku utozenia przewodéw. Do budowy systemu nie nalezy uzywaé elementéw
wykazujgcych jakichkolwiek uszkodzen np. wgniecen, pekniec czy rys.

Bezposrednio przed tgczeniem rur nalezy skontrolowa¢ poprawnosc ich utozenia. Nastepnie
doktadnie oczysci¢ powierzchnie tgczace a w szczegdlnosci elementy uszczelniajgce w obrebie
rowkéw. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potgczenia elementéw, bosy koniec rury oraz
whnetrze tgcznika nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym.

taczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury. Przy Srednicy do DN
200 mm, rury oraz pozostate elementy mogg byc¢ taczone recznie. W przypadku taczenia elementéw
innymi metodami, nalezy unika¢ przyktadania sit punktowych do koncéwek rur poniewaz moze to

prowadzi¢ do ich uszkodzenia.

Obsypka.

Obsypke rurociggu nalezy przeprowadza¢ po obu stronach rurociggu jednoczesnie.
Zageszczanie powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci nie przekraczajacej 15 cm. Ostatnia
warstwa obsypki powinna konczy¢ sie 30 cm nad wierzchotkiem rury. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdcié na zageszczanie piasku w strefie wspierajgcej rurocigg od spodu z powodu
niebezpieczenstwa uniesienia rurociggu do goéry.

W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie
odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do
przemieszczen poziomych ani pionowych. Lekkie rury nalezy w trakcie zageszczania gruntu
zabezpieczyé przed przemieszczeniem pionowym. W tym celu nalezy jednoczesnie obsypywad i
zageszczac grunt po obydwu stronach rurociggu, wzglednie obcigzaé rurocigg materiatem obsypki w
sposéb odcinkowy. W strefie podsypki nalezy dokonywaé zageszczenia recznego wzglednie uzywac
lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0.3 kN) lub lekkich zageszczarek

ptytowych o dziataniu wstrzgsowym (maksymalny ciezar roboczy do 1 kN).
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Zasypka.

Zasypki wykopdéw dokonywac po inwentaryzacji geodezyjnej kanalizacji sanitarnej
Do wysokosci 30 cm nad rurocigg zasypki dokona¢ piaskiem w nastepujgcy sposdb:

* utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagescic jg recznie

¢ nastepnie do wysokosci 30 cm ponad rure zasypki dokonywaé warstwami co 10 cm
i zageszczad jg recznie.

Pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ w drogach piaskiem, w terenach zielonych gruntem
rodzimym, o ile grunt ten nadaje sie do zageszczania. Wykop nalezy zasypywaé warstwami grubosci
30cm i zageszcza¢ mechanicznie. Pod jezdniami zgodnie z Dz. U. nr 43 z 1999 r. wskaznik
zageszczenia gruntu winien wynosi¢ | = 1 a pod chodnikami | = 0,85 i by¢ potwierdzony przez
jednostke geologiczng. Na odcinkach gdzie byt on odwieziony na czasowag hatde, grunt nalezy
dowiezé¢ z hatdy. Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ piasku przewiezionego na plac budowy.
Materiatem zasypki powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub

gruboziarnisty wg PN-86/B-02480. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy 0,98.

Wypetnianie i zasypywanie wykopu powinno nastepowac¢ warstwami o grubosci zapewniajacej
z jednej strony bezpieczedstwo samego rurociggu, z drugiej strony mozliwos¢ odpowiedniego
zageszczenia. Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury moze
by¢ zageszczana za pomocay sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy
0,6 kN) lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzasowych (ciezar roboczy do 3 kN}. Srednie lub

ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1 m.

Montaz studzienek

W miejscu lokalizacji studni, na dnie wykopu przygotowa¢ warstwe 10-15 cm podsypki
piaskowej a nastepnie wypoziomowac. Kinete nalezy utozy¢ na przygotowanej podsypce oraz
wypoziomowac. Kinete wyposazong w kielichy i uszczelki nalezy potaczyé z bosymi koricami rur
kanatowych. Rowek na uszczelke miedzy elementowa nalezy doktadnie oczysci¢ a nastepnie
zamontowac uszczelke. Natozy¢ na kinete pierscien dystansowy o odpowiedniej wysokosci,
pamietajgc, aby pierscien naktadac kielichem do dotu oraz przy naktadaniu kolejnych pierscieni, o
zgraniu stopni lub wbudowanej drabinki. Montaz poszczegdlnych elementéw mozna wykonac
recznie, bez pomocy specjalistycznych narzedzi. Nalezy pamieta¢é o posmarowaniu uszczelek

srodkiem slizgowym. Wypetnienie wykopu wokét studni powinno byé wykonane materiatem sypkim
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w taki sposéb, aby zagwarantowal staranne i réwnomierne wypetnienie wszystkich wolnych
przestrzeni po zewnetrznej stronie studni. Zageszczenie wokét studni winno by¢ minimum 40 cm od
jej Scianek. Stopien zgeszczenia DPr >= 97%. Zgeszczenie wykonane réwnomiernie warstwami co 20 -

40 cm. Pozostate wskazéwki zgodnie z PNE 1610, PN-ENV 1046-2017 oraz instrukcjg producenta.

Zabezpieczenie pasa budowy
Wykopy na czas realizacji kanalizacji nalezy zabezpieczyé poprzez ich ogrodzenie ioznakowanie

zgodnie z przepisami BHP.

BHP przy robotach ziemnych

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi. Po
zapadnieciu zmroku wykopy w sgsiedztwie przejazdow i przej$s¢ winny by¢ oswietlone. W rejonie
prowadzenia robdt nie mogg przebywac osoby postronne a szczegdlnie dzieci. Nalezy zapewnié
wjazdy na tereny gospodarstw przez zastosowanie typowych mostéw przejazdowych. Wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlano-montazowych okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 (Dz.U. nr 47 poz. 401). Praca koparki w
zblizeniu do napowietrznej linii energetycznej moze odbywac sie tylko po wytaczeniu napiecia.
Szczegblng ostroznos¢ zachowaé w przypadku robdt wykonywanych w poblizu przewodéw

energetycznych.

Badania kanalizacji
Przed zasypaniem wykopow tak kanaty jak i studzienki muszg by¢ poddane prébie szczelnosci
na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN-EN 1620:2002. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy

wykonad inspekcje utozonych kanatéw kamerg inspekcyjng samojezdna.

Odtworzenie nawierzchni
Na odcinku wykonywania robot budowlano — montazowych projektowanego kanatu sanitarnego
grawitacyjnego oraz ttocznego przewiduje sie wykonanie odtworzenia nawierzchni na czesci
uszkodzonej :

» dla nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych (asfaltowych):

e do gtebokosci -23 cm p.p.t. zasypka wykopu piaskiem
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e zageszczajgc warstwami co 30 cm. Stopied zageszczenia podsypki, obsypki oraz
zasypki wykopu powinien wynosi¢ 0,98 wg Proctora

¢ podbudowa ttuczniowa (na szerokosci wykopu) o hp =15 cm

e warstwa wigzaca (na szerokosci wykopu) o hw =4 cm

e warstwa $cieralna (na catej szerokosci jezdni) o hs =4 cm

» naprawa drog gruntowych:

e Profilowanie drogi na ktérej znajduje sie wieksza liczba wybojéw, kolein itp., ma za
zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyrdwnania jej nieréwnosci w celu
poprawy warunkéw ruchu i lepszego odwodnienia drogi.

e Profilowanie drogi zaleca sie wykonywa¢ rédwniarkami, lecz dopuszcza sie tez uzycie
innego sprzetu, np. spycharek i wiokow.

e Profilowanie drég zaleca sie wykonywac po srednim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony,
co utatwia zaréwno $cinanie gruntu na wygdrowaniach, jak i jego zageszczenie. Liczba
przejazdow rowniarek do uzyskania nalezytego profilu jest rézna i zalezna od stopnia
zniszczenia nawierzchni, rodzaju podtoza i sposobu profilowania. W czasie profilowania
rowniarka powinna:

0 wyréwnywaé wyboje materiatem otrzymanym przez S$ciecie wygdrowan,
powstatych

0 z materiatu wyniesionego z wybojow przez kota pojazdéw w czasie suchej pogody
oraz z nierbwnomiernego zageszczenia jezdni,

0 odtworzy¢ profil pierwotny przez sciecie poboczy i przesuniecie otrzymanej stad
ziemi ku $Srodkowi drogi z jednoczesnym wyréwnaniem kolein.

e Rozécielenie kruszywa

0 Roboty te majg na celu wyréwnanie nawierzchni drég gruntowych, zwirowych i
ttuczniowych poprzez uzupetnienie ubytkéw gruntem rodzimym, pospdika,
piaskiem, zwirem lub ttuczniem. Zaleca sie aby kruszywo rozscielaé w sposéb
mechaniczny réwniarkg lub tadowarkami w zaleznosci od rodzaju kruszywa i
uzgodnionej z Inzynierem technologii. Przed jego rozécieleniem nalezy wykonaé
wstepne réwnanie podtoza. Grubos¢ warstwy rozscietanego kruszywa nie jest

ustalona. Obowigzywaé bedzie zasada rozscielenia wg minimalnej grubosci
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zapewniajgcej réwnos$¢ nawierzchni i uzyskanie spadkéw umozliwiajgcych
odprowadzenie wéd opadowych.
0 Po stronie Wykonawcy lezy koordynacja dostaw kruszywa z robotami rozscielania
w taki sposdb aby zminimalizowac ucigzliwos¢ tych robdt dla uzytkownikow drog.
*  Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
0 Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20
cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
0 Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong ilosciag wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.
*  Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12
e Utrzymanie podbudowy
0 Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
e Koszt napraw wyniktych z niewtfasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce

robot.
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» Nawierzchnia typu POLBRUK

e Teren przed i wewnatrz ogrodzenia przepompowni wykonac jako utwardzony o

konstrukcji:
0 nawierzchnia - kostka brukowa betonowa -gr.6cm
0 podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr.3cm

0 podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
= stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 15cm

0 warstwa odsgaczajaca z piasku - gr. 15cm

Odwodnienie wykopu

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopach pod kanaty kanalizacyjne oraz obiekty
kubaturowe -nie wolno dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopie.

Ze wzgledu na warunki gruntowo wodne oraz wysoki poziom wody gruntowej, projektuje sie
wykonanie w dnie wykopu jednostronnego odwodnienia drenazem @150 mm w obsypce zwirowej o
odpowiedniej frakcji, a nastepnie pompowanie wody ze zbiorczych tymczasowych studni

drenazowych na dnie wykopu lub zastosowac technologie igtofiltrow.

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

W projekcie niniejszym wystepuja liczne skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.
Miejsca wystepowania skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu pokazane zostaty na planie
sytuacyjno-wysokos$ciowym oraz na profilach podtuznych projektowanych przewodow.

Na trasie projektowanych sieci wystgpig skrzyzowania z nastepujgcym uzbrojeniem:

* zsiecig wodociggowg;
* Zzsiecig energetyczng;
* zsiecig telekomunikacyjna;
e zsiecig elektroniczng;
* siecig gazowa
* zdrogg asfaltowa.
Lokalizacje wszystkich elementdéw uzbrojenia podziemnego wystepujgcego w miejscach skrzyzowan

nalezy doktadnie ustali¢ wykonujac recznie wykopy kontrolne.
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Roboty w miejscach kolizji muszg by¢ zgtoszone wczesniej do administratora (wtasciciela) danego

uzbrojenia i powinny by¢ prowadzone pod jego nadzorem.

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zabezpieczen:

Wodocigg
Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecia wodociggowa nalezy wykonywac recznie. W

przypadku skrzyzowania nalezy wodociag zabezpieczy¢ rurg ochronna.

Kable elektryczne

Roboty ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika

Zaktadu Energetycznego. Kable nalezy zabezpieczyé dwudzielnymi rurami ochronnymi typu AROT

Kable telekomunikacyjne

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z urzgdzeniami teletechnicznymi nalezy wykonywadé
recznie pod nadzorem pracownika Wydziatu Liniowego. W miejscach skrzyzowan rurociggéw z
kablami teletechnicznymi ziemnymi nalezy na kablu ziemnym zabudowa¢ rure ochronng dwudzielng

typu AROT

Kable elektoniczne

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami elektronicznymi nalezy wykonywadé
recznie pod nadzorem pracownika Wydziatu Liniowego. W miejscach skrzyzowan rurociggow z
kablami teletechnicznymi ziemnymi nalezy na kablu ziemnym zabudowa¢ rure ochronng dwudzielng

typu AROT

Przejscie pod drogg gming i powiatowag.

Przejscie pod drogg wykonane bedzie metodg przewiertu kontrolowanego, przewody kanalizacji
sanitarnej PVC160 SN8

Wszystkie roboty zwigzane z przedmiotowg inwestycjg bedg wykonane bez szkody dla istniejacych
drég oraz po zakonczeniu robdt naruszone drogi oraz pasy zieleni bedg doprowadzone do

wtasciwego stanu poprzez odtworzenie, naprawieniu nawierzchni oraz terenu z nimi towarzyszacych.
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Drzewa i krzewy

W miejscach zblizen do drzew i krzewdw nalezy zastosowad zabiegi pielegnacyjne, polegajace na:
¢ redukcja korony drzew stosownie do ubytku korzeni,
e prace ziemne w rejonie systemu korzeniowego wykona¢ z duzg starannoscig z
zabezpieczeniem przed osuszaniem i obsypka ziemi,
¢ rany korzeniowe zabezpieczy¢ stosownymi srodkami,

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw, w zwigzku z wykonaniem projektowanych sieci.

Zabezpieczenie przej$c i przejazdow.

Roboty ziemne na terenie drogi gminnej wykonywane beda w trakcie uzytkowania drogi
przez mieszkancéw. Konieczne jest utrzymanie statej komunikacji zapewniajgcej dojazd do posesji na
terenie inwestycji dla przejezdzajgcych samochoddw, dlatego tez podczas prac nalezy opracowacd
projekt organizacji ruch z uwzglednieniem objazdéw. Na wszystkich skrzyzowaniach z istniejgcymi
dojsciami do budynkow nalezy, na czas prowadzenia robét, utozy¢ ktadki dla pieszych. Ktadki powinny
mie¢ szeroko$¢ minimum 80cm (przy ruchu jednokierunkowym) oraz by¢é wyposazone w barierki
ochronne o wysokosci 110cm. Przejscia powinny by¢ dobrze oswietlone w nocy. Caty plac budowy
projektowanych sieci powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zaréwno dla ruchu kotowego jak i

pieszego.

Sie¢ Wodociggowa

Zasilenie w wode nastgpi z istniejgcego odcinka sieci wodociggowej znajdujgcej sie na dziatce
nr 2/2, stanowigcy dziatke prywatna.

Nowoprojektowany odcinek sieci wodociggowy witgczy¢ do istniejgcego przewodu sieci
wiejskiej o przekroju DN9Omm. Sie¢ wykonac z rur polietylenowych PE100 SDR11 PN16.

Wiaczenie projektowanego odcinka do istniejgcej sieci przeprowadzi¢ za pomocg blok
oporowy betonowy, 2xnasuwka PVC-U DN 90 mm, 2xkrdciec jednokotnierzowy FW DN 80, 2xzwezka
dwukotnierzowa FFR DN100x80mm, tréjnik kotnierzowy TDN100x100, Zasuwa kotnierzowa F4 DN
100mm i tuleja kotnierzowa PE100 DN110. Za tréjnikiem zamontowac zasuwe kotnierzowa zeliwng
DN100mm. Zasuwe zaopatrzy¢ w trzpien i wyprowadzi¢ ponad powierzchnie terenu przy pomocy
teleskopowego przedtuzenia wrzeciona. Catos$¢ zakonczyé skrzynka uliczng zeliwng osadzong na bloku
betonowym 50x50x8cm.Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy zakoriczy¢ Hydrantem nadziemnym

DN 80mm.
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Dla zapewnienia wody do celéw p.poz sie¢ uzbroi¢ w hydranty nadziemne DN80mm, ktére
beda usytuowane na kolanie zeliwnym stopowym i przedtuzy¢ kréécem dwukotnierzowym FF. Przed
hydrantem zamontowac¢ zasuwe kotnierzowg DN80 F4 z trzpieniem i skrzynka zeliwna.

Sie¢ wodociggowg zabezpieczy¢ blokami oporowymi betonowymi w miejscu zakonczenia

odcinka wodociggowego oraz w miejscach narazonych na wypchniecie rur przez cisnienie wody.

Wykonanie Sieci
Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

¢ Doktadnie wyznaczy¢ uzbrojenie projektowanego przytacza sieci

¢ Wyznaczy¢ wykopy poprzez oznakowanie szerokosci i osi wykopdw,

e Zaznaczy¢ palikami trasy przebiegu istniejgcych urzadzen podziemnych (na podstawie planéow

projektowanych i wywiaddw z wiascicielami posesji)

e Trwale i widocznie (na czas robdét) oznaczy¢ trase projektowanej sieci

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét”, Roboty ziemne na trasie projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykonac
sposobem mechanicznym oraz recznie w obszarze strefy podsypki oraz przy kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.

Przewody wodociggowe w wykopie uktadaé¢ na luzno utozonej podsypce piaskowej grubosci
10cm. Po utozeniu rur oznaczy¢ przebieg trasy przytacza tasmg identyfikacyjng utozong 20cm nad
rurociggiem , koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadka identyfikacyjng miedziang
1,5mm2DY z zamocowaniem jej do zasuwy. Po utozeniu rur wykona¢ obsypke piaskowg gr. 10cm
ponad wierzch rury, po czym przejs¢ do catkowitego wypetnienia wykopu. Uzbrojenie wodociggu
(lokalizacje zasuw) oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi wg. PN-86/B-09700 na istniejgcych trwatych
obiektach budowlanych lub na specjalnych stupkach metalowych. W miejscach skrzyzowania
wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykona¢ recznie.

Wykonany wodocigg poddaé prébie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725, a po pomysinym
wyniku préby przeprowadzi¢ ptukanie, dezynfekcje (przez chlorowanie) i zgtosi¢ wykonany odcinek
do odbioru witascicielowi sieci, a nastepnie wode zbadac laboratoryjnie w celu okreslenia jej
przydatnosci do spozycia.

Kierownik budowy ze wzgledu na specyfike prowadzonych robét ziemnych i montazowych

zwigzanych z wykopami o gtebokosci ponizej 1,5m, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa



~EM-pro”

' I ,PRACOWNIA IN ZYNIERII SRODOWISKA” mgr Emilia G aska

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl
NIP: 877-145-58-14/ Regon: 36550798

budowlanego (Art.21a Ustawy ,Prawo budowlane”) jest zobowigzany do sporzadzenia przed
rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzonych prac na obiekcie.
Przed rozpoczeciem prac obiekt musi by¢ wytyczony w terenie poprzez organ stuzby geodezyjnej oraz
nalezy uzyskaé¢ wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr8, poz 47, rozdziat 3 §9,1). Przed zasypaniem
robot nalezy dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 8, poz. 47, rozdziat 5 §
18.1.).

Zastosowane rury muszg posiadaé odpowiedni atest dopuszczajacy je do stosowania w
budownictwie. Zaprojektowang gtebokos¢ i spadek rurociggu dostosowano do istniejgcego
uksztattowania terenu, gtebokosci posadowienia istniejgcych urzadzen podziemnych oraz gtebokosé
wodociggu w punkcie wtgczenia. Gtebokos¢ posadowienia rurociggu wynosi srednio 165m i nalezy go
bezwzglednie przestrzegac¢ ze wzgledu na granice przemarzania gruntu. Szczegdty dotyczace trasy
przebiegu projektowane] sieci wodociggowej zostaty przedstawione na zatgczonym do niniejszego
opracowania planie sytuacyjno-wysokos$ciowym w skali 1:500, profilu podtuznym przytgcza i innych
rysunkach szczegétowych. Sie¢ wodociggowg po utozeniu, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do

inwentaryzacji geodezyjnej oraz do dostawcy wody w celu dokonania odbioru technicznego.

Oznakowanie sieci wodociggowej

Trase sieci wodociggowej nalezy oznakowac lokalizacyjng tasma ostrzegawczg montowang 20
cm ponad wierzchem rury. Armatura sieci wodociggowej powinna by¢ oznakowana za pomocy
jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN —B-09700, PN-86/B-09700 oraz wg PN - 62/D — 09700
(dotyczy zasuw i hydrantéw). Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajacych
przewoddéw sieci wodociggowej na $cianach zewnetrznych budynkow, trwatych parkanach. W
przypadku braku trwatych obiektdw na terenie tabliczki nalezy montowac na stupkach metalowych z
rury stalowej ocynkowanej Dn 32 na wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu. PrzejScia wodociggu
pod drogami oraz rowami nalezy oznakowa¢ za pomocy stupkdéw znacznikowych, po obu stronach

drogi lub rowu, pomalowanych na niebiesko.

Zabezpieczenie ppoz.
Zapotrzebowanie wody dla celéw ppoz. przyjmuje sie zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z
dnia 24.07.2009r.( Dz.U. Nr 124, poz. 1130) w sprawie zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Zabezpieczenie stanowig projektowane HP nadziemne DN 80 w ilosci 4szt.
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Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach, zmianach
kierunku) oraz pod zasuwami, tréjnikami, kolanami i hydrantami. Blok oporowy powinien by¢ tak
ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zalac
betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu. Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg
przewodu wodociggowego powinna byé nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a
blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do
rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzednej spodu
bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-

04.

Préby i odbiory:
Préby

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ufozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem.
Préby cisnieniowe nalezy wykonaé na ci$nienie 1,0 MPa. Wodocigg uwaza sie za szczelny, jezeli
ci$nienie prébne utrzymywane jest przez okres 30 min. Préby nalezy wykona¢ w obecnosci dostawcy
wody. Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ powinna byé poddana ptukaniu i dezynfekcji. Rurocigg
przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé i przeprowadzi¢ dezynfekcje.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ podchlorynem sodu lub wapna zawierajgcego, co najmniej 50 mg Cl/I
przy czasie kontaktu 24 godziny. Po dezynfekcji przewody ponownie przeptukaé, a wodg poddaé

analizie bakteriologiczne;j.

Odbiory wodocigqu

Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajacych i z odbioru koricowego po zakorczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry
z protokotami odbioréw czesciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i
inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokofu odbioru koricowego na

podstawie, ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonang siec.
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Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem
W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé przekopy prébne w celu
doktadnego ich zlokalizowania. Istniejgce przewody nalezy zabezpieczy¢ przed zatamaniem poprzez

podwieszenie lub ujecie rurami potéwkowymi z podparciem na scianach wykopu.

Kable elektryczne

Roboty ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan nalezy wykonywad recznie i pod nadzorem pracownika

Zaktadu Energetycznego. Kable nalezy zabezpieczyé dwudzielnymi rurami ochronnymi typu AROT

Kable telekomunikacyjne

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z urzgdzeniami teletechnicznymi nalezy wykonywadé
recznie pod nadzorem pracownika Wydziatu Liniowego. W miejscach skrzyzowan rurociggow z
kablami teletechnicznymi ziemnymi nalezy na kablu ziemnym zabudowa¢ rure ochronng dwudzielng

typu AROT

Przejscie pod drogg gming i powiatowag.

Przejscie pod drogg wykonane bedzie metodg przewiertu kontrolowanego, przewody sieci
wodociggowej PE100 SDR11 PN16 ¢#110x10,0

Wszystkie roboty zwigzane z przedmiotowg inwestycjg bedg wykonane bez szkody dla istniejacych
drég oraz po zakonczeniu robdt naruszone drogi oraz pasy zieleni bedg doprowadzone do

wtasciwego stanu poprzez odtworzenie, naprawieniu nawierzchni oraz terenu z nimi towarzyszgcych.

Charakterystyka ekologiczna

Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko.
Zastosowane materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajg wymagania
sanitarne i ekologiczne, sg ekologicznie obojetne dla sSrodowiska. Przyjete rozwigzania konstrukcyjno-

technologiczne zapewniajg szczelnos¢ zaprojektowanego wodociggu.

Uwagi Konncowe.
Prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami BHP oraz normami,
szczegolnie z:

*  PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
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PN-EN 1610 —,,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”,

PN-EN 476 — ,Wymagania ogdlne dotyczace elementédw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”,

PN-EN 752-1 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — pojecia ogdlne i definicje”,

PN-EN 752-2 —,, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne —wymagania”,

PN-EN 752-3 — , Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — planowanie”,

PN-EN 752-7 —,, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne” Cze$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie,
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 13508-2 - System kodowania inspekcji wizualnej, grafika odcinkdw, wykresy spadkéw

oraz foto-raporty ze zdjeciami newralgicznych punktéw.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do zapoznania sie z uzgodnieniami i z

uwagami w nich zawartymi.

W przypadku skrzyzowania z wodociggami, istniejgce rurociagi zabezpieczyé przez
podwieszenie i zabezpieczenie ztgczy (szczegdlnie w przypadku rur PVC na uszczelke).

W przypadku skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy wykonaé
zabezpieczenie przez zatozenie na kable rur ochronnych typu AROT. Przed przystgpieniem do
prac nalezy wykona¢ sondy poprzeczne celem zlokalizowania urzadzen energetycznych i
teletechnicznych.

Prace ziemne w poblizu i przy skrzyzowaniu nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem
wtasciciela tych urzadzen.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci i przyfgcza traktowac jako czynne,
powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgadniajac z nimi sposéb

zabezpieczenia lub likwidacji.

Podczas prowadzonych robét ziemnych nalezy zachowacé szczegdlng uwage przy zblizeniu
wykonywane;j sieci i przytacza z uzbrojeniem podziemnym, roboty w obrebie istniejacego

uzbrojenia nalezy wykonac recznie.



~EM-pro”

' I ,PRACOWNIA IN ZYNIERII SRODOWISKA” mgr Emilia G aska

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl
NIP: 877-145-58-14/ Regon: 36550798

¢ W przypadku rozbieznosci posadowienia rzednych istniejgcego uzbrojenia podziemnego od
zatozonych w projekcie budowlanym nalezy dalszy sposéb prowadzenia prac ziemnych

ustali¢ z inspektorem nadzoru lub projektantem.

¢ Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania urzadzen i materiatdw zamiennych o parametrach
technicznych zgodnych 2z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie

budowlanym.

¢ Po zakonczeniu robét montazowych i ziemnych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym
nienaniesionym (niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno- wysokosciowym, w
przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy traktowac jako

czynne, powiadomié inspektora nadzoru, odkopane urzgdzenie zabezpieczyc.

e Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagajg zgody i

akceptacji projektanta przed ich wykonaniem.

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania sieci i instalacji
wewnetrznych wydanych przez ,,COBRTI INSTAL”

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych producentéw zostaty
przyjete celem rzetelnego opracowania projektu, umozliwiajgc jego jednoznaczne odczytanie
(zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.NR 120 poz 1133). ,Celem nie jest wyeliminowanie
konkurencji” ,mozliwe jest przyjecie innych materiatdw i urzadzen niz zaprojektowane pod
warunkiem iz zastosowane materiaty i urzadzenia bedg miaty parametry takie jak przyjete w
obliczeniach lub pokazane na rysunkach. Zastosowane materiaty i urzagdzenia musza mie¢ aktualne

certyfikaty i aprobaty techniczne.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Tematem opracowania projektowego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej przebiegac bedzie w drodze gminnej, drodze powiatowej i dziatach prywatnych nr 2/1;

2/2; 66;67/1;67/2;67/3; 67/4;67/5; 67/6; 67/7; 67/8; 67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4;
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70/7; 70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12; 70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76, obreb nr 0015 Rybno,
jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno
Nowoprojektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy witgczy¢ do istniejacej sieci znajdujacej

sie na dziatce nr 76, natomiast sie¢ wodociggowa wtgczy¢ na dziatce nr 2/2.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ:

e Rura PVCSN 8 DN 160 -94,20mb

* Rura PVCSN 8 DN 200 -736,70mb

*  Rura PERC®90 -309,00mb
Razem: 1.139,90mb

1) Studnie kanalizacji sanitarnej 31000 21 szt.
2) Studnie kanalizacji sanitarnej @800 14 szt.
3) Studnie kanalizacji sanitarnej @500 8 szt.
4) Przepompownia sieciowa 1 szt.

5) Studnia istniejgca rozprezna do przebudowy

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI SIECI WODOCIAGOWEJ:

e wezetnrli2 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -20,00 mb

e wezetnr2i3 PE100 SDR11 PN16 ®¥110x10,0 -23,50 mb

e wezetnr3i4 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -5,50 mb

e wezetnrdi5s PE100 SDR11 PN16 ¢¥110x10,0 -33,00 mb

e wezetnr5i6 PE100 SDR11 PN16 ®¥110x10,0 -117,00mb-1,6m=115,4m

(minus na podejscie pod HP1)

e wezetnr2i7 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -115,00 mb
e wezetnr7i8 PE100 SDR11 PN16 ®¥110x10,0 -15,30 mb
e wezetnr8i9 PE100 SDR11 PN16 ®¥110x10,0 -22,00 mb
* wezetnr9il0 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -38,00 mb
e wezetnr10ill PE100 SDR11 PN16 ¢¥110x10,0 -75,00 mb
e wezetnr1lil2 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -53,50 mb

* wezetnr12i13 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -20,50 mb
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e wezetnrl13il4 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -65,00 mb

e wezetnr14ii5s PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -13,00 mb

e wezetnr15i16 PE100 SDR11 PN16 ¢¥110x10,0 -25,00 mb

e wezetnrl6il7 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -27,00 mb

e wezetnrl7i18 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -12,50 mb

e wezetnr18i19 PE100 SDR11 PN16 ®¥110x10,0 -129,00 mb

e wezetnr19i20 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -10,50 mb

e wezetnr20i2l PE100 SDR11 PN16 ¢¥110x10,0 -57,20 mb

e wezetnr2li22 PE100 SDR11 PN16 ®¥110x10,0 -3,00 mb

e wezetnr21ill PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -4,00 mb

e wezetnr6iHP1 PE100 SDR11 PN16 ®90x8,2/zeliwo DN80O -1,60 mb

e wezetnr7iHP2 PE100 SDR11 PN16 #90x8,2/zeliwo DN8O -1,90 mb

e wezetnr16iHP3 PE100 SDR11 PN16 #90x8,2/zeliwo DN8O -7,40 mb

e wezetnr22iHP4 PE100 SDR11 PN16 ®90x8,2/zeliwo DN80O -2,90 mb
Razem: -896,70mb

e Hydranty nadziemne ppoz. DN80mm-4szt

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Stwierdzono wystepowanie zrdinicowanej struktury gruntu, m.in. glin, piaskdw pylastych i
drobnych, gruntéw organicznych, zwiréw, piaskow gliniastych i glin piaszczystych Zwierciadto wody
gruntowej stwierdzono na gtebokosci 2,50 + 3,60 m.p.p.t. (z mozliwoscig wahan okresowych do 0,5
m).

Srodowisko wodne w rejonie zalegania gruntéw jest stabo agresywne w stosunku do betonu ze
wzgledu na podwyzszong zawarto$¢ siarczandw. Na pozostatym obszarze woda nie wykazuje
agresywnosci wobec betonu. Ze wzgledu na warunki gruntowe projektuje sie czesciowa wymiane
gruntu i rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. W rejonach zalegania wody
gruntowej powyzej posadowienia kanatu, nalezy obnizy¢ poziom wdd gruntowych na czas
prowadzenia robdt ziemnych i montazowych projektowanych kanatéw przez bezposrednie

pompowanie wody z wykopu lub zastosowaniu igtofiltrow.
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6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBE
LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.

¢ Nie dotyczy

7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

¢ Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

¢ Nie dotyczy

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTARYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
a) Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy, przedmiotowej inwestycji.
b) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
Projektowana inwestycja winna mie¢ pozytywny wptyw na srodowisko — w tym celu ma by¢

realizowana. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Interes oséb trzecich nie bedzie naruszony.

¢) Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowany obiekt budowlany nie jest skomplikowany. Roboty budowlane réwniez nie sg
skomplikowane.
d) W przypadku budynkéw — powierzchnie.

Nie dotyczy, przedmiotowej inwestycji.
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e) Informacje dodatkowe

Teren
e nie jest wpisany do rejestru zabytkow;
¢ nie lezy w strefie eksploatacji gérniczej;

¢ zabudowy nie wymaga wytgczenia z produkgji rolniczej

f) Obszar oddziatywania na srodowisko

W rozumieniu Prawa budowlanego z dnia 20 lutego 2015r obszar oddziatywania to teren, ktory
po wybudowaniu domu lub innego obiektu moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, np.
zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doptywu swiatta dziennego, a
takze powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek. W
przypadku kanalizacji obszar oddziatywania zamyka sie w granicach.
g) Ochrona Srodowiska i waloréw kulturowych

¢ Inwestycja nie zostata zaliczona do mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko i nie

wymaga przeprowadzenia procedury wynikajgcej z ustawy Prawo ochrony srodowiska.
¢ Obiekt nie bedzie wptywat na walory kulturowe.
e Obiekt nie bedzie zagrazat sSrodowisku, ani higienie i zdrowiu uzytkownikow.

e Ewentualna ucigzliwos$¢ inwestycji nie wykracza poza granice nieruchomosci inwestora.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO

¢ Nie dotyczy

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

¢ Nie dotyczy
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12. INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

¢ Nie dotyczy

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Obiekt zostanie zbudowany z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia, Dla danej inwestycji nie jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej. Na sieci zaprojektowano hydrant przeciwpozarowy HP80 o
wydajnosci nie mniejszej niz 5dm3/s i cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejszej niz 0,1MPa,

przez co najmniej 2 godziny.

Projektowat: Sprawdzit:
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PRZEPOMPOWNIA P1

SCHEMAT

Zuraw stupowy - 150kg

stal
nlerdzewna

Obleg ptuczacy z zasuwo DN30

Podest obstugowy

stal
nlerdzewna

Belka wsporcza (regulowanad

stal
nlerdzewna

tocznik stal/PE DN80/S0 zellwo
t ahcuch stal
nlerdzewna
tal
Wtaz weJsclowy T otdzewna
Biofiltr kominkowy DN100 stal
nlerdzewna
! ; tal
Kominek wentylacy jny DN100 m_mp_‘,o_nmsso
Porecz stal

nlerdzewna

Szafa sterownicza

Prowadnice rurowe stal
nierdzewna

Kréciec naptywowy PVC200

Drabinka stal

nlerdzewna

Sonda hydrostatyczna

Wyltacznik ptywakowy

Rurociag ttoczny DN80

PE®90

Uktod ttoczny DN80

stal
nlerdzewna

Zawbér kulowy DN30

Nasado ptuczoaca T52

Zawér zwrotny kolanowy DN80O zeliwo

Zasuwo. klinowa. DN80O zeliwo

Zbiornik Polimerobe-ton

Kolaho stopowe DN8O0 zeliwo KSB
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Nazwa obiektu budowlanego: - By,dowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej
na terenie Gminy Rybno w miejscowosci Rybno”
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obreb nr 0015 Rybno,
jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno
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Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl

Nazwa obiektu budowlanego:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
na terenie Gminy Rybno w miejscowosci Rybno”

Adres obiektu budowlanego: Projektowat: Podpis:
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70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12;
70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76
obreb nr 0015 Rybno,
jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno
Sprawdzit: Podpis:
Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
Tytut rysunku: BRANZA: SANITARNA Nr strony:
POSADOWIENIE SKALA: —
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o o Nazwa obiektu budowlanego: - By,dowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej
na terenie Gminy Rybno w miejscowosci Rybno”
Adres obiektu budowlanego: Projektowat: Podpis:
Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5;
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Dz. nr2/1

granica

Dz.nr

granica

granica
granica

66- Droga Powiatowa Dz. nr 70/14- Dziatka Prywatna Dz. nr70/13

Skrzynka zeliwna uliczna

Opaska betonowa gr.8cm

Obudowa teleskopowa z trzpieniem

istn. kabel tele. tA

istn. kabel tele. 4t

_
0$ _.mw%_
Jezdnia asfaltowa
|

161,85
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© o Grunt ro

Rura Przewiertowa Dwuwarstwowa
TS-PE100-160x9,5 SDR17 PN10 L=15,0m 0WCAA ALA 120°
odcinek wykonany przewiertem

Blok oporowy Blok oporowy
betonowy betonowy

metoda wykopowa

Dz. nr 71- Dziatka Gminna

Grurit rodzimy * -

metoda wykopowa

Projektowana rura PE 100 SDR11 PN16 ¢110x10,0

Tuleja kofnierzowa PE100 DN110

N .\ Zasuwa koinierzowa F4 DN100mm

1l 1l

— istniejgca rura PVC-U DN9Omm

__ istniejgca rura PVC-U DN9Omm

Nasuwka PVC—U DN90mm

Kréciec jednokotnierzowy FW DN100

Zwezka dwukotnierzowa FFR DN100x80mm

Trdjnik kofnierzowy T DN100x100mm

Skrzynka zeliwna uliczna

1 I
Nasuwka PVC—U DN90mm

Kréciec jednokotnierzowy FW DN100

Zwezka dwukotnierzowa FFR DN100x80mm

Blok oporowy betonowy

Opaska betonowa gr.8cm

Obudowa teleskopowa z trzpieniem

Grunt rodzimy

,Mm m m W W W Rzedna terenu (m.n.p.m.) |1
,..mm, W m w m m Rzedna dna rury (m.n.p.m.) |2
1,80 1,80 1,80 [1,80 1,80 1,80 Zagfebienie (m) | 3
PE100 SDR11.PN16 @110x10,0 PE100 SDR11 PN16.2110x10,0  PE100 SDR14-PN16 @110x10,0 PE100-SDR11-PN16-@110x10,0 Srednica—DN (mm)/Spadek (%) 4

0,00 20,00 23,50 | 5,50 33,00 117,00 Odlegtosé odcinka (m) 5
0,00 20,00 43,50 49,00 82,00 199,00 Odlegfos¢ razem (m) 6
W1 w2 w3 || w4 w5 W6 dmoczena |7

X=1:300

Tréjnik segmentowy PE HD 100
kat90 110/110/110
Blok oporowy betonowy

PROFIL WODOCIAGOWY
SKALA 1:500/100

Skrzynka zeliwna uliczna

Opaska betonowa gr.8cm

E Obudowa teleskopowa z trzpieniem
ofy
Hydrant nadziemny przeciwpozarowy DN80x1500mm

Kruciec dwukofnierzowy FF 80x1000 mm

NH ﬁ/ Blok oporowy betonowy

Kolano kotnierzowe ze stopkq DN80Omm

Kraciec FF DN80mm L=1,00m

Zasuwa kofnierzowa F4 DN100mm

Tuleja kotnierzowa PE 90

+ Kofnierz stalowy DN8O

Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11

DN110,/90

"EM-pro"
PRACOWNIA INZYNIERII SRODOWISKA
mgr Emilia Gaska
ul. Korczaka 12e
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl

Nazwa obiektu budowlanego:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
na terenie Gminy Rybno w migejscowosci Rybno”

Adres obiektu budowlanego: Projektowat: Podpis:
Daziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5;
67/6; 67/7; 67/8; 67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13;
70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12;
70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76
obreb nr 0015 Rybno,
jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno =
Sprawdzit: Podpis:
Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
Tytut rysunku: BRANZA: SANITARNA Nr strony:
SKALA: 1:500/100
PROFIL SIECI WODOCIAGOWE! DATA: Styczen 2022
NR RYSUNKU: PW-1
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Y-1:100

granica

Dz. nr 67/1- Dziatka Prywatna Dz. nr 67/2- Dziatka Prywatna

granica

granica

Dz. nr|67/3- Dziatka Prywatna

istn. kabel en. eN

Dz. nr 67/1- Dziatka Prywatna

166,50

Brunt rodzimy

metoda wykopowa

168,10

Trojnik zeliwny
kotnierzowy

Projektowana rura PE100 SDR11 PN16 110x10,0

Tuleja kofnierzowa PE 110
+ Kofnierz stalowy DN 100

Trojnik kotnierzowy T DN100x80mm

Blok oporowy betonowy

Tuleja kofnierzowa PE 110
+ Kofnierz stalowy DN 100

Projektowana rura PE100 SDR11 PN16 110x10,0

VN
162,30 Gruit rodzimy a6 Blok oporowy
metoda wykopowa betonowy
Blok oporowy
betonowy
%
metoda wykopowa G Blok oporowy
Blok oporowy betonowy
betonowy
g 2 z 2 g g Rzedna terenu (m.n.p.m.) |1
W m m m w m Rzedna dna rury (m.n.p.m.) |2
1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 Zagtebienie (m) | 3
PE100 SDR11-PN16 @110x10,0 PE100 SDR11-PN16 @110x10,0 PE100-SDR11 PN16 @110x10,0 PE100 SDR11-PN16 @110x10,0 PE100-SDR11PN16 @110x10,0 | Srednica—DN (mm)/Spadek (%) 4
0,00 53,50 20,50 65,00 13,00 25,00 Odlegfos¢ odcinka (m)| 5
0,00 53,50 74,00 139,00 152,00 177,00 Odlegtost razem (m)| g
Oznaczenia | 5
X-1:500 W11 W12 w13 W14 W15 W16

Tréjnik segmentowy PE HD 100
kat90 110/110/110
Blok oporowy betonowy

PROFIL WODOCIAGOWY
SKALA 1:500/100

Skrzynka zeliwna uliczna

Opaska betonowa gr.8cm

Obudowa teleskopowa z trzpieniem

ol

Hydrant nadziemny przeciwpozarowy DN80x1500mm

Kruciec dwukofnierzowy FF 80x1000 mm

N V@/ Blok oporowy betonowy

Kolano kofnierzowe ze stopkg DN8Omm

Kréciec FF DN80mm L=6,00m

Zasuwa kotnierzowa F4 DN8Omm

L=7,00m

"EM-pro"

PRACOWNIA INZYNIERII SRODOWISKA
mgr Emilia Gaska

ul. Korczaka 12e

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl

Nazwa obiektu budowlanego: - B,qowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej

na terenie Gminy Rybno w migejscowosci Rybno”

Adres obiektu budowlanego: Projektowat: Podpis:
Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 61/5;
67/6; 67/7; 67/8; 67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13;
70/1;70/4; 70/7; 70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12;
70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76
obreb nr 0015 Rybno,
jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno

Sprawdzit: Podpis:

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
Tytut rysunku: BRANZA: SANITARNA Nr strony:

SKALA: 1:500/100
PROFIL SIECI EOUOG_PQOS\M._ DATA: MQONmJ 2022

NR RYSUNKU: PW-3
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ULOZENIE RUR W WYKOPIE

wg profilu

y{ N

zasypka (grunt rodzimy)

e

tasma identyfikacyjna

strefa ochronna (obsybka)

piasek drobnoziarnisty

10cm

10cm

Dz

>3(0cm

>30cm

przewdd wodociggowy z PE

zageszczone podtoze z piasku

"EM-pro"
PRACOWNIA INZYNIERII SRODOWISKA
mgr Emilia Gaska
ul. Korczaka 12e
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl

Nazwa obiektu budowlanego: - B\,qowa sieci kanalizacji sanitamej i sieci wodociggowej
na terenie Gminy Rybno w miejscowosci Rybno”

Adres obiektu budowlanego: Projektowat: Podpis:
Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5; o . .
67/6; 67/7; 67/8; 67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13; |[N9"- inZ. Dawid Wojciechowsk
70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12; || upr. nr WAM/0157/POOS/15
70/13; 70/18; 71; 72/2; 72/3; 72/3; 76
obreb nr 0015 Rybno,
jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno =
Sprawdzit: Podpis:
Nazwa i adres inwestora: magr. inz. Wojciech Grabowski
Gmina Rybno upr. nr WAM/0113/PWOS/15
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
Tytut rysunku: BRANZA: SANITARNA Nr strony:
SKALA: |
PROFIL SIECI WODOCIAGOWE) DATA. Styczen 2022
NR RYSUNKU: PW-5




~EM-pro”
,PRACOWNIA IN ZYNIERII SRODOWISKA” mgr Emilia G gska

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl
NIP: 877-145-58-14/ Regon: 36550798

EGZ. NR1
SPIS ZAtACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
INWESTOR: Gmina Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ NA
BUDOWLANEGO .
TERENIE GMINY RYBNO W MIEJSCOWOSCI RYBNO
ADRES | Rybno, gmina Rybno
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI
POZOSTALE DANE Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5; 67/6; 67/7; 67/8;
ADRESOWE:

67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9;
70/10; 70/11; 70/12; 70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76
obreb nr 0015 Rybno, jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno

SPIS ZAWARTOSCI: 1. Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia  (str. 2-8)

2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach (str. 9-14)

3. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (str. 15-20)
4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (str. 21-41)
5. Uzgodnienie drogi powiatowe (str. 41-44)
6. Uzgodnienie drogi gminne (str. 45-48)
7. Protokdt z narady koordynacyjnej (str. 49-51)
8.Uzgodnienie z wtascicielami dziatek (str. 52-77)
9. Oryginat mapy do celéw projektowych (str. 78-79)

Data opracowania: 31.01.2022




~EM-pro”
,PRACOWNIA IN ZYNIERII SRODOWISKA” mgr Emilia G gska

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl
NIP: 877-145-58-14 / Regon: 36550798

INFORMACIJA BIOZ
PROJEKT BUDOWLANY- KATEGORIA OBIEKTU XXVI

INWESTOR: Gmina Rybno

ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ NA

BUDOWLANEGO .
TERENIE GMINY RYBNO W MIEJSCOWOSCI RYBNO

ADRES | Rybno, gmina Rybno

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI

POZOSTALE DANE Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5; 67/6; 67/7; 67/8;
ADRESOWE:

67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9;
70/10; 70/11; 70/12; 70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76
obreb nr 0015 Rybno, jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno

ZESPOL PROJEKTOWY:
Imie i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. Dawid Projektant Sanitarna WAM/0157/PO0S/15 | 01.2022

Wojciechowski

mgr inz. Wojciech | Sprawdzajgcy | Sanitarna | WAM/0113/PWOS/15 | 01.2022
Grabowski

mgr inz. Jedrzej Projektanr Elektryczna | WAM/0122/PWBE/19 | 01.2022
Bojarski

Data opracowania: 31.01.2022




~EM-pro”
,PRACOWNIA IN ZYNIERII SRODOWISKA” mgr Emilia G gska

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl
NIP: 877-145-58-14 / Regon: 36550798

Czes¢ opisowa.

1.Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej w miejscowosci Rybno na dziatach nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4;
67/5; 67/6; 67/7;,67/8; 67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9;
70/10; 70/11; 70/12; 70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76, obreb nr 0015 Rybno, jednostka
ewidencyjna 280306_2 Rybno

W zakres opracowania wchodzi:
* budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j;
* budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej;
* budowa sieci wodociggowej;
¢ budowa przytaczy do dziatek;
* budowa studni kanalizacji sanitarnej;

¢ budowa przepompowni sieciowej

Szczegotowy zakres robdt dla catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlinych
obiektow:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;j:

e geodezyjne wytyczenie projektowanej trasy sieci;

e geodezyjne wytyczenie projektowanych studni;

e zabezpieczenie placu budowy;

¢ wykonanie wykopow pod rurociggi wraz z szalowaniem,

e ewentualne odwodnienia wykopow przy pomocy igtofiltrow,

* wykonanie podsypki piaskowej,

* montaz rurociggdw wraz z uzbrojeniem,

¢ wykonanie obsypki piaskowej,

e zasypka wykopdw z rGwnoczesnym demontazem szalunkdow i zageszczeniem zasypki,

e odtworzenia i uporzagdkowanie terenu po budowie



~EM-pro”
,PRACOWNIA IN ZYNIERII SRODOWISKA” mgr Emilia G gska

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl
NIP: 877-145-58-14 / Regon: 36550798

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

zabudowa wiejska, jednorodzinna,
sie¢ wodociggowa,

sie€ energetyczna i telekomunikacyjna.
kanalizacja deszczowa

Kanalizacja sanitarna

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé

zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

mozliwos¢ natrafienia w trakcie wykonywania wykopdw na niezinwentaryzowane
urzadzenia, w tym sieci wodociggowa , sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy,

sktadowanie materiatdbw przeznaczonych do wbudowania -materiaty beda
sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz dowozone na

biezaco na kolejne odcinki budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

4.Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

a)

b)

c)

Podczas robot ziemnych

mozliwos¢ wystepowania urzadzen infrastruktury podziemnej nie przewidzianej w
dokumentacji geodezyjnej (mapie do celow projektowych);

obsuniecie i zawat wykopow;

przypadkowe wtargniecie do wykopu;

ze strony ciezkiego sprzetu ;

Podczas wykonywania robdét z uzyciem sprzetu o napedzie spalinowym lub
elektrycznym.
Podczas robét zwigzanych z przemieszczaniem materiatéw budowlanych o znacznej

wadze lub gabarytach: wytadunku, zatadunku.

Wszystkie roboty wykonawca musi prowadzi¢ w sposob bezpieczny i oznakowaé w sposéb

widoczny w dzien i w nocy. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i instrukcja

techniczng dla systemdw z rur z tworzyw sztucznych.
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5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robdt nalezy przed przystgpieniem do
pracy pracownikdéw przeprowadzi¢ instruktaz ogdlny oraz instruktaz stanowiskowy osobny
dla obstugi poszczegdlnych maszyn i urzgdzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy.
Instruktaz ogdlny obejmuje:

e przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym
elemencie robdt, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdinych
pracownikow,

e zapoznanie pracownikdéw z zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas realizacji
robot,

e wyznaczenie stref zagrozen,

e zapoznanie pracownikow z organizacjg robdt oraz organizacjg transportu materiatow
i organizacjg komunikacji,

e sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet
ochrony osobistej oraz odziez ochronng, itp.,

e sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych
do wykonywania robdt,

* przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(szczegodlnie dotyczy to pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywac¢ danego
sprzetu),

e okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdt i uzywania sprzetu

budowlanego.

Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

* sprawdzenie i uzupetnienie wyposazenia pracownikbw w niezbedny na danym
stanowisku sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng dla poszczegdlnych
pracownikéw itp.,

e sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych

do wykonywania robdét na danym stanowisku - zapoznanie pracownika lub
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pracownikdw z instrukcjami obstugi urzadzenia, do ktdorego obstugi zostat
przydzielony,
* przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami, ze
szczegblnym zwréceniem uwagi na prawidtowosc ich uzytkowania,
e instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu oceny jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi.
6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawnqg komunikacje umo:iliwiajgcqg szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen — nie dotyczy

a) Przy pracach w wykopach :

* przestrzega¢ badan i pomiardw gruntu oraz catej infrastruktury podziemnej,

e wygrodzi¢ teren, oznakowaé miejsca niebezpieczne, ustawié¢ porecze ochronne ,
wiasciwie oswietli¢ obszar wykopu oraz teren wokét niego,

* zapewnié bezpieczny kat pochylenia skarp,

e dobrac wtasciwie materiaty na umocnienie $cian : bale, rozpory, zaktadki,

e sktadowac materiaty w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu,

e wykona¢ spadek terenu do odptywu wod opadowych w pasie przylegajgcym do

krawedzi skarpy;

b) Przy pracach gdzie wystepuje ryzyko porazenia pragdem elektrycznym :

e potaczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny byé
wykonane w sposoéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych te
urzadzenia a przewody elektryczne zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi;

e nalezy dokonywaé¢ okresowych kontroli stanu urzgdzen elektrycznych

potwierdzonych protokolarnie, oraz w Ksigzkach pomiaréw elektrycznych urzadzen;
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W
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przy pracach sprzetem zmechanizowanym :
maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji;
przestrzega¢ nalezy dopuszczalnych parametrow takich jak: nosnos¢, udiwig,
ci$nienie i temperatura uwidocznione przez trwaty napis;
ruchome czesci mechanizmow sprzetu zmechanizowanego muszg by¢ wyposazone w
ostony zapobiegajgce wypadkom;

przypadku prowadzenia rob6ot o charakterze szczegdélnym nalezy przestrzegaé

odrebnych zasad bezpieczeristwa okreslonych przepisami lub indywidualnymi

procedurami dostosowanymi do wystepujgcych zagrozen.

7.0bszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych.

8.Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ

/DZ.U.03.120.1126/; kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzenia planu BiOZ gdyz wykopy

pod rury kanalizacji sanitarnej wykonywane bedga na gtebokosci ponizej 1,5m

9. Podstawa prawna sporzqdzenia informacji BiOZ

art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 .
/Dz.U.00.106.1126/ z pdz. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ
/DZ.U.03.120.1126/

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z pézn.zm.)

Art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn.zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z

pozn.zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 p0z.1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62
poz. 287)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojéw (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z
pozin.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr

47 poz. 401).



