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EGZ. NR1
STRONA TYTULOWA
PROJEKT TECHNICZNY
INWESTOR: Gmina Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEIJ | SIECI WODOCIAGOWEJ NA
BUDOWLANEGO z
TERENIE GMINY RYBNO W MIEJSCOWOSCI RYBNO
ADRES | Rybno, gmina Rybno
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI
POZOSTALE DANE Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5; 67/6; 67/7; 67/8;
ADRESOWE:
67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9;
70/10; 70/11; 70/12; 70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76
obreb nr 0015 Rybno, jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno
ZESPOL PROJEKTOWY:
Imie i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. Dawid Projektant Sanitarna WAM/0157/PO0OS/15 | 01.2022

Wojciechowski

mgr inz. Wojciech | Sprawdzajgcy Sanitarna | WAM/0113/PWOS/15 | 01.2022
Grabowski

mgr inz. Jedrzej Projektanr Elektryczna | WAM/0122/PWBE/19 | 01.2022
Bojarski

Data opracowania: 31.01.2022
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SPIS TRESCI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

I. Dokumenty dotaczone do projektu

(str. 4-10)

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w

odpowiedniej specjalnosci

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby

samorzadu zawodowego

3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej

Il. Projekt zagospodarowania terenu

2.1. Opis do projektu zagospodarowania terenu

2.2. PZT Sie¢ kanalizacji sanitarnej skala 1:500
2.3. PZT Sie¢ kanalizacji sanitarnej skala 1:500
2.4. PZT Przepompowni P1 skala 1:500

Ill. Projekt techniczny sieci wod-kan

3.1. Opis techniczny

3.2. Czesc graficzna

3.1. Profil kanalizacji sanitarnej skala 1:500/100 rys.
3.2. Profil kanalizacji sanitarnej skala 1:500/100 rys.
3.3. Profil kanalizacji sanitarnej skala 1:200/100 rys.
3.4. Profil kanalizacji sanitarnej skala 1:500/100 rys.
3.5. Profil kanalizacji sanitarnej skala 1:200/100 rys.
3.6. Profil kanalizacji sanitarnej skala 1:500/100 rys.
3.7. Profil kanalizacji sanitarnej skala 1:500/100 rys.
3.8. Schemat przepompowni P1 rys.
3.9.Posadowienie przepompowni P1 rys.
3.10.0grodzenie przepompowni P1 rys.
3.11. Profil sieci wodociggowej skala 1:500/100 rys.
3.12. Profil sieci wodociggowe;j skala 1:500/100 rys.
3.13. Profil sieci wodociggowe;j skala 1:500/100 rys.
3.14. Profil sieci wodociggowej skala 1:500/100 rys.

3.15. Utozenie rur w wykopie rys.

{str. 11-18)

rys. nrZ-1
rys. nr Z-2
rys. nr ZP-1

(str. 19-72)
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IV. Przepompownia sieciowa_ (str. 73-86)
V. Studnie (str. 87-97)
VI. Branza Elektryczna . (str. 98-105)



L
oFsus[mopng nuozpen Jopjadsu] Aumorn
Aqz[ epey EM033TY0

S/VLL 05asuAzo|m [0 “ukizs|O 985-01
D{smofasdfo PWMEQ Ued [

ISRLE

iz

Zomouewse] 191qz(g ‘zut 15w g

Is ZO1MOQRI(] UOUIZ “ZUl Ip ‘T
i
\l”/ ysmolotsels [pzipuy zur 15w |

N i
LalHeyneayy stuoy bmoddg
Aoklenazio pepis

-aulAoezi[euey 1 amo3kIoopom ‘amozes “sulloe[f1uam

‘ouiderd sbeeisur 1 wats el oSonEy oFsueimopnq mppIqo  eruemopelord (7
‘usrumerdn yoAzs o

osoule>ads 21591z A ‘NUDIN qn| DfeIzp eluemorepodsoSez nyyaloid eruezpbziods (1

: op klerumerdn szsfuru erustumerdn (/71 *zod 1107 Z "N "ZQ)
AIMPIUMOPTY M YoAuzowyod) tloyury yosAuprzpowres atmerds m I 07 BIUSIZLA []

erup z nfomzoy [ AnPnusenu] ensuIpy euszpeziodzor € -3sn ¢ § 1 01 § swmaeispod BN I

“YOAUR[AMOPNG MOP[RIqO BIUBRWAZIN [ouzotuyos) [jonuoy eluemomerds (q
‘039D{SIOINE TUOZPRU BIUBMOMBIS [
PAUB[MOPTG-ouzZouolalyoLe mopaloid eruezpmelds ‘eruemolyaloid (=
:0p uezolueIZ0 zaq ‘yoAulfoezieury 1 YoAmo3eopom
‘YoAmozed ‘yoAullorifiuam yoAupdaro uszpezm 1 [oeeisut ‘1091s a1sanfez m [sulloe[eisul
osourelads m ‘Suefmopng omeld Ameisn f 1sn ¢ "Me ‘7 1yd [sn Z1 ue ommeispod BN T

:353[ Amoruzemodn n{smoyaafo PIME(Q UEJ

o

a _ﬁ ZotmoueLuse | BI2iqz(g Zut 15w
\n mm M Zo1MOqel( UOUSZ "ZULIp

/
o o
jes — | Dsmolorseig fezipuy zut 15w |
Yoo
Hulfseyynemy ismuoy lamoddmo
Lokleozio pepsg

ol

“21U9Z2310p 5 B1Up PO 1UP ] AUIULLI M UAIZS|Q M BAIIUMOPNG M0121UAZU] £qZ] (PMOTILIO
fon{smzep-oxsutuLe g Bulloeyyiemy (Siwoy PmoSdn) wamdiupaisod ez SIMBZSIEA M BMIDIUMODNY
moraruizul Aqz] (orysiog foullomyyiemy (stwoy fwmolery op auefompo Azngs feshrum fz4p po -

[}

“[0SOUZEM WAUIULIA] WL M WAUOISINNO Z *3qZ1 1 zozid WAURPAM WSIUIZIPRIMSEZ
Auozpiatmiod ‘0Somopomez npéziowes AqZI [MIOSEfM MONUOFZD 3181 BU Sidm ZBI0 0Faur[Mmopnyg MIOZDEN
eiopjadsu] 0Saumopn nusalor oSaurenuas op ‘1fzAoap 2zpeIp M ‘sidm [MOURIS SIMIOMLMOPN] M YOAUZIIUYD3]
1fyuny yoAuparzpowes eruemAucyAm op 3meispod — JUEMOPNG OMELJ AMZIST M/m £ ‘1SR T “ME Z 91upody [

IUIZINOG

*1[zK93p 21501MPO BU OUBZENSM YdAUR[MOPNq Ustumerdn yaAuepeu sanez '1fzKoap erusiupesezn po
uﬁ afndfspo e'dy £ § £01 "we swmespod eu ‘Auons BIUBPEZ 1DSOFED M WDIUAUPITZMN Z NNZRIMZ A

AINTINAVSVZQ

-qaiulioezifeuey 1 yaAmostvopom ‘yalmozed ‘Yaiulloeifiuam ‘yakujdarn
udzpkzan 1 ildereIsur ‘19915 saayez m fulleeisur wsoupeizads m

NAZOINVIOO Z3d
VINVAAOLMIrOUd Od

SI/SOOd/LSTOTAV AL "PIMI IN
ANVIMOANT VINIINM VAN

afnwdzo

AIME} M I $QG] BOMIDZO GF BIUP "M
BYSIMOPOIS ILIDTUAZUL 131UAZUl I1s13eW

DISMOHDHIDNOM AIMVA ted

wAumA1izod waryiuks z auemopnq etustumerdn eu nurwezda niuszosz od zeio 03amopomez
eluem01034z1d a1sanfez m punmem Apisoz suorupsds oz ‘miuaeisn od ‘('wz oz £97 "zod I €107 Z "N "z °h)
odouffoensurupe  eruemoddisod SYepoy I (961 BIMISZY H[ BIP Z AMBIST pQTUE 1 (3.7l zod
1 $107 Z (1 "ZQ) 2MI0TImMopng a qoAuzomysa) toyuny yosAuparzpowes spaerds M c1 p[(Q7 BLUSIZIM [ BIUD Z
nfomzoy ! Amynnsegul  ensiuny emuszpkzrodzor ¢ cism o pT § 1 o1 § zero (wz 9z gQpl ‘zod
I €107 2 "2 "[) suepmopng omeld "1 b6 Bodi] £ Brup z AmEISn qp 3Md [ isn gy 3aE ‘1 3qd o 11sm 1 CMdE
‘€ asm 17 wsno L e op61 zod I 107 Z 1 ZQ ) EMIOMUMOPNG MOISUAZUL  ZEIO MORIIYIIE
UoAmOpomez YoepEzIcwes 0 I QO7 eupud [ Ewp z Ammisn g od [1sn p7 U smaespod BN

VIZADAA

1G0T BUpnIE O WAIZS[O S1/99/0/ 3OV M,

I 03a13s]04 ME[NSU0Y JE]d ‘UAIZS|O ZES-OI
VNLADVIIAITY A VISIINOM VMOOMDIO
VALDINAOUNRE MOYIINAZNI VEZI YMOONIO

VISYNZVIN-OMSNINAV M




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-26H-249-5T4 *

Pan Dawid Wojciechowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0085/11

adres zamieszkania ul. Niepodlegtosci 10/1, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-20 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




Pan Wojciech Daniel Grabowski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi

zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2.drinz. Zenon Drabowicz ﬁ——i 3
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz OFL

Otrzymuje:

|. Pan Wojciech Daniel Grabowski
13-200 Dzialdowo, Kisiny 84
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Olsztyn, dnia 23 czerwca 2015 .

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/30/15 Olsztyn, 23 czerwea 2015 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.I04 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan WOJCIECH DANIEL GRABOWSKI

magister inzynier inzynierii §rodowiska
ur. dnia 02 stycznia 1983 r. w Dzialdowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0113/PWOS/15

DO PROJEKTOWANIA T KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

I

. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski ‘_)
2.drinz Zenon Drabowicz

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowi q
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-SLE-16L-BZF *

Pan Wojciech Grabowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0111/15

adres zamieszkania ul. Kisiny 84, 13-200 Dziatdowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.78.19.221.19 Olsztyn, dnia 11 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c¢ i art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan JEDRZEJ BOJARSKI
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 29 grudnia 1992 r. w Nowym Miescie Lubawskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0122 /PWBE/19

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ O(}RANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorg¢czenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje: § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz @ .

2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz t




Pan Jedrzej Bojarski upowazniony jest:

[. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

II.

IIL

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Na podstawie art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami 1 urzgdzeniami technicznymi zasilania,
w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q .

2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Jedrzej Bojarski

13-304 Radomno, Chrosle 31A

2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-7WA-6Z9-MFQ *

Pan Jedrzej Bojarski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0081/20

adres zamieszkania Chrosle ul. Chrosle 31, 13-304 Radomno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

INWESTOR: Gmina Rybno

ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA SIECI KANALIZACIJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ NA

BUDOWLANEGO .
TERENIE GMINY RYBNO W MIEJSCOWOSCI RYBNO

ADRES | Rybno, gmina Rybno

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI

POZOSTALE DANE Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5; 67/6; 67/7; 67/8;
ADRESOWE:

67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9;
70/10; 70/11; 70/12; 70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76
obreb nr 0015 Rybno, jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno

Stosownie do postanowienia art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 wraz z p6in. zm.), oSwiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektanci bioracy udziat w opracowaniu projektu technicznego:

ZESPOL PROJEKTOWY:
Imie i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. Dawid Projektant Sanitarna WAM/0157/PO0OS/15 | 01.2022

Wojciechowski

mgr inz. Wojciech | Sprawdzajgcy Sanitarna | WAM/0113/PWO0S/15 | 01.2022
Grabowski

mgr inz. Jedrzej Projektanr Elektryczna | WAM/0122/PWBE/19 | 01.2022
Bojarski

Data opracowania: 31.01.2022
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej w miejscowosci Rybno na dziatach nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5; 67/6;
67/7; 67/8; 67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12;
70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76, obreb nr 0015 Rybno, jednostka ewidencyjna 280306_2

Rybno

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Teren objetym opracowaniem przeznaczony jest pod zabudowe jednorodzinna.
W sgsiedztwie dziatki znajduja sie:
¢ zabudowa jednorodzinna i zagrodowa,
e tereny rolnicze,
e droga gminna,
e uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ teletechniczna,

danalizacja deszczowa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowany odcinek sie¢ kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej przebiega¢ bedzie w
drodze gminnej, drodze powiatowej i dziatach prywatnych nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4;
67/5; 67/6; 67/7; 67/8; 67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9; 70/10;
70/11; 70/12; 70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76, obreb nr 0015 Rybno, jednostka ewidencyjna
280306_2 Rybno

Nowoprojektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wtgczy¢ do istniejgcej sieci znajdujacej
sie na dziatce nr 76, natomiast sie¢ wodociggowg wigczyé na dziatce nr 2/2. Nie planuje sie wycinki

drzew.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ:

* Rura PVCSN 8 DN 160 -94,20mb

e Rura PVCSN 8 DN 200 -736,70mb

*  Rura PERC®90 -309,00mb
Razem: 1.139,90mb

1) Studnie kanalizacji sanitarnej 1000 21 szt.
2) Studnie kanalizacji sanitarnej @800 14 szt.
3) Studnie kanalizacji sanitarnej @500 8 szt.
4) Przepompownia sieciowa 1 szt.

5) Studnia istniejgca rozprezna do przebudowy

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI SIECI WODOCIAGOWEJ:

e wezetnrli2 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -20,00 mb
e wezetnr2i3 PE100 SDR11 PN16 ¢¥110x10,0 -23,50 mb
e wezetnr3i4 PE100 SDR11 PN16 ¢¥110x10,0 -5,50 mb

e wezetnr4i5 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -33,00 mb
e wezetnr5i6 PE100 SDR11 PN16 ®¥110x10,0 -117,00 mb
e wezetnr2i?7 PE100 SDR11 PN16 ®¥110x10,0 -115,00 mb
e wezetnr7i8 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -15,30 mb
e wezetnr8i9 PE100 SDR11 PN16 ¢¥110x10,0 -22,00 mb
* wezetnr9il0 PE100 SDR11 PN16 ¢$110x10,0 -38,00 mb
e wezetnr10ill PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -75,00 mb
e wezetnrl1lil2 PE100 SDR11 PN16 ¢¥110x10,0 -53,50 mb
e wezetnr12i13 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -20,50 mb
e wezetnr13il4d PE100 SDR11 PN16 ¢¥110x10,0 -65,00 mb
e wezetnr14il5 PE100 SDR11 PN16 ¢¥110x10,0 -13,00 mb
e wezetnr15i16 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -25,00 mb
e wezetnrl6il?7 PE100 SDR11 PN16 ®¥110x10,0 -27,00 mb

e wezetnrl17i18 PE100 SDR11 PN16 ®¥110x10,0 -12,50 mb
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e wezetnr18i19 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -129,00 mb

e wezetnr19i20 PE100 SDR11 PN16 ¢¥110x10,0 -10,50 mb

e wezetnr20i2l PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -57,20 mb

e wezetnr21i22 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -3,00 mb

e wezetnr2lill PE100 SDR11 PN16 ¢¥110x10,0 -4,00 mb

* wezetnr6iHP1 PE100 SDR11 PN16 #90x8,2/zeliwo DN80 -1,60 mb

* wezetnr7iHP2 PE100 SDR11 PN16 #90x8,2/zeliwo DN80 -1,90 mb

e wezetnr16iHP3 PE100 SDR11 PN16 ®#90x8,2/zeliwo DNSO -7,40 mb

* wezetnr22iHP4 PE100 SDR11 PN16 #90x8,2/zeliwo DN80 -2,90 mb
Razem: -896,70mb

¢ Hydranty nadziemne ppoz. DN80mm-4szt

5. INFORMACIJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TERENU, OCHRONIE = KONSERWATORSKIEJ, = WPLYWIE
EKSPLOATACJI GORNICZEJ, CHARAKTERZE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

RODZAJ OGRANIECZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPADAROWANIU TERENU

WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY |

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

* Nie wystepuja

DANE INFORMUJACE, CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA

WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

e Teren w zakresie opracowania nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE) NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

¢ Nie dotyczy.

INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA

SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

BUDOWLANYCH
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Oddziatywanie przyrodnicze
¢ planowana inwestycja wptynie pozytywnie na srodowisko naturalne poprzez uregulowanie
gospodarki wodno-$ciekowej,
¢ inwestycja nie narusza srodowiska przyrodniczego,
e roboty ziemne prowadzone bedg w sposéb, ktéry nie spowoduje zniszczen istniejgcej szaty
roslinnej, w tym drzewostanu,
e wykopy nie spowodujg obnizenia poziomu wdd gruntowych w obrebie systemow
korzeniowych,
e teren po zapleczu budowy i parku maszynowym zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego
bez zmiany niwelacji terenu
e zastosowane materiaty do budowy sieci wodociggowej ( rury PVC) gwarantujg szczelnos$¢
projektowanej sieci,
¢ inwestycja spowoduje wytgcznie lokalne oddziatywanie na Srodowisko i nie wptynie na
zmiane lokalnego krajobrazu.
Planowane przedsiewziecie jest w obrebie formy ochrony przyrody ustalonej na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 55 ze
zmianami). Odlegtosci od formy ochrony:
e Park Krajobrazowy: Welski Park Krajobrazowy-otulina

e Obszar Chronionego Krajobrazu: Otulina Welskiego Parku Krajobrazowego —Debien

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Obiekt zostanie zbudowany z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia. Dla danej inwestycji nie jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej. Na sieci zaprojektowano hydrant przeciwpozarowy HP80 o
wydajnosci nie mniejszej niz 5dm3/s i cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejszej niz 0,1MPa,

przez co najmniej 2 godziny.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

* Nie wystepuja

8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane,

jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
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wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu".

Projektowana inwestycja oraz jej uzytkowanie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 1422, z 2015 r.) oraz rozporzadzeniem MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie; (t.j. 2016 r. Dz. U. Poz. 124) nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu terendw
sgsiednich.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza teren dziatek geodezyjnych okreslonych w

projekcie budowlanym.

Projektowat: Sprawdzit:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
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I SIECI WODOCIAGOWEJ

SKALA 1:500

Mapa do celow projektowych Skala 1:500
Rybno, obreb 0015 Rybno,

Nazwa miejscowosci

m. Rybno

Obreb ewidencyjny

identyfikator: 280306_2.0015

m. Rybno

Jednostka ewidencyjna

identyfikator: 280306_2

nazwa: Rybno

Powiat

dziatdowski

Wojewodztwo

warminsko-mazurskie

Nazwa uktadu wspotrzednych:

ukfad prost. ptaski: 2000

uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzn.
zmianami) dokonano oceny obszaru oddziatywania obiektu na podstawie ponizszych aktow
prawnych: 1) Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: §12; §13; §179 ust.4; §271.

Obszar oddziatywania mie$ci sie w obrebie dziatek, nie wplywa
na zagospodarowanie dziatek sgsiednich.

Niniejsza mapa spetnia kryteria okreslone w Rozporzadzeniu MGPiB
z dn. 21.02.1995r. oraz Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 09.11.2011r. i
stuzy jako mapa do celéw projektowych

OZNACZENIA (LEGENDA) :

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

IIIIII Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej

Projektowana strzatka kierunkowa K. Grawitacyjnej

- Projektowana strzatka kierunkowa K. Ttocznej

Projektowana sie¢ wodociggowa

<

-t

Hydrant kotnierzowy nadziemny DN80mm z zeliwa PN16
mozliwo$¢é montazu hydrantu podziemnego

[— | Proj. rury ochronne (ostonowe) typ AROT

1| Proj. rury ochronne przepychowe

@ Proj. studnie sieciowe i przylaczeniowe

Zakres inwestycji oraz obszar oddziatywania

Zakres opracowania

Granice Dziatki

Nr dziatek pod inwestycje

Skrzyzowanie z drogg Powiatowg

Skrzyzowanie z drogg Gminng

Linia rozgraniczajgca teren inwestycji

UKtAD ARKUSZY

15.09.2021r.

Wydruk mapy elektronicznej zgodny z
mapg do celéw projektowych wpisang
do zasobow PODGIK w Dziatdowie
pod nr GK.6640.1.1194.2021_1 z dnia

"EM-pro"

PRACOWNIA INZYNIERII SRODOWISKA

mgr Emilia Gaska

ul. Janusza Korczaka 12E
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Nazwa obiektu budowlanego:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;j
na terenie Gminy Rybno w miejscowosci Rybno”

Adres obiektu budowlanego: PROJEKTOWAL:
Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3;
67/4; 67/5; 67/6; 67/7; 67/8; 67/9; 67/10;
67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7;
70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12; 70/13;
70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76
obreb nr 0015 Rybno, jednostka
ewidencyjna 280306_2 Rybno
Nazwa i adres inwestora: SPRAWDZIL:
Gmina Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
Tytut rysunku: BRANZA: SANITARNA Nr strony:
SKALA: 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DATA: Styczen 2022
TERENU NR RYSUNKU: Z-1
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Nazwa obiektu budowlanego: Lo . .. . R . .
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;j

Wiaczenie sie do na terenie Gminy Rybno w miejscowosci Rybno”
_m»:_m_.mom__ studni Adres obiektu budowlanego: PROJEKTOWAL:

-STUDNIE NALEZY DOSTOSOWAC DO Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3;

. 67/4; 67/5; 67/6; 67/7; 67/8; 67/9; 67/10;
KANALIZACJI CISNIENIOWEJ 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7;
70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12; 70/13;
70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76
obreb nr 0015 Rybno, jednostka
ewidencyjna 280306_2 Rybno

Nazwa i adres inwestora: SPRAWDZIL:

Gmina Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno

98-UR ™
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Tytut rysunku: BRANZA: SANITARNA Nr strony:

, \@% SKALA: 1:500
SN \ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  [pata: Styczen 2022

/ ) TERENU NR RYSUNKU: Z-2
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
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Legenda: OZNACZENIA (LEGENDA) :
1- Przepompownia sciekow P1 Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
2- Kominek wentylacyjny
3-Szafa sterownicza | b - — -4 Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
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inwestycja PGE Dystrybucja S.A. - Projektowana strzatka kierunkowa K. Grawitacyjnej
5- Stup oswietlenia terenu - - -
- |- - Projektowana strzatka kierunkowa K. Ttoczne
6- Ptyta betonowa z 4 Srubami ) )
o do demontazu i montazu pompy Projektowana sie¢ wodociggowa
" o 7- Ogrodzenie terenu 5x5m
. N (ogrodzenie z siatki o H=1,5m) _E_ Hydrant kotnierzowy nadziemny DN80mm z zeliwa PN16
\\\\ . Q Q) 8- Teren zieleni niskiej-trawa mozliwos¢ montazu hydrantu podziemnego
150.4 \q\\\ \ Q \_\M\\\\\\\ 9- Teren utwardzony kostkg brukowa 1 1 | Proj. rury ochronne (ostonowe) typ AROT
: TR \ (
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\ 111 1ir 1r
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Z A o A v 0 . Zakres inwestycji oraz obszar oddziatywania
W W 1/ Zakres opracowania
(
1 Z Granice Dziatki
Nr dziatek pod inwestycje
Skrzyzowanie z drogg Powiatowg
Skrzyzowanie z drogg Gminng
Linia rozgraniczajgca teren inwestycji
PVC 200 SN8 159,70 Wydruk mapy m\mxﬁos\dg&. N@OQS\ z
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P1 159,50 /7 S\ mapg do celow projektowych wpisang
158,00 \P 1/, do zasobéw PODGIK w Dziatdowie
15733 lpod nr GK.6640.1.1194.2021_1 z dnia
15640 15.09.2021r.

L1:2=3,50 m PERC @ 90 mm. ttoczny
przykrycie nawierzchni h= 1,50 m
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L23=11,00 m PERC @ 90 mm. tloczny PRACOWNIA INZYNIERI SRODOWISKA
przykrycie nawierzchni h= 1,50 m Hm_qmﬂﬂ_w_m MNW_Mm_a 128
Mapa do celéw projektowych Skala 1:500 . : .
Rybno, obreb 0015 Rybno, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
159,60 77\ - : Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl
157,46 \ @0/ _ Nazwa miejscowosci m. Rybno
il " - " - -
_ Obreb ewidencyjny identyfikator: 280306_2.0015 Nazwa oblektu budowlanego: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociaggowe;j
m. Rybno na terenie Gminy Rybno w miejscowos$ci Rybno”
Jednostka ewidencyjna identyfikator: 280306_2 Adres obiektu budowlanego: PROJEKTOWAL:
— Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3;
nazwa: Rybno 67/4; 67/5; 67/6; 67/7; 67/8; 67/9; 67/10;
- - - 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7;
Powiat dziatdowski 70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12; 70/13;
o -~ - 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76
Wojewddztwo warminsko-mazurskie obreb nr 0015 Rybno, jednostka
Nazwa uktadu wspétrzednych: uktad prost. ptaski: 2000 ewidencyjna 280306_2 Rybno
ukfad wysokosci: PL-EVRF2007-NH Jrozwa i adres inwestora: SPRAWDZIL:
Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. .
zmianami) dokonano oceny obszaru oddziatywania obiektu na podstawie ponizszych aktow _o__@_wm m<xc:wm
prawnych: 1) Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw u A.u-wmw,\,_% %:o
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie: §12; §13; §179 ust.4; §271. Y
Obszar oddziatywania mie$ci sie w obrebie dziatek, nie wptywa
na zagospodarowanle dzialek sasiednich. Tytut rysunku: BRANZA: SANITARNA Nr strony:
Niniejsza mapa spetnia kryteria okre$lone w Rozporzgdzeniu MGPiB SKALA: ﬁm@o
z dn. 21.02.1995r. oraz Rozporzadzenia MSWIA z dnia 09.11.2011r. i PROJEKT N>MMMM _,._ucc>xos>z_> DATA' Styczen 2022
stuzy jako mapa do celéw projektowych NR RYSUNKU: ZP-1
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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO
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. Podstawa opracowania
. Przedmiot inwestycji
. Zakres i cel opracowania
. Stan istniejgcy terenu

. Uzbrojenie terenu

Zawartos¢ Opracowania

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEIJ | SIECI WODOCIAGOWEJ NA
TERENIE GMINY RYBNO W MIEJSCOWOSCI RYBNO
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NIP: 877-145-58-14/ Regon: 36550798

OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w
miejscowosci Rybno na dziatkach nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5; 67/6; 67/7;, 67/8;
67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12; 70/13; 70/14;
71; 72/2; 72/3; 72/4; 76, obreb nr 0015 Rybno, jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno dla zadania
»BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ NA TERENIE GMINY RYBNO W
MIEJSCOWOSCI RYBNO”

1.Podstawa opracowania:

¢ Umowa pomiedzy Zamawiajgcym Gmina Rybno ul. Lubawska 15. 13-220 Rybno a
Wykonawcg ,PRACOWNIA INZYNIERI SRODOWISKA” mgr Emilia Gaska na opracowanie
dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla zadania ,BUDOWA SIECI KANALIZACII
SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ NA TERENIE GMINY RYBNO W MIEJSCOWOSCI
RYBNO”

e Uzgodnienie z narady koordynacyjnej;

¢ Uzgodnienie z drogami gminnymi;

¢ Uzgodnienie z drogg miejska;

e Uzgodnienie z wtascicielami gruntéw objetych opracowaniem;

¢ Aktualne mapy zasadnicze w skali 1:500;

e Obowigzujgce normy i przepisy prawne;

¢ Plan sytuacyjno-wysokosciowy;

e Aktualna literatura techniczna dotyczaca branzy kanalizacyjnej

¢ Wizje lokalne w terenie oraz uzgodnienia i konsultacje dokonane z przedstawicielem
ZLECENIODAWCY

e Aktualne katalogi produkowanych rur kanalizacyjnych oraz urzadzen dotyczacych

budownictwa sanitarnego i ochrony srodowiska.

2.Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem inwestycji jest:
e Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej

e Budowa sieci kanalizacji tfocznej
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e Budowa sieci wodociggowej
e Budowa nowo projektowanych studni

¢ Budowa przepompowni sieciowej

3.Zakres i cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w
miejscowosci Rybno na dziatach nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5; 67/6; 67/7; 67/8; 67/9;
67/10; 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12; 70/13; 70/14; 71;
72/2;72/3; 72/4; 76, obreb nr 0015 Rybno, jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno

Zadaniem nowo projektowanej sieci jest bezkolizyjne odprowadzenie Sciekow bytowo -
gospodarczych do istniejgcej sieci znajdujgcej sie w miejscowosci Rybno, oraz dostarczenie wody dla
nowo budowanych budynkéw i uregulowanie gospodarki wodnej w miejscowosci Rybno.

Nowo projektowane sieci bedg posiada¢ odpowiednig nosnos¢ i zagtebienie zapobiegajace:

e uszkodzeniu lub zniszczeniu rur od obcigzen statycznych i dynamicznych,
e wystepowaniu zaktdcen w przeptywie Sciekdéw spowodowane ich oziebieniem przez

ujemne temperatury zewnetrzne.

4.Stan istniejacy terenu.
Istniejacy teren:
e potozony jest na terenie Gminy Rybno w miejscowosci Rybno i stanowig droge gminng, droge
powiatowg , oraz dziatki prywatne i gminne.
e charakteryzuje sie zréznicowang powierzchnig, nieregularnym ksztattem i spadkiem w
kierunku istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

e jest uzbrojony

5.Uzbrojenie terenu.
e Sie¢ energetyczna;
¢ Kanalizacja deszczowa;
e Kanalizacje sanitarng,
¢ Sie¢ wodociggowa;

¢ Siec telekomunikacyjna;
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6. Warunki Gruntowo-Wodne

Stwierdzono wystepowanie zréznicowanej struktury gruntu, m.in. glin, piaskdw pylastych i
drobnych, gruntéw organicznych, zwirdw, piaskéw gliniastych i glin piaszczystych Zwierciadto wody
gruntowej stwierdzono na gtebokosci 2,50 + 3,60 m.p.p.t. (z mozliwoscig wahan okresowych do 0,5
m).

Srodowisko wodne w rejonie zalegania gruntéw jest stabo agresywne w stosunku do betonu ze
wzgledu na podwyzszong zawarto$¢ siarczandw. Na pozostatym obszarze woda nie wykazuje
agresywnosci wobec betonu. Ze wzgledu na warunki gruntowe projektuje sie czesciowg wymiane
gruntu i rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. W rejonach zalegania wody
gruntowej powyzej posadowienia kanatu, nalezy obnizy¢ poziom wdd gruntowych na czas
prowadzenia robdt ziemnych i montazowych projektowanych kanatéw przez bezposrednie

pompowanie wody z wykopu lub zastosowaniu igtofiltrow.

7. Zestawienie ilosci $ciekow Bytowo-Gospodarczych
Przyjete zatozenia do oszacowania ilosci $ciekéw w miejscowosci Rybno ul. Lubawska

Zwykle przyjmuje sie, ze ilos¢ sciekdw bytowo-gospodarczych jest rowna ilosci
Zuzywanej wody. W zwigzku z tym do oszacowania ilosci Sciekow niezbednej dla wymiarowania
kanalizacji sanitarnej przyjeto dla catego obszaru objetego koncepcjg takie same wskazniki
jednostkowe i wspdtczynniki nierdwnomiernosci dobowej oraz godzinowej, jakie sie przyjmuje w

obliczeniach zapotrzebowania na wode dla wsi.

Przyjete wartosci wynoszg:
e llo$¢ mieszkancow 12 Mk ( 3 budynkdw)
¢ llo$¢ mieszkancéw w przysztosci 88MK (22 budynkdw)
o iloé¢ $ciekdw w przeliczeniu na jednego mieszkarca - 150 dm?*/Mk*d ;
e wspodtczynnik nierdwnomiernosci dobowej dla mieszkanca - Nd=1,5,

e wspodtczynnik nierdwnomiernosci godzinowej - Nh= 2,55.

Obliczenie ilosci Sciekdw dla mieszkancow
Qd, = 100Mk-0,15m3/d = 15,0m3/d
Qd, . =15,0-1,5 =22,5m3/d
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Qhy, =22,5-2471=0,94m3/h
Qhpar =0,94-2,5 =2,35m3/h = 0,653dm?/s

Uwzglednione wartosci przedstawiono w tabelinr 1

Wies Liczba Qdsr Nd Qdmax | Nd | Qhsr | Nd Qhmax | Qhmax
mieszkaricéw | m®/d m?/d m3/h dm?®/s
100 15,0 1,5 22,5 247" 0,94 | 2,5 2,35 0,653

Obliczenie wymaganej wydajno$ci przepompowni sciekow
Zatozono:
e a=20% warunek zabezpieczajacy komore czerpna przed przepetnieniem sciekami
*  Qhpa=2,35m°/h = 0,653dm*/s
Otrzymano:
¢ Wymagana wydajnos$¢ przepompowni $ciekdw:
s QPym=1,2-2,35=2,82m’h
Przyjeto:
*  QPyym=2,82m’/h=0,784 dm’/s

8. Przepompownia sieciowa

PARAMETRY PRACY POMP:
Straty rurociagu Dtugos¢
Nazwa Qp Wysokos¢
H str.l policzono dla rurociggu Hwyp
pompowni Hp geometryczna
rury PEHD ttocznego

PS Rybno Qp=4,0l/s
Hg=6,7m 3,5m PN10 90x5,4 L=310,0m 0,5m

ul. Lubawska Hp=10,7m

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Pompy produkcji KSB (typy pomp wg tabeli)

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu

Grubosc scianek zbiornika ma wynosié:
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- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa
wysokos¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla

uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg faczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszq byc¢ z nienasyconej Zywicy poliestrowej, bez
cementu i wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od , polyeser resin concrete”).
Bardzo dobra przyczepnosc¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potgczenie i pozwala uzyskac
wysokq wytrzymatos¢ na sciskanie i zginanie przy matych grubosciach scianek i tym samym
zredukowanym ciezarze elementow. Przektada sie to na mniejsze koszty transportu oraz montazu.

Wyroby z polimerobetonu sq odporne na agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym samym nie
ulegajg korozji, pod wpfywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i

nadzwyczaj czesto wystepujgcego w kanatach i zbiornikach sciekowych”

WYMAGANE PARAMETRY:
* Ciezar wtasciwy [p] 2300 kg/m3
e Modut sprezystosci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
¢ Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
¢ Wytrzymatos¢ na sciskanie [fc] min. 80 MPa
o Scieralno$¢ max. = 0,5 mm
e Chropowatos¢ Scian [k] max. =0,1 mm
¢ Nasigkliwos$¢ wodg nw 0,10%

e Odpornos$¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika ma zawierac (stal 1.4301):
e podest obstugowy — stal nierdzewna
e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna
e porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
¢ wtaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna
* kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC- szt. 1 (nawiewny)

¢ kominek wentylacyjny DN10O z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)
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¢ belka wsporcza — stal nierdzewna

e prowadnice - stal nierdzewna

e tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4

e zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w swietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

e zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 szt. 2 — zeliwo

e przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna

¢ potaczenia kotnierzowe nierdzewne

¢ elementy ztgczne - stal nierdzewna

* potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE

e nasada T-52 z pokrywg + zawor kulowy 2” - szt. 1

e obieg ptuczacy — stal nierdzewna + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej
szt. 1 wraz z zasuwg z klinem gumowanym — zeliwna — DN50 (zamykane i otwieranie w
Swietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

e 7uraw stupowy — udzwig 150 kg - stal nierdzewna —szt. 1

¢ potgczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza

sie zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

¢ wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacy jakosci w spawalnictwie w petnym
zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

¢ wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

¢ wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z
PN-EN ISO 15614

e wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN
ISO 5817;

e zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

e personel wykonujgcy badania musi posiadac¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie

badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN I1SO 9712
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minimum 80% spawdéw do Srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng w

podwadjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

3. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o

modut telemetryczny GSM/GPRS

a)

b)

Obudowa rozdzielnicy:

wykonana z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku  udarowosci  mechanicznej K 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktérych s3 zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

0 kontrolki:

poprawnosci zasilania,

awarii ogoélnej,

awarii pompy nr 1,

awarii pompy nr 2,

pracy pompy nr 1,

D N N N N NN

pracy pompy nr 2;

0 wytacznik gtéwny zasilania z ostong stykow,

0 przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
0 przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

0 stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

v" wymiarach minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szeroko$¢) x 300(gtebokos¢),

v' wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o gruboséci 2mm,

v' wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

v' posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokot
odporny na promieniowanie UV.

Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS
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czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wytacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyfacznikiem nadmiarowo-prgdowym
klasy B16

wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu diwiekowego i
optycznego

wytacznik kranncowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — $wietléwka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H,O
wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modufu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podtaczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

ogranicznik przepieé klasy C

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza przepompowni sciekdw ma posiada¢ Europejski Certyfikat

Jakosci ‘CE’.

c)

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujace
sygnaty (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikéw
pomocniczych):

wejscia (24VDC):

v’ tryb pracy automatycznej pompowni
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zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada

awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada

kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

kontrola rozbrojenia stacyjki

wejscia analogowe (4...20mA):

v’ sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

v sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

wyjscia (zatgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

zatgczanie pompy nr 1

zatgczenie pompy nr 2

v

v

v’ zataczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

v’ zataczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

v zafaczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

v' zafaczenie wyjscia wtamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowej
(opcjonalnie)

Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-

odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowa wymiane danych z istniejgca stacjg

bazowg

zintegrowany  wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajagcy prace

w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych

16 wyjs¢ binarnych

4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
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* komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w

trybie MASTER lub SLAVE

e wejscia licznikowe

e kontrolki:
0 zasilania sterownika
0 poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub wartos¢ na wyswietlaczu HMI
0 poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
v nie zalogowany
v zalogowany
0 poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
v logowanie do sieci GPRS
v poprawnie zalogowany do sieci GPRS
v' brak lub zablokowana karta SIM
0 aktywnosci portu szeregowego sterownika

stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C

wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

v

v

v

v modut GSM/GPRS/EDGE
v napiecie zasilania 24VDC
v gniazdo antenowe

v gniazdo karty SIM

v pomiar temperatury wewngtrz sterownika

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS)
w wydzielonej sieci APN

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie

sterowanie pracy obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakéw
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej

przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)
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‘

e sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej

¢ podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

brak karty SIM

poprawnos¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku

nastawiony poziom zatgczenia pomp

nastawiony poziom wytaczenia pomp

nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

liczba zataczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

S N N N N Y N N N N N RN

prad pobierany przez pompy

C\

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

e zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:

poziomu zatgczenia pomp

poziomu wytgczenia pomp

poziomu dotgczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

NN NN

zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pragdowego

e prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
kazdej z pomp

zasilania

wystgpieniu poziomu suchobiegu

wystgpieniu poziomu przelewu

btednym podtaczeniu ptywakéw

D N N N N NN

sondy hydrostatycznej
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V' witamaniu

* naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

* automatyczne przetaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscig wytaczenia opcji

¢ blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia (opcja)

e zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

e Zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp

e pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
v pobieranej mocy
v zuzytej energii
v napiecia na poszczegdlnych fazach

¢ mozliwos¢ podtgczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

PROTOKOt KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniaé:

* naprzemienng prace pomp

e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

¢ kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych

e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekdw ponizej poziomu suchobiegu — tylko
dla pracy recznej

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwodch ptywakow

¢ kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE — EMC.Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone
w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej
2014/35/UE - LVD.
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W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktdrych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni
Sciekdw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie
istniejgcego systemu monitoringu musi posiadaé¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu

monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni
L.p. Pompy zatapialne
z polimerobetonu [wymiary mm]

PS Rybno 1500 x 3600 ARX F 80-230/035F4USG-190

przewody ttoczne DN80
ul. Lubawska o mocy 3,5 kW

Nowo budowane sieciowe przepompownie sciekow opisane w projekcie budowlanym oraz
w SIWZ maja byé objete rozbudowgy istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu
w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje
w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Rybnie. Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢
zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy
zrealizowac poprzez naniesienie nowych przepompowni sciekdw na istniejacej mapie synoptyczne;j
w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych.
Jednoczes$nie Kontrahent zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu
w oparciu o pakietowgq transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie
rowniez mozliwosci wspotdziatania dwoch czy wiecej odmiennych systeméw sterowania i

monitoringu z uwagi na koszty przysztej eksploatacji przepompowni sieciowych.

9. Posadowienie przepompowni
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrzesnia
1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

projektowane przepompownie zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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9.1. Rozwigzanie konstrukcji posadowienia

Dla zapewnienia wfasciwego posadowienia przepompowni w zréznicowanych warunkach
gruntowo-wodnymi w lokalizacjach przepompowni, zaprojektowano rozwigzanie majgce zapewnic
wtasciwg stabilizacje obiektéw oraz nalezyta pewnos¢ przed wyporem spowodowanym wysokim
poziomem woéd gruntowych. Role te spetni¢ majg elementy monolityczne w postaci pierscieni
kotwowo-fundamentowych.

Dla zapewnienia niezbednego tempa i wfasciwych waloréw uzytkowych zaprojektowano
osadzenie pompowni w kregach betonowych, bedacych jednoczesnie szalunkiem, ktéry wypetnia sie
betonem konstrukcyjnym. Dolny kragg powinien by¢ z dnem, osadzi¢ go nalezy na warstwie betonu
wyréwnujgcego klasy B10. W celu mozliwosci doprowadzenia przewoddow kanalizacyjny i
elektrycznych, w wykonywane]j czesci monolitycznej obudowy i w Scianie kregu nalezy wykonac
gniazda potgczeniowe. Rzedne pompowni zgodnie z projektem budowlanym. Szalowanie wykopu dla
pompowni grodzicami np. G 62.

UWAGI
¢ Odwodnienie wykopu mozna przerwac po zabetonowaniu pierscieni.
e W przypadku koniecznosci wczesniejszego przerwania odwodnienia nalezy przepompownie
napetni¢ woda.
¢ Nie nalezy dopusci¢ do rozluznienia dna wykopu. W przypadku gdyby na skutek awarii do
tego doszto nalezy grunt rozluzniony wybrac i zastgpi¢ betonem B10.
¢ Usytuowanie wg projektu sieci

Napotkane drenaze zabezpieczy¢, a uszkodzone odbudowacd.

10. Opis projektowanych rozwigzan-sieci kanalizacji sanitarnej

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCIJI SIECI KANALIZACII SANITARNEJ:

* Rura PVCSN 8 DN 160 -94,20mb

e Rura PVCSN 8 DN 200 -736,70mb

*  Rura PERC®90 -309,00mb
Razem: 1.139,90mb

1) Studnie kanalizacji sanitarnej 1000 21 szt.

2) Studnie kanalizacji sanitarnej @800 14 szt.
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3) Studnie kanalizacji sanitarnej @500 8 szt.

4) Przepompownia sieciowa 1 szt.

5) Studnia istniejgca rozprezna do przebudowy

PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ:

Kanat sanitarny odprowadzat bedzie scieki sanitarne o typowym sktadzie sciekdw socjalno

bytowych. Projektuje sie system kanalizacji sanitarnej ttoczno- grawitacyjnej. Przebieg kanalizacji

sanitarnej projektuje sie gtéwnie po dziatkach gminnych, miejskich i prywatnych.

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowac rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie

z norma PN-EN1401-1 i posiadajace sztywno$¢ nominalng min SN8 kN/m?, SDR34 w zakresie $rednic

dn160-200 i posiadajgce ponizsze whasciwosci:

Rury muszg posiada¢ wydtuzony kielich, ktéry w trakcie zautomatyzowanego procesu
produkcyjnego formowany jest na gorgco wokot uszczelki z pierscieniem PP, dzieki czemu
dopasowuje sie do jej ksztattéw co zapewni doskonatg szczelno$é potgczenia i jednoczesnie
zminimalizuje ryzyko wystgpienia potencjalnej eksfiltracji i infiltracji przy niekorzystnych i
niestabilnych warunkach gruntowo-wodnych Uszczelka wykonana jest z elastomeru TPE-V z
pierscieniem stabilizujgcym z polipropylenu (PP) z wtédknem szklanym. Ponadto uszczelki
powinny by¢ olejoodporne typu SILVER LOCK (lub réwnowazne) zgodne z normg PN-EN 681-2
WH.

Potaczenie powyzej okreslonych rur daje gwarancje szczelnosci w catym okresie uzytkowania
nawet przy ugieciu kielicha 10% i bosego kornca 15% przy podcisnieniu do 0,6 bar lub
nadcisnieniu do 0,5 bar.

Rury musza byé odporne na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -10°C i posiadaé
znakowanie krysztatem lodu #¢ co oznacza, ze mogg by¢ stosowane w obszarach, gdzie
budowa sieci jest prowadzona w temperaturach do - 10°C.

Kazda rura powinna posiadaé wewnetrzne cechowanie okreslajgce jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.
Dodatkowo rury PVC-U powinny by¢ cechowane znakiem ,,UD” potwierdzajgcym mozliwosc
uktadania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN
14011.

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie ksztattek wtryskowych z PVC-U zgodnie z
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PN-EN 1401-1. Ksztattki wtryskowe PVC-U muszg by¢ wyposazone w uszczelki zamocowane w
kielichu na state w procesie termoformowania. Dodatkowo ksztattki PVC 160 mm z
zintegrowanga uszczelka majg mieé¢ mozliwosé regulacji katowej na potaczeniu +3°, co
zwiekszy tatwos¢ tgczenia odcinkdw przytaczy kanalizacyjnych i jednoczesnie zapewni
doskonatg szczelnosé systemu przy skrajnych odchyleniach katowych.

e Rury i ksztattki jako referencyjne zaleca sie wykona¢ w kolorze szarym, poniewaz
charakteryzuje je maty wspdtczynnik odbicia promieniowania i lepsza jakos¢ inspekcji kamerg
CCTV.

« Scieralnoé¢ rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tys. cykli testu Darmstadt musi wynosi¢
ponizej 0,1 mm, a po 200 tys. cykli ponizej 0,2 mm, a powyisze dane muszg by¢
potwierdzone badaniem wg normy 295-3:2012 przez niezalezny Instytut. Okreslenie
maksymalnego parametru S$cieralnosci rur ma kluczowe znacznie do zapewnienia
dtugoczasowe] trwatosci i eksploatacji systemu kanalizacyjnego opartego na rurach
wykonanych z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie zastosowanie rur PVC o innych parametrach technicznych i wiekszej Scieralnosci jak
okreslona powyzej, pod warunkiem, ze nominalna sztywnos¢ obwodowa rur bedzie wynosi¢ min

SN12 kN/m? (grubsza $cianka rury) i rury beda spetniaé ponizsze wymagania:

¢ Rury bezkielichowe PVC SN12 tgczone na zfaczki dwukielichowe lub rury kielichowane z
wydtuzonym kielichem.

e System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w
kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang na state przez producenta.

e Sztywnosc rur i ksztattek SN 12kN/m?; SDR 34; SLW 60.

e Rury i ksztattki w celu zachowania jednorodnosci systemu powinny pochodzi¢ od jednego
producenta i posiadac szczelnosé ztgcza na ci$nienie 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1SO 13259.

e Rury muszg by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 240 bar w tesScie stacjonarnym wg.
WIS 4-35-01

e Ksztattki muszg by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar w tescie stacjonarny wg
WIS 4-35-01.

e Rury muszg posiadac cechowane znakiem krysztatu lodu, co oznacza, ze mogg by¢ stosowane
w obszarach, gdzie budowa sieci jest prowadzona w temperaturach do - 10°C co jest

potwierdzone badaniami wg. normy PN-EN I1SO 11173.
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Do budowy sieci kanalizacji ttocznej nalezy zastosowad rury o $rednicy 90mm w szeregu SDR 17
PN 10 wzmocnione wykonane z polietylenu PE 100RC (RC — Crack Resistance), materiatu o bardzo
wysokiej odpornosci na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia punktowe. Rury powinny miec
konstrukcje dwuwarstwowg — zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze brgzowym/czarnym (rury
kanalizacyjne) o sciance min. 1,6 mm wykonana z polietylenu PE 100RC (RC — Crack Resistance) oraz
wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE 100 RC o wysokich parametrach

wytrzymatosciowych. Warstwy PE 100 RC nie mogg by¢ ze sobg potgczone molekularnie.

Rury muszg posiada¢ fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewdd z miedzi o przekroju 1,5
mm?2 petnigce funkcje detekcji rurociggu, ustalenia trasy przebiegu przewoddw, awarii na sieci oraz

umozliwiac lokalizacje uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montazu.

Rury musza posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie zgodnie z EN ISO/IEC
17067 potwierdzajgce zgodnos¢ z typem 3 wg wymogdw PAS 1075 ze specyfikacjg PAS 1075 oraz
dopuszczenie do zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej,

bez stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

Rury powinny posiada¢ aprobate techniczng ITB dopuszczajgca rury przeznaczone do budowy
sieci cisnieniowych wodociggowych oraz kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w technologii

bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki.

Na sieci kanalizacyjnej zamontowac studnie wtazowe DN 1000

e Studnia wtazowa DN 1000 z Polipropylenu (PP) zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476, ze
100% nowego materiatu bez dodatku regranulatu, bez srodkéw spieniajgcych.

e Materiat uzyty do produkcji studni musi spetnia¢ nastepujgce parametry w wyrobie
gotowym:gestos¢: 2 0,900 kg/m? oraz modut sprezystosci: = 1.000 MPa.

e Studnia zabezpieczona przed wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,0 m stupa wody
gruntowej (liczonej od dna studni zgodnie z metodg opisang w PN-EN 13598-2).

e Elementy prefabrykowane (podstawa, stozek oraz stosowany w zaleznosci od wysokosci
pierscien wznoszacy stanowigcy trzon studni) wykonane metodg wysokoci$nieniowego

wytrysku, elementy petnoscienne, posiadajagce ozebrowanie poziome i pionowe
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wzmachiajgce konstrukcje studni. Sztywnos$¢ obwodowa trzonu elementu zgodnie z PN — EN
14982.

¢ Nie dopuszcza sie studni z rurg karbowana stanowigcg trzon studni.

e Pierscien i stozek (wykonanie mimosrodowe) zaopatrzone w zintegrowane, odporne na
korozje, jasnoszare i wymienialne stopnie. Stopnie jak i elementy mocujgce wykonane z
materiatdw odpornych na korozje bez uzycia jakichkolwiek elementéw metalowych.

e Stopnie wykonane ze wzmocnionego witdkna szklanego PP w kolorze szarym, montowane
fabrycznie oraz wymienialne zgodnie z PN-EN 13598-2 i przepisami bezpieczeristwa (BHP).

e QOdstepy miedzy stopniami w pionie réwne.

e Uszczelki taczace elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 — elastomerowe

IM

uszczelki wielowargowe typu ,triple safety seal” wykonane wtryskowo.

e Podstawa studni z ptaskim uzebrowanym dnem zapobiegajgcym odksztatceniom (wysokos$¢
zeber od dna kanatu do dna studni 20 cm); szara jasna kineta, utatwiajgca inspekcje kanatu.

¢ Kinety ze spadkiem standardowym 0,5 %, przeptywowe, zbiorcze oraz kierunkowe (kgtowe
dla zmiany kierunku przeptywu, co 15 stopni) kinety fabrycznie wyprofilowane o tagodnych
tukach(nie segmentowe) w standardowym zakresie $rednic od DN 160 do DN 400. System
zapewnia mozliwos¢ wykonania spadku w studniach do max. 15% bez zastosowania ksztattek
kanalizacyjnych.

¢ Mozliwosé wykonania dodatkowych wlotéw zaopatrzonych w krdcce kielichowe w zakresach
$rednic od DN 160 do DN 400.

¢ Dolot i wylot wyprowadzony jako kréciec kielichowy zaopatrzony w uszczelke zabezpieczong
przed wysunieciem tworzywowym pierscieniem dla elastycznego przytaczenia rury gtadkiej
z tworzywa.

¢ Mozliwosé podtagczenia bez uzycia dodatkowych adapteréw rur z tworzyw sztucznych
zgodnych z PN-EN 1401, PN-EN 1852.

e Pionowo i poziomo zmienny kat wlotu i wylotu rury — kazda mufa dopuszcza elastycznosé
kata do 3,75 ° w kazdym kierunku — regulacja 7,5° na studni. Wszystkie witgczenia inne niz
standardowe wykonane za pomocg dodatkowego kanatu zakoriczonego mufg zgodnie z
sytuacjg projektowg w zakresach srednic od DN 160 do DN 315.

*  Wysoko$¢ spocznika 1/1 D, ze wzgledu na wymogi bezpieczenistwa struktura powierzchni

antyposlizgowa.
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Ze wzgledéw hydraulicznych zalecane jest stosowanie podstaw z kinetami
nieprzewymiarowanymi — tzn. takich, w ktdrych srednica kinety jest réwna Srednicy
wigczanej rury.

Odcigzajacy pierscied betonowy przenoszacy obcigzenia od kotowego ruchu ulicznego
bezposrednio na podbudowe drogi, z betonu wzmocnionego stalg, wytrzymatosé na sciskanie
C 35/45.

Zabezpieczajacy przed przemieszczaniem sie wiazéw dostepnych w handlu.

Obcigzalnos¢ SLW 60 lub Klasa D 400 zgodnie z PN-EN 124 i PN-EN 14802.

Dedykowany system witazéw zeliwnych powinien posiadac¢ srednice zewnetrzng ramy o
wymiarach minimalnych 760 mm. Optymalne jest stosowanie wtazéw z ramg o wymiarze

zewnetrznym 785 mm.

Na sieci kanalizacyjnej zamontowac studnie wtazowe DN 800

Studnie spetniajgce wymagania PN-EN 476 oraz PN-EN 13598-2.

Studnie wykonane z tworzywa sztucznego PP (polipropylen).

Studnie o budowie modutowej (zbudowane z elementéw: podstawa, pierScien wznoszacy
oraz stozek redukcyjny niecentryczny o wewnetrznym wymiarze otworu wiazowego >= 600
mm w Swietle).

Studnie wykonane ze 100% nowego materiatu bez dodatku regranulatu, bez s$rodkdéw
spieniajgcych.

Materiat uzyty do produkcji elementéw nastepujgce parametry w wyrobie gotowym:

gestosé: = 0,900 kg/m3 oraz modut sprezystosci: = 1.000 MPa.

Podstawa studni z ptaskim uzebrowanym dnem zapobiegajgcym odksztatceniom (wysokosc
zeber od dna kanatu do dna studni 20 cm); szara jasna kineta,

Kineta zabezpieczona przed wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,0 m stupa wody
gruntowej (liczonej od dna studni zgodnie z metodg opisang w PN-EN 13598-2).

Kinety ze spadkiem standardowym 0,5 %, przeptywowe, zbiorcze oraz kierunkowe (katowe
dla zmiany kierunku przeptywu) kinety fabrycznie wyprofilowane (nie segmentowe) w
standardowym zakresie Srednic od DN 160 do DN 315. System zapewnia mozliwosé

wykonania spadku w studniach do max. 15% bez zastosowania ksztattek kanalizacyjnych.



~EM-pro”

' ,PRACOWNIA IN ZYNIERII SRODOWISKA” mgr Emilia G aska
‘ Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl
NIP: 877-145-58-14/ Regon: 36550798

¢ Mozliwosé wykonania dodatkowych wlotéw zaopatrzonych w krécce kielichowe w zakresach
$rednic od DN 160 do DN 315 w zaleznosci od dokumentacji projektowe;.

¢ Dolot i wylot wyprowadzony jako kréciec kielichowy zaopatrzony w uszczelke zabezpieczong
przed wysunieciem tworzywowym pierscieniem dla elastycznego przytaczenia rury gtadkiej
z tworzywa.

¢ Mozliwos¢ podtaczenia bez uzycia dodatkowych adapteréw rur z tworzyw sztucznych
zgodnych z PN-EN 1401, PN-EN 1852.

e Pionowo i poziomo zmienny kat wlotu i wylotu rury — kazda mufa dopuszcza elastycznosé
kata do 3,75 ° w kazdym kierunku — regulacja 7,5° na studni. Wszystkie wiaczenia inne niz
standardowe wykonane za pomocg dodatkowego kanatu zakoriczonego mufg zgodnie z
sytuacjg projektowa w zakresach $rednic od DN 160 do DN 315. Wysokos¢ spocznika 1/1 D,
struktura powierzchni antyposlizgowa.

e Pierscienie wznoszgce do studni zaopatrzone w stopnie ztazowe zgodne z 13598-2.

¢ Potgczenie elementdw studni, podstawa, pierscien, stozek poprzez uszczelke z elastomeru.

e Sztywno$¢ obwodowa trzonu zgodna z PN-EN 14982.

e Stozki redukcyjne do studni o wymiarach u swojej podstawy zgodnymi z DN studni
zredukowane do wymiaru wtazowego (zwezki) w gdrnej czesci posiadajgcej otwor wtazowy
nie mniejszy niz 600 mm w Swietle zgodne z PN-EN 476.

e Otwoér whazowy w stozku studni powinien byt usytuowany niecentrycznie, celem utatwienia
dostepu do studni.

e Maksymalna wysokos$¢ zwezonej czesci (DN 600) musi by¢ zgodna z PN-EN 476.

e Stopnie ztazowe do studni montowane fabrycznie w elementach (pierscienie wznoszgce oraz
stozki) zgodne z PN 13598-2 wykonane z materiatéw nie podatnych na korozje wymienialne
w kolorze jasnym. Stopnie jak i elementy mocujgce wykonane z materiatéw odpornych na
korozje bez uzycia jakichkolwiek elementéw metalowych.

e Uszczelki tgczace elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 — elastomerowe
uszczelki wielowargowe typu ,triple safety seal” wykonane wtryskowo.

e Zwienczenia studni zgodne z PN-EN 124 w tym rozwigzania z betonowym pierScieniem
odcigzajgcym wykonanym ze zbrojonego betonu klasy min. C35/45 zabezpieczonym przed
przesunieciem przykrycia - wtazu dla klasy obcigzen powyzej klasy B (12,5 t) w tym klasy D

(typ BARD 67 VS), posiadajgcym zabezpieczenie przestrzeni miedzy stozkiem studni a
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pierscieniem betonowym za pomocg elastomerowej uszczelki wargowej jako rozwigzanie
systemowe producenta systemu.

¢ Alternatywnie mozliwos¢ zastosowania pierScienia odcigzajgcego z tworzywa spetanijgcego
parametry PN-EN 124 bedgcym systemowym rozwigzaniem producenta studni (typ PARD 68)
posiadajgcym zabezpieczenie przestrzeni miedzy stozkiem studni a pierscieniem za pomoca

uszczelki systemowe;.

Studnie przytgczeniowe DN 500
e Studnie przytgczeniowe DN 500 wykonane z PE (polietylenu).
» Srednica wewnetrzna studni 500 mm.
¢ Kinety studni wykonane maszynowo za pomocg odlewu rotacyjnego ze spadkiem 2%
e Parametry wytrzymatosciowe studni zgodne z PN-EN 13598-2
e Potgczenia elementdw uszczelkami elastomerowymi zgodnymi z PN-EN 681-1.
e ZwieAczenia studni :

0 zgodne z PN-EN 124:2000 kompatybilne z systemem studni PE, klasa A i B
montowana bezposrednio na studni, klasa C i D montowana na pierScieniu
odcigzajgcym betonowym (skonstruowany do systemu studni),

0 pierscien odcigzajagcy DN500 betonowy lub tworzywowy

0 wiaz zeliwny fi 500mm

¢ Elementy studni wykonane z materiatu pierwotnego bez dodatkéw regranulatu oraz
Srodkow spieniajgcych.

¢ Nie dopuszcza sie potaczen teleskopowych.

Realizacja zatozonej inwestyc;ji.
Prace przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do budowy wykonawca powinien:
¢ Wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy.
¢ Woyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatéw, drogi dojazdowe, zaplecze techniczno socjalne.
e Zlokalizowad przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
e Plac budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony zgodnie z wymaganiami

wynikajgcymi z przepisdw i potrzeb zarzgdcow drogi (komunikacja, oznaczenia, oswietlenie).
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Wykopy.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401) oraz PNB- 10736, PN-EN 12889:2003, PN-B-06050,PN-B-10725. Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom IlI: Instalacje sanitarne

i przemystowe oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

Wykopy nalezy wykonywac za pomocy sprzetu zmechanizowanego, natomiast w miejscach
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonywac recznie w odlegtosci od 1,5 metra

przed kolizjg do 1, 0 metra za miejscem kolizji.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania na rozpatrywanym terenie urzgdzen podziemnych nie

zgtoszonych do inwentaryzacji, podczas robdét ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé.

Przy odspajaniu_gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowaé sie do

ponizszych zalecefi:

¢ wykopy nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie,

e spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyziszym od
projektowanego o okoto 5 cm,

e przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowang rzedng dna wykopu o grubosci co najmniej 15 cm . Pozostawiong warstwe
gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem recznym,

e 7z dna wykopu nalezy usungé¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania podtoza zgodnie z opisem,

e w trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu,

e grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej lawy piaskowej o grubosci 15 cm . Ten rodzaj podtoza
nalezy wykona¢ gdy doszto do przegtebienia dna wykopu tj. wybrania warstwy gruntu ponizej

projektowanego poziomu posadowienia rurociggu,
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¢ podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare ukfadania kolejnych

odcinkdéw rurociagu.

Podsypka.

W pierwszej kolejnosci na dno wykopu naktada sie warstwe statej podsypki. Warstwa ta moze by¢
wykonana z materiatu pozbawionego frakcji drobnych (pylastych). Wielko$¢ ziarna: 4-8/8-16 mm .
Grubos¢ warstwy w stanie ubitym i zageszczonym powinna wynosié¢: 100 mm + 0,1 DN. Na warstwe
podsypki naktada sie luzng warstwe o grubosci 3 do 5cm. Warstwa ta petni jedynie funkcje
wyréwnujgcg dno wykopu.

Aby zagwarantowac rownomierne utozenie rury, nalezy przewidzie¢ odpowiednie niecki montazowe
pod kazdym tgcznikiem o szerokosci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci tgcznika. Niecki do
tacznikdw nalezy wykonaé w sposéb umozliwiajacy tgczenie rur i kontrole strefy potgczenia bez

naruszania podsypki.

Uktadanie i montaz.

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢
dokfadnie skontrolowane czy nie sg uszkodzone. Biorgc pod uwage ciezar i warunki lokalne w miejscu
prowadzenia prac montazowych. mozna recznie wktadaé¢ do wykopu rury i ksztattki. W przypadku
dostarczania rur do wykopu za pomocg sprzetu mechanicznego, nalezy uzy¢ do tego pasow
parcianych. Nie dopuszcza sie stosowania hakdw, tarncuchéw lub linek stalowych. Powodujg one
powstanie obcigzen punktowych a w konsekwencji uszkodzen.

Przewdd po utozeniu powinien $ciSle przylega¢c do podifoza na catej swojej dtugosci z
wyjatkiem niecek na co najmniej % swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub
wyréwnania kierunku utozenia przewodéw. Do budowy systemu nie nalezy uzywaé elementéw
wykazujgcych jakichkolwiek uszkodzen np. wgniecen, pekniec czy rys.

Bezposrednio przed taczeniem rur nalezy skontrolowaé poprawnosc ich utozenia. Nastepnie
doktadnie oczysci¢ powierzchnie tgczace a w szczegdlnosci elementy uszczelniajgce w obrebie
rowkéw. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potgczenia elementéow, bosy koniec rury oraz
whnetrze tacznika nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym.

taczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury. Przy Srednicy do DN

200 mm, rury oraz pozostate elementy mogg byc¢ taczone recznie. W przypadku taczenia elementéw
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innymi metodami, nalezy unika¢ przyktadania sit punktowych do koncéwek rur poniewaz moze to

prowadzi¢ do ich uszkodzenia.

Obsypka.

Obsypke rurociggu nalezy przeprowadzaé¢ po obu stronach rurociggu jednoczesnie.
Zageszczanie powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci nie przekraczajacej 15 cm. Ostatnia
warstwa obsypki powinna konczy¢ sie 30 cm nad wierzchotkiem rury. Szczegdlng uwage nalezy
zwrocié na zageszczanie piasku w strefie wspierajgcej rurocigg od spodu z powodu
niebezpieczenstwa uniesienia rurociggu do goéry.

W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie
odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do
przemieszczen poziomych ani pionowych. Lekkie rury nalezy w trakcie zageszczania gruntu
zabezpieczyé przed przemieszczeniem pionowym. W tym celu nalezy jednoczesnie obsypywad i
zageszczac grunt po obydwu stronach rurociggu, wzglednie obcigzaé rurocigg materiatem obsypki w
sposéb odcinkowy. W strefie podsypki nalezy dokonywaé zageszczenia recznego wzglednie uzywac
lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0.3 kN) lub lekkich zageszczarek

ptytowych o dziataniu wstrzgsowym (maksymalny ciezar roboczy do 1 kN).

Zasypka.
Zasypki wykopow dokonywac po inwentaryzacji geodezyjnej kanalizacji sanitarnej
Do wysokosci 30 cm nad rurociagg zasypki dokonac piaskiem w nastepujgcy sposdb:

* utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagescic jg recznie

¢ nastepnie do wysokosci 30 cm ponad rure zasypki dokonywaé warstwami co 10 cm
i zageszczad jg recznie.

Pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ w drogach piaskiem, w terenach zielonych gruntem
rodzimym, o ile grunt ten nadaje sie do zageszczania. Wykop nalezy zasypywaé warstwami grubosci
30cm i zageszcza¢ mechanicznie. Pod jezdniami zgodnie z Dz. U. nr 43 z 1999 r. wskaznik
zageszczenia gruntu winien wynosi¢ | = 1 a pod chodnikami | = 0,85 i by¢ potwierdzony przez
jednostke geologiczng. Na odcinkach gdzie byt on odwieziony na czasowg hatde, grunt nalezy

dowiez¢ z hatdy. Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ piasku przewiezionego na plac budowy.
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Materiatem zasypki powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub

gruboziarnisty wg PN-86/B-02480. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy 0,98.

Wypetnianie i zasypywanie wykopu powinno nastepowac¢ warstwami o grubosci zapewniajacej
z jednej strony bezpieczedstwo samego rurociggu, z drugiej strony mozliwos¢ odpowiedniego
zageszczenia. Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury moze
by¢ zageszczana za pomocay sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy
0,6 kN) lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzasowych (ciezar roboczy do 3 kN}. Srednie lub

ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1 m.

Montaz studzienek

W miejscu lokalizacji studni, na dnie wykopu przygotowa¢ warstwe 10-15 cm podsypki
piaskowej a nastepnie wypoziomowac. Kinete nalezy utozy¢ na przygotowanej podsypce oraz
wypoziomowac. Kinete wyposazong w kielichy i uszczelki nalezy potaczy¢é z bosymi koricami rur
kanatowych. Rowek na uszczelke miedzy elementowa nalezy doktadnie oczyscic a nastepnie
zamontowac uszczelke. Natozy¢ na kinete pierscien dystansowy o odpowiedniej wysokosci,
pamietajgc, aby pierscien naktadad kielichem do dotu oraz przy naktadaniu kolejnych pierscieni, o
zgraniu stopni lub wbudowanej drabinki. Montaz poszczegdlnych elementéw mozna wykonac
recznie, bez pomocy specjalistycznych narzedzi. Nalezy pamietaé o posmarowaniu uszczelek
srodkiem slizgowym. Wypetnienie wykopu wokét studni powinno by¢ wykonane materiatem sypkim
w taki sposéb, aby zagwarantowal staranne i réwnomierne wypetnienie wszystkich wolnych
przestrzeni po zewnetrznej stronie studni. Zageszczenie wokot studni winno by¢ minimum 40 cm od
jej Scianek. Stopien zgeszczenia DPr >= 97%. Zgeszczenie wykonane rownomiernie warstwami co 20 -

40 cm. Pozostate wskazdéwki zgodnie z PNE 1610, PN-ENV 1046-2017 oraz instrukcjg producenta.

Zabezpieczenie pasa budowy
Wykopy na czas realizacji kanalizacji nalezy zabezpieczyé poprzez ich ogrodzenie ioznakowanie

zgodnie z przepisami BHP.

BHP przy robotach ziemnych
Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi. Po

zapadnieciu zmroku wykopy w sgsiedztwie przejazdéw i przejs¢ winny by¢ oswietlone. W rejonie
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prowadzenia robdt nie mogg przebywac osoby postronne a szczegdlnie dzieci. Nalezy zapewnié
wjazdy na tereny gospodarstw przez zastosowanie typowych mostéw przejazdowych. Wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlano-montazowych okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 (Dz.U. nr 47 poz. 401). Praca koparki w
zblizeniu do napowietrznej linii energetycznej moze odbywac sie tylko po wytaczeniu napiecia.
Szczegblng ostroznos¢ zachowaé w przypadku robdt wykonywanych w poblizu przewodéw

energetycznych.

Badania kanalizacji
Przed zasypaniem wykopow tak kanaty jak i studzienki muszg by¢ poddane prébie szczelnosci
na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN-EN 1620:2002. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy

wykonac inspekcje utozonych kanatéw kamerg inspekcyjng samojezdna.

Odtworzenie nawierzchni
Na odcinku wykonywania robdt budowlano — montazowych projektowanego kanatu sanitarnego
grawitacyjnego oraz ttocznego przewiduje sie wykonanie odtworzenia nawierzchni na czesci
uszkodzonej :
» dla nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych (asfaltowych):
e do gtebokosci -23 cm p.p.t. zasypka wykopu piaskiem
e zageszczajgc warstwami co 30 cm. Stopied zageszczenia podsypki, obsypki oraz
zasypki wykopu powinien wynosi¢ 0,98 wg Proctora
¢ podbudowa ttuczniowa (na szerokosci wykopu) o hp = 15 cm
e warstwa wigzgca (na szerokosci wykopu) o hw =4 cm

e warstwa $cieralna (na catej szerokosci jezdni) o hs =4 cm

» naprawa drog gruntowych:

e Profilowanie drogi na ktérej znajduje sie wieksza liczba wybojéw, kolein itp., ma za
zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyréwnania jej nieréwnosci w celu
poprawy warunkéw ruchu i lepszego odwodnienia drogi.

e Profilowanie drogi zaleca sie wykonywa¢ rédwniarkami, lecz dopuszcza sie tez uzycie

innego sprzetu, np. spycharek i wiokow.
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Profilowanie drég zaleca sie wykonywac¢ po srednim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony,

co utatwia zaréwno Scinanie gruntu na wygdrowaniach, jak i jego zageszczenie. Liczba

przejazdow rowniarek do uzyskania nalezytego profilu jest rézna i zalezna od stopnia

zniszczenia nawierzchni, rodzaju podtoza i sposobu profilowania. W czasie profilowania

rowniarka powinna:

0 wyréwnywa¢ wyboje materiatem otrzymanym przez Sciecie wygdrowan,

powstatych

z materiatu wyniesionego z wybojow przez kota pojazdéw w czasie suchej pogody
oraz z nierbwnomiernego zageszczenia jezdni,

odtworzy¢ profil pierwotny przez $ciecie poboczy i przesuniecie otrzymanej stad

ziemi ku srodkowi drogi z jednoczesnym wyréwnaniem kolein.

e Rozscielenie kruszywa

(0]

Roboty te majg na celu wyréwnanie nawierzchni drég gruntowych, zwirowych i
ttuczniowych poprzez uzupetnienie ubytkéw gruntem rodzimym, pospdtka,
piaskiem, zwirem lub ttuczniem. Zaleca sie aby kruszywo rozéciela¢ w sposéb
mechaniczny réwniarkg lub tadowarkami w zaleznosci od rodzaju kruszywa i
uzgodnionej z Inzynierem technologii. Przed jego rozscieleniem nalezy wykonaé
wstepne réwnanie podtoza. Grubos¢ warstwy rozscietanego kruszywa nie jest
ustalona. Obowigzywaé bedzie zasada rozscielenia wg minimalnej grubosci
zapewniajgcej réwnos$¢ nawierzchni i uzyskanie spadkéw umozliwiajgcych
odprowadzenie wéd opadowych.

Po stronie Wykonawcy lezy koordynacja dostaw kruszywa z robotami rozscielania

w taki sposdb aby zminimalizowac ucigzliwos¢ tych robot dla uzytkownikow drog.

¢ Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

(0]

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20
cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda

warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
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spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpié po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
0 Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.
*  Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12
e Utrzymanie podbudowy
0 Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
e Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robét.
» Nawierzchnia typu POLBRUK

e Teren przed i wewnatrz ogrodzenia przepompowni wykonac jako utwardzony o

konstrukcji:
0 nawierzchnia - kostka brukowa betonowa - gr.6cm
0 podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr.3cm

0 podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
=  stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 15cm

0 warstwa odsgczajaca z piasku - gr. 15cm

Wykonawstwo i organizacja robét.
e Przed przystgpieniem do budowy nalezy wytyczy¢ projektowane budowle i osie rurociggéw
zlecajgc to zadanie uprawnionemu geodecie.

e Po zakonczeniu robét nalezy wykonac¢ dokumentacje geodezyjng powykonawcza.
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¢ Wykopy pod rurociggi i obiekty kubaturowe wykonaé sprzetem mechanicznym i recznie. W
miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonaé tylko recznie. Wykop
zasypac piaskiem doprowadzajgc jego zageszczenie do stopnia a 2 0,98.

e Podsypka i obsypka rurociggu oraz zasypka powinna by¢ wykonana piaskiem.

e Urobek z wykopéw nalezy sktadowa¢ w wolnym pasie w bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych robét lub wywozié do miejsca sktadowania okreslonego przez wykonawece lub
inwestora.

e Po zamontowaniu podejs¢ do projektowanych obiektéw kubaturowych nalezy je
zabezpieczyé, aby uniemozliwi¢ wprowadzenie do utozonego rurociggu i w/w obiektéw

piasku lub ziemi.

Odwodnienie wykopu

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopach pod kanaty kanalizacyjne oraz obiekty
kubaturowe -nie wolno dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopie.

Ze wzgledu na warunki gruntowo wodne oraz wysoki poziom wody gruntowej, projektuje sie
wykonanie w dnie wykopu jednostronnego odwodnienia drenazem @150 mm w obsypce zwirowej o
odpowiedniej frakcji, a nastepnie pompowanie wody ze zbiorczych tymczasowych studni

drenazowych na dnie wykopu lub zastosowac technologie igtofiltrow.

11. Opis projektowanych rozwigzan-sieci wodociggowe;j

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI SIECI WODOCIAGOWEJ:

e wezetnrli2 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -20,00 mb

e wezetnr2i3 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -23,50 mb

e wezetnr3i4 PE100 SDR11 PN16 ®¥110x10,0 -5,50 mb

e wezetnr4i5 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -33,00 mb

e wezetnr5i6 PE100 SDR11 PN16 ®¥110x10,0 -117,00mb-1,6m=115,4m

(minus na podejscie pod HP1)

e wezetnr2i?7 PE100 SDR11 PN16 ®¥110x10,0 -115,00 mb
e wezetnr7i8 PE100 SDR11 PN16 $¥110x10,0 -15,30 mb
e wezetnr8i9 PE100 SDR11 PN16 ®¥110x10,0 -22,00 mb

e wezetnr9il0 PE100 SDR11 PN16 ¢¥110x10,0 -38,00 mb
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wezetnr10i 11 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -75,00 mb
wezetnr 1112 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -53,50 mb
wezetnr12i13 PE100 SDR11 PN16 ¢¥110x10,0 -20,50 mb
wezet nr13i 14 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -65,00 mb
wezetnr 1415 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -13,00 mb
wezetnr 15i 16 PE100 SDR11 PN16 ®¥110x10,0 -25,00 mb
wezetnr 1617 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -27,00 mb
wezetnr 17118 PE100 SDR11 PN16 ¢¥110x10,0 -12,50 mb
wezetnr 1819 PE100 SDR11 PN16 ®¥110x10,0 -129,00 mb
wezet nr 1920 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -10,50 mb
wezetnr 20i 21 PE100 SDR11 PN16 ¢¥110x10,0 -57,20 mb
wezet nr21i22 PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -3,00 mb
wezetnr21i1l PE100 SDR11 PN16 ¢110x10,0 -4,00 mb

e wezetnr6iHP1 PE100 SDR11 PN16 ®90x8,2/zeliwo DNSO -1,60 mb

* wezetnr7iHP2 PE100 SDR11 PN16 ®90x8,2/zeliwo DN80 -1,90 mb

* wezetnr16iHP3 PE100 SDR11 PN16 ®90x8,2/zeliwo DN80 -7,40 mb

e wezetnr22iHP4 PE100 SDR11 PN16 ®#90x8,2/zeliwo DNSO -2,90 mb
Razem: -896,70mb

¢ Hydranty nadziemne ppoz. DN80mm-4szt

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA:

Zasilenie w wode nastgpi z istniejgcego odcinka sieci wodociggowej znajdujacej sie na dziatce
nr 2/2, stanowiaca dziatke prywatna.

Nowoprojektowany odcinek sieci wodociggowy wigczy¢ do istniejgcego przewodu sieci
wiejskiej o przekroju DN9Omm. Sie¢ wykonaé z rur polietylenowych PE100 SDR11 PN16.

Wiaczenie projektowanego odcinka do istniejgcej sieci przeprowadzi¢ za pomocg blok
oporowy betonowy, 2xnasuwka PVC-U DN 90 mm, 2xkrdciec jednokotnierzowy FW DN 80, 2xzwezka
dwukotnierzowa FFR DN100x80mm, tréjnik kotnierzowy TDN100x100, Zasuwa kotnierzowa F4 DN
100mm i tuleja kotnierzowa PE100 DN110. Za tréjnikiem zamontowac zasuwe kotnierzowg zeliwng
DN100mm. Zasuwe zaopatrzy¢ w trzpien i wyprowadzi¢ ponad powierzchnie terenu przy pomocy

teleskopowego przedtuzenia wrzeciona. Catos$¢ zakonczy¢ skrzynkg uliczng zeliwng osadzong na bloku
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betonowym 50x50x8cm.Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy zakonczy¢ Hydrantem nadziemnym
DN 80mm.

Dla zapewnienia wody do celéw p.poz sie¢ uzbroi¢ w hydranty nadziemne DN80mm, ktére
beda usytuowane na kolanie zeliwnym stopowym i przedtuzy¢ kréécem dwukotnierzowym FF. Przed
hydrantem zamontowac¢ zasuwe kotnierzowg DN80 F4 z trzpieniem i skrzynka zeliwna.

Sie¢ wodociggowg zabezpieczy¢ blokami oporowymi betonowymi w miejscu zakonczenia

odcinka wodociggowego oraz w miejscach narazonych na wypchniecie rur przez cisnienie wody.

Wykonanie Sieci
Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

¢ Doktadnie wyznaczy¢ uzbrojenie projektowanego przytacza sieci

¢ Wyznaczy¢ wykopy poprzez oznakowanie szerokosci i osi wykopdw,

e Zaznaczy¢ palikami trasy przebiegu istniejgcych urzadzen podziemnych (na podstawie planow

projektowanych i wywiadéw z witascicielami posesji)

e Trwale i widocznie (na czas robdét) oznaczyc trase projektowanej sieci

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét”, Roboty ziemne na trasie projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykonac
sposobem mechanicznym oraz recznie w obszarze strefy podsypki oraz przy kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.

Przewody wodociggowe w wykopie uktadaé¢ na luzno utozonej podsypce piaskowej grubosci
10cm. Po utozeniu rur oznaczy¢ przebieg trasy przytacza tasmg identyfikacyjng utozong 20cm nad
rurociggiem , koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadka identyfikacyjng miedziang
1,5mm2DY z zamocowaniem jej do zasuwy. Po utozeniu rur wykona¢ obsypke piaskowg gr. 10cm
ponad wierzch rury, po czym przejs¢ do catkowitego wypetnienia wykopu. Uzbrojenie wodociggu
(lokalizacje zasuw) oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi wg. PN-86/B-09700 na istniejgcych trwatych
obiektach budowlanych lub na specjalnych stupkach metalowych. W miejscach skrzyzowania
wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonaé recznie.

Wykonany wodocigg poddaé prébie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725, a po pomysinym
wyniku préby przeprowadzi¢ ptukanie, dezynfekcje (przez chlorowanie) i zgtosi¢ wykonany odcinek
do odbioru witascicielowi sieci, a nastepnie wode zbadac laboratoryjnie w celu okreslenia jej

przydatnosci do spozycia.
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Kierownik budowy ze wzgledu na specyfike prowadzonych robét ziemnych i montazowych
zwigzanych z wykopami o gtebokosci ponizej 1,5m, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego (Art.21a Ustawy ,Prawo budowlane”) jest zobowigzany do sporzgdzenia przed
rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzonych prac na obiekcie.
Przed rozpoczeciem prac obiekt musi by¢ wytyczony w terenie poprzez organ stuzby geodezyjnej oraz
nalezy uzyskaé wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr8, poz 47, rozdziat 3 §9,1). Przed zasypaniem
robot nalezy dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 8, poz. 47, rozdziat 5 §
18.1.).

Zastosowane rury muszg posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajacy je do stosowania w
budownictwie. Zaprojektowang gtebokos¢ i spadek rurociggu dostosowano do istniejgcego
uksztattowania terenu, gtebokosci posadowienia istniejgcych urzadzen podziemnych oraz gtebokosé
wodociggu w punkcie wtgczenia. Gtebokos¢ posadowienia rurociggu wynosi srednio 165m i nalezy go
bezwzglednie przestrzegac¢ ze wzgledu na granice przemarzania gruntu. Szczegdty dotyczace trasy
przebiegu projektowane] sieci wodociggowej zostaty przedstawione na zatgczonym do niniejszego
opracowania planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500, profilu podtuznym przytgcza i innych
rysunkach szczegétowych. Sie¢ wodociggowg po utozeniu, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do

inwentaryzacji geodezyjnej oraz do dostawcy wody w celu dokonania odbioru technicznego.

Oznakowanie sieci wodociggowej

Trase sieci wodociggowej nalezy oznakowac lokalizacyjng tasma ostrzegawczg montowang 20
cm ponad wierzchem rury. Armatura sieci wodociggowej powinna by¢ oznakowana za pomoca
jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN —B-09700, PN-86/B-09700 oraz wg PN - 62/D — 09700
(dotyczy zasuw i hydrantéw). Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajgcych
przewodéw sieci wodociggowej na $cianach zewnetrznych budynkow, trwatych parkanach. W
przypadku braku trwatych obiektdw na terenie tabliczki nalezy montowac na stupkach metalowych z
rury stalowej ocynkowanej Dn 32 na wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu. PrzejScia wodociggu
pod drogami oraz rowami nalezy oznakowa¢ za pomocy stupkdéw znacznikowych, po obu stronach

drogi lub rowu, pomalowanych na niebiesko.
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Zabezpieczenie ppoz.
Zapotrzebowanie wody dla celéw ppoz. przyjmuje sie zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z
dnia 24.07.2009r.( Dz.U. Nr 124, poz. 1130) w sprawie zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Zabezpieczenie stanowig projektowane HP nadziemne DN 80 w ilosci 4szt.

Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach, zmianach
kierunku) oraz pod zasuwami, tréjnikami, kolanami i hydrantami. Blok oporowy powinien by¢ tak
ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zalac
betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu. Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg
przewodu wodociggowego powinna byé nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a
blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do
rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzednej spodu
bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-
04.

Préby i odbiory:
Préby

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ufozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem.
Préby cisnieniowe nalezy wykonaé na ci$nienie 1,0 MPa. Wodocigg uwaza sie za szczelny, jezeli
ci$nienie prébne utrzymywane jest przez okres 30 min. Préby nalezy wykona¢ w obecnosci dostawcy
wody. Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ powinna byé poddana ptukaniu i dezynfekcji. Rurocigg
przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé i przeprowadzi¢ dezynfekcje.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ podchlorynem sodu lub wapna zawierajgcego, co najmniej 50 mg Cl/I
przy czasie kontaktu 24 godziny. Po dezynfekcji przewody ponownie przeptukaé, a wodg poddaé

analizie bakteriologicznej.
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Odbiory wodocigqu

Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajacych i z odbioru koricowego po zakoniczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry
z protokotami odbioréw czesciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i
inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokofu odbioru koricowego na

podstawie, ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonang siec.

12. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

W projekcie niniejszym wystepuja liczne skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.
Miejsca wystepowania skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu pokazane zostaty na planie
sytuacyjno-wysokosciowym oraz na profilach podtuznych projektowanych przewodow.

Na trasie projektowanych sieci wystgpig skrzyzowania z nastepujgcym uzbrojeniem:

e Zzsiecig wodociggows;

* Zzsiecig energetyczng;

e zsiecig telekomunikacyjng;

e Zzsiecig elektroniczng;

e zdrogg asfaltowa.
Lokalizacje wszystkich elementéw uzbrojenia podziemnego wystepujgcego w miejscach skrzyzowan
nalezy doktadnie ustali¢ wykonujac recznie wykopy kontrolne.
Roboty w miejscach kolizji muszg by¢ zgtoszone wczesniej do administratora (wtasciciela) danego

uzbrojenia i powinny by¢ prowadzone pod jego nadzorem.

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zabezpieczen:

Wodocigg
Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig wodociggowa nalezy wykonywac recznie. W

przypadku skrzyzowania nalezy wodociag zabezpieczy¢ rurg ochronna.
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Kable elektryczne

Roboty ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan nalezy wykonywad recznie i pod nadzorem pracownika

Zaktadu Energetycznego. Kable nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi typu AROT

Kable telekomunikacyjne

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami teletechnicznymi nalezy wykonywadé
recznie pod nadzorem pracownika Wydziatu Liniowego. W miejscach skrzyzowan rurociggéw z
kablami teletechnicznymi ziemnymi nalezy na kablu ziemnym zabudowa¢ rure ochronng dwudzielng

typu AROT

Kable elektoniczne

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami elektronicznymi nalezy wykonywadé
recznie pod nadzorem pracownika Wydziatu Liniowego. W miejscach skrzyzowan rurociggow z
kablami teletechnicznymi ziemnymi nalezy na kablu ziemnym zabudowa¢ rure ochronng dwudzielng

typu AROT

Przejscie pod drogg gming i powiatowag.

Przejécie pod drogg wykonane bedzie metodg przewiertu kontrolowanego. Wszystkie roboty
zwigzane z przedmiotowg inwestycja bedy wykonane bez szkody dla istniejgcych drég oraz po
zakonczeniu robdt naruszone drogi oraz pasy zieleni beda doprowadzone do witasciwego stanu

poprzez odtworzenie, naprawieniu nawierzchni oraz terenu z nimi towarzyszacych.

Drzewa i krzewy

W miejscach zblizen do drzew i krzewdw nalezy zastosowac zabiegi pielegnacyjne, polegajace na:
¢ redukcja korony drzew stosownie do ubytku korzeni,
e prace ziemne w rejonie systemu korzeniowego wykonaé z duig starannoscig z
zabezpieczeniem przed osuszaniem i obsypka ziemi,
¢ rany korzeniowe zabezpieczy¢ stosownymi srodkami,

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow, w zwigzku z wykonaniem projektowanych sieci.
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13. Zabezpieczenie przejsé i przejazdow

Roboty ziemne na terenie drogi gminnej wykonywane bedg w trakcie uzytkowania drogi
przez mieszkancéw. Konieczne jest utrzymanie statej komunikacji zapewniajacej dojazd do posesji na
terenie inwestycji dla przejezdzajgcych samochoddw, dlatego tez podczas prac nalezy opracowad
projekt organizacji ruch z uwzglednieniem objazdéw. Na wszystkich skrzyzowaniach z istniejgcymi
dojsciami do budynkdw nalezy, na czas prowadzenia robét, utozy¢ ktadki dla pieszych. Ktadki powinny
mie¢ szerokosé¢ minimum 80cm (przy ruchu jednokierunkowym) oraz byé wyposazone w barierki
ochronne o wysokosci 110cm. Przejscia powinny by¢ dobrze oswietlone w nocy. Caty plac budowy
projektowanych sieci powinien byé zabezpieczony i oznakowany zaréwno dla ruchu kotowego jak i

pieszego.

14. Uwagi Koricowe

Prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami BHP oraz normami,
szczegolnie z:
e PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
e PN-EN 1610 — ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”,
e PN-EN 476 - ,Wymagania ogodlne dotyczace elementédw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”,
e PN-EN 752-1 —,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — pojecia ogdlne i definicje”,
¢ PN-EN 752-2 —,, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — wymagania”,
e PN-EN 752-3 —, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — planowanie”,
e PN-EN 752-7 —,, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne” Czes¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie,
e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania
e PN-EN 13508-2 - System kodowania inspekcji wizualnej, grafika odcinkdw, wykresy spadkéow

oraz foto-raporty ze zdjeciami newralgicznych punktéw.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do zapoznania sie z uzgodnieniami i z

uwagami w nich zawartymi.
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e W przypadku skrzyzowania z wodociggami, istniejgce rurociggi zabezpieczy¢ przez
podwieszenie i zabezpieczenie ztgczy (szczegdlnie w przypadku rur PVC na uszczelke).

e W przypadku skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy wykonad
zabezpieczenie przez zatozenie na kable rur ochronnych typu AROT. Przed przystgpieniem do
prac nalezy wykonac¢ sondy poprzeczne celem zlokalizowania urzadzen energetycznych i
teletechnicznych.

e Prace ziemne w poblizu i przy skrzyzowaniu nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem
wtasciciela tych urzadzen.

¢ Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci i przytacza traktowacé jako czynne,
powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgadniajac z nimi sposéb

zabezpieczenia lub likwidacji.

¢ Podczas prowadzonych robét ziemnych nalezy zachowac szczegdlng uwage przy zblizeniu
wykonywane;j sieci i przytacza z uzbrojeniem podziemnym, roboty w obrebie istniejacego

uzbrojenia nalezy wykonac recznie.

¢ W przypadku rozbieznosci posadowienia rzednych istniejgcego uzbrojenia podziemnego od
zatozonych w projekcie budowlanym nalezy dalszy sposéb prowadzenia prac ziemnych

ustali¢ z inspektorem nadzoru lub projektantem.

¢ Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania urzadzen i materiatéw zamiennych o parametrach
technicznych zgodnych 1z urzadzeniami i materiatami okreSlonymi w projekcie

budowlanym.

¢ Po zakonczeniu rob6t montazowych i ziemnych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

¢ Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym
nienaniesionym (niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno- wysokosciowym, w
przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy traktowac jako

czynne, powiadomié inspektora nadzoru, odkopane urzgdzenie zabezpieczyc.

e Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagajg zgody i

akceptacji projektanta przed ich wykonaniem.
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Roboty instalacyjne wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania sieci i instalacji
wewnetrznych wydanych przez ,,COBRTI INSTAL”

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych producentéw zostaty
przyjete celem rzetelnego opracowania projektu, umozliwiajgc jego jednoznaczne odczytanie
(zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.NR 120 poz 1133). ,Celem nie jest wyeliminowanie
konkurencji” ,mozliwe jest przyjecie innych materiatdw i urzadzen niz zaprojektowane pod
warunkiem iz zastosowane materiaty i urzadzenia bedg miaty parametry takie jak przyjete w
obliczeniach lub pokazane na rysunkach. Zastosowane materiaty i urzagdzenia musza mie¢ aktualne

certyfikaty i aprobaty techniczne.

Projektowat : Sprawdzit:
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PRZEPOMPOWNIA P1

SCHEMAT

Zuraw stupowy - 150kg

stal
nlerdzewna

Obleg ptuczacy z zasuwo DN30

Podest obstugowy

stal
nlerdzewna

Belka wsporcza (regulowanad

stal
nlerdzewna

tocznik stal/PE DN80/S0 zellwo
t ahcuch stal
nlerdzewna
tal
Wtaz weJsclowy T otdzewna
Biofiltr kominkowy DN100 stal
nlerdzewna
! ; tal
Kominek wentylacy jny DN100 m_mp_‘,o_nmsso
Porecz stal

nlerdzewna

Szafa sterownicza

Prowadnice rurowe stal
nierdzewna

Kréciec naptywowy PVC200

Drabinka stal

nlerdzewna

Sonda hydrostatyczna

Wyltacznik ptywakowy

Rurociag ttoczny DN80

PE®90

Uktod ttoczny DN80

stal
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Zawbér kulowy DN30

Nasado ptuczoaca T52

Zawér zwrotny kolanowy DN80O zeliwo

Zasuwo. klinowa. DN80O zeliwo

Zbiornik Polimerobe-ton

Kolaho stopowe DN8O0 zeliwo KSB
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PRACOWNIA INZYNIERII SRODOWISKA
mgr Emilia Gaska
ul. Korczaka 12e
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl

Nazwa obiektu budowlanego: - By,dowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej
na terenie Gminy Rybno w miejscowosci Rybno”

Adres obiektu budowlanego: Projektowat: Podpis:
Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5;
67/6; 67/7; 67/8; 67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13;
70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12;
70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76
obreb nr 0015 Rybno,
jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno
Sprawdzit: Podpis:
Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
Tytut rysunku: BRANZA: SANITARNA Nr strony:
SKALA: [ e
SCHEMAT PRZEPOMPOWNI P1 DATA: Styczen 2022
NR RYSUNKU: S-1
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PRACOWNIA INZYNIERII SRODOWISKA
mgr Emilia Gaska

ul. Korczaka 12e

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl

Nazwa obiektu budowlanego:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
na terenie Gminy Rybno w miejscowosci Rybno”

Adres obiektu budowlanego: Projektowat: Podpis:
Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 61/5;
67/6; 67/7; 67/8; 67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13;
70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12;
70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76
obreb nr 0015 Rybno,
jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno
Sprawdzit: Podpis:
Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
Tytut rysunku: BRANZA: SANITARNA Nr strony:
POSADOWIENIE SKALA: —
PRZEPOMPOWNI P1 DATA yoze
NR RYSUNKU: S-2
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) PRACOWNIA INZYNIERII SRODOWISKA
1 mgr Emilia Gaska
ul. Korczaka 12e
B 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl
2 iy £
o o Nazwa obiektu budowlanego: - By,dowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej
na terenie Gminy Rybno w miejscowosci Rybno”
Adres obiektu budowlanego: Projektowat: Podpis:
Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5;
67/6; 67/7; 67/8; 67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13;
70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12;
70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76
) ol o obreb nr 0015 Rybno,
jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno
Sprawdzit: Podpis:
Nazwa i adres inwestora:
200 300 Gmina Rybno
1 ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
500 Tytut rysunku: BRANZA: SANITARNA Nr strony:
SKALA: [
OGRODZENIE Z SIATKI DATA: Styozen 2022
POWLEKANEJ NR RYSUNKU: 0G-1

OGRODZENIE Z SIATKI




-1:100

Dz. nr2/1

granica

Dz.nr

granica

granica
granica

66- Droga Powiatowa Dz. nr 70/14- Dziatka Prywatna Dz. nr70/13

Skrzynka zeliwna uliczna

Opaska betonowa gr.8cm

Obudowa teleskopowa z trzpieniem

istn. kabel tele. tA

istn. kabel tele. 4t

_
0$ _.mw%_
Jezdnia asfaltowa
|

161,85

161,65

© o Grunt ro

Rura Przewiertowa Dwuwarstwowa
TS-PE100-160x9,5 SDR17 PN10 L=15,0m 0WCAA ALA 120°
odcinek wykonany przewiertem

Blok oporowy Blok oporowy
betonowy betonowy

metoda wykopowa

Dz. nr 71- Dziatka Gminna

Grurit rodzimy * -

metoda wykopowa

Projektowana rura PE 100 SDR11 PN16 ¢110x10,0

Tuleja kofnierzowa PE100 DN110

N .\ Zasuwa koinierzowa F4 DN100mm

1l 1l

— istniejgca rura PVC-U DN9Omm

__ istniejgca rura PVC-U DN9Omm

Nasuwka PVC—U DN90mm

Kréciec jednokotnierzowy FW DN100

Zwezka dwukotnierzowa FFR DN100x80mm

Trdjnik kofnierzowy T DN100x100mm

Skrzynka zeliwna uliczna

1 I
Nasuwka PVC—U DN90mm

Kréciec jednokotnierzowy FW DN100

Zwezka dwukotnierzowa FFR DN100x80mm

Blok oporowy betonowy

Opaska betonowa gr.8cm

Obudowa teleskopowa z trzpieniem

Grunt rodzimy

,Mm m m W W W Rzedna terenu (m.n.p.m.) |1
,..mm, W m w m m Rzedna dna rury (m.n.p.m.) |2
1,80 1,80 1,80 [1,80 1,80 1,80 Zagfebienie (m) | 3
PE100 SDR11.PN16 @110x10,0 PE100 SDR11 PN16.2110x10,0  PE100 SDR14-PN16 @110x10,0 PE100-SDR11-PN16-@110x10,0 Srednica—DN (mm)/Spadek (%) 4

0,00 20,00 23,50 | 5,50 33,00 117,00 Odlegtosé odcinka (m) 5
0,00 20,00 43,50 49,00 82,00 199,00 Odlegfos¢ razem (m) 6
W1 w2 w3 || w4 w5 W6 dmoczena |7

X=1:300

Tréjnik segmentowy PE HD 100
kat90 110/110/110
Blok oporowy betonowy

PROFIL WODOCIAGOWY
SKALA 1:500/100

Skrzynka zeliwna uliczna

Opaska betonowa gr.8cm

E Obudowa teleskopowa z trzpieniem
ofy
Hydrant nadziemny przeciwpozarowy DN80x1500mm

Kruciec dwukofnierzowy FF 80x1000 mm

NH ﬁ/ Blok oporowy betonowy

Kolano kotnierzowe ze stopkq DN80Omm

Kraciec FF DN80mm L=1,00m

Zasuwa kofnierzowa F4 DN100mm

Tuleja kotnierzowa PE 90

+ Kofnierz stalowy DN8O

Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11

DN110,/90
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PRACOWNIA INZYNIERII SRODOWISKA
mgr Emilia Gaska
ul. Korczaka 12e
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl

Nazwa obiektu budowlanego:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
na terenie Gminy Rybno w migejscowosci Rybno”

Adres obiektu budowlanego: Projektowat: Podpis:
Daziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5;
67/6; 67/7; 67/8; 67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13;
70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12;
70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76
obreb nr 0015 Rybno,
jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno =
Sprawdzit: Podpis:
Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
Tytut rysunku: BRANZA: SANITARNA Nr strony:
SKALA: 1:500/100
PROFIL SIECI WODOCIAGOWE! DATA: Styczen 2022
NR RYSUNKU: PW-1
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Y-1:100

granica

Dz. nr 67/1- Dziatka Prywatna Dz. nr 67/2- Dziatka Prywatna

granica

granica

Dz. nr|67/3- Dziatka Prywatna

istn. kabel en. eN

Dz. nr 67/1- Dziatka Prywatna

166,50

Brunt rodzimy

metoda wykopowa

168,10

Trojnik zeliwny
kotnierzowy

Projektowana rura PE100 SDR11 PN16 110x10,0

Tuleja kofnierzowa PE 110
+ Kofnierz stalowy DN 100

Trojnik kotnierzowy T DN100x80mm

Blok oporowy betonowy

Tuleja kofnierzowa PE 110
+ Kofnierz stalowy DN 100

Projektowana rura PE100 SDR11 PN16 110x10,0

VN
162,30 Gruit rodzimy a6 Blok oporowy
metoda wykopowa betonowy
Blok oporowy
betonowy
%
metoda wykopowa G Blok oporowy
Blok oporowy betonowy
betonowy
g 2 z 2 g g Rzedna terenu (m.n.p.m.) |1
W m m m w m Rzedna dna rury (m.n.p.m.) |2
1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 Zagtebienie (m) | 3
PE100 SDR11-PN16 @110x10,0 PE100 SDR11-PN16 @110x10,0 PE100-SDR11 PN16 @110x10,0 PE100 SDR11-PN16 @110x10,0 PE100-SDR11PN16 @110x10,0 | Srednica—DN (mm)/Spadek (%) 4
0,00 53,50 20,50 65,00 13,00 25,00 Odlegfos¢ odcinka (m)| 5
0,00 53,50 74,00 139,00 152,00 177,00 Odlegtost razem (m)| g
Oznaczenia | 5
X-1:500 W11 W12 w13 W14 W15 W16

Tréjnik segmentowy PE HD 100
kat90 110/110/110
Blok oporowy betonowy

PROFIL WODOCIAGOWY
SKALA 1:500/100

Skrzynka zeliwna uliczna

Opaska betonowa gr.8cm

Obudowa teleskopowa z trzpieniem

ol

Hydrant nadziemny przeciwpozarowy DN80x1500mm

Kruciec dwukofnierzowy FF 80x1000 mm

N V@/ Blok oporowy betonowy

Kolano kofnierzowe ze stopkg DN8Omm

Kréciec FF DN80mm L=6,00m

Zasuwa kotnierzowa F4 DN8Omm

L=7,00m

"EM-pro"

PRACOWNIA INZYNIERII SRODOWISKA
mgr Emilia Gaska

ul. Korczaka 12e

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl

Nazwa obiektu budowlanego: - B,qowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej

na terenie Gminy Rybno w migejscowosci Rybno”

Adres obiektu budowlanego: Projektowat: Podpis:
Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 61/5;
67/6; 67/7; 67/8; 67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13;
70/1;70/4; 70/7; 70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12;
70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76
obreb nr 0015 Rybno,
jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno

Sprawdzit: Podpis:

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
Tytut rysunku: BRANZA: SANITARNA Nr strony:

SKALA: 1:500/100
PROFIL SIECI EOUOG_PQOS\M._ DATA: MQONmJ 2022

NR RYSUNKU: PW-3
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ULOZENIE RUR W WYKOPIE

wg profilu

y{ N

zasypka (grunt rodzimy)

e

tasma identyfikacyjna

strefa ochronna (obsybka)

piasek drobnoziarnisty

10cm

10cm

Dz

>3(0cm

>30cm

przewdd wodociggowy z PE

zageszczone podtoze z piasku

"EM-pro"
PRACOWNIA INZYNIERII SRODOWISKA
mgr Emilia Gaska
ul. Korczaka 12e
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl

Nazwa obiektu budowlanego: - B\,qowa sieci kanalizacji sanitamej i sieci wodociggowej
na terenie Gminy Rybno w miejscowosci Rybno”

Adres obiektu budowlanego: Projektowat: Podpis:
Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5; o . .
67/6; 67/7; 67/8; 67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13; |[N9"- inZ. Dawid Wojciechowsk
70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12; || upr. nr WAM/0157/POOS/15
70/13; 70/18; 71; 72/2; 72/3; 72/3; 76
obreb nr 0015 Rybno,
jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno =
Sprawdzit: Podpis:
Nazwa i adres inwestora: magr. inz. Wojciech Grabowski
Gmina Rybno upr. nr WAM/0113/PWOS/15
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
Tytut rysunku: BRANZA: SANITARNA Nr strony:
SKALA: |
PROFIL SIECI WODOCIAGOWE) DATA. Styczen 2022
NR RYSUNKU: PW-5
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,PRACOWNIA IN ZYNIERII SRODOWISKA” mgr Emilia G gska

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl
NIP: 877-145-58-14 / Regon: 36550798

IV. Przepompownia sieciowa
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23 | Zuraw stupowy - 150kg 1[5 ewna
24 |Obleg ptuczacy z zasuwa DNSO[ 1
23 |Podest obstugowy 1|5 ewna
stal
22 |Belka wsporcza (regulowana) 1 [ morazewna
21 |Lacznik stal/PE DN80/90 1 zellwo
tal
20 Lancuch 2 :Ie:dzewnn
19 | Wtaz weJsclowy 1 m‘:}dz"m
tal
18 | Blofiltr kominkowy DN100 1 :Ie‘; dzewho.
stal
17 Kominek wentylacy Jny DN100 1 nletdz"m
stal
16 Porecz 1 nle:dze\mo
15 | Szafa sterownlcza 1
stal
14 Prowadnice rurowe 4 nletdze'm
13 | Kréclec naptywowy 1 | Pvca00
12 | Drabinka 1 [stat
nlerdzewna
11 | Sonda hydrostatyczna 1
10 | wytacznik ptywakowy 2
9 Ruroclag ttoczny DN80 1 | PE®90
tal
8 Uktad ttoczny DN8O 1 | fendzewno
7 Zawér kulowy DNSO 1
6 Nasada ptuczaca T52 1
[5 Zow6r zwrotny kolanowy DN80O| 2 zellwo
4 Zasuwa klinowa DN8SO 2 zellwo
3 Zblornlk 1 olimerobetor
2 Kolano stopowe DN8O 2 zellwo KSB
Pompa zataplalna
1 ARXEF-80-250/035F4USG-190 P=3,5kW 2 KSB
Lp Nazwa Ilos¢Materiat  |Producent
Skala Przepompownia: Nr rys.
- PS Rybno ul. Lubawska 1




Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:
Data zamoéwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F080-230/035F4USG -190/00000L000

Dane hydrauliczne

Zadana wydajnosc
Zadana wysokosc
podnoszenia
Medium tloczone

Temperetura otoczenia
Temperatura
Gestos¢ cieczy

Wspadlczynnik
Wydajnosc masowa
Max moc na krzywej

Naped, osprzet

Ekranowanie przewodu
Typ napedu

Norma napedu
mechanicznego
Producent

Naped dostarcza

Rodzaj budowy
Wielkosc silnika
Motor size internal
Klasa sprawnosci
Predkosc obrotowa silnika
Czestotliwosc
Napiecie zmierzone
Moc mierzona P2
Dostepna rezerwa
Prad mierzony
Stosunek pradéw
rozruchowych IA/IN

4,000 I/s
10,70 m

Scieki komunalne
nieoczyszczone
Materialy chemicznie i

mechanicznie nie agresywne.

20,0 °C
20,0 °C
1030 kg/m3

1,00 mm?/s
4,68 kgls
3,24 kW

Silnik elektryczny
KSB

KSB

Silnik standardowy dostarcza
KSB - montuje KSB
Silniki zatapialne KSB
35s

NG10
nieklasyfikowane
1376 rpm

50 Hz

400 V

3,55 kW

139,46 %

7.56 A

6

ksB .

Liczba: ES 8001544499
Numer pozyciji: 100
Data: 2021-11-26
Stona: 1/6

Numer wersji: 1

Wydajnos¢

Wysokosc podnoszenia
Sprawnosc

Moc pobierana

Predkos¢ obrotowa pompy
Min. dopuszcz. wydajnos¢ dla
stabilnej pracy ciggtej

Min. dopuszcz. przeptyw
masowy dla stabilnej pracy
ciggtej

Punkt "0" wysokosc
podnoszenia

Max dop wydajnosc masowa
Wykonanie

Klasa izolacji

Ochrona silnika

Cosinus fi przy obciazeniu 4/4
Sprawnos¢ silnika przy
obcigzeniu 4/4

Czujnik temperatury
Uzwojenie silnika

Sposéb rozruchu

Sposoéb zalaczania
Wspétpraca z przetwornicg
czestotliwosci jest
dopuszczalna

Sposéb chtodzenia silnika
Material silnika
Uszczelnienie kabla

Kabel zasilajagcy

Czujnik wilgoci w silniku

Dtugosé kabli

4,547 I/s
11,87 m
36,8 %
1,48 kW
1459 rpm
0,282 /s

0,29 kg/s

12,62 m

28,77 kgls
Pompa pojedyncza 1 x 100%

H zgodnie z IEC 34-1
IP68

0,84

80,5 %

Wylacznik bimetalowy 1x
400 V

Wilaczenie bezposrednie
Gwiazda

Tak

Chtodzenie powierzchniowe
Zeliwo EN-GJL-250
Uszczelnienie gumowe
HO7RN-F 7G1.5

bez

10,00 m



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:
Data zamoéwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F080-230/035F4USG -190/00000L000

Wykonanie
Pompa normowa

Wykonanie

Typ ustawienia

Srednica nominalna krécca po
stronie ssacej

Cisnienie nominalne krécca po
stronie tlocznej

Ustawienie krécca ssacego
Srednica nominalna krééca
ttocznego

Nominalne cisnienie tloczenia
Ustawienie krécca tlocznego
Kotnierz ttoczny nawiercony
wg normy

Uszczelnienie walu

Producent

Czesci instalacyjne
Typ ustawienia

Zakres dostawy

Gtebokosé zabudowy
Koncepcja materiatowa
Nr ident. dla zestawu
montazowego

Kolano ze stopg podstawy

Wielkosc

Wykonanie kotnierza
DN dla kolana ze stopg
podstawy

Materiat

Umocowanie

szyny fundamentowe

Uchwyt sprzegajacy.

Wykonanie
Wielkosc
Materiat

Agregat KSB — wersja
miedzynarodowa
Budowa blokowa, silnik
zatapialny

Pionowy

DN 80

nie obrabiane

osiowy
DN 80

PN 16
promieniowy
Rysunek

Podwojne uszczelnienie
mechaniczne
KSB

stacjonarne z prowadnicg
dwururowg

Pompa z czesciami do
zabudowy

Rura prowadnicy nie wchodzi
w zakres dostawy KSB.

6,00 m

G

05018645

DN 80
EN
DN 80 owiercone wedtug EN

Zeliwo EN-GJL-250
Kotwy wklejane.
bez

prosty
DN 80
EN-GJL-250/A48CL35B

ksB .

Liczba: ES 8001544499
Numer pozycji: 100
Data: 2021-11-26
Stona: 2/ 6

Numer wersji: 1

Type
Kod materialowy
Plan uszczelniania

FG

SIC/SIC/NBR

T Tandem - uszczelnienie
mechaniczne

Pompowany ptyn nie jest zdolny do tworzenia splotow.

Komora uszczelniania
Rodzaj wirnika

Srednica wirnika

Wielko$¢ wolnego przelotu
Kierunek obrotéw patrzac od
strony naedu

Typ lozyskowania

Rodzaj smarowania strona
napedowa

Kolor

tancuch/lina do
podnoszenia

Type

Materiat

Dlugosc

Maksymalne obcigzenie
Nr Ident.

Standardowa komora
uszczelnieniowa

Wirnik o swobodnym
przeptywie (F-max)

190,0 mm

80,0 mm

Zgodnie z ruchem zegara

Lozyska walcowe
Smar

Niebieski ultramaryna (RAL
5002) niebieski KSB

tancuch
CrNiMo-Stal 1.4404
5m

200 kg

05018489



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:

Data zamOwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta
llosc: 1

ARX F080-230/035F4USG -190/00000L000

Materialy G

Korpus (100) EN-GJL-250/A48CL35B
Pokrywa (160) EN-GJL-250/A48CL35B
Pokrywa ssaca (162) EN-GJL-250/A48CL35B
Pokrywa cisnieniowa (163) EN-GJL-250/A48CL35B
Wal (210) Stal chromowa 1.4021 +

QT800

Wirnik (230) EN-GJL-250/A48CL35B

Tabliczka znamionowa
Jezyk tabliczki znamionowej  miedzynarodowy

Dokumentacja kontraktowa

W przypadku kontraktu zostana dostarczone nastepujace
dokumenty:

Deklaracja producenta lub deklaracja zgodnosci
Wymiary agregatu / Rysunek wymiarowy

ksB .

Liczba: ES 8001544499
Numer pozycji: 100
Data: 2021-11-26
Stona: 3/6

Numer wersji: 1

EN-GJL-250/A48CL35B
EN-GJL-250/A48CL35B

Korpus lozyskowy (330)
Korpus lozyskowy (350)

O-Ring (412) NBR 70 KAUCZUK
AKRYLNITRO-
BUTADIENOWY.70IRHD

(576) X2CRNI19-11  1.4306

Kabel silnika (824) Polyethylene Chlorinated
Sruba cylindryczna z wpustem Stal nierdzewna A4-70
6 katnym (914)

Duplikat tabliczki z
Znamionowej

Instrukcja obslugi
Arkusz techniczny
Krzywe hydrauliczne

Languages Polski, Angielski



Krzywe hydrauliczne

ksB .

Nr pozycji klienta:

Data zamoéwienia: Liczba: ES 8001544499
Numer dokumentu: Szybka oferta Numer pozycji:100
llosc: 1 Data: 2021-11-26
Stona: 4/ 6
ARX F080-230/035F4USG -190/00000L000 Numer wersji: 1
14
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Przeplyw

Dane krzywej

Obroty 1459 rpm Zadana wysokosc 10,70 m

Gestos¢ cieczy 1030 kg/m?3 podnoszenia

Wspoitczynnik lepkosci 1,00 mm?/s Sprawnosc 36,8 %

Wydajnos¢ 4,547 lIs Moc pobierana 1,48 kW

Zadana wydajnosc 4,000 I/s Numer krzywej K2573-54-80230F/2

Wysokosc podnoszenia 11,87 m Efektywna srednica wirnika 190,0 mm



Wymiary agregatu

Nr pozycji klienta:
Data zamoéwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F080-230/035F4USG -190/00000L000

622

491

774

103

712 L}

20

125

Schematy nie sa wg skali

ksB V.

Liczba: ES 8001544499
Numer pozycji:100

Data: 2021-11-26

Stona:5/6

Numer wersji: 1

580

DN2

55

%m
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2

20

150

TL

300

200

150

N

2) Minimalny poziom wody do pracy ciggtej

Wymiary w mm



Wymiary agregatu

Nr pozycji klienta:

Data zamOwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta
llosc: 1

ARX F080-230/035F4USG -190/00000L000

Silnik
Dostawca silnika KSB
Wielkosc silnika 35s
Moc silnika 3,55 kW
Liczba biegunoéw silnika 4
Obroty 1376 rpm

Przewody nalezy podlaczac bez napiecia!

ksB .

Liczba: ES 8001544499
Numer pozycji:100
Data: 2021-11-26
Stona: 6/ 6

Numer wersji: 1

Przytacza
Nominalna $rednica ssawna
DN1

DN 80/

Srednica nominalna DN2 kr6éca DN 80 / Rysunek

ttocznego

Rozmiar nominalny DN3
Nominalne cisnienie ssania
Cisnienie nominalne strona
ttoczna

Waga netto
Kolano ze stopg podstawy /
uchwyt sprzegajgcy
Zestaw pompowy (silnik +
kabel)
Zestaw czesci do zabudowy
Catkowite

DN 80/EN
nie obrabiane
PN 16

6 kg
91 kg

27 kg
124 kg



OPIS PARAMETROW FUNKCJONALNO-UZYTKOWYCH FUNKCJONUJACEGO
ISTNIEJACEGO SUSTEMU MONITORINGU W TECNOLOGII GSM/GPRS ZE STALA
ADRESACJA IP OBIEKTOW CHRONIONYCH SYSTEMEM APN

1. Rozbudowa istniejacego systemu monitoringu i wizualizacji

Monitoring wszystkich obiektow wchodzacych w zakres zadania nalezy zrealizowaé poprzez
rozbudowe istniejacego systemu monitoringu obiektow wodno-kanalizacyjnych, a wizualizacje¢ nalezy
wykona¢ na istniejgcej stacji bazowej (serwerze) umieszczonej w Centrum Dyspozytorskim.
Niedopuszczalne jest gromadzenia danych na serwerze zewngtrznym. Oprogramowanie wizualizacyjne
modernizowanych obiektow musi by¢ zintegrowane ikompatybilne z istniejacym systemem
monitoringu. Rozbudowe systemu monitoringu o nowo wilaczane obiekty nalezy zrealizowac poprzez
naniesienie ich na istniejacej mapie synoptycznej rozbudowywanej aplikacji SCADA. Jednocze$nie
Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy ifunkcjonujacy u Uzytkownika licencjonowany system
sterowania i monitoringu w oparciu o technologi¢ GPRS ze stalg adresacja IP obiektow chronionych
systemem APN, nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ réwniez mozliwosci
wspotdziatania dwoch lub wigcej odmiennych systemow sterowania i monitoringu z uwagi
na bezpieczenstwo eksploatowanych rozproszonych obiektow wodno-$ciekowych oraz kosztow z tym
zwigzanych.

2. Podstawowe wymagania dla systemie monitoringu
System monitoringu ma sklada¢ sie z dwoch podstawowych elementow:

e obiekt zdalny (np. przepompownia S$ciekow) — wyposazony w modut telemetryczny
GSM/GPRS, ktory zawiera sterownik PLC z wy$wietlaczem LCD oraz modem komunikacyjny
do transmisji pakietowej danych,

o obiekt lokalny — istniejace Centrum Dyspozytorskie, mieszczace si¢ w siedzibie eksploatatora
w Zakladzie Gospodarki Komunalnej w Rybnie.

Informacje o stanach obiektu sa przesylane za pomoca GPRS (USLUGA PAKIETOWE]
TRANSMISJI DANYCH) do stacji monitorujacej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty
na ekranie komputera. Stacja monitorujaca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora.

System wizualizacji powinien si¢ sklada¢ z:
e glownego okna synoptycznego
e okna szczegotowego urzadzenia/obiektu

2.1. Glowne okno synoptyczne

e  Glowne okno synoptyczne (okno startowe) musi umozliwia¢ podglad graficzny wszystkich
monitorowanych obiektow. Operator musi mie¢ mozliwo$¢ wyboru organizacji widoku
obiektow pod katem procesu technologicznego (powiazan, relacji pomigdzy obiektami) lub
lokalizacji obiektow na podktadzie mapy. W tym celu wymagana jest aby system wizualizacji
obstugiwat serwery WMS (Web Map Service np. OpenStreetMap, Geoportal). Aktualizacja
podktadu obiektow na mapie powinna by¢ mozliwa w trybie online lub offline. W celu
szybkiej analizy stanu monitorowanych obiektow bez konieczno$ci przetaczania
poszczegdlnych okien szczegdtowych obiektow wyswietlane obiekty na mapie synoptycznej
lub technologicznej powinny zawiera¢ podstawowe, najwazniejsze informacje o obiekcie
przedstawione w sposob graficzny (np. prace, awari¢, gotowos¢, odstawienie urzadzenia,
aktualny poziom w zbiorniku).

e  Okno startowe musi by¢ wyposazone w pasek menu bocznego gdzie znajdujg si¢ wszystkie
monitorowane obiekty. Okno nalezy wyposazy¢ w pasek wyszukiwania po nazwie obiektu.



Przy kazdym polu powinien znalez¢ si¢ przycisk wycentrowania mapy na danym obiekcie.
Dodatkowo pole z nazwa obiektu musi zmienia¢ kolor wraz ze zmiang statusu obiektu:
- brak koloru, podswietlenia - gotowo$¢ urzadzenia/obiektu,
- kolor zielony sygnalizuje prace urzadzenia/obiektu,
- kolor czerwony sygnalizuje awari¢ urzadzenia/obiektu,
- kolor pomaranczowy sygnalizuje, ze obiekt nadal pozostaje w statusie awarii, ale awari¢
potwierdzit uzytkownik systemu wizualizacji,

e  Obszar alarmow biezacych, w tym obszarze okna startowego nalezy umie$ci¢ w formie tabeli
informacje o alarmach wystgpujacych na wszystkich monitorowanych obiektach. Nalezy
wyswietla¢ w tabeli nastgpujace informacje:

- datai godzina wystgpienia alarmu,

- nazwg obiektu,

- opis (rodzaj) alarmu,

- data ustapienia alarmu,

- date i godzing potwierdzenia alarmu przez uzytkownika,
- nazwe uzytkownika potwierdzajacego alarm.

Okno alarmow biezacych powinno dodatkowo umozliwia¢ sortowanie alarmoéw, indywidualne

i grupowe potwierdzanie alarmow oraz powigkszenie okna alarméw biezacych do catej strony.

e  Obszar ostatnio dodanych notatek do urzadzen/obiektow. Kazde urzadzenie/obiekt pozwala

w oknie szczegotowym obiektu doda¢ indywidualnej notatki, informacji o obiekcie. W oknie

startowym nalezy umieSci¢ liste ostatnio dodanych notatek. Lista powinna zawieraé

informacje¢ o nazwie obiektu, data i godzina dodania, uzytkownik ktéry dodat notatke oraz
tre$¢ notatki.

e Z poziomu okna startowego, jak i okien obiektowych uzytkownik powinien mie¢ mozliwo$é
wylogowania. Uzytkownik z najwyzszymi uprawnieniami administratora musi mie¢
mozliwos¢ dostepu do panelu zarzadzania kontami uzytkownikow.
W  panelu tym musi by¢ mozliwo$s¢ dodania/usunieci konta oraz czasowej
dezaktywacji/aktywacji konta. Ustawienia poziomu dostgpu dla poszczegolnych kont,
resetowania haset dostepu dla istniejacych kont.

e W celu poprawienia ergonomii systemu wizualizacji system wizualizacji nalezy wyposazy¢
w mozliwo$§¢ przelaczenia obrazu systemu wizualizacji z pracy na jasnym tle i pracy na
ciemnym tle (dark mode). Ustawienia te mozna na state przypisa¢ do poszczegodlnego konta
uzytkownika.

2.2. Ekran szczegélowy urzadzenia/obiektu

Ekran szczegdtowy powinien zawiera¢ wszystkie dane dotyczace danego urzadzenia/obiektu. Ekran
szczegotowy w zalezno$ci od uprawnien danego operatora musi umozliwia¢ zdalne zalaczenie,
wylaczenie, odstawienie urzadzen, zmian¢ nastaw lub pozioméw. Ekran szczegdlowy powinien
zawiera¢ klika obszarow:

e Nagltowek ekranu z nazwg obiektu,

e Pasek z bocznym menu, wyglad paska i funkcjonalno$¢ jak w gldéwnym oknie synoptycznym,
pozwala na przechodzenie pomig¢dzy ekranami szczegélowymi obiektow bez wracania na mape
w oknie startowym,

e Obszar informacyjny, zawiera¢ powinien informacje o stanie komunikacji, ostatniej aktualizacji

danych, sile sygnalu GSM. Okno nalezy wyposazyé w przycisk wymuszajacy przesyt
aktualnych dany z obiektu.

Strona2z9



e Aktywny model 3D i urzadzenia/obiektu. W tym celu system wizualizacji musi umozliwia¢
obstuge plikow gITF. Aktywne modele 3D odwzorowuja realny model urzadzenia/obiektu,
pozwalaja na zdalne zapoznanie obslugi z ré6znymi typami obiektéw. Elementy grafiki 3D
poprzez zmiang koloru danego urzadzenia powinny sygnalizowaé prace, awari¢, odstawienie
danego urzadzenia badz grupy urzadzen.

e  Obszar raportéw, musi umozliwi¢ uzytkownikowi tatwe sporzadzenie raportéw odnoscie: czasu
pracy, ilosci zalaczen, iloSci awarii, czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym
okresie historycznym. W kazdej chwili musi by¢ mozliwos¢ wykonania wydruku
sporzadzonego zestawienia.

e Obszar wykresu biezacego. Musza si¢ w nim znalez¢ wykresy przedstawiajacy prace
poszczegdlnych urzadzen, poziomow w zbiornikach z ostatnich 6 godzin.

e Wazng funkcje, ktora musi posiadac system wizualizacji jest mozliwo$¢ przypisania dowolnych
plikow danych do dodanego urzadzenia/obiektu (schematoéw technologicznych i elektrycznych,
kart katalogowych, galerii zdj¢¢ obiektu.

Dodatkowo w oknie szczegbtowym obiektu powinny si¢ znalez¢ przyciski dodawania notatek,
informacji o danym obiekcie. Dana notatk¢ bedzie mogt usunaé tylko uzytkownik, ktory
ja dodat.

2.3. Dodatkowe wymagania stawiane systemu monitoringu i wizualizacji
System monitoringu i wizualizacji musi posiada¢ dodatkowo nastepujace funkcje:

e Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obickcie powinna
powodowa¢ wystanie petlnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja
monitorujaca moze zdalnie w okre§lonych odstgpach czasowych wymusi¢ przestanie w/w statusu
z danego modutu telemetrycznego. Inaczej mowiac, w momencie wystapienia dowolnej zmiany stanu
monitorowanego parametru (np. zalaczenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy zasilajaco-
sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej zostaje wystany aktualny stan obiektu
(stany na wszystkich wejsciach 1 wyj$ciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie
od powyzszego, stacja monitorujaca moze czasowo (np. co 1 godzing) odpytywa¢ moduty
telemetryczne o ich aktualny stan wejs¢/wyjsc.

e  Wizualizacja alarméw na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formie tabeli alarméw
biezacych, alarmy powinny by¢ podawane z nastepujacymi informacjami: data wystapienia
alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustapienia alarmu, w jakim czasie alarm zostat potwierdzony
przez operatora.

e  Funkcja logowania/wylogowania operatorow stacji monitorujacej — powinna umozliwiaé
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator 0 najmniejszych
kompetencjach ma prawo tylko do przegladania obiektow bez mozliwosci ich zdalnego sterowania,
natomiast operator-administrator ma pelne prawa dostgpu wraz z prawem zdalnego sterowania
urzadzeniami (np. zdalnego zataczenia pompy lub zdalnej zmiany pozioméw pracy).

e  Funkcja alarméw historycznych — ma umozliwia¢ przegladanie archiwalnych zdarzen
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz
z funkcja filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiada¢ mozliwos$¢ uzyskania
informacji kiedy dany alarm zostal potwierdzony i przez jakiego operatora. A takze umozliwiac
wykonanie wydruku sporzagdzonego zestawienia.
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e  Funkcja alarmow biezacych — powinna umozliwia¢ wizualizacje w postaci tabeli wszystkich
biezacych (niepotwierdzonych) stanéw alarmowych z monitorowanych obiektow lub urzadzen.
W jednoznaczny sposob identyfikowacd, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-
alarm krytyczny, ), czy juz ustapit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora
zostaje powinien on zostaé umieszczony W bazie danych systemu i powinna by¢ mozliwo$¢
przegladania go za pomoca funkcji alarméw historycznych. Dodatkowo w momencie wystapienia
stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub urzadzeniu powinien aktywowac si¢ sygnat dzwickowy,
ktorego bedzie mozna wytaczy¢ po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmow biezacych,
co powala na wykonywanie przez operatora innych czynno$ci niezwigzanych ze stacjg monitorujaca,
poniewaz zostanie on przywolany przez system w momencie awarii na ktdrym§ z monitorowanych
obiektow.

e Zapis danych — System monitoringu powinien umozliwia¢ zapis wszystkich odebranych
danych w bazie danych SQL wraz z narzgdziem do jej przegladania oraz eksportowania do pliku csv,
ktory jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Excel.

e Kontrola polaczenia stacji monitorujacej z monitowanymi obiektami lub urzadzeniami —
system monitoringu powinien umozliwia¢ informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu danych
Z obiektu.

e Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien umozliwiaé
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomoca stacyjki (lokalnie w przypadku np.: uj¢¢ glebinowych) lub
funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujacej). W momencie rozbrojenia obiektu nie
sa wysylane z niego sygnaly alarmowe — funkcja testowania obicktu bez przesytania fatszywych
informacji oraz dodatkowo pozwalajaca na oszczednos¢ w ilosci wystanych/odebranych danych
GPRS — oszczgdno$¢ w kosztach eksploatacji.

e Alarm wlamania — system powinien wywola¢ na stacji monitorujacej alarm wiamania
po okreslonym czasie od jego wystgpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulegac
skasowaniu po czasie. System powinien wymaga¢ zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w ten
sposob informujac go o swoim wystapieniu.

e Funkcja zdalnego wylaczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej
z poziomu stacji monitorujace;j.

e Funkcja odSwiezenia obiektu — umozliwia na Zzyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej aktualnego statusu wej$é/wyjs¢ modutu telemetrycznego danego obiektu lub
urzadzenia.

e Funkcja odSwiezenia zegaréw - umozliwia na Zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujacej aktualnych danych odnos$nie czasu pracy i ilo$ci zalaczen danej pompy. Informacje
te sg przechowywane lokalnie w pamigci modutu telemetrycznego, a nie w stacji monitorujgcej
(zabezpieczenie przed utratg danych w momencie wytgczenia stacji).

e Funkcja kasowania zegaréw — operator ma mozliwo$¢ wyzerowania zegarOw czasu pracy
pomp wraz z licznikami iloSci zataczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni
np. rGwnomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.

e  Zdalne zalaczanie/wylaczanie pomp.

e  Zdalne rewersyjne zalaczanie pomp na czas S sekund (opcjonalnie)

e  Funkcja odlaczenia/podlaczenia pompy — pozwala na zdalne ,,poinformowanie” sterownika

0 odlagczeniu/podiaczeniu danej pompy, co wigze si¢ z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu
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pracy zestawu, np. jezeli zdalnie odlgczymy pompe, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy
zestawu 1 zawsze zataczy pompe, ktora fizycznie wystepuje na obiekcie i nie jest odlagczona w systemie
pompowni

¢ Funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy pompowni — istnieje mozliwos¢ zdalnej (ze stacji
monitorujacej) zmiany poziomu zalgczania, wylgczania pomp oraz poziomu alarmowego — oczywiscie
przy wystepowaniu sondy pomiarowej W zbiorniku przepompowni.

¢  Funkcja zdalnego zablokowania réwnoczesnej pracy 2 lub wiekszej ilo$ci pomp — funkcja
niezbedna w przypadku warto$ci zabezpieczenia pradowego w  zlaczu kablowym
na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

e  Funkcja blokady wyslania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykona¢ tylko
jeden rozkaz (np. zatagcz pompe nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonac kolejny. Jest
to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosci rozkazow w jednej chwili.

e  Wykresy szybkiego podgladu — pozwalaja na podglad: pracy, spoczynku, awarii pomp, pradu
w okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.

e Trendy historyczne — mozliwos¢ sporzadzania wykresdéw: stanu pomp, pradu
na doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢
wykonania wydruku sporzadzonego wykresu.

e Trendy historyczne — mozliwo$¢ wyswietlenia kilku wykresow poziomu na jednym ekranie
z rdznych przepompowni — przeglad pracy sieci kanalizacyjne;j.

e Raporty — mozliwo$¢ sporzadzania raportdéw odnoscie: czasu pracy, ilosci zataczen, ilosci
awarii, czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W kazdej
chwili istnieje mozliwo$¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

e Funkcja PLANER ( planowanie dziatan serwisowych)

e  Funkcja zglaszania bledéw programowych / sugestii poprawy funkcjonalnosci systemu
monitoringu z poziomu oprogramowania.

e Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy
nawybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujacej

e Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujacej

e  Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego nat¢zenia pradu wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujace;j

e  SMS - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysylanie wiadomosci SMS pod wskazany numer
telefonu w momencie zaistnienia standw alarmowych na w/w obiektach. SMS ma by¢ wystany
bezposrednio z obiektu.

e  Wiadomosci tekstowe - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysytanie wiadomosci tekstowych

pod wskazany adres e-mail lub na komunikator Messenger momencie zaistnienia stanow alarmowych
na w/w obiektach. SMS ma by¢ wystany bezposrednio z obiektu.
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e Dostawca monitoringu musi zapewni¢ usluge call center - wsparcia technicznego min
w godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgtoszenie maksymalnie 2 godziny.

3. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu
0 modul telemetryczny GSM/GPRS
a) Obudowa rozdzielnicy:

wykonana z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna
na promieniowanie UV,
wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:

= poprawnosci zasilania,

awarii ogodlnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2,
wylacznik glowny zasilania z ostong stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy r¢cznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosc),
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokot odporny
na promieniowanie UV.

O O O O

b) Urzadzenia elektryczne:

modul telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wytacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
1 zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8 A wraz z ukladem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i
optycznego

wylacznik kraficowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewngtrzne o§wietlenie rozdzielnicy — $wietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H>0 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnalu GSM modulu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatlu na obiekcie

wtyk do podlgczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

ogranicznik przepie¢ klasy C
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Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza przepompowni $ciekéw posiada Europejski Certyfikat
JakoSci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodza nastepujace
sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikow
pomocniczych):

wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
o sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)
wyjscia (zatgczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
o zalgczanie pompy nr 1
zatgczenie pompy nr 2
zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
zalaczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
zalgczenie wyjscia wlamania — do podlgczenia niezaleznej centralki alarmowe;j
(opcjonalnie)

o
o
o
o

o

o O O

O O O O O

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiang danych z istniejaca
stacja bazowa
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace
w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyj$¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokolu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnalu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
» logowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
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o aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony P40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs$¢ 1 wyjs$¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS)
w wydzielonej sieci APN
wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie
sterowanie praca obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatlu z ptywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy
rownoleglej)
sterowanie praca obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
o brak karty SIM
poprawnos¢ PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejécia i wyjécia sterownika
aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku
nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wylaczenia pomp
nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy
liczba zataczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
o poziom sygnalu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:
o poziomu zalgczenia pomp
o poziomu wylaczenia pomp
o poziomu dotgczenia drugiej pompy
o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
o kazdej z pomp
zasilania
wystapieniu poziomu suchobiegu
wystapieniu poziomu przelewu
btednym podtaczeniu ptywakow
sondy hydrostatycznej
wilamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne przelaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwoscia wyltgczenia opcji

O 0O O OO OO O0OO0oOO0oOO0oOOo

O O O O O O
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e blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia (opcja)
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
e zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
o pobieranej mocy
o zuzytej energii
o napigcia na poszczegdlnych fazach
e mozliwo$¢ podigczenia sygnalu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

PROTOKOEL KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY
MODULU MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajaco-Sterownicza pomp zapewnia:
e naprzemienng prac¢ pomp
e automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy
e kontrole termikéw pompy i wytacznikow silnikowych
e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekow ponizej poziomu suchobiegu —

tylko dla pracy rgcznej
e W momencie awarii sondy hydrostatycznej, prac¢ pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch plywakow

e kompatybilno$¢ z istniejacym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni
sciekow wraz z rozdzielnicami zasilajaco-sterowniczymi zawierajacymi oprogramowanie istniejacego
systemu monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe
niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.
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O~NO OIS WNPE

Opis

[numer studni/ typ podstawy studni]

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S26/1
S26/2
S27
S28
S29
S30
S31
S1/1
S2/1
S3/1
S8/1
S9/1
S10/1
S11/1
S14/1
S29/1
S30/1

| PP 1BB 080.20/50-XX° Bl
| PP 1 B 100.20/50

| PP 1 B 100.20/50

| PP 1BB 080.20/50-XX° BI
| PP 1 B 080.20/50

| PP 1 B 080.20/50

| PP 2 BL 080.20/50-270°

| PP 1BB 100.20/50-XX° BI
| PP 2 BL 100.20/50-90°

| PP 2 BL 100.20/50-90°

| PP 2 BL 080.20/50-90°

| PP 1BB 100.20/50-XX° BI
| PP 1BB 100.20/50-XX° Bl
| PP 1 B 100.20/50

| PP 1BB 080.20/50-XX° Bl
| PP 1 B 080.20/50

| PP 1 B 080.20/50

| PP 1 B 080.20/50

| PP 1 B 100.20/50

| PP 1 B 080.20/50

| PP 1 B 080.20/50

| PP 1 B 100.20/50

| PP 1 B 100.20/50

| PP 1 B 100.20/50

| PP 1 B 100.20/50

| PP 1BB 100.20/50-XX° BI
| PP 1BB 100.20/50-XX° B
| PP 1 B 100.20/50

| PP 1BB 100.20/50-XX° Bl
| PP 1 B 100.20/50

| PP 2 BL 100.20/50-270°

| PP 2 BL 100.20/50-270°

| PP 1BB 100.20/50-XX° B
3 B 50.15/150 BID

3 B 50.15/150 BID

3 B 50.15/150 BID

3 B 50.15/180 BID

| PP 1 B 080.20/50

| PP 1 B 080.20/50

3 B 50.15/180 BID

3 B 50.15/180 BID

3 B 50.15/180 BID

3 B 50.15/180 BID

Wysokosé
[m]
1,80
2,10
2,10
1,80
1,80
1,80
1,70
2,10
2,20
2,10
1,90
2,55
2,40
2,30
1,80
1,95
1,85
1,95
3,12
1,76
1,80
2,08
2,60
3,23
3,66
3,73
2,25
2,20
3,50
3,15
2,52
2,14
2,21
1,50
1,50
1,50
1,60
2,00
2,50
1,80
1,60
1,80
1,80

llosé
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Jedn.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
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szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
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szt.
szt.
szt.
szt.
Szt.
szt.
Szt.
szt.
Szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.



Studnia wtazowa PP DN 1000

Studnia wtazowa DN 1000 z Polipropylenu (PP) zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476, ze 100%
nowego materiatu bez dodatku regranulatu, bez srodkéw spieniajgcych.

Materiat uzyty do produkcji studni musi spetnia¢ nastepujgce parametry w wyrobie gotowym:
gestosé: = 0,900 kg/m>oraz modut sprezystosci: > 1.000 MPa.

Studnia zabezpieczona przed wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,0 m stupa wody gruntowe;j
(liczonej od dna studni zgodnie z metodg opisang w PN-EN 13598-2).

Elementy prefabrykowane (podstawa, stozek oraz stosowany w zaleznosci od wysokosci pierscien
wznoszgcy stanowigcy trzon studni) wykonane metoda wysokocisnieniowego wytrysku, elementy
petnoscienne, posiadajace ozebrowanie poziome i pionowe wzmacniajace konstrukcje studni.
Sztywnos¢ obwodowa trzonu elementu zgodnie z PN — EN 14982.

Nie dopuszcza sie studni z rurg karbowana stanowigca trzon studni.

Pierscien i stozek (wykonanie mimosrodowe) zaopatrzone w zintegrowane, odporne na korozje,
jasnoszare i wymienialne stopnie. Stopnie jak i elementy mocujgce wykonane z materiatow
odpornych na korozje bez uzycia jakichkolwiek elementéw metalowych.

Stopnie wykonane ze wzmocnionego wtdkna szklanego PP w kolorze szarym, montowane fabrycznie
oraz wymienialne zgodnie z PN-EN 13598-2 i przepisami bezpieczeristwa (BHP).

Odstepy miedzy stopniami w pionie rowne.

Uszczelki tgczace elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 — elastomerowe uszczelki
wielowargowe typu , triple safety seal” wykonane wtryskowo.

Podstawa studni z ptaskim uzebrowanym dnem zapobiegajgcym odksztatceniom (wysokos$é zeber od
dna kanatu do dna studni 20 cm); szara jasna kineta, utatwiajgca inspekcje kanatu.

Kinety ze spadkiem standardowym 0,5 %, przeptywowe, zbiorcze oraz kierunkowe (katowe dla
zmiany kierunku przeptywu, co 15 stopni) kinety fabrycznie wyprofilowane o fagodnych tukach(nie
segmentowe) w standardowym zakresie Srednic od DN 160 do DN 400. System zapewnia mozliwos¢
wykonania spadku w studniach do max. 15% bez zastosowania ksztattek kanalizacyjnych.

Mozliwos¢ wykonania dodatkowych wlotéw zaopatrzonych w krdéce kielichowe w zakresach srednic
od DN 160 do DN 400.

Dolot i wylot wyprowadzony jako kréciec kielichowy zaopatrzony w uszczelke zabezpieczong przed
wysunieciem tworzywowym pierscieniem dla elastycznego przytaczenia rury gtadkiej z tworzywa.
Mozliwos¢ podtaczenia bez uzycia dodatkowych adapterdw rur z tworzyw sztucznych zgodnych z PN-
EN 1401, PN-EN 1852.

Pionowo i poziomo zmienny kat wlotu i wylotu rury — kazda mufa dopuszcza elastycznosé kata do
3,75 ° w kazdym kierunku — regulacja 7,5° na studni. Wszystkie wigczenia inne niz standardowe
wykonane za pomocga dodatkowego kanatu zakoriczonego mufg zgodnie z sytuacjg projektowg w
zakresach srednic od DN 160 do DN 315.

Wysokos$¢ spocznika 1/1 D, ze wzgledu na wymogi bezpieczenstwa struktura powierzchni
antyposlizgowa.

Ze wzgleddw hydraulicznych zalecane jest stosowanie podstaw z kinetami nieprzewymiarowanymi —
tzn. takich, w ktérych srednica kinety jest réwna srednicy wiaczanej rury.

Odcigzajacy pierscien betonowy przenoszacy obcigzenia od kotowego ruchu ulicznego bezposrednio
na podbudowe drogi, z betonu wzmocnionego stalg, wytrzymatos¢ na Sciskanie C 35/45.
Zabezpieczajgcy przed przemieszczaniem sie wtazéw dostepnych w handlu.

Obcigzalnos¢ SLW 60 lub Klasa D 400 zgodnie z PN-EN 124 i PN-EN 14802.

Dedykowany system wtazow zeliwnych powinien posiadac srednice zewnetrzng ramy o wymiarach
minimalnych 760 mm. Optymalne jest stosowanie wtazdw z ramg o wymiarze zewnetrznym 785 mm.



Studnia PP DN 800

Studnie spetniajgce wymagania PN-EN 476 oraz PN-EN 13598-2.

Studnie wykonane z tworzywa sztucznego PP (polipropylen).

Studnie o budowie modutowej (zbudowane z elementéw: podstawa, pierScien wznoszgcy oraz stozek redukcyjny
niecentryczny o wewnetrznym wymiarze otworu wtazowego >= 600 mm w swietle).

Studnie wykonane ze 100% nowego materiatu bez dodatku regranulatu, bez srodkdw spieniajacych.

Materiat uzyty do produkcji elementdéw nastepujgce parametry w wyrobie gotowym:

gestos$c: = 0,900 kg/m3 oraz modut sprezystosci: > 1.000 MPa.

Podstawa studni z ptaskim uzebrowanym dnem zapobiegajgcym odksztatceniom (wysokosé zeber od dna kanatu do
dna studni 20 cm); szara jasna kineta,

Kineta zabezpieczona przed wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,0 m stupa wody gruntowej (liczonej od dna
studni zgodnie z metodg opisang w PN-EN 13598-2).

Kinety ze spadkiem standardowym 0,5 %, przeptywowe, zbiorcze oraz kierunkowe (kgtowe dla zmiany kierunku
przeptywu) kinety fabrycznie wyprofilowane (nie segmentowe) w standardowym zakresie srednic od DN 160 do DN
315. System zapewnia mozliwos¢ wykonania spadku w studniach do max. 15% bez zastosowania ksztattek
kanalizacyjnych.

Mozliwo$¢ wykonania dodatkowych wlotow zaopatrzonych w krééce kielichowe w zakresach srednic od DN 160 do
DN 315 w zaleznosci od dokumentacji projektowej.

Dolot i wylot wyprowadzony jako krdciec kielichowy zaopatrzony w uszczelke zabezpieczong przed wysunieciem
tworzywowym pierscieniem dla elastycznego przytaczenia rury gtadkiej z tworzywa.

Mozliwos¢ podtaczenia bez uzycia dodatkowych adapterdow rur z tworzyw sztucznych zgodnych z PN-EN 1401, PN-EN
1852.

Pionowo i poziomo zmienny kat wlotu i wylotu rury — kazda mufa dopuszcza elastycznos¢ kata do 3,75 ° w kazdym
kierunku — regulacja 7,5° na studni. Wszystkie wtgczenia inne niz standardowe wykonane za pomocg dodatkowego
kanatu zakonczonego mufg zgodnie z sytuacjg projektowa w zakresach srednic od DN 160 do DN 315. Wysokos¢
spocznika 1/1 D, struktura powierzchni antyposlizgowa.

Pierscienie wznoszace do studni zaopatrzone w stopnie ztazowe zgodne z 13598-2.

Pofaczenie elementéw studni, podstawa, pierscien, stozek poprzez uszczelke z elastomeru.

Sztywnos$¢ obwodowa trzonu zgodna z PN-EN 14982.

Stozki redukcyjne do studni o wymiarach u swojej podstawy zgodnymi z DN studni zredukowane do wymiaru
wtazowego (zwezki) w gérnej czesci posiadajgcej otwdr wtazowy nie mniejszy niz 600 mm w Swietle zgodne z PN-EN
476.

Otwor wtazowy w stozku studni powinien byt usytuowany niecentrycznie, celem utatwienia dostepu do studni.
Maksymalna wysoko$é zwezonej czesci (DN 600) musi by¢ zgodna z PN-EN 476.

Stopnie ztazowe do studni montowane fabrycznie w elementach (pierscienie wznoszace oraz stozki) zgodne z PN
13598-2 wykonane z materiatéw nie podatnych na korozje wymienialne w kolorze jasnym. Stopnie jak i elementy
mocujgce wykonane z materiatéw odpornych na korozje bez uzycia jakichkolwiek elementéw metalowych.
Uszczelki tgczace elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 — elastomerowe uszczelki wielowargowe
typu ,triple safety seal” wykonane wtryskowo.

Zwienczenia studni zgodne z PN-EN 124 w tym rozwigzania z betonowym pierscieniem odcigzajgcym wykonanym ze
zbrojonego betonu klasy min. C35/45 zabezpieczonym przed przesunieciem przykrycia - wtazu dla klasy obcigzen
powyzej klasy B (12,5 t) w tym klasy D (typ BARD 67 VS), posiadajacym zabezpieczenie przestrzeni miedzy stozkiem
studni a pierscieniem betonowym za pomoca elastomerowej uszczelki wargowej jako rozwigzanie systemowe
producenta systemu.

Alternatywnie mozliwos¢ zastosowania pierscienia odcigzajgcego z tworzywa spetanijgcego parametry PN-EN 124
bedgcym systemowym rozwigzaniem producenta studni (typ PARD 68) posiadajgcym zabezpieczenie przestrzeni
miedzy stozkiem studni a pierscieniem za pomocg uszczelki systemowej.



Studnie DN 500

Studnie przytgczeniowe DN 500 wykonane z PE (polietylenu).

Srednica wewnetrzna studni 500 mm.

Kinety studni wykonane maszynowo za pomocg odlewu rotacyjnego ze spadkiem 2%
Parametry wytrzymatosciowe studni zgodne z PN-EN 13598-2

Potfaczenia elementéw uszczelkami elastomerowymi zgodnymi z PN-EN 681-1.

Zwienczenia studni zgodne z PN-EN 124:2000 kompatybilne z systemem studni PE, klasa Ai B
montowana bezposrednio na studni, klasa C i D montowana na pierscieniu odcigzajagcym betonowym
(skonstruowany do systemu studni).

Elementy studni wykonane z materiatu pierwotnego bez dodatkéow regranulatu oraz srodkéw
spieniajacych.

Nie dopuszcza sie potgczen teleskopowych.



Standardowy wlaz klasy D,
dopasowanie studni do
wysokosci / spadku terenu na
zyczenie

Betonowy pierscien odciazajacy
BARD 66 VS

STOZEK
UE 80.63/75 FIB SS

PIERSCIEN
E 80/50 FIB S

PIERSCIEN
E 80/100 FIB S

PODSTAWA
| PP 1B 80.20/50

ODPLYW
DN/OD 200 £7s

A
| ca. 300 ‘
ﬁ 7
! Regulacja wysokosci 250
2800-3050
Y

270°

180°

+3,75°

DOPLYW
DN/OD 200
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Studnia Nr. xxx

W= xxx cm

Standardowy wlaz klasy D,
dopasowanie studni do
wysokosci / spadku terenu na
zyczenie

Betonowy pierscien odciazajacy
BARD 66 VS

STOZEK
UE 80.63/75 FIBS

PIERSCIEN
E 80/50 FIBS

PIERSCIEN
E 80/100 FIBS

PODSTAWA
| PP 1B 80.20/50

ODPLYW
DN/OD 200
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Zasada projektowania studnia |

PP DN 1000
i

ca. 300

Wilaz Klasy D

Betonowy pierscien odciazajacy :

v
stozek

pierscien

podstawa

Bard 67 VS

Retulacja wysokosci 250

stozek:
Typ: WysoKosc:
| PP UE 100.63/75 S 50 -75cm
pierscien:
| PP E 100/xx S
pierscien Typ: wysokosc:
| PP E 100/25 S 25cm
| PP E 100/50 S 50 cm
| PP E 100/75 S 75 cm
| PP E 100/100 S 100 cm
podstawa:
I PP 1B 100.20/50
wysokosc: 50 cm
pod dowolnym katem
180 °
165° | 15°pr 1 195° | 15°/e
150 ° | 30°pr 210° | 30°le
135° | 45°pr 225° | 45°le
120° | 60° pr 240° | 60°le
105° | 76°pr 255° | 75°le
90° | 90°pr 270° | 90°le

wlot/wylot max. kat do 3,75°

kazdym kierunku (7,5°)

DN 150, DN 200, DN 250,
DN 300, DN 400

Podstawy dostepne z kinetami
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Zasada projektowania studnia IPP DN 3000

Wilaz Klasy D

Betonowy pierscien odciazajacy :

Bard 67 VS

Regulacja wysokosci 250

S A
- =6 =
[ {
stozek
|
|
\
— iy
= =
[ o]
| ; { ‘
[ ] |
of \ s
J; ‘ i [ pierscien
! DN 1000 1!
\
|
[
|
|
podstawa

DN/OD250

?

stozek:

Typ: wysokosc:
| PP UE 100.63/75 S 50 -75cm
pierscien:

| PP E 100/xx S

pierscien Typ: wysoKosc:

| PP E 100/25 S 25cm

| PP E 100/50 S 50 cm

| PP E 100/75 S 75 cm

| PP E 100/100 S 100 cm

podstawa:

| PP 1B 100.25/50
; wysokosc: 50 cm
wlot/wylot max. kat do 3,75°

kazdym kierunku (7,5°)

DN 150, DN 200, DN 250,
DN 300, DN 400

Podstawy dostepne z kinetami
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Zasada projektowania studnia IPP DN 3000

Mﬁ Wilaz Klasy D
@ 1 ca. 300
//_j ********** % ¢ Betonowy pierscien odciazajacy :

A Iy Bard 67 VS

Regulacja wysokosci 250
-t NE625 =
] T ?
| stogek stozek
|
‘ Typ: wysokosc:
| PP UE 100.63/75 S 50 -75cm
! Y
—1 A
A
pierscien:
! | PP E 100/xx S
- | pierscien Typ: wysoKosc:
j‘ — pierscien | PP E 100/25 S 25cm
! DN 1000 - | PP E 100/50 S 50 cm
—O} | Ol | PP E 100/75 S 75 cm
\‘ | PP E 100/100 S 100 cm
|
podstawa:
| PP 1B 100.25/50

wysokosc: 50 cm
pod dowolnym katem

180 °

165° | 15°pr 195° | 15° /e

150° | 30°pr | 210°| 30°le

135° | 45°pr | 225° | 45°/e

120° | 60°pr | 240° | 60°le

105° | 75°pr | 255°| 75°le
90°| 90°pr | 270° | 90°le

DN/OD250

wlot/wylot max. kat do 3,75°
kazdym kierunku (7,5°)

Podstawy dostepne z kinetami
DN 150, DN 200, DN 250,
DN 300, DN 400
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Zasada projektowania studnia IPP DN 3000

mmmmmm

ROMOLD || %

podstawa

Wilaz Klasy D

ca. 300
Betonowy pierscien odciazajacy :
\ Bard 67 VS
Regulacja wysokosci 250
| !
stozek stozek:
Typ: wysokosc:
\ | PP UE 100.63/75 S 50-75cm
L il My Y
—1 A
== pierscien:
i ‘ | PP E 100/xx S
‘ ] pierscien Typ: wysokosc:
FPE=
1000 B | PP E 100/25 S 25cm
& pierscien | PP E 100/50 S 50 cm
| ! |
130 . | PP E 100/75 S 75 cm
Tl vl | PP E 100/100 S 100 cm

podstawa:
| PP 3BL 100.25/50
wysokosc: 50 cm

wlot/wylot max. kat do 3,75°

kazdym kierunku (7,5°)

DN 200, DN 250, DN 300

Podstawy dostepne z kinetami
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VI. Branza Elektryczna



Egz. nr

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: Wewnetrzne linie zasilajace — branza elektryczna.
Zasilanie przepompowni $ciekow.

OBIEKT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej na terenie Gminy
Rybno w miejscowosci Rybno

ADRES: Dzialki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5; 67/6; 67/7; 67/8; 67/9;
67/10; 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9; 70/10; 70/11;

70/12;70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76 obreb nr 0015 Rybno,
jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno

INWESTOR: Gmina Rybno

ul. Lubawska 15
13-220 Rybno

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Jedrzej Bojarski

upr.bud.nr WAM/0122/PWBE/19

Grudzien, 2021r.



ZAWARTOSC PROJEKTU

. Zaswiadczenia i decyzje uprawniajgca do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie projektanta.

II. Oswiadczenie projektanta.
III. Opis techniczny.

IV. Obliczenia.

V. Rysunki:

a) ,Ideowy schemat zasil. przepompowni P1 / szatka RP” —rys nr EO1
b) ,,Projekt zagospodarowania terenu” —rys nr E02
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-7WA-6Z9-MFQ *

Pan Jedrzej Bojarski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0081/20

adres zamieszkania Chrosle ul. Chrosle 31, 13-304 Radomno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.78.19.221.19 Olsztyn, dnia 11 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c i art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan JEDRZEJ BOJARSKI
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 29 grudnia 1992 r. w Nowym Miescie Lubawskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0122 /PWBE/19

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ ogRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal
decyzje; § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q;[ ;

2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz t




Pan Jedrzej Bojarski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

II.

IIL.

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Na podstawie art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia -elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania,
w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q =

2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Jedrzej Bojarski

13-304 Radomno, Chrosle 31A

2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany mgr inz. Jedrzej Bojarski zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oswiadczam, iz projekt techniczny:

Inwestor: Gmina Rybno
Adres ul. Lubawska 15
inwestora: 13-220 Rybno

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci

wodociggowej na terenie Gminy Rybno w
miejscowosci Rybno

Lokalizacja budowy: Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3; 67/4;
67/5; 67/6; 67/7; 67/8; 67/9; 67/10; 67/11; 67/12;
67/13; 70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9; 70/10; 70/11;
70/12; 70/13; 70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76
obreb nr 0015 Rybno,

jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno

Branza: Elektryczna

zostat opracowany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.




III. OPIS TECHNICZNY
1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie sieci elektroenergetycznych wewnetrznych dla
zasilania pompowni $ciekOw sanitarnych w miejscowosci Rybno.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres opracowania wchodzg projekty:
linii zasilajacych elementy przepompowni,
rozdzielnic szafkowych RP,
obwodu o$wietlenia zewnetrznego pompowni,
ochrony przeciwporazeniowej,
ochrony od przepig¢ atmosferycznych i tagczeniowych,
uziemienia.

3. DANE DO OPRACOWANIA
«  projekt technologiczny,
projekt zagospodarowania dziatek,
mapa do celéw projektowych,
karty katalogowe urzadzen,
wizja lokalna.

4. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI P1

Zasilanie przepompowni zrealizowa¢ ze ztacza kablowo - pomiarowego ZKP
wybudowanego przez ENERGA-OPERATOR S.A.

Inwestor wystapi o wydanie "Warunkéw  przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej..." ENERGA-OPERATOR S.A. po uzyskaniu  wtasnosci gruntéw,
na ktorych przepompownia zostanie zlokalizowana.

Przydzial mocy dla poszczegbélnych obiektéw:
a) przepompownia P1 - Pszmin = 8 kW 3-faz,
Za ztaczem ZKP, w kierunku obwodéw wewnetrznych ustala si¢ granice
opracowania. Ze ztagcza wyprowadzi¢ linie WLZ wykonang kablem o typach okreslonych
na arkuszach rysunkowych niniejszej dokumentacji kierunku szaf sterowniczych
przepompowni.

5. LINIE KABLOWE.

Kable w gruncie wuktada¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004 pt.
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Tras¢ linii
kablowej oznaczy¢ niebieskg folig kalandrowg. Kable na calej dtugosci zabezpieczaé
rurami PCV np. AROT typu DVK 50. Konce rur zabezpieczy¢ piankg montazow3.

6. SZAFKI PRZEPOMPOWNL

Szafka zasilajgco — sterujgca stanowi wyposazenie technologiczne przepompowni
1 zostanie dostarczona w kpl. z przepompownia. Szczegdty dotyczace mozliwosci jakie



powinny posiada¢ przepompownie, realizowane poprzez wyposazenie szaf zasilajaco-
sterujacych zawarte s3 w dokumentacji branzy sanitarnej.

7. OSWIETLENIE TERENU PRZEPOMPOWNI.

Oswietlenie terenu przepompowni wykona¢ za pomocg opraw oswietlenia
ulicznego z lampami sodowymi P=70W zainstalowanych na ocynkowanych, stalowych
stupach o wysokosci h=4m. Stupy posadowi¢ na gotowych fundamentach
prefabrykowanych w miejscach w skazanych na projektach zagospodarowania
poszczegbdlnych przepompowni.

Zasilanie latarni wykona¢ kablem YKY 3 x 2,5 mm?>.

Sterowanie o$wietleniem, z uwagi na niewielkg czestotliwos$¢ zalgczania,
zrealizowaé przez zabezpieczenie nadpradowe obwodu oswietlenia, tj. przez S301B 6A,
umieszczony w rozdzielnicy RP.

8. UZIEMIENIE

Wszystkie szafki zasilajgco-sterujace przepompowni oraz wszystkie czesci
przewodzace dostgpne przepompowni uziemi¢. Wykona¢ uziemienie pionowe, w ktory
rezystancja nie powinna przekracza¢ R<10Q.

Potaczenia pomigdzy elementami przepompowni, a uziomem wykonac z ptaskownika
FeZn 25x4 mm.

9. UWAGIIZALECENIA WYKONAWCZE

9.1. Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami wykonania i
odbioru robét elektrycznych.

9.2. Na rozdzielnicy naklei¢ tabliczke ostrzegawcza.

9.3. Wewnatrz rozdzielnicy umiescic€ jej schemat ideowy.

9.4. Po zakonczeniu rob6t wykonaé badania i proby sprawdzajace.

9.5. W/w prace moga wykonywac¢ osoby z odpowiednimi waznymi $wiadectwami
kwalifikacyjnymi, uprawniajagcymi do prowadzenia rob6t energetycznych oraz
osoby posiadajace uprawnienia do wykonywania prac kontrolno —
pomiarowych.

9.6. Prace wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz warunkami BHP.



IV. OBLICZENIA

1. SPRAWDZENIE ZABEZPIECZENIA PRZEWODU WLZ OD PRZECIAZEN.

1.1 Zasilanie do przepompowni P1.

Dane
a) Obliczona wartosc¢ pradu lg -- A
b) Prad znamionowy zabezpieczenia Iy 16 A
c) Typ zabezpieczenia ETIMAT T 3p
d) wspodtczynnik wynikajgcy z typu dobranego zabezpie- 145
czenia k ’
e) Typ przewodu / kabla YKY 5 x 6 mm?
f) Sposéb utozenia przewodu / kabla (gorszy wariant) w gruncie
g) Prad obcigzenia dtugotrwatego przewodu dla warun- 39 A
kéw utozenia Iz
Warunki poprawnego doboru
i Ig < In < Iz
pierwszy — < 16 < 39
drugi kx In < 1,45 x Iz
23,2 < 56,55
Wynik Przewdd / kabel zostat dobrany poprawnie

2. SPRAWDZENIE SPADKOW NAPIECIA

Obliczen spadkéw napie¢ dokonano na bazie arkusza kalkulacyjnego, przy
uzyciu wWzorow:

AU, = 100[P [f
a) spadki napiecia w obwodach 3-faz - yBuw, ,
AU, = 200LP [21
yB wn

b) spadki napigcia w obwodach 1-faz -
gdzie:

P - moc czynna przesytana analizowanym odcinkiem [W],
| - dlugo$¢ analizowanego odcinka [m],

v - konduktywno$¢é materiatu przewodnika [m/Q*mm?],

s - pole przekroju poprzecznego zyty [mm?],

Un - napigcie fazowe [V].

2.1 Spadek napigcia w obwodzie rozdzielczym od ZKP do RP przepompowni P1:
- kabel YKY 5 x 6 mm*L = 10m: AU% = 0,15%

2.2 Zgodnie z PN-IEC 60364-5-52:2002 dopuszczalna wartos¢ spadkéw napigcia w
budynkach nieprzemystowch na odcinku od ztacza do konca dowolnego obwodu
odbiorczego nie powinna przekraczac¢ 4% - stad warunki maksymalnego spadku napigcia
zostaly spetnione.

Opracowatl:



UWAGI:

1. Inwestor wystapi o wydanie "Warunkéw przylgczenia do sieci elektroenergetyczne;..."
ENERGA - OPERATOR S.A. po uzyskaniu wiasnosci gruntéw na ktérych przepompownie

zostang zlokalizowane.

2. Przydziat mocy dla przepompowni okreslony jest w opisie technicznym niniejszego projektu.

3. Linia zasilajgca ztgcze ZKP oraz samo zlgcze ZKP, bedzie stanowié inwestycje
ENERGA - OPERATOR S.A. stad za zigczem w kierunku instalacji odbiorczej

ustala sig granice opracowania.

4, Szafe sterownicg przepompowni RP zaméwié w

firmie dostarczajgca technologie dla przepompowni.
5. Wyposazenie szafy RP musi by¢ zgodne z niniejszym rysunkiem oraz musi zawiera¢

wyposazenie zabezpieczajace, zasilajace, sterujgce, alarmowe i komunikacyjne
okreslone w opisem technicznym projektu.

ZKP
- Wyposazenie
zgodne ze
standardem
ENERGA -
OPERATOR S.A.

Inwestycja
PGE Dydtrybucja S.A.

oprawa osw.
P=70W
na stupie
h=4m

)
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PRACOWNIA INZYNIERII SRODOWISKA
mgr Emilia Gaska

ul. Janusza Korczaka 12E

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl

Nazwa obiektu budowlanego:

+Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
na terenie Gminy Rybno w miejscowosci Rybno”

Adres obiektu budowlanego:

PROJEKTOWAL.:

Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3;
67/4; 67/5; 67/6; 67/7; 67/8; 67/9; 67/10;
67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7;
70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12; 70/13;
70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76
obreb nr 0015 Rybno, jednostka
ewidencyjna 280306_2 Rybno

fNazwa i adres inwestora:
Gmina Rybno

ul. Lubawska 15
13-220 Rybno

mgr inz. Jedrzej Bojarski
upr. nr WAM/0122/PWBE/19

Tytut rysunku:

Ideowy schemat zasilania
przepompowni P1 / szafka RP

BRANZA: ELEKTRYCZNA Nr strony:
SKALA: b.s.

DATA: Grudzieri 2021

NR RYSUNKU: E01
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W DVK 50 na catej dtug,
[=2/10m

proj. YKY 3 x 2,5 mm2

W DVK 50 na catej dhug.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA 1:500

Legenda: OZNACZENIA (LEGENDA) :

1- Przepompownia $ciekow P1 Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
2- Kominek wentylacyjny
3- Szafa sterownicza ) Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej tfocznej
4- Ztgcze kablowo-pomiarowe

inwestycja PGE Dystrybucja S.A. - Projektowana strzatka kierunkowa K. Grawitacyjnej
5- Stup oswietlenia terenu . - .
6- Plyta betonowa z 4 rubami —fl— Projektowana strzatka kierunkowa K. Ttocznej

do demontazu i montazu pompy Projektowana sie¢ wodociggowa
7- Ogrodzenie terenu 5x5m

(ogrodzenie z siatki o H=1,5m) . Hydrant ww*s_quo€< nadziemny DN80mm z zeliwa PN16
8- Teren zieleni niskiej-trawa mozliwos$¢ montazu hydrantu podziemnego
9- Teren utwardzony kostka brukowa — 1 | Proj. rury ochronne (ostonowe) typ AROT

1| Proj. rury ochronne przepychowe

Proj. studnie sieciowe i przytaczeniowe

Zakres inwestycji oraz obszar oddziatywania

Zakres opracowania

Granice Dziatki

Nr dziatek pod inwestycje

Skrzyzowanie z droga Powiatowg

Skrzyzowanie z drogg Gminng

Linia rozgraniczajgca teren inwestycji

PVC 200 SN8

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P1 159,50

Wydruk mapy elektronicznej zgodny z
mapa do celéw projektowych wpisang

159,70

L12=3,50 m PERC @ 90 mm. tloczny
przykrycie nawierzchni h=1,50 m

L2:3=11,00 m PERC @ 90 mm. ttoczny
przykrycie nawierzchni h=1,50 m

do zasobow PODGIK w Dziatdowie
lpod nr GK.6640.1.1194.2021_1 z dnia
15.09.2021r.

158,00 \PT/
151,33
156,10

._mgl—v—.o__
PRACOWNIA INZYNIERII SRODOWISKA
mgr Emilia Gaska

ul. Janusza Korczaka 12E

Mapa do celéw projektowych Skala 1:500 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Rybno, obreb 0015 Rybno,

159,60

Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl

151,46

Nazwa miejscowosci m. Rybno
Obreb ewidencyjny identyfikator: 280306_2.0015 Nazwa obiektu budowlanego: g 112 sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
m. Rybno na terenie Gminy Rybno w miejscowosci Rybno”

Jednostka ewidencyjna

Adres obiektu budowlanego: PROJEKTOWAL.:

identyfikator: 280306_2

Dziatki nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3;

megr inz. Jedrzej Bojarski
67/4; 67/5; 67/6; 67/7; 67/8; 67/9; 67/10; & carze) Bl

nazwa: Rybno upr. nr WAM/0122/PWBE/19

Powiat

67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7;

dziatdowski 70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12; 70/13;

Wojewédztwo

70/14; 71; 72/2; 72/3; 72/4; 76

warmiisko-mazurskie obreb nr 0015 Rybno, jednostka

Nazwa ukiadu wsp6irzednych:

ukfad prost. ptaski: 2000 ewidencyjna 280306_2 Rybno

uktad wysoko$ci: PL-EVRF2007-NH Nazwa i adres inwestora:

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn.

zmianami) dokonano oceny obszaru oddziatywania obiektu na podstawie ponizszych aktéw _o”d_”m _..~<_w E\_um
prawnych: 1) Rozporzgadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw u \_.w-mwwixm _w:o
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie: §12; §13; §179 ust.4; §271. Y
Obszar oddziatywania miesci sie w obrebie dziatek, nie wplywa

na zagospodarowanie dziatek sasiednich. Tyt rysunku: BRANZA: ELEKTRYCZNA Nr strony:

Niniejsza mapa spetnia kryteria okreslone w Rozporzgdzeniu MGPiB SKALA: 1:500

z dn. 21.02.1995r. oraz Rozporzadzenia MSWIA z dnia 09.11.2011r. i PROJEKT Emmwm_m___u>=oi>z_> DATA: Grudzien 2021
stuzy jako mapa do celéw projektowych NR RYSUNKU: E£02




