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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
techn. wyceny . mia- zt zt
ry (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w miejscowosci Rybno na dziatkach nr 2/1; 2/2; 66; 67/1; 67/2; 67/3;
67/4; 67/5; 67/6; 67/7; 67/8; 67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/13; 70/1; 70/4; 70/7; 70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12; 70/13; 70/14; 71; 72/
2; 72/3; 72/4; 76, obreb nr 0015 Rybno, jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno.

1

KANALIZACJA SNITARNA GRAWITACYJNA

11 Roboty ziemne
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-01.00.00
1/S-01.00.00 |[KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m 830,900
d.1.1 0120-04 tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna trasy kanalizacji sa-
nitarnej grawitacyjnej
2|S-01.00.00 [KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- m3 2466,415
d.1.1 0217-06 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll
3/S-01.00.00 |[KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3 129,811
d.1.1 0317-0501 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.ll-1V z wydo-
byciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢
do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
4/S-01.00.00 [KNR-W 2-01 |Zabezpieczenie wykopdw obudowg OW WRONKI - typ m2 3708,894
d.1.1 0802-02 boksowy, przy gtebokosci do 3,00 m; szerokos¢ wykopu
kalk. wlasna |1,4 m
5/S-01.00.00 [KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio szt. 831
d.1.1 0605-07 wptukanej rurze obsadowej z obsypkg do gtgbokosci 4
m.
6/S-01.00.00 [KNNR 1 Pompowanie wody agregatem igtofiltrowym godz. 997,080
d.1.1 0603-01
7|S-01.00.00 |[KNR 2-18 Kanaty rurowe - poditoza z materiatow sypkich o grubosci | m2 636,720
d.1.1 0501-02 15cm
8/S-01.00.00 |[KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (piaskiem) m3 291,813
d.1.1 0501-09
9|S-01.00.00 |[KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 129,811
d.1.1 0320-0501 w gruntach kat.llI-1V; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$c¢ 0.8-
1.5m
10|S-01.00.00 |[KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem| m3 2020,677
d.1.1 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
11/S-01.00.00 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie m3 2150,488
d.1.1 0236-03 kat. I-11l
12/S-01.00.00 |[KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi| m3 469,879
d.1.1 0202-02 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
0214-04 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
WYWIEZIENIE NADMIARU
Razem dziat: Roboty ziemne
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-01.00.00
1.2 Przewody z uzbrojeniem
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-02.00.00
13|S-02.00.00 |[KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te-| kpl. 12,000
d.1.2 0527-01 lekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 2 m
14/S-02.00.00 |[KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi| kpl. 12,000
d.1.2 0527-06 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 2 m
15/S-02.00.00 |[KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; kpl. 5,000
d.1.2 0529-01 element o rozpietosci 2 m
16|S-02.00.00 |[KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; | kpl. 5,000
d.1.2 0529-06 element o rozpietosci 2 m
17|/S-02.00.00 |KNR 2-18 Przewierty sterowane rurami PE100RC(TS) SDR17 m 16,000
d.1.2 0409-02 fi315x18,7mm w gruntach kat. Ill-IV
18/S-02.00.00 |KNR 2-19 Uszczelnianie koncdw rur przewiertowych PE315 piankg | szt. 2,000
d.1.2 0122-05 poliuretanowa
19/S-02.00.00 |KNR 2-18 Przewierty sterowane rurami PE100RC(TS) SDR17 m 19,000
d.1.2 0409-02 fi250x14,2mm w gruntach kat. IlI-IV
20(S-02.00.00 |[KNR 2-19 Uszczelnianie koncdw rur przewiertowych PE250 piankg | szt. 2,000
d.1.2 0122-04 poliuretanowa
21(S-02.00.00 |[KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzienych typu AROT A m 18,000
d.1.2 0303-02 110 PS w wykopie
22(S-02.00.00 |[KNR 2-19 Uszczelnianie koncdw rur ochronnych typu AROT PS110| szt. 24,000
d.1.2 0122-01 piankg poliuretanowa
23/S-02.00.00 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U litych zgodnie z normg PN-EN1401-1| m 94,200
d.1.2 1308-02 taczonych na wcisk z uszczelkami olejoodpornymi typu
SILVER LOCK o $r. zewn. 160 mm SN8 ,
(montowane w wykopach i rurach przeciskowych)
24/S-02.00.00 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U litych zgodnie z normg PN-EN1401-1| m 736,700
d.1.2 1308-03 taczonych na wcisk uszczelkami olejoodpornymi typu

SILVER LOCK o $r. zewn. 200 mm SN8 ,
(montowane w wykopach i rurach przeciskowych)
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
techn. wyceny . mia- zt zt
ry (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
25/5-02.00.00 |KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma m 795,900
d.1.2 0102-01 ostrzegawczo-lokalizacyjng
26(S-02.00.00 |KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. szt. 21,000
d.1.2 0409-01 1000 mm
(wtaz zeliwny typu ciezkiego na pierscieniu odcigzajacym
)
27(S-02.00.00 |KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o ér. 800 | szt. 14,000
d.1.2 0409-01 mm
(wtaz zeliwny typu ciezkiego na pierscieniu odcigzajacym
)
28(S-02.00.00 |KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o ér. 500 | szt. 8,000
d.1.2 0409-01 mm
(wtaz zeliwny typu ciezkiego na pierscieniu odcigzajacym
)
Pierscien odcigz.zelbet. fi 500 mm
Wiaz kanat.zel.fi 500mm, H115,kl. D400
29(S-02.00.00 |[KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m 94,200
d.1.2 0804-01
30(S-02.00.00 |KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m 736,700
d.1.2 0804-02
31|S-02.00.00 Kamerowanie inspekcyjne kanatéw rurowych o $r.nom. m 94,200
d.1.2 kalk. wlasna |160 mm
32|S-02.00.00 Kamerowanie inspekcyjne kanatéw rurowych o $r.nom. m 736,700
d1.2 kalk. wtasna {200 mm
Razem dziat: Przewody z uzbrojeniem
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-02.00.00
1.3 Roboty nawierzchniowe
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-04.00.00
33/S-04.00.00 |KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - m2 570,600
d.1.3 1401-06 profilowanie
34/S-04.00.00 |KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - m2 570,600
d.1.3 1401-07 zageszczanie
35/S-04.00.00 |KNR 2-31 Naprawy nawierzchni gruntowych wykonywane rgcznie m3 85,590
d.1.3 1401-04 pospdika
Razem dziat: Roboty nawierzchniowe
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-04.00.00
Razem dzial: KANALIZACJA SNITARNA GRAWITACYJNA
2 KANALIZACJA SNITARNA TLOCZNA
(koszty kwalifikowane)
21 Roboty ziemne
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-01.00.00
36(S-01.00.00 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m 309,000
d.2.1 0120-04 tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna trasy kanalizacji sa-
nitarnej ttocznej
37|S-01.00.00 |[KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- m3 698,649
d.2.1 0217-06 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll
38|S-01.00.00 |[KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3 36,771
d.2.1 0317-0501 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.ll-1V z wydo-
byciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢
do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
39|S-01.00.00 [KNR-W 2-01 |Zabezpieczenie wykopéw obudowg OW WRONKI - typ m2 1050,600
d.2.1 0802-02 boksowy, przy gtebokosci do 2,00 m; szeroko$¢ wykopu
kalk. wiasna |1,4 m
40(S-01.00.00 |[KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2 247,200
d.2.1 0501-01 10 cm
41|S-01.00.00 |[KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (piaskiem) m3 94,443
d.2.1 0501-09
42|S-01.00.00 |[KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3 36,771
d.2.1 0320-0501 w gruntach kat.llI-1V; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosé 0.8-
1.5m
43/S-01.00.00 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem| m3 579,486
d.2.1 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
44/S-01.00.00 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3 616,257
d.21 0236-03 kat. I-1ll
45/S-01.00.00 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi| m3 121,128
d.2.1 0202-02 o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
0214-04 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km

WYWIEZIENIE NADMIARU

Razem dziat: Roboty ziemne
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-01.00.00
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
techn. wyceny . mia- zt zt
ry (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.2 Przewody z uzbrojeniem
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-02.00.00
46(S-02.00.00 |KNR 2-28 Sieci ttoczne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m 309,000
d.2.2 0302-02 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
(montaz rur w rurach przeciskowych i we wykopie)
Rura dwuw.PE100RC,PN10,SDR17,fi 90/5,4mm
47|S-02.00.00 |[KNR-W 2-18 |Sieci ttoczne - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- | ztgcz. 6
d.2.2 0110-03 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. ze-
wnetrznej 90 mm
48|S-02.00.00 [KNR-W 2-18 |[Sieci ttoczne - potgczenie ksztattek segmentowych z ru- | zigcz. 6,000
d.2.2 0110-03 rami polietylenowymi cisnieniowymi PE, PEHD metoda
zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
tuk segm.do wody,PE100- 90mm/90st.
49|S-02.00.00 [KNR-W 2-18 |[Sieci ttoczne - potgczenie ksztattek segmentowych z ru- | zigcz. 1,000
d.2.2 0110-03 rami polietylenowymi cisnieniowymi PE, PEHD metoda
zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
tuk segm.do wody,PE100- 90mm/45st.
50|S-02.00.00 [KNR-W 2-18 |[Sieci ttoczne - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- | zigcz. 2,000
d.2.2 0111-03 wych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych
o $r. zewnetrznej 90 mm
Mufa elektrooporowa PE100 fi 90mm
51|S-02.00.00 [KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg m 309,000
d.2.2 0102-01 ostrzegawczo-lokalizacyjng
52|S-02.00.00 [KNR 4-05I1 Modernizacja istniejacej studni betonowej na studnie roz- | kpl. 1,000
d.2.2 0409-03 + prezng
KNR-W 2-18
0523-03 +
KNR-W 2-18
0523-06
53|S-02.00.00 [KNNR 4 Wyposazenie studni rozpreznej-deflektor ze stali nie- szt. 2,000
d.2.2 0212-06 rdzewnej
54|S-02.00.00 [KNNR 4 Wyposazenie studni rozpreznej-podwiazowy filtr antyodo-| szt. 2,000
d.2.2 0227-04 rowy weglowy katalityczny typu FP600-KAT
55|S-02.00.00 [KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci sanitarnych ttocznych z~ |200m - 1,000
d.2.2 1606-01 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 90 mm 1 préb.
56|S-02.00.00 [KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 | 10m 10,900
d.2.2 9914¢-02 m) przy probach szczelnosci przewodéw PVC, PE, rozn.
PEHD i typu HOBAS o $r. 90 mm
57(S-02.00.00 |[KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nominalnej 90 odc. 1,000
d.2.2 1612-01 mm 200m
analogia
58(S-02.00.00 |[KNNR 4 Naktady za kazde 10 m rdéznicy dtugosci (od 200 lub 500 | 10m 10,900
d.2.2 9915-02 m) przy ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 90mm rozn.
Razem dziat: Przewody z uzbrojeniem
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-02.00.00
23 Roboty nawierzchniowe
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-04.00.00
59(S-04.00.00 |KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - m2 751,650
d.2.3 1401-06 profilowanie
60(S-04.00.00 |KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - m2 751,650
d.2.3 1401-07 zageszczanie
61(S-04.00.00 |KNR 2-31 Naprawy nawierzchni gruntowych wykonywane rgcznie m3 112,748
d.2.3 1401-04 pospodika
Razem dziat: Roboty nawierzchniowe
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-04.00.00
Razem dziat: KANALIZACJA SNITARNA TLOCZNA
(koszty kwalifikowane)
3 SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
PS - RYBNO
31 Roboty ziemne
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-01.00.00
62(S-01.00.00 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi| m3 33,345
d.3.1 0202-05 o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urob-
0214-04 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
63/S-01.00.00 |KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku sa-| m3 1,755
d.3.1 0302-03 mochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 km (kat. gruntu
0214-04 V)
64(S-01.00.00 | KNR 9-06 Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 m 12,000
d.3.1 0101-03 wibromtotem HVB; gtebokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat.
[\
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
techn. wyceny . mia- zt zt
ry (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
65(S-01.00.00 |KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm montowane w uprzednio wptuka- | szt. 24,000
d.3.1 0607-08 nej rurze obsadowej z obsypkag na gtebok.do 6 m
66(S-01.00.00 |KNR 2-01 Pompowanie wody agregatem igtofiltrowym godz. 120,000
d.3.1 0605-01
67(S-01.00.00 | KNR 9-06 Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G- m 12,000
d.3.1 0102-03 62 wibromtotem HVB; gtebokos¢ wbicia do 6 m, grunt
kat. IV
68|S-01.00.00 |[KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m2 9,000
d.3.1 0501-01 + Pospotka - uziarnienie 0-63 mm
KNR 2-18
0501-03
69|S-01.00.00 |[KNR 2-01 Dowiezienia kruszywa do obsypania przepompowni m3 25,165
d.3.1 0211-05 +
KNR 2-01
0214-03
70/S-01.00.00 |[KNR 2-28 Obsypka reczna przepompowni kruszywem dowiezionym | m3 1,755
d.3.1 0501-09
71/S-01.00.00 |[KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem| m3 23,410
d.3.1 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l (kruszywem
dowiezionym)
72|S-01.00.00 [KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3 25,165
d.3.1 0236-03 kat. I-1ll
Razem dziat: Roboty ziemne
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-01.00.00
3.2 Roboty montazowe
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-02.00.00
73/S-02.00.00 [KNR-W 2-20 |Ptyty denne o grubosci 20 cm m3 0,800
d.3.2 0102-01
74/S-02.00.00 [KNR 2-18 Sieciowa przepompownia $ciekéw PS-Rybno z dwoma kpl 1,000
d.3.2 0613-05 + pompami zgodnie z p.t. i ST w zbiorniku z polimerobeto-
KNR 2-18 nu Dn1500 o wysokosci H=3,9m z monitoringiem GPRS i
0613-06 zurawikiem o udzwigu 150kg ze stali nierdzewnej
75|S-02.00.00 [KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.5 m m 17,000
d.3.2 1801-02
76/S-02.00.00 |[KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki zgrzewanej ocynkowanej powlekanej m 20,000
d.3.2 1802-02 + na stupkach stalowych systemowych obsadzonych w
KNR 2-02 gniazdach cokotéw , o wysokosci 1,5m z bramg z siatki
1808-01 zgrzewanej ocynkowanej
77/S-02.00.00 [KNR 2-19 Oznakowanie przepompowni tablicg informacyjng na pto- | kpl. 1,000
d.3.2 0134-01 cie
Razem dziat: Roboty montazowe
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-02.00.00
33 Roboty nawierzchniowe
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-04.00.00
78/S-04.00.00 [KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2 64,000
d.3.3 0126-01 39 cm za pomocg spycharek
0126-02
79|S-04.00.00 [KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane rgcz- m2 64,000
d.3.3 0103-01 nie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
80|S-04.00.00 |[KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdékninami (pod- m2 64,000
d.3.3 0101-02 wadjnie) na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem
recznym
Krotnos¢ = 2
81|S-04.00.00 |[KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsa- m2 27,990
d.3.3 0104-07 czajacej - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-08
82|S-04.00.00 |[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci m2 27,990
d.3.3 0114-05 po zageszczeniu 15 cm
83|S-04.00.00 [KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmz| m 2,000
d.3.3 0403-03 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej
84(S-04.00.00 |[KNNR 6 Krawezniki betonowe na ptasko o wymiarach 15x30cmz| m 5,000
d.3.3 0403-03 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej
85|S-04.00.00 |[KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- m2 27,990
d.3.3 0105-05 nym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
86|S-04.00.00 |[KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm m2 27,990
d.3.3 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
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87(S-04.00.00 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 17,000
d.3.3 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
88|S-04.00.00 |[KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz-| m3 13,260
d.3.3 0218-02 kami na terenie ptaskim
89|S-04.00.00 |[KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2 34,000
d.3.3 0401-02 kat. Ill bez nawozenia
Razem dziat: Roboty nawierzchniowe
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-04.00.00
Razem dziat: SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
PS - RYBNO
4 SIEC WODOCIAGOWA
4.1 Roboty ziemne
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-01.00.00
90|S-01.00.00 |[KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m 896,200
d.4.1 0120-03 tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna trasy sieci wodocig-
gowej
91/S-01.00.00 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- m3 2186,759
d.4.1 0217-06 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll
92/S-01.00.00 [KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do m3 114,673
d.4.1 0307-02 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-
1V z recznym wydobyciem urobku
93|S-01.00.00 [KNR-W 2-01 |Zabezpieczenie wykopdéw obudowg OW WRONKI - typ m2 3114,720
d.4.1 0802-02 boksowy, przy gtebokosci do 2,00 m; szeroko$¢ wykopu
kalk. wiasna |1,4 m
94|S-01.00.00 |[KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2 692,160
d.4.1 0501-01 10 cm
95|S-01.00.00 |[KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 141,872
d.4.1 0501-09
96|S-01.00.00 |[KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- m3 114,673
d.4.1 0318-03 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
97|S-01.00.00 |[KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem| m3 1967,202
d.4.1 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
98|S-01.00.00 |[KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie m3 2081,875
d.4.1 0236-03 kat. |-l
99(S-01.00.00 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi| m3 219,557
d.4.1 0211-05 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.5 km (WYWIEZIENIE NADMARU)
Razem dziat: Roboty ziemne
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-01.00.00
4.2 Przewody z uzbrojeniem
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-03.00.00
100|S-03.00.00 |[KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych ite-| kpl. 3,000
d.4.2 0527-01 lekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpieto$ci 2 m
101/S-03.00.00 |[KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi| kpl. 3,000
d.4.2 0527-06 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpieto$ci 2 m
102|S-03.00.00 |[KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; kpl. 1,000
d.4.2 0529-01 element o rozpietosci 2 m
103|S-03.00.00 |[KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; | kpl. 1,000
d.4.2 0529-06 element o rozpietosci 2 m
104/S-03.00.00 |[KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT o m 24,000
d.4.2 0303-02 Srednicy 110 mm w wykopie
105/S-02.00.00 |[KNR 2-19 Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $rednicy 110 szt. 14,000
d.4.2 0122-01 mm pianka poliuretanowg
106/S-03.00.00 |[KNR 2-18 Przewierty sterowane rurami PE100RC(TS) SDR17 m 31,000
d.4.2 0408-02 fi160x9,5mm w gruntach kat. Ill-1V
107/S-03.00.00 |[KNR 2-19 Uszczelnianie koncdw rur przewiertowych PE160 piankg | szt. 4,000
d.4.2 0122-01 poliuretanowg
108|S-03.00.00 [KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowych - tréjniki kpl. 1,000
d.4.2 1701-02 wbudowane do istniejgcych rurociggdw o $r. 100 mm
109|S-03.00.00 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnie- | szt. 2,000
d.4.2 1014-03 rzowe o $r. 100 mm
Zwezki cis.dwukot.FFR z Zel. fi 100/80mm
110/S-03.00.00 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie- | szt 2,000
d.4.2 1014-02 rzowe o $r. 80 mm
Ztagcze rurowo-kotnierzowe DN80 nr kat.4105
111/S-03.00.00 |[KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg 0 $r.100 mm kpl. 1,000
d.4.2 1112-02 montowane na rurociggach PE
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112
d.4.2

$-03.00.00

KNNR 4
1012-02

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE,
PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm

szt

1,000

113
d.4.2

$-03.00.00

KNNR 4
1119-03

Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm

Hydrant nadziemny z podwdéjnym zamknigciem, zabez-
pieczony w przypadku ztamania typ 8003, fi 80 mm, RD
1800, kolumna zeliwna

kpl

4,000

114
d.4.2

S-03.00.00

KNNR 4
1014-02

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie-
rzowe o $r. 80 mm (Kro6éce dwukotnierz. "FF" fi 80 mm
L=500, przed hydrantami- odcinek pionowy na kolanie
stopowym)

Warunki techniczne dla zeliwnych ksztattek wodociggo-
wych:

1.Ksztaltki wykonane jako odlew monolityczny.
2.Materiat ksztattek - zeliwo sferoidalne gat. min 400-15.
3.Przytacza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
4.Dlugosc¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101
5.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz far-
bg posiadajgca atest higieniczny. Ksztattki z zeliwa sfero-
idalnego - farbg proszkowg epoksydowg o grubosci po-
wioki 250-500 um odporng na przebicie elektryczne 3kV
w kolorze niebieskim.

szt

4,000

115
d.4.2

$-03.00.00

KNNR 4
1012-01

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE,
PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér.zewnetrznej 90 mm

szt

4,000

116
d.4.2

$-03.00.00

KNNR 4
1011-04

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis-
nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporo-
wych o $r. zewn. 110 mm

Redukcja ci$n. elektroopor. PE fi110/90mm

zlgcz.

1,000

117
d.4.2

$-03.00.00

KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm
Rur.PE-HD PN1,0MPa SDR17 do wod.fi110/6,6mm

882,400

118
d.4.2

$-03.00.00

KNR-W 2-18
0109-03

Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
Rur.PE-HD PN1,0MPa SDR17 do wod.fi90/5,4mm

9,800

119
d.4.2

$-03.00.00

KNNR 4
1014-02

Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie-
rzowe o $r. 80 mm (Krééce dwukotnierz. "FF" fi 80 mm
L=1000, przed hydrantem za zasuwa)

Warunki techniczne dla zeliwnych ksztattek wodociggo-
wych:

1.Ksztaltki wykonane jako odlew monolityczny.
2.Materiat ksztattek - zeliwo sferoidalne gat. min 400-15.
3.Przytacza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
4.Dlugosc¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101
5.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz far-
bg posiadajgca atest higieniczny. Ksztattki z zeliwa sfero-
idalnego - farbg proszkowg epoksydowg o grubosci po-
wioki 250-500 um odporng na przebicie elektryczne 3kV
w kolorze niebieskim.

szt

4,000

120
d.4.2

$-03.00.00

KNNR 4
1010-04

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis-
nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
Sr. zewn. 110 mm

zlgcz.

18

121
d.4.2

$-03.00.00

KNNR 4
1010-04

Sieci wodociggowe - potgczenie ksztaltek segmentowych
z rurami polietylenowymi cisnieniowymi PE, PEHD meto-
da zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm

tuk segm.do wody,PE100- 110mm/90st.

zlgcz.

1,000

122
d.4.2

$-03.00.00

KNNR 4
1010-04

Sieci wodociggowe - potgczenie ksztaltek segmentowych
z rurami polietylenowymi cisnieniowymi PE, PEHD meto-
da zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm

tuk segm.do wody,PE100- 110mm/45-60st.

zlgcz.

6,000

123
d.4.2

$-03.00.00

KNNR 4
1010-04

Sieci wodociggowe - potgczenie ksztaltek segmentowych
z rurami polietylenowymi cisnieniowymi PE, PEHD meto-
da zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm

tuk segm.do wody,PE100- 110mm/11-30st.

zlgcz.

4,000

124
d.4.2

$-03.00.00

KNNR 4
1010-04

Sieci wodociggowe - potgczenie ksztaltek segmentowych
z rurami polietylenowymi cisnieniowymi PE, PEHD meto-
da zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
Tréjnik segm.do wody,PE100- 110mm/110mm

zlgcz.

2,000

125
d.4.2

$-03.00.00

KNNR 4
1010-04

Sieci wodociggowe - potgczenie ksztaltek segmentowych
z rurami polietylenowymi cisnieniowymi PE, PEHD meto-
da zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
Trojnik segm.do wody,PE100- 110mm/90mm

zlgcz.

3,000
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126/S-03.00.00 |[KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma m 865,200
d.4.2 0102-01 ostrzegawczo-lokalizacyjng

127|S-03.00.00 [KNR-W 2-19 |Oznakowanie uzbrojenia wodociagowego na stupku sta- | kpl. 5,000
d.4.2 0134-02 lowym

128/S-03.00.00 |[KNR-W 2-18 |Deskowanie blokéw oporowych m2 8,775
d.4.2 0507-02

129|S-03.00.00 [KNR-W 2-18 |Deskowanie blokéw podoporowych m2 5,000
d.4.2 0507-02

130|S-03.00.00 |[KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3 1,480
d.4.2 0530-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe /bloki oporowe

i podporowe/

131/S-03.00.00 [KNR 2-31 Umocnienie skrzynek zasuw i hydrantéw z ptyt betono- m?2 2,250

d.4.2 0502-03 wych na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
analogia

132|S-03.00.00 |[KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200m - 1,000
d.4.2 1606-01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.

133/S-03.00.00 |[KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci ponad 200 m 10m 69,620
d.4.2 9914¢-02 przy prébach szczelnosci przewodéw o $r. 90-110 mm rozn.

134/S-03.00.00 |[KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- | odc. 1,000
d4.2 1611-01 nalnej do 150 mm 200m

analogia

135/S-03.00.00 |[KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci ponad 200 m 10m 69,620
d.4.2 9915-01 przy dezynfekcji przewoddw z rur o $r. 90-110 mm rozn.

136|S-03.00.00 [KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- | odc. 1,000
d.4.2 1612-01 nej do 150 mm 200m

137|S-03.00.00 |[KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci ponad 200 m 10m 69,620
d.4.2 9915-01 przy ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 90-110mm rozn.
Razem dziat: Przewody z uzbrojeniem
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-03.00.00

4.3 Roboty nawierzchniowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-04.00.00

138/S-04.00.00 |[KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - m2 406,650
d.4.3 1401-06 profilowanie

139|S-04.00.00 |[KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - m2 406,650
d.4.3 1401-07 zageszczanie

140|S-04.00.00 |[KNR 2-31 Naprawy nawierzchni gruntowych wykonywane recznie m3 60,998
d.4.3 1401-04 pospotka

Razem dziat: Roboty nawierzchniowe
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-04.00.00

Razem dzial: SIEC WODOCIAGOWA

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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