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OSWIADCZENIE

Na podstawie Dz.U. z 2023r., poz. 682 art.34.ust.3d pkt.3 P.B.

OSWIADCZAMY,
ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany ,,Budowy sieci wodociagowej” w m.
Bozenkowo ul. Rekreacyjna, dz. nr 87, 99/13 obreb 0001 Bozenkowo jedn. ewid.
040306_2 Osielsko sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajgcy Projektant

branza sanitarna: branza sanitarna:

mgr inz. Wanda Badura inz. Stefan Nawrotkiewicz

upr. nr: UAN 7342-111/94 upr. nr: UAN 7342-186/94
zaswiadczenie: WKP/1S/0099/01 zaswiadczenie: WKP/1S/3474/01



CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno-budowlanego budowy sieci wodociggowej w
miejscowosci Bozenkowo ul. Rekreacyjna, dziatki nr 87, 99/13 Gmina Osielsko.

1.0.Podstawa opracowania.
1.1.Zlecenie Inwestora
1.2.Mapa do celow projektowych
1.3.Warunki techniczne projektowania sieci wodociggowej wydane przez Gminny
Zaktad Komunalny w Zotedowie
1.4.Ustalenia z Inwestorem
1.5. Informator techniczny
1.6. Obowigzujgce normy i przepisy

2.0.Zakres opracowania.

Projektem objeta jest budowa sieci wodociggowej w drodze gminnej dziatki nr 87 i

99/13 w miejscowosci Bozenkowo, gm. Osielsko.

Celem przebudowy sieci wodociggowe;j jest:

- zapewnienie mieszkancom dostepu do wody pitnej spetniajgcej obowigzujgce
wymagania sanitarno-jakosciowe,

- zapewnienie ochrony p.poz. terenu objetego inwestycjg poprzez dostawe wody
do celéw przeciwpozarowych w sposéb cigglty i o odpowiednim cisnieniu,
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami,

- mozliwos¢ dalszej rozbudowy sieci wodociggowej na obszarze Gminy.

W zakres catosci opracowania wchodzi budowa:

- sieci wodociggowej z rur d=110x6,6 mm, PE100, SDR17 PN10, o dt. =120,80 m

3.0.Informacija o terenie.
Projektowana inwestycja budowy sieci wodociggowej zrealizowana zostanie na
dziatkach nr 87 i 99/13 obreb 0001 Bozenkowo.
Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz uzgodnieniami, teren na ktorym
realizowana bedzie inwestycja:
- inwestycja bedzie realizowana na obszarze nie objetym ochrong konserwatorska.
- znajduje sie na obszarze chronionym,
- nie znajduje sie na terenie szkodd gorniczych,
- w obrebie projektowanej inwestycji nie wystepujg urzgdzenia melioracyjne.
Teren opracowania nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Osielsko.
Dla projektowanej inwestycji Wéjt Gminy Osielsko wydat decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ZP.6733.12.2023.AS z dnia 14.11.2023 r.
Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami wydanej decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4.0. Ochrona srodowiska.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Chronionego Krajobrazu Zalewu
Koronowskiego oraz w strefie ochrony posredniej ujecia wody powierzchniowe;j
,Czyzkdéwko”.

Lokalizacja projektowanej sieci wodociggowej nie koliduje i jest zgodna z zapisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody- tekst jednolity (Dz.U.2023
poz. 1336) oraz zapisami w uchwale nr [X/182/19 Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 2 wrzesnia 2019r (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019r. poz. 4757 i
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rozporzadzeniem nr 10/2012 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
w Gdansku z dnia 4 grudnia 2012 r (Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. \ 2012 r poz. 3483.
Oddziatywanie inwestycji na srodowisko wystepuje gtownie w trakcie budowy z
powodu pracy sprzetu mechanicznego i transportowego.

Nalezy zapewni¢ organizacje pracy zapewniajgcg zminimalizowanie roboét
montazowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach. W trakcie eksploatacii
projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie oddziatywata ujemnie na Srodowisko.
Wykorzystane w czasie budowy sieci wodociggowej materiaty, paliwa do maszyn
wystepujg w procesach technologicznych, ktére sg dopuszczone do stosowania i
nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska naturalnego, pracownikéw i uzytkownikdw
drogi. W czasie wykonywania roboét nie bedg wytwarzane odpady.

Brak elementéw zabudowy, ktére w istotny sposéb wptywatyby na zmiane czystosci
powietrza, poziom hatasu czy zagrazatoby czystosci wéd powierzchniowych.
Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego drzewostanu. Po zakonczeniu
prac teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

5.0.Warunki gruntowo - wodne.
Warunki gruntowo-wodne na trasie projektowanej sieci wodociggowej zostaty
udokumentowane rozpoznaniem makroskopowym przeprowadzonym w terenie.
Podtoze gruntowe terenu projektowanej inwestycji charakteryzujg proste warunki
gruntowo wodne, przez co zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012
(Dz.U. z 2012r poz. 463) mozna je zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej, z wodg
gruntowg ponizej projektowanego poziomu posadowienia sieci wodociggowe;j.
Warstwe powierzchniowg przykrywajgcg utwory rodzime stanowig nasypy
niekontrolowane o migzszosci 0,20 — 0,30 m.
Pozostate warstwy tworzg piaski gliniaste oraz piaski drobne.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy zachowac istniejgce parametry cech
fizycznych i mechanicznych podtoza gruntowego.
Zasypke wykopow w obrebie inwestycji po wykonaniu projektowanej sieci nalezy
uformowaé z gruntu rodzimego i zagesci¢ do wymaganych normg wskaznikdw
zageszczenia zgodnie z PN-S-02205:1998.
Pozostatg czes¢ wykopdw nalezy zasypac piaskiem $rednim od poziomu warstw
konstrukcyjnych przysztej drogi.
W przypadku natrafienia na miejscowe sgczenia woéd gruntowych, nalezy osuszyé¢
wykop za pomocg drenazu utozonego w dnie do studni zbiorczej i odpompowanie.

6.0.Roboty drogowe.
6.1. Roboty rozbiérkowe.
Projektowana sie¢ wodociggowa prowadzona jest w pasie drogi gminnej gruntowej
oraz w poboczu gruntowym ul. Rekreacyjnej i nie sg wymagane roboty rozbiérkowe.
Przejscie poprzeczne pod nawierzchnig asfaltowg ul. Rekreacyjnej wykonane
bedzie metodg przewiertu poziomego, bez naruszania istniejgcej nawierzchni
utwardzone;.

6.2. Wykonanie robot odtworzeniowych i naprawczych.

Wszystkie roboty odtworzeniowe pasa drég gminnych nalezy wykona¢ po
zakonczeniu prac zwigzanych z budowg sieci wodociggowej i uporzgdkowaniu
terenu.

Odtworzenie nawierzchni pasa drogi wykona¢ do stanu istniejgcego przed
rozbiorka.



Roboty odtworzeniowe drogi nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami, ktére podaje
Zarzadca drogi w decyzji nr ZK.7230.232.2023.SS z dnia 20.11.2023r. zezwalajgce;j
na lokalizacje w pasie drogowym.

Po zakonczeniu robot zwigzanych z budowg sieci wodociggowej w drodze gminnej
gruntowej oraz w poboczu gruntowym drogi asfaltowej nalezy wykona¢ naprawe
(odtworzenie do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem robot) z wyrdwnaniem i
zageszczeniem oraz utwardzeniem warstwy powierzchniowej, z zageszczeniem
zasypki w miejscach prowadzenia wykopéw do wskaznika Is = 1,00, oraz
powierzchniowego utwardzenia warstwg grysu kamiennego.

7.0.Roboty ziemne.
Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢ w terenie trase projektowanej sieci oraz
obiektow na sieci (zasuwy, hydrant) przez uprawnionego geodete.
Przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow i wiascicieli uzbrojenia podziemnego o terminie i czasie trwania robaot.
Nalezy zapoznac sie z wymogami i uwagami poszczegolnych uzytkownikow sieci
zawartymi w zatgczonych do niniejszej dokumentacji projektowej uzgodnieniach i
opiniach.
Projektuje sie wykonanie wykopdéw pod rurociggi mechanicznie za wyjgtkiem
zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem oraz dla wyrownania dna, gdzie
nalezy stosowac¢ wykopy reczne.
Oszacowuje sie proporcje jak nizej:

- wykopy mechaniczne 80 %

- wykopy reczne 20 %
Podczas wykonywania robd6t ziemnych nalezy zwraca¢é uwage na istniejgce
uzbrojenie podziemne (istn. wodocigg, kable telekomunikacyjne i kable

energetyczne), ktdre nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Przed rozpoczeciem prac doktadng lokalizacje catego uzbrojenia podziemnego
ustali¢ na podstawie prébnych wykopdw wykonywanych recznie.

Istniejgce uzbrojenie podziemne, odkryte podczas wykonywania robét ziemnych
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanego wodociggu z projektowanymi kablami
energetycznymi, ktére do czasu wykonywania prac zwigzanych z budowg
wodociggu mogg by¢ zrealizowane nalezy zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Na kablach energetycznych zamontowac rury ostonowe dwudzielne
zgodnie z wymogami uzytkownika sieci energetyczne,.

Zabezpieczenie rurociggow i kabli nalezy wykona¢ pod nadzorem i wedtug wskazan
ich Uzytkownika.

Grunt z wykopu (warstwa nasypu niekontrolowanego) nalezy wywiez¢ na wskazane
wysypisko.

Pozostatg czes¢ urobku sktadajgcg sie z wydobytego gruntu rodzimego dajgcego
gwarancje wtasciwego zageszczenia przy zasypce sktadowac na odktad.
Przewiduje sie szerokos¢ wykopow liniowych pod rurociggi takg, aby odlegto$¢
pomiedzy zewnetrznymi Sciankami rur a Sciang umocnienia wynosita 40 cm.
Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu odbioru technicznego
wykonanego odcinka sieci wodociggowej przez przedstawiciela Gminnego Zaktadu
Komunalnego w Zotedowie, oraz dokonaniu pomiaréw geodezyjnych do
dokumentacji powykonawcze;.

Zasypke wykonywac gruntem z odktadu, a dla uzupetnienia ilosci gruntu stosowac
piasek srednio lub gruboziarnisty.



Stosowac piasek Srednioziarnisty o zawartosci powyzej 50 % uziarnienia >0,25 mm
lub piasek gruby o zawartosci powyzej 50 % uziarnienia >0,50 mm.

Zasypke zageszczac warstwami co 20 cm przy uzyciu wibratorow.

Na zageszczonej warstwie zasypki na wysokosci 60 cm nad rurociggami
wodociggowymi nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w Kkolorze niebieskim o
szerokosci 200 mm z wtopiong wktadkg metaliczna.

Whkiadke metaliczng potgczyé za pomocg drutu nierdzewnego o przekroju 1 mm? z
wyprowadzeniami uzbrojenia.

Przewodnos¢ wktadki metalicznej nalezy sprawdzi¢ induktorem lub metodg
techniczna.

Roboty ziemne i montazowe w wykopach liniowych otwartych nalezy wykonywa¢ w
szalunkach z wyprasek stalowych do gtebokosci 1,50 m, a dla gtebokosci wykopow
powyzej 1,50 m stosowac¢ obudowy szalunkowe typu SBH.

Po zakonczeniu robét nawierzchnie terenu doprowadzi¢ do stanu umozliwiajgcego
odbidr przez przedstawiciela Urzedu Gminy w Osielsku.

8.0.Fundamentowanie rurociaggow.
Ze wzgledu na rodzaj wystepujgcego gruntu rodzimego (piaski $rednie i drobne) nie
jest wymagana podsypka pod projektowang sie¢ wodociggows.
Rurociggi uktada¢ na wyréwnanej warstwie rodzimego podtoza w wykopie.
Powierzchnia posadowienia rur musi by¢ dostosowana do ksztattu powierzchni
zewnetrznej rurociggu.
W przypadku wystgpienia na pewnych odcinkach gruntéw nienosnych, nalezy
powiadomic projektanta w celu ustalenia wlasciwego fundamentowania rurociggu.

9.0.Sie¢ wodociggowa — roboty montazowe.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z rur z tworzywa
sztucznego PE100, SDR 17, o $rednicy rur dz=110x6,6 mm, na cisnienie PN 10,
taczonych za pomocg ksztattek do zgrzewania elektrooporowego lub zgrzewac
doczotowo i potgczeh z uzyciem ksztattek zeliwnych kotnierzowych i ksztattek np.
firmy Hawle ,system 2000” lub innych o takich samych parametrach technicznych
lub lepszych.
Nalezy stosowac ksztattki wykonane z zeliwa sferoidalnego, malowane proszkowo
lub epoksydowo, wykonane na cisnienie PN16.
Potaczenie z istn. siecig wodociggowg d=160 mm PVC wykona¢ wg schematow
weztow zatgczonych do projektu technicznego.
Na trasie wodociggu zaprojektowano armature odcinajgcg (zasuwy) kotnierzowe, z
zeliwa sferoidalnego, wykonane na cisnienie PN16, w klasie szczelnosci A
rownoprzelotowe z miekkim uszczelnieniem, wszystkie elementy zabezpieczone
przed korozjg, malowane proszkowo, wyposazone w obudowy teleskopowe oraz
skrzynki uliczne do zasuw catkowicie zeliwne, duze, z prefabrykowanym obrukiem.
Sie¢ wyposazona w hydranty nadziemne dn 80 z zeliwa sferoidalnego na cisnienie
PN 16, malowane farbg epoksydowg lub proszkowg odporng na promienie UV i
ksztattki potgczeniowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego na cisnienie PN 16.
Szczegdétowe wymogi dotyczgce zasuw i hydrantdw podane sg przez uzytkownika
sieci wodociggowej w warunkach technicznych zatgczonych do projektu
W potgczeniach kotnierzowych stosowac uszczelki z EPDM oraz sruby i nakretki z
tbem szesciokatnym z podktadkami wykonane ze stali nierdzewne;.
Montaz poszczegolnych  weztbw  wodociggu wykona¢ wg schematow
potagczeniowych zatgczonych do projektu technicznego.




Przy hydrantach p.poz. i w wezlach montowanych przy uzyciu ksztattek
kotnierzowych zeliwnych i ksztattek np. ,system 2000” wykona¢ bloki oporowe z
betonu klasy C 20/25.

Odcinek rurociggu przygotowany do proby cidnienia przysypaé piaskiem na
wysokos¢ 30 cm z pozostawieniem odkrytych potgczen.

Prébe cisnieniowg wykonacé na cisnienie p = 0,9 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby rurocigg wyptukac.

Do ptukania nalezy uzywaé czystej wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu wody
w przewodzie wodociggowym powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w rurociggu.

Dla prawidtowego procesu ptukania wodociggu konieczne jest uzyskanie w
przewodzie predkosci przeptywu w wysokosci w=1,0 m/s i zapewnienie ilosci wody
odpowiadajgcej objetosci okoto 8-krotnej pojemnosci ptukanego odcinka rurociggu.
Dla zmniejszenia ilosci wody zuzywanej do ptukania wodociggu nalezy
przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia rur przed przystgpieniem do montazu;

- po zakonczeniu montazu wodociggu w danym dniu konce rur nalezy zaslepic.
Nastepnie mozna przystgpi¢ do dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu o stezeniu
wolnego Cl, = 20 — 25 mg/dm? .

Rurocigg napetniony podchlorynem sodu pozostawi¢ na okres 1 doby, a nastepnie
przeprowadzi¢ ptukanie i po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania wody mozna
przekazac¢ go do eksploatacji.

Szczegotowe warunki ptukania i dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z jego przysziym
uzytkownikiem.

Skrzynki zeliwne do zasuw i hydrantu montowane na trasie projektowanego
wodociggu w nawierzchni gruntowej zabezpieczy¢ prefabrykowanym obrukiem.
Zasuwy oraz hydrant oznakowac tabliczkami informacyjnymi montowanymi na
stupkach metalowych.

10.0.Uwagi koncowe.

Uzyte materiaty oraz sposob wykonania powinny odpowiadaé przepisom,
warunkom technicznym i normom zawartym w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych” - zeszyt COBRTI Instal (zeszyt nr 3).

Roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikte w trakcie prac
realizowanych przez wykonawce oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w
czasie pozniejszym niz data niniejszego opracowania.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody lub btedy popetnione podczas
prac przeprowadzonych przez Wykonawce lub niestosowanie sie do
obowigzujgcych przepiséw techniczno - prawnych oraz niedostosowania sie do
obowigzujgcych przepiséw BHP i wytycznych Inwestora.

Przy wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ elementy i urzgdzenia dodatkowe, nieujete
w dokumentacji technicznej, ktorych dziatanie jest niezbedne w celu poprawnego i
niezawodnego dziatania sieci wodociggowe;.

Opracowat:



Wspobirzedne geodezyjne

1 5900142,38 6497354,76

2 5900095,35 6497313,19

3 5900092,13 6497310,34
HP-80/1 5900080,47 6497324,55
HP-80/2 5900117,50 6497285,59



