Blok oporowy, Rz = 66.25

dz. nr 87

dz. nr99/13

beton kl. C 20/25

. pas drogowy .

ul. Rekreacyjna
naw. asfaltowa

Rura przeciskowa

d=225x13,4 mm, PE100, SDR 17, L=5,50 m

droga gruntowa utw. tluczniem

Blok oporowy, Rz = 65.70

dziatka nr 99/13

droga gruntowa utw. ttuczniem

Blok oporowy, Rz = 65.75

beton kl. C 20/25

100/100 nr PN16

Hydrant p.poz. nadziemny dn 80 mm PNT6
obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna zel. do zasuw

Pro]. wod. wiejski @110, Rz.0.=65.67
Zasuwa kolnierzowa dn 100, PN16

beton kl. C 20/25

Blok oporowy, Rz = 66.10

100/80

Hydrant p.poz. nadziemny dn 80 mm PN16
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PW "STERN" Pracownia Projektowa

62-800 Kalisz ul. Korczak 19/9 tel. 601 413 741

Nazwa obiektu

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Bozenkowo
ul. Rekreacyjna, gm. Osielsko. Dz. nr 87, 99/13;
obreb 0001 Bozenkowo; jedn. ewid. 040306_2 Osielsko

Gmina Osielsko

upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej

Inwestor Szosa Gdariska 55A, 86-031 Osielsko
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