PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

STERN

Stefan Nawrotkiewicz

= ul.Korczak 19/9

62-800 Kalisz

Adres do korespondenciji

ul. Botaniczna 8, 62-800 Kalisz
TEL. KOM. 601 41 37 41

NIP 618-000-02-39
REGON: 250509141

e-mail: stern6@wp.pl

Santander Bank Polska
16 1090 1128 0000 0001 0652 2342

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA

Sie¢ wodociggowa

BUDOWLANEGO
BRANZA Sanitarna
ADRES Bozenkowo, ul. Rekreacyjna

Gm. Osielsko

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXVI — sieci wodociggowe

NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ
NAZWA | NUMER OBREBU

040306_2 Osielsko

0001 Bozenkowo

EWIDENCYJNEGO
NUMERY DZIALEK

EWIDENCYJNYCH 87, 99/13
INWESTOR Gmina Osielsko

ul. Szosa Gdanska 55A , 86-031 Osielsko

Petniona funkcja projektowa/zakres
opracowania

Imie i Nazwisko/
Nr uprawnien/specjalnos¢

Data opracowania/
podpis

inz. Stefan Nawrotkiewicz

/PROJEKTANT/ UAN 7342-186/94
BRANZA SANITARNA Projektowanie w specjalnosci
Instalacyjno-inzynieryjnej 11.2023r
mgr inz. Wanda Badura
ISPRAWDZAJACY/ UAN 7342-111/94
BRANZA SANITARNA Projektowanie w specjalnosci
11.2023r

Instalacyjno-inzynieryjnej




SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zataczniki formalno-prawne

1.
2.

3.

8.
9.

10.
11.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Kopie decyzji o nadaniu projektantowi i sprawdzajgcemu uprawnien
budowlanych

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego

Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej wydane przez Gminny Zakfad
Komunalny w Zotedowie znak GZK.W.195.2023.RR z dnia 30.06.2023 r
Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej znak GK.6630.1119.2023

z dnia 20.11.2023r.

Decyzja Wojta Gminy Osielsko nr ZP..6733.12.2023.AS z dnia 14.11.2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego

Decyzja Zarzgdu Drog Gminnych Gminnego Zaktadu Komunalnego

w Zotedowie nr ZK.7230.232.2023.SS z dnia 20.11.2023r. dot. lokalizacji
projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogowym

Uzgodnienie Rzeczoznawcy ds. p.poz. z dnia 28.11.2023r

Uzgodnienie ENEA Operator w Bydgoszczy- pismo OD1/SU/WEQO23E 227205
z dnia 06.12.2023r

Uzgodnienie Gminy Osielsko

Uzgodnienie wydane przez Gminny Zaktad Komunalny w Zotedowie

Czesc¢ opisowa

1.
2
3
4.
)
6
6.1
6.2
7.

8.

9.

10.
11.

Podstawa opracowania

. Zakres opracowania
. Informacja o terenie

Ochrona srodowiska
Warunki gruntowo-wodne
Roboty drogowe
.Roboty drogowe rozbiérkowe
.Roboty drogowe naprawcze
Roboty ziemne
Fundamentowanie rurociggéw
Sieci wodociggowe - roboty montazowe
Uwagi korncowe
Wykaz wspotrzednych x, y

Czesc¢ rysunkowa

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 Projekt zagospodarowania terenu
nr 2 Profil sieci wodociggowej

nr 3 Szczegoty weztéw wodociggowych
nr 4 Szczegdt blokéw oporowych

nr 5 Szczegot hydrantu nadziemnego
nr 6 Szczegdt rury przewiertowej

03

04

06

08

11

14

21
27

28a
29
30

31
31
31
31
32
32
32
32
33
34
34
35
36

37
38
39
40
41
42



OSWIADCZENIE

Na podstawie Dz.U. z 2023r., poz. 682 art.34.ust.3d pkt.3 P.B.

OSWIADCZAMY,
ze niniejszy projekt techniczny ,Sieci wodociggowej” w m. Bozenkowo ul.
Rekreacyjna, dz. nr 87, 99/13 obreb 0001 Bozenkowo jedn. ewid. 040306_2 Osielsko
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Sprawdzajgcy Projektant

branza sanitarna: branza sanitarna:

mgr inz. Wanda Badura inz. Stefan Nawrotkiewicz

upr. nr: UAN 7342-111/94 upr. nr: UAN 7342-186/94
zaswiadczenie: WKP/1S/0099/01 zaswiadczenie: WKP/1S/3474/01



Kalisz, dn. 22.12.1994r.
URZAD WOJEWQDZKI
w KALISZU
UAN. 7342-186/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTQWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1,§5ust1pkt1, §7i§13 ust.tpktdlit. ailit. b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz.UNr8,poz46z pazZniejszymi zmianami) stwierdza si@, 2e

Stefan Jan NAWROTKIEWICZ
inzynier inzynierii $rodowiska

urodzony dnia 15 listopada 1950r. w Stawié.zyriie pbsiada przygotowanie zawodowe
upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkgji

projektanta, kierownika budowy | robét
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w Zakresie; :
a) sieci sanitammych - obejmujacej sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe
" i cieplne uzbrojenia terenu;
b) instalacji sanitamych - obejmujacej instalacje wodociagowe, kanalizacyjne,
gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne.

Stefan Jan NAWROTKIEWICZ
jest upowazniony do:

1. sporzgdzania projekidw  sieci waodociggowych, Kkanalizacyjnych, gazowych
i cieplnych uzbrojenia terenu;

2 kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci oraz oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu;

3. sporzadzania /prﬁip{déw instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych,
ciepinych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych;

4. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementaw instalacji oraz oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie instalacji wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych, ciepinych i klimatyzacyjna-wentylacyjnych.
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Kalisz, dn.22.12.1994r.

URZAD WOJEWODZK!
w KALISZU

UAN. 7342-111/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGP
do pelnienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust1 pkt 1, § 4 ust2 i § 13 usti pkt 4t ailit b
razporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowsj i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.46 z pozniejszymi zmianami) stwierdza sig, Ze:

Wanda Maria BADURA
magister inzynier in2ynierii Srodowiska

urodzona dnia 15 wrzeénia 1953r. w Kaliszu posiada przygolowanie zawodowe
upowaznizjgace do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej

w zakresie:

a) sieci sanitamych - obejmujacej sieci wadociagowe, kanalizacyjne i gazowe
uzbrojenia terenu; '

b) instalacji sanitarnych - obejmujgcej instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne.

Wanda Maria BADURA
jest upowazniona do:

1. sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych
uzbraojenia terenu;

2. sporzadzania projekiéw instalacii wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych,
ciepinych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych;

3 kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacii wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych,
ciepinych i klimatyzacyjno-wentylacyinych w budowniciwie jednorodzinnym,
zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000m3.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RPN-32B-232 *

Pan Stefan Nawrotkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3474/01

adres zamieszkania ul. Botaniczna 8, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

WKP-YMU-N4Y-PMJ *

Pani Wanda Badura o numerze ewidencyjnym WKP/15/0099/01

adres zamieszkania ul. Robotnicza 4-6/26, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oéwiadczeniem waoli ztozonym w formie pisemnej.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Gminny Zaktad Komunalny NIP 953:00-00-171
G Zoledowo, ul. Jastrzebia 62, 86-031 Osielsko REGON 090033908

Bank Spotdziel
7ZOLEDOWO tel. + 48 52 3282600 fax + 48 52 3282601 Bydgosz of Osielako
www.gzk-zoledowo.pl, gzk@gzk-zoledowo.pl 71 8142 1033 0002 §105 20000001

Zotedowo, dnia 30 czerwca 2023r.
Nr GZK.W.195.2023.RR

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
»STERN” STEFAN NAWROTKIEWICZ
62-800 Kalisz, ul. Korczak 19/9
adres do korespondencji:

62-800 Kalisz, ul. Botaniczna 8
tel. 601 413 741, e-mail: stern6@wp.pl

Inwestor: Gmina Osielsko

WARUNKI TECHNICZNE
budowy sieci wodociggowej

1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Miejscowosci: Bozenkowo rejon ulicy Rekreacyjnej dzialki Nr 87, 99/13 zgodnie z zleceniem UG Osielsko.

II. TECHNICZNE WARUNKI WELACZENIA

Wodociag -PCV 160 ul. Rekreacyjna

III. PARAMETRY TECHNICZNE

1.

10.
11.

12.

13.

14.

Przewody wodociggowe lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych ulic, drég dojazdowych, ciagéw pieszo-
Jjezdnych oraz w wydzielonych pasach dla uzbrojenia, w terenie ogélnodostgpnym. W przypadku lokalizacji
przewodéw wodociggowych na terenie dziatek prywatnych, konieczne jest sporzadzenie w formie pisemnej
»Akt potarialny o ustanowieniu stuzebnosci przesyhr” na rzecz Gminy Osielsko lub stosowna decyzja w postaci
uchwaty o wykupie dzialki przez Rad¢ Gminy Osielsko.

Przewody wodociggowe uktada¢ w pasie chodnika lub zieleni. W szczegélnych przypadkach przy braku miejsca
dopuszcza sig lokalizacje przewodéw w jezdni. Zabrania si¢ umieszczania sieci wodociggowej i infrastruktury
w rowach i jego skarpach.

Przewody rozbiorcze lokalizowa¢ po stronie zabudowy. W ulicach zabudowanych dwustronnie dazy¢
do usytuowania przewod6éw po stronie z wigksza iloscia przytaczy wodociagowych.

Unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw wodociagowych z jednej strony ulicy na druga.
Odgalezienia przewodéw wodociggowych projektowaé pod katem prostym.

Dazy¢ do projektowania zataman przewodéw wodociggowych pod katem odpowiadajacym produkowanym
lukom.

Nie projektowa¢ pod miejscami postojowymi uzbrojenia przewodéw wodociggowych.

Zaprojektowa¢ zasuwy odcinajace przy wiaczeniu do istniejacej sieci wodociagowej i przed hydrantami. Zasuwy
nalezy projektowaé w wezlach oraz jako liniowe w odleglosciach miedzy soba od 200 m do 300 m. Przy
rozmieszezaniu zasuw naleZy przestrzega zasad: przewod o mniejszej Srednicy powinien byé oddzielony od
przewodu o wigkszej Srednicy, umozliwienia w przypadku awarii (wylaczenia odcinka przewodu) skierowania
przeptywu wody w potrzebnym kierunku,

Zaglebienie przewodéw wodociggowych powinno uwzglednia¢ gleboko$¢ przemarzania gruntu
oraz rozmieszczenie urzadzen podziemnych w przekroju poprzecznym ulicy i wysokosé uzbrojenia przewodu.
Na terenie gminy Osielsko nalezy przyjmowag przykrycie (odlegto$é od terenu do wierzchu rury): 1,50+1,80m
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym, posiadajgcym odpowiednia nosnos¢ lub
z uwzglednieniem wymiany gruntu.

Wodociag oznakowac tasma sygnalizacyjng koloru niebieskiego z nadrukiem "sie¢ wodociagowa" dla tatwego
odszukania przewodu.

Przewody z rur PE PN 10 (zalecany kolor niebieski) zgrzewane doczolowo lub elektrooporowo
(przy przewiertach uzywa¢ rury RC lub TS).

Ksztaltki zeliwne komierzowe wodociggowe sferoidalne malowane proszkowo lub epoksydowo na cignienie
PN 16.



15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

Iv.
1.

10.
11.

12.

13.

Zasuwy rownoprzelotowe, komhierzowe migkouszezelniane, z zeliwa sferoidalnego na ciSnienie PN 16,
potaczenie kohierzowe, klasa szczelno$ci —A, O-ringowe uszczelnienie trzpienia — ,,suchy gwint” — wymienne
pod ciénieniem, trzpien nierdzewny lozyskowany z walcowanym gwintem, klin zwulkanizowany na calej
powierzchni z wymienng nakretka, przelot prosty — bez gniazda, wszystkie elementy zabezpieczone
przed korozja malowane farbg epoksydows, umieszczane bezposrednio w ziemi.

Zasuwy powinny byé wyposazone w obudowy teleskopowe (korpus przymocowany $rubg do wrzeciona,
mozliwoéé dopasowania wysokosci obudowy do terenu, wrzeciono zabezpieczone przed rozerwaniem,
wrzeciono pret ciasno dopasowany do kwadratowego profilu — calo§¢ ocynkowana, sprzeglo z zeliwa
sferoidalnego mocowane z trzpieniem zasuwy za pomocg ocynkowanej lub nierdzewnej zawleczki, rura
ostonowa z polietylenu PE) oraz skrzynki w catodci zeliwne duze z prefabrykowanym obrukiem oznakowane
tabliczkami informacyjnymi (tabliczka z blachy ocynk malowana, napisy malowane) na shupkach (stupki koloru
niebieskiego, zabezpieczone przed korozja, malowane proszkowo, wysoko$¢ slupka nad teren minimum
1500mm).

Hydranty naziemne DN 80 z zeliwa sferoidalnego, PN 16 malowane farba epoksydows lub proszkowa kolor
czerwony, odpomny na promienie UV, kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalnej, trzpiefi nierdzewny
z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie, wrzeciono nierdzewne, uszczelnienie trzpienia o-ring,
samoczynne catkowite odwodnienie. Dopuszcza si¢ stosowanie hydrantéw podziemnych o érednicy nominalnej
DN 80 w przypadku, gdy stosowanie hydrantéw nadziemnych jest szczegélnie utrudnione lub niewskazane,
na przyklad ze wzgledu na powodowanie utrudnienia ruchu. Hydranty nalezy rozmieszcza¢: na odcinkach
prostych do 150 m, w najwyzszych punktach przewodéw wodociggowych, na koficéwee przewodu. Wysokosé
hydrantu nad poziom terenu 1000mm. Przed hydrantem w odlegto$ci 1 m zamontowa¢ zasuwe odcinajaca.
Zapewnié dojazd techniczny sprzetem cigzkim do obshigi urzadzen infrastruktury wodociagowe;.

Zabrania sie wykonywania rowéw i odwodnieni na sieci wodociagowej i w obrebie hydrantéw i zasuw
(2m wokét).

Przeprowadzenie badan w zakresie wymaganej wydajnosci hydrantow zewnetrznych przez uprawniona firme.
Materialy majace kontakt z woda pitng musza posiadaé pozytywna opinie Pafistwowego Zakiadu Higieny
w Warszawie.

INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

Na budowe sieci wodociggowej nalezy opracowaé projekt techniczny budowlano - wykonawczy przez
uprawnione jednostki w oparciu o obowigzujace normy i Prawo Budowlane.

Projekt nalezy opracowaé wedtug koncepcji rozwoju sieci wodociagowej i kanalizacyjnej dla gminy Osielsko.
Projekt nalezy ztozy¢ w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, celem przeprowadzenia narady koordynacyjnej
(odpis protokotu dotaczy¢ do dokumentacj).

Uzyskaé uzgodnienie: od Zarzadcy Drogi, Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, Gminy
Osielsko oraz GZK Zotedowo (2 egz. projektu budowlanego — wykonawczego z wszystkimi uzgodnieniami).
Przed przystapieniem do realizacji przylaczy nalezy uzyska¢ zgode na wejécie w pas drogowy z Zarzadea Drogi.
Podczas budowy uzyskaé od inspektora nadzoru protokélarny odbir proby ciénienia i robét zanikajacych.
Prébe szczelnosci przewodéw wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie IMPa w obecnosci inspektora
nadzoru i inspektora GZK.

Po pozytywnej probie szczelnoSci i zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodéw
roztworem podchlorynu sodu. Po 48 godz. przewody nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu woda z predkoscia
okoto 1 m/s.

Uzyskaé badania sanitarne wody pod wzgledem bakteriologicznym (pozytywne) przez WSSE w Bydgoszczy
lub jednostke zaakceptowana przez GZK. Pobor préb do badania w obecnosci pracownika GZK.

W przypadku braku dostepu do wlasnej wody do proby szczelnosci i plukania wykupi¢ wode z GZK.

W projekcie nalezy poda¢ miejsce poboru wody do plukania i miejsce zrzutu wéd po plukaniu przewodow
wodociggowych. Plukanie nalezy prowadzié¢ pod nadzorem inspektora nadzoru.

Wykonawca musi wykonaé inwentaryzacje geodezyjng oraz dokumentacje powykonawcza i dostarczy¢
ja do GZK Zoledowo.

Warunki wazne sa 2 lata od daty ich wydania.

Gminny Zakiad Komunainy
Zoledowo, ul. Jastrzebia 62
86-031 Osielsko
tel: 052 328 26 00, fax: 052 328 26 01
NiP 953-00-00-171 REGON 090033908

opracowal: Robert Radzinski
kontakt: tel. 52 3282606
e-mail: warunki@gzk-zoledowo.pl
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Bydgoszcz, dn. 20.11.2023 r.

Znak sprawy: GK.6630.1119.2023

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakonczonej w dniu 20.11.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d | 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023
r. poz. 1752 z péin. zm.) i Zarzadzenia Nr 3/2023 Starosty Bydgoskiego z dnia 20.01.2023 r. w sprawie organizacji narad
koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w granicach

administracyjnych Powiatu Bydgoskiego. ‘

Przedmiot narady:| Sieé¢ wodociggowa

Lokalizacja:| Gmina: Osielsko, Obreb: Bozenkowo, dz.: 87, 99/13

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE STERN STEFAN NAWROTKIEWICZ
ul. Korczak 19/9, 62-800 Kalisz

Projektant:| STEFAN NAWROTKIEWICZ Inne upr.: budowlane: UAN 7342-186/94

Whioskodawca:

Przewodniczacy:| Lucyna Silska, starszy geodeta, WGIK

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wpiywu:| 07.11.2023r.

Stanowisko Przewodniczgcego:

Bez uwag. ‘
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. ; . X Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |Enea Operator sp. z 0.0., Stanowisko pozytywne Jan Marjanowski
Rejon Dystrybucji Bydgoszez | 75howigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w
elektroniczny sposob wykluczajacy mozliwoé¢ powstania awarii; w przypadku

uszkodzenia sieci Enea Operator Sp. z 0. 0. oraz strat wynikajacych z
tytutu przerw w dostawie energii elektrycznej petng
odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca rob6t i inwestor; bezwzglednie
zachowac normatywne odlegiosci od istniejacej i projektowanej sieci
energetycznej; w miejscu skrzyzowania na kablu energetycznym
zabudowa¢ rure osfonowg /w miejscach skrzyzowan na kablach
energetycznych zabudowad rury ostonowe.

2 |Enea Operator Sp. z o.0. Rejon

Dystrybucji Nakto nad Noteciq | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
elektroniczny

3 inny Zakfad K Iny w

Zotgdowie Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
elektroniczny

4 {Netia S.A. Stanowisko pozytywne Waldemar Wachowski
elektroniczny Bez uwag.
5 |Nexera Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Andrzej Grycmacher
elektroniczny Bez uwag. :
Stronalz2
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6 |Orange Polska S.A.
elektroniczny

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

7 |Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0., Zakfad Gazowniczy
w Bydgoszezy

elektroniczny

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

8 | Wéjt Gminy Osielsko
elektroniczny

| Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
|

Tres¢ protokotu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji

elektronicznej.

Odpis sporzadzit:

1.Zgodnie z art. 28b ust. 3 i art. 28ba ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przedstawiciele ww. instytucji zostali

zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne]. Nieobecno$é na naradzie

koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, e
podmiot ten nie skiada zastrzezeri do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie

sytuacyjnym.

2. Przedmiotowe] koordynacji dokonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajgcych koordynacji na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Strona2z2
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oo 29 112023

URZAD GMINY OSIELSKO ul. Szosa Gdanska 55A, 86-031 Osielsko
tel. 52 324 18 00; fax. 52 324 18 03; e-mail: gmina@osielsko.pl; www.osielsko.pl

, Osielsko, dnia 14 listopada 2023 r.
WOJT GMINY OSIELSKO

7P.6733.12.2023.AS

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 977 z pézn. zm.), w zwiazku z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosdciami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z p6éZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775
z pbzn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Osielsko, dziatajacej przez petnomocnika Pana Stefana
Nawrotkiewicza z dnia 31 sierpnia 2023 r., (uzupelnienie wniosku z dnia 15 wrze$nia 2023r.)
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na budowie sieci wodociagowej, na terenie dziatek o nr. ewid. 87, 99/13, obreb
ewidencyjny Bozenkowo, gmina Osielsko,

oraz uzgodnieniu z:

— Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, w odniesieniu do gruntéw
wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisow o gospodarce
nieruchomos$ciami, w zakresie melioracji wodnych - brak w aktach sprawy postanowienia.
W przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od
dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie - na podstawie art. 53 ust.5 uzgodnienie
projektu decyzji uznano za dokonane, -

— Starosta Bydgoskim, w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne
w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomos$ciami — (brak w aktach sprawy
postanowienia, gdyz zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Starosta Bydgoski poinformowal, Ze powyzsze uzgodnienie zostato
dokonane milczaca zgoda — pismo znak: 0S-VI1.673.1002-1006.2023, z dnia
03 pazdziernika 2023r.),

— Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska, w odniesieniu do obszaréw objetych
ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody — postanowienie z dnia 05
pazdziernika 2023 r., znak: WST.612.1.390.2023.AM,

— Wéjtem Gminy Osielsko, jako zarzadca drogi gminnej objetej niniejsza decyzja
stwierdzil w wyniku przeprowadzonej analizy, ze realizacja zamierzonej inwestycji na tej
nieruchomo$ci nie wplynie negatywnie na bezpieczenstwo ruchu drogowego,
w tym rowniez pieszego. Powyzsze stwierdzenie spetnia wymog, okreslony w art. 53 ust. 4
pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W zwiazku z art. 53 ust. 5 w/w ustawy, w przypadku kiedy decyzje
o warunkach zabudowy wydaje organ bedacy jednoczesnie zarzadca drogi nie stosuje sig
trybu okreslonego w art. 106 KPA co do wydania przez ten organ dla samego siebie
postanowienia,

ZP.6733.12.2023.4S Strona 1z 6

14



ustalam
DLA GMINY OSIELSKO

LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DLA INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA
BUDOWIE SIECI WODOCIAGOWEJ, NA TERENIE DZIALEK O NR. EWID. 87,
99/13, OBREB EWIDENCYINY BOZENKOWO, GMINA OSIELSKO —
W GRANICACH WSKAZANYCH NA ZAY ACZNIKU GRAFICZNYM NR 1
DO DECYZIJI.

I. Rodzaj inwestycji: obiekt infrastruktury technicznej.

II. Inwestycja o znaczeniu: gminnym.

III. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:

A. Warunki oraz wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego winna by¢ zgodna z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.)
oraz przepisami wykonawczymi do wyzej wymienionej ustawy, a takze warunkami
wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm.

2. Nalezy zachowa¢ wiaSciwe odleglo$ci od sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
wynikajace z obowiazujacych przepiséw prawa. Ewentualne kolizje z istniejacym
uzbrojeniem rozwiazywac na warunkach i za zgoda gestora sieci.

B. Charakterystyka planowanej inwestycji:

C. Warunki dotyczace ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoélczesnej:

1. Inwestycje nalezy realizowa¢ w sposob okreSlony w obowiazujacych przepisach
prawa, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa:
konstrukcji, pozarowego i uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych,
zdrowotnych i ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami.

2. Inwestycja nie stanowi przedsigwzigeia mogacego znaczaco oddziatywaé
na §rodowisko wymienionego w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé
na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Zgodnie z przepisami ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. z 2022 r.,, poz. 1029 z pdin. zm.) uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagane.

3. Inwestycja jest zlokalizowana na Obszarze Chronionego Krajobrazu Zalewu
Koronowskiego. Nalezy stosowac przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336) oraz uchwaly nr IX/182/19
Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego z dnia 2 wrze$nia 2019 r.
(Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. z 2019 r., poz. 4757).

4. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewnié oszczedne
korzystanie z terenu. Podczas prac budowlanych inwestor jest zobowiazany
uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, zgodnie
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zprzepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z pbdzn. zm.).

5. W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia wodnoprawnego nalezy
stosowad przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2625 z poézn. zm.).

6. Inwestycja jest zlokalizowana w strefie ochrony po$redniej ujecia wody
powierzchniowej ,,Czyzkéwko” — nalezy stosowaél przepisy rozporzadzenia
nr 10/2012 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku
z dnia 4 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. z 2012 r., poz. 3483).

7. Czg&¢ terenu inwestycji znajduje si¢ w obregbie pasa technologicznego istniejacej
napowietrznej linii elektroenergetycznej — 110 kV. Warunki lokalizacji wszelkich
obiektow nalezy uzgadnia¢ z wlascicielem linii — gestorem sieci.

D. Warunki dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1. Inwestycj¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci
wodociagowej wydanymi przez Gminny Zaktad Komunalny w Zotedowie.

2. Dostgp do drogi publicznej — ul. Rekreacyjna.

3. Odpady — nalezy zagospodarowaé zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587).

E. Warunki dotyczace wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

1. Projektowana inwestycja nie moze naruszaé uzasadnionych intereséw o0sob
trzecich, w tym pozbawia¢ dostgpu do drogi publicznej, mozliwoséci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci.

3. Inwestycja nie moze ogranicza¢ naslonecznienia i powodowaé pozbawienia
dostgpu S$wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
zuwzglednieniem wymagan okreSlonych w warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz w przepisach bezpieczenstwa
i higieny pracy; i

4. Inwestycja nie moze powodowaé przekroczenia standardow jakosci srodowiska
poza terenem objetym inwestycja w zakresie: poziomu hatasu, wibracji, zaklécefi
elektrycznych i promieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

5. Wiladciciel nieruchomosci powinien przy wykonywaniu swego prawa
powstrzymywac si¢ od dziatan, ktére by zaklécaty korzystanie z nieruchomosci
sasiednich ponad przecigtng miarg, wynikajaca ze spoleczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych.

6. Dla zapewnienia ochrony przed pozbawieniem dostgpu do drogi publiczne;j,
mozliwodci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz $rodkow tacznosci, uciazliwosciami spowodowanymi przez hatas, wibracje,
zaklocenia elektryczne ipromieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody
igleby na etapie przygotowania i realizacji zamierzonej inwestycji nalezy
przestrzega¢ obowiazujacych przepisOw prawa, a w szczegllnosci ustawy z dnia
7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.).

F. Warunki dotyczace ochrony obiektéw na terenach gorniczych:
Inwestycja nie jest lokalizowana na terenach gorniczych.

G.Warunki dotyczace gramic i sposobéw zagospodarowania terenéw
lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odre¢bnych
przepisow, w tym terenéw gérmiczych a takie narazonych
na niebezpieczefistwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas
ziemnych: :

L
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Dziatki nie leza na obszarze podlegajacym ochronie, nie sa narazone
na niebezpieczenstwo powodzi, ani nie sa zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.

IV. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wraz z oznaczeniami graficznymi
przedstawiono na mapie w skali 1:500, stanowiacej zalacznik graficzny nr 1
do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Pan Stefan Nawrotkiewicz, dzialajac w imieniu i na rzecz Gminy Osielsko, wystapit
do Wéjta Gminy Osielsko z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dlainwestycji polegajacej na budowie sieci wodociagowej, na terenie
dzialek o nr. ewid. 87, 99/13, obreb ewidencyjny Bozenkowo, gmina Osielsko.

W dniu 04 wrze$nia 2023 r. wezwano pelnomocnika do uzupelnienia zlozonego
wniosku. W dniu 15 wrzesnia 2023 r. wniosek zostal uzupelniony o wskazane
w wezwaniu braki.

Przedmiotowy wniosek spelnial wymogi przepisu art. 52 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r.,
poz. 977 z pdzn. zm.).

Ustalono, Ze teren, na ktérym realizowana ma byé¢ przedmiotowa inwestycja
nie jest objety  ustaleniami  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego
i nie podlega obowiazkowi jego sporzadzenia.

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
okreSlenie sposobow zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu nastepuje w drodze
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizacje inwestycji
celu publicznego ustala si¢ w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Inwestycjami celu publicznego w my$l przepisow ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym sa dzialania o znaczeniu lokalnym (gminnym)
i ponadlokalnym (powiatowym, wojewodzkim i krajowym), a takze krajowym (obejmujacym
rowniez inwestycje migdzynarodowe 1 ponadregionalne), oraz metropolitalnym
(obejmujacym obszar metropolitalny) bez wzgledu na status podmiotu podejmujacego
te dzialania oraz zrédla ich finansowania, stanowiace realizacje celéw, o ktérych mowa
w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami.

Przedmiotowe przedsigwzigcie jest inwestycja celu publicznego w mys$l przepisu
art. 6 pkt 3 w/w ustawy o gospodarce nieruchomo$ciami (budowa i utrzymywanie
publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia ludno$ci w wodg, przesylania
i odprowadzania $ciekow).

Tereny objete wnioskiem nie wymagaja uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia
na cele nierolnicze i nielesne, zgodnie z ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2409).

W toku prowadzonego postepowania dokonano analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych, a takze
stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sig realizacjg inwestycji.

Stosownie do przepisu art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, projekt decyzji zostal przygotowany przez osobg, o ktérej mowa w art. 5 pkt 4
w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wykorzystujac dane uzyskane droga elektroniczna z zasobu Wydzialu Geodezji
i Kartografii Powiatu Bydgoskiego rozpoznano stosunki wlasno$ciowe terenu planowanej
inwestycji w spos6b umozliwiajacy ustalenie stron postgpowania administracyjnego (wydruk
w aktach sprawy).

Po ustaleniu stron postgpowania administracyjnego, zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego w dniu 18 wrzeénia 2023 r, Wojt zawiadomil strony

ZP.6733.12.2023.48 Strona4z 6

17



0 Wszczeciu postgpowania w przedmiotowej sprawie.

W toku prowadzonego postepowania dokonano analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrgbnych, a takze
stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji.

Tereny objete wnioskiem nie wymagaja uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia
na cele nierolnicze i nielesne, zgodnie z ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw
rolnych i le$nych.

Stosownie do przepisu art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, projekt decyzji zostat przygotowany przez osobg, o ktérej mowa w art. 5 pkt 4
w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po otrzymaniu projektu decyzji, w dniu 28 wrze$nia 2023 r. Wojt Gminy Osielsko
wystapit o uzgodnienie projektu decyzji do:

e Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie melioracji
wodnych;

e Starosty Bydgoskiego w zakresie ochrony gruntéw rolnych i le$nych;

e Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w zakresie ochrony przyrody;

e Zarzadu Drég Gminnych w Zoledowie w zakresie drog gminnych.

Pismem z dnia 03 pazdziernika 2023 r., znak. O$-V1.673.1002-1006.2023, Starosta
Bydgoski poinformowal organ o skorzystanlu z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ktoéry pozwala na niezajgcie stanowiska przez organ
uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie. Organ
poinformowal, Ze przeanalizowat ztoZony wniosek i na podstawie prowadzonej przez Staroste
Bydgoskiego, Wydziat Geodezji i Kartografii ewidencji gruntéw i budynk6w oraz w oparciu
o mapy glebowo-rolnicze uznal, ze grunty ktorych dotyczy sprawa nie wymagaja uzyskania
zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze, zgodnie z art. 7 ust. 2
ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (tekst jedn. Dz. U z 2022 r., poz. 2409).

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem znak:
WST.612.1.390.2023.AM z dnia 05 pazdziernika 2023r. uzgodnit pozytywnie projekt decyzji.
Jednoczes$nie nadmienil, Ze teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w granicach
Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego, na terenie ktdrego obowiazuja
przepisy Uchwaly Nr IX/182/19 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
02 wrzesnia 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego
(Dz. Urz. Woj.Kuj.-Pom. z 2019 r. poz 4757 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.), zakazy
obowiazujace na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotycza realizacji inwestycji
celu publicznego.

Dyrektor ~ Zarzadu Zlewni w Chojnicach skorzystal z art. 53 ust.5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktéry pozwala na niezajecia stanowiska
przez organ uzgadniajacy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie -
uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

Po zebraniu wszystkich dowodéw dotyczacych niniejszej sprawy, oraz po
przygotowaniu przez urbanist¢ projektu decyzji ustalajacej lokalizacje celu publicznego,
otrzymaniu pozytywnych uzgodnien Wojt stwierdzil, iz przedmiotowa inwestycja spetnia
tacznie warunki wynikajace z art. 61, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym i jest zgodna z przepisami odrebnymi.

W mysl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego Wojt, majac na uwadze zapewnienie stronom czynnego udziatu w kazdym
stadium postgpowania, a przed wydaniem decyzji umozliwienia wypowiedzenia sie, co do
zebranych dowodéw i materialéw, dnia 20 paZdziernika 2023 r., zawiadomil strony
niniejszego postgpowania o prawie do wypowiedzenia sie¢ w przedmmtowej sprawie
w terminie 7 dni, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia.

ZP.6733.12.2023.48 Strona 5z 6 ﬂ//ﬂ/
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Biorac pod uwagg spetnienie przez inwestora wymogéw okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przepisach odrgbnych stwierdzono mozliwoé¢ wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla wnioskowanego zamierzenia budowlanego.

W éwietle wszelkich powyzszych okolicznosci rozstrzygnigto jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom wniesienie odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy, za posrednictwem Wéjta Gminy Osielsko,
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Stosownie do tresci art. 127a § 1 1 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z pézn. zm.), w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno
zawieraé zarzuty odnoszace sig do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego
przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie.

Podmiot, ktory wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji ma prawo whniesienia zadania
o wymierzenie kary w przypadku niewydania decyzji w terminie. W tym zakresie maja
zastosowanie przepisy art. 51 ust. 2 — 2i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z2023 1., poz. 977 z pozn. zm.).

Zatacznikami do decyzji s3: Ref. Zagospods
Nr 1 — zalacznik graficzny do decyzji — mapa w skali 1:500

Otrzymuj3: :
@ Pan Stefan Nawrotkiewicz d Qrzeczenle
Petnomocnik Gminy Osielsko Decyzja niniejsza stata sig ostateczna
2. Zarzad Drég Gminnych dnia ....... Abﬂl.w Ub‘* ................
3. Strony postgpowania wg. rozdzielnika (6)
%.2tala Osielsko, dnia Qlonaﬁfom r.
Ref
3
Referat Zagospodarowanie Przestrzenne ul. Jana Pawta II 28, 86-031 Osielsko
tel. 52 324 18 22; 52 324 18 77; fax. 52 324 1803

podinspektor Anna Szopieraj tel. 52 324 18 38; e-mail: aniaszopieraj@osielsko.pl

ZP.6733.12.2023.AS Strona 6 z 6
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Opracowal: mgr inz. Szymon Strychalski
Tel. kontaktowy — 052-328-26-04

Zotedowo, 2023-11-20
GMINNY ZAKEAD KOMUNALNY
ZARZAD DROG GMINNYCH
Zotedowo, ul. Jastrzebia 62
86-021 OSIELSKO

GZK.7230.232.2023.88
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (Dz. U. z
2023 poz. 760 t,j.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2023r. poz. 775 .}, oraz Uchwaly nr 1/4/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 stycznia
2013r. w sprawie ustalenia stawek opfat za zajecie 1m* pasa drogowego drbg gminnych na terenie
gminy Osielsko na cele niezwigzane z potrzebami zarzgdzenia Nr 12/2023 Wéjta Gminy Osielsko z
dnia 1 lutego 2023 r. dla Dyrektora Gminnego Zakladu Komunalnego do zatatwiania w moim imieniu
spraw nalezgcych do kompetencji Zarzadey Drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w
sprawach okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych, przepisach wykonawczych do tej
ustawy, okresionych w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, w art. 61 ust. 11
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1990 1j.) oraz w
ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 23.10.2023r. ziozonego przez firme¢ P. W. STERN, pelnomocnika inwestora (Urzad Gminy
Osielsko) w sprawie uzgodnienia projektu budowy sieci wodociagowej na dz. nr 502/3 zlokalizowanej
przy ul. Krucze] w m. Osielsko, 195/3, zlokalizowanych przy ul. Lesnej, w m. Osielsko, 28/8, 8/2
zlokalizowanych przy ul. Gléwne] w m. Maksymilianowo, 6/20, 6/59, 6/63, 6/65 zlokalizowanych
przy ul. Raclawickiej wm. Niemcz, 99/96, 93/5, 92/1, 86/1, 85/5, 94/33 zlokalizowanych przy
ul. Matejki w m. Niemcz, 561, 550, 551, 552, 560, 253/67, 554, 253/73, 253/69, 75/19, 76/10, 253/68
zlokalizowanych przy ul. Malczewskisgo w miejscowosci Niemcz, 87 zlokalizowanej przy
ul. Rekreacyjnej w m. Bozenkowo, gmina Osielsko.

ZEZWALAM

na lokalizacjg sieci wodociggowej na terenie dzialki nr 502/3 stanowisce] pas drogi gminnej
ldasy ,,D” pumer 050435C ul. Krucza w miejscowoéci Osielsko, 195/3 stanowigeej pas drogi
- gminnej klasy ,,Z” numer 850401C ul. Leéna w miejscowosci Osielske, 28/8, 8/2 stanowigeych
pas drogi gminnej klasy ,,0” pumer 056404C ul. Gléwna w miejscowosci Maksymilianowo, 6/20,
6/59, 6/63, 6/65 stanowigcych pas drogi gminnej kiasy ,.D” ul. Raclawicka w miejscowosei
Niemcz, 99/96, 93/5, 92/1, 86/1, 85/5, 94/33 stanewiacych pas drogi gminnej klasy ,,D” numer
050403C ul. Matejld w miejscowesei Niemez, 561, 550, 551, 552, 560, 253/67, 554, 253173, 715/19,
76/10, 253/68 stanowigcych pas drogi gminnej kiasy ,,D” ul. Malczewskiego w miejscowosei
Niemez, 87, stanowiacej pas drogi gminnej klasy ,B” numer 051436C ul. Rekreacyjna w
miejscowosci Bozenkowe, gm. Osielsko przy zachowaniu nastgpujgcych warunkéw:
1. Lokalizacja projektowanej sieci wodociggowej zgodnie z przedstawionymi zalacznikami

graficzaymi.
2. Technologia wykonania rob6t w pasie drogowym dz. nr 502/3 (ul. Krucza):

a) wykona¢ metodg rozkopows, po zakofczeniu robét ziemnych wykonaé badania zageszezenia
gruntu (ks >1,0 minimalny wskaznik zageszezenia gruntu); przejscie poprzeczne przez jezdnie
utwardzi¢ mieszanka niezwiazang z kruszyw twardych frakeji 0-31,5mm po 1,5m od osi sieci
{grubos$¢ utwardzenia 15,0cm);

b) poboeze gruntowe przywrdeié do stanu pierwotnego, zachowaé spadki poprzeczne i geometrie
muld odparowujgcych; zielent przydrozna odtworzy¢ zgodnie z zasadami sziuki ogrodniczej
(humusowanie i obsiew trawg);

¢) nawierzchnia jezdni jest obj¢ta gwarancja — brak zgody na naruszenie konstrukeji jezdni.

d) wigczenie do sieci wod — kan wykonaé w obecnosei Inspektora GZK Zotedowo;

3. Technologia wykonania robdt w pasie drogowym dz. nr 195/3 (ul. Leéna)

a) wykona¢ bezrozkopowo —po zakoriczeniu robdt ziemnych wykonaé badania zageszczenia
gruntu (I >1,0 minimalny wskaZnik zageszcezenia gruntu)

b) komora whczeniowa w dz. nr 195/3 o wymiarach 1,0m x 1,0m od wschodniej strony jezdni
ul. Lesnej,

¢} warstwe $cieralng odtworzy¢ po 2,0 m od osi wiaczenia do osi jezdni, pozostale warstwy
konstrukcyjne odtworzy¢ zgodnie z projektem (3 warstwy) metoda schodkowania z min. 0.2
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m zakladu. Dla warstw konstrukcyjnych ulegajacych zakrycin sporzadzi¢ dokumentacis
fotograficzna,

d) w przypadku naruszenia konstrukcji chodnika, Sciezki rowerowej, zjazdu z kostki
prefabrykowanej w celu minimalizacii klina odlamu zaprojektowaé dodatkowe
zabezpieczenie $cian wykopu, dla warstw konstrukeyjuych ulegajacych zakryciu sporzadzié
dokumentacje fotograficzng; w $ladzie wykopu i w klinie odiamu konstrukcje jezdni,
chodnika, zjazdu nalezy odbudowad w nastepujacy sposdb: stabilizacia R, = 2,5MPa
gr.20cm, podbudowa gr.25cm z betonu klasy min. C12/15, nawierzchnia jezdni z kostki
betonowej dopasowana ksztaltem i kolorem i gruboscia do istnigjacej na podsypee cem. —
piask. 1:3 (uszkodzone kostki nalezy wymienié); kraweznik ustawié na lawie betonowej z
oporeny;

e) Sciezka rowerowa wzdiuz ul. Lesnej objeta jest okresem gwarancyjnym do 05.12.2023r. w
zwigzlu z powyzszym wszystkie prace prowadzone w obrebie w/w pasa drogowego moga byé
wykonywane wylgcznie za zgodg gwaranta: TRAKCIA PRKil S.A., ul. Zlota 59, 00-120
Warszawa.

4. Technologia wykonania rob6t w pasie drogowym dz. nr 28/8, 8/2 (ul. Gléwna):

a) bezrozkopowo - przewiert, w komorach przewiertowych grunt wymieni¢ na zaggszezalny, po
zakoficzenia robdt ziemnych wykonaé badania zageszezenia gruntu (Ig>1,0 minimalny
wskaznik zaggszezenia gruntu), komory przewiertowe zlokalizowaé na dz. nr 28/7, 27/4;

b) w przypadku naruszenia konstrukeji jezdni o nawierzchni asfaltowej w $ladzie wykopu i w
klinie odtamu konstrukoje jezdni nalezy odbudowaé w nastepujacy sposéb: stabilizacja
cementowa Ry=2,5MPa grubodci 25,0cm, podbudowa pomocnicza gr. 25cm  (po
zaggszezeniu) z normowego kruszywa kamiennego frakeji 0-31,5mm (ze skat magmowych),
w-wa wiaZaca z betonu asfaltowego AC16W gr. Sem, w-wa scieralna z betonu asfaltowego
AC118 gr. 5,0cm ulozona do osi jezdni, styki warstw uszczelnié tasmg polimero - asfaltows
oraz zabezpieczy¢ powierzchniowo asfaltem ,na goraco”, do odbioru przedstawié deklaracje
wlasciwoéei uzytkowych na wbudowane materialy; nie dopuszcza sie ukfadanie masy z
recyklera; dla warstw konstrukcyjnych ulegajacych zakryciu sporzadzié dokumentacje
fotograficzng;

c) pobocze jezdni utwardzi¢ mieszanka niezwigzang z kruszyw twardych frakeji 0-31,5mm szer.
0,75 m po 1,5m od osi sieci (pod utwardzenie wykonaé koryto);

d) pobocze gruntowe przywrécic¢ do stanu pierwotnego, zachowaé spadki poprzeczne i geometrig

" muld odparowujgcych; pobocze odtworzyé zgodnie ze sztukg ogrodnicza (humusowanie i
obsiew trawa);

e) brak mozliwosci ingerencji w konstrukeje chodnika.

5. Technologia wykonania robdt w pasie drogowym dz. nr 6/65 (ul. Raclawicka), 6/59

(ul. Lowiecka):

a) wykonaé metodg rozkopowa, po zakoticzeniu robét ziemnych wykonaé badania zageszczenia
gruntu ( Is 21,0 minimalny wskaznik zageszezenia gruntu);

b) jezdnig utwardzi¢ mieszankq niezwiazang z kruszyw twardych frakeji 0-31,5mm po 1,5m od
osi sieci (grubos¢ utwardzenia 15,0cm)

¢) przejscie poprzeczne przez jezdnie utwardzié mieszanka niezwiszang z kruszyw twardych
frakeji 0-31,5mm po 2,0m od osi sieci (grubo$é utwardzenia 15,0cm, pod utwardzenie
wykonat koryto);

d) pobocze gruntowe przywrocié do stanu pierwotnego, zachowaé spadki poprzeczne i geometrie
muld odparowujacych; zielen przydrozng odtworzyé zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej
(humusowanie i obsiew trawa);

6. Technologia wykonania rob6t w pasie drogowym dz. nr 99/96, 93/5, 92/1, 86/1, 85/5, 94/33

(ul. Matejki):

2) wykonaé metoda rozkopows, po zakoticzeniu robét ziemnych wykonaé badania Zageszezenia
grunta ( Is >1,0 minimalny wskaZnik zageszczenia gruntu);

b) przejécie poprzeczne przez jezdnie wykonaé bezrozkopows, w komorze grunt wymieni¢ na
zaggszezalny, po zakoriczeniu robot ziemnych wykonaé badania zaggszczenia gruntu (Js >1,0
minimalny wskaznik zageszczenia gruntu);

¢) odtworzenie nawierzchni z kostki prefabrykowanej zgodnie z projektem.

Opracowat: mer inz. Szymon Strychalski
Tel. kontaktowy — 052-328-26-04
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7.

10.

11.

12.

13.

Zolgdowo, 2023-11-20
%y, GMINNY ZAKtAD KOMUNALNY
E% ZARZAD DROG GMINNYCH
» Zotedowo, ul. Jastrzebia 62
Oy 86031 OSIELSKO

d) infrastruktura pasa drogowego ul. L. Wyczéikowskiego (dz. 85/5) objeta jest okresem
gwarancyjnym do 09.06.2026 r. w zwigzku z powyzszym wszystkie prace prowadzone w
obrgbie w/w pasa drogowego moga by¢ wykonywame wylacznie za zgods gwaranta:
Stawomir Przyzitkowski BRUKBUD ul. Zbozowa 35A/7, 87-100 Toruh

Technologia wykonania robdt w pasie drogowym dz. or 561, 550, 551, 552, 560, 253/67, 554,

253/73, 75/19, 76/10, 253/68 (ul. Malczewskiego):

a) wykonaé metodg rozkopowsg, po zakoficzeniu robdt ziemnych wykonaé badania zageszczenia
gruntu (I >1,0 minimalny wskainik zageszczenia gruntu);

b) tras¢ sieci utwardzi¢ mieszanka niezwigzang z kruszyw twardych frakcji 0-31,5mm na
szerokoéei 3,5m (grubosé utwardzenia min. 10,0cm);

c) przejscie poprzeczne przez jezdnig utwardzié mieszanka niezwigzang z kruszyw twardych
frakcji 0-31,5mm po 2,0m od osi sieci (grubo$¢ utwardzenia 15,0cm, pod utwardzenie
wykonaé koryto);

d) pobocze gruntowe przywrdcei¢ do stanu pierwotnego, zachowaé spadki poprzeczne i geometrie
muld odparowujacych; zieled przydrozng odtworzyé zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej
(humusowanie i obsiew trawg); ]

Technologia wykonania rob6t w pasie drogowym dz. nr 87 (ul. Rekreacyjna):

a) bezrozkopowo - przewiert, w komorach przewiertowych grunt wymienié na zaggszczalny, po
zakoniczeniu robét ziemnych wykonaé badania zaggszczenia gruntu ( Is >1,0 minimalny
wskaznik zaggszczenia gruntu),

b) w przypadku naruszenia konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowej w §ladzie wykopu i w
klinie odtamu konstrukcje jezdni nalezy odbudowaé w nastgpujacy sposéb: stabilizacja
cementowa R,=2,5MPa grubosci 25,0cm, podbudowa pomocnicza gr. 25c¢cm (po
zaggszcezenin) z normowego kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5mm (ze skat magmowych),
w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. Scm, w-wa Scieralna z betonu asfaltowego
ACI11S gr. 5,0cm ulozona do osi jezdni, styki warstw uszczelnié¢ tasma polimero - asfaltowa
oraz zabezpieczy¢ powierzchniowo asfaltem ,na goraco”, do odbiorn przedstawi¢ deklaracje
whasciwosci uzytkowych na wbudowane materialy; nie dopuszcza si¢ ukladanie masy z
recyklera; dla warstw konstrukcyjnych ulegajacych zakryciu sporzadzi¢ dokumentacje
fotograficzna;

¢) pobocze jezdni utwardzi¢ mieszankg niezwigzana z kruszyw twardych frakeji 0-31,5mm szer.
0,75 m po 1,5m od osi sieci (pod utwardzenie wykona¢ koryto)

d) pobocze gruntowe przywroci¢ do stanu pierwotnego, zachowaé spadki poprzeczne i geometrie
muld odparowujgcych; pobocze odiworzyé zgodnie ze sztukg ogrodnicza (humusowanie i
obsiew trawa)

Lokalizacje sieci wodociggowe]j nalezy uzgodnié z gestorem sieci wod-kan. oraz na naradzie

koordynacyjnej ZUD.

Umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym musi gwarantowaé bezkolizyjnoéé wykonywania w

przysziosci rob6t drogowych.

Przed rozpoczgeiem robot budowlanych Inwestor jest zobowigzany do:

- zabezpieczenia miejsca prowadzenia robét zgodnie z obowiazujacymi przepisami —
sporzadzenia projektu tymezasowej organizacji ruchu.

- uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy (wykonywania robét budowlanych)
do wlasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej,

- wystgpienia do Zarzadu Drég Gminnych w Zolgdowie z wnioskiem o zajecie pasa drogowego
na 30 dni przed rozpoczeciem robot, podajac powierzchnie, termin oraz nazwisko i telefon
kierownika robot.

W okresie zimowym tj. od 15 paZdziernika do 15 kwietnia Zarzad Drég Gminnych zastrzega scbie

prawo do nie wyrazenia zgody na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

W przypadku wystapienia kolizji uzgadnianego niniejsza decyzja obiektw/urzadzenia z

prowadzonymi przez Zarzadeg Drogi robotami, budowa Iub przebudows, wlasciciel

Opracowal: mgr inz. Szymon Strychalski
Tel. kontaktowy — 052-328-26-04
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Dzialki nie leza na obszarze podlegajacym ochronie, nie sa narazone
na niebezpieczefistwo powodzi, ani nie sa zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.

IV. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wraz z oznaczeniami graficznymi
przedstawiono na mapie w skali 1:500, stanowiacej zalacznik graficzny nr 1
do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Pan Stefan Nawrotkiewicz, dziatajac w imieniu i na rzecz Gminy Osielsko, wystapit
do Wéjta Gminy Osielsko z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dlainwestycji polegajacej nabudowie sieci wodociagowej, na terenie
dzialek o nr. ewid. 87, 99/13, obreb ewidencyjny Bozenkowo, gmina Osielsko.

W dniu 04 wrze$nia 2023 r. wezwano pelnomocnika do uzupelnienia zlozonego
wniosku. W dniu 15 wrzesnia 2023 r. wniosek zostal uzupelniony o wskazane
w wezwaniu braki.

Przedmiotowy wniosek spelnial wymogi przepisu art. 52 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r.,
poz. 977 z pdzn. zm.).

Ustalono, ze teren, na ktorym realizowana ma by¢ przedmiotowa inwestycja
nie jest objety  ustaleniami  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego
i nie podlega obowiazkowi jego sporzadzenia.

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
okreslenie sposoboéw zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu nastepuje w drodze
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizacje inwestycji
celu publicznego ustala si¢ w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Inwestycjami celu publicznego w my$l przepisow ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym sa dzialania o znaczeniu lokalnym (gminnym)
i ponadlokalnym (powiatowym, wojewddzkim i krajowym), a takze krajowym (obejmujacym
rowniez inwestycje migdzynarodowe i ponadregionalne), oraz metropolitalnym
(obejmujacym obszar metropolitalny) bez wzgledu na status podmiotu podejmujacego
te dzialania oraz Zroédla ich finansowania, stanowiace realizacj¢ celéw, o ktérych mowa
w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami.

Przedmiotowe przedsigwzigcie jest inwestycja celu publicznego w mySl przepisu
art. 6pkt 3 w/w ustawy o gospodarce nieruchomo$ciami (budowa i utrzymywanie
publicznych urzadzen shuzacych do zaopatrzenia ludno$ci w wode, przesylania
i odprowadzania Sciekow).

Tereny objete wnioskiem nie wymagaja uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia
na cele nierolnicze i niele$ne, zgodnie z ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw
rolnych i leénych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2409).

W toku prowadzonego postepowania dokonano analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych, a takze
stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Stosownie do przepisu art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, projekt decyzji zostal przygotowany przez osobg, o ktérej mowa w art. 5 pkt 4
w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wykorzystujac dane uzyskane droga elektroniczna z zasobu Wydzialu Geodezji
i Kartografii Powiatu Bydgoskiego rozpoznano stosunki wiasno$ciowe terenu planowanej
inwestycji w sposob umozliwiajacy ustalenie stron postgpowania administracyjnego (wydruk
w aktach sprawy).

Po ustaleniu stron postgpowania administracyjnego, zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego w dniu 18 wrzeénia 2023 r., Wjt zawiadomil strony

ZP.6733.12.2023.48 Strona4z 6
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Zotedowo, 2023-11-20

GMINNY ZAKEAD KOMUNALNY
G K ZARZAD DROG GMINNYCH
Zotedowo, ul. Jastrzebia 62
: 86-031 OSIELSKO
ZOL.EDOWO

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy za posrednictwem Dyrektora Gminnego Zaktadu
Komunalnego w Zolgdowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 130 § 2 kpa, wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
Na podstawie art. 127a. § 1 i § 2 kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje
i z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1. P.W.STERN by
Stefan Nawrotkiewicz Gminnego Zakfad yKomu;
ul. Botaniczna 8 wie

, §2-800Kaliz  InECYZ A STALA SIE OSTATECZNA]

ﬁu,lz.aozsu,

PODINSPEKTOR
ds. drég gminnych

mgr inz. Magdalena B% dyszewska

Opracowal: mgr inz. Szymon Strychalski
Tel. kontaktowy — 052-328-26-04
e-mail: tszeliga@gzk-zoledowo.pl

25



26



Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Stare Miasto, dnia 28.11.2023
Jacek Brodzik, nr upr. 739/2022

KARTA UZGODNIENIA
PROJEKTU' ZAGOSPODAROWANIA TERENU
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nazwa projektu i zamierzenia budowlanego:
Budowa sieci wodociggowe] w miejscowodci Bozenkowo
Data opracowania projektu
Pazdziernik 2023
Adres inwestycji (obiektu budowlanego lub urzadzenia przeciwpozarowego) lub inne dane na temat jej
fokalizacji:
ul. Rekreacyjna, Bozenkowo
Nazwa pliku lub plikéw komputerowych z uzgodnionym projektem:
Rekreacyjna PZT
Data dokonania uzgodnienia projektu:
28.11.2023r.
Zgodno$¢ projektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej stwierdzam:
X bez uwag,
O z uwagami®:
D,9,0,0,0.0.0,0:0,0.0,0,0.0.0,0,0,0.0.0,0.4
Adnotacje (wypelnid, jesli dotyczy):
O uzgodnienie projektu technicznego stanowi réwniez uzgodnienie projektu nastgpujacego urzgdzenia
przeciwpozarowego®:

[0 uzgodnienia dokonano przy uwzglednieniu nieistotnego odstapienia od projektowanych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej W projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu / projekeie architektoniczno-
budowlanym?;

[0 uzgodnienia dokonano przy uwzglednieniu rozwigzaé zamiennych w stosunku do wymagafi ochrony
PrZeci WpozZarowej.

Signed by /
Podpisano przez:

Jacek Brodzik
Date / Data:

2023-11-28
17:00

Y Nalezy wskazag, ozy jest to projekt:
~  zagospodarowania dziakki lub terenu,
- architcktoniczno-budowlany,
-  techniczny,
—  urzadzenia przeciwpozarowego.
A W przypadku uzgodnienia projekfu z uwagami nalezy podad tresé uwagi albo uwag
% Nalezy wskazaé urzgdzenie albo urzgdzenia przeciwpozarowe, ktorych uzgodnienic dotyezy.
4 Niepotrzebne skreslic.
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Enea Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz tel. +48/52 3131200
ENEA Operator Sp. 2 0.0 tel. +48 /523131201

QOddzial Dystrybucji Bydgoszcz eob.sekretariat-od@enea.pl

Operator 85-054 Bydgoszcz.

ul. Dr. E. Warmirniskiego 8

OD1/SU/ WEO23E 227205 Bydgoszcz 06.12.2023 r.
K23 00380155

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe STERN
Stefan Nawrotkiewicz

ul. Korczak 19/9

62-800 Kalisz

Dotyczy: uzgodnienia projektu sieci wodociagowej w Bozenkowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.12.2023 r. informujemy, ze do przestanego projektu zagospodarowania terenu dla
budowy sieci wodociggowej na dziatce 99/13 w Bozenkowie gmina Osielsko nie mamy uwag.

Podczas projektowania i prowadzenia rob6t uwzglednic wystepujgce zblizenia i skrzyzowania z kablem
elektroenergetycznym nn. W poblizu skrzyzowan prace nalezy prowadzi¢ recznie, a kabel w miejscu skrzyzowania ostoni¢
rurg dwudzielng.

Informujemy, ze w poblizu ww. dziatki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna WN 110 kV relacji Koronowo
Elektrownia — Jasiniec, dla ktérej nalezy uwzglednic:

1. Sytuowanie stanowisk pracy oraz skfadowisk mozliwe jest w odleglosci wigkszej niz 15 m od skrajnych
przewodéw ww. linii 110 kV (§55 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz §77 Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy).

2. Podczas prowadzenia prac z zastosowaniem urzadzen przefadunkowych nalezy zachowac odlegto$¢ mierzong
w poziomie od najdalej wysunigtego punktu urzadzenia do przewodow linii 110 kV min. 15 m (§55
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych).

3. W przypadku braku mozliwosci zachowania ww. odiegtosci nalezy wystapi¢ o wylaczenie linii. Wytgczenia
realizowane sa odptatnie i w miare mozliwosci ruchowych.

' ENFA Operator Sp z 0.0.
Ko: SU aa Qddziat Dystrybucji Bydvoszcz
Wydzia+Jirzymaryis Siec: )

Kierow 4

Tomasz 3chilling

Centrala
ENEA Qperator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.p!
60-479 Poznan, ul. Strzeszyrniska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Viit Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 683 073 700 PLN
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CZESC OPISOWA
do projektu techniczny budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Bozenkowo ul.
Rekreacyjna, dziatki nr 87, 99/13 Gmina Osielsko.
1.0.Podstawa opracowania.
1.1.Zlecenie Inwestora
1.2.Mapa do celéw projektowych
1.3.Warunki techniczne projektowania sieci wodociggowej wydane przez Gminny
Zaktad Komunalny w Zotedowie
1.4.Ustalenia z Inwestorem
1.5. Informator techniczny
1.6. Obowigzujgce normy i przepisy

2.0.Zakres opracowania.

Projektem objeta jest budowa sieci wodociggowej w drodze gminnej dziatki nr 87 i

99/13 w miejscowosci Bozenkowo, gm. Osielsko.

Celem przebudowy sieci wodociggowej jest:

- zapewnienie mieszkancom dostepu do wody pitnej spetniajgcej obowigzujgce
wymagania sanitarno-jakosciowe,

- zapewnienie ochrony p.poz. terenu objetego inwestycjg poprzez dostawe wody
do celow przeciwpozarowych w sposéb ciggty i o odpowiednim cisnieniu,
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami,

- mozliwos¢ dalszej rozbudowy sieci wodociggowej na obszarze Gminy.

W zakres catosci opracowania wchodzi budowa:

- sieci wodociggowe;j z rur d=110x6,6 mm, PE100, SDR17 PN10, o dt. =120,80 m

3.0.Informacija o terenie.
Projektowana inwestycja budowy sieci wodociggowej zrealizowana zostanie na
dziatkach nr 87 i 99/13 obreb 0001 Bozenkowo.
Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz uzgodnieniami, teren na ktérym
realizowana bedzie inwestycja:
- inwestycja bedzie realizowana na obszarze nie objetym ochrong konserwatorska.
- znajduje sie na obszarze chronionym,
-nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych.
Teren opracowania nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Osielsko.
Dla projektowanej inwestycji Wojt Gminy Osielsko wydat decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ZP.6733.12.2023.AS z dnia 14.11.2023 r.
Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami wydanej decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4.0. Ochrona srodowiska.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Chronionego Krajobrazu Zalewu
Koronowskiego oraz w strefie ochrony posredniej ujecia wody powierzchniowej
,Czyzkowko”.

Lokalizacja projektowanej sieci wodociggowej nie koliduje i jest zgodna z zapisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody- tekst jednolity (Dz.U.2023
poz. 1336) oraz zapisami w uchwale nr 1X/182/19 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 2 wrzesnia 2019r (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019r. poz. 4757 i
rozporzgdzeniem nr 10/2012 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
w Gdansku z dnia 4 grudnia 2012 r (Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. \ 2012 r poz. 3483.
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Oddziatywanie inwestycji na srodowisko wystepuje gtownie w trakcie budowy z
powodu pracy sprzetu mechanicznego i transportowego.

Nalezy zapewni¢ organizacje pracy zapewniajgcg zminimalizowanie roboét
montazowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach. W trakcie eksploatacii
projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie oddziatywata ujemnie na Srodowisko.
Wykorzystane w czasie budowy sieci wodociggowej materiaty, paliwa do maszyn
wystepujg w procesach technologicznych, ktére sg dopuszczone do stosowania i
nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska naturalnego, pracownikéw i uzytkownikdw
drogi. W czasie wykonywania roboét nie bedg wytwarzane odpady.

Brak elementéw zabudowy, ktére w istotny sposéb wptywatyby na zmiane czystosci
powietrza, poziom hatasu czy zagrazatoby czystosci wéd powierzchniowych.
Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego drzewostanu. Po zakonczeniu
prac teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

5.0.Warunki gruntowo - wodne.
Warunki gruntowo-wodne na trasie projektowanej sieci wodociggowej zostaty
udokumentowane rozpoznaniem makroskopowym przeprowadzonym w terenie.
Podtoze gruntowe terenu projektowanej inwestycji charakteryzujg proste warunki
gruntowo wodne, przez co zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012
(Dz.U. z 2012r poz. 463) mozna je zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej, z wodg
gruntowg ponizej projektowanego poziomu posadowienia sieci wodociggowe;j.
Warstwe powierzchniowg przykrywajgcg utwory rodzime stanowig nasypy
niekontrolowane o migzszosci 0,20 — 0,30 m.
Pozostate warstwy tworzg piaski gliniaste oraz piaski drobne.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy zachowac istniejgce parametry cech
fizycznych i mechanicznych podtoza gruntowego.
Zasypke wykopow w obrebie inwestycji po wykonaniu projektowanej sieci nalezy
uformowaé z gruntu rodzimego i zagesci¢ do wymaganych normg wskaznikdw
zageszczenia zgodnie z PN-S-02205:1998.
Pozostatg czes¢ wykopdw nalezy zasypac piaskiem $rednim od poziomu warstw
konstrukcyjnych przysztej drogi.
W przypadku natrafienia na miejscowe sgczenia wéd gruntowych, nalezy osuszyé¢
wykop za pomocg drenazu utozonego w dnie do studni zbiorczej i odpompowanie.

6.0.Roboty drogowe.
6.1. Roboty rozbiérkowe.
Projektowana sie¢ wodociggowa prowadzona jest w pasie drogi gminnej gruntowej
oraz w poboczu gruntowym ul. Rekreacyjnej i nie sg wymagane roboty rozbiérkowe.
Przejscie poprzeczne pod nawierzchnig asfaltowg ul. Rekreacyjnej wykonane
bedzie metodg przewiertu poziomego, bez naruszania istniejgcej nawierzchni
utwardzone;.
6.2. Wykonanie robét odtworzeniowych i naprawczych.
Wszystkie roboty odtworzeniowe pasa drég gminnych nalezy wykonaC¢ po
zakonczeniu prac zwigzanych z budowg sieci wodociggowej i uporzgdkowaniu
terenu.
Odtworzenie nawierzchni pasa drogi wykona¢ do stanu istniejgcego przed
rozbiorka.
Roboty odtworzeniowe drogi nalezy wykonaé zgodnie z warunkami, ktére podaje
Zarzadca drogi w decyzji nr ZK.7230.232.2023.SS z dnia 20.11.2023r. zezwalajgcej
na lokalizacje w pasie drogowym.
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Po zakonczeniu robot zwigzanych z budowg sieci wodociggowej w drodze gminnej
gruntowej oraz w poboczu gruntowym drogi asfaltowej nalezy wykona¢ naprawe
(odtworzenie do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem robot) z wyrownaniem i
zageszczeniem oraz utwardzeniem warstwy powierzchniowej, z zageszczeniem
zasypki w miejscach prowadzenia wykopdéw do wskaznika Is = 1,00, oraz
powierzchniowego utwardzenia warstwg grysu kamiennego.

7.0.Roboty ziemne.
Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢ w terenie trase projektowanej sieci oraz
obiektow na sieci (zasuwy, hydrant) przez uprawnionego geodete.
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow i wiascicieli uzbrojenia podziemnego o terminie i czasie trwania robot.
Nalezy zapozna¢ sie z wymogami i uwagami poszczegdlnych uzytkownikéw sieci
zawartymi w zatgczonych do niniejszej dokumentacji projektowej uzgodnieniach i
opiniach.
Projektuje sie wykonanie wykopdw pod rurociggi mechanicznie za wyjatkiem
zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz dla wyréwnania dna, gdzie
nalezy stosowac¢ wykopy reczne.
Oszacowuije sie proporcje jak nizej:

- wykopy mechaniczne 80 %

- wykopy reczne 20 %
Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zwraca¢ uwage na istniejgce
uzbrojenie podziemne (istn. wodocigg, kable telekomunikacyjne i kable

energetyczne), ktore nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Przed rozpoczeciem prac doktadng lokalizacje catego uzbrojenia podziemnego
ustali¢ na podstawie prébnych wykopdw wykonywanych recznie.

Istniejgce uzbrojenie podziemne, odkryte podczas wykonywania robét ziemnych
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanego wodociggu z projektowanymi kablami
energetycznymi, ktére do czasu wykonywania prac zwigzanych z budowg
wodociggu mogg by¢ zrealizowane nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Na kablach energetycznych zamontowacé rury ostonowe dwudzielne
zgodnie z wymogami uzytkownika sieci energetyczne;j.

Zabezpieczenie rurociggow i kabli nalezy wykona¢ pod nadzorem i wedtug wskazan
ich Uzytkownika.

Grunt z wykopu (warstwa nasypu niekontrolowanego) nalezy wywiez¢ na wskazane
wysypisko.

Pozostatg czesé urobku sktadajgcg sie z wydobytego gruntu rodzimego dajgcego
gwarancje wtasciwego zageszczenia przy zasypce sktadowac na odktad.
Przewiduje sie szerokos¢ wykopow liniowych pod rurociggi takg, aby odlegto$é
pomiedzy zewnetrznymi Sciankami rur a sciang umocnienia wynosita 40 cm.
Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu odbioru technicznego
wykonanego odcinka sieci wodociggowej przez przedstawiciela Gminnego Zakfadu
Komunalnego w Zotedowie, oraz dokonaniu pomiaréw geodezyjnych do
dokumentacji powykonawcze;.

Zasypke wykonywac¢ gruntem z odktadu, a dla uzupetnienia ilosci gruntu stosowac
piasek srednio lub gruboziarnisty.

Stosowac piasek Srednioziarnisty o zawartosci powyzej 50 % uziarnienia >0,25 mm
lub piasek gruby o zawartosci powyzej 50 % uziarnienia >0,50 mm.

Zasypke zageszczac warstwami co 20 cm przy uzyciu wibratorow.
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Na zageszczonej warstwie zasypki na wysokosci 60 cm nad rurociggami
wodociggowymi nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim o
szerokosci 200 mm z wtopiong wktadkg metaliczna.

Wktadke metaliczng potgczy¢ za pomocg drutu nierdzewnego o przekroju 1 mm? z
wyprowadzeniami uzbrojenia.

Przewodnos¢ wktadki metalicznej nalezy sprawdzi¢ induktorem lub metodg
techniczng.

Roboty ziemne i montazowe w wykopach liniowych otwartych nalezy wykonywa¢ w
szalunkach z wyprasek stalowych do gtebokosci 1,50 m, a dla gtebokosci wykopow
powyzej 1,50 m stosowacé obudowy szalunkowe typu SBH.

Po zakonczeniu robét nawierzchnie terenu doprowadzi¢ do stanu umozliwiajgcego
odbidr przez przedstawiciela Urzedu Gminy w Osielsku.

8.0.Fundamentowanie rurociggqow.
Ze wzgledu na rodzaj wystepujgcego gruntu rodzimego (piaski Srednie i drobne) nie
jest wymagana podsypka pod projektowang sie¢ wodociggows.
Rurociggi uktada¢ na wyréwnanej warstwie rodzimego podtoza w wykopie.
Powierzchnia posadowienia rur musi by¢ dostosowana do ksztattu powierzchni
zewnetrznej rurociggu.
W przypadku wystgpienia na pewnych odcinkach gruntéw nienosnych, nalezy
powiadomic projektanta w celu ustalenia wlasciwego fundamentowania rurociggu.

9.0.Sie¢ wodociagowa — roboty montazowe.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z rur z tworzywa
sztucznego PE100, SDR 17, o $rednicy rur dz=110x6,6 mm, na cisnienie PN 10,
taczonych za pomocg ksztattek do zgrzewania elektrooporowego lub zgrzewac
doczotowo i potaczeh z uzyciem ksztattek zeliwnych kotnierzowych i ksztattek np.
firmy Hawle ,system 2000” lub innych o takich samych parametrach technicznych
lub lepszych.
Nalezy stosowac ksztattki wykonane z Zeliwa sferoidalnego, malowane proszkowo
lub epoksydowo, wykonane na cisnienie PN16.
Potaczenie z istn. siecig wodociggowg d=160 mm PVC wykona¢ wg schematow
weztéw zatgczonych do projektu technicznego.
Na trasie wodociggu zaprojektowano armature odcinajgcg (zasuwy) kotnierzowe, z
zeliwa sferoidalnego, wykonane na cisnienie PN16, w klasie szczelnosci A
rownoprzelotowe z miekkim uszczelnieniem, wszystkie elementy zabezpieczone
przed korozjg, malowane proszkowo, wyposazone w obudowy teleskopowe oraz
skrzynki uliczne do zasuw catkowicie zeliwne, duze, z prefabrykowanym obrukiem.
Sie¢ wyposazona w hydranty nadziemne dn 80 z Zeliwa sferoidalnego na cisnienie
PN 16, malowane farbg epoksydowg lub proszkowg odporng na promienie UV i
ksztattki potgczeniowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego na cisnienie PN 16.
Szczegdétowe wymogi dotyczgce zasuw i hydrantdw podane sg przez uzytkownika
sieci wodociggowej w warunkach technicznych zatgczonych do projektu
W potgczeniach kotnierzowych stosowaé uszczelki z EPDM oraz $ruby i nakretki z
tbem szesciokatnym z podktadkami wykonane ze stali nierdzewne;j.
Montaz poszczegdlnych  weztbw  wodociggu wykona¢ wg schematow
potgczeniowych zatgczonych do projektu technicznego.
Przy hydrantach p.poz. i w wezlach montowanych przy uzyciu ksztaltek
kotnierzowych zeliwnych i ksztattek np. ,system 2000” wykonac bloki oporowe z
betonu klasy C 20/25.
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W przejsciu poprzecznym projektowanego wodociggu pod pasem drogowym ul.
Rekreacyjnej nalezy wykonac przewiert poziomy i zamontowac rure przewiertowg
d=225x13,4 mm PE100, SDR17 o dtugosci L=5,5 m.

Przewdd wodociggowy w rurze przewiertowej montowaé na ptozach dystansowych
z PE o wysokosci h=24,0 mm, a koncowki rury ochronnej zamkng¢ manszetami
elastomerowymi typ N 100x240 mm.

Odcinek rurociggu przygotowany do proby cisnienia przysypa¢ piaskiem na
wysokos¢ 30 cm z pozostawieniem odkrytych potgczen.

Prébe cisnieniowg wykonac na cisnienie p = 0,9 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby rurocigg wyptukac.

Do ptukania nalezy uzywac czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody
w przewodzie wodociggowym powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w rurociggu.

Dla prawidtowego procesu ptukania wodociggu konieczne jest uzyskanie w
przewodzie predkosci przeptywu w wysokosci w=1,0 m/s i zapewnienie ilosci wody
odpowiadajgcej objetosci okoto 8-krotnej pojemnosci ptukanego odcinka rurociggu.
Dla zmniejszenia ilosci wody =zuzywanej do ptukania wodociggu nalezy
przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia rur przed przystgpieniem do montazu;

- po zakonczeniu montazu wodociggu w danym dniu konice rur nalezy zaslepic.
Nastepnie mozna przystgpi¢ do dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu o stezeniu
wolnego Cl, = 20 — 25 mg/dm? .

Rurocigg napetniony podchlorynem sodu pozostawi¢ na okres 1 doby, a nastepnie
przeprowadzi¢ ptukanie i po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania wody mozna
przekazac go do eksploatacji.

Szczegdétowe warunki ptukania i dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z jego przysztym
uzytkownikiem.

Skrzynki zeliwne do zasuw i hydrantu montowane na trasie projektowanego
wodociggu w nawierzchni gruntowej zabezpieczy¢ prefabrykowanym obrukiem.
Zasuwy oraz hydrant oznakowac tabliczkami informacyjnymi montowanymi na
stupkach metalowych.

10.0.Uwagi koncowe.
Uzyte materiaty oraz sposdb wykonania powinny odpowiadaé przepisom,
warunkom technicznym i normom zawartym w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych” - zeszyt COBRTI Instal (zeszyt nr 3).
Roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikte w trakcie prac
realizowanych przez wykonawce oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w
czasie pozniejszym niz data niniejszego opracowania.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody lub btedy popetnione podczas
prac przeprowadzonych przez Wykonawce Ilub niestosowanie sie do
obowigzujgcych przepiséw techniczno - prawnych oraz niedostosowania sie do
obowigzujgcych przepiséw BHP i wytycznych Inwestora.
Przy wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ elementy i urzadzenia dodatkowe, nieujete
w dokumentacji technicznej, ktérych dziatanie jest niezbedne w celu poprawnego i
niezawodnego dziatania sieci wodociggowe;.

Opracowat:
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Wspobirzedne geodezyjne

1 5900142,38 6497354,76

2 5900095,35 6497313,19

3 5900092,13 6497310,34
HP-80/1 5900080,47 6497324,55
HP-80/2 5900117,50 6497285,59
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