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krawężnik betonowy 20x30x100 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 z oporem 40x30 cm
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obniżenie krawężnika

od 12 cm do 2 cm
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skala 1:100

PLAN SYTUACYJNY

PRZEKRÓJ

8 cm

5 cm

15 cm

konstrukcja chodnika z kostki betonowej

betonowa kostka brukowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU 

w-wa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym Rm>2 MPa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

szer. wg wykazu zjazdów

Istniejący pas drogowy

RAZEM48 cm

20 cm pdbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31

obrzeże betonowe 8x30x100

 na ławie betonowej z oporem

dowiązanie wysokości istniejacego zjazdu

do stanu projektowanego z kostki lub kruszywa

Obrzeże

KONSTRUKCJA CHODNIKA

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 z oporem 20x20 cm

8 cm betonowa kostka brukowa 

3 - 5 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4

20 cm

RAZEM48 cm

15 cm

pdbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31

stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym Rm>2 MPa

odcięcie (wyrownanie) istniejącej nawierzchni z bet. 

asfaltowego wraz z uszczelnieniem masa zalewową na gorąco

szerokość zjazdu wg planu sytuacyjnego
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Balustrada U-11a

PORĘCZ OCHRONNA SZTYWNA ZE SZCZEBLAMI PIONOWYMI 

skala 1:250

300x300x800

śruba M12 L=220

otwory ∅ 14mm

rura ∅ 60.3/3.2mm

rura ∅ 60.3/3.2mm

rura ∅ 26.9/2.3mm
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Schodkowanie istniejącej skarpy
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Umocnienie skarpy płytą ażurową

wg KPED 01.33

Łączenie spawem

KRATA ZABEZPIECZJĄCA

1:25

Pręt stalowy Ø 14mm

Kotwa zawiasowa ∅ 14 mm

SZCZEGÓŁ KOTWIENIA
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Podsypka z piasku gr. 20 cm

Obsypka z piasku gr. 30 cm

Podsypka z piasku gr. 15 cm
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Umocnienie skarp wylotu lub wylotu kamieniem 

łamanym 80-150mm na betonie C16/20 gr. 20 cm 

Podsypka z piasku gr. 15 cm
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Rów kryty, przykanalik lub przepust
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Opsypka z piasku gr. 30 cm
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Umocnienie skarp betonową kostka brukową 

na betonie C16/20 gr. 20 cm 

Podsypka z piasku gr. 15 cm
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SZCZEGÓŁY UMOCNIENIA WYLOTU PRZYKANALIKA (KRATY SCIEKOWEJ)

Krata zabezpieczjąca

Krata zabezpieczjąca

Umocnienie skarp betonową kostka brukową 

na betonie C16/20 gr. 20 cm 

nawierzhchnia zjazdu kostka

w kolorze czerwonym

+0.18

SZCZEGÓŁY UMOCNIENIA WLOTU/WYLOTU ROWU KRYTEGO/PRZEPUSTU POD ZJAZDEM

Umocnienie skarpy płytą ażurową km:

43+595 - 43+710

44+004 - 44+095
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skala 1:25

ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY
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ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY STR L W KM 44+031 - 44+070 

8 cm

ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki

5 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4

ława betonowa C12/15 o wym. 25x25cm

opornik betonowy 15x30x100 cm

na ławie betonowej z oporem

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

UL. T. B. ŻELEŃSKIEGO 19A

PRZEKRÓJ NORMALNY
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DROGOWA
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Drogi

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 884 PRZEMYŚL -

DOMARADZ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA

W M. HARTA

KM 43+595-43+984,35; KM 44+004,05-44+105
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